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Komfort przez caty rok

Idealne rozwigzania do ogrzewania

POMPY CIEPLA
DAIKIN ALTHERMA




O Daikin

Daikin jest wiodacym producentem i dostawca rozwigzan grzewczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz chodniczych
przeznaczonych do zastosowar mieszkaniowych, komercyjnych i przemystowych. Nasze produkty o najwyzszej jakosci powstaty
z mysla o zapewnieniu maksymalnego komfortu, efektywnosci energetycznej i niezawodnosci. Poprzez aplikacje i narzedzia
internetowe, pomagamy Ci w monitorowaniu i zrzadzaniu komfortem w Twoim domu z dowolnego miejsca.

Ktory system wybrac?

Modernizujesz istniejacy system?

1.Chcesz szybko ogrzac lub schtodzi¢ przestrzen.

- ogrzewanie i chtodzenie: pompa ciepta powietrze-powietrze
- ogrzewanie, chfodzenie i przygotowanie cieptej wody

uzytkowej: hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma + multi
2.Chcesz wymieni¢ statopalny kociot grzewczy, lecz
pozostawic istniejace grzejniki.

- do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej:
wysokotemperaturowy system Daikin Altherma lub
gruntowa pompa ciepta Daikin Altherma

3.Chcesz wymienic kociot gazowy i pozostawic istniejace grzejniki.

- ogrzewanie, chfodzenie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej: hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma

- do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej:
gazowy kociot kondensacyjny Daikin

4.Potrzebujesz tylko ciepta wode uzytkowa.

« przygotowanie cieptej wody uzytkowej: pompa ciepta do
przygotowania c.w.u. Daikin

Budujesz od podstaw?

1.Chcesz szybko ogrzac lub schtodzi¢ konkretng przestrzen.

+ ogrzewanie i chtodzenie: pompa ciepta powietrze-powietrze
- ogrzewanie, chtodzenie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej: hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma + multi

2.Chcesz stosowac ogrzewanie podtogowe i/lub
niskotemperaturowe grzejniki/konwektory.

« ogrzewanie, chtodzenie i przygotowanie cieptej wody
uzytkowej: niskotemperaturowy system Daikin Altherma

+ do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej:
gruntowa pompa ciepta Daikin Altherma



Rodzaje pomp ciepta Daikin

Pompa ciepta powietrze - woda

Pompa ciepta powietrze - woda odbiera ciepto z powietrza zewnetrznego. W tym systemie ciepto jest
przekazywane do pomieszczen poprzez obieg wodny. Pompa ciepta powietrze - woda moze réwniez
zaspokoi¢ potrzeby w zakresie cieptej wody uzytkowej oraz, w razie potrzeby, moze zapewnia¢ przyjemny
chtod latem.

Gruntowa pompa ciepta

Dla pompy ciepta grunt-woda dolnym Zrédtem ciepta jest grunt. Zasada, jaka kieruje sie gruntowa pompa
ciepta jest odzyskanie ciepta z gruntu i przeksztatcanie go w ciepto, jakie mozna wykorzysta¢ do ogrzewania
domu. W tym systemie odzyskane ciepfo jest réwniez przekazywane do pomieszczer poprzez obieg
wodny. Zaletg gruntowej pompy ciepta jest to, ze energia pozyskiwana z gruntu nie jest zalezna od storica,
czy wiatru i jest najbardziej stabilnym zrédtem energii.

Hybrydowa pompa ciepta

Hybrydowa pompa ciepta taczy technologie pompy ciepta powietrze-woda z technologig gazowego kotta
kondensacyjnego, ustalajac najbardziej optymalny pod wzgledem ekonomicznym tryb pracy w zaleznosci
od okreslonych warunkéw dziatania.

Multi Hybryda np. do renowacji

Multi Hybryda to kompleksowe rozwigzanie taczace klimatyzacje z przygotowaniem cieptej wody
uzytkowej. Zgodny z naszym typoszeregiem klimatyzacyjnych jednostek wewnetrznych, grzejnikami

i ogrzewaniem podtogowym, system Hybrid Multi jest inteligentnym rozwigzaniem przeznaczonym do
ogrzewania, chfodzenia oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej zapewniajgcym komfortowy klimat
przez caty rok.

Gazowy kociot kondensacyjny

Gazowy kociof kondensacyjny wytwarza energie cieplng w wyniku spalania gazu. W celu
zmaksymalizowania wydajnosci procesu spalania, odzyskuje on ciepto z pary wodnej zawartej w spalinach,
ktdre jest wykorzystywane do wstepnego podgrzewania wody uzytkowej, dzieki czemu zmniejsza sie ilos¢

zuzywanej energii.
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Przeglad rozwigzan

Rozwigzania do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej

Technologia powietrze-woda Technologia hybrydowa
Rozwigzania R-410A Daikin Altherma Daikin Altherma
Daikin Altherma Daikin Altherma niskotemperaturowa, wysokotemperaturowa, _HYPrydowapompa

5 ciepta Daikin Altherma
niskotemperaturowa, split = niskotemperaturowa, split monoblok split P
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technologie

Etykieta > ogrzewanie: (1) > ogrzewanie: - > ogrzewanie:m > ogrzewanie: az do
energetyczna , ciepta woda: az do » ciepta woda: az do » ciepta woda: > ciepta woda:

Zastosowania IR Rozwigzanie idealne do nowych budynkéw, doméw energooszczednych lub ’ Ba(l)(im;igsztani:zigzzlaalne ’ gii\lg;l:taniszigfjﬂnlfoﬂa
w potaczeniu z istniejgcym kottem (opcja biwalentna) J Lep J P
tradycyjnego kotta gazowego

(1) Zgodnie z UE nr 811/2013 — uktad etykiet 2019



Rozwigzania do

Rozwiazanie tylko do przygotowania cieptej wody uzytkowej ogrzewania pomieszczah

Techno‘::aog‘;: grunt- Technologia powietrze-woda
pfn:l:)r;t:ivev;h Pompa ciepta Pompa ciepta Daikin Altherma Flex D2iKin Altherma LT
Daikin Altherma  Monoblok do c.w.u. split do c.w.u. o duzej wydajnosci
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, ciepla woda: > ciepta woda: > ciepta woda: > ciepta woda: > ogrzewanie:
Rozwiazanie idealne, gdy Rozwigzanie idealne do
, Rozwiazanie idealne > Rozwigzanie > Rozwiazanie idealne wystepuje duze budynkéw wielorodzinnych
do nojv ch budynkéw idealne do nowych jako zastepcze zapotrzebowanie na ciepta lub zastosowar komercyjnych
ibud niéw o Y budynkow dla elektrycznego wode : mieszkania budynki z duzym zapotrzebowaniem
renov)\l/ac'i P i budynkéw po podgrzewacza cieptej wielomieszkaniowe, hotele, na ogrzewanie/chtodzenie
J renowadji wody uzytkowej osrodki fitness, obiekty na przykfad: biura, szkoty,

uzdrowiskowe, szkoty apartamentowce

Rozwiazanie do ogrzewania
i przygotowania cieptej wody
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Niskotemperaturowa

pompa ciepta powietrze-woda Daikin Altherma 3

Jednostka wewnetrzna g T
Zintegrowana Daikin h
Altherma 3

Jednostka zewnetrzna
Daikin Altherma 3

Rozwigzanie do efektywnego energetycznie ogrzewania,
chlodzenia i przygotowania cieptej wody uzytkowej dla nowych
budynkow oraz niskoenergetycznych doméw.

M Niezawodnos¢

> Jednostka przypodtogowa split, nascienna split i monoblok

» Specjalne jednostki przypodtogowe wykorzystujg zasade ECH,O', aby
dostarczy¢ w bezpieczny i higieniczny sposéb ciepta wode uzytkowa

> Pompy ciepfa Daikin Altherma pracuja nawet do temperatury zewnetrznej
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|z Efektywnos¢ energetyczna

Zasilane energig odnawialng

Odbierajac energie odnawialna z powietrza,

niskotemperaturowa Daikin Altherma

ogrzewa, chtodzi oraz dostarcza ciepfa wode

W zréwnowazony sposob.

> W 75% zasilania energia odnawialng
wydobywang z powietrza i w 25% pradem
elektrycznym

> W trybie ogrzewania osiaga efektywnosc¢
energetyczng klasy A++

» Opcjonalne wsparcie stoneczne jest w stanie
wytworzy¢ az do 70% energii potrzebnej przez
pompe ciepta

M Komfort
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80%
powietrza
z otoczenia

O
100%

energii
20%
pradu

Ogrzewanie Ciepta woda uzytkowa
Chtodzenie Zdalne sterowanie

*(3) Zgodnie z UE nr 811/2013 - ukfad etykiet 2019, w przedziale od G do A+++.
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Wysokotemperaturowa

pompa ciepta powietrze-woda Daikin Altherma HT

Kolektor

===

Jednostka wewnetrzna
i Zbiornik cieptej wody uzytkowej

System wysokotemperaturowy Daikin Altherma to doskonate
rozwigzanie grzewcze do modernizacji starego systemu
ogrzewania i wytwarzania cieplej wody uzytkowej, bez
koniecznosci wymiany istniejacych rur i grzejnikow.

M Niezawodnos¢

> Wydajnosci 11-16 kW
> Niskie koszty eksploatacji oraz optymalny komfort nawet
przy najnizszych temperaturach zewnetrznych
> Wspdtpraca z istniejacymi grzejnikami wysokotemperaturowymi
az do 80°C bez koniecznosci korzystania z dodatkowej grzatki zapasowe;]

Zasobnik i jwewnetrzna
EKHTS-AC obok siebie

Instalacja pietrowa
zasobnika EKHTS-AC

M Efektywnos¢ energetyczna

Zasilanie energig odnawialng

Wysokotemperaturowa pompa ciepta Daikin Altherma zasilana w 65% energia
pochodzaca ze zrodet odnawialnych uzyskiwang z powietrza i w 35%
energia elektryczng oferuje ogrzewanie i wytwarzanie cieptej wody uzytkowej

z efektywnoscig energetyczng A+.

M Komfort

Najlepsze rozwiazanie do projektéw po renowacji

Wysokotemperaturowe pompy ciepta powietrze-woda nadaja sie idealnie do
budynkéw po renowadji i zastgpienia starych kottéw.

Niezaleznie od tego, czy potrzebna jest tylko ciepta woda, czy ciepta woda ze
wspomaganiem energia stoneczna, Daikin oferuje szeroki zakres opcji, w tym:

Zbiornik cieptej wody uzytkowej ze stali nierdzewnej

Zbiornik cieptej wody uzytkowej mozna ustawi¢ na jednostce wewnetrznej, co
pozwala oszczedzi¢ przestrzer lub mozna zainstalowac go obok jednostki, jezeli
miejsce jest dostepne.

Zbiornik akumulacyjny ECH,0": oszczednosci na przygotowywaniu cieptej
wody uzytkowej dzieki energii stonecznej

Potacz pompe ciepta Daikin Altherma ze zbiornikiem akumulacyjnym, aby
obnizy¢ koszty energii dzieki wykorzystaniu stonecznej.



Hybrydowa 2

pompa ciepta Daikin Althema

735mm

Jednostka zewnetrzna Jednostka wewnetrzna
pompy ciepta pompy ciepta
L, ++
M Efektywnos¢ energetyczna A

Idealne potaczenie

Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma dokonuije inteligentnego wyboru miedzy pompa
ciepfa i/lub kottem gazowym, ewentualnie decydujac sie na jednoczesng ich prace, ale
zawsze jej wybor jest mozliwie najbardziej ekonomiczny.

Wspomaganie energia odnawialng
Podczas pracy w trybie pompy ciepta, system zasila energia odnawialna odzyskiwana
z powietrza.

Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej dzieki gazowej technologii kondensacyjnej
Unikalny podwdjny wymiennik ciepta zwieksza sprawnos¢ wytwarzania cieptej wody
Hybrydowa pompa ciepta Daikin Altherma jest idealnym uzytkowej az 0 15% w poréwnaniu do tradycyjnych kottow gazowych
rozwigzaniem na zastapienie starego kotta gazowego.

M Niezawodnos¢ |z Komfort

> Niskie koszty inwestycji, nie ma potrzeby wymiany istniejgcych rur X . .
i grzeinikéw Ogrzewanie Ciepta woda uzytkowa

Niskie koszty eksploatacji dla ogrzewania i podgrzewu cieptej wody Chtodzenie Szybka i tatwa instalacja
Kompaktowe wymiary

|dealne rozwigzanie do obiektdw po renowacji

Szybka i fatwa instalacja

>
>
>
>

Dowiedz sie wiecej na www.daikin.pl lub u Partnera Handlowego




