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Czym
jestiCM, inteligentny sterownik agregatow wody lodowej?

Za p rOJe ktOV\/a ﬂy W fa bryCe S’[erOWﬂ | k Zestawianie kombinacji urzadzen
. . . Oblicza sie optymalne pod wzgledem energetycznym
SyStem u dO Zd rZdea Nia pom leszczeniem dolaczenie/wycofanie danego agregatu z kombinacji pracujacych
urzadzen, okreslajac zapotrzebowanie na zwiekszona wydajnosc¢

iﬂ Sta |aCyJ ﬂym ag reg até\/\/ V\/Ody |Od OV\/ej w oparciu o sterowanie wydajnoscia, kompensacje temperatury oraz

rotacje. Zadaniem tej funkgji jest dgzenie do zapewnienia najbardziej

Optymalizacja jego sprawnosci dziafania i podwyzszenie jego niezawodnosci dzieki: efektywnej energetycznie kombinacji agregatéw wody lodowej
» Optymalnemu rozruchowi, sekwencjonowaniu i zestawianiu agregatéw wody lodowej, w perspektywie ciagtej pracy.
» Dopasowywaniu wydajnosci agregatéw wody lodowej do zapotrzebowania na

obcigzenie. Zatrzymywanie ostatniego agregatu wody lodowej/

/ . przywracanie do kombinacji
Gtowne fun kCJ e iCM: Funkcja wychwytuje wzrost zapotrzebowania, kiedy nastapi
wycofanie z kombinacji ostatniego agregatu, poprzez

Dostepnos¢ uruchomienie pompy wydzielonej dla nastepnego WLACZONEGO

Okreslanie dostepnosci poszczegdlnych agregatéw chtodniczych na podstawie: agregatu, z minimalng czestotliwoscig napedu VFD.
» Sygnatow wejsciowych ze sterownikdw jednostek agregatdw,

» Statusu komunikacji Modbus, Ustawianie minimalnej/maksymalnej liczby pracujacych
» Statusu pomp. agregatow

Zapewnia to, ze liczba pracujgcych agregatow zawsze utrzymuje sie
Sekwencjonowanie w pewnym zakresie, niezaleznie od zmian zapotrzebowania.

Optymalizowanie kolejnosci wigczania i wytaczania dostepnych agregatéw
w zaleznosci od liczby godzin pracy, efektywnosci energetycznej, itd.
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Dlaczeqo

warto wybrac iCM? i f anager

> Optymalizacja sprawnosci dziatania
> Wzrost niezawodnosci
> Obnizenie kosztéw energii

Daikin jest partnerem o najwyzszych
> Obnizenie kosztdw konserwaq’i kwaliﬁkacjach dO Optymaﬁzcwania
» Zaprojektowanie i testowanie w fabryce eksploatacji pomieszczenia instalacyjnego

> Zdalne sterowanie i monitorowanie. Od jednorazowego
przekazania do eksploatacji do przekazania do eksploatacji
w czasie rzeczywistym

agregatow wody lodowej Daikin.
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Asortyment produktow

i warunki techniczne

ICM jest dostepny w dwoch wersjach:

iomes

ftaondoard
(Konfiguracja)

Fnamw
[ |

(Podstawowa)
(<4 agregaty MT3)

(Profesjonalna/Petna)
(<4/<8 agregatow MT3
i urzadzen peryferyjnych)

icm. e

indywidualnie cu“ﬂmlsmfﬂng

(Swobodnie programowalny)

(Dostosowana indywidualnie)

Wersja standardowa Wersja standardowa stanowi wlasciwe rozwiazanie dla Ciebie, gdy masz:

Konfigurowalny sterownik z wstepnie zestawiong bibliotekg zastosowan.
System standardowy dzieli sie na trzy konfiguracje odpowiednio do liczby
agregatow wody lodowej i urzadzen peryferyjnych, jakimi moze zarzadzac.

> Do 8 x (agregatow wody lodowej chtodzonych powietrzem/
chtodzonych woda + zawordw odcinajacych + pomp),
> Tylko system gtowny albo gtowny-podrzedny,

» Staty lub zmienny przeptyw gtéwny.

Standardowa PELNA
Standardowa PROFESJONALNA
Standardowa PODSTAWOWA

Wersja dostosowana indywidualnie:
Swobodnie programowalny sterownik dla tych zastosowan,
ktorych nie obejmuje wersja Standardowa.

Mozliwosci zdalnego sterowania i monitorowania

(dotyczy to zarébwno wersji standardowej, jak i dostosowanej indywidualnie)

> Mozliwos¢ taczenia z systemem firmy Daikin do zdalnego monitorowania i sterowania (www.daikinonsite.com)
w celu zdalnego monitorowania i obstugi, zapewniajac potaczenie internetowe z gtownym sterownikiem

> Oferowana integracja z systemami BAS/BMS ogdIinego przeznaczenia poprzez moduty BACnet/IP lub Modbus,
w oparciu o protokoty BACnet/IP lub Modbus RTU/RS-485

> Built-in HMI, Remote HMI, Web HMI oraz daikinonsite.com sg dostepne do sterowania i konfiguracji



Uzyskujesz dostep do

Twojej instalacji z dowolnego
miejsca i kiedy tylko zechcesz

Ustuga zdalnego monitorowania i sterowania firmy Daikin gromadzi dane
eksploatacyjne z systemu sterowania instalacjg agregatow wody lodowej lub
central wentylacyjno-klimatyzacyjnych Daikin. Smartcentre przeksztatca te
dane w uzyteczng informacje przedstawiang w interfejsie uzytkownika sieci.

Ustuga zdalnego monitorowania Daikin obejmuje
nastepujace role uzytkownikoéw:
> Operator
> Dostawca obstugi technicznej
» Spedjalisci firmy Daikin
> Funkgcje ustugi zdalnego monitorowania firmy Daikin zostaty
zaprojektowane, aby:
» Wydtuza¢ czas sprawnosci sprzetu, redukowac niezaplanowane przerwy,
» Optymalizowac efektywno$¢ i obnizac straty energi,
» Wydtuzac okres trwatosci uzytkowej i unika¢ zuzycia wynikajacego
z nieprawidtowego uzytkowania,
» Zapewniac zrozumienie optymalnego uzytkowania sprzetu,
facznie z poradami eksperckimi Daikin.

Co oferuje Ci iCM?

Peten spokdj poprzez:

» Posiadanie zdalnego dostepu do swojej instalacji za posrednictwem
Internetu w dowolnej chwili i zdowolnego miejsca: wiesz co sie dzieje!

» Doswiadczenie Daikin w zasiegu reki: technik firmy Daikin w razie potrzeby
moze potaczy¢ sie z Twojg instalacja (pomoc techniczna dotyczaca instalacji
i przekazania do eksploatacji, niestabilna praca, itd.)

Oszczednos¢ pieniedzy, czasu i wysitku poprzez:

» Zdalng kontrole Twojej instalacji: nie musisz by¢ obecny w pomieszczeniu
instalaji.

» Posiadanie fatwego i szybkiego dostepu do niezbednych danych dla celéw

konserwadji, zarzadzania energia, podejmowania dziatar oraz raportowania.

Prezentowanie Twojej odpowiedzialnosci za sSrodowisko
dzieki posiadaniu najbardziej zaawansowanego rozwiazania Daikin do
optymalizacji sprawnosci dziatania agregatéw chtodniczych Daikin.

S

Demonstrowanie Twojego sukcesu poprzez pomiar i weryfikacje
efektywnosci energetycznej Twojej instalacji.

Minimalizowanie ryzyka niespodziewanych awarii dzieki monitorowaniu
alarmoéw w trybie 24/7 oraz powiadamianiu pocztg elektroniczna.

Wyprobuj! Wersja standard oferuje jeden rok potaczenia z witryna
www.daikinonsite.com.

Oszczedzanie energii poprzez optymalizacje cze$ciowego
wykorzystywania zespotu agregatéw realizowang przez inteligentny ukfad
logiczny sterowania optymalnym obcigzeniem.

Maksymalizacja okresu trwatosci uzytkowej Twojego pomieszczenia
instalacyjnego dzieki wywazaniu liczby godzin pracy i cykli start/stop.

Maksymalizacja niezawodnosci i okresu trwatosci uzytkowej

Steruj i monitoruj zdalnie swoje pomieszczenie instalacyjne
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N7 Niniejsza publikacja ma charakter wytgcznie informacyjny i nie jest oferta wiazaca firmy Daikin Europe N.V. Tre$¢
tej publikacji powstata dzieki wiedzy Daikin Europe N.V. Nie udzielamy posredniej i bezposredniej gwarancji
na kompletnos¢, doktadnos¢, rzetelnoé¢ lub przydatnos¢ do okreslonego celu tresci oraz produktéw i ustug

przedstawionych w niniejszym katalogu. Dane techniczne mogg ulec zmianie bez wczedniejszego powiadomienia.

Daikin Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialnosci za bezposrednie lub poérednie uszkodzenia, wynikajace z lub
2zwiazane z uzyciem i/lub sposobem interpretadji niniejszego katalogu. Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa
autorskie catosci przedstawionej tresci.

Wydrukowano na niechlorowanym papierze. Przygotowano przez: La Movida.
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Przygotowanie: La Movida, Belgia /\/\





