
Energooszczędny system przygotowania ciepłej wody użytkowej oparty 
na technologii pompy ciepła wykorzystującej jako dolne źródło powietrze

•  Praca pompy ciepła w zakresie temperatur zewnętrznych od – 7oC do +38o C
•  Nowa pompa ciepła tylko do c.w.u dostępna jako model o pojemności 200 l, 260 l oraz 260 l z dodatkową wężownicą

•  Wysoka efektywność energetyczna: COP aż do 3,6 (A15/W55; EN16147) dla modeli o pojemności 260 l

•  Możliwość współpracy z dodatkowym źródłem ciepła w modelach o pojemności 260 l z dodatkową wężownicą

•  Bardzo cicha praca – głośność na poziomie 36 dB (A) w odległości 2 metrów
•  Kompaktowe wymiary: średnica 600 mm, powierzchnia zabudowy tylko 0,36 m2 

•  Możliwość wybrania jednego z 3-ch różnych trybów pracy (Eco, Auto, Boost), aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb 
użytkownika

NOWOŚĆ!!!

POMPA CIEPŁA 
MONOBLOK 

DO C.W.U.

EKHH2E-AV3



Skontaktuj się z naszymi ekspertami od systemów grzewczych 
w celu uzyskania szczegółów:

NOWOŚĆ!!!Pompa ciepła monoblok do c.w.u.

Jednostka wewnętrzna EKHH2E/ EKHH2E 2E200AV3 2E260AV3 2E260PAV3

COP 3,00(1)/3,30(2) 3,10(1)/3,60(2)

Pompa ciepła Obudowa Kolor Biały korpus/szara górna część

Materiał Pokrywa: Wykończenie górnej części z EPP

Zakres
pracy

Temp.
otoczenia

Min. oCDB –7

Max oCDB 38

Zasilanie

Ilość faz 1P

Częstotliwość Hz 50

Napięcie V 230

Zbiornik

Obudowa
Kolor Biały

Materiał Wytłaczany ABS

Wymiary Jednostka Wysokość mm 1 210 1 500

Zakres
pracy

Strona
wodna

Min. oC 10

Max oC 56

Stała strata 
ciepła W 60 70 71

Zasilanie

Ilość faz 1P

Częstotliwość Hz 50

Napięcie V 230

(1) Temperatura wlotowego powietrza zasilającego = 7oC, temperatura otoczenia pompy ciepła = 20oC, woda ogrzewana od temperatury 10oC do 55oC zgodnie z UNI EN 16137-2011
(2) Temperatura wlotowego powietrza zasilającego = 15oC, temperatura otoczenia pompy ciepła = 20oC, woda ogrzewana od temperatury 10oC do 55oC zgodnie z UNI EN 16137-2011

LCIE
certified**

ErP2017
ready

** Certification pending





CENTRUM
(mazowieckie, podlaskie, 

lubelskie)

Łukasz Matykiewicz
matykiewicz.l@daikin.pl 

tel. 691 89 25 00

ZACHÓD
(wielkopolskie, lubuskie,

zachodniopomorskie)

Magdalena  
Sawicka-Balcerzak

sawicka-balcerzak.m@daikin.pl
tel. 603 97 79 99

PÓŁNOC
(pomorskie, kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie)

Robert Talarek
talarek.r@daikin.pl

tel. 691 89 23 92

POŁUDNIE WSCH.
(małopolskie, podkarpackie, 

świętkorzyskie)

Grzegorz Pakosiewicz
pakosiewicz.g@daikin.pl

tel. 691 89 30 02

POŁUDNIE ZACH.
(dolnośląskie, łódzkie, 

opolskie, śląskie)

Maciej Ferdek
ferdek.m@daikin.pl

tel. 691 892 515


