
Multi Split 
Mniej znaczy więcej

Po prostu popraw swój komfort dzięki klimatyzatorom Daikin Multi Split



Wykorzystaj wszystkie zalety 
rozwiązań Daikin Multi Split

System maksymalnie 
elastyczny – możliwość 
dostosowania do potrzeb w 
każdym momencie
Korzyści z zastosowania systemu Multi Split: 

 › Można przyłączyć aż do 5-ciu jednostek wewnętrznych 
do jednej jednostki zewnętrznej.

 › Każdą jednostkę wewnętrzną można sterować 
indywidualnie.

 › Wybór z szerokiej gamy możliwych do przyłączenia 
jednostek wewnętrznych z naszego asortymentu jednostek 
Split lub z serii Sky Air (patrz tabela na ostatniej stronie).

 › Możliwość zastosowania jednostek wewnętrznych o małej 
wydajności przeznaczonych specjalnie do małych 
pomieszczeń, które można przyłączać jedynie do systemu 
Multi Split.

 › Czy planujesz zainstalować później dodatkową 
jednostkę wewnętrzną? Wystarczy teraz podjąć decyzję 
o zastosowaniu jednostki zewnętrznej o większej wydajności 
i zainstalować dodatkową jednostkę wewnętrzną później.

Maksimum komfortu 
osobistego
System Daikin Multi Split oferuje użytkownikowi 
szerokie możliwości w zakresie stworzenia 
komfortowego i przytulnego wnętrza. To Twoje 
rozwiązanie w kwestii redukcji ograniczeń co do 
wielkości pomieszczeń, ich liczby, oddziaływania na 
środowisko oraz aspektów finansowych.



Mniej znaczy więcej

Dbamy o Twoje otoczenie
Oczywistą różnicę pomiędzy klasycznym systemem split 
w układzie pojedynczym i systemem Daikin Multi Split stanowi 
po prostu liczba jednostek zewnętrznych. To właśnie na tym 
skorzysta Twoje otoczenie:

 › Mniejsza widoczność: ciesz się miłym nastrojem.  
Znacznie łatwiej jest znaleźć miejsce tylko na 1 jednostkę 
zewnętrzną.

 › Mniejsza głośność: praca tylko jednej jednostki jest znacznie 
cichsza niż dwóch lub większej liczby jednostek.

 › Mniejsze zużycie energii: nasze duże sprężarki mogą 
pracować bardziej efektywnie niż kilka mniejszych sprężarek 
o takiej samej wydajności sumarycznej. Dodatkowo zapewniają  
oszczędność energii dzięki trybowi energooszczędnemu 
(standby).

 › Mniej czynnika chłodniczego potrzeba do pracy tej samej 
liczby jednostek wewnętrznych.

 › Do wyprodukowania i transportu tylko jednej jednostki 
zużywane jest mniej zasobów.

Zachowaj prostotę 
i przystępność cenową instalacji
Montaż wielu systemów Split do tego samego budynku 
wymaga zapewnienia przestrzeni dla kilku agregatów 
zewnętrznych, indywidualnego orurowania i uruchomienia 
każdego systemu.Dlatego wybierz system Multi z tylko jednym 
agregatem zewnętrznym, co znacznie usprawni montaż 
i zmniejszy koszty serwisu oraz  ewentualne negatywne 
oddziaływanie na środowisko.

 › Oszczędność przestrzeni: znaczące zmniejszenie przestrzeni 
wymaganej do rozmieszczenia kilku jednostek na fasadzie 
budynku

 › Oszczędność elementów montażowych: do montażu 
każdej jednostki zewnętrznej wymagane jest zastosowanie 
elementów montażowych w celu zapewnienia zabezpieczenia 
i bezawaryjnego działania

 › Oszczędność czasu: montaż, okablowanie, odprowadzenie 
skroplin, a także wstępne konfigurowanie tylko jednego 
systemu jest znacznie łatwiejsze i szybsze

 › Elastycznośćw zakresie rozmieszczenia jednostki 
zewnętrznej i jednostek wewnętrznych: Jednostki zewnętrzne 
systemu Daikin Multi Split pozwalają na dłuższe instalacje 
rurowe – jednostki wewnętrzne można rozmieszczać tam, 
gdzie jest to najbardziej dogodne

Minimum czynności konserwacyjnych 
i rozwiązywania problemów
System klimatyzacji musi być okresowo konserwowany, aby 
zapewnić wysoko efektywną, bezproblemową pracę całego 
systemu. Te nakłady pracy można zminimalizować, redukując 
liczbę jednostek zewnętrznych.

Kiedy użytkuje się tylko jedną jednostkę zewnętrzną zamiast 
dwóch lub więcej, prawdopodobieństwo wystąpienia usterki 
technicznej maleje.

Tradycyjna instalacja systemów split w układzie 
pojedynczym dla klimatyzacji trzech pomieszczeń

Rozwiązanie również dla 3-ch pomieszczeń, ale 
z zastosowaniem tylko jednego systemu multi split
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Jednostka zewnętrzna 2MXM40M 2MXM50M9 3MXM40N 3MXM52N 3MXM68N 4MXM68N 4MXM80N 5MXM90N
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Głęb. mm 550x765x285 734x958x340
Ciężar Jednostka kg 36 41 57 62 63 67 68
Poziom mocy 
akustycznej

Chłodzenie dBA 60 60 59 61 64 
Ogrzewanie dBA 62 62 59 61 64 

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Chłodzenie Nom./Wys. dBA -/46 -/48 46/- 48/- 49/- 52/-
Ogrzewanie Nom./Wys. dBA -/48 -/50 47/- 48/- 49/- 52/-

Zakres pracy Chłodzenie Otoczenie Min.~Maks. °CDB -10~46
Ogrzewanie Otoczenie Min.~Maks. °CWB -15~18

Czynnik chłodniczy Typ R-32
GWP 675
Ładunek kg/TCO2Eq 0,88/0,59 1,15/0,78 1,80/1,2 2,00/1,4 2,40/1,6

Połączenia 
instalacji rurowej

Ciecz Śr. zew. mm 6,35
Gaz Śr. zew. mm 9,5
Długość instalacji rurowej Jedn. zewn. - Jedn. wewn. Maks. m 20 25
Dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego kg/m 0,02 (dla dług. inst. rurowej przekraczającej 20 m) 0,02 (dla dług. inst. rurowej przekraczającej 30 m)
Różnice poziomów Jedn. wewn. - Jedn. zewn. Maks. m 15,0
Długość całk. instalacji System Rzeczywisty m 30 50 60 70 75

Zasilanie energią elektryczną Fazy/częstotliwość/napięcie Hz/V 1~/50/220-230-240 1~/50/220-240
Prąd - 50 Hz Maksymalne amperaże bezpiecznika (MFA) A 16 30

JEDNOSTKI 
WEWNĘTRZNE 
MOŻLIWE DO 

PRZYŁĄCZENIA

Jednostki naścienne Jednostki kanałowe Jednostki 
przypodłogowe

Kasety 
z nawiewem 
obwodowym

Całkowicie 
płaskie  
kasety

Jednostki 
podstropowe

Jednostki 
przypodłogowe 

do zabudowy

(C)/FTXA-AW/S/T (C)/FTXM-N FTXJ-M FTXP-M FDXM-F9 FBA-A9 FVXM-F FCAG-A FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXM40M • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Użytkowanie tylko jednej jednostki zewnętrznej do obsługi wszystkich jednostek 
wewnętrznych oznacza:
 › mniejszą przestrzeń instalacyjną, mniejszą widoczność, mniejszą głośność, 
 › łatwiejszą instalację, okablowanie, orurowanie i nakład czynności konserwacyjnych,
 › niższe zużycie energii, wyższą efektywność,
 › większą elastyczność: możliwość przyłączenia aż 5 jednostek wewnętrznych 
dowolnego typu.

Po prostu popraw swój komfort stosując system Daikin Multi Split! 

Jednostki zewnętrzne Daikin Multi Split – tabela kombinacji

Jednostki zewnętrzne Daikin Multi Split – dane techniczne

Główne zalety systemu Daikin Multi Split

W skrócie 




