
Daikin Altherma 
Klimakonwektory pomp ciepła 
Świeże podejście do komfortu

Seria FWXV/T/M-ATV3



KARTY ARGUMENTACJI

Czym jest klimakonwektor pompy ciepła

Płaska konstrukcja
Rozwiązanie stojące Daikin Altherma HPC ma 135 mm 
głębokości i pasuje do każdego domu i mieszkania. 
Zoptymalizowany projekt tego rozwiązania zdobył 
nagrodę Reddot Design Award 2020.

Sposób działania klimakonwektora pompy ciepła jest 
podobny do grzejnika, ponieważ oba te urządzenia 
wykorzystują zjawisko konwekcji do ogrzewania 
pomieszczenia. Grzejnik dzięki przepływowi wody 
grzewczej przez jego rury nagrzewa się i ogrzewa 
zimne powietrze - konwekcja naturalna. W przypadku 
konwektora pompy ciepła proces konwekcji jest 
szybszy, ponieważ za konwektorem znajduje się 
mały wentylator przyspieszający proces ogrzewania - 
konwekcja wymuszona.

Klimakonwektor pompy ciepła uzyskuje taką samą 
temperaturę w pomieszczeniu, jak tradycyjny 
grzejnik, lecz przy niższej temperaturze wody, a w 
dłuższej perspektywie czasowej przyczynia się do 
oszczędności energii dla użytkowników. 

Klimakonwektory Daikin Altherma zapewniają chłodzenie i ogrzewanie, urządzenia 

mogą pracować rownolegle z ogrzewaniem podłogowym, mogą także zastąpić 

przestarzałe grzejniki. Urządzenia są dostępne w trzech modelach (stojące, naścienne 

i kanałowe), które dzięki cichej pracy pasują do każdej sypialni lub salonu.

 Szybkość i wysoka wydajność
Klimakonwektor Daikin Altherma łączy zalety ogrzewania 
podłogowego z grzejnikami w zastosowaniach 
mieszkaniowych. Szybciej dostarcza wysoką wydajność 
grzewczą lub chłodniczą i można go stosować przy bardzo 
niskich temperaturach wody (np. temp. wody w instalacji 
35/30°).

FWXV10ATV3(R)
Długość: 999 mm

FWXV15ATV3(R)
Długość: 1199 mm

FWXV20ATV3(R)
Długość: 1399 mm

Klimakonwektor Daikin Altherma 

Model przypodłogowy

Przepływ powietrza

35°C – 45°C

 › Zoptymalizowany dla nowo budowanych domów
 › Można go stosować przy niskich temperaturach 
wody (35°C), co powoduje, że nadaje się idealnie 
do instalacji z pompami ciepła.

Głębokość: 135 mm
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 › Wbudowany sterownik

 › WŁ./ WYŁ.

 ›   Do połączenia 

z zewnętrznymi 

termostatami

EKPCBO

 › Wbudowany sterownik

 › Wybór 4 prędkości

EKRTCTRL2

Dyskrecja
Gdy jednostka osiągnie swą wartość zadaną, 
wentylator o ciągłej modulacji stopniowo 
zmniejsza swą prędkość i pracuje ciszej. 
Ciśnienie akustyczne jednostki wynosi 
25 dB(A) w odległości 1 m, gdy wentylator 
został włączony z nastawą niskiej prędkości 

Modulowany przepływ 
powietrza
Gdy występuje niższe zapotrzebowanie na 
ogrzewanie, jednostka moduluje przepływ 
powietrza, zwalnia pracę wentylatora i obniża 
tym samym głośność pracy. Standardowy 
wentylator typu ON/OFF pracujący 
równocześnie z pełną prędkością może 
spowodować wzrost poziomu ciśnienia 
akustycznego.  

Doskonała kombinacja
Klimakonwektor pompy ciepła pasuje doskonale 
do typoszeregu pomp ciepła powietrze-woda 
Daikin Altherma 3 do ogrzewania, chłodzenia i 
przygotowania c.w.u.

Inwerter prądu stałego
W klimakonwektorach Daikin Altherma stosuje 
się najnowsze technologie pozwalające 
zużywać mniej energii elektrycznej aż do 3 W 
poboru mocy elektrycznej w trybie gotowości 
z rownoczesnym utrzymaniem niezawodnej 
sprawności działania.

Elementy sterujące
Daikin oferuje szeroką gamę sterowników, 
które są funkcjonalne i mają świetny design.
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Modulacja

WŁ./ WYŁ.

 › Wbudowany sterownik

 › Pełna modulacja

 › Kolorowy wyświetlacz

 › Sterownik naścienny

 › Pełna modulacja

 ›  W połączeniu z EKWHCTRL0

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1

42 dBA

ptaki

C
iś

n
ie

n
ie

 a
ku

st
yc

zn
e*

biblioteka

35 dBA las

szept25 dBA
30 dBA

20 dBA

* W odległości 1 metra.

Klimakonwektor 
Daikin Altherma

* Ma to zastosowanie tylko w przypadku EKRTCTRL1, EKWHCTRL1
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Model naścienny

Smukła konstrukcja
Daikin Altherma HPC jest kompaktowym urządzeniem wykonanym z metalowej obudowy o stylowej konstrukcji wyposażonym w zawory.
Model naścienny oszczędza miejsce na podłodze na meble i dekoracje.

FWXT10ATV3
Długość: 902 mm

Głębokość: 128 mm
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FWXT15ATV3
Długość: 1102 mm

FWXT20ATV3
Długość: 1302 mm

Elementy sterujące Zwarta budowa

 › Sterownik naścienny

 › Pełna modulacja

EKWHCTRL1

Wybór: 
- W pełni modulowany sterownik umożliwiający zdalne sterowanie 
urządzeniem. 
- Pilot na podczerwień i pokładowy panel dotykowy (dla FWXT-ATV3C).

NIEWIELKA GŁĘBOKOŚĆ

Głębokość 129 mm jest wyjątkowym 
osiągnięciem technicznym, które zapewnia 
najlepsze dopasowanie do każdego mieszkania.

WIĘCEJ MIEJSCA NA ZAWORY

Prosty montaż: miejsce na zawory 
hydrauliczne jest duże i łatwo dostępne

MODULOWANY NAWIEW POWIETRZA

Gdy występuje niższe zapotrzebowanie na 
ogrzewanie, jednostka moduluje przepływ 
powietrza, zwalnia pracę wentylatora i obniża 
tym samym głośność pracy. Standardowy 
wentylator typu ON/OFF pracujący 
rownocześnie z pełną prędkością może 
spowodować wzrost poziomu ciśnienia 
akustycznego.

1

1 3
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Pilot na podczerwień
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Model kanałowy

Płaska konstrukcja
Wymiary niebieskie dla przedniej pokrywy.

FWXM10ATV3(R)
Długość: 725/972 mm

Głębokość: 128 mm
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FWXM15ATV3(R)
Długość: 925/1172 mm

FWXM20ATV3(R)
Długość: 1125/1372 mm

Elementy sterujące

 › Sterownik naścienny

 › Pełna modulacja

 ›  W połączeniu z EKWHCTRL0

EKWHCTRL1

Elastyczna instalacja

Klimakonwektor kanałowy Daikin Altherma można 
zainstalować na 4 różne sposoby, co oznacza możliwość 
zamontowania w prawie każdych warunkach. Urządzenie 
można ustawić w poziomie lub pionie. W przypadku 
instalacji poziomej i sufitowej, oferowane są 3 różne 
możliwości: 

 › Poziomy panel pokrywy i pionowa kratka wylotu 
powietrza

 › Pozioma kratka wlotowa i pionowa kratka wylotu 
powietrza

 › Poziome kratki wlotowe i wylotowe wylotu powietrza
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Jednostka wewnętrzna FWXV/M10ATV3 FWXV/M15ATV3 FWXV/M20ATV3
Wydajność chłodnicza 
w temp. 7/12°C

Min. kW 0,66 1,30 1,82
Śred. kW 1,36 2,16 2,52
Maks. kW 1,77 2,89 3,20

Wydajność chłodnicza 
w temp. 7/12°C 

Min. kW 0,39 0,99 1,22
Śred. kW 0,98 1,53 1,55
Maks. kW 1,33 2,10 1,78

Wydajność grzewcza 
w temp. 35/30°C

Min. kW 0,41 0,45 0,93
Śred. kW 0,82 1,29 1,66
Maks. kW 1,14 1,73 2,15

Wydajność grzewcza 
w temp. 45/40°C

Min. kW 0,95 1,26 1,90
Śred. kW 1,63 2,33 3,05
Maks. kW 2,18 3,11 3,88

Pobór mocy Min. kW 0,003 0,004 0,005
Śred. kW 0,018 0,020 0,027
Maks. kW 0,018 0,020 0,027

Prędkość wentylatora Min. m³/h 118 180 246
Śred. m³/h 210 318 410
Maks. m³/h 294 438 566

Obudowa Kolor RAL 9003
Materiał Blacha stalowa

Wymiary Jednostka Wysokość mm 601
Szerokość mm 999 1199 1399
Głębokość mm 135 135 135

Jednostka pakietowa Wysokość mm 690
Szerokość mm 1230 1430 1630
Głębokość mm 210

Ciężar Jednostka kg 20/12 23/15 2618
Jednostka pakietowa kg 21/13 24/16 2719

Opakowanie Materiał Karton
Ciężar kg 1

Płytowy wymiennik 
ciepła

Ilość 1 1 1
Pojemność wew. wężownicy l 0,8 1,13 1,46

Maks. ciśnienie robocze bar 10
Obieg wody Średnica połączeń rurowych cal 3/4" typ męski

Materiał orurowania EUROKONUS
Ogrzewanie - Spadek ciśnienia 
wody przy 35/30°C

Min. kPa 0,3 2,0 1,2
Śred. kPa 1,3 7,5 4,0
Maks. kPa 2,4 12,3 8,0

Ogrzewanie - Spadek ciśnienia 
wody przy 45/40°C

Min. kPa 1,3 8,6 3,8
Śred. kPa 4,2 3,3 11,2
Maks. kPa 7,2 11,5 21,3

Chłodzenie - Spadek ciśnienia 
wody przy 7/12°C

Min. kPa 1,2 4,3 2,1
Śred. kPa 2,8 19,3 13,1
Maks. kPa 2,9 27,0 24,0

Ogrzewanie - Przepływ wody 
przy 35/30°C

Min. kg/h 69,9 73,6 160,2
Śred. kg/h 141,4 221,1 285,3
Maks. kg/h 195,2 297,2 369,9

Ogrzewanie - Przepływ wody 
przy 45/40°C

Min. kg/h 163,5 212,5 327,0
Śred. kg/h 280,3 401,1 524,6
Maks. kg/h 374,1 534,5 667,5

Chłodzenie - Przepływ wody 
przy 7/12°C

Min. kg/h 113,5 223,7 313,0
Śred. kg/h 234,1 371,7 433,6
Maks. kg/h 303,6 496,6 550,6

Ciśnienie Ogrzewanie/Maks. bar 10 10 10
Poziom mocy 
akustycznej

Bardzo cicha dBA 29 31 32
Min. dBA 34 35 35
Maks. dBA 51 53 55

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Bardzo cicha dBA 20 22 23
Min. dBA 25 26 26
Maks. dBA 42 44 45

Zakres pracy
Ogrzewanie Strona wodna

Min. °C 30
Maks. °C 85

Chłodzenie Strona wodna
Min. °C 5

Maks. °C 20

Montaż w pomieszczeniu Otoczenie
Min. °CDB 0

Maks. °CDB 45
Syst. kontroli Zdalny sterownik na podczerwień nie

Wbudowany sterownik tak
Sterownik przewodowy tak

Specyfikacje elektryczne FWXV10ATV3 FWXV15ATV3 FWXV20ATV3
Zasilanie energią 
elektryczną

Ilość faz 1
Częstotliwość Hz 50
Napięcie V 230

Zużycie energii 
elektrycznej

Maks. W 21 22 32
Tryb gotowości W 3 4 5

Prąd Maksymalny prąd roboczy A 0,18 0,19 0,28

FWXV/M-ATV3(R) - Daikin Altherma Klimakonwektor przypodłogowy/kanałowy Daikin Altherma
FWXV-ATV3R wersja z prawym podłączeniem
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Jednostka wewnętrzna FWXT10ATV3 (C) FWXT15ATV3 (C) FWXT20ATV3 (C)
Wydajność chłodnicza 
w temp. 7/12°C

Min. kW 0,48 0,58 0,91
Śred. kW 0,80 1,03 1,75
Maks. kW 1,07 1,65 2,31

Wydajność chłodnicza 
w temp. 7/12°C 

Min. kW 0,39 0,49 0,76
Śred. kW 0,69 0,91 1,53
Maks. kW 0,95 1,49 1,94

Wydajność grzewcza 
w temp. 35/30°C

Min. kW 0,29 0,23 0,47
Śred. kW 0,48 0,69 1,08
Maks. kW 0,66 1,00 1,44

Wydajność grzewcza 
w temp. 45/40°C

Min. kW 0,53 0,66 0,96
Śred. kW 0,94 1,26 0.198
Maks. kW 1,27 1,80 2,60

Pobór mocy Min. kW 0 0,01 0,01
Maks. kW 0,01 0,01 0,02

Prędkość wentylatora Min. m³/h 84 124 138
Śred. m³/h 155 229 283
Maks. m³/h 228 331 440

Obudowa Kolor RAL 9003 (FWXV-ATV3)
Materiał Blacha cienka (FWXV-ATV3) / bez obudowy (FWXM-ATV3)

Wymiary Jednostka Wysokość mm 335
Szerokość mm 902 1100 1300
Głębokość mm 128

Jednostka pakietowa Wysokość mm 490
Szerokość mm 1030 1230 1430
Głębokość mm 210

Ciężar Jednostka kg 14 16 19
Jednostka pakietowa kg 15 17 20

Opakowanie Materiał Karton
Ciężar kg 1

Płytowy wymiennik 
ciepła

Ilość 1
Pojemność wew. wężownicy l 0,5 0,7 0,9

Maks. ciśnienie robocze bar 10
Obieg wody Średnica połączeń rurowych cal 3/4" typ męski

Materiał orurowania EUROKONUS
Ogrzewanie - Spadek ciśnienia 
wody przy 35/30°C

Min. kPa 0,2 1,9 0,3
Śred. kPa 0,9 2,9 1,4
Maks. kPa 1,6 3,3 2,3

Ogrzewanie - Spadek ciśnienia 
wody przy 45/40°C

Min. kPa 1,1 2,8 1,1
Śred. kPa 3,1 3,5 4,1
Maks. kPa 5,4 4,0 6,6

Chłodzenie - Spadek ciśnienia 
wody przy 7/12°C

Min. kPa 1,1 3,9 1,3
Śred. kPa 3,0 4,8 4,2
Maks. kPa 5,2 5,7 6,9

Ogrzewanie - Przepływ wody 
przy 35/30°C

Min. kg/h 39,3 39,0 80,8
Śred. kg/h 81,8 119,4 185,4
Maks. kg/h 114,0 172,4 247,8

Ogrzewanie - Przepływ wody 
przy 45/40°C

Min. kg/h 91,9 112,6 164,8
Śred. kg/h 162,0 216,6 341,0
Maks. kg/h 218,4 310,0 447,2

Chłodzenie - Przepływ wody 
przy 7/12°C

Min. kg/h 82,1 98,9 156,5
Śred. kg/h 138,1 177,4 300,6
Maks. kg/h 184,4 283,0 396,8

Ciśnienie Ogrzewanie/Maks. bar 10 10 10
Poziom mocy 
akustycznej

Min. dBA 34 34 35
Maks. dBA 49 51 52

Poziom ciśnienia 
akustycznego

Min. dBA 25 25 26
Maks. dBA 40 42 43

Zakres pracy
Ogrzewanie Strona wodna

Min. °C 30
Maks. °C 85

Chłodzenie Strona wodna
Min. °C 5

Maks. °C 18

Montaż w pomieszczeniu Otoczenie
Min. °CDB 0

Maks. °CDB 45
Specyfikacje elektryczne FWXT10ATV3 FWXT15ATV3 FWXT20ATV3
Zasilanie energią 
elektryczną

Ilość faz 1
Częstotliwość Hz 50
Napięcie V 230

Zużycie energii 
elektrycznej

Maks. W 18 20 27
Tryb gotowości W 5 5 6

Prąd Maksymalny prąd roboczy A 0,2

FWXT-ATV3 (C) - Klimakonwektor naścienny Daikin Altherma
FWXT-ATV3C wersja z pilotem na podczerwień
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Wyposażenie dodatkowe

Niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i nie jest ofertą wiążącą firmy Daikin 
Europe N.V. Treść publikacji powstała w oparciu o najlepszą wiedzę Daikin Europe N.V. Nie 
udzielamy pośredniej i bezpośredniej gwarancji na kompletność, dokładność, rzetelność lub 
przydatność do określonego celu treści oraz produktów i usług przedstawionych w niniejszym 
katalogu. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Daikin 
Europe N.V. nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie uszkodzenia, 
wynikające z lub związane z użyciem i/lub sposobem interpretacji niniejszego dokumentu. 
Firma Daikin Europe N.V. posiada prawa autorskie całości przedstawionej treści. 

Wydrukowano na niechlorkowanym papierze. 

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgia · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (wydawca)
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FWXV10ATV3(R) FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R) FWXT10ATV3
FWXV15ATV3(R) FWXT15ATV3
FWXV20ATV3(R) FWXT20ATV3

Klimakonwektor 
przypodłogowy Klimakonwektor kanałowy (lokalizacja pozioma, pionowa) Klimakonwektor 

naścienny

Nazwa materiału Opis Rysunek

EKRTCTRL1
Elektroniczny sterownik SMART TOUCH z pełną 
modulacją wentylatora PID i termostatem 
(do montażu w klimakonwektorze)

Opcja

EKRTCTRL2
Elektroniczny sterownik SMART TOUCH 
4 prędkości wentylatora i termostatem 
(do montażu w klimakonwektorze)

Opcja

EKPCBO
Sterownik do wbudowania z  
4 prędkościami wentylatora do połączenia 
z zewnętrznymi termostatami

Opcja

EKWHCTRL0 Sterownik do wbudowania dla EKWHCTRL1 Opcja Opcja Opcja Opcja

EKWHCTRL1 Sterownik naścienny SMART LCD 
z czujnikiem temperatury, biała obudowa Opcja Opcja Opcja Opcja Opcja

EKFA Osłona maskująca na rury Opcja

EK2VK0 Zawór 2-drogowy z siłownikiem (FWXV / M) Opcja Opcja Opcja Opcja

EKT2VK0 Zawór 2-drogowy z siłownikiem (FWXT) Opcja

EK3VK1 Zawór 3-drogowy z siłownikiem (FWXV / M) Opcja Opcja Opcja Opcja

EKT3VK1 Zawór 3-drogowy z siłownikiem (FWXT) Opcja

EKEUR90 Łuk L 90°C Opcja Opcja Opcja Opcja

EKDIST Przedłużka Opcja Opcja Opcja Opcja

EKM10COH

Taca skroplin do montażu poziomego

FWXV10ATV3(R)
EKM15COH FWXV15ATV3(R)

EKM20COH FWXV20ATV3(R)

EKM10CS
Metalowa obudowa

Opcja
EKM15CS Opcja
EKM20CS Opcja
EKM10CH

Przednia pokrywa do montażu sufitowego
Opcja

EKM15CH Opcja
EKM20CH Opcja
EKM10CV

Przednia pokrywa do montażu naściennego
Opcja

EKM15CV Opcja
EKM20CV Opcja
EKM10DH

Łącznik wlotu powietrza
Opcja

EKM15DH Opcja
EKM20DH Opcja
EKM10D90

Kolanko wylotowe 90°C (poziome)
Opcja

EKM15D90 Opcja
EKM20D90 Opcja
EKM10DT

Teleskopowy kanał przepływu powietrza

Opcja

EKM15DT Opcja

EKM20DT Opcja

EKM10IS
Aluminiowa kratka wlotu powietrza z prostym 
nawiewem powietrza

Opcja
EKM15IS Opcja
EKM20IS Opcja
EKM10SV

Odpowietrznik prostego nawiewu powietrza
Opcja

EKM15SV Opcja
EKM20SV Opcja
EKM10IC

Aluminiowa kratka wlotu powietrza z nawiewem 
powietrza pod kątem

Opcja
EKM15IC Opcja
EKM20IC Opcja
EKM10CA

Aluminiowa kratka wylotu powietrza 
z nawiewem powietrza pod kątem

Opcja
EKM15CA Opcja
EKM20CA Opcja




