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1 Ogodlne srodki ostroznosci

11 Informacje o dokumentacji

= Oryginalna dokumentacja zostata napisana w jezyku angielskim.
Dokumentacja we wszystkich pozostaltych jezykach jest
ttumaczeniem.

= Srodki ostroznosci opisane w niniejszym dokumencie dotyczg
bardzo waznych zagadnien, konieczne jest wigc dokfadne
stosowanie sig¢ do nich.

= Instalacje systemu oraz wszystkie dziatania opisane w instrukgcji
instalacji oraz w podreczniku referencyjnym dla instalatora
MUSZA by¢ przeprowadzone przez instalatora dysponujgcego
odpowiednimi uprawnieniami.

1.1.1 Znaczenie ostrzezen i symboli

A NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje na sytuacje, ktéra powoduje zgon lub powazne
obrazenia ciata.

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do
porazenia prgdem elektrycznym.

RYZYKO

B

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do
poparzen w wyniku dziatania bardzo wysokich lub niskich
temperatur.

B>

NIEBEZPIECZENSTWO: NIEBEZPIECZENSTWO

WYBUCHU

Wskazuje sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do wybuchu.

B

1.2 Dla uzytkownika

= W przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi urzgdzenia
nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

= To urzgdzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku lat 8 i
wiecej oraz osoby o obnizonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
lub umystowej, a takze przez osoby bez specjalnej wiedzy i
doswiadczenia, pod warunkiem, ze nad ich bezpieczenstwem
bedzie czuwata osoba za nie odpowiedzialna lub zostang one
poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urzadzenia
i powiadomione o zwigzanych z tym zagrozeniach. Nalezy
dopilnowa¢, aby dzieci NIE bawity sie urzadzeniem. Dzieci bez
nadzoru NIE powinny czysci¢ urzgdzenia ani wykonywac przy nim
czynnosci konserwacyjnych.

OSTRZEZENIE

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do zgonu
lub powaznych obrazen ciata.

>

OSTRZEZENIE: MATERIAL LATWOPALNY

OSTROZNIE

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do
niewielkich lub umiarkowanych obrazen ciata.

> B

UWAGA

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia sprzetu lub innego mienia.

e

INFORMACJE
Wskazuje na przydatne wskazéwki lub informacje
dodatkowe.
Symbol Wyjasnienie

Przed przystgpieniem do montazu nalezy
zapoznac sie z instrukcjg montazu i obstugi oraz z
arkuszem instrukcji okablowania elektrycznego.

@ Przed przystgpieniem do czynnosci

konserwacyjnych i serwisowych nalezy zapoznac
sie z instrukcja serwisowa.

Wigcej informacji zawiera podrecznik instalatora i
podrecznik referencyjny uzytkownika.

1]

—1
—T

OSTRZEZENIE

Aby unikng¢ porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru:
= Jednostki NIE WOLNO zwilzaé.
= NIE WOLNO obstugiwa¢ jednostki mokrymi rekami.

= Na jednostce NIE WOLNO umieszcza¢ zadnych
przedmiotéw czy innego sprzetu.

@ UWAGA

= Na urzadzeniu NIE WOLNO umieszcza¢ zadnych
przedmiotéw czy innego sprzetu.

= NIE WOLNO siada¢, wspina¢ sie ani stawa¢ na
urzgdzeniu.

= Jednostki zostaty oznaczone nastepujgcym symbolem:

|

Oznacza to, ze urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy
usuwac¢ osobno, NIE za$ z niesegregowanymi odpadami z
gospodarstw domowych. NIE NALEZY podejmowaé préb
samodzielnego demontazu uktadu: demontaz ukfadu, utylizacja
czynnika chfodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
muszg przebiega¢ zgodnie z wtasciwymi przepisami i muszg byé
przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora.

Urzadzenia muszg by¢ poddane obrébce przez wyspecjalizowang
stacje w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku.
Zapewnienie prawidtowej utylizacji produktu pozwala zapobiec
ewentualnym ujemnym dla $rodowiska i zdrowia ludzi skutkom.
Aby uzyska¢ wiecej informacji nalezy skontaktowaé sie z
instalatorem lub lokalnym urzedem.

= Baterie zostaty oznaczone nastepujgcym symbolem:

Oznacza to, ze baterie muszg by¢ usuwane osobno, NIE za$ z
niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Jesli
ponizej tego symbolu umieszczony jest symbol pierwiastka
chemicznego, oznacza to, ze bateria zawiera metale ciezkie w
stezeniu przekraczajgcym pewien prog.

Mozliwe symbole substancji chemicznych to: Pb: otéw (>0,004%).
Zuzyte baterie muszg by¢ przetwarzane w wyspecjalizowanych
placowkach w celu ich ponownego wykorzystania. Zapewnienie
prawidtowej utylizacji odpaddéw bateryjnych pozwala zapobiec
ewentualnym negatywnym dla $rodowiska i zdrowia ludzi
skutkom.

1.3 Dla instalatora

1.31 Informacje ogdlne

W przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi urzadzenia
nalezy skontaktowac sie z dealerem.
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1 Ogélne srodki ostroznosci

UWAGA

Nieprawidtowy montaz Ilub podtaczenie urzadzenia i
akcesoribw moze spowodowaé porazenie prgdem

elektrycznym, zwarcie, wycieki, pozar lub inne
uszkodzenia sprzetu. Nalezy stosowa¢ wylgcznie
akcesoria, sprzet opcjonalny i czesci zamienne

wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin.

A OSTRZEZENIE

Nalezy upewnic¢ sie, ze montaz, testowanie i zastosowane
materiaty sg zgodne z wiasciwymi przepisami
(obowigzujgcymi  przed instrukcjami  opisanymi = w
dokumentacji Daikin).

A OSTROZNIE

Podczas montazu, konserwacji lub serwisowania uktadu
nalezy nosi¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej
(rekawice ochronne, okulary...).

A OSTRZEZENIE
Rozedrze¢ i wyrzuci¢ torby plastikowe, tak aby nikt, a w
szczegolnosci dzieci, sie nimi nie bawit. Mozliwe ryzyko:
uduszenie.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA

= NIE DOTYKAC przewodéw rurowych czynnika
chfodniczego, przewodow wodnych ani czesci
wewnetrznych podczas pracy i niezwlocznie po
zatrzymaniu urzadzenia. Moga one by¢ bardzo gorgce
lub bardzo zimne. Nalezy poczeka¢, az ich temperatura
wréci do normalnego poziomu. Jesli konieczne jest ich
dotykanie, nalezy zatozy¢ rekawice ochronne.

= NIE WOLNO dotykaé wyciekajgcego
chtodniczego.

czynnika

A OSTRZEZENIE

Nalezy przedsiewzig¢é odpowiednie srodki, aby zapobiec
wykorzystywaniu urzgdzenia jako schronienia przez mate
zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesciami
elektrycznymi moga spowodowac awarie, powstanie dymu
lub pozaru.

A OSTROZNIE

NIE WOLNO dotyka¢ wlotu powietrza ani aluminiowych
zeberek urzadzenia.

UWAGA

= Na urzadzeniu NIE WOLNO umieszcza¢ zadnych
przedmiotéw czy innego sprzetu.

= NIE WOLNO siada¢, wspina¢ sie ani stawa¢ na
urzgdzeniu.

UWAGA

Prace przy jednostce zewnetrznej najlepiej jest
przeprowadza¢ przy suchej pogodzie, aby unikngé
dostawania sie wody do wnetrza.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami moze by¢é konieczne
zatozenie ksigzki serwisowej produktu, zawierajgcej co najmniej
nastepujgce informacje: informacje o przeprowadzonych pracach
konserwacyjnych, naprawczych, wynikach testéow, okresach
przestojow itp.

W tatwo dostepnym miejscu w poblizu produktu NALEZY umiesci¢
co najmniej nastepujgce informacje:

= Instrukcje wylgczania systemu w sytuacji awaryjne;j

= Nazwe i adres najblizej placowki strazy pozarnej, policyjnej i
szpitalnej

= Nazwe, adres oraz numery telefonéw umozliwiajgce uzyskanie
pomocy serwisu w godzinach dziennych i nocnych

Stosowne wskazéwki na temat takiej ksigzki mozna znalez¢ w
normie EN378 (na terenie Europy).

1.3.2 Miejsce montazu

= Nalezy pozostawi¢ wystarczajgcg ilos¢ wolnego miejsca wokét
urzgdzenia na wykonywanie czynnosci serwisowych i przeptyw
powietrza.

= Nalezy upewni¢ sie, ze miejsce montazu wytrzyma ciezar
urzgdzenia i wibracje.

= Nalezy upewni¢ sie, ze obszar jest dobrze wentylowany. NIE
zastaniac jakichkolwiek otworéw wentylacyjnych.

= Nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie ustawione jest poziomo.

NIE NALEZY instalowa¢ urzadzenia w nastepujgcych miejscach:
= W $rodowisku stwarzajgcym ryzyko wybuchu.

= W miejscach, w ktérych znajdujg sie urzadzenia emitujgce fale
elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne mogg uszkodzi¢
system sterowania i doprowadzi¢ do niepoprawnego
funkcjonowania urzadzenia.

= W miejscach stwarzajgcych ryzyko pozaru w wyniku wycieku
tatwopalnych gazéw (na przyktad rozcienczalnika lub benzyny), w
ktorych wystepujg wiokna weglowe lub pyty palne.

= W miejscach wytwarzania gazéw korozyjnych (na przyktad par
kwasu siarkowego). Korozja przewodéw miedzianych lub
spawanych moze spowodowac¢ wyciek czynnika.

Instrukcje dotyczace urzadzen, w ktorych uzywany
jest czynnik R32

Tam, gdzie majg zastosowanie.

OSTRZEZENIE
= Urzadzenia NIE wolno dziurawi¢ ani pali¢.

= NIE wolno przyspieszaé procesu odszraniania ani
czysci¢ urzgdzenia w sposob inny niz przewidziany
przez jego producenta.

= Nalezy pamigta¢, ze czynnik chtodniczy R32 NIE
wydziela nieprzyjemnego zapachu.

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy przechowywaé w taki sposob, aby nie
bylo narazone na uszkodzenia mechaniczne, w dobrze
przewietrzanym pomieszczeniu bez stale aktywnych zrédet
zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajacego grzejnika
gazowego lub elektrycznego); wymiary pomieszczenia
przedstawiono ponizej.

@ UWAGA

= NIE uzywa¢ powtodrnie zitgczek, ktére byly wczesniej
uzywane.

= Potgczenia miedzy elementami uktadu czynnika
chtodniczego wykonane w trakcie montazu powinny
by¢ dostepne w celach konserwacyjnych.

A OSTRZEZENIE

Montaz, serwisowanie, konserwacja i naprawy muszg by¢
wykonywane zgodnie z instrukcjami firmy Daikin i
obowigzujgcymi przepisami (np. krajowymi przepisami
dotyczacymi instalacji gazowych), wytacznie przez osoby
upowaznione.

DAIKIN
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1 Ogodlne srodki ostroznosci

Wymagane wolne miejsce do montazu

@ UWAGA

* Przewody nalezy
mechanicznymi.

chroni¢ przed uszkodzeniami

» Instalacja przewoddéw powinna by¢ jak najmniej
skomplikowana.

A OSTRZEZENIE

Jesli urzadzenia zawierajg czynnik chtodniczy R32, to
powierzchnia podtogi pomieszczenia, w ktéorym sg
zainstalowane, uzytkowane i przechowywane, MUSI
spetnia¢ warunki podane w ponizszej tabeli — A (m?).
Wymaganie to dotyczy:

= urzgdzen wewnetrznych bez czujnika wycieku czynnika
chtodniczego; w przypadku urzgdzen wewnetrznych z
czujnikiem wycieku czynnika chtodniczego nalezy
zapoznac sie z instrukcjg montazu

= urzadzen zewnetrznych zainstalowanych lub
przechowywanych wewnatrz pomieszczen (np. w
ogrodzie zimowym, garazu, pomieszczeniu
technicznym);

= przewoddéw rurowych w niewentylowanych zamknietych
przestrzeniach.

Aby obliczy¢ minimalng powierzchnie¢ podtogi
1 Okreslic catkowitg ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie
(= ilos¢ wprowadzong fabrycznie @ + @ ilos¢, ktorg system
dodatkowo napetniono).

M Contains fluorinated greenhouse gases

o I
GWP: xxx 9 =:kg

(2]
|=. 9 ¢9+0- kg
GWP x kg _|
L4 7000 | tCO,eq

2 Wybra¢ wiasciwy wykres lub tabele.

= W przypadku urzgdzen wewnetrznych: Czy urzadzenie jest
zamontowane w suficie, na scianie, czy wolnostojgce?

= W przypadku urzgdzen zewnetrznych zainstalowanych lub
przechowywanych wewnatrz pomieszczen oraz przewodow
rurowych prowadzonych w niewentylowanych
pomieszczeniach znaczenie ma wysoko$¢ montazu:

Jesli wysokos¢ montazu To obowiazuje wykres lub tabela

jest... dla...

<1,8m urzadzen wolnostojgcych

1,8sx<2,2m urzgdzen zamontowanych na
Scianie

222m urzgdzen zamontowanych w suficie

3 Wykres lub tabela stuzy do okreslania minimalnej powierzchni
podtogi. Zob. rysunek 1 po wewnetrznej stronie przedniej
oktadki.

m tgczna ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie
A.i» Minimalna powierzchnia podtogi
(@) Ceiling-mounted unit (= Urzgdzenie zamontowane w
suficie)
(b) Wall-mounted unit (= Urzadzenie zamontowane na $cianie)
(c) Floor-standing unit (= Urzadzenie wolnostojgce)

133 Czynnik chtodniczy

Jesli ma zastosowanie. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz
instrukcja montazu lub przewodnik odniesienia dla instalatora dla
danej aplikacji.

®

UWAGA

Nalezy upewni¢ sig, ze instalacja przewodéw czynnika
chtodniczego jest zgodna z majgcymi zastosowanie
przepisami. W Europie wtasciwg normg jest norma EN378.

®

UWAGA

Nalezy upewnic sie, ze przewody instalaciji i ich potgczenia
NIE sg nadmiernie naprezone.

OSTRZEZENIE

Podczas prob szczelnosci NIGDY nie nalezy poddawacé
produktu dziataniu ci$nienia wyzszego niz maksymalne
dopuszczalne (podane na tabliczce znamionowe;j
urzadzenia).

OSTRZEZENIE

W  przypadku wycieku czynnika chtodniczego nalezy
podjg¢ odpowiednie srodki ostroznosci. Jesli ulatnia sie
czynnik chtodniczy w stanie gazowym, nalezy niezwtocznie
przewietrzy¢ otoczenie. Mozliwe ryzyko:

= Nadmierne stezenie
zamknietej  przestrzeni
niedoboru tlenu.

czynnika
moze

chtodniczego w
doprowadzi¢ do

= W wypadku kontaktu par czynnika chtodniczego z
ogniem moze dojs¢ do wydzielania toksycznych gazow.

NIEBEZPIECZENSTWO: NIEBEZPIECZENSTWO

WYBUCHU

Wypompowywanie czynnika chlodniczego — wyciek
czynnika. Jesli konieczne jest wypompowanie czynnika

chfodniczego z uktadu, a w instalacji czynnika

chtodniczego wystepuje nieszczelnosc¢:

= NIE uzywac funkgji automatycznego
wypompowywania, ktéra zbiera cato$¢ czynnika

chtodniczego z przewodéw zewnetrznych oraz
urzadzenia wewnetrznego w urzadzeniu zewnetrznym.
Mozliwe konsekwencje: Samozapton lub wybuch
spowodowany przedostaniem sie powietrza do
dziatajgcej sprezarki.

= Nalezy uzy¢
czynnika,
urzagdzenia.

odrebnego systemu odzyskiwania
ktory NIE wymaga pracy sprezarki

OSTRZEZENIE

Nalezy ZAWSZE odzyska¢ czynnik chiodniczy. NIE
WOLNO uwalnia¢ ich bezposrednio do srodowiska.
Instalacja musi by¢ oprozniana za pomocg pompy
prozniowej.

UWAGA

Po podigczeniu wszystkich przewoddw rurowych upewnié
sie, ze nie ma wyciekdw gazu. Przeprowadzi¢ probe
szczelnosci z uzyciem azotu.

UWAGA
= Aby unikng¢ uszkodzenia sprezarki, NIE nalezy
napeiac iloscig czynnika wiekszg od podane;j.

= W razie zamiaru otwarcia uktadu czynnika
chtodniczego NALEZY postepowaé z czynnikiem w
sposob przewidziany odpowiednimi przepisami.

OSTRZEZENIE

Upewnij sie, ze w uktadzie nie ma tlenu. Dodawanie
czynnika chtodniczego musi zosta¢ poprzedzone testem
szczelnosci i osuszaniem prézniowym.

DAIKIN
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1 Ogélne srodki ostroznosci

= W razie koniecznosci uzupetnienia czynnika nalezy zapozna¢ sie
z trescig tabliczki znamionowej znajdujacej sie¢ na urzadzeniu. Na
tabliczce podano rodzaj czynnika chtodniczego i jego wymagang
ilosé.

= Jednostka jest fabrycznie natadowana czynnikiem chtodniczym i w
zaleznosci od rozmiaru i dtugosci rur, w przypadku niektorych
systemow konieczne bedzie dodanie czynnika chtodniczego.

= Aby zapewni¢ odpowiednie cisnienie i zabezpieczy¢ przed
dostaniem sie do systemu zanieczyszczen, nalezy stosowac
wylgcznie narzedzia wilasciwe dla uzytego typu czynnika
chtodniczego.

= Nataduj ciekty czynnik chtodniczy w nastepujacy sposoéb:

Jesli To

Dostepny jest syfon
(czyli butla oznaczona jest

etykietg “Zamocowany syfon do

napetniania w postaci ciekitej”)

Syfon NIE jest dostepny

Butle nalezy tadowac¢ w pionie.

Butle nalezy tadowac do gory

dnem.

= Butle z czynnikiem chtodniczym nalezy otwieraé powoli.

= Nalezy napetnia¢ czynnikiem w postaci cieczowej. Dodawanie w
postaci gazowej moze uniemozliwi¢ normalne dziatanie.

A OSTROZNIE

Po zakonczeniu procedury napetniania czynnikiem
chfodniczym oraz na czas przerw w wykonywaniu
procedury nalezy niezwtocznie zamkng¢ zawér zbiornika z
czynnikiem. Jesli zawér NIE zostanie od razu zamkniety,
moze dojs¢ do dopetnienia urzadzenia czynnikiem
chtodniczym. Mozliwe konsekwencje: Nieprawidliowa
ilo$¢ czynnika chtodniczego.

1.3.4 Czynnik posredniczacy

Jesli ma zastosowanie. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz
instrukcja montazu lub przewodnik odniesienia dla instalatora dla
danej aplikacji.

A OSTRZEZENIE

Wybér czynnika posredniczgcego MUSI zostaé dokonany
w oparciu 0 majgce zastosowanie przepisy.

A OSTRZEZENIE

W przypadku wycieku czynnika posredniczgcego nalezy
podja¢ odpowiednie srodki ostroznosci. Jesli dojdzie do
wycieku czynnika posredniczacego, nalezy niezwitocznie
przewietrzy¢ pomieszczenie i skontaktowac sie z lokalnym
dealerem.

A OSTRZEZENIE

Temperatura otoczenia wewnatrz jednostki moze by¢
znacznie wyzsza od temperatury pomieszczenia, np. moze
wynosi¢  70°C. W przypadku wycieku czynnika
posredniczacego gorgce czesci wewnatrz jednostki mogg
stanowic zagrozenie.

A OSTRZEZENIE

Eksploatacja i instalacja urzadzenia MUSI by¢ zgodna ze
Srodkami ostroznosci i zaleceniami dotyczgcymi ochrony
Srodowiska okreslonymi przez odpowiednie przepisy.

1.3.5 Woda

Jedli ma zastosowanie. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz
instrukcja montazu lub przewodnik odniesienia dla instalatora dla
danej aplikacji.

@ UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze jako$¢ wody jest zgodna z
dyrektywg UE 98/83 WE.

1.3.6 Elektryczne

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM
= WYLACZYC cate zasilanie przed zdjeciem pokrywy
skrzynki elektrycznej, podtgczeniem okablowania
elektrycznego lub dotknieciem czesci elektrycznych.

= Na przynajmniej 1 minute przed przeprowadzeniem
czynnosci serwisowych odtgczy¢ zasilanie i zmierzyé
napigcie pomiedzy bolcami kondensatoréw obwodu
gtéwnego badz komponentéw elektrycznych. Zanim
bedzie mozna dotkngé komponentéw elektrycznych,
napigcie MUSI by¢ mniejsze niz 50 V pradu statego.
Informacje na temat lokalizacji stykow zawiera schemat
okablowania.

= NIE WOLNO dotyka¢ komponentéw elektrycznych
mokrymi rekami.

= NIE WOLNO pozostawia¢ urzgdzenia bez nadzoru, gdy
pokrywa serwisowa jest zdjeta.

A OSTRZEZENIE

W statych elementach okablowania WYMAGANE jest
umieszczenie wytgcznika gtéwnego lub innego elementu
odcinajgcego z separacjg stykow wszystkich bolcow,
zapewniajgcedgo petne odtgczenie w sytuacji przecigzenia
kategorii Ill, jesli tylko NIE zostat on zainstalowany
fabrycznie.
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A OSTRZEZENIE
= Stosowac TYLKO przewody miedziane.

= Nalezy upewnic sig, ze instalacja elektryczna w miejscu
instalacji jest zgodna z majgcymi zastosowanie
przepisami.

= Instalacja elektryczna MUSI by¢ wykonana zgodnie ze
schematem dostarczonym z produktem.

= NIGDY nie nalezy $ciska¢ wigzek kabli i nalezy
upewnic sie, ze NIE majg one kontaktu z przewodami i
ostrymi krawedziami. Nalezy sprawdzi¢, czy na ztgcza
nie dziata cisnienie zewnetrzne.

= Nalezy pamietac o instalacji przewodoéw uziemiajgcych.
NIE NALEZY uziemiaé urzadzenia do rur, ochronnika
przepieciowego lub  uziemienia  telefonicznego.
Nieprawidtowe uziemienie moze by¢ przyczyng
porazenia elektrycznego.

= Nalezy koniecznie stosowac oddzielne zrddto zasilania.
NIGDY nie uzywac¢ =zasilania wykorzystywanego
réwnolegle przez inne urzadzenie.

= Nalezy upewni¢ sie, ze zainstalowano wymagane
bezpieczniki lub wytgczniki automatyczne.

= Nalezy zainstalowac¢ detektor prgdu uptywowego. W
przeciwnym razie dojS¢ do porazenia prgdem
elektrycznym lub pozaru.

= Podczas instalacji detektora pradu uptywowego nalezy
upewnic¢ sie, ze jest on zgodny z inwerterem (odporny
na zakitécenia elektryczne o wysokiej czestotliwosci),
co pozwoli unikngé nieuzasadnionych aktywacji
detektora.

@ UWAGA

Srodki  ostroznosci  przy
elektrycznych:

o0 —— Je
O X X

= NIE podtgcza¢ okablowania o réznej grubosci do listwy
zaciskowej zasilania (luz w okablowaniu zasilajgcym
moze doprowadzi¢ do nadmiernego rozgrzewania sie).

prowadzeniu  przewodow

» Podtgczajgc okablowanie o takiej samej grubosci,
nalezy postepowac zgodnie z rysunkiem powyze;.

= Do wykonania okablowania stosowa¢ przeznaczone do
tego przewody zasilajace i wykonywac¢ potgczenia w
sposob pewny, aby zabezpieczy¢ przed wywieraniem
nadmiernego nacisku na listwe zaciskowa.

= Za pomocg odpowiedniego wkretaka dokre¢ sSruby

zaciskow. Srubokret z matg gtéwka spowoduje
uszkodzenie tba i uniemozliwi poprawne dokrecenie.

= Przekrecenie $rub zaciskowych spowoduje ich
uszkodzenie.

Aby unikng¢ zaktdcen, przewody zasilajgce nalezy zainstalowa¢ w
odlegtosci co najmniej 1 metra od odbiornikéw telewizyjnych lub
radiowych. W zaleznosci od dtugosci fal radiowych odlegtos¢
1 metra moze nie by¢ wystarczajgca.

OSTRZEZENIE

= Po zakonczeniu prac elektrycznych nalezy sprawdzic,
czy wszystkie komponenty elektryczne oraz zaciski
wewnatrz skrzynki elektrycznej sg solidnie podtgczone.

= Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy upewnic sie,
ze wszystkie pokrywy sg zamkniete.

@ UWAGA
Ma zastosowanie tylko w przypadku zasilania

trojfazowego, gdy dla sprezarki wybrano metode
uruchamiania WLACZONE/WYLACZONE.

Jesdli istnieje mozliwos¢ odwrocenia faz po krotkotrwatym
zaniku zasilania oraz wigczanie/wylgczanie zasilania
podczas pracy urzadzenia, nalezy lokalnie podtgczyc
zabezpieczenie przed odwroceniem faz. Eksploatacja
urzadzenia w przypadku odwrécenia faz moze
spowodowac uszkodzenie sprezarki i innych elementow.

1.4 Stownik

Przedstawiciel
Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator
Osoba dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami
technicznymi, uprawniona do montazu produktu.

Uzytkownik
Osoba bedaca wiascicielem produktu i/lub uzytkujaca
produkt.

Przepisy majace zastosowanie
Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne,
przepisy, uregulowania i/lub kodeksy obowigzujgce dla
danego produktu lub branzy.

Firma serwisujaca
Firma dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami,
uprawniona do prowadzenia lub koordynacji niezbednego
serwisu produktu.

Instrukcja montazu
Instrukcja  montazu  przeznaczona  specjalnie dla
okreslonego produktu lub zastosowania, wyjasniajgca
procedure jego montazu, konfiguracji i konserwaciji.

Instrukcja obstugi
Instrukcja obstugi przeznaczona specjalnie dla okreslonego
produktu lub zastosowania, wyjasniajgca sposob jego
obstugi.

Instrukcja konserwacji
Instrukcja przeznaczona specjalnie dla okreslonego
produktu lub zastosowania, wyjasniajgca (odpowiednio)
procedure jego montazu, konfiguracji, obstugi i/lub
konserwacji danego produktu lub zastosowania.

Akcesoria
Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzet, ktére
zostaty dostarczone z produktem i ktére muszg byc
zamontowane zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w
dotgczonej dokumentac;ji.

Sprzet opcjonalny
Wyposazenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez
Daikin, ktére moze byc¢ tgczone z produktem zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi w dotgczonej dokumentaciji.

Nie nalezy do wyposazenia
Elementy, ktére NIE zostaty wyprodukowane przez Daikin,
ktére moga by¢ taczone z produktem zgodnie z instrukcjami
przedstawionymi w dotgczonej dokumentaciji.
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