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1 | Informacje o dokumentacji

1 Informacje o dokumentacji

1.1 Kod produktu

FTXM60B FTXM71B

1.2 Informacje o tym dokumencie

A

OSTRZEZENIE

Nalezy dopilnowaé, aby instalacja, serwisowanie, konserwacja, naprawy byty
realizowane wytacznie przez wykwalifikowane osoby, zgodnie z instrukcjami firmy
Daikin (z uwzglednieniem wszystkich dokumentéw wymienionych w sekcji "Zestaw
dokumentacji") i z zastosowaniem wskazanych tam materiatéw, a takze zgodnie z
lokalnie obowigzujgcymi przepisami. W Europie oraz w miejscach, w ktdorych
obowigzujg normy IEC, zastosowanie ma norma EN/IEC 60335-2-40.

i @

INFORMACIA

Nalezy upewni¢ sie, ze uzytkownik posiada dokumentacje drukowang oraz zalecic¢
zachowanie jej na przysztosé.

Docelowi czytelnicy dokumentu

Autoryzowani instalatorzy

i

INFORMACIA

Niniejsze urzadzenie przeznaczone jest do uzytku przez ekspertow lub
przeszkolonych uzytkownikow w warsztatach, placowkach przemystu lekkiego lub na
farmach, badz do uzytku komercyjnego i w gospodarstwach domowych przez osoby
niewykwalifikowane.

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Peten zestaw sktada sie z
nastepujgcych elementéw:

= Ogdlne srodki ostroznosci:

- Instrukcja bezpieczeAstwa, ktérg NALEZY przeczytac przed przystgpieniem do
instalacji

- Format: Papierowa (w opakowaniu urzgdzenia wewnetrznego)

= Instrukcja instalacji urzgdzenia wewnetrznego:

- Instrukcje dotyczgce montazu

- Format: Papierowa (w opakowaniu urzadzenia wewnetrznego)

= Podrecznik referencyjny dla instalatora:

- Przygotowanie do instalacji, sprawdzone procedury, dane referencyjne,...

- Format: Pliki cyfrowe na stronie https://www.daikin.eu. Nalezy uzy¢ funkcji
wyszukiwania Q, aby znalez¢ odpowiedni model.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji sg publikowane na regionalnej
stronie WWW firmy Daikin oraz dostepne za posrednictwem dealera.

Zeskanuj kod QR znajdujacy sie ponizej, aby uzyska¢ dostep do petnej dokumentacji
i dodatkowych informacji na temat produktu na stronie WWW Daikin.

Podrecznik referencyjny dla instalatora
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1 | Informacje o dokumentacji

FTXM-B

Oryginat instrukcji opracowano w jezyku angielskim. Instrukcje we wszystkich
pozostatych jezykach sg ttumaczeniami instrukcji oryginalnej.

Dane techniczne

= Podzbior

najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostepny w
regionalnej witrynie WWW Daikin (ogdlnodostepnej).

= Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest dostepny w serwisie
internetowym Daikin Business Portal (wymagane jest uwierzytelnienie).

1.3 Znaczenie ostrzezen i symboli

NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje na sytuacje, ktora powoduje zgon lub powazne obrazenia ciata.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do poparzen/odmrozen w wyniku
dziatania bardzo wysokich lub niskich temperatur.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO WYBUCHU

Wskazuje sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do wybuchu.

OSTRZEZENIE

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do zgonu lub powaznych obrazen
ciafa.

OSTRZEZENIE: MATERIAL tATWOPALNY

OSTRZEZENIE: MATERIALt UMIARKOWANIE tATWOPALNY

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest umiarkowanie palny.

>
N
—

PRZESTROGA

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do niewielkich lub umiarkowanych
obrazen ciata.

BB BBPPB PP

UWAGA

Wskazuje sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzen lub innego
mienia.

FTXM-B
Klimatyzator typu Split montowany na $cianie
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1 | Informacje o dokumentacji

° INFORMACIJA
l Wskazuje na przydatne wskazowki lub informacje dodatkowe.

Symbole uzywane na urzadzeniu:

Symbol

Objasnienie

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z
instrukcjg montazu i obstugi oraz z arkuszem instrukg;ji
okablowania elektrycznego.

Przed przystgpieniem do czynnosci konserwacyjnych i
serwisowych nalezy zapoznac sie z instrukcjg serwisowa.

Wiecej informacji zawiera podrecznik instalatora i podrecznik
referencyjny uzytkownika.

Urzadzenie zawiera obracajgce sie czesci. Podczas
serwisowania urzadzenia i wykonywania przegladow nalezy
zachowac ostroznos¢.

Symbole uzywane w

dokumentacji:

Symbol

Objasnienie

Oznacza tytut rysunku lub odwotanie do niego.

Przyktad: "& 1-3 Tytutf rysunku" oznacza "Rysunek 3 w
rozdziale 1".

i

Oznacza tytut tabeli lub odwotanie do niej.

Przyktad: " 1-3 Tytut tabeli" oznacza "Tabela 3 w rozdziale
1"

Podrecznik referencyjny dla instalatora
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2 | Ogdlne srodki ostroznosci

2 Ogolne srodki ostroznosci

2.1 Dlainstalatora

2.1.1 Ogodlne
W przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi urzadzenia nalezy
skontaktowac sie z dealerem.
NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA
® NIE dotyka¢ przewoddw rurowych czynnika chtodniczego, przewodéw wodnych
ani czesci wewnetrznych podczas pracy i niezwtocznie po zatrzymaniu urzadzenia.
Moga byc¢ bardzo gorace lub bardzo zimne. Nalezy odczeka¢, az temperatura
powréci do normalnej. Jesli dotkniecie jest KONIECZNE, nalezy zatozy¢ rekawice
ochronne.
= NIE nalezy dotyka¢ wyciekajacego czynnika chfodniczego.
OSTRZEZENIE
Nieprawidtowy montaz lub podtgczenie urzadzenia i akcesoriéw moze spowodowac
porazenie pradem elektrycznym, zwarcie, wycieki, pozar lub inne uszkodzenia
sprzetu. Nalezy stosowaé WYtACZNIE akcesoria, sprzet opcjonalny i czesci zamienne
wyprodukowane lub zatwierdzone przez firme Daikin, o ile nie podano inaczej.
OSTRZEZENIE
Nalezy upewnic sie, ze montaz, testowanie i zastosowane materiaty sg zgodne z
wiasciwymi  przepisami  (obowigzujgcymi  przed instrukcjami  opisanymi w
dokumentacji Daikin).
OSTRZEZENIE
Nalezy rozedrzec i wyrzucic¢ torby plastikowe, tak aby nikt, a w szczegdlnosci dzieci,
sie nimi nie bawit. Mozliwe konsekwencje: uduszenie.
OSTRZEZENIE
Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec wykorzystywaniu urzadzenia
jako schronienia przez mate zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesciami
elektrycznymi moga spowodowac awarie, powstanie dymu lub pozaru.
PRZESTROGA
Podczas montazu, konserwacji lub serwisowania uktadu nalezy nosi¢ odpowiedni
sprzet ochrony osobistej (rekawice ochronne, okulary...).
PRZESTROGA
NIE WOLNO dotykac wlotu powietrza ani aluminiowych zeberek urzgdzenia.
PRZESTROGA
* Na urzadzeniu NIE nalezy umieszcza¢ zadnych przedmiotéw czy innego sprzetu.
= NIE nalezy siada¢, wspinac sie ani stawac na urzadzeniu.
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami moze by¢ konieczne zatozenie ksigzki
serwisowe]j produktu, zawierajgcej co najmniej nastepujace informacje: informacje
FTXM-B |4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
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2 | Ogdlne srodki ostroznosci

o przeprowadzonych pracach konserwacyjnych, naprawczych, wynikach testéw,
okresach przestojow itp.

W tatwo dostepnym miejscu w poblizu produktu NALEZY umiesci¢ co najmniej
nastepujgce informacje:

= Instrukcje wytgczania systemu w sytuacji awaryjnej
= Nazwe i adres najblizej placéwki strazy pozarnej, policyjnej i szpitalnej

= Nazwe, adres oraz numery telefondw umozliwiajgce uzyskanie pomocy serwisu w
godzinach dziennych i nocnych

Stosowne wskazowki na temat takiej ksigzki mozna znalezé w normie EN378 (na
terenie Europy).

2.1.2 Miejsce montazu

= Wokot urzadzenia nalezy zapewni¢ wystarczajgcg przestrzen do serwisowania i
doprowadzenia powietrza.

= Nalezy upewni¢ sie, ze miejsce montazu wytrzyma ciezar urzadzenia i
generowane przez nie wibracje.

= Nalezy upewni¢ sie, ze obszar jest dobrze wentylowany. NIE zastaniac
jakichkolwiek otworéw wentylacyjnych.

= Nalezy upewni¢ sie, ze urzgdzenie ustawione jest poziomo.

NIE NALEZY instalowaé urzadzenia w nastepujgcych miejscach:

= W $rodowisku stwarzajgcym ryzyko wybuchu.

= W miejscach, w ktérych znajdujg sie urzadzenia emitujgce fale
elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne mogg uszkodzi¢ system
sterowania i doprowadzi¢ do niepoprawnego funkcjonowania urzadzenia.

= W miejscach stwarzajacych ryzyko pozaru w wyniku wycieku tatwopalnych gazow
(na przyktad rozcieficzalnika lub benzyny), w ktérych wystepujg wtdkna weglowe
lub pyty palne.

= W miejscach wytwarzania gazéw korozyjnych (na przyktad par kwasu
siarkowego). Korozja przewoddw miedzianych lub spawanych moze spowodowac
wyciek czynnika.

= W tfazienkach.

Instrukcje dotyczace urzadzen, w ktérych uzywany jest czynnik R32

f’f AL OSTRZEZENIE: MATERIALt UMIARKOWANIE tATWOPALNY

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest umiarkowanie palny.

OSTRZEZENIE
= NIE nalezy dziurawi¢ ani podpala¢ elementéw obwodu czynnika chtodniczego.

® NIE nalezy przyspiesza¢ procesu odszraniania ani czysci¢ urzadzenia w sposob
inny niz przewidziany przez jego producenta.

= Czynnik chtodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny.

OSTRZEZENIE
Urzadzenie nalezy przechowywaé w taki sposéb, aby nie byto narazone na

uszkodzenia mechaniczne, w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu bez stale
aktywnych Zrodet zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajacego grzejnika gazowego lub
elektrycznego); wymiary pomieszczenia przedstawiono ponizej.

Podrecznik referencyjny dla instalatora
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2 | Ogdlne srodki ostroznosci

A

OSTRZEZENIE

Montaz, serwisowanie, konserwacja i naprawy musza by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcjami firmy Daikin i obowigzujacymi przepisami (np. krajowymi przepisami
dotyczacymi instalacji gazowych) WYtACZNIE przez osoby upowaznione.

>

OSTRZEZENIE

Nalezy podjac¢ srodki ostroznosci, aby unikng¢ nadmiernych wibracji lub pulsacji w
rurociggu chtodniczym.

Nalezy chroni¢ urzadzenia zabezpieczajace, rurociagi i ztaczki w jak najwiekszym
stopniu przed niekorzystnym wptywem srodowiska.

Nalezy zapewnic¢ wystarczajaca ilos¢ miejsca, bioragc pod uwage efekt wydtuzania
sie i skracania dtugich odcinkdw rurociggow.

Rurociagi w instalacjach chtodniczych nalezy projektowac i instalowaé w taki
sposdb, by zminimalizowac ryzyko uszkodzenia instalacji w wyniku uderzenia
hydraulicznego.

Urzadzenia i rurociggi wewnetrzne nalezy solidnie zamontowac i zabezpieczyc,
tak aby nie ulegty uszkodzeniu podczas, na przyktad, przemieszczania mebli lub
remontu.

A

OSTRZEZENIE

Jezeli z urzadzeniem potaczone jest co najmniej jedno pomieszczenie za pomoca
systemu kanatow, nalezy upewnic sie, ze:

w pomieszczeniu nie ma stale aktywnych zrédet zaptonu (np. otwartego ognia,
dziatajgcego urzadzenia gazowego lub grzejnika elektrycznego), w przypadku gdy
powierzchnia podtfogi jest mniejsza niz warto$¢ minimalna A (m?);

wewnatrz kanatéw nie sg zainstalowane zadne urzgdzenia pomocnicze, ktére
mogtyby by¢ potencjalnym Zrédtem zaptonu (np. gorgce powierzchnie o
temperaturze przekraczajgcej 700°C lub elektryczne urzadzenie przetaczajace);

wewnatrz kanatéw uzywane sg tylko urzadzenia pomocnicze zatwierdzone przez
producenta;

wlot | wylot powietrza sg bezposrednio potgczone z tym samym pomieszczeniem
za pomoca kanatéw. Jako kanatu dla wlotu lub wylotu powietrza NIE NALEZY
wykorzystywac przestrzeni takich jak sufit podwieszany.

PRZESTROGA

NIE NALEZY uzywaé potencjalnych zrédet zaptonu do wyszukiwania lub wykrywania
wyciekow czynnika chtodniczego.

UWAGA

NIE uzywac powtdrnie ztaczek i uszczelek miedzianych, ktére byty wczesniej
uzywane.

Potaczenia miedzy elementami uktadu czynnika chtodniczego wykonane w trakcie
montazu powinny by¢ dostepne w celach konserwacyjnych.

FTXM-B
Klimatyzator typu Split montowany na $cianie
4P847307-6 — 2026.06
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2 | Ogdlne srodki ostroznosci

Wymagane wolne miejsce do montazu

OSTRZEZENIE
Jesli urzadzenia zawierajg czynnik chtodniczy R32, to powierzchnia podtogi

pomieszczenia, w ktorym sg zainstalowane, uzytkowane i przechowywane, MUSI
spetnia¢ warunki podane w ponizszej tabeli — A (m?). Wymaganie to dotyczy:

® urzadzen wewnetrznych bez czujnika wycieku czynnika chtodniczego; w
przypadku urzadzen wewnetrznych z czujnikiem wycieku czynnika chtodniczego
nalezy zapoznac sie z instrukcjg montazu

= urzadzen zewnetrznych zainstalowanych Ilub przechowywanych wewnatrz
pomieszczen (np. w ogrodzie zimowym, garazu, pomieszczeniu technicznym)

UWAGA
* Przewody nalezy zamontowa¢ w prawidtowy sposéb i chroni¢

uszkodzeniami mechanicznymi.

przed

® |nstalacja przewododw powinna by¢ jak najmniej skomplikowana.

Aby obliczy¢ minimalng powierzchnie podtogi

1 Okredlic catkowitg ilo$¢ czynnika chtodniczego w systemie (= ilos¢
wprowadzong fabrycznie @ + @ ilos¢, ktdrg system dodatkowo napetniono).

M Contains fluorinated greenhouse gases

[(B32] ©-[ Ik
D —

(2]
9 9+0- |k
I ﬂ W G“:i;kg = tcizeq

2  Wybrac wiasciwy wykres lub tabele.

* W przypadku urzadzen wewnetrznych: Czy urzadzenie jest montowane
podsufitowo, na Scianie, czy na podtodze?

=W przypadku urzadzen zewnetrznych zainstalowanych lub
przechowywanych wewngatrz pomieszczen znaczenie ma wysokos$¢ montazu:

Jesli wysokos¢ montazu jest... To obowigzuje wykres lub tabela dla...
<1,8m

Urzgdzenia na podtodze

1,8<x<2,2 m Urzadzenia montowane na $cianie

>2,2m Urzgdzenia montowane podsufitowo
Podrecznik referencyjny dla instalatora v DAIKIN FTXM-B
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2 | Ogdlne srodki ostroznosci

3 Wykres lub tabela stuzy do okreslania minimalnej powierzchni podtogi.

o /‘; Ceiling-mounted Wall-mounted Floor-standing
R 7 unit® unit® unit©

o | [mka) [A,, )| [ m(ka) A, ()] [m (kg) [A,, (m)
P fl] | s1842 — <1.842 — <1.842 —
o /1] | 1843 3.64 1.843 4.45 1.843 28.9
o i 2.0 3.95 2.0 4.83 2.0 34.0
™ 7/ 5 2.2 4.34 2.2 5.31 22 412
620 / ; 2.4 4.74 2.4 5.79 24 49.0
61000 26 5.13 26 6.39 26 57.5
e / ; 2.8 5.53 2.8 7.41 2.8 66.7
T / : 3.0 5.92 3.0 8.51 3.0 76.6
5505, ‘ 3.2 6.48 3.2 9.68 3.2 87.2
0 7 ] 34 7.32 3.4 10.9 3.4 98.4
510 : 36 8.20 36 12.3 3.6 110
P : 38 9.14 38 13.7 3.8 123
P = ‘ 4.0 10.1 4.0 15.1 4.0 136
s s/ || a2 11.2 42 16.7 4.2 150
ol S : 44 12.3 4.4 18.3 4.4 165
a0 s/ s 46 134 46 20.0 46 180
o 2 ] 4.8 14.6 4.8 218 4.8 196
380 o/ g 5.0 15.8 5.0 236 5.0 213
T Ty 1| 52 17.1 5.2 256 5.2 230
= B0 5 5.4 18.5 5.4 276 5.4 248
< ¥y VA ‘ 5.6 19.9 5.6 29.7 5.6 267
S : 5.8 213 58 318 58 286
w0 % 6.0 228 6.0 34.0 6.0 306
7 / 6.2 24.3 6.2 36.4 6.2 327
g : 6.4 25.9 6.4 387 6.4 349
20 | 6.6 27.6 6.6 41.2 6.6 371
12 § 6.8 29.3 6.8 437 6.8 394
102 i 7.0 31.0 7.0 46.3 7.0 417
et s 7.2 32.8 7.2 49.0 7.2 441
150150 § 7.4 34.7 7.4 51.8 74 466
0 5 76 36.6 76 54.6 7.6 492
120 ! 7.8 385 78 57.5 78 518
g 8 405 8 60.5 8 545
) SEsEssgassees 8.2 42.6 8.2 63.6 8.2 572
ns onted Ut ; 8.4 447 8.4 66.7 8.4 601
0 Wl = 8.6 46.8 8.6 69.9 8.6 629
| — /:/‘\‘ng-ﬁmeif“““ g 8.8 49.0 8.8 73.2 8.8 659
107} —— Cell 9 513 9 76.6 9 689
18]22126] 3 [34]38[42]46] 5 |54(58]62]66] 7 |74|78]82[86] 9 |94 9.2 53.6 9.2 80.0 9.2 720
{2 24283236 4 44 4852 56 6 64 68 7.2 76 8 84 88 92 94 55.9 9.4 83.6 9.4 752
1843 m [kg] 955 9.55 57.7 9.55 86.2 9.55 776

m  tgaczna ilos¢ czynnika chtodniczego w systemie
A... Minimalna powierzchnia podtfogi
(a) Ceiling-mounted unit (= Urzadzenie montowane podsufitowo)
(b) Wall-mounted unit (= Urzgdzenie montowane na scianie)
(c) Floor-standing unit (= Urzadzenie na podtodze)

2.1.3 Czynnik chtodniczy — w przypadku R410A lub R32

Tam, gdzie majg zastosowanie. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz instrukcja
montazu lub przewodnik referencyjny instalatora dla danej aplikacji.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO WYBUCHU

Wypompowywanie czynnika chtodniczego — wyciek czynnika. Jesli konieczne jest
wypompowanie czynnika chtodniczego z uktadu, a w instalacji czynnika chtodniczego
wystepuje wyciek:

= NIE uzywac funkcji automatycznego wypompowywania, ktéra zbiera catosé
czynnika  chtodniczego z przewoddw zewnetrznych oraz urzadzenia
wewnetrznego w urzgdzeniu zewnetrznym. Mozliwe konsekwencje: Samozapton
lub wybuch spowodowany przedostaniem sie powietrza do dziatajgcej sprezarki.

* Nalezy uzy¢ odrebnego systemu odzyskiwania czynnika, ktéry NIE wymaga pracy
sprezarki urzadzenia.

FTXM-B | 4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
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2 | Ogdlne srodki ostroznosci

OSTRZEZENIE
Podczas prob szczelnosci NIGDY nie nalezy poddawac produktu dziataniu cisnienia

wyzszego niz maksymalne dopuszczalne (podane na tabliczce znamionowej
urzadzenia).

OSTRZEZENIE

W przypadku wycieku czynnika chtodniczego nalezy podja¢ odpowiednie Srodki
ostroznosci. Jesli ulatnia sie czynnik chtodniczy w stanie gazowym, nalezy
niezwtocznie przewietrzy¢ otoczenie. Mozliwe ryzyko:

>

= Nadmierne stezenie czynnika chtodniczego w zamknietej przestrzeni moze
doprowadzi¢ do niedoboru tlenu.

= W wypadku kontaktu par czynnika chtodniczego z ogniem moze dojs¢ do
wydzielania toksycznych gazow.

OSTRZEZENIE

Nalezy ZAWSZE odzyskac czynnik chtodniczy. NIE WOLNO uwalnia¢ go bezposrednio
do $rodowiska. Instalacja musi by¢ oprézniana za pomoca pompy prozniowe;.

OSTRZEZENIE

Nalezy upewnic sie, ze w uktadzie nie ma tlenu. Dodawanie czynnika chtodniczego
MUSI zostac¢ poprzedzone testem szczelnosci i osuszaniem prozniowym.

Mozliwe konsekwencje: Samozapton lub wybuch spowodowany przedostaniem sie
tlenu do dziatajacej sprezarki.

UWAGA

= Aby uniknac¢ uszkodzenia sprezarki, NIE nalezy napetniac iloscig czynnika wiekszg
od podanej.

= W razie zamiaru otwarcia uktadu czynnika chtodniczego NALEZY postepowaé z
czynnikiem w sposob przewidziany odpowiednimi przepisami.

UWAGA

Nalezy upewnic¢ sie, ze instalacja przewoddw czynnika chtodniczego jest zgodna z
majgcymi zastosowanie przepisami. W Europie wtasciwg norma jest norma EN378.

UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze przewody instalacji i ich potgczenia NIE s3 nadmiernie
naprezone.

UWAGA

Po podtaczeniu wszystkich przewodow rurowych upewnic sie, ze nie ma wyciekow
gazu. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci z uzyciem azotu.

© o o B P

= W przypadku koniecznosci uzupetniania czynnika chtodniczego, nalezy zapoznac
sie z tabliczkg znamionowg lub etykietg dotyczacg tadunku czynnika
chtodniczego. Znajduja sie tam informacje o rodzaju czynnika chtodniczego oraz
wymaganej ilosci.

= Niezaleznie od tego, czy urzadzenie jest fabrycznie napetnione czynnikiem
chtodniczym, czy nie, w obu przypadkach moze by¢ konieczne dodatkowe
napetnianie czynnikiem chtodniczym, w zaleznosci od rozmiaru i dtugosci
instalacji.

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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= Aby zapewni¢ odpowiednie cisnienie i zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
instalacji zanieczyszczen, KONIECZNE jest stosowanie narzedzi witasciwych dla
czynnika chtodniczego uzywanego w systemie.

= Napetnianie ciektym czynnikiem chtodniczym moze przebiega¢ w nastepujacy

sposob:

Sytuacja Wowczas

ciecza")

(tj. butla ma oznaczenie "butla

wyposazona w syfon do napetniania 1{

Obecny jest syfon Podczas napetniania utrzymywac butle

W pozycji pionowej, nie odwrdcone;j.

Brak jest syfonu Podczas napetniania utrzymywac butle

w pozycji odwréconej dnem do gory.

-

= Otwierac butle z czynnikiem chtodniczym powoli.

= Czynnik chtodniczy nalezy uzupetnia¢ w postaci ciektej. Dodanie czynnika w
postaci gazowej, moze uniemozliwi¢ poprawne dziatanie urzadzenia.

A

PRZESTROGA

Po zakonczeniu procedury napetniania czynnikiem chtodniczym oraz na czas przerw
w wykonywaniu procedury nalezy niezwtocznie zamkna¢ zawor butli z czynnikiem.
Jesli zawor NIE zostanie od razu zamkniety, moze dojs¢ do dopetnienia urzadzenia
czynnikiem chtodniczym. Mozliwe konsekwencje: Nieprawidtowa ilos¢ czynnika
chtodniczego w instalacji.

2.1.4 Uktad elektryczny

A\

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

® Przed zdjeciem pokrywy skrzynki elektrycznej, podtgczeniem przewodow
elektrycznych lub dotknieciem czedci elektrycznych nalezy WYtACZYC zasilanie.

* Przed przystgpieniem do czynnosci serwisowych odtaczy¢ zasilanie na wiecej niz
10 minut i zmierzy¢ napiecie pomiedzy bolcami kondensatorow obwodu
gtéwnego badz komponentow elektrycznych. Zanim bedzie mozna dotknac
komponentow elektrycznych, napiecie MUSI by¢ mniejsze niz 50 V DC. Informacje
na temat lokalizacji zaciskéw zawiera schemat okablowania.

= NIE NALEZY dotyka¢ komponentdw elektrycznych mokrymi rekami.

= NIE NALEZY pozostawiaé urzadzenia bez nadzoru, jesli zdjeto panel serwisowy.

OSTRZEZENIE

W statych elementach okablowania WYMAGANE jest umieszczenie wytacznika
gtéwnego lub innego elementu odcinajgcego z separacjg stykdw wszystkich bolcow,
zapewniajgcego petne odtaczenie w sytuacji przecigzenia kategorii Ill, jesli tylko NIE
zostat on zainstalowany fabrycznie.

FTXM-B PDAIKIN
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2 | Ogdlne srodki ostroznosci

A

OSTRZEZENIE
= Stosowac TYLKO przewody miedziane.

* Nalezy upewnic sie, ze okablowanie w miejscu instalacji jest zgodne z krajowymi
przepisami dotyczgcymi instalacji elektrycznych.

= Okablowanie MUSI byc¢ instalowane zgodnie ze schematem dostarczonym z
produktem.

= NIGDY nie wolno Sciska¢ wigzek kabli i nalezy upewnic sie, ze nie maja kontaktu z
rurami i ostrymi krawedziami. Nalezy sprawdzi¢, czy na ztacza nie dziata cisnienie
zewnetrzne.

= Nalezy pamieta¢ o instalacji przewoddw uziemiajgcych. NIE NALEZY uziemiad
urzadzenia do rur, ochronnika przepieciowego lub uziemienia telefonicznego.
Niekompletne lub nieprawidtowe uziemienie moze byc¢ przyczyng porazenia
pradem elektrycznym.

= Nalezy koniecznie stosowac oddzielne zrodto zasilania. NIGDY nie uzywac zasilania
wykorzystywanego rownolegle przez inne urzadzenie.

® Nalezy upewni¢ sie, ze zainstalowano wymagane bezpieczniki lub wytgczniki
automatyczne.

* Nalezy zainstalowa¢ detektor pradu uptywowego. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

* Podczas instalacji detektora pradu uptywowego nalezy upewni¢ sie, ze jest on
zgodny z inwerterem (odporny na zaktécenia elektryczne o wysokiej
czestotliwosci), co pozwoli uniknaé nieuzasadnionych aktywacji detektora.

A

OSTRZEZENIE

* Po zakoniczeniu prac elektrycznych nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie komponenty
elektryczne oraz zaciski wewnatrz skrzynki elektrycznej sg solidnie podtgczone.

® Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze wszystkie pokrywy sa
zamkniete.

A

PRZESTROGA

= Podtaczajac zasilanie: najpierw podfaczy¢ przewdd uziemiajacy, a dopiero po nim
pofaczenia pradowe.

= Qdfaczajac zasilanie: najpierw odtaczy¢ przewody prgdowe, a dopiero potem
pofaczenie uziemiajace.

* Dtugos¢ przewoddw miedzy mocowaniem przewodu zasilajgcego a listwg
zaciskowg MUSI by¢ taka, aby w razie poluzowania przewodu w mocowaniu
pofaczenia pragdowe ulegty naprezeniu jako pierwsze, przed przewodem
uziemiajacym.

Podrecznik referencyjny dla instalatora
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UWAGA
Srodki ostroznosci przy prowadzeniu przewodéw elektrycznych:

(1) e Je
v X X

® NIE nalezy podtgczac przewodow o roznej grubosci do listwy zaciskowej zasilania
(nadmierny luz przewoddw zasilajgcych moze powodowac ich przegrzewanie sie).

* Przewody o tym samym przekroju nalezy podtacza¢ w sposéb przedstawiony na
powyzszym rysunku.

* Do wykonania okablowania stosowac przeznaczone do tego przewody zasilajace i
wykonywac potgczenia w sposéb pewny, aby zabezpieczy¢ przed wywieraniem
nadmiernego nacisku na listwe zaciskowa.

= Za pomoca odpowiedniego wkretaka dokre¢ $ruby zaciskéw. Srubokret z mafg
gtowka spowoduje uszkodzenie tha i uniemozliwi poprawne dokrecenie.

® Przekrecenie Srub zaciskowych spowoduje ich uszkodzenie.

Aby unikng¢ zaktécen, przewody zasilajgce nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci
przynajmniej 1 metra od odbiornikéw telewizyjnych lub radiowych. W zaleznosci
od dtugosci fal radiowych odlegtos¢ 1 metra moze NIE by¢ wystarczajaca.

UWAGA

Dotyczy WYtACZNIE sytuacji, gdy zasilanie agregatu jest trojfazowe, a sprezarka ma
metode rozruchu Wt./WYt.

Jesli istnieje ryzyko odwrdcenia faz po chwilowej przerwie w zasilaniu lub w
momencie wtaczania i wytaczania urzadzenia, nalezy zamontowac¢ obwdd ochrony
przed odwroceniem faz. Praca urzadzania przy odwréconej fazie moze spowodowac
uszkodzenia sprezarki i innych komponentow.

FTXM-B | 4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
Klimatyzator typu Split montowany na $cianie 15
4P847307-6 — 2026.06



3 | Szczegdtowe instrukcje bezpieczenstwa dla instalatora

3 Szczegotowe instrukcje bezpieczenstwa dla
instalatora

Zawsze nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji bezpieczenstwa i przepisow.

Montaz urzgdzenia (patrz "6 Montaz urzadzenia" [» 23])

OSTRZEZENIE

Instalacje nalezy powierzy¢ monterowi; wybor materiatéw i miejsca instalacji musi
odpowiadac wtasciwym przepisom. W Europie wtasciwg norma jest norma EN378.

OSTRZEZENIE
Urzadzenie nalezy przechowywaé¢ w taki sposéb, aby nie byto narazone na

uszkodzenia mechaniczne, w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu bez stale
aktywnych Zrodet zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajgcego grzejnika gazowego lub
elektrycznego). Pomieszczenie musi mie¢ wymiary okreslone w rozdziale Ogdlne
Srodki ostroznosci.

PRZESTROGA

W przypadku $cian zawierajgcych metalowe ramy lub ptyty nalezy w otworach
przelotowych stosowac kanaty przelotowe i zaslepki, aby zapobiec przegrzewaniu sie,
porazeniu pragdem elektrycznym lub pozarowi.

Montaz przewodow rurowych (patrz "7 Montaz przewoddw rurowych" [» 33])

OSTRZEZENIE: MATERIALt UMIARKOWANIE tATWOPALNY

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest umiarkowanie palny.

statych w miejscach przebywania ludzi, z wyjatkiem potgczen bezposrednich miedzy
urzadzeniem wewnetrznym a rurociggami.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

PRZESTROGA

= Niedoktadne wykonanie potgczenia kielichowego moze spowodowad
wydostawanie sie czynnika chtodniczego w postaci gazowe;j.

PRZESTROGA
Przewody i potgczenia systemu split powinny by¢ wykonane z uzyciem potaczen

®= NIE uzywaj ponownie kielichow. Uzywaj nowych kielichow, aby zapobiec
wyciekom gazu chtodniczego.

® Nalezy uzy¢ nakretek potaczen kielichowych dotaczonych do urzgdzenia.
Zastosowanie innych nakretek moze spowodowac¢ wyciek gazu czynnika
chtodniczego.

Montaz elektryczny (patrz "8 Instalacja elektryczna" [» 39])

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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OSTRZEZENIE
Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac przewoddw wielozytowych.

OSTRZEZENIE
= Okablowanie MUSI by¢ wykonane przez autoryzowanego elektryka i MUSI by¢

zgodne przepisami krajowymi.

* Potaczenia elektryczne nalezy podfacza¢ do okablowania statego.

= Wszystkie komponenty nabyte na miejscu oraz cata instalacja elektryczna MUSZA
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

OSTRZEZENIE
® Niepodtgczenie lub nieprawidtowe podtaczenie fazy N spowoduje uszkodzenie

urzadzenia.

* Nalezy zapewni¢ dobre uziemienie. NIE NALEZY uziemiaé urzadzenia do rur,
ochronnika przepieciowego Iub uziemienia telefonicznego. Nieprawidtowe
uziemienie moze by¢ przyczyna porazenia elektrycznego.

* Nalezy zainstalowa¢ wymagane bezpieczniki lub wytgczniki automatyczne.

= Kable elektryczne nalezy zamocowac za pomocg opasek, aby NIE stykaty sie z
rurami, zwfaszcza po stronie wysokiego cisnienia, ani z ostrymi krawedziami.

= NIE nalezy instalowac¢ kondensatora przyspieszajgcego faze, poniewaz urzadzenie
jest wyposazone w inwerter. Kondensator przyspieszajacy faze zmniejszy
wydajnosc i moze spowodowac wypadki.

OSTRZEZENIE

NIE nalezy przedtuzac¢ przewodu zasilajgcego ani potaczeniowego za pomoca ztgczy
przewodow, zaciskéw, przewodow z naprawiong izolacjg, przedtuzaczy.

Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.

OSTRZEZENIE

Nalezy uzy¢ wytacznika automatycznego Ill kategorii wytrzymatosci udarowej,
odcinajgcego wszystkie bieguny z odstepem miedzy biegunami co najmniej 3 mm.

OSTRZEZENIE

Jesli przewdd sieciowy jest uszkodzony, MUSI zosta¢ wymieniony przez producenta,
przedstawiciela jego serwisu lub osobe o podobnych kwalifikacjach, aby unikng¢
zagrozenia.

OSTRZEZENIE

NIE podtgczaé przewodu zasilajgcego do urzadzenia wewnetrznego. Moze to
spowodowac porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

OSTRZEZENIE

® NIE nalezy instalowa¢ w urzadzeniu podzespotéw elektrycznych zakupionych u
lokalnych sprzedawcow.

= NIE nalezy tworzy¢ odgatezienia przewodu zasilajagcego pompy skroplin itp. od
listwy zaciskowej. Moze to spowodowac porazenie prgdem elektrycznym lub
pozar.

OSTRZEZENIE

Okablowanie taczace powinno znajdowac sie z dala od przewoddw miedzianych bez
izolacji termicznej; przewody tego typu mogga by¢ bardzo gorace.

> BB PP P

FTXM-B | 4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
Klimatyzator typu Split montowany na $cianie 17
4P847307-6 — 2026.06



4 | Informacje o opakowaniu

4 Informacje o opakowaniu

Nalezy pamietac o nastepujgcych kwestiach:

= Przy odbiorze nalezy KONIECZNIE sprawdzi¢, czy urzadzenie nie jest uszkodzone i
czy jest kompletne. Wszelkie uszkodzenia lub braki czesci nalezy KONIECZNIE
niezwtocznie zgtosi¢ przewoznikowi.

= Zapakowang jednostke nalezy przetransportowa¢ mozliwie jak najblizej
docelowego miejsca montazu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.

= Przed przystgpieniem do montazu urzgdzenia w docelowej lokalizacji zawczasu
przygotuj droge transportu.

= Przenoszac urzadzenie, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce wskazdwki:

|1| Urzadzenie delikatne, nalezy obchodzi¢ sie z nim ostroznie.

Urzadzenie nalezy utrzymywac w pozycji pionowej, aby unikngé
uszkodzenia.

4.1 Urzadzenie wewnetrzne

INFORMACIA

o
l Ponizsze rysunki sa przyktadami i moga NIE odpowiada¢ doktadnie uktadowi
posiadanego systemu.

4.1.1 Odpakowywanie jednostki wewnetrznej

4.1.2 Odtgczanie akcesoriéw od urzgdzenia wewnetrznego
1 Wyjmij:
= torbe z akcesoriami znajdujaca sie w dolnej czesci opakowania,
= ptyte montazowg przytagczong do tylnej czesci urzadzenia wewnetrznego,
= zapasowaq naklejke z nazwg SSID znajdujacg sie na przedniej kratce.
a b c d e f g

1% 1% 1% 1% 2% 2% 2%

\

al

Instrukcja montazu

Instrukcja obstugi

Ogolne srodki ostroznosci

Zapasowa naklejka z nazwa SSID

Tytanowo-apatytowy filtr odwaniajacy oraz filtr z czastkami srebra usuwajacy

alergeny

Do n T O

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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4 | Informacje o opakowaniu

f Sruba do mocowania urzadzenia wewnetrznego (M4x12L). Zob. "9.3 Montaz

urzadzenia na ptycie montazowej" [» 46].
g Sucha bateria AAA.LRO3 (alkaliczna) do bezprzewodowego pilota zdalnego

sterowania
h Uchwyt bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania (interfejs uzytkownika)
i Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (interfejs uzytkownika)
j Ptyta montazowa
= Zapasowa naklejka z nazwg SSID. Nie wyrzucaj zapasowej naklejki. Zachowaj ja
w bezpiecznym miejscu na wypadek, gdyby byta potrzebna w przysztosci (np. w
sytuacji wymiany przedniej kratki nalezy jg dotgczy¢ do nowej kratki).

FTXM-B | 4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
Klimatyzator typu Split montowany na $cianie 19
4P847307-6 — 2026.06



5 | Informacje na temat tego urzadzenia

5 Informacje na temat tego urzadzenia

f’f AL OSTRZEZENIE: MATERIALt UMIARKOWANIE tATWOPALNY

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest umiarkowanie palny.

5.1 Uktad systemu

INFORMACIA

[
l Ponizsze rysunki sg przyktadami i moga NIE odpowiada¢ doktadnie uktadowi
posiadanego systemu.

NN .

Panel przedni

Pokrywa serwisowa

Uszczelnij otwor kitem

Przewody czynnika chtodniczego, waz do odprowadzania skroplin i kabel
potfgczeniowy urzadzenia

Tasma izolacyjna

Filtry powietrza

Tytanowo-apatytowy filtr odwaniajgcy oraz filtr czastek statych z jonami srebra
Czujnik ruchu

Daikin Eye

QO n T O

- T30 = D

5.2 Zakres pracy

Aby zagwarantowacd bezpieczng i efektywng eksploatacje, nalezy uzywac systemu w
podanych nizej przedziatach temperatury i wilgotnosci.

W potaczeniu z urzadzeniem zewnetrznym RZAG

W trybach chiodzenia i Ogrzewanie®
osuszania®®
Temperatura na zewnatrz —20~52°C t.such. —20~24°C t.such.

—21~18°C t.wilg.

Temperatura w pomieszczeniu 17~38°C t.such. 10~27°C t.such.
12~28°C t.wilg.

Wilgotnoéé w pomieszczeniu <80%" —

@ Funkcja zabezpieczajgca moze zatrzymad prace urzadzenia, jesli odbywa sie ona poza
dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

®) Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji moze spowodowad skraplanie wody i
kapanie skroplin.

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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5 | Informacje na temat tego urzadzenia

W potaczeniu z urzadzeniami zewnetrznymi: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM,
5MXM
W trybach chtodzenia i Ogrzewanie®
osuszania®®
Temperatura na zewnatrz —10~46°C t.such. —15~24°C t.such.
~-15~18°C t.wilg.
Temperatura w pomieszczeniu 18~32°C t.such. 10~30°C t.such.
14~23°C t.wilg.
Wilgotno$é w pomieszczeniu <80%" —

@ Funkcja zabezpieczajgca moze zatrzymad prace urzadzenia, jesli odbywa sie ona poza
dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

®) Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji moze spowodowa¢ skraplanie wody i
kapanie skroplin.

W potaczeniu z innymi urzadzeniami zewnetrznymi

W trybach chtodzenia i Ogrzewanie®
osuszania®®

Temperatura na zewnatrz -10~50°C t.such. —20~24°C t.such.
—21~18°C t.wilg.

Temperatura w pomieszczeniu 18~32°C t.such. 10~30°C t.such.
14~23°C t.wilg.

Wilgotno$é w pomieszczeniu <80%"! —

@ Funkcja zabezpieczajgca moze zatrzymad prace urzadzenia, jesli odbywa sie ona poza
dopuszczalnym zakresem eksploatacji.

®) Praca poza dopuszczalnym zakresem eksploatacji moze spowodowac skraplanie wody i
kapanie skroplin.

5.3 Informacje na temat bezprzewodowej sieci LAN

Szczegbtowe dane techniczne, instrukcje instalacji, sposdb konfigurowania,
odpowiedzi na czesto zadawane pytania, deklaracje zgodnosci oraz najnowsza
wersje tej instrukcji mozna znalez¢ w witrynie app.daikineurope.com.

[=] =]
[=]x:

INFORMACIJA: Deklaracja zgodnosci

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. deklaruje, ze podzespoty do komunikacji
radiowej znajdujace sie w tym urzadzeniu spetniajg wymogi Dyrektywy 2014/53/UE.

i @

5.3.1 Srodki ostroznosci podczas korzystania z bezprzewodowe;j sieci LAN
NIE nalezy uzywac¢ w poblizu:
= sprzetu medycznego. np. o0sob korzystajgcych z rozrusznika serca lub
defibrylatora. Produkt moze by¢ Zzrédtem zaktdcen elektromagnetycznych.

= urzadzen automatycznie sterowanych. np. drzwi automatycznych Ilub
elementéw instalacji przeciwpozarowej. Produkt moze powodowac btedy w
dziataniu takich urzadzen.

FTXM-B | 4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
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5 | Informacje na temat tego urzadzenia

= kuchenki mikrofalowej. Moze ona wptywa¢ na komunikacje w sieci LAN.

5.3.2 Podstawowe parametry

Co

Wartosc

Zakres czestotliwosci

2400 MHz~2483,5 MHz

Protokot radiowy

IEEE 802.11b/g/n

Kanat czestotliwosci radiowych

1~13

Moc wyjsciowa

13 dBm

Moc skuteczna promieniowania

15 dBm (11b)/14 dBm (11g)/14 dBm
(11n)

Zasilanie

DC 14 V/100 mA

5.3.3 Ustawianie bezprzewodowej sieci LAN

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie:

= Smartfona lub tabletu z minimalng obstugiwang wersjg systemu Android lub iOS,
okreslong na stronie app.daikineurope.com

= Dostepu do Internetu za posrednictwem urzgdzenia komunikacyjnego, takiego
jak modem, router itp.

= Punktu dostepu bezprzewodowej sieci LAN.

= |nstalacji bezpfatnej aplikacji ONECTA.

Instalacja aplikacji ONECTA

1 Przejdz do serwisu Google Play (w przypadku urzadzen Android) lub do App
Store (w przypadku urzadzen i0S) i wyszukaj aplikacje "ONECTA".

2 Postepuj zgodnie ze wskazowkami na ekranie, aby zainstalowac aplikacje

ONECTA.
° INFORMACIJA
l Zeskanuj kod QR, aby pobra¢ i zainstalowaé aplikacie ONECTA na telefonie

o

komadrkowym lub tablecie:

Podrecznik referencyjny dla instalatora
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6 Montaz urzadzenia

OSTRZEZENIE

Instalacje nalezy powierzy¢ monterowi; wybér materiatéw i miejsca instalacji musi
odpowiadac wtasciwym przepisom. W Europie wtasciwg norma jest norma EN378.

W tym rozdziale

6.1 Przygotowanie miejsca montazu 23
6.1.1 Wymagania dotyczace miejsca instalacji jednostki wewnetrznej. 23
6.2 Otwieranie urzadzenia 25
6.2.1 Zdejmowanie przedniego panelu 25
6.2.2 Otwieranie pokrywy serwisowej 25
6.2.3 Zdejmowanie przedniej kratki 25
6.2.4 Zdejmowanie ostony skrzynki elektrycznej 26
6.3 Montaz jednostki wewnetrznej 27
6.3.1 Mocowanie ptyty montazowe;j 27
6.3.2 Wykonanie otworu w Scianie 28
6.3.3 Usuwanie ostony otworu na przewod 29
6.4 Podtgczanie przewoddw odprowadzania skroplin 29
6.4.1 Wskazowki ogdlne 29
6.4.2 Podtgczanie przewodu z prawej strony, z prawej strony od tytu lub z prawej strony od dotu.... 30
6.4.3 Podtaczanie przewodu z lewej strony, z lewej strony od tytu lub z lewej strony od dotu.... 31
6.4.4 Sprawdzanie, czy nie ma wyciekdw wody 32

6.1 Przygotowanie miejsca montazu

OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w taki sposdb, aby nie byto narazone na
uszkodzenia mechaniczne, w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu bez stale
aktywnych zrodet zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajacego grzejnika gazowego lub
elektrycznego). Pomieszczenie musi mie¢ wymiary okreslone w rozdziale Ogdlne
Srodki ostroznosci.

Nalezy wybra¢ miejsce instalacji wystarczajgco przestronne, aby mozliwe byto
transportowanie urzgdzenia w obu kierunkach.

NIE nalezy instalowac urzgdzenia w miejscach czesto wykorzystywanych do réznych
prac warsztatowych. Na czas prowadzenia robdét budowlanych (np. szlifowania)
charakteryzujacych sie duzym pyleniem urzadzenie nalezy zakryc.

6.1.1 Wymagania dotyczgce miejsca instalacji jednostki wewnetrznej

i

INFORMACJA

Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
rozdziale "2 Ogdlne $rodki ostroznosci" [ 7].

i

INFORMACJA

Poziom cisnienia akustycznego jest nizszy niz 70 dBA.

* Przeptyw powietrza. Nalezy dopilnowaé, aby nic nie blokowato przeptywu
powietrza.

= Odprowadzenie skroplin. Nalezy dopilnowaé, aby skroplona woda byta
prawidtowo odprowadzana.

FTXM-B
Klimatyzator typu Split montowany na $cianie
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6 | Montaz urzadzenia

= |zolacja scianek. Gdy temperatura Scianki przekracza 30°C, a wilgotnos¢ wzgledna
80%, albo gdy w materiat scianki podawane jest Swieze powietrze, wymagana
jest dodatkowa izolacja (pianka polietylenowa o grubosci minimum 10 mm).

= Wytrzymatos¢ sciany. Nalezy sprawdzi¢, czy $ciana lub podtoga wytrzyma ciezar
urzgdzenia. Jesli istnieje ryzyko przecigzenia, nalezy wzmocni¢ $ciane lub podtoge
przed zamontowaniem urzadzenia.

Nalezy wybrac takie miejsce, w ktérym gorgce/zimne powietrze wydmuchiwane z
urzadzenia oraz hatas towarzyszacy jego pracy nie bedg nikomu przeszkadzad.
Miejsce to musi takze spetnia¢ wymogi okreslone przepisami prawa.

= Oswietlenie fluorescencyjne. Jesli bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
(interfejs uzytkownika) bedzie instalowany w pomieszczeniu z osSwietleniem
fluorescencyjnym, nalezy przestrzegac ponizszych zasad, aby unikng¢ zaktocen:

- Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania (interfejs uzytkownika) powinien
by¢ zainstalowany jak najblizej urzadzenia wewnetrznego.
- Urzadzenie wewnetrzne powinno by¢é zamontowane jak najdalej od lamp
fluorescencyjnych (Swietldwek).
NIE zaleca sie montazu urzgdzenia w nastepujgcych miejscach, z uwagi na
potencjalne skrdcenie ich zywotnosci:
= w miejscach, gdzie napiecie zasilania ulega silnym wahaniom;
= w pojazdach, na statkach lub todziach;
= w miejscach, w ktérych wystepujg kwasne lub alkaliczne opary.

= W miejscach wystepowania w atmosferze mgty olejowej, oparow lub pary
wodnej. Elementy plastikowe mogg ulec uszkodzeniu i odtamac sie Iub
spowodowac wyciek wody.

= W miejscach, w ktérych urzadzenie moze by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

= W tazienkach.

= Obszary wrazliwe na hatasy (np. w poblizu sypialni), aby odgtosy pracy nie
sprawiaty ktopotu.

UWAGA
NIE umieszczaj pod urzadzeniem wewnetrznym i/lub zewnetrznym zadnych

przedmiotow, ktére nie powinny by¢ narazane na dziatanie wilgoci. W przeciwnym
wypadku skraplanie sie wilgoci na urzadzeniu lub przewodach czynnika chtodniczego,
zanieczyszczenie filtra powietrza albo zablokowanie odptywu skroplin  moze
spowodowacé kapanie wody, powodujgc zanieczyszczenie lub uszkodzenie tych
przedmiotow.

= Odstepy. Urzadzenie nalezy zamontowac¢ w odlegtosci co najmniej 1,8 m od
podtogi, pamietajgc o nastepujgcych wymaganiach dotyczgcych odlegtosci od
$cian i sufitu:

230
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6 | Montaz urzadzenia

6.2 Otwieranie urzadzenia

6.2.1 Zdejmowanie przedniego panelu

1 WItéz palce w zagtebienia w urzadzeniu (po jednym po lewej i prawej stronie),
a nastepnie maksymalnie otwérz panel przedni.

2 Popchnij lewg oske panelu na zewnatrz i w gdre, aby odfgczy¢ panel przedni
od urzadzenia. (W ten sam sposdb zdejmij oske panelu przedniego z prawej
strony).

a Oska panelu przedniego

3 Po zdjeciu obu osiek panelu przedniego pociggnij panel przedni w swoj3
strone i zdejmij go.

6.2.2 Otwieranie pokrywy serwisowej

1 Odkrec¢ 1 $rube z pokrywy serwisowej.

a Pokrywa serwisowa
b Sruba pokrywy serwisowej

UWAGA
Zamykajac pokrywe serwisowa, nalezy uwazac¢, by NIE przykrecac jej z momentem

wiekszym niz 1,4 (+0,2) Nem.

6.2.3 Zdejmowanie przedniej kratki

PRZESTROGA
Podczas montazu, konserwacji lub serwisowania uktadu nalezy nosi¢ odpowiedni

sprzet ochrony osobistej (rekawice ochronne, okulary...).

1 Zdejmij panel przedni (patrz "6.2.1 Zdejmowanie przedniego panelu" [» 25]) i
wyjmij filtr powietrza.

2 Zdejmij pokrywe serwisowg, patrz "6.2.2  Otwieranie  pokrywy
serwisowej" [» 25].

FTXM-B | 4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
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Zdejmij dolng klape, popychajac jg w lewo i do siebie.
Wykrec 3 Sruby mocujgce przednig kratke.

5 Wsun wkretak ptaski w kierunku trdéjkata na wyztobieniu do wyciecia w
ksztatcie potksiezyca na kratce.

6 Lekko nacisnij na przednig kratke i wsun wkretak w szczeline obok zaczepdw.

Pociaggnij przednig kratke w gore, korzystajagc z wkretaka ptaskiego, i pociaggnij
do przodu.

a Woyciecie w ksztatcie potksiezyca
b Szczelina
¢ Symbol tréjkata

8 W1tdz obie dtonie pod srodkowa czes¢ przedniej kratki, popchnij jg do gory, a
nastepnie do siebie.

6.2.4 Zdejmowanie ostony skrzynki elektrycznej
Wymaganie wstepne: Zdejmij przednig kratke.
1  Wykrec 1 $rube ze skrzynki elektrycznej.

2 Otworz ostone skrzynki elektrycznej, ciggngc wystajgca czesc¢ u goéry ostony.

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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3 Odczep zaczep u dotu i zdejmij ostone skrzynki elektryczne;.

N ,\

L ™
1 i

a Sruba
b Skrzynka elektryczna
¢ Zaczep z tytu

4 Aby ponownie zatozy¢ pokrywe, najpierw zamocuj skrzynke elektryczng na
zaczepach, zamknij jg i wkre¢ $rube.

6.3 Montaz jednostki wewnetrznej

W tym rozdziale

6.3.1 Mocowanie ptyty montazowe;j ... .27
6.3.2 Wykonanie otworu w Scianie.......... .28
6.3.3 Usuwanie ostony otworu na przewod

6.3.1 Mocowanie ptyty montazowe]
1 Tymczasowo zamocuj ptyte montazowa.
2  Wypoziomuj ptyte montazowa.

3 Oznacz srodki punktéw do wiercenia na scianie za pomocg tasmy mierniczej.
Umies¢ koniec tasmy mierniczej przy symbolu .

4 Zakoncz montaz, mocujgc ptyte montazowg do Sciany za pomocg Srub M4x25L
(nie nalezg do wyposazenia).

° INFORMACIA
l Zdjetg zaslepke otworu na przewdd mozna przechowywac¢ w kieszeni w ptycie
montazowe;.
FTXM-B |4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
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a Zalecane punkty mocowania ptyty montazowej g Koniec rury gazowej
b Kieszen na ostone otworu na rure h  Koniec rury cieczowej
¢ Zaczepy do umieszczenia poziomicy alkoholowej i Srodek urzadzenia
d Otwor na kanat przelotowy j Dtugosc rury gazowej
e Uzyjtasmy mierniczej w sposob pokazany na k Dtugosc rury cieczowe;j

rysunku

f1  Punkt pomiaru dla srodka otworu na rure ">"
(lewa strona)

f2  Punkt pomiaru dla srodka otworu na rure ">"
(prawa strona)

6.3.2 Wykonanie otworu w scianie

Zarys urzadzenia

PRZESTROGA

A

W przypadku $cian zawierajagcych metalowe ramy lub ptyty nalezy w otworach
przelotowych stosowac kanaty przelotowe i zaslepki, aby zapobiec przegrzewaniu sie,
porazeniu pragdem elektrycznym lub pozarowi.

UWAGA

®

Wolne przestrzenie wokot rur i kanatéw nalezy wypetni¢ uszczelniaczem (nie nalezy
do wyposazenia), aby zapobiec wyciekom wody.

1 Przewier¢ przez Sciane otwor o Srednicy 80 mm, biegngcy w doét ku stronie

zewnetrznej.
2 Wsun do otworu kanat przelotowy.

Wsun do kanatu zaslepke.
ab

N

b a (mm)

a Kanat przelotowy (nie nalezy do wyposazenia)

b Kit (nie nalezy do wyposazenia)

¢ Zaslepka otworu w Scianie (nie nalezy do wyposazenia)

Podrecznik referencyjny dla instalatora
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4 Po zakonczeniu montazu przewodow elektrycznych, przewoddw czynnika
chtodniczego i przewoddéw odprowadzajgcych skropliny uszczelnij kitem
szczeline w Scianie.

6.3.3 Usuwanie ostony otworu na przewdd

INFORMACIA

°
l Podtgczenie przewodu czynnika po prawej stronie, po prawej stronie u dotu lub po
lewej stronie u dotu WYMAGA usuniecia ostony otworu na przewdd.

1 Odetnij ostone otworu na przewdd z wnetrza kratki przedniej za pomoca pity
ramkowe;.

2 Usun zadziory wzdtuz przekroju za pomocg pétokragtego pilnika.

o

)

UWAGA
NIE uzywaé szczypiec do zdejmowania ostony otworu na przewdd, poniewaz

spowoduje to uszkodzenie przedniej kratki.

6.4 Podtgczanie przewodow odprowadzania skroplin

W tym rozdziale

6.4.1 WWSKAZOWKI OOINE ...ttt etttk t ettt sttt en et n e 29
6.4.2 Podtaczanie przewodu z prawej strony, z prawej strony od tytu lub z prawej strony od dotu.........coocceieiiene 30
6.4.3 Podtaczanie przewodu z lewej strony, z lewej strony od tytu lub z lewej strony od dofu.........cc.ccccvvviviicnins 31
6.4.4 Sprawdzanie, czy Nie Ma WYCIEKOW WOY .......iuiiiiiiiiieiii ettt 32

6.4.1 Wskazéwki ogdlne

= Dtugo$é przewoddéw. Przewody do odprowadzania skroplin powinny by¢ jak
najkrotsze.

= Rozmiar przewodoéw. Jesli konieczne jest przedtuzenie weza do odprowadzania
skroplin lub konieczny jest kanat przelotowy skroplin, nalezy uzy¢ odpowiednich
elementéw odpowiadajgcych koncéwkom weza.

©o 9

—

8 &
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UWAGA
= Zainstalowac¢ waz do odprowadzania skroplin ze spadkiem.

= Syfony s3 NIEDOZWOLONE.

= Korica weza NIE nalezy wktada¢ do wody.

* Przedtuzenie weia do odprowadzania skroplin. Aby przedtuzy¢ waz do
odprowadzania skroplin, nalezy uzy¢ weza o $rednicy wewnetrznej @16 mm (nie
nalezy do wyposazenia). NALEZY PAMIETAC, aby na cze$¢ wewnetrzna
przedtuzenia weza zatozyc¢ otuline termoizolacyjna.

a O
‘ 8
a Waz do odprowadzania skroplin dostarczony z urzadzeniem wewnetrznym

b Otulina termoizolacyjna (nie nalezy do wyposazenia)
¢ Przedtuzenie weza do odprowadzania skroplin

= Sztywna rura z polichlorku winylu. Podczas podtgczania sztywnej rury z
polichlorku winylu (nominalna $rednica @13 mm) bezposrednio do weza do
odprowadzania skroplin nalezy uzy¢ kielicha na skropliny (nominalna $rednica
@13 mm) (nie nalezy do wyposazenia).

® b

S

m|

e S s I

a Waz do odprowadzania skroplin dostarczony z urzadzeniem wewnetrznym
b Kréciec do odprowadzania skroplin o $rednicy nominalnej @13 mm (nie nalezy do
wyposazenia)
¢ Sztywna rura z polichlorku winylu (nie nalezy do wyposazenia)
= Kondensacja. Nalezy zastosowac s$rodki zapobiegajgce kondensacji. Wszystkie

przewody odprowadzenia skroplin w budynku nalezy zaizolowac.

a

1 Wiozy¢ waz do odprowadzania skroplin do przewodu na skropliny w sposéb
przedstawiony na rysunku, tak aby NIE zostat wyciggniety z przewodu na
skropliny.

| O

=50

L mm

6.4.2 Podtgczanie przewodu z prawej strony, z prawej strony od tytu lub z prawej strony od dotu

INFORMACIJA
Fabrycznie przewody sg prowadzone po prawej stronie. W celu poprowadzenia ich

po lewej stronie wyjmij przewody z prawej strony i zamocuj je po lewej stronie.

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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1 Przymocuj waz do odprowadzania skroplin za pomocg winylowej tasmy
klejacej u dotu przewoddw czynnika chtodniczego.

2 Owin waz do odprowadzania skroplin i przewody czynnika chtodniczego tasmg
izolacyjna.

- — —
grrry

’,
b

a

B

Prowadzenie przewoddw z prawej strony

Prowadzenie przewoddw z prawej strony od dotu

Prowadzenie przewodow z prawej strony od tytu

Zdejmij ostone otworu w tym miejscu, jesli przewody maja by¢ prowadzone z
prawej strony

Zdejmij ostone otworu w tym miejscu, jesli przewody majg by¢ prowadzone z
prawej strony od dotu

0 Om>

o

6.4.3 Podtgczanie przewodu z lewej strony, z lewej strony od tytu lub z lewej strony od dotu

INFORMACIA

o
l Fabrycznie przewody sg prowadzone po prawej stronie. W celu poprowadzenia ich
po lewej stronie wyjmij przewody z prawej strony i zamocuj je po lewej stronie.

1 Wyjmij $ruby mocujgce izolacje po prawej stronie, aby wyjg¢ waz do
odprowadzania skroplin.

2 Wyjmij korek odptywowy po lewej stronie i zatéz go po prawej stronie.

UWAGA
Podczas wktadania korka spustowego NIE nalezy stosowac oleju smarujacego (oleju

sprezarkowego). Korek odptywowy moze ulec uszkodzeniu i spowodowac wyciek
skroplin z korka.

[T

a Klucz szesciokatny, 4 mm

3 Wtdz waz do odprowadzania skroplin po lewej stronie i zamocuj go za pomocg
Sruby mocujacej; w przeciwnym razie moze dojs¢ do wycieku wody.
iii i

a Sruba do mocowania izolacji
b Waz do odprowadzania skroplin

FTXM-B | 4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
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4 7Za pomocg winylowej tasmy klejgcej przymocuj waz do odprowadzania
skroplin od dotu przewoddw czynnika chtodniczego.

Prowadzenie przewodow z lewej strony

Prowadzenie przewodow z lewej strony od tytu

Prowadzenie przewododw z lewej strony od dotu

Zdejmij ostone otworu w tym miejscu, jesli przewody maja by¢ prowadzone z lewej
strony

Zdejmij ostone otworu w tym miejscu, jesli przewody majg by¢ prowadzone z lewe;j
strony od dotu

L O m>

o

6.4.4 Sprawdzanie, czy nie ma wyciekow wody
1 Wyjmij filtry powietrza.

2 Powoli nalej okoto 1 | wody na tace skroplin i upewnij sie, ze nie wystepuja

wycieki.
T T v T T v
n |
Z4 1 — ]
o|[E—at %ﬁﬁﬁ@
I"] ® © a &)
N\ S
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7 Montaz przewodow rurowych

W tym rozdziale

7.1 Przygotowanie przewodow rurowych czynnika chfodniCZeg0 .......cviviviiiiiiiiiecee e
7.1.1 Wymagania dotyczace przewodéw czynnika chtodniczego
7.1.2 Izolacja przewododw czynnika chtodniczego
7.2 Podtaczanie przewoddw czynnika chtodniczego
721 Podtaczanie przewoddw czynnika chtodniczego
7.2.2 Srodki ostroznosci przy podtaczaniu przewodéw czynnika chtodniczego
7.2.3 Wytyczne pomocne przy podtgczaniu przewoddw czynnika chtodniczego
7.2.4 Wskazowki dotyczace wyginania przewoddw rurowych
7.2.5 Wykonanie kielichowania rury
7.2.6 Podtaczanie przewodow czynnika chtodniczego do urzgdzenia wewnetrznego
7.2.7 Proba szczelnosci potaczen przewoddw rurowych po napetnieniu czynnikiem chtodniczym

7.1 Przygotowanie przewodow rurowych czynnika chtodniczego

7.1.1 Wymagania dotyczgce przewoddw czynnika chtodniczego

PRZESTROGA

Przewody i potgczenia systemu split powinny by¢ wykonane z uzyciem potaczen
statych w miejscach przebywania ludzi, z wyjatkiem potgczen bezposrednich miedzy
urzgdzeniem wewnetrznym a rurociggami.

A
®

UWAGA

Przewody rurowe i inne podzespoty pod cisnieniem powinny by¢ przystosowane do
danego czynnika chtodniczego. W przypadku przewodow czynnika nalezy stosowac
rury miedziane bez szwu, z miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym.

INFORMACIA

Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
rozdziale "2 Ogodlne Srodki ostroznosci" [» 7].

= [lo$¢ obcych substancji wewnatrz przewodow (w tym olejéw uzywanych przy
produkcji) nie moze przekraczaé 30 mg/10 m.

Srednica przewodéw czynnika chtodniczego

Nalezy zastosowac te same Srednice, co dla urzgdzen zewnetrznych:

Klasa Zewnetrzna srednica przewodu rurowego (mm)
Przewdd cieczowy Przewdd gazowy
60 ?6,4 012,7
71 76,4 15,9

Materiat przewodéw czynnika chtodniczego

Materiat przewodéw rurowych

Rury bez szwu z miedzi beztlenowej odtlenionej kwasem fosforowym

Potaczenia kielichowe

Stosowac tylko przewody ze stopdw wyzarzonych.

FTXM-B
Klimatyzator typu Split montowany na $cianie
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Stopien odpuszczenia i grubo$é $cianki przewodu

Srednica zewnetrzna| Stopien odpuszcze- Grubosé (t)@

(?) nia
6,4 mm (1/4") Odprezone (O) >0,8 mm \Q®L
12,7 mm (1/2") 4
15,9 mm (5/8") >1 mm

@ W zaleznosci od obowigzujgcych przepiséw oraz maksymalnego ciénienia roboczego
urzadzenia (zobacz "PS High" na tabliczce znamionowej urzgdzenia) mogg by¢ wymagane
przewody o wiekszej grubosci.

7.1.2 lzolacja przewoddw czynnika chtodniczego
= Jako izolacji nalezy uzy¢ pianki polietylenowe;j:

- 0 wspodtczynniku przenikalnosci cieplnej od 0,041 do 0,052 W/mK (od 0,035 do
0,045 kcal/mh°C)

- o0 odpornosci na dziatanie ciepta przynajmniej 120°C
= Grubosc izolacji:

Srednica zewnetrzna rury |Srednica wewnetrzna izo- Grubosc izolacji (t)
(2,) lacji (@)

6,4 mm (1/4") 8~10 mm >10 mm

12,7 mm (1/2") 14~16 mm >13 mm

15,9 mm (5/8") 16~20 mm >13 mm

Jesdli temperatura przekracza 30°C, a wilgotno$¢ wzgledna przekracza 80%, to
materiaty uszczelniajgce powinny mie¢ grubos¢ co najmniej 20 mm, aby zapobiec
kondensacji na powierzchni izolacji.

7.2 Podtgczanie przewoddw czynnika chtodniczego

7.2.1 Podtaczanie przewoddw czynnika chtodniczego

Przed podfgczeniem przewoddéw czynnika chtodniczego

Nalezy upewnic sie, ze urzadzenia zewnetrzne i wewnetrzne sg zamontowane.

Typowa kolejnos¢ prac

Podtaczanie przewoddw czynnika chtodniczego obejmuje miedzy innymi:
= Podtgczanie przewoddw czynnika chtodniczego do urzgdzenia wewnetrznego
= Podtgczanie przewoddw czynnika chtodniczego do urzgdzenia zewnetrznego
= |zolowanie przewodow czynnika chtodniczego
= Nalezy pamietac o wytycznych dotyczgcych:

- Zginania przewoddw rurowych

- Koncowek potaczen kielichowych

- Stosowania zaworéw odcinajgcych

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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7.2.2 Srodki ostroznosci przy podtaczaniu przewoddw czynnika chtodniczego

° INFORMACIA

l Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
nastepujgcych rozdziatach:

= "2 Ogdlne srodki ostroznosci" [» 7]

= "7.1 Przygotowanie przewodow rurowych czynnika chtodniczego" [» 33]

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

UWAGA

* Nalezy stosowac nakretki dotgczone do urzadzenia.

= Aby unikna¢ wyciekéw gazu, posmaruj TYLKO wewnetrzng powierzchnie nakretki
olejem sprezarkowym. Uzyj oleju sprezarkowego dla czynnika R32 (FW68DA).

= NIE uzywac ztagczek ponownie.

UWAGA

= Na czesci kielichowe]j NIE NALEZY stosowac oleju mineralnego.

= Aby zagwarantowa¢ odpowiednio dtugi czas eksploatacji, do urzadzenia z
czynnikiem R32 NIE NALEZY nigdy podtgczaé suszarki. Medium suszace moze sie
rozpuscic¢ i uszkodzic system.

UWAGA

Podtgczajac przewody czynnika chtodniczego, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace
$rodki ostroznosci:

© & P

= Unikac sytuacji, w ktérych do uktadu chtodniczego mogg dostac sie substancje
inne niz dany czynnik chtodniczy (takie jak np. powietrze).

= Uzupetnia¢ wyfacznie czynnikiem R32.

* Przy instalacji uzywaé narzedzi (np. przewoddw pomiarowych) stosowanych
wyfgcznie w uktadach R32, zapewni to odpornos¢ na wysokie cisnienie i
zapobiegnie przedostaniu sie do uktadu obcych substancji (np. olejow
mineralnych lub wilgoci).

* Rury nalezy instalowac tak, by NIE byty narazone na naprezenia mechaniczne.

= NIE NALEZY pozostawia¢ przewoddw rurowych bez nadzoru w miejscu montazu.
Jesli montaz NIE zostanie wykonany w ciggu 1 dnia, przewody rurowe nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z opisem w ponizszej tabeli przed przedostawaniem sie do
nich zanieczyszczen, wilgoci lub pytu.

* Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas prowadzenia rur miedzianych przez Sciany
(zobacz rysunek ponizej).

B a4 Y

X
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Urzadzenie Okres instalacji Sposob zabezpieczenia
Urzadzenie >1 miesigc Zacisngc¢ przewod
zewnetrzne <1 miesigc Zacisng¢ przewdd lub owingé
Urzadzenie Niezaleznie od okresu go tasma
wewnetrzne

UWAGA

NIE OTWIERAJ zaworu odcinajgcego czynnika chtodniczego przed sprawdzeniem
instalacji chtodniczej. W przypadku koniecznosci uzupetnienia srodka chtodniczego
zaleca sie otwarcie zaworu odcinajgcego srodka chtodniczego po uzupetnieniu.

®

7.2.3 Wytyczne pomocne przy podtgczaniu przewoddw czynnika chtodniczego

Podczas podtgczania rur nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce wskazdwki:

= Podczas zaktadania nakretki nalezy pokry¢ wewnetrzng powierzchnie kielicha
olejem eterycznym lub estrowym. Przed mocnym dokreceniem nalezy recznie
dokreci¢ 3 lub 4 obrotami.

\ ’
: |
— \
T
I
!
T
\

= Podczas odkrecania nakretki nalezy zawsze korzysta¢ jednoczesnie z 2 kluczy.

= Do przykrecania nakretki podczas podtgczania rur nalezy ZAWSZE uzywac klucza
pfaskiego i dynamometrycznego. Ma to na celu zapobiezenie pekaniu i
wyciekom.

a Klucz dynamometryczny

b Klucz ptaski

¢ Ztaczka rur

d Nakretka

Rozmiar przewodu | Moment dokreca- | Wymiary kielicha Ksztatt kielicha

(mm) nia (Nem) (A) (mm) (mm)
76,4 15~17 8,7~9,1 o
@12,7 50~60 16,2~16,6
@15,9 62~75 19,3~19,7

7.2.4 Wskazéwki dotyczgce wyginania przewodéw rurowych

Do zginania rur nalezy uzywacd gietarki. Wszystkie wygiecia przewoddw powinny
by¢ mozliwie tagodne (promien wygiecia powinien wynosi¢ 30~40 mm lub wiecej).

P DAIKIN FIx 8
Klimatyzator typu Split montowany na scianie
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7.2.5 Wykonanie kielichowania rury

PRZESTROGA
* Niedoktadne wykonanie potgczenia kielichowego moze spowodowac

wydostawanie sie czynnika chtodniczego w postaci gazowe;.

= NIE uzywaj ponownie kielichdw. Uzywaj nowych kielichéw, aby zapobiec
wyciekom gazu chtodniczego.

® Nalezy uzy¢ nakretek potaczen kielichowych dotaczonych do urzadzenia.
Zastosowanie innych nakretek moze spowodowac¢ wyciek gazu czynnika
chtodniczego.

1 Przetnij rure przecinakiem.

2 Usun zadziory, trzymajac rure ucietym koficem w dot, tak aby resztki materiatu
NIE wpadty do jej wnetrza.

a Tnij doktadnie prostopadle.
b Usun zadziory.

Zdejmij nakretke z zaworu odcinajgcego i zatéz jg na rure.

Rozszerz rure. Ustaw doktadnie w pozycji przedstawionej na rysunku.

2V

Narzedzie do kielicho- Zwykte narzedzie do pot. kielichowych
wania dla R32 (typ Typ sprzegtowy Typ nakretki motylko-
sprzegtow i
przeglowy) (typ Ridgid) wej
(typ Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Sprawd?, czy potaczenie kielichowe jest prawidtowo wykonane.
a — b
Cc

a Powierzchnia wewnetrzna rozszerzenia MUSI by¢ pozbawiona wad.
b Koniec rury MUSI by¢ réwnomiernie rozszerzony — kielich musi mie¢ ksztatt

idealnego okregu.
¢ Pamietaj, aby zatozy¢ nakretke.

7.2.6 Podtgczanie przewododw czynnika chtodniczego do urzgdzenia wewnetrznego

i’i A2 OSTRZEZENIE: MATERIAL UMIARKOWANIE tATWOPALNY

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest umiarkowanie palny.

= Dtugo$¢ przewoddéw. Przewody czynnika chtodniczego powinny by¢ jak
najkroétsze.

1 Przewody rurowe czynnika chtodniczego nalezy podtgczy¢ do urzadzenia,
stosujgc potaczenia kielichowe.

FTXM-B | 4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
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2 Owin pofaczenia przewodu czynnika chtodniczego tasma winylowg, tak by
sgsiednie zwoje zachodzity na siebie na co najmniej potowe szerokosci.
Szczelina ostony termoizolacyjnej rury powinna by¢ zwrécona do goéry. Nie
nalezy zbyt ciasno owija¢ potaczen tasma.

e L

Ostona termoizolacyjna rury (po stronie urzagdzenia wewnetrznego)
Potaczenia kielichowe

Przewdd cieczowy (z izolacjg) (nie nalezy do wyposazenia)

Przewdd gazowy (z izolacjg) (nie nalezy do wyposazenia)

Szczelina ostony termoizolacyjnej rury zwrécona do gory

Tasma winylowa (nie nalezy do wyposazenia)

-0 Q n T QO

3 Przewody czynnika chtodniczego, elektryczny przewdd tgczacy i waz na
skropliny  przy urzadzeniu wewnetrznym nalezy zaizolowaé: Zob.
"9.1 Izolowanie przewoddw skroplin, przewoddw czynnika chtodniczego i
kabla potgczeniowego" [» 45].

UWAGA
Zaizoluj wszystkie przewody czynnika chtodniczego. Na rurach nieostonietych moga

tworzy¢ sie skropliny.

7.2.7 Proba szczelnosci potgczen przewoddw rurowych po napetnieniu czynnikiem chtodniczym

1 Przeprowadz proby szczelnosci zgodnie z opisem w instrukcji montazu
urzgdzenia zewnetrznego.

Napetnij uktad czynnikiem chtodniczym.
3 Sprawd?, czy po napetnieniu nie wystepujg wycieki czynnika chtodniczego
(patrz nizej).
Préby szczelnosci potgczen wewnetrznych przewodéw rurowych czynnika
chtodniczego

1 Nalezy stosowaé¢ metode weryfikacji szczelnosci o czutosci minimalnej 5 g
czynnika/rok. Przy prébach szczelnosci nalezy stosowac cisnienie réowne co
najmniej 0,25 razy maksymalne cisnienie robocze (pozycja "PS High" (Wysokie
ci$nienie) na tabliczce znamionowej urzadzenia).

W przypadku wykrycia nieszczelnosci

1 Odessij czynnik chtodniczy, napraw potaczenie i powtdrz préobe.

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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8 Instalacja elektryczna

W tym rozdziale

8.1 Informacje o podtaczaniu okablowania eleKEryCZNEGO ... ..c.oiiuiiiiiiiici e 39
8.1.1 Srodki ostroznosci dotyczace podtaczania przewoddéw elektrycznych.. 39
8.1.2 Wytyczne dotyczgce podtaczania przewoddw elektryCznyCh. ... 40
8.1.3 Specyfikacja standardowych elementow elektryCznyCh .........c.oooiiiiiiicici e 42

8.2 Podtaczenie okablowania elektrycznego do urzadzenia wewnetrznego 42

8.3 Podtaczenie akcesoriéw opcjonalnych (przewodowy interfejs do komunikacji z uzytkownikiem, centralny interfejs do
KOMUNIKAC]T Z UZYEKOWNTKIEM TEP.) 1ottt ettt 44

8.1 Informacje o podtgczaniu okablowania elektrycznego

Przed podtaczeniem okablowania elektrycznego

Upewnij sie, ze przewdd czynnika chtodniczego jest podtaczony i sprawdzony.

Typowa kolejno$¢ prac

Podtgczanie okablowania elektrycznego sktada sie zwykle z nastepujgcych etapdw:
1 Upewnienie sig, ze ukfad zasilania jest zgodny z danymi technicznymi urzadzen.
2 Podtgczenie przewoddw elektrycznych do urzgdzenia zewnetrznego.

3 Podtgczenie okablowania elektrycznego do urzadzenia wewnetrznego.

4 Podtaczenie przewoddw zasilajgcych.

8.1.1 Srodki ostroznosci dotyczace podtaczania przewoddw elektrycznych

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

OSTRZEZENIE
= Okablowanie MUSI by¢ wykonane przez autoryzowanego elektryka i MUSI by¢

zgodne przepisami krajowymi.
= Potaczenia elektryczne nalezy podtacza¢ do okablowania statego.

= Wszystkie komponenty nabyte na miejscu oraz cata instalacja elektryczna MUSZA
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac przewoddéw wielozytowych.

° INFORMACIA

l Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
rozdziale "2 Ogdlne srodki ostroznosci" [ 7].

° INFORMACIA

l Nalezy rowniez zapozna¢ sie z rozdziatem "8.1.3 Specyfikacja standardowych
elementow elektrycznych" [» 42].
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OSTRZEZENIE
* Niepodtaczenie lub nieprawidtowe podtaczenie fazy N spowoduje uszkodzenie

urzadzenia.

= Nalezy zapewni¢ dobre uziemienie. NIE NALEZY uziemia¢ urzadzenia do rur,
ochronnika przepieciowego lub uziemienia telefonicznego. Nieprawidtowe
uziemienie moze by¢ przyczyna porazenia elektrycznego.

* Nalezy zainstalowa¢ wymagane bezpieczniki lub wytgczniki automatyczne.

= Kable elektryczne nalezy zamocowac za pomoca opasek, aby NIE stykaty sie z
rurami, zwtaszcza po stronie wysokiego cisnienia, ani z ostrymi krawedziami.

= NIE nalezy instalowac kondensatora przyspieszajgcego faze, poniewaz urzadzenie
jest wyposazone w inwerter. Kondensator przy$pieszajacy faze zmniejszy
wydajnos¢ i moze spowodowac wypadki.

OSTRZEZENIE

Nalezy uzy¢ wytacznika automatycznego Il kategorii wytrzymatosci udarowej,
odcinajgcego wszystkie bieguny z odstepem miedzy biegunami co najmniej 3 mm.

OSTRZEZENIE

Jesli przewdd sieciowy jest uszkodzony, MUSI zosta¢ wymieniony przez producenta,
przedstawiciela jego serwisu lub osobe o podobnych kwalifikacjach, aby unikngc
zagrozenia.

OSTRZEZENIE

NIE nalezy przedtuzac¢ przewodu zasilajgcego ani pofgczeniowego za pomoca ztgczy
przewodow, zaciskéw, przewoddw z naprawiong izolacjg, przedtuzaczy.

Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

OSTRZEZENIE

NIE podtgcza¢ przewodu zasilajgcego do urzadzenia wewnetrznego. Moze to
spowodowac porazenie pragdem elektrycznym lub pozar.

OSTRZEZENIE

* NIE nalezy instalowa¢ w urzadzeniu podzespotéw elektrycznych zakupionych u
lokalnych sprzedawcéw.

® NIE nalezy tworzy¢ odgatezienia przewodu zasilajgcego pompy skroplin itp. od
listwy zaciskowej. Moze to spowodowaé porazenie prgdem elektrycznym lub
pozar.

OSTRZEZENIE

Okablowanie tgczace powinno znajdowac sie z dala od przewoddéw miedzianych bez
izolacji termicznej; przewody tego typu mogg by¢ bardzo gorace.

> BB B B P

8.1.2 Wytyczne dotyczace podtgczania przewoddw elektrycznych

UWAGA

Zalecamy uzywanie przewoddéw litych (jednozytowych). W przypadku stosowania
skretki nalezy lekko skreci¢ zyty, aby uformowaé¢ koncowke przewodu do
bezposredniego uzycia w zacisku, lub do wtozenia w okragtg koricowke zaciskowa.

©

Przygotowanie przewodu w postaci skretki do instalacji

Sposodb 1: Skrecanie przewodu

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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8 | Instalacja elektryczna

1 Usunizolacje (20 mm) z przewododw.

2 Nieznacznie skre¢ koncowki przewoddw, aby utworzy¢ potgczenie podobne do
litych przewodow.

o
4

Sposob 2: Zastosowanie okragtej korncéwki zaciskowej (zalecane)
1 Sciagnij izolacje z przewoddw i nieznacznie skre¢ koniec kazdego przewodu.

2 Zatéz okragta koncowke zaciskowg na koniec przewodu. Umies¢ okragty
koncéwke zaciskowg na przewodzie, az do nieodstonietej czesci, a nastepnie
zamocowac odpowiednim narzedziem.

7

p i p

Podczas instalacji przewodow nalezy uzy¢ nastepujacych metod:

Typ przewodu Sposob montazu
Przewdd jednozytowy cb
b 1 AR
tA @ At C_@
Skretka z potgczeniem |
podobnym do przewoddw 1 4 a

litych
a Zawiniety przewdd (jednozytowy lub skretka)
b Sruba

¢ Podktadka ptaska

Przewdd linkowy z okragta TT a bc
koricdwka zaciskowa = B 4, J
0) €1 A \g
' a ‘%/
v X
a Zacisk
b Sruba

¢ Podktadka ptaska

+/ Dozwolone

X NIEDOZWOLONE

= Przewdd uziemiajgcy miedzy zaciskiem do przewoddw a zaciskiem ztgcza musi
by¢ dtuzszy od pozostatych.

@

FTXM-B
Klimatyzator typu Split montowany na $cianie
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8.1.3 Specyfikacja standardowych elementow elektrycznych

Podzespét

Przewdd potgczeniowy
(urzadzenie
wewnetrzne<>urzadze
nie zewnetrzne)

Napiecie 220~240V

Rozmiar przewodu Uzywac wytgcznie przewodow
zgodnych z normami
zharmonizowanymi, z podwadjng
izolacjg, odpowiednich do
przewidzianego napiecia

Przewdd 4-zytowy

Minimalny przekréj: 1,5 mm?

Wytgcznik réznicowo-
pradowy / detektor
pradu uptywowego do
ziemi z wytgcznikiem

Uktad zasilania musi by¢ wyposazony w wytgcznik
réznicowopradowy zgodny z krajowymi przepisami
dotyczacymi instalacji elektrycznych.

ZAWSZE nalezy zamontowac wytgcznik
roznicowopradowy z funkcjg natychmiastowego
dziatania, o ile w krajowych przepisach dotyczacych
instalacji elektrycznych nie okreslono inaczej.

8.2 Podtgczenie okablowania elektrycznego do urzadzenia

wewnetrznego

OSTRZEZENIE
NIE nalezy przedtuzac¢ przewodu zasilajgcego ani potaczeniowego za pomoca ztgczy

przewodow, zaciskéw, przewoddw z naprawiong izolacja, przedtuzaczy.

Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.

OSTRZEZENIE
Nalezy przedsiewzigé¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec wykorzystywaniu urzadzenia

jako schronienia przez mate zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesciami
elektrycznymi mogg spowodowac awarie, powstanie dymu lub pozaru.

UWAGA
* Nalezy zachowac¢ odstep miedzy przewodami zasilajgcymi i przewodami

potgczeniowymi. Przewody potaczeniowe i zasilajgce moga sie krzyzowadé, ale NIE
moga by¢ prowadzone rownolegle.

= W celu unikniecia zaktécen elektrycznych odlegtos¢ miedzy nimi powinna ZAWSZE
wynosi¢ co najmniej 50 mm.

Instalacje elektryczng nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg montazu oraz
krajowymi przepisami lub sztukg inzynierska.

1 Umies$¢ urzadzenie wewnetrzne na zaczepach ptyty montazowej. Nalezy
skorzysta¢ z oznaczen "A".

a Ptyta montazowa (nalezy do akcesoriow)

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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8 | Instalacja elektryczna

b Element z materiatu opakowania
¢ Przewdd potgczeniowy
d Kanat kablowy

INFORMACJA
Podeprzyj urzgdzenie elementem z materiatu opakowania.
Przyktad:

i @

~30

~40 _(mm)

2 Otworz panel przedni i pokrywe serwisowa. Zob. "6.2 Otwieranie
urzadzenia" [» 25].

3 Poprowad? kabel pofgczeniowy z urzgdzenia zewnetrznego przez otwér w
Scianie, z tytu urzadzenia wewnetrznego i od przodu.

Uwaga: Jesli izolacja kabla potgczeniowego zostata wczesniej usunieta, zabezpiecz
koncowki tasma izolacyjna.

4 Zagnij koncodwke kabla do gory.

a Listwa zaciskowa
b Skrzynka podzespotéw elektrycznych
¢ Zacisk kablowy

Usun izolacje z koncéw przewoddw na dtugosci okoto 15 mm.

Dopasuj kolory przewoddéw do numerdw zaciskow na listwach zaciskowych
urzgdzenia wewnetrznego, a nastepnie mocno przykre¢ przewody do
odpowiednich zaciskow.

Podtgcz przewdd uziemiajgcy do odpowiedniego zacisku.

Pewnie przymocuj przewody do zaciskdw za pomocg $rub.

Pociggnij za przewody, aby upewnic sie, ze sg pewnie podfgczone, a nastepnie
przymocuj wigzke przewoddéw za pomocg zacisku.

10 Ut6z przewody w taki sposdb, by dato sie bez przeszkdd zamkngé pokrywe, a
nastepnie zamknij pokrywe serwisowa.

FTXM-B | 4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
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8.3 Podtgczenie akcesoriow opcjonalnych (przewodowy interfejs do

komunikacji z uzytkownikiem, centralny interfejs do komunikacji z
uzytkownikiem itp.)

1 Zdejmij ostone skrzynki elektrycznej (patrz "6.2.4 Zdejmowanie ostony skrzynki
elektrycznej" [» 26]).

2 Podtgcz kabel potgczeniowy do ztgcza S21 i wyciggnij wigzke w sposdb
pokazany na rysunku.

3 Zatéz z powrotem ostone skrzynki elektrycznej i przeciggnij wigzke kabli
dookota, w sposdb pokazany na rysunku powyzej.

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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9 | Konczenie instalacji jednostki wewnetrzne;

9 Konczenie instalacji jednostki wewnetrznej

9.1 Izolowanie przewodow skroplin, przewoddéw czynnika chfodniczego i
kabla potgczeniowego

@\

Szczelina

Ostona termoizolacyjna rury
Przewdd cieczowy

Przewdd gazowy

Przewdd odprowadzania skroplin
Przewdd potaczeniowy

Tasma izolacyjna

Tasma winylowa

Q. OU'N

®

S0 -~n® QO n T O

1 Po wykonaniu instalacji odprowadzania skroplin, instalacji czynnika
chtodniczego i instalacji elektrycznej owing¢ przewody czynnika chtodniczego,
kabel potgczeniowy i waz do odprowadzania skroplin tasmg izolacyjng. Kolejne
zwoje powinny zachodzi¢ na siebie na co najmniej pofowe szerokosci.

a

b
%L’\__d

Ty
I 2« | O

Waz do odprowadzania skroplin

Przewdd potaczeniowy

Ptyta montazowa (nalezy do akcesoriow)

Przewody czynnika chtodniczego

Sruba do mocowania urzgdzenia wewnetrznego M4 x 121 (nalezy do wyposazenia)
Dolny stelaz

-0 Q. n T Q

9.2 Przektadanie przewodow przez otwor w Scianie

1 PoprowadZ przewody czynnika chtodniczego wzdtuz oznaczen na ptycie
montazowe].

a Waz do odprowadzania skroplin

b Uszczelnij ten otwor kitem lub uszczelniaczem

¢ Winylowa tasma klejaca

d Tasma izolacyjna

e Ptyta montazowa (nalezy do akcesoriow)
FTXM-B |4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
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UWAGA
= NIE zaginaj przewodow czynnika chtodniczego.

® NIE dociskaj przewoddéw czynnika chtodniczego do dolnego stelaza lub przedniej
kratki.

2 PrzeprowadZ waz do odprowadzania skroplin i przewody czynnika
chtodniczego przez otwér w Scianie i uszczelnij szpary kitem.
9.3 Montaz urzgdzenia na ptycie montazowe]

1 Umies$¢ urzadzenie wewnetrzne na zaczepach ptyty montazowej. Nalezy
skorzysta¢ z oznaczen "A".

2 Pchnij obiema rekami dolny stelaz urzadzenia, aby umiesci¢ go na dolnych
zaczepach ptyty montazowej. Upewnij sie, czy przewody NIE sg $cisniete.

Uwaga: Zwréci¢ uwage, aby kabel potaczeniowy NIE zaczepiat o urzadzenie
wewnetrzne.

3 Pchnij obiema rekami dolng krawedz urzadzenia wewnetrznego, aby umiesci¢
je na zaczepach ptyty montazowej.

4 Przykre¢ urzadzenie wewnetrzne do ptyty montazowej za pomocg 2 srub
mocujgcych urzgdzenie wewnetrzne M4x12L (nalezg do wyposazenia).

9.4 Zamykanie urzadzenia

9.4.1 Ponowne zakfadanie przedniej kratki
1 Zamontuj przednia kratke i mocno zaczep 3 gérne zaczepy.
2 Zamontuj 3 wkrety z powrotem do przedniej kratki.
3 Zatdz pokrywe serwisowq i przymocuj jg Srubg pokrywy serwisowej.
4

Zatodz filtr powietrza, zamontuj panel przedni i zamknij go "9.4.3 Ponowne
zaktadanie przedniego panelu" [» 47].

9.4.2 Zamykanie pokrywy serwisowej

1 Zamocuj pokrywe serwisowa w pierwotnym potfozeniu na urzgdzeniu.

2 Przykrec 1 $rube z powrotem do pokrywy serwisowej.

Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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UWAGA
Zamykajac pokrywe serwisowa, nalezy uwazac¢, by NIE przykrecac jej z momentem

wiekszym niz 1,4 (+0,2) Nem.

9.4.3 Ponowne zaktadanie przedniego panelu

1 Zatdz panel przedni. Dopasuj oski do szczelin i wepchnij je do samego konica.

FTXM-B | 4 DAIKIN Podrecznik referencyjny dla instalatora
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10 Konfiguracja

10.1 Zmiana kanatu dla odbiornika sygnatu podczerwieni w urzadzeniu
wewnetrznym

Gdy 2 urzadzenia wewnetrzne sg zamontowane w 1 pomieszczeniu, mozna zmienic

kanat odbiornika sygnatu podczerwieni na urzgdzeniu wewnetrznym, aby unikngc
niejednoznacznosci zrodta sygnatu.

Wymaganie wstepne: Ponizsze ustawienie nalezy wybrac tylko w 1 z urzadzen.

1 Zdejmij pokrywe i wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.
2 Usun zworke adresowg J4.

Zworka adresowa J4 Adres
Ustawienie fabryczne 1
(nieodciete)

Po obcieciu za pomocg 2
szczypiec

a Zworka adresowa J4

UWAGA
Nalezy uwazac, aby podczas usuwania zworki adresowej NIE uszkodzi¢ znajdujgcych

sie wokot czesci.

3  Wiacz zasilanie.

4 Naciénij jednocze$nie przyciski E i Code ),

Naciénij %), wybierz 8 i nacignij Cose),

Wynik: Czujnik Daikin Eye zacznie migac.

a Daikin Eye
b Przetgcznik ON/OFF urzgdzenia wewnetrznego

6 Nacisnij przetgcznik ON/OFF urzadzenia wewnetrznego, kiedy czujnik Daikin

Eye miga.

Podrecznik referencyjny dla instalatora
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INFORMACIA

Jesli NIE mozna wprowadzi¢ ustawien, kiedy czujnik Daikin Eye nadal miga, powtdrz
procedure ustawien od poczatku.

i @

7 Po wykonaniu potgczenia nacisnij przycisk i przytrzymaj przez co
najmniej 5 sekund.

Wynik: Na wyswietlaczu pilota zdalnego sterowania nastgpi powrdt do
poprzedniego ekranu.

10.2 Styk wt./wyt.

Ta funkcja wymaga zakupu i instalacji opcji KER303A.

Opis funkgji, jej przeznaczenia i sposobu dziatania zawiera rozdziat Styk wt./wyt. w
instrukcji obstugi.

INFORMACIA

o
l Typ styku i czas opdznienia mozna ustawi¢ w menu serwisowym.

= Typ styku: normalnie otwarty (NO), normalnie zamkniety (NC) — ustawienie
fabryczne

* Czas opodznienia: 0 — ustawienie fabryczne, 1, 2, 3, 5 min

Przyktad: normalnie zamkniety (NC)

Jedli styk jest zamkniety (okno zamkniete, karta wtozona), urzadzenie pracuje
normalnie.

Po otwarciu styku (okno otwarte, karta wyjeta) rozpoczyna sie odliczanie czasu
opdzZnienia. Po uptywie ustawionego czasu opdznienia urzadzenie zatrzyma sie.

Zalecamy ustawienie czasu opodznienia, aby zapobiec nieprawidtowosciom
powodowanym przez zaktdcenia sygnatu.

INFORMACIA

o
l Po uptywie wybranego czasu opdznienia (0, 1, 2, 3, 5 min) urzadzenie zatrzyma sie i
przejdzie w tryb gotowosci.

Gdy status styku wskazuje, ze okno jest otwarte:
= Polecenie wt./wyt. ze sterownika zdalnego Iub aplikacji ONECTA nie zostaje
wykonane.

= Wcigz mozna zmienia¢ pozostate ustawienia, takie jak nastawa, tryb lub predkosé¢
wentylatora, ale zostang one zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu
urzadzenia.

Uwaga: firma Daikin zaleca uzywanie styku normalnie zamknietego (NC).
Uniemozliwia to dziatanie urzgdzenia w przypadku awarii styku.

Ustawienie aktywacji / ponownego uruchamiania

Tryb ponownego uruchamiania okres$la sposéb dziatania urzadzenia po ponownym
zamknieciu okna.

Reczne ponowne uruchomienie
Urzadzenie automatycznie nie uruchomi sie ponownie.

Dziatanie nalezy wznowi¢ recznie za pomocy sterownika zdalnego Iub aplikacji
ONECTA.

Automatyczne ponowne uruchamianie

FTXM-B
Klimatyzator typu Split montowany na $cianie
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Urzadzenie automatycznie uruchomi sie ponownie w ostatnim trybie pracy po
zamknieciu okna.

10.2.1 Aby ustawic¢ styk wt./wyt.

1 Naciénij przycisk ﬂ i Cmode ) aby przejs¢ do trybu serwisowego.
Wynik: Pojawi sie menu ustawien SC 001.

2 Za pomocg przycisku przejdz w menu SC do pozycji Co (ustawienie styku

wt./wyt.).
@ |5 ~ r
@ ESB% SL Lo
Q@ * <
Tomp "
o o r.nn ‘ nno ‘ nong
Hiith i it

3 Naci$nij przycisk (s ) aby wprowadzi¢ ustawienie.
Wynik: Symbol A (ustawienie aktywacji) miga.
4 Naciénij przycisk (e ) aby wprowadzi¢ ustawienie.
Wynik: 0 miga.
5 Za pomocg przycisku wybierz typ aktywacji: 0: wytgczenie; 1: wtgczanie
reczne; 2: aktywne automatyczne ponowne uruchamianie.

6 Naci$nij przycisk (M) aby potwierdzi¢ ustawienie.

"~ "~ Tem
Lo Lo "
[x]

g

]

\I/ ’ \‘/ 8

n
-Al Al D

7 Naci$nij przycisk CCancel ] aby powrdci¢ do menu ustawien.

8 Zapomocg przycisku L przejdz do ustawienia typu styku "n".
Wynik: n miga.
9 Naciénij przycisk (Mee ) aby wprowadzi¢ ustawienie.
Wynik: 0 miga.
10 Za pomocy przycisku E wybierz typ styku: 0: normalnie zamkniety; 1:
normalnie otwarty.
11 Naciénij przycisk (M) aby potwierdzi¢ ustawienie.

»:

" "~ Temy
LO LO "
n

g

I/ l/ '

< .

20lE n| -0-

/7 N\ 7N\

12 Naciénij przycisk CCancel ] aby powrdci¢ do menu ustawien.

13 Za pomoca przycisku l.J wybierz ustawienie czasu opdznienia "d".

Wynik: d miga.
14 Nacisnij przycisk (M) aby wprowadzi¢ ustawienie czasu opdznienia.
Wynik: 0 miga.
Podrecznik referencyjny dla instalatora 4 DAIKIN FTXM-B
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15 Za pomoca przyC|sku Wyblerz czas opodznienia: 0 = 0 min, 1 =1 min, 2 =
2 min...

16 Naci$nij przycisk (Mese ) aby potwierdzi¢ czas opdznienia.

Mode
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11 Przekazanie do eksploatac;i

UWAGA
Ogdlna lista kontrolna przekazania do eksploatacji. Oprocz instrukeji dotyczacych

przekazania do eksploatacji w tym rozdziale, w serwisie internetowym Daikin
Business Portal dostepna jest rowniez ogdlna lista kontrolna przekazania do
eksploatacji (wymagane jest uwierzytelnianie).

Ogodlna lista kontrolna przekazania do eksploatacji stanowi uzupetnienie do instrukgcji
zawartych w tym rozdziale i moze by¢ uzywana w charakterze wytycznych i szablonu
protokotu z przekazania do eksploatacji i przekazania instalacji uzytkownikowi.

11.1 Opis: Przekazanie do eksploatacji

W tym rozdziale opisano czynnosci, jakie nalezy wykonaé, oraz informacje, jakie

nalezy zgromadzi¢, w celu przekazania systemu do eksploatacji po jego
zainstalowaniu.

Typowa kolejno$¢ prac

Rozruch sktada sie zwykle z nastepujgcych etapow:
1 Sprawdzenie "Listy kontrolnej przed przekazaniem do eksploatacji".
2 Wykonanie uruchomienia testowego systemu.

11.2 Lista kontrolna przed przekazaniem do eksploatacji

1 Poinstalacji urzadzenia nalezy wykonac ponizsze kontrole.

2 Zamknac urzadzenie.

3 Wiaczyd zasilanie urzadzenia.

Przeczytano petne instrukcje instalacji zgodnie z opisem w przewodniku odniesienia dla
instalatora.

Jednostki wewnetrzne s3 zainstalowane prawidtowo.

Jednostka zewnetrzna jest zainstalowana prawidfowo.

HERERNEE N

Wilot/wylot powietrza

Nalezy sprawdzi¢, czy wlot i wylot powietrza z urzadzenia NIE jest zatkany arkuszami
papieru, kartonem lub innymi materiatami.

L]

BRAK brakujacych lub odwréconych faz.

L]

Rury czynnika chtodniczego (gazowe i cieczowe) sg izolowane termicznie.

[

Odprowadzenie skroplin
Nalezy upewni¢ sie, ze skropliny sg odprowadzane bez przeszkéd.

Mozliwe konsekwencje: Skroplona woda moze sciekac.

Uktad jest prawidtowo uziemiony, a zaciski uziemienia zacisniete.

Bezpieczniki, wytaczniki lub lokalnie zainstalowane urzadzenia ochronne s3 o wielkosci i
typie okreslonym w tym dokumencie i NIE zostaty pominiete.

Napiecie zasilania odpowiada napieciu na tabliczce znamionowej urzadzenia.

Okreslone przewody sg uzywane do potaczen pomiedzy jednostkami.

oo oy

Urzadzenie wewnetrzne odbiera sygnaty z interfejsu do komunikacji z uzytkownikiem.
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NIE ma luznych potaczen ani uszkodzonych komponentow elektrycznych w
skrzynce elektrycznej.

Opor izolacji sprezarki jest prawidtowy.

NIE ma uszkodzonych komponentéw ani $cisnietych rur w Srodku jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych.

NIE ma wyciekéw czynnika chtodniczego.

Zainstalowane sg rury wtasciwego rozmiaru i sg one wtasciwie izolowane.

HEREENEE NN NEE N

Zawory odcinajgce (gazowe i cieczowe) w jednostce zewnetrznej sg catkowicie otwarte.

11.3 Wykonanie uruchomienia testowego

Wymaganie wstepne: Zasilanie MUSI by¢ w okreslonym zakresie.

Wymaganie wstepne: Testowanie mozna wykonaé¢ w trybie chtodzenia Iub
ogrzewania.

Wymaganie wstepne: Informacje na temat ustawiania temperatury, trybu pracy
itp. podano w instrukcji obstugi urzagdzenia wewnetrznego.

1 W trybie chtodzenia wybierz najnizsza mozliwg do zaprogramowania

temperature. W trybie ogrzewania wybierz najwyzszg mozliwg do
zaprogramowania temperature. W razie potrzeby testowanie mozna wytgczyc.

Po zakoniczeniu testu ustaw normalng temperature. W trybie chtodzenia:
26~28°C, w trybie ogrzewania: 20~24°C.

Nalezy upewnic sie, ze wszystkie funkcje i czesci dziatajg prawidtowo.

System przestaje dziata¢ po 3 minutach od wytgczenia urzadzenia.

11.3.1 Prdbne uruchomienie za pomocg bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

1 Nacisnij @ aby witaczy¢ system.

2 Naci$nij jednoczesnie przyciski L) j Ciode ),

3 Naciénij (v, wybierz 77 i naciénij Ciiede),
Wynik: Praca w trybie testowym zostanie automatycznie zatrzymana po okoto
30 minutach.

4 Aby zatrzymac prace wczesniej, nacisnij przycisk ©,
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12 Przekazanie uzytkownikowi

Po zakonczeniu uruchomienia testowego i potwierdzeniu, ze urzadzenie dziata

prawidtowo, nalezy przekaza¢ uzytkownikowi nastepujgce informacje:

= Nalezy upewnic sie, ze uzytkownik posiada dokumentacje drukowang oraz zalecic¢
zachowanie jej na przysztos¢. Nalezy poinformowaé uzytkownika, ze petna
dokumentacje mozna znalez¢ pod adresem URL podanym wczesniej w niniejszej
instrukcji.

= Wyjasni¢ uzytkownikowi prawidtowg obstuge systemu oraz kroki, jakie nalezy
podjgé w przypadku problemédw.

= Nalezy pokazac uzytkownikowi, jak powinna przebiegac konserwacja urzgdzenia.
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13 Rozwigzywanie problemow

13.1 Rozwigzywanie problemoéw w oparciu o kody btedow

Diagnostyka usterek za pomocg bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania

Jesli w urzadzeniu wystgpi problem, usterke mozna zidentyfikowac, odczytujgc kod
btedu wyswietlany na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania. Wazne jest,
aby zrozumie¢ problem i podjg¢ srodki zaradcze przed zresetowaniem kodu btedu.
Powinien to wykona¢ licencjonowany instalator lub lokalny dealer.

INFORMACIA

@
l Instrukcja serwisowa zawiera:

® petnga liczbe kodow btedow;

* bardziej szczegétowe instrukcje postepowania w razie  wystgpienia
poszczegdlnych bteddw.

Odczytywanie kodu btedu na bezprzewodowym pilocie zdalnego sterowania

1 Skieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na urzadzenie wewnetrzne i
naci$nij przycisk CCancel ] przytrzymujac go przez okoto 5 sekund.

Wynik: Symbol 00 miga w sekcji wyéwietlania ustawienia temperatury.

2 Skieruj bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania na urzagdzenie wewnetrzne i
naciskaj wielokrotnie przycisk (Cancel ] dopdki nie zostanie wygenerowany
ciagty sygnat dZwiekowy.

Wynik: Na wyswietlaczu zostaje wyswietlony kod.

INFORMACIA

= Krotki sygnat dzwiekowy i 2 kolejne sygnaty dzwiekowe oznaczajg niezgodne kody.

= Aby anulowac¢ wyswietlanie kodu, przytrzymaj przycisk nacisniety przez
5 sekund. Kod zniknie z wyswietlacza réwniez wtedy, gdy przycisk NIE zostanie
nacisniety w ciggu 1 minuty.

i

Kod btedu Opis

oo Normalny

ug Zbyt mata ilo$¢ czynnika chtodniczego

ue Zbyt wysokie napiecie

U3 Nieprawidtowos¢ w transmisji

uy Btad transmisji sygnatu (pomiedzy urzagdzeniem wewnetrznym i
zewnetrznym)

Urzadzenie wewnetrzne

Kod btedu Opis

R! Uszkodzona ptytka drukowana urzadzenia wewnetrznego
RS Zabezpieczenie przed zamarzaniem lub kontrola wartosci
szczytowej
A8 Usterka silnika wentylatora (silnik pradu statego)
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Kod btedu Opis
] Usterka termistora wewnetrznego wymiennika ciepta
9 Usterka termistora temperatury w pomieszczeniu

Urzadzenie zewnetrzne

Kod btedu Opis

A Usterka zaworu 4-drogowego

£l Uszkodzona ptytka drukowana urzadzenia zewnetrznego

£3 Aktywacja wytacznika wysokocisnieniowego (HPS)

£5 Aktywacja zabezpieczenia przed przecigzeniem (przecigzenie
sprezarki)

£5 Blokada sprezarki

£ Blokada wentylatora pradu statego

F3 Sterowanie temperaturg w przewodzie tfocznym

H3 Nieprawidtowe dziatanie wytgcznika wysokocisnieniowego (HPS)

HE Anomalia czujnika potozenia

Ha Usterka czujnika napiecia/natezenia pradu statego

H3 Usterka termistora temperatury zewnetrznej

J3 Usterka termistora przewodu ttocznego

J6 Usterka termistora zewnetrznego wymiennika ciepta

Ly Wzrost temperatury zeber wymiennika

Ls Chwilowy prad nadmiarowy inwertera (prad staty)

Py Usterka termistora zeber wymiennika
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14 Utylizacja

UWAGA
NIE nalezy podejmowac préb samodzielnego demontazu uktadu: demontaz ukfadu,

utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw MUSZA
przebiega¢ zgodnie z wiasciwymi przepisami. Urzadzenia MUSZA by¢ poddane
obrobce przez wyspecjalizowana stacje w celu ponownego wykorzystania, recyklingu
i odzysku.
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15 Dane techniczne

= Podzbior najbardziej aktualnych danych technicznych
regionalnej witrynie WWW Daikin (ogdlnodostepnej).

jest dostepny w

= Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest dostepny w serwisie
internetowym Daikin Business Portal (wymagane jest uwierzytelnienie).

15.1 Schemat elektryczny

Z urzadzeniem dostarczany jest schemat elektryczny, ktéry znajduje sie po
wewnetrznej prawej stronie przedniej kratki urzgdzenia wewnetrznego.

15.1.1 Ogodlna legenda schematu okablowania elektrycznego

Informacje na temat zastosowanych czesci i ich numeréw mozna znalezé na
schemacie elektrycznym na urzadzeniu. Numeracja czesci bazuje na cyfrach
arabskich uporzgdkowanych rosngco dla kolejnych czesci, a w ponizszym opisie jest
opatrzona symbolem "*" w kodzie czesci.

Symbol Znaczenie Symbol Znaczenie
__~__ | Wytacznik D Uziemienie ochronne
‘b/_ A Uziemienie
bezzaktéceniowe
— Uziemienie ochronne
(Sruba)
- Potaczenie ®, Prostownik
s el | Zfgcze G- Ztacze przekaznika
L Uziemienie '@ Ztacze zwierajace
W W:- |Okablowanie w miejscu o Zacisk
instalacji
= | Bezpiecznik O Listwa zaciskowa
I_'!};;O% Urzadzenie wewnetrzne o e Zacisk do przewodow
O-U;DJ’_O\LOR Urzadzenie zewnetrzne —TT1T11+— |Grzatka
_j/ Wytacznik réznicowo-
pragdowy
Symbol Kolor Symbol Kolor
BLK Czarny ORG Pomaranczowy
BLU Niebieski PNK Rozowy
BRN Brazowy PRP, PPL Purpurowy
GRN Zielony RED Czerwony
GRY Szary WHT Biaty
SKYBLU | Btekitny YLW Z6tty
Symbol Znaczenie
A*Pp Ptytka drukowana
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Symbol Znaczenie

BS* Przycisk wtgczania/wytgczania,
przefacznik pracy

BZ, H*O Brzeczyk

C* Kondensator

AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,
MR* A, MR* B, S*, U, V, W, X*A,
K*R_*, NE

Potaczenie, ztgcze

D*, V*D Dioda

DB* Mostek diodowy
DS* Przetgcznik DIP
E*H Grzatka

FU*, F*U, (charakterystyka — patrz Bezpiecznik

ptytka drukowana wewnatrz
urzadzenia)

FG*

Ztacze (uziemienie ramy)

H*

Wigzka

H*P, LED*, V*L

Lampka kontrolna, dioda
elektroluminescencyjna (LED)

HAP

Dioda elektroluminescencyjna
(serwisowa — zielona)

HIGH VOLTAGE

Wysokie napiecie

[ES Czujnik ruchu

IPM* Inteligentny modut zasilania
K*R, KCR, KFR, KHuUR, K*M Przekaznik magnetyczny

L Faza

L* Cewka

L*R Dtawik

M* Silnik krokowy

M*C Silnik sprezarki

M*F Silnik wentylatora

M*P Silnik pompy skroplin

M*S Silnik ruchu wahadtowego
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* Przekaznik magnetyczny

N Zero

NE Uziemienie bezzaktdceniowe
n=*, N=* Liczba przejs¢ przez rdzen ferrytowy
PAM Modulacja amplitudy impulséw
PCB* Ptytka drukowana

PM* Modut zasilania

FTXM-B
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Symbol Znaczenie

PS Zasilacz impulsowy

PTC* Termistor PTC

Q* Tranzystor bipolarny z izolowang
bramka (IGBT)

Q*C Wytgcznik

Q*DlI, KLM Detektor pradu uptywowego z
wytgcznikiem

Q*L Zabezpieczenie przed przecigzeniem

Q*M Wytgcznik termiczny

Q*R Wytacznik réznicowo-pragdowy

R* Rezystor

R*T Termistor

RC Odbiornik

S*C Czujnik krancowy

S*L Wytgcznik ptywakowy

S*NG Czujnik szczelnosci instalacji

S*NPH Czujnik cisnienia (wysokie ci$nienie)

S*NPL Czujnik ci$nienia (niskie cisnienie)

S*PH, HPS* Wytgcznik cisnieniowy (wysokie
cisnienie)

S*PL Wytacznik cisnieniowy (niskie cisnienie)

S*T Regulator temperatury

S*RH Czujnik wilgotnosci

S*W, SW* Przetgcznik pracy

SA*, F1S Ochronnik przepieciowy

SR*, WLU Odbiornik sygnatu

SS* Przetgcznik wyboru

SHEET METAL

Ptyta mocujaca listwy zaciskowej

T*R Transformator

TC, TRC Nadajnik

V*, R*V Warystor

V*R Mostek diodowy, Modut zasilania
tranzystora bipolarnego z izolowang
bramka (IGBT)

WRC Bezprzewodowy pilot zdalnego
sterowania

X* Zacisk

X*M Listwa zaciskowa (blok zaciskowy)
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Symbol Znaczenie
Y*E Cewka elektronicznego zaworu
rozpreznego
Y*R, Y*S Cewka zaworu elektromagnetycznego
zmiany kierunku przeptywu
7*C Rdzen ferrytowy
ZF, Z*F Filtr przeciwzaktéceniowy
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16 Stownik

Przedstawiciel
Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator
Osoba dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi, uprawniona
do montazu produktu.

Uzytkownik
Osoba bedgca wtascicielem produktu i/lub obstugujgca produkt.

Przepisy majgce zastosowanie
Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, przepisy, uregulowania i/
lub kodeksy obowigzujace dla danego produktu lub branzy.

Firma serwisujaca
Firma dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniona do
prowadzenia lub koordynacji niezbednego serwisu produktu.

Instrukcja montazu
Instrukcja obstugi przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca procedure jego montazu, konfiguracji i

konserwacji.

Instrukcja obstugi
Instrukcja montazu przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca procedury jego obstugi.

Instrukcja konserwacji
Instrukcja montazu przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca (w razie potrzeby) procedure jego montazu,
konfiguracji i/lub konserwacji.

Wyposazenie dodatkowe
Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzet, ktére zostaty
dostarczone z produktem i ktére muszg by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi w dotgczonej dokumentaciji.

Wyposazenie opcjonalne
Wyposazenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin, ktére moze
by¢ tgczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w
dotaczonej dokumentacji.

Nie nalezy do wyposazenia
Elementy, ktore NIE zostaty wyprodukowane przez Daikin, a mogg by¢
taczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dotgczone;j

dokumentacji.
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