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1 | Informacje o tym dokumencie

1 Informacje o tym dokumencie

Docelowi czytelnicy dokumentu

Autoryzowani instalatorzy i uzytkownicy koncowi

INFORMACIA

[ J

l To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku przez specjalistow lub przeszkolonych
uzytkownikéw w sklepach, pomieszczeniach zaktadéw przemystu lekkiego oraz w
gospodarstwach rolnych, lub do uzytku komercyjnego przez osoby bez specjalnych
kwalifikacji.

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Peten zestaw sktada sie z
nastepujgcych elementow:

= Ogdlne srodki ostroznosci:

- Instrukcja bezpieczenstwa, ktérg nalezy przeczyta¢ przed przystgpieniem do
instalacji

- Format: papierowa (w opakowaniu urzgdzenia zewnetrznego)
= Instrukcja montazu i obstugi urzadzenia zewnetrznego:

- Instrukcja montazu i instrukcja obstugi

- Format: papierowa (w opakowaniu urzadzenia zewnetrznego)
= Podrecznik referencyjny instalatora i uzytkownika:

- Przygotowanie do instalacji, dane referencyjne, ...

- Szczegdtowe instrukcje krok-po-kroku oraz podstawowe informacje dotyczace
zastosowan podstawowych i zaawansowanych

- Format: Pliki cyfrowe na stronie https://www.daikin.eu. Nalezy uzy¢ funkcji
wyszukiwania Q, aby znalez¢ odpowiedni model.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji sg publikowane na regionalnej
stronie WWW firmy Daikin oraz dostepne za posrednictwem dealera.

Oryginat instrukcji opracowano w jezyku angielskim. Instrukcje we wszystkich
pozostatych jezykach sg ttumaczeniami instrukcji oryginalne;.

1.1 Znaczenie ostrzezen i symboli

NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje na sytuacje, ktéra powoduje zgon lub powazne obrazenia ciata.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do poparzen/odmrozen w wyniku
dziatania bardzo wysokich lub niskich temperatur.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO WYBUCHU

Wskazuje sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do wybuchu.

BB B P
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OSTRZEZENIE

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do zgonu lub powaznych obrazen
ciata.

OSTRZEZENIE: MATERIAL tATWOPALNY

PRZESTROGA

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do niewielkich lub umiarkowanych
obrazen ciafa.

UWAGA

Wskazuje sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzen lub innego
mienia.

© BB P

INFORMACIA

[ J
l Wskazuje na przydatne wskazowki lub informacje dodatkowe.

Symbole uzywane na urzgdzeniu:

Symbol Objasnienie
DII Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z
instrukcjg montazu i obstugi oraz z arkuszem instrukg;ji

okablowania elektrycznego.

@ Przed przystgpieniem do czynnosci konserwacyjnych i
serwisowych nalezy zapoznac sie z instrukcjg serwisowg.

[m] Wiecej informacji zawiera podrecznik instalatora i podrecznik
— referencyjny uzytkownika.

‘ﬁ Urzadzenie zawiera obracajgce sie czesci. Podczas
serwisowania urzgdzenia i wykonywania przeglagdow nalezy

zachowac ostroznosc.

Symbole uzywane w dokumentacji:

Symbol Objasnienie
Oznacza tytuf rysunku lub odwotanie do niego.
Przykfad: "@ 1-3 Tytut rysunku" oznacza "Rysunek 3 w
rozdziale 1".
@ Oznacza tytut tabeli lub odwotanie do niej.
Przyktad: "= 1-3 Tytut tabeli" oznacza "Tabela 3 w rozdziale
1"
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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2 Ogolne srodki ostroznosci

W tym rozdziale

2.1 DA TNSEAIATOTA ...ttt s 8
211 Ogdlne............. 8
2.1.2 IVHEJSCE MONMTAZU ...ttt b sttt bk b s h et b et b ekttt en et b et eb et eneas 9
213 Czynnik chtodniczy — w przypadku RATOA TUD R32 ..o e 9
214 UKEA @IEKEIYCZNY 1.ttt ettt s bttt ettt ettt 11

2.1 Dlainstalatora

2.1.1 Ogdlne
W  przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi urzadzenia nalezy
skontaktowac sie z dealerem.
NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA
= NIE dotyka¢ przewodow rurowych czynnika chtodniczego, przewodéw wodnych
ani czesci wewnetrznych podczas pracy i niezwtocznie po zatrzymaniu urzadzenia.
Moga byc¢ bardzo gorace lub bardzo zimne. Nalezy odczeka¢, az temperatura
powrdéci do normalnej. Jesli dotkniecie jest KONIECZNE, nalezy zatozy¢ rekawice
ochronne.
= NIE nalezy dotyka¢ wyciekajacego czynnika chtodniczego.
OSTRZEZENIE
Nieprawidtowy montaz lub podfgczenie urzadzenia i akcesoriow moze spowodowaé
porazenie pradem elektrycznym, zwarcie, wycieki, pozar lub inne uszkodzenia
sprzetu. Nalezy stosowa¢ WYtACZNIE akcesoria, sprzet opcjonalny i czesci zamienne
wyprodukowane lub zatwierdzone przez firme Daikin, o ile nie podano inaczej.
OSTRZEZENIE
Nalezy upewnic¢ sie, ze montaz, testowanie i zastosowane materiaty sg zgodne z
wiasciwymi  przepisami  (obowigzujgcymi  przed instrukcjami  opisanymi w
dokumentacji Daikin).
OSTRZEZENIE
Nalezy rozedrzec¢ i wyrzucic¢ torby plastikowe, tak aby nikt, a w szczegdlnosci dzieci,
sie nimi nie bawit. Mozliwe konsekwencje: uduszenie.
OSTRZEZENIE
Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec wykorzystywaniu urzadzenia
jako schronienia przez mate zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesciami
elektrycznymi moga spowodowac awarie, powstanie dymu lub pozaru.
PRZESTROGA
Podczas montazu, konserwacji lub serwisowania ukfadu nalezy nosi¢ odpowiedni
sprzet ochrony osobistej (rekawice ochronne, okulary...).
PRZESTROGA
NIE WOLNO dotykac¢ wlotu powietrza ani aluminiowych zeberek urzadzenia.
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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PRZESTROGA
* Na urzadzeniu NIE nalezy umieszczac zadnych przedmiotdw czy innego sprzetu.

® NIE nalezy siada¢, wspinac sie ani stawac na urzadzeniu.

UWAGA
Prace przy jednostce zewnetrznej najlepiej jest przeprowadzac przy suchej pogodzie,
aby unikna¢ dostawania sie wody do wnetrza.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami moze byc¢ konieczne zatozenie ksigzki
serwisowe]j produktu, zawierajgcej co najmniej nastepujace informacje: informacje
o przeprowadzonych pracach konserwacyjnych, naprawczych, wynikach testéw,
okresach przestojow itp.

W fatwo dostepnym miejscu w poblizu produktu NALEZY umiesci¢ co najmnigj

nastepujgce informacje:

= Instrukcje wytgczania systemu w sytuacji awaryjnej

= Nazwe i adres najblizej placéwki strazy pozarnej, policyjnej i szpitalnej

= Nazwe, adres oraz numery telefondw umozliwiajgce uzyskanie pomocy serwisu w
godzinach dziennych i nocnych

Stosowne wskazdowki na temat takiej ksigzki mozna znalezé w normie EN378 (na
terenie Europy).

2.1.2 Miejsce montazu
= Wokot urzadzenia nalezy zapewni¢ wystarczajgcg przestrzen do serwisowania i
doprowadzenia powietrza.
= Nalezy upewni¢ sie, ze miejsce montazu wytrzyma ciezar urzadzenia i
generowane przez nie wibracje.

= Nalezy upewni¢ sie, ze obszar jest dobrze wentylowany. NIE zastaniac
jakichkolwiek otworéw wentylacyjnych.

= Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie ustawione jest poziomo.

NIE NALEZY instalowaé urzadzenia w nastepujgcych miejscach:

= W Srodowisku stwarzajgcym ryzyko wybuchu.

= W miejscach, w ktérych znajdujg sie urzadzenia emitujgce fale
elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne mogg uszkodzi¢ system
sterowania i doprowadzi¢ do niepoprawnego funkcjonowania urzgdzenia.

= W miejscach stwarzajgcych ryzyko pozaru w wyniku wycieku tatwopalnych gazow
(na przyktad rozcieficzalnika lub benzyny), w ktorych wystepuja wtdkna weglowe
lub pyty palne.

= W miejscach wytwarzania gazéw korozyjnych (na przyktad par kwasu
siarkowego). Korozja przewoddw miedzianych lub spawanych moze spowodowacd
wyciek czynnika.

2.1.3 Czynnik chtodniczy — w przypadku R410A lub R32

Tam, gdzie majg zastosowanie. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz instrukcja
montazu lub przewodnik referencyjny instalatora dla danej aplikacji.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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é NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO WYBUCHU

[ ¢ = Wypompowywanie czynnika chtodniczego — wyciek czynnika. Jesli konieczne jest
wypompowanie czynnika chtodniczego z uktadu, a w instalacji czynnika chtodniczego
wystepuje wyciek:

* NIE uzywac funkcji automatycznego wypompowywania, ktéra zbiera catosé
czynnika  chtodniczego z przewodow zewnetrznych oraz urzadzenia
wewnetrznego w urzadzeniu zewnetrznym. Mozliwe konsekwencje: Samozapton
lub wybuch spowodowany przedostaniem sie powietrza do dziatajgcej sprezarki.

= Nalezy uzy¢ odrebnego systemu odzyskiwania czynnika, ktory NIE wymaga pracy
sprezarki urzadzenia.

OSTRZEZENIE
Podczas prob szczelnosci NIGDY nie nalezy poddawac produktu dziataniu cisnienia

wyzszego niz maksymalne dopuszczalne (podane na tabliczce znamionowej
urzadzenia).

OSTRZEZENIE

W przypadku wycieku czynnika chtodniczego nalezy podja¢ odpowiednie srodki
ostroznosci. Jesli ulatnia sie czynnik chtodniczy w stanie gazowym, nalezy
niezwtocznie przewietrzy¢ otoczenie. Mozliwe ryzyko:

>

® Nadmierne stezenie czynnika chtodniczego w zamknietej przestrzeni moze
doprowadzi¢ do niedoboru tlenu.

= W wypadku kontaktu par czynnika chtodniczego z ogniem moze dojs¢ do
wydzielania toksycznych gazéw.

OSTRZEZENIE

Nalezy ZAWSZE odzyskac¢ czynnik chtodniczy. NIE WOLNO uwalnia¢ go bezposrednio
do $rodowiska. Instalacja musi by¢ oprézniana za pomocg pompy prozniowe;.

OSTRZEZENIE

Nalezy upewni¢ sie, ze w ukfadzie nie ma tlenu. Dodawanie czynnika chtodniczego
MUSI zosta¢ poprzedzone testem szczelnosci i osuszaniem préozniowym.

Mozliwe konsekwencje: Samozapton lub wybuch spowodowany przedostaniem sie
tlenu do dziatajgcej sprezarki.

UWAGA

= Aby unikng¢ uszkodzenia sprezarki, NIE nalezy napetnia¢ iloscig czynnika wieksza
od podane;.

* W razie zamiaru otwarcia uktadu czynnika chtodniczego NALEZY postepowa¢ z
czynnikiem w sposob przewidziany odpowiednimi przepisami.

UWAGA

Nalezy upewnic¢ sie, ze instalacja przewodéw czynnika chtodniczego jest zgodna z
majgcymi zastosowanie przepisami. W Europie wtasciwa norma jest norma EN378.

UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze przewody instalacji i ich pofaczenia NIE sg nadmiernie
naprezone.

UWAGA

Po podfaczeniu wszystkich przewoddéw rurowych upewnic sie, ze nie ma wyciekow
gazu. Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci z uzyciem azotu.

© o o b P
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= W przypadku koniecznosci uzupetniania czynnika chtodniczego, nalezy zapozna¢
sie z tabliczkg znamionowg Iub etykiet dotyczacg tadunku czynnika
chtodniczego. Znajduja sie tam informacje o rodzaju czynnika chtodniczego oraz
wymaganej ilosci.

= Niezaleznie od tego, czy urzadzenie jest fabrycznie napetnione czynnikiem
chtodniczym, czy nie, w obu przypadkach moze by¢ konieczne dodatkowe
napetnianie czynnikiem chtodniczym, w zaleznosci od rozmiaru i dtugosci
instalacji.

= Aby zapewni¢ odpowiednie cisnienie i zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
instalacji zanieczyszczen, KONIECZNE jest stosowanie narzedzi witasciwych dla
czynnika chtodniczego uzywanego w systemie.

= Napetnianie ciektym czynnikiem chtodniczym moze przebiega¢ w nastepujacy
sposob:

Sytuacja Wowczas

Obecny jest syfon Podczas napetniania utrzymywac butle
(t. butla ma oznaczenie "butla W pozycji pionowej, nie odwrdcone;j.

wyposazona w syfon do napetniania
ciecza")

Brak jest syfonu Podczas napetniania utrzymywac butle
w pozycji odwréconej dnem do gory.

-

= Otwierac butle z czynnikiem chtodniczym powoli.

= Czynnik chtodniczy nalezy uzupetnia¢ w postaci ciektej. Dodanie czynnika w
postaci gazowej, moze uniemozliwi¢ poprawne dziatanie urzadzenia.

PRZESTROGA
Po zakonczeniu procedury napetniania czynnikiem chtodniczym oraz na czas przerw

w wykonywaniu procedury nalezy niezwtocznie zamkna¢ zawor butli z czynnikiem.
Jesli zawor NIE zostanie od razu zamkniety, moze dojs¢ do dopetnienia urzadzenia
czynnikiem chtodniczym. Mozliwe konsekwencje: Nieprawidtowa ilos¢ czynnika
chtodniczego w instalacji.

2.1.4 Uktad elektryczny

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

® Przed zdjeciem pokrywy skrzynki elektrycznej, podtgczeniem przewodow
elektrycznych lub dotknieciem czedci elektrycznych nalezy WYtACZYC zasilanie.

* Przed przystgpieniem do czynnosci serwisowych odtaczy¢ zasilanie na wiecej niz
10 minut i zmierzy¢ napiecie pomiedzy bolcami kondensatorow obwodu
gtéwnego badz komponentow elektrycznych. Zanim bedzie mozna dotknac
komponentow elektrycznych, napiecie MUSI by¢ mniejsze niz 50 V DC. Informacje
na temat lokalizacji zaciskdw zawiera schemat okablowania.

= NIE NALEZY dotyka¢ komponentdw elektrycznych mokrymi rekami.

= NIE NALEZY pozostawiaé urzadzenia bez nadzoru, jesli zdjeto panel serwisowy.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A - 2026.07

|4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika

11



2 | Ogdlne srodki ostroznosci

A

OSTRZEZENIE

W statych elementach okablowania WYMAGANE jest umieszczenie wytacznika
gtéwnego lub innego elementu odcinajacego z separacja stykdw wszystkich bolcow,
zapewniajgcego petne odtaczenie w sytuacji przecigzenia kategorii lll, jesli tylko NIE
zostat on zainstalowany fabrycznie.

A

OSTRZEZENIE
= Stosowac TYLKO przewody miedziane.

= Nalezy upewni¢ sie, ze okablowanie w miejscu instalacji jest zgodne z krajowymi
przepisami dotyczgcymi instalacji elektrycznych.

= Okablowanie MUSI byc¢ instalowane zgodnie ze schematem dostarczonym z
produktem.

= NIGDY nie wolno $ciska¢ wigzek kabli i nalezy upewnic sie, ze nie maja kontaktu z
rurami i ostrymi krawedziami. Nalezy sprawdzic, czy na ztacza nie dziata cisnienie
zewnetrzne.

= Nalezy pamietaé¢ o instalacji przewoddéw uziemiajacych. NIE NALEZY uziemiad
urzadzenia do rur, ochronnika przepieciowego lub uziemienia telefonicznego.
Niekompletne lub nieprawidtowe uziemienie moze by¢ przyczyng porazenia
pradem elektrycznym.

= Nalezy koniecznie stosowac oddzielne zrodto zasilania. NIGDY nie uzywac zasilania
wykorzystywanego rownolegle przez inne urzadzenie.

® Nalezy upewnic sie, ze zainstalowano wymagane bezpieczniki lub wytgczniki
automatyczne.

® Nalezy zainstalowac detektor pragdu uptywowego. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

* Podczas instalacji detektora pradu uptywowego nalezy upewnic sie, ze jest on
zgodny z inwerterem (odporny na zaktdcenia elektryczne o wysokiej
czestotliwosci), co pozwoli unikngé nieuzasadnionych aktywacji detektora.

A

OSTRZEZENIE

= Po zakonczeniu prac elektrycznych nalezy sprawdzic¢, czy wszystkie komponenty
elektryczne oraz zaciski wewnatrz skrzynki elektrycznej sg solidnie podtgczone.

* Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze wszystkie pokrywy sg
zamkniete.

A

PRZESTROGA

= Podtaczajac zasilanie: najpierw podtgczy¢ przewdd uziemiajacy, a dopiero po nim
potgczenia pragdowe.

= Qdfaczajac zasilanie: najpierw odtaczy¢ przewody pragdowe, a dopiero potem
potaczenie uziemiajace.

= Dtugos¢ przewoddw miedzy mocowaniem przewodu zasilajgcego a listwa
zaciskowg MUSI by¢ taka, aby w razie poluzowania przewodu w mocowaniu
pofaczenia pragdowe ulegty naprezeniu jako pierwsze, przed przewodem
uziemiajgcym.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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UWAGA
Srodki ostroznosci przy prowadzeniu przewodéw elektrycznych:

(1) e Je
v X X

® NIE nalezy podtgczac przewodow o roznej grubosci do listwy zaciskowej zasilania
(nadmierny luz przewoddw zasilajgcych moze powodowac ich przegrzewanie sie).

* Przewody o tym samym przekroju nalezy podtacza¢ w sposéb przedstawiony na
powyzszym rysunku.

* Do wykonania okablowania stosowac przeznaczone do tego przewody zasilajace i
wykonywac potgczenia w sposéb pewny, aby zabezpieczy¢ przed wywieraniem
nadmiernego nacisku na listwe zaciskowa.

= Za pomoca odpowiedniego wkretaka dokre¢ $ruby zaciskéw. Srubokret z mafg
gtowka spowoduje uszkodzenie tha i uniemozliwi poprawne dokrecenie.

® Przekrecenie Srub zaciskowych spowoduje ich uszkodzenie.

Aby unikng¢ zaktécen, przewody zasilajgce nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci
przynajmniej 1 metra od odbiornikéw telewizyjnych lub radiowych. W zaleznosci
od dtugosci fal radiowych odlegtos¢ 1 metra moze NIE by¢ wystarczajaca.

UWAGA

Dotyczy WYtACZNIE sytuacji, gdy zasilanie agregatu jest trojfazowe, a sprezarka ma
metode rozruchu Wt./WYt.

Jesli istnieje ryzyko odwrdcenia faz po chwilowej przerwie w zasilaniu lub w
momencie wtaczania i wytaczania urzadzenia, nalezy zamontowac¢ obwdd ochrony
przed odwroceniem faz. Praca urzadzania przy odwréconej fazie moze spowodowac
uszkodzenia sprezarki i innych komponentow.
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3 Szczegotowe instrukcje bezpieczenstwa dla
instalatora

Zawsze nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji bezpieczenstwa i przepisow.

Miejsce montazu (patrz "17.1 Przygotowanie miejsca montazu” [» 71])

OSTRZEZENIE
Aby prawidtowo zamontowac urzadzenie, nalezy zachowa¢ odpowiednie wymiary

przestrzeni serwisowej podane w niniejszej dokumentacji. Patrz "28.1 Wymagana
przestrzen serwisowa: Urzadzenie zewnetrzne" [» 165].

OSTRZEZENIE
Urzadzenie nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu bez stale dziatajgcych Zrodet

zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajgcego urzadzenia gazowego lub dziatajgcego
grzejnika elektrycznego).

PRZESTROGA
Urzgdzenie NIEDOSTEPNE dla ogotu; nalezy instalowa¢ w miejscu chronionym przed

dostepem osdéb postronnych.

Urzadzenie — zaréwno jednostka wewnetrzna, jak i zewnetrzna — nadaje sie do
montazu w obiektach uzytkowych i przemystowych (przemyst lekki).

Otwieranie i zamykanie urzadzenia (patrz "17.2 Otwieranie i zamykanie
kanatu" [» 75])

Montaz urzgdzenia zewnetrznego (patrz "17.3 Montaz urzadzenia
zewnetrznego" [» 77])

OSTRZEZENIE
Sposdb zamocowania urzadzenia wewnetrznego MUSI by¢ zgodny z instrukcja

zamieszczong W niniejszej dokumentacji. Patrz "17.3 Montaz urzadzenia
zewnetrznego" [» 77].

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

Podtaczanie przewodow czynnika chtodniczego (patrz "18.2 Podfaczanie
przewoddw czynnika chtodniczego" [» 87])

OSTRZEZENIE
Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajgcym moga wydostawac sie z

przewodow zaciskowych.

NIEPRZESTRZEGANIE tych instrukcji moze spowodowac uszkodzenie mienia lub
obrazenia ciata, ktére mogg, w zaleznosci od okolicznosci, okazac sie bardzo powazne
w skutkach.
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é OSTRZEZENIE

NIGDY nie nalezy usuwac zacisnietych przewodoéw przez lutowanie.

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajagcym moga wydostawaé sie z
przewodow zaciskowych.

PRZESTROGA

Gazow tych NIE nalezy uwalnia¢ do atmosfery.

OSTRZEZENIE
Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec wykorzystywaniu urzadzenia

jako schronienia przez mate zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesciami
elektrycznymi mogg spowodowac awarie, powstanie dymu lub pozaru.

UWAGA

Aby zagwarantowac¢ odpowiednio dtugi czas eksploatacji, do urzadzenia NIE WOLNO
dotaczac suszarki. Medium suszgce moze sie rozpuscic i uszkodzic system.

Napetnianie czynnikiem chtodniczym (patrz "19 Napetnianie czynnikiem
chtodniczym" [» 102])

OSTRZEZENIE
= Czynnik chtodniczy uzywany w ukfadzie jest umiarkowanie palny, ale w

normalnych warunkach NIE wydostaje sie z uktadu. W przypadku wycieku
czynnika chfodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem,
grzejnikiem lub kuchenka moze spowodowac powstanie szkodliwego gazu.

= WYtACZYC wszystkie urzadzenia grzewcze dziatajgce na zasadzie spalania,
przewietrzy¢ pomieszczenie i skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano
zakupu.

= NIE nalezy korzystac¢ z urzadzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta
zakonczenia naprawy elementow, z ktérych nastapit wyciek.

OSTRZEZENIE

Napetnianie czynnikiem chtodniczym MUSI odbywaé sie zgodnie z instrukcjg
zamieszczong W niniejszej dokumentacji. Patrz "19 Napetnianie czynnikiem
chtodniczym" [» 102].

>

OSTRZEZENIE

= Nalezy stosowac wytgcznie czynnik chtodniczy R32. Uzycie innych substancji moze
doprowadzi¢ do wybuchu lub wypadku.

>

= Czynnik chtodniczy R32 zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Jego wartoscé
wskaznika odzwierciedlajacego potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
wynosi 675. Gazéw tych NIE WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

® Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy ZAWSZE nosi¢ rekawice
ochronne i okulary.
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Montaz elektryczny (patrz "20 Instalacja elektryczna" [» 113])

OSTRZEZENIE

= Okablowanie MUSI by¢ wykonane przez autoryzowanego elektryka i MUSI by¢
zgodne przepisami krajowymi.

= Potaczenia elektryczne nalezy podtacza¢ do okablowania statego.

= Wszystkie komponenty nabyte na miejscu oraz cata instalacja elektryczna MUSZA
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

OSTRZEZENIE

Przewody elektryczne MUSZA by¢ zgodne z instrukcjami zamieszczonymi w niniejszej
dokumentacji. Patrz "20 Instalacja elektryczna" [ 113].

OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac przewodow wielozytowych.

OSTRZEZENIE

= Niepodtaczenie lub nieprawidtowe podtgczenie przewodu neutralnego N moze
spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

> B P

® NIE wolno zamienia¢ przewodow fazy L i N, poniewaz spowoduje to uszkodzenie
urzadzenia.

= Nalezy zapewni¢ dobre uziemienie. NIE NALEZY uziemiaé¢ urzadzenia do rur,
ochronnika przepieciowego Iub uziemienia telefonicznego. Nieprawidtowe
uziemienie moze by¢ przyczyng porazenia elektrycznego.

* Nalezy zainstalowa¢ wymagane bezpieczniki lub wytgczniki automatyczne.

Kable elektryczne nalezy zamocowaé za pomoca opasek zaciskowych, aby NIE
stykaty sie z rurami, zwitaszcza po stronie wysokiego cisnienia, ani z ostrymi
krawedziami.

NIE instaluj kondensatora poprawiajgcego wspotczynnik mocy, poniewaz ta
jednostka jest wyposazona w falownik. Kondensator poprawiajacy wspoétczynnik
mocy obnizy wydajnos¢ i moze powodowac awarie.

OSTRZEZENIE

Jesli przewdd sieciowy jest uszkodzony, MUSI zosta¢ wymieniony przez producenta,
przedstawiciela jego serwisu lub osobe o podobnych kwalifikacjach, aby unikng¢
zagrozenia.

>

PRZESTROGA

NIE wpycha¢ do jednostki ani nie uktada¢ w niej niewykorzystanych odcinkow
przewodow.

OSTRZEZENIE

NIE nalezy przedtuzac¢ przewodu zasilajgcego ani potaczeniowego za pomoca ztgczy
przewodow, zaciskdéw, przewodow z naprawiong izolacjg, przedtuzaczy.

> B

Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.
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Pierwszy rozruch (patrz "23 Przekazanie do eksploatacji" [» 147])

PRZESTROGA

Podczas wykonywania prac na urzagdzeniach wewnetrznych NIE wolno uruchamiaé
pracy w trybie testowym.

W trakcie testowania uruchomione zostanie NIE TYLKO urzadzenie zewnetrzne, ale
rébwniez podtagczone urzadzenia wewnetrzne. Prowadzenie prac na urzadzeniu
wewnetrznym w trakcie testowania jest niebezpieczne.

PRZESTROGA

NIE wolno wktadac¢ palcéw, pretow ani innych przedmiotow do wlotu lub wylotu
powietrza. NIE wolno zdejmowac ostony wentylatora. Moze to spowodowac
obrazenia ciata, gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscig.

Rozwigzywanie problemoéw (patrz sekcja "26 Rozwigzywanie problemoéw" [» 157])

OSTRZEZENIE
® Przed przystgpieniem do przegladu skrzynki elektrycznej jednostki nalezy ZAWSZE

upewnic¢ sie, ze jednostka jest odtgczona od zasilania. Wytgczy¢ odpowiedni
bezpiecznik.

= Jesli zadziatato urzadzenie zabezpieczajgce, nalezy wytgczy¢ urzadzenie i okresli¢
przyczyne, ktora spowodowata uaktywnienie zabezpieczenia, a dopiero potem
wyzerowac urzadzenie zabezpieczajagce. NIE WOLNO mostkowaé urzadzen
zabezpieczajgcych lub zmienia¢ ich wartosci na inne niz domyslne ustawienia
fabryczne. Jesli nie mozna znalez¢ przyczyny problemy, nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca.

OSTRZEZENIE
Unikanie niebezpieczenstwa w razie przypadkowego zresetowania termostatu:

urzadzenie to NIE moze by¢ zasilane przez wytacznik zewnetrzny, np. wigcznik
czasowy, ani podtgczone do obwodu, ktéry jest regularnie WEACZANY i WYLACZANY
przez instalacje.

3.1 Instrukcje dotyczace urzadzen, w ktorych uzywany jest czynnik R32

f’f AL OSTRZEZENIE: MATERIALt UMIARKOWANIE tATWOPALNY

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest umiarkowanie palny.

OSTRZEZENIE
® NIE nalezy dziurawic¢ ani podpala¢ elementéw obwodu czynnika chtodniczego.

= NIE nalezy przyspiesza¢ procesu odszraniania ani czysci¢ urzadzenia w sposob
inny niz przewidziany przez jego producenta.

= Czynnik chtodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny.

OSTRZEZENIE
Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w taki sposéb, aby nie byto narazone na

uszkodzenia mechaniczne, w dobrze przewietrzanym pomieszczeniu bez stale
aktywnych Zrédet zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajgcego grzejnika gazowego lub
elektrycznego); wymiary pomieszczenia przedstawiono ponizej.
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OSTRZEZENIE
Montaz, serwisowanie, konserwacja i naprawy musza by¢ wykonywane zgodnie z

instrukcjami firmy Daikin i obowigzujacymi przepisami (np. krajowymi przepisami
dotyczgcymi instalacji gazowych) WYtACZNIE przez osoby upowaznione.

OSTRZEZENIE
= Nalezy podja¢ Srodki ostroznosci, aby unikna¢ nadmiernych wibracji lub pulsacji w

rurociggu chtodniczym.

= Nalezy chroni¢ urzgdzenia zabezpieczajace, rurociagi i ztgczki w jak najwiekszym
stopniu przed niekorzystnym wptywem srodowiska.

® Nalezy zapewni¢ wystarczajgcy ilos¢ miejsca, biorgc pod uwage efekt wydtuzania
sie i skracania dtugich odcinkdéw rurociaggow.

* Rurociggi w instalacjach chtodniczych nalezy projektowac i instalowa¢ w taki

sposdb, by zminimalizowac ryzyko uszkodzenia instalacji w wyniku uderzenia
hydraulicznego.

= Urzadzenia i rurociggi wewnetrzne nalezy solidnie zamontowac i zabezpieczy¢,
tak aby nie ulegty uszkodzeniu podczas, na przyktad, przemieszczania mebli lub
remontu.

OSTRZEZENIE
Jezeli z urzadzeniem potaczone jest co najmniej jedno pomieszczenie za pomoca

systemu kanatow, nalezy upewnic sie, ze:

* w pomieszczeniu nie ma stale aktywnych Zrédet zaptonu (np. otwartego ognia,
dziatajgcego urzadzenia gazowego lub grzejnika elektrycznego), w przypadku gdy
powierzchnia podtfogi jest mniejsza niz warto$¢ minimalna A (m?);

= wewnatrz kanatéw nie sg zainstalowane zadne urzgdzenia pomocnicze, ktére
mogtyby by¢ potencjalnym Zrédtem zaptonu (np. gorgce powierzchnie o
temperaturze przekraczajgcej 700°C lub elektryczne urzadzenie przetgczajace);

= wewnatrz kanatéw uzywane sg tylko urzgdzenia pomocnicze zatwierdzone przez
producenta;

= wlot | wylot powietrza sg bezposrednio potgczone z tym samym pomieszczeniem
za pomoca kanatéw. Jako kanatu dla wlotu lub wylotu powietrza NIE NALEZY
wykorzystywac przestrzeni takich jak sufit podwieszany.

OSTRZEZENIE
Nie nalezy resetowac odcinajgcych zawordw bezpieczenstwa, dopdki pomieszczenie

nie zostanie przewietrzone. Zresetowanie ich moze skutkowaé uwolnieniem
dodatkowego palnego czynnika chtodniczego do pomieszczenia.

wyciekow czynnika chtodniczego.

UWAGA

= NIE uzywaé powtdrnie ztgczek i uszczelek miedzianych, ktére byly wczesniej
uzywane.

PRZESTROGA
NIE NALEZY uzywaé potencjalnych zrédet zaptonu do wyszukiwania lub wykrywania

* Potgczenia miedzy elementami uktadu czynnika chtodniczego wykonane w trakcie
montazu powinny by¢ dostepne w celach konserwacyjnych.

Aby sprawdzi¢, czy konkretny uktad spetnia kryteria ograniczenia ilosci czynnika,
patrz "16.3 Okreslanie limitu tgcznej ilosci czynnika" [» 63].
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4 Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika

Zawsze nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji bezpieczenstwa i przepisow.

W tym rozdziale

4.1 [0 <o 11 TSSOSO TP PRPRRTPOY 20
4.2 Instrukcje dotyczace bezpieCzne] EKSPIOATACHI. ... ..ivviuiieiiieeiieiiee ettt ettt 21
4.1 Ogodlne
OSTRZEZENIE
W przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi urzgdzenia nalezy skontaktowac
sie z instalatorem.
OSTRZEZENIE
To urzadzenie moze byc obstugiwane przez dzieci w wieku lat 8 i wiecej oraz osoby o
obnizonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej, a takze przez osoby bez
specjalnej wiedzy i doswiadczenia, pod warunkiem ze nad ich bezpieczernstwem
bedzie czuwata osoba za nie odpowiedzialna lub zostang one poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urzadzenia i powiadomione o zwigzanych z tym
zagrozeniach.
Nalezy dopilnowac, aby dzieci NIE bawity sie urzgdzeniem.
Dzieci bez nadzoru NIE powinny czysci¢ urzadzenia ani wykonywacé przy nim
czynnosci konserwacyjnych.
OSTRZEZENIE
Aby unikna¢ porazenia pradem elektrycznym lub pozaru:
= Urzadzenia NIE nalezy zwilzac.
= Urzadzenia NIE nalezy obstugiwa¢ mokrymi rekoma.
® Na urzadzeniu NIE nalezy umieszczac¢ zadnych przedmiotow zawierajgcych wode.
PRZESTROGA
* Na urzadzeniu NIE nalezy umieszczac¢ zadnych przedmiotdw czy innego sprzetu.
= NIE nalezy siada¢, wspinac sie ani stawac na urzadzeniu.
= Urzadzenia zostaty oznaczone nastepujgcym symbolem:
|
Oznacza to, ze urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy usuwac osobno, NIE
za$ z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. NIE NALEZY
podejmowaé préob samodzielnego demontazu uktadu: demontaz uktadu,
utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw MUSZA
przebiegac zgodnie z wtasciwymi przepisami i MUSZA by¢ przeprowadzone przez
autoryzowanego instalatora.
Urzadzenia MUSZA by¢ poddane obrébce przez wyspecjalizowang stacje w celu
ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidtowej
utylizacji produktu pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla $rodowiska i
zdrowia ludzi skutkom. Aby uzyska¢ wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z
instalatorem lub lokalnym urzedem.
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= Baterie zostaty oznaczone nastepujgcym symbolem:

)34

Oznacza to, ze baterie muszg by¢ usuwane osobno, NIE za$ z niesegregowanymi
odpadami z gospodarstw domowych. Jesli ponizej tego symbolu umieszczony jest
symbol pierwiastka chemicznego, oznacza to, ze bateria zawiera metale ciezkie w
stezeniu przekraczajgcym pewien proég.

Mozliwe symbole substancji chemicznych to: Pb: otdw (>0,004%).

Zuzyte baterie MUSZA by¢ przetwarzane w wyspecjalizowanych placowkach w
celu ich ponownego wykorzystania. Zapewnienie prawidtowe] utylizacji zuzytych
baterii pozwala zapobiec ewentualnym negatywnym dla srodowiska i zdrowia
ludzi skutkom.

4.2 Instrukcje dotyczace bezpiecznej eksploatacji

PRZESTROGA
= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.

* NIE zdejmowac przedniego panelu. Dotkniecie niektorych czesci wewnetrznych
jest niebezpieczne; moze tez spowodowac usterke urzadzenia. Aby skontrolowac i
wyregulowac czesci wewnetrzne, nalezy skontaktowac sie z dealerem.

OSTRZEZENIE

Nie nalezy NIGDY dotyka¢ wylotu powietrza ani poziomych topatek, gdy kierownica
porusza sie ruchem wahadtowym. Grozi to zranieniem palcéw lub uszkodzeniem
urzgdzenia.

PRZESTROGA

Systemu NIE nalezy uruchamiad, jesli w pomieszczeniu uzywany jest srodek przeciw
owadom unoszacy sie w powietrzu. Nagromadzenie sie Srodkow chemicznych w
urzadzeniu moze spowodowac zagrozenie dla zdrowia oséb nadwrazliwych na
chemikalia.

PRZESTROGA

Dtugotrwate przebywanie w strumieniu powietrza jest szkodliwe dla zdrowia.

PRZESTROGA

Jesli wraz z systemem uzywane jest urzgdzenie z palnikiem, w celu unikniecia
niedoboru tlenu nalezy wystarczajaco przewietrzy¢ pomieszczenie.

OSTRZEZENIE

Urzadzenie zawiera czesci elektryczne, ktore moga sie nagrzewac.

OSTRZEZENIE

Przed przystgpieniem do obstugi urzadzenia nalezy upewnic sie, ze instalacja zostata
wykonana przez specjalistyczng firme monterska.

> BB B B P
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OSTRZEZENIE

Nie nalezy NIGDY dotyka¢ wylotu powietrza ani poziomych topatek, gdy kierownica
porusza sie ruchem wahadtowym. Grozi to zranieniem palcéw lub uszkodzeniem
urzadzenia.

PRZESTROGA

NIE wolno wkfadac¢ palcéw, pretow ani innych przedmiotow do wlotu lub wylotu
powietrza. NIE wolno zdejmowac ostony wentylatora. Moze to spowodowac
obrazenia ciata, gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscig.

PRZESTROGA: Nalezy uwazac¢ na wentylator!

Dokonywanie przegladdéw urzadzenia przy dziatajgcym wentylatorze jest
niebezpieczne.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych ZATRZYMAJ prace
wytacznikiem gtéwnym.

PRZESTROGA

Po dtuzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i mocowanie urzadzenia nie
ulegty uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia moze nastgpi¢ upadek urzadzenia, co
moze spowodowac obrazenia.

OSTRZEZENIE

NIGDY nie nalezy dokonywa¢ samodzielnych przegladéw ani napraw urzgdzenia.
Nalezy w tym celu wezwac¢ wykwalifikowanego technika serwisu.

OSTRZEZENIE

Wymieniajgc przepalony bezpiecznik, nalezy ZAWSZE stosowac bezpiecznik o
wtasciwej wartosci nominalnej. Uzycie zamiast bezpiecznika przewodu miedzianego
lub innego moze spowodowac zniszczenie urzadzenia lub pozar.

OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabiaé, rozmontowywaé, demontowaé, ponownie
montowac ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidtowo przeprowadzony
demontaz i montaz moga by¢ przyczyna porazenia pradem elektrycznym lub
pozaru. Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

> BB B B B P

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie nalezy dopusci¢ do kontaktu
czynnika z otwartym ptomieniem. Sam czynnik chtodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jesli przedostanie sie do
pomieszczenia, w ktérym wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed ponownym uruchomieniem
urzagdzenia nalezy zawsze zleci¢ specjaliScie naprawe nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

OSTRZEZENIE
= NIE nalezy dziurawic¢ ani podpala¢ elementéw obwodu czynnika chtodniczego.

= NIE nalezy przyspiesza¢ procesu odszraniania ani czysci¢ urzadzenia w sposob
inny niz przewidziany przez jego producenta.

= Czynnik chtodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny.

OSTRZEZENIE
Urzadzenie nalezy przechowywaé w pomieszczeniu bez stale dziatajgcych Zzrodet

zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajgcego urzadzenia gazowego lub dziatajgcego
grzejnika elektrycznego).
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OSTRZEZENIE: MATERIALt UMIARKOWANIE tATWOPALNY

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest umiarkowanie palny.

OSTRZEZENIE

W razie wystgpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest
zatrzymanie urzadzenia i ODLACZENIE zasilania.

uszkodzenia, porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru. Nalezy skontaktowac sie z
dealerem.

PRZESTROGA

NIGDY nie nalezy naraza¢ matych dzieci, roslin lub zwierzat na bezposrednie dziatanie
strumienia powietrza.

OSTRZEZENIE

Ze wzgledow bezpieczenstwa urzadzenie jest wyposazone w uktad wykrywania
wycieku czynnika chtodniczego.

Pozostawienie urzadzenia pracujgcego w takich warunkach moze prowadzi¢ do jego

Aby dziatat on skutecznie, urzadzenie MUSI by¢ po zainstalowaniu stale zasilane.
Dopuszczalne sg tylko przerwy zwigzane z wykonywaniem czynnosci serwisowych.
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5 Informacje dotyczace systemu

W klimatyzatorze VRV 5-S stosowany jest czynnik chtodniczy R32 zaliczany do klasy
A2L i umiarkowanie palny. Aby spetni¢ wymagania wtasciwe dla uktadéw
chtodniczych o podwyzszonej szczelnosci i z normg IEC 60335-2-40, instalator musi
zastosowac dodatkowe $rodki. Wiecej informacji zawiera sekcja "3.1 Instrukcje
dotyczgce urzadzen, w ktérych uzywany jest czynnik R32" [» 17].

Urzadzenie wewnetrzne stanowigce czesci systemu pompy ciepta VRV 5-S moze
stuzy¢ zaréwno do ogrzewania, jak i chtodzenia. Typ urzadzenia wewnetrznego,
ktorego mozna uzyc, zalezy od serii urzgdzen zewnetrznych.

W ogdlnym przypadku urzadzenia wewnetrzne nastepujgcego typu mozna

podtgczy¢ do systemu pompy ciepta VRV (lista nie jest wyczerpujgca; jej zawartosé

zalezy od kombinacji modeli urzgdzen zewnetrznych i wewnetrznych):

= Urzadzenia wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (zastosowania
powietrze-powietrze). Uwaga: Opcja instalacji dla wielu najemcéw nie jest
dozwolona w przypadku wolnostojgcych urzadzen wewnetrznych podtgczonych
do urzgdzen RXYSA4~6.

= EKVDX (zastosowania powietrze-powietrze): Wymagane VAM-J8.

= AHU (zastosowania powietrze-powietrze): Wymagane sg zestaw EKEXVA i modut
EKEACBVE.

= Kurtyna powietrzna (zastosowania powietrze-powietrze). Wiecej informacji
zawiera tabela kombinacji w danych technicznych.

OSTRZEZENIE
= NIE NALEZY samodzielnie przerabiaé, rozmontowywaé, demontowaé, ponownie

montowac ani naprawia¢ urzgdzenia, poniewaz nieprawidtowo przeprowadzony
demontaz i montaz mogg by¢ przyczyna porazenia pradem elektrycznym lub
pozaru. Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie nalezy dopusci¢ do kontaktu
czynnika z otwartym ptomieniem. Sam czynnik chfodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jesli przedostanie sie do
pomieszczenia, w ktérym wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazow. Przed ponownym uruchomieniem
urzagdzenia nalezy zawsze zleci¢ specjaliScie naprawe nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

UWAGA

Systemu NIE nalezy uzywa¢ do celow niezgodnych z przeznaczeniem. NIE nalezy
uzywac urzadzenia do chtodzenia aparatury precyzyjnej, zywnosci, roslin, zwierzat ani
dziet sztuki — moze to by¢ dla nich szkodliwe.

UWAGA
Na potrzeby przysztych modyfikacji lub rozbudowy systemu:

W danych technicznych zamieszczono peten przeglad dozwolonych kombinacji (na
potrzeby przysztej rozbudowy) — nalezy zapoznac sie z ich trescig. W celu uzyskania

dalszych informacji oraz profesjonalnej porady nalezy skontaktowad sie z
instalatorem.

UWAGA
NIE jest dozwolone chtodzenie pomieszczen technicznych, takich jak serwerownie i

centra danych, w ktérych wymagane jest chtodzenie przez caty rok.

©

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

24

Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A —2026.07



5 | Informacje dotyczace systemu

5.1 Uktad systemu

INFORMACIA

[
l Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiada¢ doktadnie uktadowi
posiadanego systemu.

b

T

1
| S

b
c
d

-
=

Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta

Przewody czynnika chtodniczego

Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (DX)

Pilot zdalnego sterowania w trybie normalnym

Pilot zdalnego sterowania w trybie wytacznie alarmu

Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru (wymaganym w niektérych sytuacjach)

-0 Q n T OQ
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6 Interfejs uzytkownika

PRZESTROGA
®= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.

* NIE zdejmowac przedniego panelu. Dotkniecie niektdrych czesci wewnetrznych
jest niebezpieczne; moze tez spowodowac usterke urzadzenia. Aby skontrolowac i
wyregulowac czesci wewnetrzne, nalezy skontaktowac sie z dealerem.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera niepetny przeglad gtéwnych funkcji systemu.

Szczegotowe informacje dotyczace wymaganych czynnosci w celu realizacji
pewnych funkcji mozna znalez¢ w odpowiedniej instrukcji montazu i obstugi
urzadzenia wewnetrznego.

Odpowiednie informacje podano w zainstalowanym interfejsie uzytkownika.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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7 Dziatanie
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7.3.5 Eksploatacja systemu (ZE zdalnym przetgcznikiem ogrzewania/chtodzenia)

Korzystanie z programu osuszania

7.4.1 Informacje na temat programu osuszania
7.4.2 Korzystanie z programu osuszania (BEZ zdalnego przetacznika ogrzewania/chtodzenia)
743 Korzystanie z programu osuszania (ZE zdalnym przetacznikiem ogrzewania/chtodzenia) ...

Ustawianie kierunku przeptywu powietrza

751 Informacje na temat klapy sterujacej przeptywem powietrza
Ustawianie nadrzednego interfejsu uzytkownika

7.6.1 Informacje na temat ustawiania nadrzednego interfejsu uzytkownik

7.6.2 Wyznaczanie nadrzednego interfejsu uzytkownika

7.1 Przed przystgpieniem do eksploatacji

OSTRZEZENIE

Urzadzenie zawiera czesci elektryczne, ktore moga sie nagrzewac.

OSTRZEZENIE

wykonana przez specjalistyczng firme monterska.

Przed przystapieniem do obstugi urzadzenia nalezy upewnic sie, ze instalacja zostata

OSTRZEZENIE

wycieku czynnika chtodniczego.

Dopuszczalne sg tylko przerwy zwigzane z wykonywaniem czynnosci serwisowych.

Ze wzgledow bezpieczenstwa urzadzenie jest wyposazone w uktad wykrywania

Aby dziafat on skutecznie, urzgdzenie MUSI by¢ po zainstalowaniu stale zasilane.

PRZESTROGA

= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.

wyregulowac czesci wewnetrzne, nalezy skontaktowac sie z dealerem.

® NIE zdejmowac przedniego panelu. Dotkniecie niektorych czesci wewnetrznych
jest niebezpieczne; moze tez spowodowac usterke urzadzenia. Aby skontrolowac i

PRZESTROGA

obrazenia ciata, gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

NIE wolno wktada¢ palcow, pretéw ani innych przedmiotéw do wlotu lub wylotu
powietrza. NIE wolno zdejmowac ostony wentylatora. Moze to spowodowac

@ B B B PP

UWAGA

Nalezy w tym celu wezwa¢ wykwalifikowanego technika serwisu.

NIGDY nie nalezy dokonywa¢ samodzielnych przegladdéw ani napraw urzgdzenia.

Niniejsza instrukcja dotyczy systemdw sterowanych w sposdb standardowy. Przed
rozpoczeciem eksploatacji nalezy zwrdci¢ sie do dealera w celu uzyskania

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
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informacji dotyczgcych uzywanego typu systemu. Jesli w uzywanej instalacji
stosowany jest niestandardowy system sterowania, nalezy zwrécic sie do dealera o
instrukcje obstugi wtasciwg dla danego systemu.

Tryby pracy (w zaleznosci od typu urzadzenia wewnetrznego):
= Ogrzewanie i chtodzenie (powietrze-powietrze).
= Tryb tylko nawiewu (powietrze-powietrze).

W zaleznosci od typu urzadzenia wewnetrznego dostepne sg dedykowane funkcje.
Wiecej informacji mozna znalez¢ w odpowiedniej instrukcji montazu/obstugi.

7.2 Zakres pracy

Aby zagwarantowac bezpieczng i efektywng eksploatacje, nalezy uzywac systemu w
podanych nizej przedziatach temperatury i wilgotnosci.

Chtodzenie Ogrzewanie
Temperatura —5~46°C t.such. —20~21°C t.such.
zewnetrzna —20~15,5°C t. wilg.
Temperatura w 21~32°Ct.such. 15~27°C t.such.
pomieszczeniu 14~25°C t. wilg,
Wilgotnosc¢ w <80%"
pomieszczeniu

@ Aby uniknaé kondensacji i wyciekania wody z urzadzenia. W temperaturze lub wilgotnosci
spoza podanych przedziatdw mogg uaktywnic sie urzadzenia zabezpieczajace i klimatyzator
moze nie dziafac.

Powyzszy zakres pracy obowigzuje wytgcznie w przypadku urzadzen wewnetrznych
z bezposrednim odparowaniem, podtgczonych do uktadu VRV 5-S.

W przypadku korzystania z modutéw AHU obowigzujg specjalne zakresy pracy.
Mozna je znalezé w instrukcji montazu/obstugi dedykowanego urzgdzenia.
Najnowsze informacje mozna znalez¢ w danych technicznych.

7.3 Eksploatacja systemu

7.3.1 Informacje dotyczace eksploatacji systemu

= Sposéb obstugi rézni sie w zaleznosci od zastosowane] konfiguracji urzadzenia
zewnetrznego i interfejsu uzytkownika.

= W celu odpowiedniego zabezpieczenia urzadzenia, nalezy wtgczyé je za pomoca
gtownego wytgcznika zasilania na 6 godzin przed uruchomieniem.

= W przypadku wytgczenia zasilania wytgcznikiem gtéwnym podczas pracy,
urzadzenie zostanie automatycznie ponownie uruchomione po wigczeniu
zasilania.

7.3.2 Praca w trybie chfodzenia, ogrzewania, nawiewu i automatycznym

= Gdy na wyswietlaczu interfejsu uzytkownika widoczny jest wskaznik
"changeover under centralized control" (scentralizowane sterowanie
ogrzewaniem/chtodzeniem), nie jest mozliwe przetgczanie miedzy ogrzewaniem
a chtodzeniem (wiecej informacji mozna znalez¢é w instrukcjach montazu/obstugi
interfejsu uzytkownika).

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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= Jesli wskaznik "changeover under centralized control" (scentralizowane
sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem) miga, nalezy przejs¢ do punktu
"7.6.1 Informacje na temat ustawiania  nadrzednego interfejsu
uzytkownika" [» 33].

= Wentylator moze dziatac jeszcze przez okoto 1 minute po wytgczeniu ogrzewania.

= W zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu szybkos$¢ przeptywu powietrza
moze zmienia¢ sie automatycznie, mozliwe jest takie natychmiastowe
wyfgczenie wentylatora. Nie jest to usterka.

7.3.3 Informacje na temat trybu ogrzewania

W przypadku ogrzewania ogdlnego osiggniecie ustawionej temperatury moze
potrwac dtuzej niz w przypadku chtodzenia.

Ponizsze czynnos$ci majg na celu eliminacje ryzyka spadku wydajnosci grzewczej lub
nawiewu do pomieszczenia chtodnego powietrza.

Tryb odszraniania

W trybie ogrzewania zamarzanie chtodzonej powietrzem wezownicy urzadzenia
zewnetrznego nasila sie z czasem, blokujgc wymiane ciepta. Wydajnos¢ grzewcza
zmniejsza sie, za$ system wymaga przetgczenia do trybu odszraniania celem
usuniecia szronu z wezownicy urzadzenia zewnetrznego. W trakcie odszraniania
wydajno$¢ grzewcza urzadzenia wewnetrznego jest tymczasowo obnizona, az do
zakoniczenia tej operacji. Po odszronieniu system odzyskuje petng wydajnosc
grzewcza.

Praca urzadzenia wewnetrznego zostanie przerwana, kierunek przeptywu czynnika
ulegnie odwrdceniu i energia z wnetrza budynku zostanie uzyta do odszraniania
wezownicy urzgdzenia zewnetrznego.

Na wyswietlaczu B8 urzadzenia wewnetrznego bedzie widniata informacja o
trwajgcym odszranianiu.

Eliminacja nawiewu zimnego powietrza podczas rozruchu

Aby zapobiec wydmuchiwaniu zimnego powietrza z urzadzenia wewnetrznego
bezposrednio po  wigczeniu  ogrzewania, wentylator wewnetrzny jest
automatycznie wytaczany. Na wyswietlaczu interfejsu uzytkownika wyswietlany jest
symbol BIBH. Wentylator moze uruchamiaé sie z op6znieniem. Nie jest to usterka.

INFORMACIA

°
l = Wydajnosc¢ grzewcza spada wraz ze spadkiem temperatury zewnetrznej. W takim
przypadku nalezy uzy¢ innego urzadzenia grzewczego razem z klimatyzatorem.
(Jesli klimatyzator uzywany jest z urzadzeniem, w ktérym wystepuje otwarty
ptomien, nalezy stale wietrzy¢ pomieszczenie.) Nie nalezy umieszcza¢ urzadzen
wytwarzajgcych otwarty ptomien w strumieniu powietrza z klimatyzatora ani pod
urzgdzeniem.

* Nagrzanie pomieszczenia od chwili rozruchu urzadzenia moze zaja¢ pewien czas
ze wzgledu na zastosowanie uktadu cyrkulacji gorgcego powietrza do ogrzania
pomieszczenia.

= W przypadku uniesienia sie gorgcego powietrza pod sufit, gdy obszar u dotu
pomieszczenia pozostaje wcigz chtodny, zaleca sie uzycie urzadzenia do
wymuszenia ruchu powietrza (wentylatora wewnetrznego wymuszajacego
cyrkulacje powietrza). Szczegdtowe informacje mozna uzyskaé od dealera.

7.3.4 Eksploatacja systemu (BEZ zdalnego przetgcznika ogrzewania/chtodzenia)

1 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu pracy z interfejsu uzytkownika
wybierz zgdany tryb.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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¥ Chtodzenie
‘¢ Ogrzewanie
2 Tylko nawiew
2 Naci$nij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie i urzadzenie zacznie dziatac.

7.3.5 Eksploatacja systemu (ZE zdalnym przetacznikiem ogrzewania/chtodzenia)
Przeglad informacji dotyczacych przetacznika trybu ogrzewania/chtodzenia
a a PRZYCISK WYBORU TRYBU NAWIEWU/
KLIMATYZACII

Ustaw przetgcznik na warto$é¢ @ (tylko
wentylator) lub ® (ogrzewanie lub chtodzenie).

b PRZEtACZNIK CHLODZENIA/OGRZEWANIA
Ustaw przetacznik na warto$é¢ % w przypadku
chtodzenia lub na warto$¢ ¢ w przypadku
ogrzewania

Uwaga: Jesli stosowany jest zdalny przetacznik ogrzewania/chtodzenia, przetgcznik
DIP nr 1 (DS1-1) na gtéwnej ptytce drukowanej nalezy przestawic¢ w potozenie ON.

Uruchamianie

1 Za pomocy przetgcznika ogrzewania/chtodzenia wybierz tryb pracy w
nastepujacy sposob:

Chtodzenie Ogrzewanie Tylko nawiew

2 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.
Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie i urzgdzenie zacznie dziatac.
Wytaczanie
3 Naci$nij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie dziatac.

UWAGA
Nie wytgczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu urzadzenia — odczekaj co najmniej

5 minut.

Regulacja

Procedure programowania temperatury, predkosci wentylatora i kierunku
przeptywu powietrza zawiera instrukcja obstugi interfejsu uzytkownika.
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7.4 Korzystanie z programu osuszania

7.4.1 Informacje na temat programu osuszania

= Program ten stuzy do obnizania wilgotnosci w pomieszczeniu przy jak
najmniejszym spadku temperatury (minimalnym wychtodzeniu pomieszczenia).

= Mikrokomputer automatycznie okresla temperature i obroty wentylatora (nie
mozna ustawic tych parametréw za posrednictwem interfejsu uzytkownika).

= System nie uruchomi sie, jesli w pomieszczeniu panuje niska temperatura
(<20°C).

7.4.2 Korzystanie z programu osuszania (BEZ zdalnego przetgcznika ogrzewania/chtodzenia)

Uruchamianie

1 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu na wyswietlaczu interfejsu
uzytkownika i wybierz B (program osuszania).

2 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaZnika pracy zapali sie i urzadzenie zacznie dziafac.

3 Nacisnij przycisk ustawiania kierunku przeptywu powietrza (dotyczy tylko
urzadzen z podwdjnym przeptywem, wielokrotnym przeptywem, naroznych,
podsufitowych i montowanych na $cianie). Szczegdtowe informacje zawiera
"7.5 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza" [» 32].

Wytaczanie
4 Naci$nij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie dziatac.

UWAGA

Nie wytgczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu urzadzenia — odczekaj co najmniej
5 minut.

7.4.3 Korzystanie z programu osuszania (ZE zdalnym przetacznikiem ogrzewania/chtodzenia)

Uruchamianie

1 Za pomocyg zdalnego przetagcznika ogrzewania/chtodzenia wybierz tryb
chtodzenia.

2 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu na wyswietlaczu interfejsu
uzytkownika i wybierz B (program osuszania).

3 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.
Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie i urzagdzenie zacznie dziatac.

4 Naci$nij przycisk ustawiania kierunku przeptywu powietrza (dotyczy tylko
urzagdzen z podwdjnym przeptywem, wielokrotnym przeptywem, naroznych,
podsufitowych i montowanych na $cianie). Szczegdtowe informacje zawiera
"7.5 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza" [» 32].
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Wytaczanie
5 Nacis$nij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie dziatac.

UWAGA
Nie wyfaczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu urzadzenia — odczekaj co najmniej

5 minut.

7.5 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza

Odpowiednie informacje podano w instrukcji obstugi interfejsu uzytkownika.

7.5.1 Informacje na temat klapy sterujacej przeptywem powietrza

\;Q@ J \ Urzadzenia z podwdjnym i wielokrotnym przeptywem
q q Urzadzenia montowane na scianie
W/

W warunkach opisanych ponizej kierunkiem przeptywu powietrza steruje
mikrokomputer, a zatem kierunek ten moze by¢ inny, niz pokazany na
wyswietlaczu.

Chtodzenie Ogrzewanie

= Gdy temperatura w pomieszczeniu|= Podczas uruchamiania urzadzenia.

jest nizsza od ustawionej. = Gdy temperatura w pomieszczeniu
jest wyzsza od ustawione;.

= Podczas odszraniania.

= Podczas ciagtej pracy z poziomym kierunkiem przeptywu powietrza.

= W przypadku urzadzen podsufitowych lub montowanych na $cianie, podczas
pracy ciggtej z nadmuchem powietrza w dét w trybie chtodzenia, sterowanie
kierunkiem nadmuchu powietrza moze odbywac sie za posrednictwem
mikrokomputera; zmieni sie wtedy réwniez wskazanie na pilocie.

Kierunek przeptywu powietrza moze by¢ regulowany w nastepujacy sposéb.
= Potozenie kierownicy sterujgcej przeptywem dobierane jest automatycznie.
= Kierunek przeptywu powietrza moze by¢ ustalony przez uzytkownika.

7
= Pozycja automatyczna \/i zadana /.

OSTRZEZENIE
Nie nalezy NIGDY dotyka¢ wylotu powietrza ani poziomych topatek, gdy kierownica

porusza sie ruchem wahadtowym. Grozi to zranieniem palcéw lub uszkodzeniem
urzadzenia.

UWAGA
= Zakres ruchu kierownicy jest zmienny. Szczegétowe informacje mozna uzyskac od

dealera. (dotyczy tylko urzadzen z podwojnym przeptywem, wielokrotnym
przeptywem, podsufitowych i montowanych na Scianie).

* Nalezy unikac¢ eksploatacji urzadzenia z kierownicg ustawiong poziomo e
Moze to powodowac osadzanie sie rosy i kurzu na suficie lub kierownicy.
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7.6 Ustawianie nadrzednego interfejsu uzytkownika

7.6.1 Informacje na temat ustawiania nadrzednego interfejsu uzytkownika

INFORMACIA

o
l Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiada¢ doktadnie uktadowi
posiadanego systemu.

.....

A @ | ‘dﬁ Cod@ |
@ . e@-

Urzadzenie zewnetrzne pompy cieptfa

Przewody czynnika chtodniczego

Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (DX)

Pilot zdalnego sterowania w trybie normalnym

Pilot zdalnego sterowania w trybie wytgcznie alarmu

Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru (wymaganym w niektérych sytuacjach)

-0 Q n T ®

Gdy system jest zainstalowany w sposéb przedstawiony na rysunku powyzej,
konieczne jest wyznaczenie jednego z interfejséw do roli nadrzednego interfejsu
uzytkownika.

Na wyswietlaczach interfejsow uzytkownika urzadzen podrzednych widoczny jest
symbol (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem). Interfejsy
urzadzen podrzednych automatycznie dostosowujg sie do trybu wybranego w
interfejsie urzadzenia nadrzednego.

Tryb ogrzewania lub chtodzenia mozna wybra¢ wytgcznie za pomocg nadrzednego
interfejsu uzytkownika (funkcja nadrzednego chtodzenia/ogrzewania).

7.6.2 Wyznaczanie nadrzednego interfejsu uzytkownika

1 Nacisnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk wyboru trybu na aktualnie
wybranym nadrzednym interfejsie uzytkownika. Jesli tej procedury jeszcze nie
przeprowadzono, mozliwe jest przeprowadzenie jej dla pierwszego
uruchomionego interfejsu uzytkownika.

Wynik:  Wskaznik (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/
chtodzeniem) na wszystkich interfejsach uzytkownika urzadzen podrzednych
podtgczonych do tego samego urzgdzenia zewnetrznego zacznie migac.

2 Nacisnij przycisk wyboru trybu na sterowniku, ktéry ma sta¢ sie nowym
interfejsem nadrzednym.

Wynik: Na tym konczy sie procedura wyboru. Wybrany interfejs uzytkownika
zostaje wyznaczony do roli interfejsu nadrzednego, a wskaznik
(scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem) znika z wyswietlacza.
Na wyswietlaczach pozostatych interfejséw uzytkownika pojawia sie wskaznik
(scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem).

Odpowiednie informacje podano w instrukcji obstugi interfejsu uzytkownika.
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8 Praca w trybie energooszczednym

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie systemu, nalezy przestrzega¢ ponizszych

zalecen.

= Nalezy witasciwie ustawi¢ wylot powietrza i unika¢ bezposredniego kierowania
strumienia powietrza na osoby przebywajgce w pomieszczeniu.

= Temperature w pomieszczeniu nalezy odpowiednio wyregulowac, aby uzyskac
komfortowe warunki. Unika¢ nadmiernego nagrzewania lub schtadzania.

Podczas chtodzenia nalezy zapobiega¢ przedostawaniu sie do pomieszczenia
promieni stonecznych, stosujac zaluzje lub zastony.

= Wietrz pomieszczenia regularnie. Intensywna eksploatacja wymaga zwrdcenia
szczegblnej uwagi na wentylacje.

= Drzwi i okna powinny by¢ zamkniete. Przy otwartych drzwiach i oknach powietrze
z pomieszczenia bedzie wyptywato na zewnatrz, a w rezultacie pogorszy sie
skutecznos¢ chtodzenia i ogrzewania.

= Nalezy uwaza¢, by zanadto nie wychfodzi¢ ani nie nagrza¢ pomieszczenia.
Utrzymywanie temperatury na umiarkowanym poziomie pomaga zaoszczedzi¢
energie.

NIE NALEZY umieszcza¢ zadnych przedmiotdw w poblizu wlotu i wylotu
powietrza. W przeciwnym razie moze doj$¢ do pogorszenia efektu chtodzenia/
ogrzewania lub do zatrzymania pracy.

= Gdy urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas, nalezy wytgczy¢ zasilanie
wytgcznikiem gtéwnym. Gdy wytgcznik gtowny jest wigczony, urzadzenie zuzywa
energie elektryczng. Aby zapewni¢ sprawne dziatanie urzadzenia, na 6 godzin
przed jego uruchomieniem nalezy witgczy¢ zasilanie. (Patrz punkt "Konserwacja"
w instrukcji obstugi urzgdzenia wewnetrznego.)

= Gdy na wyswietlaczu pojawi sie symbol & (pora wyczyscic¢ filtr powietrza),
nalezy wezwaé¢ wykwalifikowanego technika serwisu w celu wyczyszczenia
filtrow. (Patrz punkt "Konserwacja" w instrukcji obstugi urzadzenia
wewnetrznego.)

= Urzadzenie wewnetrzne oraz interfejs uzytkownika muszg znajdowac sie w
odlegtosci co najmniej 1 m od telewizoréw, odbiornikéw radiowych, wiez stereo i
podobnych sprzetéw. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze by¢ przyczyng
interferencji i zaktdcen obrazu.

= Pod urzadzeniem wewnetrznym NIE nalezy umieszczaé przedmiotow, ktére
mogtyby zostac uszkodzone na skutek kontaktu z woda.

W przypadku przekroczenia wilgotnosci 80% lub zatkania wylotu, skropliny moga
zaczg¢ wyciekac z urzadzenia wewnetrznego.

Ten system pompy ciepfa wyposazono w funkcje zaawansowanego oszczedzania
energii. W zaleznosci od priorytetéw mozliwe jest potozenie nacisku na
oszczednos$¢ energii lub poziom komfortu. Mozliwy jest wybdr kilku parametrow,
skutkujgcy optymalng rownowagg miedzy zuzyciem energii a komfortem w danym
zastosowaniu.

Dostepnych jest kilka wzorcéw, ktdre pokrétce opisano ponizej. W celu modyfikacji
parametrow odpowiednio do potrzeb budynku oraz w celu uzyskania wskazowek
nalezy skontaktowac sie z instalatorem lub dealerem.

Szczegdtowe informacje dla instalatora zawarto w instrukcji montazu. Moze on
pomdéc w osiggnieciu optymalnej rownowagi miedzy zuzyciem energii a

komfortem.
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8.1 Dostepne gtowne metody eksploatacji

Basic (Podstawowa)

Temperatura czynnika chtodniczego pozostaje niezmieniona niezaleznie od
warunkow zewnetrznych.

Automatic (Automatyczna)

Temperature czynnika chtodniczego ustala sie w zaleznosci od warunkéw
otoczenia. Wymaga to dostosowania temperatury czynnika chtodniczego do
obcigzenia (co jest tez zwigzane z parametrami otoczenia).

Np. w sytuacji, gdy system dziata w trybie chtodzenia, nie jest konieczna az tak duza
wydajnosé chtodzenia, jesli temperatura otoczenia utrzymuje sie na poziomie np.
25°C, w pordéwnaniu z sytuacjg, gdy temperatura otoczenia wynosi np. 35°C.
Korzystajgc z tego faktu, system automatycznie zwieksza temperature czynnika,
automatycznie redukujgc dostarczang wydajnos¢ chtodniczg i podnoszac
sprawnos¢ energetyczng systemu.

Tryb wysokiej czutosci/ekonomiczny (chtodzenie/ogrzewanie)

Temperatura czynnika chtodniczego ma warto$¢ wyzszag/nizszg (chtodzenie/
ogrzewanie) w porownaniu z pracg w trybie podstawowym. W trybie o wysokiej
czutosci najwieksza role odgrywa poziom komfortu klienta.

Metoda wyboru urzadzen wewnetrznych jest szczegdlnie wazna i wymaga
uwaznego wyboru, poniewaz dostepna wydajnos¢ rozni sie wzgledem wydajnosci
w trybie podstawowym.

W celu uzyskania szczegdtowych informacji dotyczacych zastosowan trybu o
wysokiej czutosci nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

8.2 Dostepne ustawienia komfortu

Dla kazdego z powyzszych trybdw mozna wybraé¢ poziom komfortu. Poziom
komfortu jest zwigzany z czasem i wysitkiem (zuzyciem energii) majgcym na celu
osiggniecie zadanej temperatury w pomieszczeniu w wyniku tymczasowej zmiany
temperatury czynnika chtodniczego na inne wartosci w celu szybszego osiggniecia
zadanych warunkdw.

= Powerful

= Quick

= Mild

= Eco
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9 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

W tym rozdziale
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9.1 Srodki ostroznoéci dotyczace konserwacji i przegladdw

A

PRZESTROGA

Wszystkie instrukcje bezpieczenstwa, z ktérymi nalezy sie zapozna¢, zawiera rozdziat
"4 Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika" [» 20].

®

UWAGA

NIGDY nie nalezy dokonywa¢ samodzielnych przegladdéw ani napraw urzgdzenia.
Nalezy w tym celu wezwa¢ wykwalifikowanego technika serwisu.

®

UWAGA

NIE NALEZY przeciera¢ panelu operacyjnego pilota benzyna, rozpuszczalnikiem,
chemicznym Srodkiem odtfuszczajgcym itp. Panel moze wyblaknac lub moze zostac
starta powierzchnia pokrycia. W przypadku silnego zabrudzenia nalezy zwilzy¢
Sciereczke neutralnym Srodkiem czyszczacym rozcienczonym woda, wykreci¢ i
wytrze¢ panel. Nastepnie wytrze¢ panel inng, suchg Sciereczka.

9.2 Informacje dotyczgce czynnika chtodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazow tych NIE nalezy uwalniaé

do atmosfery.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R32

Wartos¢ wskaznika odzwierciedlajgcego potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

(GWP): 675

W zaleznosci od obowigzujgcych przepisow moze by¢ konieczne przeprowadzanie
okresowych kontroli pod katem szczelnosci. Aby uzyska¢ wiecej informacji, nalezy

skontaktowac sie z instalatorem.

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest umiarkowanie palny.

f’f AL OSTRZEZENIE: MATERIAt UMIARKOWANIE tATWOPALNY

RXYSA4~6B7V/Y1B
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OSTRZEZENIE
= Czynnik chtodniczy uzywany w uktadzie jest umiarkowanie palny, ale w

normalnych warunkach NIE wydostaje sie z uktadu. W przypadku wycieku
czynnika chtodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem,
grzejnikiem lub kuchenka moze spowodowac powstanie szkodliwego gazu.

= WYtACZYC wszystkie urzadzenia grzewcze dziatajace na zasadzie spalania,
przewietrzy¢ pomieszczenie i skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano
zakupu.

= NIE nalezy korzysta¢ z urzadzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta
zakoniczenia naprawy elementéw, z ktérych nastgpit wyciek.

OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy przechowywaé w pomieszczeniu bez stale dziatajgcych zrodet
zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajgcego urzadzenia gazowego lub dziatajacego
grzejnika elektrycznego).

>

OSTRZEZENIE

= NIE nalezy dziurawi¢ ani podpala¢ elementéw obwodu czynnika chtodniczego.

>

® NIE nalezy przyspiesza¢ procesu odszraniania ani czysci¢ urzgdzenia w sposob
inny niz przewidziany przez jego producenta.

= Czynnik chtodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny.

UWAGA

Przepisy prawa dotyczace fluorowanych gazéw cieplarnianych wymagaja, aby ilos¢
czynnika chtodniczego, jakg napetnione jest urzadzenie, podana byta zaréwno jako
masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach ekwiwalentu CO,: Wartos¢ GWP
czynnika chtodniczego x taczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Aby uzyskac¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

9.3 Posprzedazne czynnosci serwisowe

9.3.1 Zalecana czestotliwos$¢ przeprowadzania przegladdw i konserwacji

Poniewaz po uptywie kilku lat uzytkowania urzadzenia w klimatyzatorze gromadzi
sie kurz, powoduje to pewien spadek wydajnosci. Poniewaz do zdemontowania i
wyczyszczenia wnetrza urzadzen niezbedne jest odpowiednie doswiadczenie
techniczne, zalecamy podpisanie umowy na czynnosci konserwacyjne i przeglady,
ktore beda wykonywane obok normalnej konserwacji. Sie¢ naszych sprzedawcow
posiada dostep do materiatéw i komponentdw wymaganych do utrzymania
urzadzenia w dobrej kondycji przez mozliwie najdtuzszy okres. Aby uzyskac¢ wiecej

informacji, nalezy skontaktowac sie z dealerem.

Zwracajac sie do dealera o interwencje, nalezy zawsze podawaé:

= petng nazwe modelu urzadzenia;

= numer seryjny (podany na tabliczce znamionowej urzadzenia);
= date montazu;

= objawy usterki i szczegoty awarii.
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OSTRZEZENIE
= NIE NALEZY samodzielnie przerabia¢, rozmontowywaé, demontowaé, ponownie

montowac ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidtowo przeprowadzony
demontaz i montaz mogg by¢ przyczyng porazenia pradem elektrycznym lub
pozaru. Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= Jedli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie nalezy dopusci¢ do kontaktu
czynnika z otwartym ptomieniem. Sam czynnik chtodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak jesli przedostanie sie do
pomieszczenia, w ktérym wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazow. Przed ponownym uruchomieniem
urzadzenia nalezy zawsze zleci¢ specjaliScie naprawe nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

9.3.2 Zalecana czestotliwos¢ przeprowadzania przeglagdow i konserwacji

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze podane czestotliwosci konserwacji i wymiany nie majg
zwigzku z okresem gwarancji na poszczegdlne czesci.

Podzespot Cykl przegladu | Cykl konserwacyjny (wymiany
i/lub naprawy)

Silnik elektryczny 1 rok 20000 h
Ptytka drukowana 25000 h
Wymiennik ciepta 5 lat
Czujnik (termistor itp.) 5 lat
Interfejs uzytkownika i 25000 h
przetaczniki

Taca na skropliny 8 lat
Zawor rozprezny 20000 h
Zawor elektromagnetyczny 20000 h

Tabela zawiera informacje opracowane przy nastepujgcych zatozeniach:

= Normalna eksploatacja bez czestego uruchamiania i zatrzymywania urzadzenia.
W przypadku niektorych modeli nie zaleca sie uruchamiania i wytgczania
urzgdzenia czesciej niz 6 razy/godzine.

= Zaktada sie, ze urzgdzenie pracuje przez 10 godzin/dzien i 2500 godzin/rok.

UWAGA
® Ta tabela wskazuje gtéwne podzespoty. Bardziej szczegdtowe informacje zawiera

umowa dotyczaca przeprowadzania konserwacji i przeglagdow.

® Tabela przedstawia zalecane czestotliwosci konserwacji. Moze by¢ jednak
konieczne wczesniejsze wykonywanie czynnosci konserwacyjnych w celu
zapewnienia sprawnosci urzgdzenia przez jak najdtuzszy czas. Zalecane
czestotliwosci mogg stanowi¢ podstawe do opracowania optymalnego
harmonogramu konserwacji z uwzglednieniem kosztow przegladdw, wymian i
napraw. W zaleznosci od tresci umowy serwisowej czestotliwosci przegladow i
konserwacji mogg by¢ w rzeczywistosci wieksze od wymienionych.

9.3.3 Zwiekszona czestotliwos¢ przeprowadzania konserwacji i wymiany podzespotow

Rozwazenie skrécenia okreséw miedzy kolejnymi konserwacjami i przeglagdami jest
konieczne w nastepujgcych przypadkach:

Urzadzenie jest uzywane w miejscach, w ktérych:

= wystepujg nietypowo silne wahania temperatury i wilgotnosci;
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= Wystepujg duze wahania parametrow zasilania (napiecia, czestotliwosci,
znieksztatcen itp.) (Urzadzenie nie moze by¢ eksploatowane, jesli wahania
parametrow zasilania przekraczajg dopuszczalne limity).

= czeste sg wstrzgsy i wibracje;

= w powietrzu moze by¢ obecny pyt, sél, szkodliwe gazy lub mgta olejowa (np. kwas
siarkowy lub siarkowodér);

= urzgdzenie jest czesto uruchamiane i zatrzymywane lub pracuje przez dtugi czas
(klimatyzacja catodobowa).

Zalecane okresy wymiany elementéw eksploatacyjnych

Podzespét Cykl przegla- | Cykl konserwacyjny (wymiany
du i/lub naprawy)

Filtr powietrza 1 rok 5 lat

Filtr o wysokiej efektywnosci 1 rok

Bezpiecznik 10 lat

Grzatka karteru 8 lat

Podzespoty pod cisnieniem W przypadku korozji nalezy
skontaktowac sie z lokalnym

dealerem.

UWAGA
* Ta tabela wskazuje gtéwne podzespoty. Bardziej szczegdtowe informacje zawiera

umowa dotyczaca przeprowadzania konserwacji i przegladow.

= Tabela przedstawia zalecane czestotliwosci wymiany. Moze byc¢ jednak konieczne
wczesniejsze wykonywanie czynnosci konserwacyjnych w celu zapewnienia
sprawnosci urzadzenia przez jak najdtuzszy czas. Zalecane czestotliwosci mogg
stanowi¢ podstawe do opracowania optymalnego harmonogramu konserwacji z
uwzglednieniem kosztow przegladéw, wymian i napraw. Szczegétowe informacje
mozna uzyskac od dealera.

INFORMACIA

Uszkodzenia powstate w wyniku demontazu lub czyszczenia wnetrza urzadzen przez

i @

osoby nieupowaznione mogg nie by¢ objete gwarancja.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

40

Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A - 2026.07



10 | Rozwigzywanie probleméw

10 Rozwigzywanie problemow

Jesli wystgpi jedna z ponizszych usterek, nalezy podjg¢ srodki zaradcze opisane
ponizej i skontaktowad sie z dealerem.

OSTRZEZENIE

A

dealerem.

W razie wystgpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest
zatrzymanie urzadzenia i ODLACZENIE zasilania.

Pozostawienie urzgdzenia pracujacego w takich warunkach moze prowadzi¢ do jego
uszkodzenia, porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru. Nalezy skontaktowac sie z

Uktad MUSI zostac naprawiony przez wykwalifikowanego technika serwisu.

Usterka

Srodek zaradczy

Jesli czesto uaktywnia sie urzadzenie
zabezpieczajace, takie jak bezpiecznik, wytgcznik
awaryjny lub detektor pradu uptywowego albo
wytacznik NIE dziata prawidtowo.

Wytgcz zasilanie wytgcznikiem
gtéwnym.

Witgcznik urzadzenia NIE dziata prawidtowo.

Whytgcz zasilanie.

wyswietlany jest kod usterki.

Jesli na wyswietlaczu pojawia sie numer
urzadzenia, lampka wskaZnika pracy pulsuje i

Powiadom instalatora, podajac
mu kod usterki.

Jedli uktad NIE dziata prawidtowo (poza przypadkiem opisanym powyzej) i nie
mozna jednoznacznie stwierdzi¢ zadnej z wymienionych wyzej usterek, nalezy
skontrolowac uktad, postepujac wedtug ponizszych procedur.

Usterka

Srodek zaradczy

Jesli wystepuje wyciek
czynnika chtodniczego (kod
btedu AZ/CH)

Uktad podejmie dziatania. NIE

wyfaczaj zasilania.

odpowiednie

Powiadom instalatora, podajgc mu kod usterki.

Jesli uktad w ogdle nie
dziata.

Sprawdz, czy nie wystgpita przerwa w zasilaniu.
Poczekaj do ponownego wiaczenia zasilania. Jesli
wystgpi przerwa w zasilaniu podczas pracy, uktad
automatycznie uruchomi sie ponownie
natychmiast po przywrdceniu zasilania.

Sprawd?, czy nie przepalit sie bezpiecznik albo czy
nie zadziatat wytacznik awaryjny. W razie potrzeby

Jesli system dziata tylko w
trybie nawiewu, ale
wytgcza sie natychmiast po
wigczeniu ogrzewania lub
chfodzenia.

wymien  bezpiecznik albo ustaw  wytgcznik
awaryjny.

Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotéw lub wylotéw
powietrza urzadzenia zewnetrznego lub
wewnetrznego. Usun  wszelkie przeszkody i
zapewnij prawidfowy przeptyw powietrza.
Sprawdz, czy na wyswietlaczu interfejsu

uzytkownika, na ekranie gtéwnym, nie pojawit sie
wskaznik B\, Informacje zawiera instrukcja
montazu i obstugi dostarczona wraz z urzadzeniem
wewnetrznym.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Usterka

Srodek zaradczy

System dziata, ale
wydajnos¢ chtodzenia lub
ogrzewania nie jest
wystarczajgca.

Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotéw lub wylotéw
powietrza urzadzenia zewnetrznego lub
wewnetrznego. Usun  wszelkie przeszkody i
zapewnij prawidtowy przeptyw powietrza.
Sprawdzi¢, czy filtr powietrza nie jest zablokowany
(zob. punkt "Konserwacja" w instrukcji urzagdzenia
wewnetrznego).

Sprawdz ustawienie temperatury.

Sprawdz predkos$¢ wentylatora wybrang za
pomocg interfejsu.

Sprawdz, czy nie sg otwarte drzwi lub okna.
Zamknij  drzwi i okna, aby zapobiec
przedostawaniu sie podmuchdéw wiatru do
pomieszczenia.

Sprawdz, czy podczas chtodzenia w pomieszczeniu
nie przebywa zbyt wiele oséb. Sprawdz, czy
pomieszczenie zanadto sie nie nagrzewa (podczas
chtodzenia).

Sprawdz, czy do wnetrza pomieszczenia nie
wpadajg promienie stoneczne. Uzyj zaluzji lub
zaston.

Sprawdz, czy kat przeptywu powietrza jest
prawidtowy.

Jesli po wykonaniu wszystkich powyzszych czynnosci sprawdzajgcych nie bedzie
mozliwe samodzielne wyeliminowanie problemu, nalezy skontaktowac sie z
instalatorem, opisa¢ obserwacje, podac¢ petng nazwe modelu urzadzenia (wraz z
numerem fabrycznym, jesli to mozliwe) oraz date montazu.

W tym rozdziale

10.1  Kody btedéw: Przeglad

10.2  Objawy, ktore NIE Swiadczg o niesprawnosci systemu
10.2.1  Objaw: System nie dziata
10.2.2  Objaw: Nie mozna przetaczy¢ miedzy ogrzewaniem a chtodzeniem..
10.2.3  Objaw: Mozliwa jest praca wentylatora, ale chtodzenie ani ogrzewanie nie dziatajg
10.2.4  Objaw: Predkos¢ wentylatora jest niezgodna z ustawieniem..

10.2.5  Objaw: Kierunek nawiewu jest niezgodny z ustawieniem 46
10.2.6  Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata para (urzadzenie wewnetrzne) 46
10.2.7  Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata para (urzadzenie wewnetrzne, urzadzenie zewnetrzne) .... 46
10.2.8  Objaw: Na interfejsie uzytkownika pojawia sie kod "U4" lub "US" i urzadzenie zatrzymuje sie, ale po kilku
MINUEACh PONOWNIE SIE UMUCNEMIG 1.ttt 46
10.2.9  Objaw: Dzwieki wydawane przez klimatyzatory (urzgdzenie WeWNEIrzne) ........c.ccoovevereeiieieieieieeeeeeeieeene 46
10.2.10 Objaw: Dzwieki wydawane przez klimatyzatory (urzadzenie wewnetrzne, urzadzenie zewnetrzne) ................. 47
10.2.11 Objaw: Dzwieki wydawane przez klimatyzatory (urzadzenie zewnetrzne) 47
10.2.12  Objaw: Z urzadzenia wydostaje sie kurz 47
10.2.13 Objaw: Z urzadzen moga wydobywac sie nieprzyjemne zapachy ... 47
10.2.14 Objaw: Nie obraca sie wentylator urzadzenia zewnetrznego 47
10.2.15 Objaw: Sprezarka urzadzenia zewnetrznego nie zatrzymuje sie po krotkotrwatym chtodzeniu 47
10.2.16 Objaw: Wnetrze urzadzenia wewnetrznego nagrzewa sie, mimo ze urzadzenie jest zatrzymane 47
10.2.17 Objaw: Po zatrzymaniu urzadzenia wewnetrznego wyczuwalne jest ciepte powietrze 47
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10.1 Kody btedow: Przeglad

W przypadku pojawienia sie kodu usterki na interfejsie urzagdzenia wewnetrznego
nalezy skontaktowac sie z instalatorem i poinformowac go o tym fakcie, podajac
typ urzadzenia i numer seryjny (informacje te mozna znalez¢ na tabliczce
znamionowej urzadzenia).

Do celéw informacyjnych dostepna jest lista kodéw usterek. W zaleznosci od
poziomu istotnosci kodu usterki mozna zresetowac kod, naciskajgc przycisk ON/
OFF. W przeciwnym razie nalezy zwrdcic sie o porade do instalatora.

Kod gtowny Spis tresci

A0 Aktywowane zostato zewnetrzne urzgdzenie zabezpieczajgce

A0- 1 Czujnik R32 w jednym z urzadzen wewnetrznych wykryt wyciek

czynnika chfodniczego®

Ro/CH Btad w ukfadzie bezpieczerstwa (wykrywania wyciekéw)®
At Awaria EEPROM (urzadzenie wewnetrzne)
A3 Usterka uktadu odprowadzania skroplin (urzgdzenie wewnetrzne)
Ag Usterka silnika wentylatora (urzgdzenie wewnetrzne)
A7 Usterka silnika kierownic powietrza (urzgdzenie wewnetrzne)
A9 Usterka zaworu rozpreznego (urzgdzenie wewnetrzne)
AE Usterka uktadu odprowadzania skroplin (urzadzenie wewnetrzne)
AH Usterka komory filtru przeciwpytowego (urzagdzenie wewnetrzne)
A Usterka ustawienia wydajnosci (urzgdzenie wewnetrzne)
Ci Usterka dotyczgca transmisji miedzy gtowna ptytkg drukowang a

podrzedna ptytka drukowang (urzgdzenie wewnetrzne)

o Usterka termistora wymiennika ciepta (urzgdzenie wewnetrzne;
przewdd cieczowy)

Ky}

Usterka termistora wymiennika ciepfa (urzadzenie wewnetrzne;
przewdd gazowy)

r

m
0

Usterka termistora powietrza na ssaniu (urzgdzenie wewnetrzne)

ux]

Usterka termistora powietrza na ttoczeniu (urzadzenie
wewnetrzne)

™

cE Usterka detektora ruchu lub czujnika temperatury podtogi
(urzadzenie wewnetrzne)

cH-O Usterka czujnika R32 w jednym z urzadzers wewnetrznych®

CH-02 Koniec okresu eksploatacji czujnika R32 w jednym z urzadzen
wewnetrznych®

CH-05 6 miesiecy przed korncem okresu eksploatacji czujnika R32 w
jednym z urzgdzen wewnetrznych®

CH- 10 Oczekiwanie na potwierdzenie wymiany czujnika R32 z jednego z
urzadzen wewnetrznych®

i Usterka termistora interfejsu uzytkownika (urzagdzenie
wewnetrzne)

E Usterka ptytki drukowanej (urzadzenie zewnetrzne)

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A - 2026.07

|4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika

43



10 | Rozwigzywanie problemow

Kod gtowny

Spis tresci

Aktywowano wytgcznik wysokocisnieniowy

Usterka po stronie niskiego ci$nienia (urzagdzenie zewnetrzne)

ES Wykrywanie blokady sprezarki (urzagdzenie zewnetrzne)

£ Usterka silnika wentylatora (urzagdzenie zewnetrzne)

£q Usterka elektronicznego zaworu rozpreznego (urzadzenie
zewnetrzne)

F3 Usterka czujnika temperatury na ttoczeniu (urzadzenie
zewnetrzne)

Fy Nieprawidtowa temperatura na ssaniu (urzadzenie zewnetrzne)

FE Wykryto nadmierng ilos¢ czynnika chtodniczego

H3 Usterka wytgcznika wysokocisnieniowego

H7 Usterka silnika wentylatora (urzagdzenie zewnetrzne)

He Usterka czujnika temperatury otoczenia (urzgdzenie zewnetrzne)

! Usterka czujnika cisnienia

= Usterka czujnika pradu

i3 Usterka czujnika temperatury ttoczenia (urzadzenie zewnetrzne)

5 Usterka czujnika temperatury ssania (urzgdzenie zewnetrzne)

g Usterka czujnika temperatury odszraniania (urzadzenie
zewnetrzne)

47 Usterka czujnika temperatury cieczy (za wymiennikiem
dochtadzania HE) (urzadzenie zewnetrzne)

49 Usterka czujnika temperatury gazu (za wymiennikiem
dochtadzania HE) (urzadzenie zewnetrzne)

A Usterka czujnika wysokiego cisnienia (SINPH)

ir Usterka czujnika niskiego cisnienia (SINPL)

L Nieprawidtowe dziatanie ptytki drukowanej INV

Lo Nieprawidtowa temperatura ozebrowania

L5 Usterka ptytki drukowanej inwertera

LE Wykryto nadmiarowy prad sprezarki

Le Blokada sprezarki (rozruch)

L Problem w komunikacji z ptytkg PCB odcinania lub jej odtgczenie

P Niezréwnowazone napiecie zasilania INV

Py Btad termistora zebra

= Usterka ustawienia wydajnosci (urzgdzenie zewnetrzne)

ug Nietypowy spadek cisnienia, uszkodzony zawér rozprezny

uz Brak zasilania INV

3 Nie wykonano jeszcze procedury pracy w trybie testowym

L Uszkodzone okablowanie urzgdzenia wewnetrznego/

zewnetrznego
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10 | Rozwigzywanie problemdw

Kod gtowny Spis tresci

Ls Nieprawidtowy interfejs uzytkownika - komunikacja w
pomieszczeniu

g Nieprawidtowa komunikacja miedzy nadrzednym a podrzednym
interfejsem uzytkownika

ug Niezgodnos$¢ uktadow. Nieprawidtowy typ urzadzen
wewnetrznych. Usterka urzgdzenia wewnetrznego.

LA Usterka pofgczenia miedzy urzgdzeniami wewnetrznymi lub
niezgodnosc¢ typow

UA-55 Blokada uktadu

LR-55 Btad rezerwowej ptytki PCB

uA-57 Bfad wejscia wentylacji zewnetrznej
Lc Scentralizowane powielanie adresu
LE Usterka w komunikacji scentralizowane urzadzenie sterujgce -

urzadzenie wewnetrzne

LF Usterka automatycznego przydzielania adreséw (niespdjnosc)

LIH Usterka automatycznego przydzielania adreséw (niespdjnosc)

@ Ten kod btedu jest wyswietlany tylko w interfejsie uzytkownika tego urzadzenia
wewnetrznego, w ktérym wystapit btad.

10.2 Objawy, ktore NIE Swiadczg o niesprawnosci systemu
Ponizej wymieniono objawy, ktore NIE sg objawami niesprawnosci:

10.2.1 Objaw: System nie dziata

= Klimatyzator nie uruchamia sie niezwtocznie po naci$nieciu przycisku wigczania/
wytgczania interfejsu. Jesli lampka wskaznika pracy $wieci, to system znajduje sie
w normalnym stanie. Aby zapobiec przecigzeniu silnika sprezarki, klimatyzator
uruchamia sie po 5 minutach od ponownego witgczenia, jesli tuz przedtem zostat
wytgczony. To samo opdznienie wystepuje po uzyciu przycisku wyboru trybu.

= W przypadku wyswietlenia w interfejsie uzytkownika komunikatu o centralnym
sterowaniu po nacisnieciu przycisku pracy wyswietlacz bedzie miga¢ przez kilka
sekund. Migotanie wyswietlacza oznacza, ze nie mozina uzy¢ interfejsu
uzytkownika.

= System nie wigcza sie natychmiast po wtgczeniu zasilania. Nalezy odczeka¢ jedng
minute, az mikrokomputer bedzie gotowy do dziatania.

10.2.2 Objaw: Nie mozna przetgczy¢ miedzy ogrzewaniem a chtodzeniem

= Wskaznik (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem) na
wyswietlaczu oznacza, ze dany interfejs uzytkownika jest interfejsem
podrzednym.

= Po zainstalowaniu zdalnego przetgcznika ogrzewania/chtodzenia na wyswietlaczu
widoczny jest wskaznik (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/
chtodzeniem). Jest to spowodowane faktem, ze przetgczanie miedzy trybami
chtodzenia/ogrzewania odbywa sie za posrednictwem zdalnego przetgcznika
trybéw. Dealer poinformuje o lokalizacji tego przetgcznika.
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10.2.3 Objaw: Mozliwa jest praca wentylatora, ale chtodzenie ani ogrzewanie nie dziataja

Niezwtocznie po wigczeniu zasilania. Mikrokomputer przygotowuje sie do pracy i
sprawdza komunikacje z urzadzeniami wewnetrznymi. Odczekaj 12 minut (maks.)
az do zakorniczenia procesu.

10.2.4 Objaw: Predkos$¢ wentylatora jest niezgodna z ustawieniem

Intensywnos¢ nawiewu nie ulega zmianie nawet po nacisnieciu przycisku regulacji
obrotow wentylatora. Podczas pracy w trybie ogrzewania, po osiggnieciu w
pomieszczeniu zadanej temperatury urzadzenie zewnetrzne wytgcza sie, a
intensywnos¢ nawiewu urzgdzenia wewnetrznego jest przetgczana na najcichsza.
Zapobiega to nawiewowi chtodnego powietrza bezposrednio na obecnych w
pomieszczeniu. Obroty wentylatora nie zmienig sie nawet, jesli inne urzadzenie
dziata w trybie ogrzewania, jesli zostanie nacisniety ten przycisk.

10.2.5 Objaw: Kierunek nawiewu jest niezgodny z ustawieniem

Kierunek nawiewu jest niezgodny z ustawieniem na wyswietlaczu interfejsu.
Kierunek nawiewu wentylatora nie odchyla sie. Dzieje sie tak, poniewaz urzadzenie
jest sterowane przez mikrokomputer.

10.2.6 Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata para (urzadzenie wewnetrzne)

= Podczas chtodzenia panuje duza wilgotnosé. Jesdli wnetrze urzgdzenia
wewnetrznego jest silnie zanieczyszczone, rozktad temperatury wewnatrz
pomieszczenia staje sie nieréwnomierny. Nalezy wyczysci¢ wnetrze urzadzenia
wewnetrznego. Szczegdétowe informacje na temat czyszczenia urzadzenia mozna
uzyskac¢ od dealera. Operacje te powinien wykonywac¢ wykwalifikowany technik
serwisu.

= Natychmiast po wytgczeniu chtodzenia i przy niskiej temperaturze oraz

wilgotnosci w pomieszczeniu. Ciepty gazowy czynnik chtodniczy wraca do
urzgdzenia wewnetrznego i wytwarza pare.

10.2.7 Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata para (urzadzenie wewnetrzne, urzagdzenie
zewnetrzne)

Po przetaczeniu w tryb ogrzewania po zakonczeniu operacji odszraniania. Wilgo¢
powstata w wyniku odszraniania zamienia sie w pare i ulatnia sie.

10.2.8 Objaw: Na interfejsie uzytkownika pojawia sie kod "U4" lub "U5" i urzadzenie zatrzymuje
sie, ale po kilku minutach ponownie sie uruchamia

Sytuacja taka jest spowodowana przechwyceniem przez interfejs zaktocen z
urzadzen elektrycznych innych niz klimatyzator. Zaktécenia te uniemozliwiajg
komunikacje miedzy urzadzeniami i to powoduje ich zatrzymanie. Gdy zaktécenia
ustgpia, urzadzenia wznawiajg prace. Wyfaczenie i wtgczenie zasilania moze pomaoc
W usunieciu tego btedu.

10.2.9 Objaw: Dzwieki wydawane przez klimatyzatory (urzgdzenie wewnetrzne)

= Wizg styszalny bezposrednio po wiaczeniu zasilania. Elektroniczny zawér
rozprezny w urzadzeniu wewnetrznym zaczyna dziata¢ i wytwarza ten dzwiek.
Jego natezenie zmniejszy sie po uptywie okoto jednej minuty.

= Ciggty, niski szum styszalny w trybie chtodzenia lub po wytgczeniu. Ten dzwiek
wytwarza dziatajgca pompa do skroplin (wyposazenie opcjonalne).
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= Popiskiwanie styszalne po zatrzymaniu systemu, ktory dziatat w trybie
ogrzewania. Dzwiek ten jest spowodowany rozszerzaniem sie i kurczeniem
plastikowych elementéw pod wptywem zmian temperatury.

= Niski szum i chrobot styszalny w czasie wytgczania urzagdzenia wewnetrznego. Ten
dzwiek jest styszalny, gdy dziata inne urzadzenie wewnetrzne. Aby zapobiec
zatrzymywaniu sie oleju i czynnika chtodniczego w systemie, podtrzymywany jest
przeptyw niewielkiej ilosci czynnika.

10.2.10 Objaw: Dzwieki wydawane przez klimatyzatory (urzagdzenie wewnetrzne, urzagdzenie
zewnetrzne)

= Ciagte, niskie syczenie w trybie chtodzenia lub podczas operacji odszraniania. Jest
to dzwiek gazowego czynnika chtodniczego przeptywajacego przez urzgdzenia
wewnetrzne i zewnetrzne.

= Syczenie styszalne zaraz po uruchomieniu lub po wytgczeniu albo po zakonczeniu
odszraniania. Jest to dzwiek spowodowany zatrzymywaniem lub zmianami
przeptywu czynnika chtodniczego.

10.2.11 Objaw: Dzwieki wydawane przez klimatyzatory (urzadzenie zewnetrzne)

Zmiana wysokosci dzwieku styszalnego podczas pracy. Jest to spowodowane
zmiang czestotliwosci.

10.2.12 Objaw: Z urzadzenia wydostaje sie kurz

Jedli urzadzenie zostato uruchomione po raz pierwszy od dfuzszego czasu.
Przyczyng jest kurz, ktéry dostat sie do wnetrza urzadzenia.

10.2.13 Objaw: Z urzadzen mogg wydobywac sie nieprzyjemne zapachy

Urzadzenie moze absorbowaé zapachy pochodzgce z pomieszczenn, mebli,
papierosoéw itp., a nastepnie je wydzielac.

10.2.14 Objaw: Nie obraca sie wentylator urzgdzenia zewnetrznego

Podczas pracy predkos¢ wentylatora jest regulowana w celu optymalizacji dziatania
urzadzenia.

10.2.15 Objaw: Sprezarka urzgdzenia zewnetrznego nie zatrzymuje sie po krotkotrwatym
chtodzeniu

Zapobiega to zastojowi czynnika chtodniczego w sprezarce. Urzgdzenie wytgczy sie
po 5— 10 minutach.

10.2.16 Objaw: Wnetrze urzadzenia wewnetrznego nagrzewa sie, mimo ze urzgdzenie jest
zatrzymane

Dzieje sie tak, poniewaz grzejnik podgrzewa obudowe sprezarki, co umozliwia jej
ptynne uruchomienie.

10.2.17 Objaw: Po zatrzymaniu urzgdzenia wewnetrznego wyczuwalne jest ciepte powietrze

W jednym systemie dziata kilka urzgdzen wewnetrznych. Podczas pracy innego
urzadzenia niewielka ilo$¢ czynnika chtodniczego wcigz przeptywa przez urzadzenie.
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11 Zmiana miejsca montazu

W przypadku koniecznosci demontazu lub ponownego montazu catego urzgdzenia
nalezy skontaktowac sie z dealerem. Zmiana miejsca instalacji urzagdzen wymaga
przygotowania technicznego.
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12 Utylizacja

W urzadzeniu zastosowano fluoroweglowodér. W razie utylizacji urzgdzenia nalezy
skontaktowac¢ sie z dealerem. Obowigzujgce przepisy prawa wymagajg zebrania,
przewiezienia i utylizacji czynnika chtodniczego zgodnie z wtasciwymi przepisami
odnosnie zwigzkdéw fluoroweglowodorowych.

UWAGA
NIE nalezy podejmowac préb samodzielnego demontazu uktadu: demontaz uktadu,

utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw MUSZA
przebiega¢ zgodnie z witasciwymi przepisami. Urzadzenia MUSZA by¢ poddane
obrobce przez wyspecjalizowang stacje w celu ponownego wykorzystania, recyklingu
i odzysku.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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13 Dane techniczne

13.1 Wymagania Eco Design

Ponizej opisano procedure uzyskiwania dostepu do etykiet energetycznych grupy

urzadzen Lot 21 dotyczacej poszczegdlnych urzadzen i kombinacji urzadzen
zewnetrznych/wewnetrznych.

1 Otwodrz nastepujacg strone internetowa: https://energylabel.daikin.eu/
2 Aby kontynuowac, wybierz link:

» "Continue to Europe" (Przejdz do Europy), aby przejs¢ do witryny
miedzynarodowej.
= "Other country" (Inny kraj), aby przejs¢ do witryny krajowej.

Wynik: Nastgpi przekierowanie do strony internetowej "Seasonal efficiency"
(Efektywnosc sezonowa).

3 W sekcji "Eco Design — Ener LOT 21" kliknij link "Generate your data"
(Wygeneruj dane).

Wynik: Nastgpi przekierowanie do strony internetowej "Seasonal efficiency
(LOT 21)" (Efektywnos¢ sezonowa (LOT 21)).

4 \Wybierz wtasciwe urzgdzenie zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na stronie.

Wynik: Po dokonaniu wyboru karta danych LOT 21 zostanie wysSwietlona w postaci
dokumentu PDF lub strony HTML.

° INFORMACIJA
l Z otwartej w ten sposob strony mozna tez uzyskac¢ dostep do innych dokumentow
(np. instrukciji).
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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14 Informacje o opakowaniu

Nalezy pamietac o nastepujgcych kwestiach:

= Przy odbiorze nalezy KONIECZNIE sprawdzi¢, czy urzadzenie nie jest uszkodzone i
czy jest kompletne. Wszelkie uszkodzenia lub braki czesci nalezy KONIECZNIE
niezwtocznie zgtosi¢ przewoznikowi.

= Zapakowang jednostke nalezy przetransportowa¢ mozliwie jak najblizej
docelowego miejsca montazu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.

= Przed przystgpieniem do montazu urzgdzenia w docelowej lokalizacji zawczasu
przygotuj droge transportu.

= Przenoszac urzadzenie, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce wskazdwki:
Iil Urzadzenie delikatne.

Utrzymywac urzgdzenie w pozycji pionowej, aby unikng¢ uszkodzenia
sprezarki.

14.1 Jednostka zewnetrzna

14.1.1 Odpakowywanie jednostki zewnetrznej

14.1.2 Przenoszenie jednostki zewnetrznej

PRZESTROGA
Aby unikng¢ obrazen, NIE NALEZY dotyka¢ wlotéw powietrza ani zeber aluminiowych

jednostki.

Woézek widtowy. O ile urzadzenie nie zostato zdjete z palety, mozna skorzystaé z
wozka widtowego.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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14.1.3 Demontaz akcesoriow z urzagdzenia zewnetrznego

1 Usun pokrywe serwisowg. Patrz "17.2.2 Otwieranie jednostki
zewnetrznej" [» 76].
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Ogolne Srodki ostroznosci

Instrukcja instalacji urzgdzenia zewnetrznego

Etykieta zawierajaca uwagi

Etykieta informujgca o fluorowanych gazach cieplarnianych
Etykieta przedstawiajaca ilos¢ dodatkowego czynnika chtodniczego
Deklaracja zgodnosci

Przewdd cieczowy — tuk

Przewdd cieczowy — krotki

Przewdd cieczowy — dtugi

Przewdd gazowy — tuk

Przewdd gazowy
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15 Informacje o jednostkach i opcjach

W tym rozdziale

15.1
15.2

15.3
15.4

15.1 Identyfikacja

{01 oYY 1 Lol IO USSP S USSR TRRUTEPUPO 54
15.1.1  Etykieta identyfikacyjna: Jednostka zewnetrzna...

Informacje dotyczace urzadzenia zewnetrznego...
Uktad SYStEMU ..o
Kombinacje i OpCi.....veiviieviiieiieeeceeceee
15.4.1  Informacje na temat kombinacji i opcji............ .. 56
15.4.2  Mozliwe kombinacje urzadzen WEeWNELIZNYCH .....ccoiiiiiiiiiiiii s 56
15.4.3  Mozliwe opcje dla JednNOSti ZEWNETIZNE] ....c.ooviuiiiiiieiieeee et 56

15.1.1 Etykieta identyfikacyjna: Jednostka zewnetrzna

Lokalizacja

":I

Identyfikacja modelu

Przyktad: RXYSA6B7Y1B

Kod Objasnienie

Zewnetrzne chtodzone powietrzem

Pompa ciepta (tryb nieciggtego ogrzewania)

Pojedynczy modut

Seria S

J>§—<><;U

Czynnik chtodniczy R32

4~6

Klasa wydajnosci

Seria modelu

Vi1

Zasilanie: 1~, 220~240V, 50 Hz

Y1

Zasilanie: 3N~, 380~415 V, 50 Hz

Rynek europejski

15.2 Informacje dotyczace urzadzenia zewnetrznego

Ta instrukcja montazu dotyczy modelu VRV 5-S, w petni inwerterowego systemu
pompy ciepta.

Urzadzenia te s przeznaczone do montazu na zewnatrz pomieszczen, do
zastosowan takich jak pompa ciepta typu powietrze—powietrze.

To urzadzenie moze zastgpi¢ urzgdzenia zewnetrzne VRV IV-S. Nalezy zapoznac sie
z odpowiednimi informacjami dotyczgcymi wymiany.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Parametry techniczne RXYSA4~6
Wydajnos¢ Ogrzewanie 14,2~18,0 kW
Chtodzenie 12,1~15,5 kW
Temperatura otoczenia Ogrzewanie —20~21°Ct.such
(obliczeniowa) —20~15,5°C t.wilg.
Chtodzenie —5~46°C t.such.
15.3 Ukfad systemu
OSTRZEZENIE

15.4

Instalacja MUSI spetnia¢ wymagania majgce zastosowania do tych urzadzen
dziatajgcych z czynnikiem R32. Wiecej informacji zawiera sekcja "3.1 Instrukcje
dotyczace urzadzen, w ktérych uzywany jest czynnik R32" [» 17].

A
®

UWAGA

NIE jest dozwolone chtodzenie pomieszczen technicznych, takich jak serwerownie i
centra danych, w ktérych wymagane jest chtodzenie przez caty rok.

INFORMACIA

Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiada¢ doktadnie uktadowi
posiadanego systemu.

wewnetrznych" [ 56].

INFORMACJA
Nie wszystkie kombinacje urzadzen wewnetrznych sg dozwolone; szczegotowe
informacje zawiera sekcja "15.4.2 Mozliwe kombinacje urzadzen

Kombinacje i opcje

-0 Q n T QO

b

—

d@
e @

Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta

Przewody czynnika chtodniczego

Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (DX)

Pilot zdalnego sterowania w trybie normalnym

Pilot zdalnego sterowania w trybie wytgcznie alarmu

Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru (wymaganym w niektérych sytuacjach)

T

nl

i

INFORMACIA
Niektore opcje moga by¢ NIEDOSTEPNE w kraju uzytkownika.

RXYSA4~6B7V/Y1B

Klimatyzator typu VRV 5-S
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15.4.1 Informacje na temat kombinacji i opcji

UWAGA
Celem upewnienia sie, ze wybrana konfiguracja (urzadzenie zewnetrzne + urzadzenia

wewnetrzne) bedzie dziata¢ poprawnie, nalezy zapoznac sie z trescig najnowszych
danych technicznych dla pompy ciepta typu VRV 5-S.

Ten uktad ciepta moze by¢ tgczony z kilkoma typami urzadzen wewnetrznych i jest
przeznaczony wytgcznie do urzadzen dziatajgcych z czynnikiem R32.

Przeglad dostepnych urzadzen zawiera katalog produktow.

Zawarto tam przeglad uwzgledniajgcy dozwolone kombinacje urzadzen
wewnetrznych oraz zewnetrznych. Nie wszystkie kombinacje sg dozwolone.
Dostepnoscig kombinacji rzadzag pewne zasady (kombinacja urzadzenie
zewnetrzne-wewnetrzne, kombinacje urzadzen i pilotow zdalnego sterowania itp.)
opisane w danych technicznych.

15.4.2 Mozliwe kombinacje urzgdzen wewnetrznych

W ogdlnym wypadku do systemu pompy ciepta typu VRV 5-S mozna podtgczyc
urzadzenia wewnetrzne nastepujgcego typu. Lista jest niepetna i zalezy od
kombinacji zaréwno modeli urzadzen zewnetrznych, jak i modeli urzadzen
wewnetrznych.

= Urzadzenia wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (zastosowania
powietrze-powietrze). Uwaga: Opcja instalacji dla wielu najemcéw nie jest
dozwolona w przypadku wolnostojgcych urzadzen wewnetrznych podtgczonych
do urzadzen RXYSA4~6.

= EKVDX (zastosowania powietrze-powietrze): Wymagane VAM-J8.

= AHU (zastosowania powietrze-powietrze): Wymagane sg zestaw EKEXVA i modut
EKEACBVE.

= Kurtyna powietrzna (zastosowania powietrze-powietrze). Wiecej informacji
zawiera tabela kombinacji w danych technicznych.

15.4.3 Mozliwe opcje dla jednostki zewnetrznej

INFORMACIA

[ J
l Nazwy najnowszych opcji zawierajg dane techniczne.

Mata grzejna panelu dolnego (EKBPH250D7)

= Zabezpiecza panel dolny przed szronieniem.
= Zalecana w obszarach o niskiej temperaturze zewnetrznej i wysokiej wilgotnosci.
= Aby uzyskac instrukcje instalacji, patrz instrukcja instalacji grzatki panelu dolnego.

Selektor trybu chtodzenia/ogrzewania (KRC19-26A)
W celu sterowania chtodzeniem lub ogrzewaniem z jednego centralnego punktu.

Dostepny jest zestaw (KIB111A) do natynkowego montazu przetgcznika.

Informacje o podtgczaniu przetacznika selektora trybu chtodzenia/ogrzewania do
urzadzenia zewnetrznego zawiera sekcja "20.4 Podfgczanie opcjonalnego
przetgcznika selektora trybu chtodzenia/ogrzewania" [» 123].

Zewnetrzna przejsciéwka sterujgca (DTA104A61/62)

W celu wyboru konkretnego trybu pracy za pomocg zewnetrznego wejscia
pochodzgcego z centralnego elementu sterujgcego mozna uzyé zewnetrznego

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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elementu adaptacyjnego. Instrukcje (grupowe lub indywidualne) mogg obejmowac
wybor trybu pracy cichej lub ekonomicznej
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16 Wymagania specjalne dla urzadzen R32

W tym rozdziale

16.1  Wymagane WOoINe MiI€JSCE O MONTAZU .....ouiiuiuiiiiiieiitietiiet ettt ettt ettt s et s kst e sttt es et e s ettt es et es et es e s ene e enessenan 58
16.2  Wymagania dotyczace ukfadu systemu 58
16.3  Okreslanie limitu fgCzne] il0SCH CZYNNMIKE. ... .. iuiiiiiee ettt ees 63

16.1 Wymagane wolne miejsce do montazu

OSTRZEZENIE
Jesli urzadzenie zawiera czynnik chtodniczy R32, pole powierzchni pomieszczenia, w

ktorym sktadowane jest urzadzenie, musi wynosi¢ co najmniej 98,3 m2,

UWAGA
* Przewody nalezy zamontowaé¢ w prawidtowy sposéb i chroni¢ przed

uszkodzeniami mechanicznymi.

* |nstalacja przewoddw powinna by¢ jak najmniej skomplikowana.

16.2 Wymagania dotyczgce uktfadu systemu

W klimatyzatorze VRV 5-S stosowany jest czynnik chtodniczy R32 zaliczany do klasy
A2L i umiarkowanie palny.

Aby spetni¢ wymagania wifasciwe dla uktadow chtodniczych o podwyzszonej
szczelnosci, okreslone w normie IEC 60335-2-40, uktad ten wyposazono w zawory
odcinajgce na urzgdzeniu zewnetrznym i alarm w pilocie zdalnego sterowania. Pod
warunkiem spetnienia wymogdw opisanych w niniejszej instrukcji nie jest
wymagane stosowanie dodatkowych Srodkéw bezpieczenstwa.

Poniewaz w urzadzeniu fabrycznie zastosowano szereg srodkdéw zapobiegawczych,
mozna stosowac je w szerokim zakresie ilosci czynnika i powierzchni pomieszczen.

Nalezy przestrzegac ponizszych wymagan instalacyjnych, aby zapewni¢ zgodnos¢
catego uktadu z przepisami.

Instalacja urzadzenia zewnetrznego

Urzadzenie zewnetrzne musi by¢ zainstalowane na zewnatrz budynku. Jesli
urzadzenie zewnetrzne ma by¢ instalowane wewnatrz budynku, moze by¢
konieczne zastosowanie dodatkowych s$rodkdéw zapewniajgcych zgodnos$¢ z
obowigzujgcymi przepisami.

Urzadzenie zewnetrzne jest wyposazone w wyjscie zewnetrzne. To wyjscie SVS
moze by¢ uzywane do realizacji dodatkowych $rodkow zapobiegawczych. Wyjscie
SVS jest podtgczone do styku na zacisku X2M, ktory zamyka sie w razie wykrycia
wycieku lub awarii bgdZ odtgczenia czujnika R32 (umieszczonego w urzgdzeniu
wewnetrznym).

Wiecej informacji na temat wyjscia SVS zawiera sekcja "20.3 Podtgczanie wyjsé
zewnetrznych" [» 122].

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Instalacja urzagdzenia wewnetrznego

UWAGA
Jezeli z urzadzeniem potaczone jest co najmniej jedno pomieszczenie za pomoca

systemu kanatéw, nalezy upewnic sie, ze wlot ORAZ wylot powietrza sg podtaczone
poprzez kanaty bezposrednio do tego samego pomieszczenia. Jako kanatu dla wlotu
lub wylotu powietrza NIE NALEZY wykorzystywac przestrzeni takich jak sufit
podwieszany.

Sposdéb postepowania podczas instalacji i obstugi urzadzenia wewnetrznego
opisano w dotgczonej do niego instrukcji montazu. Informacje o zgodnosci
urzadzen wewnetrznych zawiera najnowsza wersja danych technicznych tego
urzadzenia.

taczna ilos¢ czynnika chtodniczego w uktadzie nie moze przekracza¢ maksymalnej
dozwolonej tacznej ilosci czynnika. Maksymalna dozwolona tgczna ilo$¢ czynnika
zalezy od powierzchni pomieszczen obstugiwanych przez uktad oraz pomieszczen
na najnizszej kondygnacji podziemnej.

Aby sprawdzi¢, czy konkretny ukfad spetnia kryteria ograniczenia ilosci czynnika,
patrz "16.3 Okreslanie limitu tgcznej ilosci czynnika" [» 63].

Urzadzenie wewnetrzne moze by¢ wyposazone w opcjonalng wyjsciowg ptytke
drukowang, zawierajgcg wyjscie dla urzadzenia zewnetrznego. Wyjsciowa ptytka
drukowana generuje sygnat w razie wykrycia wycieku, awarii czujnika R32 lub
odtaczenia czujnika. Doktadng nazwe modelu mozna znalezé na liscie opcji
urzadzenia wewnetrznego. Wiecej informacji na temat tej opcji mozna znalezé w
instrukcji montazu opcjonalnej wyjsciowe] ptytki drukowane;.

Wymagania dotyczgce przewodéw rurowych

Przewody rurowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji
"18 Montaz przewodow rurowych" [» 81]. Zastosowane potgczenia mechaniczne
(np. lutowane+kielichowe) muszg by¢ zgodne z wymogami okresSlonymi w
najnowszej wersji normy 1SO014903.

W przypadku przewoddw rurowych montowanych w miejscach pobytu ludzi nalezy
zabezpieczy¢ przewody przed przypadkowym uszkodzeniem. Przewody rurowe
nalezy sprawdzaé¢ zgodnie z procedurg opisang w sekcji "18.4 Sprawdzanie
przewodow czynnika chtodniczego" [» 98].

Wymagania dotyczace pilota zdalnego sterowania

a
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Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepfa

Przewody czynnika chtodniczego

Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (DX)

Pilot zdalnego sterowania w trybie normalnym

Pilot zdalnego sterowania wytacznie w trybie alarmu

Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru (wymaganym w niektdérych sytuacjach)
Centralny pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)

Opcjonalna ptytka drukowana (opcja)

0@ -~ Q00 T O

Sposdb instalacji pilota zdalnego sterowania opisano w dotgczonej do niego
instrukcji montazu i obstugi. Kazde urzadzenie wewnetrzne musi by¢ potgczone z
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pilotem zdalnego sterowania (np. typu BRC1H52/82* lub nowszym), ktdry jest
kompatybilny z zabezpieczeniami ukfadu czynnika R32. W tych pilotach zdalnego
sterowania zaimplementowane sg srodki bezpieczendstwa, ktdore ostrzegaja
uzytkownika wizualnie i dZwiekowo o wyciekach.

Przy instalacji pilota zdalnego sterowania obowigzkowe jest spetnienie okreslonych
wymagan.

1 Mozna uzywac tylko pilotow zdalnego sterowania kompatybilnych z
zabezpieczeniami uktadu. Informacje o kompatybilnosci z pilotami zdalnego
sterowania (np. BRC1H52/82%*) zamieszczone sg w danych technicznych.

2 Kazde urzadzenie wewnetrzne musi by¢ podtgczone do osobnego pilota
zdalnego sterowania. W przypadku urzadzen wewnetrznych, ktére dziatajg w
systemie sterowanym grupowo, istnieje mozliwos¢ uzycia tylko jednego pilota
zdalnego sterowania w jednym pomieszczeniu.

3 Pilot zdalnego sterowania zainstalowany w pomieszczeniu obstugiwanym
przez urzadzenie wewnetrzne, musi by¢é w trybie "petnego dziatania" lub w
trybie  "wytgcznie alarmu". Jedli urzadzenie wewnetrzne obstuguje
pomieszczenie inne niz to, w ktérym jest zainstalowane, pilot zdalnego
sterowania jest wymagany zaréwno w pomieszczeniu z urzgdzeniem, jak i w
pomieszczeniu obstugiwanym (mozliwe sg wyjatki, patrz ponizsze przyktady).
Szczegdtowe informacje o rdéznych trybach pilotéw zdalnego sterowania i
sposobach konfiguracji zawierajg ponizsze uwagi, a takze instrukcja montazu i
obstugi dostarczona z pilotem zdalnego sterowania.

4 W budynkach z miejscami noclegowymi (np. hotelach), w ktérych przebywaja
osoby o ograniczonej mozliwosci przemieszczania sie (np. szpitalach), w
ktérych przebywa niekontrolowana liczba oséb lub w ktérych przebywajg
osoby niezaznajomione z zasadami bezpieczenstwa obowigzkowe jest
zainstalowanie jednego z nastepujacych urzadzen w miejscu monitorowanym
przez 24 godziny na dobe:

= pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru

* lub centralny pilot zdalnego sterowania. Na przyktad iTM z alarmem
zewnetrznym sygnalizowanym za posrednictwem modutu WAGO, iTM z
wbudowanym alarmem, ...

Uwaga: Piloty zdalnego sterowania z wbudowanym alarmem generujg ostrzezenie
wizualne i dZzwiekowe. Na przyktad piloty zdalnego sterowania BRC1H52/82* mogg
generowac alarm o gto$nosci 65 dB (cisnienie akustyczne zmierzone w odlegtosci
1 m od zrodta alarmu). Dane dotyczgce emisji dzwieku zamieszczone sg w danych
technicznych pilota zdalnego sterowania. Alarm powinien by¢ zawsze o 15 dB
gtosniejszy od diwiekow z tta styszalnych w pomieszczeniu.

W nastepujacych przypadkach  WYMAGANE jest zainstalowanie alarmu
zewnetrznego (nienalezgcego do wyposazenia) generujgcego ci$nienie akustyczne
o 15 dB wieksze niz hatas obecny w tle w pomieszczeniu:

= Gtosnos¢ dzwieku generowanego przez pilot zdalnego sterowania nie jest
wystarczajgca do zapewnienia réznicy co najmniej 15 dB. Taki alarm mozna
podtgczy¢ do kanatu wyjsciowego SVS urzgdzenia zewnetrznego Iub do
opcjonalnej karty wyjscia urzadzenia wewnetrznego w tym konkretnym
pomieszczeniu. Wyjscie SVS urzgdzenia zewnetrznego zostanie aktywowane po
wykryciu wycieku czynnika R32 w catym uktadzie. W przypadku urzadzen
wewnetrznych wyjscie opcjonalne jest aktywowane tylko wtedy, gdy witasny
czujnik R32 urzadzenia wykryje wyciek. Wiecej informacji na temat sygnatu
wyjsciowego SVS zawiera sekcja "20.2 Podtgczanie okablowania elektrycznego do

jednostki zewnetrznej" [» 119]. Wiecej informacji na temat opcjonalnej karty
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wyjscia urzadzenia wewnetrznego zawiera podrecznik instalatora i podrecznik
referencyjny uzytkownika urzadzenia wewnetrznego.

= Uzywany jest centralny pilot zdalnego sterowania bez wbudowanego alarmu lub
gtosnos¢ dzwieku generowanego przez wbudowany alarm centralnego pilota
zdalnego sterowania nie jest wystarczajgca do zapewnienia rdznicy co najmniej
15 dB. Prawidtowa procedure instalacji alarmu zewnetrznego opisano w instrukcji
montazu centralnego pilota zdalnego sterowania.

Uwaga: W zaleznosci od konfiguracji pilot zdalnego sterowania moze dziata¢ w
trzech trybach. W kazdym trybie dostepne sg inne funkcje. Szczegdtowe informacje
o wyborze trybu dziatania pilota zdalnego sterowania oraz o jego funkcjach zawiera
podrecznik referencyjny dla instalatora i uzytkownika pilota.

Tryb Funkcja

Petne dziatanie Pilot dziata bez ograniczen. Dostepne sg wszystkie
normalne funkcje. Pilot ten moze by¢ pilotem
nadrzednym lub podrzednym.

Tylko alarm Pilot dziata tylko jako alarm w razie wykrycia wycieku
(dla jednego urzadzenia wewnetrznego). Nie sg
dostepne zadne funkcje. Pilot zdalnego sterowania
powinien by¢ zawsze instalowany w tym samym
pomieszczeniu, co urzagdzenie wewnetrzne. Pilot ten
moze by¢ pilotem nadrzednym lub podrzednym.

Nadzoér Pilot dziata tylko jako alarm w razie wykrycia wycieku
(dla catego uktadu, tj. wielu urzadzen wewnetrznych i
ich pilotéw zdalnego sterowania). Zadne inne funkcje
nie sg dostepne. Pilot zdalnego sterowania powinien
by¢ zainstalowany w miejscu nadzorowanym. Pilot ten
moze byc tylko pilotem podrzednym.

Uwaga: Aby wyposazy¢ ukfad w pilot zdalnego
sterowania dziatajgcy w trybie nadzoru, nalezy wybrac
odpowiednie ustawienie zaréwno na pilocie, jak i w
urzadzeniu zewnetrznym.

Uwaga: Nieprawidtowe uzywanie pilotow zdalnego sterowania moze powodowac
wystepowanie koddéw bteddw, niedziatanie uktadu lub niespetnienie przez uktad
obowigzujgcych wymogdw prawnych.

Uwaga: Niektére centralne piloty zdalnego sterowania moga by¢ uzywane takze w
trybie nadzoru. Wiecej informacji na temat instalacji zawiera instrukcja montazu
centralnych pilotéw zdalnego sterowania.

Przyktady

ZLE

OK Objaw

x c

et

Pilot zdalnego sterowania nie jest

| zgodny z zabezpieczeniami uktadu
a b[ | czynnika R32

2 Nie jest dozwolona instalacja
[ [ | [ [ | urzadzen wewnetrznych bez pilota
a b b[ 1 b[ ] a bl [ e[ 1 b[ ] zdalnego sterowania
X - B
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-

ZLE OK Objaw

3 Jesli stosowany jest jeden pilot
| zdalnego sterowania zgodny z
a b[ | a ’lﬁ zabezpieczeniami ukfadu R32,
_ | powinien by¢ on pilotem nadrzednym
x @d J Bd i znajdowac sie w tym samym

pomieszczeniu, co urzadzenie
wewnetrzne.

4 Jedli urzadzenie wewnetrzne
B Cﬂ b[j | obstuguje poprzez kanaty
a —— pomieszczenie inne niz to, w ktorym
a bfﬁdut _ bt jest zainstalowane, powietrze
IR J A @d p nawiewane i powrotne MUSI by¢
x B @d pg kierowane przez kanaty bezposrednio
do/z tego pomieszczenia.

B d@'

Gdy pomieszczenie jest poprzez
b r b = kanaty obstugiwane przez tylko jedno
j% 1) dj [ urzgdzenie wewnetrzne

- o d zainstalowane w innym
X B 8¢ B J B - B pomieszczeniu, warunki dotyczgce
b pola powierzchni pomieszczenia i
pilota zdalnego sterowania MUSZA
- by¢ spetnione tylko w pomieszczeniu

a =)
R obstugiwanym.

J B B@d g We wszystkich pozostatych sytuacjach
warunki dotyczgce pola powierzchni i
pilota zdalnego sterowania muszg by¢
spetnione zaréwno w pomieszczeniu z
urzgdzeniem, jak i w pomieszczeniach
obstugiwanych.

A: Brak ograniczen co do pola
powierzchni pomieszczenia. Pilot
zdalnego sterowania niewymagany.

B: Obowigzujg ograniczenia co do pola
powierzchni pomieszczenia i
wymagana jest instalacja pilota
zdalnego sterowania.

5 Jesli stosowane sg dwa piloty

| zdalnego sterowania zgodne z
a b[ | a bih zabezpieczeniami uktadu R32, co
--1@d Bd najmniej jeden powinien znajdowac

X ad J @d sie w tym samym pomieszczeniu, co
urzadzenie wewnetrzne.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
62 Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A —2026.07




16 | Wymagania specjalne dla urzagdzen R32

ZLE

OK Objaw

Sterowanie grupowe jest dozwolone

[ [ | dla maksymalnie 10 urzgdzen
a b[ 1 b[ [ b[ | wewnetrznych podtaczonych do
roznych kréoéedw lub podtaczonych do

@ d ©d L
‘/ tego samego krdéca. W

pomieszczeniu z urzgdzeniami
wewnetrznymi powinien znajdowacd
sie co najmniej jeden pilot zdalnego
sterowania zgodny z zabezpieczeniami
uktadu R32.

©l

W okreslonych sytuacjach

'..!d

obowigzkowe jest instalowanie pilota
f zdalnego sterowania w miejscu
nadzorowanym.

r
C\2

W pomieszczeniu: nadrzedny pilot

zdalnego sterowania w trybie petnego
dziatania LUB wytgcznie alarmu.

W pomieszczeniu nadzoru: pilot
zdalnego sterowania w trybie
nadzoru.

Urzadzenie zewnetrzne

Urzadzenie wewnetrzne

Pilot zdalnego sterowania NIEZGODNY z zabezpieczeniami uktadu czynnika R32
Pilot zdalnego sterowania zgodny z zabezpieczeniami uktadu czynnika R32
Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru

Pomieszczenie nadzoru

Kanaty (powietrza nawiewanego i powrotnego)

0 -~ Q0 T O

16.3 Okreslanie limitu tgcznej ilosci czynnika

Krok 1 — Aby obliczy¢ limit tagcznej ilosci czynnika chtodniczego w uktadzie, nalezy
okresli¢ pole powierzchni:

= pomieszczen, w ktorych bedg zainstalowane urzadzenia wewnetrzne;

= ORAZ pomieszczen obstugiwanych poprzez kanaty przez urzadzenia wewnetrzne
zainstalowane w innych pomieszczeniach.

Pole powierzchni mozna ustali¢, rysujac rzut Scian, drzwi i przegrdod na podtodze i
obliczajgc pole powierzchni, ktérg one otaczajg. Pole powierzchni najmniejszego
pomieszczenia obstugiwanego przez uktad jest uzywane w nastepnym kroku do
wyznaczenia maksymalnej dozwolonej tacznej ilosci czynnika chtodniczego w
uktadzie.

Przestrzenie potgczone tylko przez sufit podwieszany, kanaty lub podobne
potgczenia nie powinny by¢ traktowane jak jedno pomieszczenie.

Jesli przegroda miedzy dwoma pomieszczeniami na tej samej kondygnacji spetnia
okreslone wymagania, to pomieszczenia te uznaje sie za jedno pomieszczenie i
mozna zsumowac ich pola powierzchni. W ten sposéb mozna zwiekszy¢ wartosc
A..., sfuzaca do obliczania maksymalnej ilosci czynnika.

Aby mozna byto dodac pola powierzchni pomieszczen, musi by¢ spetnione jedno z
nastepujgcych dwoch wymagan:

= Za jedno pomieszczenie mozna uznac¢ pomieszczenia na tej samej kondygnacji
pofgczone statym otworem, ktéry siega do podtogi i jest przeznaczony na
przechodzenie ludzi.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
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16 | Wymagania specjalne dla urzadzen R32

= Za jedno pomieszczenie mozna uzna¢ pomieszczenia na tej samej kondygnacji
potgczone otworami spetniajgcymi nastepujgce wymagania. Otwdor musi sie
sktadac z dwdch czesci, aby mozliwa byta cyrkulacja powietrza.

=20 mm

1500 mm

300mm
200mm

Anvmin ””””””””” >20mm

A.mn Minimalny obszar naturalnej wentylacji
Warunki, jakie musi spetnia¢ dolny otwor:
= Otwor nie wychodzi na zewnatrz.
= Otwor nie moze by¢ zamykany.
= Otwor musi miec pole powierzchni 20,012 m? (A,,.in).
= Przy wyznaczaniu A, nie liczy sie zadnych otwordéw umieszczonych wyzej niz
300 mm nad podtoga.
= Co najmniej 50% A,,..., musi znajdowac sie nizej niz 200 mm nad podtoga.
= Dolna krawedz dolnego otworu musi by¢ odlegta 0 <100 mm od podtogi.
= Wysokos¢ otworu musi by¢ 220 mm.
Warunki, jakie musi spetnia¢ gérny otwor:
= Otwor nie wychodzi na zewnatrz.
= Otwor nie moze by¢ zamykany.
= Otwor musi miec pole powierzchni =0,006 m? (50% wartosci A,....)-
= Dolna krawedz gérnego otworu musi by¢ odlegta o0 21500 mm od podtogi.
= Wysoko$¢ otworu musi by¢ 220 mm.

Uwaga: Wymagania witasciwe dla gérnego otworu mogga by¢ spetnione przez sufity
podwieszane, kanaty wentylacyjne lub podobne konstrukcje zapewniajgce droge
przeptywu powietrza miedzy potgczonymi pomieszczeniami.

Krok 2 — Aby obliczy¢ limit tgcznej ilosci czynnika chtodniczego w uktadzie dla

kazdego urzadzenia wewnetrznego ORAZ dla kazdego pomieszczenia

obstugiwanego przez urzadzenie wewnetrzne poprzez kanaty, nalezy skorzystac z

wykresu lub tabeli (patrz nizej).

Wyznaczy¢ wartos¢ zaréwno dla najnizszej kondygnacji podziemnej, JAK | dla

pozostatych kondygnacji.

Limit tgcznej ilosci czynnika chtodniczego zalezy od efektywnej wysokosci montazu,

zmierzonej pomiedzy:

= spodem urzgdzenia wewnetrznego a najnizszym punktem podtogi kondygnacji,
jesli urzadzenie wewnetrzne jest zainstalowane w tym samym pomieszczeniu;

= dolng krawedzig otworu kanatu a najnizszym punktem podtogi kondygnacji w
przypadku pomieszczen obstugiwanych poprzez kanaty przez urzadzenia
zainstalowane w innych pomieszczeniach.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
64 Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A - 2026.07



16 | Wymagania specjalne dla urzadzen R32

Uwaga: Jesli zmierzona wysoko$s¢ montazu nie jest podana, nalezy przyjac
nastepng mniejszg wysokos¢ z tabeli. Na przyktad dla wysokosci montazu 2,7 m
nalezy uzy¢ wartosci odpowiadajgcej w tabeli wysokosci 2,5 m.

Bardziej szczegdtowg tabele zawierajg dane techniczne.

UWAGA

Urzadzen wewnetrznych i dolnych krawedzi otworow kanatéw nie mozna montowac
nizej niz 1,8 m od najnizszego punktu podtogi, z wyjatkiem wolnostojgcych urzadzen
wewnetrznych (np. FXNA)

Uwaga: Uzyskang ilo$¢ czynnika nalezy zaokragli¢ w dot.

oo .1 O0od
oo .1 0000

WSZYSTKIE POZOSTALE KONDYGNACJE

Wybra¢ krzywa "a", ktéra odpowiada efektywnej wysokosci montazu

oo | 000

NAJNIZSZA KONDYGNACJA PODZIEMNA

Wybra¢ krzywa "b", ktéra odpowiada efektywnej wysokosci montazu

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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All other floors (@ m [kd] Lowest underground floor ()
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T T
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95100

A[m?] A[m?]
m [kg] m [kg]
A All other floors (@) - Lowest underground floor(®) - A All other floors (@ - Lowest underground floor(®) -
[m?] | Effective installation height () Effective installation height (¢) [m?3] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢)
<1.8m|2.2m{2.5m|(3.0m|3.5m|4.0m|4.5m(<1.8m|2.2m|2.5m(3.0m|3.5m(4.0m|4.5m <£1.8m(2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m(2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m
— | —| —|44|60|60|68| — | —| —|35|40|46|52 53 |31.8/31.8|35.5/41.6|47.7|53.8|59.9|26.8 | 26.8|30.5| 36.6|42.7| 48.8| 54.9
— | —|44]60|63|72|81| — | —|35|41|48|55]|6.2 54 |32.4/32.4|36.1/42.3|48.5|54.7|61.0|27.4 |27.4|31.1| 37.3|43.5|49.7 | 56.0

4646|6063 |74(84|95|35|35|40|48|56|64|73 55 |32.9(32.9(36.7|43.0/49.3|55.7|62.0 | 27.9 | 27.9| 31.7| 38.0| 44.3| 50.7 | 57.0
6.0[60|60|72|84|96(108( 41 |41|46|55|64|74]|83 56 | 33.4|33.4|37.2|43.7|50.1|56.6|63.0 | 28.4 | 28.4|32.2| 38.7 | 45.1| 51.6| 58.0
9 | 68|68|68|81|95|108/122| 46 |46|52|62|73|83|93 57 |33.9(33.9|37.8/44.4/50.9|57.5|64.1|28.9|28.9/32.8/39.4|45.9|52.5| 59.1
10 | 75 |75|75|90|10.5/12.0|/13.5| 51 | 51 | 58| 6.9 | 81| 9.2 |10.4 58 |34.4|34.4|38.4|45.1|51.7|58.4|65.1|29.4|29.4|33.4|40.1|46.7 | 53.4| 60.1
11 | 83 |83|83|99|11.6/13.2/149| 56 | 56| 63| 7.6|89|10.1/11.4 59 |34.9(34.9/39.0/45.8/52.5|59.3|66.1|29.9|29.9/34.0/40.8|47.5|54.3|61.1
12 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |10.8|12.6|14.4| 16.2| 6.1 | 6.1 | 6.9 | 83 | 9.7 |11.1|12.4 60 | 35.4|35.4|39.5/46.4|53.4|60.3|67.2|30.4 |30.4|34.5|41.4|48.4|55.3|62.2
13 | 9.8 | 9.8 |98 |11.7/13.7|/15.6/ 17.6| 6.6 | 6.6 | 7.5 | 9.0 |10.5/12.0/13.5 61 | 35.9|35.9/40.1/47.1/54.2|61.2|68.2|30.9 | 30.9|35.1|42.1|49.2| 56.2| 63.2
14 | 10.5/10.5/10.5|12.6|14.7|16.8|18.9| 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.7 |11.3|12.9| 14.5 62 |36.4|36.4|40.7|47.8|55.0|62.1|69.2|31.4 |31.4|35.7|42.8|50.0| 57.1| 64.2
15 | 11.3|11.3|11.3|13.5/15.8/18.0/20.3| 7.6 | 7.6 | 8.6 |10.4|12.1/13.8| 15.5 63 |36.9|36.9/41.3/48.5/55.8|63.0/70.3|31.9|31.9/36.3|43.5/50.8|58.0| 65.3
16 | 12.0(12.0{12.0|14.4|16.8|19.2|21.6| 8.1 | 8.1 | 9.2 |11.1|12.9|14.7| 16.6 64 |37.4|37.4|41.8/49.2|56.6|63.9|71.3|32.4|32.4|36.8|44.2|51.6|58.9|66.3
17 | 12.8(12.8|12.8|15.3|17.9/20.4|22.6| 8.6 | 8.6 | 9.8 |11.7|13.7|15.7| 17.6 65 | 37.9|37.9|42.4149.9|57.4|64.9|72.3|32.9|32.9/37.4|44.9|52.4|59.9|67.3
18 | 13.5|13.5|13.5|16.2|18.9/21.6/23.7| 9.1 | 9.1 |10.4|12.4|14.5/16.6|18.7 66 |38.4|38.4|43.0/50.6|58.2|65.8|73.4|33.4|33.4|38.0/45.6|/53.2|60.8| 68.4
19 | 14.3|14.3|14.3{17.1/20.0/22.5/24.7| 9.6 | 9.6 |10.9/13.1/15.3/17.5(19.7 67 |38.9|38.9/43.6/51.3|59.0|66.7|74.4|33.9|33.9/38.6/46.3|54.0/61.7|69.4
20 [15.0/15.0(15.0(18.0{21.0|23.4|25.7| 10.1 |10.1|11.5|13.8|16.1|18.4| 20.7 68 |39.4|39.4|44.1/52.0/59.8|67.6|75.5|34.4|34.4|39.1|47.0/54.8|62.6| 70.5
21 [15.6|15.6/15.8(18.9/21.9|24.3|26.8| 10.6 | 10.6(12.1|14.5/16.9|/19.3| 21.8 69 |40.0|40.0|44.7 |52.7|60.6|68.5|76.5| 35.0 | 35.0| 39.7| 47.7|55.6|63.5| 71.5
22 [16.116.1(16.5(19.8(22.7|25.3|27.8| 11.1 |11.1(12.7|15.2|17.7|20.3| 22.8 70 |40.5|40.5|45.3|53.4|61.4|69.5|77.5|35.5|35.5/40.3|48.4|56.4|64.5|72.5
23 [16.7|16.7|17.3|20.7|23.5|26.2|28.8| 11.7 | 11.7|13.2| 15.9| 18.5| 21.2| 23.8 71 |41.0|41.0/45.9/54.0/62.2|70.4|78.6 | 36.0 | 36.0/40.9/49.0|57.2|65.4| 73.6
24 [17.2|17.2|18.0(21.6(24.3|27.1|29.9| 12.2 |12.2|13.8|16.6|19.3|22.1| 24.9 72 |41.5|41.5|46.4|54.7|63.0|71.3|79.6 | 36.5 | 36.5|41.4|49.7|58.0|66.3| 74.6
25 [17.7|17.7|18.8|22.3|25.1|28.0|30.9| 12.7 (12.7 |14.4|17.3|20.1|23.0| 25.9 73 |42.0|42.0/47.0/55.4|63.8|72.2|79.8|37.0|37.0/42.0/50.4|58.8|67.2| 75.6
26 [18.2|18.2(19.5(23.0(26.0|28.9|31.9| 13.2|13.2(15.0|18.0|21.0|23.9| 26.9 74 |42.5|42.5|47.6|56.1|64.6|73.2|79.8|37.5|37.5/42.6/51.1|59.6|68.2| 76.7
27 [18.7/18.7|20.3|23.7|26.8|29.9|33.0| 13.7 |13.7 |15.5|18.7 | 21.8 | 24.9| 28.0 75 |43.0(43.0/48.2|56.8(65.4|74.1/79.8|38.0|38.0/43.2|51.8|60.4|69.1|77.7
28 [19.2/19.2|21.0(24.3|27.6|30.8|34.0| 14.2|14.2|16.1|19.3|22.6|25.8| 29.0 76 |43.5|43.5|48.7|57.5(66.2|75.0|79.8 | 38.5|38.5/43.7|52.5/61.2|70.0| 78.7
29 [19.7/19.7|21.7|25.0|28.4|31.7|35.0| 14.7 | 14.7 | 16.7 | 20.0| 23.4| 26.7 | 30.0 77 |44.0 |44.0|49.3|58.2|67.1|75.9|79.8 (39.0 |39.0|44.3|53.2|62.1|70.9/79.8
30 [20.2/20.2|22.3(25.7(29.2|32.6|36.1| 15.2 |15.2(17.3|20.7|24.2|27.6| 31.1 78 |44.5|44.5|49.9|58.9|67.9|76.8|79.8 [ 39.5 |39.5|44.9|53.9/62.9|71.8|79.8
31 [20.7|20.7|22.8|26.4|30.0|33.6|37.1| 15.7 | 15.7 | 17.8|21.4| 25.0| 28.6 | 32.1 79 |45.0 |45.0/50.5/59.6|68.7 |77.8|79.8 | 40.0 |40.0|45.5|54.6|63.7|72.8|79.8
32 [21.2|21.2|23.4|27.1|30.8|34.5|38.2| 16.2 |16.2|18.4|22.1|25.8|29.5| 33.2 80 |45.5[45.5(51.1|60.3|69.5|78.7|79.8 | 40.5 |40.5|46.1|55.3|64.5|73.7 | 79.8
33 [21.7|21.7|24.0|27.8|31.6|35.4|39.2| 16.7 | 16.7 | 19.0|22.8|26.6 | 30.4 | 34.2 81 |46.0 |46.0/51.6/61.0/70.3|79.6|79.8(41.0 |41.0|46.6|56.0/65.3|74.6|79.8
34 |22.2|22.2|24.6(28.5(32.4|36.3|40.2| 17.2 (17.2|19.6(23.5|27.4|31.3|35.2 82 |46.5|46.5(52.2|61.6|71.1(79.8|79.8 (41.5 |41.5|47.2|56.6|66.1|75.5|79.8
35 [227|22.7|25.1|29.2|33.2|37.2|41.3| 17.7 |17.7|20.1|24.2|28.2|32.2| 36.3 83 |47.0|47.0/52.8|62.3|71.9|79.8|79.8|42.0 |42.0|47.8|57.3|66.9|76.4|79.8
36 |23.2(23.2|25.7(29.9(34.0|38.2|42.3| 18.2 |18.2(20.7 | 24.9|29.0|33.2| 37.3 84 |47.6|47.6|53.4|63.0(72.7|79.8 |79.8 | 42.6 | 42.6 |48.4|58.0|67.7 | 77.4| 79.8
37 |23.7|23.7|26.3|30.6|34.8|39.1/43.3| 18.7 |18.7|21.3|25.6|29.8 | 34.1| 38.3 85 |48.1|48.1/53.9|63.7|73.5|79.8|79.8|43.1|43.1/48.9|58.7|68.5|78.3| 79.8
38 [24.2|24.2|126.9|31.2|35.6|40.0|44.4| 19.2 |19.2|21.9|26.2|30.6 | 35.0| 39.4 86 |48.6|48.6|54.5|64.4|74.3|79.8|79.8 | 43.6 |43.6|49.5|59.4|69.3|79.2|79.8
39 |24.8(24.8(27.4|31.9|36.4|40.9/45.4] 19.8 (19.8|22.4|26.9|31.4|35.9|40.4 87 |49.149.1/55.1/65.1|75.1|79.8|79.8|44.1 |44.1|50.1/60.1|70.1|79.879.8
40 | 25.3|25.3|28.0|32.6|37.2|41.8|46.4| 20.3 |20.3|23.0|27.6|32.2(36.8 |41.4 88 [49.6 |49.6|55.7 |65.8|75.9|79.8 |79.8 | 44.6 |44.6|50.7 |60.8|70.9|79.8|79.8
41 | 25.8|25.8|28.6/33.3|38.0(42.8|47.5| 20.8 |20.823.6|28.3|33.0(37.8|42.5 89 [50.150.1/56.2|66.5|76.7|79.8|79.8|45.1|45.1|51.2|61.5|71.7|79.8|79.8
42 | 26.3|26.3(29.2|34.0|38.8(43.7|48.5| 21.3 |21.3|24.2|29.0 |33.8|38.7 | 43.5 90 | 50.6 |50.6|56.8|67.2|77.5|79.8|79.8 (45.6 |45.6|51.8|62.2|72.5|79.8|79.8
43 | 26.8|26.8(29.8|34.7|39.7 |44.6|49.6| 21.8 |21.8|24.8|29.7 | 34.7 | 39.6 | 44.6 91 |51.1|51.1|57.4|67.9|78.3|79.8|79.8(46.1 |46.1|52.4|62.9|73.3|79.8/79.8
44 | 27.3|27.3|30.3|35.4|40.5(45.5|50.6| 22.3 |22.3|25.3|30.4 |35.5|40.5|45.6 92 |51.6 |51.6(58.0|68.5|79.1|79.8|79.8 (46.6 |46.6|53.0|63.5|74.1|79.8|79.8
45 | 27.8(27.8(30.936.1|41.3|46.4|51.6| 22.8 |22.8|25.9|31.1|36.3 |41.4|46.6 93 |52.1|52.1|58.5/69.2|79.8|79.879.8 (47.1 |47.1|53.5|64.2|74.9|79.8|79.8
46 | 28.3(28.3(31.5|36.8|42.1(47.4|52.7| 23.3 |23.3|26.5|31.8 |37.1|42.4 | 47.7 94 |52.6 |52.6(59.1|69.9(79.8|79.8|79.8 (47.6 |47.6|54.1|64.9|75.8|79.8|79.8
47 | 28.8(28.8(32.1|37.5|42.9(48.3|53.7| 23.8 |23.8|27.1|32.5|37.9|43.3|48.7 95 |53.1|53.1(59.7|70.6 |79.8|79.8|79.8 | 48.1 |48.1|54.7|65.6 | 76.6|79.8|79.8
48 | 29.3(29.3(32.6|38.2|43.7 (49.2|54.7| 24.3 | 24.3|27.6|33.2|38.7 | 44.2| 49.7 96 |53.6 |53.6(60.3|71.3|79.8|79.8|79.8 (48.6 |48.6|55.3|66.3|77.4|79.8|79.8
49 |29.8(29.8(33.2|38.8|44.5(50.1|55.8| 24.8 | 24.828.2|33.8(39.5|45.1|50.8 97 | 54.1|54.1|60.8|72.0(79.8|79.879.8 (49.1 |49.1|55.8|67.0|78.2|79.8|79.8
50 |30.3|30.3(33.8(39.5|45.3|51.1|56.8|25.3 |25.3|28.8|34.5|40.3 |46.1|51.8 98 | 54.6 |54.6|61.4|72.7 79.8|79.8|79.8 (49.6 |49.6|56.4|67.7|79.0|79.8|79.8
51 |30.830.8(34.4(40.2|46.1|52.0|57.8| 25.8 |25.8|29.4|35.2|41.1|47.0|52.8 99 |55.1(55.1(62.0|73.4(79.8|79.8|79.8 (50.1 |50.1|57.0|68.4|79.8|79.8|79.8
52 |31.3]31.3]34.9]40.9|46.9|52.9|58.9] 26.3 | 26.3|29.9|35.9|41.9|47.9|53.9 100 | 55.7 |55.7|62.6 | 74.1|79.8 79.8 |79.8 | 50.7 | 50.7 | 57.6|69.1|79.8 | 79.8 | 79.8

A Pole powierzchni pomieszczenia obstugiwanego przez uktad

m Limit facznej ilosci czynnika chtodniczego w uktadzie
(a) All other floors(= wszystkie pozostate kondygnacje)
(b) Lowest underground floor(= najnizsza kondygnacja podziemna)
(c) Effective installation height(= efektywna wysokos¢ montazu)

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
66 Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A —2026.07



16 | Wymagania specjalne dla urzagdzen R32

Krok 3 — Okresli¢ taczng ilos¢ czynnika chtodniczego w uktadzie:

M Contains fluorinated greenhouse gases

-
o- T

(2]
9 90:0- |k
ﬂ,ﬁl%:’;kg= tcizeq

taczna ilosé czynnika=Napetnienie fabryczne @+dodatkowe napetnienie ®
=3,4 kg+R"

GWP: xxx

@ Wartoéé R (dodatkowa iloé¢ czynnika chtodniczego) obliczana jest zgodnie z instrukcja
podang w sekcji "19.4 Okreslanie dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego" [» 105].

Krok 4 — taczna ilos¢ czynnika chtodniczego w uktadzie MUSI by¢é mniejsza niz
najnizsza wartos$¢ limitu ilosci czynnika dla kazdego pomieszczenia, w ktérym jest
zainstalowane urzadzenie wewnetrzne lub ktére jest poprzez kanat obstugiwane
przez urzgdzenie wewnetrzne zainstalowane w innym pomieszczeniu. Jesli ten
warunek NIE jest spetniony, nalezy zmodyfikowa¢ instalacje (mozliwosci opisano
ponizej) i powtdrzy¢ wszystkie powyzsze kroki.

1. Zwiekszy¢ pole powierzchni pomieszczenia ograniczajgcego tgczng ilosc
czynnika.
LUB

2. Zmniejszy¢ dtugos¢ przewoddw rurowych poprzez zmiane uktadu
instalacji.

LUB
3. Zwiekszy¢ wysokos¢é montazu urzgdzenia lub kanatu.
LUB

4. Zastosowac dodatkowe srodki zapobiegawcze wynikajgce z
obowigzujgcych przepisow.

Mozna wykorzystac wyjscie SVS lub opcjonalng wyjsciowg ptytke
drukowang dla urzgdzenia wewnetrznego, aby podtaczy¢ i aktywowac
dodatkowe srodki zapobiegawcze (np. wentylacje mechaniczng). Wiecej

informacji zawiera sekcja "20.3 Podtgczanie wyjs¢ zewnetrznych" [» 122].
LUB

5. Doprecyzowac uktad, wykonujgc bardziej szczegdtowe obliczenia w
programie VRV Xpress.

UWAGA
taczna ilos¢ czynnika chtodniczego w uktadzie zawsze MUSI by¢ mniejsza niz 79.8 kg.
Przyktad 1:
Pomieszczenie
A B C D
Powierzchnia [m?] 20 30 50 50
Wysokos¢ montazu [m] 3,5 2,2 1,8 2,5
Najnizsza kondygnacja podziemna — — ° °
Pozostate kondygnacje ° ° — —
RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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16 | Wymagania specjalne dla urzadzen R32

Pomieszczenie

A B C D
Limit ilosci czynnika [kg] 21,0 20,2 25,3 28,8
Limit ilosci czynnika w ukfadzie [kg] 20,2
llos¢ czynnika w uktadzie [kg] 22,0
Ocena X
— b
A
-4 b
a B
— b H__1b
C D

a Urzadzenie zewnetrzne
b Urzadzenie wewnetrzne
A/B/C/D Pomieszczenie A/B/C/D

Przyktad 2:

Pomieszczenie

A B C D

Powierzchnia [m?]

10 20 10 20

Wysokos¢ montazu [m]

3,0 2,2 3,0 2,2

Najnizsza kondygnacja podziemna

Pozostate kondygnacje

Limit ilosci czynnika [kg]

9,0 15,0 6,9 10,1

Limit ilosci czynnika w ukfadzie [kg] 6,9
llos¢ czynnika w uktadzie [kg] 6,5
Ocena v
— b
A
- 1b
a B
— 1bjH1b
C D

a Urzadzenie zewnetrzne
b Urzadzenie wewnetrzne
A/B/C/D Pomieszczenie A/B/C/D

Przyktad 3:
Pomieszczenie
A B
Powierzchnia [m?] 20 30
Wysoko$¢ montazu [m] 2,5 2,5
Najnizsza kondygnacja podziemna — —

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN
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16 | Wymagania specjalne dla urzadzen R32

Pomieszczenie
A B

Pozostate kondygnacje

Limit ilosci czynnika [kg]

Limit ilosci czynnika w uktadzie [kg]

22,3

llos¢ czynnika w uktadzie [kg]

20,0

Ocena

m
'

A B

a Urzadzenie zewnetrzne
b Urzadzenie wewnetrzne
A/B Pomieszczenie A/B

Przyktad 4:

Pomieszczenie
A B

Powierzchnia [m?]

8 20

Wysokos¢ montazu [m]

2,5 2,5

Najnizsza kondygnacja podziemna

Pozostate kondygnacje

Limit ilosci czynnika [kg]

6,0 15,0

Limit ilosci czynnika w uktadzie [kg]

6,0

llo$¢ czynnika w uktadzie [kg]

12,0

Ocena

a [

B

A B

a Urzadzenie zewnetrzne
b Urzadzenie wewnetrzne
A/B Pomieszczenie A/B

RXYSA4~6B7V/Y1B P DAIKIN

Klimatyzator typu VRV 5-S
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16 | Wymagania specjalne dla urzadzen R32

Schemat przeptywu

Sprawdzi¢, czy wielko$ci
pomieszczen spefniajg wymagania

Okresli¢ pola powierzchni wszystkich
pomieszczen z zamontowanymi urzadzeniami
wewngtrznymi lub obstugiwanymi, poprzez
kanat, przez urzadzenie wewnetrzne w innym
pomieszczeniu.

Patrz krok 1w tekécie powyzej.

A L

Wyznaczy¢ limit tacznej ilosci czynnika
wg wykresow dla najnizszej kondygnacii
podziemnej i pozostatych.

Patrz krok 2 w tekscie powyzej.

Limit tacznej ilosci
czynnika [kg]

Okresli¢ tacznq ilos¢ czynnika
chtodniczego w ukfadzie. Patrz krok 3

w tekscie powyzej.
taczna ilosé
czynnika [kg] Zmodyfikowa¢ instalacje:
1. Zwigkszy¢ pole powierzchni pomieszczen.
LUB

2. Zmniejszy¢ dugosc¢ przewoddw rurowych poprzez
zmiang uktadu instalacji.
LUB
3. Zwigkszy¢ wysoko$¢ montazu urzadzenia lub
wysoko$¢ poprowadzenia kanatu.
LUB
4. Zastosowa¢ dodatkowe $rodki zapobiegawcze
wynikajace z obowigzujgcych przepisow.
LUB
5. Doprecyzowa¢ uktad, wykonujac bardzie]
szczegotowe obliczenia w programie VRV Xpress.

Patrz krok 4 w tekscie powyzej.

taczna ilod¢ czynnika
<
Limit fgcznej ilodci?

Rozpoczecie instalacji

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN
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17 | Montaz urzadzenia

17 Montaz urzadzenia

A

OSTRZEZENIE

Instalacja MUSI spetnia¢ wymagania majgce zastosowania do tych urzadzen
dziatajgcych z czynnikiem R32. Wiecej informacji zawiera sekcja "3.1 Instrukcje
dotyczace urzadzen, w ktérych uzywany jest czynnik R32" [» 17].

W tym rozdziale

17.1  Przygotowanie miejsca montazu 71
17.1.1 Wymagania co do miejsca montazu urzadzenia zewnetrznego 71
17.1.2  Dodatkowe wymagania co do miejsca montazu urzadzenia zewnetrznego w chtodnym klimacie............c........ 75
17.2 Otwieranie i ZamyKani® KANAtU ........oooiiiiiic ettt ettt ettt 75
17.2.1  Informacje na temat otwierania jednostek 75
17.2.2  Otwieranie jednostki zewnetrznej 76
17.2.3  Zamykanie jednostki zewnetrznej 76
17.3  Montaz urzadzenia zewnetrznego 77
17.3.1  Informacje na temat montazu jednostki zewnetrznej 77
17.3.2  Srodki ostroznosci dotyczace montazu jednostki zewnetrznej . 77
17.3.3  Przygotowanie konstrukcji montazowej...........ccocen.e. e 77
17.3.4  Montaz jednostki zewnetrznej ............. 78
17.3.5  Przygotowanie odprowadzania skroplin... 78
17.3.6  Zapobieganie przewrdceniu sie jedNOStki ZEWNEIIZNE] ........ocviuiiieiiieiiiciieiee e 79

17.1 Przygotowanie miejsca montazu

A

OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy przechowywaé w pomieszczeniu bez stale dziatajgcych zrodet
zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajgcego urzadzenia gazowego lub dziatajgcego
grzejnika elektrycznego).

Nalezy wybraé¢ miejsce instalacji wystarczajgco przestronne, aby mozliwe byto
transportowanie urzgdzenia w obu kierunkach.

NIE nalezy instalowac urzadzenia w miejscach czesto wykorzystywanych do réznych
prac warsztatowych. Na czas prowadzenia robdt budowlanych (np. szlifowania)
charakteryzujacych sie duzym pyleniem urzadzenie nalezy zakry¢.

17.1.1 Wymagania co do miejsca montazu urzadzenia zewnetrznego

i

INFORMACIA
Nalezy takze zapoznac sie z nastepujgcymi wymaganiami:
* Ogdlne wymagania dotyczgce miejsca instalacji. Patrz "2 Ogdlne s$rodki
ostroznosci" [» 8].
= Wymagane wolne miejsce. Patrz "28 Dane techniczne" [» 164].
* Wymagania dotyczace dtugosci przewoddéw czynnika chtodniczego (dtugosc,
réznica poziomdw). Patrz "18.1.1 Wymagania dotyczace przewoddw czynnika
chtodniczego" [» 81].

i @

INFORMACIA

Sprzet zamontowany i utrzymywany zgodnie z wymogami technicznymi spetnia
wymagania obowigzujgce w miejscach prowadzenia dziatalnosci handlowej i
pokrewnej oraz lekkiej dziatalnosci przemystowej.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
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17 | Montaz urzadzenia

PRZESTROGA
Urzadzenie NIE powinno by¢ ogdlnodostepne. Nalezy instalowaé je w miejscu

chronionym przed dostepem oséb postronnych.

Urzadzenie nadaje sie do montazu w obiektach uzytkowych i przemystowych
(przemyst lekki).

Urzadzenie zewnetrzne przeznaczone jest tylko do instalacji na zewnatrz budynkow
i w nastepujgcych temperaturach otoczenia:

Ogrzewanie —20~21°C t.such
—20~15,5°C t.wilg.
Chtodzenie —5~46°C t.such.

Uwaga: Jesli urzadzenie zewnetrzne ma by¢ instalowane wewnatrz budynku,
nalezy zapoznac sie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA
Urzadzenia opisywane w tej instrukcji moga wytwarzac¢ zaktécenia w widmie energii o

czestotliwosciach radiowych. Urzadzenie spetnia wymagania odpowiednich norm w
zakresie ochrony przed takimi zaktoceniami. Nie ma jednak gwarancji, ze w
konkretnej instalacji zaktocenia nie wystapig.

Dlatego zaleca sie instalowanie urzadzen i przewodow elektrycznych w odpowiedniej
odlegtosci od urzadzen audio, komputerow osobistych itp.

T ||) a d ? ! c
e ﬁ—b
—f
(mm)
a Komputer osobisty lub radioodbiornik
b Bezpiecznik
¢ Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem
d Interfejs uzytkownika
e Urzadzenie wewnetrzne (tylko w celach ilustracyjnych)
f Urzadzenie zewnetrzne

= W miejscach trudno dostepnych nalezy zachowaé odlegtos¢ nie mniejszg niz 3 m
w celu unikniecia zaktocen elektromagnetycznych i prowadzi¢ przewody
zasilajgce oraz transmisyjne w rurach kablowych.

= Wokot urzadzenia nalezy zapewnié¢ wystarczajgcg przestrzen do serwisowania i
doprowadzenia powietrza.

= Nalezy upewni¢ sie, ze miejsce montazu wytrzyma ciezar urzadzenia i
generowane przez nie wibracje.

= Nalezy upewni¢ sie, ze obszar jest dobrze wentylowany. NIE zastaniac
jakichkolwiek otworéw wentylacyjnych.

= Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie ustawione jest poziomo.
= Nalezy wybrac¢ miejsce, w ktérym, o ile to mozliwe, mozna unikng¢ deszczu.

= Nie wolno dopuscié, by wskutek wycieku wody doszto do uszkodzenia miejsca
instalacji lub otoczenia.

= Nalezy upewni¢ sie, ze wlot urzadzenia nie jest ustawiony pod wiatr. Wiatr
wiejgcy bezposrednio w kierunku urzadzenia bedzie zaktdcat jego prace. W razie
potrzeby nalezy zastosowac wiatrochron.
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17 | Montaz urzadzenia

= Nalezy upewni¢ sie, ze ewentualny wyciek wody z urzadzenia nie spowoduje
szkdd w miejscu montazu; w tym celu nalezy zapewni¢ montaz rynien $ciekowych
na fundamencie i zabezpieczy¢ konstrukcje przed gromadzeniem wody na jej
elementach.

= Nalezy wybrac takie miejsce, w ktérym gorgce/zimne powietrze wydmuchiwane z
urzadzenia oraz hatas towarzyszacy jego pracy nie bedg nikomu przeszkadzac.
Miejsce to musi takze spetnia¢ wymogi okreslone przepisami prawa.

= Lamele wymiennika ciepta sg ostre i mogg powodowac obrazenia. Nalezy wybrac
miejsce instalacji, w ktorym nie wystepuje ryzyko obrazen (szczegdlnie w
obszarach, w ktorych bawig sie dzieci).

NIE NALEZY instalowaé urzadzenia w nastepujgcych miejscach:

= W Srodowisku stwarzajgcym ryzyko wybuchu.

= W miejscach, w ktérych znajdujg sie urzadzenia emitujgce fale
elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne mogg uszkodzi¢ system
sterowania i doprowadzi¢ do niepoprawnego funkcjonowania urzgdzenia.

= W miejscach stwarzajgcych ryzyko pozaru w wyniku wycieku tatwopalnych gazow
(na przyktad rozciefczalnika lub benzyny), w ktorych wystepujg wtdkna weglowe
lub pyty palne.

= W miejscach wytwarzania gazéw korozyjnych (na przyktad par kwasu
siarkowego). Korozja przewoddw miedzianych lub spawanych moze spowodowacd
wyciek czynnika.

= W miejscach wystepowania w atmosferze mgty olejowej, opardow Iub pary
wodnej. Elementy plastikowe mogg ulec uszkodzeniu i odfamac sie lub
spowodowac wyciek wody.

= Obszary wrazliwe na hatasy (np. w poblizu sypialni), aby odgtosy pracy nie
sprawiaty ktopotu.
Uwaga: W przypadku prowadzenia pomiarow natezenia diwieku w
rzeczywistych warunkach pracy instalacji zmierzona warto$¢ moze by¢ wyzsza niz
poziom cisnienia akustycznego wymieniony w danych technicznych w punkcie
Spektrum dzwieku ze wzgledu na hatas otoczenia oraz odbicia.

INFORMACIA

[ ]
l Poziom cisnienia akustycznego jest nizszy niz 70 dBA.

NIE zaleca sie montazu urzadzenia w nastepujacych miejscach, z uwagi na
potencjalne skrocenie ich zywotnosci:

= w miejscach, gdzie napiecie zasilania ulega silnym wahaniom;
= w pojazdach, na statkach lub todziach;

= w miejscach, w ktérych wystepujg kwasne lub alkaliczne opary.
Montaz w pasie nadmorskim. Urzadzenie zewnetrzne NIE moze by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie wiatréw nadmorskich. Ma to na celu eliminacje ryzyka

korozji urzadzenia spowodowanej wysokim stezeniem soli w powietrzu i w efekcie
skrocenia jego zywotnosci.

Urzadzenie zewnetrzne nalezy instalowa¢ w miejscu, w ktorym nie bedzie ono
narazone na bezposrednie dziatanie wiatrow nadmorskich.

Przyktad: Za budynkiem.
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H HHBHBA

o | []

a  Wiatr nadmorski

b Budynek

¢ Urzadzenie zewnetrzne
W przypadku narazenia urzadzenia zewnetrznego na dziatanie wiatrow
nadmorskich nalezy zbudowac wiatrochron.

= Wysokos$¢ wiatrochronu powinna wynosi¢ 21,5 x wysokos¢ urzadzenia
zewnetrznego

= Podczas budowy wiatrochronu nalezy przestrzega¢ wymogow co do przestrzeni
serwisowej.

[T

o
Q
H HHHHBAE

Wiatr nadmorski
Budynek

Urzadzenie zewnetrzne
Wiatrochron

a
b
c
d

Silne wiatry (218 km/h) wiejgce do wylotu powietrza jednostki zewnetrznej
powodujg spiecia (ssanie wyrzucanego powietrza). Moze to mie¢ nastepujgce
skutki:

= pogorszenie wydajnosci urzgdzenia,

= czeste przyspieszanie zamarzania podczas grzania,

= zaktdécenie dziatania z powodu spadku niskiego cisnienia lub wzrostu wysokiego
cisnienia,

= uszkodzenie wentylatora (jesli silny wiatr ciggle wieje na wentylator, moze zaczg¢
obracac sie bardzo szybko, az ulegnie uszkodzeniu).

Gdy wylot wystawiony jest na dziatanie wiatru, zaleca sie instalacje przegrody.

Zaleca sie instalacje jednostki zewnetrznej wlotem powietrza skierowanym do
Sciany, a NIE bezposrednio wystawiong na wiatr.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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a Przegroda
b Dominujgcy kierunek wiatru
¢ Wylot powietrza

17.1.2 Dodatkowe wymagania co do miejsca montazu urzadzenia zewnetrznego w chtodnym
klimacie

Nalezy chroni¢ jednostke zewnetrzng przed opadami $niegu i uwazaé, aby
jednostka zewnetrzna NIGDY nie zostata przykryta sniegiem.

;’

a Pokrywa przeciwsniezna lub daszek

b Podstawa (minimalna wysoko$¢=150 mm)
¢ Dominujgcy kierunek wiatru

d Wylot powietrza

Snieg moze gromadzi¢ sie i zamarzaé¢ miedzy wymiennikiem ciepta a obudowa
urzgdzenia. Moze to spowodowad obnizenie wydajnosci pracy. Instrukcje
zapobiegania takiej sytuacji (po zamontowaniu urzadzenia) zawiera sekcja
"17.3.5 Przygotowanie odprowadzania skroplin" [» 78].

UWAGA

W przypadku eksploatacji urzadzenia w niskich temperaturach zewnetrznych przy
wysokiej wilgotnosci nalezy podjac¢ czynnosci zabezpieczajace otwory spustowe przed
zablokowaniem, stosujac przy tym opcjonalng mate grzejng panelu dolnego (patrz
"15 Informacje o jednostkach i opcjach" [» 54]).

17.2 Otwieranie i zamykanie kanatu

17.2.1 Informacje na temat otwierania jednostek

W niektdrych sytuacjach konieczne bedzie otwarcie jednostki. Przyktad:
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= Podtgczanie przewoddw czynnika chtodniczego
= Podczas podfaczania okablowania elektrycznego
= Podczas konserwowania lub serwisowania jednostki

ELEKTRYCZNYM

NIE NALEZY pozostawiaé urzadzenia bez nadzoru, o ile zdjeto panel serwisowy.

C NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM

17.2.2 Otwieranie jednostki zewnetrznej

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

> B

R A \%
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17.2.3 Zamykanie jednostki zewnetrznej

UWAGA

Podczas zamykania pokrywy jednostki zewnetrznej nalezy upewnic sie, ze moment
dokrecania NIE przekracza 4,1 Nem.

A\

-

A

S
N

%

Y L
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17.3 Montaz urzadzenia zewnetrznego

17.3.1 Informacje na temat montazu jednostki zewnetrznej

Typowa kolejnos¢ prac

Montaz jednostki zewnetrznej sktada sie zwykle z nastepujgcych etapdw:
1 Przygotowanie struktury instalacji.

2 Montaz jednostki zewnetrznej.

3 Przygotowanie odprowadzania skroplin.

4 Zapobieganie przewrdceniu sie jednostki.

17.3.2 Srodki ostroznoéci dotyczace montazu jednostki zewnetrznej

INFORMACIA

°
l Nalezy rowniez przeczytac Srodki ostroznosci i wymagania opisane w nastepujgcych
rozdziatach:

= "2 Ogolne srodki ostroznosci" [» 8]

= "17.1 Przygotowanie miejsca montazu" [» 71]

17.3.3 Przygotowanie konstrukcji montazowe;j

Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ i réwnos¢ miejsca instalacji, aby jednostka nie
powodowata jakichkolwiek drgan ani zaktocen.

Jednostke nalezy dobrze przymocowad za pomocg $rub fundamentowych, zgodnie
z rysunkiem fundamentow.

Nalezy przygotowac 4 zestawy Srub fundamentowych, nakretki i przektadki (nie
naleza do wyposazenia):

(mm)

a Upewnij sie, aby nie zakry¢ otworéw odptywowych w panelu dolnym urzadzenia.

INFORMACIA

Zalecana wysokos¢ gornej wystajgcej czesci srub wynosi 20 mm.

i @
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UWAGA
Urzadzenie zewnetrzne nalezy zamocowac za pomoca srub fundamentowych oraz

nakretek z podktadkami z tworzywa sztucznego (a). W przypadku usuniecia powtoki z
obszaru mocowania nastepuje znaczne przyspieszenie procesu korozji metalu.

amil

17.3.4 Montaz jednostki zewnetrznej

.__=._@_@.

v iz

>

.__:._@_@.

17.3.5 Przygotowanie odprowadzania skroplin

Nalezy upewnic sie, ze skroplona woda bedzie prawidtowo odprowadzana.

Jednostke nalezy zainstalowac na podstawie zapewniajgcej odpowiedni odptyw w
celu unikniecia gromadzenia sie lodu.

Wokot  fundamentu nalezy przygotowac kanat odptywowy, stuzacy do
odprowadzania sciekéw z dala od urzadzenia.

Nalezy unika¢ odprowadzania skroplin przez sciezki, aby w obnizonych
temperaturach ich powierzchnie NIE staty sie Sliskie.

W przypadku instalowania jednostki na ramie, nalezy zainstalowa¢ ptyte
wodoodporng w odlegtosci 150 mm od spodu jednostki, aby zapobiec dostaniu
sie wody do urzadzenia i kapaniu skroplin (patrz ponizszy rysunek).

©

INFORMACIA

W razie potrzeby mozna uzy¢ tacy na skropliny (nie nalezy do wyposazenia), aby
zapobiec kapaniu skroplin.

i @

UWAGA
Jedli urzadzenia NIE MOZNA zainstalowa¢ idealnie poziomo, zawsze nalezy upewnié¢

sie, ze jest nachylone w strone jego tylnej czesci. To warunek gwarantujacy
prawidtowe odprowadzanie skroplin.
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UWAGA
Jesli otwory odptywowe urzadzenia zewnetrznego s3 zakryte przez podstawe

montazowa lub powierzchnie posadzki, nalezy urzadzenie podnies¢, by pod nim byta
wolna przestrzen wynoszaca przynajmniej 150 mm.

NI

2150 mm

Otwory odptywowe (odlegtosci podano w mm)

&
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451
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776
A Strona ttoczna
B Odlegtos¢ pomiedzy punktami zakotwienia
C Dolny stelaz
D Otwory odptywowe
E Otwor do wybicia na $nieg
Snieg

W regionach, w ktérych wystepujg opady $niegu, moze on gromadzi¢ sie w
szczelinach miedzy wymiennikiem ciepta a obudowa urzadzenia. Moze to
spowodowac obnizenie wydajnosci pracy.

INFORMACJA

°
l W przypadku instalacji urzadzenia w chtodnym klimacie zaleca sie instalowanie
opcjonalnego ogrzewania panelu dolnego (EKBPH250D7).

17.3.6 Zapobieganie przewrdceniu sie jednostki zewnetrznej

Jedli urzadzenie jest instalowane w miejscach, w ktorych wystepujg silne wiatry
mogace je przechyli¢, nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

1 Przygotuj 2 kable w sposdb wskazany na ponizszej ilustracji (nie nalezg do
wyposazenia).

Umies¢ 2 kable nad urzagdzeniem zewnetrznym.

3 Pomiedzy kablami a urzadzeniem zewnetrznym umies¢ gumowy arkusz, tak
aby kable nie porysowaty lakieru (nie nalezy do wyposazenia).

4 Przytgcz konce kabli.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
Klimatyzator typu VRV 5-S 79
4P848372-1A - 2026.07




17 | Montaz urzadzenia

5 Zacisnij kable.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
80 Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A - 2026.07



18 | Montaz przewodow rurowych

18 Montaz przewodow rurowych

PRZESTROGA

Rozdziat "3 Szczegdtowe instrukcje bezpieczenstwa dla instalatora" [» 14] zawiera
informacje dotyczace wszystkich przepisow bezpieczenstwa, jakie musi spetniac
instalacja.

W tym rozdziale

18.1

18.3
18.4

Przygotowanie przewodéw rurowych czynnika chtodniczego

18.1.1
18.1.2
18.1.3
18.1.4
18.1.5
18.1.6

Podtaczanie przewodow czynnika chtodniczego ....

18.2.1
18.2.2
18.2.3
18.2.4
18.2.5
18.2.6
18.2.7
18.2.8

Szczegbtowe informacje dotyczace przewoddw w przypadku wymiany
Sprawdzanie przewodow czynnika chtodniczego

18.4.1
18.4.2
18.4.3
18.4.4
18.4.5

Wymagania dotyczace przewodow czynnika chtodniczego...

Materiat przewoddw czynnika chtodniczego

Izolacja przewodéw czynnika chtodniczego

Wybdr srednic przewodow

Wybor zestawow odgatezien czynnika chtodniczego

Dtugos¢ przewoddw czynnika chtodniczego i réznica poziomdw

Podtaczanie przewodow czynnika chtodniczego
Srodki ostroznosci przy podigczaniu przewoddw czynnika chiodniczego

Wskazowki dotyczace wyginania przewoddw rurowych

Odtaczanie przewodoéw zaciskowych

Lutowanie koncow przewoddw

Korzystanie z zaworu odcinajagcego gazowego i otworu serwisowego

Podtaczanie przewoddw czynnika chtodniczego do urzadzenia zewnetrznego

Podtaczanie zestawu rozgatezien przewodow czynnika chtodniczego

Sprawdzanie przewodow czynnika chtodniczego ......
Sprawdzanie przewodow czynnika chtodniczego: Wskazéwki ogdlne

Sprawdzanie przewodow czynnika chtodniczego: Instalacja .

Przeprowadzanie préby szczelnosci

Przeprowadzanie 0dsySania PrOZNIOWEE0 ......ccvcueiiuiieeiietiieie ettt ettt ettt es ettt et eeene e 101

18.1 Przygotowanie przewodow rurowych czynnika chtodniczego

W przypadku wymiany urzadzenia R410A nalezy zapoznad sie takze z waznymi
informacjami w rozdziale "18.3 Szczegdtowe informacje dotyczgce przewoddéw w
przypadku wymiany" [» 95].

18.1.1 Wymagania dotyczgce przewoddw czynnika chtodniczego

UWAGA

Przewody rurowe i inne podzespoty pod cisnieniem powinny by¢ przystosowane do
danego czynnika chtodniczego. W przypadku przewodow czynnika nalezy stosowac
rury miedziane bez szwu, z miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym.

i @

INFORMACJA

Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
rozdziale "2 Ogdlne srodki ostroznosci" [» 8].

= |lo$¢ obcych substancji wewnatrz przewodow (w tym olejéw uzywanych przy
produkcji) nie moze przekraczaé¢ 30 mg/10 m.

18.1.2 Materiat przewoddw czynnika chtodniczego

Materiat przewodoéw rurowych

Rury bez szwu z miedzi beztlenowej odtlenionej kwasem fosforowym

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Potaczenia kielichowe

Stosowac tylko przewody ze stopow wyzarzonych.

Stopien odpuszczenia i grubosé scianki przewodu

Srednica zewnetrzna |Stopier odpuszczenia Grubosé (t)
(2)
6,4 mm (1/4") Odprezone (0) >0,80 mm \Q®t
9,5 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Odprezone (O) >0,99 mm
19,1 mm (3/4") Péttwarde (1/2H) >0,80 mm

@ W zaleznosci od obowigzujacych przepiséw oraz maksymalnego ciénienia roboczego
urzadzenia (zobacz "PS High" na tabliczce znamionowej urzgdzenia) mogg by¢é wymagane
przewody o wiekszej grubosci.

18.1.3 Izolacja przewoddw czynnika chtodniczego

= Grubosc izolacji:

temperatura otoczenia Wilgotnos¢ Minimalna grubos¢
<30°C od 75% do 80% wilg. wzgl. 15 mm
>30°C >80% wilg. wzgl. 20 mm

18.1.4 Wybor srednic przewodow

Wtasciwg $rednice nalezy okresli¢ na podstawie ponizszej tabeli oraz rysunkow
referencyjnych (majg charakter tylko orientacyjny).

VRV DX

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [33][34]

1 Urzadzenie zewnetrzne
2 Zestawy rozgatezien przewoddw czynnika chtodniczego
3-1~3-4 Urzadzenia wewnetrzne VRV DX
A Przewody miedzy urzadzeniem zewnetrznym a (pierwszym) zestawem odgatezien
przewodow czynnika chtodniczego
B-1,B-2 Przewody miedzy zestawami odgatezien czynnika
C-1~C-4 Przewdd miedzy rozgatezieniem a urzgdzeniem wewnetrznym
Jesli nie sg dostepne przewody o odpowiednich $rednicach (wyrazonych w calach),
dopuszczalne jest uzycie przewodéw o innych S$rednicach (wyrazonych w

milimetrach), pod warunkiem ze uwzglednione zostang nastepujgce zalecenia:

= Nalezy wybra¢ przewdd o srednicy najblizszej wymagane;.

= Przy potaczeniach przewododw o srednicach calowych z przewodami o $rednicach
milimetrowych nalezy uzywac¢ odpowiednich przejsciowek (nie nalezg do
wyposazenia).

= Konieczne jest skorygowanie obliczen dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego,

zgodnie z  punktem "19.4 Okredlanie dodatkowej ilosci czynnika
chtodniczego" [» 105].

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
82 Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A - 2026.07




18 | Montaz przewoddw rurowych

A: Przewody miedzy urzadzeniem zewnetrznym a (pierwszym) zestawem odgatezien
przewoddw czynnika chtodniczego

Gdy catkowita dtugosc¢ przewoddw rurowych miedzy urzgdzeniem zewnetrznym a
najdalszym urzadzeniem wewnetrznym wynosi 90 m lub wiecej (b+d), rozmiar
gtéwnego przewodu gazowego (b) nalezy zwiekszy¢. Jesli niedostepne sg gazowe
przewody rurowe o zalecanej wiekszej Srednicy, nalezy uzy¢ przewoddw o
Srednicach standardowych (moze to jednak skutkowaé niewielkim spadkiem
wydajnosci).

P

Urzadzenie zewnetrzne

Gtowny przewdd gazowy (zwiekszy¢ rozmiar przewodu, jesli dtugos¢ b+d > 90 m)
Pierwszy zestaw odgatezien przewoddw czynnika chtodniczego

Przewdd miedzy urzadzeniem wewnetrznym a pierwszym zestawem odgatezien
przewodow czynnika chtodniczego

e Najdalsze urzadzenie wewnetrzne

Q n T O

Typ wydajnosci Srednica zewnetrzna przewodu [mm]

urzadzenia ze- Przewéd gazowy Przewéd cieczowy
wnetrznego (HP)

Standardowy Zwiekszona (tylko
Ilbll)
4+5+6 15,9 19,1 9,5

B: Przewody miedzy zestawami odgatezien czynnika

Nalezy dokona¢ wyboru z ponizszej tabeli odpowiednio do tgcznej wydajnosci
urzadzen wewnetrznych zainstalowanych za rozgatezieniem. Nie nalezy
dopuszczaé, by przewdd taczacy przekraczat rozmiar przewodu czynnika wybranego
wedtug ogdlnej nazwy modelu uktadu.

Wydajnos¢ urzadzenia Srednica zewnetrzna przewodu [mm]
wewnetrznego Przewéd gazowy Przewéd cieczowy
0<x<182 15,9 9,5

Przyktad: Pojemnos$¢ za rozgatezieniem dla indeksu wydajnosci B-1 = indeks
wydajnosci urzgdzenia 3-1 + indeks wydajnosci urzadzenia 3-2
C: Przewdd miedzy rozgatezieniem a urzagdzeniem wewnetrznym

Nalezy zastosowac te same srednice, co dla potgczen (gazowych i cieczowych)
urzadzen wewnetrznych. Srednice urzadzeh wewnetrznych s nastepujace:

Wydajnos¢ urzadzenia Srednica zewnetrzna przewodu [mm]
wewngtrznego Przewéd gazowy Przewdd cieczowy
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7 6,4
100~140 15,9 9,5

18.1.5 Wybor zestawdw odgatezien czynnika chtodniczego

Przyktad instalacji rurowej zawiera sekcja "18.1.4 Wybdr  srednic
przewodow" [» 82].
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Tréjnik Refnet na pierwszym odgatezieniu (liczac od strony jednostki
zewnetrznej)

Gdy tréjniki refnet sg stosowane na pierwszym odgatezieniu, liczagc od strony
urzadzenia zewnetrznego, nalezy dokonaé wyboru z ponizszej tabeli zgodnie z
wydajnoscig urzagdzenia zewnetrznego. Przyktad: Tréjnik Refnet A>B-1.

Typ wydajnosci urzadzenia zewnetrzne-
go (HP)

Zestaw rozgatezien przewodow czynni-
ka chtodniczego

4~6

KHRQ22M20TA

Tréjniki Refnet na innych odgatezieniach

W przypadku tréjnikow refnet innych niz pierwsze rozgatezienie nalezy dobrad
odpowiedni zestaw w oparciu o wskaznik catkowitej wydajnosci wszystkich
urzadzen wewnetrznych za rozgatezieniem. Przyktad: Tréjnik Refnet B-1->C-1.

Wydajnosc¢ urzadzenia wewnetrznego | Zestaw rozgatezien przewoddéw czynni-

ka chtodniczego
KHRQ22M20TA

<182

Rozdzielacze refnet

Jesli chodzi o rozdzielacze refnet, nalezy dokona¢ wyboru z ponizszej tabeli zgodnie
z catkowitg wydajnoscig urzadzen wewnetrznych podtgczonych do rozdzielacza.

Wydajnos¢ urzadzenia wewnetrznego | Zestaw rozgatezien przewoddéw czynni-

ka chtodniczego
KHRQ22M29H

<182

INFORMACIA

Do rozdzielacza mozna podfgczy¢ maksymalnie 8 odgatezien.

i @

18.1.6 Dtugosc¢ przewoddw czynnika chtodniczego i rdznica poziomow

Potaczenie tylko z urzgdzeniami wewnetrznymi VRV DX

Dtugosci przewoddw czynnika chtodniczego oraz réznice poziomdw muszg spetniad
nastepujgce wymagania. Uwaga: Te same ograniczenia dotyczace przewodow
obowigzujg w odniesieniu do urzgdzen EKVDX

Limit

120 m

Wymaganie

Maksymalna rzeczywista dtugos¢ przewodow

= Przyktad 1: urzadzenie 8: a+b+c+d+e+f+g+p<limit
= Przyktad 2, urzadzenie 6: a+b+h<limit

= Przyktad 2, urzadzenie 8: a+i+k<limit

= Przyktad 3, urzadzenie 8: a+i<limit

150 m
300 m

Maksymalna réwnowazna dtugo$¢ przewodéw'®

Maksymalna taczna dtugosc przewodow

= Przyktad 1: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<limit

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Wymaganie Limit

Maksymalna dtugos¢ pierwszy zestaw odgatezienia-urzadzenie 40 m
wewnetrzne

= Przyktad 1, urzadzenie 8: b+c+d+e+f+g+p<limit
= Przyktad 2, urzadzenie 6: b+h<limit

= Przyktad 2, urzadzenie 8: i+k<limit

= Przyktad 3, urzadzenie 8: i<limit

Maksymalna réznica wysokosci Urzadzenie zewnetrzne wyzej niz 50 m
urzadzenie zewnetrzne- urzadzenie wewnetrzne
urzagdzenie wewnetrzne « Przyktady: H1<Limit
Urzadzenie zewnetrzne nizej niz 40 m
urzadzenie wewnetrzne

@ Nalezy zatozy¢, ze réwnowazna dtugosé przewoddw ztacza refnet wynosi 0,5 m, za$
rozdzielacza refnet — 1 m (do celéw obliczeniowych réwnowaznej dtugosci przewodow,
nie za$ na potrzeby obliczen napetnienia).

& 18-1 Przyktad 1: w przypadku samych tréjnikow refnet

<d Trojnik refnet
1~8 Urzadzenia wewnetrzne VRV DX

18-2 Przyktad 2: w przypadku tréjnikow refnet i rozdzielacza

<A Trojnik refnet
C—> Rozdzielacz refnet
1~8 Urzadzenia wewnetrzne VRV DX

18-3 Przyktad 3: w przypadku samego rozdzielacza refnet

C—> Rozdzielacz refnet
1~8 Urzadzenia wewnetrzne VRV DX

Potaczenie z urzadzeniami wewnetrznymi VRV DX i centralami klimatyzacyjnymi
(uktad mieszany) oraz potaczenie wytgcznie z wieloma centralami
klimatyzacyjnymi (wiele urzadzen)

INFORMACIA

[ ]
l Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiada¢ doktadnie uktadowi
posiadanego systemu.
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Urzadzenie zewnetrzne
Urzadzenie wewnetrzne VRV DX
Centrala klimatyzacyjna (AHU)
Zestaw EKEXVA

D T O

Urzadzenie wewnetrzne VRV DX (kanat)

Przewdd Maksymalna dtugosé (rzeczywista/réw-
nowazna)
Najdtuzszy przewdd od urzgdzenia 50 m/55 m®
zewnetrznego albo ostatniego
rozgatezienia na przewodzie wielu
urzadzen zewnetrznych (A+B, A+C, A+D)
Najdtuzszy przewdd za pierwszym 40 m
rozgatezieniem (B, C, D)
Catkowita dtugos¢ przewodu 300 m

@ Dopuszczalna minimalna dtugos¢ wynosi 5 m.

Potaczenie z tylko jedng centralg klimatyzacyjng (para)

Przewdd Maksymalna dtugosé (rzeczywista/réw-
nowazna)
Najdtuzszy przewdd od urzadzenia 50 m/55 m®@
zewnetrznego albo ostatniego
rozgatezienia na przewodzie wielu
urzadzen zewnetrznych
Catkowita dtugo$é przewodu 150 m®

@ Dopuszczalna minimalna dtugo$¢ wynosi 5 m.
® W przypadku centrali AHU z przeplotowym wymiennikiem ciepta dozwolone sg
maksymalnie trzy rozgatezienia przewodow.

Dozwolona réinica wysokosci

Termin Definicja

Réznica wysokosci [m]

H1

Rdznica wysokosci miedzy
urzadzeniem
zewnetrznym a
urzadzeniem
wewnetrznym

50/40%
40/40"

H2

Roznica wysokosci miedzy
urzadzeniami
wewnetrznymi

15
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Termin

Definicja

Réznica wysokosci [m]

H3

Roznica wysokosci miedzy
zestawami EKEXVA a
urzadzeniami AHU

5

@ Dozwolona réznica wysokosci wynosi 50 m, gdy urzadzenie zewnetrzne umieszczone wyzej
niz urzadzenie wewnetrzne, i 40 m, gdy urzadzenie zewnetrzne umieszczone jest nizej niz
urzadzenie wewnetrzne. Jesli uzywane sg tylko urzadzenia wewnetrzne VRV DX,
dozwolong réznice wysokosci miedzy urzadzeniami zewnetrznymi i wewnetrznymi mozna
zwiekszy¢ do 90 m bez dodatkowego opcjonalnego zestawu. W takim przypadku nalezy sie
upewnic, ze spetnione zostaty wszystkie ponizsze warunki:

Urzadzenie zewnetrzne znajduje sie wyzej niz urzadzenia wewnetrzne:

* Zwiekszy¢ Srednice przewodu cieczowego (dodatkowe informacje zawiera sekcja "18.1.4 Wybor
Srednic przewodow" [r 82])

* Aktywowac ustawienie urzadzenia zewnetrznego. Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji

serwisowej.

Urzadzenie zewnetrzne znajduje sie nizej niz urzagdzenia wewnetrzne:

* Zwiekszy¢ srednice przewodu cieczowego (dodatkowe informacje zawiera sekcja "18.1.4 Wybor
srednic przewodow" [r 82])

* Aktywowac ustawienie urzadzenia zewnetrznego. Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji

serwisowej.

<

Dotyczy kombinacji urzadzen wewnetrznych VRV DX i AHU, wielu urzadzen AHU (zestawy

EKEXVA+EKEA) oraz podtaczenia tylko jednego urzadzenia AHU.

18.2 Podftaczanie przewodow czynnika chtodniczego

UWAGA
Nalezy sprawdzi¢ rozmiary przewodow urzadzenia i przewoddéw w miejscu instalacji

w celu okreslenia wymaganych ztgczek.

18.2.1 Podtaczanie przewodow czynnika chtodniczego

Przed podiaczeniem przewoddéw czynnika chtodniczego

Nalezy upewnic sie, ze urzadzenia zewnetrzne i wewnetrzne sg zamontowane.

Typowa kolejnos¢ prac

Podtgczanie przewodow czynnika chtodniczego obejmuje miedzy innymi:

Podtgczanie przewododw czynnika chtodniczego do urzadzenia zewnetrznego

Podtgczanie zestawu odgatezien przewoddw czynnika chtodniczego

Podtgczanie przewoddw czynnika chtodniczego do urzadzen wewnetrznych (zob.
instrukcja montazu urzadzen wewnetrznych)

Izolowanie przewoddw czynnika chtodniczego

Nalezy pamietac¢ o wytycznych dotyczgcych:

- Zginania przewodéw rurowych

- Koncowek potaczen kielichowych

- Lutowania

- Stosowania zaworéw odcinajgcych

18.2.2 Srodki ostroznoséci przy podtaczaniu przewoddw czynnika chtodniczego

if NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

RXYSA4~6B7V/Y1B
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UWAGA
Aby zagwarantowac¢ odpowiednio dtugi czas eksploatacji, do urzadzenia NIE WOLNO
dotgczac suszarki. Medium suszace moze sie rozpuscic i uszkodzi¢ system.

UWAGA

Podtgczajgc przewody czynnika chtodniczego, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce

Srodki ostroznosci:

= Unikac sytuacji, w ktérych do uktadu chtodniczego moga dostac sie substancje
inne niz dany czynnik chtodniczy (takie jak np. powietrze).

= Uzupetniac¢ wytacznie czynnikiem R32.

* Przy instalacji uzywaé narzedzi (np. przewoddw pomiarowych) stosowanych
wyfacznie w uktadach R32, co zapewni odporno$¢ na wysokie cisnienie i

zapobiegnie przedostaniu sie do uktadu obcych substancji (np. olejow
mineralnych lub wilgoci).

® Przewody nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opisem w ponizszej tabeli przed
przedostawaniem sie do nich zanieczyszczen, wilgoci ani pytu.

® Nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas przeprowadzania rur
miedzianych przez sciany.

Urzadzenie Okres instalacji Sposob zabezpieczenia
Urzadzenie >1 miesigc Zacisng¢ przewdd
zewngtrzne <1 miesigc Zacisngc¢ przewdd lub owingc
Urzadzenie Niezaleznie od okresu go tasma
wewnetrzne

UWAGA
NIE OTWIERAJ zaworu odcinajgcego czynnika chtodniczego przed sprawdzeniem

instalacji chtodniczej. W przypadku koniecznosci uzupetnienia srodka chtodniczego
zaleca sie otwarcie zaworu odcinajgcego $rodka chtodniczego po uzupetnieniu.

18.2.3 Wskazowki dotyczgce wyginania przewodow rurowych

Do zginania rur nalezy uzywac gietarki. Wszystkie wygiecia przewoddéw powinny
by¢ mozliwie tagodne (promien wygiecia powinien wynosi¢ 30~40 mm lub wiecej).

18.2.4 QOdtgczanie przewododw zaciskowych

OSTRZEZENIE
Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajgcym moga wydostawac sie z

przewodow zaciskowych.

Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w ponizszej procedurze moze spowodowac
uszkodzenie mienia lub obrazenia ciata, ktére moga, w zaleznosci od okolicznosci,
okazac sie bardzo powazne w skutkach.

Usun gaz z zacis$nietych przewoddw, postepujgc zgodnie z ponizszg procedurg:

1 Upewnijsie, ze zawory odcinajace s3 catkowicie zamkniete.

2 Podtacz urzadzenie do odsysania/odzyskiwania czynnika chtodniczego za
posrednictwem kolektora do otworu serwisowego wszystkich zawordw
odcinajacych.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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T

a Otwor serwisowy
b Zawor odcinajgcy

3 Odessij gaz i olej z zaci$nietych przewoddw, korzystajgc z urzadzenia do
odzyskiwania.

PRZESTROGA
Gazow tych NIE nalezy uwalnia¢ do atmosfery.

4 Po odessaniu catego gazu i oleju z zacisnietych przewoddéw odfgcz waz do
napetfniania i zamknij otwory serwisowe.

5 Odetnij dolng czes¢ przewododw rurowych zawordw odcinajgcych przewodoéw
gazowego i cieczowego wzdtuz czarnej linii. Uzyj odpowiedniego narzedzia
(np. obcinaka do rur).

é OSTRZEZENIE

NIGDY nie nalezy usuwac zacisnietych przewodoéw przez lutowanie.

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajacym moga wydostawad sie z
przewodow zaciskowych.

6 Przed kontynuowaniem podtgczania przewoddw zewnetrznych, jesli nie udato
sie odzyskac oleju w catosci, odczekaj, az jego resztki wyptyng z urzadzenia.

18.2.5 Lutowanie koncow przewodow

UWAGA
Srodki ostroznoéci przy podigczaniu przewodéw w miejscu instalacji. Lut dodawaj

zgodnie z rysunkiem.
<@25.4

1

X

= Przedmuch azotem przy lutowaniu chroni przed tworzeniem sie grubych warstw
utlenionego materiatu na wewnetrznej powierzchni rur. Obecnos$¢ utlenionej
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warstwy niekorzystnie wptywa na zawory oraz sprezarki w uktadzie chtodniczym i
zaktdca ich prawidtowe dziatanie.

= Cisnienie azotu powinno wynosi¢ 20 kPa (0,2 bara) (tj. powinno mie¢ wartosc

wyczuwalng przez skoére). Nalezy zastosowac zawor redukcji cisnienia.

a b
<f = 'ffﬁ/ﬁﬂ"’L ><l—|_©ﬁ

Przewody czynnika chtodniczego
Czesci lutowane

Tasma

Zawor reczny

Zawor redukgji ci$nienia

Azot

= Podczas Iutowania przewoddéw NIE wolno stosowaé przeciwutleniaczy.
Pozostatosci mogg spowodowalé zablokowanie przewoddéw i uszkodzenie
urzadzen.

-0 QS n T QO

Podczas lutowania przewodow miedzianych NIE wolno stosowac topnikdéw. Do
lutowania nalezy uzywac stopu wypetniajgcego miedziano-fosforowego (BCuP)
NIEWYMAGAJACEGO topnika.

Topnik ma wyjatkowo niekorzystny wptyw na ukftady przewoddédw czynnika
chtodniczego. Na przyktad, w przypadku korzystania z topnika na bazie chloru,
spowoduje on korozje przewodow, lub, w szczegdlnosci, jesli topnik zawiera
fluor, spowoduje degradacje oleju sprezarkowego.

Nalezy ZAWSZE chroni¢ sgsiednie powierzchnie (np. pianka izolacyjng) przed
cieptem powstajgcym podczas lutowania.

18.2.6 Korzystanie z zaworu odcinajgcego gazowego i otworu serwisowego

Obstuga zaworu odcinajacego

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce zalecenia:
= Zawory odcinajgce — gazowy i cieczowy — sg fabrycznie zamkniete.
= Podczas pracy wszystkie zawory odcinajgce muszg by¢ otwarte.

= Na rysunkach ponizej pokazano nazwy poszczegdlnych czesci koniecznych do
obstugi zaworu odcinajgcego.

a Otwor serwisowy i jego pokrywa
b Zawor odcinajgcy

¢ Zewnetrzne potgczenie przewodu
d Pokrywa zaworu odcinajgcego

a‘ b

i

e d c

a Otwor serwisowy
b Pokrywa zaworu odcinajgcego
¢ Otwor szesciokatny
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d Wrzeciono
e Gniazdo zaworu

= NIE wolno wywiera¢ na zawodr odcinajgcy nadmiernego nacisku. Takie

postepowanie spowoduje uszkodzenie korpusu zaworu.

Otwieranie/zamykanie zaworu odcinajgcego
1 Zdejmij pokrywe zaworu odcinajgcego.

2 W16z klucz szesciokatny (strona cieczowa: 4 mm, strona gazowa: 6 mm) do
wrzeciona zaworu i przekre¢ wrzeciono zaworu:

W lewo, aby otworzy¢
W prawo, aby zamknaé

3 Jedli NIE MOZNA obrdci¢ zaworu odcinajacego dalej, zatrzymaj obracanie.

4 Otwierajac lub zamykajgc zawdr odcinajgcy, nalezy obracaé go odpowiednim
momentem obrotowym. Prawidtowe momenty dokrecania zawiera tabela
ponizej.

UWAGA

Niewystarczajgcy moment dokrecenia moze
chtodniczego i uszkodzenie zaworu odcinajacego.

spowodowac wyciek czynnika

5 Zatéz pokrywe zaworu odcinajgcego.

Wynik: Zawor jest teraz otwarty/zamkniety.

Obstuga otworu serwisowego

= Zawsze nalezy uzywac weza do napetniania wyposazonego w trzpien z uwagi na
fakt, ze otwor serwisowy ma konstrukcje zaworu Schradera.

= Po zakonczeniu obstugi otworu serwisowego nalezy upewnié sie, ze pokrywa
otworu serwisowego jest pewnie dokrecona. Momenty dokrecania zawiera
tabela ponizej.

= Po dokreceniu pokrywy otworu serwisowego nalezy sprawdzi¢, czy nie ma
wyciekéw czynnika chtodniczego.

Momenty dokrecania

Rozmiar zawo- | Moment dokrecania [Nem] (aby zamkngé, nalezy obracac w
ru odcinajace- kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara)
go [mm] Wrzeciono
Korpus zaworu | Klucz szescio- | Zaslepka (po- Otwor serwiso-
katny krywa zaworu) wy
@9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
@15,9 13,5~16,5 6 mm 22,5~27,5

18.2.7 Podfaczanie przewoddw czynnika chtodniczego do urzgdzenia zewnetrznego

= Dtugos¢ przewoddw rurowych. Przewody rurowe powinny by¢ jak najkrotsze.

= Zabezpieczenie przewodow rurowych. Nalezy zabezpieczy¢é przewody rurowe

przed uszkodzeniem fizycznym.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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®

UWAGA
® Podczas montazu zewnetrznego nalezy koniecznie stosowaé dostarczone
dodatkowe przewody.
* Przewody zewnetrzne nie moga stykac sie z innymi przewodami, panelem dolnym

ani bocznym. Nalezy zabezpieczy¢ przewody odpowiednig izolacja, chronigc przez
zetknieciem z obudowa; dotyczy to szczegdlnie potaczen z dotu i z boku.

1 Nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

= Zdejmij pokrywe serwisowg (a) za pomocg sruby (b).
= Zdejmij pokrywe wlotu przewoddw (c), wykrecajac sruby (d).

a Przdd
b Bok
c Tyt
d Dot
° INFORMACIA
1 a NS
S g NOp
0
> | \\\I
NS
b b b a b
= Wybij otwor (a) w ptycie dolnej lub pokrywie, uderzajgc w taczenia wkretakiem
ptaskim i mtotkiem.
* Opcjonalnie wytnij szczeliny (b) metalowa pita.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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UWAGA
Srodki ostroznosci podczas wybijania otwordw:

* Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ obudowy i znajdujacych sie pod nig przewodow.

* Po wybiciu otwordow zalecane jest usuniecie zadzioréw i zamalowanie krawedzi i
obszaru wokét nich farbg zabezpieczajacg, aby zapobiec ich korozji.

® Podczas prowadzenia przewoddéw elektrycznych przez wybite otwory nalezy
owinac je taSma ochronng, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

3 Nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

* Podtgcz (przez lutowanie) dodatkowy przewdd cieczowy (a) do zaworu
odcinajgcego cieczowego.

» Podtgcz (przez lutowanie) dodatkowy przewdd gazowy (b) do zaworu
odcinajgcego gazowego.

UWAGA

Podczas lutowania: Najpierw polutuj przewody po stronie cieczowej, a nastepnie po
stronie gazowej. Wprowadz pateczke spawalniczg od przodu urzadzenia i palnik
spawalniczy od prawej strony, aby skierowa¢ ptomien na zewnatrz. Unikaj
przypalenia izolacji dzwiekowej sprezarki i pozostatych przewodow.

Owin oba zawory odcinajgce mokrymi $ciereczkami, aby zabezpieczy¢ ich
wewnetrzne elementy przed przegrzaniem.

A

Pateczka spawalnicza

Ptyta ognioodporna

Palnik

Ptomien

Izolacja dzwiekowa sprezarki
Przewdd strony cieczowej

g Przewdd strony gazowej

-0 Q0 T O

4 Podfagcz (przez lutowanie) przewody dodatkowe do przewodow w miejscu
instalacji, stosujgc dodatkowe odcinki tukowe. Zwrd¢ uwage na orientacje
odcinkéw tukowych.

UWAGA

Na czas lutowania nalezy zawsze zabezpieczyc¢ sgsiednie elementy (np. okablowanie,
pianke izolacyjng itp.) przed oddziatywaniem ciepta.

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
Klimatyzator typu VRV 5-S 93
4P848372-1A - 2026.07



18 | Montaz przewododw rurowych

UWAGA
Po zakoriczeniu prac instalacyjnych i wykonaniu odsysania prézniowego koniecznie

otworz wszystkie zawory odcinajgce. Uruchomienie uktadu przy zamknietych
zaworach odcinajgcych moze spowodowac uszkodzenie sprezarki.

18.2.8 Podfaczanie zestawu rozgatezien przewodow czynnika chtodniczego

Informacje na temat montazu kompletu odgatezien mozna znalezé w instrukcji

montazu dotgczonej do kompletu.

= Zamontowac tréjnik refnet tak, aby jego rozgatezienia biegly poziomo lub
pionowo.

= Zamontowac rozdzielacz refnet, tak aby jego rozgatezienia biegty poziomo.

A IE a

— @=I===

7

Powierzchnia pozioma

Tréjnik refnet zamontowany pionowo
Trojnik refnet zamontowany poziomo
Rozdzielacz

o n T O
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18.3

Szczegdtowe informacje dotyczace przewodow w przypadku
wymiany

UWAGA
Nalezy upewni¢ sie, ze ustawienie w miejscu instalacji [2-49] "Nowa instalacja lub

instalacja w przypadku wymiany" jest prawidtowo skonfigurowane.

Ze wzgledu na to, ze czynnik R32 jest palny, w przypadku wymiany systemu VRV IV
(R410A) na to urzadzenie wymagana jest takze wymiana urzgdzen wewnetrznych i
sterownikéw (patrz "16 Wymagania specjalne dla urzadzen R32" [» 58]).

UWAGA
Urzadzenie RA DX (klimatyzacja w budynkach mieszkalnych) MUSI zosta¢ wymienione
na urzadzenie VRV DX o réwnowaznej wydajnosci.

¢

Eacar)

Wymiana:
Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta
Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (DX)
¢ Pilot zdalnego sterowania
Ponowne uzycie:
— Przewody czynnika chtodniczego
mm===  Przewody

T o

Informacje ogdlne dotyczgce przewoddéw czynnika R410A

To urzadzenie moze zastgpi¢ systemy VRV IV, w ktérych wykorzystywany jest
czynnik chtodniczy R410A. Zmiana na czynnik R32 wymaga modyfikacji istniejgcych
przewodow:

= Przewody czynnika R410A sg zwykle wieksze niz przewody czynnika R32, dlatego
mogg wystgpi¢ niezgodnosci. Nalezy zastosowac reduktory lub rozszerzenia
odpowiednio do potrzeb.

UWAGA
Nalezy sprawdzi¢ rozmiary przewodow urzadzenia i przewoddéw w miejscu instalacji

w celu okreslenia wymaganych ztgczek.

= Czystos¢ przewoddw: w razie potrzeby nalezy wyczysci¢ istniejgce przewody w
celu usuniecia pozostatego oleju do czynnika R410A przed uzyciem czynnika R32.

UWAGA
Wyczyszczenie lub wymiana wymiennikdw ciepta centrali klimatyzacyjnych sa

obowiazkowe, aby mozna byto ponownie uzy¢ centrali klimatyzacyjnych.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Wymagania dotyczace czyszczenia przewoddw w miejscu instalacji

W przypadku wymiany nalezy na ponizszym schemacie sprawdzi¢, czy mozna
wykorzystaé istniejgce przewody oraz czy wymagane sg dodatkowe dziatania:

( Sprawdzanie, czy czyszczenie ponownie wykorzystywanych przewodow jest wymagane )

TAK
Catkowita dlugos$¢ <35 m?

NIE

Urzadzenie dziata (tryb chtodzenia)?

TAK NIE

NIE

Catkowita diugos$¢ <43 m?

TAK TAK
A4

Czy A <205,5?

Uruchomié na 30 minut w trybie chtodzenia z
wigczong maksymalng liczbg urzgdzen wewnetrznych,
najwyzszg predkoscig wentylatoréw urzadzen

wewnetrznych i najnizszg nastawa. NIE
v v v v
Czyszczenie ponownie wykorzystywanych Czyszczenie (*) przewoddéw w miejscu instalacji jest
przewodoéw niewymagane wymagane

*  Jedli nie mozna wyczysci¢ przewoddw w miejscu instalacji, nalezy je czesciowo lub catkowicie wymienic¢, aby spetniaty
warunki wskazane na schemacie (patrz przyktad ponizej).
A/B Do obliczenia wspdtczynnika A lub B nalezy stosowaé ponizsze wzory.

Wzory
A=[(X,x022,2x5,6)+(X,x@19,1x4,76)+(X;x@15,9%x3,79)+(X,x@12,7x3,02)+
(X;x@9,5x2,15)]
B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,x@15,9x4,3)+(X,x@12,7x3,34)+
(X:x9,5x3,42)]
X, s Catkowita dtugo$¢ [m] przewodu gazowego o srednicy @a
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Przyktad
VRV DX

B-1 B-2

i

C1 C-2 C-3 |C4

[3-1] [32] [3-3][34]

1 Urzadzenie zewnetrzne
2 Zestawy rozgatezien przewoddw czynnika chtodniczego
3-1~3-4 Urzadzenia wewnetrzne VRV DX
A Przewody miedzy urzagdzeniem zewnetrznym a (pierwszym) zestawem odgatezien
przewodow czynnika chtodniczego
B-1,B-2 Przewody miedzy zestawami odgatezien czynnika
C-1~C-4 Przewdd miedzy rozgatezieniem a urzadzeniem wewnetrznym

W tym przyktadzie urzgdzenie nie dziata, dlatego zgodnie ze schematem obliczany
jest wspdtczynnik  "B": B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,x@15,9%x4,3)+
(X,x@12,7x3,34)+(X.x@9,5x3,42)]

W tym przyktadzie dtugosci i srednice sg nastepujgce, a wartosc¢ "B" jest obliczana
dla kazdego przewodu:

Ponownie wyko- | Srednica przewodu gazo- Dtugos¢ rury gazowej Wzér Wartos¢ B
rzystany prze- wego

wod

A 19,1 mm 10m 10 mx 5,84 58,40

B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

C-1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10

C-2 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10

C-3 12,7 mm 10m 10mx3,34 33,40

C-4 12,7 mm 5m 5mx3,34 16,70

Ogédtem 65m 251,70

taczna wartos$é B >205,5 = czyszczenie przewoddw jest wymagane.

Jesli nie mozna wyczysci¢ przewoddow, wystarczy wymieni¢ przewody gazowe i
cieczowe sekcji "A".

Wspdtczynnik "B" po wymianie przewodow sekcji "A" na nowe:

Ponownie wyko- | Srednica przewodu gazo- Dtugosc rury gazowej Wzér Wartos¢ B
rzystany prze- wego

wod

A 19 mm 10w 10-m=584 5846

(nalezy usunac sekcje A z obliczen)

B-1 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

B-2 15,9 mm 5m 5mx4,3 21,50

C-1 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10

C-2 12,7 mm 15m 15mx 3,34 50,10

C-3 12,7 mm 10m 10 mx 3,34 33,40

C-4 12,7 mm 5m 5mx3,34 16,70

Ogétem 55m 193,3

taczna wartos¢ B <205,5 = czyszczenie przewoddw NIE jest wymagane.
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18.4 Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego

18.4.1 Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego

Czy zakonczono prace
zwigzane z montazem Nie Zakohczyé montaz
przewodoéw czynnika przewodow

chtodniczego?

l Tak

Czy witgczono juz zasilanie Nie
urzadzen wewnetrznych i/lub
urzadzenia zewnetrznego?

A4

Skorzystaj z procedury:
"Sposob 1: przed wigczeniem

l Tak zasilania (metoda

standardowa)"

Skorzystaj z procedury:
"Sposob 2: po wigczeniu
zasilania"

Szczegdblnie wazne jest, aby wszystkie prace przy przewodach czynnika
chtodniczego zostaty przeprowadzone przed podtgczeniem zasilania do urzadzen
(wewnetrznych i/lub zewnetrznych). Wigczenie zasilania urzadzenn powoduje
zainicjowanie zaworow rozpreznych. Oznacza to, ze zawory zostang zamkniete.

UWAGA
W takiej sytuacji przeprowadzenie prob szczelnosci oraz odessanie prézniowe

przewodow instalacji oraz urzadzen wewnetrznych jest niemozliwe.

Sposéb 1: przed wigczeniem zasilania

Jesli uktad nie zostat jeszcze wigczony, do przeprowadzenia testu szczelnosci i
osuszania prézniowego nie sg potrzebne zadne specjalne dziatania.

Sposdéb 2: po wiaczeniu zasilania

Jesli uktad zostat juz wtgczony, aktywuj ustawienie [2-21] (zob. "22.1.4 Dostep do
trybow 1 lub 2" [» 132]). Ustawienie to spowoduje otwarcie zawordw rozpreznych
instalacji zewnetrznej, gwarantujgc swobodny przeptyw czynnika chtodniczego i
umozliwiajgc przeprowadzenie proby szczelnosci oraz osuszania prozniowego.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

UWAGA

Nalezy upewnic sie, ze wszystkie podfaczone urzadzenia wewnetrzne sg zasilane.

UWAGA

Z zastosowaniem ustawienia [2-21] poczekaj, az zakonczy sie inicjalizacja urzadzenia
zewngtrznego.

© o P

Test szczelnosci i osuszanie préZzniowe

Sprawdzenie przewoddw czynnika chtodniczego obejmuje miedzy innymi:
= Sprawdzenie, czy nie ma wyciekdw z instalacji czynnika chtodniczego.

= Przeprowadzenie odsysania prézniowego w celu usuniecia wilgoci, azotu i
powietrza z przewoddw czynnika chtodniczego.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Jesli istnieje ryzyko, ze wilgo¢ bedzie pozostawaé w przewodach czynnika
chtodniczego (na przyktad, jesli do przewodow mogta przedostaé sie woda
opadowa), nalezy najpierw przeprowadzi¢ osuszanie prézniowe zgodnie z opisang
ponizej procedurg, az do usuniecia catej wilgoci.

Wszystkie przewody rurowe wewnatrz urzadzenia sg poddawane fabrycznie probie
szczelnosci.

Sprawdzenia wymagajg wytgcznie przewody instalacji zewnetrznej. Dlatego przed
przystgpieniem do testow szczelnosci lub osuszania prézniowego nalezy upewnic
sie, ze zawory odcinajgce urzadzenia zewnetrznego sg pewnie zamkniete.

UWAGA
Nalezy upewnic sie, ze wszystkie (nie nalezgce do wyposazenia) zawory przewodow

instalacji s3 OTWARTE (nie dotyczy to zawordéw odcinajgcych urzadzenia
zewnetrznego!) przed przystapieniem do préb szczelnosci i odsysania.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat stanu zawordw nalezy zapoznad sie
z tredcig sekcji "18.4.3 Sprawdzanie przewodow czynnika chtodniczego:
Instalacja" [» 99].

18.4.2 Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego: Wskazéwki ogdlne

Nalezy podtgczy¢ pompe prozniowg do krocéca serwisowego wszystkich zawordow
odcinajgcych  w celu zwiekszenia efektywnosci (zob. "18.4.3 Sprawdzanie
przewodow czynnika chtodniczego: Instalacja" [» 99]).

UWAGA
Nalezy uzy¢é 2-stopniowej pompy prozniowej z zaworem bezzwrotnym lub

elektromagnetycznym, ktéra moze wytworzy¢ podcisnienie —100,7 kPa (-1,007 bara).

UWAGA

Przy wytaczonej pompie prozniowej olej nie moze wracac do uktadu.

UWAGA

Powietrza NIE nalezy usuwac przy uzyciu czynnikow chtodniczych. Instalacja musi by¢
oprdzniana za pomocg pompy prozniowej.

®
®

18.4.3 Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego: Instalacja

Zawor redukgji cisnienia
Azot

Waga

Zbiornik na czynnik R32 (uktad z syfonem)
Pompa prézniowa

Zawor odcinajgcy cieczowy

Zawor odcinajgcy gazowy

Zawor A

Zawor B

Zawor C

OWPm@ -~ Q0o TO
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Zawor Status
Zawor A Otwarty
Zawor B Otwarty
Zawor C Otwarty
Zawor odcinajgcy cieczowy Zamknij
Zawor odcinajacy gazowy Zamknij

UWAGA
Urzadzenia wewnetrzne nalezy takze podda¢ probom szczelnosci i odsysania

prozniowego. Wszystkie zawory na przewodach instalacji (nie nalezace do
wyposazenia) powinny by¢, o ile to tylko mozliwe, stale otwarte.

18.4.4 Przeprowadzanie proby szczelnosci

Prézniowa préba szczelnosci

1 Oproznij uktad z czynnika po stronie cieczowej i gazowej, az do utrzymania
statej wartosci cisnienia manometrycznego —100,7 kPa (—1,007 bar) przez
ponad 2 godziny.

2 Nastepnie wytgcz pompe prézniowg i sprawdz, czy ciSnienie utrzymuje sie na
statym poziomie co najmniej przez 1 minute.

3  Wzrost ci$nienia moze oznaczaé, ze ukfad zawiera wilgo¢ (patrz osuszanie
prézniowe ponizej) lub nieszczelnosci.
Cisnieniowa proba szczelnosci

1 Przerwac préznie, napetniajac uktad azotem pod cisnieniem minimum 0,2 MPa
(2 bar). Nigdy nie ustawiaj ci$nienia na wartos¢ wyzszg niz maksymalne
cisnienie robocze urzadzenia, tj. 3,52 MPa (35,2 bar).

2 Skontroluj szczelnosé, naktadajgc na wszystkie potgczenia rurowe roztwér do
prob szczelnosci.

3 Catkowicie usun azot.

UWAGA
Nalezy ZAWSZE stosowac roztwoér do prob szczelnosci zalecanego typu.

NIGDY nie uzywac wody z mydtem:

* Woda z mydtem moze powodowac pekanie czesci, takich jak nakretki potgczen
kielichowych lub pokrywy zawordéw odcinajgcych.

® Woda z mydtem moze zawierac sél, ktéra pochtania wilgo¢, a nastepnie zamarza
po schtodzeniu rur.

* Woda z mydtem zawiera amoniak, ktéry moze powodowac korozje potgczen
kielichowych (miedzy mosiezng nakretka kielichowg a miedzianym kielichem).

Sprawdzanie szczelnosci po napetnieniu czynnikiem chtodniczym

Po napetnieniu uktadu czynnikiem chtodniczym nalezy wykona¢ dodatkowg prébe
szczelnosci. Zob. "19.8 Préba szczelnosci potgczen przewodow rurowych po
napetnieniu czynnikiem chtodniczym" [» 110].
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18.4.5 Przeprowadzanie odsysania prézniowego

UWAGA
Potaczenia z urzadzeniami wewnetrznymi oraz urzadzenia wewnetrzne réwniez

nalezy podda¢ prébom szczelnosci i odsysaniu. Wszystkie zawory urzadzen
wewnetrznych w instalacji zewnetrznej (nie nalezgce do wyposazenia) powinny by¢
stale otwarte.

Proby szczelnosci oraz odsysanie prozniowe nalezy przeprowadzi¢ przed
podtgczeniem zasilania do urzadzenia. W przeciwnym wypadku nalezy zapoznac sie z
sekcjg "18.4.1 Sprawdzanie przewodow czynnika chtodniczego" [» 98] w celu
uzyskania bardziej szczegétowych informacji.

Aby usunac catg wilgoc¢ z uktadu, postepuj zgodnie z procedurg opisang ponize;:

1 Uktad nalezy oprdzinia¢ przez co najmniej dwie godziny, az do osiggniecia

docelowego poziomu prézni —100,7 kPa (—1,007 bara) (5 Torr cisnienia
bezwzglednego).

Nalezy sprawdzi¢, czy przy wytgczonej pompie prézniowej docelowy poziom
prozni utrzymuje sie na statym poziomie przez co najmniej jedng godzine.

Nieosiggniecie docelowej wartosci prdzni w ciggu 2 godzin lub nieutrzymanie
cisnienia na wymaganym poziomie przez co najmniej jedng godzine moze
Swiadczy¢ o zawartosci zbyt duzej ilosci wilgoci. W takim przypadku przerwad
prdznie gazowym azotem, uzyskujgc cisnienie na poziomie 0,05 MPa (0,5 bar) i
powtdrzy¢ kroki od 1 do 3 az do usuniecia catej wilgoci.

W zaleznosci od tego, czy ma zostac przeprowadzone niezwtoczne napetnienie
czynnikiem chtodniczym przez kréciec do napetniania, czy tez wstepne
napetnianie przez przewdd cieczowy, nalezy otworzy¢é zawory odcinajgce
urzadzenia zewnetrznego lub pozostawi¢ je zamkniete. Wiecej informacji
zawiera sekcja "19.5 Napetnianie czynnikiem chtodniczym" [» 107].

INFORMACIA

[ ]
l Po otwarciu zaworu odcinajgcego istnieje mozliwos¢, ze cisnienie czynnika w uktadzie

chtodniczym NIE wzrosnie. Moze to by¢ spowodowane na przyktad zamknieciem
zaworu rozpreznego W obiegu urzadzenia zewnetrznego, lecz NIE Swiadczy o
problemach w funkcjonowaniu urzadzenia.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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19 Napetnianie czynnikiem chtodniczym

W tym rozdziale

19.1
19.2
19.3
19.4
19.5
19.6
19.7
19.8
19.9

Srodki ostroznosci przy napetnianiu czynnikiem chiodnICZYM .........c..oviveeeeeee e 102
Informacje dotyczace napetniania czynnikiem chtodniczym

Informacje dotyczace czynnika chtodniczego
Okreslanie dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego
Napetnianie czynnikiem chtodniczym
Kody bteddw przy napetnianiu czynnikiem chtodniczym
Mocowanie etykiety informujacej o fluorowanych gazach cieplarnianych

Proba szczelnosci potaczen przewodow rurowych po napetnieniu czynnikiem chtodniczym
Izolowanie przewodow czynnika chtodniczego

19.1 Srodki ostroznosci przy napetnianiu czynnikiem chtodniczym

INFORMACIA

°
l Nalezy rowniez przeczyta¢ srodki ostroznosci i wymagania opisane w nastepujgcych

rozdziatach:
* Ogodlne srodki ostroznosci

® Przygotowania

>

OSTRZEZENIE

= Nalezy stosowac wyfgcznie czynnik chtodniczy R32. Uzycie innych substancji moze
doprowadzi¢ do wybuchu lub wypadku.

= Czynnik chtodniczy R32 zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Jego wartosc
wskaznika odzwierciedlajgcego potencjat tworzenia efektu cieplarnianego (GWP)
wynosi 675. Gazéw tych NIE WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

* Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy ZAWSZE nosi¢ rekawice
ochronne i okulary.

UWAGA

Jesli zasilanie niektorych urzadzen jest wytaczone, procedura napetniania moze nie
zostac ukonczona poprawnie.

UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu ochrony sprezarki, zasilanie
urzadzenia nalezy wtaczy¢ na 6 godzin przed jego uruchomieniem.

UWAGA

W przypadku uruchomienia pracy w ciggu 12 minut od wiaczenia urzadzen
wewnetrznych i zewnetrznych sprezarka nie zostanie uruchomiona, zanim miedzy
urzadzeniami zewnetrznymi i wewnetrznymi nie zostanie nawigzana wiasciwa
komunikacja.

@ © 0 -

UWAGA

Przed przystgpieniem do procedury napetniania sprawdz, czy wskazanie na
wyswietlaczu 7-segmentowym ptytki drukowanej A1P urzadzenia zewnetrznego jest
normalne (zob. "22.1.4 Dostep do trybdw 1 lub 2" [ 132]). W przypadku wystapienia
kodu usterki zob. "26.3 Rozwigzywanie problemdéw w oparciu o kody btedéw" [» 157].
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UWAGA

Nalezy upewnic sie, ze podtgczone urzadzenia wewnetrzne zostaty rozpoznane (patrz
ustawienie [1-10] w punkcie "22.1.7 Tryb 1: ustawienia monitorowania" [» 135]).

UWAGA

Zamknij panel przedni przed przystgpieniem do napetniania czynnikiem chtodniczym.
Jesli panel przedni urzadzenia nie zostanie zatozony, nie bedzie mozliwe prawidtowe
0Szacowanie poprawnosci pracy urzadzenia.

UWAGA

Jesli podczas konserwacji system (urzadzenie zewnetrzne+przewody rurowe w
miejscu instalacji+urzadzenia wewnetrzne) nie zawiera juz czynnika chtodniczego (np.
po operacji odzyskiwania czynnika), urzadzenie wymaga napetnienia pierwotna
iloscig czynnika chtodniczego (patrz tabliczka znamionowa urzgdzenia) oraz
wyznaczong dodatkowa iloscig czynnika.

UWAGA

= Upewnij sie, ze uzywane urzadzenia do napetniania nie spowoduja
zanieczyszczenia czynnika chtodniczego innymi czynnikami chtodniczymi.

© © O -

= Weze lub rury uzywane do napetniania powinny by¢ jak najkrotsze, aby ilos¢
znajdujacego sie w nich czynnika byta jak najmniejsza.

= Cylindry nalezy utrzymywac we wtasciwych potozeniach, zgodnie z instrukcjg.

* Przed rozpoczeciem napetniania uktadu chtodniczego czynnikiem chtodniczym,
upewnij sie, ze uktad jest uziemiony. Patrz "20.2 Podtgczanie okablowania
elektrycznego do jednostki zewnetrznej" [» 119].

* Po zakornczeniu napetniania umies¢ na urzadzeniu odpowiednia etykiete.

* Nalezy zachowac szczegodlng ostroznosé, aby nie przepetnic uktadu chtodniczego.

UWAGA
Przed napetnieniem uktad powinien zosta¢ poddany probie cisnieniowej z uzyciem

odpowiedniego gazu do odpowietrzania. Po ukonczeniu napetniania, ale przed
pierwszym rozruchem, uktad nalezy poddac probie szczelnosci. Przed opuszczeniem
miejsca instalacji nalezy wykonac powtdrng probe szczelnosci.

19.2 Informacje dotyczgce napetniania czynnikiem chtodniczym

Urzadzenie zewnetrzne jest fabrycznie napetnione czynnikiem chtodniczym, ale w
zaleznosci od S$rednic przewoddéw w niektérych uktadach konieczne bedzie
uzupetnienie czynnika chtodniczego.

Przed napetnieniem czynnikiem chtodniczym

Zewnetrzne przewody czynnika chtodniczego zostaty poddane kontroli (proba
szczelnosci, odsysanie prozniowe).

Typowa kolejnosé prac

Typowa procedura napetniania dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego sktada sie

z nastepujacych etapdéw:

1 Okreslenie, czy i w jakiej ilosci konieczne jest uzupetnienie czynnika
chtodniczego.

2 Napetnianie dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego (wstepne napetnianie i/
lub napetnianie).

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A - 2026.07

|4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika

103



19 | Napetnianie czynnikiem chtodniczym

3 Zanotowanie danych na etykiecie i zamocowanie jej po wewnetrznej stronie
pokrywy urzgdzenia zewnetrznego.

19.3 Informacje dotyczgce czynnika chfodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazéw tych NIE nalezy uwalniac
do atmosfery.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R32

Wartos¢ wskaznika odzwierciedlajgcego potencjat tworzenia efektu cieplarnianego
(GWP): 675

W zaleznosci od obowigzujgcych przepiséw moze by¢ konieczne przeprowadzanie
okresowych kontroli pod katem szczelnosci. Aby uzyskaé wiecej informacji, nalezy
skontaktowac sie z instalatorem.

i’i AL OSTRZEZENIE: MATERIALt UMIARKOWANIE tATWOPALNY

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest umiarkowanie palny.

OSTRZEZENIE
= Czynnik chtodniczy uzywany w ukfadzie jest umiarkowanie palny, ale w

normalnych warunkach NIE wydostaje sie z uktadu. W przypadku wycieku
czynnika chtodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem,
grzejnikiem lub kuchenka moze spowodowac powstanie szkodliwego gazu.

= WYLACZYC wszystkie urzadzenia grzewcze dziatajace na zasadzie spalania,
przewietrzy¢ pomieszczenie i skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano
zakupu.

® NIE nalezy korzystac¢ z urzadzenia do momentu potwierdzenia przez serwisanta
zakonczenia naprawy elementow, z ktérych nastapit wyciek.

OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy przechowywaé w pomieszczeniu bez stale dziatajgcych Zrodet
zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajgcego urzadzenia gazowego lub dziatajgcego
grzejnika elektrycznego).

>

OSTRZEZENIE

® NIE nalezy dziurawic¢ ani podpala¢ elementéw obwodu czynnika chtodniczego.

>

= NIE nalezy przyspiesza¢ procesu odszraniania ani czysci¢ urzadzenia w sposob
inny niz przewidziany przez jego producenta.

= Czynnik chtodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny.

UWAGA

Przepisy prawa dotyczace fluorowanych gazow cieplarnianych wymagajg, aby ilos¢
czynnika chtodniczego, jakg napetnione jest urzadzenie, podana byta zarowno jako
masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,.

Wzor na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach ekwiwalentu CO,: Wartos¢ GWP
czynnika chtodniczego x tagczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Aby uzyskac wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z instalatorem.
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19.4 Okreslanie dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego

OSTRZEZENIE
Maksymalng dozwolong tgczng ilos¢ czynnika chtodniczego w uktadzie wyznacza sie

na podstawie pola powierzchni najmniejszego pomieszczenia obstugiwanego przez
uktad.

Instrukcje wyznaczania maksymalnej dozwolonej ilosci czynnika chtodniczego zawiera
sekcja "16.2 Wymagania dotyczace uktadu systemu" [» 58].

INFORMACIA

Informacje na temat dtugosci i Srednicy przewodow cieczowych instalacji w
przypadku wymiany zawierajg szczegoty instalacji wg oryginalnego projektu (VRV
Xpress).

i @

INFORMACIA

Wiecej informacji na temat koncowej regulacji napetnienia w warunkach testowych
mozna uzyskaé, kontaktujac sie z dealerem.

i @

INFORMACIA

Nalezy zanotowa¢ obliczong tutaj dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego, aby
umiesci¢ jg pozniej na etykiecie z informacjg o dodatkowej ilosci czynnika. Patrz
"19.7 Mocowanie etykiety informujacej o) fluorowanych gazach
cieplarnianych" [» 110].

i @

Wz6ér:
R=[(X,x@9,5)x0,053+(X,x@6,4)x0,020]
R Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego [w kg] (warto$¢ zaokraglona do 1 miejsca po
przecinku)
X,., Catkowita dtugo$¢ [m] przewodu cieczowego o $rednicy Pa
Przewdd metryczny. W przypadku stosowania metrycznych przewoddw rurowych
nalezy zastgpi¢ wspdtczynniki masy ze wzoru wspdtczynnikami z ponizszej tabeli:

Przewdd calowy Przewdd metryczny
Przewody Wspoétczynnik ma- Przewody Wspotczynnik ma-
sy sy
?6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016
?9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058

Wymagania dotyczace wspodtczynnika potaczen. Przy doborze urzadzen
wewnetrznych wspdtczynnik pofgczern (CR) musi spetnia¢ ograniczenia podane
ponizej. Dodatkowe informacje zawierajg dane techniczne urzadzenia.

Kombinacje inne niz wymienione w tabeli sg niedozwolone.

Urzadzenia | Maksymalna licz-| Ogétem CR® CR na typ®
wewnetrzne | ba urzadzen we- VRV DX AHU
wnetrznych
Tylko model 64 50~130% 50~130% —
VRV DX

VRV DX + 64 50~110% 50~110% 0~60%
AHU (uktad

mieszany)
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Urzadzenia | Maksymalna licz-| Ogétem CR® CR na typ®
wewnetrzne | ba urzadzen we- VRV DX AHU
wnetrznych
Tylko AHU 64 75'9~110% — 75'9~110%
(para + wiele
urzadzen)

@ Razem CR = Catkowity wspétczynnik potaczen urzadzen wewnetrznych

) CR na typ = Dozwolony wspdtczynnik potaczen jednego typu urzadzen wewnetrznych

© W przypadku wspoétczynnika potaczen ponizej 75% (65~110%) moga obowigzywac
dodatkowe ograniczenia. Nalezy zapoznac sie z instrukcja urzgdzernt EKEA+EKEXVA.
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19.5 Napetnianie czynnikiem chtodniczym

W celu przyspieszenia procesu napetniania czynnikiem w duzych uktadach zalecane
jest uprzednie wstepne napetnienie przez przewdd cieczowy, a nastepnie
uzupetnienie z wykorzystaniem funkcji napetniania recznego. Operacje te mozna
poming¢, lecz w takim przypadku procedura napetniania zajmie wiecej czasu.

Wstepne napetnianie czynnikiem chtodniczym

Wstepne napefnianie mozna zrealizowa¢ bez uruchamiania sprezarki, przez
podtgczenie butli z czynnikiem chtodniczym do otworu serwisowego zaworu
odcinajacego przewodu cieczowego.

1 Podtgczy¢ zgodnie z ilustracja. Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie zawory
odcinajace urzadzenia zewnetrznego, a takze zawdr A, sg zamkniete.

Zawor redukgji cisnienia

Azot

Waga

Zbiornik na czynnik R32 (uktad z syfonem)
Pompa prézniowa

Zawor odcinajgcy cieczowy

Zawor odcinajgcy gazowy

Zawor A

Zawor B

Zawor C

OWPm@ -~ 20 TO

2 Otworzy¢ zawory Ci B.

3  Wstepnie napetni¢ uktad czynnikiem chtodniczym az do osiggniecia poziomu
okreslonego po wyznaczeniu dodatkowej ilosci czynnika lub do chwili, gdy
wstepne napetnianie nie bedzie juz mozliwe; nastepnie zamkna¢ zawory C i B.

4 Wykonac jedng z nastepujgcych czynnosci:

Sytuacja Woéwczas
Wyznaczona dodatkowa ilos¢ Odtgczy¢ kolektor od przewodu
czynnika chtodniczego zostata cieczowego.

osiggnigta Nie ma koniecznosci

przeprowadzania instrukcji opisanych
w punkcie "Napetnianie czynnikiem
chtodniczym (w trybie recznego
napetniania dodatkowa iloscig
czynnika)".

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Sytuacja Wowczas

Napetniono zbyt duzg ilosciag Odzyskac czynnik chtodniczy.

czynnika chtodniczego Odtaczy¢ kolektor od przewodu

cieczowego.

Nie ma koniecznosci
przeprowadzania instrukcji opisanych
w punkcie "Napetnianie czynnikiem
chtodniczym (w trybie recznego
napetniania dodatkowa iloscig

czynnika)".
Wyznaczona dodatkowa ilo$¢ Odtgczy¢ kolektor od przewodu
czynnika chtodniczego nie zostata cieczowego.

osiggnigta Kontynuowac realizowanie instrukcji

opisanych w punkcie "Napetnianie
czynnikiem chtodniczym (w trybie
recznego napetniania dodatkowa

iloscig czynnika)".

Napetnianie czynnikiem chtodniczym (w trybie recznego napetniania dodatkowa
iloscig czynnika)

Pozostatg dodatkows iloscig czynnika mozna dokonaé napetnienia w trybie
recznego napetfniania dodatkows iloscig czynnika chtodniczego.

5 Podfaczy¢ zgodnie z ilustracjg. Upewnié sie, ze zawor A jest zamkniety.

Skale wagi

Zbiornik na czynnik R32 (uktad z syfonem)

Pompa prézniowa

Port do napetniania czynnikiem chtodniczym (wymiennik ciepta)
Port do napetniania czynnikiem chtodniczym (strona ssawna)
Zawor A

>oonoTO

UWAGA
Krociec napetniania czynnikiem chtodniczym jest podtaczony do przewodow

wewnatrz urzadzenia. Przewody wewnetrzne urzadzenia sa napetnione czynnikiem
chtodniczym, dlatego podczas podtgczania weza do napetniania nalezy zachowac
ostroznosc.

6 Otworzy¢ wszystkie zawory odcinajgce urzadzenia zewnetrznego. Na tym
etapie zawodr A musi pozostac zamkniety!

7 Zachowad¢ wszystkie $rodki  ostroznosci  wymienione w  punkcie
"22 Konfiguracja" [» 129] i "23 Przekazanie do eksploatacji" [» 147].

8 Wigczyd zasilanie urzgdzen wewnetrznych i urzadzenia zewnetrznego.
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9 Aktywowac¢ ustawienie [2-20], aby uruchomi¢ tryb recznego napetniania

dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego. Wiecej informacji zawiera sekcja
"22.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji" [» 136].

Wynik: Urzadzenie zostanie uruchomione.

i

INFORMACIA

Operacja recznego napetniania czynnikiem zostanie zatrzymana automatycznie po
uptywie 30 minut. Jesli napetnianie nie zostanie zakonczone w ciggu 30 minut, nalezy
ponownie wykonac napetnianie dodatkowsg iloscig czynnika chtodniczego.

i @

INFORMACIA

= W przypadku wykrycia usterki w trakcie procedury (np w sytuacji zamknietego
zaworu odcinajgcego) zostanie wyswietlony kod usterki. W takim przypadku
nalezy zapoznac sie z punktem "19.6 Kody bteddéw przy napetnianiu czynnikiem
chtodniczym" [» 109] i rozwigza¢ problem w odpowiedni sposéb. Wskazanie
usterki mozna zresetowac za pomoca przycisku BS3. Mozna ponownie uruchomic
instrukcje podane w punkcie "Napetnianie".

® Przerwanie recznego napetniania dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego jest
mozliwe po nacisnieciu przycisku BS3. Urzadzenie zatrzyma sie i powrdéci do stanu
bezczynnosci.

10 Otworzyc¢ zawor A.

11 Napetnic¢ uktad czynnikiem chtodniczym az do dodania pozostatej wyznaczone;j
dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego, a nastepnie zamkngé zawor A.

12 Nacisng¢ BS3, aby przerwaé tryb recznego napetniania dodatkowg iloscig
czynnika chtodniczego.

®

UWAGA

Nalezy upewnic sie, ze wszystkie zawory odcinajgce zostaty otwarte po wstepnym
napetnieniu czynnikiem chtodniczym.

Uruchomienie uktadu z zamknietymi zaworami odcinajgcymi spowoduje uszkodzenie
sprezarki.

®

UWAGA

Po uzupetnieniu ilosci czynnika chtodniczego nie nalezy zapomnie¢ o zamknieciu
pokrywy kroc¢ca do napetniania. Moment dokrecania pokrywy wynosi od 11,5 do
13,9 Nem.

19.6 Kody btedow przy napetnianiu czynnikiem chtodniczym

i

INFORMACIA

W przypadku wystgpienia usterki kod btedu jest wyswietlany na 7-segmentowym
wyswietlaczu urzadzenia zewnetrznego oraz w interfejsie uzytkownika urzadzenia
wewnetrznego.

W razie wystgpienia usterki zamknga¢ niezwtocznie zawdr A. Potwierdz kod usterki i
podejmij stosowne dziatania, zob. "26.3 Rozwigzywanie probleméw w oparciu o
kody btedow" [» 157].
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19.7 Mocowanie etykiety informujgcej o fluorowanych gazach
cieplarnianych

1 Wypetni¢ etykiete zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

M Contains fluori gases a
ROX o[ Jo——b
R —

|‘. 0+0= |kg ——d
GWP xkg _|
o000 tCOeq—e

a Jedlirazem z urzadzeniem dostarczona zostata wielojezyczna etykieta dotyczaca
fluorowanych gazéw cieplarnianych (patrz wyposazenie dodatkowe), nalezy odklei¢
wariant z odpowiednim jezykiem i naklei¢ na a.

Fabryczne napetnienie czynnikiem: patrz tabliczka znamionowa urzadzenia
Napetnienie dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego

taczna ilo$¢ czynnika chtodniczego

lloé¢ fluorowanych gazéw cieplarnianych dla catej instalacji chtodniczej wyrazona
w tonach réwnowaznika CO,.

GWP = wskaznik odzwierciedlajacy potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

o QO n T

-+

UWAGA

Przepisy prawa dotyczace fluorowanych gazéw cieplarnianych wymagaja, aby ilos¢
czynnika chtodniczego, jaka napetnione jest urzadzenie, podana byta zaréwno jako
masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach ekwiwalentu CO,: Wartos¢ GWP
czynnika chtodniczego x taczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Uzyj wartosci GWP podanej na etykiecie informujacej o ilosci czynnika chtodniczego.

2 Zamocuj plakietke po wewnetrznej stronie urzadzenia zewnetrznego. Na
plakietce ze schematem okablowania znajduje sie specjalne miejsce na te
plakietke.

19.8 Prdba szczelnosci potgczen przewodow rurowych po napetnieniu
czynnikiem chtodniczym

Préby szczelnosci potgczen wewnetrznych przewodéw rurowych czynnika
chtodniczego

1 Nalezy stosowaé¢ metode weryfikacji szczelnosci o czutosci minimalnej 5 g
czynnika/rok. Przy prébach szczelnosci nalezy stosowac cisnienie réowne co
najmniej 0,25 razy maksymalne cisnienie robocze (pozycja "PS High" (Wysokie
ci$nienie) na tabliczce znamionowej urzadzenia).

W przypadku wykrycia nieszczelnosci

1 Odessij czynnik chtodniczy, napraw potgczenie i powtdrz probe.

2 Wykonaj proby szczelnosci, patrz "18.4.4 Przeprowadzanie préby
szczelnosci" [» 100].

Napetnij uktad czynnikiem chtodniczym.

4 Sprawdz, czy po napetnieniu nie wystepujg wycieki czynnika chtodniczego
(patrz wyzej).
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19.9 Izolowanie przewoddéw czynnika chtodniczego

Po zakonczeniu napetniania przewody rurowe nalezy zaizolowac. Nalezy przy tym

wzigé pod uwage nastepujgce zalecenia:

= Nalezy catkowicie zaizolowac¢ przewody potgczeniowe i zestawy odgatezien
przewodow czynnika chtodniczego.

= Nalezy zaizolowa¢ przewody cieczowe i gazowe (dla wszystkich urzadzen).

= Do izolowania przewoddw po stronie cieczowej nalezy stosowal pianke
polietylenowg odporng na temperature 70°C, a do izolowania przewodow po
stronie gazowej — pianke polietylenowg odporng na temperature 120°C.

= Nalezy wzmocni¢ izolacje przewoddéw czynnika chtodniczego odpowiednio do
parametrow otoczenia.

temperatura otoczenia Wilgotnos¢ Minimalna grubos¢
<30°C od 75% do 80% wilg. wzgl. 15 mm
>30°C >80% wilg. wzgl. 20 mm

Miedzy urzadzeniem wewnetrznym a zewnetrznym

UWAGA
Zaleca sie, aby przewody rurowe czynnika chtodniczego pomiedzy jednostka

wewnetrzng a zewnetrzng instalowane byty w kabale lub aby owiniete byty tasma
wykonczeniowa.

1 Zaizoluj i przymocuj przewody czynnika chtodniczego i przewody w
nastepujacy sposob:

a Przewdd gazowy

b Izolacja przewodu gazowego

¢ Przewdd potaczeniowy

d Okablowanie w miejscu instalacji (tam, gdzie ma zastosowanie)
e Przewdd cieczowy

f Izolacja przewodu cieczowego

g Tasma wykonczeniowa

2 Zatdéz pokrywe serwisowa.
Wewnatrz urzadzenia zewnetrznego

Aby zaizolowa¢ przewody czynnika chtodniczego, nalezy wykonac¢ nastepujgce
czynnosci:
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19 | Napetnianie czynnikiem chtodniczym

Zaizoluj przewody cieczowe i gazowe.

2 Owin zakrety izolacjg termiczng, a nastepnie pokryj tasmg winylowg (c, patrz
wyzej).

3 Upewnij sie, ze przewody w miejscu instalacji nie stykajg sie z podzespotami
sprezarki.
Uszczelnij konce izolacji (szczeliwem itp.) (b, patrz wyzej).

Owin przewody instalacji winylowg tasma (d, patrz wyzej), aby zabezpieczy¢ je
przed zetknieciem z ostrymi krawedziami

6 Jesli urzadzenie zewnetrzne znajduje sie nad urzadzeniem wewnetrznym,
nalezy pokry¢ zawory odcinajgce materiatem uszczelniajgcym, tak aby
uniemozliwi¢ wnikanie wilgoci skraplajacej sie na zaworach odcinajgcych do
urzadzenia wewnetrznego.

UWAGA
Na nieostonietych rurach moga tworzyc sie skropliny.

7 Ponownie zatéz pokrywe serwisowq i panel, przez ktéry przechodzg przewody
rurowe.

8 Zabezpiecz wszelkie szczeliny przed przedostawaniem sie Sniegu i niewielkich
zwierzat do instalacji.

N\

a Uszczelka

UWAGA
Nie blokuj wlotéw powietrza. Moze to negatywnie wptyna¢ na cyrkulacje powietrza

wewnatrz urzadzenia.

OSTRZEZENIE
Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec wykorzystywaniu urzadzenia

jako schronienia przez mate zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesSciami
elektrycznymi moga spowodowac awarie, powstanie dymu lub pozaru.
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20 Instalacja elektryczna

PRZESTROGA
Rozdziat "3 Szczegdtowe instrukcje bezpieczenstwa dla instalatora" [» 14] zawiera

informacje dotyczace wszystkich przepisow bezpieczenstwa, jakie musi spetniac
instalacja.

W tym rozdziale

20.1

20.2
20.3
20.4
20.5

Informacje o podtaczaniu okablowania elektrycznego

20.1.1  Srodki ostroznosci dotyczace podtaczania przewoddéw elektrycznych

20.1.2  Informacje na temat okablowania elektrycznego
20.1.3  Wytyczne dotyczace wybijania otwordw
20.1.4  Wytyczne dotyczace podtaczania przewoddw elektrycznych
20.1.5 Informacje na temat zgodnosci elektrycznej
20.1.6  Specyfikacja standardowych elementéw elektrycznych
Podtaczanie okablowania elektrycznego do jednostki zewnetrznej
Podtaczanie wyjs¢ zewnetrznych
Podtgczanie opcjonalnego przetacznika selektora trybu chtodzenia/ogrzewania..
Sprawdzanie rezystancji izolacji sprezarki

20.1 Informacje o podtaczaniu okablowania elektrycznego

Typowa kolejnos¢ prac

Podtaczanie okablowania elektrycznego sktada sie zwykle z nastepujgcych etapow:

1

2
3
4

Upewnienie sie, ze uktad zasilania jest zgodny z danymi technicznymi urzadzen.
Podfaczenie przewoddw elektrycznych do urzadzenia zewnetrznego.
Podtgczenie okablowania elektrycznego do urzadzenia wewnetrznego.
Podfaczenie przewoddw zasilajgcych.

20.1.1 Srodki ostroznosci dotyczace podtaczania przewoddw elektrycznych

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

OSTRZEZENIE

Urzadzenie MUSI zostac zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi
instalacji elektrycznych.

OSTRZEZENIE

= Okablowanie MUSI by¢ wykonane przez autoryzowanego elektryka i MUSI by¢
zgodne przepisami krajowymi.

= Potgczenia elektryczne nalezy podtacza¢ do okablowania statego.

= Wszystkie komponenty nabyte na miejscu oraz cata instalacja elektryczna MUSZA
by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

> B PP

OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac przewodow wielozytowych.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
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20 | Instalacja elektryczna

INFORMACIA

Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
rozdziale "2 Ogdlne Srodki ostroznosci" [» 8].

OSTRZEZENIE
= Niepodtaczenie lub nieprawidtowe podtgczenie przewodu neutralnego N moze

spowodowac uszkodzenie urzadzenia.

i @

® NIE wolno zamienia¢ przewodow fazy L i N, poniewaz spowoduje to uszkodzenie
urzgdzenia.

* Nalezy zapewni¢ dobre uziemienie. NIE NALEZY uziemiaé¢ urzadzenia do rur,
ochronnika przepieciowego Iub uziemienia telefonicznego. Nieprawidtowe
uziemienie moze by¢ przyczyng porazenia elektrycznego.

* Nalezy zainstalowa¢ wymagane bezpieczniki lub wytgczniki automatyczne.

Kable elektryczne nalezy zamocowac za pomocg opasek zaciskowych, aby NIE
stykaty sie z rurami, zwifaszcza po stronie wysokiego cisnienia, ani z ostrymi
krawedziami.

NIE instaluj kondensatora poprawiajgcego wspodtczynnik mocy, poniewaz ta
jednostka jest wyposazona w falownik. Kondensator poprawiajacy wspotczynnik
mocy obnizy wydajnos¢ i moze powodowac awarie.

PRZESTROGA
NIE wpycha¢ do jednostki ani nie uktada¢ w niej niewykorzystanych odcinkow

przewodow.

UWAGA
Odlegtos¢ pomiedzy przewodami wysokiego i niskiego napiecia powinna wynosic¢

przynajmniej 50 mm.

OSTRZEZENIE
NIE nalezy przedtuzac¢ przewodu zasilajgcego ani potaczeniowego za pomoca ztgczy

przewodow, zaciskow, przewodow z naprawiong izolacjg, przedtuzaczy.

Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.

20.1.2 Informacje na temat okablowania elektrycznego

UWAGA
* Nalezy zachowa¢ odstep miedzy przewodami zasilajgcymi i przewodami

potfaczeniowymi. Przewody potgczeniowe i zasilajgce mogg sie krzyzowac, ale NIE
mogg by¢ prowadzone réownolegle.

= W celu unikniecia zaktécen elektrycznych odlegtos¢ miedzy nimi powinna ZAWSZE
wynosi¢ co najmniej 50 mm.

Przewody potaczeniowe na zewnatrz urzadzenia powinny byé owiniete i
prowadzone wraz z przewodami instalacji zewnetrznej.

Parametry i ograniczenia przewodéw potaczeniowych®

Wymagania dotyczgce instalacji elektrycznej opisano w sekcji "20.1.6 Specyfikacja
standardowych elementdw elektrycznych" [» 118]

Maksymalna liczba odgatezien dla okablowania miedzy 9
urzadzeniami

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Parametry i ograniczenia przewodéw potaczeniowych®

Maksymalna dtugosé przewodow 300 m
(odlegtos¢ miedzy urzgdzeniem zewnetrznym a

najodleglejszym urzgdzeniem wewnetrznym)

Catkowita dtugos¢ przewodow 600 m

(suma odlegtosci miedzy urzgdzeniem zewnetrznym a
wszystkimi urzagdzeniami wewnetrznymi)

@ Jedlitgczna diugosé przewoddw potaczeniowych przekracza te limity, moga wystapic btedy
w komunikacji.

Nie jest dozwolone dalsze rozgatezianie odgatezien przewoddw potgczeniowych.

A
~— 1c
[
[
o R
[mi ”
| [
------ a
[0 s
A Urzadzenie zewnetrzne
B Urzadzenie wewnetrzne
C Centralny interfejs uzytkownika (itp...)
a Gtéwna linia
b1, b2, b3 Przewody odgatezien
cl,c2 Nie jest dozwolone dalsze rozgatezianie odgatezien
Przyktad:
220-240 V | 380-415V ; 220-240 V
1~ 50 Hz ! 3N~ 50 Hz ! 1~ 50 Hz
Y |

F1/F2

P1/P2

oD a<<

Wytacznik gtéwny

Uziemienie

Przewody zasilajgce (w tym uziemiajgce) (przewod ekranowany przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi)

Przewody potgczeniowe (przewodd ekranowany przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi)

Przewody pilota zdalnego sterowania

Urzadzenie zewnetrzne (RXYSA4~6_V)

Urzadzenie zewnetrzne (RXYSA4~6_Y)

Urzadzenie wewnetrzne

Interfejs uzytkownika

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
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20 | Instalacja elektryczna

20.1.3 Wytyczne dotyczace wybijania otwordw

UWAGA
Srodki ostroznosci podczas wybijania otworéw:

® Unikac uszkodzenia obudowy.

® Po wybiciu otworéw zalecane jest usuniecie zadzioréw i zamalowanie krawedzi i
obszaru wokot nich farbg zabezpieczajaca, aby zapobiec ich korozji.

* Podczas prowadzenia przewoddw elektrycznych przez wybite otwory nalezy
owinac je taSma ochronng, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

3
AN

20.1.4 Wytyczne dotyczace podtgczania przewoddw elektrycznych

a Otwor do wybicia
b Zadzior
¢ Uszczelnienie itp.

UWAGA

Zalecamy uzywanie przewodow litych (jednozytowych). W przypadku stosowania
skretki nalezy lekko skreci¢ zyty, aby uformowa¢ koncéwke przewodu do
bezposredniego uzycia w zacisku, lub do wtozenia w okragta koncowke zaciskowa.

Przygotowanie przewodu w postaci skretki do instalacji
Sposéb 1: Skrecanie przewodu
1 Usunizolacje (20 mm) z przewododw.

2 Nieznacznie skre¢ koncowki przewoddw, aby utworzy¢ potgczenie podobne do
litych przewodow.

=
4

Sposdb 2: Zastosowanie okragtej korncowki zaciskowej (zalecane)
1 Sciagnij izolacje z przewoddw i nieznacznie skre¢ koniec kazdego przewodu.

2 Zatéz okragta koncowke zaciskowg na koniec przewodu. Umies¢ okragty
koncéwke zaciskowa na przewodzie, az do nieodstonietej czesci, a nastepnie
zamocowac odpowiednim narzedziem.

7

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Podczas instalacji przewoddéw nalezy uzy¢ nastepujacych metod:

Typ przewodu Sposéb montazu

(1]
(=2

Przewdd jednozytowy

Lub | AA

tA @ | At C_@
Skretka z potgczeniem |
podobnym do przewoddéw 1 4 a
litych

a Zawiniety przewdd (jednozytowy lub skretka)
b Sruba
¢ Podktadka ptaska

Przewdd linkowy z okragty
koncowka zaciskowg

a Zacisk

b Sruba

¢ Podktadka ptaska
+/ Dozwolone

X NIEDOZWOLONE

Momenty dokrecania

W przypadku modelu RXYSA4~6_V:

Zacisk Przewody Rozmiar sruby | Moment dokreca-
nia [Nem]
X1IM Elektryczne przewody M5 2,2~2,7
zasilajgce
Wyjscie SVEO M4 1,3~1,6
X2M Przewody transmisyjne M3,5 0,8~0,97

W przypadku modelu RXYSA4~6_Y:

Zacisk Przewody Rozmiar sruby | Moment dokreca-
nia [Nem]
X1M Elektryczne przewody M5 2,0~3,0
zasilajgce
Wyijscie SVEO M4 1,2~1,8
X2M Przewody transmisyjne M3,5 0,8~0,97

20.1.5 Informacje na temat zgodnosci elektrycznej
To urzadzenie spetnia wymogi:

= Normy EN/IEC 61000-3-12 pod warunkiem, ze moc zwarciowa S.. jest wieksza lub
réowna wartosci minimalnej S, w punkcie styku miedzy uktadem zasilania
uzytkownika a siecig publiczna.

- EN/IEC 61000-3-12 = Europejska/Miedzynarodowa Norma Techniczna naktada
ograniczenia odnos$nie prgddéw harmonicznych wytwarzanych przez sprzet

RXYSA4~6B7V/Y1B | 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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podtaczony do uktadow

niskonapieciowych publicznej sieci

elektroenergetycznej o pradzie wejsciowym >16 A i <75 A na faze.

- Na instalatorze lub uzytkowniku systemu cigzy odpowiedzialnos¢ zapewnienia
(a w razie potrzeby takze konsultacji z operatorem sieci dystrybucyjnej)
podtaczenia urzadzenia WYLACZNIE do uktadu zasilania o mocy zwarciowej S,
wiekszej lub rownej wartosci minimalnej S,..

Model Minimalna wartos$¢ S,

RXYSA4_V 122,95 kVA

RXYSAS5_V 154,07 kVA

RXYSA6_V 173,05 kVA

20.1.6 Specyfikacja standardowych elementow elektrycznych
Podzespét RXYSA*_V RXYSA*_Y

Przewdd zasilajgcy | MCA® 27,0 A 13,6 A
Napiecie 220-240V 380-415V
Faza 1~ 3N~
Czestotliwosc 50 Hz

Rozmiar MUSI by¢ zgodny z krajowymi przepisami
przewodu dotyczacymi instalacji elektrycznych.
Przewdd 3-zytowy Przewdd 5-zytowy
Rozmiar przewodu zalezny od pradu, ale nie
mniejszy niz:
4,0 mm? 2,5 mm?
Przewdd Napiecie 220-240V
Fo’racgemgwy Rozmiar Uzywac wytgcznie przewoddw zgodnych z
urzadzenie przewodu normami zharmonizowanymi, z podwdjng
wewnetrzne <~ . . . . -
) izolacjg, odpowiednich do przewidzianego
urzadzenie -
napiecia.
zewnetrzne)

Przewdd 2-zytowy
0,75-1,5 mm?

Zalecany bezpiecznik zewnetrzny

32 A, charakterystyka | 16 A, charakterystyka
C C

Detektor pragdu uptywowego do
ziemi z wytgcznikiem / wytgcznik
réznicowo-pragdowy

ZAWSZE nalezy podtgczy¢ wytgcznik
réznicowo-pradowy (RCD) z funkcja
natychmiastowego dziatania do linii
zasilania. Zamontowany wytgcznik RCD MUSI
spetnia¢ wymogi krajowych przepiséw
dotyczgcych instalacji elektrycznych.

@ MCA=Minimalny prad obwodu. Podane wartosci to wartosci maksymalne (doktadne
wartosci podano w danych elektrycznych kombinacji z jednostkami wewnetrznymi).

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN
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20.2 Podtgczanie okablowania elektrycznego do jednostki zewnetrznej

OSTRZEZENIE
NIE nalezy przedtuzac¢ przewodu zasilajgcego ani pofgczeniowego za pomoca ztgczy

przewodow, zaciskéw, przewoddw z naprawiong izolacjg, przedtuzaczy.

Mogg one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

PRZESTROGA
* Podtaczajac zasilanie: najpierw podtgczy¢ przewdd uziemiajacy, a dopiero po nim

potfaczenia pradowe.

= QOdfaczajac zasilanie: najpierw odtaczy¢ przewody pragdowe, a dopiero potem
potgczenie uziemiajgce.

= Dtugos¢ przewoddéw miedzy mocowaniem przewodu zasilajgcego a listwa
zaciskowg MUSI by¢ taka, aby w razie poluzowania przewodu w mocowaniu
pofgczenia pragdowe ulegty naprezeniu jako pierwsze, przed przewodem
uziemiajgcym.

UWAGA
* Nalezy przestrzega¢ schematu przewoddw elektrycznych przy instalacji

przewodow elektrycznych (dostarczanego z urzadzeniem, znajdujgcego sie po
wewnetrznej stronie panelu przedniego).

= Sprawdz, czy przewody elektryczne NIE blokuja mozliwosci ponownego
zamocowania pokrywy serwisowej.

1 Usun pokrywe serwisowa. Patrz "17.2.2  Otwieranie jednostki
zewnetrzne]" [» 76].

2 Usunizolacje (20 mm) z przewoddw.
/a /b
v X

a Usun izolacje do tego miejsca
b Usuniecie zbyt duzej ilosci izolacji moze spowodowac porazenie prgdem
elektrycznym i przebicia

3 Podfacz przewdd potgczeniowy w nastepujacy sposob:

V1 Y1
A X4M X2M
A ololo olalolo
| Tolno | A | [tomn] | Tooutn

a Przewdd potfgczeniowy (wymagania dotyczace przewoddw elektrycznych opisano w
sekcji "20.1.6 Specyfikacja standardowych elementow elektrycznych" [» 118])

b Ptyta zaciskowa (nie nalezy do wyposazenia)

¢ Przewdd ekranowany

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
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UWAGA
* Przewdd potgczeniowy powinien miec¢ ekranowane przewody.

= Tylko Y1: podtacz uziemienie (a) do oprawy zacisku X2M.

[row]sLu e B frery pre

4 Podfacz zasilanie w nastepujgcy sposob:

v1 Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415 V

[z ] 1M

a  Wytgcznik pradu uptywowego
Bezpiecznik

Przewdd zasilajacy (wymagania dotyczace przewoddw elektrycznych opisano w
sekcji "20.1.6 Specyfikacja standardowych elementéow elektrycznych" [» 118])
Przewody (zasilajace i taczace urzadzenia) nalezy zamocowac opaska kablowg

do ptyty mocujacej zawdr odcinajgcy i poprowadzi¢ przewody zgodnie z
ilustracjg ponizej.

a Przewdd potaczeniowy
b Przewdd zasilajacy

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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¢ Opaska kablowa (nie nalezy do wyposazenia, maksymalna zalecana szerokos¢:
5 mm)

OSTRZEZENIE
NIE nalezy $ciggac izolacji zewnetrznej z kabla ponizej punktu mocowania na ptycie

mocujgcej zaworu odcinajgcego.

a Przewdd potaczeniowy
b Przewdd zasilajacy

7 Usun zaslepki wybranych otwordw, uderzajgc w tgczenia wkretakiem ptaskim i
mtotkiem.

8 Zamontuj zabezpieczenie przewodu w otworze:

= Zaleca sie zamontowanie w otworze dtawnicy kablowej typu PG.
= Jedli nie jest stosowana dtawnica kablowa, nalezy zabezpiecza¢ przewody
rurami winylowymi, by krawedz otworu wybitego nie przecieta przewodow.
A I B

a cd b e

Wewnatrz urzadzenia zewnetrznego
Na zewnatrz urzadzenia zewnetrznego
Przewod

Tuleja

Nakretka

Rama

Rura

monTOLO >

9 Wyprowadz? przewody z urzadzenia.
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OSTRZEZENIE
Wyprowadzajac kable do tytu, unikaj ostrych krawedzi. Przeprowadzajgc kable przez

tunel, poprowad? je koniecznie po IeweJ strome stopy akumulatora.

74
1O ° 44

10 Ponownie zamocuj pokrywe serwisowg. Patrz "17.2.3 Zamykanie jednostki
zewnetrznej" [» 76].

11 Podtgcz wytacznik pradu uptywowego i bezpiecznik i potgczyé je z linig
zasilania, tak jak opisano to w sekcji "20.1.6 Specyfikacja standardowych
elementéw elektrycznych" [» 118].

20.3 Podtgczanie wyjs¢ zewnetrznych

Wyjscie SVS

Wyjscie SVS jest podtgczone do styku na zacisku X2M, ktéry zamyka sie w razie
wykrycia wycieku lub awarii bgdZ odtgczenia czujnika R32 (umieszczonego w
urzadzeniu wewnetrznym).

[ Joru] BLU [PNK[BL T [ ]
o 10 o

m

Fi[F2[F1[F2[a1]c2 2
SFB

O]

——Db

L1
a

a Zaciski wyjscia SVS (11i2)
b Przewdd elektryczny do urzadzenia wyjsciowego SVS

Wymagania dotyczgce podtaczania SVS

Napiecie <40 VDC
Maksymalny prad 0,025 A
Rozmiar przewodu Uzywac wytgcznie przewoddw zgodnych z normami

zharmonizowanymi, z podwdjng izolacja,
odpowiednich do napiecia 220~240 V

Przewdd 2-zytowy

Minimalny przekrdj przewodu wynosi 0,75 mm?2.

Biegunowos¢ Zacisk 1 +

Zacisk 2 -

Obowigzkowe jest stosowanie zabezpieczenia przeciwprzepieciowego w celu
ochrony wewnetrznych obwodow ptytki drukowanej urzadzenia wewnetrznego
(np. osobnej diody lub przekaznika z wbudowang diodg filtrujgcg przepiecia).

Przyktad:
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X2M b; "aavoe 240 VAC

B ET R

Zacisk wyjscia SVS

Zasilanie pragdem statym
Przekaznik

Dioda filtrujgca przepiecia
Zasilanie pragdem przemiennym
Alarm zewnetrzny

&)

-0 Q n T OQ

Wyjscie SVEO

Wyjscie SVEO jest podfgczone do styku na zacisku X1M, ktéry zamyka sie w
przypadku wystgpienia ogdlnych btedéw. Informacje o btedach, ktére aktywujg to
wyjscie, zawierajg sekcje "10.1 Kody bteddw: Przeglad" [» 43] i "26.3.1 Kody
bteddw: Przeglad" [» 158].

Wymagania dotyczace podiaczania SVEO

Napiecie 220~240V AC
Maksymalny prad 0,5A
Rozmiar przewodu Nalezy uzywac wytgcznie przewoddéw zgodnych z

normami zharmonizowanymi, z podwdjng izolacja,
odpowiednich do przewidzianego napiecia

Przewdd 2-zytowy

Minimalny przekrdj przewodu wynosi 0,75 mm?2.

Zaleca sie, aby w pofaczeniu SVEO stosowacé ekranowany przewdd elektryczny.
Ekran przewodu musi by¢ uziemiony w oznaczonym punkcie na oprawie zacisku.

X1M
TR X1Mm

&= 12

o E4
oo
F
=
=o=]
=E|
[o |
®
o o
2 o
s o
o o
o o

)

Salle

0O To

a Punkt uziemienia
b Ekran przewodu
¢ Przewdd elektryczny do urzagdzenia wyjsciowego SVEO

INFORMACIA

Dane dotyczace emisji dzwieku przez alarm sygnalizujgcy wyciek czynnika
chtodniczego zamieszczone sa w danych technicznych interfejsu uzytkownika. Na
przyktad pilot BRC1H52* moze generowac alarm o gtosnosci 65 dB (ciSnienie
akustyczne zmierzone w odlegtosci 1 m od Zrédta alarmu).

i @

20.4 Podtaczanie opcjonalnego przetgcznika selektora trybu chtodzenia/
ogrzewania
W celu sterowania chtodzeniem lub ogrzewaniem z jednego centralnego punktu

mozliwe jest podtgczenie nastepujgcego opcjonalnego przetacznika selektora trybu
chtodzenia/ogrzewania (KRC19-26A):
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1  Wykred srube mocujaca z ptyty montazowej zaciskow.

2 Odwrdé¢ ptyte montazowgq zaciskdw, aby uzyska¢ dostep do jej przeciwlegtej
strony.

1[® > A
X3M 2[@ > % KRC19-26A
3[@ c

L A

X3M Zacisk na urzadzeniu
KRC19-26A Przetgcznik selektora trybu chtodzenia/ogrzewania

4 7 powrotem odwrdc ptyte montazowa zaciskow i wkrec srube.

5 Przewody elektryczne nalezy zamocowac opaskami kablowymi.

L)

I T _1‘\ J—\[{ ‘ }
=2 - -

a Przewdd przetgcznika selektora trybu chtodzenia/ogrzewania
b Opaska kablowa
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6 Ustaw przetagcznik DIP (DS1-1) w potozeniu ON. Wiecej informacji o
przetaczniku DIP zawiera sekcja "22.1.3 Podzespoty nastaw w miejscu
instalacji" [» 131].

LT

DS1 Przetgcznik DIP nr 1

20.5 Sprawdzanie rezystancji izolacji sprezarki

UWAGA
Jesli, po zakoriczeniu montazu, czynnik chtodniczy gromadzi sie w sprezarce, opor

izolacji moze spas¢, lecz jesli bedzie wynosit nie mniej niz 1 MQ, urzadzenie nie
ulegnie uszkodzeniu.

® Do pomiaru izolacji nalezy stosowac megatester 500 V.

® NIE uzywac megatestera do obwoddéw niskonapieciowych.

1 Zmierz rezystancje izolacji miedzy biegunami.

Sytuacja Woéwczas
>1 MQ Opodr izolacji jest prawidtowy. Ta procedura jest zakornczona.
<1 MQ Opdr izolacji jest nieprawidtowy. Przejdz do nastepnego kroku.

2 Wiacz zasilanie i pozostaw je w tym stanie na 6 godzin.

Wynik: Sprezarka nagrzeje sie, co umozliwi odparowanie czynnika
chtodniczego w sprezarce.

3 Ponownie zmierz rezystancje izolacji.
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21 Konczenie instalacji jednostki zewnetrzne;

21.1 1zolowanie przewodow czynnika chtodniczego

Po zakonczeniu napetniania przewody rurowe nalezy zaizolowac. Nalezy przy tym

wzig¢ pod uwage nastepujgce zalecenia:

= Nalezy catkowicie zaizolowac¢ przewody potgczeniowe i zestawy odgatezien
przewodow czynnika chtodniczego.

= Nalezy zaizolowa¢ przewody cieczowe i gazowe (dla wszystkich urzadzen).

= Do izolowania przewoddw po stronie cieczowej nalezy stosowac pianke
polietylenowg odporng na temperature 70°C, a do izolowania przewodow po
stronie gazowej — pianke polietylenowg odporng na temperature 120°C.

= Nalezy wzmocni¢ izolacje przewoddw czynnika chtodniczego odpowiednio do
parametrow otoczenia.

temperatura otoczenia Wilgotnosc Minimalna grubos¢
<30°C od 75% do 80% wilg. wzgl. 15 mm
>30°C >80% wilg. wzgl. 20 mm

Miedzy urzagdzeniem wewnetrznym a zewnetrznym

UWAGA
Zaleca sie, aby przewody rurowe czynnika chtodniczego pomiedzy jednostka

wewnetrzng a zewnetrzng instalowane byty w kabale lub aby owiniete byty tasma
wykonczeniowa.

1 Zaizoluj i przymocuj przewody czynnika chtodniczego i przewody w
nastepujgcy sposob:

a Przewdd gazowy

b Izolacja przewodu gazowego

¢ Przewdd potgczeniowy

d Okablowanie w miejscu instalacji (tam, gdzie ma zastosowanie)
e Przewdd cieczowy

f lIzolacja przewodu cieczowego

g Tasma wykonczeniowa

2 Zatdéz pokrywe serwisowa.
Wewnatrz urzadzenia zewnetrznego

Aby zaizolowaé przewody czynnika chtodniczego, nalezy wykona¢ nastepujgce
czynnosci:
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Zaizoluj przewody cieczowe i gazowe.

2 Owin zakrety izolacjg termiczng, a nastepnie pokryj tasmg winylowg (c, patrz
wyzej).

3 Upewnij sie, ze przewody w miejscu instalacji nie stykajg sie z podzespotami
sprezarki.
Uszczelnij konice izolacji (szczeliwem itp.) (b, patrz wyzej).

Owin przewody instalacji winylowg tasma (d, patrz wyzej), aby zabezpieczy¢ je
przed zetknieciem z ostrymi krawedziami

6 Jesdli urzadzenie zewnetrzne znajduje sie nad urzadzeniem wewnetrznym,
nalezy pokry¢ zawory odcinajgce materiatem uszczelniajgcym, tak aby
uniemozliwi¢ wnikanie wilgoci skraplajacej sie na zaworach odcinajgcych do
urzadzenia wewnetrznego.

UWAGA
Na nieostonietych rurach mogg tworzyc sie skropliny.

7 Ponownie zatdz pokrywe serwisowq i panel, przez ktéry przechodzg przewody
rurowe.

8 Zabezpiecz wszelkie szczeliny przed przedostawaniem sie $niegu i niewielkich
zwierzat do instalacji.

a Uszczelka

UWAGA
Nie blokuj wlotéw powietrza. Moze to negatywnie wptyna¢ na cyrkulacje powietrza

wewnatrz urzadzenia.

RXYSA4~6B7V/Y1B |4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
Klimatyzator typu VRV 5-S 127
4P848372-1A - 2026.07



21 | Konczenie instalacji jednostki zewnetrzne;

OSTRZEZENIE
Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec wykorzystywaniu urzadzenia

jako schronienia przez mate zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesciami
elektrycznymi mogg spowodowac awarie, powstanie dymu lub pozaru.
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22 Konfiguracja

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

UWAGA
Nalezy upewnic sie, ze ustawienie w miejscu instalacji [2-49] "Nowa instalacja lub

instalacja w przypadku wymiany" jest prawidtowo skonfigurowane.

INFORMACJA

Istotne jest, aby monter zapoznat sie ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi w
tym rozdziale i przeprowadzit konfiguracje systemu w sposob prawidtowy.

i @

W tym rozdziale

22.1  Dokonywanie UStawien W M€ SCU INSTAIAC]T . ..eutviriiitiietit ettt ettt 129
22.1.1  Informacje na temat dokonywania ustawiert w miejscu instalacji

22.1.2  Dostep do podzespotéw nastaw w miejscu instalacji ...

22.1.3  Podzespoty nastaw w miejscu instalacji............... 131
22.1.4  DOSEEP O LIYDOW 1 IUD 2 1ottt 132
22,15 KOIZYSTANIE Z ENYDU Loiiiiiioiicee ettt ettt ettt ettt etttk ettt 133
22.1.6  Korzystanie ztrybu 2.........cccceeee. . 134

22.1.7  Tryb 1: ustawienia monitorowania..... . 135
22.1.8  Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji ... 136
22,2 Praca W trybie @Ner8O0SZCZEANYIM .. c.uiiiiiiiiieteetetei ettt ettt ettt ettt ettt b ettt ettt s ettt ettt 141
22.2.1  Dostepne gtowne Metody EKSPIOATAC ... i.iieiiiiiiieiieie ettt 141

22.2.2  Dostepne ustawienia komfortu ..........cccccconne.

22.2.3  Przykfad: Tryb automatyczny w trakcie chtodzenia .
22.2.4  Przyktad: Tryb automatyczny W tryhi€ O8rZEWaANIA . ....cc.ciieiiieiiieiieieie e 145

22.1 Dokonywanie ustawien w miejscu instalacji

22.1.1 Informacje na temat dokonywania ustawien w miejscu instalacji

Aby skonfigurowad system pompy ciepta, nalezy podac sygnat wejsciowy na gtéwng
ptytke drukowang urzadzenia zewnetrznego (A1P). Obejmuje to nastepujace
podzespoty stuzgce do dokonywania ustawien w miejscu instalacji:

= Przyciski umozliwiajgce podanie sygnatu na ptytke drukowang

= Wyswietlacz umozliwiajgcy odczyt informacji z ptytki drukowanej

= Mikroprzetaczniki (ustawienia fabryczne nalezy zmienia¢ tylko w przypadku
instalacji przetacznika trybu chtodzenia/ogrzewania).

Patrz takze:
= "22.1.3 Podzespoty nastaw w miejscu instalacji" [» 131]
= "22.1.2 Dostep do podzespotdw nastaw w miejscu instalacji" [» 131]
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Program konfigurujacy na PC

Komputer PC
b Przewdd (EKPCCAB*)
¢ Przewdd rozszerzenia podtagczony do modutu X27A
X27A Ztacze
A1P Gtéwna ptytka drukowana urzgdzenia zewnetrznego

Tryb1li2

Tryb Opis
Tryb 1 Trybu 1 mozna uzy¢ do monitorowania biezgcej sytuacji
(konfiguracja zwigzanej z urzadzeniem zewnetrznym. Mozna takze

monitorowania)

monitorowac wartosci niektérych ustawien w miejscu
instalacji.

Tryb 2

(konfiguracja w miejscu
instalacji)

Tryb 2 stuzy do dokonywania ustawien dla uktadu w
miejscu instalacji. Mozliwe jest sprawdzanie biezgcej
wartosci ustawienia w miejscu instalacji oraz zmiana
biezgcej wartosci ustawienia.

W ogdlnym przypadku normalng prace mozna wznowic
bez specjalnej interwencji po zmianie ustawien w
miejscu instalacji.

Niektére ustawienia w miejscu instalacji stuzg do celow
specjalnych (np. jednorazowego wykonania operacji,
ustawienia odzysku czynnika/odsysania prézniowego,
ustawienia recznego dodania czynnika itp.). W takim
przypadku konieczne jest przerwanie operacji specjalnej
przed wznowieniem normalnej pracy. Zostanie to
podane w ponizszych wyjasnieniach.

Patrz takze:
"22.1.4 Dostep do trybdéw 1 lub 2" [» 132]

"22.1.5 Korzystanie z trybu 1" [» 133]

"22.1.6 Korzystanie z trybu 2" [» 134]

"22.1.7 Tryb 1: ustawienia monitorowania" [» 135]

"22.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji" [» 136]
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22.1.2 Dostep do podzespotdw nastaw w miejscu instalacji

Patrz "17.2.2 Otwieranie jednostki zewnetrznej" [» 76].

22.1.3 Podzespoty nastaw w miejscu instalacji

Lokalizacja wyswietlaczy 7-segmentowych, przyciskow i przetgcznikdéw DIP:

a b c
|
=g=l H:II:IJ =
D Haswaszass O D D
. Tie @
] (MZ

22-1 1faza (V)
a l‘) c

|
[ o | ©® DJ[]
@ I?EH: Ca

[-]
[l DSt 082
5. i
= . il
22-2 3fazy (Y)
BS1 MODE: Do zmiany ustawionego trybu
BS2 SET: Do konfiguracji w miejscu instalacji
BS3 RETURN: Do konfiguracji w miejscu instalacji
DS1, DS2 Przetaczniki DIP
a Wyswietlacz 7-segmentowy
b Przyciski
¢ Przetgczniki DIP

Przetaczniki DIP

Ustawienia fabryczne nalezy zmienia¢ tylko w przypadku instalacji przetgcznika
trybu chtodzenia/ogrzewania.

DS1-1 Wybor trybu CHEODZENIE/OGRZEWANIE (zob. instrukcja
przetgcznika wyboru trybu chtodzenia/ogrzewania).
ON=aktywny selektor trybu CHEODZENIE/OGRZEWANIE;
OFF=niezainstalowany=ustawienie fabryczne

DS1-2 NIEUZYWANY. NIE ZMIENIAC USTAWIEN FABRYCZNYCH.

Przyciski

Przyciski stuzg do wprowadzania ustawien w miejscu instalacji. Dotykaj przyciskow
wytgcznie zaizolowanym narzedziem (np. dtugopisem), aby unikng¢ zetkniecia z
czesciami pod napieciem.

(o))

Wyswietlacze 7-segmentowe

Na wyswietlaczu prezentowane sg informacje zwrotne na temat ustawien w
miejscu instalacji, definiowanych w postaci [Tryb-Ustawienie]=Wartos¢.

Przyktad
== Opis
] Sytuacja domysina
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=3t Opis
1 Tryb 1
EXE

Tryb 2

L
EHE

Ustawienie 8

i
Bm@ (w trybie 2)

] Wartosc 4

lﬁﬁi (w trybie 2)

22.1.4 Dostep do trybdéw 1 lub 2

Inicjalizacja: sytuacja domysina

UWAGA
Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu ochrony sprezarki, zasilanie

urzadzenia nalezy wtaczy¢ na 6 godzin przed jego uruchomieniem.

Witgcz zasilanie urzadzenia zewnetrznego i wszystkich urzadzen wewnetrznych. Po
nawigzaniu komunikacji miedzy urzadzeniami wewnetrznymi a urzadzeniami
zewnetrznymi stan wskazania 7-segmentowego wyswietlacza bedzie odpowiadat
ponizszemu (sytuacja domyslna, bezposrednio po dostawie z fabryki).

Etap

Po wtgczeniu zasilania: miga, tak jak pokazano.
Wykonywane sg pierwsze czynnosci kontrolne po
wigczeniu zasilania (8~10 min).

Jesli nie wystepujg usterki: Swieci, tak jak pokazano
(1~2 min).

Gotowos¢ do pracy: pusty wyswietlacz, tak jak pokazano.

s Wt

= Miganie

as Wi
W przypadku usterki jej kod jest wyswietlany w interfejsie uzytkownika urzadzenia
wewnetrznego oraz na wyswietlaczu 7-segmentowym urzadzenia zewnetrznego. W
przypadku kodu usterki nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami jego rozwigzania.
Najpierw nalezy sprawdzi¢ przewody komunikacyjne.

Dostep
Przetacznik BS1 umozliwia przetgczanie miedzy sytuacjg domysing, trybem 1 i
trybem 2.

Dostep Dziatanie

Sytuacja domysina
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Dostep Dziatanie

Tryb 1 = Nacisnij jednokrotnie przycisk BS1.

Wskazanie wyswietlacza 7-segmentowego zmieni sie
na:

L0 .

= Nacisnij przycisk BS1 raz jeszcze, aby wréci¢ do
sytuacji domysline;j.

Tryb 2 = Nacisnij przycisk BS1 i przytrzymaj przez co najmniej
piec¢ sekund.
Wskazanie wyswietlacza 7-segmentowego zmieni sie
na:
[y (&
= Naciénij przycisk BS1 raz jeszcze (krotko), aby wrécié
do sytuacji domysinej.

INFORMACIA

W razie pomytki w trakcie procesu nacisnij przycisk BS1, aby powrdci¢ do sytuacji
domyslnej (brak wskazania na wyswietlaczach 7-segmentowych: puste, patrz
"'22.1.4 Dostep do trybow 1 lub 2" [» 132].

i @

22.1.5 Korzystanie z trybu 1

Tryb 1 stuzy do dokonywania ustawien podstawowych oraz do monitorowania
statusu urzadzenia.

Parametr Jak
Zmiana i dostep do ustawienia |1 Nacisnij przycisk BS1 jeden raz, aby wybrac
w trybie 1 tryb 1.
2 Nacis$nij przycisk BS2, aby wybra¢ wymagane
ustawienie.

3 Nacis$nij przycisk BS3 jeden raz, aby uzyskac
dostep do wybranej wartosci ustawienia.

W celu zakonczenia i powrotu | Nacisnij przycisk BS1.
do poczatkowego statusu

Przyktad:

Sprawdzanie zawartosci parametru [1-10] (w celu uzyskania informacji o liczbie
urzadzen wewnetrznych podtgczonych do systemu).

[A-B]=C w tym przypadku zdefiniowane jako: A=1; B=10; C=wartos$¢, ktérg chcemy
poznaé/monitorowac:

1 Upewnij sie, ze wskazanie 7-segmentowego wyswietlacza odpowiada sytuacji
domysinej (normalnej pracy).

2 Naci$nij jednokrotnie przycisk BS1.

Wynik: Dostep do trybu 1
3 Nacisnij przycisk BS2 10 razy.

Wynik: Zostanie wybrany tryb 1, ustawienie 10:
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4

5

Nacisnij przycisk BS3 jeden raz; zwrdcona warto$¢ (w zaleznosci od
rzeczywistej sytuacji w miejscu instalacji) oznacza liczbe urzadzen
wewnetrznych podtgczonych do systemu.

Wynik: Wyswietlany jest i wybierany tryb 1, ustawienie 10; zwracana warto$¢
to warto$¢ monitorowana

Aby wyjs¢ z trybu 1, nacisnij przycisk BS1 jeden raz.

22.1.6 Korzystanie z trybu 2

Tryb 2 stuzy do dokonywania ustawien dla urzadzenia zewnetrznego i systemu w
miejscu instalacji.

Parametr Jak

Zmiana i dostep do ustawienia |= Nacisnij przycisk BS1 i przytrzymaj przez ponad
w trybie 2 pie¢ sekund, aby wybrac tryb 2.

= Nacisnij przycisk BS2, aby wybra¢ wymagane
ustawienie.

= Nacisnij przycisk BS3 jeden raz, aby uzyskac
dostep do wybranej wartosci ustawienia.

W celu zakonczenia i powrotu | Nacisnij przycisk BS1.
do poczatkowego statusu

Zmiana wartosci wybranego = Nacisnij przycisk BS1 i przytrzymaj przez ponad
ustawienia w trybie 2 pie¢ sekund, aby wybrac tryb 2.

= Nacisnij przycisk BS2, aby wybra¢ wymagane
ustawienie.

= Nacisnij przycisk BS3 jeden raz, aby uzyskac
dostep do wybranej wartosci ustawienia.

= Nacisnij przycisk BS2, aby wybra¢ zadang
wartos$¢ wybranego ustawienia.

= Nacisnij przycisk BS3 jeden raz, aby
zatwierdzi¢ zmiane.

= Nacisnij ponownie przycisk BS3, aby rozpoczgé
prace zgodnie z wybrang wartoscia.

Przyktad:

Sprawdzenie zawartosci parametru [2-18] (w celu aktywacji lub dezaktywac;i

ustawienia wysokiego sprezu wentylatora urzagdzenia zewnetrznego).

[Tryb-Ustawienie]=Wartos¢ w tym przypadku jest zdefiniowana jako: Tryb=2;
Ustawienie=7; Warto$é=wartosé¢, ktérg chcemy poznaé/zmienic.

1

Upewnic sie, ze wskazanie 7-segmentowego wyswietlacza odpowiada sytuacji
domysinej (normalnej pracy).

2 Nacisnij przycisk BS1 i przytrzymaj przez ponad piec¢ sekund.
Wynik: Dostep do trybu 2: ki 0. =0
3 Nacisnij przycisk BS2 18 razy.
i 5}
Wynik: Zostanie wybrany tryb 2, ustawienie 18: 4
4 Nacisnij jednokrotnie przycisk BS3. Wyswietlacz wskazuje status ustawienia (w
zaleznosci od rzeczywistej sytuacji w miejscu instalacji). W przypadku [2-18]
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134

Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A - 2026.07



22 | Konfiguracja

wartoscig domysing jest "0", co oznacza, ze funkcja wentylowanej zabudowy
jest dezaktywowana.

Wynik: Wyswietlany jest i wybierany tryb 2, ustawienie 18; zwracana wartosc
to biezgca wartos¢ ustawienia.

5 W celu zmiany wartosci ustawienia nacisnij przycisk BS2 az do chwili, gdy
zgdana wartos¢ pojawi sie na wyswietlaczu 7-segmentowym.

Nacisnij przycisk BS3 jeden raz, aby zatwierdzi¢ zmiane.
Nacisnij przycisk BS3, aby rozpoczg¢ prace zgodnie z wybranym ustawieniem.

8 Nacisnij przycisk BS1 jeden raz, aby wyjs¢ z trybu 2.

22.1.7 Tryb 1: ustawienia monitorowania

[1-1]
Wyswietla status dziatania w trybie redukcji hatasu.

Tryb redukcji hatasu umozliwia obnizenie poziomu dzwieku emitowanego przez
urzadzenie wzgledem normalnych warunkéw pracy.

[1-1] Opis
0 Urzadzenie nie dziata obecnie w trybie redukcji hatasu.
1 Urzadzenie dziata obecnie w trybie redukcji hatasu.

Tryb redukcji hatasu mozna ustawi¢ w trybie 2. Istniejg dwie metody aktywacji
trybu redukcji hatasu systemu urzadzen zewnetrznych.

= Pierwsza metoda polega na automatycznym wtgczaniu trybu redukcji hatasu w
nocy przez dokonanie odpowiedniego ustawienia w miejscu instalacji. Urzadzenie
bedzie dziata¢ z wybranym poziomem hatasu w podanych ramach czasowych.

= Druga metoda polega na wtaczeniu pracy w trybie redukcji hatasu w oparciu o
dane zewnetrzne. Niezbedne sg do tego opcjonalne akcesoria.

[1-2]

Wyswietla status dziatania w trybie ograniczenia poboru mocy.

Tryb ograniczenia poboru mocy umozliwia obnizenie poziomu poboru mocy przez
urzadzenie wzgledem normalnych warunkdéw pracy.

[1-2] Opis

0 Urzadzenie nie dziata obecnie w trybie ograniczenia
poboru mocy.

1 Urzadzenie dziata obecnie w trybie ograniczenia poboru
mocy.

Tryb ograniczenia poboru mocy mozna ustawi¢ w trybie 2. Istniejg dwie metody
aktywacji trybu ograniczenia poboru mocy systemu urzadzen zewnetrznych.

= Pierwsza z metod pozwala na wymuszenie ograniczenia przez dokonanie
odpowiedniego ustawienia w miejscu instalacji. Urzadzenie dziata wowczas z
wybranym ograniczeniem poboru mocy.

= Druga metoda polega na wtgczeniu ograniczenia poboru mocy w oparciu o dane
zewnetrzne. Niezbedne sg do tego opcjonalne akcesoria.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Kod Przedstawia...

[1-6] Biezaca docelowg pozycje parametru T,

Wiecej informacji oraz wskazéwki dotyczgce wptywu tych ustawien na dziatanie
ukfadu zawiera punkt "22.2 Praca w trybie energooszczednym" [» 141].

[1-10]
Wyswietla tgczng liczbe podtgczonych urzadzen wewnetrznych.

Moze okaza¢ sie przydatna mozliwos¢ sprawdzenia, czy faczna liczba
zainstalowanych urzadzern wewnetrznych odpowiada tgcznej liczbie urzadzen
wewnetrznych rozpoznanych przez system. W przypadku niezgodnosci zaleca sie
sprawdzenie trasy okablowania urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych (przewdd
komunikacyjny F1/F2).

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod

Przedstawia...

[1-17]

Kod najnowszej usterki

[1-18]

Kod przedostatniej usterki

[1-19]

Kod trzeciej od konca usterki

Jesli ostatnie kody usterek zostaty nieumyslnie zresetowane z poziomu interfejsu
urzadzenia wewnetrznego, mozna je ponownie wyswietli¢ korzystajgc z niniejszych
ustawien monitorowania.

Zawarto$¢ lub przyczyne poza kodem usterki mozna znalezé w punkcie

"26.3 Rozwigzywanie probleméw w oparciu o kody btedéw" [» 157], gdzie
wyjasniono wiekszos$¢ kodow usterek. Szczegdtowe informacje dotyczace kodow

usterek mozna znalezé w

[1-40] [1-41]

instrukcji serwisowej tego urzadzenia.

Kod

Przedstawia...

[1-40]

Biezgce ustawienie komfortu chtodzenia

[1-41]

Biezgce ustawienie komfortu ogrzewania

Szczegdtowe informacje

dotyczgce tego ustawienia zawiera punkt "22.2 Praca w

trybie energooszczednym" [» 141].

22.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji

[2-8]
T, Temperatura docelowa w trybie chtodzenia.
[2-8] T, docelowa [°C]
0 (domysinie) Auto
2 6
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
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Wiecej informacji oraz wskazéwki dotyczgce wptywu tych ustawien na dziatanie
ukftadu zawiera punkt "22.2 Praca w trybie energooszczednym" [» 141].

[2-9]
T, Temperatura docelowa w trybie ogrzewania.
[2-9] T, docelowa (°C)
0 (domyslinie) Auto
1 41
3 43
6 46

Wiecej informacji oraz wskazéwki dotyczace wptywu tych ustawien na dziatanie
uktadu zawiera punkt "22.2 Praca w trybie energooszczednym" [» 141].

[2-12]
Witacz funkcje redukcji hatasu i/lub ograniczenie poboru mocy za posrednictwem
zewnetrznej przejscidwki sterujgcej (DTA104A61/62).

Jesli system wymaga eksploatacji w trybie redukcji hatasu lub w trybie ograniczenia
poboru mocy, gdy do urzadzenia przesytany jest sygnat zewnetrzny, to ustawienie
wymaga zmiany. Ustawienie to zadziata wytgcznie pod warunkiem, ze
zainstalowano opcjonalng zewnetrzng przejsciowke sterujgcg (DTA104A61/62).

[2-12] Opis
0 (domyslinie) Zdezaktywowane.
1 Aktywowane.

[2-18]
Ustawienie wysokiego sprezu wentylatora.

Zwiekszenie sprezu dyspozycyjnego wentylatora urzadzenia zewnetrznego
powoduje zmniejszenie natezenia przeptywu powietrza i wzrost poboru mocy przez
silnik wentylatora. Urzadzenie jest w stanie oszacowac sprez dyspozycyjny na
podstawie pomiardw.

Za pomocg tego ustawienia instalator moze ustawi¢ staty poziom sprezu
dyspozycyjnego lub zmieni¢ moment oceny sprezu.
Uwaga: Przy poziomie sprezu dyspozycyjnego wyzszym niz 45 Pa utrzymywany jest
poziom O w celu zapewnienia niezawodnosci silnika wentylatora.
[2-18] Opis
0 (domyslnie) Automatyczne ustawienie w trybie pierwszego rozruchu
lub trybie gotowosci

1 Automatyczne ustawienie tylko w trybie pierwszego
rozruchu

2 Poziom O (sprez w zakresie 0—20 Pa)

3 Poziom 1 (sprez w zakresie 20-35 Pa)

4 Poziom 2 (sprez w zakresie 35-45 Pa)

[2-20]

Dodatkowe reczne napetnienie czynnikiem chtodniczym.
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[2-20] Opis
0 (domyslinie) Zdezaktywowane.
1 Aktywowane.

W celu zatrzymania recznego napetniania dodatkowa
iloscig czynnika chtodniczego (po napetnieniu
odpowiednig, wymagang iloscig) nalezy nacisng¢ przycisk
BS3. Jesli ta funkcja nie zostata przerwana po nacisnieciu
przycisku BS3, urzadzenie przerwie prace po uptywie 30
minut. Jesli czas 30 minut nie byt wystarczajacy do
dodania wymaganej ilosci czynnika chtodniczego,
mozliwa jest ponowna aktywacja funkcji po ponownej
zmianie ustawienia w miejscu instalacji.

[2-21]
Tryb odzyskiwania/odsysania czynnika chtodniczego.

W celu przygotowania ukfadu do odzysku czynnika chtodniczego z systemu,
usuniecia resztek substancji lub odessania systemu niezbedne jest zastosowanie
ustawienia otwierajgcego niezbedne zawory w uktadzie chtodniczym, tak aby
mozliwe byto przeprowadzenie tych operacji w prawidtowy sposéb.

[2-21] Opis
0 (domyslinie) Zdezaktywowane.
1 Aktywowane.

Aby przerwac prace w trybie odzyskiwania/odsysania
czynnika chtodniczego, nacisnij przycisk BS3. Jesli
przycisk BS3 nie zostanie nacisniety, system pozostanie
w trybie odzyskiwania/odsysania czynnika chtodniczego.

[2-22]
Ustawienie automatycznego trybu redukcji hatasu oraz poziomu hatasu w nocy.

Zmiana tego ustawienia pozwala aktywowad funkcje automatycznego trybu
redukcji hatasu urzadzenia oraz zdefiniowaé poziom hatasu podczas pracy. W
zaleznosci od wybranego poziomu poziom hatasu zostanie obnizony. Momenty
uruchomienia i zatrzymania tej funkcji zdefiniowano pod parametrami [2-26] i
[2-27] (patrz opisy ponizej).

[2-22] Opis
0 (domyslinie) Zdezaktywowane
1 Poziom 1 Poziom 5<Poziom 4<Poziom
) Poziom 2 3<Poziom 2<Poziom 1
3 Poziom 3
4 Poziom 4
5 Poziom 5

[2-25]

Poziom dzwieku trybu pracy cichej za posrednictwem zewnetrznej przejsciowki
sterowania.
Jesli system wymaga pracy w trybie redukcji hatasu w wyniku przestania do niego

sygnatu zewnetrznego, to ustawienie okresla poziom redukcji hatasu, jaki zostanie
zastosowany.
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Ustawienie to zadziata wytgcznie pod warunkiem, ze zainstalowano opcjonalng
zewnetrzng przejscidowke sterujgcg (DTA104A61/62), oraz ze aktywowano

ustawienie [2-12].

[2-25] Opis
1 Poziom 1 Poziom 5<Poziom 4<Poziom
2 (domyélnie) Poziom 2 3<Poziom 2<Poziom 1
3 Poziom 3
4 Poziom 4
5 Poziom 5

[2-26]

Godzina rozpoczecia pracy w trybie redukcji hatasu.

To ustawienie jest uzywane w pofgczeniu z ustawieniem [2-22].

[2-26] Godzina rozpoczecia pracy w trybie pracy cichej (przy-
blizona)
1 20h00
2 (domyslnie) 22h00
3 24h00

[2-27]

Godzina zakoniczenia pracy w trybie pracy cichej.

To ustawienie jest uzywane w potgczeniu z ustawieniem [2-22].

[2-27] Godzina zakonczenia pracy w trybie pracy cichej (przy-
blizona)
1 6h00
2 7h00
3 (domyslnie) 8h00

[2-30]

Poziom ograniczenia poboru mocy (krok 1) za posrednictwem zewnetrznej
przejsciéwki sterowania (DTA104A61/62).

Jedli system wymaga eksploatacji w trybie ograniczenia poboru mocy, gdy do
urzadzenia przesytany jest sygnat zewnetrzny, to ustawienie definiuje ograniczenie
poziomu poboru mocy, jakie zostanie zastosowane w kroku 1. Poziom ten jest

zgodny z podang tabela.

[2-30] Ograniczenie poboru mocy (w przyblizeniu)
1 60%
2 65%
3 (domyslnie) 70%
4 75%
5 80%
6 85%
7 90%
8 95%
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[2-31]

Poziom ograniczenia poboru mocy (krok 2) za posrednictwem zewnetrznej
przejscidwki sterowania (DTA104A61/62).

Jesli system wymaga eksploatacji w trybie ograniczenia poboru mocy, gdy do
urzadzenia przesytany jest sygnat zewnetrzny, to ustawienie definiuje ograniczenie
poziomu poboru mocy, jakie zostanie zastosowane w kroku 2. Poziom ten jest
zgodny z podang tabelg.

[2-31] Ograniczenie poboru mocy (w przyblizeniu)
1 (domyslnie) 40%
2 50%
3 55%

[2-32]

Wymuszone, ciggte ograniczenie poziomu poboru mocy (do natozenia ograniczenia
poziomu poboru mocy nie jest wymagana zewnetrzna przejsciowka sterujgca).

Jesli system stale wymaga dziatania w warunkach ograniczenia poboru mocy, to
ustawienie jest aktywowane i definiuje ograniczenie poziomu poboru mocy, ktére
zostanie zastosowane w sposéb ciggty. Poziom ten jest zgodny z podang tabela.

[2-32] Opis ograniczen
0 (domyslinie) Funkcja nieaktywna.
1 Nastepuje po ustawieniu [2-30].
2 Nastepuje po ustawieniu [2-31].

[2-49]

Nowa instalacja lub instalacja w przypadku wymiany. To ustawienie w miejscu
instalacji jest istotne w celu prawidtowego stosowania oleju.

[2-49] Opis

0 Nowa instalacja (nowe przewody czynnika R32)

1 (domyslnie) Wymiana (ponowne wykorzystanie przewoddéw czynnika

R410A)

[2-60]

Ustawienie pilota zdalnego sterowania w trybie nadzoru. W celu zapisania tego
ustawienia wymagane jest wyfgczenie i wigczenie zasilania.

Szczegdtowe informacje na temat pilota zdalnego sterowania w trybie nadzoru
zawiera sekcja "16.2 Wymagania dotyczgce uktadu systemu" [» 58], a takze
podrecznik montazu i podrecznik referencyjny dla uzytkownika.

[2-60] Opis
0 (domyslinie)

Do uktadu nie jest podtgczony pilot zdalnego sterowania
dziatajacy w trybie nadzoru

1 Do ukfadu jest podtaczony pilot zdalnego sterowania
dziatajacy w trybie nadzoru

[2-81]
Ustawienie komfortu chtodzenia.

To ustawienie jest uzywane w potgczeniu z ustawieniem [2-8].
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[2-81] Ustawienie komfortu chtodzenia
0 Eco
1 (domyslnie) Mild
2 Quick
3 Powerful

Wiecej informacji oraz wskazéwki dotyczgce wptywu tych ustawien na dziatanie
uktadu zawiera punkt "22.2 Praca w trybie energooszczednym" [» 141].

[2-82]
Ustawienie komfortu ogrzewania.

To ustawienie jest uzywane w pofgczeniu z ustawieniem [2-9].

[2-82] Ustawienie komfortu ogrzewania
0 Eco
1 (domyslnie) Mild
2 Quick
3 Powerful

Wiecej informacji oraz wskazéwki dotyczace wptywu tych ustawien na dziatanie
uktadu zawiera punkt "22.2 Praca w trybie energooszczednym" [» 141].

22.2 Praca w trybie energooszczednym

Ten system pompy ciepta wyposazono w funkcje zaawansowanego oszczedzania
energii. W zaleznosci od priorytetow mozliwe jest potozenie nacisku na
oszczednos$é energii lub poziom komfortu. Mozliwy jest wybdr kilku parametréw,
skutkujgcy optymalng rownowagg miedzy zuzyciem energii a komfortem w danym
zastosowaniu.

Dostepnych jest kilka wzorcéw, ktére opisano ponizej. Parametry nalezy
zmodyfikowaé¢ odpowiednio do potrzeb klimatyzowanego budynku celem
uzyskania optymalnej réwnowagi miedzy zuzyciem energii a komfortem.

Niezaleznie od tego, ktéry element sterujgcy zostanie wybrany, nadal mozliwe sg
odchylenia w dziataniu systemu, zwigzane z kontrolg zabezpieczen, a ich celem jest
dziatanie urzadzenia w stabilnych warunkach. Obrana wartos¢ docelowa jest jednak
stafa i bedzie uzywana do osiggniecia optymalnej réwnowagi miedzy zuzyciem
energii a komfortem, odpowiednio do typu aplikaciji.

22.2.1 Dostepne gtéwne metody eksploatacji

Basic (Podstawowa)

Temperatura czynnika chtodniczego pozostaje niezmieniona niezaleznie od
warunkéw zewnetrznych.

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-8]=2
Ogrzewanie [2-9]=2
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Automatic (Automatyczna)

Temperature czynnika chtodniczego ustala sie w zaleznosci od warunkéw
otoczenia. Wymaga to dostosowania temperatury czynnika chtodniczego do
obcigzenia (co jest tez zwigzane z parametrami otoczenia).

Np. w sytuacji, gdy system dziata w trybie chtodzenia, nie jest konieczna az tak duza
wydajnos¢ chtodzenia, jesli temperatura otoczenia utrzymuje sie na poziomie np.
25°C, w pordwnaniu z sytuacjg, gdy temperatura otoczenia wynosi np. 35°C.
Korzystajgc z tego faktu, system automatycznie zwieksza temperature czynnika,
automatycznie redukujgc dostarczang wydajno$¢ chtodniczg i podnoszac
sprawnosc energetyczng systemu.

Np. w sytuacji, gdy system dziata w trybie chtodzenia, nie jest konieczna az tak duza
wydajno$¢ chtodzenia, jesli temperatura otoczenia utrzymuje sie na poziomie
wysokim (np. 15°C), w poréwnaniu z sytuacjg, gdy temperatura otoczenia jest
wyzsza (wynosi np. —=5°C). Korzystajgc z tego faktu, system automatycznie
zmniejsza temperature czynnika, automatycznie redukujgc dostarczang wydajnos¢
chtodniczg i podnoszgc sprawnosé energetyczng systemu.

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-8]=3 (domyslInie)
Ogrzewanie [2-9]=1 (domysInie)

Tryb wysokiej czutosci/ekonomiczny (chtodzenie/ogrzewanie)

Temperatura czynnika chtodniczego ma warto$¢ wyzszag/nizszg (chtodzenie/
ogrzewanie) w porownaniu z pracg w trybie podstawowym. W trybie o wysokiej
czutosci najwiekszg role odgrywa poziom komfortu klienta.

Metoda wyboru urzadzen wewnetrznych jest szczegdlnie wazna i wymaga
uwaznego wyboru, poniewaz dostepna wydajnosc rozni sie wzgledem wydajnosci
w trybie podstawowym.

W celu uzyskania szczegétowych informacji dotyczgcych zastosowan trybu o
wysokiej czutosci nalezy skontaktowac sie z dealerem.

Aby aktywowac tryb... Zmien...

Chtodzenie nalezy zmieni¢ ustawienie [2-8] na
odpowiednig wartos¢, dopasowujac
wymagania wstepnie zaprojektowanego
systemu, dla ktorego wybrano metode
o wysokiej czutosci.

Ogrzewanie nalezy zmieni¢ ustawienie [2-9] na
odpowiednig wartos¢, dopasowujac
wymagania wstepnie zaprojektowanego
systemu, dla ktorego wybrano metode
o wysokiej czutosci.

[2-8] T, docelowa (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11

[2-9] T. docelowa (°C)
4 43
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22 | Konfiguracja

22.2.2 Dostepne ustawienia komfortu

Dla kazdego z powyzszych trybow mozna wybraé poziom komfortu. Poziom
komfortu jest zwigzany z czasem i wysitkiem (zuzyciem energii) majgcym na celu
osiggniecie zagdanej temperatury w pomieszczeniu w wyniku tymczasowej zmiany
temperatury czynnika chtodniczego na inne wartosci w celu szybszego osiggniecia
zadanych warunkdw.

Petna moc

Dozwolone jest przeregulowanie (w trybie ogrzewania) lub niedoregulowanie (w
trybie chtodzenia) wzgledem Zgdanej temperatury czynnika chtodniczego, co
umozliwia szybkie osiggniecie w pomieszczeniu wymaganej temperatury.
Przeregulowanie jest dozwolone od momentu rozruchu.

Gdy zapotrzebowanie z urzadzern wewnetrznych powraca do umiarkowanego

poziomu, system przechodzi do stanu gotowosci zgodnie z metodg pracy
zdefiniowang powyzej.

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-41]=3.

To ustawienie jest uzywane w
potaczeniu z ustawieniem [2-8].

Ogrzewanie [2-42]=3.

To ustawienie jest uzywane w
potfaczeniu z ustawieniem [2-9].

Quick

Dozwolone jest przeregulowanie (w trybie ogrzewania) lub niedoregulowanie (w
trybie chtodzenia) wzgledem Zgdanej temperatury czynnika chtodniczego, co
umozliwia szybkie osiggniecie w pomieszczeniu wymaganej temperatury.
Przeregulowanie jest dozwolone od momentu rozruchu.

Gdy zapotrzebowanie z urzadzen wewnetrznych powraca do umiarkowanego

poziomu, system przechodzi do stanu gotowosci zgodnie z metodag pracy
zdefiniowang powyzej.

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-41]=2.

To ustawienie jest uzywane w
potgczeniu z ustawieniem [2-8].

Ogrzewanie [2-42]=2.

To ustawienie jest uzywane w
potfaczeniu z ustawieniem [2-9].

Mild

Dozwolone jest przeregulowanie (w trybie ogrzewania) lub niedoregulowanie (w
trybie chtodzenia) wzgledem Zgdanej temperatury czynnika chtodniczego, co
umozliwia szybkie osiggniecie w pomieszczeniu wymaganej temperatury.
Przeregulowanie nie jest dozwolone od momentu rozruchu. Uruchomienie ma
miejsce w warunkach zdefiniowanych zgodnie z trybem pracy wybranym powyze;.

Gdy zapotrzebowanie z urzadzen wewnetrznych powraca do umiarkowanego
poziomu, system przechodzi do stanu gotowosci zgodnie z metodg pracy
zdefiniowang powyzej.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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22.2.3 Przyktad: Tryb automatyczny w trakcie chtodzenia

Uwaga: Warunki uruchomienia sg inne niz w przypadku ustawien pefnej mocy i

szybkiego uzyskiwania komfortu.

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-41]=1.
To ustawienie jest uzywane w
potgczeniu z ustawieniem [2-8].
Ogrzewanie [2-42]=1.

To ustawienie jest uzywane w
potgczeniu z ustawieniem [2-9].

Eco

Oryginalna docelowa wartos¢ temperatury czynnika chtodniczego, zdefiniowana
przez metode dziatania (zob. powyzej) jest zachowywana niemal bez korekt (jedyne

zmiany wynikajg z ewentualnej kontroli zabezpieczen).

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-41]=0.
To ustawienie jest uzywane w
potgczeniu z ustawieniem [2-8].
Ogrzewanie [2-42]=0.

To ustawienie jest uzywane w
pofgczeniu z ustawieniem [2-9].

6°C

3°C

A Rzeczywista krzywa obcigzenia

B Wirtualna krzywa obcigzenia (poczatkowa wydajnos¢ w trybie automatycznym)

C Wirtualna wartos¢ docelowa (poczatkowa temperatura parowania w trybie
automatycznym)

D Wymagana warto$¢ temperatury parowania

E Wspodtczynnik obcigzenia

P Temperatura powietrza zewnetrznego

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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T
[
[

A

Temperatura parowania
Quick

Powerful

Mild

Ksztattowanie sie temperatury w pomieszczeniu:

22.2.4 Przyktad: Tryb automatyczny w trybie ogrzewania

= c
A Rozpoczecie pracy
B Rozpoczecie pracy
C Czas pracy
D Mild
E Quick
P Powerful
E
_ e — — — — — — — — — — ————————_] 100%
70%

e

I
I
1
1
I
I
I
I
1
1
I
I
I
I
1
1
I
I
-
1
1
I
I
I

0w

In_|.°r|'|°

N
o

F

Wirtualna krzywa obcigzenia (wydajnos¢ szczytowa w domysinym trybie
automatycznym)

Krzywa obcigzenia

Wirtualna wartos$¢ docelowa (poczatkowa wartosc¢ temperatury skraplania w trybie
automatycznym)

Temperatura obliczeniowa

Wspotczynnik obcigzenia

Temperatura powietrza zewnetrznego

Temperatura skraplania

Quick
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. Powerful
Mild

Ksztattowanie sie temperatury w pomieszczeniu:
A

(o

A Rozpoczecie pracy

B Rozpoczecie pracy

C Czas pracy

D Mild

E Quick

P Powerful
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23 | Przekazanie do eksploatacji

23 Przekazanie do eksploatacji

UWAGA
Ogdlna lista kontrolna przekazania do eksploatacji. Oprocz instrukcji dotyczacych

przekazania do eksploatacji w tym rozdziale, w serwisie internetowym Daikin
Business Portal dostepna jest rowniez ogodlna lista kontrolna przekazania do
eksploatacji (wymagane jest uwierzytelnianie).

Ogodlna lista kontrolna przekazania do eksploatacji stanowi uzupetnienie do instrukgji
zawartych w tym rozdziale i moze by¢ uzywana w charakterze wytycznych i szablonu
protokotu z przekazania do eksploatacji i przekazania instalacji uzytkownikowi.

W tym rozdziale

231
23.2
233
234
235
236

Srodki ostroznosci podczas przekazywania do eksploatacji .. ... 147

Lista kontrolna przed przekazaniem do eksploatacji
Lista kontrolna podczas przekazania do eksploatacji
Informacje o testowym uruchomieniem uktadu

Wykonanie uruchomienia prébnego (wyswietlacz 7-segmentowy)
Eliminacja nieprawidtowosci po zakorczeniu testowania z wynikiem negatywnym .........ccoceioiieiiieiicccee e 151

23.1 Srodki ostroznoéci podczas przekazywania do eksploatacji

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

PRZESTROGA

Podczas wykonywania prac na urzgdzeniach wewnetrznych NIE wolno uruchamiaé
pracy w trybie testowym.

W trakcie testowania uruchomione zostanie NIE TYLKO urzadzenie zewnetrzne, ale

réwniez podtagczone urzadzenia wewnetrzne. Prowadzenie prac na urzadzeniu
wewnetrznym w trakcie testowania jest niebezpieczne.

> BPBPP

PRZESTROGA

NIE wolno wkfadac¢ palcéw, pretow ani innych przedmiotow do wlotu lub wylotu
powietrza. NIE wolno zdejmowac ostony wentylatora. Moze to spowodowac
obrazenia ciata, gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscig.

INFORMACIA

Podczas pierwszego okresu dziatania jednostki energia pobierana przez jednostke

i @

moze by¢ wyzisza od podanej na tabliczce znamionowej jednostki. To zjawisko
powodowane jest przez sprezarke, ktora musi pracowac ciggle przez 50 godzin,
zanim osiggnie stan ptynnej pracy i statego zuzycia energii.

UWAGA
Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu ochrony sprezarki, zasilanie

urzadzenia nalezy wtgczy¢ na 6 godzin przed jego uruchomieniem.

W trybie testowym nastepuje uruchomienie urzgdzenia zewnetrznego oraz
urzadzen wewnetrznych. Nalezy upewni¢ sie, ze zakonczono przygotowania dla

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
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wszystkich urzgdzen wewnetrznych (przewoddow w miejscu instalacji, okablowania,
odpowietrzania itp.). Wiecej informacji zawiera instrukcja montazu urzadzen
wewnetrznych.

23.2 Lista kontrolna przed przekazaniem do eksploatacji

1 Poinstalacji urzgdzenia nalezy wykonac ponizsze kontrole.

2 Zamknac urzadzenie.

3  Wiaczyd zasilanie urzadzenia.

L]

Przeczytano kompletne instrukcje instalacji i eksploatacji opisane w Podreczniku
instalatora i podreczniku referencyjnym uzytkownika.

L]

Montaz

Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie jest prawidtowo zamontowane, aby unikngé hataséw i
wibracji podczas uruchamiania.

Okablowanie w miejscu instalacji

Nalezy sprawdzi¢, czy okablowanie poprowadzono zgodnie z instrukcjami zawartymi w
rozdziale "20 Instalacja elektryczna" [» 113] i ze schematami okablowania oraz z
uwzglednieniem obowigzujacych krajowych przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznej.

Napiecie zasilania
Nalezy sprawdzi¢ napiecie zasilania na lokalnej tablicy rozdzielczej. Napiecie MUSI
odpowiadac¢ podanemu na tabliczce znamionowej urzgdzenia.

Uziemienie
Nalezy sprawdzi¢, czy przewody uziemiajace zostaty wtasciwie podigczone i czy zaciski
uziemienia nie sg poluzowane.

Test izolacji gtéwnego obwodu zasilajgcego

Za pomocg testera 500 V nalezy sprawdzi¢, czy rezystancja izolacji wynosi co najmniej
2 MQ; w tym celu nalezy przytozy¢ napiecie 500 V DC miedzy ztaczami zasilania a
uziemieniem. NIE wolno stosowac takiego testera do kabla potaczeniowego.

Bezpieczniki, wylgczniki automatyczne lub urzadzenia zabezpieczajace

Nalezy sprawdzi¢, czy typ i parametry bezpiecznikow lub zainstalowanych lokalnie urzadzen
zabezpieczajgcych odpowiadajg podanym w punkcie "20.1.6 Specyfikacja standardowych
elementéw elektrycznych" [» 118]. Ponadto nalezy upewnic sie, ze zaden bezpiecznik ani
zadne urzadzenie zabezpieczajgce nie zostato ominiete.

Okablowanie wewnetrzne

Nalezy wzrokowo sprawdzi¢ skrzynke elektryczng oraz wnetrze urzadzenia pod katem
luznych potaczen lub uszkodzonych podzespotow elektrycznych.

Srednice i izolacje przewodéw

Nalezy upewni¢ sie, ze zamontowano przewody o wtasciwych srednicach, oraz ze izolacja
zostata wykonana prawidtowo.

Zawory odcinajace

Nalezy upewni¢ sie, ze zawory odciecia po stronie cieczowej i gazowej sg otwarte.

Uszkodzone podzespoty

Nalezy skontrolowaé wnetrze urzadzenia pod katem uszkodzonych podzespotéw Iub
zacis$nietych przewoddw.

Woycieki czynnika chtodniczego

Whnetrze urzadzenia nalezy skontrolowa¢ pod katem ewentualnych wyciekéow czynnika
chtodniczego. W przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chtodniczego nalezy podjgc
prébe jego naprawy. Jesli naprawa nie powiedzie sie, nalezy skontaktowac sie z lokalnym
dealerem. Nie mozna dopusci¢ do zetkniecia ze skérg czynnika chtodniczego, ktory wyciekt
ze zfgczy przewodow czynnika chfodniczego. Moze to spowodowaé odmrozenie.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika

148

PDAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B

Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A - 2026.07



23 | Przekazanie do eksploatacji

(] Wycieki oleju

Nalezy sprawdzi¢, czy ze sprezarki nie wycieka olej. W przypadku stwierdzenia wycieku
oleju nalezy podja¢ probe jego naprawy. Jesli naprawa nie powiedzie sie, nalezy
skontaktowac sie z lokalnym dealerem.

H Wlot/wylot powietrza

Nalezy sprawdzi¢, czy wlot i wylot powietrza z urzadzenia NIE jest zatkany arkuszami
papieru, kartonem lub innymi materiatami.

(] Dodatkowe napetnienie czynnikiem chtodniczym

llos¢ dodanego czynnika chtodniczego nalezy zapisac¢ na tabliczce "Dodana ilo$¢ czynnika" i
przymocowac z tytu przedniej pokrywy.

(] Wymagania dotyczace urzadzen, w ktdrych uzywany jest czynnik R32

System musi spetnia¢ wszystkie wymagania opisane w nastepujagcym rozdziale:
"3.1 Instrukcje dotyczace urzadzen, w ktoérych uzywany jest czynnik R32" [» 17].

(] Ustawienia w miejscu instalacji

Upewnij sie, ze dokonano wszystkich niezbednych ustawien w miejscu instalacji. Patrz
"22.1 Dokonywanie ustawien w miejscu instalacji" [» 129].

Aby zapewnic¢ prawidtowe stosowanie oleju, nalezy upewnic sie, ze ustawienie w miejscu

instalacji [2-49] "Nowa instalacja lub instalacja w przypadku wymiany" jest prawidtowo
skonfigurowane.

(] Data instalacji i ustawienia w miejscu instalacji

Date instalacji nalezy zanotowa¢ na nalepce umieszczonej z tytu przedniego panelu,
zgodnie z normg EN60335-2-40. Nalezy rowniez zanotowac ustawienia dokonane w miejscu
instalacji.

23.3 Lista kontrolna podczas przekazania do eksploatacji

(] Wykonanie uruchomienia testowego.

23.4 Informacje o testowym uruchomieniem uktadu

UWAGA
Po pierwszej instalacji nalezy sprawdzi¢ dziatanie urzadzenia. W przeciwnym

wypadku na interfejsie uzytkownika wyswietlony zostanie kod usterki &/ i normalna
praca ani uruchomienie samego urzadzenia wewnetrznego w trybie testowym nie
bedzie mozliwe.

W ponizszej procedurze opisano tryb testowy dla kompletnego uktadu. W trakcie
tej operacji sprawdzane sg i oceniane nastepujgce elementy:

= Sprawdzenie okablowania pod katem nieprawidtowosci (kontrola komunikacji z

urzgdzeniami wewnetrznymi).

= Kontrola otwarcia zawordw odcinajgcych.
= Ocena dtugosci przewodow rurowych.
= Nie jest mozliwe sprawdzenie nieprawidtowosci w kazdym urzadzeniu

wewnetrznym osobno. Po zakonczeniu pracy w trybie testowym nalezy po kolei
skontrolowa¢  dziatanie  poszczegdlnych  urzadzen  wewnetrznych  za
posrednictwem interfejsu uzytkownika. Wiecej informacji na temat trybu
testowego dla pojedynczego urzadzenia mozna znalezé w instrukcji montazu

urzadzenia wewnetrznego.
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INFORMACIA

@
l = Wyréwnywanie stanu fizycznego czynnika chtodniczego przed uruchomieniem
sprezarki moze zajg¢ 10 minut.

* Podczas testowania z urzadzenia moze dochodzi¢ dzwiek przeptywajgcego
czynnika chtodniczego lub dzwiek towarzyszacy pracy zaworu magnetycznego.
Dzwieki te mogag narasta¢, a wskazanie na wyswietlaczu moze sie zmieni¢. Nie
oznacza to jednak usterki.

23.5 Wykonanie uruchomienia probnego (wyswietlacz 7-segmentowy)

1 Upewnij sie, ze dokonano wszystkich niezbednych ustawied w miejscu
instalacji; zob. "22.1 Dokonywanie ustawien w miejscu instalacji" [» 129].

2 Wigcz zasilanie urzadzenia zewnetrznego oraz wszystkich podtgczonych
urzgdzen wewnetrznych.

UWAGA
Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu ochrony sprezarki, zasilanie

urzadzenia nalezy wtaczy¢ na 6 godzin przed jego uruchomieniem.

3 Upewnij sie, ze system jest w stanie domysinym (stan bezczynnosci); patrz
"22.1.4 Dostep do trybdéw 1 lub 2" [» 132]. Nacisnij przycisk BS2 i przytrzymaj
przez minimum 5 sekund. Zostanie uruchomiony tryb testowy.

Wynik: Praca w trybie testowym jest automatycznie uruchamiana i na
urzadzeniu zewnetrznym wyswietlany jest symbol "3 ", za$ na interfejsie
uzytkownika urzgdzen wewnetrznych wskazania "Test operation" (praca w
trybie testowym) i "Under centralized control" (sterowanie scentralizowane).

Kroki procedury automatycznej pracy w trybie testowym:

Krok Opis
O Kontrola przed uruchomieniem (wyréwnanie ci$nienia)
Loz Kontrola uruchamiania trybu chtodzenia
53 Stabilna praca w trybie chfodzenia
o4 Sprawdzenie komunikacji
E0S Sprawdzenie zaworu odcinajgcego
EOG Sprawdzenie dtugosci przewodu
Lo Wypompowywanie czynnika chtodniczego
£ Zatrzymanie urzadzenia
° INFORMACIA
l Podczas pracy w trybie testowym zatrzymanie urzadzenia za pomocy interfejsu
uzytkownika nie jest mozliwe. Aby przerwac¢ operacje, nacisnij przycisk BS3.
Urzadzenie zatrzyma sie po uptywie +30 sekund.

4 Sprawdz wyniki pracy w trybie testowym na wyswietlaczu 7-segmentowym
urzgdzenia zewnetrznego.

Ukornczone Opis
Ukoriczone Brak wskazan na wyswietlaczu 7-segmentowym (stan
normalnie bezczynnosci).
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Ukoriczone Opis
Ukonczone, Wskazanie kodu usterki na wyswietlaczu 7-
wykryto segmentowym.

nieprawidtowosci | Ay nodjac czynnodci naprawcze, zob. "23.6 Eliminacja

nieprawidfowosci po zakoriczeniu testowania z wynikiem
negatywnym" [» 151]. Jesli testowanie zostato
ukonczone, normalna eksploatacja urzadzenia bedzie
mozliwa po uptywie 5 minut.

23.6 Eliminacja nieprawidtowosci po zakonczeniu testowania z wynikiem
negatywnym

Testowanie uznaje sie za ukonczone z wynikiem pozytywnym wytgcznie, jesli po
jego zakonczeniu na interfejsie uzytkownika ani na wyswietlaczu 7-segmentowym
urzadzenia zewnetrznego nie s3 wyswietlane Zzadne kody usterek. W przypadku
wyswietlania kodu usterki nalezy podjac¢ czynnosci majace na celu wyeliminowanie
nieprawidtowosci, zgodnie z objasnieniem w tabeli kodéw usterek. Przeprowad?
ponownie testowanie, sprawdzajgc, czy nieprawidtowosci zostaty skutecznie
wyeliminowane.

INFORMACJA

°
l Kody usterek zwigzane z urzadzeniami wewnetrznymi opisano w instrukcji montazu
dotaczonej do urzadzenia wewnetrznego.
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24 Przekazanie uzytkownikowi

Po zakonczeniu uruchomienia testowego i potwierdzeniu, ze jednostka dziata

prawidtowo, nalezy przekaza¢ uzytkownikowi nastepujgce informacje:

= Nalezy upewni¢ sie, ze uzytkownik posiada dokumentacje drukowang oraz
poprosi¢ go o zachowanie ich na przysztos¢. Nalezy poinformowad uzytkownika,
ze petng dokumentacje mozna znalez¢ pod adresem URL podanym wczesniej
w niniejszej instrukcji.

= Nalezy wyjasni¢ uzytkownikowi prawidtowg obstuge systemu oraz kroki, jakie
nalezy podjg¢ w przypadku problemow.

= Nalezy pokazac uzytkownikowi, jak powinna przebiegac konserwacja urzgdzenia.
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25 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

UWAGA
Konserwacja MUSI by¢ przeprowadzana przez uprawnionego montera lub

przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz do roku. Obowigzujgce
prawo moze jednak wymuszac czestsza konserwacje.

UWAGA
Obowigzujace przepisy dotyczace fluorowanych gazéw cieplarnianych wymagajg,

aby ilos¢ czynnika chtodniczego w urzadzeniu zostata podana zaréwno jako masa, jak
i ekwiwalent CO,.

Wzér na obliczanie ilosci fluorowanych gazéow cieplarnianych w tonach
ekwiwalentu CO,: wartos¢ GWP czynnika chtodniczego x taczna ilos¢ czynnika
chtodniczego [w kg] / 1000

W tym rozdziale

25.1

252
253
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Informacje na temat pracy w trybie serwisowym
25.3.1  Korzystanie z trybu 0dSYSania. ..o

25.3.2  Odzysk czynnika ChEOANICZEEO . ... vttt ettt

25.1 Srodki ostroznosci dotyczace konserwacji

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

OSTRZEZENIE

Przed rozpoczeciem pracy przy ukfadach zawierajacych palny czynnik chtodniczy
wymagane jest przeprowadzenie kontroli bezpieczerstwa w celu zminimalizowania
ryzyka zaptonu. Dlatego konieczne jest wykonanie pewnych czynnosci.

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji serwisowe;.

@ BPPBP

UWAGA: Ryzyko wytadowania elektrostatycznego

Przed wykonaniem czynnosci konserwacyjnych lub serwisowych nalezy dotknaé
metalowej czesci jednostki, aby usunac tadunek elektrostatyczny i ochroni¢ ptyte.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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25.1.1 Zapobieganie porazeniom prgdem elektrycznym

Podczas serwisowania urzgdzen typu "inwerter":

1

Przez 10 minut po wytgczeniu zasilania NIE nalezy wykonywaé prac
elektrycznych.

Zmierz napiecie miedzy stykami listwy zaciskowej zasilania za pomocg testera,
sprawdzajgc, czy zasilanie zostato odtgczone. Dodatkowo za pomocg prébnika
zmierz punkty pokazane na rysunku i upewnij sie, ze napiecie kondensatora w
obwodzie gtéwnym jest nizsze niz 50 V DC. Jesli zmierzone napiecie nadal
przekracza 50 V DC, nalezy w sposdb bezpieczny roztadowac kondensatory,
uzywajac przeznaczonego do tego celu przyrzadu, aby unikngc iskrzenia.
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Aby unikngc¢ uszkodzenia ptytki drukowanej, dotknij niepowlekane podzespoty
metalowe ptytki, aby usung¢ nagromadzony tadunek elektrostatyczny przed
wetknieciem/wyjeciem ztgczy.

Na rezerwowe] ptytce drukowanej (A3P) z tytu ptyty montazowej skrzynki
elektrycznej moze by¢ obecna energia resztkowa. Przed przystgpieniem do
prac serwisowych odczeka¢ co najmniej 20 minut, az zielona kontrolka na
ptytce drukowanej ZGASNIE (patrz ponizsza ilustracja).

Ill,ln
2
inss=
W%
=7

Przed rozpoczeciem czynnosci serwisowych urzgdzen inwerterowych wyciggnij
ztagcze  potgczeniowe X106A  (A1P) silnika  wentylatora urzadzenia
zewnetrznego. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby NIE dotyka¢ podzespotéw pod
napieciem. (Jesli silny wiatr obraca wentylatorem, moze to powodowad
gromadzenie sie tadunku w kondensatorze lub obwodzie gtéwnym, prowadzac
do porazenia pragdem elektrycznym.)

Po zakonczeniu czynnosci obstugowych konieczne jest wetkniecie ztgcza
potgczeniowego ponownie na miejsce. W przeciwnym wypadku na pilocie
zdalnego sterowania zostanie wyswietlony kod btedu E7 i NIE bedzie mozliwa
normalna eksploatacja urzgdzenia.

Szczegodtowe informacje dotyczace schematu elektrycznego naklejono z tytu
pokrywy serwisowej.
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Nalezy uwaza¢ na wentylator. Dokonywanie przegladéw urzadzenia przy
dziatajgcym wentylatorze jest niebezpieczne. Nalezy upewnié sie, ze gtowny
wyfacznik zostat przekrecony w potozenie wytaczone, oraz wyja¢ bezpieczniki z
obwodu sterujgcego znajdujgcego sie w urzadzeniu zewnetrznym.

25.2 Lista kontrolna corocznej konserwacji jednostki zewnetrznej

Przynajmniej raz do roku nalezy sprawdzac nastepujgce elementy:

= Wymiennik ciepta
Wymiennik ciepta jednostki zewnetrznej moze zostac¢ zablokowany przez kurz,
pyt, liscie itd. Zaleca sie czyszczenie wymiennika ciepta raz do roku. Zablokowanie

wymiennika ciepta moze doprowadzi¢ do powstania zbyt niskiego lub wysokiego
cisnienia, powodujac pogorszenie wydajnosci.

25.3 Informacje na temat pracy w trybie serwisowym

Operacja odzysku czynnika chtodniczego/odsysania prézniowego jest mozliwa po
zastosowaniu ustawienia [2-21]. Szczegdtowe informacje dotyczace ustawiania
trybu 2 zawiera "22.1 Dokonywanie ustawien w miejscu instalacji" [» 129].

W przypadku trybu odzyskiwania czynnika chtodniczego/odsysania prozniowego
nalezy przed przystgpieniem do dziatania uwaznie sprawdzi¢, co powinno zostac
poddane odsysaniu prézniowemu/odzyskowi. Wiecej informacji na temat
odsysania prézniowego i odzyskiwania czynnika zawiera instrukcja montazu
urzadzenia wewnetrznego.

25.3.1 Korzystanie z trybu odsysania

1 Gdy urzadzenie jest unieruchomione, uaktywnij ustawienie [2-21], aby
uruchomic tryb odsysania prézniowego.

Wynik: Po potwierdzeniu zawory rozprezne urzadzen wewnetrznych i
urzadzenia zewnetrznego zostang catkowicie otwarte. W chwili, gdy swieci sie
dioda H1P, interfejs uzytkownika wszystkich urzadzen wewnetrznych wskazuje
na prace w trybie testowym (TEST) oraz (sterowanie zewnetrzne);
wykonanie operacji nie bedzie mozliwe.

2 Oproéznij uktad za pomocg pompy prozniowe;.

3 Nacisnij przycisk BS1, aby zatrzymac tryb odsysania.

25.3.2 0Odzysk czynnika chtodniczego

Operacja ta powinna by¢ prowadzona za pomocg urzadzenia do odzysku czynnika
chtodniczego. Odsysanie prézniowe przebiega wedtug takiej samej procedury.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO WYBUCHU

Wypompowywanie czynnika chtodniczego — wyciek czynnika. Jesli konieczne jest
wypompowanie czynnika chtodniczego z uktadu, a w instalacji czynnika chtodniczego
wystepuje wyciek:

®= NIE uzywac funkcji automatycznego wypompowywania, ktora zbiera catosc
czynnika  chtodniczego z przewoddéw zewnetrznych oraz urzadzenia
wewnetrznego w urzadzeniu zewnetrznym. Mozliwe konsekwencje: Samozapton
lub wybuch spowodowany przedostaniem sie powietrza do dziatajgcej sprezarki.

* Nalezy uzy¢ odrebnego systemu odzyskiwania czynnika, ktory NIE wymaga pracy
sprezarki urzadzenia.
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UWAGA
Spuszczajac czynnik chtodniczy, nalezy dopilnowac, aby NIE doszto do spuszczenia

oleju. Przyktad: Nalezy w tym celu wykorzysta¢ odolejacz.
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26 Rozwigzywanie problemow

W tym rozdziale

26.1
26.2
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26.4

OPpis: ROZWIGZYWaNI® PrODIEMOW. ... ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt se et esene e 157
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26.1 Opis: Rozwigzywanie problemow

Przed przystgpieniem do rozwigzywania problemoéw

Przeprowadzi¢ dokfadng kontrole wzrokowa urzadzenia i sprawdzi¢, czy nie ma
oczywistych usterek, takich jak luzne potgczenia lub uszkodzone przewody.

26.2 Srodki ostroznosci podczas rozwigzywania probleméw

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

> B P

OSTRZEZENIE

® Przed przystgpieniem do przegladu skrzynki elektrycznej jednostki nalezy ZAWSZE
upewnic¢ sie, ze jednostka jest odtgczona od zasilania. Wytaczy¢ odpowiedni
bezpiecznik.

= Jedli zadziatato urzadzenie zabezpieczajgce, nalezy wytgczy¢ urzadzenie i okresli¢
przyczyne, ktora spowodowata uaktywnienie zabezpieczenia, a dopiero potem
wyzerowac urzadzenie zabezpieczajgce. NIE WOLNO mostkowac urzadzen
zabezpieczajacych lub zmieniac¢ ich wartosci na inne niz domysine ustawienia
fabryczne. Jesli nie mozna znalez¢ przyczyny problemy, nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca.

OSTRZEZENIE
Unikanie niebezpieczenstwa w razie przypadkowego zresetowania termostatu:

urzadzenie to NIE moze by¢ zasilane przez wytgcznik zewnetrzny, np. wigcznik
czasowy, ani podtgczone do obwodu, ktory jest regularnie WEACZANY i WYtACZANY
przez instalacje.

26.3 Rozwigzywanie probleméw w oparciu o kody btedow

W przypadku wyswietlania kodu usterki nalezy podja¢ czynnosci majgce na celu
wyeliminowanie nieprawidtowosci, zgodnie z objasnieniem w tabeli kodéw usterek.

Po wyeliminowaniu nieprawidtowos$ci nacisnij przycisk BS3, aby zresetowad kod
usterki i pondw operacje.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848372-1A - 2026.07

|4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika

157



26 | Rozwigzywanie problemow

° INFORMACIJA

l W przypadku wystapienia usterki kod btedu jest wyswietlany na 7-segmentowym
wysSwietlaczu urzadzenia zewnetrznego oraz w interfejsie uzytkownika urzadzenia
wewnetrznego.

26.3.1 Kody btedow: Przeglad

Jesli pojawig sie inne kody bteddw, nalezy skontaktowac sie z lokalnym dealerem.

Kod gtéw- Przyczyna Rozwigzanie SVEO®@| svs®
ny
A0- 1+ | Czujnik R32 w jednym z urzgdzen Mozliwy wyciek czynnika R32. System v v
wewnetrznych wykryt wyciek czynnika |automatycznie rozpocznie proces odzysku
chtodniczego" czynnika, aby zgromadzié¢ caty czynnik w

urzgdzeniu zewnetrznym. Po zakonczeniu
odzyskiwania czynnika chtodniczego
wyswietlany uktad przechodzi w stan
zablokowania. Wymagana jest interwencja
serwisu w celu wyeliminowania wycieku i
aktywowania uktadu. Dodatkowe informacje
mozna znaleZ¢ w instrukcji serwisowe;.

Ao/CH | Btad w uktadzie bezpieczeristwa Wystapit bfad zwigzany z uktadem v
(wykrywania wyciekdw)" bezpieczeAstwa.

Dodatkowe informacje mozna znalezé¢ w
instrukcji serwisowe;j.

CH-0 ¢ | Usterka czujnika R32 w jednym z Sprawdz? potagczenie na ptytce drukowanej v
urzadzen wewnetrznych' lub elemencie wykonawczym.

Uktad bedzie dziatat dalej, ale urzadzenie
wewnetrzne z btedem przestanie dziatac.
Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w
instrukcji serwisowe;j.

CH-02 | Koniec okresu eksploatacji czujnika Dobiegt korica okres eksploatacji jednego z
R32 w jednym z urzadzen czujnikéw i nalezy wymienié¢ czujnik.

(c) . . . .y
wewnetrznych Dodatkowe informacje mozna znalezé w

instrukcji serwisowe;j.

CH-05 |6 miesiecy przed koricem okresu Zbliza sie koniec okresu eksploatacji jednego
eksploatacji czujnika R32 w jednym z |z czujnikdw R32 i nalezy niedtugo wymienic
urzadzen wewnetrznych' czujnik.

CH- 13 | Oczekiwanie na potwierdzenie Oczekiwanie na potwierdzenie wymiany
wymiany czujnika R32 z jednego z czujnika R32 w jednym z urzgdzen
urzadzen wewnetrznych' wewnetrznych.

Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w
instrukcji serwisowe;j.

E3 = Zawor odcinajgcy urzadzenia|= Otwdrz zawory odcinajgce po stronie v
zewnetrznego jest zamkniety. cieczowej i gazowej.
= Nadmierna ilos¢ czynnika|= Nalezy ponownie obliczy¢ konieczng ilosc
chtodniczego czynnika dla  dfugosci przewodow i
poprawi¢ poziom napetnienia, odzyskujgc
nadmiar za pomocg maszyny do odzysku
czynnika chtodniczego.
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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Kod gtéw- Przyczyna Rozwigzanie SVEO® | svs®
ny

£y = Zawor odcinajgcy urzadzenia |= Otwodrz zawory odcinajgce po stronie v

zewnetrznego jest zamkniety. cieczowej i gazowej.
= Niewystarczajgca ilos¢  czynnika|= Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato
chtodniczego prawidtowo dopetnione czynnikiem
chtodniczym. Nalezy ponownie obliczy¢
wymagang ilo$¢ czynnika chtodniczego i
dopetni¢ odpowiednig iloscia.
£q Usterka elektronicznego zaworu Sprawdz? pofgczenie na ptytce drukowanej v
rozpreznego (Y1E) - A1P (X21A) / (Y3E) |lub elemencie wykonawczym.
- A1P (X23A)
3 = Zawor odcinajacy urzadzenia |= Otworz zawory odcinajgce po stronie v
zewnetrznego jest zamkniety. cieczowej i gazowej.
= Niewystarczajgca  ilos¢  czynnika |= Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato
chtodniczego prawidtowo dopetnione czynnikiem
chtodniczym. Nalezy ponownie obliczy¢
wymagang ilos¢ czynnika chtodniczego i
dopetni¢ odpowiednig iloscia.

FE Nadmierna ilo$¢ czynnika chtodniczego | Nalezy ponownie obliczy¢ konieczng ilos¢ v
czynnika dla dtugosci przewodow i poprawic
poziom napetnienia, odzyskujgc nadmiar za
pomocg maszyny do odzysku czynnika
chtodniczego.

HT Usterka czujnika temperatury Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej v

otoczenia (R1T) - A1P (X18A) lub elemencie wykonawczym.
i3 Usterka czujnika temperatury na Sprawd? pofgczenie na ptytce drukowanej v
ttoczeniu (R21T): przerwa / zwarcie — | lub elemencie wykonawczym.
A1P (X19A)

s Usterka czujnika temperatury na Sprawd? pofaczenie na ptytce drukowanej v
ssaniu (R3T) - A1P (X30A) (ssanie) / lub elemencie wykonawczym.
(R5T) - A1P (X30A) (dochtadzanie)

B Usterka czujnika temperatury cieczy Sprawd? pofaczenie na ptytce drukowanej v
(wezownica) (R4T) - A1P (X30A) lub elemencie wykonawczym.

7 Usterka czujnika temperatury cieczy Sprawd? potgczenie na ptytce drukowanej v
(za wymiennikiem dochtadzania HE) lub elemencie wykonawczym.
(R7T) - ALP (X30A)

49 Usterka czujnika temperatury gazu (za | Sprawd? potgczenie na ptytce drukowane; v
wymiennikiem ciepta dochtadzania HE) | lub elemencie wykonawczym.
(R6T) - A1P (X30A) (dogrzewanie)

A Usterka czujnika wysokiego cisnienia | Sprawd? potaczenie na ptytce drukowane; v
(SINPH): przerwa / zwarcie — A1P lub elemencie wykonawczym.
(X32A)

ir Usterka czujnika niskiego cisnienia Sprawd? potgczenie na ptytce drukowanej v
(SINPL): przerwa / zwarcie — A1P lub elemencie wykonawczym.
(X31A)

LC Transmisja urzadzenie zewnetrzne — | Sprawd?Z potaczenie. v

inwerter: Problem z transmisjg INV1 /
FAN1

RXYSA4~6B7V/Y1B
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Kod gtéw- Przyczyna Rozwigzanie SVEO@ | svs®
ny

P Niezrownowazone napiecie zasilania Sprawdz, czy parametry zasilania mieszczg

INV1 sie w zakresie.

ue Niewtasciwe napiecie zasilania Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé podtaczenia v

zasilania.

U3 Kod usterki: Nie przeprowadzono Przeprowadz? prace uktadu w trybie

uruchomienia w trybie testowym testowym.
(eksploatacja systemu niemozliwa)
Ly Brak zasilania urzadzenia Nalezy sprawdzi¢, czy okablowanie zasilajgce v
zewnetrznego. urzadzenia zewnetrznego jest podtgczone
prawidtowo.

L = Niezgodno$¢ uktadow. Potgczono |Sprawdz, czy wystepujg usterki innych v
nieprawidtowe typy urzadzen |urzadzen wewnetrznych oraz potwierdz, ze
wewnetrznych (R410A, R407C, RA, potgczenie réznych typow jest dozwolone.
itp.)

= Usterka urzadzenia wewnetrznego
uR Podfaczono urzgdzenia wewnetrzne Nalezy sprawdzic¢ typ podtgczonych urzadzen v
nieprawidfowego typu. wewnetrznych. Jesli nie jest on prawidtowy,
wymienic¢ urzadzenia na odpowiednie.

LIH Nieprawidtowe potgczenia miedzy Skorygowac potaczenia F1 i F2 podtgczonego v

urzadzeniami. modutu rozgatezien do ptytki drukowanej
urzgdzenia zewnetrznego (TO BP UNIT).
Sprawdz, czy zostata nawigzana komunikacja
z modutem rozgatezien.

UF = Zawor odcinajacy urzadzenia|= Otwdrz zawory odcinajagce po stronie v
zewnetrznego jest zamkniety. cieczowej i gazowej.

= Przewody i okablowanie podanego|* Nalezy upewni¢ sie, ze przewody i
urzadzenia wewnetrznego nie sg| okablowanie podanego urzadzenia

prawidtowo podtaczone do

urzadzenia zewnetrznego.

wewnetrznego sg prawidtowo podfaczone
do urzadzenia zewnetrznego.

) Zacisk SVEO zapewnia dostep do styku elektrycznego, ktéry zamyka sie w razie wystapienia wskazanego btedu.
) 7acisk SVS zapewnia dostep do styku elektrycznego, ktéry zamyka sie w razie wystgpienia wskazanego btedu.
© Ten kod btedu jest wyéwietlany tylko w interfejsie uzytkownika tego urzadzenia wewnetrznego, w ktérym wystapit btad.

26.4 Uktad wykrywania wyciekow czynnika chfodniczego

Normalna praca

Podczas normalnej pracy pilot zdalnego sterowania dziatajagcy w trybie wytgcznie
alarmu lub w trybie nadzoru nie petni zadnych funkcji. Ekran pilota zdalnego
sterowania dziatajgcego w trybie wytgcznie alarmu lub w trybie nadzoru bedzie
wytgczony. Mozna sprawdzié, czy pilot zdalnego sterowania dziata, naciskajagc
przycisk @ w celu otwarcia menu instalatora.
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b
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Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta

Przewody czynnika chtodniczego

Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (DX)

Pilot zdalnego sterowania w trybie normalnym

Pilot zdalnego sterowania wytacznie w trybie alarmu

Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru (wymaganym w niektérych sytuacjach)
Centralny pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)

| -~ Q0 T O

Uwaga: Podczas uruchamiania uktadu na ekranie mozna odczyta¢ tryb dziatania
pilota zdalnego sterowania.

Praca w trybie wykrywania nieszczelnosci

Jesli czujnik R32 w urzadzeniu wewnetrznym wykryje wyciek czynnika
chtodniczego, uzytkownik zostanie ostrzezony sygnatami dzwiekowymi i wizualnymi
na pilocie nieszczelnego urzadzenia wewnetrznego (oraz na pilocie dziatajgcym w
trybie nadzoru, jesli jest stosowany). Jednoczesnie urzgdzenie zewnetrzne
rozpocznie proces odzyskiwania czynnika chtodniczego w celu zmniejszenia ilosci
czynnika w uktadzie wewnetrznym.

Po zakonczeniu odzyskiwania czynnika chtodniczego wyswietlany jest kod btedu, a
urzadzenie przechodzi w stan zablokowania. Informacja zwrotna z pilota zdalnego
sterowania po wykryciu wycieku bedzie zaleze¢ od trybu dziatania.

Wymagana jest interwencja serwisu w celu wyeliminowania wycieku i aktywowania
uktadu. Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji serwisowe;.

OSTRZEZENIE
Ze wzgledow bezpieczenstwa urzadzenie jest wyposazone w uktad wykrywania

wycieku czynnika chtodniczego.

Aby dziaftat on skutecznie, urzadzenie MUSI by¢ po zainstalowaniu stale zasilane.
Dopuszczalne sg tylko przerwy zwigzane z wykonywaniem czynnosci serwisowych.

m4
R

]—,

a Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta

b Przewody czynnika chtodniczego

¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (DX)

d Pilot zdalnego sterowania w trybie normalnym

e Pilot zdalnego sterowania wytgcznie w trybie alarmu

f Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru (wymaganym w niektérych sytuacjach)

g Centralny pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)

h  Wycieki czynnika chtodniczego

i Kod btedu urzgdzenia zewnetrznego na wyswietlaczu 7-segmentowym

j Ten pilot zdalnego sterowania generuje kod btedu "A0-11", alarm dZzwiekowy i
czerwony sygnat ostrzegawczy.

k Na wyswietlaczu tego pilota zdalnego sterowania wyswietlany jest kod "U9—-02".

Bez alarmu i Swiatet ostrzegawczych.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
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26 | Rozwigzywanie problemow

| Ten pilot zdalnego sterowania dziatajacy w trybie nadzoru generuje kod btedu "AO—
11", alarm dzwiekowy i czerwony sygnat ostrzegawczy. Na wyswietlaczu tego pilota
zdalnego sterowania wyswietlany jest adres urzgdzenia.
Uwaga: Mozliwe jest wytgczenie alarmu o wycieku z pilota zdalnego sterowania i z
aplikacji. Aby wytgczy¢ alarm z pilota zdalnego sterowania, nacisnij s i przytrzymaj
przez 3 sekundy.

Uwaga: Wykrycie wycieku spowoduje aktywowanie wyjscia SVS. Wiecej informacji
zawiera sekcja "20.3 Podfgczanie wyjs¢ zewnetrznych" [» 122].

Uwaga: Urzadzenie wewnetrzne moze by¢ wyposazone w opcjonalng wyjsciowa
ptytke drukowang, zawierajgcg wyjscie dla urzadzenia zewnetrznego. Opcjonalna
wyjsciowa ptytka drukowana generuje sygnat w razie wykrycia wycieku. Doktadng
nazwe modelu mozna znalezé na liscie opcji urzgdzenia wewnetrznego. Wiecej
informacji na temat tej opcji mozna znalez¢ w instrukcji montazu opcjonalnej
wyjsciowej ptytki drukowanej

Uwaga: Niektére centralne piloty zdalnego sterowania moga by¢ uzywane takze w
trybie nadzoru. Wiecej informacji na temat instalacji zawiera instrukcja montazu
centralnych pilotéw zdalnego sterowania.

UWAGA
Czujnik  wykrywajacy wycieki czynnika chtodniczego R32 jest detektorem

potprzewodnikowym, ktéry moze btednie wykrywac substancje inne niz czynnik
chtodniczy R32. Nalezy unika¢ stosowania substancji chemicznych (np.
rozpuszczalnikéw organicznych, aerozoli do wtoséw, farb) w duzych stezeniach w
poblizu urzadzenia wewnetrznego, poniewaz mogtyby spowodowac fatszywa
aktywacje czujnika wyciekow R32.
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27 Utylizacja

UWAGA
NIE nalezy podejmowac préb samodzielnego demontazu uktadu: demontaz ukfadu,

utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw MUSZA
przebiega¢ zgodnie z wiasciwymi przepisami. Urzadzenia MUSZA by¢ poddane
obrobce przez wyspecjalizowana stacje w celu ponownego wykorzystania, recyklingu
i odzysku.
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28 Dane techniczne

Podzbiér najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostepny w regionalnej
witrynie WWW Daikin (ogdlnodostepnej). Kompletny zestaw aktualnych danych
technicznych jest dostepny w serwisie internetowym Daikin Business Portal
(wymagane jest uwierzytelnienie).

W tym rozdziale

28.1  Wymagana przestrzen serwisowa: Urzadzeni® ZEWNELIZNE .......c.oiiieuiriiiiiieieieteiete ettt
28.2  Schemat prowadzenia przewodow rurowych: Jednostka zewnetrzna .

28.3  Schemat elektryczny: Urzadzeni® ZEWNETIZNE ........ccoiiiiiieiiiiieieee ettt
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28.1 Wymagana przestrzen serwisowa: Urzgdzenie zewnetrzne

Strona ssawna Na ponizszych rysunkach przestrzen serwisowg po stronie ssawnej pokazano przy zatozeniu
temperatury 35°C t.such. i pracy w trybie chtodzenia. W nastepujgcych sytuacjach nalezy
przewidzie¢ wiecej miejsca:

= gdy temperatura po stronie ssawnej regularnie przekracza te temperature;

= gdy oczekuje sie, ze obcigzenie cieplne urzadzen zewnetrznych bedzie regularnie
przekracza¢ maksymalng wydajnos¢ pracy.

Strona tfoczna Podczas lokalizowania urzadzen nalezy wzig¢ pod uwage prace zwigzane z instalacja
czynnika chtodniczego. Jesli uktad ten nie odpowiada zadnemu z uktadéw ponizej, nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

Jedno urzadzenie | (EJ) | Jeden rzad urzadzen (@
[mm]
A~E Hs Hp Hy
a b c d e (- €p
=] B — 2100
e, A B,C — 2100 | 2100 | 2100
B, E — 2100 21000 <500
A B CE |— 2150(| 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500
D, E — >500 (21000 <500
B,D Hp>Hy 2100 2500
HosHy >100 2500
B,D, E Hy>H,  |He<%H, >250 >750 (21000 <500
1sH <Hg<H, >250 21000|21000| <500
He>H, o .
HosHy  [Hos¥eH, >100 >1000|>1000 <500
YH <Hy<H, >200 21000|21000 <500
Hp>Hy ®
A B, C — >200("| 2300 |=1000
A B,C.E |— >200("| 2300 {21000 21000 <500
D — 21000
D, E — 2100021000 | <500
B,D Ho>H, 2300 21000
HosH,  |Hos¥eH, 2250 21500
YsH,<Hp<H, >300 21500
B,D, E Hy>H,  |He<%H, 2300 21000|21000| <500
1sH <Hg<H, >300 >1250|21000| <500
Hg>H, () 142
HpsHy,  |Hos¥eH, >250 21500|21000 <500
YH <Hy<H, >300 21500|21000 <500
Ho>H, N

@ Aby utatwi¢ serwisowanie, miedzy urzadzeniami znajdujagcymi sie obok siebie
nalezy zachowac odlegtos¢ 2250 mm.

A,B,C,D Przeszkody ($ciany/przegrody)
E Przeszkoda (sufit)
a,b,c,d,e Minimalna wielko$¢ przestrzeni serwisowej miedzy urzadzeniem a przeszkodami A,

B,C,DIE

e, Maksymalna odlegtos¢ miedzy urzadzeniem a krawedzig przeszkody E, w kierunku
przeszkody B

e, Maksymalna odlegtos¢ miedzy urzadzeniem a krawedzig przeszkody E, w kierunku
przeszkody D

H, Wysokos¢ urzadzenia

Hg,Hy, Wysokos¢ przeszkdd B i D
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2

o

Nalezy zabezpieczy¢ stelaz od dotu, uniemozliwiajac powtdrne zasysanie powietrza
wylotowego od dotu urzadzenia.

Mozliwe jest zainstalowanie maksymalnie dwu urzgdzen.

Niedozwolone

r=ar=arn il
Wiele rzedéw urzadzen ()

Hg Hy b [mm]
Hg<'2H, b>250
Y2Hy<Hg=H, b=300

Hg>H, S

W Aby ufatwi¢ serwisowanie, miedzy urzadzeniami znajdujacymi sie obok siebie
nalezy zachowad odlegtos¢ 2250 mm.

. . . @@EI
Urzadzenia w stosie (maks. 2 poziomy) (E/@1E1¥)

Ojoo] A1
EEo]

O CHCNEN
w ]

A2 ~

B1

EREREN
ERERER

B2

@ Aby utatwi¢ serwisowanie, miedzy urzadzeniami znajdujagcymi sie obok siebie
nalezy zachowacd odlegtos¢ 2250 mm.

Al1=>A2

B1=>B2

(A1) Istnieje niebezpieczenstwo Sciekania i zamarzania skroplin miedzy
urzadzeniami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

(A2) Nastepnie nalezy zainstalowac¢ zadaszenie miedzy urzadzeniami gérnymi a
dolnymi. Gérne urzadzenie nalezy zainstalowac na tyle wysoko nad dolnym, aby na
panelu dolnym gérnego urzgdzenia nie gromadzit sie 16d.

(B1) Jesli nie ma niebezpieczenstwa Sciekania i zamarzania skroplin miedzy
urzadzeniami wewnetrznymi i zewnetrznymi...

(B2) Wowczas instalacja zadaszenia nie jest konieczna, lecz uszczelnienie szczelin
miedzy gérnymi a dolnymi urzgdzeniami pozwala zabezpieczy¢ przed ponownym
zasysaniem powietrza wylotowego od dotu urzadzenia.
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28.2 Schemat prowadzenia przewodow rurowych: Jednostka zewnetrzna

BT O053 — X TW D O 0T W

<=
=
mm O

S1PH
SINPL
SINPH
Y1E
Y2E
Y3E
Y4E
Y5E
Y6E
Y1s

Termistor (otoczenie)
Termistor (ssanie)
Termistor (ciecze)
Termistor (dochtadzanie)

Termistor (wymiennik ciepta)

(
(
(
(
Termistor (dogrzewanie)
(
Termistor (zebro)
(

Ciecz Termistory:
Gaz R1T
Krdciec napetniania R3T
Otwor serwisowy RAT
Zawor odcinajacy R5T
Filtr czynnika chtodniczego R6T
Zawor jednodrogowy R7T
Cisnieniowy zawor bezpieczenstwa R10T
Chtodzenie ptytki drukowanej R21T

Wymiennik ciepta dwururowy
Rozdzielacz

Wymiennik ciepfa

Akumulator

Ttumik

Kapilara

Zbiornik akumulacyjny sprezarki
Sprezarka

Silnik wentylatora

Wytacznik wysokocisnieniowy
Czujnik niskiego cisnienia
Czujnik wysokiego cisnienia
Elektroniczny zawor rozprezny
Elektroniczny zawor rozprezny
Elektroniczny zawor rozprezny
Elektroniczny zawor rozprezny
Elektroniczny zawor rozprezny
Elektroniczny zawor rozprezny
Zawor 4-drogowy

EVT)

EVL)
EVSL)

EVSG)

gtowny — EVM1)

gtowny — EVM2)

i

Termistor (ttoczenie)

Przeptyw czynnika:
Chtodzenie
Ogrzewanie
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28.3 Schemat elektryczny: Urzadzenie zewnetrzne

Schemat okablowania dostarczony jest z jednostka i znajduje sie po wewnetrzne;j
stronie pokrywy serwisowej.

Symbole:
X1M

Gtowny zacisk

Uziemienie

Przewdd nr 15

Przewdd elektryczny (nie nalezy do wyposazenia)
Kabel (nie nalezy do wyposazenia)

Kilka mozliwosci okablowania

Opcja

Nie zamontowano w skrzynce elektryczne;j
Okablowanie zalezne od modelu

Ptytka drukowana

Legenda dotyczaca schematu instalacji elektrycznej (modele jednofazowe V1):

A1P

A2P

A4P

BS* (A1P)
DS* (A1P)
E1H
E1HC
F1U (A1P)
F1U (A2P)
F1U

K*M (A1P)
K*R (A*P)
M1C

M1F

PS (A*P)
Ql

Q1D

Ptytka drukowana (gtéwna)

Ptytka drukowana (podrzedna)

Ptytka drukowana (selektor trybu chtodzenia/ogrzewania)
Przyciski (tryb, ustawienie, powrot, test, zerowanie)
Przetgcznik DIP

Mata grzejna panelu dolnego (opcja)

Grzatka skrzyni korbowej

Bezpiecznik (M 56 A / 250 V)

Bezpiecznik (T 3,15 A/250 V)

Bezpiecznik (T 1,0 A/250 V)

Bezpiecznik (T 6,3 A/250 V)

Bezpiecznik (T 6,3 A/250 V)

Bezpiecznik (T 5,0 A/250 V)

Dioda LED pracy (serwisowa — zielona)

Stycznik na ptytce drukowanej

Przekaznik na ptytce drukowanej

Silnik (sprezarki)

Silnik (wentylatora)

Zasilacz impulsowy

Wytgcznik przecigzeniowy

Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem (nie nalezy do
wyposazenia)
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R1T Termistor (otoczenie)

R3T Termistor (ssanie)

RAT Termistor (ciecze)

R5T Termistor (dochtadzanie)

R6T Termistor (dogrzewanie)

R7T Termistor (wymiennik ciepta)

R10T Termistor (zebro)

R21T Termistor (ttoczenie)

R*T Termistor PTC

SINPH Czujnik wysokiego cisnienia

SINPL Czujnik niskiego cisnienia

S1PH Whytgcznik wysokocisnieniowy

S1S Przetgcznik sterowania nadmuchem powietrza (opcja)
S2S Selektor trybu chtodzenia/ogrzewania (opcja)

SEG* (A1P) Wyswietlacz 7-segmentowy

SFB Wejscie btedu wentylacji mechanicznej (nie nalezy do
wyposazenia)

V1R, V2R (A1P) Modut zasilania IGBT

V3R (A1P) Modut diodowy

X*A Ztacze ptytki drukowanej

X*M Listwa zaciskowa

X*Y Ztacze

Y1E Elektroniczny zawor rozprezny (gtowny — EVM1)

Y2E Elektroniczny zawor rozprezny (EVT)

Y3E Elektroniczny zawor rozprezny (gtowny — EVM?2)

YAE Elektroniczny zawor rozprezny (EVL)

YSE Elektroniczny zawor rozprezny (EVSL)

Y6E Elektroniczny zawor rozprezny (EVSG)

Y1S Zawor elektromagnetyczny (4-drogowy)

Y3S Wyjscie btedu dziatania (SVEO) (nie nalezy do wyposazenia)
Y4S Wyjscie czujnika wycieku (SVS) (nie nalezy do wyposazenia)
7*C Filtr przeciwzaktéceniowy (z rdzeniem ferrytowym)

Z*F (A*P) Filtr przeciwzaktéceniowy

Legenda schematu instalacji elektrycznej (modele tréjfazowe Y1):

Al1P Ptytka drukowana (gtowna)
A2P Ptytka drukowana (podrzedna)
A4P Ptytka drukowana (selektor trybu chtodzenia/ogrzewania)
A5P Ptytka drukowana (filtr przeciwzaktdceniowy)
Eﬁsaﬁj;aiii\i%?vrzv o P DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uiytko:\ll\-/gig
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BS* (A1P)
C* (A1P)
DS* (A1P)
E1H
E1HC

F1U (A1P)
F1U (A2P)
F1U

F6U (A1P)
F7U (A1P)
HAP (A1P)
K*M (A1P)
K*R (A*P)
L1R (A*P)
M1C
M1F

PS (A*P)
Ql

Q1DI

R* (A*P)
R1T
R3T
RAT
RST
R6T
R7T
R10T
R21T
R*T
SINPH
SINPL
S1PH
515

$25
SEG* (ALP)
SFB

V*D

Przyciski (tryb, ustawienie, powrot, test, zerowanie)
Kondensatory

Przetgcznik DIP

Mata grzejna panelu dolnego (opcja)
Grzatka skrzyni korbowej

Bezpiecznik (T 6,3 A/250 V)

Bezpiecznik (T 3,15 A/250 V)
Bezpiecznik (T 1,0 A/250 V)

Bezpiecznik (T 6,3 A/250 V)

Bezpiecznik (T 5,0 A/250 V)

Dioda LED pracy (serwisowa — zielona)
Stycznik na ptytce drukowanej
Przekaznik na ptytce drukowanej
Dtawik

Silnik (sprezarki)

Silnik (wentylatora)

Zasilacz impulsowy

Wytgcznik przecigzeniowy

Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem (nie nalezy do
wyposazenia)

Rezystor

Termistor (otoczenie)
Termistor (ssanie)
Termistor (ciecze)

Termistor (dochtadzanie)

(

(

(

(

Termistor (dogrzewanie)
Termistor (wymiennik ciepta)
Termistor (zebro)
Termistor (ttoczenie)
Termistor PTC

Czujnik wysokiego cisnienia

Czujnik niskiego cisnienia

Wytgcznik wysokocisnieniowy

Przetgcznik sterowania nadmuchem powietrza (opcja)
Selektor trybu chtodzenia/ogrzewania (opcja)

Wyswietlacz 7-segmentowy

Wejscie btedu wentylacji mechanicznej (nie nalezy do
wyposazenia)

Modut diodowy
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V1R, V2R (A1P) Modut zasilania IGBT

V3R (A1P) Modut diodowy
X*A Ztacze ptytki drukowanej
X*M Listwa zaciskowa
X*Y Ztacze
Y1E Elektroniczny zawor rozprezny (gtowny — EVM1)
Y2E Elektroniczny zawor rozprezny (EVT)
Y3E Elektroniczny zawor rozprezny (gtéwny — EVM?2)
YAE Elektroniczny zawér rozprezny (EVL)
YSE Elektroniczny zawor rozprezny (EVSL)
Y6E Elektroniczny zawér rozprezny (EVSG)
Y1S Zawor elektromagnetyczny (4-drogowy)
Y3S Wyjscie btedu dziatania (SVEO) (nie nalezy do wyposazenia)
Y4S Wyjscie czujnika wycieku (SVS) (nie nalezy do wyposazenia)
7*C Filtr przeciwzaktéceniowy (z rdzeniem ferrytowym)
Z*F (A*P) Filtr przeciwzaktéceniowy
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29 Stownik

Przedstawiciel
Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator
Osoba dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi, uprawniona
do montazu produktu.

Uzytkownik
Osoba bedgca wtascicielem produktu i/lub obstugujgca produkt.

Przepisy majgce zastosowanie
Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, przepisy, uregulowania i/
lub kodeksy obowigzujace dla danego produktu lub branzy.

Firma serwisujaca
Firma dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniona do
prowadzenia lub koordynacji niezbednego serwisu produktu.

Instrukcja montazu
Instrukcja obstugi przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca procedure jego montazu, konfiguracji i

konserwacji.

Instrukcja obstugi
Instrukcja montazu przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca procedury jego obstugi.

Instrukcja konserwacji
Instrukcja montazu przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca (w razie potrzeby) procedure jego montazu,
konfiguracji i/lub konserwacji.

Wyposazenie dodatkowe
Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzet, ktére zostaty
dostarczone z produktem i ktére muszg by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi w dotgczonej dokumentaciji.

Wyposazenie opcjonalne
Wyposazenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin, ktére moze
by¢ tgczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w
dotaczonej dokumentacji.

Nie nalezy do wyposazenia
Elementy, ktore NIE zostaty wyprodukowane przez Daikin, a mogg by¢
taczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dotgczone;j
dokumentacji.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
172 Klimatyzator typu VRV 5-S
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