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1 | Ogdlne srodki ostroznosci

1 Ogolne srodki ostroznosci

1.1 Informacje o dokumentacji

= Oryginalna dokumentacja zostata napisana w jezyku angielskim. Dokumentacja
we wszystkich pozostatych jezykach jest ttumaczeniem.

= Srodki ostroznosci opisane w niniejszym dokumencie dotycza bardzo waznych
zagadnien, konieczne jest wiec doktadne stosowanie sie do nich.

= Instalacje systemu oraz wszystkie dziatania opisane w instrukcji instalacji oraz w
podreczniku referencyjnym dla instalatora MUSZA by¢ przeprowadzone przez
instalatora dysponujgcego odpowiednimi uprawnieniami.

1.1.1 Znaczenie ostrzezen i symboli

NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje na sytuacje, ktéra powoduje zgon lub powazne obrazenia ciata.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do poparzen/odmrozen w wyniku
dziatania bardzo wysokich lub niskich temperatur.

NIEBEZPIECZENSTWO: NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU

Wskazuje sytuacje, ktora moze doprowadzi¢ do wybuchu.

OSTRZEZENIE

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do zgonu lub powaznych obrazen
ciata.

OSTRZEZENIE: MATERIAL tATWOPALNY

OSTROZNIE

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do niewielkich lub umiarkowanych
obrazen ciafa.

© BB BB B PP

UWAGA

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do uszkodzenia sprzetu lub innego
mienia.

i @

INFORMACIE

Wskazuje na przydatne wskazowki lub informacje dodatkowe.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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1 | Ogodlne $rodki ostroznosci

Symbole uzywane na urzgdzeniu:

Symbol Wyijasnienie

E:IE Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z

instrukcjg montazu i obstugi oraz z arkuszem instrukgji
okablowania elektrycznego.

@ Przed przystgpieniem do czynnosci konserwacyjnych i

serwisowych nalezy zapoznac sie z instrukcjg serwisowa.

|I|| Wiecej informacji zawiera podrecznik instalatora i podrecznik

referencyjny uzytkownika.

‘ﬁ Urzadzenie zawiera obracajgce sie czesci. Podczas
serwisowania urzgdzenia i wykonywania przeglgdow nalezy

zachowac ostroznosc.

Symbole uzywane w dokumentacji:

Symbol Wyijasnienie
Oznacza tytuf rysunku lub odwotanie do niego.
Przykfad: "®@ 1-3 Tytut rysunku" oznacza "Rysunek 3 w
rozdziale 1".
@ Oznacza tytut tabeli lub odwotanie do niej.

Przyktad: "= 1-3 Tytut tabeli" oznacza "Tabela 3 w rozdziale
1"

1.2 Dlainstalatora

1.2.1 Informacje ogdlne

W  przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi urzadzenia nalez
skontaktowac sie z dealerem.

Yy

it NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

= NIE DOTYKAC przewoddw rurowych czynnika chtodniczego, przewodéw wodnych
ani czesci wewnetrznych podczas pracy i niezwtocznie po zatrzymaniu urzadzenia.
Mogg one by¢ bardzo gorace lub bardzo zimne. Nalezy poczekaé, az ich
temperatura wroci do normalnego poziomu. Jesli konieczne jest ich dotykanie,
nalezy zatozy¢ rekawice ochronne.

® NIE WOLNO dotyka¢ wyciekajgcego czynnika chtodniczego.

OSTRZEZENIE
Nieprawidtowy montaz lub podtgczenie urzadzenia i akcesoriéw moze spowodowac

porazenie pradem elektrycznym, zwarcie, wycieki, pozar lub inne uszkodzenia
sprzetu. Nalezy stosowac wyfgcznie akcesoria, sprzet opcjonalny i czesci zamienne
wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin.

OSTRZEZENIE
Nalezy upewnic¢ sie, ze montaz, testowanie i zastosowane materiaty s3 zgodne z

wiasciwymi  przepisami  (obowigzujgcymi  przed instrukcjami opisanymi w
dokumentacji Daikin).
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1 | Ogdlne srodki ostroznosci

OSTROZNIE

Podczas montazu, konserwacji lub serwisowania ukfadu nalezy nosi¢ odpowiedni
sprzet ochrony osobistej (rekawice ochronne, okulary...).

OSTRZEZENIE

Rozedrzec i wyrzucic¢ torby plastikowe, tak aby nikt, a w szczegdlnosci dzieci, sie nimi
nie bawit. Mozliwe ryzyko: uduszenie.

OSTRZEZENIE

Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec wykorzystywaniu urzadzenia
jako schronienia przez mate zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesciami
elektrycznymi mogg spowodowac awarie, powstanie dymu lub pozaru.

OSTROZNIE

NIE WOLNO dotykac wlotu powietrza ani aluminiowych zeberek urzadzenia.

OSTROZNIE

® Na urzadzeniu NIE WOLNO umieszczac¢ zadnych przedmiotow czy innego sprzetu.

= NIE WOLNO siada¢, wspinac sie ani stawac na urzadzeniu.

UWAGA

Prace przy jednostce zewnetrznej najlepiej jest przeprowadzac przy suchej pogodzie,
aby unikna¢ dostawania sie wody do wnetrza.

© BB BB P

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami moze by¢ konieczne zatozenie ksigzki
serwisowe] produktu, zawierajgcej co najmniej nastepujace informacje: informacje
o przeprowadzonych pracach konserwacyjnych, naprawczych, wynikach testéw,
okresach przestojow itp.

W tatwo dostepnym miejscu w poblizu produktu NALEZY umiesci¢ co najmniej
nastepujgce informacje:

= Instrukcje wytgczania systemu w sytuacji awaryjne;j
= Nazwe i adres najblizej placéwki strazy pozarnej, policyjnej i szpitalnej

= Nazwe, adres oraz numery telefondw umozliwiajgce uzyskanie pomocy serwisu w
godzinach dziennych i nocnych

Stosowne wskazdéwki na temat takiej ksigzki mozna znalez¢ w normie EN378 (na
terenie Europy).

1.2.2 Miejsce montazu
= Nalezy pozostawi¢ wystarczajgcy ilos¢ wolnego miejsca wokdt urzadzenia na
wykonywanie czynnosci serwisowych i przeptyw powietrza.

= Nalezy upewni¢ sie, ze miejsce montazu wytrzyma ciezar urzadzenia i
generowane przez nie wibracje.

= Nalezy upewni¢ sie, ze obszar jest dobrze wentylowany. NIE zastaniac
jakichkolwiek otworéw wentylacyjnych.

= Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie ustawione jest poziomo.
NIE NALEZY instalowa¢ urzadzenia w nastepujgcych miejscach:

= W Srodowisku stwarzajgcym ryzyko wybuchu.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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= W miejscach, w ktérych znajdujg sie urzadzenia emitujgce fale
elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne mogg uszkodzi¢ system
sterowania i doprowadzi¢ do niepoprawnego funkcjonowania urzadzenia.

= W miejscach stwarzajgcych ryzyko pozaru w wyniku wycieku tatwopalnych gazow
(na przyktad rozcieficzalnika lub benzyny), w ktorych wystepujg wtdkna weglowe
lub pyty palne.

= W miejscach wytwarzania gazéw korozyjnych (na przyktad par kwasu
siarkowego). Korozja przewoddw miedzianych lub spawanych moze spowodowacd
wyciek czynnika.

1.2.3 Czynnik chtodniczy — w przypadku R410A lub R32

Tam, gdzie majg zastosowanie. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz instrukcja
montazu lub przewodnik odniesienia dla instalatora dla danej aplikacji.

UWAGA

Nalezy upewnic¢ sie, ze instalacja przewoddw czynnika chtodniczego jest zgodna z
majgcymi zastosowanie przepisami. W Europie wtasciwa norma jest norma EN378.

UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze przewody instalacji i ich pofaczenia NIE sg nadmiernie
naprezone.

OSTRZEZENIE

Podczas prob szczelnosci NIGDY nie nalezy poddawaé produktu dziataniu cisnienia
wyzszego niz maksymalne dopuszczalne (podane na tabliczce znamionowe;j
urzadzenia).

OSTRZEZENIE

W przypadku wycieku czynnika chtodniczego nalezy podja¢ odpowiednie Srodki
ostroznosci. Jesli ulatnia sie czynnik chtodniczy w stanie gazowym, nalezy
niezwtocznie przewietrzy¢ otoczenie. Mozliwe ryzyko:

> P o ©

* Nadmierne stezenie czynnika chtodniczego w zamknietej przestrzeni moze
doprowadzi¢ do niedoboru tlenu.

= W wypadku kontaktu par czynnika chtodniczego z ogniem moze dojs¢ do
wydzielania toksycznych gazdw.

NIEBEZPIECZENSTWO: NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU

4,
\! Y
L_/‘ Wypompowywanie czynnika chtodniczego — wyciek czynnika. Jesli konieczne jest
wypompowanie czynnika chtodniczego z uktadu, a w instalacji czynnika chtodniczego
wystepuje nieszczelnosé:

®= NIE uzywac funkcji automatycznego wypompowywania, ktora zbiera catosc
czynnika  chtodniczego z przewoddéw zewnetrznych oraz urzadzenia
wewnetrznego w urzadzeniu zewnetrznym. Mozliwe konsekwencje: Samozapton
lub wybuch spowodowany przedostaniem sie powietrza do dziatajacej sprezarki.

* Nalezy uzy¢ odrebnego systemu odzyskiwania czynnika, ktory NIE wymaga pracy
sprezarki urzadzenia.

OSTRZEZENIE
Nalezy ZAWSZE odzyskac¢ czynnik chtodniczy. NIE WOLNO uwalniac ich bezposrednio

do srodowiska. Instalacja musi by¢ oprézniana za pomocg pompy prozniowe;.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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UWAGA
Po podtaczeniu wszystkich przewodow rurowych upewnic sie, ze nie ma wyciekow

gazu. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci z uzyciem azotu.

@ UWAGA
= Aby uniknac¢ uszkodzenia sprezarki, NIE nalezy napetniac iloscig czynnika wiekszg

od podane;.

= W razie zamiaru otwarcia uktadu czynnika chtodniczego NALEZY postepowaé z
czynnikiem w sposoéb przewidziany odpowiednimi przepisami.

OSTRZEZENIE
Upewnij sie, ze w uktadzie nie ma tlenu. Dodawanie czynnika chtodniczego musi

zostac poprzedzone testem szczelnosci i osuszaniem prozniowym.

Mozliwe konsekwencje: Samozapton i wybuch sprezarki z powodu dostania sie tlenu
do wnetrza dziatajgcej sprezarki.

= W razie koniecznosci uzupetnienia czynnika nalezy zapoznac sie z trescig tabliczki
znamionowej znajdujgcej sie na urzadzeniu. Na tabliczce podano rodzaj czynnika
chtodniczego i jego wymagang ilos¢.

= Jednostka jest fabrycznie natadowana czynnikiem chtodniczym i w zaleznosci od
rozmiaru i dtugosci rur, w przypadku niektérych systemdéw konieczne bedzie
dodanie czynnika chtodniczego.

= Aby zapewni¢ odpowiednie ci$nienie i zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
systemu zanieczyszczen, nalezy stosowac wytgcznie narzedzia wtasciwe dla
uzytego typu czynnika chtodniczego.

= Nataduj ciekty czynnik chtodniczy w nastepujgcy sposéb:

Jesdli To
Dostepny jest syfon Butle nalezy tadowac w pionie.
(czyli butla oznaczona jest etykietg
“Zamocowany syfon do napetniania w
postaci ciekte]”)
Syfon NIE jest dostepny Butle nalezy tadowac do géry dnem.

= Butle z czynnikiem chtodniczym nalezy otwieraé powoli.

= Nalezy napetniac¢ czynnikiem w postaci cieczowej. Dodawanie w postaci gazowej
moze uniemozliwi¢ normalne dziatanie.

OSTROZNIE
Po zakonczeniu procedury napetniania czynnikiem chtodniczym oraz na czas przerw

w wykonywaniu procedury nalezy niezwtocznie zamkna¢ zawor zbiornika z
czynnikiem. Jesli zawor NIE zostanie od razu zamkniety, moze dojs¢ do dopetnienia
urzadzenia czynnikiem chtodniczym. Mozliwe konsekwencje: Nieprawidtowa ilos¢
czynnika chtodniczego.
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1.2.4 Czynnik posredniczacy

1.2.5 Woda

1.2.6 Elektryczne

Jesli ma zastosowanie. Aby uzyskac wiecej informacji, patrz instrukcja montazu lub
przewodnik odniesienia dla instalatora dla danej aplikacji.

OSTRZEZENIE

Wybor czynnika posredniczagcego MUSI zosta¢ dokonany w oparciu o majace
zastosowanie przepisy.

OSTRZEZENIE

W przypadku wycieku czynnika posredniczgcego nalezy podja¢ odpowiednie srodki
ostroznosci. Jesli dojdzie do wycieku czynnika posredniczacego, nalezy niezwtocznie
przewietrzy¢ pomieszczenie i skontaktowac sie z lokalnym dealerem.

OSTRZEZENIE

Temperatura otoczenia wewnatrz jednostki moze by¢ znacznie wyzsza od
temperatury pomieszczenia, np. moze wynosi¢ 70°C. W przypadku wycieku czynnika
posredniczacego gorace czesci wewnatrz jednostki moga stanowic zagrozenie.

> B B P

OSTRZEZENIE

Eksploatacja i instalacja urzadzenia MUSI by¢ zgodna ze srodkami ostroznosci i
zaleceniami dotyczgcymi ochrony srodowiska okreslonymi przez odpowiednie
przepisy.

Jesli ma zastosowanie. Aby uzyskac wiecej informacji, patrz instrukcja montazu lub
przewodnik odniesienia dla instalatora dla danej aplikacji.

®

UWAGA
Nalezy upewnic sie, ze jako$¢ wody jest zgodna z dyrektywa UE 98/83 WE.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

= WYtACZYC cate zasilanie przed zdjeciem pokrywy skrzynki elektrycznej,
podtgczeniem okablowania elektrycznego lub dotknieciem czesci elektrycznych.

* Przed przystgpieniem do czynnosci serwisowych odtaczy¢ zasilanie na wiecej niz
10 minut i zmierzy¢ napiecie pomiedzy bolcami kondensatorow obwodu
gtownego badz komponentéw elektrycznych. Zanim bedzie mozna dotkngé
komponentéw elektrycznych, napiecie MUSI by¢ mniejsze niz 50 V pradu statego.
Informacje na temat lokalizacji stykow zawiera schemat okablowania.

= NIE NALEZY dotyka¢ komponentdw elektrycznych mokrymi rekami.

= NIE NALEZY pozostawiaé urzadzenia bez nadzoru, o ile zdjeto panel serwisowy.

OSTRZEZENIE

W statych elementach okablowania WYMAGANE jest umieszczenie wytgcznika
gtéwnego lub innego elementu odcinajgcego z separacjg stykow wszystkich bolcow,
zapewniajgcego petne odtaczenie w sytuacji przecigzenia kategorii Ill, jesli tylko NIE
zostat on zainstalowany fabrycznie.
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é OSTRZEZENIE
= Stosowac TYLKO przewody miedziane.

= Nalezy upewnic sie, ze instalacja elektryczna w miejscu instalacji jest zgodna z
majacymi zastosowanie przepisami.

® |Instalacja elektryczna MUSI by¢ wykonana zgodnie ze schematem dostarczonym z
produktem.

®= NIGDY nie nalezy $ciska¢ wigzek kabli i nalezy upewnic¢ sie, ze NIE majg one
kontaktu z przewodami i ostrymi krawedziami. Nalezy sprawdzi¢, czy na ztacza nie
dziafa ci$nienie zewnetrzne.

= Nalezy pamietaé o instalacji przewoddw uziemiajacych. NIE NALEZY uziemiaé
urzadzenia do rur, ochronnika przepieciowego lub uziemienia telefonicznego.
Nieprawidtowe uziemienie moze by¢ przyczyng porazenia elektrycznego.

* Nalezy koniecznie stosowac oddzielne zrédto zasilania. NIGDY nie uzywac zasilania
wykorzystywanego réwnolegle przez inne urzadzenie.

* Nalezy upewni¢ sie, ze zainstalowano wymagane bezpieczniki lub wytgczniki
automatyczne.

* Nalezy zainstalowac¢ detektor pradu uptywowego. W przeciwnym razie dojs¢ do
porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.

® Podczas instalacji detektora prgdu uptywowego nalezy upewnic¢ sie, ze jest on
zgodny z inwerterem (odporny na zaktécenia elektryczne o wysokiej
czestotliwosci), co pozwoli uniknaé nieuzasadnionych aktywacji detektora.

OSTROZNIE
= Podtaczajac zasilanie: najpierw podtgczy¢ przewdd uziemiajacy, a dopiero po nim

potgczenia pragdowe.

= QOdfaczajac zasilanie: najpierw odtaczy¢ przewody pragdowe, a dopiero potem
potaczenie uziemiajace.

= Dtugos¢ przewoddw miedzy mocowaniem przewodu zasilajgcego a listwa
zaciskowg musi by¢ taka, aby w razie poluzowania przewodu w mocowaniu
pofaczenia pragdowe ulegty naprezeniu jako pierwsze, przed przewodem
uziemiajacym.

UWAGA
Srodki ostroznosci przy prowadzeniu przewodéw elektrycznych:

oo s Je
v X X

® NIE podtgczac okablowania o réznej grubosci do listwy zaciskowej zasilania (luz w
okablowaniu zasilajgcym moze doprowadzi¢ do nadmiernego rozgrzewania sie).

= Podtaczajac okablowanie o takiej samej grubosci, nalezy postepowac zgodnie z
rysunkiem powyze;j.

* Do wykonania okablowania stosowac przeznaczone do tego przewody zasilajgce i
wykonywac potaczenia w sposdb pewny, aby zabezpieczy¢ przed wywieraniem
nadmiernego nacisku na listwe zaciskowa.

= Za pomoca odpowiedniego wkretaka dokre¢ $ruby zaciskdw. Srubokret z mafa
gtowka spowoduje uszkodzenie tha i uniemozliwi poprawne dokrecenie.

® Przekrecenie Srub zaciskowych spowoduje ich uszkodzenie.

Aby unikng¢ zaktécen, przewody zasilajgce nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci
przynajmniej 1 m od odbiornikow telewizyjnych lub radiowych. W zaleznosci od
dtugosci fal radiowych odlegtos¢ 1 m moze nie by¢ wystarczajaca.
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OSTRZEZENIE
= Po zakonczeniu prac elektrycznych nalezy sprawdzic¢, czy wszystkie komponenty

elektryczne oraz zaciski wewnatrz skrzynki elektrycznej sg solidnie podtgczone.

* Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze wszystkie pokrywy sg
zamkniete.

UWAGA
Ma zastosowanie tylko w przypadku zasilania tréjfazowego, gdy dla sprezarki

wybrano metode uruchamiania WtACZONE/WY+ACZONE.

Jesli istnieje mozliwos¢ odwrdcenia faz po krotkotrwatym zaniku zasilania oraz
wigczanie/wytgczanie zasilania podczas pracy urzgdzenia, nalezy lokalnie podtgczyé
zabezpieczenie przed odwréceniem faz. Eksploatacja urzadzenia w przypadku
odwrdcenia faz moze spowodowac uszkodzenie sprezarki i innych elementdéw.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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2 Informacje o dokumentacji

2.1 Informacje o tym dokumencie

Czytelnik docelowy

Autoryzowani instalatorzy

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Peten zestaw sktada sie z
nastepujgcych elementow:

= Ogdlne srodki ostroznosci:

- Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa, ktére nalezy przeczytaé przed
rozpoczeciem montazu

- Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnetrznej)
* Instrukcja montazu jednostki wewnetrzne;j:

- Instrukcje instalacji

- Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnetrznej)
= Instrukcja instalacji jednostki zewnetrznej:

- Instrukcje instalacji

- Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki zewnetrznej)
= Przewodnik odniesienia dla instalatora:

- Przygotowanie instalacji, dobre praktyki, dane odniesienia, ...

- Format: Pliki w formacie cyfrowym dostepne pod adresem http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/

= Dodatek dotyczacy sprzetu opcjonalnego:
- Dodatkowe informacje na temat sposobu instalacji sprzetu opcjonalnego

- Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnetrznej) + Pliki w formacie
cyfrowym dostepne pod adresem http://www.daikineurope.com/support-and-
manuals/product-information/

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogg by¢ dostepne na regionalnej
stronie internetowej firmy Daikin lub u przedstawiciela handlowego.

Oryginalna dokumentacja zostata napisana w jezyku angielskim. Dokumentacja we
wszystkich pozostatych jezykach jest ttumaczeniem.

Dane techniczne

= Podzbiér najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostepny w
regionalnej witrynie WWW Daikin (ogdlnodostepnej).

= Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest dostepny w serwisie
internetowym Daikin Business Portal (wymagane jest uwierzytelnienie).

Narzedzia online

Poza zestawem dokumentacji, instalatorzy mogg korzysta¢ z pewnych narzedzi
online:

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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= Heating Solutions Navigator

- Cyfrowa skrzynka narzedziowa, ktéra oferuje szereg narzedzi utatwiajgcych
montaz i konfiguracje instalacji grzewczych.

- Dostep do narzedzia Heating Solutions Navigator wymaga zarejestrowania sie
na platformie Stand By Me. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz https://
professional.standbyme.daikin.eu.

= Daikin e-Care

- Aplikacja na urzadzenia przenosne dla instalatorow i technikdw serwisu, ktora

umozliwia rejestrowanie,
instalacjami grzewczymi.

konfigurowanie i rozwigzywanie probleméw z

- Aplikacje na urzgdzenia przenosne mozna pobraé na urzadzenia z systemami
iOS i Android, wykorzystujac ponizsze kody QR. Dostep do aplikacji wymaga
zarejestrowania sie na platformie Stand By Me.

App Store
=]z

2.2 Przewodnik odniesienia dla instalatora w skrocie

Rozdziat

Opis

Ogolne srodki ostroznosci

Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa, ktére
nalezy przeczytac przed rozpoczeciem montazu

Informacje o dokumentagcji

Jaka dokumentacja dostepna jest dla instalatora

Informacje o opakowaniu

Jak rozpakowac jednostki i wyjgc ich akcesoria

Informacje o jednostkach i
opcjach

= Jak zidentyfikowac jednostki

= Mozliwe kombinacje jednostek i opcji

Wskazéwki dotyczgce
stosowania

Rozne kroki instalacji systemu

Przygotowania

Do nalezy zrobi¢ i wiedzie¢ przed pdéjsciem na
miejsce instalacji

Instalacja

Co nalezy zrobic i wiedzie¢, aby zainstalowac
system

Konfiguracja

Co nalezy zrobi¢ i wiedzie¢, aby skonfigurowacd
system po zainstalowaniu

Rozruch

Co nalezy zrobi¢ i wiedzie¢, aby uruchomié
system po jego zainstalowaniu

Przekazanie uzytkownikowi

Co nalezy dac i wyjasnic¢ uzytkownikowi

Czynnosci konserwacyjne i
serwisowe

Konserwacja i serwisowanie jednostek

Rozwigzywanie problemow

Postepowanie w przypadku problemow

Utylizacja

Utylizacja systemu

Dane techniczne

Specyfikacje systemu

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12

PDAIKIN

Przewodnik odniesienia dla instalatora

15


https://professional.standbyme.daikin.eu/
https://professional.standbyme.daikin.eu/

2 | Informacje o dokumentacji

Rozdziat Opis

Stownik Definicje pojec

Tabela konfiguracji w miejscu | Tabele wypetnia instalator i nalezy jg zachowa¢
instalacji na przysztosc

Uwaga: W przewodniku odniesienia dla
uzytkownika znajduje sie rowniez tabela z
ustawieniami instalatora. Ta tabela musi by¢
wypetniona przez instalatora i przekazana
uzytkownikowi.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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3 Informacje o opakowaniu

3.1 Omowienie: Informacje o zawartosci opakowania

Niniejszy rozdziat opisuje czynnosci, ktére nalezy wykona¢ po dostarczeniu
opakowan jednostki zewnetrznej i wewnetrznej.

Nalezy pamietac¢ o nastepujacych kwestiach:

= Przy odbiorze nalezy KONIECZNIE sprawdzi¢, czy urzadzenie nie jest uszkodzone.
Wszelkie uszkodzenia nalezy KONIECZNIE niezwtocznie zgtosi¢ przewoznikowi.

= Zapakowang jednostke nalezy przetransportowaé mozliwie jak najblizej
docelowego miejsca montazu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.

= Przed przystgpieniem do przenoszenia przygotuj droge transportu urzadzenia.

3.2 Urzadzenie zewnetrzne

3.2.1 Odpakowywanie jednostki zewnetrznej

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
Daikin Altherma 3 H W 17
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3.2.2 Przenoszenie jednostki zewnetrznej

OSTROZNIE
Aby unikna¢ obrazen, NIE NALEZY dotyka¢ wlotéw powietrza ani zeber aluminiowych

jednostki.

Lird

i

\

.\»

3.2.3 QOdfaczanie akcesoriow od jednostki zewnetrzne;j

1 Otworz jednostke zewnetrzna.

2 Odtgcz wszystkie akcesoria.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Instrukcja montazu jednostki zewnetrznej

Etykieta informujaca o fluorowanych gazach cieplarnianych
Wielojezyczna etykieta informujaca o fluorowanych gazach cieplarnianych
Zawor odcinajacy (ze zintegrowanym filtrem)

Etykieta energetyczna

oD n T O

3.2.4 Demontaz podporek transportowych

UWAGA
Jesli  urzadzenie bedzie eksploatowane z zamontowanymi podpdrkami

transportowymi, moze wytwarzac nietypowe wibracje.

Nalezy usung¢ podpdrke transportowg sprezarki. Umieszczono jg pod ndzka
sprezarki, aby zabezpieczy¢ urzadzenie na czas transportu. Nalezy postepowacd
zgodnie z rysunkiem i procedurg ponizej.

1 Odkrec nakretke (a) Sruby montazowej sprezarki.
2 Usuniwyrzu¢ podporke transportowg (b).

3 Ponownie zatdéz nakretke (a) sruby montazowe] sprezarki i dokre¢ ja
momentem 10,1 Nem.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN
Daikin Altherma 3 H W 19
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3.3 Jednostka wewnetrzna

3.3.1 Odpakowywanie jednostki wewnetrznej

3.3.2 Odfaczanie akcesoriéw od urzgdzenia wewnetrznego

Czes¢ akcesoridow zostata umieszczona wewngtrz urzgdzenia. Aby otworzy¢
urzadzenie, patrz "Otwieranie jednostki wewnetrznej" [» 74].

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
20 Daikin Altherma 3 HW
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Ogolne Srodki ostroznosci

Dodatek dotyczgcy sprzetu opcjonalnego
Instrukcja montazu jednostki wewnetrznej
Instrukcja obstugi

Pierscien uszczelniajgcy zaworu odcinajgcego
Zawor odcinajacy

Zawor nadcisnieniowy obejsciowy

Wieszak na sciane

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
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4 Informacje o jednostkach i opcjach

4.1 Omowienie: Informacje o jednostkach i opcjach

Ten rozdziat zawiera informacje dotyczace nastepujacych zagadnien:
= |dentyfikowanie jednostki zewnetrznej

= |dentyfikowanie jednostki wewnetrznej

= tgczenie jednostki zewnetrznej z opcjami

= taczenie jednostki wewnetrznej z opcjami

4.2 ldentyfikacja

UWAGA
W przypadku instalacji lub serwisowania kilku jednostek w tym samym czasie nalezy

upewni¢ sie, ze panele serwisowe NIE zostang zamienione pomiedzy roznymi
modelami.

4.2.1 Etykieta identyfikacyjna: Urzadzenie zewnetrzne

Lokalizacja

Identyfikacja modelu

Przyktad: EP G A 11 DA V3
Kod Objasnienie

EP Europejski zestaw pompy ciepta i jednostki zewnetrznej
hydrosplit

Srednia temperatura wody — strefa otoczenia: —~10~-20°C

Czynnik chtodniczy R32

11 Klasa mocy
DA Seria modeli
V3 Zasilanie
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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4.2.2 Etykieta identyfikacyjna: Jednostka wewnetrzna

Lokalizacja

o ———
6666 [ ]

@ . @@ géo.

Identyfikacja modelu
Przyktad: E AB H 16 DF 6V

Kod Opis

E Model europejski

AB Montowana na $cianie jednostka hydrosplit z oddzielnym
zbiornikiem

H H=Tylko ogrzewanie
X=0grzewanie/chtodzenie

16 Klasa mocy

DF Seria modeli

6V Model grzatki BUH

4.3 taczenie jednostek i opcji

i @

INFORMACIE

Niektore opcje moga by¢ niedostepne w kraju uzytkownika.

4.3.1 Mozliwe opcje dla jednostki zewnetrznej

Mata grzewcza tacy (EKBPH140L7)

= Zapobiega zamarzaniu ptyty dolnej.

= Zalecane w obszarach o niskich temperaturach otoczenia i duzej wilgotnosci.

Aby uzyskac instrukcje instalacji, patrz instrukcja montazu maty grzewczej tacy.

4.3.2 Mozliwe opcje dla jednostki wewnetrznej

Interfejs uzytkownika uzywany jako termostat w pomieszczeniu (BRC1HHDA)

= Interfejs uzytkownika uzywany jako termostat w pomieszczeniu moze byc
uzywany tylko w kombinacji z interfejsem uzytkownika podtgczonym do jednostki
wewnetrzne;j.

= Interfejs uzytkownika uzywany jako termostat w pomieszczeniu musi zostac

zainstalowany w pomieszczeniu, ktéorym ma sterowac.

Aby uzyskaé instrukcje instalacji, patrz instrukcja montazu i obstugi interfejsu

uzytkownika uzywanego jako termostat w pomieszczeniu.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12
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Termostat w pomieszczeniu (EKRTWA, EKRTR1)

Do jednostki wewnetrznej mozna podtagczy¢é opcjonalny termostat w
pomieszczeniu. Ten termostat moze by¢é przewodowy (EKRTWA) lub
bezprzewodowy (EKRTR1).

Aby uzyska¢ informacje dotyczace instalacji, patrz instrukcja termostatu w
pomieszczeniu oraz dodatek do sprzetu opcjonalnego.
Zdalny czujnik termostatu bezprzewodowego (EKRTETS)

Zdalny czujnik temperatury w pomieszczeniu (EKRTETS) moze by¢ uzywany
wytgcznie w potaczeniu z termostatem bezprzewodowym (EKRTR1).

Aby uzyska¢ informacje dotyczgce instalacji, patrz instrukcja termostatu
pokojowego oraz dodatek do sprzetu opcjonalnego.
Ptyta cyfrowego wejscia/wyjscia (EKRP1IHBAA)

Ptyta cyfrowego wejscia/wyjscia jest wymagana w celu dostarczania nastepujgcych
sygnatéw:

= Wyjscie alarmowe

= Wyjscie wtgczenia/wytgczenia ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia

= Przetgczanie na zewnetrzne zrédto ciepta

Aby uzyska¢ instrukcje dotyczgce instalacji, patrz instrukcja instalacji ptyty
cyfrowego wejscia/wyjscia oraz dodatek do sprzetu opcjonalnego.

Ptytka drukowana zadania (EKRP1AHTA)

Aby umozliwi¢ kontrole zuzycia energii przez wejscia cyfrowe nalezy zainstalowad
ptytke drukowang zgdania.

Aby uzyska¢ informacje dotyczace instalacji, patrz instrukcja montazu ptytki
drukowanej zadania oraz dodatek do sprzetu opcjonalnego.
Zdalny czujnik wewnetrzny (KRCS01-1)

Domyslnie jako czujnik temperatury w pomieszczeniu bedzie uzywany wewnetrzny
czujnik kontrolera zdalnego.

Opcjonalnie mozna zainstalowac zdalny czujnik wewnetrzny, ktéry bedzie mierzyt
temperature pomieszczenia w innym miejscu.

Aby uzyska¢ informacje dotyczace instalacji, patrz instrukcja zdalnego czujnika
wewnetrznego oraz dodatek do sprzetu opcjonalnego.

INFORMACIE

= Zdalny czujnik wewnetrzny moze by¢ uzywany wytgcznie w przypadku, gdy w
interfejsie uzytkownika skonfigurowano funkcje termostatu w pomieszczeniu.

i

* Mozna podfaczy¢ jedynie zdalny czujnik wewnetrzny albo zdalny czujnik
zewnetrzny.

Zdalny czujnik zewnetrzny (EKRSCA1)

Domyslnie do pomiaru temperatury zewnetrznej bedzie uzywany wewnetrzny
czujnik jednostki zewnetrznej.

Opcjonalnie mozna zainstalowac¢ zdalny czujnik zewnetrzny, aby mierzyé
temperature zewnetrzng w innym miejscu (np. w celu unikniecia bezposrednich
promieni stonca), aby poprawic¢ zachowanie systemu.

Aby uzyska¢ informacje dotyczace instalacji, patrz instrukcja zdalnego czujnika
zewnetrznego oraz dodatek do sprzetu opcjonalnego.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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INFORMACIE

[
l Mozna podtgczyc¢ jedynie zdalny czujnik wewnetrzny albo zdalny czujnik zewnetrzny.

Przewéd PC (EKPCCAB4)

Przewdd PC umozliwia podtgczenie skrzynki elektrycznej jednostki wewnetrznej do
komputera PC. Umozliwia aktualizacje oprogramowania jednostki wewnetrznej.

Aby uzyskac instrukcje instalacji, patrz instrukcja instalacji przewodu PC.

Konwektor pompy ciepta (FWXV)

W celu zapewnienia ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia mozna uzyé
konwektorow pompy ciepta (FWXV).

Aby uzyska¢ informacje dotyczace instalacji, patrz instrukcja montazu
konwektoréw pompy ciepta oraz dodatek do sprzetu opcjonalnego.

Adapter sieci LAN umozliwiajacy sterowanie ze smartfona + zastosowania Smart
Grid (BRP069A61)

Adapter sieci LAN umozliwia:

= Sterowanie systemem przy uzyciu aplikacji w smartfonie.

= Wykorzystywanie systemu w réznych zastosowaniach Smart Grid.

Instrukcje instalacji zawiera instrukcja montazu adaptera sieci LAN.

Adapter sieci LAN umozliwiajgcy sterowanie ze smartfona (BRP069A62)

Ten adapter sieci LAN pozwala sterowac systemem przy uzyciu aplikacji w
smartfonie.

Instrukcje instalacji zawiera instrukcja montazu adaptera sieci LAN.
Uniwersalny sterownik centralny (EKCC8-W)

Sterownik do sterowania kaskadowego.

Zestaw dwustrefowy (BZKA7V3)

Mozna zainstalowac opcjonalny zestaw dwustrefowy.

Aby uzyskac instrukcje montazu, patrz instrukcja montazu zestawu dwustrefowego.

Zestaw potaczeniowy zbiornika innej firmy (EKHY3PART)

Wymagany w przypadku podtgczania do systemu zbiornika innej firmy.

Zawiera termistor i zawor 3-drogowy.

Aby uzyska¢ instrukcje montazu, patrz instrukcja montazu zestawu

potaczeniowego.

Zestaw potaczeniowy zbiornika innej firmy z wbudowanym termostatem
(EKHY3PART2)

Zestaw do podfaczania zbiornika innej firmy z wbudowanym termostatem do
systemu. Zestaw konwertuje zapotrzebowanie termostatu ze zbiornika na zgdanie
cieptej wody uzytkowej dla jednostki wewnetrzne;.

Zestaw konwersji (EKHBCONV)

Zestaw konwersji umozliwia konwersje modelu wytgcznie z funkcjg ogrzewania do
modelu odwracalnego.

Aby uzyskac instrukcje montazu, patrz instrukcja montazu zestawu konwers;ji.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
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Zestaw przekaznika Smart Grid (EKRELSG)

Instalacja

opcjonalnego

zestawu

przekaznika Smart

Grid

w przypadku stykéw wysokiego napiecia Smart Grid (EKRELSG).

jest wymagana

Aby uzyskac¢ instrukcje montazu, patrz instrukcja montazu zestawu przekaznika

Smart Grid.

4.3.3 Mozliwe kombinacje jednostki wewnetrznej i zewnetrznej

Jednostka Jednostka zewnetrzna
wewnetrzna EPGA11 EPGA14 EPGA16
EABH/X 0 0 0

4.3.4 Mozliwe kombinacje jednostki wewnetrznej i zbiornika cieptej wody uzytkowe;j

Jednostka Zasobnik cieptej wody uzytkowej
wewnetrzna EKHWS EKHWSU EKHWP
EABH/X O 0 0
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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5 Wskazowki dotyczgce stosowania

INFORMACIE

[ ]
l Chtodzenie ma zastosowanie tylko w:

* Modelach odwracalnych

= Modelach wytgcznie z funkcjg ogrzewania oraz zestawem konwersji (EKHBCONV)

5.1 Omowienie: Wskazowki dotyczgce stosowania

Celem wskazéwek dotyczacych stosowania jest przedstawienie mozliwosci systemu
pompy ciepta.

UWAGA
= |lustracje zawarte we wskazowkach dotyczacych stosowania przedstawiono

wytacznie dla celéw referencyjnych i NIE moga by¢é one uzywane jako
szczegbtowe schematy hydrauliczne. Szczegdtowe wymiary uktadu hydraulicznego
oraz bilansowania NIE zostaty pokazane, a za ich znajomos¢ odpowiedzialnosé
ponosi instalator.

= Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat ustawien konfiguracyjnych pozwalajgcych
zoptymalizowac prace pompy ciepta, patrz rozdziat "8 Konfiguracja" [» 104].

Niniejszy rozdziat zawiera nastepujgce wskazéwki dotyczace stosowania:
= Ustawianie systemu ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia

= Ustawianie dodatkowego Zrédta ciepta dla ogrzewania pomieszczenia
= Ustawienie temperatury zbiornika cieptej wody uzytkowej

= Ustawianie pomiaru energii

= Ustawianie kontroli zuzycia energii

= Ustawianie zewnetrznego czujnika temperatury

5.2 Ustawianie systemu ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia

System pompy ciepta dostarcza zasilanie do emiteréw ciepta znajdujacych sie
w jednym lub kilku pomieszczeniach.

Poniewaz system oferuje elastyczng mozliwos¢ sterowania temperaturg w kazdym
pomieszczeniu, nalezy najpierw udzieli¢ odpowiedzi na nastepujgce pytania:

= |le pomieszczen jest ogrzewanych lub chtodzonych przez system pompy ciepta?

= Jakie typy emiteréw ciepta sg uzywane w kazdym z pomieszczen i jaka jest ich
projektowa temperatura wody zasilajgcej?

Gdy wymagania dotyczgce ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia bedg jasne,
zalecamy postepowaé zgodnie z ponizszymi  wskazowkami  dotyczgcymi
konfiguraciji.

UWAGA
Jesli uzywany jest zewnetrzny termostat w pomieszczeniu, zewnetrzny termostat

W pomieszczeniu bedzie sterowat ochrong przeciwzamrozeniowa. Jednak ochrona
przeciwzamrozeniowa jest mozliwa tylko, jedli [C.2] Ogrzew./chtodz.
pomieszczenia=W%..

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
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INFORMACIE

@

l Jesli  uzywany jest zewnetrzny termostat w pomieszczeniu i ochrona
przeciwzamrozeniowa musi by¢ zagwarantowana w kazdych warunkach, nalezy
ustawic opcje Praca awaryjna [9.5.1] na Automat..

UWAGA
Z systemem mozna zintegrowac zawoér nadcisnieniowy obejsciowy. Nalezy pamietac,

ze ten zawor moze nie wystepowac na ilustracjach.

5.2.1 Jedno pomieszczenie

Ogrzewanie podtogowe lub grzejniki — Przewodowy termostat w pomieszczeniu

Instalacja

AR IO

m
O]

A Strefa gtownej temperatury wody zasilajgcej
B Jedno, pojedyncze pomieszczenie
a Kontroler zdalny uzywany jako termostat w pomieszczeniu

= Ogrzewanie podtogowe lub grzejniki sg podtgczone w nastepujgcy sposob:
- Ciepta woda - Jednostka wewnetrzna
- Zimna woda — Jednostka zewnetrzna

= Temperatura w pomieszczeniu gtownym jest kontrolowana przez interfejs
uzytkownika uzywany jako termostat w pomieszczeniu (sprzet opcjonalny
BRC1H).

Konfiguracja

Ustawienie Wartos¢
Sterowanie temperaturg jednostki: 2 (Termostat pokojowy): Praca
- #:12.9] jednostki steruje temperatura otoczenia
interfejsu uzytkownika.

= Kod: [C-07]

Liczba stref temperatury wody: 0 (Jedna strefa): Gtéwna

= #:(4.4]

= Kod: [7-02]
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Korzysci

= Wysoki komfort i efektywnos¢. Funkcja inteligentnego termostatu w
pomieszczeniu moze zwieksza¢ lub zmniejsza¢ zgdang temperature zasilania na
podstawie rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu (modulacja). W wyniku
tego uzyskuje sie:

- Stabilna temperatura w pomieszczeniu odpowiadajgca zgdanej temperaturze
(wyzszy komfort)

- Mniej cykli WEACZENIA/WYtACZENIA (cichsza praca, wyzszy komfort i wyzsza
efektywnosc)

- Najnizsza mozliwa temperatura zasilania (wyzsza efektywnos¢)

= tatwos¢ obstugi. Mozina z tatwoscig ustawi¢ zadang temperature
w pomieszczeniu za pomocg kontrolera zdalnego:

- W celu spetnienia codziennych potrzeb mozna ustawi¢ wartosci nastaw oraz
harmonogramy.

- Aby dokonac¢ odstepstwa od codziennych potrzeb, mozna tymczasowo
nadpisac¢ wartosci nastaw i harmonogramy lub wykorzystac¢ tryb wakacyjny.

Ogrzewanie podtogowe lub grzejniki — Bezprzewodowy termostat w pomieszczeniu

Instalacja

AN A

Strefa temperatury zasilania gtéwnego

Jedno, pojedyncze pomieszczenie

Odbiornik bezprzewodowego zewnetrznego termostatu w pomieszczeniu
Bezprzewodowy zewnetrzny termostat w pomieszczeniu

To W>

= Ogrzewanie podtogowe lub grzejniki sg podfgczone w nastepujgcy sposoéb:
- Ciepta woda - Jednostka wewnetrzna
- Zimna woda - Jednostka zewnetrzna

= Temperatura w pomieszczeniu jest kontrolowana przez bezprzewodowy
zewnetrzny termostat w pomieszczeniu (wyposazenie opcjonalne EKRTR1).

Konfiguracja

Ustawienie Wartos¢
Sterowanie temperaturg jednostki: 1 (Zewnetrzny termostat w
- #:[2.9] pomieszczeniu): Pracg jednostki
steruje termostat zewnetrzny.

= Kod: [C-07]

Liczba stref temperatury wody: 0 (Jedna strefa): Gtéwna

- #:[4.4]

= Kod: [7-02]
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Ustawienie Wartos¢

Zewnetrzny termostat w pomieszczeniu |1 (1 styk): Gdy uzywany zewnetrzny

dla strefy gtéwnej: termostat w pomieszczeniu lub

- #: [2.A] konwektor pompy ciepta moze wystaé
jedynie stan WEACZENIA/WY+ACZENIA

" Kod: [C-05] termostatu. Brak separacji pomiedzy
zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub
chtodzenie.

Korzysci

= Bezprzewodowy. Zewnetrzny termostat w pomieszczeniu Daikin dostepny jest
w wersji bezprzewodowe;.

= Efektywnos¢. Mimo iz zewnetrzny termostat w pomieszczeniu przesyta jedynie
sygnaty WtACZENIA/WYtACZENIA, zostat specjalnie zaprojektowany do systemu
pompy ciepta.

= Komfort. W przypadku ogrzewania podtogowego, bezprzewodowy zewnetrzny
termostat w pomieszczeniu zapobiega powstawaniu kondensacji na podtodze
podczas chtodzenia, mierzgc wilgotnosé¢ w pomieszczeniu.

Konwektory pompy ciepta

Instalacja

A Strefa temperatury zasilania gtéwnego
B Jedno, pojedyncze pomieszczenie
a Zdalny kontroler konwektorow pompy ciepta

= Konwektory pompy ciepta sg podtgczone w nastepujgcy sposob:
- Ciepta woda - Jednostka wewnetrzna
- Zimna woda —> Jednostka zewnetrzna

= Zadana temperatura pomieszczenia ustawiana jest na kontrolerze zdalnym
konwektoréw pompy ciepta.

= Sygnat zapotrzebowania na ogrzewanie/chtodzenie pomieszczenia jest wysytany
do jednego wejscia cyfrowego w jednostce wewnetrznej (X2M/35 i X2M/30).

= Tryb dla pomieszczen jest wysytany do konwektorow pompy ciepta za pomoca
jednego cyfrowego wyjscia w jednostce wewnetrznej (X2M/4 i X2M/3).

INFORMACIE

[
l W przypadku uzycia wielu konwektoréw pompy ciepta nalezy upewnic sie, ze kazdy
odbiera sygnat podczerwieni z kontrolera zdalnego konwektoréw pompy ciepta.
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Konfiguracja

Ustawienie Wartos¢

Sterowanie temperaturg jednostki: 1 (Zewnetrzny termostat w

- #:[2.9] pomieszczeniu): Pracg jednostki
steruje termostat zewnetrzny.

= Kod: [C-07]

Liczba stref temperatury wody: 0 (Jedna strefa): Gtéwna

- #: [4.4]

= Kod: [7-02]

Zewnetrzny termostat w pomieszczeniu |1 (1 styk): Gdy uzywany zewnetrzny

dla strefy gtéwnej: termostat w pomieszczeniu lub

- #:[2.A] konwektor pompy ciepta moze wystac
jedynie stan WEACZENIA/WYLACZENIA

* Kod: [C-05] termostatu. Brak separacji pomiedzy
zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub
chtodzenie.

Korzysci

= Chtodzenie. Konwektory pompy ciepta oferujg doskonata wydajnos¢ chtodzenia,
oprocz wydajnosci ogrzewania.

= Efektywnos$é. Optymalna efektywnos$¢ energetyczna dzieki funkcji wzajemnego
pofaczenia.

= Stylowy wyglad.

Kombinacja: Ogrzewanie podtogowe+Konwektory pompy ciepta
= Ogrzewanie pomieszczenia realizowane jest przez:
- Ogrzewanie podtogowe
- Konwektory pompy ciepta
= Chtodzenie pomieszczenia realizowane jest jedynie przez konwektory
pompy ciepta. Ogrzewanie podtogowe jest wytgczane zaworem odcinajgcym.

Instalacja

| fa

e

Cla

B

A Strefa temperatury zasilania gtdwnego
B Jedno, pojedyncze pomieszczenie
a Zdalny kontroler konwektoréw pompy ciepta

= Konwektory pompy ciepta sg podtgczone w nastepujacy sposob:
- Ciepfa woda - Jednostka wewnetrzna

- Zimna woda - Jednostka zewnetrzna
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= Zawoér odcinajagcy (nie nalezy do wyposazenia) jest instalowany przed
ogrzewaniem podfogowym, aby zapobiec kondensacji na podtodze podczas
chtodzenia.

= 7adana temperatura pomieszczenia ustawiana jest na kontrolerze zdalnym
konwektoréw pompy ciepta.

= Sygnat zapotrzebowania na ogrzewanie/chtodzenie pomieszczenia jest wysytany
do jednego wejscia cyfrowego w jednostce wewnetrznej (X2M/35 i X2M/30).

= Tryb dla pomieszczen jest wysytany za pomoca jednego cyfrowego wyijscia
(X2M/4 i X2M/3) w jednostce wewnetrznej do:

- Konwektory pompy ciepta

- Zawor odcinajacy

Konfiguracja

Ustawienie Wartos¢

Sterowanie temperaturg jednostki: 1 (Zewnetrzny termostat w

- #:[2.9] pomieszczeniu): Pracg jednostki
steruje termostat zewnetrzny.

= Kod: [C-07]

Liczba stref temperatury wody: 0 (Jedna strefa): Gtéwna

- #: [4.4]

= Kod: [7-02]

Zewnetrzny termostat w pomieszczeniu |1 (1 styk): Gdy uzywany zewnetrzny

dla strefy gtéwnej: termostat w pomieszczeniu lub

- #:[2.A] konwektor pompy ciepta moze wystac
jedynie stan WEACZENIA/WYtACZENIA

= Kod: [C-05] N )
termostatu. Brak separacji pomiedzy
zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub
chtodzenie.

Korzysci

= Chtodzenie. Konwektory pompy ciepta oferujg doskonatg wydajnos¢ chtodzenia,
oprécz wydajnosci ogrzewania.

= Efektywno$é. Ogrzewanie podtogowe oferuje najlepszg wydajnosé z systemem
pompy ciepta.

= Komfort. Pofgczenie dwdch typow emiterdw ciepta zapewnia:
- Doskonaty komfort ogrzewania dzieki ogrzewaniu podtogowemu

- Doskonaty komfort chtodzenia dzieki konwektorom pompy ciepta

5.2.2 Wiele pomieszczen — Jedna strefa zasilania

Jesli wymagana jest tylko jedna strefa temperatury zasilania poniewaz projekt
temperatury zasilania wszystkich emiterow ciepta jest taki sam, NIE ma potrzeby
uzycia stacji zawordw mieszajgcych (niskie koszty).

Przyktad: Jesli system pompy ciepta jest uzywany do ogrzewania jednej podtogi,
gdzie we wszystkich pomieszczeniach sg takie same emitery ciepta.

Ogrzewanie podiogowe lub grzejniki — Zawory termostatyczne

W przypadku ogrzewania pomieszczen ogrzewaniem podtogowym lub grzejnikami,
czesto uzywang metodg jest kontrolowanie temperatury gtéwnego pomieszczenia
poprzez uzycie termostatu (moze by¢ to kontroler zdalny lub zewnetrzny termostat
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w pomieszczeniu), podczas gdy pozostate pomieszczenia sg kontrolowane tak
zwanymi zaworami termostatycznymi, ktore otwierajg sie lub zamykajg zaleznie od
temperatury w pomieszczeniu.

Instalacja

AR IO

Strefa temperatury zasilania gtéwnego

Pomieszczenie 1

Pomieszczenie 2

Kontroler zdalny uzywany jako termostat w pomieszczeniu

L0 Ow>

= Ogrzewanie podfogowe gtdwnego pomieszczenia jest podfgczone w nastepujacy
sposob:

- Ciepta woda - Jednostka wewnetrzna
- Zimna woda —» Jednostka zewnetrzna

= Temperatura w pomieszczeniu gtownym jest kontrolowana przez interfejs
uzytkownika uzywany jako termostat w pomieszczeniu (sprzet opcjonalny
BRC1H).

= Zawor termostatyczny jest zainstalowany przed ogrzewaniem podtogowym
w kazdym z pozostatych pomieszczen.

INFORMACIJE

Nalezy zwroci¢ uwage na sytuacje, w ktorych pomieszczenie gtéwne moze byc
ogrzewane przez inne zrddta ciepta. Przyktad: Kominki.

i

Konfiguracja

Ustawienie Wartos¢
Sterowanie temperaturg jednostki: 2 (Termostat pokojowy): Praca
- #:12.9] jednostki steruje temperatura otoczenia
interfejsu uzytkownika.
= Kod: [C-07]
Liczba stref temperatury wody: 0 (Jedna strefa): Gtéwna
= #:[4.4]
= Kod: [7-02]
Korzysci

= tatwos¢ obstugi. Taka sama instalacja jak w przypadku jednego pomieszczenia,
ale z zaworami termostatycznymi.
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Ogrzewanie podtogowe lub grzejniki — Wiele zewnetrznych termostatéw w pomieszczeniu

Instalacja

AN IO

Strefa temperatury zasilania gtéwnego
Pomieszczenie 1

Pomieszczenie 2

Zewnetrzny termostat w pomieszczeniu
Zawor obejscia

To Owm>

= W kazdym pomieszczeniu zainstalowany jest zawodr odcinajgcy (nie nalezy do
wyposazenia) w celu unikniecia dostarczania zasilania w przypadku braku
zapotrzebowania na ogrzewanie lub chtodzenie.

= Nalezy zainstalowa¢ zawodr obejscia, aby umozliwi¢ recyrkulacje wody w
przypadku zamkniecia wszystkich zaworéw odcinajgcych. Aby zagwarantowac
niezawodne dziatanie, nalezy zapewni¢ minimalny przeptyw wody w sposob
opisany w tabeli "Sprawdzanie objetosci wody i szybkosci przeptywu" w
"6.3 Przygotowanie przewoddw wodnych" [» 61].

= Interfejs uzytkownika zintegrowany w jednostce wewnetrznej decyduje o trybie
dla pomieszczen. Nalezy pamietaé, ze tryb pracy kazdego termostatu
w pomieszczeniu musi by¢ ustawiony na odpowiadajacy jednostce wewnetrznej.

= Termostaty w pomieszczeniach podtgczone sg do zawordw odcinajgcych, ale NIE
muszg by¢ podfaczone do jednostki wewnetrznej. Jednostka wewnetrzna bedzie
dostarcza¢ zasilanie przez caty czas, oferujgc mozliwos¢ zaprogramowania
harmonogramu zasilania.

Konfiguracja
Ustawienie Wartos¢
Sterowanie temperaturg jednostki: 0 (Woda zasilajaca): Praca jednostki
- #:[2.9] steruje temperatura zasilania.
= Kod: [C-07]
Liczba stref temperatury wody: 0 (Jedna strefa): Gtéwna
- #:[4.4]
= Kod: [7-02]
Korzysci

Poréwnanie z ogrzewaniem podtogowym lub grzejnikami w jednym pomieszczeniu:

= Komfort. Mozna ustawi¢ Zzgdang temperature pomieszczenia, w tym
harmonogramy, dla kazdego pomieszczenia, za pomocg termostatow
w pomieszczeniach.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Konwektory pompy ciepta — wiele pomieszczen

Instalacja

AN IO

Strefa temperatury zasilania gtéwnego
Pomieszczenie 1

Pomieszczenie 2

Zdalny kontroler konwektoréw pompy ciepta

L Ow>

= Zadana temperatura pomieszczenia ustawiana jest na kontrolerze zdalnym
konwektoréw pompy ciepta.

= Interfejs uzytkownika zintegrowany w jednostce wewnetrznej decyduje o trybie
dla pomieszczen.

= Sygnaty zapotrzebowania na ogrzewanie lub chtodzenie dla kazdego konwektora
pompy ciepta sg podtaczone rownolegle do wejscia cyfrowego w jednostce
wewnetrznej (X2M/35 i X2M/30). Jednostka wewnetrzna bedzie dostarczaé
zasilanie w przypadku rzeczywistego wystgpienia zapotrzebowania.

INFORMACIJE

Aby zwiekszy¢ komfort i wydajnos¢ zalecamy instalacje opcjonalnego zestawu zaworu
EKVKHPC na kazdym konwektorze pompy ciepta.

i

Konfiguracja

Ustawienie Wartos¢
Sterowanie temperaturg jednostki: 1 (Zewnetrzny termostat w
- #:[2.9] pomieszczeniu): Pracg jednostki
steruje termostat zewnetrzny.
= Kod: [C-07]
Liczba stref temperatury wody: 0 (Jedna strefa): Gtéwna
- #:[4.4]
= Kod: [7-02]
Korzysci

Poréwnanie z konwektorami pompy ciepta dla jednego pomieszczenia:

= Komfort. Mozna ustawi¢ Zgdang temperature pomieszczenia, w tym
harmonogramy, dla kazdego pomieszczenia, za pomocg kontrolera zdalnego
konwektoréw pompy ciepta.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Kombinacja: ogrzewanie podtogowe+konwektory pompy ciepta — wiele pomieszczen

Instalacja

AR IO

Strefa temperatury zasilania gtéwnego
Pomieszczenie 1

Pomieszczenie 2

Zewnetrzny termostat w pomieszczeniu
Zdalny kontroler konwektoréw pompy ciepta

To Owm>

= Dla kazdego pomieszczenia z konwektorem pompy ciepta: Konwektory
pompy ciepta sg podtgczone w nastepujgcy sposob:

- Ciepta woda = Jednostka wewnetrzna
- Zimna woda - Jednostka zewnetrzna

= Dla kazdego pomieszczenia z ogrzewaniem podtogowym: zawory odcinajgce (nie
nalezg do wyposazenia) sg zainstalowane przed ogrzewaniem podtogowym:

- Zawor odcinajgcy zapobiega dostarczaniu cieptej wody w przypadku braku
zapotrzebowania na ogrzewanie pomieszczenia

- Zawor odcinajacy zapobiega kondensacji na podfodze podczas chtodzenia
pomieszczen konwektorami pompy ciepta.

= Dla kazdego pomieszczenia z konwektorem pompy ciepta: zgdana temperatura
pomieszczenia ustawiana jest za pomocg kontrolera zdalnego konwektoréow
pompy ciepta.

= Dla kazdego pomieszczenia z ogrzewaniem podfogowym: zgdana temperatura
pomieszczenia  ustawiana jest za pomocg zewnetrznego termostatu
w pomieszczeniu (przewodowego lub bezprzewodowego).

= Interfejs uzytkownika zintegrowany w jednostce wewnetrznej decyduje o trybie
dla pomieszczen. Nalezy zwrdéci¢ uwage, ze tryb pracy kazdego zewnetrznego
termostatu  w pomieszczenia oraz kontrolera zdalnego konwektoréw
pompy ciepta musi by¢ ustawiony tak samo jak w jednostce wewnetrznej.

INFORMACIE

°
l Aby zwiekszy¢ komfort i wydajnos¢ zalecamy instalacje opcjonalnego zestawu zaworu
EKVKHPC na kazdym konwektorze pompy ciepta.

Konfiguracja

Ustawienie Wartos¢
Sterowanie temperaturg jednostki: 0 (Woda zasilajaca): Praca jednostki
- #:[2.9] steruje temperatura zasilania.
= Kod: [C-07]
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Ustawienie

Wartosc

Liczba stref temperatury wody:
= #: [4.4]
= Kod: [7-02]

0 (Jedna strefa): Gtéwna

5.2.3 Wiele pomieszczen — Dwie strefy zasilania

W tym dokumencie:

= Strefa gtéwna = Strefa o najnizszej temperaturze projektowej dla ogrzewania i
najwyzszej temperaturze projektowej dla chtodzenia

= Strefa dodatkowa = Strefa o najwyzszej temperaturze projektowej dla
ogrzewania i najnizszej temperaturze projektowej dla chtodzenia

dodatkowe;j.

OSTROZNIE
W przypadku kilku stref zasilania ZAWSZE nalezy instalowac stacje zawordw

mieszajacych w strefie gtéwnej, aby zmniejszy¢ (w przypadku ogrzewania)/zwiekszyé
(w przypadku chtodzenia) temperature zasilania w razie wystapienia zadania w strefie

Typowy przyktad:

Pomieszczenie (strefa)

Emitery ciepta: Temperatura
projektowa

Pokdj dzienny (strefa gtéwna)

Ogrzewanie podtogowe:
= W przypadku ogrzewania: 35°C

= W przypadku chtodzenia: 20°C (tylko
odswiezanie, prawdziwe chtodzenie
niedozwolone)

Sypialnie (strefa dodatkowa)

Konwektory pompy ciepta:
= W przypadku ogrzewania: 45°C
= W przypadku chtodzenia: 12°C

Instalacja

S

G
B
==
Sl

Pomieszczenie 1
Pomieszczenie 2

Onw>

Strefa temperatury zasilania dodatkowego

Strefa temperatury zasilania gtéwnego
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Pomieszczenie 3

Stacja zawordw mieszajacych
Zawor regulacji ciSnienia

QT O M

Zdalny kontroler konwektoréw pompy ciepta
Kontroler zdalny uzywany jako termostat w pomieszczeniu

INFORMACIE

i @

Przed stacjg zaworow mieszajgcych nalezy zamontowac zawér regulacji cisnienia. Ma

to zagwarantowac¢ prawidtowg réwnowage przeptywu wody pomiedzy strefg
temperatury zasilania gtéwnego a strefg temperatury zasilania dodatkowego w
odniesieniu do wymaganej wydajnosci obu stref temperatury wody.

= Dla strefy gtéwnej:

- Stacja zawordw mieszajgcych zainstalowana przed ogrzewaniem podtogowym.

- Pompa stacji zawordéw mieszajgcych sterowana sygnatem wtgczenia/wytgczenia
z jednostki wewnetrznej (X2M/29 i X2M/21; normalnie zamkniete wyjscie

zaworu odcinajgcego).

- Temperatura w pomieszczeniu jest kontrolowana przez interfejs uzytkownika
uzywany jako termostat w pomieszczeniu (sprzet opcjonalny BRC1H).

= Dla strefy dodatkowej:

- Konwektory pompy ciepta sg podfgczone bezposrednio do jednostki

wewnetrzne;j.

- Zadana temperatura w pomieszczeniu ustawiana jest na kontrolerze zdalnym
konwektorow pompy ciepta dla kazdego pomieszczenia.

- Sygnaty zapotrzebowania na ogrzewanie lub chtodzenie dla kazdego
konwektora pompy ciepta sg podtgczone réwnolegle do wejscia cyfrowego w
jednostce wewnetrznej (X2M/35 i X2M/30). Jednostka wewnetrzna bedzie

dostarcza¢ zadang temperature

zasilania dodatkowego w przypadku

rzeczywistego wystgpienia zapotrzebowania.

= Interfejs uzytkownika zintegrowany w jednostce wewnetrznej decyduje o trybie
dla pomieszczen. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze tryb pracy kazdego kontrolera
zdalnego konwektorow pompy ciepta musi by¢ ustawiony tak samo jak

w jednostce wewnetrzne;.

Konfiguracja

Ustawienie

Wartosc

Sterowanie temperaturg jednostki:
= #:[2.9]
= Kod: [C-07]

2 (Termostat pokojowy): Pracg
jednostki steruje temperatura otoczenia
interfejsu uzytkownika.

Uwaga:

= Pomieszczenie gtowne = interfejs
uzytkownika uzywany jako termostat
W pomieszczeniu

= Inne pomieszczenia = zewnetrzny
termostat w pomieszczeniu

Liczba stref temperatury wody:
= #:[4.4]
= Kod: [7-02]

1 (Dwie strefy): Gtowna +
dodatkowa

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Ustawienie

Wartosc

W przypadku konwektorow
pompy ciepta:

Zewnetrzny termostat w pomieszczeniu
dla strefy dodatkowej:

- #: [3.A]
- Kod: [C-06]

1(1 styk): Gdy uzywany zewnetrzny
termostat w pomieszczeniu lub
konwektor pompy ciepta moze wystaé
jedynie stan WEACZENIA/WY+ACZENIA
termostatu. Brak separacji pomiedzy
zapotrzebowaniem na ogrzewanie lub
chtodzenie.

Wyjscie zaworu odcinajgcego

Ustawic tak, aby odpowiadato
zapotrzebowaniu termicznemu strefy
gtéwnej.

Zawor odcinajacy

Jedli strefa gtéwna musi zostac
odtgczona podczas chtodzenia w celu
zapobiezenia kondensacji na podtodze,
nalezy to stosownie ustawic.

W stacji zaworow mieszajgcych

Ustaw zgdang temperature zasilania
gtéwnego dla ogrzewania i/lub
chtodzenia.

Korzysci

= Komfort.

- Funkcja inteligentnego termostatu w pomieszczeniu moze zwiekszac Iub

zmniejsza¢  zgdang temperature

zasilania na podstawie rzeczywistej

temperatury w pomieszczeniu (modulacja).

- Kombinacja dwdch systeméw emiteréw ciepta oferuje doskonaty komfort
ogrzewania w przypadku ogrzewania podfogowego oraz doskonaty komfort
chtodzenia w przypadku konwektoréw pompy ciepta.

= Efektywnosc.

- W zaleznosci od zapotrzebowania

temperatury zasilania, odpowiadajgce temperaturze projektowej

emiterdw ciepta.

jednostka wewnetrzna dostarcza rdzne

roznych

- Ogrzewanie podtogowe oferuje najlepszg wydajnos¢ z systemem pompy ciepfa.

5.3 Ustawianie dodatkowego Zrédta ciepta dla ogrzewania
pomieszczenia

= Ogrzewanie pomieszczenia moze byc¢ realizowane przez:

- Jednostke wewnetrzng

- Dodatkowy bojler (nie nalezy do wyposazenia) podtgczony do systemu

= Kiedy wystepuje zgdanie ogrzewania, uruchamia sie jednostka wewnetrzna lub
pomocniczy ogrzewacz wody. To, ktére z tych urzadzen uruchomi sie, zalezy od
temperatury zewnetrznej (statusu przetgczania na zewnetrzne zrédto ciepta). W
przypadku zgody na uzycie dodatkowego bojlera ogrzewanie pomieszczenia
przez jednostke wewnetrzng zostanie WYtACZONE.

= Praca w trybie biwalentnym jest mozliwa tylko jesli:

- Ogrzewanie pomieszczenia jest WLACZONE, i
- Praca zasobnika CWU jest WYtACZONA

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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5 | Wskazéwki dotyczace stosowania

= Ciepfa woda uzytkowa jest zawsze produkowana przez zbiornik CWU podtgczony
do jednostki wewnetrznej.

INFORMACIE

i

® Podczas ogrzewania przez pompe ciepta, pompa ciepta pracuje w celu uzyskania
zadanej temperatury ustawionej w kontrolerze zdalnym. Aktywacja pracy w trybie
zaleznym od pogody powoduje, ze temperatura wody okreslana jest
automatycznie w zaleznosci od temperatury zewnetrznej.

® Podczas ogrzewania przez dodatkowy bojler, dodatkowy bojler dziata w celu
uzyskania zadanej temperatury wody ustawionej w kontrolerze dodatkowego
bojlera.

Instalacja

= Dodatkowy bojler nalezy zintegrowac¢ w nastepujacy sposob:

Jednostka zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna
Wymiennik ciepta
Grzatka BUH

a
b
c
d
e Pompa
f Zawor odcinajgcy
g Elektrozawdr 3-drogowy
h Zawor zwrotny (nie nalezy do wyposazenia)
i Zawor odcinajacy (nie nalezy do wyposazenia)
j Kolektor (nie nalezy do wyposazenia)

k Dodatkowy bojler (nie nalezy do wyposazenia)

| Zawor regulacyjny Aquastat (nie nalezy do wyposazenia)
m  Zbiornik CWU (EHBH/X: opcjonalny)

n Wezownica wymiennika ciepta
.3

FHL1. Ogrzewanie podtogowe

UWAGA
® Nalezy upewnic sie, ze dodatkowy bojler i jego integracja w systemie sg zgodne z

obowigzujgcymi przepisami.

= Daikin NIE ponosi odpowiedzialnosci za nieprawidtowe lub niebezpieczne sytuacje
wystepujgce w przypadku systemu dodatkowego bojlera.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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= Nalezy upewnic¢ sie, ze temperatura wody powracajgcej do pompy ciepta NIE
przekracza 60°C. Aby to zrobi¢:

- Ustaw zgdang temperature wody za pomocg sterownika pomocniczego bojlera
na maksymalnie 60°C.

- Zamontuj zawor Aquastat w Sciezce powrotu wody pompy ciepta. Ustaw zawor
Aquastat tak, aby zamykat sie dla temperatur powyzej 60°C i otwierat dla
temperatur ponizej 60°C.

= Zamontuj zawory zwrotne.

= W jednostce wewnetrznej znajduje sie zamontowany zbiornik rozprezny.
Natomiast w przypadku pracy w trybie biwalentnym nalezy takze dopilnowac,
aby w obiegu pomocniczego ogrzewacza wody znajdowat sie zbiornik rozprezny.
W przeciwnym razie, jesli podczas pracy w trybie biwalentnym zostanie
zamkniety zawodr Aquastat, nie bedzie juz zbiornika rozpreznego w obiegu
wodnym.

= Zainstaluj ptyte cyfrowego wejscia/wyjscia (opcja EKRPIHBAA).

= Podtgcz X1 i X2 (przetaczanie na zewnetrzne zrddto ciepta) na ptycie cyfrowego
wejscia/wyjscia do dodatkowego bojlera. Patrz "Podtgczanie przetgczania na
zewnetrzne zrédto ciepta" [» 100].

= Aby skonfigurowaé emitery ciepta, patrz "5.2 Ustawianie systemu ogrzewania/
chtodzenia pomieszczenia" [» 27].

Konfiguracja

Za pomocg interfejsu uzytkownika (kreator konfiguracji):

= Ustaw uzycie systemu biwalentnego jako zewnetrznego zrédta ciepta.

= Ustaw temperature biwalentng i histereze.

= Ustaw tryby pracy na tryb ogrzewania pomieszczenia (bez pracy zasobnika).

Przetgczanie na zewnetrzne zrédto ciepta na podstawie styku pomocniczego

= Mozliwe jedynie w przypadku zewnetrznego sterowania termostatem w
pomieszczeniu ORAZ dla jednej strefy temperatury zasilania (patrz
"5.2 Ustawianie systemu ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia" [» 27]).

= Styk pomocniczy moze by¢:
- Termostatem temperatury zewnetrznej
- Stykiem taryfy elektrycznej
- Stykiem obstugi recznej

= Konfiguracja: Podtgcz nastepujgce okablowanie:

Indoor/Auto/Boiler

B; Sygnat wejsciowy termostatu przeptywowego ogrzewacza wody
A Styk pomocniczy (normalnie zamkniety)
H Termostat pomieszczenia, zapotrzebowanie na ogrzewanie (opcjonalny)
K1A Przekaznik pomocniczy umozliwiajgcy aktywacje jednostki wewnetrznej (nie nalezy
do wyposazenia)
K2A Przekaznik pomocniczy umozliwiajgcy aktywacje ogrzewacza wody (nie nalezy do
wyposazenia)

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Indoor Jednostka wewnetrzna
Auto Automatycznie
Boiler Bojler

UWAGA
= Upewnij sie, ze styk pomocniczy zapewnia wystarczajgca roznice lub opdznienie,

zapobiegajace czestemu przefaczaniu pomiedzy jednostka wewnetrzng a
dodatkowym bojlerem.

= Jesli stycznik pomocniczy stanowi termostat zewnetrzny, zainstaluj termostat w
miejscu ostonietym od promieni stonecznych, tak aby na jego prace, a tym samym
WHACZANIE/WYEACZANIE, NIE miato wptywu promieniowanie stoneczne.

= Czeste przefgczanie moze doprowadzi¢ do korozji dodatkowego bojlera. Aby
uzyskac wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z producentem dodatkowego
bojlera.

Nastawa pomochiczego gazowego ogrzewacza wody

Aby zapobiec zamarzaniu instalacji wodociggowej, pomocniczy gazowy ogrzewacz
wody musi miec statg nastawe >55°C lub nastawe zalezng od pogody >T

Tmin (°C)
60

min®

50

40

30

20

-30 25 20 15 10 -5 0 5
Ta (°C)

T, Temperatura zewnetrzna
T.. Minimalna, zalezna od pogody nastawa pomocniczego gazowego ogrzewacza wody

5.4 Ustawienie temperatury zbiornika cieptej wody uzytkowej

5.4.1 Uktfad systemu — Autonomiczny zbiornik CWU

Lg “ %

Jednostka zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna
Wymiennik ciepta
Grzatka BUH

D Qn T O

Pompa
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f Zawdr odcinajacy

g Elektrozawor 3-drogowy

h Kolektor (nie nalezy do wyposazenia)
i Zbiornik CWU

j Wezownica wymiennika ciepta

3 Ogrzewanie podtogowe

5.4.2 Woybieranie objetosci i zadanej temperatury zbiornika CWU

Ludzie uwazajg za cieptg wode o temperaturze 40°C. Dlatego zuzycie CWU zawsze
jest wyrazane jako ekwiwalent objetosci cieptej wody o temperaturze 40°C.
Jednakze mozna ustawi¢ wyzszg temperature zbiornika CWU (na przyktad: 53°C),
ktéra bedzie nastepnie mieszana z zimng wodg (na przyktad: 15°C).

Wybieranie objetosci i zgdanej temperatury zbiornika CWU obejmuje:

1 Okreslenie zuzycia CWU (ekwiwalent objetosci cieptej wody o temperaturze
40°C).

2 Okreslenie objetosci i zgdanej temperatury zbiornika CWU.

Okreslanie zuzycia CWU

Nalezy udzieli¢ odpowiedzi na nastepujgce pytania i obliczy¢ zuzycie CWU
(ekwiwalent objetosci cieptej wody o temperaturze 40°C), korzystajgc z typowych
objetosci wody:

Pytanie Typowa objetos¢ wody

lle razy w ciggu dnia musi by¢ 1 prysznic = 10 minx10 |/min = 100 |
uruchamiany prysznic?

lle razy w ciggu dnia domownicy biorg | 1 kgpiel = 150 |
kgpiel?

lle wody w ciggu dnia zuzywa zlew 1 zlew = 2 minx5 |/min =10 |
kuchenny?

Czy istnieje inne zapotrzebowanie na —
ciepta wode uzytkowg?

Przyktad: Jesli zuzycie CWU rodziny (4 osoby) na dzien jest nastepujgce:
= 3 prysznice

= 1 kapiel

= 3 uzycia zlewu

Wtedy zuzycie CWU = (3x100 I)+(1x150 1)+(3x10 1)=480 |

Okreslenie objetosci i zadanej temperatury zbiornika CWU

Wzor Przyktad
V,=V,+V,x(T,-40)/(40-T,) Jesli:
- V,=180 |
« T,=54°C
- T,=15°C
Wtedy V,=280 |
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Wzor Przyktad
Vo=V x(40-T))/(T,~Ty) Jesli:
= V,=480 |
« T,=54°C
= T,=15°C
Wtedy V,=307 |

V, Zuzycie CWU (ekwiwalent objetosci cieptej wody o temperaturze
40°C)

V, Wymagana objetos¢ zbiornika CWU w przypadku ogrzewania
jednokrotnego

T, Temperatura zbiornika CWU

T, Temperatura zimnej wody

Mozliwe objetosci zbiornika CWU

Typ Mozliwe objetosci
Autonomiczny zbiornik CWU = 1501
= 1801
= 2001
= 2501

= 300 | (zbiornik polipropylenowy jest
kompatybilny z zestawem solarnym)

= 500 | (kompatybilny z zestawem
solarnym)

Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

Jedli zuzycie CWU rdézni sie w poszczegdlnych dniach, mozna zaprogramowac
tygodniowy harmonogram o réznych zgdanych temperaturach zbiornika CWU dla
kazdego dnia.

Im nizsza zadana temperatura zbiornika CWU tym nizsze koszty. Wybierajgc
wiekszy zbiornik CWU mozna obnizy¢ zgdang temperature zbiornika CWU.

Sama pompa ciepta moze wytworzy¢ ciepta wode uzytkowg o maksymalnej
temperaturze 55°C (50°C jesli temperatura na zewnatrz jest niska). Opor
elektryczny zintegrowany w pompie ciepta moze podwyzszy¢ te temperature.
Spowoduje to jednak dodatkowe zuzycie energii. Zalecamy ustawienie zgdanej
temperatury zbiornika CWU ponizej 55°C, aby unikng¢ uzycia oporu
elektrycznego.

Im wyzsza temperatura zewnetrzna, tym lepsza wydajnos$¢ pompy ciepta.

- Jesli ceny energii elektrycznej sg takie same w dzien i w nocy, zalecamy
ogrzewanie zbiornika CWU w ciggu dnia.

- Jesli ceny energii elektrycznej sg nizsze w nocy, zalecamy ogrzewanie zbiornika
CWU w nocy.

W przypadku gdy pompa ciepta wytwarza cieptg wode uzytkowg, nie moze
ogrzewac pomieszczenia. W przypadku potrzeby jednoczesnego wytwarzania
cieptej wody uzytkowej i ogrzewania pomieszczenia, zalecamy wytwarzanie
cieptej wody uzytkowej w nocy, gdy zapotrzebowanie na ogrzewanie
pomieszczenia jest mniejsze.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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5.4.3 Instalacja i konfiguracja — Zbiornik CWU
= W przypadku duzego zuzycia CWU mozna ogrzewac zbiornik CWU kilka razu w
ciggu dnia.

= Aby ogrzac zbiornik CWU do Zgdane] temperatury zbiornika CWU mozna uzy¢
nastepujacych zrédet energii:

- Cykl termodynamiczny pompy cieptg
- Elektryczna grzatka BSH
= Aby uzyskac wiecej informacji na temat:

- Optymalizowanie zuzycia energii podczas wytwarzania cieptej wody uzytkowej,
patrz rozdziat "8 Konfiguracja" [» 104].

- Podtaczanie okablowania elektrycznego od autonomicznego zbiornika CWU do
jednostki wewnetrznej, patrz instrukcja instalacji zbiornika CWU oraz dodatek
do sprzetu opcjonalnego.

- Podtaczanie instalacji wodnej od autonomicznego zbiornika CWU do jednostki
wewnetrznej, patrz instrukcja instalacji zbiornika CWU.

5.4.4 Pompa CWU dla natychmiastowego uzyskania cieptej wody

Konfiguracja

i

Jednostka wewnetrzna

Zbiornik CWU

Pompa CWU (nie nalezy do wyposazenia)
Prysznic (nie nalezy do wyposazenia)
Zimna woda

WYLOT cieptej wody uzytkowe;j

Przytacze recyrkulacji

- 30 -~ T o

= Podtgczajgc pompe CWU mozna uzyskaé cieptg wode od razu po odkreceniu
kranu.

= Pompa CWU oraz instalacja nie wchodzg w sktad wyposazenia i za ich instalacje
odpowiedzialny jest instalator. Informacje na temat okablowania elektrycznego
zawiera punkt "Podtgczanie pompy cieptej wody uzytkowej" [» 99].

= Aby uzyskac wiecej informacji na temat podtgczania przytacza recyrkulacji, patrz
instrukcja montazu zbiornika cieptej wody uzytkowe;.

Konfiguracja

= Wiecej informacji zawiera punkt "8 Konfiguracja" [» 104].

= Za pomocy interfejsu uzytkownika mozna zaprogramowac¢ harmonogram
sterowania pompg CWU. Aby uzyskaé wiecej informacji, patrz przewodnik
odniesienia dla uzytkownika.

5.4.5 Pompa DHW do dezynfekgji

Konfiguracja

5@
g g
b—| & Yo q

L
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Jednostka wewnetrzna

Zbiornik CWU

Pompa CWU (nie nalezy do wyposazenia)
Grzatka (nie nalezy do wyposazenia)

Zawor zwrotny (nie nalezy do wyposazenia)
Prysznic (nie nalezy do wyposazenia)
Zimna woda

WYLOT cieptej wody uzytkowej

Przytacze recyrkulacji

- 50 -~ Q0 T QO

= Pompa CWU nie nalezy do wyposazenia i za jej instalacje odpowiada instalator.
Informacje na temat okablowania elektrycznego zawiera punkt "Podtgczanie
pompy cieptej wody uzytkowej" [» 99].

Jesli obowigzujgce przepisy wymagajg wyzszej temperatury niz maksymalna
nastawa zbiornika podczas dezynfekcji (patrz [2-03] w tabeli konfiguracji
w miejscu instalacji), pompe CWU mozna potgczy¢ z elementem grzejnym, jak
pokazano powyzej.

Jedli obowigzujgce prawo wymaga dezynfekcji instalacji wodnej az do punktu
poboru, mozna podtgczy¢é pompe CWU i element grzejny (jesli konieczny)
w sposdb pokazany powyzej.

Konfiguracja

Jednostka wewnetrzna moze sterowa¢ pracg CWU. Szczegétowe informacje
zawiera "8 Konfiguracja" [» 104].

5.4.6 Pompa CWU do wstepnego ogrzewania zbiornika

Konfiguracja

ST

Jednostka wewnetrzna

Zbiornik CWU

Pompa CWU (nie nalezy do wyposazenia)
Zawor zwrotny (nie nalezy do wyposazenia)
Prysznic (nie nalezy do wyposazenia)
Zimna woda

WYLOT cieptej wody uzytkowe;j

Przytacze recyrkulacji

o—

— —h

S| -~ Q0 T O

= Pompa CWU nie nalezy do wyposazenia i za jej instalacje odpowiada instalator.
Informacje na temat okablowania elektrycznego zawiera punkt "Podfgczanie
pompy cieptej wody uzytkowej" [» 99].

= W przypadku autonomicznego zbiornika CWU: Jesli w obwodzie ogrzewania
pomieszczenia nie ma elektrycznej grzatki BUH, konieczne jest zainstalowanie
pompy CWU do wstepnego ogrzewania zbiornika.

Konfiguracja

Jednostka wewnetrzna moze sterowa¢ pracg CWU. Szczegdétowe informacje
zawiera "8 Konfiguracja" [» 104].
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5.5 Ustawianie pomiaru energii

= Za pomocyg kontrolera zdalnego mozna odczyta¢ nastepujgce dane dotyczace
energii:

- Wytworzone ciepfo
- Zuzyta energia
= Mozna odczytac nastepujgce dane dotyczgce energii:
- Ogrzewanie pomieszczenia
- Chtodzenie pomieszczenia
- Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej
= Mozna odczytad nastepujace dane dotyczgce energii:
- Na miesigc
- Narok

INFORMACIE

Obliczone wytwarzane ciepto i zuzywana energia to wartosci szacowane, ktorych
doktadnosci nie mozna zagwarantowac.

i

5.5.1 Wytworzone ciepfo

INFORMACIE

Czujniki uzywane do obliczania wytworzonego ciepta sg kalibrowane automatycznie.

i

INFORMACIE

Jesli w uktadzie znajduje sie glikol ([E-OD]=1]), wytwarzane ciepto NIE bedzie
obliczane, ani wyswietlane na interfejsie uzytkownika.

i @

= Wytworzone ciepto jest obliczane wewnetrznie na postawie nastepujgcych
parametrow:

- Temperatura wody wychodzgcej i wchodzgcej
- Szybkos¢ przeptywu

- Zuzycie energii przez grzatke BSH (jesli dotyczy) w zbiorniku cieptej wody
uzytkowej

= Instalacja i konfiguracja:
- Zaden dodatkowy sprzet nie jest wymagany.

- Jedynie w przypadku uzycia grzatki BSH w systemie nalezy zmierzy¢ jej

wydajnos¢ (pomiar rezystancji) i ustawi¢ jg w kontrolerze zdalnym. Przyktad:
Jesli zmierzona rezystancja grzatki BSH wynosi 17,1 Q, wydajnos¢ grzatki przy
napieciu 230 V wynosi 3100 W.

5.5.2 Zuzyta energia

Mozna uzy¢ nastepujacych metod okreslania zuzycia energii:
= Obliczanie

= Pomiar

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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INFORMACIE

Nie mozna potaczy¢ obliczania zuzytej energii (przyktad: grzatka BUH) i pomiaru
zuzytej energii (przyktad jednostka zewnetrzna). W takim przypadku dane dotyczace
energii bedg nieprawidtowe.

i

Obliczanie zuzytej energii
= Zuzyta energia jest obliczana wewnetrznie na postawie nastepujgcych
parametrow:
- Rzeczywisty pobdr przez jednostke zewnetrzng
- Ustawiona wydajnos¢ grzatki BUH i BSH (jesli ma zastosowanie)
- Napiecie

= Instalacja i konfiguracja: W celu uzyskania doktadnych danych dotyczacych
energii nalezy zmierzy¢ wydajnos¢ (pomiar rezystancji) i ustawi¢ wydajnosé¢ w
kontrolerze zdalnym dla nastepujgcych elementow:

- Grzatka BUH (krok 1 i krok 2) (jesli dotyczy)
- Grzatka BSH

Pomiar zuzytej energii
= Jest to metoda preferowana ze wzgledu na wiekszg doktadnos¢.
= Wymaga zewnetrznych miernikow energii.

= Instalacja i konfiguracja: W przypadku korzystania z miernikdw energii
elektrycznej nalezy ustawic liczbe impulséw/kWh dla kazdego z nich w interfejsie
uzytkownika.

INFORMACIE

Podczas pomiaru zuzycia energii elektrycznej nalezy upewni¢ sie, ze WSZYSTKIE
wejScia zasilania systemu posiadajg miernik energii elektrycznej.

i

5.5.3 Zasilanie z taryfg o normalnej stawce kWh
Zasada ogolna
Woystarcza jeden miernik energii obejmujacy caty system.
Konfiguracja

Podtgcz miernik energii do X5M/5 i X5M/6. Patrz "Podtgczanie miernikow energii
elektrycznej" [» 98].

Typ miernika energii

W przypadku... Nalezy uzy¢... miernika energii

= Jednofazowa jednostka zewnetrzna Jednofazowy

= Grzatka BUH zasilana z  sieci| (*3V, *6V (6V): 1IN~ 230 V)
jednofazowej (czyli model grzatki BUH
to *3V lub *6V, podtaczony do sieci
jednofazowej)

= Trojfazowa jednostka zewnetrzna Trojfazowy

= Grzatka BUH zasilana z  sieci| (*6V (6T1): 3~ 230V)
trojfazowej (czyli model grzatki BUH to (*9W: 3N~ 400 V)
*OW lub *6V, podtaczony do sieci
trojfazowej)
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Przyktad

Jednofazowy miernik energii Tréjfazowy miernik energii

A Jednostka zewnetrzna A Jednostka zewnetrzna

B Jednostka wewnetrzna B Jednostka wewnetrzna

C Zbiornik CWU C Zbiornik CWU

a Szafka elektryczna (L,/N) a Szafka elektryczna (L,/L,/Ly/N)

b Miernik energii (L,/N) b Miernik energii (L,/L,/Ls/N)

¢ Bezpiecznik (L,/N) ¢ Bezpiecznik (L,/L,/Ls/N)

d Jednostka zewnetrzna (L,/N) d Bezpiecznik (L,/N)

e Jednostka wewnetrzna (L,/N) e Jednostka zewnetrzna (L,/L,/Ls/N)
f Grzatka BUH (L,/N) f Jednostka wewnetrzna (L,/L,/Ls/N)
g Grzatka BSH (L,/N) g Grzatka BUH (L,/L,/L;/N)

h Grzatka BSH (L,/N)

Wyjatek
= Drugiego miernika energii mozna uzy¢ w nastepujgcych przypadkach:
- Zakres pomiaru jednego miernika jest niewystarczajgcy.

- Miernik elektryczny nie moze by¢ w fatwy sposéb zainstalowany w szafce
elektrycznej.

- Sieci tréjfazowe 230 V i 400 V sg potgczone (bardzo rzadki przypadek) z
powodu ograniczen technicznych miernikéw energii.

= Podtgczanie i instalacja:

- Podtgcz drugi miernik energii do X5M/3 i X5M/4. Patrz "Podtgczanie miernikow
energii elektrycznej" [» 98].

- W oprogramowaniu dane o zuzyciu energii z obu miernikdéw sg dodawane, wiec
NIE trzeba okresla¢, ktéry miernik obejmuje ktére zuzycie energii. Wystarczy
jedynie ustawié liczbe impulséw dla kazdego miernika energii.

= Rozdziat "Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh" [» 49] zawiera przyktad
uzycia dwoch miernikow zasilania.

5.5.4 Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh

Zasada ogdlna

= Miernik energii 1: Dokonuje pomiarow dla jednostki zewnetrznej.

= Miernik energii 2: Dokonuje pomiarow dla reszty systemu (czyli jednostki
wewnetrznej, grzatki BUH i opcjonalnej grzatki BSH).
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Konfiguracja
= Podtacz miernik energii 1 do X5M/5 i X5M/6.
= Podtacz miernik energii 2 do X5M/3 i X5M/4.

Patrz "Podtgczanie miernikéw energii elektrycznej" [» 98].
Typy miernikéw energii

= Miernik energii 1: Jedno- lub tréjfazowy miernik energii, odpowiedni do zasilania
jednostki zewnetrznej.

= Miernik energii 2:

- W przypadku jednofazowej konfiguracji grzatki BUH nalezy uzy¢ jednofazowego
miernika energii.

- W pozostatych przypadkach nalezy uzy¢ tréjfazowego miernika energii.
Przyktad

Jednofazowa jednostka zewnetrzna z tréjfazowa grzatkg BUH:

Jednostka zewnetrzna

Jednostka wewnetrzna

Zbiornik CWU

Szafka elektryczna (L,/N): Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce za kWh
Szafka elektryczna (L,/L,/L;/N): Zasilanie z taryfa o normalnej stawce za kWh
Miernik energii (L,/N)

Miernik energii (L,/L,/Ls/N)

Bezpiecznik (L,/N)

Bezpiecznik (L,/L,/Ls/N)

Jednostka zewnetrzna (L,/N)

Jednostka wewnetrzna (L,/N)

Grzatka BUH (L,/L,/Ly/N)

Grzatka BSH (L,/N)

A
B
C
a
b
C
d
e
f
8
h
i
J

5.6 Ustawianie kontroli zuzycia energii

= Kontrola zuzycia energii:

- Umozliwia ograniczenie zuzycia energii catego systemu (suma zuzycia energii
przez jednostke zewnetrzng, jednostke wewnetrzng, grzatke BUH i opcjonalng
grzatke BSH).

- Konfiguracja: Za pomocg interfejsu uzytkownika nalezy ustawi¢ poziom
ograniczenia energii oraz sposéb jego uzyskania.

= Poziom ograniczenia energii mozna wyrazic jako:
- Prad maksymalny (w A)

- Maksymalna pobierana energia (w kW)

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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= Poziom ograniczenia energii mozna aktywowac:
- Trwale

- Przy uzyciu wejs¢ cyfrowych

UWAGA
Mozna zainstalowac bezpiecznik zewnetrzny o nizszej obcigzalnosci dopuszczalnej niz

zalecana dla pompy ciepta. W tym celu nalezy zmodyfikowac ustawienie w miejscu
instalacji [2-OE] odpowiednio do maksymalnego dopuszczalnego pradu dla pompy
ciepta.

Nalezy pamietac¢, ze ustawienie w miejscu instalacji [2-OE] zastepuje wszystkie
ustawienia kontroli zuzycia energii. Ograniczenie mocy pompy ciepta obnizy
wydajnos¢.

UWAGA
Nalezy ustawi¢ minimalne zuzycie energii na poziomie +3,6 kW, aby zagwarantowac:

® Dziatanie odszraniania. W przeciwnym wypadku, jesli odszranianie zostanie
kilkukrotnie przerwane, wymiennik ciepta zamarznie.

= Ogrzewanie pomieszczenia i produkcje CWU przez umozliwienie kroku 1 grzatki
BUH.

5.6.1 Trwate ograniczenie energii

Trwate ograniczenie energii jest przydatne w celu zapewnienia maksymalnej mocy
lub poboru prgdu w systemie. W niektorych krajach przepisy ograniczajg
maksymalne zuzycie energii dla ogrzewania pomieszczenia i produkcji CWU.
Pj
DIf-- <=~

ot

Pobierana energia

t Godzina
DI Wejscie cyfrowe (poziom ograniczenia mocy)
a Ograniczenie energii aktywne

b Rzeczywista pobierana energia

Instalacja i konfiguracja
= Zaden dodatkowy sprzet nie jest wymagany.

= Nalezy wprowadzi¢ ustawienia kontroli zuzycia energii w [9.9] za pomoca
interfejsu uzytkownika (patrz "Kontrola zuzycia energii" [» 169]):

- Nalezy wybrac tryb ciggtego ograniczenia
- Nalezy wybrac typ ograniczenia (moc w kW lub prad w A)

- Nalezy ustawic¢ zgdany poziom ograniczenia energii

5.6.2 Ograniczenie energii aktywowane wejsciami cyfrowymi

Ograniczenie energii jest réwniez przydatne wtedy, gdy jest uzywane wraz z
systemem zarzadzania energia.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
Daikin Altherma 3 HW 51
4P556069-1A — 2020.12



5 | Wskazéwki dotyczace stosowania

Moc lub prad catego systemu Daikin sg ograniczane dynamicznie za pomocg wejs¢
cyfrowych (maksymalnie cztery kroki). Kazdy poziom ograniczenia energii
ustawiany jest w kontrolerze zdalnym poprzez ograniczenie nastepujgcych
parametrow:

= Prad (w A)

= Pobierana energia (w kW)

System zarzadzania energig (nie nalezy do wyposazenia) decyduje o aktywac;i
okreslonego poziomu ograniczenia mocy. Przyktad: Aby ograniczyé maksymalne
zuzycie energii catego domu (oswietlenie, sprzet gospodarstwa domowego,
ogrzewanie pomieszczenia...).

Sl

A
A Jednostka zewnetrzna
B Jednostka wewnetrzna
C Zbiornik CWU
D System zarzadzania energig
a Aktywacja ograniczenia energii (4 cyfrowe wejscia)
b Grzatka BUH
¢ Grzatka BSH
Pi
a
DI |#+ /
DI3
b
Di4 /

rt

P, Pobierana energia
t Godzina
DI Wejscia cyfrowe (poziomy ograniczenia energii)
a Ograniczenie energii aktywne
b Rzeczywista pobierana energia

Konfiguracja
= Wymagana jest ptyta zgdania (opcja EKRP1AHTA).

= Maksymalnie cztery cyfrowej wejscia sg uzywane do aktywacji odpowiedniego
poziomu ograniczenia energii:

- DI1 = najwieksze ograniczenie (najnizsze zuzycie energii)
- DI4 = najnizsze ograniczenie (najwyzsze zuzycie energii)
= Specyfikacja wejs¢ cyfrowych:
DI1: S9S (limit 1)
DI2: S8S (limit 2)
DI3: S7S (limit 3)
DI4: S6S (limit 4)

= Wiecej informacji zawiera schemat elektryczny.
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Konfiguracja

= Nalezy wprowadzi¢ ustawienia kontroli zuzycia energii w [9.9] za pomoca
interfejsu uzytkownika (opis wszystkich ustawien znajduje sie w rozdziale
"Kontrola zuzycia energii" [» 169]):

- Nalezy wybrac ograniczenie za pomocg wejsé cyfrowych.
- Nalezy wybrac typ ograniczenia (moc w kW lub prad w A).

- Wybierz zgdany poziom ograniczenia energii dla kazdego wejscia cyfrowego.

INFORMACIE

W przypadku zamkniecia wiecej niz 1 wejscia cyfrowego (jednoczesnie), priorytet
wejs¢ cyfrowych jest staty: priorytet DI4 >..>DI1.

i

5.6.3 Proces ograniczania energii

Jednostka zewnetrzna charakteryzuje sie lepsza wydajnoscia niz grzejniki
elektryczne. Dlatego grzejniki zewnetrzne sg ograniczane i WYtACZANE jako
pierwsze. System ogranicza zuzycie energii w nastepujgcej kolejnosci:

1 Ograniczenie niektdérych grzejnikow elektrycznych.

Jesli... ma priorytet Ustaw priorytetowa grzatke za
pomoca interfejsu uzytkownika na...

Produkcja cieptej wody uzytkowej Grzatka BSH (jeslima
zastosowanie)

Wynik: Grzatka BUH zostanie
WYtACZONA jako pierwsza.

Ogrzewanie pomieszczenia Grzatka BUH

Wynik: Grzatka BSH (jesli dotyczy)
zostanie wytgczona jako pierwsza.

2 Wszystkie grzejniki elektryczne zostang WYtACZONE.
3 Ograniczenie jednostki zewnetrznej.

4 WYtACZA jednostke zewnetrzna.

Przyktad

Jesli konfiguracja jest nastepujgca:

= Ograniczenie energii NIE zezwala na jednoczesng prace grzatki BSH i BUH (krok 1
i krok 2).

= Grzatka priorytetowa = Grzatka BSH (jesli ma zastosowanie).

Wtedy ograniczanie zuzycia energii przebiega nastepujgco:

Wytworzone ciepto
Zuzyta energia
Jednostka zewnetrzna
Grzatka BSH

Grzatka BUH

=

0O
o

O wm >
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Ograniczone dziatanie jednostki zewnetrznej
Petne dziatanie jednostki zewnetrznej
Grzatka BSH WtACZONA

Krok 1 grzatki BUH WLACZONY

Krok 2 grzatki BUH WtACZONY

oD QO n T O

5.7 Ustawianie zewnetrznego czujnika temperatury

Mozna podtaczy¢ jeden zewnetrzny czujnik temperatury. Mierzy temperature
otoczenia wewnatrz lub na zewnatrz. Zalecamy uzycie zewnetrznego czujnika
temperatury w nastepujgcych przypadkach:

Temperatura otoczenia wewnatrz

= W przypadku sterowania termostatem w pomieszczeniu, interfejs uzytkownika
uzywany jako termostat w pomieszczeniu (BRC1H) mierzy temperature otoczenia
wewnatrz.  Dlatego interfejs  uzytkownika uzywany jako termostat
w pomieszczeniu nalezy zainstalowaé w miejscu o nastepujgcej charakterystyce:

- Srednia temperatura w tym miejscu powinna odpowiadaé¢ $redniej
temperaturze w pomieszczeniu

Miejsce NIE jest narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych

Miejsce NIE znajduje sie w poblizu Zzrddet ciepta

Miejsce NIE moze by¢ narazone na podmuchy wiatru z zewnatrz ani przeciagi
spowodowane na przyktad otwieranymi/zamykanymi drzwiami

= Jesdli to NIE jest mozliwe, zalecamy podtaczenie zdalnego czujnika wewnetrznego
(opcja KRCSO1-1).

= Instalacja: Aby uzyska¢ informacje dotyczace instalacji, patrz instrukcja zdalnego
czujnika wewnetrznego oraz dodatek do sprzetu opcjonalnego.

= Konfiguracja: Wybierz czujnik w pomieszczeniu [9.B].
Temperatura otoczenia na zewnatrz

= Temperatura otoczenia na zewnatrz mierzona jest w jednostce zewnetrznej.
Dlatego jednostke zewnetrzng nalezy zainstalowaé w miejscu o nastepujgcej
charakterystyce:

- Na potnocnej $cianie domu lub na scianie domu, na ktérej znajduje sie
najwiecej emiterdw ciepta

- Miejsce NIE jest narazone na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych

= Jesli to NIE jest mozliwe, zalecamy podtaczenie zdalnego czujnika zewnetrznego
(opcja EKRSCA1).

= Instalacja: Aby uzyska¢ informacje dotyczace instalacji, patrz instrukcja zdalnego
czujnika zewnetrznego oraz dodatek do sprzetu opcjonalnego.

= Konfiguracja: Wybierz czujnik zewnetrzny [9.B].

= Kiedy funkcja oszczedzania energii jednostki zewnetrznej jest aktywna (patrz
"Funkcja oszczedzania energii" [P 167]), jednostka zewnetrzna zostanie
wytgczona, aby ograniczy¢ straty energii w trybie gotowosci. W wyniku tego
temperatura otoczenia na zewnatrz NIE jest odczytywana.

= Jesli zadana temperatura zasilania jest zalezna od pogody, ciggty pomiar

temperatury na zewnatrz jest istotny. Jest to kolejny argument na rzecz instalacji
opcjonalnego czujnika temperatury otoczenia na zewnatrz.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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INFORMACIE

Dane czujnika temperatury otoczenia na zewnatrz (usredniane lub biezace) s3
uzywane w krzywych sterowania zaleznego od pogody oraz w logice automatycznego
przetaczania ogrzewania/chtodzenia. Aby chroni¢ jednostke zewnetrzng, zawsze
uzywany jest wewnetrzny czujnik jednostki zewnetrznej.

i @
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6 Przygotowania

6.1 Omowienie: Przygotowanie

W tym rozdziale opisano czynnosci, jakie nalezy wykonac, oraz wiedze, jaka nalezy
posiadac przed przystgpieniem do montazu.

Zawiera on informacje dotyczace nastepujgcych zagadnien:
= Przygotowanie miejsca montazu
= Przygotowanie przewoddw doprowadzajgcych wode

= Przygotowanie okablowania elektrycznego

6.2 Przygotowanie miejsca montazu

NIE nalezy instalowac urzadzenia w miejscach czesto wykorzystywanych do réznych
prac warsztatowych. Na czas prowadzenia robdét budowlanych (np. szlifowania)
charakteryzujacych sie duzym pyleniem urzadzenie NALEZY zakry¢.

Nalezy wybra¢ miejsce instalacji wystarczajgco przestronne, aby mozliwe byto
wnoszenie i wynoszenie jednostki.

OSTRZEZENIE
Urzadzenie wymaga przechowywania w pomieszczeniu wolnym od zrodet zaptonu w

urzadzeniach pracujgcych w trybie ciggtym (np. otwartych ptomieni, kuchenek
gazowych czy elektrycznych grzejnikéw).

6.2.1 Wymagania dotyczgce miejsca instalacji jednostki zewnetrznej

INFORMACIE

[ ]
l Nalezy rowniez zapoznac sie ze srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
rozdziale "1 Ogodlne Srodki ostroznosci" [» 6].

Nalezy pamieta¢ o wskazéwkach dotyczacych odstepow. Patrz "14.1 Wymagana
przestrzen serwisowa: Urzgdzenie zewnetrzne" [» 217].

UWAGA
® NIE ustawiac jednostek na sobie.

® NIE wiesza¢ jednostki pod sufitem.

Silne wiatry (=18 km/h) wiejgce w kierunku wylotu powietrza urzadzenia
zewnetrznego, powodujg zasysanie powietrza wylotowego. Moze to miec
nastepujace konsekwencje:

= pogorszenie wydajnosci klimatyzatora;

= czeste odszranianie podczas ogrzewania;

= zaktécenie dziatania z powodu spadku niskiego cisnienia lub wzrostu wysokiego
cisnienia;

= uszkodzenie wentylatora (silny wiatr wiejgcy stale w kierunku czota urzadzenia
moze spowodowac coraz szybsze wirowanie wentylatora, az do jego zniszczenia).

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Aby ochroni¢ urzadzenie przed wiatrem, zaleca sie zainstalowanie przegrody po
stronie wylotowe] powietrza z urzadzenia.

Zaleca sie instalacje jednostki zewnetrznej wlotem powietrza skierowanym do
Sciany, a NIE bezposrednio wystawiong na wiatr.

a Przegroda
b Dominujgcy kierunek wiatru
¢ Wylot powietrza

NIE NALEZY instalowaé urzadzenia w nastepujgcych miejscach:
= Obszary wrazliwe na hatasy (np. w poblizu sypialni) — aby odgtosy pracy nie
sprawiaty ktopotu.

Uwaga: W przypadku prowadzenia pomiardow natezenia dzwieku w rzeczywistych
warunkach pracy instalacji zmierzona wartos¢ bedzie wyzsza niz poziom cis$nienia
akustycznego wymieniony w danych technicznych w punkcie Spektrum dzwieku
ze wzgledu na hatas otoczenia oraz odbicia.

= W miejscach wystepowania w atmosferze mgty olejowej, oparéw lub pary
wodnej. Elementy plastikowe mogg ulec uszkodzeniu i odtamac sie Iub
spowodowac wyciek wody.

NIE zaleca sie montazu urzadzenia w nastepujacych miejscach, z uwagi na
potencjalne skrocenie ich zywotnosci:

= w miejscach, gdzie napiecie zasilania ulega silnym wahaniom;
= w pojazdach, na statkach lub todziach;
= w miejscach, w ktérych wystepujg kwasne lub alkaliczne opary.

Montaz w pasie nadmorskim. Urzadzenie zewnetrzne NIE moze by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie wiatréw nadmorskich. Ma to na celu eliminacje ryzyka
korozji urzadzenia spowodowanej wysokim stezeniem soli w powietrzu i w efekcie
skrécenia jego zywotnosci.

Urzadzenie zewnetrzne nalezy instalowa¢ w miejscu, w ktorym nie bedzie ono
narazone na bezposrednie dziatanie wiatréow nadmorskich.

Przyktad: Za budynkiem.

H HBBHHA

o[

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
Daikin Altherma 3 HW 57
4P556069-1A — 2020.12



6 | Przygotowania

W przypadku

narazenia urzadzenia

zewnetrznego na dziatanie wiatréw
nadmorskich nalezy zbudowac wiatrochron.

= Wysokos¢ wiatrochronu powinna wynosi¢ 2

zewnetrznego

1,5 x wysokos¢ urzadzenia

= Podczas budowy wiatrochronu nalezy przestrzega¢ wymogow co do przestrzeni

serwisowej.

Iy
N |
o
H HHHHHH

[ 1]

a
b
c
d

Jednostka zewnetrzna jest przeznaczona wytgcznie do instalacji na zewnatrz i dla
nastepujacych temperatur otoczenia:

Wiatr nadmorski
Budynek

Urzadzenie zewnetrzne
Wiatrochron

Tryb chtodzenia

10~43°C

Tryb ogrzewania

—28~35°C

Specjalne wymagania w przypadku czynnika R32

Jednostka zewnetrzna zawiera wewnetrzny obieg czynnika chtodniczego (R32), ale

NIE trzeba wykonywacd

chtodniczego ani go uzupetniad.

zadnych przewoddéw

zewnetrznych dla czynnika

Nalezy mie¢ na uwadze nastepujgce wymagania i srodki ostroznosci:

ﬁ OSTRZEZENIE
= Urzadzenia NIE wolno dziurawi¢ ani palic¢.

® NIE wolno przyspiesza¢ procesu odszraniania ani czysci¢ urzadzenia w sposob
inny niz przewidziany przez jego producenta.

® Nalezy pamietac¢, ze czynnik chtodniczy R32 NIE wydziela nieprzyjemnego
zapachu.

OSTRZEZENIE
Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w taki sposob, aby zapobiec uszkodzeniom

mechanicznym, w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, w ktérym nie wystepuja stale
dziatajgce Zrodta zaptonu (na przyktad: otwarty ptomien, dziatajgce urzadzenie
gazowe lub dziatajacy grzejnik elektryczny).

OSTRZEZENIE
Montaz, serwisowanie, konserwacja i naprawy musza by¢ wykonywane zgodnie z

instrukcjami firmy Daikin i obowigzujacymi przepisami (np. krajowymi przepisami
dotyczgcymi instalacji gazowych), wytgcznie przez osoby upowaznione.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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6.2.2 Dodatkowe wymagania dotyczgce miejsca instalacji jednostki zewnetrznej dla obszarow o
chtodnym klimacie

Nalezy chroni¢ jednostke zewnetrzng przed opadami $niegu i uwazac, aby
jednostka zewnetrzna NIGDY nie zostata przykryta sniegiem.

A=
T

Ostona przed $niegiem lub budka
Postument

Dominujacy kierunek wiatru
Wylot powietrza

Q n T O

W kazdym z przypadkow nalezy zapewni¢ pod jednostkg co najmniej 150 mm
wolnego miejsca. Ponadto nalezy upewni¢ sie, ze jednostka ustawiona jest
przynajmniej 100 mm nad maksymalnym przewidywanym poziomem S$niegu.
Szczegdtowe informacje zawiera sekcja "7.3 Montaz  jednostki
zewnetrznej" [» 76].

W rejonach, w ktérych wystepujg obfite opady Sniegu, bardzo wazne jest, aby
wybiera¢ takie miejsce montazu, w ktérym s$nieg NIE bedzie zaktécat dziatania
urzadzenia. W razie zagrozenia zawiewaniem $niegu nalezy upewnic sie, ze nie
bedzie on padat na wezownice wymiennika ciepta. W razie potrzeby nalezy
zainstalowa¢ ostone przeciws$niezng lub hangar i ustawi¢ urzadzenie na
postumencie.

6.2.3 Wymagania dotyczgce miejsca instalacji jednostki wewnetrznej

INFORMACIE

Nalezy réwniez zapozna¢ sie ze srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
rozdziale "1 Ogdlne Srodki ostroznosci" [» 6].

i

= Jednostka wewnetrzna jest przeznaczona wytgcznie do instalacji w pomieszczeniu
i dla nastepujgcych temperatur otoczenia:

- Tryb ogrzewania pomieszczenia: 5~30°C
- Tryb chtodzenia pomieszczenia: 5~35°C

- Produkcja cieptej wody uzytkowej: 5~35°C
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INFORMACIE

Chtodzenie ma zastosowanie tylko w:

i @

® Modelach odwracalnych

* Modelach wytacznie z funkcja ogrzewania oraz zestawem konwersji (EKHBCONV)

= Nalezy pamietac o wskazowkach dotyczgcych pomiarow:

Maksymalna rdznica wysokosci miedzy jednostka wewnetrzng 10m
a zewnetrzna

Maksymalna réznica wysokosci miedzy zbiornikiem cieptej 10 m
wody uzytkowej a jednostkg zewnetrzng

Maksymalna dtugos¢ przewodow wodnych miedzy jednostka 10m
wewnetrzng a zbiornikiem cieptej wody uzytkowej

Maksymalna odlegtos¢ miedzy zaworem 3-drogowym a 3m
jednostkg wewnetrzng (instalacje ze zbiornikiem cieptej wody

uzytkowej)

Maksymalna catkowita dtugos¢ przewoddw wodnych 50 m®@

@ Doktadng dtugos¢ przewodéw wodnych mozna okresli¢ za pomoca narzedzia Hydronic
Piping Calculation. Narzedzie Hydronic Piping Calculation jest czescig zestawu Heating
Solutions Navigator, ktdry jest dostepny na stronie https://
professional.standbyme.daikin.eu. Skontaktuj sie ze sprzedawcg, jesli nie masz dostepu do
zestawu Heating Solutions Navigator.

= Nalezy pamietac¢ o nastepujgcych wskazéwkach dotyczgcych instalacji:

I

>200
>200

o0 2500

H21150

(mm)
H Wysokos¢ zmierzona od dolnej krawedzi obudowy do podtogi
NIE NALEZY instalowa¢ jednostki w nastepujgcych miejscach:

= W miejscach wystepowania w atmosferze mgty olejowej, oparow lub pary
wodnej. Elementy plastikowe mogg ulec uszkodzeniu i odtamac sie Iub
spowodowac wyciek wody.

= Obszary wrazliwe na hatasy (np. w poblizu sypialni), aby odgtosy pracy nie
sprawiaty ktopotu.

= W miejscach o wysokiej wilgotnosci (maks. RH=85%), na przyktad w tazience.

= W miejscach, w ktérych moze wystgpi¢ szron. Temperatura otoczenia wokot
jednostki wewnetrznej musi wynosi¢ >5°C.
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6.3 Przygotowanie przewodow wodnych

= Zawor od strony zbiornika rozpreznego. Zawor od strony zbiornika rozpreznego

(jesli wystepuje) MUSI by¢ otwarty.

UWAGA
Urzadzenia nalezy eksploatowa¢ wytgcznie w zamknietym obiegu wody.

Zastosowanie urzadzenia w otwartym obiegu wodnym moze doprowadzi¢ do
nadmiernej korozji przewodéw wodnych.

6.3.1 Wymagania dotyczgce obiegu wodnego

INFORMACIE

o
l Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
rozdziale "1 Ogodlne Srodki ostroznosci" [» 6].

UWAGA
W przypadku rur plastikowych nalezy upewnic sie, ze s one w petni odporne na

dyfuzje tlenu zgodnie z DIN 4726. Dyfuzja tlenu w rurach moze doprowadzi¢ do
nadmiernej korozji.

Podtaczanie przewodéw rurowych — przepisy prawne. Wszystkie potgczenia
rurowe nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjami
podanymi w rozdziale ,Montaz”, zwracajgc uwage na wlot i wylot wody.

Podtgczanie przewodéw rurowych — uzycie sity. NIE WOLNO uzywac
nadmiernej sity podczas podtaczania instalacji rurowej. Odksztatcenie rur moze
by¢ przyczyna wadliwego dziatania jednostki.

Podtaczanie przewodéw rurowych — narzedzia. Do podtgczania elementow
mosieznych nalezy uzywac wytgcznie odpowiednich narzedzi, poniewaz jest to
materiat stosunkowo miekki. W PRZECIWNYM WYPADKU moze dojs¢ do
uszkodzenia przewoddw rurowych.

Podtaczanie przewoddéw rurowych — powietrze, wilgoc i kurz. Przedostanie sie
do obwodu powietrza, wilgoci lub kurzu moze by¢ przyczyng problemdw. Aby
temu zapobiec:

- Uzywac tylko czystych przewodow
- Podczas usuwania zanieczyszczen skierowac koniec przewodu ku dotowi.

- Zatkac przewdd podczas przeciskania go przez otwoér w Scianie, aby do wnetrza
nie przedostat sie pyt ani zanieczyszczenia.

- Do uszczelnienia potgczen uzy¢ dobrego srodka uszczelniajgcego.
Izolacja. Zaizolowac do podstawy wymiennika ciepta.
Zamarzanie. Chroni¢ przed zamarzaniem.

Obwdd zamkniety. Jednostke wewnetrzng mozna stosowacé TYLKO w przypadku
zamknietego obiegu wodnego. Uzycie w przypadku otwartego obiegu wodnego
doprowadzi do nadmiernej korozji.

Dtugos¢ przewoddéw rurowych. Zaleca sie unikac¢ stosowania dtugich przewodow
rurowych pomiedzy zbiornikiem cieptej wody uzytkowej a punktem poboru
cieptej wody (prysznicem, wanna...) oraz unikac Slepych zakonczen.
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= Srednica przewodoéw rurowych. Srednice przewoddw wodnych nalezy dobra¢ na

podstawie wymaganego przeptywu wody oraz dostepnego cisnienia podnoszenia
pompy. Sekcja "14 Dane techniczne" [b 217] zawiera krzywe sprezu
dyspozycyjnego jednostki wewnetrzne;.

Przeptyw wody. W ponizszej tabeli mozna znalez¢ informacje o minimalnym
wymaganym przeptywie wody dla jednostki wewnetrznej. We wszystkich
przypadkach nalezy zagwarantowac ten przeptyw. Jesli przeptyw bedzie nizszy,
praca jednostki wewnetrznej zostanie zatrzymana i wySwietlony zostanie btad
7H.

Minimalna wymagana szybkos¢ przeptywu

20 |/min

= Elementy nienalezgce do wyposazenia — woda. Nalezy stosowac wytgcznie

materiaty kompatybilne z wodg stosowang w uktadzie oraz z pozostatymi
materiatami uzytymi w urzadzeniu.

Elementy nienalezace do wyposazenia — ci$nienie i temperatura wody. Nalezy
sprawdzi¢, czy wszystkie podzespoty zamontowane na przewodach wytrzymaja
cisnienie i temperature wody.

Cisnienie wody. Maksymalne cisnienie wody to 4 bar. Obieg wodny nalezy
wyposazy¢ w niezbedne zabezpieczenia, ktére zagwarantujg, ze cisnienie wody
NIE PRZEKROCZY wartosci maksymalne;.

= Temperatura wody. Wszystkie zainstalowane przewody i akcesoria przewodow

(zawory, potaczenia, ...) MUSZA wytrzymac nastepujgce temperatury:

INFORMACIE

Ponizsza ilustracja to przyktad i moze ona NIE odpowiada¢ uktadowi posiadanego
systemu.

i @

£ 65°C

FCU3

Jednostka zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna
Wymiennik ciepta
Grzatka BUH

Pompa

Zawor odcinajacy

M -~ Q0 T QO

FHL3

Elektrozawor 3-drogowy (dostarczany ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej)
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Kolektor

Grzatka BSH
FCUL...
FHL1...

T WW e Rt =. T

Elektrozawor 2-drogowy (nie nalezy do wyposazenia)

Zasobnik cieptej wody uzytkowej
Wezownica wymiennika ciepta

Klimakonwektor (opcjonalny) (nie nalezy do wyposazenia)
Ogrzewanie podtogowe (nie nalezy do wyposazenia)
Termostat w pomieszczeniu (opcjonalny) (nie nalezy do wyposazenia)

Drenaz — nisko potozone punkty. Nalezy zainstalowac kurki spustowe we
wszystkich nisko potozonych punktach systemu, aby umozliwi¢ catkowite
oproznienie obiegu wodnego.

Drenaz — ciSnieniowy zawoér bezpieczenstwa. Podtaczy¢ prawidtowo waz
spustowy do spustu, aby unikng¢ kapania wody z jednostki. Patrz "Podtgczanie
weza spustowego do spustu” [» 81].

Odpowietrzniki. We wszystkich wysoko potozonych punktu uktadu nalezy
zamontowac¢ odpowietrzniki, ktére bedg tatwo dostepne do serwisowania.
Jednostka wewnetrzna wyposazona jest w dwa automatyczne odpowietrzniki.
Sprawdzi¢, czy odpowietrzniki NIE sg zbyt mocno dokrecone, aby mozliwe byto
automatyczne odpowietrzanie obiegu wodnego.

Czesci ocynkowane. W obiegu wodnym zabronione jest stosowanie elementéw
cynkowanych. Poniewaz wewnetrzny obieg wodny jednostki wykorzystuje
miedziane przewody rurowe, moze dojs¢ do nadmiernej korozji.

Rury metalowe niezawierajace mosigdzu. W przypadku stosowania metalowych
przewodow rurowych niewykonanych z mosigdzu nalezy odpowiednio zaizolowac
elementy mosiezne i nie mosiezne, aby NIE zetknety sie ze sobg. Ma to na celu
unikniecie korozji galwanicznej.

Zawor — oddzielanie obwoddéw. W przypadku uzycia w obiegu wodnym zaworu
3-drogowego nalezy upewnic sie, ze obieg cieptej wody uzytkowej i ogrzewania
podtogowego sg catkowicie odseparowane.

Zawor — czas przetgczania. W przypadku korzystania z zaworu 3-drogowego lub
2-drogowego w obiegu wodnym; maksymalny czas przetgczania musi wynosic¢
60 sekund.

Zbiornik cieptej wody uzytkowej — pojemno$é. Aby unikngc¢ zastoju wody,
wazne jest aby pojemnos$¢ zbiornika cieptej wody uzytkowej odpowiadata
dziennemu zuzyciu cieptej wody uzytkowe;j.

Zbiornik cieptej wody uzytkowej — po instalacji. Niezwtocznie po instalacji
nalezy przeptukac zbiornik cieptej wody uzytkowej $wiezg wodga. Te procedure
nalezy powtoérzy¢ przynajmniej raz dziennie przez 5 kolejnych dni po montazu.

Zbiornik cieptej wody uzytkowej — przestoje. W przypadku okresow dfugiego
braku zuzycia cieptej wody sprzet przed uzyciem NALEZY przeptukaé $wiezg
woda.

Zbiornik cieptej wody uzytkowej — dezynfekcja. Informacje na temat funkc;ji
dezynfekcji zbiornika cieptej wody uzytkowej mozna znalez¢ w rozdziale
"Zbiornik" [» 145].

Termostatyczne zawory mieszajagce. W celu zachowania zgodnosci
obowigzujgcymi przepisami konieczne moze byc¢ zainstalowanie
termostatycznych zawordw mieszajgcych.

Srodki higieniczne. Montaz musi by¢ zgodny z majacymi zastosowanie
przepisami i moze wymagac zastosowania dodatkowych $rodkéw instalacji
higienicznej.
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= Pompa recyrkulacyjna. W celu zachowania zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami konieczne moze by¢ podtgczenie pompy recyrkulacyjnej pomiedzy
punktem poboru cieptej wody a przytgczem recyrkulacji zbiornika cieptej wody
uzytkowe;.

Przytacze recyrkulacji
Przytacze cieptej wody
Prysznic

Pompa recyrkulacyjna

a
b
c
d

= Zawor od strony zbiornika rozpreznego. Zawor od strony zbiornika rozpreznego
(jesli wystepuje) MUSI by¢ otwarty.

6.3.2 Wzor obliczania cisnienia wstepnego zbiornika rozpreznego

Cisnienie wstepne (Pg) zbiornika zalezy od rdznicy w wysokosci instalacji (H):
Pg=0,3+(H/10) (bar)

6.3.3 Sprawdzanie objetosci wody i szybkosci przeptywu
Jednostka wewnetrzna posiada zbiornik rozprezny o pojemnosci 10 litréw, w
ktorym panuje ustawione fabrycznie cisnienie 1 bara.
Aby upewnic sie, ze jednostka dziata prawidtowo:
= Nalezy sprawdzi¢ minimalng i maksymalng objetos¢ wody.

= Konieczne moze by¢ dopasowanie cisnienia wstepnego zbiornika rozpreznego.
Minimalna objetos¢ wody

Sprawdzi¢, czy catkowita objetos¢ wody w catym obiegu, BEZ uwzglednienia
pojemnosci jednostki zewnetrznej, wynosi co najmniej 20 litrow.

INFORMACIE

W przypadku procesow krytycznych lub w pomieszczeniach o wysokim obcigzeniu
cieplnym moze by¢ konieczne zapewnienie wiekszego strumienia przeptywu wody.

UWAGA
Jesli sterowanie obiegiem kazdej petli grzewczej/chtodzenia odbywa sie zdalnie za

posrednictwem zaworéw, wazne jest, aby utrzymac te minimalng objetos¢ wody,
nawet jesli wszystkie zawory sg zamkniete.

i
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Jednostka zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna
Wymiennik ciepfa
Grzatka BUH
Pompa
Zawor odcinajacy
Kolektor (nie nalezy do wyposazenia)
Zawor nadcisnieniowy obejsciowy (dostarczany jako akcesorium)
FHL1...3 Ogrzewanie podtogowe (nie nalezy do wyposazenia)
T1...3 Termostat w danym pomieszczeniu (opcjonalny)
M1...3 Indywidualny elektrozawor sterujacy petlami FHL1...3 (nie nalezy do wyposazenia)

500m -~ Q n T QO

Maksymalna objetos¢ wody

UWAGA
Maksymalna objetos¢ wody zalezy od tego, czy do obiegu wodnego dodano glikol.

Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat dodawania glikolu, patrz "Ochrona obiegu
wody przed zamarzaniem" [» 84].

Postugujac sie ponizszym wykresem nalezy wyznaczy¢ maksymalng objetos¢ wody
dla obliczonego cisnienia wstepnego.
A 24+
2,11 S
1,8 S <
1,5 RS
1,2 RS
N S
0,6

i
I
|
|
0,3 T T } T
20 70 120 449 170

A Cisnienie wstepne (bar)

B Maksymalna objetos¢ wody (I)
Woda

===== Woda+glikol

Przyktad: Maksymalna objeto$¢ wody i cisSnienie wstepne zbiornika rozpreznego

Rézinica Objetos¢ wody
wysokosci <2001 >200|
montazu®
<7m Regulacja cisnienia wstepnego | Nalezy wykonac¢ nastepujace
nie jest wymagana. czynnosci:

= Zmniejsz cisnienie wstepne
zgodnie z wymagang rdznicg
wysokosci instalacji.
Cisnienie wstepne powinno
sie zmniejsza¢ o0 0,1 bara dla
kazdego metra ponizej 7 m.

= Sprawdzi¢, czy objetos¢
wody NIE przekracza
maksymalnej dozwolonej
objetosci wody.
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Réznica Objetos¢ wody
wysokosci <2001 >200 |
montazu®
>7m Nalezy wykonac¢ nastepujgce | Zbiornik rozprezny
czynnosci: w jednostce wewnetrznej jest

zbyt maty dla instalacji. W
takim przypadku zaleca sie
zainstalowanie dodatkowego
zbiornika na zewnatrz
jednostki.

= Zwieksz cisnienie wstepne
zgodnie z wymagang rdznica
wysokosci instalacji.
Cisnienie wstepne powinno
sie zwieksza¢ o 0,1 bara dla
kazdego metra powyzej 7 m.

= Sprawdzi¢, czy objetos¢
wody NIE przekracza
maksymalnej dozwolonej
objetosci wody.

@ Jest to réznica wysokosci (m) miedzy najwyzej a najnizej potozonym punktem obiegu
wodnego i jednostki wewnetrznej. Jezeli jednostka wewnetrzna znajduje sie w najwyzszym
punkcie instalacji, wysokos¢ instalacji wynosi 0 m.

Minimalna szybkos¢ przeptywu

Sprawdzi¢, czy minimalna szybkos¢ przeptywu w instalacji jest gwarantowana w
kazdych warunkach. Ta minimalna szybko$¢ przeptywu jest wymagana podczas
odszraniania/pracy grzatki BUH. W tym celu nalezy uzy¢ dostarczonego z
urzagdzeniem zaworu nadcisnieniowego obejsciowego i przestrzega¢ minimalnej
objetosci wody.

Minimalna wymagana szybkos¢ przeptywu

20 |/min

UWAGA
Aby zagwarantowac prawidtowe dziatanie zaleca sie, aby w czasie przygotowywania

CWU minimalny przeptyw wynosit 28 |/min.

UWAGA
Jesli do obiegu wodnego dodano glikol, a temperatura obiegu wodnego jest niska,

szybkos¢ przeptywu NIE bedzie wyswietlana w interfejsie uzytkownika. W takim
przypadku minimalng szybkos¢ przeptywu mozna sprawdzi¢ za pomoca testu pompy
(nalezy sprawdzi¢, czy interfejs uzytkownika NIE wyswietla btedu 7H).

UWAGA
Jesli sterowanie obiegiem kazdej lub okreslonej petli grzewczej odbywa sie zdalnie za

posrednictwem zaworéw, wazne jest, aby utrzymac¢ te minimalng szybkos¢
przeptywu nawet wtedy, gdy wszystkie zawory sg zamkniete. Jesli nie mozna osiagnac
minimalnej szybkosci przeptywu, wygenerowany zostanie btad przeptywu 7H (brak

ogrzewania lub pracy).

Patrze zalecang procedure zgodnie z opisem w sekcji "9.4 Lista kontrolna podczas
rozruchu" [» 183].
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6.3.4 Zmiana cisnienia wstepnego zbiornika rozpreznego

UWAGA
Jedynie licencjonowany instalator moze dostosowac ciSnienie wstepne zbiornika

rozpreznego.

Domyslne cisnienie wstepne zbiornika rozpreznego wynosi 1 bar. Gdy wymagana

jest zmiana cisnienia wstepnego, nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce wskazdéweki:

= Do regulacji ci$nienia wstepnego w zbiorniku rozpreznym nalezy stosowac
wytgcznie suchy azot.

= Nieprawidtowe ustawienie cisnienia wstepnego w zbiorniku rozpreznym
doprowadzi do usterki sytemu.

Zmiana ci$nienia wstepnego zbiornika rozpreznego powinna by¢ wykonana poprzez
zwolnienie lub zwiekszenie cisnienia azotu przez zawor typu Schrader w zbiorniku
rozpreznym.

a Zawor typu Schrader

6.3.5 Sprawdzanie objetosci wody: Przyktady

Przykfad 1

Jednostka wewnetrzna jest zamontowana 5 m ponizej najwyzszego punktu obiegu
wodnego. Catkowita objetos¢ wody w obiegu wynosi 100 I.

Zadne czynnosci ani korekty nie s3 wymagane.
Przyktfad 2

Jednostka wewnetrzna jest zamontowane w najwyzszym punkcie obiegu wodnego.
Catkowita objetos¢ wody w obiegu wody wynosi 250 I.

Czynnosci:

= Poniewaz catkowita objetos¢ wody (250 1) jest wieksza niz domysina objetosc
wody (200 1), cisnienie wstepne nalezy zmniejszyc.

= Wymagane ci$nienie wstepne wynosi:
Pg = (0,3+(H/10)) bar = (0,3+(0/10)) bar = 0,3 bar

= Odpowiednia maksymalna objetos¢ wody przy cisnieniu 0,3 bara wynosi 290 .
(Patrz wykres w punkcie "Maksymalna objetos¢ wody" [» 65]).

= Poniewaz 250 | to mniej niz 290 |, zbiornik rozprezny jest odpowiedni dla tej
instalacji.
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6.3.6 Wymagania dotyczgce zbiornika innej firmy

W przypadku zbiornika innej firmy, powinien on spetnia¢ nastepujgce wymagania:
= Powierzchnia wezownicy wymiennika ciepta zbiornika powinna wynosi¢ 21,05 m?2.
= Termistor zbiornika musi znajdowac sie nad wezownicg wymiennika ciepta.

= Grzatka BSH musi znajdowac sie nad wezownicg wymiennika ciepta.

UWAGA
Wydajnoéé. NIE MOZNA podaé danych dotyczacych wydajnosci zbiornikéw innych
firm ani zagwarantowac wydajnosci.

UWAGA
Konfiguracja. Konfiguracja zbiornika innej firmy zalezy od wielkosci wezownicy

wymiennika ciepta zbiornika. Wiecej informacji zawiera punkt "Ciepta woda
uzytkowa" [» 157].

Jesli masz zbiornik, w ktérym...

Mozna umiesci¢ termistor. NIE MOZNA umiesci¢ termistora.

T —
A= o=

Uzyj EKHY3PART. Uzyj EKHY3PART?2.

a Jednostka wewnetrzna
b Zbiornik

Aby uzyskac bardziej szczegdtowe informacje dotyczgce instalacji, patrz instrukcja
montazu zestawu potgczeniowego oraz dodatek do sprzetu opcjonalnego.

6.4 Przygotowanie przewodow elektrycznych

6.4.1 Informacje o przygotowaniu przewoddw elektrycznych

INFORMACIE

°
l Nalezy rowniez zapoznac sie ze srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
rozdziale "1 Ogdlne $rodki ostroznosci" [» 6].
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é OSTRZEZENIE
= Niepodtgczenie lub nieprawidtowe podtaczenie fazy N moze spowodowac

uszkodzenie urzadzenia.

= Nalezy zapewni¢ dobre uziemienie. NIE NALEZY uziemia¢ urzadzenia do rur,
ochronnika przepieciowego lub uziemienia telefonicznego. Nieprawidtowe
uziemienie moze by¢ przyczyng porazenia elektrycznego.

= Nalezy zainstalowa¢ wymagane bezpieczniki lub wytgczniki automatyczne.

= Kable elektryczne nalezy zamocowac za pomocg opasek, aby NIE stykaty sie z
ostrymi krawedziami ani rurami, zwtfaszcza po stronie wysokiego cisnienia.

= NIE uzywac przewodow gwintowanych, przewodoéw linkowych, przedtuzaczy ani
pofaczen z rozgateznikow. Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia
pradem elektrycznym lub pozaru.

®= NIE instalowa¢ kondensatora przesuwajgcego faze, poniewaz ta jednostka
wyposazona jest w inwerter. Kondensator przesuwajgcy faze zmniejszy jej
wydajnosc i moze doprowadzi¢ do wypadkow.

é OSTRZEZENIE
= Okablowanie MUSI by¢ wykonane przez autoryzowanego elektryka i MUSI by¢

zgodne z odpowiednimi przepisami.

= Potaczenia elektryczne nalezy podtacza¢ do okablowania statego.

= Wszystkie elementy pozyskane na miejscu oraz wszelkie konstrukcje elektryczne
MUSZA by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami.

urzadzenia zabezpieczajgce wymagane przez odpowiednie przepisy.

OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac przewoddéw wielozytowych.

OSTRZEZENIE
Grzatka BUH MUSI posiada¢ dedykowane zasilanie i MUSI by¢ chroniona przez

6.4.2 Informacje o zasilaniu z taryfg o korzystnej stawce za kWh

Elektrownie na catym $wiecie dgzg do zapewnienia nieprzerwanych dostaw pradu
po korzystnych cenach i w zwigzku z tym czesto oferujg korzystne taryfy optat za
energie elektryczng. Sg one uzaleznione np. od pory dnia korzystania z pradu lub
sezonu w roku. Innym przyktadem jest preferencyjna taryfa dla wtascicieli pomp
ciepta Warmepumpentarif oferowana w Niemczech i Austrii, ...

To urzadzenie pozwala na potgczenie do uktadu zasilajgcego z taryfg o korzystnej
stawce kWh, co pozwala na korzystanie z optymalnych, obnizonych cen na energie
elektryczna.

W celu uzyskania informacji na temat dostepnosci takich taryf i mozliwosci
podtgczenia urzadzenia wedtug taryfy o korzystnych stawkach za kWh nalezy
skontaktowac sie z dostawcg energii elektrycznej.

Podfaczenie urzadzenia do takiego systemu o korzystnej stawce za kWh uprawnia
elektrownie do:

= przerw w dostawie energii do urzgdzenia na pewien okres czasu;
= natozenia limitdw zuzycia energii przez urzgdzenie w okreslonych porach dnia.

Jednostke wewnetrzng zaprojektowano tak, aby odbierata sygnat wejsciowy
powodujgcy przetgczenie urzadzenia do trybu wymuszonego wytgczenia. Sprezarka
jednostki zewnetrznej nie bedzie wéwczas dziatac.
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Okablowanie urzadzenia rézni sie w zaleznosci od tego, czy zasilanie jest
przerywane czy nie.

6.4.3 Omowienie potgczen elektrycznych z wyjgtkiem zewnetrznych sitownikdw

Normalne zasilanie

Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh

Zasilanie NIE jest
przerywane

Zasilanie jest przerywane

Podczas aktywacji
zasilania o korzystnej
stawce kWh zasilanie NIE
jest przerywane.
Jednostka zewnetrzna jest
wytgczana przez
sterowanie.

Uwaga: Zaktad
energetyczny zawsze musi
wyrazi¢ zgode na zuzycie
energii przez jednostke
wewnetrzng.

Podczas aktywacji
zasilania o korzystnej
stawce kWh zasilanie jest
przerywane od razu lub
PO pewnym czasie przez
zaktad energetyczny. W
takim przypadku
jednostke wewnetrzng
nalezy podtgczy¢ do
normalnego zasilania.

a Normaln

e zasilanie

b Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh

1 Zasilanie

jednostki zewnetrznej

2 Zasilanie i przewdd potgczeniowy jednostki wewnetrznej

3 Zasilanie

grzatki BUH

4 Zasilanie taryfg o korzystnej stawce kWh (styk beznapieciowy)

5 Zasilanie o normalnej stawce za kWh (do zasilania ptyty jednostki
wewnetrznej w przypadku przerywania zasilania o korzystnej
stawce kWh)

6.4.4 Omowienie potgczen elektrycznych sitownikdéw zewnetrznych i wewnetrznych

Element Opis Przewody Maksymalny
prad pracy
Zasilanie jednostki zewnetrznej i wewnetrznej
1 Zasilanie jednostki 2+GND @
zewnetrznej
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Element Opis Przewody Maksymalny
prad pracy
2 Zasilanie i przewdd 3 (®)
potaczeniowy jednostki
wewnetrzne;j
3 Zasilanie grzatki BUH Patrz tabela ponizej. | —
4 Zasilanie taryfg o korzystnej |2 (e)
stawce kWh (styk
beznapieciowy)
5 Zasilanie z taryfg o 2 6,3 A
normalnej stawce kWh
Sprzet opcjonalny
6 Zawor 3-drogowy 3 100 mA®
7 Zasilanie grzatki BSH i 4+GND ©
ochrona termiczna (do
jednostki wewnetrznej)
8 Zasilanie grzatki BSH (do 2+GND 13A
jednostki wewnetrznej)
9 Termistor zbiornika cieptej |2 @
wody uzytkowej
10 Kontroler zdalny uzywany |2 ®
jako termostat w
pomieszczeniu
11 Termostat w pomieszczeniu |3 lub 4 100 mA®
12 Zewnetrzny czujnik 2 (b)
temperatury otoczenia
13 Wewnetrzny czujnik 2 (b)
temperatury otoczenia
14 Konwektor pompy ciepfa 2 100 mA®
Komponenty dostarczone w miejscu instalacji
15 Zawor odcinajacy 2 100 mA®
16 Miernik energii elektrycznej |2 (na miernik) (b)
17 Pompa cieptej wody 2 (b)
uzytkowej
18 Wyjscie alarmowe 2 (b)
19 Sterowanie przefgczaniem |2 (k)
na zewnetrzne Zrodto ciepta
20 Sterowanie chtodzeniem/ |2 )
ogrzewaniem pomieszczenia
21 Wejécia cyfrowe zuzycia 2 (na sygnat (b)
energii wejsciowy)
22 Termostat bezpieczefAstwa |2 (e)

(a) Patrz tabliczka znamionowa na jednostce zewnetrznej.
(b) Minimalny przekréj przewodu wynosi 0,75 mm?.
(c) Przekrdj przewodu 2,5 mm?2,
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(d) Przewdd termistora i przewdd potaczeniowy (12 m) dostarczane sg ze zbiornikiem
cieptej wody uzytkowe;j.

(e) Kabel o przekroju od 0,75 mm? do 1,25 mm?, dtugo$¢é maksymalna: 50 m. Styk
beznapieciowy powinien gwarantowac¢ minimalne obcigzenie 15 V DC, 10 mA.

(f) Kabel o przekroju od 0,75 mm? do 1,25 mm?; maksymalna dtugos¢: 500 m. Dotyczy
zarowno potgczenia z jednym jak i z dwoma interfejsami uzytkownika.

(g) Przekrdj przewodu 1,5 mm?2,

UWAGA
Bardziej techniczna specyfikacja réznych potgczen podana jest wewnatrz jednostki
wewnetrzne;.
Typ grzatki BUH Zasilanie Wymagana liczba przewodoéw
*6V 1IN~ 230V (6V) 2+GND
3~230V (6T1) 3+GND
*QW 3N~ 400V 4+GND
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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7/ Montaz

7.1 Omowienie: Montaz

W tym rozdziale opisano czynnosci, jakie nalezy wykonaé, oraz informacje, jakie
nalezy znac przed przystgpieniem do instalacji systemu.

Typowy przeptyw prac

Instalacja sktada sie zwykle z nastepujgcych etapdw:
Montaz jednostki zewnetrzne;.

Zamontowanie jednostki wewnetrznej.
Podtgczanie przewodow rurowych wody.
Podtgczenie okablowania elektrycznego.
Konczenie instalacji na zewnatrz.

o U B W N

Konczenie instalacji w pomieszczeniu.

7.2 Otwieranie jednostek

7.2.1 Informacje na temat otwierania jednostek

W niektdrych sytuacjach konieczne jest otwarcie urzgdzenia. Przyktad:
= na czas podfaczania przewodow elektrycznych;

= na czas konserwacji lub serwisowania urzgdzenia.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

NIE NALEZY pozostawiaé urzadzenia bez nadzoru, o ile zdjeto panel serwisowy.

7.2.2 Otwieranie jednostki zewnetrznej

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

c NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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7.2.3 Otwieranie jednostki wewnetrznej

Omowienie

2 3

1
i 4
1
4 4

Panel przedni
Pokrywa skrzynki elektrycznej

Skrzynka elektryczna
Panel interfejsu uzytkownika

A WNR

Otwarte

1 Zdejmij panel przedni.
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2 Jesli musisz podtaczy¢ okablowanie elektryczne, zdejmij pokrywe skrzynki
elektrycznej.

3

4 Jesli musisz pracowac za panelem interfejsu uzytkownika lub wgraé¢ nowe
oprogramowanie do interfejsu uzytkownika, otwdrz panel interfejsu
uzytkownika.

5 Opcjonalnie: Zdejmij panel interfejsu uzytkownika.

UWAGA
Zdejmujgc panel interfejsu uzytkownika, odtacz takze kable z tytu panelu interfejsu

uzytkownika, aby zapobiec uszkodzeniu.
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7.3 Montaz jednostki zewnetrznej

7.3.1 Informacje dotyczace instalacji urzgdzenia zewnetrznego

Kiedy

Zanim bedzie mozliwe podtaczenie przewoddw doprowadzajacych wode, nalezy
zamontowac urzgdzenie zewnetrzne.

Typowy przeptyw prac

Montaz jednostki zewnetrznej sktada sie zwykle z nastepujgcych etapdw:
1 Przygotowanie struktury instalacji.

2 Montaz jednostki zewnetrzne;j.

3 Zabezpieczenie urzadzenia przed upadkiem.

4

Zabezpieczenie jednostki przed Sniegiem i wiatrem poprzez montaz ostony
przed S$niegiem i przegrdod. Patrz "Przygotowanie miejsca instalacji" w
"6 Przygotowania" [» 56].

7.3.2 Srodki ostroznosci dotyczace instalacji urzadzenia zewnetrznego

INFORMACIE

[ J
l Nalezy rowniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
nastepujgcych rozdziatach:

= Ogodlne Srodki ostroznosci

" Przygotowania

7.3.3 Przygotowywanie konstrukcji do montazu
Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ i rownos¢ miejsca instalacji, aby jednostka nie
powodowata jakichkolwiek drgan ani zaktocen.

Jednostke nalezy dobrze przymocowac za pomocg $rub fundamentowych, zgodnie
z rysunkiem fundamentow.

Przygotuj 6 zestawow srub kotwowych, nakretek i podktadek (nie nalezg do
wyposazenia), jak podano:

a Nalezy uwaza¢, aby nie zakry¢ otwordw odptywowych.
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W kazdym z przypadkow nalezy upewni¢ sie, ze jednostka ustawiona jest
przynajmniej 100 mm nad maksymalnym przewidywanym poziomem $niegu.

7.3.4 Instalacja jednostki zewnetrznej
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7.3.5 W celu zapewnienia odptywu
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= Nalezy upewnic sie, ze skroplona woda bedzie prawidtowo odprowadzana.

Urzadzenie nalezy zainstalowa¢ na podstawie zapewniajacej odpowiednie
odprowadzanie skroplin w celu unikniecia gromadzenia sie lodu.

Wokot

odprowadzania wody Sciekajacej z urzadzenia.

Nalezy unika¢ odprowadzania wody przez

fundamentu

nalezy przygotowac

kanat

Sciezki,

odptywowy

temperaturach ich powierzchnie mogtoby stac sie sliskie.

stuzacy do

gdyz w obnizonych

W przypadku instalowania urzadzenia na ramie nalezy zainstalowac ptyte
wodoszczelng w odlegtosci 150 mm od spodu urzadzenia, aby zapobiec dostaniu
sie do niego wody i kapaniu skroplin (patrz ponizszy rysunek).

®

UWAGA

Jesli urzadzenie jest zamontowane w chtodnym klimacie, nalezy podja¢ odpowiednie

dziatania, tak aby odprowadzone skropliny NIE zamarzaty.
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Otwory odptywowe (wymiary w mm)
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Strona zrzutowa

Odlegtos¢ pomiedzy punktami zaczepienia
Rama dolna

Otwory odptywowe

Wybity otwor dla $niegu

mOoOwD>

UWAGA

Jesli otwory odptywowe urzadzenia zewnetrznego sg zakryte przez podstawe
montazowa lub powierzchnie posadzki, nalezy urzadzenie podniesé, by pod nim byta
wolna przestrzen wynoszaca przynajmniej 150 mm.

2150 mm

AL 1L

7.3.6 Przyklejanie etykiety informujgcej o fluorowanych gazach cieplarnianych

1 Wypetni¢ etykiete zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Contains‘ i gl gases a
ooy w——b

GWP: XXX TR tC0,eg—— C

a Jesli wraz z jednostkg dostarczono wielojezyczng etykiete fluorowanych gazéow
cieplarnianych (patrz akcesoria), nalezy odklei¢ wtasciwy jezyk i przyklei¢ go u gory
a.

b tacznailo$¢ czynnika chtodniczego

¢ llos¢ fluorowanych gazéw cieplarnianych tacznej ilosci czynnika chtodniczego,
wyrazona w tonach ekwiwalentu CO,.

d GWP = wspdtczynnik ocieplenia globalnego

®

UWAGA

Przepisy prawa dotyczace fluorowanych gazow cieplarnianych wymagajg, aby ilos¢
czynnika chtodniczego, jakg napetnione jest urzadzenie, podana byta zarowno jako
masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach ekwiwalentu CO,: Wartos¢ GWP
czynnika chtodniczego x tgczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Uzyj wartosci GWP podanej na etykiecie informujacej o ilosci czynnika chtodniczego.

2 Przyklej etykiete po wewnetrznej stronie jednostki zewnetrznej, w poblizu
gazowego i cieczowego zaworu odcinajgcego.
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7.3.7 Zapobieganie przewrdceniu sie jednostki zewnetrznej
Jesli urzadzenie jest instalowane w miejscach, w ktorych wystepujg silne wiatry
mogace je przechyli¢, nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

1 Przygotuj 2 kable w sposdb wskazany na ponizszej ilustracji (nie nalezg do
wyposazenia).

Umies¢ 2 kable nad urzagdzeniem zewnetrznym.

Pomiedzy kablami a urzadzeniem zewnetrznym umies$¢ gumowy arkusz, tak
aby kable nie porysowaty lakieru (nie nalezy do wyposazenia).

4 Przytgcz konce kabli.

Zacisnij kable.

7.4 Montaz jednostki wewnetrznej

7.4.1 Informacje o montazu jednostki wewnetrznej

Typowy przeptyw prac

Montaz jednostki wewnetrznej sktada sie zwykle z nastepujacych etapdw:
1 Montaz jednostki wewnetrzne;.

7.4.2 Srodki ostroznoéci dotyczace montazu jednostki wewnetrznej

INFORMACIE

o
l Nalezy réwniez zapoznac sie ze $Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
nastepujgcych rozdziatach:

= Ogdlne srodki ostroznosci

" Przygotowania

7.4.3 Montaz jednostki wewnetrznej

1 Przymocuj obejme $cienng (akcesorium) do Sciany (réwnej) za pomocg 2 $Srub
@8 mm.
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a Opcjonalnie: Jesli chcesz przymocowac jednostke do $ciany od wewnatrz jednostki,

przygotuj dodatkowy kotek rozporowy.
2 Ponie$ jednostke.

3 Przymocuj jednostke do obejmy $ciennej:

* Przechyl gére jednostki w strone $ciany do potozenia obejmy $ciennej.
= Nasun obejme z tytu jednostki na obejme Scienng. Nalezy upewnic sie, ze

jednostka jest przymocowana prawidtowo.
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4 Opcjonalnie: Jesli chcesz przymocowaé jednostke do $ciany od wewngtrz

jednostki:

= Zdejmij gorny panel przedni i otwdrz skrzynke elektryczng. Patrz "Otwieranie

jednostki wewnetrznej" [» 74].

= Przymocuj jednostke do $ciany za pomoca $ruby @8 mm.

Przewodnik odniesienia
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7.4.4 Podtgczanie weza spustowego do spustu

Woda wyptywajgca z cisnieniowego zaworu bezpieczenstwa zbiera sie w tacy na
skropliny. Nalezy podtgczy¢ tace na skropliny do odpowiedniego spustu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1 Podtgcz przewdd spustowy (nie nalezy do wyposazenia) do ztgcza tacy na
skropliny w nastepujacy sposoéb:

a Ztgcze tacy na skropliny

Zaleca sie uzycie kadzi do zbierania wody.

7.5 Podtgczanie rur wodnych

7.5.1 Informacje o podfaczaniu przewoddw rurowych wody
Przed podtaczeniem przewoddéw rurowych wody
Upewnij sie, ze jednostka zewnetrzna i wewnetrzna sg zamontowane.
Typowy przeptyw prac

Podtgczenie przewoddw rurowych wody sktada sie zwykle z nastepujgcych etapdw:
1 Podfaczanie instalacji wodociggowej do jednostki zewnetrznej.

2 Podtgczanie weza spustowego do spustu.

3 Napetnianie obiegu wodnego.

4 Napetnianie zbiornika cieptej wody uzytkowej.

5 Zaizolowanie przewoddw rurowych wody.
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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7.5.2 Srodki ostroznosci przy podtaczaniu przewoddéw rurowych wody.

i

INFORMACIE

Nalezy rowniez zapoznac sie ze srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
nastepujgcych rozdziatach:

= Ogoélne srodki ostroznosci

" Przygotowania

7.5.3 Podtgczenie rur wodnych

®

UWAGA

NIE uzywac¢ nadmiernej sity podczas podtgczania przewoddéw zewnetrznych oraz
dopilnowaé¢, aby zostaty prawidtowo wyréwnane. Odksztatcenie rur moze byc
przyczyng wadliwego dziatania jednostki.

Jednostka zewnetrzna

N N

\

B a c
5 "l O

a WLOT wody (pofaczenie srubowe, meskie, 1")

b WYLOT wody (pofaczenie Srubowe, meskie, 1")

¢ Zawor odcinajacy ze zintegrowanym filtrem (dostarczonym jako akcesorium) (2x
potgczenie Srubowe, zenskie, 1")

d Uszczelka O-ring

®

UWAGA

Informacja o zaworze odcinajgcym ze zintegrowanym filtrem (dostarczonym jako
akcesorium):

* |nstalacja zaworu na wlocie wody jest obowigzkowa.

= Nalezy zwrdci¢ uwage na kierunek przeptywu zaworu.

1 Podtgcz uszczelki O-ring i zawdr odcinajgcy do wlotu wody jednostki
zewnetrznej.

Podtgcz przewody zewnetrzne do zaworu odcinajgcego.

3 Podfacz przewody zewnetrzne do wylotu wody jednostki zewnetrzne;.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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UWAGA
Zainstaluj zawory odpowietrzajagce na wszystkich wysoko potozonych punktach

lokalnych.

Jednostka wewnetrzna

UWAGA
NIE WOLNO uzywa¢ nadmiernej sity podczas podtgczania instalacji rurowej.

Odksztatcenie rur moze by¢ przyczyng wadliwego dziatania jednostki.

Podtgcz uszczelki O-ring i zawory odcinajgce do przytgczy wody jednostki
wewnetrzne;j.

2 Podfgcz przewody zewnetrzne jednostki zewnetrznej do przytagcza WLOTU
wody (a) jednostki wewnetrznej.

3 Podfacz przewody zewnetrzne ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia do

przytgcza  WYLOTU wody ogrzewania pomieszczenia (b) jednostki
wewnetrzne;j.

a WLOT wody (potgczenie srubowe, 1")
b Przytacze WYLOTU wody ogrzewania pomieszczenia (potaczenie srubowe, 1")

UWAGA

®

Zawor nadcisnieniowy obejsciowy (dostarczany jako akcesorium). Zalecamy

zainstalowanie zaworu nadcisnieniowego obejSciowego w obiegu wodnym
ogrzewania pomieszczenia.

= Wybierajagc miejsce montazu zaworu nadciSnieniowego obejsciowego (przy
jednostce wewnetrznej lub przy kolektorze), nalezy zwrdci¢ uwage na minimalng
objetos¢ wody. Patrz "Sprawdzanie objetosci wody i szybkosSci przeptywu" [» 64].

= Regulujgc ustawienie zaworu nadcisnieniowego obejsciowego, nalezy zwrdcic
uwage na minimalng szybkos¢ przeptywu. Patrz "Sprawdzanie objetosci wody i
szybkosci  przeptywu" [»  64] i "Sprawdzanie minimalnej szybkosci
przeptywu" [» 183].

UWAGA
Zainstaluj zawory odpowietrzajagce na wszystkich wysoko potozonych punktach

lokalnych.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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UWAGA
Na wlocie zimnej wody uzytkowej nalezy zainstalowac cisnieniowy zawor

bezpieczenstwa (nie nalezy do wyposazenia) o cisnieniu otwarcia wynoszgcym
maksymalnie 10 baréw (=1 MPa), zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.5.4 Napetnianie obiegu wodnego

Aby napetni¢ obieg wodny, nalezy uzy¢ zestawu do napetniania (nie nalezy do
wyposazenia). Nalezy postepowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

®

Nalezy upewni¢ sie, ze obydwa zawory odpowietrzajgce (jeden na filtrze
magnetycznym i jeden na grzatce BUH) sg otwarte.

Wszystkie automatyczne zawory odpowietrzajgce musza pozosta¢ otwarte po
rozruchu.

7.5.5 Ochrona obiegu wody przed zamarzaniem

O zabezpieczeniu przed zamarzaniem

Mrdz moze doprowadzi¢ do uszkodzenia systemu. Aby zapobiec zamarzaniu
elementéw hydraulicznych, oprogramowanie jest wyposazone w specjalne funkcje
ochrony przed mrozem, ktore obejmujg aktywacje pompy w przypadku
wystgpienia niskich temperatur:

= Zapobieganie zamarzaniu rur z wodg (patrz "Zapobieganie zamarzaniu rur z
wodg" [» 167]),

= Zapobieganie zamarzaniu skroplin. Tylko w przypadku aktywacji funkcji System
biwalentny ([C-02]=1). Ta funkcja zapobiega otwieraniu zawordw chronigcych
przed zamarzaniem w instalacji wodociggowej do jednostki zewnetrznej, kiedy
pomocniczy ogrzewacz wody pracuje przy ujemnych temperaturach na zewnatrz.

Jednak w przypadku awarii zasilania funkcje te nie bedg gwarantowaty ochrony.

Aby zabezpieczy¢ obieg wodny przed zamarzaniem, wykonaj jedng z nastepujgcych
czynnosci:

= Dodaj glikol do wody. Glikol obniza temperature krzepniecia wody.

= Zainstaluj zawory chronigce przed zamarzaniem. Zawory chronigce przed
zamarzaniem spuszczajg wode z systemu, zanim zamarznie.

UWAGA
Dodajac glikol do wody, NIE instaluj zaworéw chronigcych przed zamarzaniem.

Mozliwe konsekwencje: Glikol moze wycieka¢ z zawordéw chronigcych przed
zamarzaniem.

Ochrona przed zamarzaniem za pomoca glikolu

O ochronie przed zamarzaniem za pomoca glikolu

Dodanie glikolu do wody obniza temperature krzepniecia wody.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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OSTRZEZENIE

Glikol etylenowy jest toksyczny.

OSTRZEZENIE

Obecnosc glikolu moze prowadzi¢ do korozji w uktadzie. Nieodzyskany glikol stanie
sie kwasowy pod wptywem dziatania tlenu. Ten proces zostanie przyspieszony
obecnoscia miedzi i wysokich temperatur. Kwasowy, nieodzyskany glikol atakuje
powierzchnie metalowe i tworzy galwaniczne komérki korozyjne, ktéore powodujg
powazne uszkodzenia uktadu. Dlatego wazne jest, aby:

> B

= prace wodne byty prawidtowo wykonane przez wykwalifikowanego specjaliste;

= wybrany zostat glikol z inhibitorami korozji, w celu przeciwdziataniu tworzenia sie
kwaséw w wyniku utlenienia glikoli;

* nie uzywany byt glikol motoryzacyjny, poniewaz zawarte w nim inhibitory korozji
majg ograniczone czasowo dziatanie i zawierajg krzemiany, ktére moga
zanieczyscic¢ lub zatkac uktad;

= w uktadach zawierajacych glikol NIE byty uzywane galwanizowane rury, poniewaz
ich obecnos$¢ moze doprowadzi¢ do wytracania sie pewnych sktadnikow inhibitora
korozji zawartego w glikolu.

UWAGA
Glikol wchtania wode z otoczenia. Dlatego NIE wolno dodawac glikolu, ktéry byt

wystawiony na dziatanie powietrza. Pozostawienie otwartego zbiornika z glikolem
spowoduje zwiekszenie stezenia wody. Stezenie glikolu jest wtedy nizsze od
zaktadanego. W wyniku tego moze dojs¢ do zamarzniecia elementéw hydraulicznych.
Nalezy przedsiewzigé kroki majace na celu zminimalizowanie wystawienia glikolu na
dziatanie powietrza.

Rodzaje glikolu

Rodzaj glikolu, ktérego mozna uzy¢, zalezy od tego, czy system zawiera zbiornik
cieptej wody uzytkowe;j:

Jesli... Wtedy...
System zawiera zbiornik cieptej wody Nalezy uzywaé wytacznie glikolu
uzytkowej propylenowego®
System NIE zawiera zbiornika cieptej Mozna uzy¢ glikolu propylenowego®
wody uzytkowej lub glikolu etylenowego

@ Glikol propylenowy, zawierajacy niezbedne inhibitory, zostat sklasyfikowany do Kategorii Il
zgodnie z norma EN1717.

Wymagane stezenie glikolu

Wymagane stezenie glikolu zalezy od najnizszej spodziewanej temperatury
zewnetrznej oraz od tego, czy system ma by¢ chroniony przed rozerwaniem czy
przed zamarznieciem. Aby unikng¢ zamarzniecia systemu wymagane jest uzycie
wiekszej ilosci glikolu.

Dodaj glikolu zgodnie z ponizszg tabela.

Najnizsza spodziewana |Zapobieganie przed Zapobieganie przed
temperatura zewnetrzna |rozerwaniem zZamarznieciem
-5°C 10% 15%
-10°C 15% 25%
-15°C 20% 35%
-20°C 25% —
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W |4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Najnizsza spodziewana |Zapobieganie przed Zapobieganie przed
temperatura zewnetrzna rozerwaniem zamarznieciem
-25°C 30% —

-30°C 35% —

INFORMACIE

® Ochrona przed rozerwaniem: glikol pozwoli unikng¢ rozerwania przewodow
rurowych, ale NIE chroni przed zamarznieciem ptynu wewnatrz przewodow
rurowych.

i

® Ochrona przed zamarznieciem: glikol pozwoli unikngé¢ zamarzniecia ptynu
wewnatrz przewoddw rurowych.

UWAGA
= Wymagane stezenie moze roznic¢ sie w zaleznosci od typu glikolu. ZAWSZE nalezy

porownywac¢ wymagana podane w powyzszej tabeli z danymi technicznymi
podanymi przez producenta glikolu. Jesli to konieczne, nalezy spetni¢ wymogi
okreslone przez producenta glikolu.

= Stezenie dodanego glikolu nie powinno NIGDY przekroczy¢ 35%.

= Jesli ptyn w systemie bedzie zamarzniety, pompa NIE bedzie mogta zostac
uruchomiona. Nalezy pamietac, ze w przypadku zapobiegania przed rozerwaniem
systemu, ptyn znajdujacy sie wewnatrz wcigz moze zamarzngc.

®= Gdy woda w systemie stoi, ryzyko zamarzniecia i uszkodzenia systemu jest
wysokie.

Glikol i maksymalna dopuszczalna objetos¢ wody

Dodanie glikolu do obiegu wodnego zmniejsza maksymalng dozwolong objetosc
wody w systemie. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz "Maksymalna objetosc
wody" [» 65].

Ustawienie glikolu

UWAGA
Jesli w systemie znajduje sie glikol, ustawienie [E-OD] musi mie¢ wartos¢ 1. Jesli

ustawienie glikolu NIE bedzie prawidtowe, ciecz w rurach moze zamarznac.

Ochrona przed zamarzaniem za pomoca zaworow chronigcych przed zamarzaniem

O zaworach chronigcych przed zamarzaniem

Obowigzkiem instalatora jest ochrona instalacji wodociggowej przed zamarzaniem.
Jesli woda nie zawiera glikolu, mozna zastosowaé zawory chronigce przed
zamarzaniem we wszystkich najnizej potozonych punktach instalacji na miejscu, aby
spuszczac¢ wode z systemu, zanim zamarznie.

Instalacja zaworow chronigcych przed zamarzaniem

Aby zabezpieczy¢ instalacje wodociggowg przed zamarzaniem, nalezy zainstalowac
nastepujgce czesci:

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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a Automatyczny wlot powietrza
b Zawor chronigcy przed zamarzaniem (opcjonalny — nie nalezy do wyposazenia)

¢ Zawory normalnie zamkniete (zalecane — nie nalezg do wyposazenia)

(7.
O

Cze

Opis

—@«‘(ﬂb

Automatyczny wlot powietrza (do doprowadzania powietrza)
nalezy zainstalowac¢ w najwyzszym punkcie. Na przykfad
automatyczne odpowietrzanie.

]

Zabezpieczenie instalacji na miejscu. Zawory chronigce przed
zamarzaniem nalezy zainstalowac:

= pionowo, aby umozliwi¢ prawidtowy i nieutrudniony odptyw
wody;

= we wszystkich najnizej potozonych punktach instalacji na
miejscu;
= W najzimniejszej czesci i z dala od Zrddet ciepta.

Uwaga: Nalezy zostawic¢ co najmniej 15 cm wolnego miejsca od
podtfoza, aby zapobiec zablokowaniu odptywu wody przez 16d.

oXw

Odciecie wody w budynku w razie przerwy w dostawie zasilania.
Zawory normalnie zamkniete (umieszczone w pomieszczeniu

w poblizu przepustéw rurowych) moga uniemozliwiaé spuszczenie
catej wody z przewoddw wewnetrznych po otwarciu zaworow
chronigcych przed zamarzaniem.

= W razie przerwy w dostawie zasilania: Zawory normalnie
zamkniete zamykaja sie, odcinajagc wode w budynku. Jesli zawory
chronigce przed zamarzaniem otworzg sie, zostanie spuszczona
tylko woda poza budynkiem.

* Inne sytuacje (przyktad: awaria pompy): Zawory normalnie
otwarte pozostajg otwarte. Jesli zawory chronigce przed
zamarzaniem otworzg sie, zostanie spuszczona takze woda
w budynku.

®

UWAGA

Jesli zamontowano zawory chronigce przed zamarzaniem, nalezy ustawi¢ minimalng
nastawe chtodzenia (domysInie=8°C) co najmniej o 2°C wyzszg niz maksymalna
temperatura otwarcia zaworu chronigcego przed zamarzaniem. Nizsza nastawa moze
powodowac otwieranie zaworéow chronigcych przed zamarzaniem w czasie pracy
w trybie chtodzenia.

Tasma grzewcza (nie nalezy do wyposazenia)

1 Zainstalowad tasme grzewcza na przewodach zewnetrznych.

2 Zapewni¢ zewnetrzne zasilanie tasmy grzewczej.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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UWAGA
= Aby wewnetrzna tasma grzewcza mogta dziatac, zasilanie jednostki MUSI by¢

wtgczone. Z tego powodu w chtodnych okresach nigdy nie nalezy wytgczac
zasilania ani wyfacznika gtéwnego.

= W przypadku awarii zasilania, zasilanie tasmy grzewczej (zaréwno wewnetrznej,
jak i zewnetrznej) zostanie przerwane i obieg wodny NIE bedzie chroniony. Aby
zagwarantowac petng ochrone, zawsze mozna dodac glikol do obiegu wodnego
lub uzy¢ zaworow chronigcych przed zamarzaniem, nawet jesli zainstalowano
tasme grzewczg na przewodach zewnetrznych.

7.5.6 Napetnianie zbiornika cieptej wody uzytkowej

Patrz instrukcja montazu zbiornika cieptej wody uzytkowej na potrzeby
gospodarstwa domowego.

7.5.7 lzolacja rur wodnych

Wszystkie rury w catym obiegu wodnym MUSZA by¢ zaizolowane w celu unikniecia
kondensacji w czasie chtodzenia i spadku wydajnosci chtodniczej i grzewczej.

Izolacja instalacji wodociggowej poprowadzonej na zewnatrz

UWAGA
Instalacja wodociggowa poprowadzona na zewnatrz. Upewnij sie, ze instalacja

wodociggowa poprowadzona na zewngatrz zostata zaizolowana zgodnie z instrukcja

ochrony przed zagrozeniami.

W przypadku przewoddw na zewnatrz, jako minimum zaleca sie uzycie grubosci
izolacji zgodnie z ponizszg tabelg (z A=0,039 W/mK).

Dtugos¢ przewoddéw rurowych (m) Minimalna grubosc¢ izolacji (mm)
<20 19
20~30 32
30~40 40
40~50 50

W pozostatych przypadkach minimalng grubos¢ izolacji mozna okresli¢ za pomoca
narzedzia Hydronic Piping Calculation.

Narzedzie Hydronic Piping Calculation oblicza takze maksymalng dtugos¢
hydronicznych przewoddéw rurowych miedzy jednostkg wewnetrzng i jednostka
zewnetrzng na podstawie spadku cisnienia emitera lub odwrotnie.

Narzedzie Hydronic Piping Calculation jest czescig zestawu Heating Solutions
Navigator, ktéry jest dostepny na stronie https://professional.standbyme.daikin.eu.

Skontaktuj sie ze sprzedawcag, jesli nie masz dostepu do zestawu Heating Solutions
Navigator.

To zalecenie zapewnia dobrg prace urzadzenia, cho¢ nalezy przestrzegac przepiséw
lokalnych, ktére moga by¢ inne.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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7.6 Podtgczanie okablowania elektrycznego

7.6.1 Informacje o podtgczaniu okablowania elektrycznego

Przed podtaczeniem okablowania elektrycznego
Upewnij sie, ze przewdd doprowadzajgcy wode jest podtgczony.
Typowy przeptyw prac

Podtgczenie okablowania elektrycznego sktada sie zwykle z nastepujgcych etapdw:
1 Upewnij sie, ze system zasilania jest zgodny ze specyfikacjami elektrycznymi
pompy ciepta.

Podfaczanie okablowania elektrycznego do jednostki zewnetrznej.

Podtgczanie okablowania elektrycznego do jednostki wewnetrzne;.
Podtgczanie gtéwnego zasilania.

Podtgczenie zasilania grzatki BUH.

Podtgczanie zawordow odcinajgcych.

Podtgczenie miernikow elektrycznych.

Podfaczanie pompy cieptej wody uzytkowe;j.

Podtgczanie wyjscia alarmu.

Podtaczanie  wyjscia  WHACZONE/WYtACZONE  ogrzewania/chtodzenia
pomieszczenia.

11 Podtaczanie przetaczania do zewnetrznego zrédta ciepta.
12 Podtaczanie wejs¢ cyfrowych zuzycia energii.
13 Podtaczanie termostatu bezpieczenstwa.

O 0 N O U1 b W N

N
o

7.6.2 Informacje na temat zgodnosci elektrycznej

Sprzet zgodny z normg EN/IEC 61000-3-12 (Europejska/Miedzynarodowa Norma
Techniczna naktada ograniczenia odnosnie prgdéw harmonicznych wytwarzanych
przez sprzet podfgczony do uktadéw niskonapieciowych publicznej sieci
elektroenergetycznej o pradzie wejsciowym >16 A i <75 A na faze).

Tylko dla grzatki BUH jednostki wewnetrznej
Patrz "Podfaczanie zasilania grzatki BUH" [» 95].

7.6.3 Srodki ostroznosci dotyczace podtgczania okablowania elektrycznego

° INFORMACIE

l Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
nastepujgcych rozdziatach:

= Ogodlne srodki ostroznosci

" Przygotowania

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac przewoddw wielozytowych.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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7.6.4 Wskazowki dotyczgce podtgczania okablowania elektrycznego

Nalezy pamietac¢ o nastepujgcych kwestiach:

= W przypadku uzywania przewoddw linkowych zainstaluj okrggta koncowke
zaciskowg na koncu przewodu. Umies¢ okragta koncowke zaciskowag na
przewodzie, az do nieodstonietej czesci, a nastepnie zamocowaé odpowiednim

narzedziem.
@r&%
b a

a Standardowy przewdd
b Okragta koncéwka zaciskowa

= Podczas instalacji przewodow nalezy uzy¢ nastepujgcych metod:

Typ przewodu

Sposob montazu

Przewdd jednozytowy

cb
1 an
ta__l@||—2d °:@ﬂ
| =
y—a a

a Zawiniety przewdd jednozytowy
b Sruba
¢ Podktadka ptaska

Przewdd linkowy z
okragta koncéwka
zaciskowg

96 9l

a Zacisk

b Sruba

¢ Podktadka ptaska
+/ Dozwolone

X NIEDOZWOLONE

Momenty dokrecania

Element Moment dokrecania (Nem)
M4 (X1M) 1,2~1,5
M4 (uziemienie)
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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7.6.5 Specyfikacje dotyczace standardowych elementow okablowania

Komponent EPGA11~16DAV3
Kabel zasilajacy MCA® 30,7 A
Napiecie 230V
Faza 1~
Czestotliwosc 50 Hz
Rozmiary Musi by¢ zgodny z wiasciwymi
przewodow przepisami
Kable potgczeniowe Minimalny przekréj kabla 1,5 mm?
i odpowiedni do 230V
Zalecany bezpiecznik zewnetrzny® 32A
Detektor pradu uptywowego Musi by¢ zgodny z wtasciwymi
z wytgcznikiem przepisami

@ Minimalny dozwolony bezpiecznik zewnetrzny to 20 A.

® MCA=Minimalny prad obwodu. Podano wartosci maksymalne (dokfadne wartosci dla
potgczen z urzadzeniami wewnetrznymi podano w punkcie dot. parametréw
elektrycznych).

UWAGA
Mozna zainstalowac bezpiecznik zewnetrzny o nizszej obcigzalnosci dopuszczalnej niz

zalecana dla pompy ciepta. W tym celu nalezy zmodyfikowac ustawienie w miejscu
instalacji [2-OE] odpowiednio do maksymalnego dopuszczalnego pradu dla pompy
ciepta.

Nalezy pamietac¢, ze ustawienie w miejscu instalacji [2-OE] zastepuje wszystkie
ustawienia kontroli zuzycia energii. Ograniczenie mocy pompy ciepta obnizy
wydajnos¢.

7.6.6 Podtgczenie okablowania elektrycznego do urzadzenia zewnetrznego.
1 Zdejmij pokrywe skrzynki elektrycznej. Patrz "Otwieranie jednostki
zewnetrzne]" [» 73].

2 Usun IZO|aCJQ (20 mm) z przewodow

a Usun izolacje do tego miejsca
b Usuniecie nadmiernej ilosci izolacji moze by¢ przyczyng porazenia prgdem
elektrycznym lub przepiec¢

3 Wprowadz okablowanie z tytu jednostki:

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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a Kabel zasilania (wysokie napiecie)
b Przewdd komunikacyjny (wysokie napiecie)
¢ Kabel do maty grzewczej tacy (opcja)

4 Wewnatrz jednostki nalezy poprowadzi¢ okablowanie w nastepujacy sposoéb:

d ®
b .
a
o 3
e e ¢
e
i
e
it
0
f i
i
Llle
L)

Kabel zasilajacy

Przewdd komunikacyjny

Kabel do maty grzewczej tacy (opcja)
Rdzen ferrytowy

Opaska zaciskowa

Sprezarka

UWAGA
Aby zagwarantowac kompatybilnos¢ elektromagnetyczng nalezy:

= Upewni¢ sie, ze kabel zasilania i przewod komunikacyjny sa poprowadzone
rownolegle do siebie. Uzy¢ opasek zaciskowych do zamocowania kabli razem.

-0 Q n T QO

= Dopilnowac, aby kable znajdowaty sie jak najdalej od sprezarki.

® Przewdd komunikacyjny MUSI przechodzi¢ przez rdzen ferrytowy.

5 Upewnij sie, ze przewody NIE majg kontaktu z ostrymi krawedziami ani z
rurami gorgcego gazu.

6 Zatdéz pokrywe skrzynki elektrycznej.

INFORMACIE

Podczas instalacji przewoddw nienalezacych do wyposazenia lub przewoddéw opcji
nalezy uzy¢ przewoddw o wystarczajacej dtugosci. Umozliwi to wyjecie/zmiane
potozenia skrzynki elektrycznej i uzyskanie dostepu do innych komponentéw podczas
Serwisu.

i

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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OSTROZNIE
NIE WOLNO wpycha¢ do urzadzenia nadmiernych dtugosci przewoddw w jednostce.

7.6.7 Podtgczenie okablowania elektrycznego do urzadzenia wewnetrznego

1 Otworz skrzynke elektryczng, aby uzyska¢ dostep do jej tylnej czesci. Patrz
"Otwieranie jednostki wewnetrznej" [» 74].

2 Poprowadz okablowanie w nastepujgcy sposob:

* Wprowadz okablowanie od dotu.

* Poprowad? okablowanie przez tyt skrzynki elektrycznej.

» Zamocuj przewody w mocowaniach za pomocg opasek kablowych w tylnej
czesci skrzynki elektrycznej.

7

i

d

@

@0
@0

°®

(I
a b+c

a, b, ¢ Okablowanie w miejscu instalacji (patrz tabela ponizej)
d Zamontowany fabrycznie przewdd zasilania grzatki BUH

INFORMACIJE

i @

Podczas instalacji przewodow nienalezacych do wyposazenia lub przewodow opgcji
nalezy uzy¢ przewodéw o wystarczajgcej dtugosci. Umozliwi to otwarcie skrzynki
elektrycznej i uzyskanie dostepu do innych komponentéw podczas serwisu.

Prowadzenie przewodow

Mozliwe przewody (w zaleznosci od typu jednostki i
zainstalowanych opcji)

a

Niskie napiecie

Styk zasilania o korzystnej stawce
Interfejs uzytkownika (opcja)

Cyfrowe wejscia zuzycia energii (nie nalezg do
wyposazenia)

Zewnetrzny czujnik temperatury otoczenia (opcja)
Wewnetrzny czujnik temperatury otoczenia (opcja)
Mierniki elektryczne (nie nalezg do wyposazenia)

Termostat  bezpieczenstwa (nie  nalezy do
wyposazenia)

b = Kable pofaczeniowe

Zasilanie wysokim = Zasilanie z taryfg o normalnej stawce kWh

napieciem = Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Prowadzenie przewodow

Mozliwe przewody (w zaleznosci od typu jednostki i
zainstalowanych opcji)

C

Sygnat sterujgcy
wysokiego napiecia

Konwektor pompy ciepta (opcja)
Termostat w pomieszczeniu (opcja)
Zawor odcinajacy (nie nalezy do wyposazenia)

Pompa cieptej wody uzytkowej (nie nalezy do
wyposazenia)

Wyjscie alarmowe

Sterowanie przetgczaniem na zewnetrzne Zrddto
ciepta

Sterowanie chtodzeniem/ogrzewaniem
pomieszczenia

d

Zasilanie wysokim
napieciem (przewdd
zamontowany fabrycznie)

Zasilanie grzatki BUH

OSTROZNIE
NIE WOLNO wpychac do urzgdzenia nadmiernych dtugosci przewodow w jednostce.

7.6.8 Podtaczanie gtéwnego zasilania

1 Podtgcz gtéwne zasilanie.

W przypadku zasilania z taryfag o normalnej stawce kWh

XA XHY.
{[]

a Kabel potgczeniowy (=gtdwne zasilanie)

W przypadku zasilania z taryfa o korzystnej stawce kWh

Podtgcz X11Y do X11YB.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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X1YB_X11Y:

%c

[A1213] [NIL]

RAGT I
123 NL

a Kabel potgczeniowy (=gtéwne zasilanie)
b Zasilanie z taryfg o normalnej stawce kWh
¢ Styk zasilania o korzystnej stawce

2 Zamocuj przewody w mocowaniach opasek do kabli.

INFORMACIE

°
l W przypadku zasilania z taryfa o korzystnej stawce kWh, podfacz X11Y do X11YB.
Konieczno$¢ uzycia oddzielnego zasilania o normalnej stawce kWh do zasilania
jednostki wewnetrznej (b) X2M/5+6 zalezy od typu zasilania z korzystng stawkg kWh.

Wymagane jest oddzielne potaczenie do jednostki wewnetrznej:

= Jedli zasilanie z korzystng stawka kWh zostanie przerwane, gdy bedzie aktywne,
LUB

= jesli zadne zuzycie energii przez jednostke wewnetrzng nie jest dozwolone przy
zasilaniu z korzystng stawka kWh, gdy jest ono aktywne.

INFORMACIE

Styk zasilania z taryfa o korzystnej stawce kWh jest podtgczony do tych samych
stykow (X5M/9+10), co termostat bezpieczenstwa. Dlatego system moze miec
JEDYNIE zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh LUB termostat bezpieczerstwa.

i @

7.6.9 Podtgczanie zasilania grzatki BUH

urzadzenia zabezpieczajgce wymagane przez odpowiednie przepisy.

OSTROZNIE

Jesli jednostka wewnetrzna posiada zbiorki z wbudowang elektryczng grzatkg BSH,
nalezy uzy¢ dedykowanego obwodu zasilajgcego dla grzatki BUH i grzatki BSH. NIGDY
nie uzywac zasilania wykorzystywanego rownolegle przez inne urzadzenie. Uktad
zasilania musi by¢ zabezpieczony w odpowiedni sposéb, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

OSTRZEZENIE
Grzatka BUH MUSI posiada¢ dedykowane zasilanie i MUSI by¢ chroniona przez

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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OSTROZNIE
Aby zapewnic¢ catkowite uziemienie jednostki, nalezy zawsze podtaczac kabel zasilania

i uziemiajacy grzatki BUH.

Wydajnos¢ grzatki BUH moze sie réznic w zaleznosci od modelu jednostki
wewnetrznej. Upewnij sie, Zze zasilanie jest zgodne z wydajnoscig grzatki BUH,
przedstawiong w ponizszej tabeli.

Typ grzatki BUH | Wydajnos¢ Zasilanie Maksymalny Z, .
grzatki BUH prad pracy
*6V 2 kW 1N~ 230 V@ 9A —
4 kW 1IN~ 230 V@ 17 AP 0,22Q
6 kW 1N~ 230 V® 26 APN9 0,220
2 kW 3~ 230 V¥ 5A —
4 kW 3~ 230V 10 A —
6 kW 3~ 230 V¥ 15 A —
*qW 3 kW 3N~ 400V 4 A —
6 kw 3N~ 400 V 9A -
9 kw 3N~ 400V 13 A -
Y

®) Sprzet elektryczny zgodny z norma EN/IEC 61000-3-12 (Europejska/Miedzynarodowa
Norma Techniczna nakfada ograniczenia odnosnie pragddéw harmonicznych wytwarzanych
przez sprzet podtgczony do uktadow niskonapieciowych publicznej sieci
elektroenergetycznej o pradzie wejsciowym >16 A i <75 A na faze).

Niniejszy sprzet jest zgodny z norma EN/IEC 61000-3-11 (Europejska/Miedzynarodowa
Norma Techniczna naktada ograniczenia odnosnie skokow, wahan i pulsacji napiecia w
ukfadach niskonapieciowych publicznej sieci elektroenergetycznej o pradzie znamionowym
<75 A), pod warunkiem ze impedancja systemu Z jest mniejsza lub réwna Z,_ w punkcie
styku miedzy uktadem zasilania uzytkownika a siecig publiczng. Na instalatorze lub
uzytkowniku systemu cigzy odpowiedzialnos¢ zapewnienia (a w razie potrzeby takze
konsultacji z operatorem sieci dystrybucyjnej) podtgczenia urzadzenia wytacznie do uktadu
zasilania o impedancji uktadu Z,, mniejszej lub réwnej wartosci Z, .

@ 6T1

(c

max

Podtacz zasilanie grzatki BUH w nastepujacy sposob:

<> P
+

a Zamontowany fabrycznie kabel podtgczony do stycznika grzatki BUH wewnatrz
skrzynki elektrycznej (K5M)
b Okablowanie w miejscu instalacji (patrz tabela ponizej)

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Model (zasilanie)

Podtaczenia z zasilaniem grzatki BUH

*6V (6V: IN~ 230 V)

1N~, 50 Hz
230 VAC

——

*6V (6T1: 3~ 230 V)

i
3~,50 H | |
20vAc L1 L2 13 @

*9W (3N~ 400 V)

3N~, 50 Hz | | |
400VAC L1 L2 L3

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
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F1B Bezpiecznik nadmiarowo-prgdowy (nie nalezy do wyposazenia).
Zalecany bezpiecznik: 4-biegunowy; 20 A; krzywa 400 V; klasa
wyzwalania C.

K5M Stycznik bezpieczenstwa (w skrzynce elektrycznej)

Q1DI Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem (nie nalezy do
wyposazenia)

SWB Skrzynka elektryczna
X6M Zacisk (nie nalezy do wyposazenia)

UWAGA
NIE przecina¢ ani nie odfaczac przewodu zasilajgcego grzatki BUH.

7.6.10 Odftaczanie zaworu odcinajgcego

INFORMACIE

[ ]

l Przyktad uzycia zaworu odcinajacego. W przypadku jednej strefy temperatury
zasilania i kombinacji ogrzewania podtogowego i konwektoréw pompy ciepta, zawor
odcinajgcy nalezy zainstalowac¢ przed ogrzewaniem podtogowym, aby zapobiec
kondensacji na podtodze w trybie chtodzenia. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz
przewodnik odniesienia dla instalatora.

1 Podtgcz przewdd sterowania zaworem do odpowiednich zaciskow, tak jak to
pokazano na ponizszej ilustracji.

UWAGA
Okablowanie jest inne w przypadku zaworu NC (normalnie zamkniety) i zaworu NO

(normalnie otwarty).

NO NC

M28 M28

2 Kable nalezy zamocowaé¢ w mocowaniach za pomocg opasek kablowych.

7.6.11 Podtgczanie miernikdw energii elektrycznej

° INFORMACIE

l W przypadku miernika elektrycznego z wyjsciem tranzystorowym nalezy sprawdzi¢
polaryzacje. Biegun dodatni MUSI by¢ podtgczony do X5M/6 i X5SM/4; biegun ujemny
do X5M/5 i X5M/3.

1 Podtgcz przewdd miernikéw elektrycznych do odpowiednich zaciskow, tak jak
to pokazano na ponizszej ilustracji.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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S§28 S3S

2 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach opasek do kabli.

7.6.12 Podtgczanie pompy cieptej wody uzytkowe]

1 Podtacz przewdd pompy cieptej wody uzytkowej do odpowiednich stykow, tak

jak to pokazano na ponizszej ilustracji.

2 Kable nalezy zamocowaé¢ w mocowaniach za pomocg opasek kablowych.

7.6.13 Podtgczanie wyjscia alarmowego

1 Podfgcz przewdd wyjscia alarmowego do odpowiednich zaciskéw, tak jak to

pokazano na ponizszej ilustracji.

a Wymagana jest instalacja EKRP1HBAA.
2 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach opasek do kabli.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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7.6.14 Podtaczanie wyjscia wigczenia/wytaczenia chtodzenia/ogrzewania pomieszczenia

INFORMACIE

Chtodzenie ma zastosowanie tylko w:

i

* Modelach odwracalnych

= Modelach wytgcznie z funkcjg ogrzewania oraz zestawem konwersji (EKHBCONV)

1 Podfgcz przewdd wyjscia WHACZENIA/WYLACZENIA chtodzenia/ogrzewania
pomieszczenia do odpowiednich zaciskow, tak jak to pokazano na ponizszej

ilustracji.

a Wymagana jest instalacja EKRP1IHBAA.
2 Kable nalezy zamocowaé w mocowaniach opasek do kabli.

7.6.15 Podtaczanie przetgczania na zewnetrzne zrédto ciepfa

1 Podtgcz przewdd przetaczania na zewnetrzne zrédto ciepta do odpowiednich
zaciskow, tak jak to pokazano na ponizszej ilustracji.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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XM
°

vy
LN

a Wymagana jest instalacja EKRP1HBAA.

2 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach opasek do kabli.

7.6.16 Podtgczanie wejsc¢ cyfrowych zuzycia energii

1 Podtgcz przewdd wejscia cyfrowego zuzycia energii
zaciskow, tak jak to pokazano na ponizszej ilustracji.

X5M

e

g

o

9)

o

o A8P—*

XB0M
12345
%ﬁ

S6S
S7S
S8S
S9S

a Wymagana jest instalacja EKRP1AHTA.
2 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach opasek do kabli.

7.6.17 Podtaczanie termostatu bezpieczenstwa (styk normalnie zamkniety)

do odpowiednich

1 Podtgcz przewdd termostatu bezpieczenstwa (normalnie zamkniety) do
odpowiednich zaciskow, tak jak to pokazano na ponizszej ilustraciji.

X5M

,

2 Kable nalezy zamocowa¢ w mocowaniach opasek do kabli.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W 4 DAIKIN
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UWAGA
Nalezy wybrac i zainstalowac termostat bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
W kazdym z przypadkdéw, aby zapobiec niepotrzebnemu dziataniu termostatu
bezpieczenstwa, zalecamy, aby:
= Termostat bezpieczenstwa resetowat sie automatycznie.
= Szybkos¢ zmian temperatury termostatu bezpieczenstwa wynosita maksymalnie
2°C/min.

* Miedzy termostatem bezpieczenstwa i elektrozaworem  3-drogowym
dostarczonym ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowej zachowac¢ minimalng
odlegtos¢ 2 m.

INFORMACIE

ZAWSZE nalezy skonfigurowac termostat bezpieczerstwa po zamontowaniu. Bez
skonfigurowania jednostka bedzie ignorowac styk termostatu bezpieczenstwa.

i @

INFORMACIE

Styk zasilania z taryfag o korzystnej stawce kWh jest podtgczony do tych samych
stykow (X5M/9+10), co termostat bezpieczenstwa. Dlatego system moze miec
JEDYNIE zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh LUB termostat bezpieczerstwa.

i @

7.7 Konczenie instalacji jednostki zewnetrznej

7.7.1 Konczenie instalacji jednostki zewnetrznej

UWAGA
Zaleca sie, aby przewody rurowe czynnika chtodniczego pomiedzy jednostka

wewnetrzng a zewnetrzng instalowane byty w kabale lub aby owiniete byty tasma
wykonczeniowa.

1 Zaizoluj i przymocuj przewody czynnika chtodniczego i kable w nastepujgcy
sposob:

a Przewdd gazowy

b Izolacja przewodu gazowego

¢ Kabel potgczeniowy

d Okablowanie w miejscu instalacji (tam, gdzie ma zastosowanie)
e Przewdd cieczowy

f lzolacja przewodu cieczowego

g Tasma wykonczeniowa

2 Zatdz pokrywe serwisowa.

Zamykanie jednostki zewnetrznej
1 Zamknij pokrywe skrzynki elektrycznej.

2 Zamontuj panel przedni i panel boczny.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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UWAGA
Zamykajac panel urzadzenia zewnetrznego, nalezy uwazac, aby moment dokrecania
NIE przekraczat 4,1 Nem.

7.8 Konczenie instalacji jednostki wewnetrznej

7.8.1 Zamykanie jednostki wewnetrznej

1 Zainstaluj ponownie panel interfejsu uzytkownika.
2 Zainstaluj ponownie pokrywe skrzynki elektrycznej i zamknij jg.

3 Zatéz ponownie przedni panel.

UWAGA
Podczas zamykania pokrywy jednostki wewnetrznej nalezy upewnic sie, ze moment

dokrecania NIE przekracza 4,1 Nem.
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8 Konfiguracja

INFORMACIE

[ ]
l Chtodzenie ma zastosowanie tylko w:

* Modelach odwracalnych

= Modelach wytgcznie z funkcjg ogrzewania oraz zestawem konwersji (EKHBCONV)

8.1 Opis: Konfiguracja

W niniejszym rozdziale opisano czynnosci, ktére nalezy wykonac i informacje, ktére
nalezy znac, aby skonfigurowac system po zainstalowaniu.

Dlaczego

Jesli system NIE ZOSTANIE skonfigurowany prawidtowo, moze NIE DZIAtAC zgodnie
z oczekiwaniami. Konfiguracja ma wptyw na nastepujgce czynniki:

= Obliczenia oprogramowania

= To, co widac¢ na interfejsie uzytkownika i czynnosci, ktére mozna wykonywacé

Jak

System mozna skonfigurowad za pomocg interfejsu uzytkownika.

= Pierwszy raz — Kreator konfiguracji. Po pierwszym WtACZENIU interfejsu
uzytkownika (za posrednictwem jednostki) zostanie uruchomiony kreator
konfiguracji, ktéry pomoze skonfigurowac system.

= Uruchom ponownie kreatora konfiguracji. Jesli system jest juz skonfigurowany,
mozna uruchomi¢ ponownie kreatora konfiguracji. Aby uruchomi¢ ponownie
kreatora konfiguracji, przejdz do Ust. instalatora > Kreator
konfiguracji. Aby uzyska¢ dostep Ust. instalatora, patrz "Uzyskiwanie
dostepu do najczesciej uzywanych polecen" [» 105].

= Pézniej. W razie potrzeby mozna wprowadzi¢ zmiany w konfiguracji w strukturze
menu lub w przegladzie ustawien.

INFORMACIE

[ J

l Kiedy kreator konfiguracji zakonczy sie, interfejs uzytkownika wyswietli ekran
przegladu i poprosi o potwierdzenie. Po potwierdzeniu system uruchomi sie
ponownie i zostanie wyswietlony ekran gtowny.

Dostep do ustawien — Legenda dotyczgca tabel

Dostep do ustawien instalatora mozna uzyskac¢ za pomocg dwdch metod. Jednakze
NIE wszystkie ustawienia dostepne sg w przypadku obu metod. Jesli tak jest,
odpowiednie kolumny tabeli w niniejszym rozdziale majg warto$¢ Nd. (nie dotyczy).

Metoda Kolumna w tabelach
Dostep do ustawient za pomocg pozycji na ekranie #
gtéwnego menu lub w strukturze menu. Aby wtgczy¢ Na przyktad: [2.9]
numery pozycji, nacisnij przycisk 2 na ekranie gtéwnym.
Dostep do ustawien za pomocg kodu w przegladzie Kod
ustawien w miejscu instalacji. Na przykfad: [C-07]

Patrz rowniez:

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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= "Dostep do ustawien instalatora" [» 105]

= "8.7 Struktura menu: Przeglad ustawien instalatora" [» 180]

8.1.1 Uzyskiwanie dostepu do najczesciej uzywanych polecen

Zmiana poziomu uprawnien uzytkownika

Poziom uprawnien uzytkownika mozna zmieni¢ w nastepujacy sposob:

1 |PrzejdZz do [B]: Profil uzytkownika. QO

B

8 Profil uzytkownika

2 |Wprowad? odpowiedni kod PIN dla poziomu uprawnien —
uzytkownika.

= Przejrzyj liste cyfr i zmien wybrang cyfre. Q- @,
= Przesun kursor od lewej do prawe;j. {00
= Potwierdz kod PIN i kontynuuj. QO

Kod PIN instalatora

Kod PIN Instalator to 5678. Dodatkowe elementy menu i ustawienia instalatora
bedg teraz dostepne.

Instalator

9678

Kod PIN zaawansowanego uzytkownika

Kod PIN Zaawansowany uzytkownik to 1234. Uzytkownik bedzie teraz widziat
dodatkowe elementy menu.

Zaawansowany uzytkownik

1234

Kod PIN uzytkownika
Kod PIN Uzytkownik to 0000.

Uzytkownik

Dostep do ustawien instalatora

1 Ustaw poziom uprawnien uzytkownika na Instalator.
2 Przejdzdo[9]:Ust. instalatora.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Modyfikowanie ustawienia opisu

Przyktad: Zmien [1-01] z 15 na 20.

Wiekszos¢ ustawiert mozna skonfigurowac uzywajgc struktury menu. Jesli z jakiego$
powodu nalezy zmienic¢ ustawienie za pomocg przegladu ustawien, mozna uzyskac
do niego dostep w nastepujgcy sposob:

1 | Ustaw poziom dostepu uzytkownika na Instalator. Patrz —
"Zmiana poziomu uprawnien uzytkownika" [» 105].
2 |Przejdzdo [9.1]: Ust. instalatora>Przeglad ustawien Q-0
w miejscu instalacji.
3 | Obracaj lewym pokrettem, aby wybrac pierwszg czes¢ e
ustawienia i potwierdz, naciskajgc pokretto.
0
1
2
3
4 |Obracaj lewym pokrettem, aby wybrac¢ drugg czes¢ ustawienia @0
00 05 0A
01 15 |06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
5 | Obracaj prawym pokrettem, aby zmieni¢ wartos¢ z 15 na 20. 0@
00 05 0A
01 20 (06 0B
1 02 07 oc
03 08 oD
04 09 OE
6 | Nacisnij lewe pokretto, aby potwierdzi¢ nowe ustawienie. Q-0
7 | Nacisnij Srodkowy przycisk, aby wréci¢ do ekranu gtownego. "
° INFORMACIE
l Kiedy zmienisz przeglad ustawien i wrdcisz do ekranu gtéwnego, interfejs
uzytkownika wyswietli ekran wyskakujacy i poprosi o ponowne uruchomienie
systemu.
Po potwierdzeniu system uruchomi sie ponownie i ostatnie zmiany zostang
zastosowane.

8.2 Kreator konfiguracji

Po pierwszym WHACZENIU systemu interfejs uzytkownika poprowadzi uzytkownika
za pomocg kreatora konfiguracji. Umozliwi to ustawienie najwazniejszych ustawien
poczatkowych. W ten sposéb urzadzenie bedzie mogto pracowaé prawidtowo.
Pdzniej, w razie potrzeby, mozna wprowadzi¢ bardziej szczegétowe ustawienia za
pomoca struktury menu.

Ponizej znajduje sie krétki przeglad ustawien konfiguracji. Wszystkie ustawienia
mozna takze dostosowac¢ w menu ustawien (uzywajgc numerow pozycji).
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Ustawienie...

Patrz...

Jezyk [7.1]

Godzina/data [7.2]

Godzina

Minuty

Rok

Miesiac

Dzien

System

Typ jednostki wewnetrznej
(tylko do odczytu)

Typ grzatki BUH[9.3.1]

Ciepta woda uzytkowa [9.2.1]

Praca awaryjna[9.5.1]

"Ustawienia instalatora" [» 157]

Liczba stref [4.4]

"Ogrzewanie/chtodzenie
pomieszczenia" [» 137]

Grzatka BUH

Napiecie [9.3.2]

Konfiguracja[9.3.3]

Stopien mocy 1[9.3.4]

(jesli ma zastosowanie)

Dodatkowy stopien mocy 2 [9.3.5]

"Grzatka BUH" [ 159]

Strefa gitdéwna

Typ emitera([2.7]

Sterowanie [2.9]

Tryb nastawy [2.4]

Krzywa ogrzewania zalezna od
pogody [2.5] (jesli ma zastosowanie)

Krzywa chtodzenia zalezna od
pogody [2.6] (jesli ma zastosowanie)

Harmonogram [2.1]

"Strefa gtéwna" [» 123]

Strefa dodatkowa (tylko jesli [4.4]=1)

Typ emitera [3.7]

Sterowanie (tylko do odczytu) [3.9]

Tryb nastawy [3.4]

Krzywa ogrzewania zalezna od
pogody [3.5] (jesli ma zastosowanie)

Krzywa chtodzenia zalezna od
pogody [3.6] (jesli ma zastosowanie)

Harmonogram [3.1]

"Strefa dodatkowa" [» 133]
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Ustawienie... Patrz...

Zbiornik

Tryb nagrzewania [5.6] "Zbiornik" [» 145]

Nastawa komfortowa [5.2]

Nastawa ekonomiczna [5.3]

Nastawa dogrzewania [5.4]

8.3 Mozliwe ekrany

8.3.1 Mozliwe ekrany: Przeglad

Najczesciej sg wyswietlane nastepujace ekrany:

¢ QO OR (@:--0

| @O

|| )EE

ci c2
[ —— mN)
[N ———— N
[ —— mN)
[ —— mN)
[ —— mN)
O —
O —

c3 c4

a Ekran gtowny

b Ekran gtdwnego menu

¢ Ekrany nizszego poziomu:
cl: Ekran nastawy
c2: Ekran szczegdtowy z wartosciami
c3: Ekran z krzywa zalezng od pogody
c4: Ekran z harmonogramem

8.3.2 Ekran gtowny

Nacisnij przycisk a, aby wréci¢ do ekranu gtdwnego. Zostanie wyswietlony przeglad
konfiguracji jednostki oraz temperatury pomieszczenia i nastawy. Na ekranie
gtéwnym sg wyswietlane tylko symbole dotyczgce danej konfiguracji.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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18 Feb 2018
A ° 2119 | ©
—— @ .

=|—a
L qn | ___ 89 D=
Dostepne czynnosci na tym ekranie
-0 Przewin liste gtbwnego menu.
Q-0 Przejdz do ekranu gtéwnego menu.
? Witgcz/wytacz numery pozycji.
Element Opis

Temperatury s3 wyswietlane w kotkach. Szare kétko oznacza,

ze dana operacja (na przyktad: ogrzewanie pomieszczenia)
jest obecnie nieaktywna.

Jednostka al : Jednostka zewnetrzna
zewnetrzna o :
= @ a2 : Tryb cichy aktywny
a1 a3 |Zmierzona temperatura otoczenia
Jednostka bl |Jednostka wewnetrzna:
wewnetrzna /
zblo;n}k q . : Jednostka wewnetrzna stojgca na podtodze, ze
C',Gp € WO, y zintegrowanym zbiornikiem
uzytkowej
[j
. . Jednostka wewnetrzna montowana na scianie, z
b

oddzielnym zbiornikiem

. . Jednostka wewnetrzna montowana na $cianie
b2 | Cisnienie wody
Tryb pracydla| ¢ |= %% Chtodzenie
pomieszczen « ££ Ogrzewanie
Dezynfekcja/ | d |= &3 Tryb dezynfekcji aktywny
Pefna moc - Tryb petnej mocy aktywny
Data / czas e |Biezaca dataiczas
Urlop i Tryb urlopu aktywny
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Element Opis
Strefa gtéwna | gl | Typ emitera ciepta:
g3 g4 * . Ogrzewanie podiogowe
_ L . :Klimakonwektor wentylatorowy
« W powietrzny wymiennik ciepta
g2 | Nastawa temperatury zasilania
g3 | Typ termostatu w pomieszczeniu:
- & Interfejs uzytkownika Daikin uzywany jako termostat w
pomieszczeniu
= &: Sterowanie zewnetrzne
= Ukryty: Sterowanie temperaturg zasilania
g4 | Zmierzona temperatura pomieszczenia
Strefa hl | Typ emitera ciepta:
dodatkowa * ———:0grzewanie podtogowe
:: h2 . :Klimakonwektor wentylatorowy
« W powietrzny wymiennik ciepta
h2 | Nastawa temperatury zasilania
h3 | Typ termostatu w pomieszczeniu:
= &: Sterowanie zewnetrzne
= Ukryty: Sterowanie temperaturg zasilania
(jizi/ﬂao\\:vv:da i1 Cﬁfg : Ciepta woda uzytkowa
1 i2 i2 | Zmierzona temperatura zbiornika
Awaria j Lub ON: Wystapita awaria

Wiecej informacji zawiera punkt "Wyswietlanie tekstu
pomocy w przypadku awarii" [» 205].

8.3.3 Ekran gtéwnego menu

Rozpoczynajac od ekranu gtownego, nacisnij ( @:-O) lub obracaj (t@:--0) lewym
pokrettem, aby wyswietli¢ ekran gtéwnego menu. Z gtéwnego menu mozna
uzyskac¢ dostep do réznych ekranéw nastaw i podmenu.

2
L\ Awaria

m Pomieszczenie

@ Strefa gté

\

l]]]' Strefa dodatkowa

1% Ogrzew./chiodz. pomieszczenia

/

a Wybrane podmenu

Dostepne czynnosci na tym ekranie

100 Przewin liste.
QO Wejdz do podmenu.
? Witacz/wytgcz numery pozycji.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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8.3.4 Ekran menu

Podmenu

Opis

(0]

Dub N\ Awaria

Ograniczenie: Wyswietlany tylko w razie
wystgpienia awarii.

Wiecej informacji zawiera punkt
"Wyswietlanie tekstu pomocy w przypadku
awarii" [» 205].

@ Pomieszczenie

Ograniczenie: Wyswietlany tylko, jesli
termostat pomieszczenia jest podtgczony do
jednostki wewnetrzne;.

Ustaw temperature pomieszczenia.

Estrefa gtdéwna

Wyswietla symbol dotyczgcy typu emitera
strefy gtéwnej.

Ustaw temperature zasilania dla strefy
gtowne;.

Ml strefa dodatkowa

Ograniczenie: Wyswietlany tylko, jesli
wystepujg dwie strefy temperatury zasilania.
Wyswietla symbol dotyczacy typu emitera
strefy dodatkowe].

Ustaw temperature zasilania dla strefy
dodatkowej (jesli wystepuje).

Logrzew./chtodz.
pomieszczenia

Wyswietla symbol dotyczacy danego
urzadzenia.
Przetacz urzadzenie w tryb ogrzewania lub

w tryb chtodzenia. W modelach wytgcznie z
funkcjg ogrzewania nie mozna zmienic trybu.

(# Zbiornik

Ograniczenie: Wyswietlany tylko, jesli
wystepuje zbiornik cieptej wody uzytkowej.
Ustaw temperature zbiornika cieptej wody
uzytkowej.

Qustawienia uzytk.

Umozliwia dostep do ustawien uzytkownika,
takich jak tryb urlopu i tryb cichy.

@In-For'macje

Wyswietla dane i informacje dotyczgce
jednostki wewnetrzne;.

NUst. instalatora

Ograniczenie: Tylko dla instalatora.

Umozliwia dostep do ustawien
zaawansowanych.

B Rozruch

Ograniczenie: Tylko dla instalatora.

Przeprowadza testy i konserwacje.

(B]

& Profil uzytkownika

Zmien aktywny profil uzytkownika.

(€]

(')Pr'aca

Witacz lub wytgcz funkcje ogrzewania/
chtodzenia i przygotowanie cieptej wody
uzytkowe;.

Przyktfad:
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8.3.5 Ekran nastawy

741

I O | seavk
Godzina/data
Urlop
Dostepne czynnosci na tym ekranie
©---0 Przewin liste.
QO Wejdz do podmenu/ustawienia.

Ekran nastawy jest wyswietlany w przypadku ekrandw opisujgcych elementy

Przyktady

[1] Ekran temperatury pomieszczenia
1

o 21

Pomieszczenie

[3] Ekran strefy dodatkowe;j

3

systemu, ktére wymagajg wartosci nastawy.

[2] Ekran strefy gtéwnej

2

S (35

Strefa gtéwna

[5] Ekran temperatury zbiornika
5

+ +
£
i) 450 ~ N 50c
Strefa dodatkowa Zbiornik
Objasnienie
d
a2 b2 [
e d d
a1 e b1\~
Dostepne czynnosci na tym ekranie
1@---0 Przewin liste podmenu.
Q::+O Przejdz do podmenu.
OO Dostosuj i automatycznie zastosuj zgdang temperature.

Element

Opis

Minimalny limit temperatury

al |Ustawiony przez urzadzenie

a2 | Ograniczony przez instalatora

Maksymalny limit temperatury

bl | Ustawiony przez urzadzenie

b2 | Ograniczony przez instalatora

Temperatura biezaca

c Zmierzona przez urzadzenie

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Element Opis

Temperatura zgdana d | Obracaj prawym pokrettem, aby

zwiekszy¢/zmniejszyc.

Podmenu

e |Obracaj lub nacisnij lewe pokretto,
aby przejs¢ do podmenu.

8.3.6 Ekran szczegdtowy z wartosciami

Przyktad:
7.21 Godzina/data
] | Godzina 1
Minuty 30
L e
a Ustawienia
b Wartosci
¢ Wybrane ustawienie i wartosc¢
Dostepne czynnosci na tym ekranie
©---0 Przewin liste ustawien.
OO} Zmien wartoscé.
O Q. Przejdz do nastepnego ustawienia.
QO Potwierdz zmiany i kontynuuj.

8.3.7 Ekran szczegdtowy z krzywg zalezng od pogody

Aktywacja pracy w trybie zaleznym od pogody (WD) powoduje, ze zgdana
temperatura zasilania lub zbiornika sg okreslane automatycznie w zaleznosci od
Sredniej temperatury zewnetrznej. Kiedy temperatura zewnetrzna jest nizsza,
temperatura zasilania lub zbiornika muszg by¢ wyzsze, poniewaz rury z wodg bedg
zimniejsze i odwrotnie.

Nachylenie i przesuniecie

Nalezy okresli¢ krzywg zalezng od pogody za pomocg jej nachylenia i przesuniecia:

= Zmien nachylenie, aby nieréwnomiernie zwieksza¢ lub zmniejsza¢ temperature
zasilania dla roznych temperatur otoczenia. Na przyktad, jesli temperatura
zasilania jest zasadniczo dobra, ale przy niskich temperaturach otoczenia jest zbyt
niska, zwieksz nachylenie, aby temperatura zasilania rosta proporcjonalnie do
spadku temperatur otoczenia.

= Zmien przesuniecie, aby rownomiernie zwieksza¢ lub zmniejsza¢ temperature
zasilania dla rdznych temperatur otoczenia. Na przyktad, jesli temperatura
zasilania jest zawsze nieco zbyt niska przy réznych temperaturach otoczenia,
przesun przesuniecie w goére, aby réwnomiernie zwiekszy¢ temperature zasilania
dla wszystkich temperatur otoczenia.

Przyktady

Krzywa zalezna od pogody przy wyborze nachylenia:
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¢

X1 X2 A

Krzywa zalezna od pogody przy wyborze przesuniecia:

7 C

B —a ---b 1.
'

- Tiid
Ya|-------- o TTTEegal
Y3 I --------
Y2 I
Y1

X X2 s

Dostepne czynnosci na tym ekranie

{@---0O Wybierz nachylenie lub przesuniecie.
O @ Zwieksz lub zmniejsz nachylenie/przesuniecie.
O Q. Po wyborze nachylenia: ustaw nachylenie i przejdz do

przesuniecia.

Po wyborze przesuniecia: ustaw przesuniecie.

QO Zatwierdz zmiany i wrdoc¢ do podmenu.

2-punktowa krzywa zalezna od pogody

Krzywa zalezna od pogody jest okreslana przez dwie nastawy:
= Nastawa (X1, Y2)

= Nastawa (X2, Y1)

Krzywa zalezna od pogody:

S ——a

Y2

Y1

X1 X2 A

Dostepne czynnosci na tym ekranie

1©---0 Przewin temperatury.

OO} Zmien temperature.

O Q. Przejdz do nastepnej temperatury.

QO PotwierdZ zmiany i kontynuuj.
Przewodnik odniesienia dla instalatora PDAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Element Opis

a Wybrana strefa zalezna od pogody:
= 3£ Ogrzewanie strefy gtéwnej lub strefy dodatkowej
= %% Chiodzenie strefy gtéwnej lub strefy dodatkowej

aE Ciepta woda uzytkowa

X1, X2

Przyktady temperatury otoczenia na zewnatrz

Y1, Y2

Ilkona odpowiada emiterowi ciepta dla danej strefy:
- E Ogrzewanie podtogowe

- & Klimakonwektor wentylatorowy

- [: Grzejnik

. D: Zbiornik cieptej wody uzytkowej

Przyktady zgdanej temperatury zbiornika lub temperatury zasilania.

8.3.8 Ekran harmonogramu: Przyktad

Ponizszy przyktad pokazuje, jak ustawi¢ harmonogram temperatury pomieszczenia
w trybie ogrzewania dla strefy gtéwne;.

INFORMACIJE

°
l Procedury programowania innych harmonogramow sg podobne.

Programowanie harmonogramu: przeglad

Przyktad: Uzytkownik chce zaprogramowac nastepujgcy harmonogram:

Uzytkownika 1
Pn 1 s m— i ]
Wt [ — — 5]
Sr [ — — 5]
Cz [ — — 5]
Pt s m— i ]
So O ——
Nd O —

Wymagania wstepne: Harmonogram temperatury pomieszczenia jest dostepny
tylko, jesli jest aktywne sterowanie termostatem w pomieszczeniu. Jesli sterowanie
temperaturg zasilania gtéwnego jest aktywne, mozna w zamian zaprogramowac
harmonogram strefy gtdéwne;.

1
2

3
4
5
6

Przejdz do harmonogramu.

(opcja) Skasuj zawartos¢ catego harmonogramu tygodniowego lub zawartosé

harmonogramu wybranego dnia.
Zaprogramuj harmonogram na Poniedziatek.

Skopiuj harmonogram dla innych dni roboczych.

Zaprogramuj harmonogram na Sobota i skopiuj go dlaNiedziela.

Nazwij harmonogram.

Aby przejs¢ do harmonogramu

1 |Przejdz do [1.1]: Pomieszczenie > Harmonogram. Q-0

2 | Ustaw planowanie na Tak. Qs -O

3 |PrzejdZz do [1.2]: Pomieszczenie > Harmonogram Q- O
ogrzewania.
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Aby skasowaé zawarto$é¢ harmonogramu tygodniowego

1 | Wybierz nazwe biezgcego harmonogramu. QO
Uzytkownika 1
Pn [ — E— ]
Wt I — e — ]
Sr | —
Cz e —
Pt o——————— 1
So o——————— 1
Nd o——————— 1
2 | Wybierz Usun. (@s:-O
ﬁ Usun
AI Zmien nazwe
& Wybierz
3 | Wybierz OK, aby potwierdzic. Qs -O
Aby skasowa¢ zawartos¢ harmonogramu dnia
1 | Wybierz dzien, ktérego zawartos¢ chcesz skasowac. Na przyktad e
Pigtek
Uzytkownika 1
Pn Ol ocC
Wt I ——_[n]
Sr [ —— 5]
Cz | ] ————__u}
Pt [ ] ————__u}
So ] ——
Nd ] ——
2 | Wybierz Usun. QO
ﬁ Usun
& Edyj
Kopiuj
3 | Wybierz OK, aby potwierdzi¢. e
Aby zaprogramowac¢ harmonogram na Poniedziatek
1 |Wybierz Poniedziatek. e
Uzytkownika 1
Pn o——————— 1
Wt o——————— 1
Sr [ —
Cz o——————— 1
Pt e —
So e —
Nd e —
2 | Wybierz Edytuj. Q-0
ﬁ Usun
@ Edytuj
Kopiuj
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Uzyj lewego pokretta, aby wybra¢ wpis i edytuj go prawym
pokrettem. Mozesz zaprogramowac do 6 dziatan kazdego dnia.
Na pasku wysoka temperatura ma ciemniejszy kolor niz niska
temperatura.

[ ———— )
0 12 24

6:00 20°C
8:30 18°C
17:30 21°C

22:00 18°C

Uwaga: Aby skasowac czynnos¢, ustaw jej czas jako czas
poprzedniej czynnosci.

©---O

Q--Q)

Potwierdz zmiany.

Wynik: Harmonogram na poniedziatek zostat ustalony. Wartos¢
ostatniej czynnosci jest prawidtowa do czasu nastepnej
zaprogramowanej czynnosci. W tym przyktadzie poniedziatek
jest pierwszym zaprogramowanym dniem. Dlatego ostatnia
zaprogramowana czynnosc jest prawidtowa do czasu pierwszej
czynnosci w nastepny poniedziatek.

Aby skopiowa¢ harmonogram dla innych dni roboczych

1

Wybierz Poniedziatek.

Uzytkownika 1
O

QO

Wybierz Kopiuj.

w Usun
E&Z
Kopiuj

Wynik: Obok skopiowanego dnia jest wyswietlana litera "C".

Q4O

Wybierz Wtorek.

Uzytkownika 1

QO
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4 |Wybierz Wklej. (@O
ﬁ Usun
Ed
Kopiuj
ED Wklej
Wynik
Uzytkownika 1
Pn I —— [
Wt I ——_[n]
Sr ] —
Cz ] —— |
Pt ] —— |
So ] ——
Nd ] ——
5 |Powtorz te czynnosc dla wszystkich pozostatych dni roboczych. —

Uzytkownika 1

Pn ]~ —_ iu]o]
Wt ] — ]
Sr | — — 8]
Cz ] — 1]
Pt ] — 1]
So ] —————
Nd o ——

Aby zaprogramowa¢ harmonogram na Sobota i skopiowa¢é go dla Niedziela

1 | Wybierz Sobota. (@s-O
2 | Wybierz Edytuj. Q-0
3 | Uzyj lewego pokretta, aby wybrac¢ wpis i edytuj go prawym 10---0O
pokrettem. O @2
O — SO
0 12 24
8:00 21°C

23:00 18°C
4 |Potwierdz zmiany. Q-0
5 | Wybierz Sobota. Q-0
6 |Wybierz Kopiuj. Q-0
7 |Wybierz Niedziela. e
8 |Wybierz Wklej. (@O

Wynik:
Uzytkownika 1

Pn [ ] ————__u}

Wt I ——_ [n)

Sr [ — — ]

Cz I ——_[n]

Pt | ] ————__u}

So [m— ]}

Nd [Ijm— ___ §u}
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Aby zmieni¢ nazwe harmonogramu

1

Wybierz nazwe biezgcego harmonogramu.

Uzytkownika 1
O

QO

Wybierz Zmien nazwe.

ﬁ Usun

AI Zmieh nazwe
% Wybierz

Q-0

(opcja) Aby usungc¢ nazwe biezgcego harmonogramu,
przegladaj liste znakdw, az zostanie wyswietlony znak €, po
czym nacisnij, aby usungé poprzedni znak. Powtdrz dla kazdego
znaku nazwy harmonogramu.

zawiera¢ do 15 znakow.

Aby nazwac biezgcy harmonogram, przejrzyj liste znakéw
i potwierdZ wybrany znak. Nazwa harmonogramu moze

PotwierdZ nowga nazwe.

INFORMACIE

i

Nie wszystkie harmonogramy umozliwiajg zmiane nazwy.

8.4 Menu ustawien

8.4.1 Awaria

8.4.2 T.wewn.

0
& Profil uzytkownika

(l) Praca

Q Awaria

@ Pomieszczenie
& strefa gléwna

Ekran nastawy

Patrz "Ekran nastawy" [» 112].

Mozna dokonac¢ ustawien dodatkowych za pomocg ekranu gtéwnego menu i jego
podmenu. Najwazniejsze ustawienia zostaty przedstawione ponize;.

W przypadku awarii na ekranie gtéwnym pojawi sie O ub AN Aby wyswietli¢ kod
btedu, wyswietl ekran menu i przejdz do [0] Awaria. Nacisnij 2, aby uzyskac wiecej
informacji na temat btedu.

Ekran nastawy umozliwia kontrolowanie temperatury pomieszczenia strefy gtownej
[1] Pomieszczenie.
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Harmonogram

Wskaz, czy temperatura pomieszczenia jest  kontrolowana  zgodnie
z harmonogramem czy nie.

# Kod Opis
[1.1] Nd. Harmonogram:

* Nie: Temperatura pomieszczenia  jest
kontrolowana bezposrednio przez uzytkownika.

= Tak: Temperatura pomieszczenia  jest
kontrolowana przez harmonogram i moze
zostac¢ zmieniona przez uzytkownika.

Harmonogram ogrzewania
Dotyczy wszystkich modeli.

Okre$l  harmonogram ogrzewania temperatury pomieszczenia w  [1.2]
Harmonogram ogrzewania.

Patrz "Ekran harmonogramu: Przyktad" [» 115].

Harmonogram chfodzenia

Dotyczy tylko modeli odwracalnych.

Okresl  harmonogram chtodzenia temperatury pomieszczenia w  [1.3]
Harmonogram chtodzenia.

Patrz "Ekran harmonogramu: Przykfad" [» 115].

Zapobieganie zamarzaniu

Ochrona przeciwzamrozeniowa [1.4] zapobiega zbytniemu wychtodzeniu
pomieszczenia. To ustawienie dziata inaczej w zaleznosci od ustawionej metody
sterowania jednostkg [2.9]. Wykonaj czynnosci zgodnie z ponizszg tabelg.

Metoda sterowania jednostkg strefy Opis

gtownej [2.9]
Sterowanie temperaturg zasilania Ochrona przeciwzamrozeniowa NIE jest
([C-07]=0) gwarantowana.
Sterowanie przy pomocy Pozwdl, aby zewnetrzny termostat
zewnetrznego termostatu pokojowy zajat sie ochrong
W pomieszczeniu przeciwzamrozeniowa:
([C-07]=1) = Ustaw [C.2] Ogrzew./chtodz.

pomieszczenia=W?%..

Sterowanie termostatem Pozwdl, aby interfejs uzytkownika uzywany
W pomieszczeniu jako termostat pokojowy zajat sie ochrong
([C-07]=2) przeciwzamrozeniowa:

= Ustaw zapobieganie zamarzaniu [1.4.1]
Aktywacja=Tak.

= Ustaw temperature funkcji zapobiegania
zamarzaniu w [1.4.2] Nastawa
pomieszczenia.

INFORMACIE

Jesli wystagpi btad U4, ochrona przeciwzamrozeniowa NIE jest gwarantowana.

i @

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
120 Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12



8 | Konfiguracja

UWAGA

®

Ochrona przeciwzamrozeniowa. Nawet jesli ogrzewanie/chtodzenie pomieszczenia
zostanie WYtACZONE ([C.2]: Praca > Ogrzew./chtodz.
ochrona przeciwzamrozeniowa — jesli zostata wigczona — moze nadal by¢ aktywna.
Jednak w przypadku sterowania temperaturg wody zasilajgcej i sterowania
zewnetrznym termostatem w pomieszczeniu, ochrona NIE jest gwarantowana.

pomieszczenia),

Bardziej szczegdtowe informacje na

temat ochrony przeciwzamrozeniowej

w stosunku do danej metody sterowania jednostkg zostaty podane w punktach

ponizej.

Sterowanie temperaturg zasilania ([C-07]=0)

Przy sterowaniu temperaturg zasilania,

ochrona przeciwzamrozeniowa NIE jest

gwarantowana. Jesli jednak zostanie wigczona ochrona przeciwzamrozeniowa
[1.4], ograniczona ochrona przeciwzamrozeniowa przez jednostke jest mozliwa:

Jedli...

To...

Ogrzew./chtodz. pomieszczenia
jest wytgczone i temperatura otoczenia
na zewnatrz spadnie ponizej 4°C

Jednostka dostarczy wode zasilajgcg do
emiteréw ciepta w celu ponownego
ogrzania pomieszczenia, a hastawa
temperatury zasilania zostanie
obnizona.

Ogrzew./chtodz. pomieszczenia
jest wigczone, a wybrany tryb pracy to
"ogrzewanie"

Jednostka dostarczy wode zasilajgcg do
emiterdw ciepta w celu ogrzania
pomieszczenia zgodnie z normalng
logika.

Ogrzew./chtodz. pomieszczenia
jest wigczone, a wybrany tryb pracy to
"chtodzenie"

Nie ma ochrony przeciwzamrozeniowe;.

Sterowanie zewnetrznym termostatem w pomieszczeniu ([C-07]=1)

Przy sterowaniu zewnetrznym
przeciwzamrozeniowa  jest

termostatem w  pomieszczeniu
gwarantowana

ochrona

przez zewnetrzny termostat

w pomieszczeniu pod warunkiem, ze opcja Ogrzew./chtodz. pomieszczenia
[C.2] jest wigczona i ustawienie pracy awaryjnej [9.5] jest automatyczne.

W przypadku jednej strefy temperatury zasilania:

Jedli...

To...

Ogrzew./chtodz. pomieszczenia
jest wytgczone i temperatura otoczenia
na zewnatrz spadnie ponizej 4°C

Jednostka dostarczy wode zasilajgcg do
emiteréw ciepta w celu ponownego
ogrzania pomieszczenia, a hastawa
temperatury zasilania zostanie
obnizona.

Ogrzew./chtodz. pomieszczenia
jest wigczone, zewnetrzny termostat w
pomieszczeniu jest w stanie
"Wytgczenia termostatu" i temperatura
otoczenia na zewnatrz spadnie ponizej
4°C

Jednostka dostarczy wode zasilajgcg do
emiteréw ciepta w celu ponownego
ogrzania pomieszczenia, a hastawa
temperatury zasilania zostanie
obnizona.

Ogrzew./chtodz. pomieszczenia
jest wigczone i zewnetrzny termostat w
pomieszczeniu jest w stanie "Wtgczenia
termostatu"

Ochrona przeciwzamrozeniowa jest
gwarantowana za posrednictwem
normalnej logiki.
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W przypadku dwdch stref temperatury zasilania:

Jedli... To...

Ogrzew./chtodz. pomieszczenia |Jednostka dostarczy wode zasilajaca do
jest wytgczone i temperatura otoczenia |emiterdw ciepta w celu ponownego

na zewnatrz spadnie ponizej 4°C ogrzania pomieszczenia, a nastawa
temperatury zasilania zostanie
obnizona.

Ogrzew./chtodz. pomieszczenia |Jednostka dostarczy wode zasilajaca do
jest witgczone, zewnetrzny termostat w | emiterdw ciepta w celu ponownego
pomieszczeniu jest w stanie ogrzania pomieszczenia, a nastawa
"Wytgczenia termostatu”, wybrany tryb | temperatury zasilania zostanie

pracy to "ogrzewanie", a temperatura obnizona.

otoczenia na zewnatrz spadnie ponizej
4°C

Ogrzew./chtodz. pomieszczenia |Nie ma ochrony przeciwzamrozeniowej.
jest wigczone, a wybrany tryb pracy to
"chtodzenie"

Sterowanie termostatem pokojowym ([C-07]=2)

Podczas sterowania termostatem pokojowym ochrona przeciwzamrozeniowa
[2-06] jest gwarantowana, kiedy jest wtgczona. Jesli tak jest i temperatura
pomieszczenia spadnie ponizej temperatury zapobiegania zamarzaniu [2-05],
jednostka dostarczy wode zasilajgcg do emiterdw ciepta w celu ponownego
ogrzania pomieszczenia.

# Kod Opis
[1.4.1] [2-06] Aktywacja:
= 0 Nie: Funkcja przeciwzamrozeniowa jest
wytgczona.
= 1 Tak: Funkcja przeciwzamrozeniowa jest
wtgczona.
[1.4.2] [2-05] Nastawa pomieszczenia:
= 4°C~16°C

INFORMACIE

Kiedy interfejs uzytkownika uzywany jako termostat pokojowy jest odtgczony
(z powodu nieprawidtowego okablowania lub uszkodzenia kabla), ochrona
przeciwzamrozeniowa NIE jest gwarantowana.

UWAGA
Jesli Praca awaryjna ustawiono na Reczna ([9.5]=0) i jednostka zostanie

wyzwolona do uruchomienia pracy awaryjnej, jednostka zostanie zatrzymana i nalezy
przywrocic¢ jg recznie za pomocg interfejsu uzytkownika. Aby przywréci¢ obstuge
recznie, nalezy przejs¢ do ekranu gtéwnego menu Awaria, gdzie w interfejsie
uzytkownika wyswietlona zostanie prosba o potwierdzenie pracy awaryjne;j.

i @

Ochrona przeciwzamrozeniowa jest aktywna nawet wtedy, jesli uzytkownik NIE
potwierdzi pracy awaryjnej.

Zakres nastawy

Dotyczy wytacznie sterowania termostatem w pomieszczeniu.
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8.4.3 Strefa gtéwna

Aby oszczedzi¢ energie poprzez zapobieganie przegrzaniu lub niedogrzaniu
pomieszczenia, mozna ograniczy¢ zakres temperatury pomieszczenia dla
ogrzewania i/lub chtodzenia.

UWAGA

Podczas zmiany zakreséw temperatury pomieszczenia wszystkie zadane temperatury
pomieszczenia rowniez zostang zmienione w celu zagwarantowania, ze znajdujg sie w
danym zakresie.

# Kod Opis
[1.5.1] [3-07] Minimum ogrzewania
[1.5.2] [3-06] Maksimum ogrzewania
[1.5.3] [3-09] Minimum chtodzenia
[1.5.4] [3-08] Maksimum chtodzenia

Kompensacja czujnika pom.
Dotyczy wytgcznie sterowania termostatem w pomieszczeniu.

Aby skalibrowaé¢ czujnik temperatury pomieszczenia (zewnetrzny), nadaj
przesunieciu warto$¢ termistora w pomieszczeniu zmierzong przez interfejs
uzytkownika uzywany jako termostat pokojowy lub zewnetrzny czujnik
w pomieszczeniu. Ustawienia mozna uzy¢ do kompensacji sytuacji, w ktérych
interfejs uzytkownika uzywany jako termostat pokojowy lub zewnetrzny czujnik
W pomieszczeniu nie mogg zostac zainstalowane w idealnym miejscu.

Patrz "5.7 Ustawianie zewnetrznego czujnika temperatury" [» 54].

# Kod Opis
[1.6] [2-0A] Kompensacja czujnika pom. (interfejs
uzytkownika uzywany jako termostat
W pomieszczeniu): Przesuniecie rzeczywistej
temperatury pomieszczenia zmierzonej przez

interfejs uzytkownika uzywany jako termostat
W pomieszczeniu.

= —5°C~5°C, krok 0,5°C

[1.7] [2-09] Kompensacja czujnika pom. (opcja
zewnetrznego czujnika w pomieszczeniu):
dostepne tylko wtedy, gdy zainstalowano

i skonfigurowano opcje zewnetrznego czujnika
W pomieszczeniu.

= =5°C~5°C, krok 0,5°C

Ekran nastawy

Ekran nastawy umozliwia kontrolowanie temperatury wody zasilajacej dla strefy
gtownej [2] Strefa gidwna.

Patrz "Ekran nastawy" [» 112].
Harmonogram

Wskaz, czy temperatura wody zasilajgcej jest okreslana zgodnie z harmonogramem
czy nie.
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Wptyw trybu nastawy temperatury zasilania [2.4] jest nastepujacy:

= W trybie nastawy temperatury zasilania Bezwzgl. czynnosci harmonogramu
sktadajg sie z zgdanych temperatur zasilania w postaci nastaw lub wartosci
niestandardowych.

= W trybie nastawy temperatury zasilania Zaleznie od pogody czynnosci
harmonogramu sktadajg sie z zgdanych czynnosci przesuniecia w postaci nastaw
lub wartosci niestandardowych.

# Kod Opis
[2.1] Nd. Harmonogram:
= 0:Nie
= 1: Tak

Harmonogram ogrzewania

Okre$l harmonogram temperatury ogrzewania dla strefy gtéwnej w [2.2]
Harmonogram ogrzewania.

Patrz "Ekran harmonogramu: Przyktad" [» 115].

Harmonogram chfodzenia

Okres$l harmonogram temperatury chtodzenia dla strefy gtéwnej w [2.3]
Harmonogram chtodzenia.

Patrz "Ekran harmonogramu: Przyktad" [» 115].

Tryb nastawy
Zdefiniuj tryb nastawy:

= Bezwzgl.: zadana temperatura zasilania nie zalezy od temperatury otoczenia na
zewnatrz.

= W trybie Ogrzewanie zalezne od pogody, state chtodzenie zadana
temperatura zasilania:

- zalezy od temperatury otoczenia na zewnatrz dla ogrzewania
- NIE zalezy od temperatury otoczenia na zewnatrz dla chtodzenia

= W trybie Zaleznie od pogody zadana temperatura zasilania zalezy od
temperatury otoczenia na zewnatrz.

# Kod Opis
[2.4] Nd. Tryb nastawy:

= Bezwzgl.

= Ogrzewanie zalezne od pogody, state
chtodzenie

= Zaleznie od pogody

Aktywacja pracy w trybie zaleznym od pogody powoduje, ze w przypadku niskich
temperatur zewnetrznych temperatura wody bedzie wyzsza i odwrotnie. Podczas
pracy w trybie zaleznym od pogody uzytkownik moze zwiekszy¢ lub zmniejszy¢
temperature wody o maksymalnie 10°C.

Krzywa grzania zalezna od pogody

Ustawianie krzywej grzania zaleznej od pogody dla strefy gtdwnej (jesli [2.4]=1 lub
2):

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Kod Opis
[2.5] [1-00] Ustaw ogrzewanie zalezne od pogody w [2.5]
[1-01] Krzywa ogrzewania zalezna od pogody:
Te A
[1-02] ‘
[1-03] [1-02]

[1-03]

5
>

[1-00] [1-01] Ta

T, Docelowa temperatura zasilania (strefa
gtéwna)

T, Temperatura zewnetrzna

Ustaw ogrzewanie zalezne od pogody w [9.1]

Przeglad ustawien w miejscu

instalacji:

= [1-00]: Niska temperatura otoczenia na
zewnatrz. —=40°C~+5°C

= [1-01]: Wysoka temperatura otoczenia na
zewnatrz. 10°C~25°C

= [1-02]: Zadana temperatura zasilania, kiedy
temperatura zewnetrzna jest rowna lub spada
ponizej wartosci niskiej temperatury otoczenia.
[9-01]°C~[9-00]°C

Uwaga: Ta warto$¢ powinna by¢ wyzisza niz
[1-03], poniewaz dla niskich temperatur na
zewnatrz wymagana jest cieplejsza woda.

= [1-03]: Zadana temperatura zasilania, kiedy
temperatura zewnetrzna jest rowna lub wzrasta
powyzej  wartosci  wysokiej  temperatury
otoczenia. [9-01]°C~min.(45, [9-00])°C
Uwaga: Ta warto$¢ powinna by¢ nizsza niz
[1-02], poniewaz dla wysokich temperatur na
zewnatrz wymagana jest chtodniejsza woda.

Krzywa chtodzenia zalezna od pogody

Ustawianie krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy gtéwnej (jesli [2.4]=2):

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12

PDAIKIN

Przewodnik odniesienia dla instalatora

125



8 | Konfiguracja

# Kod Opis
[2.6] [1-06] Ustaw chtodzenie zalezne od pogody w [2.6]
[1-07] Krzywa chtodzenia zalezna od pogody:
[1-08] "1
[1-09] [1-08]
[1-09]
[1-06] [1-07] Ta

T, Docelowa temperatura zasilania (strefa
gtéwna)

T, Temperatura zewnetrzna

Ustaw ogrzewanie zalezne od pogody w [9.1]

Przeglad ustawien w miejscu

instalacji:

= [1-06]: Niska temperatura otoczenia na
zewnatrz. 10°C~25°C

= [1-07]: Wysoka temperatura otoczenia na
zewnatrz. 25°C~43°C

= [1-08]: Zadana temperatura zasilania, kiedy
temperatura zewnetrzna jest rowna lub spada
ponizej wartosci niskiej temperatury otoczenia.
[9-03]°C~[9-02]°C
Uwaga: Ta warto$¢ powinna by¢ wyzisza niz
[1-09], poniewaz dla niskich temperatur na
zewnatrz wymagana jest woda mniej zimna.

= [1-09]: Zadana temperatura zasilania, kiedy
temperatura zewnetrzna jest rowna lub wzrasta
powyzej  wartosci  wysokiej  temperatury
otoczenia. [9-03]°C~[9-02]°C
Uwaga: Ta wartos$¢ powinna by¢ nizsza niz
[1-08], poniewaz dla wysokich temperatur na
zewnatrz wymagana jest chtodniejsza woda.

Typ emitera

Ogrzewanie lub chtodzenie strefy gtéwnej moze potrwac dtuzej. Zalezy to od:
= objetosci wody w uktadzie;
= typu emitera ciepfa strefy gtéwnej.

Ustawienie Typ emitera moze kompensowac¢ wolny lub szybki system
ogrzewania/chtodzenia podczas cyklu ogrzewania/chtodzenia. W przypadku
sterowania termostatem pokojowym, ustawienie Typ emitera wpitywa na
maksymalng modulacje zgdanej temperatury wody zasilajgcej i mozliwos¢ uzycia
automatycznego przetgczania chtodzenia/ogrzewania w oparciu o temperature
otoczenia wewnatrz.

Dlatego wazne jest prawidtowe ustawienie Typ emitera zgodnie z uktadem
systemu. Od tego zalezy wartos¢ docelowa delta T dla strefy gtéwne;.
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# Kod Opis
[2.7] [2-0C] Typ emitera:

= 0: 0grzewanie podtogowe

= 1: Kl1imakonwektor wentylatorowy

= 2: Powietrzny wymiennik ciepta

Ustawienie Typ emitera ma nastepujacy wptyw na zakres nastawy ogrzewania
pomieszczenia i wartos¢ docelowg delta T w ogrzewaniu:

Strefa gidéwna Typ Zakres nastawy Wartos¢ docelowa delta T
emitera ogrzewania w ogrzewaniu [1-0B]

pomieszczenia
[9-01]~[9-00]

0: 0grzewanie Maksymalnie 55°C Zmienna (patrz [2.B.1])

podtogowe

1: K1imakonwektor Maksymalnie 55°C Zmienna (patrz [2.B.1])

wentylatorowy

2: Powietrzny Maksymalnie 60°C Stata 8°C

wymiennik ciepta

UWAGA
Maksymalna nastawa ogrzewania pomieszczenia zalezy od typu emitera, co wida¢ w

tabeli powyzej. Jesli sg 2 strefy temperatury zasilania, maksymalna nastawa jest
wartoscig maksymalng 2 stref.

UWAGA
BRAK konfiguracji systemu w nastepujgcy sposob moze spowodowac uszkodzenie
emiterow ciepta. Jesli wystepujg 2 strefy, wazne jest, aby w ogrzewaniu:

= strefa o najnizszej temperaturze wody zostata skonfigurowana jako strefa
gtowna, i

= strefa o najwyzszej temperaturze wody zostata skonfigurowana jako strefa
dodatkowa.

UWAGA
Jesli wystepuja 2 strefy i typy emiteréw zostang skonfigurowane nieprawidfowo,

woda o wysokiej temperaturze moze by¢ wysytana do emitera o niskiej temperaturze
(ogrzewanie podtogowe). Aby tego unikngc:

= Zainstaluj zawor Aquastat/termostatyczny, aby uniknaé wysytania zbyt wysokich
temperatur w kierunku emitera o niskiej temperaturze.

® Pamietaj, aby prawidtowo ustawic¢ typy emiteréw dla strefy gtdéwnej [2.7] i dla
strefy dodatkowej [3.7], zgodnie z podtgczonym emiterem.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
Daikin Altherma 3 HW 127
4P556069-1A — 2020.12



8 | Konfiguracja

UWAGA
Srednia temperatura emitera = Temperatura wody zasilajacej — (Delta T)/2

Oznacza to, ze dla takiej samej nastawy temperatury zasilania srednia temperatura
emitera grzejnikdw jest nizsza od temperatury ogrzewania podfogowego z powodu
wiekszej wartosci delta T.

Przyktadowe grzejniki: 40-8/2=36°C
Przyktadowe ogrzewanie podtogowe: 40-5/2=37,5°C
Aby to skompensowac¢ mozna:
= Zwiekszy¢ zadane temperatury krzywej zaleznej od pogody [2.5].

= Wtgczy¢ modulacje temperatury zasilania i zwiekszy¢ maksymalng modulacje
[2.C].

Zakres nastawy

Aby zapobiec nieprawidtowej (tj. zbyt wysokiej lub zbyt niskiej) temperaturze wody
zasilajgcej dla gtéwnej strefy temperatury wody zasilajacej, nalezy ograniczy¢ jej
zakres temperatury.

UWAGA
W przypadku ogrzewania podtogowego istotne jest ograniczenie nastepujacych

parametrow:

® maksymalna temperatura zasilania podczas ogrzewania, zgodnie ze specyfikacja
instalacji ogrzewania podtogowego.

* minimalna temperatura zasilania podczas chtodzenia w zakresie 18~20°C, aby
zapobiec zjawisku kondensacji pary wodnej na posadzce.

UWAGA
® Podczas zmiany zakreséw temperatury zasilania wszystkie zgdane temperatury

zasilania rowniez zostang zmienione w celu zagwarantowania, ze znajdujg sie w
danym zakresie.

= Zawsze nalezy zachowac¢ réwnowage pomiedzy zadang temperaturg zasilania a
73dang temperaturg pomieszczenia oraz/lub wydajnoscig (zgodnie z projektem i
wyborem emiteréw ciepta). Zagdana temperatura zasilania to wynik kilku ustawien
(wartos$ci nastaw, wartosci przesunieé, krzywe zalezne od pogody, modulacja). W
rezultacie moze wystepowac zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura zasilania, co
powoduje nadmierny wzrost temperatury lub zbyt matg wydajnos¢ grzewcza.
Ograniczajac zakres temperatury zasilania do odpowiednich wartosci (zaleznie od
emiteréw ciepta) mozna unikngc takich sytuacji.

Przyktad: W trybie ogrzewania temperatury wody zasilajgcej musza by¢ znacznie
wyzsze niz temperatury pomieszczenia. Aby unikngé braku mozliwosci
odpowiedniego ogrzewania pomieszczenia, ustaw minimalng temperature wody
zasilajacej na 28°C.

EZWC

l-As"c-l
Ewc ﬁ 28°C

# ‘ Kod ‘ Opis
Zakres temperatury zasilania dla strefy temperatury zasilania gtéwnego (= strefa

temperatury zasilania o najnizszej temperaturze zasilania w przypadku
ogrzewania i najwyzszej temperaturze zasilania w przypadku chtodzenia)
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# Kod Opis
[2.8.1] [9-01] Minimum ogrzewania:
= 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Maksimum ogrzewania:
= [2-0C]=2 (typ emitera strefy gtéwnej = grzejnik)
37°C~60°C
= W pozostatych przypadkach: 37°C~55°C
[2.8.3] [9-03] Minimum chlodzenia:
= 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Maksimum chtodzenia:
= 18°C~22°C
# ‘ Kod ‘ Opis

Zakres temperatury zasilania dla strefy temperatury zasilania gtéwnego (= strefa
temperatury zasilania o najnizszej temperaturze zasilania w przypadku
ogrzewania i najwyzszej temperaturze zasilania w przypadku chtodzenia)

[2.8.1] [9-01] Minimum ogrzewania:
= 15°C~37°C
[2.8.2] [9-00] Maksimum ogrzewania:
= [2-0C]=2 (typ emitera strefy gtéwnej = grzejnik)
37°C~70°C
= W pozostatych przypadkach: 37°C~55°C
[2.8.3] [9-03] Minimum chtodzenia:
= 5°C~18°C
[2.8.4] [9-02] Maksimum chtodzenia:
= 18°C~22°C
Sterowanie

Okresl sposdb sterowania praca urzgdzenia.

Skrzynka

W przypadku tego sterowania...

Woda zasilajaca

Decyzja odnosnie do pracy jednostki zalezy od
temperatury zasilania i nie jest zalezna od rzeczywistej
temperatury pomieszczenia i/lub zapotrzebowania na
ogrzewanie lub chtodzenie pomieszczenia.

Zewnetrzny Decyzja odnosnie do pracy jednostki zalezy od
termostat w termostatu zewnetrznego lub urzgdzenia rownowaznego
pomieszczeniu (np. konwektora pompy ciepta).

Termostat Decyzja odnosnie do pracy jednostki zalezy od
pokojowy temperatury otoczenia interfejsu uzytkownika

uzywanego jako termostat w pomieszczeniu.
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# Kod Opis
[2.9] [C-07] = 0:Woda zasilajaca
= 1. Zewnetrzny termostat w
pomieszczeniu
= 2: Termostat pokojowy

Typ termostatu

Dotyczy wytgcznie sterowania zewnetrznym termostatem w pomieszczeniu.

UWAGA
Jesli uzywany jest zewnetrzny termostat w pomieszczeniu, zewnetrzny termostat

w pomieszczeniu bedzie sterowat ochrong przeciwzamrozeniowg. Jednak ochrona
przeciwzamrozeniowa jest mozliwa tylko, jesli [C.2] Ogrzew./chtodz.
pomieszczenia=W%..

# Kod Opis

[2.A] [C-05] Typ zewnetrznego termostatu w pomieszczeniu
dla strefy gtownej:

= 1. 1 styk: Uzywany zewnetrzny termostat
w pomieszczeniu moze wysta¢ jedynie stan
WHACZENIA/WYtACZENIA termostatu. Nie ma
separacji pomiedzy zapotrzebowaniem na
ogrzewanie  lub  chtodzenie.  Termostat
pokojowy jest podtgczony tylko do 1 wejscia
cyfrowego (X2M/35).

Wybierz te warto$¢ w przypadku podfaczenia
do konwektora pompy ciepta (FWXV).

= 2: 2 styki: Uzywany zewnetrzny termostat
w pomieszczeniu moze wysta¢ oddzielny stan
WHACZENIA/WYtACZENIA  termostatu  dla
ogrzewania/chtodzenia. Termostat pokojowy
jest podfaczony tylko do 2 wejs¢ cyfrowych
(X2M/35 i X2M/34).
Wybierz te warto$¢ w przypadku podfaczenia
do przewodowego (EKRTWA) lub

bezprzewodowego (EKRTR1) termostatu
W pomieszczeniu

Temperatura wody na wylocie: Réznica temp.

W ogrzewaniu strefy gtébwnej docelowa wartos¢ delta T (réznica temperatur) zalezy
od wybranego typu emitera dla strefy gtéwne;.

Delta T to wartos¢ bezwzgledna rdznicy temperatur miedzy wodg na wylocie
i wodga na wlocie.

Jednostka zostata zaprojektowana jako wspomagajgca prace petli podtogowych.
Zalecana temperatura wody zasilajgcej dla petli podtogowych wynosi 35°C.
W takich przypadkach jednostka bedzie uwzglednia¢ réznice temperatur 5°C, co
oznacza, ze woda na wlocie ma temperature okoto 30°C.

W zaleznosci od typu zainstalowanych emiteréw ciepta (grzejniki, konwektor
pompy ciepta, petle podtogowe) badz sytuacji mozna zmienic¢ réznice pomiedzy
temperaturg wody na wlocie i wylocie.
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Uwaga: Pompa bedzie regulowata przeptyw, aby zachowac wartos¢ delta T.
W wyjatkowych przypadkach zmierzona warto$¢ delta T moze sie rézni¢ od
ustawionej wartosci.

INFORMACIE

@

l Kiedy tylko grzatka BUH jest wigczona w trybie ogrzewania, wartos¢ delta T bedzie
kontrolowana zgodnie ze statg mocg grzatki BUH. Mozliwe, ze ta wartos¢ delta T rozni
sie od wybranej docelowej wartosci delta T.

INFORMACIE

W trybie ogrzewania docelowa warto$¢ delta T zostanie osiggnieta dopiero po
pewnym czasie pracy, po osiggnieciu nastawy, z powodu duzej réznicy miedzy
nastawg temperatury zasilania i temperatura na wlocie przy uruchomieniu.

i @

# Kod Opis

[2.B.1] [1-0B] Réznica temp. ogrzewania: Prawidtowa
praca emiterow ciepta w trybie ogrzewania
wymaga minimalnej réznicy temperatur.

= Jesli [2-0C]=2, zostaje ustawiona na 8°C
= W pozostatych przypadkach: 3°C~10°C

[2.B.2] [1-0D] R6éznica temp. chtodzenia: Prawidtowa
praca emiteréw ciepta w trybie chtodzenia
wymaga minimalnej roznicy temperatur.

= 3°C~10°C

Temperatura wody na wylocie: Modulacja
Dotyczy tylko sterowania termostatem w pomieszczeniu.

W przypadku korzystania z funkcji termostatu w potaczeniu klient musi ustawié
z3dang temperature w pomieszczeniu. Jednostka bedzie dostarczad cieptg wode do
emiterdow ciepta w ogrzewanym pomieszczeniu.

Ponadto, nalezy skonfigurowac réwniez zgdang temperature wody zasilajgcej:
w przypadku wtgczenia Modulacja, zadana temperatura wody zasilajacej bedzie
automatycznie obliczana przez jednostke. Obliczenia te opierajg sie na:

= temperaturach nastaw, lub

= 7gdanych temperaturach zaleznych od pogody (jesli wtgczono tryb zalezny od
pogody)

Co wiecej, w przypadku wiaczenia Modulacja zadana temperatura wody

zasilajgcej jest obnizana lub podwyiszana zaleinie od Zzgdanej temperatury

pomieszczenia i roznicy pomiedzy rzeczywistg i zgdang temperaturg

w pomieszczeniu. W wyniku tego uzyskuje sie:

= stabilne temperatury pomieszczenia, doktadnie odpowiadajgce Zgdanej
temperaturze (wyzszy poziom komfortu)

= mniej cykli wigczenia/wytaczenia (nizszy poziom hatasu, wyzszy komfort i wyzsza
efektywnosc)

= mozliwie najnizsze temperatury wody, odpowiadajgce temperaturze zgdanej
(wyzsza efektywnosc)

W przypadku wytaczenia Modulacja nalezy ustawi¢ zadang temperature wody
zasilajacej w [2] Strefa giowna.
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# Kod Opis

[2.C.1] [8-05] Modulacja:
= 0 Nie (wytgczona)
= 1 Tak (wtaczona)

Uwaga: W interfejsie uzytkownika mozna
jedynie odczytac zgdang temperature zasilania.

[2.C.2] [8-06] Maksymalna modulacija:
= 0°C~10°C
Jest to wartos¢ temperatury, o jakg zostanie

zwiekszona lub zmniejszona zagdana temperatura
zasilania.

INFORMACIE

Gdy modulacja temperatury wody na wylocie jest wigczona, krzywa zalezna od
pogody musi by¢ ustawiona na wyzszg wartos¢ niz [8-06] plus minimalna nastawa
temperatury wody na wylocie wymagana do osiggniecia stabilnego warunku
dotyczgcego komfortowej nastawy dla pomieszczenia. Aby zwiekszy¢ skutecznosé,
modulacja moze obnizy¢ nastawe wody na wylocie. Ustawiajgc krzywa zalezng od
pogody na wyzszg wartos¢, nie moze ona spas¢ ponizej nastawy minimalnej. Patrz
ilustracja ponizej.

i @

Tt

+[8-06] N
—[8-06] N

a Krzywa zalezna od pogody
b Minimalna nastawa temperatury wody na wylocie wymagana do osiggniecia
stabilnego warunku dotyczgcego komfortowej nastawy dla pomieszczenia.

Zawor odcinajacy

Ponizsze informacje majg zastosowanie tylko w przypadku 2 stref temperatury
zasilania. W przypadku 1 strefy temperatury zasilania dodatkowego, nalez
podtgczy¢ zawdr odcinajgcy do wyjscia ogrzewania/chtodzenia.

Zawor odcinajgcy gtéwnej strefy temperatury zasilania mozna zamkngé
w nastepujgcych sytuacjach:

INFORMACIE

°
l Podczas odmrazania zawor odcinajacy jest ZAWSZE otwarty.

Przy termostacie: Jesli [F-OB] jest wtgczone, zawor odcinajacy zamyka sie,
kiedy nie ma zapotrzebowania na ogrzewanie ze strefy gtéwnej. To ustawienie
nalezy wtgczy¢, aby:

= unikng¢ ogrzewania emiterow ciepta przez wode zasilajgcg w strefie zasilania
gtéwnego (poprzez stacje zawordw mieszajgcych), gdy strefa zasilania
dodatkowego zgtasza zadanie.

= aktywowac wigczenie/wytgczenie pompy stacji zawordw mieszajgcych TYLKO
wtedy, gdy zgtaszane jest zapotrzebowanie.
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# Kod Opis
[2.D.1] [F-0B] Zawor odcinajacy:
= 0 Nie: na jego dziatanie NIE ma wptywu
zapotrzebowanie na ogrzewanie lub
chtodzenie.

= 1 Tak: jest zamykany w przypadku BRAKU
zapotrzebowania na ogrzewanie lub
chtodzenie.

INFORMACIJE

Ustawienie [F-OB] jest wazne tylko wtedy, gdy ustawiono zgdanie termostatu lub
zewnetrznego termostatu w pomieszczeniu (NIE w przypadku ustawienia
temperatury zasilania).

i @

8.4.4 Strefa dodatkowa

Ekran nastawy

Ekran nastawy umozliwia kontrolowanie temperatury wody zasilajgcej dla strefy
dodatkowej [3] Strefa dodatkowa.

Patrz "Ekran nastawy" [» 112].

Harmonogram
Wskazuje, czy zgdana temperatura zasilania jest zgodna z harmonogramem.
Patrz "Strefa gtéwna" [» 123].
# Kod Opis
[3.1] Nd. Harmonogram:

= Nie
= Tak

Harmonogram ogrzewania

Okre$l harmonogram temperatury ogrzewania dla strefy dodatkowej w [3.2]
Harmonogram ogrzewania.

Patrz "Ekran harmonogramu: Przyktad" [» 115].

Harmonogram chfodzenia

Okresl harmonogram temperatury chtodzenia dla strefy dodatkowej w [3.3]
Harmonogram chtodzenia.

Patrz "Ekran harmonogramu: Przyktad" [» 115].

Tryb nastawy

Tryb nastawy strefy dodatkowej mozna ustawiaé niezaleznie od trybu nastawy
strefy gtowne;.

Patrz "Tryb nastawy" [» 124].
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# Kod Opis
[3.4] Nd. Tryb nastawy:

= Bezwzgl.

= Ogrzewanie zalezne od pogody, state
chtodzenie

= Zaleznie od pogody

Krzywa grzania zalezna od pogody

Ustawianie krzywej grzania zaleznej od pogody dla strefy dodatkowej (jesli [3.4]=1

lub 2):
# Kod Opis
[3.5] [0-00] Ustaw ogrzewanie zalezne od pogody:
[0-01] Tt4
[0-02] [0-01]
[0-03]
[0-00]

[0-03] [0-02] Ta

= T,: Docelowa temperatura zasilania (strefa
dodatkowa)

= T,: Temperatura zewnetrzna

= [0-03]: Niska temperatura otoczenia na
zewnatrz. —40°C~+5°C

= [0-02]: Wysoka temperatura otoczenia na
zewnatrz. 10°C~25°C

= [0-01]: Zadana temperatura zasilania, kiedy
temperatura zewnetrzna jest rowna lub spada
ponizej wartosci niskiej temperatury otoczenia.
[9-05]°C~[9-06]°C

Uwaga: Ta wartos¢ powinna byé wyzsza niz
[0-00], poniewaz dla niskich temperatur na
zewnatrz wymagana jest cieplejsza woda.

= [0-00]: Zadana temperatura zasilania, kiedy
temperatura zewnetrzna jest rowna lub wzrasta
powyzej  wartosci  wysokiej  temperatury
otoczenia. [9-05]~*min(45, [9-06])°C
Uwaga: Ta wartos¢ powinna by¢ nizsza niz
[0-01], poniewaz dla wysokich temperatur na
zewnatrz wymagana jest chtodniejsza woda.

Krzywa chtodzenia zalezna od pogody

Ustawianie krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy dodatkowej (jesli
[3.4]=2):
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# Kod Opis
[3.6] [0-04] Ustaw chtodzenie zalezne od pogody:
[0-05] Tep
[0-06] (0.05]
[0-07]
[0-04]
[0-07] [0-06] T;a
= T,. Docelowa temperatura zasilania (strefa
dodatkowa)
= T,: Temperatura zewnetrzna
= [0-07]: Niska temperatura otoczenia na
zewnatrz. 10°C~25°C
= [0-06]: Wysoka temperatura otoczenia na
zewnatrz. 25°C~43°C
= [0-05]: Zadana temperatura zasilania, kiedy
temperatura zewnetrzna jest rowna lub spada
ponizej wartosci niskiej temperatury otoczenia.
[9-07]°C~[9-08]°C
Uwaga: Ta wartos¢ powinna by¢ wyzisza niz
[0-04], poniewaz dla niskich temperatur na
zewnatrz wymagana jest woda mniej zimna.
= [0-04]: Zadana temperatura zasilania, kiedy
temperatura zewnetrzna jest réwna lub wzrasta
powyzej  wartosci  wysokiej  temperatury
otoczenia. [9-07]°C~[9-08]°C
Uwaga: Ta wartos¢ powinna by¢ nizsza niz
[0-05], poniewaz dla wysokich temperatur na
zewnatrz wymagana jest chtodniejsza woda.
Typ emitera

Wiecej informacji na temat Typ emitera, patrz "Strefa gtéwna" [» 123].

# Kod

Opis

[3.7] [2-0D]

Typ emitera:
= 0: 0grzewanie podtogowe
= 1: Klimakonwektor wentylatorowy

= 2: Powietrzny wymiennik ciepta

Ustawienie typu emitera ma nastepujgcy wptyw na zakres nastawy ogrzewania
pomieszczenia i warto$¢ docelowg delta T w ogrzewaniu:

Typ emitera Strefa
dodatkowa

Wartosc docelowa delta T
w ogrzewaniu [1-0C]

Zakres nastawy
ogrzewania
pomieszczenia
[9-05]~[9-06]

0: 0grzewanie

Maksymalnie 55°C

Zmienna (patrz [3.B.1])

podtogowe
1: K1imakonwektor Maksymalnie 55°C Zmienna (patrz [3.B.1])
wentylatorowy
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Typ emitera Strefa Zakres nastawy Wartos¢ docelowa delta T
dodatkowa ogrzewania w ogrzewaniu [1-0C]
pomieszczenia
[9-05]~[9-06]
2: Powietrzny Maksymalnie 65°C Stata 8°C
wymiennik ciepta

Zakres nastawy

Wiecej informacji na temat Zakres nastawy, patrz "Strefa gtowna" [» 123].

# Kod Opis
Zakres temperatury zasilania dla strefy temperatury zasilania dodatkowego (=
strefa temperatury zasilania o najwyzszej temperaturze zasilania w przypadku
ogrzewania i najnizszej temperaturze zasilania w przypadku chtodzenia)
(3.8.1] [9-05] Minimum ogrzewania: 15°C~37°C
[3.8.2] [9-06] Maksimum ogrzewania
= [2-0D]=2 (typ emitera strefy dodatkowej =
grzejnik)
37°C~60°C
= W pozostatych przypadkach: 37°C~55°C
[3.8.3] [9-07] Minimum chlodzenia
= 5°C~18°C
[3.8.4] [9-08] Maksimum chtodzenia
= 18°C~22°C
Sterowanie

Typ sterowania dla strefy dodatkowej jest tylko do odczytu. Jest on okreslony przez

typ sterowania strefy gtéwnej.
Patrz "Strefa gtéwna" [» 123].

t# Kod

Opis

[3.9] Nd.

Sterowanie:

* Woda zasilajaca jesli typ sterowania strefy
gtéwnej to Woda zasilajaca.

= Zewnetrzny termostat w
pomieszczeniu jedli typ sterowania strefy
gtéwnej to:

- Zewnetrzny termostat w
pomieszczeniu, lub

- Termostat pokojowy.

Typ termostatu

Dotyczy wytgcznie sterowania zewnetrznym termostatem w pomieszczeniu.

Zobacz rowniez "Strefa gtéwna" [» 123].
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# Kod Opis

[3.A] [C-06] Typ zewnetrznego termostatu w pomieszczeniu
dla strefy dodatkowe;j:

= 1: 1 styk. Podtgczony tylko do 1 wejscia
cyfrowego (X2M/35a)

= 2: 2 styki. Podtgczony do 2 wejs¢ cyfrowych
(X2M/34a i X2M/35a)

Temperatura wody na wylocie: Réznica temp.
Wiecej informacji zawiera punkt "Strefa gtéwna" [» 123].
# Kod Opis

[3.B.1] [1-0C] Réznica temp. ogrzewania: Dobra praca
emiterow ciepta w trybie ogrzewania wymaga
minimalnej réznicy temperatur.

= Jesli [2-0D]=2, zostaje ustawiona na 8°C
= W pozostatych przypadkach: 3°C~10°C

[3.B.2] [1-0E] R6éznica temp. chtodzenia: Dobra praca
emiteréw ciepta w trybie chtodzenia wymaga
minimalnej roznicy temperatur.

= 3°C~10°C

8.4.5 Ogrzewanie/chtodzenie pomieszczenia

Informacje o trybach dla pomieszczen
Dana jednostka moze by¢ modelem grzewczym lub grzewczo-chtodzgcym:
= Jedli jednostka jest modelem grzewczym, moze ogrzewac pomieszczenia.

= Jedli jednostka jest modelem grzewczo-chtodzgcym, moze zaréwno ogrzewac, jak
i chtodzi¢ pomieszczenia. Nalezy poinformowac system, ktory tryb pracy ma by¢
uzywany.

Okreslanie, czy zainstalowany jest model pompy ciepta do ogrzewania/

chtodzenia
1 |PrzejdZ do [4]: Ogrzew./chtodz. pomieszczenia. Q-0
2 |Sprawdz, czy [4.1] Tryb pracy jest wymieniony i umozliwia QO

edycje. Jesli tak, oznacza to, ze zainstalowany jest model pompy
ciepta do ogrzewania/chtodzenia.

Aby poinformowad system o tym, jaki tryb ma by¢ uzywany dla pomieszczen,

mozna:

Mozna... Lokalizacja
Sprawdzi¢, ktory tryb pracy dla pomieszczen jest Ekran gtéwny
obecnie uzywany.
Ustawic na state tryb pracy dla pomieszczen. Menu gtéwne
Ograniczy¢ automatyczne przetgczanie zgodnie
z harmonogramem miesiecznym.

Sprawdzenie, jaki tryb dla pomieszczen jest obecnie uzywany

Tryb dla pomieszczen jest wyswietlany na ekranie gtéwnym:
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= Kiedy jednostka jest w trybie ogrzewania, wyswietlana jest ikona ged
= Kiedy jednostka jest w trybie chtodzenia, wyswietlana jest ikona e
Wskaznik stanu pokazuje, czy jednostka jest aktualnie wtgczona:

= Kiedy jednostka nie jest wigczona, wskaznik stanu pulsuje na niebiesko z
czestotliwoscig mniej wiecej 5 sekund.

= Kiedy jednostka jest wigczona, wskaznik stanu ciggle $wieci na niebiesko.

Ustawianie trybu dla pomieszczen

1 |Przejdz do [4.1]: Ogrzew./chtodz. pomieszczenia> Q-0
Tryb pracy
2 | Wybierz jedng z ponizszych opcji: QO

= 0grzew.: Tylko tryb ogrzewania
= Chtodz.: Tylko tryb chtodzenia

= Automat.: Tryb pracy zmienia sie automatycznie miedzy
ogrzewaniem i chtodzeniem w oparciu o temperature
zewnetrzna. Ograniczony miesiecznie zgodnie
zHarmonogram trybu pracy [4.2].

Automatyczne przetgczanie ogrzewania/chtodzenia ma zastosowanie tylko w:
= Modelach odwracalnych
= Modelach wytgcznie z funkcjg ogrzewania oraz zestawem konwersji (EKHBCONV)

Gdy wybrana jest opcja Automat., jednostka zmienia tryb pracy w zaleznosci od
Harmonogram trybu pracy [4.2]. W tym harmonogramie uzytkownik koricowy
wskazuje, ktéry tryb pracy jest dozwolony w danym miesigcu.

Aby ograniczy¢ automatyczne przetgczanie zgodnie z harmonogramem

Warunki: Nalezy ustawic tryb pracy dla pomieszczen na Automat..

1 |Przejdz do [4.2]: Ogrzew./chtodz. pomieszczenia> Q-0
Harmonogram trybu pracy.

2 | Wybierz miesigc. @0

3 |Dla kazdego miesigca wybierz opcje: O @

= Odwracalny: Nieograniczony
= Tylko ogrzew.: Ograniczony
= Tylko chtodz.: Ograniczony

4 |Potwierdz zmiany. Q-0

Przyktad: ograniczenia przetaczania

Kiedy Ograniczenie
W chtodnym okresie. Tylko ogrzew.
Przyktad: PaZdziernik, listopad, grudzien, styczen,
luty i marzec.
W cieptym okresie. Tylko chtodz.

Przyktad: Czerwiec, lipiec i sierpien.

Pomiedzy. Odwracalny

Przyktad: Kwiecierl, maj i wrzesien.
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Jednostka okresla swdj tryb pracy na podstawie temperatury zewnetrznej jesli:
= Tryb pracy=Automat.,i
= Harmonogram trybu pracy=0dwracalny.

Jednostka okresla swéj tryb pracy w taki sposéb, aby zawsze byta w nastepujgcych
zakresach pracy:

= Temperatura wytgczenia ogrzewania pomieszczenia
= Temperatura wytgczenia chtodzenia pomieszczenia

Temperatura zewnetrzna jest usredniona w czasie. Jesli temperatura zewnetrzna
spadnie, tryb pracy zostanie przetgczony na ogrzewanie i na odwrot.

Jesli temperatura zewnetrzna zawiera sie pomiedzy Temperatura wytgczenia
ogrzewania pomieszczenia i Temperatura wytaczenia chtodzenia
pomieszczenia, tryb pracy nie zostanie zmieniony.

Zakres pracy

Zaleznie od sredniej temperatury na zewnatrz, praca jednostki w trybie ogrzewania
pomieszczenia lub chtodzenia pomieszczenia jest zabroniona.

# Kod Opis

[4.3.1] [4-02] Temperatura wytaczenia ogrzewania
pomieszczenia: Gdy $rednia temperatura
zewnetrzna zwiekszy sie powyzej tej wartosci,
ogrzewanie pomieszczenia zostanie wytgczone. "

= 14°C~35°C

[4.3.2] [F-01] Temperatura wytaczenia chtodzenia
pomieszczenia: Gdy $rednia temperatura
zewnetrzna spadnie ponizej tej wartosci,
chtodzenie pomieszczenia zostanie wytaczone.”

= 10°C~35°C

@ To ustawienie jest réwniez uzywane do automatycznego przetaczania miedzy trybami
ogrzewania i chtodzenia.

Wyjatek: Jedli system skonfigurowano w sterowaniu termostatem pokojowym
z jedng strefg temperatury wody zasilajacej i szybkimi emiterami ciepta, tryb pracy
bedzie zmieniany w oparciu o zmierzong temperature wewnetrzng. Oprocz zadanej
temperatury pomieszczenia dla ogrzewania/chtodzenia, instalator ustawia wartosé
histerezy (np. podczas ogrzewania warto$¢ ta dotyczy zgdanej temperatury
chtodzenia) oraz wartos¢ przesuniecia (np. podczas ogrzewania warto$c¢ ta dotyczy
zadanej temperatury ogrzewania).

Przyktad: Jednostka jest skonfigurowana nastepujgco:

= Zadana temperatura pomieszczenia w trybie ogrzewania: 22°C
= Zadana temperatura pomieszczenia w trybie chtodzenia: 24°C
= Wartos¢ histerezy: 1°C

= Przesuniecie: 4°C

Przetaczenie pomiedzy ogrzewaniem a chtodzeniem nastgpi, gdy temperatura
pomieszczenia wzrosnie powyzej wartosci maksymalnej zgdanej temperatury
chtodzenia powiekszonej o warto$¢ histerezy (czyli 24+1=25°C), a w przypadku
zadanej temperatury ogrzewania powiekszonej o wartos¢ przesuniecia (czyli
22+4=26°C).
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Natomiast przetaczenie pomiedzy chtodzeniem a ogrzewaniem nastgpi, gdy
temperatura pomieszczenia spadnie ponizej wartosci minimalnej zgdanej
temperatury ogrzewania pomniejszonej o wartos¢ histerezy (czyli 22-1=21°C),
a w przypadku zadanej temperatury chtodzenia pomniejszonej o wartosc
przesuniecia (czyli 24—-4=20°C)

Opdinienie zabezpieczajgce zapobiega zbyt czestym zmianom pomiedzy
ogrzewaniem a chtodzeniem.

# ‘ Kod ‘ Opis

Ustawienia przetgczania dotyczace temperatury wewnetrznej.

Dotyczy tylko sytuacji, w ktérych wybrano Automat., a system skonfigurowano
na sterowanie termostatem pokojowym z 1 strefg temperatury wody zasilajgcej
i szybkimi emiterami ciepta.

Nd. [4-0B] Histereza: zapewnia, ze przetgczanie jest
wykonywane tylko wtedy, gdy jest to niezbedne.

Tryb dla pomieszczen dokonuje zmiany pomiedzy
ogrzewaniem a chtodzeniem tylko wtedy, gdy
temperatura pomieszczenia wzrosnie powyzej
zadanej temperatury chtodzenia, powiekszonej

o wartosc histerezy.

= Zakres: 1°C~10°C

Nd. [4-0D] Przesuniecie: zapewnia, ze aktywna zgdana
temperatura pomieszczenia jest zawsze osiggana.

W trybie ogrzewania tryb dla pomieszczen
dokonuje zmiany tylko wtedy, gdy temperatura
pomieszczenia wzrosnie powyzej zagdanej
temperatury ogrzewania, powiekszonej o wartos¢
przesuniecia.

= Zakres: 1°C~10°C

Liczba stref

System moze dostarczy¢ zasilanie do 2 stref temperatury wody. Podczas
konfigurowania nalezy ustawi¢ liczbe stref.

# Kod Opis
[4.4] [7-02] = 0: Jedna strefa
Tylko jedna strefa temperatury wody
zasilajacej:

SO SO

a Strefa temperatury zasilania gtownego
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# Kod Opis
[4.4] [7-02] = 1:Dwie strefy

Dwie strefy temperatury wody zasilajgcej.
Strefa temperatury zasilania gtéwnego zawiera
emitery ciepta o wyzszym obcigzeniu oraz
stacje mieszajgcy, pozwalajacg uzyskac zadang
temperature wody zasilajgcej. W przypadku
ogrzewania:

) A —

I T

a Strefa temperatury zasilania dodatkowego:
najwyzsza temperatura

b Strefa temperatury zasilania gtéwnego:
najnizsza temperatura

¢ Stacja mieszajaca

UWAGA
BRAK konfiguracji systemu w nastepujgcy sposdb moze spowodowac uszkodzenie
emiteréw ciepta. Jesli wystepuja 2 strefy, wazne jest, aby w ogrzewaniu:

= strefa o najnizszej temperaturze wody zostata skonfigurowana jako strefa
gtéwna, i

= strefa o najwyzszej temperaturze wody zostata skonfigurowana jako strefa
dodatkowa.

UWAGA
Jesli wystepuja 2 strefy i typy emiteréw zostang skonfigurowane nieprawidtowo,

woda o wysokiej temperaturze moze by¢ wysytana do emitera o niskiej temperaturze
(ogrzewanie podtogowe). Aby tego unikngc:

= Zainstaluj zawoér Aquastat/termostatyczny, aby uniknaé wysytania zbyt wysokich
temperatur w kierunku emitera o niskiej temperaturze.

* Pamietaj, aby prawidtowo ustawic¢ typy emiteréw dla strefy gtownej [2.7] i dla
strefy dodatkowej [3.7], zgodnie z podtagczonym emiterem.

Tryb pracy pompy

Kiedy tryb ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia jest wytgczony, pompa jest przez
caty czas wyftgczona. Kiedy tryb ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia jest
wtgczony, mozna wybrac jeden z tych dwdch trybdow pracy:
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Kod Opis
[4.5] [F-0D] Tryb pracy pompy:
= 0 Praca ciggta: Ciggte dziatanie pompy,
niezalezenie stanu WHACZENIA lub
WYtACZENIA termostatu. Uwaga: Ciggta praca
pompy wymaga wiekszej ilosci energii niz praca
prébna pompy lub na zadanie.
a
b
b
d
a Sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem
pomieszczenia
b Wyfaczone
¢ Wtgczone
d Dziatanie pompy
[4.5] [F-0D] = 1. Prébkowanie: Pompa jest wigczona w
przypadku wystgpienia zapotrzebowania na
ogrzewanie lub chtodzenie, gdy temperatura
zasilania  nie osiggneta jeszcze zadanej
temperatury. Gdy wystgpi stan wytgczenia
termostatu, pompa uruchamiana jest co
3 minuty w celu sprawdzenia temperatury
wody i zapotrzebowania na ogrzewanie lub
chtodzenie, jesli jest to konieczne. Uwaga:
Praca probna jest dostepna TYLKO w przypadku
sterowania temperaturg zasilania.
a
b
d e f
g
] N
Cc
a Sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem
pomieszczenia
b Wytaczone
¢ Wiaczone
d Temperatura zasilania
e Rzeczywista
f Zadana
g Dziatanie pompy
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# Kod Opis
[4.5] [F-0D] =2 Na zadanie: Praca pompy na zadanie.
Przyktad: Uzycie termostatu pokojowego i
termostatu tworzy stan wigczenia/wytgczenia
termostatu. Uwaga: NIE jest dostepne w
przypadku sterowania temperaturg zasilania.
a
b
d
| b
e
b
a Sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem
pomieszczenia
b Wytaczone
¢ Wtaczone
d Zapotrzebowanie na ogrzewanie (okreslane
zewnetrznym termostatem pokojowym lub
termostatem pokojowym)
e Dziatanie pompy
Typ jednostki
W tej czesci menu mozna odczytac typ uzywanej jednostki:
# Kod Opis
[4.6] [E-02] Typ jednostki:

= 0 Odwracalny

= 1 Tylko ogrzew.

Ograniczenie pompy

Ograniczenie predkosci pompy [9-0D] definiuje maksymalng predkos$é¢ pompy. W
normalnych warunkach NIE ma potrzeby modyfikowania ustawienia domysinego.
Ograniczenie predkosci pompy zostanie zastgpione, gdy predkos¢ przeptywu
znajduje sie w zakresie minimalnego przeptywu (btad 7H).

#

Kod

Opis

(4.7]

[9-0D]

Ograniczenie pompy:
= 0: Bez ograniczen

= 1~4: Ograniczenie ogdlne. Ograniczenie

wystepuje we wszystkich warunkach.
Wymagane sterowanie wartoscig delta T i
komfortem NIE sg gwarantowane.

= 5~8: Ograniczenie w przypadku braku
sitownikdw. Jesli nie ma wyjscia ogrzewania,
zastosowanie ma ograniczenie predkosci
pompy. Gdy istnieje wyjscie ogrzewania,
predkos¢ pompy jest jedynie okreSlona przez
wartos¢ delta T w odniesieniu od wymagane;j
wydajnosci. W tym zakresie ograniczenia
wartos¢ T jest mozliwa i komfort jest
gwarantowany.
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Wartosci maksymalne zalezg od typu jednostki:

[9-0D]=0
a (kPa)

|
N

b (/min)

[9-0D]=6
a (kPa)

\ N\
\

b (I/min)

[9-0D]=8
a (kPa)

\

b (I/min)

a Sprez dyspozycyjny

[9-0D]=5
a (kPa)

\
\
\

b (/min)

[9-0D]=7
a (kPa)

b (I/min)

b Szybkos¢ przeptywu wody

Pompa poza zakresem

Po dezaktywacji pracy pompy zostanie ona zatrzymana, o ile temperatura
zewnetrzna jest wyzsza niz warto$¢ ustawiona za posrednictwem ustawienia
Temperatura wytgczenia ogrzewania pomieszczenia [4-02] lub jesli
temperatura zewnetrzna spadnie ponizej wartosci ustawionej za posrednictwem
ustawienia Temperatura wytaczenia chlodzenia pomieszczenia [F-01].
Gdy praca pompy jest aktywowana, jej eksploatacja jest mozliwa niezaleznie od
temperatury zewnetrznej.

# Kod Opis
[4.9] [F-00] Dziatanie pompy:
= 0: Wyltaczona, jesli temperatura zewnetrzna
jest wyzsza niz [4-02] lub nizsza niz [F-01],
zaleznie od trybu ogrzewania/chtodzenia.
= 1: Mozliwe dla wszystkich temperatur
zewnetrznych.
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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8.4.6 Zbiornik

Zwieksz w okolicy 0°C

Tego ustawienia nalezy uzy¢ w celu kompensacji mozliwosci strat ciepta budynku z
powodu parowania lub topnienia lodu lub $niegu. (np. w krajach lezgcych w
regionach chtodnych).

W przypadku ogrzewania zgdana temperatura zasilania jest lokalnie zwiekszana,
gdy temperatura zewnetrzna jest bliska 0°C. Kompensacje te mozna wybra¢ w
przypadku korzystania z bezwzglednej lub zaleznej od pogody temperatury zadanej
(patrz ponizsza ilustracja).

a Bezwzgledna zgdana Tzasil
b Zalezna od pogody zadana Tzasil

# Kod Opis
[4.A] [D-03] Zwieksz w okolicy ©°C:
= 0:Nie

= 1: Zwieksz o 2°C, rozciggnij na 4°C

= 2:Zwieksz o 4°C, rozciggnij na 4°C
= 3:Zwieksz o 2°C, rozciggnij na 8°C
= 4:Zwieksz o 4°C, rozciggnij na 8°C

Przeregulowanie

Ograniczenie: Funkcja ta dotyczy wytacznie trybu ogrzewania.

Ta funkcja definiuje sposdb, w jaki temperatura wody moze wzrosngé powyzej
zadanej temperatury zasilania, zanim sprezarka zostanie zatrzymana. Sprezarka
zostanie uruchomiona ponownie, gdy temperatura zasilania spadnie ponizej
zgdanej temperatury zasilania.

# Kod Opis
[4.B] [9-04] Przeregulowanie:
= 1°C~4°C

Zapobieganie zamarzaniu

Ochrona przeciwzamrozeniowa [1.4] zapobiega zbytniemu wychtodzeniu
pomieszczenia. Wiecej informacji na temat ochrony przeciwzamrozeniowej, patrz
"T.wewn." [» 119].

Ekran nastawy zbiornika

Ekran nastawy umozliwia ustawienie temperatury cieptej wody uzytkowej. Wiecej
informacji na ten temat, patrz "Ekran nastawy" [» 112].

Praca z petng moca

Mozna wuzy¢ trybu petnej mocy w celu natychmiastowego rozpoczecia
podgrzewania wody do wartosci nastawy (buforowanie komfortowe). Spowoduje
to jednak dodatkowe zuzycie energii. Jesli tryb petnej mocy jest wigczony, na
ekranie gtownym bedzie wyswietlana ikona 5.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Uruchamianie trybu petnej mocy

Witaczanie i wytgczanie trybu Praca z peing mocg przebiega w nastepujacy
sposob:

1 |Przejdzdo[5.1]: Zbiornik >Praca z peing moca Q-0

2 |Wytacz Wy. lub wtgcz Wk . tryb petnej mocy. e

Przyktad uzycia: Natychmiast potrzeba wiecej cieptej wody

W nastepujgcych sytuacjach:

= Uzytkownik zuzyt juz wiekszos¢ cieptej wody.

= Nie mozna czeka¢ na nastepng zaplanowang czynnos$¢ w celu ogrzania zbiornika
CWU.

Nastepnie mozna wtgczy¢ tryb petnej mocy CWU.

Korzys¢: Zbiornik CWU niezwtocznie rozpocznie ogrzewanie wody do wartosci
nastawy (buforowanie komfortowe).

INFORMACIE
Kiedy tryb petnej mocy jest wiaczony, ryzyko zbyt matej wydajnosci grzewczej i

probleméw z komfortem w przypadku ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia jest
znaczne. W przypadku czestej pracy cieptej wody uzytkowej, beda wystepowac
czeste i dtugie przerwy ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia.

Nastawa komfortowa

Dotyczy wytacznie sytuacji, w ktérych przygotowanie cieptej wody uzytkowej jest
ustawione na Tylko harmonogram lub Harmonogram + dogrzewanie.
Podczas programowania harmonogramu mozna wykorzysta¢ nastawe komfortowg
jako wartos¢ nastawy. Aby pdzniej zmieni¢ nastawe buforowania, wystarczy to
zrobi¢ tylko w jednym miejscu.

Zbiornik bedzie nagrzewat sie az do osiggniecia temperatury buforowania
komfortowego. Jest to wyzsza zgdana temperatura, gdy zaplanowano czynnosc
buforowania komfortowego.

Ponadto, mozna zaprogramowac zatrzymanie buforowania. Ta funkcja zatrzymuje
ogrzewanie zbiornika nawet, gdy nastawa NIE zostanie osiggnieta. Zatrzymanie
buforowania nalezy zaprogramowac tylko wtedy, gdy ogrzewanie zbiornika jest
catkowicie niepozadane.

# Kod Opis
[5.2] [6-0A] Nastawa komfortowa:
» 30°C~[6-0E]°C

Nastawa ekonomiczna

Temperatura buforowania ekonomicznego oznacza nizszg zgdang temperature
zbiornika. Jest to zgdana temperatura, gdy zaplanowano czynno$¢ buforowania
ekonomicznego (najlepiej w dzien).

# Kod Opis
[5.3] [6-0B] Nastawa ekonomiczna:

= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Nastawa dogrzewania

Zadana temperatura dogrzewania zbiornika, uzywana:

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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= w trybie Harmonogram + dogrzewanie, w trybie dogrzewania:
gwarantowana minimalna temperatura zbiornika jest okreslana przez ustawienie
Nastawa dogrzewania pomniejszone o histereze dogrzewania. Jesli
temperatura zbiornika spadnie ponizej tej wartosci, zbiornik jest dogrzewany.

= w trybie buforowania komfortowego, aby nada¢ priorytet przygotowaniu cieptej
wody uzytkowej. Gdy temperatura zbiornika wzrosnie powyzej tej wartosci,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz  ogrzewanie/chtodzenie
pomieszczenia sg wykonywane sekwencyjnie.

# Kod Opis
[5.4] [6-0C] Nastawa dogrzewania:
= 30°C~min(50,[6-0E])°C

Harmonogram

Ekran harmonogramu umozliwia ustawianie harmonogramu temperatury
zbiornika. Wiecej informacji o tym ekranie, patrz "Ekran harmonogramu:
Przyktad" [» 115].

Tryb nagrzewania

Cieptg wode uzytkowg mozna przygotowac na 3 rdzne sposoby. Réznig sie one od
siebie sposobem ustawiania zgdanej temperatury zbiornika oraz sposobem, w jaki
jednostka na nig reaguje.

# Kod Opis
[5.6] [6-0D] Tryb nagrzewania:

= 0: Tylko dogrzewanie: Dozwolone jest tylko
dogrzewanie.

= 1: Harmonogram + dogrzewanie: Zbiornik
cieptej wody uzytkowej jest ogrzewany zgodnie
z harmonogramem i pomiedzy zaplanowanymi
cyklami ogrzewania, dogrzewanie  jest
dozwolone.

= 2: Tylko harmonogram: Zbiornik cieptej
wody uzytkowej moze byé ogrzewany TYLKO
zgodnie z harmonogramem.

Szczegdtowe informacje znajdujg sie w instrukcji obstugi.

INFORMACIE

[ ]

l Ryzyko zbyt matej wydajnosci grzewczej w przypadku zbiornika cieptej wody
uzytkowej bez grzatki BSH: w razie czestego korzystania z cieptej wody uzytkowej
wystgpig czeste i dtugie przerwy w ogrzewaniu/chtodzeniu pomieszczenia po
wybraniu ponizszego ustawienia:

Zbiornik > Tryb nagrzewania>Tylko dogrzewanie.

Dezynfekcja
Dotyczy wytgcznie instalacji ze zbiornikiem cieptej wody uzytkowe;j.

Funkcja ta umozliwia dezynfekcje zbiornika cieptej wody uzytkowej przez okresowe
podgrzewanie wody uzytkowej do okreslonego poziomu temperatury.

OSTROZNIE
Ustawien funkcji dezynfekcji MUSI dokona¢ monter zgodnie z obowigzujacymi

przepisami.
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Kod Opis

[5.7.1]

[2-01] Aktywacja:
= 0:Nie
= 1: Tak

(5.7.2]

[2-00] Dzien pracy:

= 0: Codziennie
= 1: Poniedziatek
:Wtorek

:Sroda

: Czwartek
:Pigtek
: Sobota

= 7:Niedziela

-
A U~ W N

[5.7.3]

[2-02] Czas rozpoczecia

[5.7.4]

[2-03] Nastawa zbiornika
55°C~75°C

[5.7.5]

[2-04] Czas trwania:
5~60 minut

Torw 4

[2-03] [2-04]

00.

(¢ ‘ ‘
00 0100 °’ 2200 2300 24.00 t

Y

[2-02]

Tonw Temperatura cieptej wody uzytkowej

v Nastawa temperatury uzytkownika
w Nastawa wysokiej temperatury [2-03]

t Godzina

OSTRZEZENIE

Nalezy pamieta¢ o tym, ze temperatura cieptej wody uzytkowej w kranie z ciepta
wodg jest rowna wartosci ustawionej podczas konfiguracji w miejscu instalacji [2-03]
po przeprowadzeniu dezynfekgji.

W przypadku gdy ta temperatura cieptej wody jest na tyle wysoka, ze moze stanowic
zagrozenie dla zdrowia uzytkownikow, wowczas na potgczeniu wylotowym zbiornika
na ciept3 wode nalezy zamontowa¢ zawodr mieszania wody (nie nalezy do
wyposazenia). Zawor ten zagwarantuje, ze temperatura wody w kranie z cieptg woda
nie wzro$nie powyzej ustawionej wartosci maksymalnej. Ta dopuszczalna
maksymalna temperatura cieptej wody powinna by¢ ustawiona zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

OSTROZNIE

Nalezy dopilnowac¢, aby czas wigczenia funkcji dezynfekcji [5.7.3] o okreslonym czasie
trwania [5.7.5] NIE zostat przerwany przez ewentualne zapotrzebowanie na ciepta
wode.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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OSTROZNIE
Harmonogram zezwolenia na prace grzatki BSH [9.4.2] stuzy do

ograniczenia lub zezwolenia na dziatanie grzatki BSH w oparciu o harmonogram
tygodniowy. Porada: Aby unikng¢ nieskutecznego dziatania funkcji dezynfekcji, nalezy
zezwoli¢ grzatce BSH (w programie tygodniowym) dziatanie przez przynajmniej
4 godziny od poczatku rozpoczecia zaplanowanej funkcji dezynfekcji. Jesli grzatka BSH
zostanie ograniczona podczas dezynfekcji, dziatanie tej funkcji NIE bedzie skuteczne i
wygenerowane zostanie stosowne ostrzezenie AH.

UWAGA

Tryb dezynfekcji. Nawet po WYLACZENIU trybu ogrzewania zbiornika ([C.3]: Praca >
Zbiornik), tryb dezynfekcji pozostanie aktywny. Jednakze w przypadku
WYtACZENIA w czasie trwania dezynfekcji wystapi btad AH.

INFORMACIE

W przypadku kodu btedu AH, jesli przerwanie funkcji dezynfekcji nie nastgpito
w wyniku uzycia cieptej wody uzytkowej, zalecane jest wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

i @

* Po wybraniu trybu Tylko dogrzewanie lub Harmonogram + dogrzewanie
zaleca sie zaprogramowanie uruchomienia funkcji dezynfekcji przynajmniej
4 godziny po ostatnim oczekiwanym uzyciu duzej ilosci cieptej wody. To
uruchomienie mozna ustawi¢ za pomocg ustawien instalatora (funkcja
dezynfekcji).

* Po wybraniu trybu Tylko harmonogram zaleca sie zaprogramowanie czynnosci
Eko na 3 godziny przed zaplanowanym uruchomieniem funkcji dezynfekcji, aby
wstepnie nagrzac zbiornik.

INFORMACIE

Funkcja dezynfekcji jest ponownie uruchamiana w przypadku spadku temperatury
cieptej wody uzytkowej o 5°C ponizej docelowej temperatury dezynfekcji w danym
okresie czasu.

i @

Maksymalna nastawa temperatury CWU

Maksymalna temperatura, ktérg mogg wybra¢ uzytkownicy dla cieptej wody
uzytkowej. Tego ustawienia mozna uzy¢ do ograniczenia temperatur w kranach z

ciepta woda.
° INFORMACIE
l Podczas dezynfekcji zbiornika cieptej wody uzytkowej, temperatura CWU moze

przekroczy¢ te maksymalng temperature.

° INFORMACIE
l Maksymalng temperature cieptej wody nalezy ograniczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.
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# Kod Opis
[5.8] [6-0E] Wartos¢ maksymalna:

Maksymalna temperatura, ktdrg moga wybrac
uzytkownicy dla cieptej wody uzytkowej. Tego
ustawienia mozna uzy¢ do ograniczenia
temperatury w kranach z cieptg woda.

Maksymalna temperatura NIE MA zastosowania
podczas dezynfekcji. Patrz opis funkcji
dezynfekgji.

Histereza

Mozna ustawic nastepujace histerezy witgczenia.

Histereza wigczenia pompy ciepta

Dotyczy sytuacji, w ktérych przygotowanie cieptej wody uzytkowej jest ustawione
tylko na dogrzewanie. Kiedy temperatura zbiornika spadnie ponizej temperatury
dogrzewania minus temperatura histerezy wtgczenia pompy ciepta, zbiornik
ogrzewa sie do temperatury dogrzewania.

Minimalna temperatura witgczenia wynosi 20°C, nawet jesli histereza nastawy
wynosi mniej niz 20°C.
# Kod Opis
[5.9] [6-00] Histereza wtgczenia pompy ciepta
= 2°C~40°C

Histereza dogrzewania

Dotyczy sytuacji, w ktérych przygotowanie cieptej wody uzytkowej jest ustawione
na harmonogram+dogrzewanie. Kiedy temperatura zbiornika spadnie ponizej
temperatury dogrzewania minus temperatura histerezy dogrzewania, zbiornik
ogrzewa sie do temperatury dogrzewania.

# Kod Opis
[5.A] [6-08] Histereza dogrzewania
= 2°C~20°C

Tryb nastawy

# Kod Opis
[5.B] Nd. Tryb nastawy:
= Bezwzgl.

= Zaleznie od pogody

Krzywa zalezna od pogody

Aktywacja pracy w trybie zaleznym od pogody powoduje, ze zgdana temperatura
zbiornika okreslana jest automatycznie w zaleznosci od sredniej temperatury na
zewnatrz: w przypadku niskiej temperatury na zewnatrz zgdana temperatura
zbiornika jest wyzsza, poniewaz temperatura zimnej wody w kranie jest nizsza
i odwrotnie.
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W  przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej w trybie Tylko
harmonogram lub Harmonogram + dogrzewanie, temperatura buforowania
komfortowego zalezy od pogody (stosownie do krzywej zaleznej od pogody),
a temperatury buforowania ekonomicznego i dogrzewania NIE sg zalezne od
pogody.

W przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej w trybie Tylko
dogrzewanie, zgdana temperatura zbiornika jest zalezna od pogody (zgodnie
z krzywg zalezng od pogody). Podczas pracy w trybie zaleznym od pogody
uzytkownik koncowy nie moze dostosowaé zgdanej temperatury zbiornika
w interfejsie uzytkownika. Zobacz réwniez "Ekran szczegdtowy z krzywa zalezng od
pogody" [» 113].

# Kod Opis
[5.C] [0-0E] Krzywa zalezna od pogody:

[0-0D] ToHw
[0-0C] ——

[0-0C]

[0-0B]
[0-0B]

[0-0E] [0-0D] 'Ta

= Touw: Zadana temperatura zbiornika.
= T, Zewnetrzna  temperatura  otoczenia

(usredniona)

= [0-0E]: niska  zewnetrzna  temperatura
otoczenia: =40°C~5°C

= [0-0D]: wysoka zewnetrzna temperatura
otoczenia: 10°C~25°C

= [0-0C]: Zadana temperatura zbiornika, gdy
temperatura zewnetrzna jest réwna lub
spadnie ponizej niskiej temperatury otoczenia:
45°C~[6-0E]°C

= [0-OB]: Zadana temperatura zbiornika, gdy
temperatura zewnetrzna jest rdéwna lub
wzrosnie  powyzej wysokiej temperatury
otoczenia: 35°C~[6-0E]°C

Margines

W trybie cieptej wody uzytkowej mozna ustawic¢ nastepujgcg wartosé histerezy dla
pompy ciepta:

# Kod Opis

[5.D0] [6-01] Rdznica temperatur okreslajgca temperature

WYtACZENIA pompy ciepta.
Zakres: 0°C~10°C

Przyktad: nastawa (T,)>Maksymalna temperatura pompy ciepta—[6-01] (Typ pax—
(6-01])
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TDHW
A
Ty=Tsun orr 60 AN
Thp max 50 6:01] N //
HP OFF 4 [6-00] 4
HP ON
40
30
20 1 TU = 60°C
HP BUH | Tewax= 80°C | p
104 [6-01] = 2°C
[6-00] = 2°C
5 >
t
BUH Grzatka BUH
HP Pompa ciepta. Jesli czas nagrzewania za pomocg pompy ciepta jest zbyt dfugi, moze
zostac¢ wiaczone dodatkowe ogrzewanie przez grzatke BUH
Tounorr Temperatura WYLACZENIA grzatki BUH (T)
Twemax  Maksymalna temperatura na czujniku zbiornika cieptej wody uzytkowej dla pompy
ciepta
Twore Temperatura WYLACZENIA pompy ciepta (T yac—[6-01])
Tweon Temperatura WEACZENIA pompy ciepta (Typ ore—[6-00])
Tonw Temperatura cieptej wody uzytkowej
T, Nastawa temperatury uzytkownika (zgodnie z ustawieniem za posrednictwem
interfejsu uzytkownika)
t Godzina

Przyktad: nastawa (T,)<Maksymalna temperatura pompy ciepta—[6-01] (T,p yax—

[6-01])
TDHW
T max 50
TU=THP OFF 45 I [6-00]
THPC)N 43
40 1
301
20 1
HP
10 1
5
t
HP Pompa ciepta. Jesli czas nagrzewania za pomocg pompy ciepta jest zbyt dtugi, moze
zostac¢ wiaczone dodatkowe ogrzewanie przez grzatke BUH
Twemax  Maksymalna temperatura na czujniku zbiornika cieptej wody uzytkowej dla pompy
ciepta
Twrore  Temperatura WYLACZENIA pompy ciepta (Typ yac—[6-01])
Tweon Temperatura WEACZENIA pompy ciepta (Typ ore—[6-00])
Tonw Temperatura cieptej wody uzytkowej
T, Nastawa temperatury uzytkownika (zgodnie z ustawieniem za posrednictwem
interfejsu uzytkownika)
t Godzina
INFORMACIE

i @

Maksymalna temperatura pompy ciepta zalezy od temperatury otoczenia. Aby
uzyskac wiecej informacji, patrz zakres pracy.

8.4.7 Ustawienia uzytkownika

Jezyk

Kod Opis

[7.1]

Nd. Jezyk

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Godzina/data

# Kod Opis
[7.2] Nd. Ustaw lokalny czas i date

INFORMACIE

Domyslnie jest wigczony czas letni, a format zegara jest ustawiony na 24 godziny.
Chcac zmieni¢ te ustawienia, mozna to zrobi¢ w strukturze menu (Ustawienia
uzytk. >Godzina/data) po zainicjowaniu urzadzenia.

i @

Urlop
Informacje o trybie urlopu
Podczas urlopu mozna uzy¢ trybu urlopu w celu odejscia od normalnych
harmonogramow, bez koniecznosci ich zmiany. Po wigczeniu trybu urlopu, tryb
ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia i tryb cieptej wody uzytkowej zostang
wytgczone. Funkcje ochrony przeciwzamrozeniowej i przeciwko bakteriom
legionelli pozostang wtgczone.
Typowy przeptyw prac
Uzycie trybu urlopu sktada sie zwykle z nastepujgcych etapow:
1 Ustawienie daty poczatkowej i daty koricowej urlopu.
2 Aktywowanie trybu urlopu.
Sprawdzenie, czy tryb urlopu jest aktywny oraz/lub pracuje
Jesli ikona jest wyswietlana na ekranie gtéwnym, tryb urlopu zostat wtgczony.
Konfiguracja urlopu
1 | Aktywuj tryb Swigteczny. —
* Przejdz do [7.3.1]: Ustawienia uzytk. > Urlop >| @O
Aktywacja.
7.31
Aktywacja
Od
Do
= Wybierz Wk.. (@s-O
2 | Ustaw pierwszy dzien urlopu. —
* Przejdz do [7.3.2]: Od. Qs O
= Wybierz date. @0
= Potwierdz zmiany. Q0O
3 | Ustaw ostatni dzien urlopu. —
* Przejdz do [7.3.3]: Do. Q-0
= Wybierz date. {00
OO}
= Potwierdz zmiany. QO
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Tryb cichy

Informacje o trybie cichym

Trybu cichego mozna uzy¢ do zmniejszenia poziomu dZzwieku generowanego przez
jednostke zewnetrzng. Powoduje to réwniez zmniejszenie wydajnosci ogrzewania/
chtodzenia systemu. Dostepnych jest kilka poziomdw trybu cichego.

Mozna:
= Catkowicie wytgczy¢ tryb cichy

= Recznie wtgczy¢ dany poziom trybu cichego az do wystgpienia nastepnej
zaplanowanej czynnosci

= Uzy¢ i zaprogramowac harmonogram trybu cichego

INFORMACIE

Jesli temperatura zewnetrzna jest nizsza od zera, zalecamy NIE uzywac najcichszego
poziomu.

i

Sprawdzanie, gdy aktywny jest tryb cichy

Jesli ikona @jest wyswietlana na ekranie gtéwnym, tryb cichy zostat wtgczony.

Aby uzy¢ trybu cichego

1 |Przejdzdo[7.4.1]: Ustawienia uzytk. >Tryb cichy> Q-0
Aktywacja.

2 | Wykonaj jedng z nastepujgcych czynnosci: —

Aby... Wtedy...
Catkowicie wytaczyc¢ tryb cichy | Wybierz Wykt.. (Qse-O
Recznie wtgcz dany poziom Wybierz odpowiedni poziom trybu e
trybu cichego cichego. Przyktad: Najcichszy.
Uzy¢ i zaprogramowac Wybierz Automat.. e

harmonogram trybu cichego 150145 4o [7.4.2] Harmonogrami -0

zaprogramuj harmonogram. Wiecej
informacji na temat programowania
harmonogramu, patrz "Ekran
harmonogramu: Przyktad" [» 115].

Przyktad uzycia: Po potudniu $pi dziecko
W nastepujgcych sytuacjach:
= Zaprogramowano harmonogram trybu cichego:
- Wnocy: Najcichszy.
- W ciggu dnia: Wy . aby zapewni¢ wydajnos¢ systemu ogrzewania/chtodzenia.
= Jednak po potudniu $pi dziecko i uzytkownik chce, aby byto cicho.

Mozna wykona¢ nastepujgce czynnosci:

1 |Przejdzdo[7.4.1]: Ustawienia uzytk. >Tryb cichy> QO
Aktywacja.
2 | WybierzNajcichszy. Q-0
Korzysci:

Jednostka zewnetrzna pracuje na najcichszym poziomie.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Ceny energii elektrycznej i cena gazu

Dotyczy tylko kombinacji z funkcjg biwalentng. Patrz takze "Praca
biwalentna" [» 173].
# Kod Opis
[7.5.1] Nd. Cena pradu >Wysoka
[7.5.2] Nd. Cena pradu>Srednia
[7.5.3] Nd. Cena pradu>Niska
[7.6] Nd. Cena gazu
° INFORMACIE
l Cene energii elektrycznej mozna ustawic tylko, gdy praca biwalentna jest wtgczona
([9.C.1] lub [C-02]). Te wartosci mozna ustawi¢ tylko w strukturze menu [7.5.1],
[7.5.2]i [7.5.3]. NIE uzywac przegladu ustawien.

Ustawienie ceny gazu

1 |Przejdz do [7.6]: Ustawienia uzytk. >Cena gazu. Q-0
2 | Wybierz prawidtowg cene gazu. 00
3 |Potwierdz zmiany. Q0O
° INFORMACIE
l Wartosé ceny w zakresie 0,00~990 w walucie/kWh (z 2 znaczacymi wartosciami).
Ustawianie ceny energii elektrycznej
1 |Przejdzdo[7.5.1]/[7.5.2]/[7.5.3]: Ustawienia uzytk. > Qa0
Cena pradu >Wysoka/Srednia/Niska.
2 | Wybierz prawidtowg cene energii elektrycznej. ©---0
Potwierdz zmiany. Q0O
4 |Powtdrz dla wszystkich trzech cen energii elektryczne;. —
° INFORMACIE
l Wartos¢ ceny w zakresie 0,00~990 w walucie/kWh (z 2 znaczgcymi wartosciami).
° INFORMACIE
l Jesli harmonogram nie jest ustawiony, brana jest pod uwage wartos¢ Wysoka dla

Cena pradu.

Ustawianie timera harmonogramu cen energii elektryczne;j

1 |Przejdzdo[7.5.4]:Ustawienia uzytk. >Cena pradu> Qs O
Harmonogram.

2 | Zaprogramuj wybor za pomocga ekranu programowania —
harmonogramu. Mozesz ustawi¢ ceny energii elektrycznej
Wysoka, SredniaiNiska zgodnie z cennikiem dostawcy
energii.

3 | Potwierdz zmiany. Q-0

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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INFORMACIE

Wartosci odpowiadajg wczesniej ustawionym wartosciom cen energii elektrycznej dla
Wysoka, Srednia i Niska. Jesli harmonogram nie jest ustawiony, brana jest pod
uwage cena energii elektrycznej Wysoka.

i @

Informacje o cenach energii w przypadku znizki na kWh za energie odnawialng

Przyktad

Podczas ustawiania cen energii mozna wzig¢ pod uwage znizke. Pomimo iz koszty

eksploatacji mogg wzrastac, catkowity kosz eksploatacji, z uwzglednieniem rabatu,
bedzie zoptymalizowany.

UWAGA
Upewnij sie, ze ustawienie cen energii na koncu okresu znizki zostanie

zmodyfikowane.

Ustawianie cen gazu w przypadku znizki na kWh za energie odnawialng
Oblicz wartosc¢ dla ceny gazu, uzywajac nastepujgcego wzoru:
= Aktualna cena gazu+(znizka/kWhx0,9)

Procedura ustawiania ceny gazu, patrz "Ustawienie ceny gazu" [» 155].

Ustawianie cen energii elektrycznej w przypadku znizki na kWh za energie
odnawialng

Oblicz wartosc¢ dla ceny energii elektrycznej, uzywajac nastepujgcego wzoru:
= Aktualna cena energii elektrycznej+znizka/kWh

Procedura ustawiania ceny energii elektrycznej, patrz "Ustawianie ceny energii
elektrycznej" [» 155].

Niniejszy przyktad cen i/lub wartosci uzyte w tym przypadku NIE SA doktadne.

Data Cena/kWh
Cena gazu 4,08

Cena pradu elektrycznego 12,49
Znizka za ogrzewanie ze zrodet 5
odnawialnych na kWh

Obliczenie cen gazu

Cena gazu=Aktualna cena gazu+(znizka/kWhx0,9)

Cena gazu=4,08+(5x0,9)

Cena gazu=8,58

Obliczenie cen energii elektrycznej

Cena energii elektrycznej=Aktualna cena energii elektrycznej+znizka/kWh
Cena energii elektrycznej=12,49+5

Cena energii elektrycznej=17,49

Cena Wartos¢ w danej pozycji
Gaz: 4,08 /kWh [7.6]=8,6
Elektrycznosé: 12,49 /kWh [7.5.1]=17

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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8.4.8 Informacje

Dane sprzedawcy
Instalator moze wpisac tutaj swéj numer kontaktowy.
# Kod Opis

(8.3] Nd. Liczba uzytkownikéw, do ktorych mozna
zadzwoni¢ w przypadku problemdw.

Mozliwe odczytywanie informacji

W menu... Mozna odczytac...
[8.1] Dane dotyczace energii Wytworzona energia, zuzyta energia i
zuzyty gaz
[8.2] Historia awarii Historia awarii
[8.3] Dane sprzedawcy Numer kontaktowy/pomocy
[8.4] Czujniki Temperatura pomieszczenia, zbiornika

lub cieptej wody uzytkowej, zewnetrzna
i zasilania (jesli dotyczy)

[8.5] Sitowniki Status/tryb kazdego sitownika

Przyktad: Wtgczona/wytgczona pompa
cieptej wody uzytkowej

[8.6] Tryby pracy Biezgcy tryb pracy

Przyktad: Tryb odszraniania/powrotu
oleju

[8.7] Informacje Informacje o wersji systemu

[8.8] Stan potaczenia Informacje o stanie pofgczenia
jednostki, termostacie w pomieszczeniu
i karcie LAN.

8.4.9 Ustawienia instalatora

Kreator konfiguracji

Po pierwszym WHACZENIU systemu interfejs uzytkownika poprowadzi uzytkownika
za pomoca kreatora konfiguracji. Umozliwi to ustawienie najwazniejszych ustawien
poczgtkowych. W ten sposéb urzadzenie bedzie mogto pracowaé prawidtowo.
Pdzniej, w razie potrzeby, mozna wprowadzi¢ bardziej szczegétowe ustawienia za
pomocg struktury menu.

Aby uruchomic¢ ponownie kreatora konfiguracji, przejdz doUst. instalatora>
Kreator konfiguracji [9.1].

Ciepta woda uzytkowa

Ta czes¢ dotyczy wytacznie systemdw z zainstalowanym opcjonalnym zbiornikiem
cieptej wody uzytkowej.

Ciepta woda uzytkowa

Nastepujgce ustawienie okresla, czy system moze przygotowywac cieptg wode
uzytkowa czy nie, a takze ktéry zbiornik jest uzywany. Nalezy wykonaé to
ustawienie odpowiednio do faktycznej instalacji.
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Zbiorn

# Kod Opis
[9.2.1] [E-05]@ = Brak CWU
[E-06]® Brak zainstalowanego zbiornika.
[E-07]®@ = EKHWS/E
Zbiornik z grzatkg BSH zainstalowang z boku.

= EKHWP/HYC

ik z
zainstalowang u gory.

opcjonalna grzatka BSH

@ Nalezy uzyé struktury menu zamiast przeg
menu zastepuje nastepujgce 3 ustawienia
e [E-O5]: Czy system moze przygotowywac ciep

lgdu ustawien. Ustawienie [9.2.1] w strukturze
przegladu:
ta wode uzytkowa?

e [E-06]: Czy w systemie zainstalowany jest zbiornik cieptej wody uzytkowej?
* [E-07]: Jakiego rodzaju zbiornik cieptej wody uzytkowej jest zainstalowany?

W przypadku EKHWP zalecamy uzycie nastepujgcych ustawien:

# Kod Element EKHWP
[9.2.1] |[E-07] Typ zbiornika 5: EKHWP /HYC
Nd. [4-05] Typ termistora 0: Automatyczny
[5.8] [6-0E] Maksymalna <70°C

temperatura
zbiornika

W przypadku EKHWS*D* / EKHWSU*D* z

alecamy uzycie nastepujacych ustawien:

# Kod Element EKHWS*D* / EKHWSU*D*
150/180 200/250/300
[9.2.1] |[E-07] Typ zbiornika 0: EKHWS/E 5: EKHWP/HYC
Nd. [4-05] Typ termistora 0: Automatyczny 1:Typ 1
[5.8] [6-0E] Maksymalna <75°C
temperatura
zbiornika

W przypadku zbiornika innej firmy, zaleca

my uzycie nastepujgcych ustawien:

# Kod Element

Zbiornik innej firmy

Wezownica21,05 m| Wezownica21,8 m?
2

[9.2.1] |[E-07] Typ zbiornika 0: EKHWS/E 5: EKHWP /HYC
Nd. [4-05] Typ termistora 0: Automatyczny 1:Typ 1
[5.8] [6-0E] Maksymalna <75°C
temperatura
zbiornika
Przewodnik odniesienia dla instalatora |4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW
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Grzatka BUH

Pompa CWU

#

Kod

Opis

[9.2.2]

[D-02]

Pompa CWU:
= 0: Brak pompy CWU: NIE zainstalowano

= 1: Natychmiastowe uzyskanie cieptej
wody: Zainstalowano dla uzyskania cieptej
wody od razu po odkreceniu kranu. Uzytkownik
ustawia czas pracy pompy cieptej wody
uzytkowej  za pomocg  harmonogramu.
Sterowanie tg pompa jest mozliwe poprzez
interfejs uzytkownika.

=2 Dezynfekcja:  Zainstalowano  dla
dezynfekcji. Uruchamiana jest, gdy pracuje
funkcja dezynfekcji zbiornika cieptej wody
uzytkowej. Wprowadzanie dalszych ustawien
nie jest konieczne.

Patrz réwniez ponizsze ilustracje.

Pompa cieptej wody uzytkowej zainstalowania dla...

Natychmiastowe uzyskanie cieptej

wody

Dezynfekcja

D

- 30 -~ Qn T O

Jednostka wewnetrzna
Zbiornik
Pompa cieptej wody uzytkowej
Grzatka

Zawor zwrotny
Prysznic

Zimna woda
WYLOT cieptej wody uzytkowej
Przytacze recyrkulacji

Harmonogram pompy CWU

Zaprogramuj harmonogram dla pompy CWU (dotyczy tylko nienalezacych do
wyposazenia pomp cieptej wody uzytkowej dla drugiego powrotu).

Zaprogramowac harmonogram pompy cieptej wody uzytkowej w celu okreslenia,
kiedy pompa ma by¢ witagczana, a kiedy wytgczana.

Po wtgczeniu pompa dziata i zapewnia, ze woda w kranie dostepna jest od razu.
Aby oszczedzi¢ energie, pompe nalezy wigcza¢ tylko w okresach w ciggu dnia,
w ktérych konieczna jest natychmiastowa dostepnosc cieptej wody.

Oprécz typu grzatki BUH, w interfejsie uzytkownika nalezy ustawi¢ napiecie,
konfiguracje i wydajnosc.

Aby funkcja pomiaru energii i/lub zuzycia energii dziatata prawidtowo, nalezy
ustawi¢ wydajnos¢ dla réznych krokow grzatki BUH. Podczas pomiaru wartosci
rezystancji kazdego grzejnika mozna ustawi¢ doktadng wydajnos¢ grzejnika, dzieki
czemu dane o zuzyciu energii beda doktadniejsze.
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Typ grzatki BUH

Grzatka BUH jest dostosowana do podtgczenia do wiekszosci sieci elektrycznych
w Europie. Typ grzatki BUH nalezy ustawié¢ w interfejsie uzytkownika. W przypadku
urzadzen z wbudowang grzatkg BUH, typ grzatki mozna wyswietli¢, ale nie mozna

go zmienic.
# Kod Opis
[9.3.1] [E-03] = 3:6V
= 4: 9W
Napiecie

= W przypadku modelu 6V mozliwe ustawienie to:

- 230V, 1 faza
- 230V, 3 fazy
= W przypadku modelu 9W napiecie jest ustawione na400 V, 3 fazy.

#

Kod

Opis

[9.3.2]

[5-0D] = 0:230 V, 1 faza
= 1:230 V, 3 fazy
- 2:400 V, 3 fazy

Konfiguracja

Grzatka BUH moze by¢ skonfigurowana na rézne sposoby. Mozna wybrac tylko 1-
krokowg grzatke BUH lub 2-krokowa grzatke BUH. W przypadku 2 krokdw,
wydajnosé¢ drugiego kroku zalezy od tego ustawienia. Mozna takze wybrac wiekszg

wydajnos¢ drugiego kroku w trybie awaryjnym.

#

Kod Opis

[9.3.3]

[4-0A] = 1: Przekaznik 1 / Przekaznik 1+2
= 2: Przekaznik 1/ Przekaznik 2

= 3: Przekaznik 1 / Przekaiznik 2 Praca
awaryjna Przekaznik 1+2

i @

INFORMACIE

Ustawienia [9.3.3] i [9.3.5] sg powigzane. Zmiana jednego ustawienia wptywa na
drugie. Po zmianie jednego ustawienia nalezy sprawdzi¢, czy drugie nadal spetnia
oczekiwania.

i @

INFORMACIE

Podczas normalnej pracy wydajnos¢ drugiego kroku grzatki BUH przy napieciu
nominalnym jest réwna [6-03]+[6-04].

i @

INFORMACIE

Jesli [4-0A]=3 i tryb awaryjny s aktywne, zuzycie energii przez grzatke BUH jest
maksymalne i rowne 2x[6-03]+[6-04].

i @

INFORMACIE

Tylko dla systeméw ze zintegrowanym zbiornikiem cieptej wody uzytkowej: Jesli
nastawa buforowanej wody przekracza 50°C, firma Daikin zaleca NIE wytaczac
drugiego stopnia grzatki BUH, poniewaz w duzym stopniu wptynie to na czas
potrzebny urzadzeniu do ogrzania zbiornika cieptej wody uzytkowej.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Grzatka BSH

Stopien mocy 1

# Kod Opis
[9.3.4] [6-03] = Wydajnos¢ pierwszego kroku grzatki BUH przy
napieciu nominalnym.
Dodatkowy stopien mocy 2
# Kod Opis
[9.3.5] [6-04] = Rdznica wydajnosci pomiedzy  drugim
a pierwszym krokiem grzatki BUH przy napieciu
nominalnym. Wartos¢ nominalna zalezy od
konfiguracji grzatki BUH.
Réwnowaga
# Kod Opis
[9.3.6] [5-00] Rownowaga: Czy praca grzatki BUH jest
dozwolona powyzej temperatury réwnowagi
podczas ogrzewania pomieszczenia?
= 1: NIEDOZWOLONA
= 0: Dozwolona
[9.3.7] [5-01] Temperatura réwnowagi: Temperatura
zewnetrzna, ponizej ktérej dozwolona jest praca
grzatki BUH.
Zakres: —15°C~35°C
° INFORMACIE
l Kiedy temperatura otoczenia przekracza 10°C, pompa ciepta bedzie pracowac¢ do
55°C. Konfiguracja wyzszej nastawy przy temperaturze otoczenia przekraczajgcej
ustawiong temperature réwnowagi uniemozliwi wspomaganie przez grzatke BUH.
Wspomaganie przez grzatke BUH jest mozliwe TYLKO w przypadku zwiekszenia
temperatury rownowagi [5-01] do wymaganej temperatury otoczenia potrzebnej do
osiggniecia wyzszej nastawy.
Praca
# Kod Opis
[9.3.8] [4-00] Praca grzatki BUH:
= 0:0granicz.
= 1: Dozwol.
= 2: Tylko CWU: Praca grzatki BUH jest wtgczona
dla cieptej wody uzytkowej i wytgczona dla
ogrzewania pomieszczenia.
Moc

Aby funkcja pomiaru energii i/lub kontroli zuzycia energii dziatata prawidtowo,
nalezy ustawi¢ wydajnos¢ grzatki BSH. Podczas pomiaru wartosci rezystancji grzatki
BSH mozna ustawi¢ doktadng wydajnosc¢ grzatki, dzieki czemu dane o zuzyciu
energii bedg doktadniejsze.
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# Kod Opis

[9.4.1] [6-02] Moc [kW]. Dotyczy tylko zbiornika cieptej wody
uzytkowej z wewnetrzng grzatka BSH. Wydajnos¢
grzatki BSH przy napieciu nominalnym.

Zakres: 0~10 kW

Harmonogram zezwolenia na prace grzatki BSH

Programowanie, kiedy grzatka BSH moze dziata¢. Tutaj mozna ustawic
harmonogram grzatki BSH, uzywajgc ekranu harmonogramu. W harmonogramie
tygodniowym sg dozwolone dwie czynnosci na dobe. Szczegdtowe informacje
zawiera "Ekran harmonogramu: Przyktad" [» 115].

Przyktad: Mozna zezwoli¢ na prace grzatki BSH tylko w nocy.

Timer ekologicznej pracy BSH

# Kod Opis
[9.4.3] [8-03] Timer opdznienia grzatki BSH.

Opdznienie uruchomienia dla grzatki BSH, gdy
aktywny jest tryb cieptej wody uzytkowe;.

= Gdy tryb cieptej wody uzytkowej NIE JEST
aktywny, czas opdznienia wynosi 20 minut.

= Czas opOznienia rozpoczyna sie od temperatury
WHACZENIA grzatki BSH.

= Dostosowujgc czas opdznienia grzatki BSH do
maksymalnego czasu pracy, mozna wyznaczy¢
optymalng warto$¢ bedacg kompromisem
miedzy efektywnoscig energetyczng a czasem
nagrzewania.

= Jedli czas opdznienia grzatki BSH jest zbyt diugi,
osiggniecie temperatury nastawy przez zbiornik
cieptej wody uzytkowej moze zajac¢ zbyt wiele
czasu.

Ustawienie [8-03] obowigzuje wytgcznie, jesl
ustawienie [4-03]=1. Ustawienie [4-03]=0/2/3/4
ogranicza prace grzatki BSH automatycznie
wzgledem czasu pracy pompy ciepta w trybie
ogrzewania CWU.

= Nalezy upewnic sie, ze parametr [8-03] miesci
sie w maksymalnym czasie pracy [8-01].

Zakres: 20~95 minut

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Praca

# Kod

Opis

[9.4.4] [4-03]

Definiuje zgode na dziatanie grzatki BSH zaleznie
od temperatury otoczenia, cieptej wody
uzytkowej lub trybu dziatania pompy ciepta. To
ustawienie ma zastosowanie wytgcznie do trybu
dogrzewania w instalacjach z oddzielnym
zbiornikiem cieptej wody uzytkowej. W przypadku
ustawienia [4-03]=1/2/3/4 dziatanie grzatki BSH
moze zostac ograniczone réwniez przez
harmonogram zezwolenia na prace grzatki BSH.

[9.4.4] [4-03]

= 0 Ogranicz.: Praca grzatki BSH NIE jest
dozwolona, z wyjatkiem "Funkcji dezynfekcji" i
"Ogrzewania wody uzytkowej z petng moca".

Tego ustawienia nalezy uzywac¢ tylko w
przypadku, gdy wydajnos¢ pompy ciepta
umozliwia  pokrycie  zapotrzebowania na
ogrzewanie budynku i ogrzewanie cieptej wody
uzytkowej przez caty sezon grzewczy.

Praca grzatki BSH nie bedzie dozwolona, kiedy
T,<[5-03] i [5-02]=1. Temperatura cieptej wody
uzytkowej moze by¢ réwna maksymalnej
temperaturze WYtACZENIA pompy ciepta.

[9.4.4] [4-03]

= 1 Dozwol.: Praca grzatki BSH jest dozwolona
wtedy, gdy jest to wymagane.

[9.4.4] [4-03]

= 2 Zachodzenie: Dozwolona jest praca grzatki
BSH poza zakresem roboczym pompy ciepta dla
obstugi cieptej wody uzytkowe;.

Praca grzatki BSH jest dozwolona wytgcznie w
nastepujgcych przypadkach:

- Temperatura otoczenia jest poza zakresem
roboczym: T,<[5-03] lub T,>35°C

Praca grzatki BSH jest dozwolona tylko, kiedy
T.<[5-03], jesli jest wtgczona funkcja
zapewniajgca  pierwszenstwo ogrzewania
pomieszczen ([5-02]=1).

- Temperatura cieptej wody uzytkowej jest o
2°C nizsza niz temperatura
WYtACZENIA pompy ciepta.

W przypadku aktywacji pracy biwalentnej
([C-02]=1), jesli wiaczony jest sygnat zezwalajacy
na uruchomienie pomocniczego ogrzewacza
wody, grzatka BSH zostanie ograniczona nawet
wowczas, gdy T,<[5-03].
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Tryb awaryjny

# Kod Opis

9.4.4 [4-03] = 3 Sprezarka wylgczona: Grzatka BSH moze

pracowac, gdy pompa ciepta NIE jest aktywna
podczas obstugi cieptej wody uzytkowe;j.

Takie samo jak ustawienie 1, ale jednoczesna
praca pompy ciepta na potrzeby cieptej wody

uzytkowej i praca grzatki BSH nie jest
dozwolona.
9.4.4 [4-03] = 4 Tylko legionella: Praca grzatki BSH NIE

jest dozwolona z  wyjgtkiem  "Funkcji
dezynfekcji".

Tego ustawienia nalezy uzywac¢ tylko w
przypadku, gdy wydajnos¢ pompy ciepta
umozliwia  pokrycie  zapotrzebowania na
ogrzewanie budynku i ogrzewanie CWU przez
caty sezon grzewczy.

Praca grzatki BSH nie bedzie dozwolona, kiedy
T.<[5-03] i [5-02]=1. Temperatura cieptej wody
uzytkowej moze by¢ rowna maksymalne;
temperaturze WYtACZENIA pompy ciepta.

Praca awaryjna

W przypadku awarii pompy ciepta, grzatka BUH i/lub grzatka BSH mogg stuzy¢ jako
grzatka awaryjna i przeja¢ obcigzenie grzewcze automatycznie lub w wyniku
dziatania recznego.

Gdy opcja Praca awaryjna jest ustawiona na Automat. i wystgpi awaria

pompy ciepta:

- grzatka BUH automatycznie przejmuje obcigzenie grzewcze;

- grzatka BSH w opcjonalnym zbiorniku automatycznie przejmuje produkcje
cieptej wody uzytkowej.

Kiedy opcja Praca awaryjna jest ustawiona na Reczna i dojdzie do awarii

pompy ciepta, ogrzewanie cieptej wody uzytkowej i ogrzewanie pomieszczenia

zostang przerwane.

Aby przywréci¢ je recznie za pomocy interfejsu uzytkownika, idZz do ekranu

gtownego menu Awaria i potwierdz, czy grzatka BUH i/lub grzatka BSH moze
przejac obcigzenie grzewcze.

Jesli dom bedzie bez nadzoru przez dtuzszy czas, zalecamy ustawienie opcji Praca
awaryjna na Automat..

# Kod Opis
[9.5] Nd. = 0: Reczna

= 1: Automat.

INFORMACIE

Ustawienie automatycznej pracy awaryjnej mozna ustawi¢ wytacznie w strukturze
menu interfejsu uzytkownika.

i @
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Réwnowazenie

i @

INFORMACIE

Jesli dojdzie do awarii pompy ciepta i opcja Praca awaryjna bedzie ustawiona na
Reczna, funkcja ochrony przeciwzamrozeniowej, funkcja osuszania szlichty
ogrzewania podtogowego i funkcja zapobiegania zamarznieciu przewodéw rurowych
wody beda aktywne nawet wtedy, gdy uzytkownik NIE potwierdzi pracy awaryjne;j.

Priorytety

Dla systemdw zawierajgcych oddzielny zbiornik cieptej wody uzytkowe;.

#

Kod

Opis

[9.6.1]

[5-02]

Pierwszenstwo ogrzewania
pomieszczen: Okresla, czy ciepta woda
uzytkowa generowana jest przez grzatke BSH
tylko wtedy, gdy temperatura zewnetrzna jest
nizsza od temperatury priorytetu ogrzewania
pomieszczenia.

= 0: Wy%. (domyslinie)
= 1:Wk.
NIE nalezy zmieniac¢ wartosci domysine;.

[5-01] Temperatura rownowagi i temperatura
priorytetu ogrzewania pomieszczenia [5-03]
dotyczg grzatki BUH. Nalezy wiec ustawic [5-03]
na temperature rowng lub o kilka stopni
wiekszg od [5-01].

[9.6.2]

[5-03]

Temperatura priorytetu: Okresla
temperature zewnetrzng, ponizej ktérej ciepta
woda uzytkowa bedzie ogrzewana wytacznie
przez grzatke BSH.

NIE nalezy zmieniac¢ wartosci domysinej.
Zakres: =15°C~35°C

[9.6.3]

[5-04]

Nastawa kompensacji BSH: Korekta
nastawy temperatury cieptej wody uzytkowej:
korekta nastawy zgdanej temperatury cieptej
wody uzytkowej stosowana przy niskiej
temperaturze zewnetrznej, gdy wtgczona jest
funkcja zapewniajgca pierwszenstwo
ogrzewania pomieszczen. Skorygowana
(wyzsza) nastawa zapewnia niemal
niezmieniong tgczng wydajnosc cieplng wody

w zbiorniku w wyniku kompensacji
chtodniejszych warstw wody przy dnie zbiornika
(poniewaz nie dziata wezownica wymiennika
ciepta) z cieplejszymi warstwami wody w gornej
czesci zbiornika.

Zakres: 0°C~20°C

Wiaczniki czasowe

W przypadku jednoczesnego zgdania ogrzewania pomieszczenn i cieptej wody

uzytkowej.
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[8-02]: Timer ponownego uruchomienia

t

3
Ld
t

[8-01]

Tryb grzania cieptej wody uzytkowej pompg ciepta (1=aktywne, O=nie aktywne)
Zapotrzebowanie na gorgcg wode dla pompy ciepta (1=zapotrzebowanie, O=brak

zapotrzebowania)

Godzina

[8-04]: Dodatkowy timer przy [4-02]/[F-01]

t

t

A A

[8-01]+ [8-011+ |

[8-04] [8-04] \

8-02] {---a, [8-02]

8-01 h d
[8-01] 4 S (8-01] o
. Rd
0 >, - 0L—< >
[5-03] 402l [F-01] BC 1,
T, Temperatura otoczenia (zewnetrzna)
t Godzina
——————— Timer ponownego uruchomienia
—— Maksymalny czas pracy dla cieptej wody uzytkowe;j
# Kod Opis
[9.6.4] [8-02] Timer ponownego uruchomienia:
Minimalny czas pomiedzy dwoma cyklami dla
cieptej wody uzytkowej. Rzeczywiste maksymalne
opdznienie ponownego uruchomienia zalezy
rowniez od ustawienia [8-04].
Zakres: 0~10 godzin
Uwaga: Minimalny czas to 0,5 godz. nawet, gdy
wybrana wartosc to 0.
[9.6.5] [8-00] Timer minimalnego czasu pracy:
NIE zmieniad.
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# Kod Opis

[9.6.6] [8-01] Timer maksymalnego czasu pracydila
trybu pracy cieptej wody uzytkowej. Ogrzewanie
cieptej wody uzytkowej jest zatrzymywane nawet
w przypadku, gdy docelowa temperatura cieptej
wody uzytkowej NIE zostanie osiggnieta.
Rzeczywisty maksymalny czas pracy zalezy
rowniez od ustawienia [8-04].

= Kiedy Sterowanie=Termostat pokojowy:
Ta wartos¢ nastawy jest brana pod uwage tylko
wtedy, gdy wystgpi zgdanie ogrzewania lub
chtodzenia pomieszczenia. W przypadku BRAKU
zgdania ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia
zbiornik ogrzewany jest do czasu osiggniecia
nastawy.

= Kiedy SterowaniezTermostat pokojowy:
Ta wartos¢ nastawy jest zawsze brana pod
uwage.

Zakres: 5~95 minut

Uwaga: Wartos¢ [8-01] NIE moze zostad
ustawiona ponizej 10 minut.

[9.6.7] [8-04] Dodatkowy timer: Dodatkowy czas pracy dla
maksymalnego czasu pracy zalezy od
temperatury zewnetrznej [4-02] lub [F-01].

Zakres: 0~95 minut

Zapobieganie zamarzaniu rur z woda

Dotyczy tylko instalacji z instalacja wodociggowa poprowadzong na zewnatrz.
Zadaniem tej funkcji jest ochrona instalacji wodociggowej poprowadzonej na
zewnatrz przed zamarzaniem.

# Kod Opis

[9.7] [4-04] Zapobieganie zamarzaniu rur z woda:

= 0: Praca przerywana (tylko do odczytu)

UWAGA
Zapobieganie zamarzaniu rur z woda. Nawet jesli ogrzewanie/chtodzenie

pomieszczenia zostanie WYtACZONE ([C.2]: Praca > 0grzew./chtodz.
pomieszczenia), zapobieganie zamarzaniu rur z wodg — jesli zostato wtaczone —
pozostanie aktywne.

Funkcja oszczedzania energii

Funkcja oszcz. energii

Okresla, czy zasilanie jednostki zewnetrznej moze by¢ przerwane (wewnetrznie
przez sterowanie jednostkg wewnetrzng) podczas przestoju (brak ogrzewania/
chtodzenia pomieszczenia oraz zapotrzebowania na ciepta wode uzytkows).
Ostateczna decyzja dotyczgca zezwolenia na przerwanie zasilania jednostki
zewnetrznej podczas przestoju zalezy od temperatury otoczenia, warunkow
sprezarki i minimalnych timeréw wewnetrznych.

Aby wigczy¢é ustawienie funkcji oszczedzania energii, nalezy wigczy¢ [E-08]
w interfejsie uzytkownika.
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# Kod Opis
[9.F] [E-08] Funkcja oszcz. energii dlajednostki
zewnetrznej:
= 0:Nie
= 1: Tak

Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh

INFORMACIE

o

l Styk zasilania z taryfag o korzystnej stawce kWh jest podtgczony do tych samych
stykow (X5M/9+10), co termostat bezpieczenstwa. Dlatego system moze miec
JEDYNIE zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh LUB termostat bezpieczerstwa.

# Kod Opis
[9.8.1] [D-01] Podtgczenie do Zasilanie z taryfg o
korzystnej stawce kWhlub Termostat
bezpieczenstwa:

= 0 Nie: Jednostka zewnetrzna jest podtgczona
do normalnego zasilania.

=1 Otwarty: Jednostka zewnetrzna jest
podtgczona do zasilania o korzystnej stawce
kWh. Gdy sygnat korzystnej stawki kWh
zostanie wystany przez dostawce energii
elektrycznej, styk otworzy sie i jednostka
przetgczy sie  do trybu  wymuszonego
wytgczenia. Po ponownym nadaniu sygnatu
styk beznapieciowy zwiera sie, a jednostka
wznawia prace. Dlatego zawsze nalezy wtaczac
funkcje automatycznego ponownego
uruchomienia.

= 2 Zamkniety: Jednostka zewnetrzna jest

podfgczona do zasilania o korzystnej stawce
kWh. Gdy sygnat korzystnej stawki kWh
zostanie wystany przez dostawce energii
elektrycznej, styk zamknie sie i jednostka
przetgczy sie do trybu  wymuszonego
wytgczenia. Po ponownym nadaniu sygnatu
styk beznapieciowy rozwiera sie, a jednostka
wznawia prace. Dlatego zawsze nalezy witaczad
funkcje automatycznego ponownego
uruchomienia.

= 3 Termostat bezpieczenstwa: Termostat
bezpieczenstwa jest podtgczony do systemu
(styk normalnie zamkniety)
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# Kod

Opis

[9.8.2] [D-00]

Zezwdl na grzatke: Ktore grzatki mogg
pracowac podczas zasilania taryfg o korzystne;j
stawce kWh?

= ONie: Brak

= 1 Tylko BSH: Tylko grzatka BSH
= 2 Tylko BUH: Tylko grzatka BUH
= 3Wszystko: Wszystkie grzatki
Patrz tabela ponizej.

Ustawienie 2 ma znaczenie tylko wtedy, gdy
zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh jest
typu 1 lub gdy jednostka wewnetrzna podtgczona
jest do zasilania z taryfg o normalnej stawce kWh
(przez X2M/5-6) i grzatka BUH NIE jest
podfgczona do zasilania z taryfg o korzystnej
stawce kWh.

[9.8.3] [D-05]

Zezw6l na pompe:
= 0 Nie: Wymuszone wytgczenie pompy

= 1 Tak: Brak ograniczenia

Dozwolone grzatki podczas zasilania z taryfg o korzystnej stawce kWh

[D-00] Grzatka BSH Grzatka BUH Sprezarka
0 Wymuszone Wymuszone Wymuszone
WYtACZENIE WYtACZENIE WYtACZENIE
1 Dozwolone
2 Wymuszone Dozwolone
WYtACZENIE
3 Dozwolone

Kontrola zuzycia energii

Kontrola zuzycia energii

Szczegdtowe informacje na temat tej funkcji zawiera "5 Wskazéwki dotyczgce

stosowania" [» 27].

#

Kod

Opis

[9.9.1] [4-08]

Kontrola zuzycia energii:
= 0 Nie: Wytaczone.

= 1 Praca ciggta: Wtaczone: Mozna ustawic
jedno ograniczenie mocy (w A lub kW), do
ktérego ograniczane bedzie zuzycie energii
systemu przez caty czas.

= 2 Wejscia: Wtaczone: Mozna ustawi¢ do
czterech réznych ograniczen mocy (w A lub
kW), do ktérych ograniczane bedzie zuzycie
energii systemu, gdy pojawi sie odpowiedni
cyfrowy sygnat wejsciowy.
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Kod

Opis

[9.9.2]

[4-09]

Rodzaj:

= 0 Amp.: Wartosci ograniczenia ustawiane
w A,

= 1 kW: Wartosci ograniczenia ustawiane w kW.

Ogranicz, kiedy [9.9.1]=Praca ci

3gtai[9.9.2]=Amp.:

# Kod Opis
[9.9.3] [5-05] Limit: Dotyczy tylko trybu ograniczania pradu
przez caty czas.
0A~50 A
Ogranicza, kiedy [9.9.1]=WejSciai[9.9.2]=Amp.:
# Kod Opis
[9.9.4] [5-05] Limit 1:0A~50A
[9.9.5] [5-06] Limit 2:0A~50 A
[9.9.6] [5-07] Limit 3:0A~50 A
[9.9.7] [5-08] Limit 4:0A~50A
Ogranicz, kiedy [9.9.1]=Praca ciggtai[9.9.2]=kW:
# Kod Opis
[9.9.8] [5-09] Limit: Dotyczy tylko trybu ograniczania mocy
przez caty czas.
0 kW~20 kW
Ogranicza, kiedy [9.9.1]=WejScia i [9.9.2]=kN:
# Kod Opis
[9.9.9] [5-09] Limit 1:0kwW~20 kW
[9.9.A] [5-0A] Limit 2:0kwW~20kw
[9.9.B] [5-0B] Limit 3:0kW~20 kW
[9.9.C)] [5-0C] Limit 4:0kwW~20 kW
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Pomiar energii

Grzatka priorytetowa

# Kod Opis

[9.9.0] [4-01] Kontrola zuzycia energii jest WYLACZONA
[4-08]=0
= 0 Brak: Grzatki BUH i BSH mogg pracowac

jednoczesnie.
= 1Grzatka BSH: Grzatka BSH ma priorytet.
= 2 Grzatka BUH: Grzatka BUH ma priorytet.
Kontrola zuzycia energii jest WEACZONA
[4-08]=1/2

=0 Brak: W zaleznosci od poziomu
ograniczenia mocy, grzatka BSH zostanie
ograniczona jako pierwsza, zanim
ograniczona zostanie grzatka BUH.

= 1 Grzatka BSH: W zaleznosci od poziomu
ograniczenia mocy, grzatka BUH zostanie
ograniczona jako pierwsza, zanim
ograniczona zostanie grzatka BSH.

= 2 Grzatka BUH: W zaleznosci od poziomu
ograniczenia mocy, grzatka BSH zostanie
ograniczona jako pierwsza, zanim
ograniczona zostanie grzatka BUH.

Uwaga: W przypadku WYtACZENIA kontroli zuzycia energii (dla wszystkich modeli),
ustawienie [4-01] decyduje o tym, czy grzatka BUH oraz grzatka BSH mogg dziatac
jednoczesnie lub czy grzatka BSH/BUH ma priorytet wzgledem grzatki BUH/BSH.

W przypadku WtACZENIA kontroli zuzycia energii, ustawienie [4-01] definiuje
priorytet grzatek elektrycznych zaleznie od stosownego ograniczenia.

Pomiar energii

Jesli pomiar energii wykonywany jest za posrednictwem zewnetrznych miernikow
energii, nalezy skonfigurowac ustawienia w sposdb opisany ponizej. Nalezy wybrac
wyjscie czestotliwosci impulsu dla kazdego miernika, zgodnie ze specyfikacja
miernika energii. Mozna podtgczy¢é maksymalnie 2 mierniki energii o réznych
czestotliwosciach impulséw. Jesli uzywany jest 1 miernik energii lub nie jest
uzywany zaden, wybierz Brak w celu wskazania, ze odpowiednie wejscie impulsu
NIE jest uzywane.

# Kod Opis
[9.A.1] [D-08] Miernik elektryczny 1:
= 0 Brak: NIE zainstalowano
1 1/10kWh: Zainstalowano
2 1/kWh: Zainstalowano
3 10/kWh: Zainstalowano
4 100/kWh: Zainstalowano
51000/kWh: Zainstalowano
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# Kod

Opis

[9.A.2] [D-09]

Miernik elektryczny 2:
= 0 Brak: NIE zainstalowano

= 1 1/10kWh: Zainstalowano
= 2 1/kWh: Zainstalowano

= 310/kWh: Zainstalowano
4100/kWh: Zainstalowano
51000/kWh: Zainstalowano

Czujniki

Czujnik zewn.

# Kod

Opis

[9.B.1] [C-08]

Czujnik zewn.: Kiedy podtgczony jest
opcjonalny zewnetrzny czujnik otoczenia, nalezy
ustawic jego typ.

= 0 Brak: NIE zainstalowano. Termistor w
interfejsie uzytkownika w jednostce
zewnetrznej uzywany jest do dokonywania
pomiarow.

= 1 Zewnetrzny: Podfgczony do ptytki
drukowanej jednostki wewnetrznej mierzacej
temperature zewnetrzna. Uwaga: W
przypadku niektérych funkcji wcigz uzywany
jest  czujnik  temperatury w  jednostce
zewnetrznej.

= 2 Pomieszczenie: Podtgczony do ptytki
drukowanej jednostki wewnetrznej mierzace;j
temperature wewnetrzng. Czujnik
temperatury w interfejsie uzytkownika NIE jest
juz uzywany. Uwaga: Ta warto$¢ ma znaczenie
tylko w przypadku sterowania przy pomocy
termostatu w pomieszczeniu.

Kompens. zewn. czujnika otocz.

Dotyczy TYLKO podtgczonego i
zewnetrznej.

skonfigurowanego czujnika otoczenia jednostki

Mozna skalibrowaé zewnetrzny czujnik temperatury otoczenia. Mozna ustawic

wartos$¢ przesuniecia termistora

. Ustawienia mozna uzy¢ do kompensacji sytuacji,

w ktérych zewnetrzny czujnik otoczenia nie moze by¢ zainstalowany w idealnym

miejscu.

# Kod

Opis

[9.B.2] [2-0B]

Kompens. zewn. czujnika otocz.:
Przesuniecie temperatury otoczenia zmierzonej
przez zewnetrzny czujnik temperatury
zewnetrznej.

= =5°C~5°C, krok 0,5°C

Przewodnik odniesienia dla instalatora v DAIKIN
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Czas usredniania

Timer usredniania koryguje wptyw wahan temperatury otoczenia. Obliczanie
nastawy zaleznej od pogody jest dokonywane w oparciu o srednig temperature
zewnetrzna.

Temperatura zewnetrzna jest usredniana w wybranym okresie czasu.
# Kod Opis

[9.B.3] [1-0A] Czas usSredniania:

= 0: Brak usredniania

= 1:12 godzin

= 2:24 godziny

= 3:48 godzin

= 4:72 godziny

Praca biwalentna

Praca biwalentna

Tylko w przypadku pomocniczego ogrzewacza wody.

UWAGA
Praca w trybie biwalentnym jest mozliwa tylko jesli:

= Ogrzewanie pomieszczenia jest WtACZONE, i

® Praca zasobnika CWU jest WYtACZONA.

O pracy biwalentnej

Celem tej funkcji jest okreslenie, ktére Zzrédto ciepta moze zapewniac¢ ogrzewanie
pomieszczenia: system pompy ciepta czy pomocniczy ogrzewacz wody.

# Kod Opis

[9.C.1] [C-02] System biwalentny: Wskazuje, ze ogrzewanie
pomieszczenia jest réwniez wykonywane za
pomocy innego zrddta ciepta niz system.

= O Nie: Nie zainstalowano

= 1 Tak: Zainstalowano. Dodatkowy bojler
(gazowy lub olejowy) bedzie dziatat, gdy
temperatura otoczenia na zewngtrz bedzie
niska. Podczas pracy biwalentnej pompa ciepta
jest wyfaczona. Te warto$¢ nalezy ustawic
w  przypadku uzywania pomocniczego
ogrzewacza wody.

= Jesli opcja System biwalentny jest wigczona: Kiedy temperatura zewnetrzna
spadnie ponizej temperatury wigczenia trybu pracy biwalentnej (statej lub
zmiennej, w zaleznosci od cen energii), ogrzewanie pomieszczenia przez pompe
ciepta zostaje automatycznie przerwane, a sygnat zezwolenia na prace
pomocniczego ogrzewacza wody staje sie aktywny.

= Jesliopcja System biwalentny jest wytaczona: Ogrzewanie pomieszczenia jest
realizowane tylko przez pompe ciepta w zakresie pracy. Sygnat zezwolenia na
prace pomocniczego ogrzewacza wody jest zawsze nieaktywny.

Przetaczanie miedzy systemem pompy ciepta i pomocniczym ogrzewaczem wody
bazuje na nastepujgcych ustawieniach:
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- [C-03]i [C-04]

= Ceny energii elektrycznej i gazu ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3]i [7.6])

[C'03], [c'04] i Tcalc

Na podstawie powyzszych ustawien, system pompy ciepta oblicza wartos¢ T

ktdra jest zmienng miedzy [C-03] i [C-03]+[C-04].

3°C

>

b >
[C-03] Teale  [C-03]+[C-04] e

T, Temperatura zewnetrzna

caler

wlc Temperatura wigczenia trybu pracy biwalentnej (zmienna). Ponizej tej temperatury

pomocniczy ogrzewacz wody bedzie zawsze wigczony. T, nigdy nie moze spas¢

ponizej [C-03] ani wzrosng¢ powyzej [C-03]+[C-04].

3°C Stata histereza ma zapobiegac zbyt czestemu przetgczaniu miedzy systemem

pompy ciepta i pomocniczym ogrzewaczem wody

a Pomocniczy ogrzewacz wody aktywny
b Pomocniczy ogrzewacz wody nieaktywny

Jesli temperatura
zewnetrzna...

Wtedy...

Ogrzewanie
pomieszczenia przez
system pompy ciepta...

Sygnat pracy biwalentnej
pomocniczego
ogrzewacza wody jest...

Spadnie ponizej T, Wytgcza sie Aktywny
Wzrosnie powyzej T, Wtacza sie Nieaktywny
+3°C
° INFORMACIE
l Sygnat zezwolenia na uruchomienie pomocniczego ogrzewacza wody jest
zlokalizowany na urzadzeniu EKRP1HBAA (ptyta cyfrowego wejscia/wyjscia). Jego
aktywacja powoduje zwarcie stykow X1, X2, zas dezaktywacja — ich otwarcie.
Schemat lokalizacji tego styku zawiera ponizsza ilustracja.
_X2M o
|:| OFF| ON
[ ] =]
SS1
[
D
L] X1M
L]
o vc[v1]v2]y3|va] o
# Kod Opis
9.C.3 [C-03] Zakres: —25°C~25°C (krok: 1°C)
9.C4 [C-04] Zakres: 2°C~10°C (krok: 1°C)

Im wyzsza wartos¢ [C-04], tym wieksza
doktadnos¢ przetaczania miedzy systemem
pompy ciepta i pomocniczym ogrzewaczem wody.

Aby okresli¢ wartos¢ [C-03], nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

1 Okresl COP (= wspdtczynnik efektywnosci) uzywajgc wzoru:

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Wzor

Przyktad

COP = (cena energii elektrycznej /
cena gazu)®® x wydajnos¢ bojlera

Jesli:

= Cena energii elektrycznej: 20 c€/

kWh

= Cena gazu: 6 c€/kWh
= Wydajnos¢ bojlera: 0,9
To: COP =(20/6)x0,9=3

@ pamietaj, aby uzy¢ tych samych jednostek miary dla ceny energii elektrycznej i ceny gazu
(przyktad: w obu przypadkach c€/kwh).

2 Okresl wartos¢ [C-03] uzywajgc wykresu. Przyktad zawiera legenda tabeli.

4cop

35°C

55°C

N

1
1
1
1
1
1
:
, 4 6 8

101 12 14

v v
2.5 (a) 10.5 (b)

a [C-03]=2,5 w przypadku COP=3 i LWT=35°C
b [C-03]=10,5 w przypadku COP=3 i LWT=55°C

UWAGA
Pamietaj, aby ustawi¢ wartos¢ [5-01] co najmniej o 1°C wyzsza od wartosci [C-03].

Ceny energii elektrycznej i gazu

INFORMACIJE

[
l Aby ustawi¢ wartosci cen energii elektrycznej i gazu, NIE nalezy uzywac przegladu

ustawien. Zamiast tego nalezy ustawic je w strukturze menu ([7.5.1], [7.5.2], [7.5.3] i
[7.6]). Aby uzyska¢ wiecej informacji na temat sposobu ustawiania cen energii
elektrycznych, nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi i przewodnikiem odniesienia

dla uzytkownika.

INFORMACIE

i @

Kolektory stoneczne. Jesli s3 uzywane kolektory stoneczne, nalezy ustawi¢ bardzo

niskg wartosc ceny energii elektrycznej, aby wspiera¢ wykorzystanie pompy ciepta.

# Kod Opis

[7.5.1] Nd. Ustawienia uzytk. > Cena pradu >
Wysoka

[7.5.2] Nd. Ustawienia uzytk. >Cena pradu>
Srednia

[7.5.3] Nd. Ustawienia uzytk. >Cena pradu>Niska

[7.6] Nd. Ustawienia uzytk. >Cena gazu
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Wyjscie alarmowe

Wyjscie alarmowe

#

Kod

Opis

[9.D]

[C-09]

Wyjscie alarmowe: Okresla logike wyjscia
alarmu na ptycie cyfrowego wejscia/wyjscia
w przypadku awarii.

= 0 Nieprawidtowe: Wyjscie alarmowe bedzie
zasilane po wystgpieniu alarmu. Ustawiajgc te
wartos$¢ dokonuje sie rozréznienia pomiedzy
wykryciem alarmu a wykryciem awarii zasilania.

= 1 Prawidtowe: Wyjscie alarmowe NIE bedzie
zasilane po wystgpieniu alarmu.

Zobacz rowniez ponizszg tabele (Logika wyjscia

alarmowego).

Logika wyjécia alarmowego

[C-09]

Alarm

Brak zasilania
jednostki

Brak alarmu

Wyjscie zwarte

Wyjscie otwarte Wyjscie otwarte

Wyjscie otwarte

Wyjscie zwarte

Automatyczny restart

Automatyczne ponowne uruch.

Kiedy po awarii

zasilania

zostanie ono ponownie wtgczone, funkcja

automatycznego restartu przywroéci ustawienia interfejsu uzytkownika z chwili, w
ktorej doszto do awarii. Z tego wzgledu zawsze zaleca sie wtgczenie funkcji.

Gdy taryfa o korzystnej stawce kWh charakteryzuje sie przerwami w zasilaniu,
nalezy dopilnowa¢, aby ustawione zostato zezwolenie na automatyczne ponowne
uruchomienie. Ciggte sterowanie jednostki wewnetrznej mozna zagwarantowac
niezaleznie od stanu zasilania z taryfg o korzystnej stawce kWh, poprzez
podtaczenie jednostki wewnetrznej do oddzielnego zasilania z taryfg o normalnej

stawce kWh.
# Kod Opis
[9.E] [3-00] Automatyczne ponowne uruch.:
= 0: Reczna
= 1: Automat.
Przewodnik odniesienia dla instalatora PDAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Wytaczenie zabezpieczen

i

INFORMACIE

Funkcje ochronne — tryb "instalator na miejscu". Oprogramowanie jest wyposazone
w specjalne funkcje ochronne, takie jak zapobieganie zamarzaniu. W razie potrzeby

urzadzenie uruchamia te funkcje automatycznie.

W trakcie montazu lub serwisowania to zachowanie jest niepozadane. Dlatego

funkcje ochronne mozna wyfaczyc:

* Przy pierwszym uruchomieniu: Funkcje ochronne s3 domyslnie wytaczone. Po

36 godzinach zostang automatycznie witgczone.

= Nastepnie: Instalator moze recznie wytgczy¢ funkcje ochronne, ustawiajac [9.G]:
Wyt3acz ochrone=Tak. Po zakoriczeniu pracy moze wtaczy¢ funkcje ochronne,

ustawiajac [9.G]: Wytacz ochrone=Nie.

Wymuszone odszranianie

# Kod Opis
[9.G] Nd. Wytgcz ochrone:
= 0:Nie
= 1: Tak
Wymuszone odszranianie
Uruchom odszranianie recznie.
# Kod Opis
[9.H] Nd. Czy chcesz uruchomic¢ odszranianie?
= Wstecz
= OK
UWAGA

®

Wymuszone uruchomienie odszraniania. Wymuszone odszranianie mozna wigczy¢
dopiero po chwili od wtgczenia trybu ogrzewania pomieszczenia.

Przeglad ustawien w miejscu instalacji

Wszystkie ustawienia mozna wykonaé, uzywajgc struktury menu. Jesli z jakiego$
powodu nalezy zmienic¢ ustawienie za pomocg przeglagdu ustawien, mozna uzyskac
do nich dostep w nastepujacy sposéb w przegladzie ustawien w miejscu instalacji

[9.1]. Patrz "Modyfikowanie ustawienia opisu" [» 106].

8.5 Dziatanie

Wiaczanie lub wytgczanie funkcji

W menu pracy mozna oddzielnie wigczac lub wytgczac funkcje jednostki.

# Kod Opis
[C.1] Nd. Pomieszczenie:
= 0: Wyt.
= 1:Wk.
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Kod Opis
[C.2] Nd. Ogrzew./chtodz. pomieszczenia:
= 0: WytZ.
= 1: W%,
[C.3] Nd. Zbiornik:
= 0: Wyt.
= 1:Wi.
Przewodnik odniesienia dla instalatora PDAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW
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8.6 Struktura menu: Przeglad ustawien uzytkownika

[1] Pomieszczenie

A

Harmonogram
Harmonogram ogrzewania
(*) Harmonogram chtodzenia
Zapobieganie zamarzaniu
Zakres nastawy
Kompensacja czujnika pom.

[2] Strefa gtowna

1A

Harmonogram

Harmonogram ogrzewania
(*) Harmonogram chtodzenia

Tryb nastawy

Krzywa ogrzewania zalezna od pogody
(*) Krzywa chtodzenia zalezna od pogody

[3] Strefa dodatkowa

1A

Harmonogram
Harmonogram ogrzewania

[1.4] Zapobieganie zamarzaniu

Aktywacja
Nastawa pomieszczenia

[1.5] Zakres nastawy

Minimum ogrzewania

Maksimum ogrzewania
(*)  Minimum chtodzenia
(*)  Maksimum chiodzenia

[7.2] Godzina/data

[8] Informacie

Dane dotyczace energii
Historia awarii

Dane sprzedawcy
Czujniki

Sitowniki

Tryby pracy

Informacje

Stan potgczenia

(*) Harmonogram chtodzenia
Tryb nastawy Godzina
Krzywa ogrzewania zalezna od pogody Minuty
(*) Krzywa chtodzenia zalezna od pogody Rok
Miesiac
[4] Ogrzew./chtodz. pomieszczenia Dzien
Tryb pracy Czas letni
(*) Harmonogram trybu pracy Format
[5] Zbiornik A [7.3] Urlop
Aktywacja
Praca z petng mocag od
Nastawa komfortowa Do
Nastawa ekonomiczna
Nastawa dogrzewania [7.4] Tryb cichy
Harmonogram
Aktywacja
[7] Ustawienia uzytk. Harmonogram
Jezyk
Godzina/data [7.5] Cena pradu
Urlop | Wysoka
Tryb cichy | Srednia
Cena pradu : Niska
Cena gazu Harmonogram

| [B]Profil uzytkownika

[C]Praca

Pomieszczenie
Ogrzew./chfodz. pomieszczenia
Zbiornik

AT Ekran nastawy

[8.1] Dane dotyczace energii

Pobor energii elektrycznej
Wytworzone ciepto

(*) Dotyczy tylko modeli odwracalnych lub modeli wytacznie z funkcja ogrzewania oraz zestawem konwersji

INFORMACIJE

o
l W zaleznosci od wybranych ustawien instalatora i typu urzadzenia, ustawienia bedg
widoczne/niewidoczne.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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8.7 Struktura menu: Przeglad ustawien instalatora

[9] Ust. instalatora

[9.2] Ciepta woda uzytkowa

Kreator konfiguracji

Ciepta woda uzytkowa

Grzatka BUH

Grzatka BSH

Praca awaryjna

Roéwnowazenie

Zapobieganie zamarzaniu rur z wodg
Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh
Kontrola zuzycia energii

Pomiar energii

Czujniki

System biwalentny

Wyjscie alarmowe

Automatyczne ponowne uruch.
Funkcja oszcz. energii

Wytgcz ochrone

Wymuszone odszranianie

Przeglad ustawien w miejscu instalacji

Ciepta woda uzytkowa
Pompa CWU

- Harmonogram pompy CWU
— Panele stoneczne

[9.3] Grzatka BUH

— Typ grzatki BUH

Napiecie

— Konfiguracja

Stopien mocy 1
Dodatkowy stopien mocy 2
Réwnowaga

Temperatura réwnowagi
u, Praca

[9.4] Grzatka BSH

Moc

Harmonogram zezwolenia na prace grzatki BSH
Timer ekologicznej pracy BSH

Praca

[9.6] Rownowazenie

Pierwszenstwo ogrzewania pomieszczen
Temperatura priorytetu

Nastawa kompensacji BSH

Timer ponownego uruchomienia

Timer minimalnego czasu pracy

Timer maksymalnego czasu pracy
Dodatkowy timer

[9.8] Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh

Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh
Zezwol na grzatke
Zezwol na pompe

[9.9] Kontrola zuzycia energii

Kontrola zuzycia energii
Rodzaj

Limit

Limit 1

Limit 2

Limit 3

Limit 4

Grzatka priorytetowa

[9.A] Pomiar energii

Miernik elektryczny 1
Miernik elektryczny 2

[9.B] Czujniki

Czujnik zewn.
Kompens. zewn. czujnika otocz.
Czas usredniania

[9.C] System biwalentny

System biwalentny
Sprawnos¢ bojlera
Temperatura
Histereza

i @

INFORMACIE

Ustawienia zestawu solarnego sg widoczne, ale NIE majg zastosowania dla tej
jednostki. Ustawienia NIE powinny by¢ uzywane ani zmieniane.

INFORMACIE

W zaleznosci od wybranych ustawien instalatora i typu urzadzenia, ustawienia beda
widoczne/niewidoczne.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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9 Rozruch

®

Nalezy upewni¢ sie, ze obydwa zawory odpowietrzajgce (jeden na filtrze
magnetycznym i jeden na grzatce BUH) sg otwarte.

Wszystkie automatyczne zawory odpowietrzajgce musza pozosta¢ otwarte po
rozruchu.

INFORMACIE

Funkcje ochronne - tryb "instalator na miejscu". Oprogramowanie jest wyposazone
w specjalne funkcje ochronne, takie jak zapobieganie zamarzaniu. W razie potrzeby
urzadzenie uruchamia te funkcje automatycznie.

i @

W trakcie montazu lub serwisowania to zachowanie jest niepozadane. Dlatego
funkcje ochronne mozna wyfgczy¢:

* Przy pierwszym uruchomieniu: Funkcje ochronne sg domysinie wytgczone. Po
12 godzinach zostang automatycznie wtgczone.

* Nastepnie: Instalator moze recznie wytaczy¢ funkcje ochronne, ustawiajac [9.G]:
Wytacz ochrone=Tak. Po zakonczeniu pracy moze wtaczy¢ funkcje ochronne,
ustawiajac [9.G]: Wytacz ochrone=Nie.

9.1 Omodwienie: Rozruch

W niniejszym rozdziale opisano czynnosci, ktére nalezy wykonad i informacje, ktére

nalezy zna¢, aby dokona¢ rozruchu systemu po jego zainstalowaniu i
skonfigurowaniu.

Typowy przeptyw prac

Rozruch sktada sie zwykle z nastepujgcych etapow:

1 Sprawdzenie “Listy kontrolnej przez rozruchem”.
2 Wykonanie odpowietrzania.

3 Wykonanie uruchomienia testowego systemu.

4

Jedli to konieczne, wykonanie uruchomienia testowego jednego lub kilku
sitownikow.
5 Jeslito konieczne, wykonanie osuszania szlichty ogrzewania podtogowego.

9.2 Srodki ostroznoéci podczas przekazywania do eksploatadji

INFORMACIE

Podczas pierwszego okresu dziatania jednostki energia pobierana przez jednostke
moze by¢ wyzisza od podanej na tabliczce znamionowej jednostki. To zjawisko
powodowane jest przez sprezarke, ktéra musi pracowac ciggle przez 50 godzin,
zanim osiggnie stan ptynnej pracy i statego zuzycia energii.

i @
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UWAGA
Podczas eksploatacji urzagdzenia musi by¢ ono ZAWSZE wyposazone w termistory i/

lub czujniki ci$nienia/wytgczniki cisnieniowe. W PRZECIWNYM RAZIE moze dojs¢ do
spalenia sprezarki.

UWAGA
ZAWSZE przed rozpoczeciem eksploatacji urzadzenia nalezy wykona¢ kompletng

instalacje przewoddéw czynnika chtodniczego. W PRZECIWNYM RAZIE dojdzie do
uszkodzenia sprezarki.

9.3 Lista kontrolna przed rozruchem

Po instalacji urzadzenia nalezy najpierw wykonac¢ ponizsze kontrole. Gdy wszystkie
kontrole przebiegng pomyslnie, urzadzenie nalezy zamkngac. Zasilanie urzadzenia
nalezy wtgczy¢ po zamknieciu.

0

Przeczytano petne instrukcje instalacji zgodnie z opisem w przewodniku odniesienia dla
instalatora.

Jednostka wewnetrzna jest zainstalowana prawidfowo.

Jednostka zewnetrzna jest zainstalowana prawidtowo.

L]
L
L]

Nastepujgce okablowanie zostato poprowadzone zgodnie z niniejszym dokumentem i
obowigzujgcymi przepisania prawa:

= Pomiedzy lokalnym panelem zasilania a jednostkg zewnetrzna

= Pomiedzy jednostkg wewnetrzng a zewnetrzng

= Pomiedzy lokalnym panelem zasilania a jednostka wewnetrzna

= Pomiedzy jednostkg wewnetrzng a zaworami (jesli ma to zastosowanie)

= Pomiedzy jednostka wewnetrzng a termostatem w pomieszczeniu (jeSli ma to
zastosowanie)

= Pomiedzy jednostkg wewnetrzng a zbiornikiem cieptej wody uzytkowej (jesli ma to
zastosowanie)

System jest prawidtowo uziemiony zaciski uziemienia zacisniete.

Bezpieczniki lub lokalnie zainstalowane urzadzenia ochronne sg zainstalowane zgodnie z
niniejszym dokumentem i NIE zostaty ominiete.

Napiecie zasilania odpowiada napieciu na tabliczce znamionowej jednostki.

NIE ma luZnych potaczen ani uszkodzonych komponentéw elektrycznych w skrzynce
elektrycznej.

NIE ma uszkodzonych komponentéw ani $ciSnietych rur w Srodku jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych.

Wytacznik grzatki BUH F1B (nie nalezy do wyposazenia) jest WEACZONY.

oo o o O

Tylko do zbiornikow z wbudowang grzatkg BSH:
Wytacznik grzatki BSH F2B (nie nalezy do wyposazenia) jest WEACZONY.

Zainstalowane sg rury wtasciwego rozmiaru i sg one wiasciwie izolowane.

NIE ma wycieku wody w jednostce wewnetrzne;j.

Zawor odcinajacy jest prawidtowo zainstalowany i catkowicie otwarty.

0 o og

Automatyczne zawory odpowietrzajace sg otwarte.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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9 | Rozruch

Cisnieniowy zawor bezpieczenstwa odprowadza wode po otwarciu. Musi wyptywac czysta
woda.

Minimalna objeto$¢ wody jest gwarantowana we wszystkich warunkach. Patrz
"Sprawdzanie objetosci wody i szybkosci przeptywu" w sekcji "6.3 Przygotowanie
przewodow wodnych" [» 61].

(jesli dotyczy) Zbiornik cieptej wody uzytkowej jest catkowicie napetniony.

9.4 Lista kontrolna podczas rozruchu

|

Minimalna szybko$¢ przeptywu podczas pracy grzatki BUH/odszraniania gwarantowana
jest we wszystkich warunkach. Patrz “Sprawdzanie objetosci wody i szybkosci przeptywu” w
sekcji "6.3 Przygotowanie przewoddw wodnych" [» 61].

Wykonanie odpowietrzania.

Wykonanie uruchomienia testowego.

Wykonanie uruchomienia testowego sitownika.

0o

Funkcja osuszania szlichty ogrzewania podtogowego

Funkcja osuszania szlichty ogrzewania podfogowego jest uruchomiona (jesli to konieczne).

9.4.1 Sprawdzanie minimalnej szybkosci przeptywu

1

Sprawdz konfiguracje hydrauliczng, aby dowiedzie¢ sie, ktore —
petle grzewcze mogg by¢ zamkniete za pomocg mechanicznych,
elektronicznych lub innych zawordw.

Zamknij wszystkie petle grzewcze, ktére mozna zamkngc. —

Rozpocznij uruchomienie testowe pompy (patrz "Wykonanie —
uruchomienia testowego sitownika" [» 186]).

Odczytaj przeptyw' i zmodyfikuj ustawienie zaworu obejscia, —
aby osiggna¢ minimalng wymagang szybkos¢ przeptywu + 2 1/
min.

2 Podczas uruchomieniu testowego pompy jednostka mozne pracowac przy nizszej szybkosci

przeptywu niz minimalna wymagana.

Minimalna wymagana szybkos$¢ przeptywu

20 |/min

9.4.2 Funkcja odpowietrzania

Cel

Podczas rozruchu i instalacji jednostki niezmiernie wazne jest usuniecie catego
powietrza z obiegu wodnego. W trakcie dziatania funkcji odpowietrzania pompa
pracuje bez wifasciwej pracy jednostki i rozpoczynane jest usuwanie powietrza
z obiegu wodnego.

UWAGA
Przed uruchomieniem odpowietrzania nalezy otworzy¢ zawor bezpieczenstwa i

sprawdzi¢, czy obwod jest wystarczajgco napetniony wodg. Jedynie gdy woda
wyptywa z zaworu po jego otwarciu mozna rozpoczac procedure odpowietrzania.
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9 | Rozruch

Reczne lub automatyczne

Dostepne sg 2 tryby odpowietrzania:

= Reczne: mozna ustawic niskie lub wysokie obroty pompy. Mozna ustawi¢ obieg
(pozycje zaworu 3-drogowego) na Pomieszczenie lub Zbiornik. Odpowietrzanie
nalezy wykona¢ zaréwno dla obiegu ogrzewania pomieszczenia, jak i dla obiegu
zbiornika (cieptej wody uzytkowej).

= Automatyczne: jednostka automatycznie zmienia szybkos¢ pompy i przefacza
pozycje zaworu 3-drogowego pomiedzy obiegiem ogrzewania pomieszczenia
i obiegiem cieptej wody uzytkowe].

Typowy przeptyw prac

Odpowietrzanie systemu powinno sktadac sie z nastepujgcych elementéw:

1 Wykonanie recznego odpowietrzenia

2 Wykonanie automatycznego odpowietrzania.

INFORMACIE

°
l Rozpoczecie recznego odpowietrzania. Po usunieciu praktycznie catego powietrza,
nalezy wykonac automatyczne odpowietrzenie. Jesli to konieczne, nalezy powtdrzyc
automatyczne odpowietrzanie do czasu usuniecia catego powietrza z systemu.
Podczas odpowietrzania NIE obowigzuje ograniczenie szybkosci pompy [9-0D].

Funkcja odpowietrzania zatrzymuje sie automatycznie po uptywie 30 minut.

INFORMACIE

oddzielnie.

[ ]
l W celu uzyskania jak najlepszych efektow, kazdy obieg nalezy odpowietrzyé

Wykonanie recznego odpowietrzania

Warunki: Nalezy upewnic sie, ze cata instalacja jest wytgczona. PrzejdZz do menu

[C]: Praca i wytagcz Pomieszczenie, Ogrzew./chtodz. pomieszczenia i
Zbiornik.
1 | Ustaw poziom dostepu uzytkownika na Instalator. Patrz —
"Zmiana poziomu uprawnien uzytkownika" [» 105].
2 |Przejdz do [A.3]: Rozruch > Odpowietrzanie. QO
3 |Ustaw w menu Rodzaj = Reczna. OO}
4 | Wybierz Uruchom odpowietrzanie. Q-0
5 | Wybierz OK, aby potwierdzi¢. (@O
Wynik: Rozpocznie sie odpowietrzanie. Jest ono zatrzymywane
automatycznie po zakonczeniu.
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9 | Rozruch

6 |Podczas obstugi recznej: QO
= Mozna zmieni¢ predkosé pompy.
= Nalezy zmieni¢ obieg.

Aby zmieni¢ te ustawienia podczas odpowietrzania, wyswietl
menu i przejdz do [A.3.1.5]: Ustawienia.

= Przewin do opcji Obieg i ustaw jg na Pomieszczenie/| 10O
Zbiornik. Ou-@)

= Przewin do opcji Predko$¢ pompy i ustaw jg na Niska/| @0
Wysoka. O @3

7 | Aby zatrzymad odpowietrzanie recznie: —

1 | Wyswietl menu i przejdz do Zatrzymaj HGEe)
odpowietrzanie.
2 | Wybierz OK, aby potwierdzi¢. QO

Wykonanie automatycznego odpowietrzania

Warunki: Nalezy upewnic¢ sie, ze cata instalacja jest wytgczona. PrzejdZz do menu
[C]: Praca i wylagcz Pomieszczenie, Ogrzew./chtodz. pomieszczenia i
Zbiornik.

1 | Ustaw poziom dostepu uzytkownika na Instalator. Patrz —
"Zmiana poziomu uprawnien uzytkownika" [» 105].

2 |Przejdz do [A.3]: Rozruch > Odpowietrzanie. QO
3 |Ustaw w menu Rodzaj = Automat.. OITHe}
4 | Wybierz Uruchom odpowietrzanie. QO
5 | Wybierz OK, aby potwierdzi¢. Qs -O

Wynik: Rozpocznie sie odpowietrzanie. Jest ono zatrzymywane
automatycznie po zakonczeniu.

6 |Aby zatrzymad odpowietrzanie recznie: —

1 | W menu przejdz do opcji Zatrzymaj odpowietrzanie. HGEe)

2 | Wybierz OK, aby potwierdzi¢. (@20

9.4.3 Wykonanie uruchomienia testowego

Warunki: Nalezy upewnic¢ sie, ze cata instalacja jest wytgczona. PrzejdZz do menu
[C]: Praca i wylagcz Pomieszczenie, Ogrzew./chtodz. pomieszczenia i
Zbiornik.

1 | Ustaw poziom dostepu uzytkownika na Instalator. Patrz —
"Zmiana poziomu uprawnien uzytkownika" [» 105].

2 |Przejdz do [A.1]: Rozruch >Praca prdébna. QO

3 | Wybierz test z listy. Przyktad: Ogrzew.. @s-O
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
Daikin Altherma 3 HW 185

4P556069-1A —2020.12
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4 | Wybierz OK, aby potwierdzic. QO

Wynik: Uruchomienie testowe zostanie rozpoczete. Jest ono
zatrzymywane automatycznie po zakoriczeniu (+30 minut).

Aby zatrzymac uruchomienie testowe recznie: —

1 |W menu przejdz do opcji Zatrzymaj prace probna. Q-0

2 | Wybierz OK, aby potwierdzi¢. QO

INFORMACIE

Jesli temperatura zewnetrzna jest poza zakresem roboczym, urzadzenie moze NIE
dziata¢ lub moze NIE dostarcza¢ wymaganej wydajnosci.

i @

Do monitorowania temperatury wody zasilajacej i zbiornika

Podczas uruchomienia testowego mozna sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie jednostki
poprzez monitorowanie jej temperatury wody zasilajgcej (tryb ogrzewania/
chtodzenie) i temperatury zbiornika (tryb cieptej wody uzytkowej).

Monitorowanie temperatur:

1 |W menu przejdz do opcji Czujniki. e

2 | Wybierz informacje dotyczgce temperatury. QO

9.4.4 Wykonanie uruchomienia testowego sitownika

Warunki: Nalezy upewnic sie, ze cata instalacja jest wytgczona. PrzejdZz do menu
[C]: Praca i wylagcz Pomieszczenie, Ogrzew./chtodz. pomieszczenia i
Zbiornik.

Cel

Wykonaj probny rozruch sitownika, aby potwierdzi¢ dziatanie réznych sitownikéw.
Na przyktad po wybraniu Pompa zostanie rozpoczete uruchomienie testowe
pompy.

1 | Ustaw poziom dostepu uzytkownika na Instalator. Patrz —
"Zmiana poziomu uprawnien uzytkownika" [» 105].

2 |Przejdz do [A.2]: Rozruch >Praca prébna sitownika. QO
3 | Wybierz test z listy. Przyktad: Pompa. (@s:-O
4 | Wybierz OK, aby potwierdzic. QO

Wynik: Uruchomienie testowe sitownika zostanie rozpoczete.
Jest ono zatrzymywane automatycznie po zakoriczeniu
(30 minut).

Aby zatrzymac uruchomienie testowe recznie: —

1 |W menu przejdz do opcji Zatrzymaj prace probna. Q-0

2 | Wybierz OK, aby potwierdzi¢. QO

9.4.5 Mozliwe uruchomienia testowe sitownika

= Test Grzatka BSH
= TestGrzatka BUH 1
= Test Grzatka BUH 2

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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9 | Rozruch

= Test Pompa

INFORMACIE

Upewnij sie, ze cate powietrze zostato usuniete przed uruchomieniem trybu
testowego. Podczas uruchomieniu testowego nalezy rowniez unika¢ zaktocen w
obiegu wodnym.

i

= Test Zawor odcinajacy

= Test Zawor rozgatezny (zawdr 3-drogowy do przetgczania pomiedzy
ogrzewaniem pomieszczenia a ogrzewaniem zbiornika)

= Test Sygnat biwalentny

= TestWyjscie alarmowe

= Test Sygnat chtodzenia/ ogrzewania
= Test Pompa CWU

9.4.6 Osuszanie szlichty ogrzewania podtogowego

Funkcja osuszania szlichty ogrzewania podtogowego (UFH) stuzy do osuszania
szlichty systemu ogrzewania podtogowego w czasie budowy budynku.

Warunki: Nalezy upewnic¢ sie, ze cata instalacja jest wytgczona. PrzejdZz do menu
[C]: Praca i wylagcz Pomieszczenie, Ogrzew./chtodz. pomieszczenia i
Zbiornik.

Funkcje osuszania szlichty ogrzewania podtogowego (UFH) mozna uruchomi¢ bez
zakonczonej instalacji jednostki zewnetrznej. W takim przypadku grzatka BUH
wykona osuszanie szlichty i dostarczy zasilanie bez uruchomienia pompy ciepta.

Jedli jednostka zewnetrzna nie jest jeszcze zainstalowana, nalezy podtaczy¢ gtéwny
kabel zasilajgcy do jednostki wewnetrznej za pomocg X2M/30 i X2M/31. Patrz
"Podtaczanie gtdwnego zasilania" [» 94].

INFORMACIE

= Jesli Praca awaryjna ustawiono na Reczna ([9.5]=0) i urzadzenie zostanie
wyzwolone do uruchomienia pracy awaryjnej, przed uruchomieniem interfejs
uzytkownika poprosi o potwierdzenie. Funkcja osuszania szlichty ogrzewania
podfogowego jest aktywna nawet, gdy uzytkownik NIE potwierdzi pracy
awaryjne;j.

i

® Podczas osuszania szlichty ogrzewania podtogowego, NIE obowigzuje
ograniczenie szybkosci pompy [9-0D].

UWAGA
Instalator jest odpowiedzialny za:

= skontaktowanie sie z producentem szlichty w celu uzyskania informacji na temat
maksymalnej dozwolonej temperatury wody, co ma na celu unikniecie pekania
szlichty;

= zaprogramowanie harmonogramu osuszania szlichty ogrzewania podtogowego
zgodnie z instrukcjami poczatkowego ogrzewania uzyskanymi od producenta
szlichty;

= regularne sprawdzanie prawidtowosci dziatania konfiguracji;

= wykonanie prawidtowego programu, odpowiadajgcego typowi uzytej szlichty.
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@ UWAGA
Aby wykona¢ suszanie szlichty ogrzewania podtogowego, nalezy wytgczy¢ ochrone
przeciwzamrozeniowg ([2-06]=0). Domysinie jest wigczona ([2-06]=1). Jednakze w
wyniku dziatania trybu ‘instalator na miejscu" (patrz "Rozruch"), ochrona
przeciwzamrozeniowa bedzie automatycznie wytgczona przez 12 godzin od
pierwszego wtgczenia.

Jesli osuszanie szlichty wcigz musi by¢ wykonane po uptywie pierwszych 12 godzin od
wigczenia, nalezy recznie wytgczy¢é ochrone przeciwzamrozeniowg poprzez
ustawienie [2-06] na "0", oraz POZOSTAWIC ja wyfaczong az osuszanie szlichty
zostanie zakoniczone. Zignorowanie tej uwagi doprowadzi do popekania szlichty.

UWAGA
Aby mdc uruchomic osuszanie szlichty ogrzewania podtogowego nalezy upewnic sie,

ze wprowadzono nastepujgce ustawienia:
= [4-00]=1
= [C-02]=0
= [D-01]=0
= [4-08]=0
" [4-01]#1

Instalator moze zaprogramowac¢ do 20 krokéw. Dla kazdego kroku nalezy
wprowadzié nastepujgce informacje:

1 czastrwania w godzinach, do 72 godzin,
2 7adanatemperatura wody zasilajgcej, do 55°C.
Przyktad:

TA 240 (1) 36h (2) |

35°C (2)

25°C (1)

T 7Zadana temperatura zasilania (15~55°C)
t Czastrwania (1~72 godz.)

(1) Krok czynnosci 1

(2) Krok czynnosci 2

Programowanie harmonogramu osuszania szlichty ogrzewania podtogowego

1 | Ustaw poziom dostepu uzytkownika na Instalator. Patrz —
"Zmiana poziomu uprawnien uzytkownika" [» 105].

2 |Przejdzdo [A.4.2]: Rozruch >0Osuszanie szlichty UFH> Q-0
Program.

3 |Zaprogramuj harmonogram: —
Aby doda¢ nowy krok, wybierz pusty wiersz i zmien jego
wartos¢. Aby usunac krok i wszystkie kroki ponizej, zmniejsz
czas trwania do "-".

= Przewin harmonogram. 00

= Dostosuj czas trwania (miedzy 1 i 72 godziny) i temperatury Q-+
(miedzy 15°Ci 55°C).
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4 | Nacisnij lewe pokretto, aby zapisa¢ harmonogram. (QIe)

Wykonanie osuszania szlichty ogrzewania podtogowego

Warunki: Harmonogram osuszania szlichty ogrzewania podtogowego zostat
zaprogramowany. Patrz "Programowanie harmonogramu osuszania szlichty
ogrzewania podtogowego" [» 188].

Warunki: Nalezy upewnié sie, ze cafa instalacja jest wytgczona. PrzejdZ do menu
[C]: Praca i wytgcz Pomieszczenie, Ogrzew./chtodz. pomieszczenia i
Zbiornik.

1 | Ustaw poziom dostepu uzytkownika na Instalator. Patrz —
"Zmiana poziomu uprawnien uzytkownika" [» 105].

2 |Przejdzdo [A.4]: Rozruch >0suszanie szlichty UFH. Qa0

3 |WybierzUruchom osuszanie szlichty UFH. QO

4 | Wybierz OK, aby potwierdzic.

Wynik: Zostanie rozpoczete osuszanie szlichty ogrzewania
podtogowego. Jest ono zatrzymywane automatycznie po
zakonczeniu.

5 |Reczne zatrzymywanie osuszania szlichty ogrzewania —
podfogowego:

1 | Wyswietl menu i przejdz do Zatrzymaj osuszanie Q-0
szlichty UFH.

2 | Wybierz OK, aby potwierdzi¢. Q-0

Odczyt stanu osuszania szlichty ogrzewania podtogowego

Warunki: Wykonujesz osuszanie szlichty ogrzewania podtogowego.

1 | Nacisnij przycisk Wstecz. “

Wynik: Zostang wyswietlone wykres z wyrdznieniem biezgcego
kroku harmonogramu osuszania szlichty, czas do zakorczenia
oraz biezgca zgdana temperatura wody zasilajgcej.

2 | Nacisnij lewe pokretto, aby wyswietli¢ strukture menu i: @O

1 | Wyswietl status czujnikéw i sitownikdw. —

2 | Dostosuj biezgcy program —

Zatrzymywanie osuszania szlichty ogrzewania podtogowego (UFH)

Btad U3

Jesdli program zostanie zatrzymany z powodu usterki, wyfgczenia lub awarii
zasilania, w interfejsie uzytkownika zostanie wyswietlona usterka U3. Aby usung¢
kody usterek, patrz punkt "12.4 Rozwigzywanie problemdéw w oparciu o kody
btedéw" [» 205].

Zatrzymaj osuszanie szlichty przez funkcje UFH

Reczne zatrzymywanie osuszania szlichty ogrzewania podtogowego:

1 |Przejdz do [A.4.3]): Rozruch >0suszanie szlichty UFH —

2 |Wybierz Zatrzymaj osuszanie szlichty UFH. Q-0
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Wybierz OK, aby potwierdzic.

Wynik: Osuszanie szlichty ogrzewania podtogowego zostanie
zatrzymane.

Odczytaj status osuszania szlichty przez funkcje UFH

Kiedy program zostanie zatrzymany z powodu usterki, wytgczenia lub awarii
zasilania, mozna odczytac stan osuszania szlichty ogrzewania podtogowego:

1 |Przejdz do [A.4.3]: Rozruch >0Osuszanie szlichty UFH> 1Qse-O
Stan

2 | Tutaj mozesz odczyta¢ wartosé: Zatrzymane o+krok, —
w ktdérym zatrzymano osuszanie szlichty ogrzewania
podfogowego.

3 | Dokonaj modyfikacji i uruchom ponownie program®. —

@ Jedli program osuszanie szlichty przez funkcje UFH zostat zatrzymany z powodu awarii
zasilania, po czym zasilanie zostato przywrdcone, program automatycznie uruchomi

ponownie ostatni realizowany etap.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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10 Przekazanie uzytkownikowi

Po zakonczeniu uruchomienia testowego i potwierdzeniu, ze jednostka dziata
prawidtowo, nalezy przekazac uzytkownikowi nastepujgce informacje:

= Wpisz rzeczywiste ustawienia do tabeli ustawien instalatora (w instrukcji obstugi).

= Nalezy upewnic sie, ze uzytkownik posiada dokumentacje drukowang oraz zalecic¢
go o zachowanie ich na przysztos¢. Nalezy poinformowac uzytkownika, ze petng
dokumentacje mozna znalez¢ pod adresem URL podanym wczesniej w niniejszej
instrukgji.

= Wyjasnij uzytkownikowi prawidtowg obstuge systemu oraz kroki, jakie nalezy
podjaé w przypadku problemdw.

= Pokaz uzytkownikowi, jakie czynnosci ma wykonywac¢ w zwigzku z konserwacja
jednostki.

= Wyjasnij uzytkownikowi wskazowki dotyczgce oszczedzania energii opisane w
niniejszej instrukcji obstugi.
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11 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

®

UWAGA

Konserwacja MUSI by¢ przeprowadzana przez uprawnionego montera lub
przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz do roku. Obowigzujace
prawo moze jednak wymuszac czestsza konserwacje.

®

UWAGA

Obowigzujace ustawodawstwo dotyczace fluorowanych gazéw cieplarnianych
wymaga, aby ilos¢ czynnika chtodniczego w instalacji byta podana zaréwno wagowo,
jak i w tonach rownowaznika CO,.

Wzér na obliczenie ilosci w tonach réwnowaznika CO,: Wartos¢ GWP czynnika
chtodniczego x taczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

11.1 Omowienie: Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

Ten rozdziat zawiera informacje dotyczgce nastepujgcych zagadnien:

= Coroczna konserwacja jednostki zewnetrzne;j

= Coroczna konserwacja jednostki wewnetrznej

11.2 Srodki ostroznoéci dotyczace konserwadji

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

A\
ZAN
®

UWAGA: Ryzyko wytadowania elektrostatycznego

Przed wykonaniem czynnosci konserwacyjnych lub serwisowych nalezy dotknac
metalowej czesci jednostki, aby usungc tadunek elektrostatyczny i ochronic ptyte.

11.3 Lista kontrolna corocznej konserwacji urzagdzenia wewnetrznego

Przynajmniej raz do roku nalezy sprawdzac nastepujace elementy:

= Wymiennik ciepta

Wymiennik ciepta jednostki zewnetrznej moze zostac¢ zablokowany przez kurz,
pyt, liscie itd. Zaleca sie czyszczenie wymiennika ciepta raz do roku. Zablokowanie
wymiennika ciepta moze doprowadzi¢ do powstania zbyt niskiego lub wysokiego
cisnienia, powodujgc pogorszenie wydajnosci.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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11.4 Lista kontrolna corocznej konserwacji jednostki wewnetrznej

Przynajmniej raz do roku nalezy sprawdzac nastepujgce elementy:

= Cisnienie wody

= Filtr magnetyczny/separator zanieczyszczen

= Wodny cisnieniowy zawér bezpieczenstwa

= Cisnieniowy zawor bezpieczenstwa w zbiorniku cieptej wody uzytkowe;j

= Skrzynka elektryczna
Cisnienie wody

Nalezy utrzymywac cisnienie wody powyzej 1 bara. Jedli jest nizsze, nalezy
uzupetni¢ wode.

Filtr magnetyczny/separator zanieczyszczen

a Pofaczenie srubowe
b Tuleja magnetyczna
¢ Zawor oprozniania
d Korek spustowy
Roczna konserwacja filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczen polega na:

= Sprawdzeniu, czy obie czesci filtra  magnetycznego/separatora
zanieczyszczen nadal sg ciasno skrecone (a).

* Oproznieniu separatora zanieczyszczen w nastepujacy sposob:

Zdejmij tuleje magnetyczng (b).

Odkrec¢ korek spustowy (d).

3 Podtgcz waz spustowy na spodzie filtra wody, aby umozliwi¢ zebranie wody i
zanieczyszczen do odpowiedniego pojemnika (butelki, zlewu itp.).

4 Otwodrz zawor spustowy na kilka sekund (c).

Wynik: Woda i zanieczyszczenia wyptyna.

5 Zamknij zawor spustowy.

6 Wkrec z powrotem korek spustowy.

7 Zatéz ponownie tuleje magnetyczna.

8 Sprawd? ci$nienie w obiegu wody. W razie potrzeby dolej wody.
EZifnli:tﬁz?rAﬂZSg+HE®BH/X16DF6\/+9W | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla insta:lftgo;
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UWAGA
= Sprawdzajgc szczelnosé filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczen, chwyé

go mocno, aby NIE wywiera¢ naprezen na instalacje wodociggowa.

= NIE odcinaj filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczen, zamykajac zawory
odcinajgce. Do prawidtowego oprdznienia separatora zanieczyszczeri wymagane
jest dostateczne cisnienie.

= Aby zapobiec pozostaniu zanieczyszczen w separatorze, ZAWSZE nalezy
zdejmowac tuleje magnetyczna.

= ZAWSZE nalezy najpierw odkreci¢ korek spustowy i podtaczy¢ waz spustowy na
spodzie filtra wody, a nastepnie otworzy¢ zawor spustowy.

INFORMACIE

W przypadku konserwacji rocznej nie trzeba wyjmowac filtra wody z jednostki w celu
czyszczenia. Jednak w razie problemow z filtrem wody moze by¢ konieczne jego
wyjecie, aby mozna go byto doktadnie wyczysci¢. Nalezy to zrobi¢ w nastepujacy
sposob:

i @

= "Wyjmowanie filtra wody" [» 195]
= "Czyszczenie filtra wody w razie problemow" [» 196]

= "Instalowanie filtra wody" [» 197]

Wodny ci$nieniowy zawor bezpieczenstwa
Otworz zawor i sprawd?, czy dziata prawidtowo. Woda moze byé¢ bardzo goraca!
Punkty kontrolne to:

= Przeptyw wody z zaworu bezpieczenstwa jest wystarczajgco silny, brak zatorow
w zaworze lub tgczacych przewodach rurowych.

= Z zaworu bezpieczenstwa wyptywa brudna woda:

- otworz zawoér i poczekaj, az wyptywajgca woda NIE bedzie zawiera¢ zadnych
zanieczyszczen;

- przeptucz system

Zaleca sie czestsze wykonywanie tych czynnosci konserwacyjnych.

Cisnieniowy zawor bezpieczeristwa zbiornika cieptej wody uzytkowej (nie nalezy
do wyposazenia)

Otwodrz zawor.

OSTROZNIE
Woda wyptywajaca z zaworu moze by¢ bardzo goraca.

= Sprawd?, czy nic nie blokuje wody w zaworze ani miedzy przewodami rurowymi.
Przeptyw wody z zaworu bezpieczenstwa musi by¢ wystarczajgco silny.

= Sprawdz, czy woda wyptywajgca z zaworu bezpieczerstwa jest czysta. Jesli
zawiera zanieczyszczenia lub brud:

- Otwérz zawor i poczekaj, az wyptywajgca woda nie bedzie zawiera¢ zadnych
zanieczyszczen ani brudu.

- Przeptucz i wyczys$¢ caty zbiornik, w tym przewody rurowe pomiedzy zaworem
bezpieczenstwa a wlotem zimnej wody.

Aby upewni¢ sie, ze woda pochodzi ze zbiornika, sprawdz po wykonaniu cyklu
nagrzania zbiornika.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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INFORMACIE

o
l Zaleca sie wykonywanie tej konserwacji czesciej niz raz w roku.

Skrzynka elektryczna

= Przeprowadzi¢ doktadng kontrole wzrokowg skrzynki elektrycznej i sprawdzic, czy
nie ma oczywistych usterek, takich jak luzne potgczenia lub uszkodzone
przewody.

= Za pomocg omomierza sprawdz prawidtowe dziatanie stycznikow K1M, K2M,
K3M i K5M (zaleznie od instalacji). Wszystkie styki stycznikdw muszg znajdowac
sie w pozycji otwartej, gdy zasilanie jest WYtACZONE.

OSTRZEZENIE
Jesli okablowanie wewnetrzne jest uszkodzone, musi zosta¢ wymienione przez

producenta, przedstawiciela jego serwisu lub osobe o podobnych kwalifikacjach.

11.5 Czyszczenie filtra wody w razie problemdéw

INFORMACIJE

W przypadku konserwacji rocznej nie trzeba wyjmowac filtra wody z jednostki w celu
czyszczenia. Jednak w razie problemoéw z filtrem wody moze by¢ konieczne jego
wyjecie, aby mozna go byto doktadnie wyczysci¢. Nalezy to zrobi¢ w nastepujgcy
sposob:

i @

= "Wyjmowanie filtra wody" [» 195]
= "Czyszczenie filtra wody w razie problemow" [» 196]

= "Instalowanie filtra wody" [» 197]

11.5.1 Wyjmowanie filtra wody

Wymagania wstepne: Wytgcz urzadzenie za pomocg interfejsu uzytkownika.
Wymagania wstepne: Wytgczy¢ odpowiedni bezpiecznik.

1 Filtr wody znajduje sie za skrzynkg elektryczng. Aby uzyska¢ do niego dostep,
patrz:

"Otwieranie jednostki wewnetrznej" [» 74]

Zamknij zawory odcinajgce obiegu wody.

Zamknij zawor (jesli wystepuje) obiegu wody od strony zbiornika rozpreznego.
Wyjmij korek na spodzie filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczen.

Podfacz waz spustowy na spodzie filtra wody.

A U1 A W N

Otwdrz zawodr na spodzie filtra wody, aby spusci¢ wode z obiegu wody. Zbierz
spuszczong wode do butelki, zlewu itp., wykorzystujgc podtgczony waz
spustowy.

7 Zdejmij 2 zaciski, ktére mocujg filtr wody.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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a Zacisk
b Filtr magnetyczny/separator zanieczyszczen

8 Wyjmij filtr wody.
9 Odfacz waz spustowy od filtra wody.

OSTROZNIE
Cho¢ obieg wody zostat oprdzniony, podczas wyjmowania filtra magnetycznego/

separatora zanieczyszczen z obudowy filtra moze sie wyla¢ troche wody. ZAWSZE
nalezy wytrzec¢ rozlang wode.

11.5.2 Czyszczenie filtra wody w razie problemdw

1 Wyjmij filtr wody z jednostki. Patrz "Wyjmowanie filtra wody" [» 195].

OSTROZNIE
Aby zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem rurocigg podtgczony do filtra magnetycznego/

separatora zanieczyszczen, zaleca sie wykonanie tej procedury po wyjeciu filtra
magnetycznego/separatora zanieczyszczen z jednostki.

2 Odkre¢ spod obudowy filtra wody. W razie potrzeby uzyj odpowiedniego
narzedzia.

OSTROZNIE
Otwieranie filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczen jest wymagane TYLKO w

przypadku powaznych problemdéw. Najlepiej nigdy nie wykonywaé tej czynnosci w
czasie petnego cyklu eksploataciji filtra magnetycznego/separatora zanieczyszczen.

a Odkrecana czes¢ dolna
b Obudowa filtra wody

3 Wyjmij filtr siatkowy i filtr zwiniety z obudowy filtra wody, po czym umyj je
woda.

4 Witoz umyty filtr zwiniety i filtr siatkowy w obudowie filtra wody.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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INFORMACIE

Prawidtowo umiesé filtr siatkowy w obudowie filtra magnetycznego/separatora
zanieczyszczen, wykorzystujgc wypustki.

i @

a Filtr zwiniety
b Filtr siatkowy
¢ Wypustka

5 W16z i odpowiednio dokreé spdd obudowy filtra wody.

11.5.3 Instalowanie filtra wody

OSTROZNIE
Sprawdz stan uszczelek O-ring i w razie potrzeby wymien. Przed instalacjg uszczelek

O-ring, zwilz je woda.

1 Umies¢ filtr wody w prawidtowej lokalizacji.

a Zacisk
b  Filtr magnetyczny/separator zanieczyszczen
¢ Zawor odpowietrzajacy

2 Zainstaluj 2 zaciski, aby przymocowac filtr wody do rur obiegu wody.
3 Upewnij sie, ze zawor odpowietrzajacy filtra wody jest otwarty.

4 Otwor zawor (jesli wystepuje) obiegu wody od strony zbiornika rozpreznego.

OSTROZNIE
Pamietaj, aby otworzy¢ zawor (jesli wystepuje) od strony zbiornika rozpreznego.

W przeciwnym razie powstanie nadcisnienie.

5 Otwodrz zawory odcinajace i w razie potrzeby uzupetnij wode w obiegu wody.
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12 Rozwigzywanie problemow

Kontakt

W przypadku wymienionych ponizej symptomow mozna sprobowac samodzielnie
rozwigza¢ problem. W przypadku innych probleméw nalezy skontaktowac sie
z instalatorem. Numer kontaktowy/pomocy mozna znalezé w interfejsie
uzytkownika.

12.1 Omowienie: Rozwigzywanie problemow

W tym rozdziale opisano czynnosci, jakie nalezy wykonaé w przypadku problemow.
Zawiera on informacje dotyczace nastepujgcych zagadnien:
= Rozwigzywanie problemoéw na podstawie objawow

= Rozwigzywanie problemdw w oparciu o kody btedéw

Przed przystgpieniem do rozwigzywania probleméw

Przeprowadzi¢ doktadng kontrole wzrokowa urzadzenia i sprawdzi¢, czy nie ma
oczywistych usterek, takich jak luzne potgczenia lub uszkodzone przewody.

12.2 Srodki ostroznoéci podczas rozwigzywania probleméw

ﬁ OSTRZEZENIE
* Przed przystgpieniem do przegladu skrzynki elektrycznej jednostki ZAWSZE nalezy

upewnic¢ sie, ze jednostka jest odtgczona od zasilania. Wytaczy¢ odpowiedni
bezpiecznik.

= Jesli zadziatato urzadzenie zabezpieczajgce, nalezy wytgczy¢ urzadzenie i okresli¢
przyczyne uaktywnienia zabezpieczenia, a dopiero potem wyzerowac urzgdzenie
zabezpieczajgce. NIE WOLNO zamienia¢ urzadzen zabezpieczajgcych lub zmieniaé
ich wartosci na inne niz domysine ustawienia fabryczne. Jesli nie mozna znalez¢
przyczyny problemy, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

OSTRZEZENIE

Unikanie niebezpieczenstw w razie przypadkowego zresetowania termostatu:
urzadzenie NIE MOZE byé zasilane przez wyfacznik zewnetrzny, np. wigcznik czasowy,
ani podtgczone do obwodu, ktory jest regularnie WEACZANY i WYtACZANY przez
instalacje.

A\
A

ii NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA
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12.3 Rozwigzywanie problemdw na podstawie objawow

12.3.1 Objaw: Jednostka NIE ogrzewa lub nie chtodzi zgodnie z oczekiwaniami

12.3.2 Objaw: Ciepta woda NIE osigga zgdanej temperatury

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

Ustawienie temperatury NIE jest
wiasciwe

Sprawdzi¢ ustawienie temperatury na
kontrolerze zdalnym. Wiecej informacji
mozna znalez¢ w instrukcji obstugi.

Przeptyw wody jest za maty

Sprawdzi¢ i upewnic sie, ze:

= Wszystkie zawory odcinajgce obieg
wody sg catkowicie otwarte.

= Filtr wody jest czysty. W razie
potrzeby oczysc.

= W ukfadzie nie znajduje sie powietrze.
Odpowietrzy¢, jesli to konieczne.
Odpowietrzanie mozna przeprowadzi¢
recznie (patrz "Wykonanie recznego
odpowietrzania" [» 184]) lub uzyc
funkgcji odpowietrzania
automatycznego (patrz "Wykonanie
automatycznego
odpowietrzania" [» 185]).

= Cisnienie wody wynosi >1 bar.

= Zbiornik
uszkodzony.

rozprezny NIE jest

= Zawor (jesli wystepuje) obiegu wody
od strony zbiornika rozpreznego jest
otwarty.

= Opér w obiegu wody NIE jest zbyt
duzy dla pompy (patrz krzywa ESP w
rozdziale "Dane techniczne").

Jesli problem pozostanie, po
sprawdzeniu wszystkich powyzszych
punktéw nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawca. W niektérych przypadkach
uzycie przez jednostke niskiego
przeptywu wody jest normalne.

Objetos¢ wody w instalacji jest za mata

Upewnic sie, czy objetos¢ wody w
instalacji znajduje sie powyzej
minimalnej wymaganej wartosci (patrz
"Sprawdzanie objetosci wody i szybkosci
przeptywu" [» 64]).

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

Jeden z czujnikdw temperatury
w zbiorniku jest uszkodzony.

Sprawdz odpowiednig czynnosc
naprawczg w instrukcji serwisowej
urzgdzenia.
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12.3.3 Objaw: Sprezarka NIE uruchamia sie (ogrzewanie pomieszczenia lub ogrzewanie cieptej

wody uzytkowej)

Mozliwe przyczyny Srodki zaradcze

Urzgdzenie musi uruchamiac sie poza
zakresem roboczym (temperatura wody
jest zbyt niska)

Jesli temperatura wody jest za niska,
jednostka uzywa grzatki BUH do
osiggniecia minimalnej temperatury
wody (15°C).

Sprawdzi¢ i upewnié sie, ze:

= Zasilanie grzatki BUH jest prawidtowo
podtaczone.

= Ochrona termiczna grzatki BUH NIE
zadziatata.

= Styki grzatki BUH NIE sg uszkodzone.

Jesli problem pozostanie, po
sprawdzeniu wszystkich powyzszych
punktéw nalezy skontaktowac sie ze
sprzedawca.

Ustawienia zasilania z taryfg o
korzystnej stawce kWh NIE odpowiadajg
potgczeniom elektrycznym

Powinno ono odpowiadac potgczeniom
zgodnie z opisem w "6.4 Przygotowanie
przewodow elektrycznych" [» 68] i

"Podtgczanie gtéwnego zasilania" [» 94].

Dostawca energii elektrycznej nadat
sygnat taryfy o korzystnej stawce kWh

Nalezy poczekac na przywrocenie
zasilania (maks. 2 godziny).

12.3.4 Objaw: Po rozruchu z uktadu dochodzg odgtosy bulgotania

Mozliwa przyczyna Srodki zaradcze

W uktadzie znajduje sie powietrze.

Ukfad nalezy odpowietrzy¢.”?

Rozne awarie.

Sprawdz, czy na ekranie gtéwnym
interfejsu uzytkownika jest wyswietlany
symbol Liub AN, Wiecej informacji na
temat usterek zawiera punkt
"Wyswietlanie tekstu pomocy w
przypadku awarii" [» 205].

@ Zalecamy odpowietrzanie za pomoca funkcji odpowietrzania urzadzenia (przeprowadzane
przez instalatora). W przypadku odpowietrzania przez emitery ciepta lub kolektory nalezy
pamietac:

A

OSTRZEZENIE

Odpowietrzanie emiteréow ciepta lub kolektorow. Przed dokonaniem
odpowietrzania przez emitery ciepta lub kolektory nalezy sprawdzi¢, czy na ekranie

gtéwnym interfejsu uzytkownika nie jest wyswietlany symbol {5 lub &

= Jedli tak nie jest, mozna od razu dokona¢ odpowietrzenia.

= Jesli tak jest, nalezy sie upewni¢, czy w pomieszczeniu, w ktérym dokonywane jest
odpowietrzanie zapewniona jest dostateczna wentylacja. Powéd: Czynnik
chtodniczy moze wycieka¢ do obiegu wodnego, a w rezultacie do pomieszczenia
podczas odpowietrzania przez emitery ciepta lub kolektory.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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12.3.5 Objaw: Pompa wydaje dziwne dzwieki (kawitacja)

Mozliwe przyczyny Srodki zaradcze

W uktadzie znajduje sie powietrze Przeprowadz? reczne odpowietrzanie
(patrz "Wykonanie recznego
odpowietrzania" [» 184]) lub uzyj funkc;ji
automatycznego odpowietrzania (patrz
"Wykonanie automatycznego
odpowietrzania" [» 185]).

Cisnienie wody na wlocie pompy jest Sprawdzi¢ i upewnic sie, ze:

zbyt niskie = Cisnienie wody wynosi >1 bar.

= Czujnik cisnienia wody nie jest
uszkodzony.

= Zbiornik rozprezny NIE jest
uszkodzony.

= Zawor (jesli wystepuje) obiegu wody
od strony zbiornika rozpreznego jest

otwarty.

= Ustawienie  ci$nienia  wstepnego
zbiornika rozpreznego jest
prawidtowe (patrz "Zmiana cis$nienia
wstepnego zbiornika

rozpreznego" [» 67]).

12.3.6 Objaw: Cisnieniowy zawor bezpieczeristwa otwiera sie

Mozliwe przyczyny Srodki zaradcze

Zbiornik rozprezny jest uszkodzony Wymien zbiornik rozprezny.

Zawor (jesli wystepuje) obiegu wody od | Otwérz zawor.
strony zbiornika rozpreznego jest

zamkniety.
Objetos¢ wody w instalacji jest zbyt Upewnic sie, czy objetos¢ wody w
duza instalacji znajduje sie ponizej

maksymalnej dopuszczalnej wartosci
(patrz "Sprawdzanie objetosci wody i
szybkosci przeptywu" [» 64] i "Zmiana
cisnienia wstepnego zbiornika
rozpreznego" [» 67]).

Gtowica obiegu wodnego jest za wysoko | Gtowica obiegu wodnego to réznica
wysokosci pomiedzy jednostkg
wewnetrzng, a najwyzszym punktem
obiegu wodnego. Jezeli jednostka
wewnetrzna znajduje sie w najwyzszym
punkcie instalacji, jako wysokos$¢
instalacji przyjmuje sie O m.
Maksymalna wartos¢ gtowicy obiegu
wodnego wynosi 10 m.

Nalezy sprawdzi¢ wymagania dotyczace
instalacji.
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12.3.7 Objaw: Cisnieniowy zawor bezpieczenstwa przecieka

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

Zawor (jesli wystepuje) obiegu wody od
strony zbiornika rozpreznego jest
zamkniety.

Otworz zawor.

Gtowica obiegu wodnego jest za wysoko

Gtowica obiegu wodnego to réznica
wysokosci pomiedzy jednostkg
wewnetrzng, a najwyzszym punktem
obiegu wodnego. Jezeli jednostka
wewnetrzna znajduje sie w najwyzszym
punkcie instalacji, jako wysokos¢
instalacji przyjmuje sie 0 m.
Maksymalna wartos¢ gtowicy obiegu
wodnego wynosi 10 m.

Nalezy sprawdzi¢ wymagania dotyczgce
instalacji.

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

Zanieczyszczenia blokujg wylot
cisnieniowego zaworu bezpieczenstwa

Sprawdzi¢, czy cisnieniowy zawor
bezpieczenstwa dziata prawidtowo,
przekrecajgc czerwone pokretto na
zaworze w lewo:

= Jezeli NIE stychac stukniecia, nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawca.

= Jezeli z urzadzenia nadal wycieka
woda, nalezy najpierw zamkngé zawor
odcinajgcy na wlocie i wylocie wody, a
nastepnie  skontaktowac¢ sie ze
sprzedawca.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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12.3.8 Objaw: Pomieszczenie NIE jest wystarczajgco ogrzewane przy niskich temperaturach na

zewnatrz

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

Grzatka BUH nie zostata aktywowana

Nalezy sprawdzic:
= Tryb pracy grzatki BUH jest wtgczony.

Przejdz do: [9.3.8]: Ust.
instalatora > Grzatka BUH >
Praca [4-00]

= Ogranicznik pradowy grzatki BUH jest
wigczony. Jesli  nie, nalezy go
ponownie wtgczyc.

= Ochrona termiczna grzatki BUH NIE

zostata aktywowana. Jesli zostata,
sprawdz nastepujgce kwestie,
a nastepnie nacisnij przycisk

resetowania w skrzynce elektrycznej:
- Cisnienie wody

- Czy w ukfadzie

powietrze

znajduje  sie

- Dziatanie odpowietrzania

Temperatura réwnowagi grzatki BUH nie
zostata prawidtowo skonfigurowana

Zwiekszy¢ temperature rownowagi, aby
aktywowac dziatanie grzatki BUH przy
wyzszych temperaturach na zewnatrz.

Przejdz do: [9.3.7]: Ust.
instalatora>Grzatka BUH>
Temperatura réwnowagi [5-01]

W uktadzie znajduje sie powietrze.

Usun powietrze recznie lub
automatycznie. Patrz funkcja
odpowietrzania w rozdziale
"9 Rozruch" [» 181].

Zbyt duza wydajnos¢ pompy ciepta
zuzywana jest na ogrzanie wody
uzytkowej (dotyczy tylko instalacji ze
zbiornikiem cieptej wody uzytkowej)

Sprawd?, czy ustawienia
Pierwszenstwo ogrzewania
pomieszczen zostaty odpowiednio
skonfigurowane:

= Upewnic sie, ze wtgczono
Pierwszenstwo ogrzewania
pomieszczen.
Przejdz do [9.6.1]: Ust.

instalatora > Réwnowazenie >
Pierwszenstwo ogrzewania
pomieszczen [5-02]

= Zwiekszy¢ "temperature priorytetu
ogrzewania  pomieszczenia",  aby
aktywowacd dziatanie grzatki BUH przy
wyzszych temperaturach
zewnetrznych.

Przejdz do [9.6.3]: Ust.
instalatora > Réwnowazenie >
Nastawa kompensacji BSH [5-03]
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12.3.9 Objaw: Cisnienie w kranie jest czasami zbyt wysokie

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

Uszkodzony lub zablokowany
cisnieniowy zawor bezpieczenstwa.

= Przeptukaj i wyczys$¢ caty zbiornik, w

tym przewody rurowe pomiedzy
zaworem cisnieniowym
bezpieczeistwa a wlotem zimnej
wody.

= Wymien cisnieniowy zawor

bezpieczeristwa.

12.3.10 Objaw: Panele dekoracyjne sg wypychane przez napeczniaty zbiornik

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

Uszkodzony lub zablokowany
cisnieniowy zawor bezpieczenstwa.

Skontaktowac sie z lokalnym dealerem.

12.3.11 Objaw: Funkcja dezynfekcji zbiornika NIE zostata prawidtowo ukoriczona (btad AH)

Mozliwe przyczyny

Srodki zaradcze

Funkcja dezynfekcji zostata przerwana
przez uzycie cieptej wody uzytkowe;j

Zaprogramuj uruchomienie funkcji
dezynfekcji, gdy ma nastgpic okres

4 godzin BRAKU uzywania cieptej wody
uzytkowej.

Nastgpito duze uzycie cieptej wody
uzytkowej przed zaprogramowanym
uruchomieniem funkcji dezynfekgji

Jedliw [5.6] Zbiornik > wybrano tryb
Tryb nagrzewania > Tylko
dogrzewanie lub Harmonogram +
dogrzewanie, zaleca sie
zaprogramowanie uruchomienia funkcji
dezynfekcji przynajmniej 4 godziny po
ostatnim oczekiwanym uzyciu duzej
ilosci cieptej wody. To uruchomienie
mozna ustawi¢ za pomocg ustawien
instalatora (funkcja dezynfekg;ji).

Jesliw [5.6] Zbiornik > wybrano tryb
Tryb nagrzewania>Tylko
harmonogram, zaleca sie
zaprogramowanie czynnosci Eko na

3 godziny przed zaplanowanym
uruchomieniem funkcji dezynfekcji, aby
wstepnie nagrzaé zbiornik.

Tryb dezynfekcji zostat zatrzymany
recznie: [C.3] Praca > Zbiornik
zostata wytgczona podczas dezynfekcji.

NIE przerywaj pracy zbiornika podczas
dezynfekgji.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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12.4 Rozwigzywanie probleméw w oparciu o kody btedow

Jesli w urzadzeniu wystgpi awaria, interfejs uzytkownika wyswietli kod btedu.
Wazne jest, aby przed skasowaniem kodu btedu zrozumie¢ problem i podjg¢ srodki
zaradcze. Powinien to wykonac¢ licencjonowany instalator Iub lokalny
przedstawiciel handlowy.

Niniejszy rozdziat zawiera omoéwienie wszystkich mozliwych kodéw btedéw oraz ich
opisy wyswietlane w interfejsie uzytkownika.

Szczegdtowe wskazdwki dotyczgce rozwigzywania problemoéw dla kazdego btedu,
patrz instrukcja serwisowa.
12.4.1 Wyswietlanie tekstu pomocy w przypadku awarii

W przypadku awarii, w zaleznosci od powagi problemu, na ekranie gtownym
pojawig sie nastepujgce informacje:

- L\ Btad
= /N\: Awaria
Mozna uzyskac krotki i dtugi opis awarii w nastepujgcy sposob:
1 | Nacisnij lewe pokretto, aby wyswietli¢ gtéwne menu i przejdz QO
do Awaria.
Wynik: Na ekranie zostanie wyswietlony krotki opis btedu i kod
btedu.
2 | Nacisnij 2 na ekranie btedu. ?

Wynik: Na ekranie zostanie wyswietlony dfugi opis btedu.

12.4.2 Kody btedéw: Omowienie

Kody btedéw jednostki
Kod btedu Szczegétowy kod |Opis
btedu

7H 01 Problem z przeptywem wody

7H 04 Problem z przeptywem wody
podczas produkcji ciepiej
wody uzytkowej

7H 05 Problem z przeptywem wody
podczas ogrzewania/
probkowania

7H 06 Problem z przeptywem wody
podczas chtodzenia/
odszraniania

7H 07 Problem z przeptywem wody.
Trwa procedura odblokowania
pompy

80 01 Anomalia termistora wody na
wlocie jednostki zewnetrznej

81 00 Problem z czujnikiem
temperatury wody zasilajacej
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Kod btedu Szczegotowy kod | Opis
btedu

81 06 Anomalia termistora
temperatury wody na wlocie
(jednostka wewnetrzna)

89 01 Zamarzniety wymiennik ciepta

89 02 Zamarzniety wymiennik ciepta

89 03 Zamarzniety wymiennik ciepta

8F 00 Nietypowy wzrost temperatury
wody na wylocie (CWU)

8H 00 Nietypowy wzrost temperatury
wody na wylocie

8H 03 Przegrzanie obiegu wody
(termostat)

Al 00 Problem wykrywania przejscia
przez zero

A5 00 JZ: Odciecie przy wartosci
szczytowej wysokiego
cisnienia/ problem z ochrong
przed zamarzaniem

AA 01 Przegrzanie grzatki BUH lub
nie poditgczono kabla
zasilajgcego grzatki BUH

AA 02 Przegrzanie zewnetrznej
grzatki BUH

AC 00 Przegrzanie grzatki BSH

AH 00 Funkcja dezynfekcji zbiornika
nie zostata zakornczona
prawidiowo

Al 03 Zbyt dtugi wymagany czas
podgrzewania CWU

co 00 Awaria czujnika przeptywu

Co 01 Awaria przetacznika przeptywu

Co 02 Awaria przetacznika przeptywu

Cc4 00 Problem z czujnikiem
temperatury wymiennika ciepta

C5 00 Anomalia termistora
wymiennika ciepta

CJ 02 Problem z czujnikiem
temperatury pomieszczenia

El 00 JZ: Uszkodzenie ptytki
drukowanej

E2 00 Btad wykrywania pradu
uptywowego
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Kod btedu Szczegétowy kod |Opis
btedu

E3 00 JZ: Aktywacja przetacznika
wysokiego cisnienia (HPS)

E4 00 Nieprawidtowe cisnienie
ssania

E5 00 JZ: Przegrzanie silnika
sprezarki inwerterowej

E6 00 JZ: Btad uruchamiania
sprezarki

E7 00 JZ: Awaria silnika
wentylatora jednostki
zewnetrznej

E8 00 JZ: Przepiecie zasilania

E9 00 Awaria elektronicznego zaworu
rozpreznego

EA 00 JZ: Problem z przetacznikiem
chtodzenia/ ogrzewania

EC 00 Nietypowy wzrost temperatury
zbiornika

EC 04 Wstepne ogrzewanie zbiornika

F3 00 JZ: Awaria temperatury rury
odprowadzajacej

F6 00 JZ: Nietypowo wysokie
cisnienie podczas chtodzenia

FA 00 JZ: Nietypowo wysokie
cisnienie, zadziatat czujnik
wysokiego cisnienia

HO 00 JZ: Problem z czujnikiem
napiecia/ pradu

H1 00 Problem z zewnetrznym
czujnikiem temperatury

H3 00 JZ: Awaria przetgcznika
wysokiego cisnienia (HPS)

H4 00 Awaria wytgcznika
niskocisnieniowego

H5 00 Awaria zabezpieczenia przed
przecigzeniem sprezarki

H6 00 JZ: Awaria czujnika
wykrywania potozenia

H8 00 JZ: Awaria uktadu wejsciowego
(CT) sprezarki

H9 00 JZ: Awaria termistora
powietrza zewnetrznego
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Kod btedu Szczegotowy kod  |Opis
btedu

HC 00 Problem z czujnikiem
temperatury zbiornika

HJ 10 Nieprawidiowe dziatanie
czujnika cisnienia wody

HJ 11 Wykryto nieprawidiowe
dziatanie bojlera

J3 00 JZ: Awaria termistora rury
odprowadzajacej

J5 00 Awaria termistora przewodu
ssawnego

16 00 JZ: Awaria termistora

wymiennika ciepta

J6 07 JZ: Awaria termistora
wymiennika ciepta

16 32 Anomalia termistora
temperatury wody na wylocie
(jednostka zewnetrzna)

J6 33 Btad komunikacji czujnika

J8 00 Awaria termistora ciektego
czynnika chtodniczego

JA 00 JZ: Awaria czujnika wysokiego
cisnienia

JA 17 Nieprawidtowe dziatanie
czujnika cisnienia czynnika
chtodniczego

L1 00 Awaria ptytki drukowanej
inwertera

L3 00 JZ: Problem polegajacy na
wzroscie temperatury skrzynki
elektrycznej

L4 00 JZ: Awaria polegajaca na

wzroscie temperatury
ozebrowania inwertera

L5 00 JZ: Chwilowy prad nadmiarowy
inwertera (DC)

L8 00 Awaria spowodowana przez
zabezpieczenie termiczne w
ptytce drukowanej inwertera

L9 00 Uniemozliwienie blokady
sprezarki
LC 00 Awaria w systemie komunikacji

jednostki zewnetrznej

P1 00 Brak rownowagi zasilania /
przerwanie fazy
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Kod btedu Szczegétowy kod |Opis
btedu

P3 00 Nieprawidtowy prad staty

P4 00 JZ: Awaria czujnika
temperatury ozebrowania

PJ 00 Niezgodnosc¢ ustawien mocy

uo 00 JZ: Brak czynnika
chtodniczego

Ul 00 Awaria w wyniku odwrécenia
faz / przerwania fazy

uz2 00 JZ: Btad napiecia zasilania

u3 00 Funkcja osuszania szlichty
ogrzewania podtogowego nie
zostata zakoriczona prawidiowo

ud 00 Problem z komunikacja miedzy
jednostka wewnetrzng/
zewnetrzng

Us 00 Problem z komunikacja z
interfejsem uzytkownika

U7z 00 JZ: B1ad transmisji miedzy
procesorem - procesorem
inwertera

us 01 Utracono potgczenie z
adapterem LAN

us 02 Utracono polgczenie z
termostatem w pomieszczeniu

us 03 Brak polgczenia z termostatem
W pomieszczeniu

us 04 Nieznane urzadzenie USB

us 05 Btad pliku

us 07 Btad komunikacji P1P2

UA 00 Problem dopasowania jednostki
wewnetrznej i jednostki
zewnetrznej

UA 17 Problem z typem zbiornika

UA 21 Problem dopasowania
rozszerzenia/ modutu wodnego

UA 22 Problem z komunikacjg miedzy
skrzynka sterujacag a skrzynka
opcji

UF 00 Wykryto odwrdcone przewody
lub nieprawidiowe okablowanie
komunikacyjne
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° INFORMACIE

l W przypadku kodu btedu AH, jesli przerwanie funkcji dezynfekcji nie nastgpito
w wyniku uzycia cieptej wody uzytkowej, zalecane jest wykonanie nastepujgcych
czynnosci:

* Po wybraniu trybu Tylko dogrzewanie lub Harmonogram + dogrzewanie
zaleca sie zaprogramowanie uruchomienia funkcji dezynfekcji przynajmniej
4 godziny po ostatnim oczekiwanym uzyciu duzej ilosci cieptej wody. To
uruchomienie mozna ustawi¢ za pomocg ustawien instalatora (funkcja
dezynfekcji).

* Po wybraniu trybu Tylko harmonogram zaleca sie zaprogramowanie czynnosci
Eko na 3 godziny przed zaplanowanym uruchomieniem funkcji dezynfekcji, aby
wstepnie nagrzac zbiornik.

UWAGA
Gdy minimalny przeptyw wody jest nizszy niz opisany w ponizszej tabeli, dziatanie

jednostki zostanie tymczasowo zatrzymane, a na interfejsie uzytkownika wyswietlony
zostanie bfad 7H-01. Po pewnym czasie ten btad zostanie automatycznie
zresetowany i jednostka wznowi dziatanie.

Minimalna wymagana szybkos¢ przeptywu

20 I/min
° INFORMACIE
l Btad AJ-03 jest resetowany automatycznie z chwilg normalnego nagrzania zbiornika.
INFORMACIE

i @

W przypadku wystgpienia btedu E7-62 pompa czynnika posredniczacego przerwie
prace ze wzgledu na niewystarczajacy przeptyw w obwodzie czynnika
posredniczgcego. Jesli uruchomiona jest 10-dniowa praca pompy czynnika
posredniczgcego, zostanie ona zatrzymana i wznowiona po zresetowaniu btedu.
Zresetowanie btedu jest mozliwe tylko przy uzyciu ekranu gtéwnego cieptej wody
uzytkowej lub pozostawieniu ekranu gtéwnego temperatury wody w ustawieniu Wt.
Aby zresetowac btad, nacisnij @) i potwierd?, naciskajgc €.

INFORMACIE

Jesli wystgpi btad U8-04, mozna go zresetowa¢ po pomysinej aktualizacji
oprogramowania. Jesli aktualizacja oprogramowania nie powiedzie sie, nalezy
upewnic sie, ze urzadzenie USB jest sformatowane w systemie plikow FAT32.

i @

INFORMACIE

Jesli grzatka BSH przegrzeje sie i zostanie wytgczona przez zabezpieczenie
termostatyczne, jednostka nie wygeneruje btedu bezposrednio. Jesli wystgpi jeden
lub wiecej nastepujacych btedow, nalezy sprawdzi¢, czy grzatka BSH nadal dziata:

i @

= Nagrzewanie w trybie petnej mocy trwa bardzo dtugo i jest wyswietlany kod btedu
AJ-03.

* Podczas dziatania funkcji przeciwko bakteriom legionelli (co tydzien) jest
wyswietlany kod btedu AH-00, poniewaz jednostka nie moze osiggnac zadanej
temperatury wymaganej do dezynfekcji zbiornika.

° INFORMACIE
l Zle dziatajaca grzatka BSH bedzie miata wptyw na pomiar energii i kontrole zuzycia
energii.
Przewodnik odniesienia dla instalatora v DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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i @

INFORMACIE

Interfejs uzytkownika wyswietli, jak nalezy zresetowac kod btedu.
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13 Utylizacja

®

UWAGA

NIE nalezy podejmowac préb samodzielnego demontazu uktadu: demontaz uktadu,
utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw MUSZA
przebiegac zgodnie z wtasciwymi przepisami. Jednostki MUSZA by¢ poddane obrdbce
przez wyspecjalizowang stacje w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i
odzysku.

13.1 Opis: Utylizacja

Typowy przeptyw prac

Utylizacja systemu sktada sie zwykle z nastepujgcych etapdw:
Oprdznienie systemu.

2 Wykonanie odsysania prézniowego.

3 Dostarczenie systemu do wyspecjalizowanej stacji.

1

i

INFORMACIE

Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji serwisowej.

13.2 Wypompowywanie

NIEBEZPIECZENSTWO: NIEBEZPIECZENSTWO WYBUCHU

Wypompowywanie czynnika chtodniczego — wyciek czynnika. Jesli konieczne jest
wypompowanie czynnika chtodniczego z uktadu, a w instalacji czynnika chtodniczego
wystepuje nieszczelnosé:

®= NIE uzywac¢ funkcji automatycznego wypompowywania, ktora zbiera catosc
czynnika  chtodniczego z przewoddéw zewnetrznych oraz urzadzenia
wewnetrznego w urzadzeniu zewnetrznym. Mozliwe konsekwencje: Samozapton
lub wybuch spowodowany przedostaniem sie powietrza do dziatajgcej sprezarki.

® Nalezy uzy¢ odrebnego systemu odzyskiwania czynnika, ktory NIE wymaga pracy
sprezarki urzadzenia.

UWAGA

Podczas wypompowywania nalezy zatrzymac sprezarke przed usunieciem
przewodow czynnika chtodniczego. Jesli podczas wypompowywania sprezarka bedzie
wcigz dziatat, a zawor odcinajacy bedzie otwarty, powietrze zostanie zassane do
systemu. Nienormalne cisnienie w cyklu czynnika chtodniczego moze doprowadzi¢ do
awarii sprezarki lub uszkodzenia systemu.

Wypompowywanie usunie caty czynnik chtodniczy z systemu do jednostki
zewnetrzne;.

1

Zdejmij pokrywe zaworu z cieczowego zaworu odcinajgcego i gazowego
zaworu odcinajgcego.

Zainstaluj rure rozgatezng na gazowym zaworze odcinajgcym.

Po uptywie 5 do 10 minut (po uptywie 1 lub 2 minut w przypadku niskich
temperatur otoczenia (<—10°C)), zamknij cieczowy zawor odcinajgcy za
pomocg klucza szesciokatnego.

Przewodnik odniesienia dla instalatora

212

4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/XlGDF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A - 2020.12




13 | Utylizacja

4 Sprawdz na rurze rozgateznej, czy uzyskano proznie.

5 Po uptywie 2-3 minut zamknij odcinajgcy zawor gazowy i zatrzymaj czynnosc
wymuszonego chtodzenia.

Zawor odcinajacy cieczowy
Kierunek zamykania

Klucz imbusowy

Pokrywa zaworu

Zawor odcinajgcy gazowy

a
b
c
d
e

13.3 Witaczanie i wytaczanie trybu odsysania préozniowego w miejscu

instalacji

Aby wykonaé¢ odsysanie prdézniowe wewnetrznych przewodow czynnika
chtodniczego jednostki zewnetrznej, nalezy aktywowaé tryb odsysania
prézniowego. Spowoduje to otwarcie wymaganych zawordw w obiegu czynnika
chtodniczego, umozliwiajagc  prawidtowe wykonanie procesu  odsysania
prézniowego.

Aktywacja trybu odsysania prézniowego

Tryb odsysania prozniowego aktywuje sie, naciskajgc przycisk BS1 na ptytce
drukowanej (A1P). Dotykaj przetgcznikdéw i przyciskdw wytgcznie zaizolowanym
narzedziem (np. zamknietym dtugopisem), aby unikna¢ zetkniecia z czesciami pod
napieciem.

(o]

Kiedy urzadzenie jest zasilane i wytgczone, nacisnij przycisk BS1 3 razy w ciggu
10 sekund, aby aktywowac tryb odsysania prézniowego.
Dezaktywacja trybu odsysania prézniowego

Po wykonaniu odsysania prdzniowego urzadzenia, wytgcz tryb odsysania
prozniowego, naciskajgc przycisk BS1 3 razy w ciggu 10 sekund.

Pamietaj, aby po zakonczeniu prac ponownie zatozy¢ pokrywe skrzynki elektrycznej
i pokrywe przednia.

UWAGA
Upewnij sie, ze wszystkie panele zewnetrzne, z wyjatkiem pokrywy serwisowej

skrzynki elektrycznej, zostaty zamkniete na czas eksploatacji.

Przed wiaczeniem zasilania nalezy pewnie zamkng¢ pokrywe skrzynki elektryczne;j.
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13.4 Wykonywanie odsysania prozniowego

UWAGA
* Podtaczy¢ pompe prézniowa zaréwno do krocca serwisowego gazowego zaworu
odcinajgcego, jak i do krocca serwisowego cieczowego zaworu odcinajgcego w
celu zwiekszenia ich sprawnosci.

* Przed przystgpieniem do testéw szczelnosci lub osuszania prozniowego nalezy
upewnic sie, ze zawory odcinajgce gazowy i cieczowy sg solidnie zamkniete.

1 Wytwdrz w systemie prdoznie, az cisnienie na rozgatezieniu wskaze -0,1 MPa
(-1 bara).

2 Pozostaw bez zmian przez 4-5 minut i sprawdz cisnienie:

Jesli ci$nienie... Wtedy...

Nie zmienia sie W uktadzie nie mam wilgoci. Ta
procedura jest zakonczona.

Zwieksza sie W uktadzie znajduje sie wilgo¢.
Przejdz do nastepnego kroku.

3  Wykonuj odsysanie prézniowe przez co najmniej 2 godziny do ciSnienia na
rozgatezniku wynoszacego —-0,1 MPa (-1 bar).

4 Po WYtACZENIU pompy sprawdzaj cisnienie przez co najmniej 1 godzine.
Jesli docelowe cisnienie prozni NIE zostanie osiggniete lub gdy prdznia NIE
bedzie mogta by¢ utrzymana przez 1 godzine, wykonaj nastepujgce czynnosci:
= SprawdZ ponownie, czy nie ma wyciekdow.
* Ponownie wykonaj odsysanie prdzniowe.

INFORMACIE

o

l Po otwarciu zaworu odcinajacego istnieje mozliwos¢, ze cisnienie czynnika w uktadzie
chtodniczym NIE wzrosnie. Moze to by¢ spowodowane na przyktad zamknieciem
zaworu rozpreznego w obiegu jednostki zewnetrznej, lecz NIE Swiadczy o problemach
w funkcjonowaniu jednostki.

UWAGA
Upewnij sie, ze zawory odcinajace zostaty otwarte po wykonaniu odsysania

prézniowego. Uruchomienie systemu przy zamknietych zaworach odcinajgcych moze
uszkodzi¢ sprezarke.

13.5 Korzystanie z zaworu odcinajgcego gazowego i otworu serwisowego

13.5.1 Obstuga zaworu odcinajgcego

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce zalecenia:
= Zawory odcinajgce sg fabrycznie zamkniete.

= Ponizszy rysunek przedstawia czesci zaworu odcinajgcego wymagane podczas
obstugi zaworu.

Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Otwor serwisowy i zaslepka otworu serwisowego
Wrzeciono zaworu

Zewnetrzne potgczenie przewodu

Zaslepka wrzeciona

a
b
c
d

= Podczas pracy oba zawory odcinajgce powinny by¢ otwarte.

= NIE nalezy przyktadaé zbyt duzej sity do trzonka zaworu. Takie postepowanie
spowoduje uszkodzenie korpusu zaworu.

= ZAWSZE nalezy upewnic sie, ze zawory odcinajgce zostaty zabezpieczone kluczem
maszynowym, a nastepnie poluzowac lub dokreci¢ nakretki kielichowe kluczem
dynamometrycznym. NIE umieszcza¢ klucza maszynowego na nakretce trzonka,
poniewaz mogtoby to spowodowac wyciek chtodziwa.

a Klucz maszynowy
b Klucz dynamometryczny

= Jedli mozna sie spodziewaé, ze cisnienie robocze bedzie niskie (np. jesli
chtodzenie bedzie sie odbywac przy niskiej temperaturze powietrza na zewnatrz),
nalezy odpowiednio uszczelni¢ nakretke kielicha w zaworze odcinajgcym na linii
gazu szczeliwem silikonowym, by nie doszto do zamarzniecia.

Szczeliwo silikonowe, dopilnowa¢, by nie byto przerw.

13.5.2 Otwieranie/zamykanie zaworu odcinajgcego

1 Zdejmij pokrywe zaworu odcinajgcego.

2 W16z klucz szesciokatny (strona cieczowa: 4 mm, strona gazowa: 4 mm) do
wrzeciona zaworu i przekre¢ wrzeciono zaworu:

W lewo, aby otworzy¢
W prawo, aby zamknaé

3 Jedli NIE MOZNA obrdcié¢ zaworu odcinajacego dalej, zatrzymaj obracanie.

Wynik: Zawor jest teraz otwarty/zamkniety.

13.5.3 Obchodzenie sie z nakretkg trzonka

= Nakretka trzonka jest uszczelniona w miejscu wskazanym strzatkg. NIE wolno jej

uszkodzi¢.
EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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\

= Po zakonczeniu obstugi zaworu odcinajgcego nalezy dokreci¢ zaslepke trzonka
i sprawdzi¢, czy nie ma wyciekow czynnika chtodniczego.

Element Moment dokrecania (Nem)
Nakretka trzonka, strona cieczowa 13,5~16,5
Nakretka trzonka, strona gazowa 22,5~27,5

13.5.4 Obchodzenie sie z zaslepka serwisowg

= ZAWSZE nalezy uzywac weza do napetniania wyposazonego w trzpien, poniewaz
otwor serwisowy ma konstrukcje zaworu Schradera.

= Po zakonczeniu obstugi otworu serwisowego nalezy dobrze dokreci¢ nakretke

otworu serwisowego i sprawdzi¢, czy nie doszto do wycieku czynnika
chtodniczego.

Element Moment dokrecania (Nem)
Zaslepka otworu serwisowego 11,5~13,9
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW
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14 Dane techniczne

Podzbidér najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostepny w regionalnej
witrynie WWW Daikin (ogdlnodostepnej). Kompletny zestaw aktualnych danych
technicznych jest dostepny w serwisie internetowym Daikin Business Portal
(wymagane jest uwierzytelnienie).

14.1 Wymagana przestrzen serwisowa: Urzagdzenie zewnetrzne

Pojedyncza jednostka

(mm)
AE H, H, H, a b c d e eg € H

A B, C — =500 | =300 | 2100 2150
A B,C,E |— =500 | 2300 | 2150 21000 <500 | 2150
D — =500 2150
D, E — 2500 |=1000| <500 2150
B,D H,<H, 2300 500 2150
B,D,E  |H<H, 2300 21000/21000 <500 | 2150

&

H>H,

H>H, 2300 >1000/21000| <500 2150

&

Ha<H,

A,C Przeszkody po lewej i prawej stronie (Sciany/przegrody)
B Przeszkoda po stronie wlotu powietrza ($ciana/przegroda)
D Przeszkoda po stronie wylotu powietrza ($ciana/przegroda)
E Przeszkoda od goéry (dach)

a,b,c,d,e Minimalna przestrzen serwisowa pomiedzy jednostka i przeszkodami A, B, C, Di E
e, Maksymalna przestrzen pomiedzy jednostka a krawedzig przeszkody E w kierunku przeszkody B
e, Maksymalna przestrzer pomiedzy jednostka a krawedzig przeszkody E w kierunku przeszkody D

H, Wysokos¢ jednostki wtacznie z konstrukcjg montazowa
Hg,H, Wysokos¢ przeszkdd Bi D
H Wysokosc¢ konstrukcji montazowej pod jednostka
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14.2 Schemat prowadzenia przewodow rurowych: Jednostka zewnetrzna
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M1F
M2F
R1T
R2T
R3T
RAT
R5T
R6T
R7T
ROT
R10T
S1PH
S1PL
S1INPH
Y1E
Y2S
Y3E
Y3S

o

WYLOT wody, meski 1"

WLOT wody, meski 1"

Zawor odcinajgcy gazowy z otworem serwisowym
Zawor odcinajgcy cieczowy z otworem serwisowym
Filtr czynnika chtodniczego

Zawor jednodrogowy

Kapilara

Wymiennik ciepta

Dystrybutor

Otwoér serwisowy 5/16", rozszerzony
Zawor 4-drogowy

Ttumik

Akumulator

Wymiennik ciepfa z ekonomizerem
Radiator ptytki drukowanej inwertera
Ptytowy wymiennik ciepta

Grzatka karteru

Sprezarka

Silnik gérnego wentylatora

Silnik dolnego wentylatora

Termistor (powietrze zewnetrzne)
Termistor (przewdd ttoczny sprezarki)
Termistor (przewdd ssawny sprezarki)

Termistor (przewdd cieczowy powietrznego wymiennika ciepta)

Termistor (ciekty czynnik chtodniczy)
Termistor (zabezpieczenie sprezarki)
Termistor (woda na wlocie)

Termistor (woda na wylocie)

Przetacznik wysokiego cisnienia

Wytgcznik niskocisnieniowy

Czujnik wysokiego cisnienia

Elektroniczny zawor rozprezny (gtéwny)
Zawor elektromagnetyczny (obejscie gorgcego gazu)
Elektroniczny zawor rozprezny (wtrysk)
Zawor elektromagnetyczny (obejscie wtrysku)
Po stronie wody

Strona czynnika chtodniczego

Ogrzewanie

Chtodzenie

(
(
(
Termistor (srodkowy powietrzny wymiennik ciepta)
(
(
(
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14.3 Schemat prowadzenia przewodow rurowych: Jednostka

Wewnetrzna
A -
!_ h @ B1PW ]
B ! c T— T

B

b r _|]
| e |k
L |

I

3D120613A

Jednostka wewnetrzna

Nienalezacy do wyposazenia

WYLOT wody ogrzewania pomieszczenia

Przytacze WLOTU wody

Pompa

Zbiornik rozprezny

Zawor odcinajgcy, meski-zenski 1"

Filtr magnetyczny/separator zanieczyszczen

Zawor bezpieczenstwa

Odpowietrzanie

Zawor oprozniania

Grzatka BUH

Poluzowana nakretka 1"
B1L Czujnik przeptywu

B1PW Czujnik cisnienia wody dla ogrzewania pomieszczenia
RIT Termistor (WLOT wody)
R2T Termistor (grzatka BUH — WYLOT wody)
S1L Przetgcznik przeptywu

—{—Potaczenie érubowe

—=>—  Potaczenia kielichowe

—— Szybkoztaczka

—e— Potaczenie lutowane

A = T0Q -n® Q@ 0 T O P>
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14.4 Schemat okablowania: Jednostka zewnetrzna

Z urzgdzeniem dostarczany jest schemat przewoddw elektrycznych (znajduje sie on
po wewnetrznej stronie panelu przedniego).

(1) Schemat potaczen

Angielski

Ttumaczenie

Connection diagram

Schemat potaczeniowy

Only for ***

Tylko dla ***

See note ***

Patrz uwaga ***

Outdoor

Na zewnatrz

Indoor

Wewnatrz

Position of compressor terminal

Potozenie zacisku sprezarki

Position in switch box

Pozycja w skrzynce elektrycznej

Front Przdd
Right Prawo
Back Wstecz
Upper Goéra
Lower Zmniejsz
Fan Wentylator
ON WtACZONE
OFF WYtACZONE
(2) Notatki
Angielski Ttumaczenie
Notes Uwagi
L Pod napieciem
N Neutralny
- Pofaczenie
- Ztacze
e Uziemienie
——————— Nie nalezy do wyposazenia
D Uziemienie ochronne
fan) Uziemienie bezszumowe
I Okablowanie w miejscu instalacji
o Zacisk
1o Listwa zaciskowa
L] Okablowanie zalezne od modelu
i Opcja
L Skrzynka elektryczna
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Angielski

Ttumaczenie

L]

Ptytka drukowana

NOTATKI:

1  Kolory: BLK: czarny, RED:

czerwony, BLU: niebieski, WHT: biaty, GRN:

zielony, YLW: z6tty, PNK: rozowy, ORG: pomaranczowy.

2 Niniejszy schemat okablowania dotyczy wytgcznie jednostki zewnetrzne;.

3 Podczas obstugi nie nalezy zwiera¢ urzadzen ochronnych S1PH i S1PL

4 Informacje na temat podtgczania okablowania do X6A, X4A i X41A podano
w tabeli kombinacji i w instrukcji opcji.

5 Instrukcja serwisowa zawiera instrukcje na temat ustawienia
przetgcznikow wyboru (DS1). Fabrycznie wszystkie przetgczniki sg

WYtACZONE.

(3) Legenda

Angielski Ttumaczenie
Legend Legenda
Field supply Nie nalezy do wyposazenia
Optional Opcja
Part n° Nr czesci
Description Opis
Al1P Ptytka drukowana (gtowna)
A2P Ptytka drukowana (filtr zaktécen)
A3P Ptytka drukowana (prad uptywowy)
A4P Ptytka drukowana (ACS)

BS1~BS4 (A1P)
C1~C4 (A1P, A2P)
DS1 (A1P)

E1H

E2H

E3H~ESH
FLU~F4U (A2P)
F6U (A1P)
H1P~H7P (A1P)

HAP (A1P)

Przetgcznik przyciskowy
Kondensator

Przetacznik DIP

Grzatka karteru

Mata grzewcza tacy (opcja)

Grzatki ptytowego wymiennika ciepta
Bezpiecznik

Bezpiecznik (T 5,0 A /250 V)

Dioda LED (serwisowa lampka kontrolna jest
pomaranczowa)

Dioda LED (serwisowa lampka kontrolna jest
zielona)

Przekaznik magnetyczny (Y1S)
Przekaznik magnetyczny (E3H~E5H)
Przekaznik magnetyczny (Y2S)
Przekaznik magnetyczny (E2H)
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K3R (ALP)
K4R (A1P)
K10R (A1P)
K11M (A1P)

K13R~K15R (A1P, A2P)

LIR~L3R (A1P)
M1C
M1F~M2F

PS (A1P)

Q1DI

R1~R5 (A1P, A2P)
RIT
R2T
R3T
R4T

R5T

R6T
R7T

ROT

R10T

R11T

RC (A2P)
SINPH

S1PH

S1PL

T1A

TC (A2P)
V1D™~V4D (A1P)
VIR (A1P)

V2R (A1P)
VIT~V3T (A1P)

X1M
Y1E
Y3E
Y1S

Przekaznik magnetyczny (Y3S)
Przekaznik magnetyczny (E1H)
Przekaznik magnetyczny
Stycznik magnetyczny
Przekaznik magnetyczny
Reaktor

Silnik sprezarki

Silnik wentylatora

Zasilacz impulsowy

Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem
(30 mA) (nie nalezy do wyposazenia)

Opornik

Termistor (powietrze zewnetrzne)
Termistor (przewdd ttoczny sprezarki)
Termistor (przewdd ssawny sprezarki)

Termistor (przewdd cieczowy powietrznego
wymiennika ciepta)

Termistor (srodkowy powietrzny wymiennik
ciepta)

Termistor (ciekty czynnik chtodniczy)
Termistor (zabezpieczenie sprezarki)
Termistor (woda na wlocie)
Termistor (woda na wylocie)
Termistor (zebro)

Obwdd odbioru sygnatu

Czujnik wysokiego cisnienia
Przetacznik wysokiego cisnienia
Wytgcznik niskocisnieniowy

Czujnik pradu

Obwdd transmisji sygnatu

Dioda

Modut zasilania IGBT

Modut diodowy

Tranzystor dwubiegunowy bramy izolowane;j
(IGBT)

Listwa zaciskowa
Elektroniczny zawor rozprezny (gtowny)
Elektroniczny zawor rozprezny (wtrysk)

Zawor elektromagnetyczny (4-drogowy)

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Y2S

Y3s
71C~711C
Z1F~Z6F (A1P, A2P)

Zawor elektromagnetyczny (obejscie gorgcego
gazu)

Zawor elektromagnetyczny (obejscie wtrysku)
Filtr zaktocen (rdzen ferrytowy)

Filtr zaktocen
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14.5 Schemat okablowania: Jednostka wewnetrzna

Nalezy skorzysta¢ ze schematu okablowania wewnetrznego dostarczonego z jednostkg (wewnatrz gérnego panelu
przedniego jednostki wewnetrznej). Ponizej wymieniono stosowane skroty.

Uwagi, ktore nalezy przejrze¢ przed uruchomieniem jednostki

Angielski Ttumaczenie
Notes to go through before starting Uwagi, ktére nalezy przejrzec przed
the unit uruchomieniem jednostki
X1IM Gtowny zacisk
X2M Zacisk okablowania w miejscu instalacji

dla zasilania pragdem zmiennym

X5M Zacisk okablowania w miejscu instalacji
dla zasilania prgdem statym

X6M Zacisk zasilania grzatki BUH

X7M/X8M Styk zasilania grzatki BSH

e Uziemienie

_______ Nie nalezy do wyposazenia

@ Kilka mozliwosci okablowania
i | Opcja
o Nie zamontowano w skrzynce

elektrycznej

] I Okablowanie zalezne od modelu
L1 Ptytka drukowana

Note 1: Connection point of the power | Uwaga 1: Punkt podtgczenia zasilania
supply for the BUH/BSH should be grzatki BUH nalezy zaplanowad na

foreseen outside the unit. zewnatrz urzadzenia.

Backup heater power supply Zasilanie grzatki BUH

03V3 (1N~ 230V, 3 kW) 03V3 (3~, 230V, 6 kW)

O6T1(3~, 230V, 6 kW) 0671 (3~ 230V, 6 kW)

O6V3 (1IN~ 230V, 6 kW) O 6V3 (1IN~ 230V, 6 kW)

O6WN (3N~, 400 V, 6 kW)/9WN (3N~, |01 6WN/9WN (3N~, 400 V, 6 kW)
400V, 9 kW)

User installed options Opcje zainstalowane przez uzytkownika
O LAN adapter O Karta LAN

O Domestic hot water tank 0O Zasobnik cieptej wody uzytkowej
0 Remote user interface 0O Kontroler zdalny uzywany jako

termostat w pomieszczeniu

O Ext. indoor thermistor 0O Zewnetrzny termistor wewnatrz
O Ext outdoor thermistor O Zewnetrzny termistor na zewnatrz
O Digital I/0 PCB O Ptyta cyfrowego wejscia/wyjscia
O Demand PCB O Ptytka drukowana zgdania
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Angielski

Ttumaczenie

O Bottom plate heater

O Mata grzewcza tacy

Main LWT

Gtéwna temperatura wody zasilajgcej

0 On/OFF thermostat (wired)

O Termostat Wtgczenia/WYtACZENIA

(przewodowy)

0 On/OFF thermostat (wireless)

O Termostat Wtgczenia/WYtACZENIA

(bezprzewodowy)

O Ext. thermistor

O Zewnetrzny termistor

0O Heat pump convector

0O Konwektor pompy ciepta

O Safety thermostat

0O Termostat bezpieczeristwa

Add LWT

Dodatkowa temperatura wody zasilajgce]

0 On/OFF thermostat (wired)

O Termostat Wiaczenia/WYLACZENIA

(przewodowy)

0 On/OFF thermostat (wireless)

O Termostat Wtaczenia/WYLACZENIA

(bezprzewodowy)

O Ext. thermistor

O Zewnetrzny termistor

O Heat pump convector

0O Konwektor pompy ciepta

Pozycja w skrzynce elektrycznej

Angielski

Ttumaczenie

Position in switch box

Pozycja w skrzynce elektrycznej

Legenda

A1P Gtéwna ptytka drukowana

A2P Termostat Wtaczenia/WYLACZENIA (PC=obwdd
zasilajacy)

A3P Konwektor pompy ciepta

A4P Ptyta cyfrowego wejscia/wyjscia

A8P Ptytka drukowana zadania

A10P MM (= interfejs uzytkownika podtaczony do jednostki
wewnetrznej) — ptytka drukowana zasilania

Al11P MMI (= interfejs uzytkownika podtgczony do jednostki
wewnetrznej) — gtéwna ptytka drukowana

Al13pP Karta LAN

A14P Ptytka drukowana kontrolera zdalnego

A15P Ptytka drukowana odbiornika (bezprzewodowe
Wiaczenie/WYtACZENIE termostatu)

BSK (A3P) Przekaznik stacji pompy solarnej

CN* (A4P) Ztacze

DS1(A8P) Przetgcznik DIP

F1B Bezpiecznik nadmiarowo-pradowy grzatki BUH

F2B Bezpiecznik nadmiarowo-prgdowy grzatki BSH

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
4P556069-1A — 2020.12
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F1U, F2U (A4P) * | Bezpiecznik 5 A 250 V ptyty cyfrowego wejscia/
wyjscia

K1M, K2M Stycznik grzatki BUH

K3M Stycznik grzatki BSH

K5M Stycznik bezpieczenstwa grzatki BUH

K*R (A4P) Przekaznik ptytki drukowanej

M2P # | Pompa cieptej wody uzytkowej

M2S # | Zawor 2-drogowy trybu chtodzenia

M3S # | Zawor 3-drogowy ogrzewania podtogowego/cieptej
wody uzytkowej

PC (A15P) * 1 Obwodd zasilania

PHC1 (A4P) * 1 Obwod wejsciowy sprzegu optycznego

Q2L Zabezpieczenie termiczne grzatki BSH

Q4L # | Termostat bezpieczeristwa

Q*DlI # | Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem

R1H (A2P) * | Czujnik wilgotnosci

R1T (A2P) * | Czujnik temperatury otoczenia Wtaczania/
WYLACZANIA termostatu

R2T (A2P) * | Czujnik zewnetrzny (dla ogrzewania podtogowego lub
otoczenia)

R6T * | Zewnetrzny termistor temperatury otoczenia
wewnatrz i na zewnatrz

S1S # | Styk zasilania z taryfg o korzystnej stawce kWh

S2S # | Wejscie impulsu miernika elektrycznego 1

S3S # | Wejscie impulsu miernika elektrycznego 2

S6S~S9S * | Cyfrowe wejscia ograniczenia mocy

SS1 (A4P) * | Przetacznik

TR1 Transformator zasilajgcy

X6M # | Listwa zaciskowa zasilania grzatki BUH

X7M/X8M # | Listwa zaciskowa zasilania grzatki BSH

X*, X*A, X*Y, Y* Ztacze

X*M Listwa zaciskowa

*  Opcja

# Nie nalezy do wyposazenia

Ttumaczenie tekstu na schemacie okablowania

Angielski

Ttumaczenie

(1) Main power connection

(1) Podtaczenie gtéwnego zasilania

For preferential kWh rate power supply | Dla zasilania z taryfg o korzystnej stawce

kWh
Indoor unit supplied from outdoor Jednostka wewnetrzna zasilana
z zewnatrz
Przewodnik odniesienia dla instalatora 4 DAIKIN EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
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Angielski

Ttumaczenie

Normal kWh rate power supply

Zasilanie z taryfg o normalnej stawce
kWh

Only for normal power supply
(standard)

Wytacznie dla normalnego zasilania
(standardowego)

Only for preferential kWh rate power
supply (outdoor)

Wytgcznie dla zasilania z taryfg
o korzystnej stawce kWh (zewn.)

Outdoor unit

Jednostka zewnetrzna

Preferential kWh rate power supply
contact: 16 V DC detection (voltage
supplied by PCB)

Styk zasilania z taryfg o korzystnej

stawce kWh: wykrywanie 16 V DC

(zasilanie dostarczone przez ptytke
drukowany)

SWB

Skrzynka elektryczna

Use normal kWh rate power supply for
indoor unit

Uzyj zasilania z taryfg o normalne;j
stawce kWh dla jednostki wewnetrznej

(2) Backup heater power supply

(2) Zasilanie grzatki BUH

Only for ***

Tylko dla ***

(3) User interface

(3) Interfejs uzytkownika

Only for LAN adapter

Tylko dla karty LAN

Only for remote user interface
EKRUDAS

Tylko dla interfejsu uzytkownika
uzywanego jako termostat
w pomieszczeniu (EKRUDAS)

(4) Domestic hot water tank

(4) Zbiornik cieptej wody uzytkowej

3 wire type SPST

Typ 3-przewodowy SPST

Booster heater power supply

Zasilanie grzatki BSH

Only for *** Tylko dla ***

SWB Skrzynka elektryczna

(5) Ext. thermistor (5) Zewnetrzny termistor
SWB Skrzynka elektryczna

(6) Field supplied options

(6) Opcje nienalezace do wyposazenia

12 V DC pulse detection (voltage
supplied by PCB)

Wykrywanie impulsu 12 V DC (napiecie
dostarczone przez ptytke drukowang)

230V AC supplied by PCB

230V AC dostarczone przez ptytke
drukowana

Continuous

Prad o statym natezeniu

DHW pump output

Wyjscie pompy cieptej wody uzytkowe;j

DHW pump

Pompa cieptej wody uzytkowej

Electrical meters

Mierniki energii elektrycznej

For safety thermostat

Do termostatu bezpieczenstwa

Inrush

Prad rozruchowy

Max. load

Maksymalne obcigzenie

Normally closed

Normalnie zamkniety

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+9W
Daikin Altherma 3 HW
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Angielski

Ttumaczenie

Normally open

Normalnie otwarty

Safety thermostat contact: 16 V DC
detection (voltage supplied by PCB)

Styk termostatu bezpieczenstwa:
wykrywanie 16 V DC (zasilanie
dostarczone przez ptytke drukowang)

Shut-off valve

Zawor odcinajacy

SWB

Skrzynka elektryczna

(7) Option PCBs

(7) Opcjonalne ptytki drukowane

Alarm output

Wyjscie alarmowe

Changeover to ext. heat source

Przetgczanie na zewnetrzne Zrédto
ciepta

Max. load

Maksymalne obcigzenie

Min. load

Minimalne obcigzenie

Only for demand PCB option

Tylko dla opcji ptytki drukowane;j
z3dania

Only for digital I/0 PCB option

Tylko dla opcji ptytki drukowanej
cyfrowego wejscia/wyjscia

Options: ext. heat source output, solar
pump connection, alarm output

Opcje: wyjscie zewnetrznego zrédta
ciepta, potgczenie pompy solarnej,
wyjscie alarmowe

Options: On/OFF output

Opcje: Wyjscie Wt./Wyt.

Power limitation digital inputs: 12 V
DC/ 12 mA detection (voltage supplied
by PCB)

Cyfrowe wejscia ograniczenia mocy:
wykrywanie 12 V DC / 12 mA (zasilanie
dostarczone przez ptytke drukowang)

Refer to operation manual

Patrz instrukcja obstugi

Solar input

Wejscie zestawu solarnego

Solar pump connection

Podtgczenie pompy zestawu solarnego

Space C/H On/OFF output

Wyjscie WEACZENIA/WYLACZENIA
chtodzenia/ogrzewania pomieszczenia

SWB

Skrzynka elektryczna

(8) External On/OFF thermostats and
heat pump convector

(8) Zewnetrzne termostaty WtACZENIA/
WYtACZENIA i konwektor pompy ciepta

Additional LWT zone

Strefa dodatkowej temperatury wody
zasilajacej

Main LWT zone

Strefa gtéwnej temperatury wody
zasilajgcej

Only for external sensor (floor/ambient)

Tylko dla czujnika zewnetrznego (dla
ogrzewania podtogowego lub
otoczenia)

Only for heat pump convector

Tylko dla konwektora pompy ciepta

Only for wired On/OFF thermostat

Tylko do termostatu przewodowego
Witaczone/WY+ACZONE

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Angielski Ttumaczenie
Only for wireless On/OFF thermostat Tylko do termostatu bezprzewodowego
Witaczone/WY+ACZONE

Schemat potaczen elektrycznych
Aby uzyskac wiecej szczegdtdw, sprawdz przewody jednostki.

Zasilanie Czes¢ standardowa
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14.6 Krzywa ESP: Jednostka wewnetrzna

Uwaga: W przypadku nieosiggniecia minimalnego przeptywu wody wystapi btad
przeptywu.

A (kPa)
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0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
B (I/min)
4D121019

A Sprez dyspozycyjny w obiegu ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia
B Szybkos¢ przeptywu wody przez jednostke w obiegu ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia

C Zakres pracy

Linie przerywane: Obszar pracy jest rozszerzony tylko do nizszych przeptywow, gdy
jednostka pracuje tylko z pompg ciepta. (Nie podczas rozruchu, brak pracy grzatki
BUH, brak pracy odszraniania).

Uwagi:

= Wybranie przeptywu poza zakresem roboczym moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia jednostki lub spowodowaé awarie jednostki. Patrz rdéwniez
minimalny i maksymalny zakres przeptywu wody w danych technicznych.

= Jako$¢ wody musi odpowiada¢ dyrektywie UE 98/83 WE.

Przewodnik odniesienia dla instalatora
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15 Stownik

Przedstawiciel
Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator
Osoba dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi, uprawniona
do montazu produktu.

Uzytkownik
Osoba bedgca wtascicielem produktu i/lub uzytkujgca produkt.

Przepisy majace zastosowanie
Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, przepisy, uregulowania i/
lub kodeksy obowigzujace dla danego produktu lub branzy.

Firma serwisujaca
Firma dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniona do
prowadzenia lub koordynacji niezbednego serwisu produktu.

Instrukcja montazu
Instrukcja montazu przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca procedure jego montazu, konfiguracji i
konserwacji.

Instrukcja obstugi
Instrukcja obstugi przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca sposob jego obstugi.

Instrukcja konserwacji
Instrukcja przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca (odpowiednio) procedure jego montazu,
konfiguracji, obstugi i/lub konserwacji danego produktu lub zastosowania.

Akcesoria
Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzet, ktore zostaty
dostarczone z produktem i ktére muszg by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi w dotgczonej dokumentacji.

Sprzet opcjonalny
Wyposazenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin, ktére moze
by¢ tgczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w
dotaczonej dokumentacji.

Nie nalezy do wyposazenia
Elementy, ktére NIE zostaty wyprodukowane przez Daikin, ktére mogg by¢
taczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dotgczone;j
dokumentacji.

EPGA11~16DAV3 + EABH/X16DF6V+OW | 4 DAIKIN Przewodnik odniesienia dla instalatora
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Tabela konfiguracji w miejscu instalacji [8.7.5] = .... 8291

Dotyczy jednostek

EABH16DA6V
EABH16DA9W
EABX16DA6GV
EABX16DA9YW
EAVH16SU18DAGV
EAVH16SU23DAGV
EAVH16S18DAGV*
EAVH16S23DA6V*
EAVH16S18DA9W*
EAVH16S23DA9W*
EAVX16S18DAGV*
EAVX16S23DA6V*
EAVX16S18DA9W*
EAVX16S23DA9W*
EABH16DF6V
EABH16DFOW
EABX16DF6V
EABX16DFOW

(*1) *6V
(*2) *9W
(*3) *AB*
(*4) EAV*
(*5) *X*

(*6) *H*

(*7) EAV*18*
(*8) EAV*23*

4P556072-1B - 2020.12
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Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Pozycja Kod pola

Nazwa ustawienia

ganie zamarzaniu

Aktywacja

Ustawienia instalatora niezgodne z
warto$cig domysing
Zakres, krok Data Warto$¢

Wartos¢ domvsina

0: Wytgczone
1: Wiaczone

Pomieszczenie

1.4.2 [2-05] Nastawa pomieszczenia R/W 4~16°C, krok: 1°C
L Zakres nastawy e
1.5.1 [3-07] Minimum ogrzewania R/W 12~18°C, krok: 0,5°C
1.5.2 [3-06] Maksimum ogrzewania R/W 1§~§0"C, krok: 0,5°C
1.5.3 [3-09] Minimum chtodzenia R/W ?ggs"c, krok: 0,5°C
1.5.4 [3-08] Maksimum chtodzenia R/W ;ggs"c, krok: 0,5°C
35°C

aleznej od pogody strefy temperatury zasilania gtéwnego.

Krzywa chtodzenia zalezna od pogody

1.6 [2-09] Kompensacja czujnika pom. R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
1.7 [2-0A] Kompensacja czujnika pom. R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
24 Tryb nastawy 0: Bezwz.
1: Ogrzewanie zalezne od pogody, state
chtodzenie
2: Zaleznie od podgodv
\ L Krzywa ogrzewania zalezna od pogody
25 [1-00] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy R/W -40~5°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. -10°C
25 [1-01] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. 15°C
25 [1-02] Warto$¢ zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
zaleznej od pogody strefy temperatury zasilania gtdwnego. 35°C
25 [1-03] Warto$¢ zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C

25°C

Strefa gléwna
2

2.6 [1-06] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
zasilania gtéwnego. 20°C

2.6 [1-07] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/W 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania gléwnego. 35°C

2.6 [1-08] Warto$¢ zasilania dla krzywej chlodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/IW [9-03]~[9-02], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania giéwnego. 22°C

2.6 [1-09] Warto$¢ zasilania dla krzywej chiodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-03]~[9-02], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania gtéwnego. 18°C

zasilania dodatkowego.

L Krzywa chlodzenia zalezna od pogody

7 [2-0C] Typ emitera R/W 0: Ogrzewanie podtogowe
1: Klimakonwektor wentylatorowy
2: Powietrznv wymiennik ciepta
L Zakres nastawy
2.81 [9-01] Minimum ogrzewania R/W 15~37°C, krok: 1°C
25°C
282 [9-00] Maksimum ogrzewania R/W 2-0C]=2:
37~60, krok: 1°C
55°C
2-0C]#2:
37~55, krok: 1°C
55°C
283 [9-03] Minimum chtodzenia R/W 5~18°C, krok: 1°C
8°C
284 [9-02] Maksimum chtodzenia R/W 18~22°C, krok: 1°C
22°C
29 [C-07] Sterowanie R/W 0: Sterow. T zasil
1: Ster.z.term.pok
2: Ster.Term.pok.
2.A [C-05] Typ termostatu R/W 0: -
1: 1 styk
2: 2 styki
| L Roéznica temp.
2B.1 [1-0B] Réznica temp. ogrzewania R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
2B.2 [1-0D] Réznica temp. chtodzenia R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
2.C1 [8-05] Modulacja RIW 0: Nie
1: Tak
2.C2 [8-06] Maksymalna modulacja R/W 0~10°C, krok: 1°C
5°C
L Zawor odcinajacy
2.D1 [F-0B] Przy termostacie R/W 0: Nie
1: Tak
2D.2 [F-0C] Podczas chtodzenia R/W 0: Nie
1: Tak
3.4 Tryb nastawy 0: Bezwz.
1: Ogrzewanie zalezne od pogody, state
chtodzenie
2: Zaleznie od poaodv
L Krzywa ogrzewania zalezna od pogody
35 [0-00] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-05]~min(45, [9-06])°C , krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 35°C
3.5 [0-01] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla niskiej R/IW [9-05]~[9-06], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 50°C
3.5 [0-02] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla R/W 10~25°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 15°C
35 [0-03] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla strefy |R/W -40~5°C, krok: 1°C

-10°C

[9-07]~[9-08], krok: 1°C
8°C

3.6 [0-04] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/W
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego.
3.6 [0-05] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/W

temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego.

[9-07]~[9-08], krok: 1°C
12°C

4P556072-1B - 2020.12
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(*1) *6V_(*2) *OW _

(*3) *AB*_(*4) EAV*_
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Tabela konfiguracji w miejscu instalacji Ustawienia instalatora niezgodne z
warto$cig domysing
Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok pEIE] Warto$¢
Wartos¢ domvsina
3.6 [0-06] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/W 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 35°C
3.6 [0-07] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C

asilania dodatkowego. 20°C

Strefa dodatkowa
3.7 [2-0D] Typ emitera R/W 0: Ogrzewanie podtogowe

1: Klimakonwektor wentylatorowy
2: Powietrznv wvmiennik ciepta
L Zakres nastawy

3.8.1 [9-05] Minimum ogrzewania R/W 156~37°C, krok: 1°C
25°C

3.8.2 [9-06] Maksimum ogrzewania R/W 2-0D]=2:
37~60, krok: 1°C
55°C
2-0D]#2:
37~55, krok: 1°C
55°C

383 [9-07] Minimum chtodzenia R/W 5~18°C, krok: 1°C
8°C

384 [9-08] Maksimum chtodzenia R/W 18~22°C, krok: 1°C
22°C

3.A [C-086] Typ termostatu R/W 0: -
1: 1 styk
2: 2 styki

L_ Réznica temp.

3.B.1 [1-0C] Réznica temp. ogrzewania R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C

3.B.2 [1-0E] Réznica temp. chiodzenia R/IW 3~10°C, krok: 1°C
5°C

z. pomieszczenia
\ Zakres pracy

431 [4-02] Temp. WYL ogrzew. pom. R/IW 14~35°C, krok: 1°C
35°C
432 [F-01] Temp. WYL chtodz. pom. R/W 10~35°C, krok: 1°C
20°C
4.4 [7-02] Liczba stref R/W 0: 1 strefa Tzasil
1: 2 strefv Tzasil
4.5 [F-0D] Tryb pracy pompy R/W 0: Ciagly
1: Prébkowanie
2: Zadanie
4.6 [E-02] Typ jednostki R/W (*5) |0: Odwracalny (*5)
R/O (*6) |1: Tvlko oarzew. (*6)
4.7 [9-0D] Ograniczenie pompy R/W 0~8, krok:1
0 : Bez ograniczen
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% podczas prébkowania
6
Ogrzew./chtodz. pomieszczenia
4.9 [F-00] Pompa poza zakresem R/IW 0: Ogranicz.
1: Dozwolone
4.A [D-03] Zwigksz w okolicy 0°C R/W 0: Nie

1: Zwigksz o 2°C, rozciagnij na 4°C
2: Zwigksz 0 4°C, rozciggnij na 4°C
3: Zwigksz o 2°C, rozciggnij na 8°C
4: Zwieksz 0 4°C, rozciggnij na 8°C

4B [9-04] Przeregulowanie R/W 1~4°C, krok: 1°C
1°C

4.C [2-06] Zapobieganie zamarzaniu R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone

52 [6-0A] Nastawa komfortowa R/W 30~[6-0E]°C, krok: 1°C
60°C

5.3 [6-0B] Nastawa ekonomiczna R/IW 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C

5.4 [6-0C] Nastawa dogrzewania R/IW 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C

5.6 [6-0D] Tryb nagrzewania R/W 0: Tylko dogrzew

1: Dogrzew + har.
2: Tvlko harmon.

571 [2-01] Aktywacja R/W 0: Nie
1: Tak
572 [2-00] Dzien pracy R/W 0: Codziennie
1: Poniedziatek
2: Wtorek
3: Sroda
4: Czwartek
5: Piatek
6: Sobota
7: Niedziela
5.7.3 [2-02] Czas rozpoczecia R/W 0~23 godzin, krok: 1 godzina
1
574 [2-03] Nastawa zbiornika R/W [E-07]#1 : 55~75°C, krok: 5°C
70°C
[E-07]=1 : 60°C
60°C
575 [2-04] Czas trwania R/W [E-07]#1: 5~60 minut, krok: 5 minut
10 minut
[E-07]=1: 40~60 minut, krok: 5 min
40 minut
58 [6-0E] Warto$¢ maksymalna R/W (*3) : 40~75°C, krok: 1°C
60°C [E-07]=0
(*3) : 40~80°C, krok: 1°C
80°C [E-07]=5
(*4) : 40~60°C, krok: 1°C
60°C
(*1) *6V_(*2) *9W_
(*3) *AB*_(*4) EAV*_
(*5) *x*_(*6) *H*_
(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23* (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. 4P556072-1B - 2020.12
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Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Pozycja

Kod pola Nazwa ustawienia

Ustawienia instalatora niezgodne z
warto$cig domysing
Zakres, krok Data Warto$¢

Wartos¢ domvsina

Zbiornik
[6-01] Margines

59 [6-00] Histereza R/W 2~40°C, krok: 1°C
28°C (*7)
22°C (*8)
20°C (*3)
5A [6-08] Histereza R/W 2~20°C, krok: 1°C
10°C
5.B Tryb nastawy R/W 0: Bezwzgledne
1: Zal. od poaodv
L Krzywa zalezna od pogody
5.C [0-0B] Warto$¢ zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej zaleznej od R/W 35~[6-0E]°C, krok: 1°C
pogody zbiornika cieptej wody uzytkowej. 55°C
5.C [0-0C] Warto$¢ zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej zaleznej od R/W 45~[6-0E]°C, krok: 1°C
pogody zbiornika cieptej wody uzytkowej. 60°C
5.C [0-0D] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej zaleznej od pogody zbiornika cieptej R/W 10~25°C, krok: 1°C
wody uzytkowej. 15°C
5.C [0-0E] Niska temperatura otoczenia dla krzywej zaleznej od pogody zbiornika cieptej R/W -40~5°C, krok: 1°C
wody uzytkowej. -10°C

0~10°C, krok: 1°C

2°C
Ustawienia uzytk.
L Tryb cichy
7.41 Aktywacja R/W 0: WYL.
1: Tryb cichy
2: Cichszy
3: Najcichszy
4: Automat.
L Cena pradu
7.5.1 Wysoka RW 0,00~990/kWh
1/kWh
7.5.2 Srednia RW 0,00~990/kWh
1/kWh
7.5.3 Niska RW 0,00~990/kWh
1/kWh
Ustawienia uzytk.
7.6 Cena gazu R/W 0,00~990/kWh

\USL instalato

9.1

9.1

9.1

iguracji

System
[E-03] Typ grzatki BUH
[E-05] Ciepta woda uzytkowa
[E-06]
[E-07]
[4-06] Praca awaryjna
[7-02] Liczba stref

[5-0D] Napigcie

R/O

R/W

RIW

RIW

RIW (*1)
RIO (*2)

0,00~290/MBtu
1,0/kWh

3: 6V (*1)
4: 9W (*2)

Brak CWU (*3)
EKHW (*3)
Zintegrowany (*4)
EKHWP (*3)

0: Reczna

1: Automat.

0: Jedna strefa

1: Dwie strefy

L— Grzatka dodatkowa BUH

0: 230V, 1~ (*1)
1: 230V, 3~ (*1)
2: 400V. 3~ (2)

[4-0A] Konfiguracja

R/W

1: 1/142 (*1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 w trvbie awarvinvm

[6-03] Stopiert mocy 1

0~10kW, krok: 0,2kW
2KW (1)
3kW (*2)

[6-04] Dodatkowy stopiert mocy 2

L_ Strefa gtéwna

R/W

0~10kW, krok: 0,2kW
4KW (1)
6kW (*2)

9.1

[2-0D] Typ emitera

R/W

9.1 [2-0C] Typ emitera R/W 0: Ogrzewanie podtogowe
1: Klimakonwektor wentylatorowy
2: Powietrznv wvmiennik ciepta
9.1 [C-07] Sterowanie R/W 0: Sterow. T zasil
1: Ster.z.term.pok
2: Ster.Term.pok.
9.1 Tryb nastawy R/W 0: Bezwz.
1: Ogrzewanie zalezne od pogody, state
chtodzenie
2: Zaleznie od poaodv
9.1 Harmonogram R/W 0: Nie
1: Tak
9.1 [1-00] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy R/W -40~5°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. -10°C
9.1 [1-01] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. 15°C
9.1 [1-02] Warto$¢ zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
zaleznej od pogody strefy temperatury zasilania gtdwnego. 35°C
9.1 [1-03] Warto$¢ zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/IW [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C
zaleznej od pogody strefy temperatury zasilania gtéwnego. 25°C
9.1 [1-06] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
zasilania gléwnego. 20°C
9.1 [1-07] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/IW 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania gtéwnego. 35°C
9.1 [1-08] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-03]~[9-02], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania gléwnego. 22°C
9.1 [1-09] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-03]~[9-02], krok: 1°C

temperatury otoczenia dla strefy zasilania gléwnego. 18°C
L— Strefa dodatkowa

0: Ogrzewanie podtogowe
1: Klimakonwektor wentylatorowy
2: Powietrznv wvmiennik ciepta

Tryb nastawy

R/W

0: Bezwz.

1: Ogrzewanie zalezne od pogody, state
chtodzenie

2: Zaleznie od poaodv

4P556072-1B - 2020.12

(#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki.
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(*5) *X*_(*6) *H*_

(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*



Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Ustawienia instalatora niezgodne z
warto$cig domysing

Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok pEIE] Warto$¢
Wartos¢ domvsina
9.1 Harmonogram R/IW 0: Nie
1: Tak
9.1 [0-00] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla wysokiej R/IW [9-05]~min(45, [9-06])°C , krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 35°C
9.1 [0-01] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-05]~[9-08], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 50°C
9.1 [0-02] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla R/W 10~25°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 15°C
9.1 [0-03] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla strefy | R/W -40~5°C, krok: 1°C
zasilania dodatkowego. -10°C
9.1 [0-04] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-07]~[9-08], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 8°C
9.1 [0-05] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-07]~[9-08], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 12°C
9.1 [0-06] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/W 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 35°C
9.1 [0-07] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chiodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C

asilania dodatkowego.

20°C

Grzatka BSH

9.1 [6-0D] Tryb nagrzewania R/W 0: Tylko dogrzew
1: Dogrzew + har.
2: Tvlko harmon.
9.1 [6-0A] Nastawa komfortowa R/W 30~[6-0E]°C, krok: 1°C
60°C
9.1 [6-0B] Nastawa ekonomiczna R/IW 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C
9.1 [6-0C] Nastawa dogrzewania R/IW 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C
L Ciepta woda uzytkowa
9.2.1 [E-05] Ciepta woda uzytkowa RIW Brak CWU (*3)
[E-06] EKHW (*3)
[E-07] Zintegrowany (*4)
EKHWP (*3)
922 [D-02] Pompa CWU RIW 0: Nie
1: Dod. powrdt
2: Bocznik dezynf.
9.24 [D-07] Panele stoneczne R/W 0: Nie
1: Tak
9.3.1 [E-03] Typ grzatki BUH R/IO 3: 6V (1)
4: 9W (*2)
9.3.2 [5-0D] Napigcie R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)
R/O (*2) |1:230V, 3~ (*1)
2:400V. 3~ (*2)
9.3.3 [4-0A] Konfiguracja R/W 1: 11142 (*1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 w trvbie awarvinvm
9.34 [6-03] Stopient mocy 1 R/W 0~10kW, krok: 0,2kW
2kW (*1)
3kW (*2)
9.35 [6-04] Dodatkowy stopiert mocy 2 R/IW 0~10kW, krok: 0,2kW
4KW (*1)
6kW (*2)
9.36 [5-00] Réwnowaga R/W 0: Dozwolone
1: Niedozwolone
9.3.7 [5-01] Temperatura réwnowagi R/W -156~35°C, krok: 1°C
0°C
9.3.8 [4-00] Praca R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
2: Tvlko CWU

\Ust. instalatora
9.5

06] Praca awaryjna

Réwnowazenie

9.4.1 [6-02] Moc R/W 0~10kW, krok: 0,2kW
3KW (*3)
OkW (*4)

943 [8-03] Timer ekologicznej pracy BSH R/W 20~95 minut, krok: 5 minut
50 minut

9.4.4 [4-03] Praca R/W 0: Ogranicz.

1: Dozwolone

2: Zachodzenie

3: Sprezarka wytagczona
4: Tvlko leaionella

: Reczna
: Automat.

Ust. instalatora
Zapobieganie zamarzaniu rur z woda

\ L Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh

9.6.1 [5-02] Pierwszenstwo ogrzewania pomieszczen R/W 0: Wytaczone
1: Wiaczone

9.6.2 [5-03] Temperatura priorytetu R/W -15~35°C, krok: 1°C
0°C

9.6.3 [5-04] Nastawa kompensacji BSH R/W 0~20°C, krok: 1°C
10°C

9.6.4 [8-02] Timer ponownego uruchomienia R/W 0~10 godzin, krok: 0,5 godziny
0,5 godziny [E-07]=1
3 aodzinv [E-071#1

9.6.5 [8-00] Timer minimalnego czasu pracy R/O 0~20 minut, krok: 1 minuta
1 minuta

9.6.6 [8-01] Timer maksymalnego czasu pracy R/W 5~95 minut, krok: 5 minut
30 minut

9.6.7 [8-04] Dodatkowy timer R/W 0~95 minut, krok: 5 minut
95 minut

0: Praca przerywana

9.8.1 [D-01] Zasilanie z taryfg o korzystnej stawce kWh R/W 0: Nie
1: Norm. Otwarty
2: Norm. zamkniety
3: Termostat bezpieczenstwa
9.8.2 [D-00] Zezwo¢l na grzatke R/W 0: Brak
1: Tylko BSH
2: Tylko BUH
3: Wszvst. arzatki
(*1) *6V_(*2) *W_
(*3) *AB*_(*4) EAV*_
(*5) *X*_(*G) *H*_
(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23* (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. 4P556072-1B - 2020.12
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Ustawienia instalatora niezgodne z
wartoscig domysing
Data Warto$¢

Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok

Wartos¢ domvsina

[

[D-05] Zezwol na pompe

RIW

0: Wymuszone wyt.
1: Normalnie

Kontrola zuzycia energii

9.9.1 [4-08] Kontrola zuzycia energii R/W 0: Bez ograniczen
1: Ciagly
2: Weiécia cvfrowe
9.9.2 [4-09] Rodzaj R/W 0: Natezenie pradu
1: Moc
9.9.3 [5-05] Limit R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 Amp.
9.94 [5-05] Limit 1 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 Amp.
9.95 [5-06] Limit 2 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 Amp.
9.9.6 [5-07] Limit 3 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 Amp.
9.9.7 [5-08] Limit 4 R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 Amp.
9.9.8 [5-09] Limit R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.9.9 [5-09] Limit 1 R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.9.A [5-0A] Limit 2 R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.9.B [5-0B] Limit 3 R/IW 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.9.C [5-0C] Limit 4 R/IW 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW
9.9.D [4-01] Grzatka priorytetowa 0: Brak
1: BSH
2: BUH
L Pomiar energii
9.A1 [D-08] Miernik elektryczny 1 R/W 0: Nie
1: 0,1 impuls/kWh
2: 1 impuls/kWh
3: 10 impuls/kWh
4: 100 impuls/kWh
5: 1000 impuls/kWh
9.A2 [D-09] Miernik elektryczny 2 R/W 0: Nie

1: 0,1 impuls/kWh
2: 1 impuls/kWh

3: 10 impuls/kWh
4: 100 impuls/kWh
5: 1000 impuls/kWh

\Ust. instalator:

9.B.1 [C-08] Czujnik zewn. R/W 0: Nie
1: Czujnik zewn.
2: Czuinik pom.
9.B.2 [2-0B] Kompens. zewn. czujnika otocz. R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
9.B.3 [1-0A] Czas usredniania R/W 0: Bez usredniania
1: 12 godz.
2: 24 godz.
3: 48 godz.
4: 72 godz.
| L_ System biwalentny
9.C.1 [C-02] System biwalentny R/W 0: Nie
1: Biwalentnv
9.C.2 [7-05] Sprawnos¢ bojlera R/W 0: Bardzo wysoka
1: Wysoka
2: Srednia
3: Bardzo niska
4: Niska
9.C.3 [C-03] Temperatura R/W -25~25°C, krok: 1°C
0°C
9.C4 [C-04] Histereza R/W 2~10°C, krok: 1°C
3°C

4P556072-1B - 2020.12

(#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki.

9.D [C-09] Wyjscie alarmowe R/W 0: Norm. Otw. NO
1: Norm. Zamk. NZ
9.E [3-00] Automatyczne ponowne uruch. R/W 0: Nie
1: Tak
9.F [E-08] Funkcja oszcz. energii R/O 0: Wytaczone
1: Wtaczone
9.G Wytacz ochrone R/IW 0: Nie
1: Tak
\ L Przeglad ustawien w miejscu instalacji
9.l [0-00] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-05]~min(45, [9-06])°C , krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 35°C
9.1 [0-01] Warto$¢ zasilania dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-05]~[9-08], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 50°C
9.1 [0-02] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla R/W 10~25°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 15°C
9.1 [0-03] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody dla strefy | R/W -40~5°C, krok: 1°C
zasilania dodatkowego. -10°C
9.1 [0-04] Warto$¢ zasilania dla krzywej chiodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/W [9-07]~[9-08], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 8°C
9.1 [0-05] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-07]~[9-08], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania dodatkowego. 12°C
9.l [0-06] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/W 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania dodatkowego. 35°C
9.l [0-07] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
zasilania dodatkowego. 20°C
9. [0-0B] Warto$¢ zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej zaleznej od R/W 35~[6-0E]°C, krok: 1°C
pogody zbiornika cieptej wody uzytkowej. 55°C
9.1 [0-0C] Warto$¢ zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej zaleznej od R/W 45~[6-0E]°C, krok: 1°C
pogody zbiornika cieptej wody uzytkowej. 60°C
9.l [0-0D] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej zaleznej od pogody zbiornika cieptej R/W 10~25°C, krok: 1°C
wody uzytkowej. 15°C
9.l [0-0E] Niska temperatura otoczenia dla krzywej zaleznej od pogody zbiornika cieptej R/IW -40~5°C, krok: 1°C
wody uzytkowej. -10°C

(*1) *6V_(*2) *OW _
(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*



Tabela konfiguracji w m

Pozycja

Kod pola

Nazwa ustawienia

Ustawienia instalatora niezgod
wartoscig domysing
Zakres, krok pEIE] Warto$¢
Wartos¢ domvsina

9.1 [1-00] Niska temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy RIW -40~5°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. -10°C
9.1 [1-01] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej ogrzewania zaleznej od pogody strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
temperatury zasilania gtéwnego. 15°C
9.1 [1-02] Warto$¢ zasilania dla niskiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
zaleznej od pogody strefy temperatury zasilania gldwnego. 35°C
9.1 [1-03] Warto$¢ zasilania dla wysokiej temperatury otoczenia dla krzywej ogrzewania R/W [9-01]~min(45, [9-00])°C, krok: 1°C
zaleznej od pogody strefy temperatury zasilania gtdwnego. 25°C
9.1 [1-04] Chtodzenie zalezne od pogody dla strefy temperatury zasilania gléwnego. R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
9.1 [1-05] Chtodzenie zalezne od pogody dla strefy temperatury zasilania dodatkowego R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
9.l [1-06] Niska temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla strefy |R/W 10~25°C, krok: 1°C
zasilania gtéwnego. 20°C
9.1 [1-07] Wysoka temperatura otoczenia dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla R/W 25~43°C, krok: 1°C
strefy zasilania gtéwnego. 35°C
9. [1-08] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla niskiej R/W [9-03]~[9-02], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania gtéwnego. 22°C
9.l [1-09] Warto$¢ zasilania dla krzywej chtodzenia zaleznej od pogody dla wysokiej R/IW [9-03]~[9-02], krok: 1°C
temperatury otoczenia dla strefy zasilania gléwnego. 18°C
9.l [1-0A] Jaki jest czas usredniania temperatury zewnetrznej? R/W 0: Bez usredniania
1: 12 godz.
2: 24 godz.
3: 48 godz.
4: 72 aodz.
9.l [1-0B] Jaka jest zgdana delta T dla ogrzewania dla strefy gtéwnej? R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
9. [1-0C] Jaka jest zadana delta T dla ogrzewania dla strefy dodatkowej? R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
9. [1-0D] Jaka jest zgdana delta T dla chtodzenia dla strefy gtéwnej? R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
9. [1-0E] Jaka jest zgdana delta T dla chtodzenia dla strefy dodatkowej? R/W 3~10°C, krok: 1°C
5°C
9.1 [2-00] Kiedy funkcja dezynfekcji ma by¢ wykonana? R/W 0: Codziennie
1: Poniedziatek
2: Wtorek
3: Sroda
4: Czwartek
5: Piatek
6: Sobota
7: Niedziela
9.1 [2-01] Czy wykona¢ funkcje dezynfekcji? R/W 0: Nie
1: Tak
9.1 [2-02] Kiedy funkcja dezynfekcji ma zosta¢ uruchomiona? R/W 0~23 godzin, krok: 1 godzina
1
9.l [2-03] Jaka jest temperatura docelowa dezynfekcji? R/W [E-07]#1 : 55~75°C, krok: 5°C
70°C
[E-07]=1: 60°C
60°C
9.l [2-04] Jak dtugo temperatura zbiornika ma by¢ utrzymywana? R/W [E-07]#1: 5~60 minut, krok: 5 minut
10 minut
[E-07]=1: 40~60 minut, krok: 5 min
40 minut
9. [2-05] Temperatura zapobiegania zamrozeniu pomieszczenia R/W 4~16°C, krok: 1°C
8°C
9.l [2-06] Ochrona przeciwzamrozeniowa R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
9.1 [2-09] Dostosuj przes. zmierzonej temperatury pomieszczenia R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
9.1 [2-0A] Dostosuj przes. zmierzonej temperatury pomieszczenia R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
9.1 [2-0B] Jakie jest wymagane przesun. zmierzonej temp. zewnetrznej? R/W -5~5°C, krok: 0,5°C
0°C
9.1 [2-0C] Jaki typ emitera jest podtacz. do gtéwnej strefy Tzasil? R/W 0: Ogrzewanie podiogowe
1: Klimakonwektor wentylatorowy
2: Powietrznv wvmiennik ciepta
9. [2-0D] Jaki typ emitera jest poditgczony do dodatkowej strefy Tzasil? R/W 0: Ogrzewanie podtogowe
1: Klimakonwektor wentylatorowy
2: Powietrznv wymiennik ciepta
9.1 [2-0E] Jakie jest maksymalne dozwolone przetgzenie pompy ciepta? R/W 20~50 A, krok: 1 A
50 Amp.
9.l [3-00] Czy automatyczne ponowne uruch. jednostki jest dozwolone? R/W 0: Nie
1: Tak
9.l [3-01] - 0
9. [3-02] - 1
9. [3-03] - 4
9.l [3-04] - 2
9.l [3-05] - 1
9.1 [3-06] Jaka jest maksymalna zgdana temp. pom. dla ogrzewania? R/W 18~30°C, krok: 0,5°C
30°C
9.1 [3-07] Jaka jest minimalna zgdana temp. pom. dla ogrzewania? R/W 12~18°C, krok: 0,5°C
12°C
9.l [3-08] Jaka jest maksymalna zgdana temp. pom. dla chtodzenia? R/W 25~35°C, krok: 0,5°C
35°C
9.l [3-09] Jaka jest minimalna zgdana temp. pom. dla chtodzenia? R/W 156~25°C, krok: 0,5°C
15°C
9.1 [4-00] Jaki jest tryb pracy grz. BUH? R/W 0: Wytgczone
1: Wiaczone
2: Tvlko CWU
9.1 [4-01] Ktéra grzatka elektryczna ma priorytet? R/W 0: Brak
1: BSH
2: BUH
9.1 [4-02] Ponizej jakiej temp. zewn. dozwolone jest ogrzewanie? R/W 14~35°C, krok: 1°C
35°C
9.1 [4-03] Zgoda na dziatanie grzatki BSH. R/W 0: Ogranicz.
1: Dozwolone
2: Zachodzenie
3: Sprezarka wytaczona
4: Tvlko leaionella
9. [4-04] Zapobieganie zamarzaniu rur z wodg R/O 0: Praca przerywana
9.l [4-05] - 0
(*1) *6V_(*2) *OW_
(*3) *AB*_(*4) EAV*_
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Tabela konfiguracji w miejscu instalacji Ustawienia instalatora niezgodne z
wartoscig dom:

Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok pEIE] Warto$¢
Wartos¢ domvsina

9.l [4-06] Praca awaryjna R/W 0: Reczna
1: Automat.

9.1 [4-08] Jaki tryb ograniczenia mocy wymagany jest w systemie? R/W 0: Bez ograniczen
1: Ciagty
2: Weiscia cvfrowe

9.l [4-09] Jaki typ ograniczenia mocy jest wymagany? R/W 0: NateZenie pradu
1: Moc

9.l [4-0A] Konfiguracja grzatki BUH R/W 1: 1/142 (*1) (*2)
2:1/2
3: 1/2 + 1/1+2 w trvbie awarvinvm

9.l [4-0B] Histereza automatycznego przetgczania migedzy trybami ogrzewania i chtodzenia. |R/W 1~10°C, krok: 0,5°C
1°C

9.l [4-0D] Przesunigcie automatycznego przetgczania miedzy trybami ogrzewania i R/W 1~10°C, krok: 0,5°C

chtodzenia. 3°C
9.l [5-00] Czy praca grzatki BUH jest dozwolona powyzej temperatury rownowagi podczas | R/W 0: Dozwolone
ogrzewania pomieszczenia? 1: Niedozwolone

9.l [5-01] Jaka jest temperatura rownowagi dla budynku? R/W -15~35°C, krok: 1°C
0°C

9.l [5-02] Priorytet ogrzewania pomieszczenia. R/W 0: Wytaczone
1: Wiaczone

9.l [5-03] Temperatura priorytetu ogrzewania pomieszczenia. R/W -156~35°C, krok: 1°C
0°C

9.1 [5-04] Korekta nastawy temperatury cieptej wody uzytkowej. R/W 0~20°C, krok: 1°C
10°C

9.1 [5-05] Jaki jest zagdany limit dla wej/cyf1? R/W 0~50 A, krok: 1A
50 Amp.

9.1 [5-06] Jaki jest zgdany limit dla wej/cyf2? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 Amp.

9.1 [5-07] Jaki jest zgdany limit dla wej/cyf3? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 Amp.

9.1 [5-08] Jaki jest zadany limit dla wej/cyf4? R/W 0~50 A, krok: 1 A
50 Amp.

9.1 [5-09] Jaki jest zadany limit dla wej/cyf1? R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW

9.l [5-0A] Jaki jest zagdany limit dla wej/cyf2? R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW

9.l [5-0B] Jaki jest zagdany limit dla wej/cyf3? R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW

9.l [5-0C] Jaki jest zagdany limit dla wej/cyf4? R/W 0~20 kW, krok: 0,5 kW
20 kW

9.l [5-0D] Napiecie grzatki BUH R/W (*1) |0: 230V, 1~ (*1)

R/O (*2) [1:230V, 3~ (*1)
2: 400V. 3~ (*2)

9.1 [5-0E] - 1

9.l [6-00] Roznica temperatur okreslajaca temperature WLACZENIA pompy ciepta. R/IW 2~40°C, krok: 1°C
28°C (*7)
22°C (*8)
20°C (*3)

9.l [6-01] Roznica temperatur okreslajgca temperature WYLACZENIA pompy ciepta. R/W 0~10°C, krok: 1°C
2°C

9.1 [6-02] Jaka jest wydajno$¢ grzatki BSH? R/W 0~10kW, krok: 0,2kW
3kW (*3)
OkW (*4)

9.1 [6-03] Jaka jest wydajno$¢ grzatki BUH krok 1? RIW 0~10kW, krok: 0,2kW
2kW (*1)
3kW (*2)

9.l [6-04] Jaka jest wydajno$¢ grzatki BUH krok 2? R/W 0~10kW, krok: 0,2kW
4KW (*1)
6kW (*2)

9.l [6-05] - 0

9.1 [6-06] - 0

9.l [6-07] - 0

9.l [6-08] Jaka histereza ma by¢ uzywana w trybie dogrzewu? R/W 2~20°C, krok: 1°C
10°C

9. [6-09] - 0

9.l [6-0A] Jaka jest zgdana komfortowa temperatura buforowania? R/W 30~[6-0E]°C, krok: 1°C
60°C

9.l [6-0B] Jaka jest zgdana eko temperatura buforowania? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C

9.l [6-0C] Jaka jest zgdana temperatura powtdérnego dogrzewania? R/W 30~min(50, [6-0E])°C, krok: 1°C
45°C

9.l [6-0D] Jaki jest zadany tryb nastawy w CWU? R/W 0: Tylko dogrzew
1: Dogrzew + har.
2: Tvlko harmon.

9.l [6-0E] Jaka jest maksymalna nastawa temperatury? R/W (*3) : 40~75°C, krok: 1°C
60°C [E-07]=0
(*3) : 40~80°C, krok: 1°C
80°C [E-07]=5
(*4) : 40~60°C, krok: 1°C
60°C

9. [7-00] Temperatura przeregulowania grzatki BSH cieptej wody uzytkowej. R/W 0~4°C, krok: 1°C
0°C

9. [7-01] Histereza grzatki BSH cieptej wody uzytkowej. R/W 2~40°C, krok: 1°C
2°C

9. [7-02] lle jest stref temperaturowych wody zasilajgcej? R/W 0: 1 strefa Tzasil
1: 2 strefv Tzasil

9.l [7-03] - 2,5

9.1 [7-04] - 0

9.l [7-05] Sprawnos¢ bojlera R/IW 0: Bardzo wysoka
1: Wysoka
2: Srednia
3: Bardzo niska
4: Niska

9.l [8-00] Minimalny czas pracy dla obstugi cieptej wody uzytkowej. R/O 0~20 minut, krok: 1 minuta
1 minuta

9.l [8-01] Maksymalny czas pracy dla obstugi cieptej wody uzytkowe;j. R/W 5~95 minut, krok: 5 minut
30 minut

9.l [8-02] Opoznienie ponownego uruchomienia. R/W 0~10 godzin, krok: 0,5 godziny
0,5 godziny [E-07]=1
3 aodzinv [E-071#1

9.1 [8-03] Timer op6znienia grzatki BSH. R/W 20~95 minut, krok: 5 minut

50 minut

(*1) *6V_(*2) *OW _
(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

4P556072-1B - 2020.12 (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. (*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*
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Tabela konfiguracji w miejscu instalacji Ustawienia instalatora niezgodne z
wartoscig dom:
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9.1 [8-04] Dodatkowy czas pracy dla maksymalnego czasu pracy. RIW 0~95 minut, krok: 5 minut
95 minut

9. [8-05] Dozwol. modulacja Tzasil do sterowania temp pomieszcz.? R/IW 0: Nie
1: Tak

9.1 [8-06] Maksymalna modulacja temperatury zasilania. R/W 0~10°C, krok: 1°C
5°C

9.l [8-07] Jaka jest zagdana komfortowa Tzasil gtéwna dla chtodzenia? R/W [9-03]~[9-02], krok: 1°C
18°C

9.l [8-08] Jaka jest zadana eko Tzasil gtéwna dla chtodzenia? R/W [9-03]~[9-02], krok: 1°C
20°C

9.1 [8-09] Jaka jest zagdana komfortowa Tzasil gtéwna dla ogrzewania? R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
35°C

9.l [8-0A] Jaka jest zgdana eko Tzasil gtéwna dla ogrzewania? R/W [9-01]~[9-00], krok: 1°C
33°C

9.1 [8-0B] - 13

9. [8-0C] - 10

9.l [8-0D] - 16

9.l [9-00] Jaka jest maksym. zadana Tzasil dla gtéwnej strefy ogrzew.? R/W 2-0C]=2:
37~60, krok: 1°C
55°C
2-0C]#2:
37~55, krok: 1°C
55°C

9.l [9-01] Jaka jest minim. zadana Tzasil dla gtéwnej strefy ogrzew.? R/W 156~37°C, krok: 1°C
25°C

9.l [9-02] Jaka jest maks. zadana Tzasil. dla gtéwnej strefy chtodz.? R/W 18~22°C, krok: 1°C
22°C

9. [9-03] Jaka jest minim. zadana Tzasil. dla gtéwnej strefy chtodz.? R/W 5~18°C, krok: 1°C
8°C

9.l [9-04] Temperatura przeregulowania dla temperatury zasilania. R/W 1~4°C, krok: 1°C
1°C

9.1 [9-05] Jaka jest minim. zadana Tzasil. dla strefy dod. ogrzew.? R/W 15~37°C, krok: 1°C
25°C

9.1 [9-06] Jaka jest maks. zgdana Tzasil. dla strefy dod. ogrzew.? R/W 2-0D]=2:
37~60, krok: 1°C
55°C
2-0D]#2:
37~55, krok: 1°C
55°C

9.1 [9-07] Jaka jest minim. zadana Tzasil dla strefy dod. chtodzenia? R/W 5~18°C, krok: 1°C
8°C

9.1 [9-08] Jaka jest maks. zgdana Tzasil. dla strefy dod. chtodzenia? R/W 18~22°C, krok: 1°C
22°C

9.1 [9-0C] Histereza temperatury pomieszczenia. R/W 1~6°C, krok: 0,5°C
1°C

9.l [9-0D] Ograniczenie szybko$ci pompy R/W 0~8, krok:1

0 : Bez ograniczen
1~4 : 50~80%
5~8 : 50~80% podczas probkowania

6
9. [9-0E] - 6
9.l [C-00] Priorytet cieptej wody uzytkowe;j. R/W 0: Priorytet uktadu solarnego
1: Priorvtet pompy ciepta
9.l [C-01] - 0
9.l [C-02] Czy podtgczono zewngrzne zapasowe zrddio ciepta? R/W 0: Nie
1: Biwalentny
9.l [C-03] Temperatura aktywacji biwalentnej. R/W -25~25°C, krok: 1°C
0°C
9l [C-04] Temperatura histerezy biwalentnej. R/W 2~10°C, krok: 1°C
3°C
9.l [C-05] Jaki typ kontaktu zadania term. dla gtéwnej strefy? R/W 0: -
1: 1 styk
2: 2 stvki
9.l [C-086] Jaki typ kontaktu zgdania term. dla strefy dodatkowej? R/W 0: -
1: 1 styk
2: 2 stvki
9.l [C-07] Jaka jest metoda sterowania jednostkg dla pomieszczen ? R/IW 0: Sterow. T zasil
1: Ster.z.term.pok
2: Ster.Term.pok.
9.l [C-08] Jaki typ czujnika zewnetrznego jest zainstalowany? R/W 0: Nie
1: Czujnik zewn.
2: Czuinik pom.
9.1 [C-09] Jaki jest wymagany typ styku wyjscia alarmu? R/W 0: Norm. Otw. NO
1: Norm. Zamk. NZ
9. [C-0A] - 0
9.l [D-00] Ktore grzatki sg dozwolone przy odcieciu korzystnej stawki/kWh? R/W 0: Brak
1: Tylko BSH
2: Tylko BUH
3: Wszyst. arzatki
9.1 [D-01] Typ styku instalacji zasilania korzystnej stawki kWh? R/W 0: Nie
1: Norm. Otwarty
2: Norm. zamknigty
3: Termostat beznieczenstwa
9. [D-02] Jaki typ pompy CWU jest zainstalowany? R/W 0: Nie
1: Dod. powrét
2: Bocznik dezynf.
9.1 [D-03] Kompensacja temperatury zasilania w okolicy 0°C. R/W 0: Nie
1: Zwigksz o 2°C, rozciagnij na 4°C
2: Zwieksz 0 4°C, rozciagnij na 4°C
3: Zwigksz o 2°C, rozciggnij na 8°C
4: Zwieksz o 4°C. rozciaanii na 8°C
9.1 [D-04] Czy podtgczono plyte zadania? R/W 0: Nie
1: Kont. zuz. ene.
9.1 [D-05] Czy pompa moze pracowac przy odcigciu korzyst. stawki/kWh? R/W 0: Wymuszone wyt.
1: Normalnie
9.l [D-07] Czy podtgczono zestaw solarny? R/W 0: Nie
y podia Yy
1: Tak
(*1) *6V_(*2) *9W_
(*3) *AB*_(*4) EAV*_
(*5) *X* (*6) *H*
(*7) EAV*18*_(*8) EAV*23* (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. 4P556072-1B - 2020.12
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Tabela konfiguracji w miejscu instalacji

Pozycja Kod pola Nazwa ustawienia Zakres, krok
Wartos¢ domvsina
9.1 [D-08] Czy do pomiaru energii uzywany jest zewnetrzny miernik kWh? RIW 0: Nie
1: 0,1 impuls/kWh
2: 1 impuls/kWh
3: 10 impuls/kWh
4: 100 impuls/kWh
5: 1000 impuls/kWh
9.l [D-09] Czy do pomiaru energii uzywany jest zewnetrzny miernik KWh? R/W 0: Nie
1: 0,1 impuls/kWh
2: 1 impuls/kWh
3: 10 impuls/kWh
4: 100 impuls/kWh
5: 1000 impuls/kWh
9.l [D-0A] - 0
9.l [D-0B] - 2
9.l [E-00] Jaki typ jednostki jest zainstalowany? R/O 0~5
0: LT Split
9.l [E-01] Jaki typ sprezarki jest zainstalowany? R/O 1
9.l [E-02] Jaki jest typ oprogramowania jednostki wewnetrznej? R/W (*5) |0: Odwracalny (*5)
R/O (*6) |1: Tvlko oarzew. (*6)
9.l [E-03] Jaka jest liczba krokéw grzatki BUH? R/O 3:6V (*1)
4: 9W (*2)
9.1 [E-04] Czy funkcja oszcz. energii jest dostgpna w jedn. zewn.? R/O 0: Nie
1: Tak
9.1 [E-05] Czy system moze przygotowac cieptg wode uzytkowg? R/W 0: Nie (*3)
1: Tak (*4)
9.1 [E-086] Czy w systemie jest zainstal. zbiornik CWU? R/O 0: Nie
1: Tak
9.1 [E-07] Jaki typ zbiornika CWU jest zainstalowany? R/W 0~6
0: EKHW (*3)
1: Zintegrowany (*4)
5: EKHWP (*3)
9.1 [E-08] Funkcja oszczedzania energii dla jednostki zewnetrznej. R/O 0: Wytgczone
1: Wtaczone
9.l [E-09] - 1
9.l [E-0A] - 0
9.l [E-0B] Czy zainstalowano zestaw 0
9.1 [E-0C] - 0
9.1 [E-0D] Czy system zostat napetniony glikolem ? R/W 0: Nie
1: Tak
9.1 [E-OE] - 0
9.l [F-00] Dziatanie pompy dozwolone poza zakresem. R/W 0: Wytaczone
1: Wiaczone
9.1 [F-01] Powyzej jakiej temp. zewn. dozwolone jest chtodzenie? R/W 10~35°C, krok: 1°C
20°C
9.l [F-02] - 3
9.l [F-03] - 5
9.l [F-04] - 0
9.1 [F-05] - 0
9.l [F-09] Praca pompy w przypadku nieprawidtowego przeptywu. R/IW 0: Wytaczone
1: Wiaczone
9.l [F-0A] - 0
9.l [F-0B] Zamkng¢ zawor odcinajacy przy termo. WYL.? R/W 0: Nie
1: Tak
9.l [F-0C] Zamkna¢ zawor odcinajacy podczas chtodzenia? R/W 0: Nie
1: Tak
9.l [F-0D] Jaki jest tryb pracy pompy? R/W 0: Ciagly
1: Prébkowanie
2: Zadanie

(*1) *6V_(*2) *OW _

(*3) *AB*_(*4) EAV*_

(*5) *X*_(*6) *H*_

4P556072-1B - 2020.12 (#) Ustawienie nie dotyczy tej jednostki. (*7) EAV*18*_(*8) EAV*23*
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