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Dla instalatora

2 Informacje o opakowaniu

Nalezy pamigtac o nastgpujacych kwestiach:

= Przy odbiorze nalezy KONIECZNIE sprawdzi¢, czy urzgdzenie nie
jest uszkodzone i czy jest kompletne. Wszelkie uszkodzenia lub
braki czesci nalezy KONIECZNIE niezwlocznie zgtosic¢
przewoznikowi.

= Zapakowang jednostke nalezy przetransportowa¢ mozliwie jak
najblizej docelowego miejsca montazu, aby zapobiec
uszkodzeniom podczas transportu.

= Przed przystgpieniem do montazu urzgdzenia w docelowej
lokalizacji zawczasu przygotuj droge transportu.

1 Informacje o dokumentacji

1.1 Informacje o tym dokumencie

Docelowi czytelnicy dokumentu

Autoryzowani instalatorzy i uzytkownicy koncowi

INFORMACJA

To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku przez
specjalistéw lub przeszkolonych uzytkownikow w sklepach,
pomieszczeniach zaktadéw przemystu lekkiego oraz w
gospodarstwach rolnych, lub do uzytku komercyjnego
przez osoby bez specjalnych kwalifikacji.

Zestaw dokumentacji
Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Peten
zestaw sktada sie z nastepujgcych elementow:
= Ogolne srodki ostroznosci:
= Instrukcja bezpieczenstwa, ktérg nalezy przeczyta¢ przed
przystgpieniem do instalacji
= Format: papierowa (w opakowaniu urzadzenia zewnetrznego)
* Instrukcja montazu i obstugi urzadzenia zewnetrznego:
= Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
= Format: papierowa (w opakowaniu urzadzenia zewnetrznego)
= Podrecznik referencyjny instalatora i uzytkownika:
= Przygotowanie do instalacji, dane referencyjne,...
= Szczegodtowe instrukcje krok-po-kroku oraz podstawowe
informacje  dotyczace  zastosowan podstawowych i
zaawansowanych
= Format: Pliki cyfrowe na stronie https://www.daikin.eu. Nalezy
uzy¢ funkcji wyszukiwania Q, aby znalez¢ odpowiedni model.
Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji sg publikowane na
regionalnej stronie  WWW firmy Daikin oraz dostepne za
posrednictwem dealera.
Oryginat instrukcji opracowano w jezyku angielskim. Instrukcje we
wszystkich pozostatych jezykach sg tlumaczeniami instrukgcji
oryginalne;j.
Dane techniczne
= Podzbiér najbardziej aktualnych danych technicznych jest
dostepny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogélnodostepnej).
= Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest
dostepny w serwisie internetowym Daikin Business Portal
(wymagane jest uwierzytelnienie).

2.1 Jednostka zewnetrzna

211 Demontaz akcesoridéw z urzadzenia
zewnetrznego

1 Usun pokrywe akcesoriow. Patrz "5.1.1 Otwieranie jednostki
zewnetrznej" P 7].

2 Odtacz wszystkie akcesoria.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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3 Informacje o jednostkach i opcjach

3.1

Ta instrukcja montazu dotyczy modelu VRV

-
X

S

O

Ch—-e
x

Ogolne srodki ostroznosci

Instrukcja montazu i obstugi jednostki zewnetrznej

Etykieta informujaca o fluorowanych gazach cieplarnianych
Nalepka zawierajaca informacje dotyczace montazu
Dodatkowy przewdd gazowy (tylko dla modelu RXYSCQ6)
Opaska kablowa

-~ Q0T Q

Informacje o jednostkach i
opcjach

Informacje dotyczace urzadzenia
zewnetrznego

IV-S, w pelni

inwerterowego systemu pompy ciepta.

Urzagdzenia
pomieszczen,

te sg przeznaczone do montazu na zewnatrz
do zastosowan takich jak pompa ciepta typu

powietrze—powietrze.

Parametry techniczne RXYSCQ4~6
Wydajnos¢ Ogrzewanie 14,2~18,0 kW
Chtodzenie 12,1~15,5 kW
Temperatura Ogrzewanie -20~15,5°C t. wilg.
otoczenia Chtodzenie —-5~46°C t.such.
(obliczeniowa)

3.2 Uktad systemu
INFORMACJA
Ponizszy rysunek jest przykltadowy i moze NIE odpowiadac
doktadnie uktadowi posiadanego systemu.
a
= 1
b ' c | c | roe e
| i R, f
. d&  d® | g gP

a Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta typu VRV IV-S

b Przewody czynnika chtodniczego

¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim
odparowaniem (DX)

d Interfejs uzytkownika (dedykowany w zaleznosci od typu
urzadzenia wewnetrznego)

e Modut rozgatezien (wymagany do podtgczenia urzadzen
wewnetrznych z bezposrednim odparowaniem Residential
Air (RA) lub Sky Air (SA) (DX))

f Urzadzenia wewnetrzne Residential Air (RA) z
bezposrednim odparowaniem (DX)

g Interfejs uzytkownika (bezprzewodowy, dedykowany w
zaleznos$ci od typu urzadzenia wewnetrznego)

4

4.1

411

Przygotowania

Przygotowanie miejsca montazu

Wymagania co do miejsca montazu
urzgdzenia zewnetrznego

Nalezy pamieta¢ o wskazowkach dotyczgcych odstepdéw miedzy

urzgdzeniami.

Patrz rozdziat "Dane techniczne" oraz wartosci

liczbowe po wewnetrznej stronie pokrywy.

A

PRZESTROGA

Urzadzenie NIE powinno by¢ ogdlnodostgpne. Nalezy
instalowac¢ je w miejscu chronionym przed dostepem oséb
postronnych.

Urzadzenie nadaje sie do montazu w obiektach
uzytkowych i przemystowych (przemyst lekki).

4.1.2

Dodatkowe wymagania co do miejsca
montazu urzadzenia zewnetrznego w
chtodnym klimacie

UWAGA

W  przypadku eksploatacji urzadzenia w trybie
ogrzewania w niskich temperaturach zewnetrznych przy
wysokiej wilgotnosci nalezy podjac czynnosci
zabezpieczajgce otwory spustowe przed zablokowaniem,
stosujgc przy tym odpowiednie narzedzia.

. L] ]

-20 ‘ ‘

10 15 20 252\730
T, (°C DB)

a: Zakres pracy przy rozgrzewaniu; b: Zakres pracy w
trybie  ogrzewania; T,: Temperatura  otoczenia
(wewnetrzna); T,o: Temperatura otoczenia (zewnetrzna)

Jesli urzadzenie ma pracowacé przez co najmniej 5 dni w
temperaturze otoczenia ponizej —5°C przy wilgotnosci
wzglednej przekraczajgcej 95%, zaleca si¢ zastosowanie
urzgdzenia Daikin z rodziny specjalnie przystosowanej do
takich zastosowan i/lub nawigzanie kontaktu z dealerem w
celu uzyskania dalszych wskazowek.

4.2

4.21

Przygotowanie przewodow
rurowych czynnika chtodniczego

Wymagania dotyczace przewodéw
czynnika chtodniczego

UWAGA

Z czynnikiem chtodniczym R410A nalezy obchodzi¢ si¢ ze
szczegolng ostroznoscia, aby utrzymac uktad w czystosci i
unikng¢ zawilgocen. Nie nalezy dopusci¢, by do uktadu
dostaty sie czynniki obce (w tym oleje mineralne i woda).

RXYSCQ4~6TMV1B

Klimatyzator typu VRV IV-S
4P555881-1C — 2025.11
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4 Przygotowania

@ UWAGA

Przewody rurowe i inne podzespoly pod ci$nieniem
powinny by¢ przystosowane do danego czynnika
chtodniczego. W przypadku przewoddw czynnika nalezy
stosowac rury miedziane bez szwu, z miedzi beztlenowe;j
odtlenione kwasem fosforowym.

= llos¢ obcych substancji wewnatrz przewodéw (w tym olejow
uzywanych przy produkcji) nie moze przekracza¢ 30 mg/10 m.

4.2.2 Materiat przewodoéw czynnika
chiodniczego
Materiat przewodéw rurowych

Rury bez szwu z miedzi beztlenowej odtlenionej kwasem
fosforowym

Potaczenia kielichowe

Stosowac tylko przewody ze stopéw wyzarzonych.

Stopien odpuszczenia i grubos¢ scianki przewodu

Srednica ze- | Stopien odpusz-| Grubosé (t)@

wnetrzna (9) czenia
6,4 mm (1/4") Odprezone (O) 20,80 mm N
9,5 mm (3/8") @i
12,7 mm (1/2") .
15,9 mm (5/8") Odprezone (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4") Péttwarde (1/2H) |20,80 mm

@ W zaleznosci od obowigzujgcych przepisow oraz maksymalnego
ci$nienia roboczego urzadzenia (zobacz "PS High" na tabliczce
znamionowej urzgdzenia) mogg by¢ wymagane przewody o
wiekszej grubosci.

4.2.3  Wybbér sSrednic przewodéw

Wiasciwg $rednice przewodéw do podigczenia urzadzen
wewnetrznych DX i urzadzen AHU nalezy okreslic na podstawie
ponizszych tabel (rysunek referencyjny ma charakter tylko
orientacyjny).

INFORMACJA

= Kombinacja urzadzen wewnetrznych VRV DX i RA DX
nie jest dozwolona.

= Kombinacja urzgdzeh wewnetrznych RA DX i AHU nie
jest dozwolona.

= Kombinacja urzadzen RA DX i urzadzen wewnetrznych
dla kurtyn powietrznych nie jest dozwolona.

INFORMACJA

W przypadku instalowania urzadzen wewnetrznych RA DX
konieczne jest skonfigurowanie ustawien w miejscu
instalacji [2-38] (= rodzaj =zainstalowanych urzadzen
wewnetrznych). Patrz "6.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu

2 Zestawy rozgatezien przewodoéw czynnika chtodniczego
3-1~3-4 Urzadzenia wewnetrzne VRV DX
4 Moduly rozgatezien
5 Urzadzenia wewnetrzne RA DX
A Przewody migdzy urzadzeniem zewnetrznym a
(pierwszym) zestawem odgatezien przewoddw czynnika
chtodniczego
B-1B-2 Przewody miedzy zestawami odgatezien czynnika
C-1~C-4 Przewdd miedzy rozgatezieniem a urzadzeniem
wewnetrznym
D Przewdd miedzy zestawem odgatezien przewodow
czynnika chtodniczego a modutem rozgatezien
E Przewdd miedzy jednostkg BP a urzadzeniem
wewnetrznym RA DX

Jedli nie sg dostgpne przewody o odpowiednich $rednicach

(wyrazonych w calach), dopuszczalne jest uzycie przewodéw o

innych s$rednicach (wyrazonych w milimetrach), pod warunkiem ze

uwzglednione zostang nastepujgce zalecenia:

= Nalezy wybra¢ przewdd o $rednicy najblizszej wymagane;j.

= Przy potgczeniach przewodéw o S$rednicach calowych z
przewodami o $rednicach milimetrowych nalezy uzywac
odpowiednich przejscidwek (nie nalezg do wyposazenia).

= Konieczne jest skorygowanie obliczen dodatkowej ilosci czynnika
chtodniczego, zgodnie z punktem "5.6.2 Okres$lanie dodatkowej
ilosci czynnika chtodniczego" [» 12].

A: Przewody miedzy urzadzeniem zewnetrznym a
(pierwszym) zestawem odgatezien przewodoéw
czynnika chtodniczego

Gdy catkowita ditugo$¢ przewodéw rurowych miedzy urzgdzeniem
zewnetrznym a najdalszym urzadzeniem wewnegtrznym wynosi 90 m
lub wiecej (b+d), rozmiar gtébwnego przewodu gazowego (b) nalezy
zwigkszy¢. Jesli niedostepne sg gazowe przewody rurowe O
zalecanej wiekszej $rednicy, nalezy uzy¢ przewoddw o $rednicach
standardowych (moze to jednak skutkowac¢ niewielkim spadkiem
wydajnosci).

1 _a e

" e
a Urzadzenie zewnetrzne
b Gtéwny przewdd gazowy (zwigkszy¢ rozmiar przewodu,

jesli dtugos¢ b+d = 90 m)

¢ Pierwszy zestaw odgatezien przewodoéw czynnika
chtodniczego

d Przewdd migdzy urzadzeniem wewnetrznym a
pierwszym zestawem odgatezien przewoddéw czynnika
chtodniczego

e Najdalsze urzadzenie wewnetrzne

Typ wydajnosci Srednica zewnetrzna przewodu (mm)
urzadzenia ze-

wnetrznego (HP)

Przewéd gazowy | Przewodd cieczowy

Standar- | Srednica
dowy |zwiekszo-

instalacji" [» 19]. na
VRV DX RA DX 4+5 15,9 19,1 9,5
6 19,1 22,2 9,5

C1 C-2 C-3 |C4

B: Przewody miedzy zestawami odgatezien
czynnika

Nalezy dokona¢ wyboru z ponizszej tabeli odpowiednio do fgcznej
wydajnosci  urzgdzeh  wewnetrznych  zainstalowanych  za
rozgatezieniem. Nie nalezy dopuszczaé, by przewdd tgczacy
przekraczat rozmiar przewodu czynnika wybranego wedtug ogdinej
nazwy modelu uktadu.

[31][32] [3-3][34] 5 1/5] [5[][5]
1 Urzadzenie zewnetrzne
Instrukcja montazu i instrukcja obstugi DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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5 Instalacja

Wydajno$é urzadze-| Srednica zewnetrzna przewodu (mm)

nia wewnetrznego

Przewéd gazowy | Przewdd cieczowy
<150 15,9 9,5
150<x<182 19,1

Przyktad: Pojemnos$c¢ za rozgatezieniem dla indeksu wydajnosci B-1
= indeks wydajnosci urzadzenia 3-1 + indeks wydajnosci urzadzenia
3-2

C: Przewéd miedzy rozgatezieniem a urzadzeniem
wewnetrznym
Nalezy zastosowac¢ te same $rednice, co dla potagczen (gazowych i

cieczowych) urzadzen  wewnetrznych. Srednice  urzadzen
wewnetrznych sg nastepujace:

Wydajnosé urzadze-| Srednica zewnetrzna przewodu (mm)

nia wewnetrznego

Przewéd gazowy | Przewod cieczowy
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5

D: Przewé6d miedzy zestawem odgatezien
przewodéw czynnika chlodniczego a modutem
rozgalezien

Catkowita wydaj- Srednica zewnetrzna przewodu (mm)
nos¢ podtaczonych | prrewsd gazowy | Przewéd cieczowy
urzadzen wewnetrz-

nych

15~62 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~182 19,1 9,5

E: Przewdd miedzy modutem rozgalezien a
urzgdzeniem wewnetrznym RA DX

Wydajnosé urzadze-| Srednica zewnetrzna przewodu (mm)

nia wewnetrznego | przewod gazowy | Przewdd cieczowy
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9

4.2.4 Wybor zestawéw odgatezien czynnika
chiodniczego

Przyktad instalacji rurowej zawiera sekcja "4.2.3 Wybdr Srednic
przewodow" [» 6].

Trojnik Refnet na pierwszym odgatezieniu (liczac od strony
jednostki zewnetrznej)

Gdy tréjniki refnet sg stosowane na pierwszym odgatezieniu, liczac
od strony urzadzenia zewnetrznego, nalezy dokona¢ wyboru z
ponizszej tabeli zgodnie z wydajnoscig urzadzenia zewnetrznego.
Przyktad: Tréjnik Refnet A—B-1.

Typ wydajnosci urzadzenia ze- | Zestaw rozgatezien przewodoéw
wnetrznego (HP) czynnika chtodniczego

4~6 KHRQ22M20TA

Trojniki Refnet na innych odgatezieniach

W przypadku trojnikéw refnet innych niz pierwsze rozgatezienie
nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw w oparciu o wskaznik catkowitej
wydajnosci wszystkich urzgdzern wewnetrznych za rozgatezieniem.
Przyktad: Trojnik Refnet B-1—C-1.

Wydajnos¢ urzadzenia we- |Zestaw rozgatezien przewodoéw
wnetrznego czynnika chlodniczego

<182 KHRQ22M20TA

Rozdzielacze refnet

Jedli chodzi o rozdzielacze refnet, nalezy dokona¢ wyboru z
ponizszej tabeli zgodnie z catkowita wydajnoscig urzadzen
wewnetrznych podtgczonych do rozdzielacza.

Wydajnos¢ urzadzenia we- |Zestaw rozgatezien przewodow
wnetrznego czynnika chtodniczego

<182 KHRQ22M29H

INFORMACJA

Do rozdzielacza mozna podigczyé maksymalnie 8
odgatezien.

4.3 Przygotowanie przewodow
elektrycznych

4.31 Wymagania dotyczgce urzadzenia
zabezpieczajacego

Elektryczne przewody zasilajace

Zasilanie musi by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone, f{j.
wyposazone w wytgcznik gtéwny, bezpiecznik zwtoczny na kazdej
fazie oraz detektor prgdu uptywowego, zgodnie z odpowiednimi
przepisami.

ZAWSZE nalezy podtgczy¢ wytgcznik réznicowopradowy (RCD) z
funkcjg natychmiastowego dziatania do linii zasilania. Zamontowany
wytgcznik RCD MUSI spetiaé wymogi krajowych przepiséw
dotyczacych instalacji elektrycznych.

Dobor i wymiarowanie przewodow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z

odpowiednimi przepisami, w oparciu o informacje wymienione w
ponizszej tabeli.

Model Minimalny amperaz | Zalecane bezpiecz-
obwodu niki
RXYSCQ4~6 29,1 A 32A

Dotyczy wszystkich modeli:

= Faza i czestotliwosé: 1~ 50 Hz

= Napiecie: 220-240 V

= Przekrdj przewodu transmisyjnego:

Przewody transmisyjne Przewody lub kable winylowe

od 0,75 do 1,25 mm? w ostonie

(2-zytowy)
Maksymalna dtugosé 300 m
przewodow
(= odlegtos¢ miedzy jednostka
zewnetrzng a najodleglejszg
jednostkg wewnetrzng)
Catkowita dtugos¢ przewodow 600 m

(= odlegtos¢ miedzy jednostka
zewnetrzng a wszystkimi
jednostkami wewnetrznymi)

Jesli tagczna dtugos¢ przewodow transmisyjnych przekracza
te warto$¢, mogag wystapi¢ btedy w komunikaciji.

5 Instalacja

5.1 Otwieranie jednostek

511 Otwieranie jednostki zewnetrznej

A NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatyzator typu VRV IV-S
4P555881-1C — 2025.11
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5 Instalacja

NIEBEZPIECZENSTWO:  RYZYKO  POPARZENIA/ 5.2.3  Przygotowanie odprowadzania skroplin

ODMROZENIA
@ UWAGA

Jedli otwory odptywowe urzgdzenia zewnetrznego sg
zakryte przez podstawe montazowg lub powierzchnie
posadzki, nalezy urzadzenie podnies¢, by pod nim byta
wolna przestrzen wynoszgca przynajmniej 150 mm.

2150 mm

Otwory odplywowe (odlegtosci podano w mm)

5.2 Montaz urzadzenia zewnetrznego B ;
[ — :—[ . § e°? °
5.21 Przygotowanie konstrukcji montazowej g H® Wﬁ —
Nalezy przygotowac cztery zestawy srub kotwowych, nakretek i = e @
podktadek (nie nalezg do wyposazenia): 3 @ %
& (SN@E
Rl
" 216 130
21

a Otwory odptywowe

5.24 Zapobieganie przewroéceniu sie jednostki
zewnetrznej

Jesli urzadzenie jest instalowane w miejscach, w ktérych wystepuja
silne wiatry mogace je przechyli¢, nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:

1 Przygotuj 2 kable w sposéb wskazany na ponizszej ilustracji
(nie nalezg do wyposazenia).
Umie$¢ 2 kable nad urzadzeniem zewnetrznym.
Pomiedzy kablami a urzadzeniem zewnetrznym umiesé

gumowy arkusz, tak aby kable nie porysowaty lakieru (nie
nalezy do wyposazenia).

[mm] Przytacz korice kabli.

a Upewnij sig, aby nie zakry¢ otworéw odptywowych w 5 Zacisnij kable.
panelu dolnym urzadzenia.

5.2.2 Montaz jednostki zewnetrznej

5.3 Podtaczanie przewodéw czynnika
chtodniczego

AUC:U@A@A

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/
ODMROZENIA

5.3.1 Korzystanie z zaworu odcinajacego
gazowego i otworu serwisowego

Obstuga zaworu odcinajgcego

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce zalecenia:

= Zawory odcinajgce — gazowy i cieczowy — sg fabrycznie
zamkniete.

= Podczas pracy wszystkie zawory odcinajgce muszg byc¢ otwarte.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
Klimatyzator typu VRV IV-S
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5 Instalacja

= NIE wolno wywiera¢ na zawor odcinajgcy nadmiernego nacisku.
Takie postepowanie spowoduje uszkodzenie korpusu zaworu.

Otwieranie zaworu odcinajacego

1 Zdejmij pokrywe zaworu odcinajacego.

2 W6z klucz szesciokatny do zaworu odcinajgcego i przekreé
zawor odcinajgcy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara.

3 Jesli nie da sie obroci¢ zaworu odcinajgcego dalej, zatrzymaj
obracanie.

4 Zatéz pokrywe zaworu odcinajgcego.

Wynik: Zawor jest teraz otwarty.

Zamykanie zaworu odcinajgcego
1 Zdejmij pokrywe zaworu odcinajacego.
2 W6z klucz szesciokatny do zaworu odcinajgcego i przekreé
zawor odcinajgcy w kierunku ruchu wskazéwek zegara.

3 Jesli nie da sie obréci¢ zaworu odcinajgcego dalej, zatrzymaj
obracanie.

4 Zatéz pokrywe zaworu odcinajgcego.

Wynik: Zawor jest teraz zamkniety.

Obstuga ostony zaworu odcinajgcego

= Pokrywa zaworu odcinajgcego jest uszczelniona w miejscu
wskazanym strzatka. NIE wolno jej uszkodzic.

= Po zakonczeniu pracy przy zaworze odcinajgcym nalezy dobrze
dokreci¢ pokrywe zaworu i upewni¢ sie, ze nie wystepuje wyciek
czynnika chfodniczego. Momenty dokrecania zawiera tabela
ponizej.

N

Obstuga otworu serwisowego

= Zawsze nalezy uzywa¢ weza do napetniania wyposazonego w
trzpien z uwagi na fakt, ze otwdr serwisowy ma konstrukcje
zaworu Schradera.

= Po zakonczeniu obstugi otworu serwisowego nalezy upewni¢ sig,
ze pokrywa otworu serwisowego jest pewnie dokrecona. Momenty
dokrecania zawiera tabela ponizej.

= Po dokreceniu pokrywy otworu serwisowego nalezy sprawdzic,
czy nie ma wyciekoéw czynnika chtodniczego.

Momenty dokrecania

5.3.2 Podtaczanie przewodow czynnika
chtodniczego do urzadzenia zewnetrznego

@ UWAGA

Przewody zewnetrzne nie moga styka¢ sie z innymi
przewodami, panelem dolnym ani bocznym. Nalezy
zabezpieczy¢ przewody odpowiednig izolacja, chronigc
przez zetknigciem z obudowa; dotyczy to szczegdinie
potaczen z dotu i z boku.

1 Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

= Usun pokrywe akcesoriow. Patrz "5.1.1 Otwieranie jednostki
zewnetrznej" > 7].
= Zdejmij pokrywe wlotu przewoddw (a) za pomocg $ruby (b).

v

2 Wybierz droge prowadzenia przewodéw (a, b lub c).

| a

INFORMACJA

° SIS
Q/\kB @ |
= N
b b b a ll)

= Wybij otwér (a) w ptycie dolnej lub pokrywie, uderzajac
w fgczenia wkretakiem ptaskim i mtotkiem.
= Opcjonalnie wytnij szczeliny (b) metalowg pita.

@ UWAGA

Srodki ostroznosci podczas wybijania otworéw:

= Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ obudowy i
znajdujacych sie pod nig przewodow.

= Po wybiciu otworéw zalecane jest usunigcie zadzioréw
i zamalowanie krawedzi i obszaru wokét nich farbg
zabezpieczajacg, aby zapobiec ich korozji.

= Podczas prowadzenia przewodow elektrycznych przez
wybite otwory nalezy owing¢ je tasma ochronng, aby
zapobiec ich uszkodzeniu.

3 Nalezy wykona¢ nastgpujgce czynnosci:

= Podtacz przewdd cieczowy (a) do zaworu odcinajgcego
cieczowego.

= Podigcz przewdd gazowy (b) do zaworu odcinajgcego
gazowego.

Rozmiar za-| Moment dokrecania Nem (aby zamknag¢, nalezy
woru odci- | obraca¢ w kierunku ruchu wskazéwek zegara)
pajaceds Wrzeciono
(mm) . ;
Korpus za- | Klucz sze- | Zaslepka | Otwor ser-
woru Sciokatny | (pokrywa wisowy
zaworu)
9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 | 11,5~13,9
15,9 13,5~16,5 6 mm 22,5~27,5
RXYSCQ4~6TMV1B DAIKIN Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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5 Instalacja

= W przypadku modelu RXYSCQ6: Podtgczanie akcesorium
do przewodow gazowych (c) Jest to konieczne ze wzgledu
na s$rednice zaworu odcinajgcego gazowego (915,9), przy
Srednicy przewoddw czynnika chiodniczego taczacych
urzadzenie zewnetrzne z pierwszym odgatezieniem @19,1.
To akcesorium do przewodow gazowych tgczy sie z
przewodem @19,1 w instalacji za pomocg potaczenia
kielichowego.

¢ Dodatkowy przewdd gazowy (tylko dla modelu RXYSCQ6)

4 Ponownie zatéz pokrywe serwisowg i panel, przez ktéry
przechodzg przewody rurowe.

5 Zabezpiecz wszelkie szczeliny (przyktad: a) przed
przedostawaniem sie $niegu i niewielkich zwierzat do instalacji.

A OSTRZEZENIE

Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie $rodki, aby zapobiec
wykorzystywaniu urzadzenia jako schronienia przez mate
zwierzgta. Mate zwierzgta w kontakcie z czesciami
elektrycznymi moga spowodowac awarie, powstanie dymu
lub pozaru.

UWAGA

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i wykonaniu odsysania
prozniowego koniecznie otwérz  wszystkie zawory
odcinajgce. Uruchomienie uktadu przy zamknietych
zaworach odcinajgcych moze spowodowaé uszkodzenie
sprezarki.

54 Sprawdzanie przewodéw czynnika
chtodniczego

5.4.1 Sprawdzanie przewodéw czynnika
chitodniczego

Czy zakonczono prace
zwigzane z montazem Nie
przewoddéw czynnika
chtodniczego?

l Tak

Czy wiaczono juz zasilanie Nie
urzgdzen wewnetrznych i/lub >
urzadzenia zewnegtrznego?

Zakonczyé montaz
przewoddw

Y

Skorzystaj z procedury:
"Sposob 1: przed wigczeniem

l Tak zasilania (metoda

standardowa)"

Skorzystaj z procedury:
"Sposéb 2: po wigczeniu
zasilania"

Szczegolnie wazne jest, aby wszystkie prace przy przewodach
czynnika chtodniczego zostaty przeprowadzone przed podigczeniem
zasilania do urzadzen (wewnetrznych i/lub zewnetrznych).
Wiaczenie zasilania urzadzen powoduje zainicjowanie zaworéw
rozpreznych. Oznacza to, ze zawory zostang zamkniete.

@ UWAGA

W takiej sytuacji przeprowadzenie préb szczelnosci oraz
odessanie prézniowe przewoddw instalacji oraz urzadzen
wewnetrznych jest niemozliwe.

Sposoéb 1: przed wigczeniem zasilania

Jesli uktad nie zostat jeszcze wigczony, do przeprowadzenia testu
szczelnosci i osuszania prozniowego nie sg potrzebne zadne
specjalne dziatania.

Sposoéb 2: po wigczeniu zasilania

Jesli uktad zostat juz wigczony, aktywuj ustawienie [2-21] (zob.
"6.1.4 Dostep do trybéw 1 lub 2" [ 17]). Ustawienie to spowoduje
otwarcie zaworow rozpreznych instalacji zewnetrznej, gwarantujgc
swobodny przeptyw czynnika chtodniczego i umozliwiajgc
przeprowadzenie proby szczelnosci oraz osuszania prézniowego.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO
PRADEM ELEKTRYCZNYM

UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie podigczone urzadzenia
wewnetrzne sg zasilane.

UWAGA

Z zastosowaniem ustawienia [2-21] poczekaj, az zakonczy
sie inicjalizacja urzgdzenia zewnetrznego.

PORAZENIA

Test szczelnosci i osuszanie prézniowe

Sprawdzenie przewodéw czynnika chtodniczego obejmuje miedzy

innymi:

= Sprawdzenie, czy nie ma wyciekdw z instalacji czynnika
chtodniczego.

= Przeprowadzenie odsysania prozniowego w celu usunigcia
wilgoci, azotu i powietrza z przewoddw czynnika chtodniczego.

Jesli istnieje ryzyko, ze wilgo¢ bedzie pozostawa¢ w przewodach
czynnika chtodniczego (na przykiad, jesli do przewodéw mogta
przedosta¢ si¢ woda opadowa), nalezy najpierw przeprowadzi¢
osuszanie prézniowe zgodnie z opisang ponizej procedurg, az do
usuniecia catej wilgoci.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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5 Instalacja

Wszystkie przewody rurowe wewnatrz urzadzenia sg poddawane
fabrycznie prébie szczelnosci.

Sprawdzenia wymagajg wytacznie przewody instalacji zewnetrzne;.
Dlatego przed przystapieniem do testéw szczelnosci lub osuszania
prézniowego nalezy upewni¢ sie, ze zawory odcinajgce urzgdzenia
zewnetrznego sg pewnie zamkniete.

@ UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie (nie nalezgce do
wyposazenia) zawory przewodéw instalacji sg OTWARTE
(nie dotyczy to zawordw odcinajgcych urzadzenia
zewnetrznego!) przed przystgpieniem do préb szczelnosci i
odsysania.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat stanu zaworéw
nalezy zapoznac sie z trescig sekcji "5.4.3 Sprawdzanie przewodow
czynnika chtodniczego: Instalacja" [» 11].

5.4.2 Sprawdzanie przewodéw czynnika
chiodniczego: Wskazowki ogéine

Nalezy podigczy¢ pompe préozniowg do krécca serwisowego
wszystkich zaworéw odcinajgcych w celu zwigkszenia efektywnosci
(zob. "5.4.3 Sprawdzanie przewodéw czynnika chtodniczego:
Instalacja" [» 11]).

UWAGA

Przy wytgczonej pompie prézniowej olej nie moze wracac
do uktadu.

UWAGA

Powietrza NIE nalezy usuwac przy uzyciu czynnikow
chtodniczych. Instalacja musi by¢ oprézniana za pomocg
pompy prézniowe;j.

5.4.3 Sprawdzanie przewodéw czynnika
chlodniczego: Instalacja

sa
RN L

£330

a Zawor redukcji cisnienia

b Azot

c Skale wagi

d Zbiornik na czynnik R410A (uktad z syfonem)

e Pompa prézniowa

f Zawor odcinajacy cieczowy

g Zawor odcinajgcy gazowy

A  Zawor A

B ZawoérB

C ZawdrC

Zawor Status

Zawor A Otwarty
Zawor B Otwarty
Zawor C Otwarty
Zawor odcinajgcy cieczowy Zamknij
Zawor odcinajgcy gazowy Zamknij

@ UWAGA

Potaczenia z urzgdzeniami wewnetrznymi oraz urzadzenia
wewnetrzne réwniez nalezy poddac¢ probom szczelnosci i
odsysaniu. Wszystkie zawory na przewodach instalacji (nie
nalezgce do wyposazenia) powinny by¢, o ile to tylko
mozliwe, stale otwarte.

Szczegotowe informacje mozna znalezé w instrukcji
montazu urzadzenia wewnegtrznego. Proby szczelnosci
oraz odsysanie prézniowe nalezy przeprowadzi¢ przed
podtgczeniem zasilania do urzadzenia. W przeciwnym
razie nalezy takze zapozna¢ sie ze schematem
zamieszczonym wczesniej w tym rozdziale (zob.
"5.4.1 Sprawdzanie przewodow czynnika
chtodniczego" [» 10]).

5.4.4 Przeprowadzanie proby szczelnosci

Proba szczelnosci musi by¢ zgodna z normg EN378-2.

Prézniowa préba szczelnosci

1 Opréznij uktad z czynnika po stronie cieczowej i gazowej, az do
utrzymania statej wartosci ci$nienia manometrycznego -
100,7 kPa (—1,007 bar) przez ponad 2 godziny.

2 Nastepnie wylgcz pompe prézniowg i sprawdz, czy cisnienie
utrzymuje sie na statlym poziomie co najmniej przez 1 minute.

3 Wzrost cisnienia moze oznacza¢, ze uktad zawiera wilgo¢
(patrz osuszanie prézniowe ponizej) lub nieszczelnosci.

Cisnieniowa préba szczelnosci
1 Przerwaé proznie, napetiajac uktad azotem pod cisnieniem
minimum 0,2 MPa (2 bar). Nigdy nie ustawia¢ ci$nienia na
wartos¢ wyzszg niz maksymalne cisnienie robocze urzgdzenia,
tj. 4,0 MPa (40 bar).
2 Skontroluj szczelno$¢, naktadajac na wszystkie potgczenia
rurowe roztwoér do prob szczelnosci.

3 Catkowicie usun azot.

@ UWAGA

Nalezy ZAWSZE stosowac roztwér do préb szczelnosci
zalecanego typu.

NIGDY nie uzywac¢ wody z mydtem:
= Woda z mydiem moze powodowaé pekanie czesci,
takich jak nakretki potgczen kielichowych lub pokrywy
zaworow odcinajgcych.

Woda z mydtem moze zawiera¢ sol, ktéra pochtania
wilgo¢, a nastepnie zamarza po schtodzeniu rur.

= Woda z mydiem zawiera amoniak, ktéry moze
powodowac¢ korozje potgczen kielichowych (miedzy
mosiezng nakretkg  kielichowg a  miedzianym
kielichem).

5.4.5 Przeprowadzanie odsysania prézniowego

Aby usung¢ catg wilgo¢ z uktadu, postepuj zgodnie z procedurg
opisang ponizej:

1 Uktad nalezy opréznia¢ przez co najmniej dwie godziny, az do
osiggniecia docelowego poziomu prézni -100,7 kPa
(=1,007 bara) (5 Torr ci$nienia bezwzglednego).

2 Nalezy sprawdzi¢, czy przy wylgczonej pompie prozniowej
docelowy poziom prézni utrzymuje sie na statym poziomie
przez co najmniej jedng godzine.

3 Nieosiaggniecie docelowej wartosci prézni w ciggu 2 godzin lub
nieutrzymanie cisnienia na wymaganym poziomie przez co
najmniej jedng godzing moze Swiadczyé o zawartosci zbyt
duzej ilosci wilgoci. W takim przypadku przerwac préznie
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5 Instalacja

gazowym azotem, uzyskujgc cisnienie na poziomie 0,05 MPa
(0,5 bar) i powtoérzy¢ kroki od 1 do 3 az do usuniecia catej
wilgoci.

4 W zaleznosci od tego, czy ma zostaé przeprowadzone
niezwtoczne napetnienie czynnikiem chtodniczym przez krociec
do napetniania, czy tez wstepne napemianie przez przewdd
cieczowy, nalezy otworzyé zawory odcinajgce urzadzenia
zewnetrznego lub pozostawi¢ je zamkniete. Wiecej informacji
zawiera sekcja "5.6.3 Napetnianie czynnikiem
chfodniczym" [» 13].

5.5 Izolowanie przewodéw czynnika
chtodniczego

Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prézniowego

przewody nalezy zaizolowa¢. Nalezy przy tym wzigé pod uwage

nastepujace zalecenia:

= Nalezy catkowicie zaizolowa¢ przewody potgczeniowe i zestawy
odgatezien przewodow czynnika chtodniczego.

= Nalezy zaizolowa¢ przewody cieczowe i gazowe (dla wszystkich
urzadzen).

= Do izolowania przewodéw po stronie cieczowej nalezy stosowac
pianke polietylenowg odporng na temperature 70°C, a do
izolowania przewodow po stronie gazowej — pianke polietylenowg
odporng na temperature 120°C.

= Nalezy wzmocni¢ izolacje przewoddéw czynnika chfodniczego
odpowiednio do parametrow otoczenia.

temperatura otocze- Wilgotnosé Minimalna grubos¢
nia
<30°C od 75% do 80% wilg. 15 mm
wzgl.
>30°C 280% wilg. wzgl. 20 mm

= Jedli istnieje mozliwos¢, ze skropliny moga $cieka¢ z zaworu
odcinajgcego do urzgdzenia wewnetrznego przez otwory w izolacji
i przewodach, gdyz urzadzenie zewnetrzne jest zamontowane
wyzej, niz urzgdzenie wewnetrzne, nalezy je zabezpieczy¢,
uszczelniajgc potaczenia. Patrz rysunek ponizej.

a Materiat izolacyjny
b Uszczelnienie itp.

5.6 Napetnianie czynnikiem
chtodniczym

5.6.1 Srodki ostroznosci przy napetnianiu
czynnikiem chtodniczym

A OSTRZEZENIE

= Nalezy stosowa¢ WYLACZNIE czynnik chtodniczy
R410A. Uzycie innych substancji moze doprowadzi¢ do
wybuchu lub wypadku.

= Czynnik chtodniczy R410A zawiera fluorowane gazy
cieplarniane. Jego wspotczynnik ocieplenia globalnego
(GWP) wynosi 2087,5. Gazow tych NIE WOLNO
uwalnia¢ do atmosfery.

= Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy
ZAWSZE nosi¢ rekawice ochronne i okulary.

@ UWAGA

Jesdli zasilanie niektorych urzadzen jest wytgczone,
procedura napetniania moze nie =zosta¢ ukonczona
poprawnie.

UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wigczy¢ na
6 godzin przed jego uruchomieniem.

UWAGA

W przypadku uruchomienia pracy w ciggu 12 minut od
wigczenia urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych
sprezarka nie zostanie uruchomiona, zanim miedzy
urzgdzeniami zewnetrznymi i wewnetrznymi nie zostanie
nawigzana wtasciwa komunikacja.

UWAGA

Przed przystgpieniem do procedur napetniania sprawdz,
czy wskazanie na 7-segmentowym wyswietlaczu LED jest
poprawne (zob. "6.1.4 Dostep do trybow 1 lub 2" [ 17]),
oraz czy w interfejsie uzytkownika urzadzenia
wewnetrznego nie jest wyswietlany kod usterki. W
przypadku wystgpienia kodu usterki zob.
"8.1 Rozwigzywanie probleméw w oparciu o kody
btedow" [» 23].

UWAGA

Upewnij sie, ze wszystkie podtgczone urzadzenia
wewnetrzne sg rozpoznawane (ustawienie [1-5]).

UWAGA

Zamknij panel przedni przed przystgpieniem do
napetniania czynnikiem chtodniczym. Jesli panel przedni
urzgdzenia nie zostanie zatozony, nie bedzie mozliwe
prawidtowe oszacowanie poprawnosci pracy urzgdzenia.

UWAGA

Jedli  podczas  konserwacji  system  (urzadzenie
zewnetrzne+przewody rurowe w miejscu
instalacji+urzgdzenia wewnetrzne) nie zawiera juz
czynnika chtodniczego (np. po operacji odzyskiwania
czynnika), urzadzenie wymaga napetnienia pierwotng
iloscig czynnika chtodniczego (patrz tabliczka znamionowa
urzadzenia) oraz wyznaczong dodatkowg iloscig czynnika.

5.6.2 Okreslanie dodatkowej ilosci czynnika

chlodniczego

INFORMACJA

Wiecej informacji na temat koncowej regulacji napetnienia
w warunkach testowych mozna uzyskaé, kontaktujgc sie z
dealerem.

INFORMACJA

Nalezy zanotowaé obliczong tutaj dodatkowg ilos¢
czynnika chtodniczego, aby umiesci¢ jg pdzniej na
etykiecie z informacjg o dodatkowe;j ilosci czynnika. Patrz
"5.6.5 Mocowanie etykiety informujgcej o fluorowanych
gazach cieplarnianych" [» 14].

Wz6ér:
R=[(X,x@9,5)x0,059+(X,x@6,4)x0,022]

R Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego [w kg i
zaokragleniu do 1 miejsca po przecinku]
X,., Catkowita dtugo$¢ [m] przewodu cieczowego o $rednicy @a

Przewéd metryczny. W przypadku stosowania metrycznych
przewodow rurowych nalezy zastgpi¢ wspotczynniki masy ze wzoru
wspotczynnikami z ponizszej tabeli:

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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5 Instalacja

Sytuacja Woéwczas

Przewéd calowy Przewéd metryczny
Przewody Wspotczynnik Przewody Wspétczynnik
masy masy
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065

5.6.3 Napetnianie czynnikiem chlodniczym

W celu przyspieszenia procesu napetniania czynnikiem w duzych
uktadach zalecane jest uprzednie wstepne napetnienie przez
przewdd cieczowy, a nastepnie uzupetnienie z wykorzystaniem
funkcji napetniania recznego. Operacje te mozna pomina¢, lecz w
takim przypadku procedura napetniania zajmie wiecej czasu.

Wstepne napetnianie czynnikiem chiodniczym

Wstepne napetnianie mozna zrealizowa¢ bez uruchamiania
sprezarki, przez podigczenie butli z czynnikiem chtodniczym do
otworu serwisowego zaworu odcinajgcego przewodu cieczowego.

1 Podtgczy¢ zgodnie z ilustracjg. Nalezy upewni¢ sie, ze
wszystkie zawory odcinajgce urzgdzenia zewnetrznego, a takze
zawor A, sg zamknigte.

E30

Zawor redukgji cisnienia

Azot

Skale wagi

Zbiornik na czynnik R410A (uktad z syfonem)
Pompa prézniowa

Zawor odcinajacy cieczowy

Zawoér odcinajacy gazowy

Zawor A

Zawor B

Zawor C

OW>r»Q w020 TQ®

2 Otworzy¢ zawory C i B.

Wstepnie napetni¢ uklad czynnikiem chiodniczym az do
osiggniecia poziomu okreslonego po wyznaczeniu dodatkowej
ilosci czynnika lub do chwili, gdy wstepne napetnianie nie
bedzie juz mozliwe; nastepnie zamkng¢ zawory C i B.

4 Wykonac¢ jedng z nastepujgcych czynnosci:

Odtgczy¢ kolektor od przewodu
cieczowego.

Wyznaczona dodatkowa
ilos¢ czynnika
chtodniczego nie zostata

A Kontynuowac realizowanie instrukcji
osiagnieta

opisanych w punkcie "Napetnianie
czynnikiem chtodniczym (w trybie
recznego napetniania dodatkows iloscig
czynnika)".

Sytuacja Wowczas

Odfgczy¢ kolektor od przewodu
cieczowego.

Wyznaczona dodatkowa
ilos¢ czynnika
chtodniczego zostata

R Nie ma koniecznosci przeprowadzania
osiagnieta

instrukcji opisanych w punkcie
"Napetnianie czynnikiem chtodniczym
(w trybie recznego napetniania
dodatkowsg iloscig czynnika)".

Napetniono zbyt duza Odzyskac¢ czynnik chiodniczy.
iloscig czynnika

. Odtaczy¢ kolektor od przewodu
chtodniczego

cieczowego.

Nie ma koniecznosci przeprowadzania
instrukcji opisanych w punkcie
"Napetnianie czynnikiem chtodniczym
(w trybie recznego napetniania
dodatkowsg iloscig czynnika)".

Napetnianie czynnikiem chtodniczym (w trybie recznego
napetniania dodatkowg iloscig czynnika)

Pozostatg dodatkowsg iloscig czynnika mozna dokonac¢ napetnienia w
trybie recznego napetniania dodatkowg iloscig czynnika
chtodniczego.

5 Podiaczy¢ zgodnie z ilustracja. Upewni¢ sie, ze zawor A jest

zamkniety.
d_!
a Skale wagi
b Zbiornik na czynnik R410A (uktad z syfonem)
¢ Pompa prézniowa
d Kréciec czynnika chtodniczego
A Zawér A
@ UWAGA
Kréciec napetniania  czynnikiem  chtodniczym  jest
podtaczony do przewodéw wewnatrz  urzadzenia.
Przewody wewnetrzne urzadzenia sg napetnione

czynnikiem chtodniczym, dlatego podczas podtaczania
weza do napetniania nalezy zachowac ostroznosc.

6 Otworzy¢  wszystkie  zawory  odcinajgce  urzgdzenia
zewnetrznego. Na tym etapie zawér A musi pozostaé
zamkniety!

7 Zachowa¢ wszystkie srodki ostroznosci wymienione w punkcie
"6 Konfiguracja" [» 16] i "7 Przekazanie do eksploatacji" [» 21].

8 Wigcz zasilanie urzadzen wewnetrznych i urzagdzenia

zewnetrznego.

9 Aktywowac ustawienie [2-20], aby uruchomi¢ tryb recznego
napetiania dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego. Wigcej
informacji zawiera sekcja "6.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu
instalacji" [» 19].

Wynik: Urzadzenie zostanie uruchomione.

INFORMACJA

Operacja recznego napetniania czynnikiem zostanie
zatrzymana automatycznie po uptywie 30 minut. Jesli
napetnianie nie zostanie zakonczone w ciggu 30 minut,
nalezy ponownie wykona¢ napetnianie dodatkowg iloscig
czynnika chiodniczego.
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5 Instalacja

INFORMACJA

= W przypadku wykrycia usterki w trakcie procedury (np
w sytuacji zamknietego zaworu odcinajgcego) zostanie
wyswietlony kod usterki. W takim przypadku nalezy
zapozna¢ sie z punktem "5.6.4 Kody btedéw przy
napetianiu  czynnikiem chtodniczym" [ 14] i
rozwigza¢ problem w odpowiedni sposob. Wskazanie
usterki mozna zresetowa¢ za pomoca przycisku BS3.
Mozna ponownie uruchomi¢ instrukcje podane w
punkcie "Napetnianie".

= Przerwanie recznego napetniania dodatkowg iloscig
czynnika chtodniczego jest mozliwe po nacisnieciu
przycisku BS3. Urzadzenie zatrzyma sie i powrdci do
stanu bezczynnosci.

10 Otworzy¢ zawor A.

11 Napeti¢ uktad czynnikiem chtodniczym az do dodania
pozostatej  wyznaczonej  dodatkowej ilosci  czynnika
chtodniczego, a nastepnie zamknagé zawor A.

12 Nacisng¢é BS3, aby przerwa¢ tryb recznego napetniania
dodatkows iloscig czynnika chtodniczego.

@ UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie zawory odcinajgce
zostaty otwarte po wstepnym napetnieniu czynnikiem
chtodniczym.

Uruchomienie  uktadu z  zamknietymi  zaworami

odcinajgcymi spowoduje uszkodzenie sprezarki.

UWAGA

Po uzupemieniu ilosci czynnika chtodniczego nie nalezy
zapomnie¢ o zamknigciu pokrywy kré¢ca do napetniania.
Moment dokrecania pokrywy wynosi od 11,5 do 13,9 Nem.

5.6.4 Kody btedéw przy napetnianiu czynnikiem
chiodniczym

INFORMACJA

W  przypadku wystgpienia usterki kod btedu jest
wyswietlany w interfejsie  uzytkownika urzadzenia
wewnetrznego.

W razie wystgpienia usterki zamkng¢ niezwiocznie zawédr A.
Potwierdz kod usterki i podejmij stosowne dziatania, zob.
"8.1 Rozwigzywanie probleméw w oparciu o kody btedow" [» 23].

5.6.5 Mocowanie etykiety informujacej o
fluorowanych gazach cieplarnianych

1  Wypelnic¢ etykiete zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

M Contains i gases a

.| [Rxxx] o[ _Jro——b
————— GWP: XXX 9 =:kg i

(2]
ﬁ (1) 0+0= kg ———d
GWP x kg _|
L2 oo | tCOeq— e

a Jeslirazem z urzadzeniem dostarczona zostata
wielojgzyczna etykieta dotyczgca fluorowanych gazéw
cieplarnianych (patrz wyposazenie dodatkowe), nalezy
odklei¢ wariant z odpowiednim jgzykiem i naklei¢ na a.

b Fabryczne napetnienie czynnikiem: patrz tabliczka

znamionowa urzgdzenia

Napetnienie dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego

taczna ilos¢ czynnika chtodniczego

e llos¢ fluorowanych gazéw cieplarnianych dla catej
instalacji chtodniczej wyrazona w tonach réwnowaznika
CO,.

f GWP = wskaznik odzwierciedlajgcy potencjat tworzenia
efektu cieplarnianego

Qo0

@ UWAGA

Przepisy prawa dotyczgce fluorowanych gazow
cieplarnianych  wymagaja, aby ilos¢ czynnika
chtodniczego, jaka napetnione jest urzgdzenie, podana
byta zaréwno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO.,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach
ekwiwalentu CO,: Wartos¢ GWP czynnika chfodniczego x
taczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Uzyj wartosci GWP podanej na etykiecie informujacej o
ilosci czynnika chtodniczego.

2 Zamocuj plakietke po wewnetrznej stronie urzgdzenia
zewnetrznego. Na plakietce ze schematem okablowania
znajduje sie specjalne miejsce na te plakietke.

5.7 Podtaczanie okablowania
elektrycznego

5.71 Okablowanie w miejscu instalacji: Opis

Okablowanie elektryczne sktada sig z nastepujgcych elementow:

= przewodow zasilajgcych (z przewodem uziemiajacym);

= przewoddéw potgczeniowych miedzy modutem komunikacyjnym a
urzgdzeniem zewnetrznym;

= przewodéw  pofgczeniowych  RS-485
komunikacyjnym a systemem monitorowania.

Przyktad:

INFORMACJA

Ponizsze rysunki sg przyktadami i moga NIE odpowiadaé
dokfadnie uktadowi posiadanego systemu.

miedzy  modutem

d

b

0 9 9 ;

1
oy, LV (g —
o [ el o ] oL
W
o f f f
Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem (nie nalezy do
wyposazenia)
Wytacznik gtowny
Uziemienie
Urzadzenie zewnetrzne
Urzadzenie wewnetrzne
Interfejs komunikacji z uzytkownikiem
Przewody zasilajgce (kabel w ostonie) (230 V)
Przewody transmisyjne (kabel w ostonie) (16 V)
—— Zasilanie 1~ 50 Hz
—+— Uziemienie

Y

S Q - Q0T

5.7.2 Wytyczne dotyczace wybijania otworow

@ UWAGA

Srodki ostroznosci podczas wybijania otworéw:
= Unika¢ uszkodzenia obudowy.

= Po wybiciu otworéw zalecane jest usunigcie zadzioréw
i zamalowanie krawedzi i obszaru wokét nich farbg
zabezpieczajacg, aby zapobiec ich korozji.

= Podczas prowadzenia przewodow elektrycznych przez
wybite otwory nalezy owingé je taSmg ochronng, aby
zapobiec ich uszkodzeniu.
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5 Instalacja

a Otwor do wybicia
b Zadzior
¢ Uszczelnienie itp.

5.7.3 Wytyczne dotyczace podigczania
przewodoéw elektrycznych

@ UWAGA

Zalecamy uzywanie przewodow litych. W przypadku
stosowania skretki nalezy lekko skreci¢ zyty, aby potgczyc
koniec przewodnika i uzy¢ go bezposrednio w zacisku lub
wiozy¢ do okragtej koncowki zaciskowej. Szczegdtowe
informacje znajdujg sie w sekcji "Wytyczne dotyczace
podtgczania przewodow elektrycznych” w przewodniku
referencyjnym dla instalatora.

NN XeM

lo|oj0o]|o0

o ¥

TOIN/D | TO OUT/

F1|F2

i)

a Uzyj przewodu w ostonie (2-zytowego) (brak

Momenty dokrecania

Okablowanie elek- Rozmiar sruby Moment dokreca-
tryczne nia (Nem)

Przewody zasilajgce M5 2,0~3,0

(przewod zasilajgcy
+ ekranowany
przewoéd
uziemienia)

Przewody M3,5 0,8~0,97
transmisyjne

5.7.4 Podtaczanie okablowania elektrycznego
do jednostki zewnetrznej

Plyta zaciskowa (nie nalezy do wyposazenia)
Konieczne jest zastosowanie przewodu ekranowanego i
podtgczenie uziemienia do zacisku transmisyjnego (X2M).
H FI[F2[FI]F2 £ H

QRRRVE
] ]

biegunowosci)
b
UWAGA

QRROE)

TOINDUNIT [TOOUTDUNT]_—T & |

a Uziemienie

A OSTRZEZENIE
NIE nalezy przedtuzaé przewodu zasilajgcego ani
potaczeniowego za pomoca ztaczy przewodow, zaciskow,
przewodow z naprawiong izolacjg, przedtuzaczy.
Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia prgdem
elektrycznym lub pozaru.

@ UWAGA

= Nalezy przestrzegac schematu przewodow
elektrycznych przy instalacji przewodéw elektrycznych
(dostarczanego z urzgdzeniem, znajdujgcego sie po
wewnetrznej stronie panelu przedniego).

= Sprawdz, czy przewody elektryczne NIE blokujg
mozliwosci  ponownego  zamocowania  pokrywy
Serwisowe;.

1 Usun pokrywe akcesoriow.

2 Podtgcz przewody transmisyjne w nastepujgcy sposob:

3 Podiacz zasilanie w nastgpujgcy sposéb:

1~ 50 Hz
220-240 V

a Wytacznik pradu uptywowego
b Bezpiecznik
¢ Przewdd zasilajgcy
4 Kable (zasilajgce i transmisyjne) nalezy zamocowaé opaskami
kablowymi.

A > :;}, I X1M
A\ :lﬁlﬂﬁ /| e
a_k , | (T H\,B ° X2M
Y/
>
o ° "
0 o o a
N

a Opaska kablowa
b Plyta mocujaca
X1M  Zasilanie
X2M Przewody transmisyjne

RXYSCQ4~6TMV1B
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6 Konfiguracja

5 Poprowadzi¢ przewody po stelazu i podtgczy¢ do niego.

Prowadzenie po
stelazu

a Przewdd zasilajacy
b Przewdd transmisyjny

Podtgczanie do
stelazu

Przy prowadzeniu kabli z urzadzenia,
przez wybity otwdr mozna przetozy¢ tuleje
ochronng na przewody (wkfadki PG).

Jesli nie jest stosowany kanat kablowy,
nalezy zabezpiecza¢ przewody rurami
winylowymi, by krawedz otworu wybitego
nie przecigta przewodow.

AIB

\
a cd b e

A Wewnatrz urzgdzenia zewnetrznego

A Na zewnatrz urzadzenia zewnetrznego
a Przewod

b Tuleja

c Nakretka

d Stelaz

e Waz

@ UWAGA

Srodki ostroznosci podczas wybijania otworéw:

= Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ obudowy i
znajdujacych sie pod nig przewodow.

= Po wybiciu otworéw zalecane jest usunigcie zadzioréw
i zamalowanie krawedzi i obszaru wokét nich farbg
zabezpieczajacg, aby zapobiec ich korozji.

= Podczas prowadzenia przewodoéw elektrycznych przez
wybite otwory nalezy owing¢ je tasmg ochronng, aby
zapobiec ich uszkodzeniu.

6 Ponownie zamocuj pokrywe serwisowa.

7 Podiagczy¢ wytacznik pradu uptywowego i bezpiecznik i
potaczy¢ je z linig zasilania.

5.8 Konczenie instalacji jednostki
zewnetrznej

5.8.1 Prace koncowe przy podtaczaniu
przewodéw potaczeniowych

Po zamontowaniu przewoddéw potgczeniowych owingé¢ je tasma
wykonczeniowg wraz z przewodami czynnika chitodniczego w
miejscu instalacji, jak pokazano na rysunku ponize;j.

- o W

T/I/I/

Przewdd cieczowy

Przewod gazowy

Tasma wykonczeniowa
Przewéd potgczeniowy (F1/F2)

c

0T

e lzolacja

6 Konfiguracja

NIEBEZPIECZENSTWO:
PRADEM ELEKTRYCZNYM

INFORMACJA

Istotne jest, aby monter zapoznat sie ze wszystkimi
informacjami  zamieszczonymi w tym rozdziale i
przeprowadzit konfiguracje systemu w sposéb prawidtowy.

RYZYKO PORAZENIA

6.1 Dokonywanie ustawienn w miejscu
instalacji
6.1.1 Informacje na temat dokonywania

ustawien w miejscu instalacji

Aby skonfigurowaé system pompy ciepta, nalezy poda¢ sygnat
wejsciowy na gtéwng ptytke drukowang urzadzenia zewnetrznego
(A1P). Obejmuje to nastepujgce podzespoty stuzgce dokonywaniu
ustawien w miejscu instalacji:

= Przyciski umozliwiajgce podanie sygnatu na ptytke drukowang

= Wyswietlacz umozliwiajgcy odczyt informacji z ptytki drukowanej

Ustawienia w miejscu instalacji sg definiowane wg trybu, ustawienia i
wartosci. Przyktad: [2-8]=4.

Program konfigurujacy na PC

W przypadku systemu pompy ciepta VRV IV-S mozliwe jest rowniez
dokonanie szeregu ustawien zwigzanych z przekazywaniem
urzadzenia do eksploatacji, za posrednictwem interfejsu w postaci
komputera PC (wymagana jest wowczas opcja EKPCCAB*).
Instalator moze przygotowac¢ konfiguracje poza miejscem instalacji,
na komputerze PC, a nastepnie zatadowac jg do systemu.

Patrz takze: "6.1.9 Podtgczanie konfiguratora PC do urzadzenia
zewnetrznego" [» 21].

Tryb1i2

Tryb Opis
Tryb 1 Trybu 1 mozna uzy¢ do monitorowania
(konfiguracja biezacej sytuacji zwigzanej z urzadzeniem

zewnetrznym. Mozna takze monitorowaé
wartosci niektoérych ustawien w miejscu
instalacji.

monitorowania)

Tryb 2 Tryb 2 stuzy do dokonywania ustawien dla
uktadu w miejscu instalacji. Mozliwe jest
sprawdzanie biezgcej wartosci ustawienia w
miejscu instalacji oraz zmiana biezgcej
warto$ci ustawienia.

(konfiguracja w
miejscu instalacji)

W ogdélnym przypadku normalng prace mozna
wznowi¢ bez specjalnej interwencji po zmianie
ustawien w miejscu instalac;ji.

Niektore ustawienia w miejscu instalacji stuzg
do celéw specjalnych (np. jednorazowego
wykonania operacji, ustawienia odzysku
czynnika/odsysania prézniowego, ustawienia
recznego dodania czynnika itp.). W takim
przypadku konieczne jest przerwanie operacji
specjalnej przed wznowieniem normalnej
pracy. Zostanie to podane w ponizszych

wyjasnieniach.

6.1.2 Dostep do podzespotéw nastaw w miejscu
instalacji

Patrz "5.1.1 Otwieranie jednostki zewnetrznej" [» 7].

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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6 Konfiguracja

6.1.3 Podzespoty nastaw w miejscu instalacji

@ UWAGA

Przetacznik DIP (DS1 w A1P) nie jest uzywany. NIE
NALEZY zmienia¢ ustawien fabrycznych.

Podzespoty umozliwiajgce zmiane nastaw w miejscu instalacji r6znig
sie w zaleznosci od modelu:

TESTH C/H SELECT
HWL: r| IND [MASTER] SLAVE

m @ ® ® e ® ® ® ® ®
@ H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

MODE

L.N.O.P.|DEMAND| MULTI

Sl 55
®
MODE ET [|[RETURN]| TEST ||RESET

BS1~BS5 Przyciski
H1P~H7P Wyswietlacz 7-segmentowy
H8P Dioda LED wskazujaca inicjalizacje
Wigczony (%) Wytaczony (@) Miga (3¥)

Przyciski

Przyciski stuzg do wprowadzania ustawien w miejscu instalaciji.
Dotykaj przyciskow wytgcznie zaizolowanym narzedziem (np.
dtugopisem), aby unikng¢ zetkniecia z czesciami pod napieciem.

do

BS1 MODE: Do zmiany ustawionego trybu

BS2 SET: Do konfiguracji w miejscu instalacji

BS3 RETURN: Do konfiguracji w miejscu instalacji

BS4 TEST: Do testowania

BS5 RESET: Do zerowania adresu po zmianie potgczen
instalacji elektrycznej lub po zainstalowaniu dodatkowego
urzgdzenia wewnetrznego

Wyswietlacz 7-segmentowy

Na wyswietlaczu prezentowane sg informacje zwrotne na temat
ustawien w miejscu instalacji, definiowanych w postaci [Tryb-
Ustawienie]=Wartos¢.
H1P Przedstawia tryb
H2P~H7P Przedstawia ustawienia i wartosci jako kod binarny
H8P NIE nalezy uzywac na potrzeby ustawienn w miejscu
instalacji, lecz tylko podczas inicjalizacji
Przyktad:
AR
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
® © 3t e 0@ 0 o

Opis

Sytuacja domysina

(H1P WYL.)
¥ @ it e @ @ © Tryb 1
(H1P miga)
¥ o @ o @ 0 @ Tryb 2
(H1P WL.)
it e @ ire o @ Ustawienie 8
0+0+8+0+0+0
(w trybie 2)
(H2P~H7P = binarny 8)
it e © @ k¥ o @ Warto$¢ 4
0+0+0+4+0+0
(w trybie 2)

(H2P~H7P = binarny 4)

6.1.4 Dostep do trybow 1 lub 2

Po wigczeniu zasilania urzgdzen na wyswietlaczu prezentowana jest
sytuacja domyslna. Z tego miejsca mozna uzyska¢ dostep do
trybow 11 2.

Inicjalizacja: sytuacja domysina

@ UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wigczy¢ na
6 godzin przed jego uruchomieniem.

Wigcz zasilanie urzadzenia zewnetrznego i wszystkich urzadzen
wewnetrznych. Po nawigzaniu komunikacji miedzy urzgdzeniami
wewnetrznymi a urzadzeniami zewnetrznymi stan wysSwietlacza
bedzie odpowiadat ponizszemu (sytuacja domysina, bezposrednio
po dostawie z fabryki).

@—a

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

o o {} e o 0 o f," 10~12 min
A 4

e © 3t e o @ @ 6 —b

@ Ittt @ © © €6 @€ —C

a Wigczenie zasilania

b Sytuacja domys$ina

¢ Wskazanie kontrolki LED w przypadku usterki
Jesli po uptywie 10~12 minut nie sg wyswietlane ustawienia
domysine, nalezy sprawdzi¢ kod usterki w interfejsie uzytkownika
urzadzenia wewnetrznego. W przypadku kodu usterki nalezy
postepowac zgodnie z instrukcjami jego rozwigzania. Po pierwsze,
nalezy sprawdzi¢ przewody komunikacyjne.

Przetaczanie trybow

Przetacznik BS1  umozliwia
domysinymi: trybem 1 i trybem 2.
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

ale @ it e @ @ @

N
Q'S‘ G@,

& N 7
> A
H1P H1P

b © ©¢ ©¢ @ @ @ cCit e @ ©o @ @ o
a Sytuacja domysina (H1P WYL.)
b Tryb 1 (H1P miga)
c Tryb2 (H1P WL.)
BS1 Nacisnij BS1.
BS1[5s] Nacisnij BS1 i przytrzymaj przez co najmniej 5 s.

INFORMACJA

W razie pomytki w trakcie procesu nalezy nacisng¢ BS1,
aby powrdci¢ do sytuaciji domysine;j.

przetgczanie miedzy trybami

6.1.5 Korzystanie z trybu 1

W trybie 1 (oraz w sytuacji domysinej) mozna odczyta¢ niektore
informacje.
Przyktad: Wyswietlacz 7-segmentowy — sytuacja domysina

Status pracy w trybie redukcji hatasu mozna odczyta¢ w nastepujacy
sposob:

Nr Dziatanie Przycisk/wyswietlacz
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

® © It e @ 0 O
(H1P WYL.)

1 Nalezy upewni¢ sig, ze
kontrolki LED przedstawiajg
sytuacje domysing.
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Klimatyzator typu VRV IV-S
4P555881-1C — 2025.11

DAIKIN

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi

17



6 Konfiguracja

Nr Dziatanie Przycisk/wyswietlacz
2 |Sprawdz status diody LED ® o it e o0 o
HEP. H6P WYL..: Urzadzenie nie

dziata obecnie w trybie
redukcji hatasu.

® O It @ @t @

H6P Wt..: Urzgdzenie dziata
obecnie w trybie redukgji

hatasu.

Przyktad: Wyswietlacz 7-segmentowy — tryb 1

Ustawienie [1-5] (= 1gczna liczba podigczonych urzadzen
wewnetrznych) mozna odczyta¢ w nastepujacy sposéb:

Nr Dziatanie Przycisk/wyswietlacz

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

1 |Rozpocznij od sytuaciji e 0 060 o

domysine;j.

2 |Wybierz tryb 1. lBS1 [1x]
X ©e @ @ @ 0 O
3 |Wybierz ustawienie 5. lBSZ [Xx]
("Xx" zalezy od ustawienia, * e ® @ It @ It
ktére ma zostac¢ wybrane.)
(= binarne 5)
4 |Wyswietl wartos¢ ustawienia lBS3 [1x]
5.

o o e o o
(podtaczonych jest 8 * *

urzgdzen wewnetrznych) (= binarne 8)

lBS1 [1x]

5 |Zakoncz tryb 1.

® 6 3t @ @ 0 O

6.1.6 Korzystanie z trybu 2

W trybie 2 mozna dokona¢ ustawien w miejscu instalacji w celu
skonfigurowania systemu.

Przyktad: Wyswietlacz 7-segmentowy — tryb 2

Wartos¢ ustawienia [2-8] (= T, temperatura docelowa podczas pracy
w trybie chtodzenia) na 4 (= 8°C) zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Nr Dziatanie Przycisk/wyswietlacz
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

® o it e @ 0 O

1 |Rozpoczaé od sytuacji
domysine;j.

2 |Wybrac tryb 2.

lBS1 5 s]

it ©e © © @ 0 ©
lBSZ[XX]

3 |Wybra¢ ustawienie 8.

("Xx" zalezy od ustawienia,

it e @ it e @ @
ktore ma zosta¢ wybrane).

(= binarne 8)

4 |Wybra¢ wartos$¢ 4 (= 8°C). alBS3 [1x]
a: Wyswietli¢ biezaca it e © @ @ 0 @
wartosé. blBsz [Xx]
b: Zmienié na 4. ("Xx" zalezy | @@ @3k @ @
od biezgcej wartosci oraz clBSB [1x]
wartosci, ktéra ma zostac¢ it @ @ @ It @& @
wybrana.) dlBSS [1x]
c: Wprowadzi¢ warto$é w it e © © 0 © ©
systemie.
d: Potwierdzi¢. System
rozpocznie prace zgodnie z
ustawieniem.

5 |Zakonczy¢ tryb 2. lBS1 [1x]

e 03t e 0 0 @

6.1.7 Tryb 1 (i sytuacja domysina): Konfiguracja
monitorowania

W trybie 1 (oraz w sytuacji domysinej) mozna odczyta¢ niektore
informacje.

Wyswietlacz 7-segmentowy — sytuacja domysina (H1P WYL.)
Mozliwy jest odczyt nastepujgcych danych:

Wartos¢ / Opis

H6P  |Wyswietla status dziatania w trybie redukcji hatasu.

Wyt |[®@ @ ir @ @@ @

Urzadzenie nie dziata obecnie w trybie redukcji
hatasu.

WL | ®@ @ it @ @ 3t @

Urzadzenie dziata obecnie w trybie redukcji hatasu.

Tryb redukcji hatasu umozliwia obnizenie poziomu dzwigku
emitowanego przez urzgdzenie wzgledem normalnych
warunkow pracy.

Tryb redukcji hatasu mozna ustawi¢ w trybie 2. Istniejg dwie

metody aktywacji trybu redukcji hatasu systemu urzadzen

zewnetrznych.

= Pierwsza metoda polega na automatycznym wigczaniu
trybu redukcji hatasu w nocy przez dokonanie
odpowiedniego  ustawienia w  miejscu instalacji.
Urzadzenie bedzie dziata¢ z wybranym poziomem hatasu
w podanych ramach czasowych.

= Druga metoda polega na wigczeniu pracy w trybie
redukcji hatasu w oparciu o dane zewnetrzne. Niezbedne
sg do tego opcjonalne akcesoria.

H7P  |Wyswietla status dziatania w trybie ograniczenia poboru
mocy.

Wyt. |[®@ @ ir @ © @@

Urzadzenie nie dziata obecnie w trybie ograniczenia
poboru mocy.

WL | ®@ @ Xt @ @ @ [t

Urzadzenie dziata obecnie w trybie ograniczenia
poboru mocy.

Tryb ograniczenia poboru mocy umozliwia obnizenie
poziomu poboru mocy przez urzadzenie wzgledem
normalnych warunkow pracy.

Tryb ograniczenia poboru mocy mozna ustawi¢ w trybie 2.

Istniejg dwie metody aktywaciji trybu ograniczenia poboru

mocy systemu urzadzen zewnetrznych.

= Pierwsza z metod pozwala na wymuszenie ograniczenia
przez dokonanie odpowiedniego ustawienia w miejscu
instalacji. Urzadzenie dziala woéwczas z wybranym
ograniczeniem poboru mocy.

= Druga metoda polega na witgczeniu ograniczenia poboru
mocy w oparciu o dane zewnetrzne. Niezbedne sg do
tego opcjonalne akcesoria.

Wyswietlacz 7-segmentowy — tryb 1 (H1P miga)
Mozliwy jest odczyt nastepujgcych danych:
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6 Konfiguracja

Ustawienie Wartos¢ / Opis

(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Ustawienie
(H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P)

Wartos¢ / Opis

[1-5] k@ @ @ Xt @ It

Wyswietla tgczng liczbe
podtgczonych urzadzen
wewnetrznych.

Moze okaza¢ sie przydatna
mozliwo$¢ sprawdzenia, czy
taczna liczba zainstalowanych
urzgdzen wewnetrznych
odpowiada facznej liczbie
urzadzen wewnetrznych
rozpoznanych przez system. W
przypadku niezgodnosci zaleca
sie sprawdzenie trasy
okablowania urzgdzen
wewnetrznych i zewnetrznych
(przewod komunikacyjny F1/F2).

[1-14] ¥ (@ @ITE XL L@

Wyswietla najnowszy kod usterki.

[1-15] 3 F@ @ LE rXE Lk

Wyswietla kod przedostatniej
usterki.

[1-16] ¥ @ IX @ ® o ®

Wyswietla kod usterki
poprzedzajgcej przedostatnia.

Jesli ostatnie kody usterek
zostaty nieumysinie zresetowane
z poziomu interfejsu urzadzenia
wewnetrznego, mozna je
ponownie wyswietli¢ korzystajac
z niniejszych ustawien
monitorowania.

Zawartos¢ lub przyczyne poza
kodem usterki mozna znalez¢ w
punkcie "8.1 Rozwigzywanie
problemoéw w oparciu o kody
btedéw" [» 23], gdzie wyjasniono
wigkszos¢ kodow usterek.
Szczegotowe informacije
dotyczace kodow usterek mozna
znalez¢ w instrukcji serwisowej
tego urzgdzenia.

Aby uzyskac¢ bardziej
szczegotowe informacje dot.
kodow usterek, nalezy 3-krotnie
nacisng¢ BS2.

6.1.8

Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji

W trybie 2 mozna dokonaé ustawien w miejscu instalacji w celu skonfigurowania systemu. Diody LED stanowig binarng reprezentacje numeru

ustawienia/wartosci.

Ustawienie Wartos¢
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (= binarna) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Opis
[2-8] */@ @ Xt @ @ @ it @ © @ @ Ik e 6°C
T. Temperatura docelowa w trybie chiodzenia. i+t e © 0 @ ik Ik Auto
(wartos¢ domysina)
it @ @ @ 3k @ @ 8°C
it @ @ @ ¥k e Ik 9°C
it @ @ @ ¥ ¥ e 10°C
it e @ @ Ik 3k 3k 11°C
[2-9] @@ L@ @ Ix ite e 0 0 0 Auto
T, Temperatura docelowa w trybie ogrzewania. (warto$¢ domysina)
it @ @ @ @ k¥ © 46°C
ite e @ ik e @ 43°C
[2-12] & (@@ T 3 e e it e @ @ @ @ 3k Zdezaktywowane.
Wiacz funkcje redukcji hatasu i/lub ograniczenie poboru mocy za (warto$¢ domysina)
posrednictwem zewnetrznej przejscidowki sterujacej i @ © @ @ ¥ @ Aktywowane.
(DTA104A61/62).
Jesli system wymaga eksploatacji w trybie redukcji hatasu lub w
trybie ograniczenia poboru mocy, gdy do urzgdzenia przesytany
jest sygnat zewnetrzny, to ustawienie wymaga zmiany. Ustawienie
to zadziata wytgcznie pod warunkiem, ze w urzgdzeniu
wewnetrznym zainstalowano opcjonalng zewnetrzng przejsciowke
sterujacg (DTA104A61/62).
[2-18] X (@ ¥f @ @ f e it e © @ © @ 3k Zdezaktywowane.
Ustawienie wysokiego sprezu wentylatora. (warto$¢ domysina)
W celu zwiekszenia wysokiego sprezu wytwarzanego przez it e o @ @ 3k @ Aktywowane.
wentylator urzgdzenia zewnetrznego konieczna jest aktywacja tego
ustawienia. Szczegotowe informacje dotyczgce tego ustawienia
zawierajg dane techniczne.
RXYSCQ4~6TMV1B DAIKIN Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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Ustawienie Wartos¢
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (= binarna) H1P H2P H3P HAP H5P H6P H7P Opis
[2-20] @ 3X @ Xt @ @ it e © © ® @ 3K Zdezaktywowane.
Dodatkowe reczne napetnienie czynnikiem chtodniczym. (warto$¢ domysina)
W celu dodania dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego w trybie | 3 [@ @ @ @ 3k @ Aktywowane.

recznym (bez uzycia funkcji automatycznego napetniania) nalezy
zastosowac nastepujgce ustawienie.

W celu zatrzymania recznego napetniania
dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego (po
napetnieniu odpowiednig, wymagang iloscia)
nalezy nacisng¢ przycisk BS3. Jesli ta funkcja
nie zostata przerwana po nacisnieciu przycisku
BS3, urzadzenie przerwie prace po uptywie 30
minut. Jesli czas 30 minut nie byt
wystarczajgcy do dodania wymaganej ilosci
czynnika chtodniczego, mozliwa jest ponowna
aktywacja funkcji po ponownej zmianie
ustawienia w miejscu instalacji.

[2-21] ¥ @ 3X @ Lt @ Lt
Tryb odzyskiwania/odsysania czynnika chtodniczego.

W celu przygotowania uktadu do odzysku czynnika chtodniczego z
systemu, usunigcia resztek substancji lub odessania systemu
niezbedne jest zastosowanie ustawienia otwierajgcego niezbedne
zawory w uktadzie chtodniczym, tak aby mozliwe byto
przeprowadzenie tych operacji w prawidtowy sposob.

it e o 0 0 0 I Zdezaktywowane.
(warto$¢ domysina)
it e © © @ 3k @ Aktywowane.

Aby przerwac prace w trybie odzyskiwania/
odsysania czynnika chtodniczego, nacisnij
przycisk BS1. Jesli przycisk BS1 nie zostanie
nacisniety, system pozostanie w trybie
odzyskiwania/odsysania czynnika
chtodniczego.

[2-22] 3@ T @ X L@ e o o 0 0 o Zdezaktywowane
Ustawienie automatycznego trybu redukcji hatasu oraz poziomu (warto$¢ domysina)
hatasu w nocy. it e © @ ® @ 3K Poziom 1 Poziom 3<Poziom
Zmiana tego ustawienia pozwala aktywowac funkcje R EEEE R Poziom 2 2<Poziom 1
automatycznego trybu redukcji hatasu urzgdzenia oraz zdefiniowaé -
e o 0 o

poziom hatasu podczas pracy. W zaleznosci od wybranego i * ¥ Poziom 3
poziomu poziom hatasu zostanie obnizony. Momenty uruchomienia
i zatrzymania tej funkcji zdefiniowano pod parametrami [2-26] i
[2-27].
[2-25] 3t (@ XE3f @ @ Xt it e o 0 0 @ 3 Poziom 1 Poziom 3<Poziom
Poziom dzwieku trybu pracy cichej za posrednictwem zewnetrznej | ¥t (@ @ @ @ 3k @ Poziom 2 2<Poziom 1
przejsciowki sterowania. (warto$¢ domysina)
Jesli system wymaga pracy w trybie redukcji hatasu w wyniku It o @ @ 3 @ @ Poziom 3
przestania do niego sygnatu zewnetrznego, to ustawienie okresla
poziom redukcji hatasu, jaki zostanie zastosowany.
Ustawienie to zadziata wytgcznie pod warunkiem, ze
zainstalowano opcjonalng zewnetrzng przejscidwke sterujacg
(DTA104A61/62), oraz ze aktywowano ustawienie [2-12].
[2-26] L@ Xt Xt @ Xt @ it e @ © @ @ 3K 20h00
Godzina rozpoczecia pracy w trybie redukcji hatasu. ire e o @ 3k @ 22h00
To ustawienie jest uzywane w potgczeniu z ustawieniem [2-22]. (warto$¢ domysina)

it e @ @ 3 o o 24h00
[2-27] 3t (@ TE 32X @ LE Xk it e o 0 0 @ 3 6h00
Godgzina zakoniczenia pracy w trybie pracy cichej. it e e 0 0 ik @ 7h00
To ustawienie jest uzywane w potgczeniu z ustawieniem [2-22]. e @ @ 3k o @ 8h00

(warto$¢ domysina)

[2-30] 3t [@ITERE X Lt @ ir e © © © @ 3K 60%
Poziom ograniczenia poboru mocy (krok 1) za posrednictwem it e o @ @ ik @ 70%
zewnetrznej przejsciowki sterowania (DTA104A61/62). (warto$¢ domysina)
Jesli system wymaga eksploatacji w trybie ograniczenia poboru it @ ®© @ Ik @ @ 80%

mocy, gdy do urzgdzenia przesytany jest sygnat zewnetrzny, to
ustawienie definiuje ograniczenie poziomu poboru mocy, jakie
zostanie zastosowane w kroku 1. Poziom ten jest zgodny z podang
tabelg.
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7 Przekazanie do eksploataciji

mocy, gdy do urzadzenia przesytany jest sygnat zewnetrzny, to
ustawienie definiuje ograniczenie poziomu poboru mocy, jakie
zostanie zastosowane w kroku 2. Poziom ten jest zgodny z podang
tabela.

Ustawienie Wartos¢
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P (= binarna) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Opis
[2-31] ¢ F@TEE X XETE Rk it e o 0 0 @ Ik 30%
Poziom ograniczenia poboru mocy (krok 2) za posrednictwem ite e @ @ 3k @ 40%
zewnetrznej przejsciowki sterowania (DTA104A61/62). (warto$¢ domysina)
Jesli system wymaga eksploatacji w trybie ograniczenia poboru It @ © @ I @ @ 50%

[2-32] (Xt @ @ @ @ ®

Wymuszone, ciggte ograniczenie poziomu poboru mocy (do
natozenia ograniczenia poziomu poboru mocy nie jest wymagana
zewnetrzna przejscidowka sterujgca).

Jesli system stale wymaga dziatania w warunkach ograniczenia
poboru mocy, to ustawienie jest aktywowane i definiuje
ograniczenie poziomu poboru mocy, ktére zostanie zastosowane w
sposob ciagly. Poziom ten jest zgodny z podang tabelg.

e © @ © @ 3K

(warto$¢ domysina)

Funkcja nieaktywna.

e © @ @ ¥ @

Nastepuje po ustawieniu [2-30].

it @ @ @ kx © @

Nastepuje po ustawieniu [2-31].

[2-38] 3t (X @ @ X Xt @
Typ urzagdzen wewnetrznych

Po zmianie tego ustawienia konieczne jest wytgczenie zasilania
systemu, odczekanie 20 s, a nastgpnie ponowne wigczenie
zasilania. W przeciwnym wypadku ustawienie nie zostanie
przetworzone i mogg wystgpi¢ kody usterek.

it e © @ @ @ 3K

(warto$¢ domysina)

Zainstalowane urzgdzenia wewnetrzne

VRV DX

it @ © @ @ Ik e

Zainstalowane urzadzenia wewnetrzne RA DX

[2-41] 3t X @3 @ @ It e o o 0 0 @ Eco
Ustawienie komfortu chtodzenia. it e o 0 0 0 3k Mild
To ustawienie jest uzywane w potgczeniu z ustawieniem [2-8]. (warto$¢ domysina)

it e © @ @ ik @ Quick

It @ @ © @ 3k Ik Powerful
[2-42] 3t X @3 @ Lk e e o o 0 0 @ Eco
Ustawienie komfortu ogrzewania. it e © 0 @ @ 3k Mild
To ustawienie jest uzywane w potgczeniu z ustawieniem [2-9]. (warto$¢ domysina)

e e o @ 3k @ Quick

it @ @ © @ 3k Ik Powerful
6.1.9 Podtaczanie konfiguratora PC do 7 Przekazanie do eksp|oatac'i

urzadzenia zewnetrznego

il
il 2;.- c (X41A)
%\;

| A1p

]

T
- o) ;Dn
b= OO ]

a Komputer PC
b Przewod (EKPCCAB*)
c (X41A) Przewdd rozszerzenia podtgczony do modutu X41A
A1P  Giéwna ptytka drukowana urzadzenia zewnetrznego

71 Srodki ostroznosci podczas
przekazywania do eksploatacji

A PRZESTROGA

Podczas wykonywania prac na urzadzeniach
wewnetrznych NIE wolno uruchamiaé pracy w trybie
testowym.

W trakcie testowania uruchomione zostanie NIE TYLKO
urzadzenie  zewnetrzne, ale réwniez podtgczone
urzgdzenia wewnetrzne. Prowadzenie prac na urzgadzeniu
wewnetrznym w trakcie testowania jest niebezpieczne.

UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wigczy¢ na
6 godzin przed jego uruchomieniem.

W trybie testowym nastepuje uruchomienie urzadzenia
zewnetrznego oraz urzgdzen wewnetrznych. Nalezy upewni¢ sie, ze
zakonczono przygotowania dla wszystkich urzgdzen wewnetrznych
(przewoddéw w miejscu instalacji, okablowania, odpowietrzania itp.).

Wiecej informacji zawiera instrukcja ~montazu  urzadzen
wewnetrznych.
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7 Przekazanie do eksploataciji

7.2

Lista kontrolna przed
przekazaniem do eksploatacji

1 Po instalacji urzadzenia nalezy wykona¢ ponizsze kontrole.

2 Zamkngc urzadzenie.

3 Wigczy¢ zasilanie urzgdzenia.

Przeczytano kompletne instrukcje instalacji i eksploatacji

L] opisane w Podreczniku instalatora i podreczniku
referencyjnym uzytkownika.

] Montaz
Nalezy sprawdzi¢, czy urzgdzenie jest prawidtowo
zamontowane, aby unikng¢ hataséw i wibracji podczas
uruchamiania.

] Okablowanie w miejscu instalacji
Nalezy upewni¢ sig, ze okablowanie poprowadzono
zgodnie z instrukcjami zawartymi w  rozdziale
"5.7 Podigczanie okablowania elektrycznego" [» 14], ze
schematami  okablowania oraz z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepisow.

] Napiecie zasilania
Nalezy sprawdzi¢ napigcie zasilania na lokalnej tablicy
rozdzielczej. Napiecie MUSI odpowiada¢ podanemu na
tabliczce znamionowej urzadzenia.

(] Uziemienie
Nalezy sprawdzi¢, czy przewody uziemiajgce zostaty
wiasciwie podigczone i czy zaciski uziemienia nie s3g
poluzowane.

] Test izolacji gtéwnego obwodu zasilajagcego
Za pomocag testera 500 V nalezy sprawdzi¢, czy
rezystancja izolacji wynosi co najmniej 2 MQ; w tym celu
nalezy przytozy¢ napiecie 500 V DC miedzy ztgczami
zasilania a uziemieniem. NIE wolno stosowaé takiego
testera do kabla potgczeniowego.

] Bezpieczniki, wytaczniki automatyczne lub urzadzenia
zabezpieczajace
Nalezy sprawdzi¢, czy typ i parametry bezpiecznikéw lub
zainstalowanych lokalnie urzgdzen zabezpieczajgcych
odpowiadajg podanym w punkcie "4.3.1 Wymagania
dotyczace urzgdzenia zabezpieczajgcego" [ 7]. Ponadto
nalezy upewni¢ sie, ze zaden bezpiecznik ani zadne
urzadzenie zabezpieczajgce nie zostato ominigte.

] Okablowanie wewnetrzne
Nalezy wzrokowo sprawdzi¢ skrzynke elektryczng oraz
wnetrze urzadzenia pod katem luznych potgczen Ilub
uszkodzonych podzespotow elektrycznych.

] Srednice i izolacje przewodéw
Nalezy upewni¢ sige, ze zamontowano przewody o
wiasciwych srednicach, oraz ze izolacja zostata wykonana
prawidtowo.

] Zawory odcinajgce
Nalezy upewni¢ sig, ze zawory odcigcia po stronie
cieczowej i gazowej sg otwarte.

] Uszkodzone podzespoty

Nalezy skontrolowaé wnetrze urzadzenia pod katem
uszkodzonych podzespotow lub zacisnietych przewodow.

] Wycieki czynnika chtodniczego

Whnetrze urzgdzenia nalezy skontrolowaé pod kgtem
ewentualnych wyciekéw czynnika chtodniczego. W
przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chtodniczego
nalezy podjg¢ prébe jego naprawy. Jesli naprawa nie
powiedzie sie, nalezy skontaktowa¢ sie z lokalnym
dealerem. Nie mozna dopusci¢ do zetknigcia ze skorg
czynnika chtodniczego, ktory wyciekt ze zigczy
przewoddéw czynnika chfodniczego. Moze to spowodowac
odmrozenie.

] Wycieki oleju

Nalezy sprawdzi¢, czy ze sprezarki nie wycieka olej. W
przypadku stwierdzenia wycieku oleju nalezy podjaé
probe jego naprawy. Jesli naprawa nie powiedzie sig,
nalezy skontaktowac si¢ z lokalnym dealerem.

] Wiot/wylot powietrza

Nalezy sprawdzi¢, czy wlot i wylot powietrza z urzadzenia
NIE jest zatkany arkuszami papieru, kartonem lub innymi
materiatami.

] Dodatkowe napetnienie czynnikiem chtodniczym

llos¢ dodanego czynnika chtodniczego nalezy zapisa¢ na
tabliczce "Dodana ilos¢ czynnika" i przymocowac z tytu
przedniej pokrywy.

] Data instalacji i ustawienia w miejscu instalacji

Date instalacji nalezy zanotowa¢ na nalepce
umieszczonej z tylu przedniego panelu, zgodnie z norma
EN60335-2-40. Nalezy rowniez zanotowaé ustawienia
dokonane w miejscu instalaciji.

7.3 Lista kontrolna podczas
przekazania do eksploataciji

] Wykonanie uruchomienia testowego.

7.31 Informacje o testowym uruchomieniem
uktadu

UWAGA

Po pierwszej instalacji nalezy sprawdzi¢ dziatanie
urzadzenia. W przeciwnym wypadku na interfejsie
uzytkownika wy$wietlony zostanie kod usterki LT i
normalna praca ani uruchomienie samego urzadzenia

wewnetrznego w trybie testowym nie bedzie mozliwe.

W ponizszej procedurze opisano tryb testowy dla kompletnego

uktadu. W trakcie tej operacji sprawdzane sg i oceniane nastepujgce

elementy:

= Sprawdzenie prawidtowosci okablowania
komunikacji z urzgdzeniami wewnetrznymi).

(sprawdzenie

= Kontrola otwarcia zaworéw odcinajgcych.
= Ocena dtugosci przewodow rurowych.

Nie jest mozliwe sprawdzenie nieprawidtowosci w kazdym
urzadzeniu wewnetrznym osobno. Po zakonczeniu pracy w trybie
testowym nalezy po kolei skontrolowa¢ dziatanie poszczegdélnych
urzadzen wewnetrznych za posrednictwem interfejsu uzytkownika.
Wiecej informacji na temat trybu testowego dla pojedynczego
urzgdzenia mozna znalez¢ w instrukcji montazu urzadzenia
wewnetrznego.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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8 Rozwigzywanie problemoéw

INFORMACJA

= Wyréwnywanie stanu fizycznego czynnika
chtodniczego przed uruchomieniem sprezarki moze
zajg¢ 10 minut.

Podczas testowania z urzgdzenia moze dochodzi¢
dzwiek przeptywajgcego czynnika chtodniczego Iub
dzwiek towarzyszacy pracy zaworu magnetycznego.
Dzwieki te mogg narasta¢, a wskazanie na
wyswietlaczu moze sige zmieni¢. Nie oznacza to jednak
usterki.

7.3.2

Wykonanie uruchomienia testowego
(wyswietlacz 7-segmentowy)

1 Upewnij sig, ze dokonano wszystkich niezbednych ustawien w
miejscu instalacji; zob. "6.1 Dokonywanie ustawien w miejscu
instalacji" [» 16].

2 Wiacz zasilanie urzadzenia zewnetrznego oraz wszystkich
podtgczonych urzadzen wewnetrznych.

®

UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wigczy¢ na
6 godzin przed jego uruchomieniem.

3 Upewni¢ sie, ze system jest w stanie domysinym (stan
bezczynnosci) (H1P jest WYL.); zob. "6.1.4 Dostep do trybow 1
lub 2" [» 17]. Nacisnij przycisk BS4 i przytrzymaj przez minimum
5 sekund. Zostanie uruchomiony tryb testowy.

Wynik:

Praca w trybie testowym jest automatycznie

uruchamiana i na urzadzeniu zewngtrznym miga dioda H2P,

zas na wyswietlaczu

interfejsu urzadzen wewnetrznych

wyswietlane sg wskazania "test operation" (praca w trybie

testowym) i

"under centralized control" (sterowanie

scentralizowane).

Kroki procedury automatycznej pracy w trybie testowym:

Ukonczone Opis
Ukonczone e 0 it e 0 0 0@
normalnie

Ukonczone, ® 3t @ ® 0 O
wykryto

nieprawidtowo

Aby podjg¢ czynnosci naprawcze, zob.
"7.3.3 Eliminacja nieprawidtowosci po

sci zakonczeniu testowania z wynikiem
negatywnym" [» 23]. Jesli testowanie zostato
ukonczone, normalna eksploatacja urzgdzenia
bedzie mozliwa po uptywie 5 minut.

7.3.3 Eliminacja nieprawidtowosci po

zakonczeniu testowania z wynikiem
negatywnym

Testowanie uznaje sie za ukonczone, jesli po jego zakonczeniu nie
sg wyswietlane zadne kody usterek. W przypadku wys$wietlania kodu
usterki nalezy podjg¢ czynnosci majgce na celu wyeliminowanie
nieprawidtowosci, zgodnie z objasnieniem w tabeli kodow usterek.

Przeprowadz ponownie testowanie, sprawdzajac, czy
nieprawidtowosci zostaty skutecznie wyeliminowane.
INFORMACJA
W  przypadku wystgpienia usterki kod btedu jest
wyswietlany w interfejsie  uzytkownika urzadzenia
wewnetrznego.
INFORMACJA

Kody usterek zwigzane z urzgdzeniami wewnetrznymi
opisano w instrukcji montazu dotgczonej do urzgdzenia
wewnetrznego.

8

Rozwigzywanie probleméw

Krok Opis 8.1 R . . bl ,
® Jx[@ @ @ @ It Kontrola przed uruchomieniem : OZWI_qzywanle pro 'emoww
(wyréwnanie ci$nienia) oparciu o kody biedOW
® ix[® @ ® x @ Uruchomienie trybu chiodzenia W przypadku wyswietlania kodu usterki nalezy podjgé czynnosci
® 3x[® @ @ If IX |Stabilna praca w trybie chiodzenia majgce na celu wyeliminowanie nieprawidtowosci, zgodnie z
® ik ® @ It ® @ |Usterka komunikacji objasnieniem w tabeli kodow usterek.
® k@ @ If @ It |Sprawdzenie zaworu odcinajgcego Po wyeliminowaniu nieprawidtowos$ci naci$nij przycisk BS3, aby
® 3@ @ IF XX @ |Sprawdzenie dlugosci przewodu zresetowac kod usterki i ponéw operacje.
® k@ I @ @ If \Wypompowywanie czynnika INFORMACJA
chtodniczego W przypadku wystgpienia usterki kod btedu jest
® k@ X @ It @ |Zatrzymanie urzadzenia wyswietlany w interfejsie  uzytkownika urzadzenia
wewnetrznego.
INFORMACJA
Podczas pracy w trybie testowym zatrzymanie urzadzenia INFORMACJA
za pomocg interfejsu uzytkownika nie jest mozliwe. Aby W  przypadku wystgpienia usterki kod bfedu jest

przerwa¢ operacjg, nacisnij przycisk BS3. Urzadzenie
zatrzyma sie po uptywie +30 sekund.

4 Sprawdzi¢ wyniki pracy w trybie testowym na wyswietlaczu 7-
segmentowym urzgdzenia zewngtrznego.

wyswietlany na 7-segmentowym wyswietlaczu urzgdzenia
zewnetrznego oraz w interfejsie uzytkownika urzadzenia
wewnetrznego.

8.1.1 Kody btedéw: Przeglad
Kod gtéwny Przyczyna Rozwiazanie
£3 = Zawor odcinajgcy urzadzenia zewnetrznego jest|= Nalezy otworzy¢ zawory odcinajgce po stronie cieczowe;j i
zamkniety. gazowej.

= Nadmierna ilo$¢ czynnika chtodniczego = Nalezy ponownie obliczy¢é konieczng ilos¢ czynnika dla
dtugosci przewoddéw i poprawi¢ poziom napetnienia,
odzyskujgc nadmiar za pomocg maszyny do odzysku

czynnika chtodniczego.
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8 Rozwigzywanie problemoéw

Kod gtéwny Przyczyna Rozwiazanie
£H = Zawor odcinajgcy urzadzenia zewnetrznego jest|= Nalezy otworzy¢ zawory odcinajgce po stronie cieczowej i
zamkniety. gazowej.
= Niewystarczajgca ilo$¢ czynnika chtodniczego = Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato prawidiowo
dopetnione czynnikiem chfodniczym. Nalezy ponownie
obliczy¢ wymagang ilos¢ czynnika chtodniczego i dopetni¢
odpowiednig iloscig.

£9 Usterka elektronicznego zaworu rozpreznego Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie

(Y1E) - A1P (X21A) wykonawczym.

(Y3E) - A1P (X22A)

F3 = Zawor odcinajgcy urzadzenia zewnetrznego jest|= Nalezy otworzy¢ zawory odcinajgce po stronie cieczowej i
zamkniety. gazowej.

= Niewystarczajgca ilo$¢ czynnika chtodniczego = Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato prawidiowo
dopetnione czynnikiem chfodniczym. Nalezy ponownie
obliczy¢ wymagang ilos¢ czynnika chtodniczego i dopetni¢
odpowiednig iloscig.

FG Nadmierna ilo$¢ czynnika chtodniczego Nalezy ponownie obliczy¢ konieczng ilo$¢ czynnika dla
diugosci przewoddw i poprawi¢ poziom napetnienia,
odzyskujgc nadmiar za pomocg maszyny do odzysku
czynnika chtodniczego.

HY Usterka czujnika temperatury otoczenia (R1T) - A1P (X11A) |Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie
wykonawczym.

i3 Usterka czujnika temperatury na ttoczeniu (R2T): obwod Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie

otwarty / obwdéd zwarty - A1P (X12A) wykonawczym.
5 Usterka czujnika temperatury ssania Sprawdz potgczenie na plytce drukowanej lub elemencie
(R3T) - A1P (X12A) wykonawczym.
(R5T) - A1P (X12A)

G Usterka czujnika temperatury cieczy (wezownica) (R4T) - Sprawdz potgczenie na plytce drukowanej lub elemencie
A1P (X12A) wykonawczym.

i Usterka czujnika temperatury cieczy (za wymiennikiem Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie

ciepta dochtadzania HE) (R7T) - A1P (X13A) wykonawczym.

4 Usterka czujnika temperatury gazu (za wymiennikiem ciepta |Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie

dochtadzania HE) (R6T) - A1P (X13A) wykonawczym.

A Usterka czujnika wysokiego cisnienia (STNPH): obwod Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie

otwarty / obwdd zwarty - A1P (X17A) wykonawczym.

i Usterka czujnika niskiego cisnienia (STNPL): obwod Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie

otwarty / obwdéd zwarty - A1P (X18A) wykonawczym.

L Transmisja urzadzenie zewnetrzne - inwerter: Problem z Sprawdz potgczenie.

transmisjg INV1 / FAN1

[ Niezrownowazone napiecie zasilania INV1 Sprawdz, czy parametry zasilania mieszcza sie w zakresie.

e Niewtasciwe napiecie zasilania Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtgczenia zasilania.

L3 Kod usterki: Nie przeprowadzono uruchomienia w trybie Przeprowadz prace systemu w trybie testowym.

testowym (eksploatacja systemu niemozliwa)

L Brak zasilania urzgdzenia zewnetrznego. Nalezy sprawdzi¢, czy okablowanie zasilajgce urzadzenia
zewnetrznego jest podtgczone prawidtowo.

i Uszkodzone okablowanie Q1/Q2 Sprawdz okablowanie Q1/Q2.

e Niezgodnos¢ systemdw. Potgczono nieprawidiowe typy Sprawdz, czy wystepujag usterki innych urzgdzen

urzgdzen wewnetrznych (R410A, R407C, RA, itp.) wewnetrznych oraz potwierdz, ze potgczenie réznych typow
Usterka urzagdzenia wewnetrznego jest dozwolone.

LA Podtgczono urzgdzenia wewnetrzne nieprawidtowego typu. |Nalezy sprawdzi¢ typ podigczonych urzgdzen
wewnetrznych. Jesli nie jest on prawidtowy, wymieni¢
urzadzenia na odpowiednie.

LiH Nieprawidtowe potgczenia miedzy urzadzeniami. Skorygowaé potaczenia F1 i F2 podtaczonego modutu
rozgatezien do ptytki drukowanej urzadzenia zewnetrznego
(TO BP UNIT) Sprawdz, czy zostata nawigzana komunikacja
z modutem rozgatezien.

e = Zawoér odcinajgcy urzadzenia zewnetrznego jest|= Nalezy otworzy¢ zawory odcinajgce po stronie cieczowe;j i

zamkniety. gazowe;.
= Przewody i okablowanie podanego urzadzenia|= Nalezy upewnic sig, ze przewody i okablowanie podanego
wewnetrznego nie sg prawidlowo podigczone do| urzgdzenia wewnetrznego sg prawidtowo podigczone do

urzgdzenia zewnetrznego.

urzgdzenia zewnetrznego.
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9 Dane techniczne

9 Da

ne techniczne

Podzbior najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostgpny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogdlnodostepnej). Kompletny
zestaw aktualnych danych technicznych jest dostepny w serwisie internetowym Daikin Business Portal (wymagane jest uwierzytelnienie).

9.1 Wy

magana przestrzen serwisowa:

Urzadzenie zewnetrzne

W przypadku montazu urzadzen jedno obok drugiego przewody muszg by¢ prowadzone z przodu lub od dotu. W tym przypadku prowadzenie
przewodow z boku jest niemozliwe.

Ooo]

Jedno urzadzenie | (CJ) | Jeden rzad urzadzen (e=——>)

Patrz "rysunek 1" [» 2] po wewnetrznej stronie przedniej oktadki niniejszej instrukcji.

A,B,C,D Przeszkody (Sciany/przegrody) Hy Wysoko$¢ urzadzenia
E Przeszkoda (sufit) Hg,H, Wysoko$¢ przeszkod B i D
a,b,c,d,e Minimalna wielko$¢ przestrzeni serwisowej miedzy Nalezy zabezpieczy¢ stelaz od dotu, uniemozliwiajgc
urzagdzeniem a przeszkodami A, B, C,Di E powtdrne zasysanie powietrza wylotowego od dotu
ez Maksymalna odlegto$¢ migdzy urzadzeniem a krawedzig urzadzenia.
przeszkody E, w kierunku przeszkody B 2 Mozliwe jest zainstalowanie maksymalnie dwu urzadzen.
ep Maksymalna odlegto$¢ miedzy urzgdzeniem a krawedzig ® Niedozwolone

przeszkody E, w kierunku przeszkody D

RXYSCQ4~6TMV1B DAIKIN
Klimatyzator typu VRV IV-S
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9 Dane techniczne

el
Wiele rzedéw urzadzen IEI'-EFE':I )

Patrz "rysunek 2" [» 2] po wewnetrznej stronie przedniej oktadki niniejszej instrukcji.

EEEI
Urzadzenia w stosie (maks. 2 poziomy) (E]E]E]¥)
Patrz "rysunek 3" [» 2] po wewnetrznej stronie przedniej oktadki niniejszej instrukcji.

A1=>A2

(A1) Istnieje niebezpieczenstwo $ciekania i zamarzania
skroplin miedzy urzadzeniami wewnetrznymi i
zewnetrznymi.

(A2) Nastepnie nalezy zainstalowa¢ zadaszenie miedzy
urzagdzeniami gérnymi a dolnymi. Gérne urzadzenie
nalezy zainstalowac na tyle wysoko nad dolnym, aby na

panelu dolnym gérnego urzadzenia nie gromadzit sie 16d.

B1=>B2 (B1) Jesli nie ma niebezpieczenstwa $ciekania i
zamarzania skroplin migdzy urzadzeniami wewnetrznymi
i zewnetrznymi...
(B2) Wowczas instalacja zadaszenia nie jest konieczna,
lecz uszczelnienie szczelin migdzy gérnymi a dolnymi
urzgdzeniami pozwala zabezpieczy¢ przed ponownym
zasysaniem powietrza wylotowego od dotu urzadzenia.

9.2 Schemat prowadzenia przewodoéw
rurowych: Jednostka zewnetrzna

B - ]

d Y1E c
o e |
i=a
e
R6T —ag>
Y3E f
9 RIT
R3T M M)
A <,4€9\Y1s
~Yo 8
c E% M1F
/
R2TR Qi
\v4
}7i
S1NPH
R7TY
| S1PH N+ h
b c |
| I % : n m
S =
T —
| a
a Zawor odcinajacy (gazowy) S1PH  Wytgcznik wysokoci$nieniowy
b Zawdr odcinajacy (cieczowy) Y1E Elektroniczny zawér rozprezny (gtéwny)
¢ Filtr (3x) Y3E Elektroniczny zawér rozprezny (wymiennik ciepta
d Wymiennik ciepta dochtadzania dochtadzania)
e Plytka drukowana z radiatorem Y1S Zawdr elektromagnetyczny (4-drogowy)
f Zawor regulacji ci$nienia —= Ogrzewanie
g Wymiennik ciepta --= Chtodzenie
h  Otwor serwisowy (wysokie ci$nienie)
i Ttumik
] Zaworzwrotny L 9.3 Schemat elektryczny: Urzadzenie
k  Zbiornik akumulacyjny sprezarki
| Kapilara Zewnetrzne
m  Otwor serwisowy (napetnianie czynnikiem chtodniczym)

M12 ékun?mitor Schemat okablowania dostarczony jest z jednostkg i znajduje sie po

prezarka ) ) ) ‘

MAF  Silnik wentylatora wewnetrznej stronie pokrywy serwisowe;.

R1T Termistor (powietrze) : -

R2T  Termistor (toczenie) Uwagi dotyczace modelu RXYSCQ4~6:

R3T  Termistor (ssanie 1) 1 Niniejszy schemat okablowania dotyczy wytgcznie urzgdzenia

R4T Termistor (uktad odszraniania wymiennika ciepta) zewnetrznego

R5T Termistor (ssanie 2) '

R6T Termistor (wymiennik ciepta dochtadzania) Symbole (zob. ponizej).

R7T Termistor (przewdd cieczowy) ; i L X i
SINPH  Czujnik wysokiego cisnienia Sposob obstugi przetgcznikéw BS1~BS5 i DS1+DS2 zawiera
S1NPL  Czujnik niskiego ciénienia instrukcja montazu.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi DAIKIN RXYSCQ4~6TMV1B
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10 Informacje dotyczace systemu

4 Podczas pracy nalezy uwazaé, aby nie zwiera¢ urzadzenia F6U Bezpiecznik (T 5,0 A/250 V)
zabezpieczajacego S1PH. H1P~H8P  Dioda elektroluminescencyjna (serwisowa —
5 Kolory (zob. ponizej). pomaranczowa)
6 Informacje dotyczgce przewoddw transmisyjnych tgczacych H2P:
.urzqdze.nia WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE F1-F2 zawiera + Przygotowywanie, testowanie: miga
instrukcja montazu. = Wykrywanie usterek: zapalona
7 Korzystajgc z centralnego systemu sterowania, podtgcz HAP Dioda elektroluminescencyina (serwisowa — zielona
przewdd transmisyjny tgczacy urzadzenie ZEWNETRZNE Z I um yina (serwisowa — zi )
ZEWNETRZNYM F1-F2. HBP Dioda elektroluminescencyjna (serwisowa — zielona)
K11M Stycznik magnetyczny
Symbole: )
o K1R Przekaznik magnetyczny (Y1S)
L Pod napieciem .
N 2 K4R Przekaznik magnetyczny (E1HC)
ero
. o . . K10R Przekaznik magnetyczny
W W-- Okablowanie w miejscu instalacji
L1R~L3R Reaktor
1117 Listwa zaciskowa o )
M1C Silnik (sprezarki)
Ztgcze -
M1F Silnik (wentylatora)
I+ Ztgcze nieruchome . )
PS Zasilacz impulsowy
-0~ Ztgcze ruchome
R1, R2 Rezystor
D Uziemienie ochronne ($ruba) . )
R1T Termistor (powietrze)
D Uziemienie bezzakiéceniowe R2T Termistor (zrzut)
- Zacisk R3T Termistor (ssanie 1)
Kolory: R4T Termistor (uktad odszraniania wymiennika ciepta)
BLK Czarny R5T Termistor (ssanie 2)
BLU Niebieski R6T Termistor (wymiennik ciepta dochtadzania)
BRN Brazowy R7T Termistor (przewdd cieczowy)
GRN Zielony FINTH Termistor (zebro)
ORG Pomaranczowy S1NPH Czujnik wysokiego cisnienia
RED Czerwony S1NPL Czujnik niskiego cisnienia
WHT Bialy S1PH Wytgcznik wysokocisnieniowy
YLW Zotty VIR Modut zasilania IGBT
Legenda dotyczgca schematu instalacji elektrycznej V2R Modut diodowy
RXYSCQ4~6: V1T~V3T  Tranzystor bipolarny z izolowang bramkg (IGBT)
A1P Plytka drukowana (gtéwna) V1D~V3D  Dioda
A2P Plytka drukowana X1M, X2M  Listwa zaciskowa
BS1~BS5  Przycisk X37A Ztgcze
Cc1 Kondensator Y1E Elektroniczny zawor rozprezny (gtéwny)
DS1 Przetacznik DIP Y3E Elektroniczny zawor rozprezny (wymiennik ciepta
E1HC Grzatka karteru d°Ch"adza”'a)
F1U Bezpiecznik Y18 Z.awor ele.ktroma’gnet.yczny (4-drogowy)
F3U, FAU Bezpiecznik (T 6,3 A/250 V) Z1C~Z7C  Filtr przeciwzaktéceniowy (z rdzeniem ferrytowym)
Z1F~Z5F Filtr przeciwzaktoceniowy
Dla uzytkownika
10 Informacje dotyczace
systemu
Urzadzenie wewnetrzne stanowigce czesci systemu pompy ciepta
VRV IV-S moze stuzy¢ zaréwno do ogrzewania, jak i chtodzenia.
Typ urzadzenia wewnetrznego, ktérego mozna uzyé¢, zalezy od serii
urzadzen zewnetrznych.
RXYSCQ4~6TMV1B DAIKIN Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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11 Interfejs uzytkownika

A OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabiac,
rozmontowywaé, demontowaé¢, ponownie montowac
ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidfowo
przeprowadzony demontaz i montaz moze by¢
przyczyng porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy skontaktowac sig z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chfodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i niepalny, jednak jesli
przedostanie sie do pomieszczenia, w ktérym
wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym  uruchomieniem  urzadzenia  nalezy
ZAWSZE Zzleci¢ specjaliscie naprawe nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

@ UWAGA

Systemu NIE nalezy uzywa¢ do celéw niezgodnych z
przeznaczeniem. NIE nalezy uzywac¢ urzgdzenia do
chtodzenia aparatury precyzyjnej, zywnosci, roslin,
zwierzat ani dziet sztuki — moze to by¢ dla nich szkodliwe.

UWAGA
lub

Na potrzeby przyszltych modyfikacji
systemu:

rozbudowy

W danych technicznych zamieszczono peten przeglad
dozwolonych ~ kombinacji (na  potrzeby  przysziej
rozbudowy) — nalezy zapozna¢ sie z ich trescig. W celu
uzyskania dalszych informacji oraz profesjonalnej porady
nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

INFORMACJA

= Kombinacja urzgdzen wewnetrznych VRV DX i RA DX
nie jest dozwolona.

= Kombinacja urzadzen wewnetrznych RA DX i AHU nie
jest dozwolona.

= Kombinacja urzadzen RA DX i urzgdzeh wewnetrznych
dla kurtyn powietrznych nie jest dozwolona.

10.1  Ukltad systemu

INFORMACJA

Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiadac
dokfadnie uktadowi posiadanego systemu.

f f

=

g g

a Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta typu VRV IV-S

b Przewody czynnika chtodniczego

¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim
odparowaniem (DX)

d Interfejs uzytkownika (dedykowany w zaleznosci od typu
urzadzenia wewnetrznego)

e Modut rozgatezien (wymagany do podtgczenia urzadzen
wewnetrznych z bezposrednim odparowaniem Residential
Air (RA) lub Sky Air (SA) (DX))

f Urzadzenia wewnetrzne Residential Air (RA) z
bezposrednim odparowaniem (DX)

g Interfejs uzytkownika (bezprzewodowy, dedykowany w
zaleznosci od typu urzadzenia wewnetrznego)

11 Interfejs uzytkownika

A PRZESTROGA
= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.

= NIE zdejmowa¢ przedniego panelu. Dotkniecie
niektorych czesci wewnetrznych jest niebezpieczne;
moze tez spowodowalC usterke urzadzenia. Aby
skontrolowac i wyregulowac¢ czesci wewnetrzne, nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera niepetny przeglad gtéwnych
funkcji systemu.

Szczegodtowe informacje dotyczace wymaganych czynnosci w celu
realizacji pewnych funkcji mozna znalez¢ w odpowiedniej instrukciji
montazu i obstugi urzadzenia wewnetrznego.

Odpowiednie informacje podano w zainstalowanym interfejsie
uzytkownika.

12 Dziatanie

121  Zakres pracy

Aby zagwarantowa¢ bezpieczng i efektywna eksploatacje, nalezy
uzywaé systemu w podanych nizej przedziatach temperatury i
wilgotnosci.

Chtodzenie Ogrzewanie
Temperatura —5~46°C t.such. —20~21°C t.such.
zewnetrzna _20~15.5°C t.
wilg.

21~32°C t.such.
14~25°C t. wilg.

Wilgotnos¢ w <80%®
pomieszczeniu

Temperatura w 15~27°C t.such.

pomieszczeniu

@ Aby unikng¢ kondensacji i wyciekania wody z urzagdzenia. W
temperaturze lub wilgotno$ci spoza podanych przedziatéw moga
uaktywnic sig urzadzenia zabezpieczajace i klimatyzator moze
nie dziatac.

Powyzszy zakres pracy obowigzuje wytgcznie w przypadku
urzgdzen  wewnetrznych z  bezposrednim  odparowaniem,
podtgczonych do systemu VRV.

W przypadku korzystania z modutbw AHU obowigzujg specjalne
zakresy pracy. Mozna je znalez¢ w instrukcji montazu/obstugi
dedykowanego urzadzenia. Najnowsze informacje mozna znalez¢é w
danych technicznych.

12.2 Eksploatacja systemu

12.2.1 Informacje dotyczace eksploataciji
systemu

= Sposéb obstugi rézni sie w =zaleznosci od zastosowanej
konfiguracji urzadzenia zewnetrznego i interfejsu uzytkownika.

= W celu odpowiedniego zabezpieczenia urzadzenia, nalezy
wigczy¢ je za pomoca gtéwnego wytgcznika zasilania na 6 godzin
przed uruchomieniem.

= W przypadku wytgczenia zasilania wytgcznikiem gtéwnym
podczas pracy, urzadzenie zostanie automatycznie ponownie
uruchomione po wigczeniu zasilania.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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12 Dziatanie

12.2.2 Praca w trybie chtodzenia, ogrzewania,
nawiewu i automatycznym

= Gdy na wyswietlaczu interfejsu uzytkownika widoczny jest
wskaznik "changeover under centralized control"
(scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem), nie jest
mozliwe przetgczanie miedzy ogrzewaniem a chtodzeniem (wiecej
informacji mozna znalez¢é w instrukcjach montazu/obstugi
interfejsu uzytkownika).

= Jesli wskaznik "changeover under centralized control"
(scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem) miga,
nalezy przejs¢ do punktu "12.5.1 Informacje na temat ustawiania
nadrzednego interfejsu uzytkownika" [» 30].

= Wentylator moze dziata¢ jeszcze przez okoto 1 minute po
wytgczeniu ogrzewania.

= W zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu szybkos¢
przeptywu powietrza moze zmienia¢ sie automatycznie, mozliwe
jest takze natychmiastowe wytaczenie wentylatora. Nie jest to
usterka.

12.2.3

W przypadku ogrzewania ogolnego osiggniecie ustawionej
temperatury moze potrwac dtuzej niz w przypadku chtodzenia.

Informacje na temat trybu ogrzewania

Ponizsze czynnosci majg na celu eliminacje ryzyka spadku
wydajnosci grzewczej lub nawiewu do pomieszczenia chiodnego
powietrza.

Tryb odszraniania

W trybie ogrzewania zamarzanie chfodzonej powietrzem wezownicy
urzadzenia zewnetrznego nasila sie z czasem, blokujgc wymiane
ciepta. Wydajnos¢ grzewcza zmniejsza sie, za$ system wymaga
przetgczenia do trybu odszraniania celem usuniecia szronu z
wezownicy urzgadzenia zewnetrznego. W trakcie odszraniania
wydajnos¢ grzewcza urzadzenia wewnegtrznego jest tymczasowo
obnizona, az do zakonczenia tej operacji. Po odszronieniu system
odzyskuje petng wydajnos¢ grzewcza.

Praca urzgdzenia wewnetrznego zostanie przerwana, kierunek
przeptywu czynnika ulegnie odwréceniu i energia z wnetrza budynku
zostanie uzyta do odszraniania wezownicy  urzadzenia
zewnetrznego.

Na wyswietlaczu urzagdzenia wewnetrznego bedzie widniata
informacja o trwajgcym odszranianiu.
Eliminacja nawiewu zimnego powietrza podczas rozruchu

Aby zapobiec wydmuchiwaniu zimnego powietrza z urzadzenia
wewnetrznego bezposrednio po wigczeniu ogrzewania, wentylator
wewnetrzny jest automatycznie wytgczany. Na wysSwietlaczu
interfejsu uzytkownika wyswietlany jest symbol &/ @] Wentylator
moze uruchamia¢ sie z op6éznieniem. Nie jest to usterka.

12.2.4 Obstuga systemu

1 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu pracy z interfejsu
uzytkownika i wybierz zgdany tryb.

¥ Chtodzenie

8: Ogrzewanie

@ Tylko nawiew

2 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

12.3 Korzystanie z programu osuszania

12.3.1

= Program ten stuzy do obnizania wilgotnosci w pomieszczeniu przy
jak najmniejszym spadku temperatury (minimalnym wychtodzeniu
pomieszczenia).

= Mikrokomputer automatycznie okresla temperature i obroty
wentylatora (nie mozna ustawi¢ tych parametréw za
posrednictwem interfejsu uzytkownika).

= System nie uruchomi sie, jesli w pomieszczeniu panuje niska
temperatura (<20°C).

Informacje na temat programu osuszania

12.3.2 Aby skorzysta¢ z programu osuszania

Uruchamianie

1 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu na wyswietlaczu
interfejsu uzytkownika i wybierz [o*] (program osuszania).

2 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie i urzgdzenie
zacznie dziatac.

3 Nacisnij przycisk ustawiania kierunku przeptywu powietrza
(dotyczy tylko urzadzen z podwodjnym  przeptywem,
wielokrotnym  przeptywem, naroznych, podsufitowych i
montowanych na $cianie). Szczegdtowe informacje zawiera
"12.4 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza" [» 29].

Wytaczanie
4 Nacisnij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie
dziatac.

UWAGA

Nie wytagczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu
urzgdzenia — odczekaj co najmniej 5 minut.

12.4 Ustawianie kierunku przeptywu
powietrza

Odpowiednie informacje podano w instrukcji obstugi interfejsu
uzytkownika.

12.4.1 Informacje na temat klapy sterujacej

przeplywem powietrza

Typy kierownic sterujgcych przeptywem powietrza:

’ \‘7@\7 J\_ Urzadzenia z podwdjnym i wielokrotnym
przeptywem
. -
9/

Urzadzenia narozne

» {7~ j~ Urzadzenia do montazu podsufitowego

. ‘ ‘ Urzadzenia montowane na $cianie
\’/q /q

W warunkach opisanych ponizej kierunkiem przeptywu powietrza
steruje mikrokomputer, a zatem kierunek ten moze by¢ inny, niz
pokazany na wyswietlaczu.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie i urzadzenie zacznie Lzl ol
dziatac. = Gdy temperatura w|* Podczas uruchamiania
pomieszczeniu jest nizsza od| urzadzenia.
ustawionej. = Gdy temperatura w
pomieszczeniu jest wyzsza od
ustawione;j.
= Podczas odszraniania.
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13 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

Chtodzenie ‘

= Podczas ciggtej pracy z poziomym kierunkiem przeptywu
powietrza.

= W przypadku urzgdzen podsufitowych lub montowanych na
Scianie, podczas pracy ciggtej z nadmuchem powietrza w dét w
trybie chtodzenia, sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza
moze odbywac sie za posrednictwem mikrokomputera; zmieni sie
wtedy réwniez wskazanie na pilocie.

Ogrzewanie

Kierunek przeptywu powietrza moze by¢ regulowany w nastepujgcy

sposob.

= Potozenie kierownicy sterujgcej przeptywem dobierane jest
automatycznie.

= Kierunek przepltywu powietrza moze by¢ ustalony przez
uzytkownika.

—
= Pozycja automatyczna \/ i zgdana ./ .

A OSTRZEZENIE

Nie nalezy NIGDY dotyka¢ wylotu powietrza ani poziomych
topatek, gdy kierownica porusza sie ruchem wahadtowym.
Grozi to zranieniem palcéw lub uszkodzeniem urzgdzenia.

0 UWAGA

= Zakres ruchu kierownicy jest zmienny. Szczegdtowe
informacje mozna uzyska¢ od dealera. (dotyczy tylko
urzadzen z podwdjnym przeptywem, wielokrotnym
przeptywem, podsufitowych i montowanych na Scianie).

= Nalezy unika¢ eksploatacji urzadzenia z kierownicg
ustawiong poziomo w=-2 Moze to powodowac
osadzanie sig rosy i kurzu na suficie lub kierownicy.

12.5 Ustawianie nadrzednego interfejsu
uzytkownika

12.5.1 Informacje na temat ustawiania

nadrzednego interfejsu uzytkownika

INFORMACJA

Ponizszy rysunek jest przykltadowy i moze NIE odpowiadac
dokfadnie uktadowi posiadanego systemu.

gf g

a Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta typu VRV IV-S

b Przewody czynnika chtodniczego

¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim
odparowaniem (DX)

d Interfejs uzytkownika (dedykowany w zaleznos$ci od typu
urzadzenia wewnetrznego)

e Modut rozgatezien (wymagany do podtgczenia urzadzen
wewnetrznych z bezposrednim odparowaniem Residential
Air (RA) lub Sky Air (SA) (DX))

f Urzadzenia wewnetrzne Residential Air (RA) z
bezposrednim odparowaniem (DX)

g Interfejs uzytkownika (bezprzewodowy, dedykowany w
zaleznosci od typu urzadzenia wewnegtrznego)

Gdy system jest zainstalowany w sposob przedstawiony na rysunku

powyzej, konieczne jest wyznaczenie jednego z interfejséw do roli
nadrzednego interfejsu uzytkownika.

Na wyswietlaczach interfejséw uzytkownika urzadzen podrzednych

widoczny jest symbol (scentralizowane sterowanie
ogrzewaniem/chtodzeniem). Interfejsy urzadzen podrzednych

automatycznie dostosowujg sie do trybu wybranego w interfejsie
urzadzenia nadrzednego.

Tryb ogrzewania lub chifodzenia mozna wybra¢ wytgcznie za
pomocg nadrzednego interfejsu uzytkownika (funkcja nadrzednego
chtodzenia/ogrzewania).

12.5.2 Wyznaczanie nadrzednego interfejsu
uzytkownika (urzadzenie VRV DX)

W przypadku, gdy urzadzenia wewnetrzne VRV DX podtgczono do
systemu VRV:

1 Nacisnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk wyboru trybu na
aktualnie wybranym nadrzednym interfejsie uzytkownika. Jesli
tej procedury jeszcze nie przeprowadzono, mozliwe jest
przeprowadzenie jej dla pierwszego uruchomionego interfejsu
uzytkownika.

Wynik:  Wskaznik (scentralizowane  sterowanie
ogrzewaniem/chtodzeniem) na  wszystkich interfejsach

uzytkownika urzadzen podrzednych podigczonych do tego
samego urzgdzenia zewnetrznego zacznie migac.

2 Nacisnij przycisk wyboru trybu na sterowniku, ktéry ma sta¢ sie
nowym interfejsem nadrzednym.

Wynik: Na tym konczy sie procedura wyboru. Wybrany interfejs
uzytkownika  zostaje  wyznaczony do roli interfejsu
nadrzednego, a wskaznik (scentralizowane sterowanie
ogrzewaniem/chtodzeniem) znika z wyswietlacza. Na
wyswietlaczach pozostatych interfejséw uzytkownika pojawia
sie wskaznik (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/
chtodzeniem).

12.5.3 Wyznaczanie nadrzednego interfejsu
uzytkownika (urzadzenie RA DX)

W przypadku, gdy urzadzenia wewnetrzne RA DX podtgczono do
systemu VRV IV-S:

1 Zatrzymaj wszystkie urzadzenia wewnetrzne.

2 Gdy system nie dziata (termostaty wszystkich urzadzen
wewnetrznych sg wytgczone) mozliwe jest zdefiniowanie
gtéwnego urzgdzenia wewnetrznego RA DX i przez wskazanie
tego urzadzenia w interfejsie na promieniowanie podczerwone
(nalezy wigczyc¢ termostat w zgdanym trybie).

Jedynym sposobem zmiany urzadzenia nadrzednego jest
powtérzenie poprzedniej procedury. Przetaczenie trybu chtodzenia/
ogrzewania (lub odwrotnie) jest mozliwe wytgcznie w drodze zmiany
trybu pracy urzadzenia wewnetrznego zdefiniowanego jako
nadrzedne.

13 Czynnosci konserwacyjne i
serwisowe

A OSTRZEZENIE
Wymieniajac przepalony bezpiecznik, nalezy ZAWSZE
stosowac¢ bezpiecznik o witasciwej wartosci nominalnej.
Uzycie zamiast bezpiecznika przewodu miedzianego lub
innego moze spowodowac zniszczenie urzgdzenia lub
pozar.

A PRZESTROGA: Nalezy uwaza¢ na wentylator!
Dokonywanie przeglagdow urzadzenia przy dziatajgcym
wentylatorze jest niebezpieczne.
Przed przystgpieniem do

konserwacyjnych ZATRZYMAJ
gtéwnym.

jakichkolwiek prac
prace  wyigcznikiem
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14 Rozwigzywanie problemoéw

A PRZESTROGA

NIE wolno wktada¢ palcow, pretéw ani innych przedmiotow
do wlotu lub wylotu powietrza. NIE wolno zdejmowac
ostony wentylatora. Moze to spowodowac obrazenia ciata,
gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

A PRZESTROGA

Po diuzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i
mocowanie urzgdzenia nie ulegly uszkodzeniu. W
przypadku uszkodzenia moze nastagpi¢ upadek urzadzenia,
co moze spowodowac obrazenia.

A OSTRZEZENIE

NIGDY nie nalezy dokonywa¢ samodzielnych przeglgdéw
ani napraw urzgdzenia. Nalezy w tym celu wezwac
wykwalifikowanego technika serwisu.

UWAGA

NIE NALEZY przecieraé panelu operacyjnego pilota
benzyng, rozpuszczalnikiem, chemicznym $rodkiem
odttuszczajgcym itp. Panel moze wyblakng¢ lub moze
zostac starta powierzchnia pokrycia. W przypadku silnego
zabrudzenia nalezy zwilzy¢é $ciereczke neutralnym
Srodkiem czyszczgcym rozcienczonym woda, wykreci¢ i
wytrze¢ panel. Nastepnie wytrze¢ panel inng, suchg
Sciereczka.

13.1 Informacje dotyczace czynnika
chtodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazéw tych NIE
nalezy uwalnia¢ do atmosfery.

Tym czynnika chtodniczego: R410A
Warto$¢ wspotczynnika ocieplenia globalnego (GWP): 2087,5

@ UWAGA

Przepisy prawa dotyczace fluorowanych gazéw
cieplarnianych  wymagaja, aby ilos¢  czynnika
chiodniczego, jaka napetnione jest urzgdzenie, podana
byta zaréwno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach
ekwiwalentu CO,: Wartos¢ GWP czynnika chtodniczego x
taczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Aby uzyska¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z
instalatorem.

OSTRZEZENIE

= Czynnik chtodniczy uzywany w systemie jest
bezpieczny i w normalnych warunkach NIE wycieka z
urzadzenia. W przypadku wycieku czynnika do
pomieszczenia, kontaktu z ogniem pieca, grzatkg lub
kuchenka moze spowodowac¢ powstanie groznych
gazow.

= WYLACZYC wszystkie urzadzenia grzewcze dziatajgce
na zasadzie spalania, przewietrzy¢ pomieszczenie i
skontaktowa¢ sig¢ z dealerem, u ktérego dokonano
zakupu.

= Do momentu potwierdzenia =zakonczenia napraw
elementéw, z ktérych nastgpit wyciek, NIE nalezy
korzysta¢ z systemu.

13.2 Posprzedazne czynnosci
serwisowe i gwarancja

13.21

= Do produktu dotgczona jest karta gwarancyjna wypetniana przez
dealera w trakcie montazu. Wypetniona karta powinna zosta¢
sprawdzona przez klienta i zachowana.

Okres gwarancji

= W przypadku koniecznosci naprawy produktu w okresie
gwarancyjnym nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcy i trzymac
karte gwarancyjng pod reka.

13.2.2 Zalecana czestotliwos$¢ przeprowadzania
przegladow i konserwacji

Poniewaz po uptywie kilku lat uzytkowania urzadzenia w
klimatyzatorze gromadzi sie kurz, powoduje to pewien spadek
wydajnosci. Poniewaz do zdemontowania i wyczyszczenia wnetrza
urzgdzen niezbedne jest odpowiednie doswiadczenie techniczne,
zalecamy podpisanie umowy na czynnosci konserwacyjne i
przeglady, ktére beda wykonywane obok normalnej konserwaciji.
Sie¢ naszych sprzedawcow posiada dostep do materiatow i
komponentéw wymaganych do utrzymania urzadzenia w dobrej
kondycji przez mozliwie najdtuzszy okres. Aby uzyskaé wiecej
informaciji, nalezy skontaktowac¢ sie z dealerem.

Zwracajac sie do dealera o interwencje, nalezy zawsze
podawac:

= petng nazwe modelu urzadzenia;

= numer seryjny (podany na tabliczce znamionowej urzgdzenia);

= date montazu;

= objawy usterki i szczegoty awarii.

OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabiac,
rozmontowywac¢, demontowac, ponownie montowac
ani naprawia¢ urzgdzenia, poniewaz nieprawidtowo
przeprowadzony demontaz i montaz moze byc¢
przyczyng porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chfodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i niepalny, jednak jesli
przedostanie sie do pomieszczenia, w ktérym
wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym  uruchomieniem  urzadzenia  nalezy
ZAWSZE Zzleci¢ specjaliscie naprawe nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

14 Rozwigzywanie probleméw

Jedli wystapi jedna z ponizszych usterek, nalezy podjg¢ srodki
zaradcze opisane ponizej i skontaktowac sie z dealerem.

OSTRZEZENIE

W razie wystapienia nietypowych zjawisk (zapach
spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urzadzenia
i ODLACZENIE zasilania.

Pozostawienie  urzgdzenia pracujgcego w takich
warunkach moze prowadzic do jego uszkodzenia,
porazenia pradem elektrycznym lub pozaru. Nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

Uktad MUSI zosta¢ naprawiony przez wykwalifikowanego technika
serwisu.

RXYSCQ4~6TMV1B
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14 Rozwigzywanie probleméw

Usterka

Jesli czgsto uaktywnia sie urzagdzenie |Wytacz zasilanie
zabezpieczajace, takie jak bezpiecznik, |wytgcznikiem gtéwnym.
wytgcznik awaryjny lub detektor pradu
uptywowego albo wytgcznik NIE dziata
prawidtowo.

Srodek zaradczy

Jesli z urzadzenia cieknie woda. Wytacz urzadzenie.

Wigcznik urzgdzenia NIE dziata
prawidtowo.

Wytgcz zasilanie.

Jesli na wyswietlaczu pojawia sie numer|Powiadom instalatora,
urzgdzenia, lampka wskaznika pracy podajgc mu kod usterki.
pulsuje i wyswietlany jest kod usterki.

Jesli uktad NIE dziata prawidtowo (poza przypadkiem opisanym
powyzej) i nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ zadnej z
wymienionych wyzej usterek, nalezy skontrolowa¢ uktad, postepujgc
wedtug ponizszych procedur.

Jedli  po  wykonaniu  wszystkich  powyzszych  czynnosci
sprawdzajgcych nie bedzie mozliwe samodzielne wyeliminowanie
problemu, nalezy skontaktowa¢ sie 2z instalatorem, opisac
obserwacje, poda¢ petng nazwe modelu urzadzenia (wraz z
numerem fabrycznym, jesli to mozliwe) oraz date montazu.

141 Kody btedéw: Przeglad

W przypadku pojawienia sie kodu usterki na interfejsie urzadzenia
wewnetrznego nalezy skontaktowaé sie z instalatorem i
poinformowa¢ go o tym fakcie, podajgc typ urzadzenia i numer
seryjny (informacje te mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej
urzadzenia).

Do celéw informacyjnych dostepna jest lista kodow usterek. W
zaleznosci od poziomu istotnosci kodu usterki mozna zresetowac
kod, naciskajgac przycisk ON/OFF. W przeciwnym razie nalezy
zwrdci¢ sie o porade do instalatora.

Kod gtow- Spis tresci

Usterka Srodek zaradczy
n
Jesli system w ogdle |= Sprawdz, czy nie wystgpita przerwa w X' -
nie dziata. zasilaniu. Poczekaj do ponownego i Aktywowane zostato zewnetrzne urzadzenie
wigczenia  zasilania. Jesli  wystgpi zabezpieczajace
przerwa w zasilaniu podczas pracy, A Awaria EEPROM (urzadzenie wewnetrzne)
system automatycznie uruchomi  sie A3 Usterka systemu odprowadzania skroplin (urzgdzenie
ponownie natychmiast po ponownym wewnetrzne)
wigczeniu zasilania. — -
. . ) . ARG Usterka silnika wentylatora (urzadzenie wewnetrzne)
= Sprawdz, czy nie przepalit sie - — - - -
bezpiecznik albo czy nie zadziatat R Usterka silnika kierownic powietrza (urzadzenie
wylgcznik awaryjny. W razie potrzeby wewnetrzne)
wymien bezpiecznik  albo ustaw A5 Usterka zaworu rozpreznego (urzadzenie
wytgcznik awaryjny. wewnetrzne)
Jesli system dziata = Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotow lub AF Usterka uktadu odprowadzania skroplin (urzgdzenie
tylko w trybie nawiewu,| wylotéw powietrza urzadzenia wewnetrzne)
ale wyigcza sie zewnetrznego lub wewngtrznego. Usun AH Usterka komory filtru przeciwpytowego (urzadzenie
natychmiast po przeszkode i zapewnij doptyw powietrza. wewnetrzne)
wigczeniu ogrzewania |. 5 SWi i i
N d Sprawdz, czy na wyswietlaczu interfejsu A Usterka ustawienia wydajnosci (urzadzenie
lub chtodzenia. . L B - N
nie pojawit sie¢ wskaznik "&- (pora wewnetrzne)
Yvyczysmc fltr ’pQW|etrza). (Patrz. punk'F i Usterka dotyczaca transmisji miedzy gtéwna ptytkg
13 Czynnosci konserwacyjne i
. " S o drukowang a podrzedng plytkg drukowang
serwisowe" [ 30] i "Konserwacja" w .
) " . . (urzadzenie wewnetrzne)
instrukcji obstugi urzgdzenia
wewnetrznego.) o Usterka termistora vyym.iennika ciepta (urzadzenie
System dziata, ale = Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotow lub — Wewnetrzne,.przewod CI'eCZC'JWy)_ -
wydajnosé chiodzenia | wylotéw powietrza urzadzenia L5 Usterka termistora wymiennika ciepta (urzadzenie
lub ogrzewania nie jest| zewnetrznego lub wewnetrznego. Usun wewnetrzne; przewdd gazowy)
wystarczajgca. przeszkode i zapewnij doptyw powietrza. e Usterka termistora powietrza na ssaniu (urzgdzenie
= Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest wewnetrzne)
zablokowany (zob. punkt "Konserwacja" cA Usterka termistora powietrza na ttoczeniu (urzadzenie
w instrukcji urzadzenia wewnetrznego). wewnetrzne)
* Sprawdz ustawienie temperatury. CE Usterka detektora ruchu lub czujnika temperatury
= Sprawdz predkos¢ wentylatora wybrang podtogi (urzadzenie wewnetrzne)
za pomocy interfejsu. g Usterka termistora interfejsu uzytkownika (urzgdzenie
= Sprawdz, czy nie sg otwarte drzwi lub wewnetrzne)
okna. Zamknl].erV.VI i okna, aby’ zaqulec £ Usterka ptytki drukowanej (urzadzenie zewnetrzne)
przedostawaniu sig¢ podmuchéw wiatru —
do pomieszczenia. £3 Aktywowano wytacznik wysokocisnieniowy
= Sprawdz, czy podczas chlodzenia w EH Usterka po stronie niskiego cisnienia (urzadzenie
pomieszczeniu nie przebywa zbyt wiele zewnetrzne)
oséb. Sprawdz, czy pomieszczenie ES Wykrywanie blokady sprezarki (urzadzenie
zanadto sie nie nagrzewa (podczas zewnetrzne)
chlodzer'ua). . ) £ Usterka silnika wentylatora (urzadzenie zewnetrzne)
= Sprawdz, czy do wnetrza pomieszczenia cq Usterka elektroni -
nie wpadajg promienie stoneczne. Uzyj sterka ele tronicznego zaworu rozprgznego
zaluzji lub zaston. (urzadzenie zewnetrzne)
. Sprawdz, czy kat przeplywu powietrza F3 Usterka czujnika temperatury na ttoczeniu (urzgdzenie
jest prawidtowy. zewnetrzne)
FH Nieprawidtowa temperatura na ssaniu (urzgdzenie
zewnetrzne)
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14 Rozwigzywanie problemoéw

Kod gtow- Spis tresci

ny

= Wykryto nadmierng ilo$¢ czynnika chtodniczego

H3 Usterka wytgcznika wysokocisnieniowego

HH Usterka wytgcznika niskocisnieniowego

H Usterka silnika wentylatora (urzgdzenie zewnetrzne)

HS Usterka czujnika temperatury otoczenia (urzadzenie
zewnetrzne)

i Usterka czujnika cisnienia

i Usterka czujnika prgdu

3 Usterka czujnika temperatury tloczenia (urzgdzenie
zewnetrzne)

i Usterka czujnika temperatury przewodu gazowego
wymiennika ciepta (urzadzenie zewnetrzne)

15 Usterka czujnika temperatury ssania (urzadzenie
zewnetrzne)

= Usterka czujnika temperatury odszraniania
(urzadzenie zewnetrzne)

a7 Usterka czujnika temperatury cieczy (za
wymiennikiem dochtadzania HE) (urzadzenie
zewnetrzne)

9 Usterka czujnika temperatury gazu (za wymiennikiem
dochtadzania HE) (urzadzenie zewnetrzne)

iR Usterka czujnika wysokiego cisnienia (S1INPH)

i Usterka czujnika niskiego cisnienia (STNPL)

L Nieprawidtowe dziatanie ptytki drukowanej INV

LH Nieprawidtowa temperatura ozebrowania

LS Usterka ptytki drukowanej inwertera

Le Wykryto nadmiarowy prad sprezarki

L5 Blokada sprezarki (rozruch)

L Transmisja urzgdzenie zewnetrzne - inwerter:
Problem z transmisjg INV

F Niezrownowazone napiecie zasilania INV

PH Btad termistora zebra

[ Usterka ustawienia wydajnosci (urzadzenie
zewnetrzne)

i Nietypowy spadek cisnienia, uszkodzony zawor
rozprezny

= Brak zasilania INV

= Nie wykonano jeszcze procedury pracy w trybie
testowym

- Uszkodzone okablowanie urzgdzenia wewnetrznego/
zewnetrznego

= Nieprawidtowy interfejs uzytkownika - komunikacja w
pomieszczeniu

o Uszkodzone okablowanie urzgdzenie zewnetrzne/
urzgdzenie zewnetrzne

= Nieprawidtowa komunikacja miedzy nadrzednym a
podrzednym interfejsem uzytkownika

e Niezgodnosc¢ systeméw. Nieprawidtowy typ urzadzen
wewnetrznych. Usterka urzgdzenia wewnetrznego.

LA Usterka pofaczenia miedzy urzadzeniami
wewnetrznymi lub niezgodnosé typow

L Scentralizowane powielanie adresu

LE Usterka w komunikacji scentralizowane urzgdzenie
sterujgce - urzgdzenie wewnetrzne

LiF Usterka automatycznego przydzielania adreséw
(niespojnosé)

LH Usterka automatycznego przydzielania adreséw

(niespojnosé)

14.2 Objawy, ktore NIE swiadczg o

niesprawnosci systemu

Ponizej wymieniono objawy, ktére NIE sg objawami niesprawnosci:

14.2.1

= Klimatyzator nie uruchamia sie niezwlocznie po nacisnieciu
przycisku wigczania/wytgczania interfejsu. Jesli lampka wskaznika
pracy $wieci, to system znajduje sie w normalnym stanie. Aby
zapobiec przecigzeniu silnika sprezarki, klimatyzator uruchamia
sie po 5 minutach od ponownego wigczenia, jesli tuz przedtem
zostal wylgczony. To samo opodznienie wystepuje po uzyciu
przycisku wyboru trybu.

= W przypadku wyswietlenia w interfejsie uzytkownika komunikatu o
centralnym sterowaniu po nacisnigciu przycisku pracy wyswietlacz
bedzie miga¢ przez kilka sekund. Migotanie wyswietlacza
oznacza, ze nie mozna uzy¢ interfejsu uzytkownika.

Objaw: System nie dziata

= System nie wigcza sig natychmiast po wigczeniu zasilania. Nalezy
odczeka¢ jedng minute, az mikrokomputer bedzie gotowy do
dziatania.

14.2.2 Objaw: Mozliwa jest praca wentylatora, ale
chtodzenie ani ogrzewanie nie dziatajg

Niezwlocznie po wigczeniu zasilania. Mikrokomputer przygotowuje
sie do pracy i sprawdza komunikacje z urzgdzeniami wewnetrznymi.
Odczekaj 12 minut (maks.) az do zakonczenia procesu.

14.2.3 Objaw: Predkos¢ wentylatora jest
niezgodna z ustawieniem

Intensywno$¢ nawiewu nie ulega zmianie nawet po naci$nigciu
przycisku regulacji obrotéw wentylatora. Podczas pracy w trybie
ogrzewania, po osiggnieciu w pomieszczeniu zadanej temperatury
urzgdzenie zewnetrzne wylgcza sie, a intensywno$¢ nawiewu
urzadzenia wewnetrznego jest przetgczana na najcichsza.
Zapobiega to nawiewowi chiodnego powietrza bezposrednio na
obecnych w pomieszczeniu. Obroty wentylatora nie zmienig sie
nawet, jesli inne urzgdzenie dziata w trybie ogrzewania, jesli
zostanie nacisniety ten przycisk.

14.2.4 Objaw: Kierunek nawiewu jest niezgodny
z ustawieniem

Kierunek nawiewu jest niezgodny z ustawieniem na wyswietlaczu
interfejsu. Kierunek nawiewu wentylatora nie odchyla sig¢. Dzieje sig
tak, poniewaz urzgdzenie jest sterowane przez mikrokomputer.

14.2.5 Objaw: Z urzgdzenia wydobywa sie biala
para (urzadzenie wewnetrzne)

= Podczas chitodzenia panuje duza wilgotnosé. Jesli wnetrze
urzgdzenia wewnetrznego jest silnie zanieczyszczone, rozkiad
temperatury wewngtrz pomieszczenia staje sie nierdwnomierny.
Nalezy  wyczysci¢  wnetrze urzgdzenia  wewnetrznego.
Szczegotowe informacje na temat czyszczenia urzgdzenia mozna
uzyska¢ od dealera. Operacje te powinien wykonywaé
wykwalifikowany technik serwisu.

= Natychmiast po wytgczeniu chtodzenia i przy niskiej temperaturze
oraz wilgotnosci w pomieszczeniu. Cieply gazowy czynnik
chtodniczy wraca do urzgdzenia wewnetrznego i wytwarza pare.

14.2.6 Objaw: Z urzagdzenia wydobywa sie biala
para (urzadzenie wewnetrzne, urzadzenie
zewnetrzne)

Po przetgczeniu w tryb ogrzewania po zakonczeniu operacji
odszraniania. Wilgo¢ powstata w wyniku odszraniania zamienia sie
w pare i ulatnia sig.
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14.2.7 Objaw: Na interfejsie uzytkownika pojawia
sie kod "U4" lub "U5" i urzadzenie
zatrzymuje sie, ale po kilku minutach

ponownie sie uruchamia

Sytuacja taka jest spowodowana przechwyceniem przez interfejs
zaktocen z urzadzen elektrycznych innych niz klimatyzator.
Zaktécenia te uniemozliwiajg komunikacje miedzy urzadzeniami i to
powoduje ich zatrzymanie. Gdy zakidcenia ustgpig, urzadzenia
wznawiajg prace. Wytgczenie i wtgczenie zasilania moze poméc w
usunigciu tego btedu.

14.2.8 Objaw: Dzwieki wydawane przez
klimatyzatory (urzgdzenie wewnetrzne)

= Wizg styszalny bezposrednio po wigczeniu zasilania.
Elektroniczny zawdr rozprezny w urzadzeniu wewnetrznym
zaczyna dziata¢ i wytwarza ten dzwiek. Jego natezenie zmniejszy
sie po uptywie okoto jednej minuty.

= Ciagly, niski szum slyszalny w trybie chtodzenia Iub po
wytgczeniu. Ten dzwiek wytwarza dziatajgca pompa do skroplin
(wyposazenie opcjonalne).

= Popiskiwanie styszalne po zatrzymaniu systemu, ktéry dziatat w
trybie ogrzewania. Dzwiek ten jest spowodowany rozszerzaniem
sie i kurczeniem plastikowych elementéw pod wplywem zmian
temperatury.

= Niski szum i chrobot styszalny w czasie wylgczania urzadzenia
wewnetrznego. Ten dzwiek jest styszalny, gdy dziata inne
urzgdzenie wewnetrzne. Aby zapobiec zatrzymywaniu sie oleju i
czynnika chtodniczego w systemie, podtrzymywany jest przeptyw
niewielkiej ilosci czynnika.

14.2.9 Objaw: Dzwieki wydawane przez
klimatyzatory (urzadzenie wewnetrzne,
urzadzenie zewnetrzne)

= Ciagte, niskie syczenie w trybie chtodzenia lub podczas operaciji
odszraniania. Jest to dzwiek gazowego czynnika chtodniczego
przeptywajgcego przez urzgdzenia wewnetrzne i zewnetrzne.

= Syczenie styszalne zaraz po uruchomieniu lub po wytgczeniu albo
po zakonczeniu odszraniania. Jest to dzwigk spowodowany
zatrzymywaniem lub zmianami przeptywu czynnika chtodniczego.

14.2.10 Objaw: Dzwieki wydawane przez
klimatyzatory (urzagdzenie zewnetrzne)

Zmiana wysokosci dzwieku styszalnego podczas pracy. Jest to

spowodowane zmiang czestotliwosci.

14.2.11 Objaw: Z urzgdzenia wydostaje sie kurz

Jesli urzagdzenie zostato uruchomione po raz pierwszy od dtuzszego

czasu. Przyczyng jest kurz, ktéry dostat sie do wnetrza urzagdzenia.

14.2.12 Objaw: Z urzadzen mogag wydobywac sie
nieprzyjemne zapachy

Urzadzenie moze absorbowaé zapachy pochodzace z pomieszczen,

mebli, papieroséw itp., a nastepnie je wydzielac.

14.2.13 Objaw: Nie obraca sie wentylator
urzadzenia zewnetrznego

Podczas pracy predkos¢ wentylatora jest regulowana w celu
optymalizacji dziatania urzadzenia.

14.2.14 Objaw: Wyswietlacz wskazuje "88"

Dzieje si¢ tak natychmiast po wigczeniu zasilania wytgcznikiem
gtdbwnym; oznacza to, ze interfejs uzytkownika funkcjonuje
normalnie. Stan taki trwa przez 1 minute.

14.2.15 Objaw: Sprezarka urzgdzenia
zewnetrznego nie zatrzymuje sie po
krétkotrwalym chtodzeniu

Zapobiega to =zastojowi czynnika chtodniczego w sprezarce.
Urzadzenie wytgczy sie po 5 — 10 minutach.

14.2.16 Objaw: Wnetrze urzagdzenia wewnetrznego
nagrzewa si¢, mimo ze urzadzenie jest
zatrzymane

Dzieje sie tak, poniewaz grzejnik podgrzewa obudowe sprezarki, co
umozliwia jej ptynne uruchomienie.

14.2.17 Objaw: Po zatrzymaniu urzadzenia
wewnetrznego wyczuwalne jest ciepte
powietrze

W jednym systemie dziata kilka urzgdzen wewnetrznych. Podczas
pracy innego urzadzenia niewielka ilo§¢ czynnika chtodniczego
wcigz przeptywa przez urzadzenie.

15 Zmiana miejsca montazu

W przypadku koniecznosci demontazu lub ponownego montazu
catego urzadzenia nalezy skontaktowaé sie z dealerem. Zmiana
miejsca instalacji urzagdzen wymaga przygotowania technicznego.

16 Utylizacja

W urzadzeniu zastosowano fluoroweglowoddr. W razie utylizacji
urzgdzenia nalezy skontaktowa¢ sie z dealerem. Obowigzujgce
przepisy prawa wymagajg zebrania, przewiezienia i utylizacji
czynnika chtodniczego zgodnie z wiasciwymi przepisami odnosnie
zwigzkow fluoroweglowodorowych.

@ UWAGA

NIE nalezy podejmowac prob samodzielnego demontazu
ukfadu: demontaz ukfadu, utylizacja czynnika
chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
MUSZA przebiega¢ zgodnie z wiasciwymi przepisami.
Urzadzenia MUSZA by¢é poddane obrébce przez
wyspecjalizowang stacje w celu ponownego
wykorzystania, recyklingu i odzysku.
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