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Instrukcja montazu i instrukcja obstugi

Klimatyzator typu VRV 5-S polski
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A[m?] A[m?]
m [kg] m [kg]
A All other floors @) - Lowest underground floor(b) - A All other floors (@) - Lowest underground floor(®) -
[m7] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢) [m?] Effective installation height (¢) Effective installation height (¢)
<£1.8m(2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m|2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m <£1.8m|2.2m[2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m|<1.8m|2.2m(2.5m|3.0m|3.5m|4.0m|4.5m
5 — | —| —1|39|57|60|68| — | —| —|35(40|46/|52 53 |31.8131.8/35.5/41.6|47.7(53.8/59.9|17.917.9/20.3|24.4|28.5|32.5|36.6
6 — | —|39|60(63|72|81| — | —|35|41|48|55|6.2 54 |32.4|32.4|36.1/42.3|48.5|54.7(61.0(18.2 [18.2/20.7|24.9|29.0|33.2|37.3
7 |42 142|57|63|74|84|95| — | —|38|45(53|6.0]6.8 55 |32.9(32.9|36.7|43.0(49.3(55.7|62.0|18.6 | 18.6/21.1|25.3/ 29.5| 33.8|38.0
8 |57 |57|60|72|84|96|108| — |36|40|48|57(65|73 56 |33.433.4|37.2/43.7|50.1(56.6|63.0|18.9 |18.9|21.5|25.8/30.1|34.4|38.7
9 (68 68|68|81|95(108/122| — |38|43|51(60|69|7.7 57 |33.9/33.9|37.8|44.4|50.9|57.5(63.9(19.2 (19.2|21.9/26.2|30.6|35.0|39.4
10 | 75 |75|75|9.0]10.5/12.0/{13.5| 34 |40 45|54 |63 |7.2]| 8.1 58 (34.4 134.4|38.4|45.1(51.7 |58.4|63.9|19.6 |19.6/22.3|26.7|31.2|35.6|40.1
11 [ 83 | 83[83|99|11.6(13.2{149| 3.7 |42 |47 |57 |66 76|85 59 |34.9 134.9|39.0(45.8|52.5|59.3(63.9(19.9 [19.9|22.6|27.2|31.7|36.2|40.8
12 [ 9.0 | 9.0 | 9.0 |10.8|12.6|14.4|16.2| 41 |44 | 49|59 |6.9| 79| 8.9 60 |35.4 |35.4|39.5|46.4|53.4(60.3|63.9|20.3 |20.3/23.0|27.6/32.2|36.8/41.4
13 1 9.8 |9.8|9.8(11.7{13.7|/15.6|/176| 44 |45|51|6.2|72|82|93 61 |35.9|35.9(40.1/47.1/54.2|61.2|63.9|20.6 |20.6|23.4|28.1|32.8/37.5|42.1
14 [10.5|10.5(10.5|12.6|14.7|16.8|/18.9| 4.7 | 4.7 |54 | 6.4 | 75| 8.6 | 9.7 62 (36.4 |36.4|40.7|47.8|55.0 (62.1|63.9|20.9 |20.9/23.8|28.6/33.3|38.1/42.8
15 [11.3]11.3/11.3|/13.5/15.8/18.0{20.3| 5.1 | 5.1 |58 | 6.9 | 8.1 | 9.2 104 63 [36.9 [36.9|41.3|48.5(55.8(63.0|63.9(21.3|21.3/24.2|29.0/33.8|38.7/43.5
16 [12.0(12.0{12.0|/14.4|/16.8/19.2|216| 54 |54 | 6.1 |7.4| 86| 9.8 |11.1 64 |37.4 |37.4|41.8|49.2|56.6 (63.9|63.9|21.6 |21.6/24.6|29.5/34.4|39.3|44.2
17 [12.8|12.8(12.8|/15.3|17.9/20.4|22.6| 5.7 | 5.7 | 6.5 | 7.8 | 9.1 [10.4|11.7 65 [37.9 |37.9(42.4|49.9|57.4(63.9|63.9|22.022.0/24.9|29.9/34.9|39.9/44.9
18 [13.5|13.5(13.5|/16.2/18.9/21.6/23.7| 6.1 | 6.1 | 6.9 | 8.3 | 9.7 [11.1|124 66 [38.4 |38.4(43.0|50.6(58.2(63.9|63.9|22.3|22.3/25.3|30.4|35.5/40.5/45.6
19 [14.3|14.3{14.3|/17.1/20.0/22.5|24.7| 6.4 | 6.4 | 7.3 | 8.7 |10.2(11.7/13.1 67 [38.9 |38.9(43.6|51.3(59.0(63.9/63.9|22.6 |22.6/25.7|30.9/36.0/41.1/46.3
20 |15.0(15.0|/15.0|/18.0|21.0(23.4|25.7| 6.8 | 6.8 | 7.7 | 9.2 [10.7|12.3|13.8 68 [39.4 [39.4(44.1|52.0(59.8 (63.963.9|23.0|23.0/26.1|31.3/36.5/41.8/47.0
21 (15.615.6(15.8/18.9(21.9|24.3|26.8| 7.1 | 7.1 | 8.1 | 9.7 |11.3|/12.9/14.5 69 [40.0 [40.0(44.7|52.7 |60.6 |63.9 63.9|23.3 |23.3/26.5|31.8|37.1|42.4|47.7
22 |16.1|16.1|16.5|/19.8|22.7|25.3|27.8| 7.4 | 7.4 | 8.4 ([10.1/11.8[13.5/15.2 70 [40.5 |40.5|45.3|53.4(61.4 (63.963.9|23.6 |23.6/26.9|32.2|37.6|43.0/48.4
23 |16.7 |116.7|17.3|20.7|23.5/26.2|28.8| 7.8 | 7.8 | 8.8 |10.6/12.4/14.1{15.9 71 |41.0 141.0(45.9|54.0|62.2 63.9 (63.9|24.0 |24.0|27.2|32.7|38.1/43.6|/49.0
24 |17.2|17.2|18.0|/21.6|24.3|27.1|29.9| 81 | 8.1 | 9.2 (11.1{12.9(14.7|16.6 72 (41.5 |41.5|46.4|54.7 |63.0 (63.9 |63.9|24.3 |24.3|27.6|33.2|38.7|44.2|49.7
25 |17.7|17.7|18.8|/22.3|25.1(28.0/30.9| 84 | 8.4 | 9.6 (11.5/13.4(15.4/17.3 73 [42.0 |42.0(47.0|55.4|63.8|63.9|63.9(24.7 |24.7|28.0|33.6|39.2|44.8|50.4
26 |18.2|18.2|19.5/23.0|26.0(28.9|31.9| 8.8 | 8.8 (10.0/12.0/14.0(/16.0|18.0 74 425 |42.5(47.6|56.1(63.9(63.9|63.9|25.0|25.0/28.4|34.1/39.8/45.4|51.1
27 (18.7 |18.7(20.3|23.7(26.8|29.9(/33.0| 9.1 | 9.1 |10.4|/12.4|14.5/16.6|18.7 75 [43.0 |43.0(48.2|56.8(63.9(63.963.9|25.3|25.3/28.8/34.5/40.3|46.1/51.8
28 [19.2]19.2(21.0|24.3|27.6|30.8(34.0| 9.5 | 9.5 (10.7|12.9/15.0|17.2|19.3 76 |43.5|43.5(48.7|57.5(63.9(63.963.9|25.7 |25.7|29.2|35.0{40.8|46.7|52.5
29 (19.7 {19.7|21.7|25.0|28.4|31.7|35.0| 9.8 | 9.8 |11.1/13.4|15.6/17.8|20.0 77 |44.0 |144.0|49.3|58.2|63.9|63.9(63.9|26.0 |26.0(/29.5/35.5|41.4|47.3/53.2
30 [20.2|20.2|22.3|25.7(29.2|32.6(36.1|10.1|10.1/11.5/13.8|16.1|18.4|20.7 78 |44.5|44.5|49.9|58.9|63.9|63.9(63.9|26.3 |26.3|29.9/35.9|41.9(47.9|53.9
31 [20.7 |20.7|22.8|26.4|30.0|33.6(/37.1|10.5|10.5/11.9|14.3|16.7|19.0| 21.4 79 |45.0 |145.0|50.5|59.6|63.9|63.9(63.9|26.7 |26.7|30.3|/36.4|42.4|48.5|54.6
32 (21.2(21.2(23.4|27.1(30.8|34.5(38.2|10.8 |10.8(12.3|14.7(17.2|19.6|22.1 80 |45.5|45.5|51.1/60.3|63.963.9|63.9(27.0 |27.0|30.7|36.8|43.0{49.1|55.3
33 |21.7 |121.7|24.0|27.8|31.6|35.4|39.2|11.1 |11.1/12.7|15.2{17.7|20.3| 22.8 81 |46.0 |46.0(51.6|61.0/63.9|63.9|63.9(27.4 |27.4|31.1/37.3|43.5|49.7|56.0
34 (22.2(22.2(24.6|28.5(32.4|36.3(40.3|11.5|11.5/13.0|15.7|18.3|20.9|23.5 82 |46.5 |46.5|52.261.6|63.9|63.9|63.9(27.7 |27.7|31.5|37.8|44.1|50.3|56.6
35 (227 22.7(25.1(29.2|33.2|37.2|41.3|11.8 |11.8/13.4|/16.1|18.8/21.5|24.2 83 |47.0 |47.0(52.8|62.3|63.9(63.9/63.9|28.028.0/31.9|38.2/44.6/51.0|57.3
36 [23.2(23.2(25.7(29.9(34.0/38.2(42.3|12.2|12.2|13.8|16.6/19.3|22.1|24.9 84 |47.6 |47.6|53.4|63.0(63.9(63.9|63.9|28.4 |28.4/32.2|38.7|45.1/51.6|58.0
37 [23.7 |23.7(26.3|30.634.8/39.1(/43.3|12.5|12.5/14.2|17.0{19.9/22.7|25.6 85 |48.1 |48.1(53.9|63.7 |63.9 (63.9 |63.9|28.7 |28.7|32.6|39.1|45.7|52.2|58.7
38 [24.224.2|26.9|31.2|35.6|40.0(44.4|12.8 |12.8|14.6|17.5/20.4|23.3|26.2 86 |48.6 |48.6|54.5|63.9(63.9(63.963.9|29.0|29.0/33.0/39.6(46.2|52.8|59.4
39 (24.824.8(27.4|31.9|36.4/40.9|/45.4|13.213.2|/15.0/18.0{21.0/23.9|26.9 87 |49.1 |49.1|55.1/63.9(63.9|63.9 63.9|29.4 |29.4/33.4/40.1|46.7|53.4|60.1
40 |25.3 |125.3|28.0|32.6|37.2(41.8|46.4|13.5 (13.5|15.4|18.4(|21.5/24.6|27.6 88 |49.6 |49.6 |55.7 |63.9|63.9 (63.9 |63.9|29.7 |29.7|33.8|40.5|47.3|54.0|60.8
41 |25.8 |125.8(28.6|33.3|38.0(42.8|47.5|13.8 |13.8/15.7|18.9/22.0({25.2|28.3 89 |50.1 {50.1(56.263.9|63.9 |63.9 |63.9|30.130.1/34.2|/41.0|47.8/54.6/61.5
42 |26.3 |126.3|29.2|34.0|38.8(43.7 |48.5|14.2 |14.2{16.1|19.3|22.6|25.8|29.0 90 [50.6 [50.6 |56.8|63.9|63.9 (63.963.9(30.4 |30.4|34.5|41.4|48.4|55.3/62.2
43 |26.8 |26.8(29.8|34.7|39.7 |44.6|49.6 | 14.5 |14.5|16.5|19.8|23.1|26.4|29.7 91 |51.1 |51.1|57.463.9|63.9 |63.9 |63.9|30.7 [30.7|34.9/41.9|48.9/55.9|62.9
44 |27.3 |27.3|30.3|35.4|40.5(45.5|50.6 | 14.9 [14.9]16.9|20.3|23.6|27.0|30.4 92 |51.6 |51.6(58.0|63.9|63.9|63.9(63.9(31.1 |31.135.3|/42.4|49.4|56.5/63.5
45 |27.8 |127.8|30.9(36.1|41.3|46.4|51.6|15.2 |{15.2{17.3|20.7|24.2|27.6|31.1 93 |52.1 |52.1|58.5(63.9|63.9/63.9(63.9|31.4 (31.4|35.7(42.8/50.0/57.1/63.9
46 |28.3 |128.3|31.5|36.8|42.1|47.4|52.7 |15.5 |15.5(17.7|21.2|24.7|28.2|31.8 94 (52.6 |52.6|59.1|63.9|63.9(63.963.9(31.7 |31.7|36.1|43.3/50.5|57.7 63.9
47 |28.8 |128.8|32.1|37.5|42.9|48.3|53.7|15.9 ({15.9/18.0(21.6(/25.3|28.9|32.5 95 [53.1 {53.1(59.7|63.9(63.9(63.9(63.9(32.132.1/36.5/43.7|51.0/58.3|63.9
48 |29.3 |129.3|32.6|38.2|43.7 |49.2|54.7 | 16.2 |{16.2|18.4|22.1|25.8|29.5|33.2 96 |53.6 |53.6|60.3|63.9(63.9/63.9|63.9|32.4 |32.4|36.8|44.2|51.6|/58.9/63.9
49 |29.8 |129.8|33.2|38.8|44.5|50.1|55.8|16.5 [16.5(18.8(22.6|26.3|/30.1|33.8 97 |54.1 |54.1|60.8|63.9(63.9(63.9(63.9(32.8 32.8/37.2/44.7|52.1/59.6|63.9
50 [30.3 |30.3|33.8|39.5|45.3(51.1|56.8|16.9 |16.9(19.2|23.0/26.9|30.7|34.5 98 [54.6 |54.6|61.4|63.9|63.9(63.963.9(33.1|33.1|37.6|45.1/52.7|60.2|63.9
51 [30.8 |30.834.4|40.2 |46.1|52.0|57.8|17.2 |17.2/19.6|23.5/27.4|31.3|35.2 99 |55.1 |55.1|62.0(63.9|63.9|63.9|63.9|33.4 33.4|38.0/45.6/53.2/60.8|63.9
52 [31.331.3]34.9|40.9|46.9(52.9|58.9|17.6 |17.6(20.0/23.9/27.9/31.9|35.9 100 [55.7 |55.7 |62.6 |63.9|63.9 |63.963.933.8 |33.8/38.4|46.1|53.7|61.4|63.9




Spis tresci

. r = 8.2.8 Objaw: Na interfejsie uzytkownika pojawia sie kod
Spls tl'eSCI "U4" lub "U5" i urzgdzenie zatrzymuije sieg, ale po
kilku minutach ponownie sig¢ uruchamia .................... 16
8.2.9  Objaw: Dzwieki wydawane przez klimatyzatory
. . dzeni rZNE) ... 16
1 Informacje o tym dokumencie 5 (urzadzenie wewnetrzne) ,
8.2.10 Objaw: Dzwigki wydawane przez klimatyzatory
2 Szczegélowe instrukcje bezpieczer’\stwa dla (urzadzenie wewnetrzne, urzadzenie zewnetrzne)..... 16
instalatora 5 8.2.11 Objaw: Di.wieki wydawane przez klimatyzatory
] . i ) ) (urzgdzenie zewnetrzne).........c.ceeveeieecieiiieeeieeee 16
21 Icr;strzt:]li(:ﬁ:;i;tyczace urzadzen, w kidrych uzywany jest 7 8.2.12 Objaw: Z urzagdzenia wydostaje sie kurz..................... 16
YNNIK R32 ..o 8213 Objaw: Z urzadzen moga wydobywac sie
nieprzyjemne zapachy ...........cccceeieeiieeiieiieeeeeeens 17
. . 8.2.14 Objaw: Nie obraca sie wentylator urzadzenia
Dla uzytkownlka 8 ZEWNEIZNEJO. ... 17
. . , . . 8.2.15 Objaw: Sprezarka urzadzenia zewnetrznego nie
3 Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika 8 zatrzymuije sie po krétkotrwatym chtodzeniu............... 17
3.1 OGOINE ..t 8 8.2.16 Objaw: Wnetrze urzadzenia wewnetrznego
3.2 Instrukcje dotyczace bezpiecznej eksploatacji............ccccevueneee. 8 nagrzewa si¢, mimo ze urzadzenie jest zatrzymane .. 17
. 8.2.17 Objaw: Po zatrzymaniu urzgdzenia wewnetrznego
4 Informacje dotyczace systemu 9 wyczuwalne jest ciepte POWIetrze ............o.cooveveeenn.. 17
4.1 Uktad SyStemu .........coociiiiiiiiiiiic 10 . L. .
9 Zmiana miejsca montazu 17
Interfejs uzytkownika 10 L.
10 Utylizacja 17
Dziatanie
6.1 ZAKIES PIaACY ...ttt
6.2  Eksploatacja SyStemMU...........cococueviecueiiieiieieieceeeecee e Dla instalatora 17
6.2.1 Informacje dotyczace eksploatacji systemu.
6.2.2  Pracaw trybie chtodzenia, ogrzewania, nawiewu i 1 Informacje o opakowaniu 17
AUEOMAtYCZNYM ... 10 111 Jednostka zewnetrzna 17
6.23  Informacje na temat trybu ogrzewania 10 11.1.1  Odpakowywanie jednostki zewnetrznej 17
6.2.4 Eksploatapja systemq (BEZ zdalnego przetacznika 11.1.2  Przenoszenie jednostki zewnetrznej 17
ogrzewania/chtodzenia) .............cccccoiiiiiiiiiicis 11 1113 Demontaz akcesoriéw z urzadzenia zewnetrznego.... 18
6.2.5 Eksploatacja systemu (ZE zdalnym przetacznikiem
ogrzewania/chtodzenia) ........cccoveveeeenireeeienseeenerniene 11 12 Wymagania specja|ne dla urzqdzer’] R32 18
6.3  Korzystanie z programu 0SUSZaNIA ............c..ovvvmserisssniissniinan: 1 12,1 Wymagane wolne migjsce do MONtazu............c.ccccevevevevevernncns 18
6.3.1 Informacje na temat programu osuszania................... 1" 12.2  Wymagania dotyczace uktadu systemu ... 18
6.3.2  Korzystanie z programu osuszania (BEZ zdalnego 12.3  Okreslanie limitu tgcznej ilosci czynnika... 21
przetacznika ogrzewania/chtodzenia) ...........ccccccoue.ee. 11
6.3.3 Korzystanie z programu osuszania (ZE zdalnym 13 Montaz urzqdzenia 24
przetgcznikiem ogrzewania/chtodzenia) ..................... 12 13.1  Przygotowanie miejSca MONtAZU ...........co.co.oververrrrrrrersrsnenns 24
6.4  Ustawianie kierunku przeptywu powietrza.............ccccoceeueiinnnnnn. 12 13.1.1  Wymagania co do miejsca montazu urzadzenia
6.4.1 Informacje na temat klapy sterujgcej przeptywem zewnetrznego 24
POWIBIIZA. ... 13.1.2 Dodatkowe wymagania co do miejsca montazu
6.5  Ustawianie nadrzednego interfejsu uzytkownika. urzgdzenia zewngtrznego w chtodnym klimacie
6.5.1 Informacje na temat ustawiania nadrzednego 13.2  Otwieranie i zamykanie Kanatu.............cccocceiiiiiiiiiiciiccieeen,
interfejsu UZYtkOWNIKA ..........coovvrvreeirieeceeee 12 13.2.1  Otwieranie jednostki zewnetrznej
6.5.2  Wyznaczanie nadrzgdnego interfejsu uzytkownika ... 13 13.2.2  Zamykanie jednostki zewnetrznej
7 Czynnos’ci konserwacyjne i serwisowe 13 13.3  Montaz urzadzenia zeyvne,trznego.l.' ............ e s
i L. . 3 13.3.1  Przygotowanie konstrukcji montazowe; ...
71 Srodki ostroznosci dotyczace konserwacii i przegladéw........... 13 .. ) )
79 Inf ‘s dot ika chiodni 13 13.3.2 Montaz jednostki zewnetrznej
. nformacje dotyczace czynnika chfodniczego...........cccccceevnunne
! . yeza . y . 9 13.3.3  Przygotowanie odprowadzania skroplin......................
7.3 Posprzedazne czynnosSCi SErWISOWE ...........cccuvvvuveeiieiiieeiieninens 13 . . ) . X
. . 13.3.4 Zapobieganie przewrdceniu sig jednostki
7.31 Zalecana czestotliwo$¢ przeprowadzania zewnetrznej 26
DrZegadOW | KONSEWAGH .o 13 ZBWREZNGf s
. . . 14 Montaz przewodoéw rurowych 26
8 Rozwigzywanie probleméw 14 P _ ) y _ _
, 14.1  Przygotowanie przewoddéw rurowych czynnika chtodniczego ... 26
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1 Informacje o tym dokumencie

Docelowi czytelnicy dokumentu

Autoryzowani instalatorzy i uzytkownicy koncowi

INFORMACJA

To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku przez
specjalistéw lub przeszkolonych uzytkownikéw w sklepach,
pomieszczeniach zaktadéw przemystu lekkiego oraz w
gospodarstwach rolnych, lub do uzytku komercyjnego
przez osoby bez specjalnych kwalifikacji.

Zestaw dokumentacji
Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Peten
zestaw sktada sie z nastepujgcych elementow:
= Ogolne srodki ostroznosci:
= Instrukcja bezpieczenstwa, ktérg nalezy przeczyta¢ przed
przystapieniem do instalacji
= Format: papierowa (w opakowaniu urzadzenia zewnetrznego)
= Instrukcja montazu i obstugi urzadzenia zewnetrznego:
= Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
= Format: papierowa (w opakowaniu urzgdzenia zewnetrznego)
= Podrecznik referencyjny instalatora i uzytkownika:
= Przygotowanie do instalacji, dane referencyjne,...
= Szczegotowe instrukcje krok-po-kroku oraz podstawowe

informacje  dotyczace  zastosowan podstawowych i
zaawansowanych

= Format: Pliki cyfrowe na stronie https://www.daikin.eu. Nalezy
uzyé funkcji wyszukiwania Q, aby znalez¢ odpowiedni model.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji sg publikowane na
regionalnej stronie  WWW firmy Daikin oraz dostgpne za
posrednictwem dealera.

Oryginat instrukcji opracowano w jezyku angielskim. Instrukcje we
wszystkich pozostatych jezykach sg tlumaczeniami instrukgcji
oryginalne;.

2 Szczegoétowe instrukcje
bezpieczenstwa dla
instalatora

Zawsze nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji bezpieczenstwa
przepisow.

Miejsce montazu (patrz "13.1 Przygotowanie miejsca
montazu" [» 24])

A OSTRZEZENIE

Aby prawidlowo zamontowa¢ urzgdzenie, nalezy
zachowa¢ odpowiednie wymiary przestrzeni serwisowej
podane w niniejszej dokumentacji. Patrz "22.1 Wymagana
przestrzen serwisowa: Urzgdzenie zewnetrzne" [» 48].

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu bez
stale dziatajacych zrédet zaptonu (np. otwartego ognia,
dziatajgcego urzgdzenia gazowego Ilub dziatajgcego
grzejnika elektrycznego).

A PRZESTROGA
Urzgdzenie NIEDOSTEPNE dla ogoétu; nalezy instalowac
w miejscu chronionym przed dostepem osob postronnych.
Urzgdzenie — zaréwno jednostka wewnetrzna, jak i
zewnetrzna — nadaje sie do montazu w obiektach
uzytkowych i przemystowych (przemyst lekki).

Otwieranie i zamykanie urzgdzenia (patrz "13.2 Otwieranie i
zamykanie kanatu” [» 25])

NIEBEZPIECZENSTWO:
ODMROZENIA

RYZYKO POPARZENIA/

RXYSA4~6B7V/Y1B
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2 Szczegobtowe instrukcje bezpieczenstwa dla instalatora

A\

NIEBEZPIECZENSTWO: PORAZENIA

PRADEM ELEKTRYCZNYM

RYZYKO

Montaz urzagdzenia zewnetrznego (patrz "13.3 Montaz
urzadzenia zewnetrznego" [» 25])

OSTRZEZENIE

Spos6éb zamocowania urzgdzenia wewnetrznego MUSI
byé zgodny z instrukcja zamieszczong w niniejszej
dokumentacji. Patrz  "13.3 Montaz urzadzenia
zewnetrznego" [» 25].

Podiagczanie przewodéw czynnika chtodniczego (patrz
"14.2 Podtaczanie przewodow czynnika chtodniczego” [» 28])

A

OSTRZEZENIE

= Nalezy stosowac wytgcznie czynnik chtodniczy R32.
Uzycie innych substancji moze doprowadzi¢ do
wybuchu lub wypadku.

= Czynnik chtodniczy R32 zawiera fluorowane gazy
cieplarniane. Jego wartosc wskaznika
odzwierciedlajgcego  potencjat  tworzenia  efektu
cieplarnianego (GWP) wynosi 675. Gazéw tych NIE
WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

= Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy
ZAWSZE nosi¢ rekawice ochronne i okulary.

Montaz elektryczny (patrz "16 Instalacja elektryczna” [» 35])

A

OSTRZEZENIE

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajgcym moga
wydostawac sie z przewodow zaciskowych.
NIEPRZESTRZEGANIE tych instrukcji moze spowodowac
uszkodzenie mienia lub obrazenia ciata, ktére moga, w
zaleznosci od okolicznosci, okaza¢ sie bardzo powazne w
skutkach.

OSTRZEZENIE

R

NIGDY nie nalezy usuwac zacisnietych przewodéw przez
lutowanie.

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajgcym moga
wydostawac sie z przewodow zaciskowych.

PRZESTROGA
Gazow tych NIE nalezy uwalnia¢ do atmosfery.

B> >

OSTRZEZENIE

Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec
wykorzystywaniu urzadzenia jako schronienia przez mate
zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesciami
elektrycznymi mogag spowodowaé awarie, powstanie dymu
lub pozaru.

o

UWAGA

Aby zagwarantowa¢ odpowiednio dtugi czas eksploataciji,
do urzadzenia NIE WOLNO dotgcza¢ suszarki. Medium
suszgce moze sie rozpuscic i uszkodzic¢ system.

Napetnianie czynnikiem chtodniczym (patrz "15 Napetnianie
czynnikiem chtodniczym" [» 33])

A

OSTRZEZENIE

= Czynnik chtodniczy uzywany w ukladzie jest
umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE
wydostaje sie z uktadu. W przypadku wycieku czynnika
chtodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem,
palnikiem, grzejnikiem lub kuchenkg  moze
spowodowaé powstanie szkodliwego gazu.

= WYLACZYC wszystkie urzadzenia grzewcze dziatajgce
na zasadzie spalania, przewietrzy¢ pomieszczenie i
skontaktowac¢ sie z dealerem, u ktérego dokonano
zakupu.

= NIE nalezy korzysta¢C z urzadzenia do momentu
potwierdzenia przez serwisanta zakonczenia naprawy
elementow, z ktorych nastapit wyciek.

A

OSTRZEZENIE
Napetnianie czynnikiem chfodniczym MUSI odbywac¢ sie

A

OSTRZEZENIE

= Okablowanie MUSI byé
autoryzowanego elektryka i
przepisami krajowymi.

= Potgczenia elektryczne
okablowania statego.

= Wszystkie komponenty nabyte na miejscu oraz cata
instalacja elektryczna MUSZA by¢ zgodne z
obowigzujgcymi przepisami.

wykonane przez
MUSI by¢ zgodne

nalezy podtgczaé do

A

OSTRZEZENIE

Przewody elektryczne MUSZA by¢ zgodne z instrukcjami
zamieszczonymi w niniejszej dokumentacji. Patrz
"16 Instalacja elektryczna" [» 35].

A

OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac
przewodow wielozytowych.

A

OSTRZEZENIE

Niepodtgczenie lub  nieprawidtowe
przewodu neutralnego N moze
uszkodzenie urzgdzenia.

= NIE wolno zamienia¢ przewodow fazy L i N, poniewaz
spowoduje to uszkodzenie urzadzenia.

« Nalezy zapewni¢ dobre uziemienie. NIE NALEZY

podigczenie
spowodowac

uziemiac urzadzenia do rur, ochronnika
przepieciowego lub  uziemienia  telefonicznego.
Nieprawidtowe uziemienie moze by¢ przyczyna

porazenia elektrycznego.

= Nalezy zainstalowa¢ wymagane bezpieczniki lub
wytgczniki automatyczne.

= Kable elekiryczne nalezy zamocowa¢ za pomocag
opasek zaciskowych, aby NIE stykaty sie z rurami,
zwilaszcza po stronie wysokiego cisnienia, ani z ostrymi
krawedziami.

= NIE instaluj kondensatora poprawiajgcego
wspoétczynnik mocy, poniewaz ta jednostka jest
wyposazona w falownik. Kondensator poprawiajgcy
wspoétczynnik mocy obnizy wydajnos¢ i moze
powodowac awarie.

A

OSTRZEZENIE

Jesli przewod sieciowy jest uszkodzony, MUSI zostaé
wymieniony przez producenta, przedstawiciela jego
serwisu lub osobe o podobnych kwalifikacjach, aby
unikng¢ zagrozenia.

A

PRZESTROGA

NIE wpycha¢ do jednostki ani nie uktada¢ w niej
niewykorzystanych odcinkéw przewodow.

zgodnie z instrukcjg zamieszczong w  niniejszej
dokumentacji. Patrz "15 Napetnianie  czynnikiem
chiodniczym" [» 33].
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2 Szczegobtowe instrukcje bezpieczenstwa dla instalatora

A

OSTRZEZENIE

NIE nalezy przedtuzaé przewodu zasilajgcego ani
potgczeniowego za pomocg ztgczy przewodow, zaciskow,
przewodow z naprawiong izolacja, przediuzaczy.

Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia prgdem
elektrycznym lub pozaru.

Pierwszy rozruch (patrz "19 Przekazanie do
eksploatacji" [» 43])

A

OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy przechowywaé w taki sposob, aby nie
bylo narazone na uszkodzenia mechaniczne, w dobrze
przewietrzanym pomieszczeniu bez stale aktywnych zrédet
zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajacego grzejnika
gazowego lub elektrycznego); wymiary pomieszczenia
przedstawiono ponizej.

A

PRZESTROGA

Podczas wykonywania prac na urzadzeniach
wewnetrznych NIE wolno uruchamiaé pracy w trybie
testowym.

W trakcie testowania uruchomione zostanie NIE TYLKO
urzgdzenie zewnetrzne, ale rowniez podtgczone
urzgdzenia wewnetrzne. Prowadzenie prac na urzadzeniu
wewnetrznym w trakcie testowania jest niebezpieczne.

A

OSTRZEZENIE

Montaz, serwisowanie, konserwacja i naprawy muszg by¢
wykonywane zgodnie z instrukcjami firmy Daikin i
obowigzujgcymi przepisami (np. krajowymi przepisami
dotyczacymi instalacji gazowych) WYLACZNIE przez
osoby upowaznione.

A

PRZESTROGA

NIE wolno wkfada¢ palcow, pretéw ani innych przedmiotow
do wlotu lub wylotu powietrza. NIE wolno zdejmowac
ostony wentylatora. Moze to spowodowac obrazenia ciata,
gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

Rozwigzywanie probleméw (patrz sekcja "20 Rozwigzywanie
problemow" [ 45])

A

OSTRZEZENIE

= Przed przystgpieniem do przegladu  skrzynki
elektrycznej jednostki nalezy ZAWSZE upewni¢ sig, ze
jednostka jest odtaczona od zasilania. Wytgczyé
odpowiedni bezpiecznik.

= Jesdli zadziatalo urzadzenie zabezpieczajgce, nalezy
wytgczyé urzgdzenie i okreslic przyczyne, ktora
spowodowata uaktywnienie zabezpieczenia, a dopiero
potem wyzerowa¢ urzgdzenie zabezpieczajgce. NIE
WOLNO mostkowaé urzadzen zabezpieczajgcych lub
zmieniac ich wartosci na inne niz domysine ustawienia
fabryczne. Je$li nie mozna znalezé przyczyny
problemy, nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca.

A

OSTRZEZENIE
= Nalezy podjg¢ Srodki
nadmiernych  wibrac;ji
chtodniczym.
= Nalezy chroni¢ urzadzenia zabezpieczajgce, rurociagi i
ztaczki w jak najwiekszym stopniu przed niekorzystnym
wptywem srodowiska.

ostroznosci, aby
lub pulsacji w

unikngé
rurociggu

= Nalezy zapewni¢ wystarczajgcg ilos¢ miejsca, biorgc
pod uwage efekt wydtuzania sie i skracania dtugich
odcinkdw rurociggow.

= Rurociggi w instalacjach chtodniczych nalezy
projektowa¢ i instalowaé w taki sposéb, by
zminimalizowac¢ ryzyko uszkodzenia instalacji w wyniku
uderzenia hydraulicznego.

= Urzadzenia i rurociggi wewnetrzne nalezy solidnie
zamontowa¢ i zabezpieczy¢, tak aby nie ulegly
uszkodzeniu podczas, na przyktad, przemieszczania
mebli lub remontu.

A

OSTRZEZENIE

Unikanie niebezpieczenstwa w razie przypadkowego
zresetowania termostatu: urzgdzenie to NIE moze by¢
zasilane przez wytgcznik zewnetrzny, np. wigcznik
czasowy, ani podtgczone do obwodu, ktory jest regularnie
WEACZANY i WYLACZANY przez instalacje.

21

Instrukcje dotyczace urzadzen, w
ktérych uzywany jest czynnik R32

AAZL OSTRZEZENIE:

MATERIAL UMIARKOWANIE

LATWOPALNY

A

OSTRZEZENIE

Jezeli z urzadzeniem potgczone jest co najmniej jedno

pomieszczenie za pomocg systemu kanatéw, nalezy

upewnic sie, ze:

= W pomieszczeniu nie ma stale aktywnych zrodet
zaptonu (np. otwartego ognia, dziatajgcego urzgdzenia
gazowego lub grzejnika elektrycznego), w przypadku
gdy powierzchnia podfogi jest mniejsza niz wartosé
minimalna A (m?);

= wewnatrz kanatbw nie sg zainstalowane Zadne
urzadzenia  pomocnicze, ktére  mogtyby  byc¢
potencjalnym  zrédtem  zaptonu  (np.  gorgce
powierzchnie o temperaturze przekraczajgcej 700°C
lub elektryczne urzadzenie przetaczajgce);

= wewnatrz kanatdbw uzywane sg tylko urzgdzenia
pomocnicze zatwierdzone przez producenta;

= wilot | wylot powietrza sg bezposrednio potgczone z tym
samym pomieszczeniem za pomocg kanatéw. Jako
kanatu dla wlotu lub wylotu powietrza NIE NALEZY

i« chiodni . L wykorzystywac przestrzeni takich  jak sufit
Czynm c.odnlczy uzywany w urzgdzeniu jest podwieszany.
umiarkowanie palny.
. A OSTRZEZENIE
A OSTRZEZENIE Ni o onat deinaiacyeh ;
= NIE nalezy dziurawi¢ ani podpala¢ elementéw obwodu e . na lezy rese ’ov_vac .0 cmaja_cyc . zaworo_w
) . bezpieczenstwa, dopdki pomieszczenie nie zostanie
czynnika chtodniczego. . . . . .
przewietrzone. Zresetowanie ich moze skutkowac

= NIE nalezy przyspiesza¢ procesu odszraniania ani
czysci¢ urzgdzenia w sposob inny niz przewidziany
przez jego producenta.

= Czynnik chtodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny.

uwolnieniem dodatkowego palnego czynnika chtodniczego
do pomieszczenia.

A

PRZESTROGA

NIE NALEZY uzywaé potencjalnych zrédet zaptonu do
wyszukiwania lub  wykrywania wyciekdbw czynnika
chtodniczego.

RXYSA4~6B7V/Y1B

Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848371-1 — 2026.03

DAIKIN

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi

7



3 Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika

@ UWAGA
= NIE uzywa¢ powtdrnie zigczek | uszczelek
miedzianych, ktére byty wczesniej uzywane.
= Potgczenia miedzy elementami uktadu czynnika
chfodniczego wykonane w trakcie montazu powinny
by¢ dostepne w celach konserwacyjnych.

Dla uzytkownika

3 Instrukcje bezpieczenstwa dla
uzytkownika

Zawsze nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji bezpieczenstwa
przepisow.

3.1 Ogodlne

A OSTRZEZENIE

W przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi
urzadzenia nalezy skontaktowac sig z instalatorem.

A OSTRZEZENIE

To urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku
lat 8 i wigcej oraz osoby o obnizonej sprawnosci fizycznej,
sensorycznej lub umystowej, a takze przez osoby bez
specjalnej wiedzy i doswiadczenia, pod warunkiem ze nad
ich bezpieczenstwem bedzie czuwata osoba za nie
odpowiedzialna lub zostang one poinstruowane w zakresie
bezpiecznego korzystania z urzgdzenia i powiadomione o
zwigzanych z tym zagrozeniach.

Nalezy dopilnowaé, aby dzieci NIE bawity sie urzgdzeniem.

Dzieci bez nadzoru NIE powinny czysci¢ urzadzenia ani
wykonywac przy nim czynnosci konserwacyjnych.

A OSTRZEZENIE
Aby unikng¢ porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru:
= Urzadzenia NIE nalezy zwilza¢.
= Urzadzenia NIE nalezy obstugiwa¢ mokrymi rekoma.

= Na urzadzeniu NIE nalezy umieszcza¢ zadnych
przedmiotow zawierajgcych wode.

A PRZESTROGA
= Na urzadzeniu NIE nalezy umieszcza¢ zadnych
przedmiotow czy innego sprzetu.
= NIE nalezy siada¢, wspina¢ sie ani stawaé¢ na
urzgdzeniu.

= Urzadzenia zostaly oznaczone nastgpujgcym symbolem:

)54

Oznacza to, ze urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy
usuwac¢ osobno, NIE za$ z niesegregowanymi odpadami z
gospodarstw domowych. NIE NALEZY podejmowaé préb
samodzielnego demontazu uktadu: demontaz ukfadu, utylizacja
czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw
MUSZA przebiega¢ zgodnie z wtasciwymi przepisami i MUSZA
by¢ przeprowadzone przez autoryzowanego instalatora.

Urzadzenia MUSzZA byc¢ poddane obrébce przez
wyspecjalizowang stacje w celu ponownego wykorzystania,
recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidtowej utylizacji produktu

Aby sprawdzi¢, czy konkretny uktad spetnia kryteria ograniczenia
ilosci czynnika, patrz "12.3 Okreslanie limitu tgcznej ilosci
czynnika" [» 21].

pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla $rodowiska i
zdrowia ludzi skutkom. Aby uzyska¢ wiecej informacji nalezy
skontaktowac sig z instalatorem lub lokalnym urzedem.

Baterie zostaty oznaczone nastgpujgcym symbolem:

q

Oznacza to, ze baterie muszg by¢ usuwane osobno, NIE za$ z
niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Jesli
ponizej tego symbolu umieszczony jest symbol pierwiastka
chemicznego, oznacza to, ze bateria zawiera metale ciezkie w
stezeniu przekraczajgcym pewien prog.

Mozliwe symbole substancji chemicznych to: Pb: otéw (>0,004%).
Zuzyte baterie MUSZA by¢ przetwarzane w wyspecjalizowanych
placowkach w celu ich ponownego wykorzystania. Zapewnienie
prawidtowej utylizacji zuzytych baterii pozwala zapobiec
ewentualnym negatywnym dla $rodowiska i zdrowia ludzi
skutkom.

3.2 Instrukcje dotyczace bezpiecznej

eksploatacji

A PRZESTROGA
= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.
= NIE zdejmowa¢ przedniego panelu. Dotkniecie
niektorych czesci wewnetrznych jest niebezpieczne;
moze tez spowodowac¢ usterke urzadzenia. Aby
skontrolowac i wyregulowac¢ czesci wewnetrzne, nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

A OSTRZEZENIE

Nie nalezy NIGDY dotyka¢ wylotu powietrza ani poziomych
topatek, gdy kierownica porusza sie ruchem wahadtowym.
Grozi to zranieniem palcow lub uszkodzeniem urzadzenia.

A PRZESTROGA

Systemu NIE nalezy uruchamiaé, jesli w pomieszczeniu
uzywany jest $rodek przeciw owadom unoszacy sie w
powietrzu. Nagromadzenie sig¢ srodkéow chemicznych w
urzgdzeniu moze spowodowaé zagrozenie dla zdrowia
osob nadwrazliwych na chemikalia.

A PRZESTROGA

Dilugotrwate przebywanie w strumieniu powietrza jest
szkodliwe dla zdrowia.

A PRZESTROGA

Jedli wraz z systemem uzywane jest urzadzenie z
palnikiem, w celu uniknigcia niedoboru tlenu nalezy
wystarczajgco przewietrzy¢ pomieszczenie.

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie zawiera czesci elektryczne, ktére moga sie
nagrzewac.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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4 Informacje dotyczace systemu

A OSTRZEZENIE

Przed przystgpieniem do obstugi urzadzenia nalezy
upewni¢ sie, ze instalacja zostata wykonana przez
specjalistyczng firme monterska.

OSTRZEZENIE

Nie nalezy NIGDY dotyka¢ wylotu powietrza ani poziomych
topatek, gdy kierownica porusza sie ruchem wahadtowym.
Grozi to zranieniem palcéw lub uszkodzeniem urzgdzenia.

PRZESTROGA

NIE wolno wktadac¢ palcéw, pretdw ani innych przedmiotéw
do wilotu lub wylotu powietrza. NIE wolno zdejmowac
ostony wentylatora. Moze to spowodowaé obrazenia ciata,
gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

PRZESTROGA: Nalezy uwaza¢ na wentylator!
Dokonywanie przegladéw urzadzenia przy dziatajgcym
wentylatorze jest niebezpieczne.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
konserwacyjnych ZATRZYMAJ prace wytgcznikiem
gtéwnym.

PRZESTROGA

Po dluzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i
mocowanie urzgdzenia nie ulegly uszkodzeniu. W
przypadku uszkodzenia moze nastgpi¢ upadek urzgdzenia,
co moze spowodowac obrazenia.

OSTRZEZENIE

NIGDY nie nalezy dokonywaé samodzielnych przegladow
ani napraw urzadzenia. Nalezy w tym celu wezwac
wykwalifikowanego technika serwisu.

OSTRZEZENIE

Wymieniajgc przepalony bezpiecznik, nalezy ZAWSZE
stosowac¢ bezpiecznik o witasciwej wartosci nominalnej.
Uzycie zamiast bezpiecznika przewodu miedzianego lub
innego moze spowodowaé zniszczenie urzgdzenia lub
pozar.

A OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabiac,
rozmontowywaé, demontowac¢, ponownie montowac
ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidfowo
przeprowadzony demontaz i montaz mogg by¢
przyczyng porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy skontaktowac si¢ z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chfodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak
jesli przedostanie sie do pomieszczenia, w ktorym
wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym uruchomieniem urzgdzenia nalezy zawsze
zleci¢  specjaliScie  naprawe  nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

A OSTRZEZENIE

= NIE nalezy dziurawi¢ ani podpala¢ elementéw obwodu
czynnika chfodniczego.

» NIE nalezy przyspiesza¢ procesu odszraniania ani
czysci¢ urzgdzenia w sposob inny niz przewidziany
przez jego producenta.

= Czynnik chfodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny.

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu bez
stale dziatajgcych zrédet zaptonu (np. otwartego ognia,
dziatajgcego urzgdzenia gazowego Ilub dziatajgcego
grzejnika elektrycznego).

A“ZL OSTRZEZENIE:  MATERIAL  UMIARKOWANIE
LATWOPALNY

Czynnik chtodniczy uzywany w urzgdzeniu jest
umiarkowanie palny.

A OSTRZEZENIE
W razie wystgpienia nietypowych zjawisk (zapach
spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urzadzenia
i ODLACZENIE zasilania.

Pozostawienie  urzadzenia pracujgcego w takich
warunkach moze prowadzi¢ do jego uszkodzenia,
porazenia pradem elektrycznym lub pozaru. Nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

A PRZESTROGA

NIGDY nie nalezy naraza¢ matych dzieci, roslin lub
zwierzgt na bezposrednie dziatanie strumienia powietrza.

A OSTRZEZENIE

Ze wzgledow bezpieczenstwa urzgdzenie jest wyposazone
w uktad wykrywania wycieku czynnika chtodniczego.

Aby dziatat on skutecznie, urzgdzenie MUSI by¢ po
zainstalowaniu stale zasilane. Dopuszczalne s3g tylko
przerwy  zwigzane z  wykonywaniem  czynnosci
serwisowych.

4 Informacje dotyczace
systemu

W klimatyzatorze VRV 5-S stosowany jest czynnik chtodniczy R32
zaliczany do klasy A2L i umiarkowanie palny. Aby speic
wymagania wiasciwe dla uktadéw chtodniczych o podwyzszonej
szczelnosci i z normg IEC 60335-2-40, instalator musi zastosowac
dodatkowe s$rodki. Wiecej informacji zawiera sekcja "2.1 Instrukcje
dotyczace urzgdzen, w ktérych uzywany jest czynnik R32" » 7].

Urzadzenie wewnetrzne stanowigce czesci systemu pompy ciepta
VRV 5-S moze stuzy¢ zaréwno do ogrzewania, jak i chtodzenia. Typ
urzadzenia wewnetrznego, ktérego mozna uzy¢, zalezy od serii
urzgdzen zewnetrznych.

OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabiac,
rozmontowywac¢, demontowac, ponownie montowac
ani naprawia¢ urzgdzenia, poniewaz nieprawidtowo
przeprowadzony demontaz i montaz mogg byc¢
przyczyng porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chfodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak
jesli przedostanie sie do pomieszczenia, w ktérym
wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym uruchomieniem urzadzenia nalezy zawsze
Zleci¢  specjaliscie  naprawe  nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.
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5 Interfejs uzytkownika

@ UWAGA

Systemu NIE nalezy uzywaé¢ do celéw niezgodnych z
przeznaczeniem. NIE nalezy uzywac¢ urzgdzenia do
chtodzenia aparatury precyzyjnej, zywnosci, roslin,
zwierzat ani dziet sztuki — moze to by¢ dla nich szkodliwe.

UWAGA
ikacji lub

Na potrzeby przyszltych modyfikacji
systemu:

rozbudowy

W danych technicznych zamieszczono peten przeglad
dozwolonych ~ kombinacji (na  potrzeby  przysziej
rozbudowy) — nalezy zapoznac sie z ich trescig. W celu
uzyskania dalszych informacji oraz profesjonalnej porady
nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

UWAGA

NIE jest dozwolone chtodzenie pomieszczen technicznych,
takich jak serwerownie i centra danych, w ktérych
wymagane jest chtodzenie przez caty rok.

4.1 Uktad systemu

INFORMACJA

Ponizszy rysunek jest przykltadowy i moze NIE odpowiadac
dokfadnie uktadowi posiadanego systemu.

a .
.. b__ | b_. |
T 1 od @ T i
P . e @
a Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta
b Przewody czynnika chtodniczego
¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odpa-
rowaniem (DX)
d Pilot zdalnego sterowania w trybie normalnym
e Pilot zdalnego sterowania w trybie wytgcznie alarmu
f Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru (wymaganym
w niektorych sytuacjach)
5 Interfejs uzytkownika

A PRZESTROGA
= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.

= NIE zdejmowa¢ przedniego panelu. Dotkniecie
niektorych czesci wewnetrznych jest niebezpieczne;
moze tez spowodowaC usterke urzadzenia. Aby
skontrolowac i wyregulowa¢ czesci wewnetrzne, nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera niepetny przeglad gtéwnych
funkgcji systemu.
Szczegodtowe informacje dotyczace wymaganych czynnosci w celu

realizacji pewnych funkcji mozna znalez¢ w odpowiedniej instrukciji
montazu i obstugi urzadzenia wewnetrznego.

Odpowiednie informacje podano w zainstalowanym interfejsie
uzytkownika.

6 Dziatanie

6.1 Zakres pracy

Aby zagwarantowa¢ bezpieczng i efektywng eksploatacje, nalezy
uzywaé systemu w podanych nizej przedziatach temperatury i
wilgotnosci.

Chtodzenie Ogrzewanie
Temperatura ze- —5~46°C t.such. —20~21°C t.such.
wnetrzna —20~155°C t.
wilg.

21~32°C t.such.
14~25°C t. wilg.
<80%

Temperatura w 15~27°C t.such.

pomieszczeniu

Wilgotnosé w po-
mieszczeniu

@ Aby unikng¢ kondensacji i wyciekania wody z urzagdzenia. W
temperaturze lub wilgotnosci spoza podanych przedziatéw moga
uaktywnic¢ sie urzadzenia zabezpieczajace i klimatyzator moze
nie dziatac.

Powyzszy zakres pracy obowigzuje wytgcznie w przypadku
urzgdzen  wewnetrznych z  bezposrednim  odparowaniem,
podtgczonych do uktadu VRV 5-S.

W przypadku korzystania z modutéw AHU obowigzujg specjalne
zakresy pracy. Mozna je znalez¢ w instrukcji montazu/obstugi
dedykowanego urzadzenia. Najnowsze informacje mozna znalez¢ w
danych technicznych.

6.2 Eksploatacja systemu

6.2.1 Informacje dotyczace eksploataciji
systemu

= Sposéb obstugi rozni sie w zaleznosci od zastosowanej
konfiguracji urzadzenia zewnetrznego i interfejsu uzytkownika.

= W celu odpowiedniego zabezpieczenia urzadzenia, nalezy
wigczy¢ je za pomocg gtéwnego wytgcznika zasilania na 6 godzin
przed uruchomieniem.

= W przypadku wylgczenia zasilania wytgcznikiem gtdwnym
podczas pracy, urzadzenie zostanie automatycznie ponownie
uruchomione po wigczeniu zasilania.

6.2.2 Praca w trybie chtodzenia, ogrzewania,
nawiewu i automatycznym

= Gdy na wyswietlaczu interfejsu uzytkownika widoczny jest

wskaznik "changeover under centralized control"
(scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem), nie jest
mozliwe przetgczanie miedzy ogrzewaniem a chtodzeniem (wiecej
informacji mozna znalez¢é w instrukcjach montazu/obstugi
interfejsu uzytkownika).

= Jedli wskaznik "changeover under centralized control"
(scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem) miga,
nalezy przej$¢ do punktu "6.5.1 Informacje na temat ustawiania
nadrzednego interfejsu uzytkownika" [» 12].

= Wentylator moze dziata¢ jeszcze przez okoto 1 minute po
wytgczeniu ogrzewania.

= W zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu szybkos¢
przeptywu powietrza moze zmienia¢ sie automatycznie, mozliwe
jest takze natychmiastowe wylgczenie wentylatora. Nie jest to
usterka.

6.2.3 Informacje na temat trybu ogrzewania

W przypadku ogrzewania ogolnego osiggniecie ustawionej
temperatury moze potrwac dtuzej niz w przypadku chtodzenia.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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6 Dziatanie

Ponizsze czynnosci majg na celu eliminacje ryzyka spadku
wydajnosci grzewczej lub nawiewu do pomieszczenia chfodnego
powietrza.

Tryb odszraniania

W trybie ogrzewania zamarzanie chfodzonej powietrzem wezownicy
urzadzenia zewnetrznego nasila si¢ z czasem, blokujgc wymiane
ciepta. Wydajnos¢ grzewcza zmniejsza sie, za$ system wymaga
przetgczenia do trybu odszraniania celem usuniecia szronu z
wezownicy urzadzenia zewnetrznego. W trakcie odszraniania
wydajno$¢ grzewcza urzadzenia wewnetrznego jest tymczasowo
obnizona, az do zakonczenia tej operacji. Po odszronieniu system
odzyskuje petng wydajnos¢ grzewcza.

Praca urzgdzenia wewnetrznego zostanie przerwana, kierunek
przeptywu czynnika ulegnie odwréceniu i energia z wnetrza budynku
zostanie uzyta do odszraniania wezownicy  urzadzenia
zewnetrznego.

Na wyswietlaczu 8/0d urzgdzenia wewnetrznego bedzie widniata
informacja o trwajgcym odszranianiu.

Eliminacja nawiewu zimnego powietrza podczas rozruchu

Aby zapobiec wydmuchiwaniu zimnego powietrza z urzadzenia
wewnetrznego bezposrednio po wigczeniu ogrzewania, wentylator
wewnetrzny jest automatycznie wytgczany. Na wyswietlaczu

interfejsu uzytkownika wyswietlany jest symbol ®/®“ Wentylator
moze uruchamiac sie z opoznieniem. Nie jest to usterka.

6.2.4 Eksploatacja systemu (BEZ zdalnego
przetacznika ogrzewania/chtodzenia)

1 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu pracy z interfejsu
uzytkownika i wybierz zgdany tryb.

# Chiodzenie
385 Ogrzewanie

L] Tylko nawiew

2 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali si¢ i urzadzenie zacznie
dziatac.

6.2.5 Eksploatacja systemu (ZE zdalnym
przetlacznikiem ogrzewania/chtodzenia)

Przeglad informacji dotyczacych przetacznika trybu
ogrzewania/chtodzenia

a PRZYCISK WYBORU TRYBU NAWIE-
WU/KLIMATYZACJI

Ustaw przetgcznik na wartos¢ L (tylko

wentylator) lub @ (ogrzewanie lub
chtodzenie).

b PRZEtLACZNIK CHLODZENIA/
OGRZEWANIA

Ustaw przefacznik na wartosé *w
przypadku chiodzenia lub na wartos¢
*8% w przypadku ogrzewania

Uwaga: Jesli stosowany jest zdalny przetacznik ogrzewania/
chiodzenia, przetacznik DIP nr 1 (DS1-1) na gtéwnej ptytce
drukowanej nalezy przestawi¢ w potozenie ON.

Uruchamianie

1 Za pomoca przetgcznika ogrzewania/chtodzenia wybierz tryb
pracy w nastepujacy sposoéb:

Chtodzenie

Ogrzewanie

Tylko nawiew

2 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali si¢ i urzadzenie
zacznie dziatac.

Wytaczanie
3 Nacisnij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzgdzenie przestanie
dziatac.

@ UWAGA

Nie wytagczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu
urzgdzenia — odczekaj co najmniej 5 minut.

Regulacja

Procedure programowania temperatury, predkosci wentylatora i
kierunku przeptywu powietrza zawiera instrukcja obstugi interfejsu
uzytkownika.

6.3 Korzystanie z programu osuszania

6.3.1 Informacje na temat programu osuszania

= Program ten stuzy do obnizania wilgotnosci w pomieszczeniu przy
jak najmniejszym spadku temperatury (minimalnym wychtodzeniu
pomieszczenia).

= Mikrokomputer automatycznie okresla temperature i obroty
wentylatora  (nie mozna ustawi¢ tych parametrow za
posrednictwem interfejsu uzytkownika).

= System nie uruchomi sie, jesli w pomieszczeniu panuje niska
temperatura (<20°C).

6.3.2 Korzystanie z programu osuszania (BEZ
zdalnego przetacznika ogrzewania/
chtodzenia)

Uruchamianie
1 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu na wyswietlaczu
interfejsu uzytkownika i wybierz @ (program osuszania).
2 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie¢ i urzadzenie
zacznie dziatac.

3 Nacisnij przycisk ustawiania kierunku przeptywu powietrza
(dotyczy tylko urzgdzen z podwojnym  przeptywem,
wielokrotnym  przeptywem, naroznych, podsufitowych i
montowanych na $cianie). Szczegoétowe informacje zawiera
"6.4 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza" » 12].

Wytaczanie
4 Nacisnij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie
dziatac.
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6 Dziatanie

@ UWAGA

Nie wytaczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu
urzadzenia — odczekaj co najmniej 5 minut.

6.3.3 Korzystanie z programu osuszania (ZE
zdalnym przetacznikiem ogrzewania/
chiodzenia)

Uruchamianie

1 Za pomocy zdalnego przefgcznika ogrzewania/chtodzenia
wybierz tryb chtodzenia.

2 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu na wyswietlaczu
interfejsu uzytkownika i wybierz [E] (program osuszania).
3 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali si¢ i urzgdzenie
zacznie dziatac.

4 Nacisnij przycisk ustawiania kierunku przeptywu powietrza
(dotyczy tylko urzadzen z podwojnym  przeptywem,
wielokrotnym  przeptywem, naroznych, podsufitowych i
montowanych na $cianie). Szczegoétowe informacje zawiera
"6.4 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza" [» 12].

Wytaczanie
5 Nacisnij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie
dziatac.

@ UWAGA

Nie wytgczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu
urzadzenia — odczekaj co najmniej 5 minut.

6.4 Ustawianie kierunku przeptywu
powietrza

Odpowiednie informacje podano w instrukcji obstugi interfejsu
uzytkownika.

6.4.1 Informacje na temat klapy sterujacej
przeplywem powietrza

— . . - .
;‘;'7\, Urzadzenia z podwojnym i wielokrotnym prze
\/ \/ ‘/ \- ptywem

—

| | . o] .
U] Urzgdzenia montowane na Scianie

\V

W warunkach opisanych ponizej kierunkiem przeptywu powietrza
steruje mikrokomputer, a zatem kierunek ten moze by¢ inny, niz
pokazany na wyswietlaczu.

Chtodzenie Ogrzewanie
= Gdy temperatura w|* Podczas uruchamiania
pomieszczeniu jest nizsza od| urzadzenia.
ustawionej. = Gdy temperatura w
pomieszczeniu jest wyzsza od
ustawione;j.
= Podczas odszraniania.

Chtodzenie Ogrzewanie

= Podczas ciggtej pracy z poziomym kierunkiem przeptywu
powietrza.

= W przypadku urzgdzen podsufitowych lub montowanych na
Scianie, podczas pracy ciggtej z nadmuchem powietrza w dét w
trybie chtodzenia, sterowanie kierunkiem nadmuchu powietrza
moze odbywac sie za posrednictwem mikrokomputera; zmieni sie
wtedy réwniez wskazanie na pilocie.

Kierunek przeptywu powietrza moze by¢ regulowany w nastepujacy

sposob.

= Potozenie kierownicy sterujgcej przeptywem dobierane jest
automatycznie.

= Kierunek przeptywu powietrza moze by¢ ustalony przez
uzytkownika.

—
= Pozycja automatyczna \/ i zgdana ./

OSTRZEZENIE

Nie nalezy NIGDY dotyka¢ wylotu powietrza ani poziomych
topatek, gdy kierownica porusza sie ruchem wahadtowym.
Grozi to zranieniem palcow lub uszkodzeniem urzadzenia.

0 UWAGA

= Zakres ruchu kierownicy jest zmienny. Szczegodtowe
informacje mozna uzyska¢ od dealera. (dotyczy tylko
urzadzen z podwdjnym przeptywem, wielokrotnym
przeptywem, podsufitowych i montowanych na Scianie).

= Nalezy unika¢ eksploatacji urzadzenia z kierownicg
ustawiong poziomo w=-= Moze to powodowac
osadzanie sig rosy i kurzu na suficie lub kierownicy.

6.5 Ustawianie nadrzednego interfejsu
uzytkownika

6.5.1 Informacje na temat ustawiania
nadrzednego interfejsu uzytkownika

INFORMACJA

Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiadac
dokfadnie uktadowi posiadanego systemu.

i@ | 4@ |

=
e [@--:

-- O
P B

a Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta

b Przewody czynnika chtodniczego

¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odpa-
rowaniem (DX)

d Pilot zdalnego sterowania w trybie normalnym

e Pilot zdalnego sterowania w trybie wytgcznie alarmu

f Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru (wymaganym
w niektorych sytuacjach)

Gdy system jest zainstalowany w sposéb przedstawiony na rysunku
powyzej, konieczne jest wyznaczenie jednego z interfejséw do roli
nadrzednego interfejsu uzytkownika.

Na wyswietlaczach interfejséw uzytkownika urzadzen podrzednych

widoczny jest symbol (scentralizowane  sterowanie
ogrzewaniem/chtodzeniem). Interfejsy urzadzehn podrzednych

automatycznie dostosowujg sie do trybu wybranego w interfejsie
urzadzenia nadrzednego.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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7 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

Tryb ogrzewania lub chtodzenia mozna wybra¢ wylgcznie za
pomocg nadrzednego interfejsu uzytkownika (funkcja nadrzednego
chtodzenia/ogrzewania).

6.5.2 Wyznaczanie nadrzednego interfejsu
uzytkownika

1 Nacisnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk wyboru trybu na
aktualnie wybranym nadrzednym interfejsie uzytkownika. Jesli
tej procedury jeszcze nie przeprowadzono, mozliwe jest
przeprowadzenie jej dla pierwszego uruchomionego interfejsu
uzytkownika.

Wynik:  Wskaznik (scentralizowane  sterowanie
ogrzewaniem/chtodzeniem) na  wszystkich  interfejsach
uzytkownika urzadzen podrzednych podtaczonych do tego
samego urzadzenia zewnetrznego zacznie migac.

2 Nacisnij przycisk wyboru trybu na sterowniku, ktéry ma stac sie
nowym interfejsem nadrzednym.
Wynik: Na tym konczy sie procedura wyboru. Wybrany interfejs
uzytkownika  zostaje = wyznaczony do roli interfejsu

nadrzgdnego, a wskaznik (scentralizowane sterowanie
ogrzewaniem/chtodzeniem) znika z wySwietlacza. Na
wyswietlaczach pozostatych interfejsow uzytkownika pojawia

. 2 . 3 . . .
sie wskaznik (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/
chtodzeniem).

Odpowiednie informacje podano w instrukcji obstugi interfejsu
uzytkownika.

7 Czynnosci konserwacyjne i
serwisowe

W tym rozdziale

71 Srodki ostroznosci dotyczace konserwacji i przegladéw .................. 13
7.2  Informacje dotyczace czynnika chtodniczego..........c..ccccccviiciiiinnn. 13
7.3 Posprzedazne czynNOSCi SErWISOWE ..........cccuvrrueeeiienieeeiiienieeiee s 13

7.3.1 Zalecana czegstotliwo$¢ przeprowadzania przegladow i
KONSEIWAC] ... 13

71 Srodki ostroznosci dotyczace
konserwaciji i przegladéw

A PRZESTROGA
Wszystkie instrukcje bezpieczenstwa, z ktérymi nalezy sie
zapozna¢, zawiera rozdziat "3 Instrukcje bezpieczenstwa
dla uzytkownika" [» 8].

@ UWAGA

NIGDY nie nalezy dokonywaé samodzielnych przegladow
ani napraw urzadzenia. Nalezy w tym celu wezwaé
wykwalifikowanego technika serwisu.

UWAGA

NIE NALEZY przecieraé panelu operacyjnego pilota
benzyng, rozpuszczalnikiem, chemicznym $rodkiem
odttuszczajgcym itp. Panel moze wyblakng¢ lub moze
zosta¢ starta powierzchnia pokrycia. W przypadku silnego
zabrudzenia nalezy zwilzy¢ Sciereczke neutralnym
Srodkiem czyszczgcym rozcienczonym woda, wykrecic i
wytrze¢ panel. Nastepnie wytrze¢ panel inng, suchg
Sciereczka.

7.2 Informacje dotyczace czynnika
chtodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazéw tych NIE

nalezy uwalnia¢ do atmosfery.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R32

Warto$¢ wskaznika odzwierciedlajgcego potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP): 675

W zaleznosci od obowigzujgcych przepisbw moze by¢ konieczne
przeprowadzanie okresowych kontroli pod katem szczelnosci. Aby
uzyskac wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

A”L OSTRZEZENIE:
LATWOPALNY

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest
umiarkowanie palny.

MATERIAL UMIARKOWANIE

A OSTRZEZENIE

= Czynnik chfodniczy uzywany w ukiadzie jest
umiarkowanie palny, ale w normalnych warunkach NIE
wydostaje sie z uktadu. W przypadku wycieku czynnika
chtodniczego do pomieszczenia jego kontakt z ogniem,
palnikiem,  grzejnikiem lub  kuchenkg  moze
spowodowac powstanie szkodliwego gazu.

» WYLACZYC wszystkie urzadzenia grzewcze dziatajgce
na zasadzie spalania, przewietrzy¢é pomieszczenie i
skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano
zakupu.

= NIE nalezy korzysta¢ z urzadzenia do momentu
potwierdzenia przez serwisanta zakonczenia naprawy
elementoéw, z ktorych nastapit wyciek.

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu bez
stale dziatajgcych zrodet zaptonu (np. otwartego ognia,
dziatajgcego urzgdzenia gazowego lub dziatajgcego
grzejnika elektrycznego).

A OSTRZEZENIE
= NIE nalezy dziurawi¢ ani podpala¢ elementéw obwodu
czynnika chtodniczego.
= NIE nalezy przyspiesza¢ procesu odszraniania ani
czysci¢ urzgdzenia w sposob inny niz przewidziany
przez jego producenta.
= Czynnik chtodniczy wewnatrz ukfadu jest bezwonny.

UWAGA

Przepisy prawa dotyczace fluorowanych gazéow
cieplarnianych  wymagajg, aby ilos¢ czynnika
chtodniczego, jakg napetnione jest urzgdzenie, podana
byta zaréwno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,.

Wzoér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach
ekwiwalentu CO,: Wartos¢ GWP czynnika chfodniczego x
taczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Aby uzyska¢ wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z
instalatorem.

7.3 Posprzedazne czynnosci
serwisowe

7.31 Zalecana czestotliwos$¢ przeprowadzania
przegladow i konserwacji

Poniewaz po uptywie kilku lat uzytkowania urzadzenia w
klimatyzatorze gromadzi sie kurz, powoduje to pewien spadek
wydajnosci. Poniewaz do zdemontowania i wyczyszczenia wnetrza
urzgdzen niezbedne jest odpowiednie doswiadczenie techniczne,
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8 Rozwigzywanie problemoéw

zalecamy podpisanie umowy na czynnosci konserwacyjne i
przeglady, ktére beda wykonywane obok normalnej konserwaciji.
Sie¢ naszych sprzedawcow posiada dostep do materiatow i
komponentéw wymaganych do utrzymania urzadzenia w dobrej
kondycji przez mozliwie najdtuzszy okres. Aby uzyskaé wiecej
informaciji, nalezy skontaktowac sie z dealerem.

Zwracajac sie do dealera o interwencje, nalezy zawsze
podawac:

= petng nazwe modelu urzadzenia;

= numer seryjny (podany na tabliczce znamionowej urzgdzenia);

= date montazu;

= objawy usterki i szczegoty awarii.

OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabiaé,
rozmontowywaé, demontowaé, ponownie montowaé
ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidtowo
przeprowadzony demontaz i montaz mogg byc¢
przyczyng porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie
nalezy dopusci¢ do kontaktu czynnika z otwartym
ptomieniem. Sam czynnik chfodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i umiarkowanie palny, jednak
jesli przedostanie sie do pomieszczenia, w ktérym
wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed
ponownym uruchomieniem urzadzenia nalezy zawsze
zleci¢  specjaliScie  naprawe  nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

Usterka Srodek zaradczy

Jesli wystepuje wyciek |= Uktad podejmie odpowiednie dziatania.
czynnika chtodniczego | NIE wytgczaj zasilania.

(kod btedu AL/L H) = Powiadom instalatora, podajac mu kod
usterki.

Jesli uktad w ogole nie |= Sprawdz, czy nie wystgpita przerwa w

dziata. zasilaniu. Poczekaj do ponownego
wigczenia  zasilania.  Jesli  wystapi
przerwa w zasilaniu podczas pracy,
uktad automatycznie uruchomi sie
ponownie natychmiast po przywréceniu
zasilania.

= Sprawdz, «czy nie przepalit sie
bezpiecznik albo czy nie zadziatat
wytgcznik awaryjny. W razie potrzeby
wymien bezpiecznik  albo  ustaw
wytgcznik awaryjny.

Jesli system dziata tyl- |= Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotow lub

ko w trybie nawiewu, wylotow powietrza urzgdzenia
ale wylgcza sig natych-| zewnetrznego lub wewnetrznego. Usun
miast po wigczeniu wszelkie przeszkody i zapewnij
ogrzewania lub chto- prawidtowy przeptyw powietrza.

dzenia. = Sprawdz, czy na wyswietlaczu interfejsu

uzytkownika, na ekranie gtownym, nie
pojawit sie wskaznik . Informacje
zawiera instrukcja montazu i obstugi
dostarczona wraz z  urzadzeniem
wewnetrznym.

System dziata, ale wy- |= Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotéw lub

dajnos¢ chtodzenia lub |  wylotow powietrza urzgdzenia
ogrzewania nie jest zewnetrznego lub wewnetrznego. Usun
. . , wystarczajgca. wszelkie przeszkody i zapewnij
8 ROZquzywanle prOblemOW prawidtowy przeptyw powietrza.
=S dzic¢, filt iet ie jest
Jesli wystapi jedna z ponizszych usterek, nalezy podjg¢ srodki prawdzic, czy Hr powu? fza nie Je.s,,
d . izei i skontakt ¢ sie z deal zablokowany (zob. punkt "Konserwacja
zaradcze opisane ponizej i skontaktowac sig z dealerem. w instrukgji urzadzenia wewnetrznego).
OSTRZEZENIE = Sprawdz ustawienie temperatury.
W razie wystgpienia nietypowych zjawisk (zapach = Sprawdz predko$¢ wentylatora wybrang
spalenizny itp.) konieczne jest zatrzymanie urzadzenia za pomocg interfejsu.
i ODLACZENIE zasilania. = Sprawdz, czy nie sg otwarte drzwi lub
Pozostawienie  urzadzenia pracujgcego w takich okna. Zamknij drzwi i okna, aby zapobiec
warunkach moze prowadzi¢ do jego uszkodzenia, przedos_tawanlu.sw; podmuchow  wiatru
porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru. Nalezy do pomieszczenia.
skontaktowac sie¢ z dealerem. = Sprawdz, czy podczas chtodzenia w
Uktad MUSI , ) kwalifik hnik pomieszczeniu nie przebywa zbyt wiele
ac zosta¢ naprawiony przez wykwalifikowanego technika 0séb. Sprawdz czy pomieszczenie
Serwisu. zanadto sie nie nagrzewa (podczas
Usterka Srodek zaradczy chtodzenia).
Jesli czesto uaktywnia sie urzgdzenie  |Wytgcz zasilanie wytgczni- = Sprawdz, czy do wnetrza pomieszczenia
zabezpieczajgce, takie jak bezpiecznik, |kiem gtéwnym. nie wpadajg promienie stoneczne. Uzyj
wylgcznik awaryjny lub detektor pradu zaluzji lub zaston.
uptywowego albo wytgcznik NIE dziata = Sprawdz, czy kat przeptywu powietrza
prawidtowo. jest prawidtowy.
Wigcznik urzgdzenia NIE dziata prawi- |Wytgcz zasilanie. Jesli  po wykonaniu  wszystkich powyzszych  czynnosc

dtowo.

Jesli na wyswietlaczu pojawia sie numer|Powiadom instalatora, po-
urzadzenia, lampka wskaznika pracy dajac mu kod usterki.
pulsuje i wyswietlany jest kod usterki.

Jesli uktad NIE dziata prawidtowo (poza przypadkiem opisanym
powyzej) i nie mozna jednoznacznie stwierdzi¢ zadnej z
wymienionych wyzej usterek, nalezy skontrolowa¢ uktad, postepujgc
wedtug ponizszych procedur.

sprawdzajgcych nie bedzie mozliwe samodzielne wyeliminowanie
problemu, nalezy skontaktowa¢ sie z instalatorem, opisac
obserwacje, poda¢ petng nazwe modelu urzadzenia (wraz z
numerem fabrycznym, jesli to mozliwe) oraz date montazu.

8.1 Kody btedéw: Przeglad

W przypadku pojawienia sie kodu usterki na interfejsie urzadzenia
wewnetrznego nalezy skontaktowaé sie z instalatorem i
poinformowa¢ go o tym fakcie, podajgc typ urzadzenia i numer
seryjny (informacje te mozna znalez¢ na tabliczce znamionowe;j
urzadzenia).
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8 Rozwigzywanie problemoéw

Do celéw informacyjnych dostepna jest lista kodéw usterek. W Kod gtéw- Spis tresci
zaleznosci od poziomu istotnosci kodu usterki mozna zresetowac ny
kod,’ .n’ac.lskajac przy0|§k ON/OFF. W przeciwnym razie nalezy =75 Wykryto nadmierng ilog¢ czynnika chiodniczego
zwréci€ sie o porade do instalatora.
- : — H3 Usterka wytgcznika wysokoci$nieniowego
Kod gtow- Spis tresci - — -
ny H Usterka silnika wentylatora (urzadzenie zewnetrzne)
an Aktywowane zostalo zewnetrzne urzadzenie zabez- HS Usterka czujnika temperatury otoczenia (urzadzenie
pieczajace zewnetrzne)
AO- 11 |Czujnik R32 w jednym z urzgdzen wewnetrznych wy- S Usterka czujnika cisnienia
kryt wyciek czynnika chtodniczego® = Usterka czujnika pradu
AOICH  |Btad w uktadzie bezpieczenstwa (wykrywania wycie- 3 Usterka czujnika temperatury ttoczenia (urzadzenie
kow)@ zewnetrzne)
A Awaria EEPROM (urzadzenie wewnetrzne) 5 Usterka czujnika temperatury ssania (urzadzenie ze-
A3 Usterka uktadu odprowadzania skroplin (urzadzenie wnetrzne)
wewnetrzne) & Usterka czujnika temperatury odszraniania (urzadze-
A& Usterka silnika wentylatora (urzadzenie wewnetrzne) nie zewnetrzne)
[ ini i i i
= Usterka silnika kierownic powietrza (urzgdzenie we- - Qsterka czujnika 'temperatury cleczy (za wymienni-
wnetrzne) kiem dochtadzania HE) (urzadzenie zewnetrzne)
A5 Usterka zaworu rozpreznego (urzadzenie wewnetrz- -~ Usterka CZU_Jn'ka temperaturY gazu (za wymiennikiem
ne) dochtadzania HE) (urzadzenie zewnetrzne)
[T imi H fE&miani
AF Usterka uktadu odprowadzania skroplin (urzgdzenie - Usterka czujnika wysokiego cisnienia (STNPH)
wewnetrzne) a0 Usterka czujnika niskiego cisnienia (STNPL)
AH Usterka komory filtru przeciwpytowego (urzadzenie L Nieprawidtowe dziatanie ptytki drukowanej INV
wewnetrzne) LH Nieprawidtowa temperatura ozebrowania
Al Usterka ustawienia wydajnosci (urzadzenie wewnetrz- = Usterka plytki drukowanej inwertera
— ne) LE Wykryto nadmiarowy prad sprezarki
[ Usterka dotyczgca transmisji miedzy gtéwna ptytka ) A
drukowang a podrzedng ptytkg drukowana (urzadze- L? Blokada sprezarki (rozruch)
nie wewnetrzne) L Problem w komunikacji z ptytkg PCB odcinania lub jej
CH Usterka termistora wymiennika ciepta (urzadzenie we- odigczenie
wnetrzne; przewdd cieczowy) P Niezréwnowazone napiecie zasilania INV
rs Usterka termistora wymiennika ciepta (urzgdzenie we- Il Btad termistora zebra
wnetrzne; przewod gazowy) = Usterka ustawienia wydajnosci (urzgdzenie zewnetrz-
e Usterka termistora powietrza na ssaniu (urzgdzenie ne)
wewnetrzne) i Nietypowy spadek cisnienia, uszkodzony zawor roz-
TR Usterka termistora powietrza na ttoczeniu (urzgdzenie prezny
wewnetrzne) o Brak zasilania INV
re Usterka detektora ruchu lub czujnika temperatury pod- 3 Nie wykonano jeszcze procedury pracy w trybie testo-
fogi (urzgdzenie wewnetrzne) wym
LH-0 1 |Usterka czujnika R32 w jednym z urzgdzen wewnetrz- L4 Uszkodzone okablowanie urzadzenia wewnetrznego/
nych® zewnetrznego
LH-02  |Koniec okresu eksploatacii czujnika R32 w jednym z U5 Nieprawidiowy interfejs uzytkownika - komunikacja w
urzadzen wewnetrznych® pomieszczeniu
CH-05 6 miesiecy przed koncem okresu eksploatacji czujnika = Nieprawid}owa komunikacja miedzy nadrzednym a
R32 w jednym z urzgdzen wewnetrznych® podrzednym interfejsem uzytkownika
CH- 10 |Oczekiwanie na potwierdzenie wymiany czujnika R32 = Niezgodno$¢ uktadéw. Nieprawidtowy typ urzadzen
z jednego z urzadzen wewnetrznych® wewnetrznych. Usterka urzadzenia wewnetrznego.
i Usterka termistora interfejsu uzytkownika (urzadzenie HA Usterka potgczenia miedzy urzgdzeniami wewnetrzny-
wewnetrzne) mi lub niezgodnos¢ typow
£ Usterka ptytki drukowanej (urzgdzenie zewnetrzne) 5-55  |Blokada uktadu
£3 Aktywowano wytacznik wysokocisnieniowy LUFA-56 |Blad rezerwowej ptytki PCB
£ Usterka po stronie niskiego ci$nienia (urzadzenie ze- LIR-57 |Btad wejscia wentylacji zewnetrznej
wnetrzne) L Scentralizowane powielanie adresu
= : o :
£5 Wykrywanie blokady sprezarki (urzadzenie zewngtrz- Le Usterka w komunikacji scentralizowane urzgdzenie
ne) sterujgce - urzgdzenie wewnetrzne
== . :
= Usterka silnika wentylatora (urzadzenie zewnetrzne) 1= Usterka automatycznego przydzielania adresow (nie-
£9 Usterka elektronicznego zaworu rozpreznego (urza- sSpojnosc)
dzenie zewngfrzne) LiH Usterka automatycznego przydzielania adresow (nie-
F3 Usterka czujnika temperatury na ttoczeniu (urzgdzenie spojnosc)
zewnetrzne) @ Ten kod btedu jest wyswietlany tylko w interfejsie uzytkownika

FH

Nieprawidtowa temperatura na ssaniu (urzadzenie ze-
wnetrzne)

tego urzadzenia wewnetrznego, w ktérym wystgpit btad.
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8 Rozwigzywanie problemoéw

8.2 Objawy, ktore NIE swiadczg o
niesprawnosci systemu

Ponizej wymieniono objawy, ktére NIE sg objawami niesprawnosci:

8.2.1 Objaw: System nie dziata

= Klimatyzator nie uruchamia sie niezwlocznie po nacisnieciu
przycisku wigczania/wytgczania interfejsu. Jesli lampka wskaznika
pracy $wieci, to system znajduje sie w normalnym stanie. Aby
zapobiec przecigzeniu silnika sprezarki, klimatyzator uruchamia
sie po 5 minutach od ponownego wigczenia, jesli tuz przedtem
zostal wylgczony. To samo opdznienie wystepuje po uzyciu
przycisku wyboru trybu.

= W przypadku wyswietlenia w interfejsie uzytkownika komunikatu o
centralnym sterowaniu po nacisnieciu przycisku pracy wyswietlacz
bedzie miga¢ przez kilka sekund. Migotanie wyswietlacza
oznacza, ze nie mozna uzy¢ interfejsu uzytkownika.

= System nie wigcza sig natychmiast po wigczeniu zasilania. Nalezy
odczeka¢ jedng minute, az mikrokomputer bedzie gotowy do
dziatania.

8.2.2 Objaw: Nie mozna przetaczy¢ miedzy
ogrzewaniem a chtodzeniem

= Wskaznik (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/
chtodzeniem) na wyswietlaczu oznacza, ze dany interfejs
uzytkownika jest interfejsem podrzednym.

= Po zainstalowaniu zdalnego przetgcznika ogrzewania/chtodzenia
na wyswietlaczu widoczny jest wskaznik (scentralizowane
sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem). Jest to spowodowane
faktem, ze przetaczanie miedzy trybami chtodzenia/ogrzewania
odbywa sig za posrednictwem zdalnego przetgcznika trybow.
Dealer poinformuje o lokalizacji tego przetgcznika.

8.2.3 Objaw: Mozliwa jest praca wentylatora, ale
chtodzenie ani ogrzewanie nie dzialaja

Niezwlocznie po wigczeniu zasilania. Mikrokomputer przygotowuje
sie do pracy i sprawdza komunikacje z urzadzeniami wewnetrznymi.
Odczekaj 12 minut (maks.) az do zakonczenia procesu.

8.24 Objaw: Predkos¢ wentylatora jest
nhiezgodna z ustawieniem

Intensywnos¢ nawiewu nie ulega zmianie nawet po nacisnieciu
przycisku regulacji obrotéw wentylatora. Podczas pracy w trybie
ogrzewania, po osiggnieciu w pomieszczeniu zadanej temperatury
urzgdzenie zewnetrzne wylgcza sig, a intensywno$¢ nawiewu
urzgdzenia wewnetrznego jest przetgczana na najcichsza.
Zapobiega to nawiewowi chiodnego powietrza bezposrednio na
obecnych w pomieszczeniu. Obroty wentylatora nie zmienig sie
nawet, jesli inne urzadzenie dziata w trybie ogrzewania, jesli
zostanie nacisniety ten przycisk.

8.2.5 Objaw: Kierunek nawiewu jest niezgodny
z ustawieniem

Kierunek nawiewu jest niezgodny z ustawieniem na wyswietlaczu
interfejsu. Kierunek nawiewu wentylatora nie odchyla sie. Dzieje sie
tak, poniewaz urzgdzenie jest sterowane przez mikrokomputer.

8.2.6 Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata
para (urzadzenie wewnetrzne)

= Podczas chtodzenia panuje duza wilgotnos¢. Jesli wnetrze
urzgdzenia wewnetrznego jest silnie zanieczyszczone, rozkiad
temperatury wewngtrz pomieszczenia staje sie nieréwnomierny.
Nalezy = wyczyscic  wnetrze  urzgdzenia  wewnetrznego.

Szczegotowe informacje na temat czyszczenia urzadzenia mozna
uzyska¢ od dealera. Operacje te powinien wykonywaé
wykwalifikowany technik serwisu.

= Natychmiast po wytgczeniu chtodzenia i przy niskiej temperaturze
oraz wilgotnosci w pomieszczeniu. Cieply gazowy czynnik
chfodniczy wraca do urzadzenia wewnetrznego i wytwarza pare.

8.2.7 Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata
para (urzadzenie wewnetrzne, urzadzenie
zewnetrzne)

Po przetgczeniu w tryb ogrzewania po zakonczeniu operacji
odszraniania. Wilgo¢ powstata w wyniku odszraniania zamienia sig
w pare i ulatnia sieg.

8.2.8 Objaw: Na interfejsie uzytkownika pojawia
sie kod "U4" lub "U5" i urzadzenie
zatrzymuje sie, ale po kilku minutach
ponownie sie uruchamia

Sytuacja taka jest spowodowana przechwyceniem przez interfejs
zaktécen z urzadzen elektrycznych innych niz klimatyzator.
Zaktocenia te uniemozliwiajg komunikacje migedzy urzgdzeniami i to
powoduje ich zatrzymanie. Gdy zaktdcenia ustgpia, urzadzenia
wznawiajg prace. Wytgczenie i wtgczenie zasilania moze poméc w
usunigciu tego bfedu.

8.2.9 Objaw: Dzwieki wydawane przez
klimatyzatory (urzagdzenie wewnetrzne)

= Wizg slyszalny bezposrednio po wigczeniu zasilania.
Elektroniczny zawdr rozprezny w urzadzeniu wewnetrznym
zaczyna dziata¢ i wytwarza ten dzwiek. Jego natezenie zmniejszy
sie po uptywie okofo jednej minuty.

= Ciggly, niski szum slyszalny w trybie chtodzenia lub po
wytgczeniu. Ten dzwigk wytwarza dziatajgca pompa do skroplin
(wyposazenie opcjonalne).

= Popiskiwanie styszalne po zatrzymaniu systemu, ktéry dziatat w
trybie ogrzewania. Dzwigk ten jest spowodowany rozszerzaniem
sie i kurczeniem plastikowych elementéw pod wptywem zmian
temperatury.

= Niski szum i chrobot styszalny w czasie wylgczania urzadzenia
wewnetrznego. Ten dzwigk jest styszalny, gdy dziata inne
urzgdzenie wewnetrzne. Aby zapobiec zatrzymywaniu sie oleju i
czynnika chfodniczego w systemie, podtrzymywany jest przeptyw
niewielkiej ilosci czynnika.

8.2.10 Objaw: Dzwieki wydawane przez
klimatyzatory (urzagdzenie wewnetrzne,
urzadzenie zewnetrzne)

= Ciagte, niskie syczenie w trybie chtodzenia lub podczas operaciji
odszraniania. Jest to dzwigk gazowego czynnika chtodniczego
przeptywajgcego przez urzgdzenia wewnetrzne i zewnetrzne.

= Syczenie styszalne zaraz po uruchomieniu lub po wytgczeniu albo
po zakonczeniu odszraniania. Jest to dzwiek spowodowany
zatrzymywaniem lub zmianami przeptywu czynnika chtodniczego.

8.2.11 Objaw: Dzwieki wydawane przez

klimatyzatory (urzgdzenie zewnetrzne)

Zmiana wysokosci dzwieku styszalnego podczas pracy. Jest to
spowodowane zmiang czestotliwosci.
8.2.12 Objaw: Z urzadzenia wydostaje sie kurz

Jesli urzgdzenie zostato uruchomione po raz pierwszy od dtuzszego
czasu. Przyczyng jest kurz, ktéry dostat sie do wnetrza urzadzenia.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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9 Zmiana miejsca montazu

8.2.13 Objaw: Z urzadzen mogg wydobywac¢ sie
nieprzyjemne zapachy

Urzgdzenie moze absorbowac¢ zapachy pochodzace z pomieszczen,
mebli, papieroséw itp., a nastepnie je wydzielac.

8.2.14 Objaw: Nie obraca sie wentylator
urzadzenia zewnetrznego

Podczas pracy predkos¢ wentylatora jest regulowana w celu
optymalizacji dziatania urzgdzenia.

8.2.15 Objaw: Sprezarka urzadzenia
zewnetrznego nie zatrzymuje sie po
krotkotrwatym chtodzeniu

Zapobiega to zastojowi czynnika chtodniczego w sprezarce.
Urzadzenie wytgczy sie po 5 — 10 minutach.

8.2.16 Objaw: Wnetrze urzadzenia wewnetrznego
nagrzewa sie, mimo ze urzadzenie jest
zatrzymane

Dzieje sie tak, poniewaz grzejnik podgrzewa obudowe sprezarki, co
umozliwia jej ptynne uruchomienie.

Dla instalatora

11 Informacje o opakowaniu

Nalezy pamieta¢ o nastepujgcych kwestiach:

= Przy odbiorze nalezy KONIECZNIE sprawdzié, czy urzgdzenie nie
jest uszkodzone i czy jest kompletne. Wszelkie uszkodzenia lub
braki czesci nalezy KONIECZNIE niezwtocznie zgtosi¢
przewoznikowi.

= Zapakowang jednostke nalezy przetransportowa¢ mozliwie jak
najblizej docelowego miejsca montazu, aby zapobiec
uszkodzeniom podczas transportu.

= Przed przystgpieniem do montazu urzgdzenia w docelowej
lokalizacji zawczasu przygotuj droge transportu.

8.2.17 Objaw: Po zatrzymaniu urzadzenia

wewnetrznego wyczuwalne jest ciepte
powietrze

W jednym systemie dziata kilka urzgdzen wewnetrznych. Podczas
pracy innego urzadzenia niewielka ilo§¢ czynnika chtodniczego
wcigz przeptywa przez urzadzenie.

9 Zmiana miejsca montazu

W przypadku koniecznosci demontazu lub ponownego montazu
catego urzadzenia nalezy skontaktowaé sie z dealerem. Zmiana
miejsca instalacji urzadzen wymaga przygotowania technicznego.

10 Utylizacja

W urzadzeniu zastosowano fluoroweglowodér. W razie utylizacji
urzgdzenia nalezy skontaktowaC sie z dealerem. Obowigzujgce
przepisy prawa wymagajg zebrania, przewiezienia i utylizacji
czynnika chtodniczego zgodnie z wiasciwymi przepisami odnosnie
zwigzkéw fluoroweglowodorowych.

@ UWAGA

NIE nalezy podejmowac prob samodzielnego demontazu
ukfadu: demontaz ukfadu, utylizacja czynnika
chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw
MUSZA przebiega¢ zgodnie z wiasciwymi przepisami.
Urzagdzenia MUSZA by¢ poddane obrébce przez
wyspecjalizowang stacje w celu ponownego
wykorzystania, recyklingu i odzysku.

111 Jednostka zewnetrzna

11.1.1

Odpakowywanie jednostki zewnetrznej

11.1.2 Przenoszenie jednostki zewnetrznej

PRZESTROGA

Aby unikngé obrazen, NIE NALEZY dotykaé wlotéw
powietrza ani zeber aluminiowych jednostki.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
4P848371-1 — 2026.03
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12 Wymagania specjalne dla urzagdzen R32

Wézek widtowy. O ile urzadzenie nie zostato zdjete z palety, mozna
skorzysta¢ z wézka widtowego.

11.1.3 Demontaz akcesoriow z urzgdzenia
zewnetrznego

1 Usunh pokrywe serwisowg. Patrz "13.2.1 Otwieranie jednostki
zewnetrznej" [» 25].

a b c
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Ogolne $rodki ostroznosci

Instrukcja instalacji urzgdzenia zewnetrznego
Etykieta zawierajaca uwagi

Etykieta informujaca o fluorowanych gazach cieplarnia-
nych

Etykieta przedstawiajgca ilo$¢ dodatkowego czynnika
chtodniczego

Deklaracja zgodnosci

Przewdd cieczowy — tuk

Przewdd cieczowy — krotki

Przewod cieczowy — dtugi

Przewod gazowy — tuk

Przewod gazowy
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12 Wymagania specjalne dla
urzgdzen R32

121 Wymagane wolne miejsce do
montazu

A OSTRZEZENIE
Jesli urzadzenie zawiera czynnik chiodniczy R32, pole

powierzchni pomieszczenia, w ktérym skfadowane jest
urzadzenie, musi wynosi¢ co najmniej 98,3 m2.

@ UWAGA

= Przewody nalezy zamontowa¢ w prawidtowy sposéb i
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

= Instalacja przewodéw powinna by¢ jak najmniej
skomplikowana.

12.2 Wymagania dotyczace ukiadu
systemu

W klimatyzatorze VRV 5-S stosowany jest czynnik chfodniczy R32
zaliczany do klasy A2L i umiarkowanie palny.

Aby spetni¢ wymagania wiasciwe dla uktadéw chtodniczych o
podwyzszonej szczelnosci, okreslone w normie IEC 60335-2-40,
uktad ten wyposazono w zawory odcinajgce na urzgdzeniu
zewnetrznym i alarm w pilocie zdalnego sterowania. Pod warunkiem
spetnienia wymogow opisanych w niniejszej instrukcji nie jest
wymagane stosowanie dodatkowych $rodkéw bezpieczenstwa.

Poniewaz w urzadzeniu fabrycznie zastosowano szereg $rodkéw
zapobiegawczych, mozna stosowaé je w szerokim zakresie ilosci
czynnika i powierzchni pomieszczen.

Nalezy przestrzegaé ponizszych wymagan instalacyjnych, aby
zapewni¢ zgodnos$¢ catego uktadu z przepisami.

Instalacja urzadzenia zewnetrznego

Urzadzenie zewnetrzne musi by¢ zainstalowane na zewnagtrz
budynku. Jesli urzgdzenie zewnetrzne ma by¢ instalowane wewnatrz
budynku, moze by¢ konieczne zastosowanie dodatkowych srodkow
zapewniajgcych zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami.

Urzadzenie zewnetrzne jest wyposazone w wyjscie zewnetrzne. To
wyjécie SVS moze by¢ uzywane do realizacji dodatkowych $rodkéw
zapobiegawczych. Wyjscie SVS jest podtgczone do styku na zacisku
X2M, ktéry zamyka sie w razie wykrycia wycieku lub awarii badz
odtgczenia czujnika R32  (umieszczonego w  urzadzeniu
wewnetrznym).

Wiecej informacji na temat wyjscia SVS zawiera sekcja
"16.4 Podiaczanie wyj$¢ zewnetrznych" [» 38].

Instalacja urzadzenia wewnetrznego

@ UWAGA

Jezeli z urzadzeniem potgczone jest co najmniej jedno
pomieszczenie za pomocg systemu kanatow, nalezy
upewnic sig, ze wlot ORAZ wylot powietrza sg podtgczone
poprzez kanaty bezposrednio do tego samego
pomieszczenia. Jako kanatu dla wlotu lub wylotu powietrza
NIE NALEZY wykorzystywa¢ przestrzeni takich jak sufit
podwieszany.

Spos6b postepowania podczas instalacji i obstugi urzadzenia
wewnetrznego opisano w dotgczonej do niego instrukcji montazu.
Informacje o zgodnosci urzadzen wewnetrznych zawiera najnowsza
wersja danych technicznych tego urzgdzenia.

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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12 Wymagania specjalne dla urzagdzen R32

taczna ilos¢ czynnika chtodniczego w ukfadzie nie moze
przekracza¢ maksymalnej dozwolonej tacznej ilosci czynnika.
Maksymalna dozwolona tgczna ilo$¢ czynnika zalezy od powierzchni
pomieszczen obstugiwanych przez uktad oraz pomieszczen na
najnizszej kondygnacji podziemne;j.

Aby sprawdzi¢, czy konkretny ukfad spetnia kryteria ograniczenia
ilosci czynnika, patrz "12.3 Okreslanie limitu tgcznej ilosci
czynnika" [» 21].

Urzadzenie wewnetrzne moze by¢é wyposazone w opcjonalng
wyjsciowg ptytke drukowana, zawierajacg wyjscie dla urzadzenia
zewnetrznego. Wyjsciowa ptytka drukowana generuje sygnat w razie
wykrycia wycieku, awarii czujnika R32 lub odigczenia czujnika.
Doktadng nazwe modelu mozna znalez¢ na liscie opcji urzadzenia
wewnetrznego. Wiecej informacji na temat tej opcji mozna znalez¢ w
instrukcji montazu opcjonalnej wyjsciowej ptytki drukowane;j.

Wymagania dotyczace przewodoéw rurowych

Przewody rurowe nalezy montowa¢ zgodnie 2z instrukcjami
zamieszczonymi w sekcji "14 Montaz przewoddw rurowych" [» 26].
Zastosowane potgczenia mechaniczne (np. lutowane+kielichowe)
muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w najnowszej wers;ji
normy 1SO14903.

W przypadku przewoddéw rurowych montowanych w miejscach
pobytu ludzi nalezy zabezpieczy¢ przewody przed przypadkowym
uszkodzeniem. Przewody rurowe nalezy sprawdza¢ zgodnie z
procedurg opisang w sekcji "14.4 Sprawdzanie przewodéw czynnika
chtodniczego" [» 32].

Wymagania dotyczace pilota zdalnego sterowania
a
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a Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta
b Przewody czynnika chtodniczego
¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odpa-
rowaniem (DX)
d Pilot zdalnego sterowania w trybie normalnym
e Pilot zdalnego sterowania wytgcznie w trybie alarmu
f Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru (wymaganym
w niektoérych sytuacjach)
g Centralny pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)
h  Opcjonalna ptytka drukowana (opcja)
Sposob instalacji pilota zdalnego sterowania opisano w dotgczonej
do niego instrukcji montazu i obstugi. Kazde urzadzenie wewnetrzne
musi by¢ potgczone z pilotem zdalnego sterowania (np. typu
BRC1H52/82* Iub nowszym), ktory jest kompatybilny z
zabezpieczeniami uktadu czynnika R32. W tych pilotach zdalnego
sterowania zaimplementowane sg $rodki bezpieczenstwa, ktore
ostrzegajg uzytkownika wizualnie i dzwigkowo o wyciekach.

Przy instalacji pilota zdalnego sterowania obowigzkowe jest
spetnienie okreslonych wymagan.

1 Mozna uzywa¢ tylko pilotdw zdalnego sterowania
kompatybilnych z zabezpieczeniami uktadu. Informacje o
kompatybilnosci z pilotami zdalnego sterowania (np.
BRC1H52/82*) zamieszczone sg w danych technicznych.

2 Kazde urzgdzenie wewnetrzne musi by¢ podtgczone do
osobnego pilota zdalnego sterowania. W przypadku urzadzen
wewnetrznych, ktére dziatajg w systemie sterowanym grupowo,
istnieje mozliwos¢ uzycia tylko jednego pilota zdalnego
sterowania w jednym pomieszczeniu.

3 Pilot zdalnego sterowania zainstalowany w pomieszczeniu
obstugiwanym przez urzadzenie wewnetrzne, musi by¢ w trybie
"petnego dziatania" lub w trybie "wytgcznie alarmu". Jesli
urzgdzenie wewnetrzne obstuguje pomieszczenie inne niz to, w
ktorym jest zainstalowane, pilot zdalnego sterowania jest
wymagany zardbwno w pomieszczeniu z urzadzeniem, jak i w
pomieszczeniu obstugiwanym (mozliwe sg wyjatki, patrz
ponizsze przykiady). Szczegdtowe informacje o réznych trybach
pilotow zdalnego sterowania i sposobach konfiguracji zawierajg
ponizsze uwagi, a takze instrukcja montazu i obstugi
dostarczona z pilotem zdalnego sterowania.

4 W budynkach z miejscami noclegowymi (np. hotelach), w
ktérych przebywajg osoby o ograniczonej mozliwosci
przemieszczania sie (np. szpitalach), w ktoérych przebywa
niekontrolowana liczba oséb lub w ktérych przebywajg osoby
niezaznajomione z zasadami bezpieczenstwa obowigzkowe
jest zainstalowanie jednego z nastepujgcych urzadzen w
miejscu monitorowanym przez 24 godziny na dobe:

= pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru

= lub centralny pilot zdalnego sterowania. Na przyktad iTM z
alarmem zewnetrznym sygnalizowanym za posrednictwem
modutu WAGO, iTM z wbudowanym alarmem, ...

Uwaga: Piloty zdalnego sterowania z wbudowanym alarmem
generujg ostrzezenie wizualne i dzwiekowe. Na przykiad piloty
zdalnego sterowania BRC1H52/82* moga generowaé alarm o
gtosnosci 65 dB (cisnienie akustyczne zmierzone w odlegtosci 1 m
od zrédta alarmu). Dane dotyczgce emisji dzwigku zamieszczone sg
w danych technicznych pilota zdalnego sterowania. Alarm powinien
by¢ zawsze o 15 dB glosniejszy od dzwiekow z tta styszalnych
W pomieszczeniu.

W nastepujgcych przypadkach WYMAGANE jest zainstalowanie
alarmu zewnetrznego (nienalezgcego  do  wyposazenia)
generujgcego cisnienie akustyczne o 15 dB wieksze niz hatas
obecny w tle w pomieszczeniu:

= Glosnos¢ dzwieku generowanego przez pilot zdalnego sterowania
nie jest wystarczajgca do zapewnienia réznicy co najmniej 15 dB.
Taki alarm mozna podigczy¢ do kanatu wyjsciowego SVS
urzgdzenia zewnetrznego lub do opcjonalnej karty wyjscia
urzgdzenia wewnetrznego w tym konkretnym pomieszczeniu.
Wyjscie SVS urzadzenia zewnetrznego zostanie aktywowane po
wykryciu wycieku czynnika R32 w catym uktadzie. W przypadku
urzgdzen wewnetrznych wyjscie opcjonalne jest aktywowane tylko
wtedy, gdy wtasny czujnik R32 urzadzenia wykryje wyciek. Wiecej
informacji na temat sygnatu wyjsciowego SVS zawiera sekcja
"16.3 Podigczanie okablowania elekirycznego do jednostki
zewnetrznej" [» 36]. Wiecej informacji na temat opcjonalnej karty
wyjscia urzagdzenia wewnetrznego zawiera podrecznik instalatora i
podrecznik referencyjny uzytkownika urzgdzenia wewnetrznego.

= Uzywany jest centralny pilot zdalnego sterowania bez
wbudowanego alarmu lub gtosno$¢ dzwieku generowanego przez
wbudowany alarm centralnego pilota zdalnego sterowania nie jest
wystarczajgca do zapewnienia réznicy co najmniej 15 dB.
Prawidtowg procedure instalacji alarmu zewnetrznego opisano w
instrukcji montazu centralnego pilota zdalnego sterowania.

Uwaga: W zaleznosci od konfiguracji pilot zdalnego sterowania
moze dziata¢ w trzech trybach. W kazdym trybie dostepne sg inne
funkcje. Szczegotowe informacje o wyborze trybu dziatania pilota
zdalnego sterowania oraz o jego funkcjach zawiera podrecznik
referencyjny dla instalatora i uzytkownika pilota.

Tryb Funkcja

Petne dziatanie Pilot dziata bez ograniczen. Dostepne sa
wszystkie normalne funkcje. Pilot ten moze

by¢ pilotem nadrzednym lub podrzednym.
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12 Wymagania specjalne dla urzagdzen R32

Tryb Funkcja Uwaga: Nieprawidtowe uzywanie pilotéw zdalnego sterowania moze
Tylko alarm Pilot dziata tylko jako alarm w razie wykrycia p.OWOde.VEle wystepor;aglebkoc!ow .biedci)qw, nledz]alanle uk}a:u lub
wycieku (dla jednego urzadzenia wewnetrz- niespetnienie przez uktad obowigzujgcych wymogdw prawnych.
nego). Nie sg dostepne zadne funkcje. Pilot Uwaga: Niektére centralne piloty zdalnego sterowania mogg by¢
zdalnego sterowania powinien by¢ zawsze in- uzywane takze w trybie nadzoru. Wiecej informacji na temat
stalowany w tym samym pomieszczeniu, co instalacji zawiera instrukcja montazu centralnych pilotéw zdalnego
urzadzenie wewnetrzne. Pilot ten moze by¢ sterowania.
pilotem nadrzednym lub podrzednym.
Nadzoér Pilot dziata tylko jako alarm w razie wykrycia
wycieku (dla catego uktadu, tj. wielu urzgdzen
wewnetrznych i ich pilotéw zdalnego sterowa-
nia). Zadne inne funkcje nie sg dostepne. Pi-
lot zdalnego sterowania powinien by¢ zain-
stalowany w miejscu nadzorowanym. Pilot
ten moze by¢ tylko pilotem podrzednym.
Uwaga: Aby wyposazy¢ uktad w pilot zdalne-
go sterowania dziatajgcy w trybie nadzoru,
nalezy wybra¢ odpowiednie ustawienie za-
réwno na pilocie, jak i w urzgdzeniu ze-
wnetrznym.
Przyktady
ZLE OK Objaw
1 Pilot zdalnego sterowania nie jest zgodny z za-
| bezpieczeniami uktadu czynnika R32
a b a Iﬁ
X =t v/ s
2 Nie jest dozwolona instalacja urzadzen we-
| | | | | | wnetrznych bez pilota zdalnego sterowania
a bl [|b[ 1] a b[ [ |b[ 1 b[ ]
; lgd| ‘@d igd
x Be ¢ (=) =)
3 Jesli stosowany jest jeden pilot zdalnego stero-
| wania zgodny z zabezpieczeniami uktadu R32,
powinien by¢ on pilotem nadrzednym i znajdo-
a b[ ] a b«ﬁ— wac sie w tym samym pomieszczeniu, co urzg-
: dzenie wewnetrzne.
X 9 v
4 Jesli urzadzenie wewnetrzne obstuguje poprzez
Cﬂ kanaty pomieszczenie inne niz to, w ktérym jest
B b t%“ zainstalowane, powietrze nawiewane i powrotne
a (i MUSI by¢ kierowane przez kanaty bezposrednio
a b = do/z tego pomieszczenia.
v ot J A @d g Gdy pomieszczenie jest poprzez kanaty obstugi-
x B d B wane przez tylko jedno urzadzenie wewnetrzne
zainstalowane w innym pomieszczeniu, warunki
dotyczace pola powierzchni pomieszczenia i pi-
lota zdalnego sterowania MUSZA by¢ spetnione
b tylko w pomieszczeniu obstugiwanym.
a b — a — We wszystkich pozostatych sytuacjach warunki
R FT=% IR dotyczace pola powierzchni i pilota zdalnego
d J B d B sterowania muszg by¢ spetnione zaréwno w po-
x B o B mieszczeniu z urzgdzeniem, jak i w pomieszcze-
T niach obstugiwanych.
- A: Brak ograniczen co do pola powierzchni po-
b mieszczenia. Pilot zdalnego sterowania niewy-
a - - magany.
i-d bt B: Obowigzujg ograniczenia co do pola po-
J B 8id B wierzchni pomieszczenia i wymagana jest insta-
lacja pilota zdalnego sterowania.
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12 Wymagania specjalne dla urzagdzen R32

ZLE OK Objaw
5 Jesli stosowane sg dwa piloty zdalnego sterowa-
| nia zgodne z zabezpieczeniami uktadu R32, co
najmniej jeden powinien znajdowac sie w tym
a k’«d_,—L a Mﬁi samym pomieszczeniu, co urzgdzenie we-
[S— L@ d d wnetrzne.
X @d v @
6 Sterowanie grupowe jest dozwolone dla maksy-
| | | | | malnie 5 urzgdzen wewnetrznych podtgczonych
do roznych kroécow lub podtgczonych do tego
a b] | b | a b | b] | b] | ) . . .
samego kro¢ca. W pomieszczeniu z urzadzenia
mi wewnetrznymi powinien znajdowac sig co
x ad J d najmniej jeden pilot zdalnego sterowania zgodny
z zabezpieczeniami ukfadu R32.
7 @ W okreslonych sytuacjach obowigzkowe jest in-
stalowanie pilota zdalnego sterowania w miejscu
[ ] nadzorowanym.
a b[ | LL f W pomieszczeniu: nadrzedny pilot zdalnego ste-
Bad :"Dd 2 rowania w trybie petnego dziatania LUB wytgcz-
Be !—I I_I nie alarmu.
. W pomieszczeniu nadzoru: pilot zdalnego stero-
wania w trybie nadzoru.
a Urzadzenie zewnetrzne d Pilot zdalnego sterowania zgodny z zabezpieczeniami
b Urzadzenie wewnetrzne uktadu czynnika R32
c Pilot zdalnego sterowania NIEZGODNY z zabezpiecze- e Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru
niami uktadu czynnika R32 f Pomieszczenie nadzoru
g Kanaly (powietrza nawiewanego i powrotnego)
12.3 Okreslanie limitu tacznej ilosci
czynnika
Krok 1 — Aby obliczy¢ limit tacznej ilosci czynnika chfodniczego w .
uktadzie, nalezy okresli¢ pole powierzchni: 220mm
= pomieszczen, w ktérych bedg zainstalowane urzadzenia
wewnetrzne;
= ORAZ pomieszczen obstugiwanych poprzez kanaly przez 3
urzadzenia wewnetrzne zainstalowane w innych § R -
pomieszczeniach. = |E S 220
o 1€ nvmin >50%A 220mm
Pole powierzchni mozna ustali¢, rysujac rzut $cian, drzwi i przegréd 3 § =
na podiodze i obliczajac pole powierzchni, ktérg one otaczajg. Pole &/ [=100mm
powierzchni najmniejszego pomieszczenia obstugiwanego przez
ukfad jest uzywane w nastgpnym kroku do wyznaczenia
maksymalnej dozwolonej tgcznej ilosci czynnika chtodniczego w
uktadzie. A, min Minimalny obszar naturalnej wentylacji

Przestrzenie potaczone tylko przez sufit podwieszany, kanaty lub
podobne potgczenia nie powinny by¢ traktowane jak jedno
pomieszczenie.

Jesli przegroda miedzy dwoma pomieszczeniami na tej samej
kondygnacji spetnia okreslone wymagania, to pomieszczenia te
uznaje si¢ za jedno pomieszczenie i mozna zsumowac ich pola
powierzchni. W ten sposob mozna zwiekszy¢ wartosé A, stuzaca
do obliczania maksymailnej ilo$ci czynnika.

Aby mozna byto doda¢ pola powierzchni pomieszczen, musi byc¢

spetnione jedno z nastepujgcych dwéch wymagan:

= Za jedno pomieszczenie mozna uzna¢ pomieszczenia na tej
samej kondygnacji potaczone statym otworem, ktéry siega do
podtogi i jest przeznaczony na przechodzenie ludzi.

= Za jedno pomieszczenie mozna uznaé pomieszczenia na tej
samej kondygnacji potgczone otworami spetniajgcymi nastepujgce
wymagania. Otwor musi sie sktada¢ z dwoch czesci, aby mozliwa
byta cyrkulacja powietrza.

Warunki, jakie musi spetniac¢ dolny otwor:
= Otwor nie wychodzi na zewnatrz.
= Otwor nie moze by¢ zamykany.
= Otwér musi mie¢ pole powierzchni 20,012 m? (A,,min)-
= Przy wyznaczaniu A, nie liczy si¢ zadnych otworéw
umieszczonych wyzej niz 300 mm nad podtogag.
= Co najmniej 50% A, Mmusi znajdowac¢ sie nizej niz 200 mm
nad podtoga.
= Dolna krawedz dolnego otworu musi by¢ odlegta o0 <100 mm od
podtogi.
= Wysokos¢ otworu musi by¢é 220 mm.
Warunki, jakie musi spetnia¢ gérny otwor:
= Otwor nie wychodzi na zewnatrz.
= Otwoér nie moze by¢ zamykany.
= Otwoér musi mie¢ pole powierzchni 20,006 m? (50% wartosci
Anurin)-
= Dolna krawedz gérnego otworu musi by¢ odlegta o 21500 mm
od podtogi.
= Wysokos$¢ otworu musi by¢é 220 mm.
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12 Wymagania specjalne dla urzagdzen R32

Uwaga: Wymagania wiasciwe dla gdérnego otworu mogg by¢
spetnione przez sufity podwieszane, kanaly wentylacyjne Ilub
podobne konstrukcje zapewniajgce droge przeptywu powietrza
miedzy potgczonymi pomieszczeniami.

Krok 2 — Aby obliczy¢ limit tgcznej ilosci czynnika chtodniczego w
uktadzie dla kazdego urzadzenia wewnetrznego ORAZ dla kazdego
pomieszczenia obstugiwanego przez urzadzenie wewnetrzne
poprzez kanaty, nalezy skorzysta¢ z wykresu lub tabeli (patrz
"Rysunek 4" [» 3] na poczatku niniejszej instrukgji).

— Legenda do "Rysunku 4" [» 3]:

A Pole powierzchni pomieszczenia obstugiwanego przez
ukfad
m  Limit tgcznej ilosci czynnika chtodniczego w uktadzie
(a) All other floors
(= wszystkie pozostate kondygnacje)
(b) Lowest underground floor
(= najnizsza kondygnacja podziemna)
(c) Effective installation height
(= efektywna wysoko$¢ montazu)

Wyznaczy¢ wartos¢ zaréwno dla najnizszej kondygnacji podziemnej,
JAK | dla pozostatych kondygnacji.

Limit tgcznej ilosci czynnika chtodniczego zalezy od efektywnej

wysokos$ci montazu, zmierzonej pomiedzy:

= spodem urzadzenia wewnetrznego a najnizszym punktem podtogi
kondygnacji, jesli urzadzenie wewnetrzne jest zainstalowane w
tym samym pomieszczeniu;

= dolng krawedzig otworu kanatu a najnizszym punktem podtogi
kondygnacji w przypadku pomieszczen obstugiwanych poprzez
kanaty przez urzgdzenia zainstalowane w innych
pomieszczeniach.

Uwaga: Jesli zmierzona wysoko$¢ montazu nie jest podana, nalezy
przyja¢ nastepng mniejszg wysokos¢ z tabeli. Na przyktad dla
wysoko$ci montazu 2,7 m nalezy uzy¢ warto$ci odpowiadajgcej w
tabeli wysokosci 2,5 m.

Bardziej szczegotowg tabele zawierajg dane techniczne.

@ UWAGA

Urzadzen wewnetrznych i dolnych krawedzi otworéw
kanatéw nie mozna montowaé¢ nizej niz 1,8 m od
najnizszego punktu podtogi, z wyjgtkiem wolnostojgcych
urzadzen wewnetrznych (np. FXNA)

oo .1 O0o0od
oo .1 O0od

WSZYSTKIE POZOSTALE KONDYGNACJE

Wybra¢ krzywa "a", ktéra odpowiada efektywnej wysokosci montazu

Contains fluorinated greenhouse gases
| R32 0| |kg

GWP: xxx
o-[
2 (1]
I
'J ,_l %= tCO,eq

taczna ilos¢ czynnika=Napetnienie fabryczne @+dodatkowe napet-
nienie @=3,4 kg+R®
@ Warto$¢ R (dodatkowa ilos$¢ czynnika chtodniczego) obliczana

jest zgodnie z instrukcjg podang w sekcji "15.2 Okreslanie
dodatkowej iloci czynnika chtodniczego" [ 33].

Krok 4 — tgczna ilos¢ czynnika chtodniczego w uktadzie MUSI by¢
mniejsza niz najnizsza warto$¢ limitu ilosci czynnika dla kazdego
pomieszczenia, w ktérym jest zainstalowane urzgdzenie wewnetrzne
lub ktére jest poprzez kanat obstugiwane przez urzadzenie
wewnetrzne zainstalowane w innym pomieszczeniu. Jesli ten
warunek NIE jest spemiony, nalezy zmodyfikowaé instalacje
(mozliwosci opisano ponizej) i powtorzy¢ wszystkie powyzsze kroki.

1. Zwigkszy¢ pole powierzchni pomieszczenia ograniczajgcego

taczng ilos¢ czynnika.
LUB

2. Zmniejszy¢ dlugos$¢ przewoddw rurowych poprzez zmiane
ukfadu instalacji.

LUB
3. Zwigkszy¢ wysoko$¢ montazu urzadzenia lub kanatu.
LUB

4. Zastosowac¢ dodatkowe srodki zapobiegawcze wynikajgce z
obowigzujgcych przepisow.
Mozna wykorzysta¢ wyjscie SVS lub opcjonalng wyjsciowg
ptytke drukowang dla urzgdzenia wewnetrznego, aby podia-
czy¢ i aktywowac¢ dodatkowe $rodki zapobiegawcze (np.
wentylacje mechaniczng). Wiecej informacji zawiera sekcja
"16.4 Podigczanie wyjs¢ zewnetrznych" [» 38].

LUB

5. Doprecyzowa¢ ukfad, wykonujgc bardziej szczegotowe obli-
czenia w programie VRV Xpress.

@ UWAGA

taczna ilos¢ czynnika chtodniczego w uktadzie MUSI by¢
zawsze mniejsza od liczby podigczonych urzadzen
wewnetrznych x 15,96 [kg], ale nigdy nie wigksza niz
63,84 kg.

Na przyktad w uktadzie z jednym urzgdzeniem

wewnetrznym maksymalna ilos¢ czynnika chtodniczego
wynosi: 1x15,96=15,96 kg.

|:| I:I |:| O |:| |:| |:| Przyktad 1:
— | Pomieszczenie
........................................................................... A B c D
Powierzchnia [m?] 20 30 50 50
..................................... Wysoko$¢ montazu [m] 35 | 22 18 | 25
NAJNIZSZA KONDYGNACJA PODZIEMNA Najnizsza kondygnacja podziemna — | = ||
. ) ) ) . ) Pozostate kondygnacje ° ° — —
Wybra¢ krzywa "b", ktéra odpowiada efektywnej wysokosci montazu
Limit ilosci czynnika [kg] 15,7 | 15,1 | 16,9 | 19,2
Limit ilosci czynnika w uktadzie [kg] 15,1
Uwaga: Uzyskang ilo$¢ czynnika nalezy zaokragli¢ w dot. llo$¢ czynnika w uktadzie [kg] 16,0
Krok 3 — Okresli¢ taczna ilo$¢ czynnika chtodniczego w uktadzie: Ocena X
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12 Wymagania specjalne dla urzagdzen R32

— 1b
Cc D
a Urzadzenie zewnetrzne

b Urzadzenie wewnetrzne
A/BIC/D Pomieszczenie A/B/C/D

Przyktad 2:

Pomieszczenie
A B

Najnizsza kondygnacja podziemna

Pozostate kondygnacje

Limit ilosci czynnika [kg]

6,0 12,7

Limit ilosci czynnika w uktadzie [kg]

6,0

llo$¢ czynnika w uktadzie [kg]

12,0

Ocena

a [

Pomieszczenie

Pt

A

B C D

A

Powierzchnia [m?]

10

20 10 20

vt

Wysokos$¢ montazu [m]

3,0

22 | 30| 22

Najnizsza kondygnacja podziemna

Pozostate kondygnacje

Limit ilosci czynnika [kg]

9,0

1,8| 54 | 638

Limit ilosci czynnika w uktadzie [kg]

54

llo$¢ czynnika w uktadzie [kg]

5,0

Ocena

— 1b
Cc D
a Urzadzenie zewnetrzne

b Urzadzenie wewnetrzne
A/BIC/D Pomieszczenie A/B/C/D

Przyktad 3:

Pomieszczenie

A B

Powierzchnia [m?]

20 30

Wysokos$¢ montazu [m]

2,5 2,5

Najnizsza kondygnacja podziemna

Pozostate kondygnacje

Limit ilosci czynnika [kg]

16,5

Limit ilosci czynnika w uktadzie [kg]

16,5

llos¢ czynnika w uktadzie [kg]

14,0

Ocena

m
'

A B

a Urzadzenie zewnetrzne
b Urzadzenie wewnetrzne
A/B Pomieszczenie A/B

Przyktad 4:

Pomieszczenie

A B

Powierzchnia [m?]

8 20

Wysokos$¢ montazu [m]

2,5 2,5

a Urzadzenie zewnetrzne
b Urzadzenie wewngtrzne
A/B Pomieszczenie A/B
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13 Montaz urzadzenia

Schemat przepltywu

Sprawdzi¢, czy wielkosci
pomieszczen spefniajg wymagania

Okregli¢ pola powierzchni wszystkich
pomieszczen z zamontowanymi urzadzeniami
wewnetrznymi lub obstugiwanymi, poprzez
kanat, przez urzadzenie wewngtrzne w innym
pomieszczeniu.

Patrz krok 1w tekécie powyzej.

A L

Wyznaczy¢ limit facznej ilosci czynnika
wg wykresow dla najnizszej kondygnacji
podziemnej i pozostatych.

Patrz krok 2 w tek$cie powyzej.

Limit facznej ilodci
czynnika [kg]
Okresli¢ taczng ilos¢ czynnika

chiodniczego w ukladzie. Patrz krok 3
w tekscie powyzej.

taczna ilos¢

czynnika [kg] Zmodyfikowac instalacje:
1. Zwigkszy¢ pole powierzchni pomieszczen.
LUB
2. Zmniejszy¢ dtugos¢ przewodow rurowych poprzez
zmiane uktadu instalacji.
LUB
3. Zwigkszy¢ wysoko$¢ montazu urzadzenia lub
wysoko$¢ poprowadzenia kanatu.
LUB
4. Zastosowac dodatkowe $rodki zapobiegawcze
wynikajace z obowigzujacych przepisow.
LUB
5. Doprecyzowa¢ uktad, wykonujac bardziej
szczegdtowe obliczenia w programie VRV Xpress.

Patrz krok 4 w tekscie powyzej.

13.1 Przygotowanie miejsca montazu

A OSTRZEZENIE

Urzadzenie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu bez
stale dziatajacych Zrédet zaptonu (np. otwartego ognia,
dziatajgcego urzgdzenia gazowego Ilub dziatajgcego
grzejnika elektrycznego).

13.1.1 Wymagania co do miejsca montazu
urzadzenia zewnetrznego

Nalezy pamieta¢ o wskazéwkach dotyczacych odstepéw miedzy
urzadzeniami. Patrz rozdziat "Dane techniczne" oraz wartosci
liczbowe po wewnetrznej stronie pokrywy.

INFORMACJA

Poziom cisnienia akustycznego jest nizszy niz 70 dBA.

A PRZESTROGA

Urzadzenie NIE powinno by¢ ogolnodostepne. Nalezy
instalowac je w miejscu chronionym przed dostepem oséb
postronnych.

Urzadzenie nadaje sie do montazu w obiektach
uzytkowych i przemystowych (przemyst lekki).

= Nalezy upewni¢ sig, ze obszar jest dobrze wentylowany. NIE
zastaniac¢ jakichkolwiek otworéw wentylacyjnych.

Urzadzenie zewnetrzne przeznaczone jest tylko do instalacji na
zewnatrz budynkéw i w nastepujgcych temperaturach otoczenia:

Ogrzewanie —20~21°C t.such
—20~15,5°C t.wilg.
Chtodzenie —5~46°C t.such.

taczna ilo¢ czynnika
<
Limit fgcznej ilosci?

Rozpoczecie instalacji

13 Montaz urzadzenia

A OSTRZEZENIE

Instalacja MUSI spetnia¢é wymagania majgce zastosowania
do tych urzadzen dziatajgcych z czynnikiem R32. Wiecej
informacji zawiera sekcja "2.1 Instrukcje dotyczace
urzadzen, w ktérych uzywany jest czynnik R32" [» 7].

Uwaga: Jesli urzgdzenie zewnetrzne ma by¢ instalowane wewnatrz
budynku, nalezy zapoznac sie z obowigzujgcymi przepisami.

13.1.2 Dodatkowe wymagania co do miejsca
montazu urzadzenia zewnetrznego w
chtodnym klimacie

Nalezy chroni¢ jednostke zewnetrzng przed opadami $niegu i
uwazac¢, aby jednostka zewnetrzna NIGDY nie zostata przykryta
Sniegiem.

Pokrywa przeciws$niezna lub daszek
Podstawa (minimalna wysoko$¢=150 mm)
Dominujacy kierunek wiatru

Wylot powietrza

Q0T o
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13 Montaz urzadzenia

Snieg moze gromadzié sie i zamarza¢ miedzy wymiennikiem ciepta
a obudowg urzadzenia. Moze to spowodowaé obnizenie wydajnosci
pracy. Instrukcje zapobiegania takiej sytuacji (po zamontowaniu
urzadzenia) zawiera sekcja "13.3.3 Przygotowanie odprowadzania
skroplin" [» 25].

13.2 Otwieranie i zamykanie kanatu

13.2.1 Otwieranie jednostki zewnetrznej

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO  POPARZENIA/

ODMROZENIA

¢
\

A

S

EQ\\ 4?
N
Y

v@

13.2.2 Zamykanie jednostki zewnetrznej

@ UWAGA

Podczas zamykania pokrywy jednostki zewnetrznej nalezy
upewni¢ sig, ze moment dokrecania NIE przekracza
4,1 Nem.

=

////

—
——

==

\/
~
~

_—

oS

R

13.3 Montaz urzadzenia zewnetrznego

13.3.1  Przygotowanie konstrukcji montazowej

Nalezy przygotowa¢ 4 zestawy $rub fundamentowych, nakretki i
przektadki (nie nalezg do wyposazenia):

(mm)

a Upewnij sig, aby nie zakry¢ otworéw odptywowych w pa-
nelu dolnym urzgdzenia.

INFORMACJA

Zalecana wysokos$¢ gornej wystajgcej czesci srub wynosi
20 mm.

L

UWAGA

Urzadzenie zewnetrzne nalezy zamocowa¢ za pomocg
Srub fundamentowych oraz nakretek z podktadkami z
tworzywa sztucznego (a). W przypadku usuniecia powtoki
z obszaru mocowania nastepuje znaczne przyspieszenie
procesu korozji metalu.

[l

13.3.2 Montaz jednostki zewnetrznej

.__4:._@_@.

7z

--4:.-@-@-

13.3.3 Przygotowanie odprowadzania skroplin

IIl INFORMACJA

W razie potrzeby mozna uzy¢ tacy na skropliny (nie nalezy
do wyposazenia), aby zapobiec kapaniu skroplin.

RXYSA4~6B7V/Y1B
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14 Montaz przewodow rurowych

@ UWAGA

Jesdli urzadzenia NIE MOZNA zainstalowaé idealnie
poziomo, zawsze nalezy upewnic sig, ze jest nachylone w
strone jego tylnej czesci. To warunek gwarantujgcy
prawidtowe odprowadzanie skroplin.

UWAGA

Jesli otwory odptywowe urzgdzenia zewnetrznego sg
zakryte przez podstawe montazowg lub powierzchnie
posadzki, nalezy urzadzenie podnies¢, by pod nim byta
wolna przestrzen wynoszgca przynajmniej 150 mm.

2150 mm

Otwory odplywowe (odlegtosci podano w mm)

414
408
349
214
i
O

© © © © o

T e
D
E

107

288
451
613
776

Strona ttoczna

Odlegto$¢ pomiedzy punktami zakotwienia
Dolny stelaz

Otwory odptywowe

Otwor do wybicia na $nieg

moow>

Snieg
W regionach, w ktérych wystepujg opady $niegu, moze on
gromadzi¢ sie w szczelinach miedzy wymiennikiem ciepta a
obudowg urzgdzenia. Moze to spowodowaé obnizenie wydajnosci
pracy.

INFORMACJA

W przypadku instalacji urzgdzenia w chtodnym klimacie
zaleca sie instalowanie opcjonalnego ogrzewania panelu
dolnego (EKBPH250D7).

13.3.4 Zapobieganie przewréceniu sie jednostki
zewnetrznej

Jesli urzadzenie jest instalowane w miejscach, w ktérych wystepuja
silne wiatry mogace je przechyli¢, nalezy wykonaé nastepujgce
czynnosci:

1 Przygotuj 2 kable w sposob wskazany na ponizszej ilustracji
(nie nalezg do wyposazenia).

Umies¢ 2 kable nad urzgdzeniem zewnegtrznym.

3 Pomiedzy kablami a urzadzeniem zewnetrznym umie$é
gumowy arkusz, tak aby kable nie porysowaty lakieru (nie
nalezy do wyposazenia).

Przytacz konce kabli.

Zacisnij kable.

14 Montaz przewodow rurowych

A PRZESTROGA

Rozdziat "2 Szczegdtowe instrukcje bezpieczenstwa dla
instalatora" [» 5] zawiera informacje dotyczace wszystkich
przepiséw bezpieczenstwa, jakie musi spetnia¢ instalacja.

141 Przygotowanie przewodow

rurowych czynnika chtodniczego

W przypadku wymiany urzgdzenia R410A nalezy zapoznac¢ sie takze
z waznymi informacjami w rozdziale "14.3 Szczegodtowe informacje
dotyczace przewodow w przypadku wymiany" [» 30].

14.1.1 Wymagania dotyczgce przewodéw

czynnika chtodniczego

@ UWAGA

Przewody rurowe i inne podzespoly pod cisnieniem
powinny by¢ przystosowane do danego czynnika
chtodniczego. W przypadku przewoddw czynnika nalezy
stosowac rury miedziane bez szwu, z miedzi beztlenowej
odtlenione kwasem fosforowym.

= llos¢ obcych substancji wewnatrz przewodéw (w tym olejow
uzywanych przy produkcji) nie moze przekracza¢ 30 mg/10 m.

14.1.2 Materiat przewodéw czynnika
chtodniczego

Materiat przewodoéw rurowych

Rury bez szwu z miedzi kwasem

fosforowym

beztlenowej odtlenionej

Potaczenia kielichowe

Stosowac tylko przewody ze stopéw wyzarzonych.

Stopien odpuszczenia i grubosé¢ scianki przewodu

Srednica ze- | Stopien odpusz- | Grubosé (t)@

wnetrzna (9) czenia
6,4 mm (1/4") Odprezone (O)  |20,80 mm N
9,5 mm (3/8") @
12,7 mm (1/2") .
15,9 mm (5/8") Odprezone (O) 20,99 mm
19,1 mm (3/4") Péttwarde (1/2H) |20,80 mm

@ W zaleznosci od obowigzujgcych przepisow oraz maksymalnego
cis$nienia roboczego urzadzenia (zobacz "PS High" na tabliczce
znamionowej urzadzenia) mogg by¢ wymagane przewody o
wiekszej grubosci.
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14 Montaz przewodow rurowych

14.1.3 lzolacja przewodéw czynnika

chtodniczego

= Grubos¢ izolacji:

¢ Pierwszy zestaw odgatezien przewoddw czynnika chtod-
niczego

d Przewdd miedzy urzgdzeniem wewnetrznym a pierw-
szym zestawem odgatezien przewoddw czynnika chtodni-

czego
temperatura otocze- Wilgotnosé Minimalna grubosé e Najdalsze urzadzenie wewngtrzne
nia Typ wydajno- Srednica zewnetrzna przewodu [mm]
<30°C od 75% do 80% wilg. 15 mm Sci urz?dzenia Przewéd gazowy Przewéd cie-
zewnetrznego
wzgl. (?-IP) e Standardowy | Zwiekszona CZoWj
>30°C 280% wilg. wzgl. 20 mm (tylko "b")
4+5+6 15,9 19,1 9,5

14.1.4 Wybor srednic przewodéw

Wiasciwg $rednice nalezy okres$li¢ na podstawie ponizszej tabeli
oraz rysunkow referencyjnych (maja charakter tylko orientacyjny).

VRV DX

c1 |c2 |c3 |ca
[3-1] [32] [33][34]

1 Urzadzenie zewnetrzne
2 Zestawy rozgatezien przewodow czynnika chtodniczego
3-1~3-4 Urzadzenia wewnetrzne VRV DX
A Przewody miedzy urzadzeniem zewnetrznym a (pierw-
szym) zestawem odgatezien przewoddw czynnika chtod-
niczego
B-1, B-2 Przewody miedzy zestawami odgatezier czynnika
C-1~C-4 Przewdd migedzy rozgatezieniem a urzgdzeniem we-
wnetrznym

Jesli nie sg dostepne przewody o odpowiednich $rednicach

(wyrazonych w calach), dopuszczalne jest uzycie przewodow o

innych s$rednicach (wyrazonych w milimetrach), pod warunkiem ze

uwzglednione zostang nastepujgce zalecenia:

= Nalezy wybraé przewdd o $rednicy najblizszej wymagane;j.

= Przy pofgczeniach przewodéw o S$rednicach calowych z
przewodami o $rednicach milimetrowych nalezy uzywaé
odpowiednich przejsciéwek (nie nalezg do wyposazenia).

= Konieczne jest skorygowanie obliczen dodatkowe;j ilosci czynnika
chtodniczego, zgodnie z punktem "15.2 Okreslanie dodatkowej
ilosci czynnika chtodniczego" [» 33].

A: Przewody miedzy urzadzeniem zewnetrznym a
(pierwszym) zestawem odgatezien przewodéw
czynnika chiodniczego

Gdy catkowita dtugos¢ przewodoéw rurowych miedzy urzgdzeniem
zewnetrznym a najdalszym urzadzeniem wewnetrznym wynosi 90 m
lub wiecej (b+d), rozmiar gldwnego przewodu gazowego (b) nalezy
zwiekszy€. Jesli niedostepne sg gazowe przewody rurowe O
zalecanej wigkszej srednicy, nalezy uzy¢ przewoddw o Srednicach
standardowych (moze to jednak skutkowa¢ niewielkim spadkiem
wydajnosci).

L _a e

b c
3 i e

a Urzadzenie zewngtrzne
b  Gtéwny przewodd gazowy (zwiekszy¢ rozmiar przewodu,
jesli diugo$¢ b+d 2 90 m)

B: Przewody miedzy zestawami odgatezien
czynnika

Nalezy dokona¢ wyboru z ponizszej tabeli odpowiednio do fgcznej
wydajnosci  urzgdzeh  wewnetrznych  zainstalowanych  za
rozgatezieniem. Nie nalezy dopuszczaé, by przewdd tgczacy
przekraczat rozmiar przewodu czynnika wybranego wedtug ogdinej
nazwy modelu uktadu.

Wydajnosé urzadze-| Srednica zewnetrzna przewodu [mm]

nia wewnetrznego

Przewé6d gazowy | Przewod cieczowy
0=x<182 15,9 9,5

Przyktad: Pojemnos$c¢ za rozgatezieniem dla indeksu wydajnosci B-1
= indeks wydajnosci urzadzenia 3-1 + indeks wydajnosci urzadzenia
3-2

C: Przewéd miedzy rozgalezieniem a urzadzeniem
wewnetrznym
Nalezy zastosowac¢ te same $rednice, co dla potgczen (gazowych i

cieczowych) urzadzen  wewnetrznych.  Srednice  urzadzen
wewnetrznych sg nastepujace:

Wydajnosé urzadze-| Srednica zewnetrzna przewodu [mm]

nia wewnetrznego | przewsd gazowy | Przewdd cieczowy
10~32 9,5 6,4
40~80 12,7 6,4
100~140 15,9 9,5

14.1.5 Wybdr zestawow odgalezien czynnika
chtodniczego

Przyktad instalacji rurowej zawiera sekcja "14.1.4 Wybor sSrednic
przewodow" [ 27].

Trojnik Refnet na pierwszym odgalezieniu (liczac od strony
jednostki zewnetrznej)

Gdy tréjniki refnet sg stosowane na pierwszym odgatezieniu, liczac
od strony urzadzenia zewnetrznego, nalezy dokona¢ wyboru z
ponizszej tabeli zgodnie z wydajnoscig urzgdzenia zewnegtrznego.
Przyktad: Trojnik Refnet A—>B-1.

Typ wydajnosci urzadzenia ze- | Zestaw rozgatezien przewodéw
wnetrznego (HP) czynnika chtodniczego

4~6 KHRQ22M20TA

Trojniki Refnet na innych odgatezieniach

W przypadku tréjnikéw refnet innych niz pierwsze rozgatezienie
nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw w oparciu o wskaznik catkowitej
wydajnosci wszystkich urzgdzen wewnetrznych za rozgatezieniem.
Przyktad: Trojnik Refnet B-1—C-1.

Wydajnos¢ urzadzenia we- |Zestaw rozgalezien przewodow
wnetrznego czynnika chtodniczego

<182 KHRQ22M20TA
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14 Montaz przewodow rurowych

Rozdzielacze refnet

Jesdli chodzi o rozdzielacze refnet, nalezy dokona¢ wyboru z
ponizszej tabeli zgodnie z catkowita wydajnoscig urzadzen
wewnetrznych podtgczonych do rozdzielacza.

Wydajnos¢ urzadzenia we- |Zestaw rozgatezien przewodow
wnetrznego czynnika chtodniczego

<182 KHRQ22M29H

INFORMACJA

Do rozdzielacza mozna podigczyé maksymalnie 8
odgatezien.

14.2 Podiaczanie przewodéw czynnika
chtodniczego

NIEBEZPIECZENSTWO:
ODMROZENIA

@ UWAGA

Nalezy sprawdzi¢ rozmiary przewodow urzadzenia i
przewodow w miejscu instalacji w celu okreslenia
wymaganych ztgczek.

RYZYKO POPARZENIA/

14.2.1 Odiaczanie przewodoéw zaciskowych

A OSTRZEZENIE

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajgcym moga
wydostawac sie z przewodow zaciskowych.

Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w ponizszej
procedurze moze spowodowaé uszkodzenie mienia lub
obrazenia ciafa, ktére mogg, w zaleznosci od okolicznosci,
okazac sie bardzo powazne w skutkach.

Usun gaz z zacisnietych przewodow, postepujgc zgodnie z ponizszg
procedurg:

1 Upewnij sig, ze zawory odcinajgce sg catkowicie zamkniete.

2 Podigcz urzadzenie do odsysania/odzyskiwania czynnika
chtodniczego za posrednictwem kolektora do otworu
serwisowego wszystkich zaworéw odcinajgcych.

oo

a Otwor serwisowy
b  Zawdr odcinajacy

3 Odessij gaz i olej z zaci$nietych przewoddéw, korzystajgc z
urzgdzenia do odzyskiwania.

PRZESTROGA
Gazoéw tych NIE nalezy uwalnia¢ do atmosfery.

4 Po odessaniu catego gazu i oleju z zaci$nietych przewoddéw
odtgcz waz do napetniania i zamknij otwory serwisowe.

5 Odetnij dolng czes¢ przewodow rurowych  zaworéw
odcinajgcych przewodéw gazowego i cieczowego wzdiuz
czarnej linii. Uzyj odpowiedniego narzedzia (np. obcinaka do
rur).

A OSTRZEZENIE

Qo

NIGDY nie nalezy usuwac zacisnietych przewodoéw przez
lutowanie.

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajgcym moga
wydostawac sie z przewodow zaciskowych.

6 Przed kontynuowaniem podtgczania przewoddw zewnetrznych,
jesli nie udato sie odzyskac oleju w catosci, odczekaj, az jego
resztki wyptyng z urzgdzenia.

14.2.2 Podiaczanie przewodéw czynnika
chlodniczego do urzadzenia zewnetrznego

» Dilugos¢ przewodow rurowych. Przewody rurowe powinny by¢
jak najkrétsze.

= Zabezpieczenie przewodéw rurowych. Nalezy zabezpieczy¢
przewody rurowe przed uszkodzeniem fizycznym.

@ UWAGA

= Podczas montazu zewnetrznego nalezy koniecznie
stosowac dostarczone dodatkowe przewody.

= Przewody zewnetrzne nie mogg stykac sie z innymi
przewodami, panelem dolnym ani bocznym. Nalezy
zabezpieczy¢ przewody odpowiednig izolacjg, chronigc
przez zetknieciem z obudowag; dotyczy to szczegodlnie
potaczen z dotu i z boku.

1 Nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:

= Zdejmij pokrywe serwisowg (a) za pomocg sruby (b).
= Zdejmij pokrywe wlotu przewoddw (c), wykrecajac sruby (d).

2 Wybierz droge prowadzenia przewodéw (a, b, c lub d).
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14 Montaz przewodow rurowych

Przod
Bok
Tyt
Dot

0T

@ UWAGA

Podczas lutowania: Najpierw polutuj przewody po stronie
cieczowej, a nastgpnie po stronie gazowej. Wprowadz
pateczke spawalnicza od przodu urzadzenia i palnik
spawalniczy od prawej strony, aby skierowa¢ ptomien na
zewnatrz. Unikaj przypalenia izolacji dzwiekowej sprezarki
i pozostatych przewodow.

Owin oba zawory odcinajgce mokrymi $ciereczkami, aby
zabezpieczy¢ ich  wewnetrzne  elementy  przed
przegrzaniem.

INFORMACJA

a NS
~_ o
S ) N
N [‘[Q\ |
L
b b b a b
= Wybij otwér (a) w ptycie dolnej lub pokrywie, uderzajac

w fgczenia wkretakiem pfaskim i mtotkiem.
= Opcjonalnie wytnij szczeliny (b) metalowa pita.

Pateczka spawalnicza

Ptyta ognioodporna

Palnik

Ptomien

Izolacja dzwigkowa sprezarki
Przewod strony cieczowej
Przewdd strony gazowej

Q aw®Q0O0T O

4 Podtacz (przez lutowanie) przewody dodatkowe do przewodow
w miejscu instalacji, stosujgc dodatkowe odcinki tukowe. Zwré¢
uwage na orientacje odcinkow tukowych.

@ UWAGA

Srodki ostroznosci podczas wybijania otworéw:

» Nalezy uwaza¢, aby nie uszkodzi¢ obudowy i
znajdujacych sie pod nig przewodow.

= Po wybiciu otworéw zalecane jest usunigcie zadzioréw
i zamalowanie krawedzi i obszaru wokét nich farbg
zabezpieczajaca, aby zapobiec ich korozji.

= Podczas prowadzenia przewodéw elektrycznych przez
wybite otwory nalezy owing¢ je tadmg ochronng, aby
zapobiec ich uszkodzeniu.

@ UWAGA

Na czas lutowania nalezy zawsze zabezpieczy¢ sgsiednie
elementy (np. okablowanie, pianke izolacyjng itp.) przed
oddziatywaniem ciepta.

@ UWAGA

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i wykonaniu odsysania
prozniowego koniecznie otwdrz  wszystkie zawory
odcinajgce. Uruchomienie ukfadu przy zamknietych
zaworach odcinajgcych moze spowodowac¢ uszkodzenie
sprezarki.

3 Nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

= Podtgcz (przez lutowanie) dodatkowy przewdd cieczowy (a)
do zaworu odcinajgcego cieczowego.

= Podtagcz (przez lutowanie) dodatkowy przewod gazowy (b)
do zaworu odcinajgcego gazowego.

14.2.3 Podlaczanie zestawu rozgatezien
przewodéw czynnika chtodniczego

Informacje na temat montazu kompletu odgatezien mozna znalez¢ w
instrukcji montazu dotgczonej do kompletu.

= Zamontowac¢ trojnik refnet tak, aby jego rozgatgzienia biegty
poziomo lub pionowo.

= Zamontowac rozdzielacz refnet, tak aby jego rozgatezienia biegty
poziomo.

A [=C=4 1

- , -a

a Powierzchnia pozioma
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14 Montaz przewodow rurowych

b  Trojnik refnet zamontowany pionowo
¢ Trojnik refnet zamontowany poziomo
d Rozdzielacz

14.3 Szczegoétowe informacje dotyczace
przewodéw w przypadku wymiany

@ UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze ustawienie w miejscu instalacji
[2-49] "Nowa instalacja lub instalacja w przypadku
wymiany" jest prawidtowo skonfigurowane.

Ze wzgledu na to, ze czynnik R32 jest palny, w przypadku wymiany
systemu VRV IV (R410A) na to urzadzenie wymagana jest takze
wymiana urzgdzen wewnegtrznych i sterownikéw  (patrz
"12 Wymagania specjalne dla urzadzen R32" [» 18]).

UWAGA

Urzadzenie RA DX (klimatyzacja w budynkach
mieszkalnych) MUSI zosta¢ wymienione na urzadzenie
VRV DX o réwnowaznej wydajnosci.

Wymiana:

a Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta
b Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odpa-
rowaniem (DX)
c Pilot zdalnego sterowania
Ponowne uzycie:
—  Przewody czynnika chtodniczego
-——==  Przewody

Informacje ogéine dotyczace przewodow czynnika R410A

To urzadzenie moze =zastgpic systemy VRV IV, w ktdérych

wykorzystywany jest czynnik chtodniczy R410A. Zmiana na czynnik

R32 wymaga modyfikacji istniejgcych przewodow:

= Przewody czynnika R410A sg zwykle wigksze niz przewody
czynnika R32, dlatego mogg wystgpi¢ niezgodnosci. Nalezy
zastosowac reduktory lub rozszerzenia odpowiednio do potrzeb.

UWAGA

Nalezy sprawdzi¢ rozmiary przewoddéw urzadzenia i
przewodow w miejscu instalacji w celu okreslenia
wymaganych ztgczek.

= Czysto$¢ przewodoéw: w razie potrzeby nalezy wyczysci¢
istniejgce przewody w celu usuniecia pozostatego oleju do
czynnika R410A przed uzyciem czynnika R32.

@ UWAGA

Wyczyszczenie lub wymiana wymiennikéw ciepta centrali
klimatyzacyjnych sg obowigzkowe, aby mozna bylo
ponownie uzy¢ centrali klimatyzacyjnych.

Wymagania dotyczace czyszczenia przewodéw w miejscu
instalacji

W przypadku wymiany nalezy na ponizszym schemacie sprawdzic,
czy mozna wykorzystac istniejgce przewody oraz czy wymagane sg
dodatkowe dziatania:
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14 Montaz przewodow rurowych

( Sprawdzanie, czy czyszczenie ponownie wykorzystywanych przewodoéw jest wymagane >

TAK
Catkowita dlugos¢ <35 m?

NIE

Urzadzenie dziata (tryb chtodzenia)?

NIE

TAK

NIE

Catkowita dtugo$¢ <43 m?

TAK

TAK

A4

Uruchomi¢ na 30 minut w trybie chtodzenia z
wiaczong maksymalng liczbg urzgdzen wewnetrznych,
najwyzszg predkoscig wentylatoréw urzadzen
wewnetrznych i najnizszg nastawa.

Y * A4

Czyszczenie ponownie wykorzystywanych
przewodéw niewymagane

*

schemacie (patrz przyktad ponizej).

Czy A <205,5?

NIE

wymagane

( Czyszczenie (*) przewodéw w miejscu instalacji jest >

Jesli nie mozna wyczysci¢ przewoddw w miejscu instalacji, nalezy je czesciowo lub catkowicie wymieni¢, aby spetniaty warunki wskazane na

A/B Do obliczenia wspdtczynnika A lub B nalezy stosowa¢ ponizsze wzory.

Wzory
A=[(X,x022,2x5,6)+(X,xB19,1x4,76)+(X;xB15,9%3,79)+
(X4x@12,7x3,02)+(X;x@9,5%2,15)]
B=[(X,x@22,2x7,44)+(X,x@19,1x5,84)+(X,;xD15,9%4,3)+
(X4x@12,7x3,34)+(X;x@9,5%3,42)]

X,.s Catkowita dtugo$¢ [m] przewodu gazowego o $rednicy
QDa

Przyktad
VRV DX

C1 C-2 C-3 |C-4

[31] [32] [33][34]

1 Urzadzenie zewnetrzne
2 Zestawy rozgatezien przewodow czynnika chtodniczego
3-1~3-4 Urzadzenia wewnetrzne VRV DX

A Przewody miedzy urzgdzeniem zewnetrznym a (pierw-
szym) zestawem odgatezien przewodoéw czynnika chfod-
niczego

B-1,B-2 Przewody miedzy zestawami odgatezien czynnika
C-1~C-4 Przewod miedzy rozgatezieniem a urzgdzeniem we-
wnetrznym

W tym przyktadzie urzadzenie nie dziata, dlatego zgodnie ze
schematem obliczany jest wspoétczynnik "B": B=[(X,x@22,2x7,44)+
(X;x@19,1x5,84)+(X;x@15,9x4,3)+(X,xD12,7%3,34)+
(X5x@9,5x3,42)]

W tym przykfadzie dtugosci i Srednice sg nastepujace, a wartos¢ "B"
jest obliczana dla kazdego przewodu:

Py Srednica pr du | Dlugos¢ rury gazo- Wzor Wartos¢ B
wykorzysta- gazowego wej
ny przewod
A 19,1 mm 10m 10m x 5,84 58,40
B-1 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
C-1 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10m x 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx 3,34 16,70
Ogotem 65m 251,70

tgczna warto$¢ B >2055 — czyszczenie przewodow jest
wymagane.

Jesli nie mozna wyczyscic przewodow, wystarczy wymienic¢
przewody gazowe i cieczowe sekcji "A".
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14 Montaz przewodow rurowych

Wspotczynnik "B" po wymianie przewoddéw sekcji "A" na nowe:

Ponownie | Srednica przewodu | Dlugo$é rury gazo- Wzor Wartos¢ B
wykorzysta- gazowego wej
ny przewod
A 19,4 mm 10m 40-mx5.84 5840
(nalezy usung¢ sekcje A z obliczen)
B-1 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
B-2 15,9 mm 5m 5mx43 21,50
C-1 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-2 12,7 mm 15m 15m x 3,34 50,10
C-3 12,7 mm 10m 10mx 3,34 33,40
C-4 12,7 mm 5m 5mx 3,34 16,70
Ogotem 55m 193,3

tgczna wartos¢ B <205,5 — czyszczenie przewodoéw NIE jest
wymagane.

14.4 Sprawdzanie przewodoéw czynnika
chtodniczego

14.41

Sprawdzanie przewodéw czynnika
chlodniczego: Instalacja

a Zawor redukgji ci$nienia

b Azot

c Waga

d  Zbiornik na czynnik R32 (uktad z syfonem)

e Pompa prézniowa

f Zawor odcinajgcy cieczowy

g Zawor odcinajgcy gazowy

A Zawor A

B ZawérB

C ZaworC

Zawor Status

Zawor A Otwarty
Zawor B Otwarty
Zawor C Otwarty
Zawor odcinajgcy cieczowy Zamknij
Zawor odcinajgcy gazowy Zamknij

@ UWAGA

Urzadzenia wewnetrzne nalezy takze poddaé probom
szczelnosci i odsysania prézniowego. Wszystkie zawory
na przewodach instalacji (nie nalezagce do wyposazenia)
powinny by¢, o ile to tylko mozliwe, stale otwarte.

14.4.2 Przeprowadzanie préby szczelnosci

Prézniowa préba szczelnosci

1 Oprdéznij uktad z czynnika po stronie cieczowej i gazowej, az do
utrzymania statej wartosci ciSnienia manometrycznego -
100,7 kPa (1,007 bar) przez ponad 2 godziny.

2 Nastepnie wylgcz pompe prézniowg i sprawdz, czy cisnienie
utrzymuje sie na statym poziomie co najmniej przez 1 minute.

3 Wozrost ci$nienia moze oznaczaé, ze ukiad zawiera wilgo¢
(patrz osuszanie prézniowe ponizej) lub nieszczelnosci.

Cisnieniowa préba szczelnosci

1 Przerwac proznig, napetniajgc uktad azotem pod cisnieniem
minimum 0,2 MPa (2 bar). Nigdy nie ustawiaj ci$nienia na
warto$¢ wyzsza niz maksymalne cisnienie robocze urzadzenia,
tj. 3,52 MPa (35,2 bar).

2 Skontroluj szczelno$¢, naktadajac na wszystkie potgczenia
rurowe roztwor do prob szczelnosci.

3 Catkowicie usun azot.

UWAGA

Nalezy ZAWSZE stosowac roztwér do préb szczelnosci
zalecanego typu.

NIGDY nie uzywa¢ wody z mydtem:

= Woda z mydiem moze powodowacé pekanie czesci,
takich jak nakretki potgczen kielichowych lub pokrywy
zaworow odcinajgcych.

= Woda z mydtem moze zawiera¢ sol, ktdéra pochtania
wilgo¢, a nastepnie zamarza po schtodzeniu rur.

= Woda z mydlem zawiera amoniak, ktéry moze
powodowa¢ korozje potgczen kielichowych (miedzy
mosiezng nakretkg  kielichowg a  miedzianym
kielichem).

14.4.3

Aby usungC catg wilgo¢ z uktadu, postepuj zgodnie z procedurg
opisang ponizej:

Przeprowadzanie odsysania prézniowego

1 Ukfad nalezy oproznia¢ przez co najmniej dwie godziny, az do
osiggnigcia docelowego poziomu prézni -100,7 kPa
(=1,007 bara) (5 Torr ci$nienia bezwzglednego).

2 Nalezy sprawdzi¢, czy przy wylgczonej pompie prozniowej
docelowy poziom prézni utrzymuje sie na statym poziomie
przez co najmniej jedng godzine.

3 Nieosiggnigcie docelowej wartosci prozni w ciggu 2 godzin lub
nieutrzymanie cisnienia na wymaganym poziomie przez co
najmniej jedng godzine moze $wiadczy¢ o zawartosci zbyt
duzej ilosci wilgoci. W takim przypadku przerwaé proznie
gazowym azotem, uzyskujgc cisnienie na poziomie 0,05 MPa
(0,5 bar) i powtorzy¢ kroki od 1 do 3 az do usuniecia catej
wilgoci.

4 W zaleznosci od tego, czy ma zosta¢ przeprowadzone
niezwtoczne napetnienie czynnikiem chtodniczym przez kréciec
do napetniania, czy tez wstepne napetnianie przez przewdd
cieczowy, nalezy otworzyé zawory odcinajgce urzadzenia
zewnetrznego lub pozostawi¢ je zamknigte. Wigcej informacji
zawiera sekcja "15.3 Napetnianie czynnikiem
chtodniczym" [» 34].

14.4.4 Sprawdzanie szczelnosci po napelnieniu
czynnikiem chtodniczym

Po napemieniu uktadu czynnikiem chtodniczym nalezy wykonacé
dodatkowg probe szczelnosci. Zob. "15.6 Proba szczelnosSci
potaczen przewoddw rurowych po napetnieniu  czynnikiem
chtodniczym" [» 35].
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15

15.1

Napetnianie czynnikiem
chtodniczym

Srodki ostroznosci przy
napetnianiu czynnikiem
chitodniczym

A

OSTRZEZENIE

= Nalezy stosowacC wytgcznie czynnik chtodniczy R32.
Uzycie innych substancji moze doprowadzi¢ do
wybuchu lub wypadku.

= Czynnik chtodniczy R32 zawiera fluorowane gazy
cieplarniane. Jego wartosc¢ wskaznika
odzwierciedlajgcego  potencjat  tworzenia  efektu
cieplarnianego (GWP) wynosi 675. Gazéw tych NIE
WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

= Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy
ZAWSZE nosi¢ rekawice ochronne i okulary.

©

UWAGA
Jesli zasilanie niektérych urzgdzen jest wylgczone,
procedura napetniania moze nie zosta¢ ukonczona
poprawnie.

UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wigczy¢ na
6 godzin przed jego uruchomieniem.

UWAGA
W przypadku uruchomienia pracy w ciggu 12 minut od
wigczenia urzadzen wewnetrznych i zewnetrznych

sprezarka nie zostanie uruchomiona, zanim miedzy
urzadzeniami zewnetrznymi i wewnetrznymi nie zostanie
nawigzana wtasciwa komunikacja.

UWAGA

Przed przystgpieniem do procedury napetniania sprawdz,
czy wskazanie na wyswietlaczu 7-segmentowym ptytki
drukowanej A1P urzadzenia zewnetrznego jest normalne
(zob. "18.1.4 Dostep do trybow 1 lub 2" [ 41]). W

przypadku wystgpienia kodu usterki zob.
"20.1 Rozwigzywanie probleméw w oparciu o kody
btedow" [» 45].

UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze podtgczone urzadzenia

wewnetrzne zostaty rozpoznane (patrz ustawienie [1-10] w
punkcie "18.1.7 Tryb 1: ustawienia monitorowania" [» 42]).

UWAGA

Zamknij panel przedni przed przystapieniem do
napetniania czynnikiem chtodniczym. Jesli panel przedni
urzadzenia nie zostanie zatozony, nie bedzie mozliwe
prawidtowe oszacowanie poprawnosci pracy urzgdzenia.

UWAGA
Jesli  podczas  konserwacji  system  (urzadzenie
zewnetrzne+przewody rurowe w miejscu

instalacji+urzadzenia wewnetrzne) nie zawiera juz
czynnika chtodniczego (np. po operacji odzyskiwania
czynnika), urzadzenie wymaga napetnienia pierwotng
iloscig czynnika chtodniczego (patrz tabliczka znamionowa
urzadzenia) oraz wyznaczong dodatkowa ilo$cig czynnika.

o

UWAGA

= Upewnij sie, ze uzywane urzadzenia do napetniania nie
spowodujg zanieczyszczenia czynnika chtodniczego
innymi czynnikami chtodniczymi.

= Weze lub rury uzywane do napetniania powinny by¢ jak
najkrétsze, aby ilo$¢ znajdujgcego sie w nich czynnika
byta jak najmniejsza.

= Cylindry nalezy utrzymywa¢ we
potozeniach, zgodnie z instrukcja.

= Przed rozpoczeciem napetniania uktadu chtodniczego
czynnikiem chtodniczym, upewnij sie, ze uktad jest
uziemiony. Patrz "16.3 Podtgczanie okablowania
elektrycznego do jednostki zewnetrznej" [» 36].

= Po zakonczeniu napetniania umie$s¢ na urzgdzeniu
odpowiednig etykiete.

= Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby nie
przepetni¢ uktadu chtodniczego.

wiasciwych

0

UWAGA

Przed napetnieniem ukfad powinien zosta¢ poddany prébie
ci$nieniowej z uzyciem odpowiedniego gazu do
odpowietrzania. Po ukonczeniu napetniania, ale przed
pierwszym rozruchem, uktad nalezy poddaé prébie
szczelnosci. Przed opuszczeniem miejsca instalacji nalezy
wykonaé powtdrng probe szczelnosci.

15.2

Okreslanie dodatkowej ilosci
czynnika chtodniczego

OSTRZEZENIE

Maksymalng  dozwolong tgczng ilos¢  czynnika
chtodniczego w ukfadzie wyznacza sie na podstawie pola
powierzchni najmniejszego pomieszczenia obstugiwanego
przez ukfad.

Instrukcje wyznaczania maksymalnej dozwolonej ilosci
czynnika chtodniczego zawiera sekcja "12.2 Wymagania
dotyczace uktadu systemu” [» 18].

INFORMACJA

Informacje na temat diugosci i $rednicy przewoddéw
cieczowych instalacji w przypadku wymiany zawierajg

szczegoly instalacji wg oryginalnego projektu (VRV
Xpress).
INFORMACJA

Wiecej informacji na temat kofcowej regulacji napetnienia
w warunkach testowych mozna uzyskaé, kontaktujgc sie z
dealerem.

INFORMACJA
Nalezy zanotowa¢ obliczong tutaj dodatkowg ilo$¢
czynnika chtodniczego, aby umiesci¢ jg pozniej na

etykiecie z informacjg o dodatkowej ilosci czynnika. Patrz
"15.5 Mocowanie etykiety informujgcej o fluorowanych
gazach cieplarnianych" [» 35].

Wz6ér:

R=[(X,x@9,5)x0,053+(X,x@6,4)x0,020]

R Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego [w kg] (wartos$é
zaokraglona do 1 miejsca po przecinku)
X,.4+ Catkowita dtugo$¢ [m] przewodu cieczowego o $rednicy
Da

Przewéd metryczny. W przypadku stosowania metrycznych
przewodow rurowych nalezy zastgpi¢ wspotczynniki masy ze wzoru
wspotczynnikami z ponizszej tabeli:
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Sytuacja Woéwczas

Przewoéd calowy Przewéd metryczny
Przewody Wspotczynnik Przewody Wspotczynnik

masy masy

@6,4 mm 0,020 @6 mm 0,016

@9,5 mm 0,053 @10 mm 0,058

15.3 Napetnianie czynnikiem
chtodniczym

W celu przyspieszenia procesu napetniania czynnikiem w duzych
uktadach zalecane jest uprzednie wstepne napetnienie przez
przewdd cieczowy, a nastepnie uzupetnienie z wykorzystaniem
funkcji napetniania recznego. Operacje t¢ mozna pomina¢, lecz w
takim przypadku procedura napetniania zajmie wiecej czasu.

Wstepne napetnianie czynnikiem chiodniczym

Wstepne napetnianie mozna zrealizowa¢ bez uruchamiania
sprezarki, przez podigczenie butli z czynnikiem chtodniczym do
otworu serwisowego zaworu odcinajgcego przewodu cieczowego.

1 Podtaczy¢ zgodnie z ilustracjg. Nalezy upewni¢ sie, ze
wszystkie zawory odcinajgce urzgdzenia zewnetrznego, a takze
zawor A, sg zamkniete.

Zawor redukgiji cisnienia

Azot

Waga

Zbiornik na czynnik R32 (uktad z syfonem)
Pompa prézniowa

Zawoér odcinajgcy cieczowy

Zawoér odcinajgcy gazowy

Zawor A

Zawor B

Zawoér C

OWrQ w0 Q20T O

Otworzy¢ zawory C i B.

3 Wstepnie napetni¢ uktad czynnikiem chtodniczym az do
osiggniecia poziomu okreslonego po wyznaczeniu dodatkowej
ilosci czynnika lub do chwili, gdy wstepne napetnianie nie
bedzie juz mozliwe; nastepnie zamkng¢ zawory C i B.

4 Wykonac jedng z nastepujgcych czynnosci:

Sytuacja Woéwczas

Wyznaczona dodatkowa ilos¢ |Odtgczy¢ kolektor od przewo-
czynnika chtodniczego zostata |du cieczowego.
osiagnieta

Nie ma koniecznosci przepro-
wadzania instrukcji opisanych
w punkcie "Napetnianie czyn-
nikiem chtodniczym (w trybie
recznego napeniania dodatko-
wa iloscig czynnika)".

Napetniono zbyt duzg iloscig |Odzyskaé czynnik chtodniczy.

czynnika chtodniczego Odtgczyé kolektor od przewo-

du cieczowego.

Nie ma koniecznosci przepro-
wadzania instrukcji opisanych
w punkcie "Napetnianie czyn-
nikiem chtodniczym (w trybie
recznego napetniania dodatko-
wa iloscig czynnika)".

Wyznaczona dodatkowa ilo$¢ |Odtgczy¢ kolektor od przewo-
czynnika chtodniczego nie zo- |du cieczowego.

stala osiagnieta Kontynuowad realizowanie in-

strukcji opisanych w punkcie
"Napetnianie czynnikiem
chiodniczym (w trybie reczne-
go napetniania dodatkows ilo-
Scig czynnika)".

Napetnianie czynnikiem chtodniczym (w trybie recznego
napetniania dodatkowg iloscig czynnika)

Pozostatg dodatkowg iloscig czynnika mozna dokona¢ napetienia w
trybie recznego napetniania dodatkowg iloscig  czynnika
chtodniczego.

5 Podigczy¢ zgodnie z ilustracja. Upewni¢ sie, ze zawor A jest
zamkniety.

a Skale wagi
b  Zbiornik na czynnik R32 (uktad z syfonem)
¢ Pompa prézniowa
d Port do napetniania czynnikiem chtodniczym (wymiennik
ciepta)
e Port do napetniania czynnikiem chtodniczym (strona
ssawna)
A Zawor A
@ UWAGA
Kréciec napetniania  czynnikiem  chtodniczym  jest
podtgczony do przewodow wewngtrz  urzgdzenia.
Przewody wewnetrzne urzadzenia sg napetnione

czynnikiem chtodniczym, dlatego podczas podtgczania
weza do napetniania nalezy zachowac ostroznosé.

6 Otworzy¢  wszystkie  zawory  odcinajgce urzadzenia
zewnetrznego. Na tym etapie zawdér A musi pozostac
zamkniety!

7 Zachowac¢ wszystkie srodki ostroznosci wymienione w punkcie
"18 Konfiguracja" [» 40] i "9 Przekazanie do
eksploatacji" [» 43].

8 Wigczy¢ zasilanie urzadzen wewnetrznych i urzadzenia
zewnetrznego.

9 Aktywowac ustawienie [2-20], aby uruchomi¢ tryb recznego
napetniania dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego. Wigcej
informacji zawiera sekcja "18.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu
instalacji" [» 42].

Wynik: Urzadzenie zostanie uruchomione.

INFORMACJA

Operacja recznego napetniania czynnikiem zostanie
zatrzymana automatycznie po uptywie 30 minut. Jesli
napetnianie nie zostanie zakonczone w ciggu 30 minut,
nalezy ponownie wykona¢ napetnianie dodatkowg iloscig
czynnika chtodniczego.
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16 Instalacja elektryczna

INFORMACJA

= W przypadku wykrycia usterki w trakcie procedury (np
w sytuacji zamknietego zaworu odcinajgcego) zostanie
wyswietlony kod usterki. W takim przypadku nalezy
zapozna¢ sie z punktem "15.4 Kody btedow przy
napetianiu  czynnikiem chfodniczym" [» 35] i
rozwigza¢ problem w odpowiedni sposob. Wskazanie
usterki mozna zresetowa¢ za pomoca przycisku BS3.
Mozna ponownie uruchomié¢ instrukcje podane w
punkcie "Napetnianie".

= Przerwanie recznego napetniania dodatkowg iloscig
czynnika chtodniczego jest mozliwe po nacisnieciu
przycisku BS3. Urzadzenie zatrzyma sie i powrdci do
stanu bezczynnosci.

10 Otworzy¢ zawor A.

11 Napetni¢ uktad czynnikiem chtodniczym az do dodania
pozostatej  wyznaczonej  dodatkowej ilosci  czynnika
chtodniczego, a nastepnie zamknaé zawdr A.

12 Nacisng¢é BS3, aby przerwa¢ tryb recznego napetniania
dodatkows iloscig czynnika chtodniczego.

@ UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie zawory odcinajgce
zostaty otwarte po wstepnym napetnieniu czynnikiem
chtodniczym.

Uruchomienie  uktadu z  zamknietymi  zaworami

odcinajgcymi spowoduje uszkodzenie sprezarki.

UWAGA

Po uzupeieniu ilosci czynnika chtodniczego nie nalezy
zapomnie¢ o zamknigciu pokrywy kré¢ca do napetiania.
Moment dokrecania pokrywy wynosi od 11,5 do 13,9 Nem.

15.4 Kody btedéw przy napetnianiu
czynnikiem chtodniczym

INFORMACJA

W  przypadku wystgpienia usterki kod bfedu jest
wyswietlany na 7-segmentowym wyswietlaczu urzgdzenia
zewnetrznego oraz w interfejsie uzytkownika urzgdzenia
wewnetrznego.

W razie wystgpienia usterki zamkng¢ niezwlocznie zawor A.
Potwierdz kod usterki i podejmij stosowne dziatania, zob.
"20.1 Rozwigzywanie problemoéw w oparciu o kody bfedow" [» 45].

15.5 Mocowanie etykiety informujacej o
fluorowanych gazach

cieplarnianych
1  Wypelnic¢ etykiete zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
[LL] contains fuorinated g gases a
[RXXX] ©-| kg ——b

f

GWP: XXX

o- o

(2]
9 9+0= |kg —d
ﬁﬁ W = tCOeq— e

a Jedlirazem z urzadzeniem dostarczona zostata wieloje-
zyczna etykieta dotyczaca fluorowanych gazéw cieplar-
nianych (patrz wyposazenie dodatkowe), nalezy odklei¢
wariant z odpowiednim jezykiem i naklei¢ na a.

b Fabryczne napetnienie czynnikiem: patrz tabliczka zna-
mionowa urzadzenia

¢ Napetnienie dodatkows iloscig czynnika chtodniczego

d tagcznailo$¢ czynnika chlodniczego

e llos¢ fluorowanych gazéw cieplarnianych dla catej in-
stalacji chtodniczej wyrazona w tonach réwnowaznika
CO,.

f GWP = wskaznik odzwierciedlajgcy potencjat tworzenia

efektu cieplarnianego
@ UWAGA

Przepisy prawa dotyczace fluorowanych gazéw
cieplarnianych  wymagajg, aby ilos¢ czynnika
chtodniczego, jakg napetnione jest urzgdzenie, podana
byta zaréwno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach
ekwiwalentu CO,: Warto$¢ GWP czynnika chtodniczego x
taczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Uzyj wartosci GWP podanej na etykiecie informujacej o
ilosci czynnika chtodniczego.

2 Zamocuj plakietke po wewnetrznej stronie urzadzenia
zewnetrznego. Na plakietce ze schematem okablowania
znajduje sie specjalne miejsce na te plakietke.

15.6 Préba szczelnosci potaczen
przewodoéw rurowych po
napetnieniu czynnikiem
chiodniczym

Préby szczelnosci potaczen wewnetrznych przewodow

rurowych czynnika chtodniczego

1 Nalezy stosowa¢ metode weryfikacji szczelnosci o czutosci
minimalnej 5 g czynnika/rok. Przy prébach szczelnosci nalezy
stosowac cisnienie rowne co najmniej 0,25 razy maksymalne
cisnienie robocze (pozycja "PS High" (Wysokie cisnienie) na
tabliczce znamionowej urzadzenia).

W przypadku wykrycia nieszczelnosci
1 Odessij czynnik chfodniczy, napraw potgczenie i powtorz probe.

2 Wykonaj proby szczelnosci, patrz "14.4.2 Przeprowadzanie
proby szczelnosci" [» 32].

Napetnij uktad czynnikiem chtodniczym.

Sprawdz, czy po napetnieniu nie wystepuja wycieki czynnika
chtodniczego (patrz wyzej).

16 Instalacja elektryczna

A PRZESTROGA

Rozdziat "2 Szczegdtowe instrukcje bezpieczenstwa dla
instalatora" [» 5] zawiera informacje dotyczace wszystkich
przepisow bezpieczenstwa, jakie musi spetnia¢ instalacja.

16.1 Informacje na temat zgodnosci
elektrycznej

To urzadzenie spetnia wymogi:
= Normy EN/IEC 61000-3-12 pod warunkiem, ze moc zwarciowa S,
jest wieksza lub réwna wartosci minimalnej S, w punkcie styku
miedzy uktadem zasilania uzytkownika a siecig publiczna.
= EN/IEC 61000-3-12 = Europejska/Miedzynarodowa Norma
Techniczna  naklada  ograniczenia  odnosnie  pradow
harmonicznych wytwarzanych przez sprzet podtgczony do
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16 Instalacja elektryczna

ukfadéw niskonapieciowych publicznej sieci 16.3 Podlqczanie okablowania

elektroenergetycznej o pradzie wejsciowym >16 A i <75 A na . .

faze. elektrycznego do jednostki
= Na instalatorze lub uzytkowniku systemu cigzy zeantrznej

odpowiedzialno$¢ zapewnienia (a w razie potrzeby takze

konsultacji z operatorem sieci dystrybucyjnej) poditgczenia A OSTRZEZENIE

urzadzenia WYLACZNIE do uktadu zasilania o mocy

NIE nalezy przedtuzaé przewodu zasilajgcego ani
zwarciowej S, wigkszej lub réwnej wartosci minimalnej Sq..

potgczeniowego za pomocg ztgczy przewodow, zaciskow,

Model Minimalna warto$¢ S, przewodoéw z naprawiong izolacjg, przedtuzaczy.
RXYSA4_V 122,95 kVA Mogag one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia prgdem
RXYSA5_V 154,07 KVA elektrycznym lub pozaru.

RXYSA6_V 173,05 kVA A PRZESTROGA
= Podtgczajgc zasilanie: najpierw podtgczyé przewod
16.2 Specyfi kacja standardowych uziemiajacy, a dopiero po nim potgczenia pragdowe.

= Odtgczajac zasilanie: najpierw odigczy¢ przewody
pragdowe, a dopiero potem potgczenie uziemiajgce.

elementoéw elektrycznych
@ UWAGA = Dlugos¢ przewoddw miedzy mocowaniem przewodu

zasilajgcego a listwg zaciskowg MUSI by¢ taka, aby w
razie poluzowania przewodu w mocowaniu potgczenia
prgdowe uleglty naprezeniu jako pierwsze, przed
przewodem uziemiajagcym.

Zalecamy uzywanie przewodow litych. W przypadku
stosowania skretki nalezy lekko skreci¢ zyty, aby potgczyc
koniec przewodnika i uzy¢ go bezposrednio w zacisku lub
wlozy¢ do okragtej koncowki zaciskowej. Szczegdtowe
informacje znajdujg sie w sekcji "Wytyczne dotyczace @ UWAGA
podtgczania przewodow elektrycznych" w przewodniku

) ' = Nalezy przestrzegac schematu przewodow
referencyjnym dla instalatora. elektrycznych przy instalacji przewodéw elektrycznych
Podzespot RXYSA* V RXYSA*_ Y (dostarczanego z urzgdzeniem, znajdujgcego sie po
j i I i .
Przewsd zasila- IMCA® 270 A 13.6 A wewnetr’znej stronie panelu przedniego) ‘
jacy Napieci 220.240 V 380415 V = Sprawdz, czy przewody elektiryczne NIE blokujg
apiecie - - mozZliwosci  ponownego  zamocowania  pokrywy
Faza 1~ 3N~ serwisowe;.
Czestotli- S0 Hz 1 Usun pokrywe serwisowg. Patrz "13.2.1 Otwieranie jednostki
wos¢

zewnetrznej" [» 25].

Rozmiar MUSI by¢ zgodny z krajowymi prze-

2 Podt 5 t i j oo}
przewodu pisami dotyczgcymi instalacji elek- odigcz przewod potaczeniowy w nastepujacy sposob

trycznych. Al Y1
Przewéd 3-zyto- | Przewdd 5-zyto- D Py
0 = X4M X2M
wy wy olo|o olalo|o
Rozmiar przewodu zalezny od pra- | Tolo | A [[romn] [ To0uto
du, ale nie mniejszy niz:
4,0 mm? 2,5 mm?
Przewdd potg- |Napiecie 220-240 V
czeniowy (Urza- | Rozmiar Uzywaé wylgcznie przewodéw zgod-
dzenie we- przewodu | nych z normami zharmonizowanymi,
wnetrzne < z podwdjng izolacjg, odpowiednich
urzadzenie ze- do przewidzianego napiecia.
wnetrzne) i ]
Przewdd 2-zytowy
0,75-1,5 mm?
Zalecany bezpiecznik ze- 32 A, charaktery- | 16 A, charaktery-
wnetrzny styka C styka C
Detektor pradu uptywowego | ZAWSZE nalezy podigczy¢ wytacz- a Przewdd potgczeniowy (wymagania dotyczace przewo-
do ziemi z wytgcznikiem / wy- | nik réznicowo-prgdowy (RCD) z dow elekirycznych opisano w sekgji "16.2 Specyfikacja
tacznik réznicowo-pradowy | funkcjg natychmiastowego dziatania standardowych elementow elektrycznych” | 36])

b Plyta zaciskowa (nie nalezy do wyposazenia)

do linii zasilania. Zamontowany wy- ¢ Przewod ekranowany

tacznik RCD MUSI spetnia¢ wymogi
krajowych przepiséw dotyczacych in-
stalacji elektrycznych.

@ MCA=Minimalny pragd obwodu. Podane wartosci to wartosci
maksymalne (doktadne wartosci podano w danych elektrycznych
kombinacji z jednostkami wewnetrznymi).
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16 Instalacja elektryczna

@ UWAGA

= Przewdd potgczeniowy powinien mie¢ ekranowane
przewody.

= Tylko Y1: podiagcz uziemienie (a) do oprawy zacisku
X2M.

3 Podiacz zasilanie w nastgpujgcy sposéb:

\'Al Y1
1~ 50 Hz 3N~ 50 Hz
220-240 V 380-415 V

ULRBNO
LIS I B |

Whytacznik prgdu uptywowego

Bezpiecznik

¢ Przewdd zasilajgcy (wymagania dotyczgce przewodow
elektrycznych opisano w sekcji "16.2 Specyfikacja stan-
dardowych elementéw elektrycznych" [ 36])

T o

4 Przewody (zasilajgce i faczace urzgdzenia) nalezy zamocowac
opaskg kablowg do plyty mocujacej zawdr odcinajacy i
poprowadzi¢ przewody zgodnie z ilustracjg ponizej.

@JI:

f ‘

T o

Przewdd potgczeniowy

Przewdd zasilajgcy

¢ Opaska kablowa (nie nalezy do wyposazenia, maksymal-
na zalecana szeroko$¢: 5 mm)

T o

A OSTRZEZENIE
NIE nalezy Sciggaé izolacji zewnetrznej z kabla ponizej
punktu mocowania na plycie mocujgcej zaworu
odcinajgcego.

° @)
2 : ®
& oo 2
¢ A [T Tololololo
@
ollo
g

(@

D ©_

&

5 Wybierz jedng z trzech mozliwosci poprowadzenia przewodow
przez rame:

a Przewdd potgczeniowy
b Przewdd zasilajgcy
6 Usun zaslepki wybranych otworéw, uderzajac w taczenia
wkretakiem ptaskim i mtotkiem.

7 Zamontuj zabezpieczenie przewodu w otworze:

= Zaleca sie zamontowanie w otworze dtawnicy kablowej typu
PG.

= Jesli nie jest stosowana dtawnica kablowa, nalezy
zabezpiecza¢ przewody rurami winylowymi, by krawedz
otworu wybitego nie przecigta przewodow.

a cd b e

Wewnatrz urzadzenia zewnetrznego
Na zewnatrz urzadzenia zewnetrznego
Przewoéd

Tuleja

Nakretka

Rama

Rura

ooo0oTo 0>

8 Wyprowadz przewody z urzgdzenia.

A OSTRZEZENIE
Wyprowadzajgc kable do tytu, unikaj ostrych krawedzi.
Przeprowadzajac kable przez tunel, poprowadz je
koniecznie po lewej stronie stopy akumulatora.

74
/O © 71

9 Ponownie zamocuj pokrywe serwisowa. Patrz
"13.2.2 Zamykanie jednostki zewnetrznej" [» 25].
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16 Instalacja elektryczna

10 Podtacz wytacznik prgdu uptywowego i bezpiecznik i potaczy¢
je z linig zasilania, tak jak opisano to w sekgji
"16.2 Specyfikacja standardowych elementow
elektrycznych" [» 36].

16.4
Wyjscie SVS
Wyjscie SVS jest podigczone do styku na zacisku X2M, ktéry

zamyka sie¢ w razie wykrycia wycieku lub awarii badz odtgczenia
czujnika R32 (umieszczonego w urzadzeniu wewnetrznym).

Podtaczanie wyjs¢ zewnetrznych

T
[pec] |

[T vLw[BL [PK]BLK

| = <

A\ TElelrle lale 1z
[ Tomp |Toourn| muim | sFa
Xam O

| |—n»

a Il

a Zaciski wyjscia SVS (1i2)

b Przewdd elektryczny do urzadzenia wyjsciowego SVS

Wymagania dotyczace podiaczania SVS
<40 VDC
0,025 A

Uzywac wytgcznie przewoddw zgodnych z
normami zharmonizowanymi, z podwojng
izolacja, odpowiednich do napiecia
220~240 V

Przewdd 2-zytowy

Napigcie

Maksymalny prad

Rozmiar przewodu

Minimalny przekrdj przewodu wynosi

0,75 mm?2.
Biegunowos$¢ Zacisk 1 +
Zacisk 2 -
Obowigzkowe jest stosowanie zabezpieczenia

przeciwprzepieciowego w celu ochrony wewnetrznych obwodow
ptytki drukowanej urzgdzenia wewnetrznego (np. osobnej diody lub
przekaznika z wbudowang diodg filtrujgcg przepiecia).

Przyktad:

X2M b; *aavoe 240V AC

a +

dy [/}-- 21

- (o

&)

Zacisk wyjscia SVS

Zasilanie pradem statym
Przekaznik

Dioda filtrujgca przepiecia
Zasilanie pradem przemiennym
Alarm zewnetrzny

-0 Q0T

Wyjscie SVEO

Wyjscie SVEO jest podigczone do styku na zacisku X1M, ktéry
zamyka sie w przypadku wystagpienia ogdinych btedéw. Informacje o
btedach, ktére aktywujg to wyjscie, zawierajg sekcje "8.1 Kody
btedéw: Przeglad" [» 14] i "20.1.1 Kody btedow: Przeglad" [» 45].

Wymagania dotyczace podigczania SVEO

Nalezy uzywac¢ wytgcznie przewoddéw zgod-
nych z normami zharmonizowanymi, z po-
dwdjng izolacjg, odpowiednich do przewi-
dzianego napiecia

Rozmiar przewodu

Przewdd 2-zytowy

Minimalny przekrdj przewodu wynosi
0,75 mm?2.

Wymagania dotyczace podiaczania SVEO

Napiecie 220~240 V AC

Maksymalny prad 0,5A

Zaleca sig, aby w potgczeniu SVEO stosowaé ekranowany przewod
elektryczny. Ekran przewodu musi by¢ uziemiony w oznaczonym
punkcie na oprawie zacisku.

a Punkt uziemienia
b Ekran przewodu
¢ Przewdd elektryczny do urzgdzenia wyjsciowego SVEO

INFORMACJA

Dane dotyczace emisji dzwigku przez alarm sygnalizujgcy
wyciek czynnika chtodniczego zamieszczone sg w danych
technicznych interfejsu uzytkownika. Na przyktad pilot
BRC1H52* moze generowac¢ alarm o gto$nosci 65 dB
(cisnienie akustyczne zmierzone w odlegtosci 1 m od
zrodta alarmu).

16.5 Podiaczanie opcjonalnego
przetacznika selektora trybu
chtodzenia/ogrzewania

W celu sterowania chtodzeniem Iub ogrzewaniem z jednego
centralnego punktu mozliwe jest podigczenie nastepujacego
opcjonalnego przetacznika selektora trybu chtodzenia/ogrzewania
(KRC19-26A):

1  Wykre¢ srube mocujgca z ptyty montazowej zaciskow.

i

|

2 Odwroc ptyte montazowg zaciskow, aby uzyska¢ dostep do jej
przeciwlegtej strony.
‘
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17 Konczenie instalacji jednostki zewnetrznej

3 Podiacz przetacznik selektora trybu chiodzenia/ogrzewania do
zacisku X3M.

A
> % KRC19-26A
C

X3M Zacisk na urzadzeniu
KRC19-26A Przetgcznik selektora trybu chtodzenia/ogrzewania

4 Z powrotem odwrd¢ ptyte montazowg zaciskow i wkre€ srube.

5 Przewody elektryczne nalezy zamocowaé¢ opaskami kablowymi.

0 _

a Przewdd przetgcznika selektora trybu chtodzenia/ogrze-
wania
b Opaska kablowa

6 Ustaw przetgcznik DIP (DS1-1) w potozeniu ON. Wiecej
informac;ji o] przetgczniku DIP zawiera sekcja
"18.1.3 Podzespoty nastaw w miejscu instalacji" [» 41].

LT

DS1 Przetacznik DIP nr 1

16.6 Sprawdzanie rezystancji izolacji
sprezarki

@ UWAGA

Jedli, po zakonczeniu montazu, czynnik chtodniczy
gromadzi sie w sprezarce, opor izolacji moze spas¢, lecz
jesli bedzie wynosit nie mniej niz 1 MQ, urzadzenie nie
ulegnie uszkodzeniu.

= Do pomiaru izolacji nalezy stosowa¢ megatester 500 V.
megatestera do obwodow

= NIE uzywac
niskonapieciowych.

1 Zmierz rezystancje izolacji migdzy biegunami.

Sytuacja Wowczas
21 MQ |Opdr izolacji jest prawidtowy. Ta procedura jest za-
konczona.
<1 MQ |Opdr izolacji jest nieprawidtowy. PrzejdZ do nastepne-
go kroku.

2 Wiacz zasilanie i pozostaw je w tym stanie na 6 godzin.

Wynik: Sprezarka nagrzeje sig, co umozliwi odparowanie
czynnika chfodniczego w sprezarce.

3 Ponownie zmierz rezystancje izolaciji.

17 Konczenie instalac
zewnetrznej

I jednostki

171  lzolowanie przewodéw czynnika
chtodniczego

Po zakonczeniu napetniania przewody rurowe nalezy zaizolowac.

Nalezy przy tym wzig¢ pod uwage nastepujace zalecenia:

= Nalezy catkowicie zaizolowa¢ przewody potgczeniowe i zestawy
odgatezien przewoddéw czynnika chtodniczego.

= Nalezy zaizolowa¢ przewody cieczowe i gazowe (dla wszystkich
urzadzen).

= Do izolowania przewodéw po stronie cieczowej nalezy stosowac
pianke polietylenowg odporng na temperature 70°C, a do
izolowania przewodow po stronie gazowej — pianke polietylenowg
odporng na temperature 120°C.

= Nalezy wzmocni¢ izolacje przewoddéw czynnika chfodniczego
odpowiednio do parametrow otoczenia.

temperatura otocze- Wilgotnosé Minimalna grubosé¢
nia
<30°C od 75% do 80% wilg. 15 mm
wzgl.
>30°C 280% wilg. wzgl. 20 mm

Miedzy urzagdzeniem wewnetrznym a zewnetrznym

1 Zaizoluj i przymocuj przewody czynnika chtodniczego i
przewody w nastepujacy sposob:

a Przewdd gazowy

b Izolacja przewodu gazowego

¢ Przewdd potgczeniowy

d Okablowanie w miejscu instalacji (tam, gdzie ma zastoso-
wanie)

e Przewdd cieczowy

f Izolacja przewodu cieczowego

g Tasma wykonczeniowa

2 Zatoz pokrywe serwisowa.
Wewnatrz urzadzenia zewnetrznego

Aby zaizolowa¢ przewody czynnika chtodniczego, nalezy wykonaé
nastepujace czynnosci:

1 Zaizoluj przewody cieczowe i gazowe.

2 Owin zakrety izolacjg termiczng, a nastepnie pokryj tasmag
winylowg (c, patrz wyzej).

3 Upewnij sie, ze przewody w miejscu instalacji nie stykaja sie z
podzespotami sprezarki.
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18 Konfiguracja

Uszczelnij konce izolacji (szczeliwem itp.) (b, patrz wyzej).

Owin przewody instalacji winylowg tasmg (d, patrz wyzej), aby
zabezpieczyC je przed zetknigciem z ostrymi krawedziami

6 Jesli urzadzenie zewnetrzne znajduje sie nad urzadzeniem
wewnetrznym, nalezy pokry¢ zawory odcinajgce materiatem
uszczelniajgcym, tak aby uniemozliwi¢ wnikanie wilgoci
skraplajgcej sie na zaworach odcinajgcych do urzadzenia
wewnetrznego.

@ UWAGA

Na nieostonietych rurach moga tworzyc sie skropliny.

7 Ponownie zat6z pokrywe serwisowg i panel, przez ktory
przechodzg przewody rurowe.

8 Zabezpiecz wszelkie szczeliny przed przedostawaniem sie
Sniegu i niewielkich zwierzat do instalacji.

a Uszczelka

18.1 Dokonywanie ustawien w miejscu
instalacji

18.1.1 Informacje na temat dokonywania

ustawien w miejscu instalacji

Aby skonfigurowaé system pompy ciepta, nalezy poda¢ sygnat
wejsciowy na gtéwng ptytke drukowang urzadzenia zewnetrznego
(A1P). Obejmuje to nastepujgce podzespoty stuzace do
dokonywania ustawien w miejscu instalacji:

= Przyciski umozliwiajgce podanie sygnatu na ptytke drukowang

= Wyswietlacz umozliwiajgcy odczyt informacji z ptytki drukowanej

= Mikroprzetaczniki (ustawienia fabryczne nalezy zmienia¢ tylko w
przypadku instalacji przetgcznika trybu chfodzenia/ogrzewania).

Patrz takze:

= "18.1.3 Podzespoty nastaw w miejscu instalacji" [» 41]

= "18.1.2 Dostep do podzespotdbw nastaw w  miejscu
instalacji" [» 41]
Program konfigurujacy na PC
\' Y

@ UWAGA

Nie blokuj wlotow powietrza. Moze to negatywnie wpltynaé
na cyrkulacje powietrza wewnatrz urzadzenia.

A OSTRZEZENIE

Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec
wykorzystywaniu urzadzenia jako schronienia przez mate
zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesciami
elektrycznymi mogag spowodowaé awarie, powstanie dymu

)

I
g
]
.
iy

[T

O

a

ST
lillli]
N lo m o

=]

b o
—5=

A1P

a Komputer PC

lub pozaru. b Przewod (EKPCCAB*)
¢ Przewod rozszerzenia podtgczony do modutu X27A
X27A Zigcze
A1P Gtéwna ptytka drukowana urzgdzenia zewnetrznego
18 Konfiguracja Tryb1i2
e = Tryb Opis
NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA . . . .
PRADEM ELEKTRYCZNYM Tryb 1 Trybu 1 mozna uzy¢ do monitorowania biezg-
(konfiguracja moni- cej sytuacji zwigzanej z urzagdzeniem zewnetrz-
UWAGA torowania) nym. Mozna takze monitorowa¢ wartosci nie-
@ . o - - . , ktorych ustawien w miejscu instalacji.
Nalezy upewni¢ sie, ze ustawienie w miejscu instalacji
[2-49] "Nowa instalacja lub instalacja w przypadku
wymiany" jest prawidtowo skonfigurowane.
INFORMACJA
Istotne jest, aby monter zapoznat si¢ ze wszystkimi
informacjami  zamieszczonymi w tym rozdziale i
przeprowadzit konfiguracje systemu w sposéb prawidtowy.
Instrukcja montazu i instrukcja obstugi DAIKIN RXYSA4~6B7V/Y1B
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18 Konfiguracja

Tryb Opis

Tryb 2 Tryb 2 stuzy do dokonywania ustawien dla
uktadu w miejscu instalacji. Mozliwe jest
sprawdzanie biezgcej wartosci ustawienia w
miejscu instalacji oraz zmiana biezgcej warto-
Sci ustawienia.

(konfiguracja w
miejscu instalacji)

W ogdlnym przypadku normalng prace mozna
wznowi¢ bez specjalnej interwencji po zmianie
ustawien w miejscu instalacji.

Niektére ustawienia w miejscu instalacji stuzg
do celéw specjalnych (np. jednorazowego wy-
konania operacji, ustawienia odzysku czynnika/
odsysania prézniowego, ustawienia recznego
dodania czynnika itp.). W takim przypadku ko-
nieczne jest przerwanie operacji specjalnej
przed wznowieniem normalnej pracy. Zostanie
to podane w ponizszych wyjasnieniach.

Patrz takze:

= "18.1.4 Dostep do trybow 1 lub 2" [» 41]

= "18.1.5 Korzystanie z trybu 1" [» 42]

= "18.1.6 Korzystanie z trybu 2" [» 42]

= "18.1.7 Tryb 1: ustawienia monitorowania" [» 42]

= "18.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji" [» 42]

18.1.2 Dostep do podzespotéw nastaw w miejscu
instalacji

Patrz "13.2.1 Otwieranie jednostki zewnetrznej" [» 25].

18.1.3 Podzespoly nastaw w miejscu instalacji

Lokalizacja  wysSwietlaczy =~ 7-segmentowych,  przyciskow i
przetgcznikow DIP:
a b ?
LD - || |- -} J DI:H:I@
i I
S EE— DS2 DSt
D Hasw BS2 BS3 O D D
e °

O o _
O () Z

& 18-1 1 faza (V)

2 b
e 0 ‘ o [ @
@ & 85155260 []DH
] DS1 D32
=[] i
= U0

® 18-2 3fazy (Y)

BS1 MODE: Do zmiany ustawionego trybu
BS2 SET: Do konfiguracji w miejscu instalacji
BS3 RETURN: Do konfiguracji w miejscu instalacji
DS1, DS2 Przetgczniki DIP
a Wyswietlacz 7-segmentowy
b  Przyciski
¢ Przetaczniki DIP

Przetaczniki DIP

Ustawienia fabryczne nalezy zmienia¢ tylko w przypadku instalacji
przetgcznika trybu chtodzenia/ogrzewania.

DS1-1 Wybor trybu CHEODZENIE/OGRZEWANIE (zob.
instrukcja przetgcznika wyboru trybu chtodzenia/
ogrzewania).

ON=aktywny selektor trybu CHLODZENIE/
OGRZEWANIE; OFF=niezainstalowany=ustawie-
nie fabryczne

Przyciski

Przyciski stuzg do wprowadzania ustawienn w miejscu instalaciji.
Dotykaj przyciskow wytgcznie zaizolowanym narzedziem (np.
dtugopisem), aby uniknag¢ zetkniecia z cze$ciami pod napigciem.

[o]j@)

Wyswietlacze 7-segmentowe

Na wyswietlaczu prezentowane sg informacje zwrotne na temat
ustawien w miejscu instalacji, definiowanych w postaci [Tryb-
Ustawienie]=Wartos¢.

Przyktad
it Opis
1 Sytuacja domysina
(]
1 Tryb 1
ExE
1 Tryb 2
EXE
l Ustawienie 8
B—ﬂﬁ.‘- (w trybie 2)
l Wartosé 4
l—ﬂﬁ.‘- (w trybie 2)

18.1.4 Dostep do trybéw 1 lub 2

Inicjalizacja: sytuacja domysina

UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy witgczy¢ na
6 godzin przed jego uruchomieniem.

Wigcz zasilanie urzadzenia zewnetrznego i wszystkich urzadzen
wewnetrznych. Po nawigzaniu komunikacji miedzy urzadzeniami
wewnetrznymi a urzgdzeniami zewnetrznymi stan wskazania 7-
segmentowego wyswietlacza bedzie odpowiadat ponizszemu
(sytuacja domysina, bezposrednio po dostawie z fabryki).

Etap

Po wigczeniu zasilania: miga, tak jak pokaza-
no. Wykonywane sg pierwsze czynnosci kon-
trolne po wigczeniu zasilania (8~10 min).

Jesli nie wystepujg usterki: Swieci, tak jak po-
kazano (1~2 min).

Gotowos¢ do pracy: pusty wyswietlacz, tak jak
pokazano.

o Wik,

< Miganie

a» Wi
W przypadku usterki jej kod jest wyswietlany w interfejsie
uzytkownika urzadzenia wewnetrznego oraz na wyswietlaczu 7-
segmentowym urzadzenia zewnetrznego. W przypadku kodu usterki
nalezy postepowa¢ zgodnie z instrukcjami jego rozwigzania.
Najpierw nalezy sprawdzi¢ przewody komunikacyjne.

Dostep

Przetacznik BS1 umozliwia przetagczanie miedzy sytuacjg domysing,

DS1-2 NIEUZYWANY. NIE ZMIENIAC USTAWIEN FA- trybem 1 i trybem 2.
BRYCZNYCH.
RXYSA4~6B7V/Y1B DAIKIN Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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18 Konfiguracja

Dostep

Parametr

Jak

Sytuacja domysina

Tryb 1

= Nacisnij jednokrotnie przycisk BS1.

Wskazanie wyswietlacza 7-segmentowego
zmieni sie na:

= Nacisnij przycisk BS1 raz jeszcze, aby
wroci¢ do sytuacji domysinej.

Tryb 2

= Nacisnij przycisk BS1 i przytrzymaj przez co
najmniej pie¢ sekund.

Wskazanie wyswietlacza 7-segmentowego

zmieni sie na:

i

(N3

= Nacisnij przycisk BS1 raz jeszcze (krétko),
aby wréci¢ do sytuacji domysine;j.

L.

INFORMACJA
W razie pomyiki w trakcie procesu nacisnij przycisk BS1,

aby powrdci¢ do sytuacji domysinej (brak wskazania na

wyswietlaczach

7-segmentowych: puste, patrz

"18.1.4 Dostep do trybow 1 lub 2" b 41].

18.1.5 Korzystanie z trybu 1

Tryb 1 stuzy do dokonywania ustawien podstawowych oraz do
monitorowania statusu urzadzenia.

Parametr

Jak

Zmiana i dostep do usta-

wienia w trybie 1

[N

Nacisnij przycisk BS1 jeden raz,

aby wybrac tryb 1.

2 Nacisnij przycisk BS2, aby wybrac¢
wymagane ustawienie.

3 Nacisnij przycisk BS3 jeden raz,

aby uzyska¢ dostep do wybranej

warto$ci ustawienia.

W celu zakonczenia i po-
wrotu do poczatkowego

statusu

Nacisnij przycisk BS1.

18.1.6 Korzystanie z trybu 2

Tryb 2 stuzy do dokonywania ustawien dla urzgdzenia zewnetrznego
i systemu w miejscu instalacji.

Zmiana wartos$ci wybrane- |=
go ustawienia w trybie 2

Nacisnij przycisk BS1 i przytrzymaj

przez ponad pie¢ sekund, aby wybra¢

tryb 2.

= Nacisnij przycisk BS2, aby wybrac
wymagane ustawienie.

= Naciénij przycisk BS3 jeden raz, aby

uzyskac dostep do wybranej wartosci

ustawienia.

= Nacisnij przycisk BS2, aby wybrac
zgdang wartos¢ wybranego
ustawienia.

= Nacisnij przycisk BS3 jeden raz, aby
zatwierdzi¢ zmiane.

= Nacisnij ponownie przycisk BS3, aby
rozpoczaé prace zgodnie z wybrang
wartoscig.

18.1.7 Tryb 1: ustawienia monitorowania

[1-1]
Wyswietla status dziatania w trybie redukcji hatasu.
[1-1] Opis
0 Urzadzenie nie dziata obecnie w trybie redukgji

hatasu.

Parametr

Jak

wienia w trybie 2

Zmiana i dostep do usta- |=

Nacisnij przycisk BS1 i przytrzymaj
przez ponad pie¢ sekund, aby wybraé
tryb 2.

= Nacisnij przycisk BS2, aby wybrac

wymagane ustawienie.

= Nacis$nij przycisk BS3 jeden raz, aby
uzyskac dostep do wybranej wartosci
ustawienia.

statusu

W celu zakonczenia i po-
wrotu do poczatkowego

Nacisnij przycisk BS1.

Urzadzenie dziata obecnie w trybie redukcji ha-
tasu.

[1-2]
Wyswietla status dziatania w trybie ograniczenia poboru mocy.
[1-2] Opis
0 Urzadzenie nie dziata obecnie w trybie ograni-
czenia poboru mocy.
1 Urzadzenie dziata obecnie w trybie ogranicze-
nia poboru mocy.
[1-5] [1-6]
Kod Przedstawia...
[1-5] Biezacg docelowg pozycje parametru T,
[1-6] Biezacg docelowg pozycje parametru T,

[1-10]

Wyswietla taczng liczbe podigczonych urzadzen wewnetrznych.

[1-17] [1-18] [1-19]

Kod Przedstawia...

[1-17] Kod najnowszej usterki
[1-18] Kod przedostatniej usterki
[1-19] Kod trzeciej od konca usterki

[1-40] [1-41]

Kod Przedstawia...
[1-40] Biezace ustawienie komfortu chtodzenia
[1-41] Biezgce ustawienie komfortu ogrzewania

18.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji

[2-8]

T, Temperatura docelowa w trybie chtodzenia.

[2-8] T, docelowa [°C]
0 (domysinie) Auto
2 6
3 7

Instrukcja montazu i instrukcja obstugi
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19 Przekazanie do eksploatacji

[2-8] T. docelowa [°C] [2-60]
4 8 Ustawienie pilota zdalnego sterowania w trybie nadzoru. W celu
5 9 zapisania tego ustawienia wymagane jest wylgczenie i wigczenie
zasilania.
6 10 ) ) ) )
7 11 Szczegotowe informacje na temat pilota zdalnego sterowania w
trybie nadzoru zawiera sekcja "12.2 Wymagania dotyczace uktadu
[2-9] systemu" [» 18], a takze podrecznik montazu i podrecznik
. . referencyjny dla uzytkownika.
T, Temperatura docelowa w trybie ogrzewania.
[2-60] Opis
[2-9] T, docelowa (°C) P . :
— 0 (domyslnie)  |Do ukfadu nie jest poditgczony pilot zdalnego
0 (domysinie) Auto sterowania dziatajgcy w trybie nadzoru
1 41 1 Do uktadu jest podtgczony pilot zdalnego stero-
3 43 wania dziatajgcy w trybie nadzoru
6 46
[2-18]

Ustawienie wysokiego sprezu wentylatora.

Zwiekszenie sprezu dyspozycyjnego wentylatora urzadzenia
zewnetrznego powoduje zmniejszenie natezenia  przeptywu
powietrza i wzrost poboru mocy przez silnik wentylatora. Urzadzenie
jest w stanie oszacowa¢ sprez dyspozycyjny na podstawie
pomiaréw.

Za pomocg tego ustawienia instalator moze ustawi¢ staty poziom
sprezu dyspozycyjnego lub zmieni¢ moment oceny sprezu.

Uwaga: Przy poziomie sprezu dyspozycyjnego wyzszym niz 45 Pa
utrzymywany jest poziom 0 w celu zapewnienia niezawodnosci
silnika wentylatora.

[2-18] Opis

0 (domyslnie)  |Automatyczne ustawienie w trybie pierwszego

rozruchu lub trybie gotowosci

1 Automatyczne ustawienie tylko w trybie pierw-
szego rozruchu

Poziom 0 (sprez w zakresie 0-20 Pa)

Poziom 1 (sprez w zakresie 20-35 Pa)

Poziom 2 (sprez w zakresie 35-45 Pa)

[2-20]
Dodatkowe reczne napetnienie czynnikiem chtodniczym.
[2-20] Opis
0 (domyslnie) |Zdezaktywowane.
1 Aktywowane.

W celu zatrzymania recznego napetniania do-
datkowg iloscig czynnika chtodniczego (po na-
petnieniu odpowiednig, wymagang iloscig) na-
lezy nacisngc¢ przycisk BS3. Jesli ta funkcja nie
zostata przerwana po nacisnieciu przycisku
BS3, urzgdzenie przerwie prace po uptywie 30
minut. Jesli czas 30 minut nie byt wystarczaja-
cy do dodania wymaganej ilosci czynnika
chtodniczego, mozliwa jest ponowna aktywacja
funkcji po ponownej zmianie ustawienia w miej-
scu instalacji.

[2-49]

Nowa instalacja lub instalacja w przypadku wymiany. To ustawienie
w miejscu instalacji jest istotne w celu prawidtowego stosowania
oleju.

[2-49] Opis

0 Nowa instalacja (nowe przewody czynnika
R32)

1 (domysinie) |Wymiana (ponowne wykorzystanie przewodow

czynnika R410A)

19 Przekazanie do eksploataciji

@ UWAGA

Ogolna lista kontrolna przekazania do eksploatacji.
Oprocz instrukcji dotyczacych przekazania do eksploataciji
w tym rozdziale, w serwisie internetowym Daikin Business
Portal dostepna jest rowniez ogolna lista kontrolna
przekazania do eksploatacji (wymagane jest
uwierzytelnianie).

Ogodlna lista kontrolna przekazania do eksploatacji stanowi
uzupetnienie do instrukcji zawartych w tym rozdziale i
moze by¢ uzywana w charakterze wytycznych i szablonu
protokotu z przekazania do eksploatacji i przekazania
instalacji uzytkownikowi.

UWAGA

Podczas eksploatacji urzgdzenia musi byé ono ZAWSZE
wyposazone w termistory i/lub czujniki ci$nienia/wytgczniki
cisnieniowe. W PRZECIWNYM RAZIE moze doj$¢ do
spalenia sprezarki.

19.1  Srodki ostroznosci podczas
przekazywania do eksploataciji

A PRZESTROGA

Podczas wykonywania prac na urzadzeniach
wewnetrznych NIE wolno uruchamiaé pracy w trybie
testowym.

W trakcie testowania uruchomione zostanie NIE TYLKO
urzadzenie  zewnetrzne, ale réwniez podtgczone
urzadzenia wewnetrzne. Prowadzenie prac na urzadzeniu
wewnetrznym w trakcie testowania jest niebezpieczne.

UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wigczy¢ na
6 godzin przed jego uruchomieniem.

W  trybie testowym nastepuje uruchomienie urzadzenia
zewnetrznego oraz urzgdzen wewnetrznych. Nalezy upewni¢ sie, ze
zakonczono przygotowania dla wszystkich urzagdzen wewnetrznych
(przewodéw w miejscu instalacji, okablowania, odpowietrzania itp.).
Wiecej informacji zawiera instrukcja ~montazu  urzadzen
wewnetrznych.

19.2 Lista kontrolna przed
przekazaniem do eksploatacji

1 Po instalacji urzadzenia nalezy wykona¢ ponizsze kontrole.
2 Zamkna¢ urzadzenie.

3 Wigczy¢ zasilanie urzgdzenia.

RXYSA4~6B7V/Y1B
Klimatyzator typu VRV 5-S
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19 Przekazanie do eksploatacji

Przeczytano kompletne instrukcje instalacji i eksploataciji

Wiot/wylot powietrza

[] : A : : []
opisane w Podreczniku instalatora i podreczniku Nalezy sprawdzi¢, czy wlot i wylot powietrza z urzgdzenia
referencyjnym uzytkownika. NIE jest zatkany arkuszami papieru, kartonem lub innymi

H Montaz materiatami.

Nalezy sprawdzi¢, czy urzgdzenie jest prawidtowo ] Dodatkowe napetnienie czynnikiem chtodniczym
zamontowane, aby unikngé hatasow i wibracji podczas llo$¢ dodanego czynnika chtodniczego nalezy zapisaé na
uruchamiania. tabliczce "Dodana ilo$¢ czynnika" i przymocowaé z tytu

] Okablowanie w miejscu instalacji przedniej pokrywy.
Nalezy sprawdzi¢, czy okablowanie poprowadzono H Wymagania dotyczace urzadzen, w ktérych uzywany
zgodnie z instrukcjami zawartymi w  rozdziale jest czynnik R32
"16 Instalfacja elektryczna" |» .35‘] i ze sghematami System musi spetnia¢ wszystkie wymagania opisane w
okablowania oraz z uwzglednieniem obowigzujacych nastepujgcym rozdziale: "2.1 Instrukcje dotyczace
krajowych przepisow dotyczgcych instalacji elektryczne;. urzadzen, w ktérych uzywany jest czynnik R32" [» 7].

] Napiecie zasilania — — - -

. - . _— . ) Ustawienia w miejscu instalacji
Nalezy sprawdzi¢ napigcie zasilania na lokalnej tablicy L] L . ) )
rozdzielczej. Napiecie MUSI odpowiadaé¢ podanemu na Upew.nu’ sie, ze dokonano wszys"tklch niezbednych
tabliczce znamionowej urzadzenia. ustawien w miejscu instalacji. Patrz "18.1 Dokonywanie
. ustawien w miejscu instalacji" [» 40].

Uziemienie

[] . ., . Aby zapewni¢ prawidiowe stosowanie oleju, nalezy
N}algz.y ‘spra\g?zm, czy przewod.yk‘u2|e.m|aljacle zgsta%y upewni¢ sie, ze ustawienie w miejscu instalacji [2-49]
wTscwe podtgczone i czy zaciski uziemienia nie s3g "Nowa instalacja lub instalacja w przypadku wymiany" jest
poluzowane. prawidtowo skonfigurowane.

] Test izolacji giownego obwodu zasilajacego ] Data instalacji i ustawienia w miejscu instalacji
Za pomc?cg tesF_era 50_0 M _”a"?z_y sprawdzi¢, - czy Date instalacji nalezy zanotowa¢ na nalepce
rezy§tanqa 'Z(_)Ia,q' Wy_no_s' co najmniej 2 MQ; w tym celg umieszczonej z tylu przedniego panelu, zgodnie z norma
nalezy przylozy¢ napiecie 500 V DC miedzy zigczami EN60335-2-40. Nalezy rowniez zanotowaé ustawienia
zasilania a uziemieniem. NIE wolno stosowaé takiego dokonane w miejscu instalacii
testera do kabla potgczeniowego. ¥

] Bezpieczniki, wytaczniki automatyczne lub urzadzenia .
zabezpieczajace 19.3 Lista kontrolna podczas
Nalezy sprawdzi¢, czy typ i parametry bezpiecznikéw lub przekazania do eksploatacji
zainstalowanych lokalnie urzadzen zabezpieczajgcych
odpowiadajg podanym w punkcie "16.2 Specyfikacja ] Wykonanie uruchomienia testowego.
standardowych elementéw elektrycznych" [» 36]. Ponadto
nalezy upewni¢ sie, ze zaden bezpiecznik ani zadne
urzgdzenie zabezpieczajgce nie zostato ominiete. 19.4 Informacje o testo m

] Okablowanie wewnetrzne ) . .

_ . uruchomieniem uktadu
Nalezy wzrokowo sprawdzi¢ skrzynke elektryczng oraz
wnetrze urzadzenia pod katem luznych potgczen Ilub UWAGA
kod. h pod tow elekt h.
LjSZ o.zorjy.c po.zespo o e’e ryenye Po pierwszej instalacji nalezy sprawdzi¢ dziatanie

] Srednice i izolacje przewodéw urzgdzenia. W przeciwnym wypadku na interfejsie
Nalezy upewni¢ sig, ze zamontowano przewody o uzytkownika wyswietlony zostanie kod usterki L3 i
wiasciwych $rednicach, oraz ze izolacja zostata wykonana normalna praca ani uruchomienie samego urzadzenia
prawidtowo. wewnetrznego w trybie testowym nie bedzie mozliwe.

] Zawory odcinajace W ponizszej procedurze opisano tryb testowy dla kompletnego
Nalezy upewni¢ sie, ze zawory odciecia po stronie uktadu. W trakcie tej operacji sprawdzane sg i oceniane nastepujgce
cieczowej i gazowej sg otwarte. elementy:

] Uszkodzone podzespoty . Sprawc_izenje okablowa_nia _pod katem nie_prawid’fowoéci (kontrola
Nalezy skontrolowa¢ wnetrze urzgdzenia pod katem komumkaCJlzur.zadzenla'\mlwewn?trznyml).
uszkodzonych podzespotdw lub zaci$nietych przewodow. = Kontrola otwarcia zaworéw odcinajgcych.

[] Wycieki czynnika chtodniczego = Ocena dtugosci przewodéw rurowych.
Whnetrze urzadzenia nalezy skontrolowa¢ pod katem = Nie jest mozliwe sprawdzenie nieprawidlowosci w kazdym
ewentualnych wyciekéw czynnika chlodniczego. W urzadzeniu wewnetrznym osobno. Po zakonczeniu pracy w trybie
przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chlodnic.zego testowym nalezy po kolei skontrolowa¢ dziatanie poszczegolnych
nalezy podjaé probe jego naprawy. Jesli naprawa nie urzadzen wewnetrznych za posrednictwem interfejsu uzytkownika.
powiedzie sie, nalezy skontaktowéc’: sie z lokalnym Wiecej iqformacji na temat tI’ybL.J testov!ego dla pojedynczego
dealerem. Nie mozna dopuscié do zetkniecia ze skora urzadchma mozna znalez¢ w instrukcji montazu urzadzenia
czynnika chtodniczego, ktory wyciekt ze ztgczy wewnelrznego.
przewodow czynnika chtodniczego. Moze to spowodowac
odmrozenie.

O] Wycieki oleju

Nalezy sprawdzi¢, czy ze sprezarki nie wycieka olej. W
przypadku stwierdzenia wycieku oleju nalezy podjg¢
prébe jego naprawy. Jesli naprawa nie powiedzie sie,
nalezy skontaktowac sie z lokalnym dealerem.
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20 Rozwigzywanie probleméw

INFORMACJA

= Wyréwnywanie stanu fizycznego czynnika
chtodniczego przed uruchomieniem sprezarki moze
zajg¢ 10 minut.

» Podczas testowania z urzgdzenia moze dochodzi¢
dzwiek przeptywajgcego czynnika chtodniczego Iub
dzwiek towarzyszacy pracy zaworu magnetycznego.
Dzwieki te mogg narasta¢, a wskazanie na
wyswietlaczu moze sige zmieni¢. Nie oznacza to jednak
usterki.

19.5 Wykonanie uruchomienia
prébnego (wyswietlacz 7-
segmentowy)

1 Upewnij sig, ze dokonano wszystkich niezbednych ustawien w

miejscu instalacji; zob. "18.1 Dokonywanie ustawien w miejscu
instalacji" [» 40].

2 Wiacz zasilanie urzadzenia zewnetrznego oraz wszystkich
podtgczonych urzadzen wewnetrznych.

UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu
ochrony sprezarki, zasilanie urzadzenia nalezy wigczy¢ na
6 godzin przed jego uruchomieniem.

3 Upewnij sie, ze system jest w stanie domysinym (stan
bezczynnosci); patrz "18.1.4 Dostep do trybéw 1 lub 2" [» 41].
Nacisnij przycisk BS2 i przytrzymaj przez minimum 5 sekund.
Zostanie uruchomiony tryb testowy.

Wynik: Praca w trybie testowym jest automatycznie
uruchamiana i na urzgdzeniu zewnegtrznym wyswietlany jest
symbol "k !, za$§ na interfejsie uzytkownika urzadzen
wewnetrznych wskazania "Test operation" (praca w trybie
testowym) i "Under centralized control" (sterowanie
scentralizowane).

Kroki procedury automatycznej pracy w trybie testowym:

Krok Opis

O Kontrola przed uruchomieniem (wyréwnanie ci-
Snienia)

=t = Kontrola uruchamiania trybu chtodzenia

== Stabilna praca w trybie chtodzenia

EOH Sprawdzenie komunikagji

EOS Sprawdzenie zaworu odcinajgcego

=t Sprawdzenie diugosci przewodu

=09 Wypompowywanie czynnika chtodniczego

[ Zatrzymanie urzadzenia

INFORMACJA

Podczas pracy w trybie testowym zatrzymanie urzadzenia
za pomocg interfejsu uzytkownika nie jest mozliwe. Aby
przerwa¢ operacje, nacisnij przycisk BS3. Urzadzenie
zatrzyma sie po uptywie £30 sekund.

20.1.1

Jesli pojawig sie inne kody btedow, nalezy skontaktowaé sie z
lokalnym dealerem.

Kody btedéw: Przeglad

4 Sprawdz wyniki pracy w trybie testowym na wyswietlaczu 7-
segmentowym urzgdzenia zewnetrznego.

Ukonczone Opis
Ukonczone Brak wskazan na wyswietlaczu 7-segmento-
normalnie wym (stan bezczynnosci).
Ukonczone, |Wskazanie kodu usterki na wyswietlaczu 7-
wykryto nie-  |segmentowym.
prawidtowosci

Aby podjg¢ czynnosci naprawcze, zob.

"19.6 Eliminacja nieprawidtowosci po zakon-
czeniu testowania z wynikiem negatyw-

nym" [» 45]. Jesli testowanie zostato ukon-
czone, normalna eksploatacja urzadzenia be-
dzie mozliwa po uptywie 5 minut.

19.6 Eliminacja nieprawidtowosci po
zakonczeniu testowania z
wynikiem negatywnym

Testowanie uznaje sie¢ za ukonczone z wynikiem pozytywnym
wytgcznie, jesli po jego zakonczeniu na interfejsie uzytkownika ani
na wyswietlaczu 7-segmentowym urzgdzenia zewnetrznego nie sg
wys$wietlane zadne kody usterek. W przypadku wys$wietlania kodu
usterki nalezy podjg¢ czynnosci majgce na celu wyeliminowanie
nieprawidtowosci, zgodnie z objasnieniem w tabeli kodéw usterek.
Przeprowadz ponownie testowanie, sprawdzajac, czy
nieprawidtowosci zostaty skutecznie wyeliminowane.

INFORMACJA

Kody usterek zwigzane z urzadzeniami wewnetrznymi
opisano w instrukcji montazu dotgczonej do urzadzenia
wewnetrznego.

20 Rozwigzywanie probleméw

20.1 Rozwigzywanie probleméw w
oparciu o kody btedéw

W przypadku wyswietlania kodu usterki nalezy podjg¢ czynnosci
majgce na celu wyeliminowanie nieprawidlowosci, zgodnie z
objasnieniem w tabeli kodow usterek.

Po wyeliminowaniu nieprawidtowos$ci nacisnij przycisk BS3, aby
zresetowac kod usterki i pondw operacje.

INFORMACJA

W  przypadku wystgpienia usterki kod btedu jest
wyswietlany na 7-segmentowym wyswietlaczu urzgdzenia
zewngtrznego oraz w interfejsie uzytkownika urzadzenia
wewnetrznego.
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20 Rozwigzywanie probleméw

Kod gtéwny Przyczyna Rozwigzanie SVEO® | Svs®
AD- 11 |Czujnik R32 w jednym z urzadzen wewnetrznych |Mozliwy wyciek czynnika R32. System automatycznie v v
wykryt wyciek czynnika chtodniczego® rozpocznie proces odzysku czynnika, aby zgromadzi¢ ca-
ty czynnik w urzgdzeniu zewnetrznym. Po zakonczeniu
odzyskiwania czynnika chtodniczego wyswietlany uktad
przechodzi w stan zablokowania. Wymagana jest inter-
wencja serwisu w celu wyeliminowania wycieku i aktywo-
wania uktadu. Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w
instrukcji serwisowej.
ROICH  |Btad w uktadzie bezpieczenstwa (wykrywania Wystapit btad zwigzany z uktadem bezpieczenstwa. v
wyciekow)® Dodatkowe informacje mozna znalezé w instrukcji serwi-
sowe;j.
CH-0 ! |Usterka czujnika R32 w jednym z urzgdzen we- |Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie v
wnetrznych®© wykonawczym.
Uktad bedzie dziatat dalej, ale urzadzenie wewnetrzne z
btedem przestanie dziata¢. Dodatkowe informacje mozna
znalez¢ w instrukcji serwisowe;j.
£ H-0O02  |Koniec okresu eksploataciji czujnika R32 w jed-  |Dobiegt konca okres eksploatacji jednego z czujnikdw i
nym z urzadzen wewnetrznych®© nalezy wymieni¢ czujnik.
Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji serwi-
sowej.
CH-05 |6 miesiecy przed koricem okresu eksploatacii Zbliza sie koniec okresu eksploatacji jednego z czujnikow
czujnika R32 w jednym z urzagdzen wewnetrz- R32 i nalezy niedtugo wymieni¢ czujnik.
nych®©
CH- 10 |Oczekiwanie na potwierdzenie wymiany czujnika |Oczekiwanie na potwierdzenie wymiany czujnika R32 w
R32 z jednego z urzgdzen wewnetrznych® jednym z urzgdzen wewnetrznych.
Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w instrukcji serwi-
sowe;j.
£3 = Zawér odcinajgcy urzgdzenia zewnetrznego|= Otwérz zawory odcinajgce po stronie cieczowej i v
jest zamkniety. gazowe;.
= Nadmierna ilo$¢ czynnika chtodniczego = Nalezy ponownie obliczy¢ konieczng ilo$¢ czynnika dla
diugosci przewoddéw i poprawi¢ poziom napetnienia,
odzyskujgc nadmiar za pomocg maszyny do odzysku
czynnika chtodniczego.
£eH = Zawor odcinajgcy urzgdzenia zewnegtrznego|= Otwérz zawory odcinajgce po stronie cieczowej i v
jest zamkniety. gazowej.
= Niewystarczajgca ilo$¢ czynnika chtodniczego |= Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato prawidtowo
dopetnione czynnikiem chtodniczym. Nalezy ponownie
obliczy¢ wymagang ilos¢ czynnika chtodniczego i
dopetni¢ odpowiednig iloscig.
£5 Usterka elektronicznego zaworu rozpreznego Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie v
(Y1E) - A1P (X21A) / (Y3E) - A1P (X23A) wykonawczym.
F3 = Zawér odcinajgcy urzadzenia zewnetrznego|= Otwérz zawory odcinajgce po stronie cieczowej i v
jest zamkniety. gazowe;.
= Niewystarczajgca ilo$¢ czynnika chtodniczego |= Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato prawidtowo
dopetnione czynnikiem chtodniczym. Nalezy ponownie
obliczy¢ wymagang ilos¢ czynnika chtodniczego i
dopetni¢ odpowiednig iloscia.
F& Nadmierna ilo$¢ czynnika chtodniczego Nalezy ponownie obliczy¢ konieczng ilos¢ czynnika dla v
dtugosci przewoddw i poprawi¢ poziom napetnienia, od-
zyskujgc nadmiar za pomocg maszyny do odzysku czyn-
nika chtodniczego.
HS Usterka czujnika temperatury otoczenia (R1T) - |Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie v
A1P (X18A) wykonawczym.

= Usterka czujnika temperatury na ttoczeniu Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie v
(R21T): przerwa / zwarcie — A1P (X19A) wykonawczym.

5 Usterka czujnika temperatury na ssaniu (R3T) - |Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie v
A1P (X30A) (ssanie) / (R5T) - A1P (X30A) (do- |wykonawczym.
chtadzanie)

b Usterka czujnika temperatury cieczy (wezownica) |Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie v
(R4T) - A1P (X30A) wykonawczym.

i Usterka czujnika temperatury cieczy (za wymien- |Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie v

nikiem dochtadzania HE) (R7T) - A1P (X30A) wykonawczym.
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20 Rozwigzywanie probleméw

Kod gtéwny Przyczyna Rozwigzanie SVEO® | svs®
A Usterka czujnika temperatury gazu (za wymienni- |Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie v
kiem ciepta dochtadzania HE) (R6T) - A1P wykonawczym.
(X30A) (dogrzewanie)
A Usterka czujnika wysokiego cisnienia (SINPH): |Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie v
przerwa / zwarcie — A1P (X32A) wykonawczym.
i Usterka czujnika niskiego cisnienia (STNPL): Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub elemencie v
przerwa / zwarcie — A1P (X31A) wykonawczym.
LC Transmisja urzadzenie zewnetrzne — inwerter:  |Sprawdz potgczenie. v
Problem z transmisjg INV1 / FAN1
P Niezrownowazone napigcie zasilania INV1 Sprawdz, czy parametry zasilania mieszczg sie w zakre-
sie.
L Niewfasciwe napiecie zasilania Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podtgczenia zasilania. v
=] Kod usterki: Nie przeprowadzono uruchomienia |Przeprowadz prace uktadu w trybie testowym.
w trybie testowym (eksploatacja systemu nie-
mozliwa)
o+ Brak zasilania urzadzenia zewnetrznego. Nalezy sprawdzi¢, czy okablowanie zasilajgce urzadze- v
nia zewnetrznego jest podtgczone prawidfowo.
e = Niezgodnos$c¢ ukfadow. Potgczono |Sprawdz, czy wystepujg usterki innych urzadzen we- v
nieprawidtowe typy urzadzen wewnetrznych|wnetrznych oraz potwierdz, ze potgczenie roznych typow
(R410A, R407C, RA, itp.) jest dozwolone.
= Usterka urzgdzenia wewnetrznego
s Podtaczono urzadzenia wewnetrzne nieprawidto- |Nalezy sprawdzic typ podtaczonych urzgdzen wewnetrz- v
wego typu. nych. Jesli nie jest on prawidtowy, wymieni¢ urzadzenia
na odpowiednie.
LiH Nieprawidtowe potgczenia miedzy urzadzeniami. |Skorygowaé potgczenia F1 i F2 podtgczonego modutu v
rozgatezien do ptytki drukowanej urzgdzenia zewnetrzne-
go (TO BP UNIT). Sprawdz, czy zostata nawigzana ko-
munikacja z modutem rozgatezien.
LF = Zawor odcinajgcy urzgdzenia zewnetrznego|= Otwdrz zawory odcinajgce po stronie cieczowej i v
jest zamkniety. gazowej.
= Przewody i okablowanie podanego urzadzenia|= Nalezy upewni¢ sie, ze przewody i okablowanie
wewnetrznego nie sg prawidtowo podtgczone| podanego urzadzenia wewnetrznego sg prawidtowo
do urzadzenia zewnetrznego. podigczone do urzadzenia zewnetrznego.

@ Zacisk SVEO zapewnia dostep do styku elektrycznego, ktéry zamyka sie w razie wystgpienia wskazanego btedu.
® Zacisk SVS zapewnia dostep do styku elektrycznego, ktéry zamyka sie w razie wystgpienia wskazanego btedu.
© Ten kod btedu jest wyswietlany tylko w interfejsie uzytkownika tego urzgdzenia wewnetrznego, w ktorym wystgpit btgd.

20.2 Ukiad wykrywania wyciekéw

czynnika chtodniczego

Normalna praca

Podczas normalnej pracy pilot zdalnego sterowania dziatajgcy w
trybie wytgcznie alarmu lub w trybie nadzoru nie petni zadnych
funkcji. Ekran pilota zdalnego sterowania dziatajacego w trybie
wytgcznie alarmu lub w trybie nadzoru bedzie wytgczony. Mozna
sprawdzi¢, czy pilot zdalnego sterowania dziata, naciskajgc przycisk

w celu otwarcia menu instalatora.

b

c[ 1 c[ 1

[ —

d@ @
f @

a Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta

b Przewody czynnika chtodniczego

¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odpa-
rowaniem (DX)

d Pilot zdalnego sterowania w trybie normalnym

e Pilot zdalnego sterowania wytgcznie w trybie alarmu

f Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru (wymaganym
w niektorych sytuacjach)

g Centralny pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)

Uwaga: Podczas uruchamiania uktadu na ekranie mozna odczyta¢
tryb dziatania pilota zdalnego sterowania.

Praca w trybie wykrywania nieszczelnosci

Jedli czujnik R32 w urzadzeniu wewnetrznym wykryje wyciek
czynnika chtodniczego, uzytkownik zostanie ostrzezony sygnatami
dzwiekowymi i wizualnymi na pilocie nieszczelnego urzadzenia
wewnetrznego (oraz na pilocie dziatajgcym w trybie nadzoru, jesli
jest stosowany). Jednoczes$nie urzadzenie zewnetrzne rozpocznie
proces odzyskiwania czynnika chtodniczego w celu zmniejszenia
ilosci czynnika w uktadzie wewnetrznym.

Po zakonczeniu odzyskiwania czynnika chtodniczego wyswietlany
jest kod btedu, a urzadzenie przechodzi w stan zablokowania.
Informacja zwrotna z pilota zdalnego sterowania po wykryciu
wycieku bedzie zaleze¢ od trybu dziatania.

Wymagana jest interwencja serwisu w celu wyeliminowania wycieku
i aktywowania uktadu. Dodatkowe informacje mozna znalez¢ w
instrukcji serwisowe;.

A OSTRZEZENIE

Ze wzgledow bezpieczenstwa urzgdzenie jest wyposazone
w uktad wykrywania wycieku czynnika chtodniczego.

Aby dziatat on skutecznie, urzgdzenie MUSI by¢ po
zainstalowaniu stale zasilane. Dopuszczalne s3g tylko
przerwy  zwigzane z  wykonywaniem  czynnosci
serwisowych.
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21 Utylizacja

a Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta

b Przewody czynnika chtodniczego

¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odpa-
rowaniem (DX)

d Pilot zdalnego sterowania w trybie normalnym

e Pilot zdalnego sterowania wytgcznie w trybie alarmu

f Pilot zdalnego sterowania w trybie nadzoru (wymaganym
w niektorych sytuacjach)

g Centralny pilot zdalnego sterowania (opcjonalny)

h  Wycieki czynnika chtodniczego

i Kod btedu urzadzenia zewngtrznego na wyswietlaczu
7-segmentowym

j Ten pilot zdalnego sterowania generuje kod btedu "A0—
11", alarm dzwigkowy i czerwony sygnat ostrzegawczy.

k Na wyswietlaczu tego pilota zdalnego sterowania wy-
Swietlany jest kod "U9-02". Bez alarmu i $wiatet ostrze-
gawczych.

I Ten pilot zdalnego sterowania dziatajgcy w trybie nadzo-
ru generuje kod btedu "A0-11", alarm dzwigkowy i czer-
wony sygnat ostrzegawczy. Na wyswietlaczu tego pilota
zdalnego sterowania wyswietlany jest adres urzadzenia.

Uwaga: Mozliwe jest wylgczenie alarmu o wycieku z pilota
zdalnego sterowania i z aplikacji. Aby wylgczy¢é alarm z pilota
zdalnego sterowania, nacisnij i przytrzymaj przez 3 sekundy.
Uwaga: Wykrycie wycieku spowoduje aktywowanie wyjscia SVS.
Wiecej informacji zawiera sekcja "16.4 Podigczanie wyjs¢
zewnetrznych" [» 38].

22 Dane techniczne

Uwaga: Urzadzenie wewnetrzne moze by¢é wyposazone w
opcjonalng wyjsciowg plytke drukowang, zawierajgcg wyjscie dla
urzgdzenia zewnetrznego. Opcjonalna wyjsciowa ptytka drukowana
generuje sygnat w razie wykrycia wycieku. Doktadng nazwe modelu
mozna znalezé na liscie opcji urzadzenia wewnetrznego. Wiecej
informacji na temat tej opcji mozna znalez¢ w instrukcji montazu
opcjonalnej wyj$ciowej ptytki drukowanej

Uwaga: Niektére centralne piloty zdalnego sterowania mogg by¢
uzywane takze w trybie nadzoru. Wiecej informacji na temat
instalacji zawiera instrukcja montazu centralnych pilotéw zdalnego
sterowania.

@ UWAGA

Czujnik wykrywajgcy wycieki czynnika chtodniczego R32
jest detektorem potprzewodnikowym, ktéry moze btednie
wykrywac substancje inne niz czynnik chtodniczy R32.
Nalezy unika¢ stosowania substancji chemicznych (np.
rozpuszczalnikéw organicznych, aerozoli do wioséw, farb)
w duzych stezeniach w poblizu urzadzenia wewnetrznego,
poniewaz mogtyby spowodowaé fatszywg aktywacje
czujnika wyciekow R32.

21 Utylizacja

UWAGA

NIE nalezy podejmowa¢ prob samodzielnego demontazu
uktadu: demontaz  uktadu, utylizacja czynnika
chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
MUSZA przebiega¢ zgodnie z wiasciwymi przepisami.
Urzadzenia MUSZA by¢é poddane obrébce przez
wyspecjalizowang stacje w celu ponownego
wykorzystania, recyklingu i odzysku.

Podzbiér najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostgpny w regionalnej witrynie WWW Daikin (ogolnodostepnej). Kompletny
zestaw aktualnych danych technicznych jest dostepny w serwisie internetowym Daikin Business Portal (wymagane jest uwierzytelnienie).

221 Wymagana przestrzen serwisowa:
Urzadzenie zewnetrzne

Strona ssawna

wydajnosé pracy.

Na ilustracjach zamieszczonych po wewnetrznej stronie przedniej oktadki tej instrukcji przestrzen serwisowg po
stronie ssawnej pokazano przy zatozeniu temperatury 35°C t.such. i pracy w trybie chtodzenia. W nastepujgcych
sytuacjach nalezy przewidzie¢ wigcej miejsca:

= gdy temperatura po stronie ssawnej regularnie przekracza te temperature;

= gdy oczekuje sig, ze obcigzenie cieplne urzgdzen zewnetrznych bedzie regularnie przekraczaé maksymalng

Strona zrzutowa

Podczas lokalizowania urzadzen nalezy wzig¢ pod uwage prace zwigzane z instalacjg czynnika chtodniczego. Jesli
uktad ten nie odpowiada zadnemu z uktadéw ponizej, nalezy skontaktowac¢ sie z dealerem.

]
Jedno urzadzenie | (&) | Jeden rzad urzadzen (@)
— Patrz "rysunek 1" [» 2] po wewnetrznej stronie przedniej okfadki
niniejszej instrukcji.
™ Aby utatwi¢ serwisowanie, miedzy urzgdzeniami znajdujgcymi sie
obok siebie nalezy zachowac odlegtos¢ 2250 mm.

A,B,C,D Przeszkody ($ciany/przegrody)
E Przeszkoda (sufit)
a,b,c,d,e Minimalna wielko$¢ przestrzeni serwisowej migdzy urza-
dzeniem a przeszkodami A, B, C,Di E
eg Maksymalna odlegto$¢ miedzy urzgdzeniem a krawedzig
przeszkody E, w kierunku przeszkody B
e, Maksymalna odlegto$¢ miedzy urzgdzeniem a krawedzig
przeszkody E, w kierunku przeszkody D
Hy Wysoko$¢ urzadzenia
Hg,H, Wysokos¢ przeszkéd B i D

1 Nalezy zabezpieczy¢ stelaz od dotu, uniemozliwiajgc po-
wtdrne zasysanie powietrza wylotowego od dotu urza-
dzenia.

2 Mozliwe jest zainstalowanie maksymalnie dwu urzadzen.

® Niedozwolone

e il
Wiele rzedéw urzadzen EFEFE':I )

— Patrz "rysunek 2" [» 2] po wewnetrznej stronie przedniej oktadki
niniejszej instrukcji.

™ Aby utatwi¢ serwisowanie, miedzy urzadzeniami znajdujgcymi sie
obok siebie nalezy zachowac odlegtos¢ 2250 mm.

EE@I
Urzadzenia w stosie (maks. 2 poziomy) (E 0O 1¥)

— Patrz "rysunek 3" [» 2] po wewnetrznej stronie przedniej oktadki
niniejszej instrukcji.
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M Aby utatwi¢ serwisowanie, miedzy urzgdzeniami znajdujacymi sie B1=>B2 (B1) Jesli nie ma niebezpieczenstwa $ciekania i zama-
obok siebie nalezy zachowac odlegto$¢ 2250 mm. rzania skroplin migdzy urzadzeniami wewnetrznymi i ze-
wnetrznymi...

A1=>A2 (A1) Istnieje niebezpieczenstwo $ciekania i zamarzania
skroplin miedzy urzgdzeniami wewnetrznymi i zewnetrz-
nymi.

(A2) Nastepnie nalezy zainstalowa¢ zadaszenie miedzy
urzgdzeniami gérnymi a dolnymi. Gérne urzgdzenie nale-
2y zainstalowa¢ na tyle wysoko nad dolnym, aby na pa-
nelu dolnym gérnego urzadzenia nie gromadzit sie 16d.

(B2) Wéwczas instalacja zadaszenia nie jest konieczna,
lecz uszczelnienie szczelin miedzy gérnymi a dolnymi
urzadzeniami pozwala zabezpieczy¢ przed ponownym
zasysaniem powietrza wylotowego od dotu urzadzenia.

22.2 Schemat prowadzenia przewodéw rurowych: Jednostka zewnetrzna

Y2E M1F

v4E { n

I } I 129

a Ciecz Termistory:
b Gaz R1T Termistor (otoczenie)
¢ Krdciec napetniania R3T Termistor (ssanie)
d Otwor serwisowy R4T Termistor (ciecze)
e Zawor odcinajacy R5T Termistor (dochtadzanie)
f Filtr czynnika chtodniczego R6T Termistor (dogrzewanie)
g Zawor jednodrogowy R7T Termistor (wymiennik ciepta)
h  Cisnieniowy zawdr bezpieczenstwa R10T Termistor (zebro)
i Chtodzenie ptytki drukowanej R21T Termistor (ttoczenie)
j  Wymiennik ciepta dwururowy
k Rozdzielacz Przeptyw czynnika:
I Wymiennik ciepta —= Chlodzenie
m  Akumulator = Ogrzewanie
n  Thumik
o Kapilara
p Zbiornik akumulacyjny sprezarki

M1C Sprezarka
M1F  Silnik wentylatora
S1PH Wyigcznik wysokoci$nieniowy
S1NPL  Czujnik niskiego ci$nienia
S1NPH Czujnik wysokiego ci$nienia
Y1E Elektroniczny zawor rozprezny (gtéwny — EVM1)
Y2E Elektroniczny zawér rozprezny (EVT)
Y3E Elektroniczny zawér rozprezny (gtéwny — EVM2)
Y4E Elektroniczny zawor rozprezny (EVL)
Y5E Elektroniczny zawor rozprezny (EVSL)
Y6E Elektroniczny zawér rozprezny (EVSG)
Y1S  Zawor 4-drogowy
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22.3

Schemat okablowania dostarczony jest z jednostka i znajduje sie po

wewnetrznej stronie pokrywy serwisowej.

Schemat okablowania: Jednostka zewnetrzna

SEG* (A1P) Wyswietlacz 7-segmentowy

SFB Wejscie btedu wentylacji mechanicznej (nie nalezy do
Symbole: wyposazenia)
X1M Gtéwny zacisk V1R, V2R  Modut zasilania IGBT
_——————— Uziemienie (A1P)
15 Przewsd nr 15 V3R (A1P) Modut diodowy
3 . . o X*A Ztacze ptytki drukowanej
------- Przewdd elektryczny (nie nalezy do wyposazenia) ) )
Kabel (nie nalezy do wyposazenia) XM Histwa zaciskowa
) o ) X*Y Ztacze
Kilka mozliwosci okablowania Y1E Elektroniczny zawor rozprezny (gtéwny — EVM1)
Opcja Y2E Elektroniczny zawor rozprezny (EVT)
Nie zamontowano w skrzynce elektrycznej Y3E Elektroniczny zawdr rozprezny (gtéwny — EVM2)
Okablowanie zalezne od modelu Y4E Elektroniczny zawor rozprezny (EVL)
Ptytka drukowana Y5E Elektroniczny zawor rozprezny (EVSL)
Legenda dotyczgca schematu instalacji elektrycznej (modele Y6E Elekironiczny zawor rozprezny (EVSG)
jednofazowe V1): Y1S Zawor elektromagnetyczny (4-drogowy)
A1P Plytka drukowana (gtéwna) Y3S Wyjscie btedu dziatania (SVEO) (nie nalezy do wypo-
A2P Ptytka drukowana (podrzedna) sazenia)
A4P Ptytka drukowana (selektor trybu chtodzenia/ogrzewa- Y4S Z\;;;jig::)czujnika wycieku (SVS) (nie nalezy do wypo-
nia)
BS* (A1P)  Przyciski (tryb, ustawienie, powrdt, test, zerowanie) s Filtr przeciwzakioceniowy (z rdzeniem ferrytowym)
DS* (AP)  Przetgcznik DIP Z*F (A*P) Filtr przeciwzaktoceniowy
E1H Mata grzejna panelu dolnego (opcja) Legenda schematu instalacji elektrycznej (modele tréjfazowe
E1HC Grzatka skrzyni korbowej Y1y
F1U (A1P) Bezpiecznik (M 56 A / 250 V) A1P Plytka drukowana (giowna)
F1U (A2P) Bezpiecznik (T 3,15 A/250 V) AP Plytka drukowana (podrzgdna)
F1U Bezpiecznik (T 1,0 A/250 V) A4P rli’i’f;/;ka drukowana (selektor trybu chtodzenia/ogrzewa-
F2U(AP)  Bezpiecznik (T 6,3 A2250 V) A5P Plytka drukowana (filtr przeciwzakiéceniowy)
F3U(AP)  Bezpiecznik (T 6,3 /250 V) BS* (A1P)  Przyciski (tryb, ustawienie, powrdt, test, zerowanie)
F6U (A1P) Bezpiecznik (T 5,0 A/250 V) C* (A1P) Kondensatory
HAP (A1P) Dioda LED pracy (serwisowa — zielona) DS* (A1P)  Przetacznik DIP
K*M (A1P) Stycznik na ptytce drukowane;j E1H Mata grzejna panelu dolnego (opcja)
K*R (A*P)  Przekaznik na ptytce drukowanej E1HC Grzalka skrzyni korbowej
M1C Silnik (sprezarki) F1U (A1P) Bezpiecznik (T 6,3 A/250 V)
M1F S"”fk (W‘?”ty'at"ra) F1U (A2P) Bezpiecznik (T 3,15 A/250 V)
PS(A'P)  zaslacz impulsowy F1U Bezpiecznik (T 1,0 A/250 V)
Q1 Wytacznik przeciazeniowy o F6U (A1P) Bezpiecznik (T 6,3 A/250 V)
Q1DI E;;eokx;gézg;eﬁgwowego z wylgcznikiem (nie nale- F7U (AMP)  Bezpiecznik (T 5,0 A/250 V)
RAT Termistor (otoczenie) HAP (A1P) Dioda LED pracy (serwisowa — zielona)
R3T Termistor (ssanie) K*M (A1P)  Stycznik na ptytce drukowanej
RAT Termistor (ciecze) K*R (A*P)  Przekaznik na ptytce drukowanej
R5T Termistor (dochtadzanie) L1R (A'P)  Diawik
R6T Termistor (dogrzewanie) M1C Silnik (sprezarki)
R7T Termistor (wymiennik ciepta) M1F Silnik (wentylatora)
R10T Termistor (2ebro) PS (A*P) Zasilacz impulsowy
R21T Termistor (ttoczenie) Qi Wytacznik przeciazeniowy
R*T Termistor PTC Q1DI I?etektor prthlj up’fywowego z wytgcznikiem (nie nale-
zy do wyposazenia)
S1NPH Czujnik wysokiego cisnienia R* (A*P) Rezystor
S1NPL Czujnik niskiego cisnienia RAT Termistor (otoczenie)
S1PH Wytgcznik wysokocisnieniowy R3T Termistor (ssanie)
S1S Przetgcznik sterowania nadmuchem powietrza (opcja) RAT Termistor (ciecze)
S28 Selektor trybu chtodzenia/ogrzewania (opcja) R5T Termistor (dochtadzanie)
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R6T
R7T

R10T

R21T

RT

S1NPH
S1NPL
S1PH

s1s

S2S

SEG* (A1P)
SFB

V*D
V1R, V2R
(A1P)
V3R (A1P)
XA

X*M

X*Y

Y1E

Y2E

Y3E

Y4E

Y5E

Y6E

Y1S

Y3s

Y4S

z'c
Z°F (A*P)

Termistor (dogrzewanie)

Termistor (wymiennik ciepta)

Termistor (zebro)

Termistor (ttoczenie)

Termistor PTC

Czujnik wysokiego cisnienia

Czujnik niskiego cisnienia

Wytacznik wysokocisnieniowy

Przetgcznik sterowania nadmuchem powietrza (opcja)
Selektor trybu chtodzenia/ogrzewania (opcja)
Wyswietlacz 7-segmentowy

Wejscie btedu wentylacji mechanicznej (nie nalezy do
wyposazenia)

Modut diodowy
Modut zasilania IGBT

Modut diodowy

Ztgcze ptytki drukowanej

Listwa zaciskowa

Ztacze

Elektroniczny zawor rozprezny (gtéwny — EVM1)
Elektroniczny zawoér rozprezny (EVT)
Elektroniczny zawor rozprezny (gtéwny — EVM2)
Elektroniczny zawoér rozprezny (EVL)
Elektroniczny zawor rozprezny (EVSL)
Elektroniczny zawoér rozprezny (EVSG)

Zawor elektromagnetyczny (4-drogowy)

Wyjscie btedu dziatania (SVEO) (nie nalezy do wypo-
sazenia)

Wyijscie czujnika wycieku (SVS) (nie nalezy do wypo-
sazenia)

Filtr przeciwzaktoceniowy (z rdzeniem ferrytowym)

Filtr przeciwzaktoceniowy
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