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1 | Informacje o dokumentacji

1 Informacje o dokumentacji

W tym rozdziale

1.1 INfOrmMacje O tYM AOKUMENCIE ....o.iiiiiiiiiii etttk ettt s ettt ettt ettt 6
1.2 ZNACZENIE OSTIZEZEM I SYMDOIT ...ttt 7

1.1 Informacje o tym dokumencie

Docelowi czytelnicy dokumentu

Autoryzowani instalatorzy i uzytkownicy koricowi

INFORMACIA

@

l To urzadzenie jest przeznaczone do uzytku przez specjalistow lub przeszkolonych
uzytkownikéw w sklepach, pomieszczeniach zaktadéw przemystu lekkiego oraz w
gospodarstwach rolnych, lub do uzytku komercyjnego przez osoby bez specjalnych
kwalifikacji.

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Peten zestaw sktada sie z
nastepujgcych elementéw:

= Ogdlne srodki ostroznosci:

- Instrukcja bezpieczenstwa, ktérg nalezy przeczyta¢ przed przystgpieniem do
instalacji

- Format: papierowa (w opakowaniu urzadzenia zewnetrznego)
= Instrukcja montazu i obstugi urzadzenia zewnetrznego:

- Instrukcja montazu i instrukcja obstugi

- Format: papierowa (w opakowaniu urzadzenia zewnetrznego)
= Podrecznik referencyjny instalatora i uzytkownika:

- Przygotowanie do instalacji, dane referencyjne, ...

- Szczegdtowe instrukcje krok-po-kroku oraz podstawowe informacje dotyczgce
zastosowan podstawowych i zaawansowanych

- Format: Pliki cyfrowe na stronie https://www.daikin.eu. Nalezy uzy¢ funkcji
wyszukiwania Q, aby znalez¢ odpowiedni model.

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji sg publikowane na regionalnej
stronie WWW firmy Daikin oraz dostepne za posrednictwem dealera.

Oryginat instrukcji opracowano w jezyku angielskim. Instrukcje we wszystkich
pozostatych jezykach sg ttumaczeniami instrukcji oryginalne;.

Dane techniczne

= Podzbiér najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostepny w
regionalnej witrynie WWW Daikin (ogdlnodostepnej).

= Kompletny zestaw aktualnych danych technicznych jest dostepny w serwisie
internetowym Daikin Business Portal (wymagane jest uwierzytelnienie).
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1.2 Znaczenie ostrzezen i symboli

NIEBEZPIECZENSTWO

Wskazuje na sytuacje, ktéra powoduje zgon lub powazne obrazenia ciata.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do porazenia pragdem elektrycznym.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do poparzen/odmrozen w wyniku
dziafania bardzo wysokich lub niskich temperatur.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO WYBUCHU

Wskazuje sytuacje, ktora moze doprowadzi¢ do wybuchu.

OSTRZEZENIE

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do zgonu lub powaznych obrazen
ciata.

OSTRZEZENIE: MATERIAL tATWOPALNY

PRZESTROGA

Wskazuje na sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do niewielkich lub umiarkowanych
obrazen ciata.

o BB BB B PBPP

UWAGA

Wskazuje sytuacje, ktéra moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzen lub innego
mienia.

i

INFORMACIA

Wskazuje na przydatne wskazowki lub informacje dodatkowe.

Symbole uzywane na urzgdzeniu:

Symbol Objasnienie

Przed przystgpieniem do montazu nalezy zapoznac sie z
instrukcjg montazu i obstugi oraz z arkuszem instrukgji
okablowania elektrycznego.

Przed przystgpieniem do czynnosci konserwacyjnych i
serwisowych nalezy zapoznac sie z instrukcjg serwisowa.

Wiecej informacji zawiera podrecznik instalatora i podrecznik
referencyjny uzytkownika.

>B § =

Urzadzenie zawiera obracajace sie czesci. Podczas
serwisowania urzgdzenia i wykonywania przeglgdow nalezy
zachowac ostroznos¢.

Symbole uzywane w dokumentacji:

RXYSQ4~6T8
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1 | Informacje o dokumentacji

Symbol

Objasnienie

Oznacza tytut rysunku lub odwotanie do niego.

Przyktad: "& 1-3 Tytutf rysunku" oznacza "Rysunek 3 w
rozdziale 1".

i

Oznacza tytut tabeli lub odwotanie do niej.

Przyktad: " 1-3 Tytut tabeli" oznacza "Tabela 3 w rozdziale
1",

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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2 | Ogdlne srodki ostroznosci

2 Ogolne srodki ostroznosci

W tym rozdziale

2.1 DA TNSEAIATOTA ..t 9
211 Ogdlne........... 9
2.1.2 VSO MMONTAZU 1.ttt h ettt bbbt h ettt bbbttt ettt ettt 10
213 Czynnik chtodniczy — w przypadku RATOA TUD R32 ...cuiiiiiieiiiiee e 10
214 UKERA @IEKEIYCZNY 1.ttt ettt ettt et 12

2.1 Dlainstalatora

2.1.1 Ogodlne

W  przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi urzadzenia nalezy
skontaktowac sie z dealerem.

A\

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

= NIE dotyka¢ przewodow rurowych czynnika chtodniczego, przewodéw wodnych
ani czesci wewnetrznych podczas pracy i niezwtocznie po zatrzymaniu urzadzenia.
Moga by¢ bardzo gorace lub bardzo zimne. Nalezy odczeka¢, az temperatura
powrdéci do normalnej. Jesli dotkniecie jest KONIECZNE, nalezy zatozy¢ rekawice
ochronne.

= NIE nalezy dotyka¢ wyciekajacego czynnika chtodniczego.

OSTRZEZENIE

Nieprawidtowy montaz lub podfgczenie urzadzenia i akcesoriow moze spowodowaé
porazenie pradem elektrycznym, zwarcie, wycieki, pozar lub inne uszkodzenia
sprzetu. Nalezy stosowaé WYtACZNIE akcesoria, sprzet opcjonalny i czesci zamienne
wyprodukowane lub zatwierdzone przez firme Daikin, o ile nie podano inaczej.

OSTRZEZENIE

Nalezy upewnic¢ sie, ze montaz, testowanie i zastosowane materiaty sg zgodne z
wiasciwymi  przepisami  (obowigzujgcymi  przed instrukcjami  opisanymi w
dokumentacji Daikin).

OSTRZEZENIE

Nalezy rozedrzec i wyrzucic¢ torby plastikowe, tak aby nikt, a w szczegdlnosci dzieci,
sie nimi nie bawit. Mozliwe konsekwencje: uduszenie.

OSTRZEZENIE

Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec wykorzystywaniu urzadzenia
jako schronienia przez mate zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesciami
elektrycznymi moga spowodowac awarie, powstanie dymu lub pozaru.

PRZESTROGA

Podczas montazu, konserwacji lub serwisowania ukfadu nalezy nosi¢ odpowiedni
sprzet ochrony osobistej (rekawice ochronne, okulary...).

> B BB B P

PRZESTROGA

NIE WOLNO dotykac wlotu powietrza ani aluminiowych zeberek urzadzenia.

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
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2 | Ogdlne srodki ostroznosci

PRZESTROGA
* Na urzadzeniu NIE nalezy umieszczac¢ zadnych przedmiotéw czy innego sprzetu.

= NIE nalezy siada¢, wspinac sie ani stawac na urzadzeniu.

UWAGA
Prace przy jednostce zewnetrznej najlepiej jest przeprowadzac przy suchej pogodzie,
aby unikna¢ dostawania sie wody do wnetrza.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami moze by¢ konieczne zatozenie ksigzki

serwisowej produktu, zawierajgcej co najmniej nastepujace informacje: informacje

o przeprowadzonych pracach konserwacyjnych, naprawczych, wynikach testéw,

okresach przestojow itp.

W fatwo dostepnym miejscu w poblizu produktu NALEZY umiesci¢ co najmniegj

nastepujgce informacje:

= Instrukcje wytgczania systemu w sytuacji awaryjnej

= Nazwe i adres najblizej placdwki strazy pozarnej, policyjnej i szpitalnej

= Nazwe, adres oraz numery telefondw umozliwiajgce uzyskanie pomocy serwisu w
godzinach dziennych i nocnych

Stosowne wskazowki na temat takiej ksigzki mozna znalez¢ w normie EN378 (na
terenie Europy).

2.1.2 Miejsce montazu

= Wokot urzadzenia nalezy zapewni¢ wystarczajgcg przestrzen do serwisowania i
doprowadzenia powietrza.

= Nalezy upewni¢ sie, ze miejsce montazu wytrzyma ciezar urzadzenia i
generowane przez nie wibracje.

= Nalezy upewni¢ sie, ze obszar jest dobrze wentylowany. NIE zastaniac
jakichkolwiek otworéw wentylacyjnych.

= Nalezy upewnic sie, ze urzadzenie ustawione jest poziomo.

NIE NALEZY instalowaé urzadzenia w nastepujgcych miejscach:

= W Srodowisku stwarzajgcym ryzyko wybuchu.

= W miejscach, w ktérych znajdujg sie urzadzenia emitujgce fale
elektromagnetyczne. Fale elektromagnetyczne mogg uszkodzi¢ system
sterowania i doprowadzi¢ do niepoprawnego funkcjonowania urzgdzenia.

= W miejscach stwarzajgcych ryzyko pozaru w wyniku wycieku tatwopalnych gazow
(na przyktad rozcieiczalnika lub benzyny), w ktérych wystepujg wtdkna weglowe
lub pyty palne.

= W miejscach wytwarzania gazéw korozyjnych (na przyktad par kwasu
siarkowego). Korozja przewoddéw miedzianych lub spawanych moze spowodowac
wyciek czynnika.

2.1.3 Czynnik chtodniczy — w przypadku R410A lub R32

Tam, gdzie majg zastosowanie. Aby uzyska¢ wiecej informacji, patrz instrukcja
montazu lub przewodnik referencyjny instalatora dla danej aplikacji.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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2 | Ogdlne srodki ostroznosci

), NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO WYBUCHU

A= Wypompowywanie czynnika chtodniczego — wyciek czynnika. Jesli konieczne jest
wypompowanie czynnika chtodniczego z uktadu, a w instalacji czynnika chtodniczego
wystepuje wyciek:

= NIE uzywac funkcji automatycznego wypompowywania, ktéra zbiera catosé
czynnika  chtodniczego z przewoddw zewnetrznych oraz urzadzenia
wewnetrznego w urzadzeniu zewnetrznym. Mozliwe konsekwencje: Samozapton
lub wybuch spowodowany przedostaniem sie powietrza do dziatajgcej sprezarki.

= Nalezy uzy¢ odrebnego systemu odzyskiwania czynnika, ktéry NIE wymaga pracy
sprezarki urzadzenia.

OSTRZEZENIE
Podczas prob szczelnosci NIGDY nie nalezy poddawac produktu dziataniu cisnienia

wyzszego niz maksymalne dopuszczalne (podane na tabliczce znamionowe;j
urzadzenia).

OSTRZEZENIE

W przypadku wycieku czynnika chtodniczego nalezy podjg¢ odpowiednie srodki
ostroznosci. Jesli ulatnia sie czynnik chtodniczy w stanie gazowym, nalezy
niezwtocznie przewietrzy¢ otoczenie. Mozliwe ryzyko:

>

* Nadmierne stezenie czynnika chtodniczego w zamknietej przestrzeni moze
doprowadzi¢ do niedoboru tlenu.

= W wypadku kontaktu par czynnika chtodniczego z ogniem moze dojs¢ do
wydzielania toksycznych gazéw.

OSTRZEZENIE

Nalezy ZAWSZE odzyskac¢ czynnik chtodniczy. NIE WOLNO uwalnia¢ go bezposrednio
do $rodowiska. Instalacja musi by¢ oprézniana za pomocg pompy prozniowe;.

OSTRZEZENIE

Nalezy upewnic sie, ze w ukfadzie nie ma tlenu. Dodawanie czynnika chtodniczego
MUSI zostac poprzedzone testem szczelnosci i osuszaniem prozniowym.

Mozliwe konsekwencje: Samozapton lub wybuch spowodowany przedostaniem sie
tlenu do dziatajgcej sprezarki.

UWAGA
= Aby unikng¢ uszkodzenia sprezarki, NIE nalezy napetniac iloscig czynnika wieksza
od podanej.
* W razie zamiaru otwarcia uktadu czynnika chtodniczego NALEZY postepowaé z
czynnikiem w sposob przewidziany odpowiednimi przepisami.

UWAGA

Nalezy upewnic¢ sie, ze instalacja przewoddw czynnika chtodniczego jest zgodna z
majgcymi zastosowanie przepisami. W Europie wtasciwa norma jest norma EN378.

UWAGA

Nalezy upewni¢ sie, ze przewody instalacji i ich potfaczenia NIE sg nadmiernie
naprezone.

UWAGA

Po podfaczeniu wszystkich przewoddéw rurowych upewnic sie, ze nie ma wyciekow
gazu. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci z uzyciem azotu.

Qo o B P
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= W przypadku koniecznosci uzupetniania czynnika chtodniczego, nalezy zapoznad

sie z tabliczkg znamionowa Ilub etykietg dotyczacg tadunku czynnika
chtodniczego. Znajduja sie tam informacje o rodzaju czynnika chtodniczego oraz
wymaganej ilosci.

Niezaleznie od tego, czy urzadzenie jest fabrycznie napetnione czynnikiem
chtodniczym, czy nie, w obu przypadkach moze by¢ konieczne dodatkowe
napetnianie czynnikiem chtodniczym, w zaleznosci od rozmiaru i dtugosci
instalacji.

Aby zapewni¢ odpowiednie cisnienie i zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do
instalacji zanieczyszczen, KONIECZNE jest stosowanie narzedzi witasciwych dla
czynnika chtodniczego uzywanego w systemie.

Napetnianie ciektym czynnikiem chtodniczym moze przebiega¢ w nastepujgcy
sposob:

Sytuacja Wowczas

Obecny jest syfon Podczas napetniania utrzymywac butle

wyposazona w syfon do napetniania
ciecza")

(tj. butla ma oznaczenie "butla w pozycji pionowej, nie odwrdcone;.

Brak jest syfonu Podczas napetniania utrzymywac butle
w pozycji odwrdconej dnem do gory.

-

= Otwierac butle z czynnikiem chtodniczym powoli.
= Czynnik chtodniczy nalezy uzupetnia¢ w postaci ciektej. Dodanie czynnika w

postaci gazowej, moze uniemozliwi¢ poprawne dziatanie urzadzenia.

PRZESTROGA
Po zakonczeniu procedury napetniania czynnikiem chtodniczym oraz na czas przerw

w wykonywaniu procedury nalezy niezwtocznie zamkna¢ zawor butli z czynnikiem.
Jesli zawor NIE zostanie od razu zamkniety, moze dojs¢ do dopetnienia urzadzenia
czynnikiem chtodniczym. Mozliwe konsekwencje: Nieprawidtowa ilos¢ czynnika
chtodniczego w instalacji.

2.1.4 Uktad elektryczny

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

" Przed zdjeciem pokrywy skrzynki elektrycznej, podtgczeniem przewodow
elektrycznych lub dotknieciem czedci elektrycznych nalezy WYtACZYC zasilanie.

* Przed przystgpieniem do czynnosci serwisowych odtaczy¢ zasilanie na wiecej niz
10 minut i zmierzy¢ napiecie pomiedzy bolcami kondensatorow obwodu
gtéwnego badz komponentéw elektrycznych. Zanim bedzie mozna dotkngé
komponentow elektrycznych, napiecie MUSI by¢ mniejsze niz 50 V DC. Informacje
na temat lokalizacji zaciskdw zawiera schemat okablowania.

= NIE NALEZY dotyka¢ komponentdw elektrycznych mokrymi rekami.

= NIE NALEZY pozostawiaé urzadzenia bez nadzoru, jesli zdjeto panel serwisowy.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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OSTRZEZENIE

W statych elementach okablowania WYMAGANE jest umieszczenie wytacznika
gtéwnego lub innego elementu odcinajacego z separacja stykéw wszystkich bolcow,
zapewniajgcego petne odtgczenie w sytuacji przecigzenia kategorii lll, jesli tylko NIE
zostat on zainstalowany fabrycznie.

OSTRZEZENIE
= Stosowac TYLKO przewody miedziane.

* Nalezy upewni¢ sie, ze okablowanie w miejscu instalacji jest zgodne z krajowymi
przepisami dotyczgcymi instalacji elektrycznych.

= Okablowanie MUSI byc¢ instalowane zgodnie ze schematem dostarczonym z
produktem.

* NIGDY nie wolno $ciska¢ wigzek kabli i nalezy upewnic sie, ze nie maja kontaktu z
rurami i ostrymi krawedziami. Nalezy sprawdzic, czy na ztacza nie dziata cisnienie
zewnetrzne.

* Nalezy pamietaé o instalacji przewoddéw uziemiajacych. NIE NALEZY uziemiaéd
urzadzenia do rur, ochronnika przepieciowego lub uziemienia telefonicznego.
Niekompletne lub nieprawidtowe uziemienie moze by¢ przyczyng porazenia
pradem elektrycznym.

= Nalezy koniecznie stosowac oddzielne zrodto zasilania. NIGDY nie uzywac zasilania
wykorzystywanego rownolegle przez inne urzadzenie.

® Nalezy upewnic sie, ze zainstalowano wymagane bezpieczniki lub wytgczniki
automatyczne.

* Nalezy zainstalowac¢ detektor pradu uptywowego. W przeciwnym razie moze
dojs¢ do porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

* Podczas instalacji detektora pradu uptywowego nalezy upewni¢ sie, ze jest on
zgodny z inwerterem (odporny na zaktdcenia elektryczne o wysokiej
czestotliwosci), co pozwoli unikngé nieuzasadnionych aktywacji detektora.

A

OSTRZEZENIE

= Po zakonczeniu prac elektrycznych nalezy sprawdzic¢, czy wszystkie komponenty
elektryczne oraz zaciski wewnatrz skrzynki elektrycznej sg solidnie podtgczone.

* Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze wszystkie pokrywy sg
zamkniete.

A

PRZESTROGA

= Podtaczajac zasilanie: najpierw podtgczy¢ przewdd uziemiajacy, a dopiero po nim
potgczenia pradowe.

= Qdfaczajac zasilanie: najpierw odtaczy¢ przewody prgdowe, a dopiero potem
potaczenie uziemiajace.

= Dtugos¢ przewoddw miedzy mocowaniem przewodu zasilajgcego a listwa
zaciskowg MUSI by¢ taka, aby w razie poluzowania przewodu w mocowaniu
pofagczenia pragdowe ulegty naprezeniu jako pierwsze, przed przewodem
uziemiajgcym.

RXYSQ4~6T8
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UWAGA
Srodki ostroznosci przy prowadzeniu przewodéw elektrycznych:

(1) e Je
v X X

® NIE nalezy podtgczac przewoddw o réznej grubosci do listwy zaciskowej zasilania
(nadmierny luz przewoddw zasilajgcych moze powodowac ich przegrzewanie sie).

* Przewody o tym samym przekroju nalezy podtacza¢ w sposéb przedstawiony na
powyzszym rysunku.

= Do wykonania okablowania stosowac przeznaczone do tego przewody zasilajace i
wykonywac potaczenia w sposob pewny, aby zabezpieczy¢ przed wywieraniem
nadmiernego nacisku na listwe zaciskowa.

= Za pomoca odpowiedniego wkretaka dokre¢ $ruby zaciskdw. Srubokret z mafa
gtdwka spowoduje uszkodzenie tha i uniemozliwi poprawne dokrecenie.

® Przekrecenie Srub zaciskowych spowoduje ich uszkodzenie.

Aby unikng¢ zaktdcen, przewody zasilajgce nalezy zainstalowa¢ w odlegtosci
przynajmniej 1 metra od odbiornikéw telewizyjnych lub radiowych. W zaleznosci
od dtugosci fal radiowych odlegtos¢ 1 metra moze NIE by¢ wystarczajaca.

UWAGA

Dotyczy WYtACZNIE sytuacji, gdy zasilanie agregatu jest trojfazowe, a sprezarka ma
metode rozruchu Wt./WYt.

Jesli istnieje ryzyko odwrdcenia faz po chwilowej przerwie w zasilaniu lub w
momencie wtaczania i wyfaczania urzadzenia, nalezy zamontowac¢ obwdd ochrony
przed odwroceniem faz. Praca urzadzania przy odwréconej fazie moze spowodowac
uszkodzenia sprezarki i innych komponentow.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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3 Szczegotowe instrukcje bezpieczenstwa dla
instalatora

Zawsze nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji bezpieczenstwa i przepisow.

OSTRZEZENIE

Nalezy rozedrze¢ i wyrzucic¢ torby plastikowe, tak aby nikt, a w szczegdlnosci dzieci,
sie nimi nie bawit. Mozliwe konsekwencje: uduszenie.

PRZESTROGA

Urzadzenie NIEDOSTEPNE dla ogétu; nalezy instalowa¢ w miejscu chronionym przed
dostepem 0s6b postronnych.

Urzadzenie — zaréwno jednostka wewnetrzna, jak i zewnetrzna — nadaje sie do
montazu w obiektach uzytkowych i przemystowych (przemyst lekki).

PRZESTROGA

Nadmierne stezenie czynnika chtodniczego w zamknietej przestrzeni moze
doprowadzi¢ do niedoboru tlenu.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

NIE NALEZY pozostawiac urzagdzenia bez nadzoru, o ile zdjeto panel serwisowy.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

> BB B P

OSTRZEZENIE

W przypadku wycieku czynnika chtodniczego nalezy podja¢ odpowiednie Srodki
ostroznosci. Jesli ulatnia sie czynnik chtodniczy w stanie gazowym, nalezy
niezwtocznie przewietrzy¢ otoczenie. Mozliwe ryzyko:

* Nadmierne stezenie czynnika chtodniczego w zamknietej przestrzeni moze
doprowadzi¢ do niedoboru tlenu.

= W wypadku kontaktu par czynnika chtodniczego z ogniem moze dojs¢ do
wydzielania toksycznych gazow.

OSTRZEZENIE

Nalezy ZAWSZE odzyska¢ czynnik chtodniczy. NIE WOLNO uwalnia¢ go bezposrednio
do Srodowiska. Instalacja musi by¢ oprézniana za pomocg pompy prézniowe;.

> B

OSTRZEZENIE

Podczas prob szczelnosci NIGDY nie nalezy poddawac produktu dziataniu cisnienia
wyzszego niz maksymalne dopuszczalne (podane na tabliczce znamionowej
urzadzenia).

>

PRZESTROGA

Gazow tych NIE nalezy uwalnia¢ do atmosfery.

RXYSQ4~6T8
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OSTRZEZENIE

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajagcym moga wydostawac sie z
przewodow zaciskowych.

NIEPRZESTRZEGANIE tych instrukcji moze spowodowac uszkodzenie mienia lub
obrazenia ciata, ktore mogg, w zaleznosci od okolicznosci, okazac sie bardzo powazne
w skutkach.

OSTRZEZENIE

QO

NIGDY nie nalezy usuwac zacisnietych przewoddw przez lutowanie.

Pozostatosci gazu lub oleju w zaworze odcinajgcym moga wydostawac sie z
przewodow zaciskowych.

OSTRZEZENIE
® Nalezy stosowa¢ WYtACZNIE czynnik chtodniczy R410A. Uzycie innych substancji

moze doprowadzi¢ do wybuchu lub wypadku.

= Czynnik chtodniczy R410A zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Jego
wspotczynnik ocieplenia globalnego (GWP) wynosi 2087,5. Gazéw tych NIE
WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

* Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy ZAWSZE nosi¢ rekawice
ochronne i okulary.

PRZESTROGA

NIE wpycha¢ do jednostki ani nie uktada¢ w niej niewykorzystanych odcinkow
przewodow.

OSTRZEZENIE

= Niepodtaczenie lub nieprawidtowe podtaczenie fazy N spowoduje uszkodzenie
urzadzenia.

> B

* Nalezy zapewni¢ dobre uziemienie. NIE NALEZY uziemiaé¢ urzadzenia do rur,
ochronnika przepieciowego Iub uziemienia telefonicznego. Nieprawidtowe
uziemienie moze byc¢ przyczyna porazenia elektrycznego.

* Nalezy zainstalowa¢ wymagane bezpieczniki lub wytgczniki automatyczne.

Kable elektryczne nalezy zamocowac za pomoca opasek, aby NIE stykaty sie z
rurami, zwfaszcza po stronie wysokiego cisnienia, ani z ostrymi krawedziami.

= NIE nalezy instalowa¢ kondensatora przyspieszajgcego faze, poniewaz urzadzenie
jest wyposazone w inwerter. Kondensator przyspieszajacy faze zmniejszy
wydajnos¢ i moze spowodowac wypadki.

OSTRZEZENIE
= Okablowanie MUSI by¢ wykonane przez autoryzowanego elektryka i MUSI by¢

zgodne przepisami krajowymi.

= Potaczenia elektryczne nalezy podtacza¢ do okablowania statego.

= Wszystkie komponenty nabyte na miejscu oraz cata instalacja elektryczna MUSZA
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

OSTRZEZENIE
Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac przewoddéw wielozytowych.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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OSTRZEZENIE
NIE nalezy przedtuza¢ przewodu zasilajgcego ani potaczeniowego za pomocy zfgczy

przewodow, zaciskéw, przewoddw z naprawiong izolacjg, przedtuzaczy.

Mogg one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

PRZESTROGA
® Podtaczajac zasilanie: najpierw podtaczy¢ przewdd uziemiajacy, a dopiero po nim

pofaczenia pradowe.

= Qdtaczajac zasilanie: najpierw odfaczy¢é przewody pradowe, a dopiero potem
potgczenie uziemiajgce.

= Dtugos¢ przewoddw miedzy mocowaniem przewodu zasilajgcego a listwa
zaciskowg MUSI by¢ taka, aby w razie poluzowania przewodu w mocowaniu
potgczenia pradowe ulegty naprezeniu jako pierwsze, przed przewodem
uziemiajgcym.

PRZESTROGA

Podczas wykonywania prac na urzadzeniach wewnetrznych NIE wolno uruchamia¢
pracy w trybie testowym.

W trakcie testowania uruchomione zostanie NIE TYLKO urzadzenie zewnetrzne, ale

rowniez podfgczone urzadzenia wewnetrzne. Prowadzenie prac na urzadzeniu
wewnetrznym w trakcie testowania jest niebezpieczne.

PRZESTROGA

NIE wolno wktada¢ palcow, pretéw ani innych przedmiotéw do wlotu lub wylotu
powietrza. NIE wolno zdejmowac ostony wentylatora. Moze to spowodowac
obrazenia ciata, gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

RXYSQ4~6T8 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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4 Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika

Zawsze nalezy przestrzegad ponizszych instrukcji bezpieczenstwa i przepisow.

W tym rozdziale

4.1 Ogodlne

4.1 [0 =011 TSSOSO PSRRI
4.2 Instrukcje dotyczace bezpieCzne] EKSPIOATAC]I. .. c.ioviuiieiiieeiieiee ettt

OSTRZEZENIE

W przypadku braku pewnosci co do sposobu obstugi urzgdzenia nalezy skontaktowac
sie z instalatorem.

OSTRZEZENIE

To urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez dzieci w wieku lat 8 i wiecej oraz osoby o
obnizonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej lub umystowej, a takze przez osoby bez
specjalnej wiedzy i doswiadczenia, pod warunkiem ze nad ich bezpieczernstwem
bedzie czuwata osoba za nie odpowiedzialna lub zostang one poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urzadzenia i powiadomione o zwigzanych z tym
zagrozeniach.

>

Nalezy dopilnowac, aby dzieci NIE bawity sie urzgdzeniem.

Dzieci bez nadzoru NIE powinny czysci¢ urzadzenia ani wykonywac¢ przy nim
czynnosci konserwacyjnych.

OSTRZEZENIE

Aby unikna¢ porazenia pradem elektrycznym lub pozaru:
= Urzadzenia NIE nalezy zwilzac.
* Urzadzenia NIE nalezy obstugiwa¢ mokrymi rekoma.

® Na urzadzeniu NIE nalezy umieszczac zadnych przedmiotow zawierajgcych wode.

PRZESTROGA

* Na urzadzeniu NIE nalezy umieszczac¢ zadnych przedmiotdw czy innego sprzetu.

> P

® NIE nalezy siada¢, wspinac sie ani stawac na urzadzeniu.

= Urzadzenia zostaty oznaczone nastepujgcym symbolem:

154

Oznacza to, ze urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy usuwac osobno, NIE
za$ z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. NIE NALEZY
podejmowaé préb samodzielnego demontazu uktadu: demontaz uktadu,
utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw MUSZA
przebiegac zgodnie z wtasciwymi przepisami i MUSZA by¢ przeprowadzone przez
autoryzowanego instalatora.

Urzgdzenia MUSZA by¢ poddane obrébce przez wyspecjalizowang stacje w celu
ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidtowej
utylizacji produktu pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla $rodowiska i
zdrowia ludzi skutkom. Aby uzyskaé wiecej informacji nalezy skontaktowac sie z
instalatorem lub lokalnym urzedem.

RXYSQ4~6T8
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4 | Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika

= Baterie zostaty oznaczone nastepujgcym symbolem:

)4

Oznacza to, ze baterie muszg by¢ usuwane osobno, NIE za$ z niesegregowanymi
odpadami z gospodarstw domowych. Jesli ponizej tego symbolu umieszczony jest
symbol pierwiastka chemicznego, oznacza to, ze bateria zawiera metale ciezkie w
stezeniu przekraczajgcym pewien prog.

Mozliwe symbole substancji chemicznych to: Pb: otéw (>0,004%).

Zuzyte baterie MUSZA by¢ przetwarzane w wyspecjalizowanych placowkach w
celu ich ponownego wykorzystania. Zapewnienie prawidtowe]j utylizacji zuzytych
baterii pozwala zapobiec ewentualnym negatywnym dla srodowiska i zdrowia
ludzi skutkom.

4.2 Instrukcje dotyczace bezpiecznej eksploatacji

PRZESTROGA
= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.

® NIE zdejmowac przedniego panelu. Dotkniecie niektorych czesci wewnetrznych
jest niebezpieczne; moze tez spowodowac usterke urzadzenia. Aby skontrolowac i
wyregulowac czesci wewnetrzne, nalezy skontaktowac sie z dealerem.

PRZESTROGA

Systemu NIE nalezy uruchamiad, jesli w pomieszczeniu uzywany jest srodek przeciw
owadom unoszacy sie w powietrzu. Nagromadzenie sie Srodkow chemicznych w
urzagdzeniu moze spowodowac zagrozenie dla zdrowia oséb nadwrazliwych na
chemikalia.

PRZESTROGA

Dtugotrwate przebywanie w strumieniu powietrza jest szkodliwe dla zdrowia.

PRZESTROGA

Jesli wraz z systemem uzywane jest urzgdzenie z palnikiem, w celu unikniecia
niedoboru tlenu nalezy wystarczajgco przewietrzy¢ pomieszczenie.

PRZESTROGA

NIE wolno wktadaé palcéw, pretéw ani innych przedmiotéw do wlotu lub wylotu
powietrza. NIE wolno zdejmowac ostony wentylatora. Moze to spowodowac
obrazenia ciata, gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

PRZESTROGA: Nalezy uwazac na wentylator!

Dokonywanie przegladdéw urzadzenia przy dziatajgcym wentylatorze jest
niebezpieczne.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych ZATRZYMAJ prace
wytgcznikiem gtownym.

PRZESTROGA

Po dtuzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i mocowanie urzadzenia nie
ulegty uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia moze nastgpi¢ upadek urzadzenia, co
moze spowodowac obrazenia.

> B> BBPBE B P
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4 | Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika

PRZESTROGA

NIGDY nie nalezy naraza¢ matych dzieci, roslin lub zwierzat na bezposrednie dziatanie
strumienia powietrza.

PRZESTROGA

Nie nalezy dotyka¢ ozebrowania wymiennika ciepta. Zebra moga mie¢ ostre
krawedzie i spowodowac przeciecie.

OSTRZEZENIE

Urzadzenie zawiera czesci elektryczne, ktére moga sie nagrzewac.

OSTRZEZENIE

Przed przystgpieniem do obstugi urzadzenia nalezy upewnic sie, ze instalacja zostata
wykonana przez specjalistyczng firme monterska.

OSTRZEZENIE

Nie nalezy NIGDY dotyka¢ wylotu powietrza ani poziomych topatek, gdy kierownica
porusza sie ruchem wahadtowym. Grozi to zranieniem palcéw lub uszkodzeniem
urzadzenia.

OSTRZEZENIE

Wymieniajgc przepalony bezpiecznik, nalezy ZAWSZE stosowaé bezpiecznik o
wiasciwej wartosci nominalnej. Uzycie zamiast bezpiecznika przewodu miedzianego
lub innego moze spowodowac zniszczenie urzadzenia lub pozar.

> B B BB PP

OSTRZEZENIE

= NIE NALEZY samodzielnie przerabia¢, rozmontowywaé, demontowaé, ponownie
montowac ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidtowo przeprowadzony
demontaz i montaz moze by¢ przyczyng porazenia pradem elektrycznym lub
pozaru. Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= Jedli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie nalezy dopusci¢ do kontaktu
czynnika z otwartym ptomieniem. Sam czynnik chtodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i niepalny, jednak jesli przedostanie sie do
pomieszczenia, w ktérym wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed ponownym uruchomieniem
urzadzenia nalezy ZAWSZE zleci¢ specjaliScie naprawe nieszczelnosci i
przeprowadzenie kontroli.

>

OSTRZEZENIE

W razie wystapienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest
zatrzymanie urzadzenia i ODLACZENIE zasilania.

Pozostawienie urzgdzenia pracujgcego w takich warunkach moze prowadzi¢ do jego
uszkodzenia, porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru. Nalezy skontaktowac sie z
dealerem.
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OSTRZEZENIE
= Czynnik chtodniczy uzywany w systemie jest bezpieczny i w normalnych

warunkach NIE wycieka z urzadzenia. W przypadku wycieku czynnika do
pomieszczenia, kontaktu z ogniem pieca, grzatkg lub kuchenka moze spowodowac
powstanie groznych gazow.

= WYtACZYC wszystkie urzadzenia grzewcze dziatajace na zasadzie spalania,
przewietrzy¢ pomieszczenie i skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano
zakupu.

* Do momentu potwierdzenia zakonczenia napraw elementéw, z ktorych nastgpit
wyciek, NIE nalezy korzystac¢ z systemu.

OSTRZEZENIE
NIGDY nie nalezy dokonywac¢ samodzielnych przegladdéw ani napraw urzadzenia.

Nalezy w tym celu wezwa¢ wykwalifikowanego technika serwisu.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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5 Informacje dotyczace systemu

Urzadzenie wewnetrzne stanowigce czesci systemu pompy ciepta VRV IV-S moze
stuzy¢ zaréwno do ogrzewania, jak i chtodzenia. Typ urzadzenia wewnetrznego,
ktérego mozna uzy¢, zalezy od serii urzgdzen zewnetrznych.

W ogdlnym przypadku urzadzenia wewnetrzne nastepujgcego typu mozna
podfgczy¢ do systemu pompy ciepta VRV IV-S (lista nie jest wyczerpujaca; jej
zawartos¢ zalezy od kombinacji modeli urzgdzen zewnetrznych i wewnetrznych):

Urzadzenia wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (zastosowania
powietrze-powietrze).

Urzadzenia wewnetrzne typu RA z bezposrednim odparowaniem (zastosowania
powietrze-powietrze).

AHU (zastosowania powietrze-powietrze): Wymagany jest zestaw EKEXV(A).

Kurtyna powietrzna (zastosowania powietrze-powietrze): Wiecej informacji
zawiera tabela kombinacji w danych technicznych.

Pofaczenie w pare urzadzenia AHU z urzgdzeniem zewnetrznym pompy ciepta VRV
IV-S jest obstugiwane.

Pofaczenie urzadzenia AHU w uktadzie wielu urzadzen z urzadzeniem zewnetrznym
pompy ciepta VRV [V-S jest obstugiwane nawet w przypadku potgczenia z
urzgdzeniami wewnetrznymi VRV IV-S z bezposrednim odparowaniem.

Dodatkowe informacje zawierajg dane techniczne urzadzenia.

OSTRZEZENIE
= NIE NALEZY samodzielnie przerabiaé, rozmontowywaé, demontowaé, ponownie

montowac ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidtowo przeprowadzony
demontaz i montaz moze by¢ przyczyng porazenia pradem elektrycznym lub
pozaru. Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie nalezy dopusci¢ do kontaktu
czynnika z otwartym ptomieniem. Sam czynnik chtodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i niepalny, jednak jesli przedostanie sie do
pomieszczenia, w ktérym wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed ponownym uruchomieniem
urzagdzenia nalezy ZAWSZE zleci¢ specjaliscie naprawe nieszczelnoSci i
przeprowadzenie kontroli.

UWAGA

Systemu NIE nalezy uzywac¢ do celéw niezgodnych z przeznaczeniem. NIE nalezy
uzywac urzadzenia do chtodzenia aparatury precyzyjnej, zywnosci, roslin, zwierzat ani
dziet sztuki — moze to byc¢ dla nich szkodliwe.

©

UWAGA
Na potrzeby przysztych modyfikacji lub rozbudowy systemu:

©

W danych technicznych zamieszczono peten przeglagd dozwolonych kombinacji (na
potrzeby przysztej rozbudowy) — nalezy zapoznac sie z ich trescig. W celu uzyskania
dalszych informacji oraz profesjonalnej porady nalezy skontaktowac¢ sie z
instalatorem.

INFORMACIA

* Kombinacja urzadzen wewnetrznych VRV DX i RA DX nie jest dozwolona.

i @

* Kombinacja urzadzen wewnetrznych RA DX i AHU nie jest dozwolona.

= Kombinacja urzadzen RA DX i urzadzen wewnetrznych dla kurtyn powietrznych
nie jest dozwolona.
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5.1 Uktad systemu

i

INFORMACIA

Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiada¢ doktadnie uktadowi
posiadanego systemu.

Q. n T O

f f

T T

g  gf

Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepfa typu VRV IV-S

Przewody czynnika chtodniczego

Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (DX)

Interfejs  uzytkownika (dedykowany w zaleznosci od typu urzadzenia
wewnetrznego)

Modut rozgatezien (wymagany do podtgczenia urzadzen wewnetrznych z
bezposrednim odparowaniem Residential Air (RA) lub Sky Air (SA) (DX))

Urzadzenia wewnetrzne Residential Air (RA) z bezposrednim odparowaniem (DX)
Interfejs uzytkownika (bezprzewodowy, dedykowany w zaleznosci od typu
urzadzenia wewnetrznego)

RXYSQ4~6T8
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6 Interfejs uzytkownika

PRZESTROGA
®= NIGDY nie dotyka¢ wewnetrznych czesci sterownika.

* NIE zdejmowac przedniego panelu. Dotkniecie niektdrych czesci wewnetrznych
jest niebezpieczne; moze tez spowodowac usterke urzadzenia. Aby skontrolowac i
wyregulowac czesci wewnetrzne, nalezy skontaktowac sie z dealerem.

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera niepetny przeglad gtéwnych funkcji systemu.

Szczegotowe informacje dotyczace wymaganych czynnosci w celu realizacji
pewnych funkcji mozna znalez¢ w odpowiedniej instrukcji montazu i obstugi
urzadzenia wewnetrznego.

Odpowiednie informacje podano w zainstalowanym interfejsie uzytkownika.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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7 Dziatanie

W tym rozdziale

7.1 Przed przystapieniemM dO @KSPIOATAC]I ... ... veuiieiiiitiieie ettt

7.2 Zakres pracy

7.3 Eksploatacja systemu
731 Informacje dotyczace eksploatacji systemu...
7.3.2 Praca w trybie chtodzenia, ogrzewania, nawiewu i automatycznym
7.33 Informacje na temat trybu ogrzewania
7.3.4 Eksploatacja systemu (BEZ zdalnego przefacznika ogrzewania/chtodzenia)
7.3.5 Eksploatacja systemu (ZE zdalnym przetgcznikiem ogrzewania/chtodzenia)
7.4 Korzystanie z programu osuszania
7.4.1 Informacje na temat programu osuszania
7.4.2 Korzystanie z programu osuszania (BEZ zdalnego przetacznika ogrzewania/chtodzenia) ...
743 Korzystanie z programu osuszania (ZE zdalnym przetacznikiem ogrzewania/chtodzenia) ..
7.5 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza
751 Informacje na temat klapy sterujacej przeptywem powietrza...
7.6 Ustawianie nadrzednego interfejsu uzytkownika

7.6.1 Informacje na temat ustawiania nadrzednego interfejsu uzytkownika
7.6.2 Wyznaczanie nadrzednego interfejsu uzytkownika (urzadzenie VRV DX)
7.6.3 Wyznaczanie nadrzednego interfejsu uzytkownika (urzadzenie RA DX)
7.6.4 Informacje na temat systeméw sterowania

7.1 Przed przystgpieniem do eksploatacji

PRZESTROGA

"4 Instrukcje bezpieczenstwa dla uzytkownika" [» 19].

Wszystkie instrukcje bezpieczenstwa, z ktérymi nalezy sie zapoznac, zawiera rozdziat

UWAGA

Nalezy w tym celu wezwac¢ wykwalifikowanego technika serwisu.

NIGDY nie nalezy dokonywa¢ samodzielnych przegladdéw ani napraw urzgdzenia.

UWAGA

urzgdzenia nalezy wtgczy¢ na 6 godzin przed jego uruchomieniem.

Aby zapewnic¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu ochrony sprezarki, zasilanie

Niniejsza instrukcja dotyczy systemow sterowanych w sposob standardowy. Przed
rozpoczeciem eksploatacji nalezy zwréci¢ sie do dealera w celu uzyskania
informacji dotyczgcych uzywanego typu systemu. Jesli w uzywanej instalacji
stosowany jest niestandardowy system sterowania, nalezy zwrocic sie do dealera o

instrukcje obstugi wtasciwg dla danego systemu.

Tryby pracy (w zaleznosci od typu urzadzenia wewnetrznego):
= Ogrzewanie i chtodzenie (powietrze-powietrze).

= Tryb tylko nawiewu (powietrze-powietrze).

W zaleznosci od typu urzgdzenia wewnetrznego dostepne sg dedykowane funkcje.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w odpowiedniej instrukcji montazu/obstugi.

7.2 Zakres pracy

Aby zagwarantowac bezpieczng i efektywng eksploatacje, nalezy uzywac systemu w

podanych nizej przedziatach temperatury i wilgotnosci.
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Chtodzenie Ogrzewanie
Temperatura —5~46°C t.such. —20~21°C t.such.
zewnetrzna —20~15,5°C t. wilg.
Temperatura w 21~32°C t.such. 15~27°C t.such.
pomieszczeniu 14~25°C t. wilg.
Wilgotnosé w <80%"
pomieszczeniu

@ Aby unikng¢ kondensacji i wyciekania wody z urzadzenia. W temperaturze lub wilgotnosci
spoza podanych przedziatéw moga uaktywnic sie urzadzenia zabezpieczajgce i klimatyzator
moze nie dziafac.

Powyzszy zakres pracy obowigzuje wytacznie w przypadku urzadzen wewnetrznych
z bezposrednim odparowaniem, podtgczonych do systemu VRV.

W przypadku korzystania z modutéw AHU obowigzujg specjalne zakresy pracy.
Mozna je znalezé w instrukcji montazu/obstugi dedykowanego urzgdzenia.
Najnowsze informacje mozna znalez¢ w danych technicznych.

7.3 Eksploatacja systemu

7.3.1 Informacje dotyczace eksploatacji systemu

= Sposdb obstugi rézni sie w zaleznosci od zastosowane] konfiguracji urzadzenia
zewnetrznego i interfejsu uzytkownika.

= W celu odpowiedniego zabezpieczenia urzadzenia, nalezy wtgczy¢ je za pomoca
gtéwnego wytgcznika zasilania na 6 godzin przed uruchomieniem.

7.3.2 Praca w trybie chtodzenia, ogrzewania, nawiewu i automatycznym

= Gdy na wyswietlaczu interfejsu uzytkownika widoczny jest wskaznik
"changeover under centralized control" (scentralizowane sterowanie
ogrzewaniem/chtodzeniem), nie jest mozliwe przetaczanie miedzy ogrzewaniem
a chtodzeniem (wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukcjach montazu/obstugi
interfejsu uzytkownika).

= Jesli wskaznik "changeover under centralized control" (scentralizowane
sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem) miga, nalezy przejs¢ do punktu
"7.6.1 Informacje na temat ustawiania  nadrzednego interfejsu
uzytkownika" [» 33].

= Wentylator moze dziafac jeszcze przez okoto 1 minute po wytgczeniu ogrzewania.

= W zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu szybkosé przeptywu powietrza
moze zmienia¢ sie automatycznie, mozliwe jest takze natychmiastowe
wytgczenie wentylatora. Nie jest to usterka.

7.3.3 Informacje na temat trybu ogrzewania

W przypadku ogrzewania ogdlnego osiggniecie ustawionej temperatury moze
potrwac dtuzej niz w przypadku chtodzenia.

Ponizsze czynno$ci majg na celu eliminacje ryzyka spadku wydajnosci grzewczej lub
nawiewu do pomieszczenia chtodnego powietrza.
Tryb odszraniania

W trybie ogrzewania zamarzanie chfodzonej powietrzem wezownicy urzadzenia
zewnetrznego nasila sie z czasem, blokujgc wymiane ciepta. Wydajnos¢ grzewcza
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zmniejsza sie, zas$ system wymaga przetgczenia do trybu odszraniania celem
usuniecia szronu z wezownicy urzadzenia zewnetrznego. W trakcie odszraniania
wydajnosé grzewcza urzadzenia wewnetrznego jest tymczasowo obnizona, az do
zakoniczenia tej operacji. Po odszronieniu system odzyskuje petng wydajnosc
grzewcza.

Praca urzadzenia wewnetrznego zostanie przerwana, kierunek przeptywu czynnika
ulegnie odwrdceniu i energia z wnetrza budynku zostanie uzyta do odszraniania
wezownicy urzgdzenia zewnetrznego.

Na wyswietlaczu [&/®®) urzadzenia wewnetrznego bedzie widniata informacja o
trwajgcym odszranianiu.

Eliminacja nawiewu zimnego powietrza podczas rozruchu

Aby zapobiec wydmuchiwaniu zimnego powietrza z urzadzenia wewnetrznego
bezposrednio po wigczeniu ogrzewania, wentylator wewnetrzny jest
automatycznie wytaczany. Na wyswietlaczu interfejsu uzytkownika wyswietlany jest
symbol [&/®®]. Wentylator moze uruchamiac sie z opdznieniem. Nie jest to usterka.

INFORMACJA

°
l = Wydajnosc¢ grzewcza spada wraz ze spadkiem temperatury zewnetrznej. W takim
przypadku nalezy uzy¢ innego urzadzenia grzewczego razem z klimatyzatorem.
(Jesli klimatyzator uzywany jest z urzadzeniem, w ktérym wystepuje otwarty
ptomien, nalezy stale wietrzy¢ pomieszczenie.) Nie nalezy umieszcza¢ urzadzen
wytwarzajgcych otwarty ptomien w strumieniu powietrza z klimatyzatora ani pod
urzgdzeniem.

= Nagrzanie pomieszczenia od chwili rozruchu urzadzenia moze zaja¢ pewien czas
ze wzgledu na zastosowanie uktadu cyrkulacji gorgcego powietrza do ogrzania
pomieszczenia.

* W przypadku uniesienia sie gorgcego powietrza pod sufit, gdy obszar u dotu
pomieszczenia pozostaje wcigz chtodny, zaleca sie uzycie urzadzenia do
wymuszenia ruchu powietrza (wentylatora wewnetrznego wymuszajgcego
cyrkulacje powietrza). Szczegdtowe informacje mozna uzyskaé od dealera.

7.3.4 Eksploatacja systemu (BEZ zdalnego przetgcznika ogrzewania/chtodzenia)

1 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu pracy z interfejsu uzytkownika
wybierz zgdany tryb.

# Chtodzenie
¢ Ogrzewanie
@ Tylko nawiew
2 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie i urzgdzenie zacznie dziatac.
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7.3.5 Eksploatacja systemu (ZE zdalnym przetgcznikiem ogrzewania/chtodzenia)
Przeglad informacji dotyczacych przetacznika trybu ogrzewania/chtodzenia
a a  PRZYCISK WYBORU TRYBU NAWIEWU/
KLIMATYZACII

Ustaw przetgcznik na warto$¢ @ (tylko
wentylator) lub ® (ogrzewanie lub chtodzenie).

b PRZEtACZNIK CHELODZENIA/OGRZEWANIA
Ustaw przetagcznik na warto$é¢ % w przypadku
chtodzenia lub na wartos¢ ¢ w przypadku
ogrzewania

Uwaga: Jesli stosowany jest zdalny przetacznik ogrzewania/chtodzenia, przetgcznik
DIP nr 1 (DS1-1) na gtéwnej ptytce drukowanej nalezy przestawic¢ w potozenie ON.

Uruchamianie

1 Za pomocy przetgcznika ogrzewania/chtodzenia wybierz tryb pracy w
nastepujgcy sposob:

Chtodzenie Ogrzewanie Tylko nawiew

.

@ IO
&

/74

2 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie i urzgdzenie zacznie dziatac.
Wytaczanie

3 Naci$nij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie dziatac.

UWAGA
Nie wytgczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu urzadzenia — odczekaj co najmniej

5 minut.

Regulacja

Procedure programowania temperatury, predkosci wentylatora i kierunku
przeptywu powietrza zawiera instrukcja obstugi interfejsu uzytkownika.

7.4 Korzystanie z programu osuszania

7.4.1 Informacje na temat programu osuszania

= Program ten stuzy do obnizania wilgotnosci w pomieszczeniu przy jak
najmniejszym spadku temperatury (minimalnym wychtodzeniu pomieszczenia).
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= Mikrokomputer automatycznie okresla temperature i obroty wentylatora (nie
mozna ustawic tych parametrow za posrednictwem interfejsu uzytkownika).

= System nie uruchomi sie, jesli w pomieszczeniu panuje niska temperatura
(<20°C).

7.4.2 Korzystanie z programu osuszania (BEZ zdalnego przetgcznika ogrzewania/chtodzenia)

Uruchamianie

1 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu na wyswietlaczu interfejsu
uzytkownika i wybierz [ (program osuszania).

2 Naci$nij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zapali sie i urzagdzenie zacznie dziatac.

3 Nacis$nij przycisk ustawiania kierunku przeptywu powietrza (dotyczy tylko
urzadzen z podwdjnym przeptywem, wielokrotnym przeptywem, naroznych,
podsufitowych i montowanych na $cianie). Szczegdtowe informacje zawiera
"7.5 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza" [» 32].

Wytaczanie
4 Naci$nij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie dziatac.

UWAGA
Nie wyfaczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu urzadzenia — odczekaj co najmniej

5 minut.

7.4.3 Korzystanie z programu osuszania (ZE zdalnym przetgcznikiem ogrzewania/chtodzenia)

Uruchamianie

1 Za pomocyg zdalnego przetagcznika ogrzewania/chtodzenia wybierz tryb
chtodzenia.

2 Nacisnij kilkakrotnie przycisk wyboru trybu na wysSwietlaczu interfejsu
uzytkownika i wybierz [¢*] (program osuszania).

3 Nacisnij przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaZnika pracy zapali sie i urzadzenie zacznie dziafac.

4 Nacis$nij przycisk ustawiania kierunku przeptywu powietrza (dotyczy tylko
urzadzen z podwdjnym przeptywem, wielokrotnym przeptywem, naroznych,
podsufitowych i montowanych na $cianie). Szczegdtowe informacje zawiera
"7.5 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza" [» 32].

Wytaczanie
5 Nacis$nij ponownie przycisk ON/OFF na interfejsie uzytkownika.

Wynik: Lampka wskaznika pracy zgasnie i urzadzenie przestanie dziatac.
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Klimatyzator typu VRV IV-S 3 1
4P482277-1C—-2025.11



7 | Dziatanie

UWAGA
Nie wytaczaj zasilania natychmiast po zatrzymaniu urzadzenia — odczekaj co najmniej

5 minut.

7.5 Ustawianie kierunku przeptywu powietrza

Odpowiednie informacje podano w instrukcji obstugi interfejsu uzytkownika.

7.5.1 Informacje na temat klapy sterujgcej przeptywem powietrza
Typy kierownic sterujgcych przeptywem powietrza:
« 7~ 7 Urzadzenia z podwojnym i wielokrotnym przeptywem
\// 7./ \ Cl p jny ym przepty

. «//‘g’ /‘g’ Urzgdzenia narozne

\

—

. \/ﬁ /ﬁ Urzadzenia do montazu podsufitowego

. | u] Urzgdzenia montowane na $cianie
(VAR

W warunkach opisanych ponizej kierunkiem przeptywu powietrza steruje
mikrokomputer, a zatem kierunek ten moze by¢ inny, niz pokazany na
wyswietlaczu.

Chtodzenie Ogrzewanie

= Gdy temperatura w pomieszczeniu|= Podczas uruchamiania urzadzenia.

jest nizsza od ustawionej. = Gdy temperatura w pomieszczeniu
jest wyzsza od ustawione;.

= Podczas odszraniania.

= Podczas ciagtej pracy z poziomym kierunkiem przeptywu powietrza.

= W przypadku urzadzen podsufitowych lub montowanych na $cianie, podczas
pracy ciggtej z nadmuchem powietrza w dét w trybie chtodzenia, sterowanie
kierunkiem nadmuchu powietrza moze odbywac sie za posrednictwem
mikrokomputera; zmieni sie wtedy réwniez wskazanie na pilocie.

Kierunek przeptywu powietrza moze by¢ regulowany w nastepujgcy sposob.
= Potozenie kierownicy sterujgcej przeptywem dobierane jest automatycznie.
= Kierunek przeptywu powietrza moze by¢ ustalony przez uzytkownika.

—
= Pozycja automatyczna i 73dana /.

OSTRZEZENIE
Nie nalezy NIGDY dotyka¢ wylotu powietrza ani poziomych topatek, gdy kierownica

porusza sie ruchem wahadtowym. Grozi to zranieniem palcéw lub uszkodzeniem
urzgdzenia.

UWAGA
= Zakres ruchu kierownicy jest zmienny. Szczegétowe informacje mozna uzyskac od

dealera. (dotyczy tylko urzadzen z podwojnym przeptywem, wielokrotnym
przeptywem, podsufitowych i montowanych na Scianie).

® Nalezy unikac¢ eksploatacji urzadzenia z kierownicg ustawiong poziomo w--U
Moze to powodowac osadzanie sie rosy i kurzu na suficie lub kierownicy.
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7.6 Ustawianie nadrzednego interfejsu uzytkownika

7.6.1 Informacje na temat ustawiania nadrzednego interfejsu uzytkownika

INFORMACIA

o
l Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiada¢ doktadnie uktadowi
posiadanego systemu.

a
— 1
b rc | [ | roe e
| ; ot f
. dg  d® ! g gf
a Urzadzenie zewnetrzne pompy ciepta typu VRV IV-S
b Przewody czynnika chtodniczego
¢ Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (DX)
d Interfejs uzytkownika (dedykowany w zaleznosci od typu urzadzenia
wewnetrznego)
e Modut rozgatezien (wymagany do podtaczenia urzadzen wewnetrznych z
bezposrednim odparowaniem Residential Air (RA) lub Sky Air (SA) (DX))
f Urzadzenia wewnetrzne Residential Air (RA) z bezposrednim odparowaniem (DX)
g Interfejs uzytkownika (bezprzewodowy, dedykowany w zaleznosSci od typu
urzadzenia wewnetrznego)
Gdy system jest zainstalowany w sposdb przedstawiony na rysunku powyzej,

konieczne jest wyznaczenie jednego z interfejséw do roli nadrzednego interfejsu

uzytkownika.

Na wyswietlaczach interfejsow uzytkownika urzgdzen podrzednych widoczny jest
symbol (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem). Interfejsy
urzadzen podrzednych automatycznie dostosowujg sie do trybu wybranego w
interfejsie urzgdzenia nadrzednego.

Tryb ogrzewania lub chtodzenia mozna wybrac¢ wytgcznie za pomocg nadrzednego
interfejsu uzytkownika (funkcja nadrzednego chtodzenia/ogrzewania).

7.6.2 Wyznaczanie nadrzednego interfejsu uzytkownika (urzagdzenie VRV DX)

W przypadku, gdy urzadzenia wewnetrzne VRV DX podtgczono do systemu VRV:

1 Nacisnij

i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk wyboru trybu na aktualnie

wybranym nadrzednym interfejsie uzytkownika. Jesli tej procedury jeszcze nie
przeprowadzono, mozliwe jest przeprowadzenie jej dla pierwszego
uruchomionego interfejsu uzytkownika.

Wynik: Wskaznik [(EAJ (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/
chtodzeniem) na wszystkich interfejsach uzytkownika urzadzen podrzednych
podtgczonych do tego samego urzgdzenia zewnetrznego zacznie migac.

Nacisnij przycisk wyboru trybu na sterowniku, ktéry ma staé¢ sie nowym
interfejsem nadrzednym.

Wynik: Na tym konczy sie procedura wyboru. Wybrany interfejs uzytkownika
zostaje wyznaczony do roli interfejsu nadrzednego, a wskaznik
(scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem) znika z wyswietlacza.
Na wyswietlaczach pozostatych interfejséw uzytkownika pojawia sie wskaznik
(scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem).
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7.6.3 Woyznaczanie nadrzednego interfejsu uzytkownika (urzadzenie RA DX)

W przypadku, gdy urzagdzenia wewnetrzne RA DX podfgczono do systemu VRV IV-S:
1 Zatrzymaj wszystkie urzadzenia wewnetrzne.

2 Gdy system nie dziata (termostaty wszystkich urzadzen wewnetrznych sa
wytgczone) mozliwe jest zdefiniowanie gtéwnego urzadzenia wewnetrznego
RA DX i przez wskazanie tego urzadzenia w interfejsie na promieniowanie
podczerwone (nalezy wigczyé termostat w zgdanym trybie).

Jedynym sposobem zmiany urzadzenia nadrzednego jest powtdrzenie poprzedniej
procedury. Przetgczenie trybu chtodzenia/ogrzewania (lub odwrotnie) jest mozliwe
wytgcznie w drodze zmiany trybu pracy urzadzenia wewnetrznego zdefiniowanego
jako nadrzedne.

7.6.4 Informacje na temat systemow sterowania

UWAGA
W przypadku zmiany kombinacji lub ustawien w systemie sterowania grupowego

albo w systemie sterowanym dwoma interfejsami, nalezy zwrdcic sie do dealera.
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8 Praca w trybie energooszczednym

Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie systemu, nalezy przestrzega¢ ponizszych
zalecen.

= Nalezy witasciwie ustawi¢ wylot powietrza i unikaé¢ bezposredniego kierowania
strumienia powietrza na osoby przebywajgce w pomieszczeniu.

= Temperature w pomieszczeniu nalezy odpowiednio wyregulowaé, aby uzyskac
komfortowe warunki. Unika¢ nadmiernego nagrzewania lub schtadzania.

= Podczas chtodzenia nalezy zapobiegad przedostawaniu sie do pomieszczenia
promieni stonecznych, stosujac zaluzje lub zastony.

= Wietrz pomieszczenia regularnie. Intensywna eksploatacja wymaga zwrdcenia
szczegdlnej uwagi na wentylacje.

= Drzwi i okna powinny by¢ zamkniete. Przy otwartych drzwiach i oknach powietrze
z pomieszczenia bedzie wyptywato na zewnatrz, a w rezultacie pogorszy sie
skutecznosc¢ chtodzenia i ogrzewania.

= Nalezy uwaza¢, by zanadto nie wychtodzi¢ ani nie nagrza¢ pomieszczenia.
Utrzymywanie temperatury na umiarkowanym poziomie pomaga zaoszczedzié
energie.

= NIE NALEZY umieszczaé¢ zadnych przedmiotéw w poblizu wlotu i wylotu
powietrza. W przeciwnym razie moze doj$¢ do pogorszenia efektu chtodzenia/
ogrzewania lub do zatrzymania pracy.

= Gdy urzadzenie nie bedzie uzywane przez dtuzszy czas, nalezy wytgczy¢ zasilanie
wytgcznikiem gtéwnym. Gdy wytgcznik gtowny jest wigczony, urzadzenie zuzywa
energie elektryczng. Aby zapewni¢ sprawne dziatanie urzadzenia, na 6 godzin
przed jego uruchomieniem nalezy wtaczy¢ zasilanie. (Patrz punkt "Konserwacja"
w instrukcji obstugi urzgdzenia wewnetrznego.)

= Gdy na wyswietlaczu pojawi sie symbol & (pora wyczyscic¢ filtr powietrza),
nalezy wezwaé¢ wykwalifikowanego technika serwisu w celu wyczyszczenia
filtrow. (Patrz punkt "Konserwacja" w instrukcji obstugi urzadzenia
wewnetrznego.)

= Urzadzenie wewnetrzne oraz interfejs uzytkownika muszg znajdowac sie w
odlegtosci co najmniej 1 m od telewizordw, odbiornikéw radiowych, wiez stereo i
podobnych sprzetéw. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze by¢ przyczyng
interferencji i zaktdcen obrazu.

= Pod urzadzeniem wewnetrznym NIE nalezy umieszczaé przedmiotow, ktoére
mogtyby zostac uszkodzone na skutek kontaktu z woda.

= W przypadku przekroczenia wilgotnosci 80% lub zatkania wylotu, skropliny moga
zaczg¢ wyciekac z urzagdzenia wewnetrznego.

Ten system pompy ciepfa wyposazono w funkcje zaawansowanego oszczedzania
energii. W zaleznosci od priorytetow mozliwe jest potozenie nacisku na
oszczednos$¢ energii lub poziom komfortu. Mozliwy jest wybdr kilku parametrow,
skutkujgcy optymalng rownowagg miedzy zuzyciem energii a komfortem w danym
zastosowaniu.

Dostepnych jest kilka wzorcéw, ktdre pokrétce opisano ponizej. W celu modyfikacji
parametrow odpowiednio do potrzeb budynku oraz w celu uzyskania wskazowek
nalezy skontaktowac sie z instalatorem lub dealerem.

Szczegdtowe informacje dla instalatora zawarto w instrukcji montazu. Moze on
pomdéc w osiggnieciu optymalnej réwnowagi miedzy zuzyciem energii a
komfortem.
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W tym rozdziale

8.1 Dostepne gtowne Metody EKSPIOATAC] ... . cuiiiiiiiei ettt ettt 36

8.2 DOStEPNE USTAWIENTE KOMTOITU ...ttt etttk nens 36

8.1 Dostepne gtowne metody eksploatacji

Basic (Podstawowa)

Temperatura czynnika chtodniczego pozostaje niezmieniona niezaleznie od
warunkow zewnetrznych.

Automatic (Automatyczna)

Temperature czynnika chtodniczego ustala sie w zaleznosci od warunkéw
otoczenia. Wymaga to dostosowania temperatury czynnika chtodniczego do
obcigzenia (co jest tez zwigzane z parametrami otoczenia).

Np. w sytuacji, gdy system dziata w trybie chtodzenia, nie jest konieczna az tak duza
wydajno$¢ chtodzenia, jesli temperatura otoczenia utrzymuje sie na poziomie np.
25°C, w pordwnaniu z sytuacjg, gdy temperatura otoczenia wynosi np. 35°C.
Korzystajgc z tego faktu, system automatycznie zwieksza temperature czynnika,
automatycznie redukujgc dostarczang wydajnos¢ chtodniczg i podnoszac
sprawnos¢ energetyczng systemu.

Tryb wysokiej czutosci/ekonomiczny (chtodzenie/ogrzewanie)

Temperatura czynnika chtodniczego ma warto$¢ wyzszag/nizszg (chtodzenie/
ogrzewanie) w porownaniu z pracg w trybie podstawowym. W trybie o wysokiej
czutosci najwiekszg role odgrywa poziom komfortu klienta.

Metoda wyboru urzadzen wewnetrznych jest szczegdlnie wazna i wymaga
uwaznego wyboru, poniewaz dostepna wydajnos¢ rozni sie wzgledem wydajnosci
w trybie podstawowym.

W celu uzyskania szczegdtowych informacji dotyczacych zastosowan trybu o
wysokiej czutosci nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

8.2 Dostepne ustawienia komfortu

Dla kazdego z powyzszych trybdw mozna wybraé poziom komfortu. Poziom
komfortu jest zwigzany z czasem i wysitkiem (zuzyciem energii) majgcym na celu
osiggniecie zadanej temperatury w pomieszczeniu w wyniku tymczasowej zmiany
temperatury czynnika chtodniczego na inne wartosci w celu szybszego osiggniecia
zadanych warunkéw.

= Powerful

= Quick

= Mild

= Eco
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9 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

OSTRZEZENIE

Wymieniajgc przepalony bezpiecznik, nalezy ZAWSZE stosowac bezpiecznik o
wtasciwej wartosci nominalnej. Uzycie zamiast bezpiecznika przewodu miedzianego
lub innego moze spowodowac zniszczenie urzadzenia lub pozar.

>

PRZESTROGA: Nalezy uwazac na wentylator!

Dokonywanie przeglagdéw urzadzenia przy dziatajgcym  wentylatorze jest
niebezpieczne.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych ZATRZYMAJ prace
wytacznikiem gtéwnym.

PRZESTROGA

NIE wolno wktada¢ palcow, pretéw ani innych przedmiotéw do wlotu lub wylotu
powietrza. NIE wolno zdejmowac ostony wentylatora. Moze to spowodowac
obrazenia ciata, gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.

PRZESTROGA

Po dtuzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i mocowanie urzadzenia nie
ulegty uszkodzeniu. W przypadku uszkodzenia moze nastapi¢ upadek urzadzenia, co
moze spowodowac obrazenia.

OSTRZEZENIE

NIGDY nie nalezy dokonywaé¢ samodzielnych przegladdéw ani napraw urzgdzenia.
Nalezy w tym celu wezwa¢ wykwalifikowanego technika serwisu.

UWAGA

NIE NALEZY przeciera¢ panelu operacyjnego pilota benzyna, rozpuszczalnikiem,
chemicznym Srodkiem odttuszczajgcym itp. Panel moze wyblakna¢ lub moze zostac
starta powierzchnia pokrycia. W przypadku silnego zabrudzenia nalezy zwilzy¢
Sciereczke neutralnym Srodkiem czyszczacym rozcienczonym woda, wykreci¢ i
wytrze¢ panel. Nastepnie wytrze¢ panel inng, suchg Sciereczka.

0B B B P

W tym rozdziale

9.1 Konserwacja po diugiej przerwie W ekSpPloatacji ..........cccciiuiriiiiiiiiiieei s 37
9.2 Konserwacja przed dtugg przerwg w eksploatacji .... 38
9.3 Informacje dotyczace czynnika chtodniczego 38
9.4 Posprzedazne czynnosci serwisowe i gwarancja 39
9.4.1 Okres gwarancji 39
9.4.2 Zalecana czestotliwos¢ przeprowadzania przeglagdéw i konserwacji . 39
9.4.3 Zalecana czestotliwos¢ przeprowadzania przegladow i konserwagji ................. .. 39
9.4.4 Zwiekszona czestotliwos¢ przeprowadzania konserwacji i wymiany podzespotow 40

9.1 Konserwacja po dtugiej przerwie w eksploatacji

Np. przed poczatkiem sezonu.
= Sprawd?z droznos¢ wylotdéw powietrza z urzgdzen wewnetrznych i zewnetrznych,
w razie potrzeby udroznij je.

= Oczysc filtry powietrza i obudowy urzadzen wewnetrznych. Nalezy skontaktowac
sie z instalatorem lub pracownikiem serwisowym w celu oczyszczenia filtréw i
obudow urzadzenia wewnetrznego. Wskazéwki dotyczace konserwacji i

RXYSQ4~6T8 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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procedury czyszczenia podano w instrukcjach instalacji/obstugi dedykowanych
urzgdzen wewnetrznych. Koniecznie wyczysc tyt panelu przedniego.

Wtgcz zasilanie na co najmniej 6 godzin przed uruchomieniem systemu, aby
zapewni¢ bardziej ptynng prace urzadzenia. Po wtgczeniu zasilania pojawia sie
wyswietlacz interfejsu uzytkownika.

9.2 Konserwacja przed dtugg przerwa w eksploatacji

Np. na koniec sezonu.

Pozostaw urzadzenia wewnetrzne w trybie samego nawiewu na okoto pdt dnia,
aby wysuszy¢ wnetrza urzadzen. Szczegdtowe informacje o pracy w trybie
samego nawiewu mozna znalezé w punkcie "7.3.2 Praca w trybie chtodzenia,
ogrzewania, nawiewu i automatycznym" [» 28].

Wytgcz zasilanie. WysSwietlacz interfejsu uzytkownika znika.

Oczys¢ filtry powietrza i obudowy urzgdzen wewnetrznych. Nalezy skontaktowacd
sie z instalatorem lub pracownikiem serwisowym w celu oczyszczenia filtrow i
obudéw urzadzenia wewnetrznego. Wskazéwki dotyczace konserwacji i
procedury czyszczenia podano w instrukcjach instalacji/obstugi dedykowanych
urzgdzen wewnetrznych. Koniecznie wyczysc tyt panelu przedniego.

9.3 Informacje dotyczace czynnika chtodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazow tych NIE nalezy uwalniaé
do atmosfery.

Tym czynnika chtodniczego: R410A

Wartos¢ wspotczynnika ocieplenia globalnego (GWP): 2087,5

UWAGA

Przepisy prawa dotyczace fluorowanych gazow cieplarnianych wymagaja, aby ilos¢
czynnika chtodniczego, jakg napetnione jest urzadzenie, podana byta zarowno jako
masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach ekwiwalentu CO,: Wartos¢ GWP
czynnika chtodniczego x tagczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Aby uzyskac wiecej informacji, nalezy skontaktowac sie z instalatorem.

OSTRZEZENIE
= Czynnik chtodniczy uzywany w systemie jest bezpieczny i w normalnych

warunkach NIE wycieka z urzadzenia. W przypadku wycieku czynnika do
pomieszczenia, kontaktu z ogniem pieca, grzatkg lub kuchenka moze spowodowac
powstanie groznych gazow.

= WYtACZYC wszystkie urzadzenia grzewcze dziatajagce na zasadzie spalania,
przewietrzy¢ pomieszczenie i skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano
zakupu.

* Do momentu potwierdzenia zakoriczenia napraw elementéw, z ktorych nastgpit
wyciek, NIE nalezy korzystac¢ z systemu.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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9.4 Posprzedazne czynnosSci serwisowe i gwarancja

9.4.1 Okres gwarangji

= Do produktu dotgczona jest karta gwarancyjna wypetniana przez dealera w
trakcie montazu. Wypetniona karta powinna zosta¢ sprawdzona przez klienta i
zachowana.

= W przypadku koniecznosci naprawy produktu w okresie gwarancyjnym nalezy
skontaktowac sie ze sprzedawcg i trzymac karte gwarancyjng pod reka.

9.4.2 Zalecana czestotliwos¢ przeprowadzania przeglagdow i konserwacji

Poniewaz po uptywie kilku lat uzytkowania urzadzenia w klimatyzatorze gromadszi
sie kurz, powoduje to pewien spadek wydajnosci. Poniewaz do zdemontowania i
wyczyszczenia wnetrza urzadzen niezbedne jest odpowiednie doswiadczenie
techniczne, zalecamy podpisanie umowy na czynnosci konserwacyjne i przeglady,
ktére beda wykonywane obok normalnej konserwacji. Sie¢ naszych sprzedawcow
posiada dostep do materiatéw i komponentdw wymaganych do utrzymania
urzadzenia w dobrej kondycji przez mozliwie najdtuzszy okres. Aby uzyskac wiecej
informacji, nalezy skontaktowac sie z dealerem.

Zwracajac sie do dealera o interwencje, nalezy zawsze podawaé:

= petng nazwe modelu urzadzenia;

= numer seryjny (podany na tabliczce znamionowej urzadzenia);
= date montazu;

= objawy usterki i szczegdty awarii.

OSTRZEZENIE
= NIE NALEZY samodzielnie przerabiaé, rozmontowywaé, demontowaé, ponownie

montowac ani naprawia¢ urzadzenia, poniewaz nieprawidtowo przeprowadzony
demontaz i montaz moze by¢ przyczyng porazenia pradem elektrycznym lub
pozaru. Nalezy skontaktowac sie z dealerem.

= Jesli dojdzie do wycieku czynnika chtodniczego nie nalezy dopusci¢ do kontaktu
czynnika z otwartym ptomieniem. Sam czynnik chtodniczy jest catkowicie
bezpieczny, nietoksyczny i niepalny, jednak jesli przedostanie sie do
pomieszczenia, w ktérym wystepuje otwarty ptomien (grzejnika, kuchenki itp.),
dojdzie do wydzielania toksycznych gazéw. Przed ponownym uruchomieniem
urzagdzenia nalezy ZAWSZE zleci¢ specjaliscie naprawe nieszczelnoSci i
przeprowadzenie kontroli.

9.4.3 Zalecana czestotliwos$¢ przeprowadzania przeglagddw i konserwacji

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze podane czestotliwosci konserwacji i wymiany nie maja
zwigzku z okresem gwarancji na poszczegdlne czesci.

RXYSQ4~6T8
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Podzespot Cykl przegladu | Cykl konserwacyjny (wymiany
i/lub naprawy)

Silnik elektryczny 1 rok 20000 h
Ptytka drukowana 25000 h
Wymiennik ciepta 5 lat
Czujnik (termistor itp.) 5 lat
Interfejs uzytkownika i 25000 h
przetgczniki

Taca na skropliny 8 lat
Zawor rozprezny 20000 h
Zawor elektromagnetyczny 20000 h

Tabela zawiera informacje opracowane przy nastepujgcych zatozeniach:

Normalna eksploatacja bez czestego uruchamiania i zatrzymywania urzadzenia.
W przypadku niektorych modeli nie zaleca sie uruchamiania i wytgczania
urzadzenia czesciej niz 6 razy/godzine.

Zaktada sie, ze urzadzenie pracuje przez 10 godzin/dzieri i 2500 godzin/rok.

UWAGA
® Ta tabela wskazuje gtéwne podzespoty. Bardziej szczegdtowe informacje zawiera

umowa dotyczaca przeprowadzania konserwacji i przegladow.

* Tabela przedstawia zalecane czestotliwosci konserwacji. Moze by¢ jednak
konieczne wczesniejsze wykonywanie czynnosci konserwacyjnych w celu
zapewnienia sprawnosci urzadzenia przez jak najdtuzszy czas. Zalecane
czestotliwosci mogg stanowi¢ podstawe do opracowania optymalnego
harmonogramu konserwacji z uwzglednieniem kosztow przegladdéw, wymian i
napraw. W zaleznosci od tresci umowy serwisowej czestotliwosci przegladow i
konserwacji moga by¢ w rzeczywistosci wieksze od wymienionych.

9.4.4 Zwiekszona cze

stotliwos$¢ przeprowadzania konserwacji i wymiany podzespotéw

Rozwazenie skrécenia okreséw miedzy kolejnymi konserwacjami i przeglagdami jest
konieczne w nastepujgcych przypadkach:

Urzadzenie jest uzywane w miejscach, w ktérych:

wystepujg nietypowo silne wahania temperatury i wilgotnosci;

Wystepujg duze wahania parametréw zasilania (napiecia, czestotliwosci,
znieksztatcen itp.) (Urzadzenie nie moze byc¢ eksploatowane, jedli wahania
parametrow zasilania przekraczajg dopuszczalne limity).

czeste sg wstrzasy i wibracje;

w powietrzu moze by¢ obecny pyt, sél, szkodliwe gazy lub mgta olejowa (np. kwas
siarkowy lub siarkowodér);

urzgdzenie jest czesto uruchamiane i zatrzymywane lub pracuje przez dtugi czas
(klimatyzacja catodobowa).
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Zalecane okresy wymiany elementdéw eksploatacyjnych

Podzespot Cykl Cykl konserwacyjny (wymiany
przegladu i/lub naprawy)

Filtr powietrza 1 rok 5 lat

Filtr o wysokiej efektywnosci 1 rok

Bezpiecznik 10 lat

Grzatka karteru 8 lat

Podzespoty pod cisnieniem W przypadku korozji nalezy
skontaktowac sie z lokalnym

dealerem.

UWAGA
® Ta tabela wskazuje gtéwne podzespoty. Bardziej szczegdtowe informacje zawiera

umowa dotyczaca przeprowadzania konserwacji i przegladow.

Tabela przedstawia zalecane czestotliwosci wymiany. Moze by¢ jednak konieczne
wczesniejsze wykonywanie czynnosci konserwacyjnych w celu zapewnienia
sprawnosci urzadzenia przez jak najdtuzszy czas. Zalecane czestotliwosci mogg
stanowi¢ podstawe do opracowania optymalnego harmonogramu konserwacji z
uwzglednieniem kosztow przegladdw, wymian i napraw. Szczegoétowe informacje
mozna uzyskac od dealera.

INFORMACIA

Uszkodzenia powstate w wyniku demontazu lub czyszczenia wnetrza urzadzen przez
0soby nieupowaznione moga nie byc¢ objete gwarancja.

i @
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10 Rozwigzywanie problemow

Jesli wystgpi jedna z ponizszych usterek, nalezy podjg¢ srodki zaradcze opisane
ponizej i skontaktowad sie z dealerem.

OSTRZEZENIE
W razie wystgpienia nietypowych zjawisk (zapach spalenizny itp.) konieczne jest

zatrzymanie urzadzenia i ODLACZENIE zasilania.

Pozostawienie urzgdzenia pracujacego w takich warunkach moze prowadzi¢ do jego
uszkodzenia, porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru. Nalezy skontaktowac sie z
dealerem.

Uktad MUSI zostac naprawiony przez wykwalifikowanego technika serwisu.

Usterka Srodek zaradczy

Jesli czesto uaktywnia sie urzadzenie Whytgcz zasilanie wytgcznikiem
zabezpieczajace, takie jak bezpiecznik, wytgcznik | gtéwnym.

awaryjny lub detektor pradu uptywowego albo
wytacznik NIE dziata prawidfowo.

Jesdli z urzadzenia cieknie woda. Wytgcz urzadzenie.

Wtgcznik urzadzenia NIE dziata prawidtowo. Wytacz zasilanie.

Jedli na wyswietlaczu pojawia sie numer Powiadom instalatora, podajac
urzadzenia, lampka wskaznika pracy pulsuje i mu kod usterki.

wyswietlany jest kod usterki.

Jesli uktad NIE dziata prawidtowo (poza przypadkiem opisanym powyzej) i nie
mozna jednoznacznie stwierdzi¢ zadnej z wymienionych wyzej usterek, nalezy
skontrolowac ukfad, postepujac wedtug ponizszych procedur.

Usterka Srodek zaradczy
Jesli system w ogdle nie = Sprawd?, czy nie wystgpita przerwa w zasilaniu.
dziata. Poczekaj do ponownego wiaczenia zasilania. Jesli
wystgpi przerwa w zasilaniu podczas pracy, system
automatycznie uruchomi sie ponownie

natychmiast po ponownym wtgczeniu zasilania.

= Sprawdz, czy nie przepalit sie bezpiecznik albo czy
nie zadziatat wytgcznik awaryjny. W razie potrzeby
wymient  bezpiecznik albo ustaw  wyfgcznik

awaryjny.
Jesli system dziata tylkow | = Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotow lub wylotéw
trybie nawiewu, ale powietrza urzgdzenia zewnetrznego lub
wytgcza sie natychmiast po | wewnetrznego. Usun przeszkode i zapewnij
wtgczeniu ogrzewania lub doptyw powietrza.
chtodzenia. = Sprawdz, czy na wyswietlaczu interfejsu nie
pojawit sie wskaznik " g (pora wyczyscic filtr
powietrza).  (Patrz  punkt "9  Czynnosci

konserwacyjne i serwisowe" [» 37] i "Konserwacja"
w instrukcji obstugi urzadzenia wewnetrznego.)

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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Usterka

Srodek zaradczy

System dziata, ale
wydajnos¢ chtodzenia lub
ogrzewania nie jest
wystarczajgca.

Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotéw lub wylotéw
powietrza urzadzenia zewnetrznego lub
wewnetrznego. Usun  przeszkode i zapewnij
doptyw powietrza.

Sprawdz, czy filtr powietrza nie jest zablokowany
(zob. punkt "Konserwacja" w instrukcji urzagdzenia
wewnetrznego).

Sprawdz ustawienie temperatury.

Sprawdz predkos¢ wentylatora wybrang za
pomocg interfejsu.

Sprawdz, czy nie sg otwarte drzwi lub okna.
Zamknij  drzwi i okna, aby  zapobiec
przedostawaniu sie podmuchéw wiatru do
pomieszczenia.

Sprawd?, czy podczas chtodzenia w pomieszczeniu
nie przebywa zbyt wiele oséb. Sprawdz, czy
pomieszczenie zanadto sie nie nagrzewa (podczas
chtodzenia).

Sprawdz, czy do wnetrza pomieszczenia nie
wpadajg promienie stoneczne. Uzyj zaluzji lub
zaston.

Sprawdz, czy kat przeptywu powietrza jest
prawidtowy.

Jedli po wykonaniu wszystkich powyzszych czynnosci sprawdzajgcych nie bedzie
mozliwe samodzielne wyeliminowanie problemu, nalezy skontaktowac sie z
instalatorem, opisa¢ obserwacje, podac¢ petng nazwe modelu urzadzenia (wraz z
numerem fabrycznym, jesli to mozliwe) oraz date montazu.
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10.2.12  Objaw: Z urzadzenia wydostaje sie kurz 48
10.2.13  Objaw: Z urzadzern moga wydobywac sie nieprzyjemne zapachy 48
10.2.14 Objaw: Nie obraca sie wentylator urzadzenia zewnetrznego 48
10.2.15 Objaw: Sprezarka urzadzenia zewnetrznego nie zatrzymuje sie po kréotkotrwatym chtodzeniu...........cccoeeee 48
10.2.16 Objaw: Wnetrze urzadzenia wewnetrznego nagrzewa sie, mimo ze urzadzenie jest zatrzymane. 48
10.2.17 Objaw: Po zatrzymaniu urzadzenia wewnetrznego wyczuwalne jest ciepte pOWIetrze..........ovevveevvieriririinenenns 48

10.1 Kody btedéw: Przeglad

W przypadku pojawienia sie kodu usterki na interfejsie urzadzenia wewnetrznego
nalezy skontaktowac sie z instalatorem i poinformowac go o tym fakcie, podajac

RXYSQ4~6T8
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typ urzadzenia i numer seryjny (informacje te mozna znalez¢ na tabliczce
znamionowej urzgdzenia).

Do celéw informacyjnych dostepna jest lista kodow usterek. W zaleznosci od
poziomu istotnosci kodu usterki mozna zresetowaé kod, naciskajgc przycisk ON/
OFF. W przeciwnym razie nalezy zwrdci¢ sie o porade do instalatora.

Kod gtowny

Spis tresci

Aktywowane zostato zewnetrzne urzgdzenie zabezpieczajgce

Awaria EEPROM (urzadzenie wewnetrzne)

Usterka systemu odprowadzania skroplin (urzadzenie
wewnetrzne)

Usterka silnika wentylatora (urzadzenie wewnetrzne)

Usterka silnika kierownic powietrza (urzgdzenie wewnetrzne)

Usterka zaworu rozpreznego (urzgdzenie wewnetrzne)

Usterka uktadu odprowadzania skroplin (urzadzenie wewnetrzne)

Usterka komory filtru przeciwpytowego (urzgdzenie wewnetrzne)

Usterka ustawienia wydajnosci (urzgdzenie wewnetrzne)

Usterka dotyczgca transmisji miedzy gtowna ptytkg drukowang a
podrzedna ptytka drukowang (urzadzenie wewnetrzne)

Usterka termistora wymiennika ciepta (urzgdzenie wewnetrzne;
przewod cieczowy)

Usterka termistora wymiennika ciepta (urzadzenie wewnetrzne;
przewdd gazowy)

Usterka termistora powietrza na ssaniu (urzgdzenie wewnetrzne)

m

Usterka termistora powietrza na ttoczeniu (urzadzenie
wewnetrzne)

r
m

Usterka detektora ruchu lub czujnika temperatury podtogi
(urzadzenie wewnetrzne)

-
L

Usterka termistora interfejsu uzytkownika (urzadzenie
wewnetrzne)

m

Usterka ptytki drukowanej (urzadzenie zewnetrzne)

m
AN}

Aktywowano wyfacznik wysokocisnieniowy

m
iy

Usterka po stronie niskiego cisnienia (urzagdzenie zewnetrzne)

m
]

Wykrywanie blokady sprezarki (urzgdzenie zewnetrzne)

|
~J

Usterka silnika wentylatora (urzgdzenie zewnetrzne)

m
0

Usterka elektronicznego zaworu rozpreznego (urzadzenie
zewnetrzne)

m
AN

Usterka czujnika temperatury na ttoczeniu (urzadzenie
zewnetrzne)

Nieprawidtowa temperatura na ssaniu (urzgdzenie zewnetrzne)

Wykryto nadmierng ilo$¢ czynnika chtodniczego

Usterka wytacznika wysokocisnieniowego

Usterka wytgcznika niskocisnieniowego

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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10 | Rozwigzywanie probleméw

Kod gtowny Spis tresci

H7 Usterka silnika wentylatora (urzgdzenie zewnetrzne)

He Usterka czujnika temperatury otoczenia (urzgdzenie zewnetrzne)

i Usterka czujnika cisnienia

e Usterka czujnika pradu

e Usterka czujnika temperatury ttoczenia (urzadzenie zewnetrzne)

e Usterka czujnika temperatury przewodu gazowego wymiennika
ciepta (urzadzenie zewnetrzne)

s Usterka czujnika temperatury ssania (urzgdzenie zewnetrzne)

5 Usterka czujnika temperatury odszraniania (urzadzenie
zewnetrzne)

a7 Usterka czujnika temperatury cieczy (za wymiennikiem
dochtadzania HE) (urzadzenie zewnetrzne)

g Usterka czujnika temperatury gazu (za wymiennikiem
dochtadzania HE) (urzadzenie zewnetrzne)

A Usterka czujnika wysokiego cisnienia (SINPH)

Jr Usterka czujnika niskiego cisnienia (SINPL)

L Nieprawidtowe dziatanie ptytki drukowanej INV

Lo Nieprawidtowa temperatura ozebrowania

LS Usterka ptytki drukowanej inwertera

L5 Wykryto nadmiarowy prad sprezarki

L9 Blokada sprezarki (rozruch)

Transmisja urzgdzenie zewnetrzne - inwerter: Problem z
transmisjg INV

= Niezréwnowazone napiecie zasilania INV

Py Btad termistora zebra

P Usterka ustawienia wydajnosci (urzgdzenie zewnetrzne)

g Nietypowy spadek cisnienia, uszkodzony zawér rozprezny

L Usterka zwigzana z odwrdéceniem faz zasilania

ue Brak zasilania INV

L3 Nie wykonano jeszcze procedury pracy w trybie testowym

Ly Uszkodzone okablowanie urzgdzenia wewnetrznego/
zewnetrznego

s Nieprawidtowy interfejs uzytkownika - komunikacja w
pomieszczeniu

ua Uszkodzone okablowanie urzgdzenie zewnetrzne/urzadzenie
zewnetrzne

g Nieprawidtowa komunikacja miedzy nadrzednym a podrzednym
interfejsem uzytkownika

ug Niezgodnos¢ systemow. Nieprawidtowy typ urzadzen

wewnetrznych. Usterka urzadzenia wewnetrznego.

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
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Kod gtowny Spis tresci

LA Usterka potaczenia miedzy urzgdzeniami wewnetrznymi lub
niezgodnosc¢ typow

uc Scentralizowane powielanie adresu

uE Usterka w komunikacji scentralizowane urzadzenie sterujace -
urzadzenie wewnetrzne

U Usterka automatycznego przydzielania adreséw (niespojnosé)

LIH Usterka automatycznego przydzielania adreséw (niespdjnosc)

10.2 Objawy, ktore NIE Swiadczg o niesprawnosci systemu

Ponizej wymieniono objawy, ktore NIE sg objawami niesprawnosci:

10.2.1 Objaw: System nie dziata

= Klimatyzator nie uruchamia sie niezwtocznie po naci$nieciu przycisku wtaczania/
wytgczania interfejsu. Jesli lampka wskaznika pracy $wieci, to system znajduje sie
w normalnym stanie. Aby zapobiec przecigzeniu silnika sprezarki, klimatyzator
uruchamia sie po 5 minutach od ponownego wtgczenia, jesli tuz przedtem zostat
wytgczony. To samo opdznienie wystepuje po uzyciu przycisku wyboru trybu.

= W przypadku wyswietlenia w interfejsie uzytkownika komunikatu o centralnym
sterowaniu po nacisnieciu przycisku pracy wyswietlacz bedzie migac przez kilka
sekund. Migotanie wysSwietlacza oznacza, Zze nie mozna uzy¢ interfejsu
uzytkownika.

= System nie wigcza sie natychmiast po wtgczeniu zasilania. Nalezy odczekac¢ jedng
minute, az mikrokomputer bedzie gotowy do dziatania.

10.2.2 Objaw: Nie mozna przetgczy¢ miedzy ogrzewaniem a chtodzeniem

= Wskaznik (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem) na
wyswietlaczu oznacza, ze dany interfejs uzytkownika jest interfejsem
podrzednym.

= Po zainstalowaniu zdalnego przetgcznika ogrzewania/chtodzenia na wyswietlaczu
widoczny jest wskaZnik (scentralizowane sterowanie ogrzewaniem/
chtodzeniem). Jest to spowodowane faktem, Ze przetgczanie miedzy trybami
chtodzenia/ogrzewania odbywa sie za posrednictwem zdalnego przetgcznika
trybow. Dealer poinformuje o lokalizacji tego przetgcznika.

10.2.3 Objaw: Mozliwa jest praca wentylatora, ale chtodzenie ani ogrzewanie nie dziatajg

Niezwtocznie po wigczeniu zasilania. Mikrokomputer przygotowuje sie do pracy i
sprawdza komunikacje z urzadzeniami wewnetrznymi. Odczekaj 12 minut (maks.)
az do zakorniczenia procesu.

10.2.4 Objaw: Predkos$¢ wentylatora jest niezgodna z ustawieniem

Intensywnos¢ nawiewu nie ulega zmianie nawet po nacisnieciu przycisku regulacji
obrotow wentylatora. Podczas pracy w trybie ogrzewania, po osiggnieciu w
pomieszczeniu zadanej temperatury urzadzenie zewnetrzne wytgcza sie, a
intensywnos$¢ nawiewu urzadzenia wewnetrznego jest przetgczana na najcichsza.
Zapobiega to nawiewowi chtodnego powietrza bezposrednio na obecnych w
pomieszczeniu. Obroty wentylatora nie zmienig sie nawet, jesli inne urzadzenie
dziata w trybie ogrzewania, jesli zostanie nacisniety ten przycisk.
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10.2.5 Objaw: Kierunek nawiewu jest niezgodny z ustawieniem

Kierunek nawiewu jest niezgodny z ustawieniem na wyswietlaczu interfejsu.
Kierunek nawiewu wentylatora nie odchyla sie. Dzieje sie tak, poniewaz urzgdzenie
jest sterowane przez mikrokomputer.

10.2.6 Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata para (urzagdzenie wewnetrzne)

= Podczas chtodzenia panuje duza wilgotnos¢. Jesli wnetrze urzadzenia
wewnetrznego jest silnie zanieczyszczone, rozktad temperatury wewnatrz
pomieszczenia staje sie nieréwnomierny. Nalezy wyczysci¢ wnetrze urzadzenia
wewnetrznego. Szczegdtowe informacje na temat czyszczenia urzgdzenia mozna
uzyska¢ od dealera. Operacje te powinien wykonywac¢ wykwalifikowany technik
serwisu.

= Natychmiast po wytgczeniu chtodzenia i przy niskiej temperaturze oraz
wilgotnosci w pomieszczeniu. Ciepty gazowy czynnik chtodniczy wraca do
urzadzenia wewnetrznego i wytwarza pare.

10.2.7 Objaw: Z urzadzenia wydobywa sie biata para (urzgdzenie wewnetrzne, urzgdzenie
zewnetrzne)

Po przefaczeniu w tryb ogrzewania po zakonczeniu operacji odszraniania. Wilgo¢
powstata w wyniku odszraniania zamienia sie w pare i ulatnia sie.

10.2.8 Objaw: Na interfejsie uzytkownika pojawia sie kod "U4" lub "U5" i urzadzenie zatrzymuje
sie, ale po kilku minutach ponownie sie uruchamia

Sytuacja taka jest spowodowana przechwyceniem przez interfejs zaktocen z
urzadzen elektrycznych innych niz klimatyzator. Zaktdcenia te uniemozliwiajg
komunikacje miedzy urzadzeniami i to powoduje ich zatrzymanie. Gdy zaktécenia
ustgpig, urzadzenia wznawiajg prace. Wytgczenie i wigczenie zasilania moze pomaoc
w usunieciu tego btedu.

10.2.9 Objaw: Dzwieki wydawane przez klimatyzatory (urzgdzenie wewnetrzne)

= Wizg styszalny bezposrednio po wigczeniu zasilania. Elektroniczny zawor
rozprezny w urzgdzeniu wewnetrznym zaczyna dziata¢ i wytwarza ten dzwiek.
Jego natezenie zmniejszy sie po uptywie okoto jednej minuty.

= Ciggty, niski szum styszalny w trybie chtodzenia lub po wytgczeniu. Ten dzwiek
wytwarza dziatajgca pompa do skroplin (wyposazenie opcjonalne).

= Popiskiwanie styszalne po zatrzymaniu systemu, ktory dziatat w trybie
ogrzewania. Dzwiek ten jest spowodowany rozszerzaniem sie i kurczeniem
plastikowych elementéw pod wptywem zmian temperatury.

= Niski szum i chrobot styszalny w czasie wytgczania urzagdzenia wewnetrznego. Ten
dzwiek jest styszalny, gdy dziata inne urzadzenie wewnetrzne. Aby zapobiec
zatrzymywaniu sie oleju i czynnika chtodniczego w systemie, podtrzymywany jest
przeptyw niewielkiej ilosci czynnika.

10.2.10 Objaw: DZzwieki wydawane przez klimatyzatory (urzadzenie wewnetrzne, urzagdzenie

zewnetrzne)
= Ciggte, niskie syczenie w trybie chtodzenia lub podczas operacji odszraniania. Jest
to dZwiek gazowego czynnika chtodniczego przeptywajacego przez urzgdzenia
wewnetrzne i zewnetrzne.
RXYSQ4~6T8 | 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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= Syczenie styszalne zaraz po uruchomieniu lub po wytgczeniu albo po zakonczeniu
odszraniania. Jest to dZwiek spowodowany zatrzymywaniem lub zmianami
przeptywu czynnika chtodniczego.

10.2.11 Objaw: Dzwieki wydawane przez klimatyzatory (urzagdzenie zewnetrzne)
Zmiana wysokosci dZzwieku styszalnego podczas pracy. Jest to spowodowane
zmiang czestotliwosci.

10.2.12 Objaw: Z urzadzenia wydostaje sie kurz
Jesli urzadzenie zostato uruchomione po raz pierwszy od dtuiszego czasu.
Przyczyng jest kurz, ktéry dostat sie do wnetrza urzadzenia.

10.2.13 Objaw: Z urzadzen mogg wydobywac sie nieprzyjemne zapachy
Urzadzenie moze absorbowad zapachy pochodzace z pomieszczerr, mebli,
papieroséw itp., a nastepnie je wydzielac.

10.2.14 Objaw: Nie obraca sie wentylator urzadzenia zewnetrznego
Podczas pracy predkos¢ wentylatora jest regulowana w celu optymalizacji dziatania
urzadzenia.

10.2.15 Objaw: Sprezarka urzgdzenia zewnetrznego nie zatrzymuje sie po krotkotrwatym

chtodzeniu

Zapobiega to zastojowi czynnika chtodniczego w sprezarce. Urzadzenie wyfaczy sie
po 5—10 minutach.

10.2.16 Objaw: Wnetrze urzadzenia wewnetrznego nagrzewa sie, mimo ze urzgdzenie jest

zatrzymane

Dzieje sie tak, poniewaz grzejnik podgrzewa obudowe sprezarki, co umozliwia jej
ptynne uruchomienie.

10.2.17 Objaw: Po zatrzymaniu urzadzenia wewnetrznego wyczuwalne jest ciepte powietrze
W jednym systemie dziata kilka urzgdzen wewnetrznych. Podczas pracy innego
urzadzenia niewielka ilos¢ czynnika chtodniczego wciaz przeptywa przez urzadzenie.
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11 Zmiana miejsca montazu

W przypadku koniecznosci demontazu lub ponownego montazu catego urzgdzenia
nalezy skontaktowac sie z dealerem. Zmiana miejsca instalacji urzgdzenn wymaga
przygotowania technicznego.
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12 Utylizacja

W urzadzeniu zastosowano fluoroweglowodér. W razie utylizacji urzadzenia nalezy
skontaktowa¢ sie z dealerem. Obowigzujgce przepisy prawa wymagajg zebrania,
przewiezienia i utylizacji czynnika chtodniczego zgodnie z wtasciwymi przepisami
odnosnie zwigzkdéw fluoroweglowodorowych.

UWAGA
NIE nalezy podejmowac préb samodzielnego demontazu uktadu: demontaz uktadu,

utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw MUSZA
przebiega¢ zgodnie z witasciwymi przepisami. Urzadzenia MUSZA byc¢ poddane
obrobce przez wyspecjalizowang stacje w celu ponownego wykorzystania, recyklingu

i odzysku.
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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13 Dane techniczne

13.1 Wymagania Eco Design

Ponizej opisano procedure uzyskiwania dostepu do etykiet energetycznych grupy
urzgdzen Lot 21 dotyczacej poszczegdlnych urzadzen i kombinacji urzadzen
zewnetrznych/wewnetrznych.

1 Otwodrz nastepujaca strone internetowa: https://energylabel.daikin.eu/
2 Aby kontynuowac, wybierz link:

» "Continue to Europe" (Przejdz do Europy), aby przejs¢ do witryny
miedzynarodowe;j.

= "Other country" (Inny kraj), aby przejs¢ do witryny krajowej.

Wynik: Nastgpi przekierowanie do strony internetowej "Seasonal efficiency"
(Efektywnosc sezonowa).

W sekcji "Eco Design — Ener LOT 21" kliknij link "Generate your data"
(Wygeneruj dane).

Wynik: Nastgpi przekierowanie do strony internetowej "Seasonal efficiency
(LOT 21)" (Efektywnos¢ sezonowa (LOT 21)).

4 \Wybierz wtasciwe urzgdzenie zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na stronie.

Wynik: Po dokonaniu wyboru karta danych LOT 21 zostanie wysSwietlona w postaci
dokumentu PDF lub strony HTML.

° INFORMACIA
l Z otwartej w ten sposob strony mozna tez uzyskac¢ dostep do innych dokumentow
(np. instrukcji).
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14 Informacje o opakowaniu

Nalezy pamietac o nastepujgcych kwestiach:

= Przy odbiorze nalezy KONIECZNIE sprawdzi¢, czy urzgdzenie nie jest uszkodzone i
czy jest kompletne. Wszelkie uszkodzenia lub braki czesci nalezy KONIECZNIE
niezwtocznie zgtosi¢ przewoznikowi.

= Zapakowang jednostke nalezy przetransportowa¢ mozliwie jak najblizej
docelowego miejsca montazu, aby zapobiec uszkodzeniom podczas transportu.

= Przed przystgpieniem do montazu urzadzenia w docelowej lokalizacji zawczasu
przygotuj droge transportu.

= Przenoszac urzadzenie, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce wskazdéwki:

Iil Urzadzenie delikatne.

Utrzymywac urzgdzenie w pozycji pionowej, aby unikng¢ uszkodzenia

W tym rozdziale

14.1
14.2

sprezarki.
INFOrMACELOOP BY DAIKIN ....viiiitieieieie oottt ettt s et et s ettt es ettt et ens 53
JETe oo I Tt rd o T OSSR PTSSRP 54
14.2.1  Odpakowywanie JednOStKi ZEWNETIZNE] ........ciiiiiiiiiieiii ettt 54
14.2.2  Przenoszenie JedNOSTKI ZEWNELIIZNE] ...c.oiiiiiiiiiieiieie ettt ettt 54
14.2.3  Demontaz akcesoriow z Urzgdzenia ZEWNEIIZNEEO . c...veuiviuieieiieieie ettt 55

14.1 InformacjeLOOP BY DAIKIN

teor stanowi czes¢ szerszego kontekstu Daikin w zakresie zaangazowania na rzecz
ograniczenia wptywu na $rodowisko. te9¢ pozwala na zapewnienie gospodarki
obiegowej czynnikéw chtodniczych. Jednym z mozliwych sposobdw jest ponowne
uzycie czynnika chtodniczego z odzysku w urzadzeniach VRV produkowanych i
sprzedawanych w Europie. Wiecej informacji na temat krajow objetych tymi
dziataniami mozna znalez¢ pod adresem: http://www.daikin.eu/loop-by-daikin.

RXYSQ4~6T8
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14.2 Jednostka zewnetrzna

14.2.1 Odpakowywanie jednostki zewnetrznej

14.2.2 Przenoszenie jednostki zewnetrznej

PRZESTROGA
Aby unikng¢ obrazen, NIE NALEZY dotyka¢ wlotéw powietrza ani zeber aluminiowych

jednostki.

Woézek widtowy. O ile urzadzenie nie zostato zdjete z palety, mozna skorzystac z
wozka widtowego.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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14.2.3 Demontaz akcesoriow z urzagdzenia zewnetrznego

1 Usun pokrywe akcesoriéw. Patrz  "16.2.2  Otwieranie jednostki
zewnetrznej]" [» 66].

2 QOdtacz wszystkie akcesoria.

a b c d
1x 1% 1% 1%
1=
e f g
1% 1x 1x
P
\\Jg I+ ———— r——

Ogdlne Srodki ostroznosci

Instrukcja montazu i obstugi jednostki zewnetrznej

Etykieta informujaca o fluorowanych gazach cieplarnianych

Wielojezyczna etykieta informujgca o fluorowanych gazach cieplarnianych
Dodatkowy przewdd gazowy 1 + uszczelka miedziana (tylko dla modelu RXYSQ6)
Dodatkowy przewdd gazowy 2 (tylko dla modelu RXYSQ6)

Dodatkowy przewdd gazowy 3 (tylko dla modelu RXYSQ6)

| -»n® Q0 T O
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15 Informacje o jednostkach i opcjach

W tym rozdziale

70 R [ 1< o Y7 1 1ol = U SE OSSOSO E OSSPSR PEORPRO 56
15.1.1  Etykieta identyfikacyjna: Jednostka zewnetrzna.. 56
15.2  Informacje dotyczace Urzadzenia ZEWNETIZNEEO . .. ..o uiuiiieiiieiiriete ettt ettt ettt ettt anan 57
15.3  Uktad systemu 57
15.4  Kombinacje i OPCie. . veieviririeiiieeieieeeceee e . 57
15.4.1  Informacje na temat KOMDINACH I OPC]i +.voviuiiuiiiieiiiii ettt 58
15.4.2  Mozliwe kombinacje urzadzen WEeWNELIZNYCH .....ccoiiiiiiiiiiiii s 58
15.4.3  Mozliwe opcje dla JednNOSti ZEWNETIZNE] ....c.ooviuiiiiiieiieeee et 58
15.1 Identyfikacja
UWAGA
Instalujac lub serwisujgc kilka urzadzen jednoczesnie, nalezy upewnic sie, aby NIE
zamienic¢ paneli serwisowych poszczegdlnych modeli.
15.1.1 Etykieta identyfikacyjna: Jednostka zewnetrzna
Lokalizacja
=
I:I\
Identyfikacja modelu
Przyktad: RXYS Q6 T8 Y B [*]
Kod Wyijasnienie
R Zewnetrzne chtodzone powietrzem
X Pompa ciepta (tryb nieciggtego ogrzewania)
Y Pojedynczy modut
N Seria S
Q Czynnik chtodniczy R410A
4~6 Klasa wydajnosci
T8 Seria VRV IV
Vv Zasilanie
Y
B Rynek europejski
[*] Oznaczenie drobnej modyfikacji modelu
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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15.2 Informacje dotyczgce urzadzenia zewnetrznego

Ta instrukcja montazu dotyczy modelu VRV IV-S, w petni inwerterowego systemu
pompy ciepta.

Urzadzenia te sg przeznaczone do montazu na zewnatrz pomieszczer, do
zastosowan takich jak pompa ciepta typu powietrze—powietrze.

Parametry techniczne RXYSQ4~6
Moc Ogrzewanie 14,2~18,0 kW
Chtodzenie 12,1~15,5 kW
Temperatura otoczenia Ogrzewanie —20~15,5°C t.wilg.
(obliczeniowa) Chtodzenie —5~46°C t.such.
15.3 Uktad systemu
° INFORMACIA
l Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiada¢ doktadnie uktadowi

posiadanego systemu.

° INFORMACIJA
l Nie wszystkie kombinacje urzadzen wewnetrznych sg dozwolone; szczegotowe
informacje zawiera sekcja "15.4.2 Mozliwe kombinacje urzadzen

wewnetrznych" [» 58].

f f

=

g gf

Urzgdzenie zewnetrzne pompy ciepfa typu VRV IV-S

Przewody czynnika chtodniczego

Urzadzenie wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (DX)

Interfejs  uzytkownika (dedykowany w zaleznosci od typu urzadzenia

wewnetrznego)

e Modut rozgatezien (wymagany do podfaczenia urzadzern wewnetrznych z
bezposrednim odparowaniem Residential Air (RA) lub Sky Air (SA) (DX))

f Urzadzenia wewnetrzne Residential Air (RA) z bezposrednim odparowaniem (DX)

g Interfejs uzytkownika (bezprzewodowy, dedykowany w zaleznosci od typu
urzadzenia wewnetrznego)

Q. n T O

15.4 Kombinacje i opcje

° INFORMACJA

l Niektdre opcje moga by¢ NIEDOSTEPNE w kraju uzytkownika.
RXYSQ4~6T8 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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15.4.1 Informacje na temat kombinacji i opcji

UWAGA
Celem upewnienia sie, ze wybrana konfiguracja (urzadzenie zewnetrzne + urzadzenia

wewnetrzne) bedzie dziata¢ poprawnie, nalezy zapoznac sie z trescig najnowszych
danych technicznych dla pompy ciepta typu VRV.

System pompy ciepta typu VRV IV-S moze by¢ tgczony z kilkoma typami urzadzen
wewnetrznych i jest przeznaczony wytgcznie do urzgdzen dziatajgcych na czynnik
R410A.

Przeglad dostepnych urzadzen zawiera katalog produktéw, typ VRV IV-S.

Zawarto tam przeglad uwzgledniajgcy dozwolone kombinacje urzadzen
wewnetrznych oraz zewnetrznych. Nie wszystkie kombinacje sg dozwolone.
Dostepnoscig kombinacji rzagdzg pewne zasady (kombinacja jednostka zewnetrzna-
wewnetrzna, kombinacje obejmujgce wiele jednostek wewnetrznych itp.)
wymienione w danych technicznych.

15.4.2 Mozliwe kombinacje urzgdzen wewnetrznych

W ogdlnym wypadku do systemu pompy ciepta typu VRV mozna podtgczyc

urzadzenia wewnetrzne nastepujgcego typu. Lista jest niepetna i zalezy od

kombinacji zaréwno modeli urzadzen zewnetrznych, jak i modeli urzadzen

wewnetrznych.

= Urzadzenia wewnetrzne typu VRV z bezposrednim odparowaniem (DX)
(zastosowania powietrze-powietrze).

= Urzadzenia wewnetrzne typu SA/RA (Sky Air/Residential Air) z bezposrednim
odparowaniem (DX) (zastosowania powietrze-powietrze). Sg one w dalszej czesci
niniejszej publikacji zwane urzadzeniami wewnetrznymi RA DX. Te urzadzenia
wewnetrzne wymagajg modutu BP.

= AHU (zastosowania powietrze-powietrze): musi zosta¢ zainstalowana jedna z
nastepujgcych dwdch kombinacji:

- zestaw EKEXV + modut EKEQ.

- zestaw EKEXVA + modut EKEACBVE.

= Kurtyna powietrzna (zastosowania powietrze-powietrze): Wiece] informacji
zawiera tabela kombinacji w danych technicznych.

° INFORMACIJA
l = Kombinacja urzagdzen wewnetrznych VRV DX i RA DX nie jest dozwolona.

= Kombinacja urzadzen wewnetrznych RA DX i AHU nie jest dozwolona.

® Kombinacja urzadzen RA DX i urzadzen wewnetrznych dla kurtyn powietrznych
nie jest dozwolona.

15.4.3 Mozliwe opcje dla jednostki zewnetrznej

INFORMACIA

[ J
l Nazwy najnowszych opcji zawierajg dane techniczne.

Zestaw rozgatezien przewodow czynnika chtodniczego

Opis Nazwa modelu
Rozdzielacz refnet KHRQ22M29H

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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Opis Nazwa modelu
Tréjnik refnet KHRQ22M20TA

Wskazéwki dotyczgce wyboru optymalnego zestawu odgatezien zawiera sekcja
"17.1.4 Wybor zestawow odgatezien czynnika chfodniczego" [» 74].

Selektor trybu chtodzenia/ogrzewania

W celu sterowania chtodzeniem lub ogrzewaniem z jednego centralnego punktu
mozliwe jest podtgczenie nastepujgcego opcjonalnego urzadzenia:

Opis RXYSQ4~6_V RXYSQ4~6_Y
Przetacznik selektora KRC19-26A KRC19-26A
trybu chtodzenia/
ogrzewania
Ptytka drukowana EBRP2B —

selektora trybu
chtodzenia/ogrzewania

Kabel selektora trybu — EKCHSC
chtodzenia/ogrzewania

Z opcjonalng skrzynka KIB111A KIB111A
mocujgcy na przetacznik

Zewnetrzna przejsciéwka sterujgca (DTA104A61/62)

W celu wyboru konkretnego trybu pracy za pomocg zewnetrznego wejscia
pochodzgcego z centralnego elementu sterujgcego mozna uzyé zewnetrznego
elementu adaptacyjnego. Instrukcje (grupowe lub indywidualne) mogg obejmowac
wybor trybu pracy cichej lub ekonomicznej

W urzadzeniu wewnetrznym musi by¢ zainstalowany zewnetrzny adapter
sterowania.

Kabel konfiguracyjny PC (EKPCCAB*)

Mozliwe jest rowniez dokonanie szeregu ustawien w miejscu instalacji za
posrednictwem interfejsu w postaci komputera PC. Niezbedny jest do tego
opcjonalny, dedykowany kabel EKPCCAB* zapewniajgcy komunikacje z
urzadzeniem zewnetrznym. Odpowiednie oprogramowanie jest dostepne do
pobrania na  stronie  http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/
software-downloads/.

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
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16 Montaz urzadzenia

W tym rozdziale

16.1  PrzygOtOWaNI® MIJSCA MONTAZU . ...ttt ettt ettt ettt ettt st h et bbbt b e b e e h e et e bt b e bt e bt e h ettt e bbbttt 60
16.1.1  Wymagania co do miejsca montazu urzadzenia zewnetrznego 60
16.1.2  Dodatkowe wymagania co do miejsca montazu urzgdzenia zewnetrznego w chtodnym klimacie... 63
16.1.3  Eliminacja mozliwosci wystgpienia wyciekdw czynnika chtodniczego 64
16.2  Otwieranie i zamykanie kanatu 66
16.2.1  Informacje na temat otwierania jednostek 66
16.2.2  Otwieranie jednostki zewngtrznej.... 66
16.2.3  Zamykanie jednostki zewnetrznej .... 67
16.3  Montaz urzadzenia zewnetrznego 67
16.3.1  Informacje na temat montazu jednostki zewnetrznej 67
16.3.2  Srodki ostroznosci dotyczace montazu jednostki zewnetrznej ... 68
16.3.3  Przygotowanie konstrukcji montazowej 68
16.3.4  Montaz jednostki zewnetrznej 69
16.3.5  Przygotowanie odprowadzania skroplin............... .. 69
16.3.6  Zapobieganie przewrdceniu sie jednostki zewnetrznej ... 69

16.1 Przygotowanie miejsca montazu

Nalezy wybra¢ miejsce instalacji wystarczajgco przestronne, aby mozliwe byto
transportowanie urzgdzenia w obu kierunkach.

NIE nalezy instalowac urzadzenia w miejscach czesto wykorzystywanych do réznych
prac warsztatowych. Na czas prowadzenia robdét budowlanych (np. szlifowania)
charakteryzujgcych sie duzym pyleniem urzgdzenie nalezy zakry¢.

16.1.1 Wymagania co do miejsca montazu urzgdzenia zewnetrznego

INFORMACIA

o
l Nalezy takze zapoznac sie z nastepujacymi wymaganiami:

® Ogdlne wymagania dotyczace miejsca instalacji. Zob. rozdziat "Ogdlne srodki
ostroznosci".

= Wymagane wolne miejsce. Zob. rozdziat "Dane techniczne".

* Wymagania dotyczgce dtugosci przewoddw czynnika chtodniczego (dtugosé,
réznica poziomow). Dalsze informacje zawarto w rozdziale "Przygotowania".

PRZESTROGA

Urzadzenie NIE powinno by¢ ogdlnodostepne. Nalezy instalowac je w miejscu
chronionym przed dostepem oséb postronnych.

Urzadzenie nadaje sie do montazu w obiektach uzytkowych i przemystowych
(przemyst lekki).

UWAGA

Urzadzenia opisywane w tej instrukcji moga wytwarzac¢ zaktécenia w widmie energii o
czestotliwosciach radiowych. Urzadzenie spetnia wymagania odpowiednich norm w
zakresie ochrony przed takimi zaktoceniami. Nie ma jednak gwarancji, ze w
konkretnej instalacji zaktdcenia nie wystapia.

Dlatego zaleca sie instalowanie urzadzen i przewodow elektrycznych w odpowiedniej
odlegtosci od urzadzen audio, komputerow osobistych itp.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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a Komputer osobisty lub radioodbiornik

b Bezpiecznik

¢ Detektor prgdu uptywowego z wytgcznikiem

d Interfejs uzytkownika

e Urzadzenie wewnetrzne (tylko w celach ilustracyjnych)
f Urzadzenie zewnetrzne

= W miejscach trudno dostepnych nalezy zachowaé odlegtos¢ nie mniejszg niz 3 m
w celu unikniecia zaktécen elektromagnetycznych i prowadzi¢ przewody
zasilajace oraz transmisyjne w rurach kablowych.

= Nalezy wybrac¢ miejsce, w ktérym, o ile to mozliwe, mozna unikng¢ deszczu.

= Nie wolno dopusci¢, by wskutek wycieku wody doszto do uszkodzenia miejsca
instalacji lub otoczenia.

= Nalezy wybra¢ takie miejsce, w ktérym gorgce/zimne powietrze wydmuchiwane z
urzadzenia oraz hatas towarzyszacy jego pracy nie bedg nikomu przeszkadzad.
Miejsce to musi takze spetnia¢ wymogi okreslone przepisami prawa.

= Lamele wymiennika ciepta sg ostre i mogg powodowac obrazenia. Nalezy wybrac
miejsce instalacji, w ktérym nie wystepuje ryzyko obrazen (szczegdlnie w
obszarach, w ktérych bawig sie dzieci).

NIE NALEZY instalowad urzadzenia w nastepujgcych miejscach:

= Obszary wrazliwe na hatasy (np. w poblizu sypialni), aby odgtosy pracy nie
sprawiaty ktopotu.
Uwaga: W przypadku prowadzenia pomiarow natezenia diwieku w
rzeczywistych warunkach pracy instalacji zmierzona wartos$¢ moze by¢ wyzsza niz
poziom ci$nienia akustycznego wymieniony w danych technicznych w punkcie
Spektrum dzwieku ze wzgledu na hatas otoczenia oraz odbicia.

= W miejscach wystepowania w atmosferze mgty olejowej, oparow Iub pary
wodnej. Elementy plastikowe mogg ulec uszkodzeniu i odtamac sie Iub
spowodowac wyciek wody.

NIE zaleca sie montazu urzgdzenia w nastepujgcych miejscach, z uwagi na

potencjalne skrdcenie ich zywotnosci:

= w miejscach, gdzie napiecie zasilania ulega silnym wahaniom;

= w pojazdach, na statkach lub todziach;

= w miejscach, w ktérych wystepujg kwasne lub alkaliczne opary.

Montaz w pasie nadmorskim. Urzadzenie zewnetrzne NIE moze by¢ narazone na

bezposrednie dziatanie wiatréw nadmorskich. Ma to na celu eliminacje ryzyka

korozji urzadzenia spowodowanej wysokim stezeniem soli w powietrzu i w efekcie
skrécenia jego zywotnosci.

Urzadzenie zewnetrzne nalezy instalowa¢ w miejscu, w ktorym nie bedzie ono
narazone na bezposrednie dziatanie wiatréow nadmorskich.

Przyktad: Za budynkiem.

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
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H HHBHBA

o | []

a  Wiatr nadmorski

b Budynek

¢ Urzadzenie zewnetrzne
W przypadku narazenia urzadzenia zewnetrznego na dziatanie wiatrow
nadmorskich nalezy zbudowac wiatrochron.

= Wysokos$¢ wiatrochronu powinna wynosi¢ 21,5 x wysokos¢ urzadzenia
zewnetrznego

= Podczas budowy wiatrochronu nalezy przestrzega¢ wymogow co do przestrzeni
serwisowej.

[T

o
Q
H HHHHBAE

Wiatr nadmorski
Budynek

Urzadzenie zewnetrzne
Wiatrochron

a
b
c
d

Silne wiatry (218 km/h) wiejgce do wylotu powietrza jednostki zewnetrznej
powodujg spiecia (ssanie wyrzucanego powietrza). Moze to mie¢ nastepujgce
skutki:

= pogorszenie wydajnosci urzgdzenia,

= czeste przyspieszanie zamarzania podczas grzania,

= zaktdécenie dziatania z powodu spadku niskiego cisnienia lub wzrostu wysokiego
cisnienia,

= uszkodzenie wentylatora (jesli silny wiatr ciggle wieje na wentylator, moze zaczg¢
obracac sie bardzo szybko, az ulegnie uszkodzeniu).

Gdy wylot wystawiony jest na dziatanie wiatru, zaleca sie instalacje przegrody.

Wylot powietrza nalezy skierowac do Sciany budynku, ptotu lub parawanu.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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’ff’g& N

a Upewnij sie, ze dostepna jest wystarczajgca ilo$¢ miejsca

Strone wylotu powietrza nalezy ustawic¢ pod katem prostym do kierunku wiatru.

2
e

a Dominujacy kierunek wiatru
b Wylot powietrza

16.1.2 Dodatkowe wymagania co do miejsca montazu urzgdzenia zewnetrznego w chtodnym
klimacie

Nalezy chroni¢ jednostke zewnetrzng przed opadami $niegu i uwazaé, aby
jednostka zewnetrzna NIGDY nie zostata przykryta sniegiem.

A

a Ostona przed $niegiem lub budka

b Podstawa (min. wysokos¢ = 150 mm)
¢ Dominujgcy kierunek wiatru

d Wylot powietrza

RXYSQ4~6T8 'DA’K’N Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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UWAGA
W przypadku eksploatacji urzadzenia w trybie ogrzewania w niskich temperaturach
zewnetrznych przy wysokiej wilgotnosci nalezy podjg¢ czynnosci zabezpieczajace
otwory spustowe przed zablokowaniem, stosujac przy tym odpowiednie narzedzia.
20
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a: Zakres pracy przy rozgrzewaniu; b: Zakres pracy w trybie ogrzewania; Ty:
Temperatura otoczenia (wewnetrzna); T,,: Temperatura otoczenia (zewnetrzna)

Jesli urzadzenie ma pracowac przez co najmniej 5 dni w temperaturze otoczenia
ponizej —=5°C przy wilgotnosci wzglednej przekraczajacej 95%, zaleca sie zastosowanie
urzgdzenia Daikin z rodziny specjalnie przystosowanej do takich zastosowan i/lub
nawigzanie kontaktu z dealerem w celu uzyskania dalszych wskazéwek.

16.1.3 Eliminacja mozliwosci wystgpienia wyciekdw czynnika chtodniczego

Informacje na temat bezpieczenstwa zwigzanego z mozliwoscig wystapienia wyciekéw czynnika

chtodniczego

Instalator i specjaliSci powinni zapewni¢ bezpieczenstwo, zabezpieczajgc przed
wyciekami czynnika zgodnie z przepisami lokalnymi lub normami. W przypadku
braku przepisow lokalnych mogg mie¢ zastosowanie ponizsze normy.

W tym ukfadzie jako czynnik chtodniczy zastosowano R410A. Czynnik R410A jest
srodkiem catkowicie bezpiecznym, nietoksycznym i niepalnym. Pomimo to nalezy
dotozy¢ staran, aby wielkos¢ pomieszczenia, w ktorym ma by¢ zamontowany
system, byta wystarczajgca. Zabezpieczy to przed przekroczeniem maksymalnego
dopuszczalnego stezenia czynnika w stanie gazowym nawet w przypadku mato
prawdopodobnego wycieku stosownie do odpowiednich przepisow lokalnych i
norm.

Informacje na temat maksymalnego poziomu stezenia

Maksymalna ilos¢ czynnika chtodniczego oraz obliczone maksymalne stezenie
czynnika jest bezposrednio zwigzane z wielkoscig pomieszczen uzytkowych, do
ktérych czynnik moze sie ulatniac.

Jednostka miary stezenia jest kg/m® (masa czynnika chtodniczego w kg w stanie
gazowym w 1 m?® objetosci pomieszczenia).

Konieczne jest zachowanie zgodnosci z odpowiednimi lokalnymi przepisami i
normami dotyczgcymi maksymalnego stezenia.

Zgodnie z odpowiednig norma europejskg, maksymalne dozwolone stezenie
czynnika chtodniczego R410A w pomieszczeniach, w ktorych przebywaja ludzie, nie
moze by¢ wieksze niz 0,44 kg/m”.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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a
ﬂb
'

I

a Kierunek przeptywu czynnika chtodniczego
b Pomieszczenie, w ktorym nastapit wyciek czynnika chtodniczego (ulotnienie sie
catego czynnika chtodniczego z systemu)

I
| |

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na miejsca, takie jak piwnice itp., gdzie moze
gromadzic¢ sie czynnik chtodniczy ze wzgledu na to, ze jest ciezszy niz powietrze.

Sprawdzanie maksymalnego poziomu stezenia

Aby sprawdzi¢ maksymalne stezenie, nalezy wykona¢ opisane ponizej czynnosci od
1 do 4 i w razie potrzeby podjg¢ odpowiednie dziatania, majgce na celu obnizenie
stezenia do dopuszczalnego poziomu.

1 Dlakazdego systemu oblicz ilos¢ czynnika chtodniczego (kg).

Wzédr A+B=C
A

[los¢ czynnika chtodniczego w systemie z jednym
urzadzeniem (ilo$¢, jakg system jest napetniany
fabrycznie)

B Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego (dodawana w
miejscu instalacji)
C Catkowita ilo$¢ czynnika chtodniczego (kg) w systemie
UWAGA

Jesli caty system jest podzielony na 2 catkowicie niezalezne uktady, nalezy w
obliczeniach stosowac ilos¢ czynnika chtodniczego w kazdym z odrebnych uktadéw.

2 Oblicz kubature pomieszczenia (m?®), w ktérym zainstalowano urzadzenie
wewnetrzne. W przypadku takim, jak przedstawiony ponizej, oblicz objetosc
(D), (E) jako jednego pomieszczenia lub jako najmniejszego pomieszczenia.

D Gdy brak podziatu na mniejsze pomieszczenia:

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
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E Gdy istnieje podziat na pomieszczenia, ale otwér miedzy
pomieszczeniami umozliwia swobodny przeptyw powietrza.

i I w—]
a
b

a Otwor miedzy pomieszczeniami. Jesli miedzy pomieszczeniami
znajdujg sie drzwi, otwoér nad i otwor pod drzwiami musi miec
powierzchnie réwng co najmniej 0,15% powierzchni podtogi.

b Podziat pomieszczenia

3 Oblicz stezenie czynnika chtodniczego na podstawie wynikéw obliczen z
krokéw 1 i 2. Jesli wynik powyzszego obliczenia przekracza maksymalny
poziom stezenia, nalezy wykonac otwor wentylacyjny stanowigcy potaczenie z
sgsiednim pomieszczeniem.

Wzér F/G<H
F Catkowita objetosc czynnika chtodniczego w uktadzie
G Wielko$¢ (m?) najmniejszego pomieszczenia z

zainstalowanym urzgdzeniem wewnetrznym

H Maksymalne stezenie (kg/m°)

4 Nalezy obliczy¢ gestos¢ czynnika chtodniczego, biorgc pod uwage kubature
pomieszczenia, w ktorym zainstalowano urzadzenie wewnetrzne, oraz
pomieszczenia sasiedniego. Nalezy zainstalowad otwory wentylacyjne w
drzwiach lub w sgsiednich pomieszczeniach az do uzyskania poziomu stezenia
czynnika chtodniczego mniejszego niz maksymalny.

16.2 Otwieranie i zamykanie kanatu

16.2.1 Informacje na temat otwierania jednostek

W niektorych sytuacjach konieczne bedzie otwarcie jednostki. Przyktad:
= Podftgczanie przewoddw czynnika chtodniczego

= Podczas podtgczania okablowania elektrycznego

= Podczas konserwowania lub serwisowania jednostki

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

NIE NALEZY pozostawiac urzadzenia bez nadzoru, o ile zdjeto panel serwisowy.

16.2.2 Otwieranie jednostki zewnetrznej

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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if NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

16.2.3 Zamykanie jednostki zewnetrznej

UWAGA

Podczas zamykania pokrywy jednostki zewnetrznej nalezy upewnic¢ sie, ze moment
dokrecania NIE przekracza 4,1 Nem.

N

B

SR

16.3 Montaz urzadzenia zewnetrznego

16.3.1 Informacje na temat montazu jednostki zewnetrznej

Typowa kolejnos¢ prac

Montaz jednostki zewnetrznej sktada sie zwykle z nastepujgcych etapdw:
1 Przygotowanie struktury instalacji.

2 Montaz jednostki zewnetrzne;j.

3 Przygotowanie odprowadzania skroplin.

4 Zapobieganie przewrdceniu sie jednostki.

RXYSQ4~6T8 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
Klimatyzator typu VRV IV-S
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16.3.2 Srodki ostroznosci dotyczace montazu jednostki zewnetrznej

° INFORMACIJA
l Nalezy rowniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
nastepujgcych rozdziatach:

= "2 Ogdlne srodki ostroznosci" [» 9]

= "16.1 Przygotowanie miejsca montazu" [» 60].

16.3.3 Przygotowanie konstrukcji montazowe;j

Nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos¢ i réwnos¢ miejsca instalacji, aby jednostka nie
powodowata jakichkolwiek drgan ani zaktocen.

Jednostke nalezy dobrze przymocowac za pomoca $rub fundamentowych, zgodnie
z rysunkiem fundamentéw.

Nalezy przygotowac cztery zestawy Srub kotwowych, nakretek i podktadek (nie
naleza do wyposazenia):

[mm]

a Upewnij sie, aby nie zakry¢ otworéw odptywowych w panelu dolnym urzadzenia.

INFORMACIA

Zalecana wysokosc¢ gornej wystajgcej czesci Srub wynosi 20 mm.

i @

UWAGA
Urzadzenie zewnetrzne nalezy zamocowac za pomocg srub fundamentowych oraz

nakretek z podktadkami z tworzywa sztucznego (a). W przypadku usuniecia powtoki z
obszaru mocowania nastepuje znaczne przyspieszenie procesu korozji metalu.

-

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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16.3.4 Montaz jednostki zewnetrznej

16.3.5 Przygotowanie odprowadzania skroplin

= Nalezy upewnic sie, ze skroplona woda bedzie prawidtowo odprowadzana.

= Jednostke nalezy zainstalowac na podstawie zapewniajgcej odpowiedni odptyw w
celu unikniecia gromadzenia sie lodu.

= Wokot  fundamentu nalezy przygotowac¢ kanat odptywowy, stuzacy do
odprowadzania sciekéw z dala od urzadzenia.

= Nalezy unika¢ odprowadzania skroplin przez S$ciezki, aby w obnizonych
temperaturach ich powierzchnie NIE staty sie sliskie.

= W przypadku instalowania jednostki na ramie, nalezy zainstalowac ptyte
wodoodporng w odlegtosci 150 mm od spodu jednostki, aby zapobiec dostaniu
sie wody do urzadzenia i kapaniu skroplin (patrz ponizszy rysunek).

UWAGA
Jesli otwory odptywowe urzadzenia zewnetrznego sg zakryte przez podstawe

montazowa lub powierzchnie posadzki, nalezy urzadzenie podniesé¢, by pod nim byta
wolna przestrzen wynoszaca przynajmniej 150 mm.

£
£
Pl
[T
Otwory odptywowe (odlegtosci podano w mm)
a a a
= !
. T i)
gl
~ y_-‘ _
45 ‘ 376 191

a Otwory odptywowe

16.3.6 Zapobieganie przewrdceniu sie jednostki zewnetrznej

Jedli urzadzenie jest instalowane w miejscach, w ktorych wystepujg silne wiatry
mogace je przechyli¢, nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

RXYSQ4~6T8 | 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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1 Przygotuj 2 kable w sposdb wskazany na ponizszej ilustracji (nie nalezg do
wyposazenia).
Umiesc 2 kable nad urzgdzeniem zewnetrznym.

3 Pomiedzy kablami a urzadzeniem zewnetrznym umies$¢ gumowy arkusz, tak
aby kable nie porysowaty lakieru (nie nalezy do wyposazenia).

Przytgcz korice kabli.

Zacisnij kable.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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17 Montaz przewodow rurowych

W tym rozdziale

17.1  Przygotowanie przewoddw rurowych czynnika chtodniczego 71
17.1.1  Wymagania dotyczace przewoddéw czynnika chtodniczego.. 71
17.1.2  Materiat przewoddw czynnika chtodniczego 72
17.1.3  WyDOr SredniC PrZeWOAOW ........oviieiiieiiiei ettt ettt ettt ettt 72
17.1.4  Wybdr zestawdw odgatezien czynnika ChiodNiCZEG0. .. ..vviriiiciiii e 74
17.1.5  Dtugosc przewodow czynnika chtodniczego i réznica poziomow 75
17.2  Podtaczanie przewoddw czynnika chtodniczego 79
17.2.1  Podtaczanie przewodow czynnika chtodniczego.. 79
17.2.2  Srodki ostroznosci przy podtaczaniu przewoddw czynnika chiodniCZEEO ........o..vvevveeveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 79
17.2.3  Wytyczne pomocne przy podtgczaniu przewoddw czynnika chtodnicZ€Z0 .......ovoveeiiiiiiiciiciciecc e 80
17.2.4  Wskazowki dotyczace wyginania przeWodOW FUFOWYCK .......c.ouiiiiiiiiieiiieiieie et 81
17.2.5  Wykonanie kielichowania rury... .. 81
17.2.6  Lutowanie koricow przewodow. 81
17.2.7  Korzystanie z zaworu odcinajagcego gazowego i OTWOIU SEIWISOWEEO .......cveviviuieveieierieiesieieiieieeeeee e 82
17.2.8  Podtaczanie przewodow czynnika chtodniczego do urzadzenia ZEeWNEtrzNego ......ccocvvveveririeeieviieeereeeene 84
17.2.9  Podtaczanie zestawu rozgatezien przewodow czynnika chtodniczego........ocooveiiiiiiiiiiiic e 86
17.3  Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego 87
17.3.1  Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego 87
17.3.2  Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego: WskazOwki 08OINE ........cccoveviieiiieiiiiiieeeieeeee e 88
17.3.3  Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego: INStalacja ......oveeveverieiiieieeeeee e 88
17.3.4  Przeprowadzani€ pProby SZCZEINOSCH ......covouiieiiieeiieiieee ettt 89
17.35 Przeprowadzanie odsysania prézniowego 90
17.3.6  Izolowanie przewoddw czynnika chtodniczego. 90
17.4  Napetnianie czynnikiem chtodniczym 91
17.4.1  Informacje dotyczgce napetniania czynnikiem chtodniCZym ......ociieiiiiieie e 91
17.4.2  Srodki ostroznosci przy napetnianiu czynnikiem chiodmiCZyM ........co.ovivovoeeceeeeeeeeeeeece e 91
17.4.3  Okreslanie dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego.. 92
17.4.4  Napetnianie czynnikiem chtodniczym.. 93
17.4.5  Kody bteddw przy napetnianiu czynnikiem chtodniczym... 96
17.4.6  Mocowanie etykiety informujgcej o fluorowanych gazach cieplarnianych..........cccooooiviiiiciiieieeee 96
. / . .
17.1 Przygotowanie przewodow rurowych czynnika chtodniczego
17.1.1 Wymagania dotyczgce przewoddéw czynnika chtodniczego
UWAGA
Z czynnikiem chtodniczym R410A nalezy obchodzi¢ sie ze szczegdlng ostroznoscia,
aby utrzymac uktad w czystosci, unikna¢ zawilgocen i rozszczelnien.
= Czystosc i brak wilgoci: nie nalezy dopusci¢, by do uktadu dostaty sie czynniki obce
(w tym oleje mineralne i woda).
= Szczelnos¢: czynnik chtodniczy R410A nie zawiera chloru, nie niszczy warstwy
ozonowej i nie narusza naturalnej ochrony Ziemi przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym. W przypadku przedostania sie do atmosfery,
czynnik R410A moze przyczyni¢ sie do powstawania efektu cieplarnianego.
Dlatego nalezy szczegolnie uwaznie sprawdzac szczelnosc¢ instalacji.
UWAGA
Przewody rurowe i inne podzespoty pod cisnieniem powinny by¢ przystosowane do
danego czynnika chtodniczego. W przypadku przewodow czynnika nalezy stosowac
rury miedziane bez szwu, z miedzi beztlenowej odtlenione kwasem fosforowym.
° INFORMACIJA
l Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
rozdziale "2 Ogodlne Srodki ostroznosci" [» 9].
RXYSQ4~6T8 | 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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= |lo$¢ obcych substancji wewnatrz przewodow (w tym olejéw uzywanych przy
produkcji) nie moze przekraczaé¢ 30 mg/10 m.

17.1.2 Materiat przewoddw czynnika chtodniczego

Materiat przewodéw rurowych

Rury bez szwu z miedzi beztlenowej odtlenionej kwasem fosforowym

Potaczenia kielichowe

Stosowac tylko przewody ze stopdw wyzarzonych.

Stopien odpuszczenia i grubo$é $cianki przewodu

Srednica zewnetrzna |Stopier odpuszczenia Grubosé (t)@
(?)
6,4 mm (1/4") Odprezone (O) >0,80 mm Q@t
9,5 mm (3/8")
12,7 mm (1/2")
15,9 mm (5/8") Odprezone (O) >0,99 mm
19,1 mm (3/4") Péttwarde (1/2H) >0,80 mm

@ W zaleznosci od obowigzujacych przepiséw oraz maksymalnego ci$nienia roboczego
urzadzenia (zobacz "PS High" na tabliczce znamionowej urzgdzenia) moga by¢ wymagane
przewody o wiekszej grubosci.

17.1.3 Wybbr srednic przewodow

Witasciwg $rednice przewoddw do podigczenia urzadzen wewnetrznych DX i
urzadzen AHU nalezy okresli¢ na podstawie ponizszych tabel (rysunek referencyjny
ma charakter tylko orientacyjny).

INFORMACJA

°
l * Kombinacja urzadzen wewnetrznych VRV DX i RA DX nie jest dozwolona.

* Kombinacja urzadzen wewnetrznych RA DX i AHU nie jest dozwolona.

* Kombinacja urzadzen RA DX i urzadzen wewnetrznych dla kurtyn powietrznych
nie jest dozwolona.

° INFORMACIJA
l W  przypadku instalowania urzadzen wewnetrznych RA DX konieczne jest
skonfigurowanie ustawienn w miejscu instalacji [2-38] (= rodzaj zainstalowanych

urzgdzen wewnetrznych). Patrz "19.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu
instalacji" [» 115].

VRV DX RA DX

Cc1 |C-2 C-3 |C4

[3-1][32] [33[[34] [s5|[5] [s5]]5]
1 Urzadzenie zewnetrzne

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
2 Klimatyzator typu VRV IV-S
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2 Zestawy rozgatezien przewoddw czynnika chtodniczego
3-1~3-4 Urzadzenia wewnetrzne VRV DX
4 Moduty rozgatezien
5 Urzadzenia wewnetrzne RA DX
A Przewody miedzy urzadzeniem zewnetrznym a (pierwszym) zestawem odgatezien
przewodow czynnika chtodniczego
B-1B-2 Przewody miedzy zestawami odgatezien czynnika
C-1~C-4 Przewdd miedzy rozgatezieniem a urzagdzeniem wewnetrznym
D Przewdd miedzy zestawem odgatezien przewoddw czynnika chtodniczego a
modutem rozgatezien
E Przewdd miedzy jednostka BP a urzadzeniem wewnetrznym RA DX

Jedli nie sg dostepne przewody o odpowiednich srednicach (wyrazonych w calach),

dopuszczalne jest uzycie przewoddw o innych S$rednicach (wyrazonych w
milimetrach), pod warunkiem ze uwzglednione zostang nastepujgce zalecenia:

= Nalezy wybrac przewdd o $rednicy najblizszej wymagane;j.

= Przy potaczeniach przewodow o srednicach calowych z przewodami o $rednicach
milimetrowych nalezy uzywac¢ odpowiednich przejsciowek (nie nalezg do
wyposazenia).

= Konieczne jest skorygowanie obliczern dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego,

zgodnie z punktem "17.4.3 Okreslanie dodatkowej ilosci czynnika
chtodniczego" [» 92].

A: Przewody miedzy urzadzeniem zewnetrznym a (pierwszym) zestawem odgatezien
przewoddw czynnika chtodniczego

Gdy catkowita dtugos¢ przewoddw rurowych miedzy urzadzeniem zewnetrznym a
najdalszym urzadzeniem wewnetrznym wynosi 90 m lub wiecej (b+d), rozmiar
gtownego przewodu gazowego (b) nalezy zwiekszyc. Jesli niedostepne sg gazowe
przewody rurowe o zalecanej wiekszej Srednicy, nalezy uzy¢ przewodow o
Srednicach standardowych (moze to jednak skutkowac niewielkim spadkiem
wydajnosci).

AP

Urzadzenie zewnetrzne

Gtéwny przewdd gazowy (zwiekszyé rozmiar przewodu, jesli dtugosé b+d > 90 m)
Pierwszy zestaw odgatezien przewodow czynnika chtodniczego

Przewdd miedzy urzadzeniem wewnetrznym a pierwszym zestawem odgatezien
przewodow czynnika chtodniczego

e Najdalsze urzadzenie wewnetrzne

Q n T O

Typ wydajnosci Srednica zewnetrzna przewodu (mm)
urzadzenia zewnetrznego Przewéd gazowy Przewéd cieczowy
(HP) Standardow| Srednica
a zwiekszona
445 15,9 19,1 9,5
6 19,1 22,2

B: Przewody miedzy zestawami odgatezien czynnika

Nalezy dokonac¢ wyboru z ponizszej tabeli odpowiednio do tgcznej wydajnosci
urzgdzen wewnetrznych zainstalowanych za rozgatezieniem. Nie nalezy
dopuszczaé, by przewdd taczacy przekraczat rozmiar przewodu czynnika wybranego
wedtug ogdlnej nazwy modelu uktadu.

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
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Wydajnos¢ urzadzenia Srednica zewnetrzna przewodu (mm)
wewnetrznego Przewéd gazowy Przewéd cieczowy
<150 15,9 9,5
150<x<182 19,1
Przyktad: Pojemnos¢ za rozgatezieniem dla indeksu wydajnosci B-1 = indeks

wydajnosci urzagdzenia 3-1 + indeks wydajnosci urzagdzenia 3-2

C: Przewdd miedzy rozgatezieniem a urzagdzeniem wewnetrznym

Nalezy zastosowac te same S$rednice, co dla potgczen (gazowych i cieczowych)
urzadzers wewnetrznych. Srednice urzadzen wewnetrznych s3 nastepujace:

Wydajnos¢ urzadzenia Srednica zewnetrzna przewodu (mm)
wewnetrznego Przewéd gazowy Przewéd cieczowy
15~50 12,7 6,4
63~140 15,9 9,5

D: Przewdd miedzy zestawem odgatezien przewodow czynnika chfodniczego a modutem
rozgatezien

Catkowita wydajnosc Srednica zewnetrzna przewodu (mm)
podtaczonych urzadzen Przewéd gazowy Przewdd cieczowy
wewnetrznych
15~62 12,7 6,4
63~149 15,9 9,5
150~182 19,1

E: Przewdd miedzy modutem rozgatezien a urzgdzeniem wewnetrznym RA DX

Wydajnos¢ urzadzenia Srednica zewnetrzna przewodu (mm)
wewnetrznego Przewdd gazowy Przewdd cieczowy
15~42 9,5 6,4
50 12,7
60 9,5
71 15,9

17.1.4 Wybdr zestawdw odgatezien czynnika chtodniczego

Przyktad instalacji rurowej zawiera sekcja "17.1.3  Wybodr  $rednic
przewodow" [» 72].

Tréjnik Refnet na pierwszym odgatezieniu (liczac od strony jednostki
zewnetrznej)

Gdy trojniki refnet sg stosowane na pierwszym odgatezieniu, liczagc od strony
urzadzenia zewnetrznego, nalezy dokonaé¢ wyboru z ponizszej tabeli zgodnie z
wydajnoscig urzadzenia zewnetrznego. Przyktad: Tréjnik Refnet A>B-1.

Typ wydajnosci urzadzenia Zestaw rozgatezien przewodow
zewnetrznego (HP) czynnika chtodniczego
4~6 KHRQ22M20TA
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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Tréjniki Refnet na innych odgatezieniach

W przypadku tréjnikéw refnet innych niz pierwsze rozgatezienie nalezy dobrad
odpowiedni zestaw w oparciu o wskaznik catkowitej wydajnosci wszystkich
urzadzen wewnetrznych za rozgatezieniem. Przyktad: Tréjnik Refnet B-1->C-1.

Wydajnos¢ urzadzenia wewnetrznego Zestaw rozgatezien przewodow
czynnika chtodniczego
<182 KHRQ22M20TA

Rozdzielacze refnet

Jesli chodzi o rozdzielacze refnet, nalezy dokonac wyboru z ponizszej tabeli zgodnie
z catkowitg wydajnoscig urzadzen wewnetrznych podtgczonych do rozdzielacza.

Wydajnos¢ urzadzenia wewnetrznego Zestaw rozgatezien przewodoéw
czynnika chtodniczego
<182 KHRQ22M29H

INFORMACIA

Do rozdzielacza mozna podtaczy¢ maksymalnie 8 odgatezien.

i @

17.1.5 Dtugosc¢ przewododw czynnika chtodniczego i rdoznica poziomow

Potaczenie tylko z urzgdzeniami wewnetrznymi VRV DX i RA DX

Dtugosci przewodow czynnika chtodniczego oraz rdznice poziomdw muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania.
Zostang omowione dwa wzorce:

* Urzadzenie zewnetrzne — urzadzenia wewnetrzne 100% VRV DX

* Urzadzenie zewnetrzne — urzadzenia wewnetrzne 100% RA DX

Wymaganie Limit
VRV DX RA DX

Maksymalna rzeczywista dtugos¢ przewodow 120 m 65 m

= Przyktad 1.1: urzadzenie 8: a+b+c+d+e+f+g+p<limit
= Przyktad 1.2, urzadzenie 6: a+b+h<limit

= Przyktad 1.2, urzadzenie 8: a+i+k<Ilimit

= Przyktad 1.3, urzadzenie 8: a+i<limit

= Przyktad 2, urzagdzenie 18: a+b+m<limit

Maksymalna réwnowazna diugos¢ przewodow" 150 m 85m

Maksymalna fgczna dtugos¢ przewodow 300 m 140 m
= Przyktad 1.1: a+b+ct+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m+n+p<limit
= Przyktad 2: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k+l+m<limit

Minimalna dtugos¢ urzadzenie zewnetrzne-pierwszy zestaw odgatezienia Nd. 5m
czynnika chtodniczego

= Przyktad 2: Limit<a

RXYSQ4~6T8 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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Wymaganie Limit
VRV DX RA DX
Maksymalna dtugosc pierwszy zestaw odgatezienia-urzadzenie 40 m 40 m
wewnetrzne
= Przyktad 1.1, urzadzenie 8: b+c+d+e+f+g+p<limit
= Przyktad 1.2, urzadzenie 6: b+h<limit
= Przyktad 1.2, urzadzenie 8: i+k<limit
= Przyktad 1.3, urzadzenie 8: i<limit
= Przyktad 2, urzagdzenie 18: b+m<limit
Maksymalna dtugosc urzadzenie zewnetrzne-modut rozgatezien Nd. 55m
= Przyktad 2, MR3: a+b<limit
Minimalna i maksymalna dtugos¢ Indeks wydajnosci urzadzenia Nd. 2~15m
modut rozgatezien-urzadzenie wewnetrznego<60
wewnetrzne Indeks wydajnosci urzadzenia Nd. 2~12m
* Przyktad 2, urzadzenie  18:|\yewnetrznego=60
Min.<m<Maks. -

Indeks wydajnosci urzadzenia Nd. 278 m

wewnetrznego=71
Maksymalna réznica wysokosci Urzadzenie zewnetrzne wyzej niz 50 m 30m
urzadzenie zewnetrzne-urzadzenie |urzadzenie wewnetrzne
wewnetrzne = Przyktady: H1<Limit

Urzadzenie zewnetrzne nizej niz 40 m

urzadzenie wewnetrzne
Maksymalna réznica wysokosci urzadzenie wewnetrzne-urzadzenie 15m 15m
wewnetrzne
= Przyktady: H2<Limit
Maksymalna réznica wysokosci urzadzenie zewnetrzne-modut Nd. 30m
rozgatezien
= Przyktad 2: H3<limit
Maksymalna réznica wysokosci modut rozgatezien-modut rozgatezien Nd. 15m
= Przyktad 2: H4<limit
Maksymalna réznica wysokosci modut rozgatezien-urzadzenie Nd. 5m
wewnetrzne
= Przyktad 2: H5<limit

@) Nalezy zatozy¢, ze réwnowazna diugo$¢ przewoddw ztacza refnet wynosi 0,5 m, za$ rozdzielacza refnet — 1 m (do celéw
obliczeniowych rownowaznej dtugosci przewodow, nie zas na potrzeby obliczen napetnienia).

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN
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Przyktad 1 (urzadzenia wewnetrzne VRV DX)

Przyktad 2 (urzadzenia wewnetrzne RA DX)

Przyktad 1,1

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

!
S I B
ot o
[2]

Trojnik refnet

Rozdzielacz refnet

Modut rozgatezien

Urzgdzenia wewnetrzne VRV DX
Urzadzenia wewnetrzne RA DX

1~8
11~18

Potfaczenie z tylko jedng centralg klimatyzacyjng (para)

Przewdd Maksymalna dtugos¢ (rzeczywista/
ré6wnowazna)
Najdtuzszy przewdd biegnacy od 50m/55m®
urzadzenia zewnetrznego
Catkowita dtugo$é przewodu 150 m / —®

@ Dopuszczalna minimalna dtugo$é wynosi 5 m.
® W przypadku centrali AHU z przeplotowym wymiennikiem ciepta dozwolone s3
maksymalnie trzy rozgatezienia przewoddw.

Pofaczenie z urzadzeniami wewnetrznymi VRV DX i centralami klimatyzacyjnymi
(uktad mieszany) oraz potaczenie wytacznie z centralami klimatyzacyjnymi

(wiele urzadzen)

INFORMACIA

i

posiadanego systemu.

Ponizszy rysunek jest przyktadowy i moze NIE odpowiada¢ doktadnie uktadowi

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
4P482277-1C—-2025.11
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Urzadzenie zewnetrzne
Urzadzenie wewnetrzne VRV DX
Zestaw EKEXV(A)

Centrala klimatyzacyjna (AHU)
Urzadzenie wewnetrzne VRV DX (kanat)

D n T O

Przewdd Maksymalna dtugos¢ (rzeczywista/

réwnowazna)

Najdtuzszy przewdd od urzadzenia 50m/55m®

zewnetrznego albo ostatniego

rozgatezienia na przewodzie wielu

urzadzen zewnetrznych (A + [B, D])

Najdtuzszy przewdd za pierwszym 40m/ —

rozgatezieniem (B, D)

Catkowita dtugos¢ przewodu 300m/ —

@ Dopuszczalna minimalna dtugo$¢ wynosi 5 m.

Dozwolona réznica wysokosci

Termin Definicja

Réznica wysokosci [m]

H1 Rdznica wysokosci miedzy 50/55

urzadzeniem
zewnetrznym a
urzadzeniem

wewnetrznym

H2 Rdznica wysokosci miedzy 15
urzadzeniami
wewnetrznymi

H3 Rdznica wysokosci miedzy 5

zestawami EKEXV(A) a
urzadzeniami AHU

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN
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17.2 Podtaczanie przewoddéw czynnika chtodniczego

17.2.1 Podfaczanie przewoddw czynnika chtodniczego

Przed podtaczeniem przewoddéw czynnika chtodniczego

Nalezy upewnic sie, ze urzadzenia zewnetrzne i wewnetrzne sg zamontowane.

Typowa kolejnos¢ prac

Podfaczanie przewoddw czynnika chtodniczego obejmuje miedzy innymi:
= Podtgczanie przewoddw czynnika chtodniczego do urzgdzenia zewnetrznego
= Podtgczanie zestawu odgatezien przewoddw czynnika chtodniczego

= Podtgczanie przewodow czynnika chtodniczego do urzadzen wewnetrznych (zob.
instrukcja montazu urzadzen wewnetrznych)

= |zolowanie przewodow czynnika chtodniczego
= Nalezy pamietac o wytycznych dotyczgcych:

- Zginania przewoddw rurowych

Koncéwek potgczen kielichowych

Lutowania

Stosowania zaworéw odcinajgcych

17.2.2 Srodki ostroznosci przy podtaczaniu przewoddw czynnika chfodniczego

° INFORMACIA

l Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
nastepujgcych rozdziatach:

= "2 Ogolne srodki ostroznosci" [» 9]

= "17.1 Przygotowanie przewoddw rurowych czynnika chtodniczego" [» 71].

fi NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

UWAGA

Podtaczajgc przewody czynnika chtodniczego, nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce
Srodki ostroznosci:

= Unikac sytuacji, w ktérych do uktadu chtodniczego moga dostac sie substancje
inne niz dany czynnik chtodniczy (takie jak np. powietrze).

= Uzupetnia¢ wytacznie czynnikiem R410A.

* Przy instalacji uzywac narzedzi (np. przewody wskaznika) stosowanych wytgcznie
w uktadach R410A, co zapewni odpornos¢ na wysokie cisnienie i zapobiegnie
przedostaniu sie do uktadu obcych substancji (np. olejow mineralnych lub
wilgoci).

= Rury nalezy instalowac tak, by NIE byty narazone na naprezenia mechaniczne.

= NIE NALEZY pozostawiaé przewoddw rurowych bez nadzoru w miejscu montazu.
Jesli montaz NIE zostanie wykonany w ciggu 1 dnia, przewody rurowe nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z opisem w ponizszej tabeli przed przedostawaniem sie do
nich zanieczyszczen, wilgoci lub pytu.

* Nalezy zachowac ostroznos¢ podczas prowadzenia rur miedzianych przez Sciany
(zobacz rysunek ponizej).

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
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[ [
sl

e

v

X

Urzadzenie Okres instalacji Sposob zabezpieczenia
Urzadzenie >1 miesigc Zacisngc¢ przewod
zewnetrzne <1 miesigc Zacisng¢ przewdd lub owingé
Urzadzenie Niezaleznie od okresu go tasma
wewnetrzne

UWAGA

NIE OTWIERAJ zaworu odcinajgcego czynnika chtodniczego przed sprawdzeniem
instalacji chtodniczej. W przypadku koniecznosci uzupetnienia srodka chtodniczego
zaleca sie otwarcie zaworu odcinajgcego srodka chtodniczego po uzupetnieniu.

17.2.3 Wytyczne pomocne przy podtgczaniu przewodow czynnika chtodniczego

Podczas podtaczania rur nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce wskazdwki:

= Podczas zaktadania nakretki nalezy pokry¢ wewnetrzng powierzchnie kielicha

olejem eterycznym lub estrowym. Przed mocnym dokreceniem nalezy recznie
dokreci¢ 3 lub 4 obrotami.

4

= Podczas odkrecania nakretki nalezy zawsze korzysta¢ jednoczesnie z 2 kluczy.

= Do przykrecania nakretki podczas podtgczania rur nalezy ZAWSZE uzywac klucza
pfaskiego i dynamometrycznego. Ma to na celu zapobiezenie pekaniu i

wyciekom.

a Klucz dynamometryczny
b Klucz ptaski
¢ Ztgczka rur
d Nakretka
Rozmiar przewodu Moment Wymiary kielicha Ksztatt kielicha
(mm) dokrecania (Nem) (A) (mm)
?6,4 15~17 8,779,1
@9,5 33~39 12,8~13,2
©12,7 50~60 16,2~16,6
®15,9 62~75 19,3~19,7
?19,1 90~110 23,6™24,0
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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17.2.4 Wskazowki dotyczace wyginania przewodow rurowych

Do zginania rur nalezy uzywad gietarki. Wszystkie wygiecia przewodow powinny
by¢ mozliwie tagodne (promien wygiecia powinien wynosi¢ 30740 mm lub wiecej).

17.2.5 Wykonanie kielichowania rury

PRZESTROGA
* Niedoktadne wykonanie potgczenia kielichowego moze spowodowad

wydostawanie sie czynnika chtodniczego w postaci gazowe;.

*= NIE uzywaj ponownie kielichdw. Uzywaj nowych kielichéw, aby zapobiec
wyciekom gazu chtodniczego.

® Nalezy uzy¢ nakretek potaczen kielichowych dotaczonych do urzgdzenia.
Zastosowanie innych nakretek moze spowodowac¢ wyciek gazu czynnika
chtodniczego.

Przetnij rure przecinakiem.

2 Usun zadziory, trzymajac rure ucietym koricem w dét, tak aby resztki materiatu
NIE wpadty do jej wnetrza.

a Tnij doktadnie prostopadle.
b Usun zadziory.

Zdejmij nakretke z zaworu odcinajacego i zatdéz jg na rure.

4 Rozszerz rure. Ustaw doktadnie w pozycji przedstawionej na rysunku.

AV

Narzedzie do Tradycyjne narzedzie do rozszerzania
typ sprzegto :
(typ sprzegtowy) (typ Ridgid) motylkowej
(typ Imperial)
A 0~0,5 mm 1,0~1,5 mm 1,52,0 mm
5 Sprawd?, czy potgczenie kielichowe jest prawidtowo wykonane.
a = b
Cc

a Powierzchnia wewnetrzna rozszerzenia MUSI by¢ pozbawiona wad.
b Koniec rury MUSI by¢ réwnomiernie rozszerzony — kielich musi mie¢ ksztatt

idealnego okregu.
¢ Pamietaj, aby zatozy¢ nakretke.

17.2.6 Lutowanie koncow przewodow

ff NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA
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UWAGA
Srodki ostroznosdci przy podtaczaniu przewoddw w miejscu instalacji. Lut dodawaj

zgodnie z rysunkiem.
<0@25.4

1

X

= Przedmuch azotem przy lutowaniu chroni przed tworzeniem sie grubych warstw

utlenionego materiatu na wewnetrznej powierzchni rur. Obecnos$¢ utlenionej
warstwy niekorzystnie wptywa na zawory oraz sprezarki w uktadzie chtodniczym i
zaktdca ich prawidtowe dziatanie.

= Cisnienie azotu powinno wynosi¢ 20 kPa (0,2 bara) (tj. powinno mie¢ wartos¢

wyczuwalng przez skore). Nalezy zastosowac zawor redukgji cisnienia.

a b
<=f = '////C'/,”L N—'ﬁﬁ

Przewody czynnika chtodniczego

Czesci lutowane

Tasma

Zawor reczny

Zawor redukgji cisnienia

Azot

= Podczas Iutowania przewoddéw NIE wolno stosowaé przeciwutleniaczy.
PozostatoSci mogg spowodowacé zablokowanie przewoddéw i uszkodzenie

urzadzen.

Podczas lutowania przewoddw miedzianych NIE wolno stosowac topnikow. Do
lutowania nalezy uzywac stopu wypetniajgcego miedziano-fosforowego (BCuP)
NIEWYMAGAJACEGO topnika.

Topnik ma wyjagtkowo niekorzystny wptyw na uktady przewoddédw czynnika
chtodniczego. Na przyktad, w przypadku korzystania z topnika na bazie chloru,
spowoduje on korozje przewodow, lub, w szczegdlnosci, jesli topnik zawiera
fluor, spowoduje degradacje oleju sprezarkowego.

Nalezy ZAWSZE chroni¢ sgsiednie powierzchnie (np. piankg izolacyjng) przed
cieptem powstajgcym podczas lutowania.

-0 QO n T QO

17.2.7 Korzystanie z zaworu odcinajgcego gazowego i otworu serwisowego

Obstuga zaworu odcinajgcego

Nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce zalecenia:
= Zawory odcinajgce — gazowy i cieczcowy — sg fabrycznie zamkniete.
= Podczas pracy wszystkie zawory odcinajgce musza by¢ otwarte.

= Na rysunkach ponizej pokazano nazwy poszczegdlnych czesci koniecznych do
obstugi zaworu odcinajacego.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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a Otwor serwisowy i jego pokrywa
b Zawor odcinajgcy

¢ Zewnetrzne potgczenie przewodu
d Pokrywa zaworu odcinajgcego

a Otwdr serwisowy

b Pokrywa zaworu odcinajgcego
¢ Otwor szesciokatny

d Wrzeciono

e Gniazdo zaworu

= NIE wolno wywiera¢ na zawdr odcinajgcy nadmiernego nacisku. Takie
postepowanie spowoduje uszkodzenie korpusu zaworu.

Otwieranie/zamykanie zaworu odcinajgcego

W lewo, aby otworzy¢
W prawo, aby zamkna¢

Wynik: Zawor jest teraz otwarty/zamkniety.

Obstuga ostony zaworu odcinajacego

= Pokrywa zaworu odcinajgcego jest uszczelniona w miejscu wskazanym strzatka.
NIE wolno jej uszkodzié.

= Po zakonczeniu pracy przy zaworze odcinajgcym nalezy dobrze dokreci¢ pokrywe
zaworu i upewnic sie, ze nie wystepuje wyciek czynnika chtodniczego. Momenty
dokrecania zawiera tabela ponizej.

Ny

Obstuga otworu serwisowego

= Zawsze nalezy uzywac weza do napetniania wyposazonego w trzpien z uwagi na
fakt, ze otwor serwisowy ma konstrukcje zaworu Schradera.

= Po zakonczeniu obstugi otworu serwisowego nalezy upewnié sie, ze pokrywa
otworu serwisowego jest pewnie dokrecona. Momenty dokrecania zawiera
tabela ponizej.

= Po dokreceniu pokrywy otworu serwisowego nalezy sprawdzi¢, czy nie ma
wyciekdw czynnika chtodniczego.
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Momenty dokrecania

Rozmiar Moment dokrecania [Nem] (aby zamkng¢, nalezy obracac w
zaworu kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara)
odcinajacego Wrzeciono
[mm] p 2
Korpus zaworu Klucz Zaslepka Otwor
szesciokatny (pokrywa serwisowy
zaworu)
?9,5 5,4~6,6 4 mm 13,5~16,5 11,5~13,9
@15,9 13,5~16,5 6 mm 22,5~27,5

17.2.8 Podtaczanie przewodow czyn

nika chfodniczego do urzadzenia zewnetrznego

UWAGA

Przewody zewnetrzne nie mogg stykac sie z innymi przewodami, panelem dolnym ani
bocznym. Nalezy zabezpieczy¢ przewody odpowiednig izolacja, chronigc przez
zetknieciem z obudowag; dotyczy to szczegdlnie potgczen z dotu i z boku.

®

1 Nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

= Zdejmij pokrywe serwisowg (a) za pomoca sruby (b).
= Zdejmij pokrywe wlotu przewoddw (c) za pomoca sruby (d).

bl —c

i @
o

SIS
/\|\ | 4
SQI‘I]\\\\I
N

= Wybij otwor (a) w ptycie dolnej lub pokrywie, uderzajac w taczenia wkretakiem
ptaskim i mtotkiem.

= Opcjonalnie wytnij szczeliny (b) metalowa pita.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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UWAGA
Srodki ostroznosci podczas wybijania otwordw:

* Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ obudowy i znajdujacych sie pod nig przewodow.

* Po wybiciu otwordow zalecane jest usuniecie zadzioréw i zamalowanie krawedzi i
obszaru wokét nich farbg zabezpieczajacg, aby zapobiec ich korozji.

® Podczas prowadzenia przewodoéw elektrycznych przez wybite otwory nalezy
owinac je taSma ochronng, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

3 Nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci:

* Podtgcz przewdd cieczowy (a) do zaworu odcinajgcego cieczowego.
» Podtgcz przewdd gazowy (b) do zaworu odcinajgcego gazowego.

* W przypadku modelu RXYSQ6: Podtgcz dodatkowe przewody gazowe (c, cl,
d, e) i dotnij je do zgdanej dtugosci (el). Jest to konieczne ze wzgledu na
$rednice zaworu odcinajgcego gazowego (@15,9), przy $rednicy przewoddéw
czynnika chtodniczego tfaczgcych urzadzenie zewnetrzne z pierwszym
odgatezieniem @#19,1.

Mozliwos¢ 1: Z przodu Mozliwos$¢ 2: Z tytu
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c—=

c—r+

c,cl Dodatkowy przewdd gazowy 1 + uszczelka miedziana (uzywac zawsze)
d Dodatkowy przewdd gazowy 2
e, el Dodatkowy przewdd gazowy 3 (docig¢ do wymaganej dtugosci)
f Nie nalezy do wyposazenia
4 Ponownie zatdz pokrywe serwisowg i panel, przez ktory przechodzg przewody
rurowe.

5 Zabezpiecz wszelkie szczeliny (przyktad: a) przed przedostawaniem sie $niegu i
niewielkich zwierzat do instalacji.

OSTRZEZENIE
Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie srodki, aby zapobiec wykorzystywaniu urzadzenia

jako schronienia przez mate zwierzeta. Mate zwierzeta w kontakcie z czesSciami
elektrycznymi moga spowodowac awarie, powstanie dymu lub pozaru.

UWAGA
Po zakoriczeniu prac instalacyjnych i wykonaniu odsysania prézniowego koniecznie

otwodrz wszystkie zawory odcinajgce. Uruchomienie uktadu przy zamknietych
zaworach odcinajgcych moze spowodowac uszkodzenie sprezarki.

17.2.9 Podfaczanie zestawu rozgatezien przewoddw czynnika chtodniczego
Informacje na temat montazu kompletu odgatezien mozna znalezé w instrukcji
montazu dotgczonej do kompletu.

= Zamontowac tréjnik refnet tak, aby jego rozgatezienia biegly poziomo lub
pionowo.

= Zamontowac rozdzielacz refnet, tak aby jego rozgatezienia biegty poziomo.

A IE a
44

— @=I===
7

a Powierzchnia pozioma
b Tréjnik refnet zamontowany pionowo
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¢ Tréjnik refnet zamontowany poziomo
d Rozdzielacz

17.3 Sprawdzanie przewododw czynnika chtodniczego

17.3.1 Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego

Czy zakonczono prace
zwigzane z montazem Nie Zakonczyé montaz
przewodow czynnika przewodow

chtodniczego?

l Tak

Czy witgczono juz zasilanie Nie
urzagdzen wewnetrznych i/lub >
urzadzenia zewnetrznego?

Skorzystaj z procedury:
"Sposob 1: przed wigczeniem

l Tak zasilania (metoda

standardowa)"

Skorzystaj z procedury:
"Sposob 2: po wigczeniu
zasilania"

Szczegdlnie wazne jest, aby wszystkie prace przy przewodach czynnika
chtodniczego zostaty przeprowadzone przed podfgczeniem zasilania do urzadzen
(wewnetrznych i/lub zewnetrznych). Wiaczenie zasilania urzadzen powoduje
zainicjowanie zaworéw rozpreznych. Oznacza to, ze zawory zostang zamkniete.

UWAGA
W takiej sytuacji przeprowadzenie prob szczelnosci oraz odessanie prdézniowe

przewodow instalacji oraz urzadzen wewnetrznych jest niemozliwe.

Sposodb 1: przed wtaczeniem zasilania

Jedli ukfad nie zostat jeszcze wigczony, do przeprowadzenia testu szczelnosci i
osuszania prézniowego nie sg potrzebne zadne specjalne dziatania.

Sposéb 2: po wiaczeniu zasilania

Jedli uktad zostat juz wtgczony, aktywuj ustawienie [2-21] (zob. "19.1.4 Dostep do
trybow 1 lub 2" [» 110]). Ustawienie to spowoduje otwarcie zaworéw rozpreznych
instalacji zewnetrznej, gwarantujgc swobodny przeptyw czynnika chtodniczego i
umozliwiajac przeprowadzenie proby szczelnosci oraz osuszania prozniowego.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

UWAGA
Nalezy upewnic sie, ze wszystkie podtgczone urzgdzenia wewnetrzne sg zasilane.

UWAGA

Z zastosowaniem ustawienia [2-21] poczekaj, az zakonczy sie inicjalizacja urzadzenia
zewnetrznego.

Test szczelnosci i osuszanie prézniowe

Sprawdzenie przewoddw czynnika chtodniczego obejmuje miedzy innymi:
= Sprawdzenie, czy nie ma wyciekdw z instalacji czynnika chtodniczego.
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= Przeprowadzenie odsysania prézniowego w celu usuniecia wilgoci, azotu i
powietrza z przewoddéw czynnika chtodniczego.

Jesli istnieje ryzyko, ze wilgo¢ bedzie pozostawaé w przewodach czynnika
chtodniczego (na przyktad, jesli do przewodow mogta przedostaé sie woda
opadowa), nalezy najpierw przeprowadzi¢ osuszanie prézniowe zgodnie z opisang
ponizej procedura, az do usuniecia catej wilgoci.

Wszystkie przewody rurowe wewnatrz urzadzenia sg poddawane fabrycznie probie
szczelnosci.

Sprawdzenia wymagajg wytgcznie przewody instalacji zewnetrznej. Dlatego przed
przystgpieniem do testow szczelnosci lub osuszania prézniowego nalezy upewnic
sie, ze zawory odcinajgce urzadzenia zewnetrznego sg pewnie zamkniete.

UWAGA
Nalezy upewnic sie, ze wszystkie (nie nalezgce do wyposazenia) zawory przewodow

instalacji s3 OTWARTE (nie dotyczy to zawordéw odcinajgcych urzadzenia
zewnetrznego!) przed przystapieniem do préb szczelnosci i odsysania.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat stanu zawordw nalezy zapoznad sie
z tredcig sekcji "17.3.3 Sprawdzanie przewodow czynnika chtodniczego:
Instalacja" [» 88].

17.3.2 Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego: Wskazéwki ogdlne

Nalezy podtgczy¢ pompe prozniowa do krééca serwisowego wszystkich zawordw
odcinajgcych  w celu zwiekszenia efektywnosci (zob. "17.3.3 Sprawdzanie
przewodow czynnika chtodniczego: Instalacja" [» 88]).

UWAGA
Nalezy uzy¢ 2-stopniowej pompy prozniowej z zaworem bezzwrotnym lub

elektromagnetycznym, ktéra moze wytworzy¢ podcisnienie —100,7 kPa (-1,007 bara).

UWAGA

Przy wytaczonej pompie prozniowej olej nie moze wracac do uktadu.

UWAGA

Powietrza NIE nalezy usuwac przy uzyciu czynnikow chtodniczych. Instalacja musi by¢
oprdzniana za pomocg pompy prozniowej.

®
®

17.3.3 Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego: Instalacja

£SO

Zawor redukgcji cisnienia

Azot

Skale wagi

Zbiornik na czynnik R410A (uktad z syfonem)
Pompa prézniowa

Zawor odcinajgcy cieczowy

Zawor odcinajacy gazowy

Zawor A

Zawor B

WP>Mm -~® 0 TQ
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C ZawdrC
Zawor Status
Zawor A Otwarty
Zawor B Otwarty
Zawor C Otwarty
Zawor odcinajacy cieczowy Zamknij
Zawor odcinajgcy gazowy Zamknij

UWAGA
Potaczenia z urzadzeniami wewnetrznymi oraz urzadzenia wewnetrzne rowniez

nalezy poddac¢ probom szczelnosci i odsysaniu. Wszystkie zawory na przewodach
instalacji (nie nalezace do wyposazenia) powinny by¢, o ile to tylko mozliwe, stale
otwarte.

Szczegdtowe informacje mozna znalez¢é w instrukcji montazu urzadzenia
wewnetrznego. Proby szczelnosci oraz odsysanie prézniowe nalezy przeprowadzi¢
przed podtgczeniem zasilania do urzadzenia. W przeciwnym razie nalezy takze
zapoznac¢ sie ze schematem zamieszczonym wczesniej w tym rozdziale (zob.
"17.3.1 Sprawdzanie przewoddw czynnika chtodniczego" [» 87]).

17.3.4 Przeprowadzanie proby szczelnosci

Préba szczelnosci musi by¢ zgodna z normag EN378-2.

Prézniowa préba szczelnosci

1 Oproznij uktad z czynnika po stronie cieczowej i gazowej, az do utrzymania
statej wartosci cisnienia manometrycznego —100,7 kPa (—1,007 bar) przez
ponad 2 godziny.

2 Nastepnie wytgcz pompe préozniowg i sprawdz, czy cisnienie utrzymuje sie na
statym poziomie co najmniej przez 1 minute.

3  Wzrost ci$nienia moze oznaczac, ze ukfad zawiera wilgo¢ (patrz osuszanie
prézniowe ponizej) lub nieszczelnosci.
Cisnieniowa préba szczelnosci

1 Przerwac préznie, napetniajac uktad azotem pod cisnieniem minimum 0,2 MPa
(2 bar). Nigdy nie ustawia¢ cisnienia na warto$¢ wyzszg niz maksymalne
cisnienie robocze urzadzenia, tj. 4,0 MPa (40 bar).

2 Skontroluj szczelnosé, naktadajgc na wszystkie potaczenia rurowe roztwér do
prob szczelnosci.

3 Catkowicie usun azot.

UWAGA
Nalezy ZAWSZE stosowac roztwoér do prob szczelnosci zalecanego typu.

NIGDY nie uzywac wody z mydtem:

* Woda z mydtem moze powodowac pekanie czesci, takich jak nakretki potaczen
kielichowych lub pokrywy zawordw odcinajgcych.

* Woda z mydtem moze zawierac sél, ktéra pochtania wilgo¢, a nastepnie zamarza
po schtodzeniu rur.

* Woda z mydtem zawiera amoniak, ktéry moze powodowac korozje potgczen
kielichowych (miedzy mosiezng nakretka kielichowg a miedzianym kielichem).
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17.3.5 Przeprowadzanie odsysania prézniowego

UWAGA
Potaczenia z urzadzeniami wewnetrznymi oraz urzadzenia wewnetrzne réwniez

nalezy podda¢ prébom szczelnosci i odsysaniu. Wszystkie zawory urzadzen
wewnetrznych w instalacji zewnetrznej (nie nalezgce do wyposazenia) powinny by¢
stale otwarte.

Proby szczelnosci oraz odsysanie prozniowe nalezy przeprowadzi¢ przed
podtgczeniem zasilania do urzadzenia. W przeciwnym wypadku nalezy zapoznac sie z
sekcjg "17.3.1 Sprawdzanie przewodow czynnika chtodniczego" [» 87] w celu
uzyskania bardziej szczegétowych informacji.

Aby usungc catg wilgoc¢ z uktadu, postepuj zgodnie z procedurg opisang ponizej:

1 Uktad nalezy oprdzinia¢ przez co najmniej dwie godziny, az do osiggniecia
docelowego poziomu prézni —100,7 kPa (—1,007 bara) (5 Torr cisnienia
bezwzglednego).

2 Nalezy sprawdzi¢, czy przy wytgczonej pompie prozniowej docelowy poziom
prozni utrzymuje sie na statym poziomie przez co najmniej jedng godzine.

3 Nieosiggniecie docelowej wartosci prozni w ciggu 2 godzin lub nieutrzymanie
ci$nienia na wymaganym poziomie przez co najmniej jedng godzine moze
Swiadczy¢ o zawartosci zbyt duzej ilosci wilgoci. W takim przypadku przerwad
préznie gazowym azotem, uzyskujgc cisnienie na poziomie 0,05 MPa (0,5 bar) i
powtdrzy¢ kroki od 1 do 3 az do usuniecia catej wilgoci.

4 W zaleznosci od tego, czy ma zostac przeprowadzone niezwtoczne napetnienie
czynnikiem chtodniczym przez kréciec do napetniania, czy tez wstepne
napetnianie przez przewdd cieczowy, nalezy otworzy¢ zawory odcinajgce
urzadzenia zewnetrznego lub pozostawi¢ je zamkniete. Wiecej informacji
zawiera sekcja "17.4.4 Napetnianie czynnikiem chtodniczym" [» 93].

INFORMACIA

[

l Po otwarciu zaworu odcinajacego istnieje mozliwos¢, ze cisnienie czynnika w uktadzie
chtodniczym NIE wzrosnie. Moze to by¢ spowodowane na przyktad zamknieciem
zaworu rozpreznego w obiegu urzadzenia zewnetrznego, lecz NIE Swiadczy o
problemach w funkcjonowaniu urzadzenia.

17.3.6 Izolowanie przewoddw czynnika chtodniczego

Po zakonczeniu testu szczelnosci i osuszania prozniowego przewody nalezy

zaizolowac. Nalezy przy tym wzigé pod uwage nastepujgce zalecenia:

= Nalezy catkowicie zaizolowac¢ przewody potgczeniowe i zestawy odgatezien
przewodow czynnika chtodniczego.

= Nalezy zaizolowa¢ przewody cieczowe i gazowe (dla wszystkich urzadzen).

= Do izolowania przewoddéw po stronie cieczowej nalezy stosowad pianke
polietylenowg odporng na temperature 70°C, a do izolowania przewodow po
stronie gazowej — pianke polietylenowg odporng na temperature 120°C.

= Nalezy wzmocni¢ izolacje przewoddéw czynnika chtodniczego odpowiednio do
parametrow otoczenia.

temperatura otoczenia Wilgotnos¢ Minimalna grubos¢
<30°C od 75% do 80% wilg. wzgl. 15 mm
>30°C >80% wilg. wzgl. 20 mm

Jedli istnieje mozliwos¢, ze skropliny mogg sciekad z zaworu odcinajgcego do
urzgdzenia wewnetrznego przez otwory w izolacji i przewodach, gdyz urzadzenie
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zewnetrzne jest zamontowane wyzej, niz urzadzenie wewnetrzne, nalezy je
zabezpieczy¢, uszczelniajgc pofaczenia. Patrz rysunek ponizej.

a

a Materiat izolacyjny
b Uszczelnienie itp.

17.4 Napetnianie czynnikiem chtodniczym

17.4.1 Informacje dotyczace napetniania czynnikiem chtodniczym

Urzadzenie zewnetrzne jest fabrycznie napetnione czynnikiem chtodniczym, ale w
zaleznosci od S$rednic przewoddéw w niektérych uktadach konieczne bedzie
uzupetnienie czynnika chtodniczego.

Przed napetnieniem czynnikiem chtodniczym

Zewnetrzne przewody czynnika chtodniczego zostaty poddane kontroli (proba
szczelnosci, odsysanie prozniowe).

Typowa kolejnos¢ prac

Typowa procedura napetniania dodatkows iloscig czynnika chtodniczego sktada sie

z nastepujgcych etapdéw:

1 Okreslenie, czy i w jakiej ilosci konieczne jest uzupetnienie czynnika
chtodniczego.

2 Napetnianie dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego (wstepne napetnianie i/
lub napetnianie).

3 Zanotowanie danych na etykiecie i zamocowanie jej po wewnetrznej stronie
pokrywy urzadzenia zewnetrznego.

17.4.2 Srodki ostroznosci przy napetnianiu czynnikiem chfodniczym

INFORMACIA

°
l Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
nastepujgcych rozdziatach:

= "2 Ogolne srodki ostroznosci" [» 9]

= "17.1 Przygotowanie przewoddw rurowych czynnika chtodniczego" [» 71].

OSTRZEZENIE
* Nalezy stosowa¢ WYtACZNIE czynnik chtodniczy R410A. Uzycie innych substancji

moze doprowadzi¢ do wybuchu lub wypadku.

® Czynnik chtodniczy R410A zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Jego
wspotczynnik ocieplenia globalnego (GWP) wynosi 2087,5. Gazéw tych NIE
WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

* Podczas napetniania czynnikiem chtodniczym nalezy ZAWSZE nosi¢ rekawice
ochronne i okulary.
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UWAGA

Jesli zasilanie niektorych urzadzen jest wytaczone, procedura napetniania moze nie
zostac ukoniczona poprawnie.

UWAGA

Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu ochrony sprezarki, zasilanie
urzadzenia nalezy wtaczy¢ na 6 godzin przed jego uruchomieniem.

UWAGA

W przypadku uruchomienia pracy w ciggu 12 minut od wiaczenia urzadzen
wewnetrznych i zewnetrznych sprezarka nie zostanie uruchomiona, zanim miedzy
urzadzeniami zewnetrznymi i wewnetrznymi nie zostanie nawigzana wiasciwa
komunikacja.

UWAGA

Przed przystgpieniem do procedur napetniania sprawdz, czy wskazanie na 7-
segmentowym wyswietlaczu LED jest poprawne (zob. "19.1.4 Dostep do trybow 1 lub
2" [ 110]), oraz czy w interfejsie uzytkownika urzadzenia wewnetrznego nie jest
wysSwietlany kod usterki. W przypadku wystgpienia kodu usterki zob.
"'23.3 Rozwigzywanie problemow w oparciu o kody btedéw" [» 133].

UWAGA

Upewnij sie, ze wszystkie podtgczone urzgdzenia wewnetrzne sg rozpoznawane
(ustawienie [1-5]).

UWAGA

Zamknij panel przedni przed przystgpieniem do napetniania czynnikiem chtodniczym.
Jesli panel przedni urzadzenia nie zostanie zatozony, nie bedzie mozliwe prawidtowe
0szacowanie poprawnosci pracy urzadzenia.

UWAGA

Jesli podczas konserwacji system (urzadzenie zewnetrzne+przewody rurowe w
miejscu instalacji+urzgdzenia wewnetrzne) nie zawiera juz czynnika chtodniczego (np.
po operacji odzyskiwania czynnika), urzadzenie wymaga napetfnienia pierwotng
iloscig czynnika chtodniczego (patrz tabliczka znamionowa urzadzenia) oraz
wyznaczong dodatkowa iloscig czynnika.

QD @0 o O 0.

17.4.3 Okreslanie dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego

° INFORMACIA

l Wiecej informacji na temat koricowej regulacji napetnienia w warunkach testowych
mozna uzyskac, kontaktujac sie z dealerem.

° INFORMACIA

Nalezy zanotowac obliczong tutaj dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego, aby
umiesci¢ ja pdzniej na etykiecie z informacjg o dodatkowej ilosci czynnika. Patrz
"17.4.6  Mocowanie  etykiety informujacej o  fluorowanych  gazach
cieplarnianych" [» 96].

Wzér:

R=[(X,x@9,5)x0,059+(X,x®6,4)x0,022]
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R Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego [w kg i zaokragleniu do 1 miejsca po
przecinku]

X, , Catkowita dtugos¢ [m] przewodu cieczowego o $rednicy @a

Przewdd metryczny. W przypadku stosowania metrycznych przewodow rurowych
nalezy zastgpi¢ wspdtczynniki masy ze wzoru wspodtczynnikami z ponizszej tabeli:

Przewdd calowy Przewdd metryczny
Przewody Wspotczynnik Przewody Wspotczynnik
masy masy
@6,4 mm 0,022 @6 mm 0,018
@9,5 mm 0,059 @10 mm 0,065

Wymagania dotyczace wspotczynnika potaczen. Przy doborze urzadzen
wewnetrznych wspotczynnik potgczen (CR) musi spetnia¢ ograniczenia podane
ponizej. Dodatkowe informacje zawierajg dane techniczne urzgdzenia.

Urzadzenia
wewnetrzne

Ogoétem CR®

CR na typ®™

VRV DX

RA DX

AHU

Tylko model
VRV DX

50~130%

50~130%

Tylko model
RA DX

80~130%

80~130%

VRV DX + AHU

50~110%

50~110%

0~60%

Tylko AHU

90~110%

90~110%

(EKEQ+ EKEXV)

Para + wiele
urzadzen

Tylko AHU
(EKEACBVE+
EKEXVA)

Para + wiele
urzadzen

759~110% — — 759~110%

(a

' Razem CR = Catkowity wspdtczynnik potaczen urzadzen wewnetrznych

' CR na typ = Dozwolony wspétczynnik potaczer jednego typu urzadzen wewnetrznych

! W przypadku wspétczynnika potaczen ponizej 75% (65~110%) mogg obowigzywad
dodatkowe ograniczenia. Nalezy zapoznac sie z instrukcjg urzgdzern EKEA+EKEXVA.

(b

(c

17.4.4 Napetnianie czynnikiem chtodniczym

W celu przyspieszenia procesu napetniania czynnikiem w duzych uktadach zalecane
jest uprzednie wstepne napetnienie przez przewdd cieczowy, a nastepnie
uzupetnienie z wykorzystaniem funkcji napetniania recznego. Operacje te mozna
poming¢, lecz w takim przypadku procedura napetniania zajmie wiecej czasu.

Wstepne napetnianie czynnikiem chtodniczym

Wstepne napefnianie mozna zrealizowa¢ bez uruchamiania sprezarki, przez
podfgczenie butli z czynnikiem chtodniczym do otworu serwisowego zaworu
odcinajgcego przewodu cieczowego.

1 Podtgczy¢ zgodnie z ilustracjg. Nalezy upewnié sie, ze wszystkie zawory
odcinajgce urzadzenia zewnetrznego, a takze zawdr A, sg zamkniete.
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Azot
Skale wagi

Pompa prézniowa
Zawor A

Zawor B
Zawor C

OW>PmR -~0® 20 TO

2 Otworzy¢ zawory Ci B.

E30

Zawor redukgji cisnienia

Zbiornik na czynnik R410A (uktad z syfonem)

Zawor odcinajgcy cieczowy
Zawor odcinajgcy gazowy

Wstepnie napetni¢ uktad czynnikiem chtodniczym az do osiggniecia poziomu
okreslonego po wyznaczeniu dodatkowej ilosci czynnika lub do chwili, gdy
wstepne napetnianie nie bedzie juz mozliwe; nastepnie zamkna¢ zawory Ci B.

4 Wykonac jedng z nastepujgcych czynnosci:

Sytuacja

Woéwczas

Wyznaczona dodatkowa ilos¢
czynnika chtodniczego zostata
osiggnieta

Odfaczy¢ kolektor od przewodu cieczowego.

Nie ma koniecznosci przeprowadzania instrukcji
opisanych w punkcie "Napetnianie czynnikiem
chtodniczym (w trybie recznego napetniania
dodatkowg iloscig czynnika)".

Napetniono zbyt duzg iloscig
czynnika chtodniczego

Odzyskac czynnik chtodniczy.

Odfaczy¢ kolektor od przewodu cieczowego.
Nie ma koniecznosci przeprowadzania instrukcji
opisanych w punkcie "Napetnianie czynnikiem
chtodniczym (w trybie recznego napetniania
dodatkowg iloscig czynnika)".

Wyznaczona dodatkowa ilos¢
czynnika chtodniczego nie
zostata osiggnieta

Odfaczy¢ kolektor od przewodu cieczowego.

Kontynuowac realizowanie instrukcji opisanych
w punkcie "Napetnianie czynnikiem chtodniczym
(w trybie recznego napetniania dodatkowg
iloscig czynnika)".

Napetnianie czynnikiem chtodniczym (w trybie recznego napetniania dodatkowa

iloscig czynnika)

Pozostatg dodatkowa iloscig czynnika mozna dokonac¢ napetnienia w trybie
recznego napetniania dodatkowsg iloscig czynnika chtodniczego.

5 Podtaczy¢ zgodnie z ilustracjg. Upewnié sie, ze zawor A jest zamkniety.
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Skale wagi

Zbiornik na czynnik R410A (uktad z syfonem)
Pompa prdzniowa

Krdciec czynnika chtodniczego

Zawor A

>onCo

UWAGA
Krociec napetniania czynnikiem chtodniczym jest podtaczony do przewodow

wewnatrz urzadzenia. Przewody wewnetrzne urzgdzenia sg napetnione czynnikiem
chtodniczym, dlatego podczas podtgczania weza do napetniania nalezy zachowac
ostroznosc.

Otworzy¢ wszystkie zawory odcinajgce urzadzenia zewnetrznego. Na tym
etapie zawodr A musi pozostaé zamkniety!

Zachowa¢  wszystkie  Srodki  ostroznosci  wymienione w  punkcie
"19 Konfiguracja" [» 108] i "20 Przekazanie do eksploatacji" [» 124].

Witgcz zasilanie urzadzen wewnetrznych i urzgdzenia zewnetrznego.

Aktywowac ustawienie [2-20], aby uruchomic¢ tryb recznego napetniania
dodatkowg iloscig czynnika chtodniczego. Wiecej informacji zawiera sekcja
"19.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji" [» 115].

Wynik: Urzgdzenie zostanie uruchomione.

INFORMACIA

°
l Operacja recznego napetniania czynnikiem zostanie zatrzymana automatycznie po

uptywie 30 minut. Jesli napetnianie nie zostanie zakonczone w ciggu 30 minut, nalezy
ponownie wykonac napetnianie dodatkows iloscig czynnika chtodniczego.

INFORMACIA

= W przypadku wykrycia usterki w trakcie procedury (np w sytuacji zamknietego

i @

zaworu odcinajgcego) zostanie wyswietlony kod usterki. W takim przypadku
nalezy zapoznac sie z punktem "17.4.5 Kody btedéw przy napetnianiu czynnikiem
chtodniczym" [» 96] i rozwigza¢ problem w odpowiedni sposdb. Wskazanie
usterki mozna zresetowac za pomoca przycisku BS3. Mozna ponownie uruchomic
instrukcje podane w punkcie "Napetnianie".

* Przerwanie recznego napetfniania dodatkowa iloscig czynnika chtodniczego jest
mozliwe po nacisnieciu przycisku BS3. Urzadzenie zatrzyma sie i powrdci do stanu
bezczynnosci.

10
11

12

Otworzy¢ zawor A.

Napetni¢ uktad czynnikiem chtodniczym az do dodania pozostatej wyznaczonej
dodatkowej ilosci czynnika chtodniczego, a nastepnie zamknagé zawor A.

Nacisng¢ BS3, aby przerwac tryb recznego napetniania dodatkowa iloscig
czynnika chtodniczego.

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
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UWAGA
Nalezy upewnic sie, ze wszystkie zawory odcinajgce zostaty otwarte po wstepnym

napetnieniu czynnikiem chtodniczym.

Uruchomienie uktadu z zamknietymi zaworami odcinajgcymi spowoduje uszkodzenie
sprezarki.

UWAGA
Po uzupetnieniu ilosci czynnika chtodniczego nie nalezy zapomnie¢ o zamknieciu

pokrywy kroc¢ca do napetniania. Moment dokrecania pokrywy wynosi od 11,5 do
13,9 Nem.

17.4.5 Kody btedéw przy napetnianiu czynnikiem chtodniczym

INFORMACIA

o
l W przypadku wystagpienia usterki kod btedu jest wyswietlany w interfejsie
uzytkownika urzadzenia wewnetrznego.

W razie wystgpienia usterki zamknga¢ niezwtocznie zawodr A. Potwierdz kod usterki i
podejmij stosowne dziatania, zob. "23.3 Rozwigzywanie problemdw w oparciu o
kody btedow" [» 133].

17.4.6 Mocowanie etykiety informujgcej o fluorowanych gazach cieplarnianych

1 Wypetni¢ etykiete zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
M Contains i gi gases a

RXXX (1] =| Ikg ——b

—————— GWP: XXX

o-Jo——c
[2) e

R

ﬂ,ﬁl%= tCOeq-— e

a Jeslirazem z urzadzeniem dostarczona zostata wielojezyczna etykieta dotyczaca
fluorowanych gazow cieplarnianych (patrz wyposazenie dodatkowe), nalezy odklei¢
wariant z odpowiednim jezykiem i naklei¢ na a.

Fabryczne napetnienie czynnikiem: patrz tabliczka znamionowa urzadzenia
Napetnienie dodatkowa iloscig czynnika chtodniczego

taczna ilo$¢ czynnika chtodniczego

llos¢ fluorowanych gazéw cieplarnianych dla catej instalacji chtodniczej wyrazona
w tonach réwnowaznika CO,.

GWP = wskaznik odzwierciedlajgcy potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

Do n T

-

UWAGA

Przepisy prawa dotyczace fluorowanych gazow cieplarnianych wymagaja, aby ilos¢
czynnika chtodniczego, jakg napetnione jest urzadzenie, podana byta zarowno jako
masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,.

Wz6r na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach ekwiwalentu CO,: Wartos¢ GWP
czynnika chtodniczego x tgczne napetnienie czynnikiem [w kg]/1000

Uzyj wartosci GWP podanej na etykiecie informujacej o ilosci czynnika chtodniczego.

2 Zamocuj plakietke po wewnetrznej stronie urzadzenia zewnetrznego, w
poblizu gazowych i cieczowych zawordéw odcinajgcych.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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18 Instalacja elektryczna

W tym rozdziale

18.1  Informacje o podtaczaniu okablowania eleKtryCZNEZO. ... ..ciiviuiiiiiiiiieee e 97
18.1.1  Srodki ostroznosci dotyczace podtaczania przewoddw elektrycznych... 97
18.1.2  Okablowanie W miejSCU iNSTAIAC]i: OPiS......eiiuiiiiiieiiieieietet ettt ettt en e 99
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18.1.6  Wymagania dotyczace urzgdzenia zabezpieczajgcego 102
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18.3  Prace koncowe przy podtgczaniu przewodOw potgCzenioWyCh . ......o.ooiiiiioiiieieieice e 106
18.4  Sprawdzanie rezystancji iZolacji SPIrEZATKI.......ooui it 107

18.1 Informacje o podfgczaniu okablowania elektrycznego

Typowa kolejnos¢ prac

Podtgczanie okablowania elektrycznego sktada sie zwykle z nastepujacych etapdw:
1 Upewnienie sie, ze uktad zasilania jest zgodny z danymi technicznymi urzgdzen.
2 Podtgczenie okablowania elektrycznego do urzadzenia zewnetrznego.

3 Podtgczenie przewodow elektrycznych do urzgdzen zewnetrznych.

4 Podtaczenie przewoddw zasilajgcych.

18.1.1 Srodki ostroznoéci dotyczace podtaczania przewoddw elektrycznych

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

OSTRZEZENIE
= QOkablowanie MUSI by¢ wykonane przez autoryzowanego elektryka i MUSI by¢

zgodne przepisami krajowymi.
= Potaczenia elektryczne nalezy podtaczaé do okablowania statego.

= Wszystkie komponenty nabyte na miejscu oraz cata instalacja elektryczna MUSZA
by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

OSTRZEZENIE

Jako przewody zasilajgce ZAWSZE nalezy uzywac przewoddw wielozytowych.

° INFORMACIA

l Nalezy réwniez zapoznac sie ze Srodkami ostroznosci i wymogami zawartymi w
rozdziale "2 Ogodlne Srodki ostroznosci" [» 9].

RXYSQ4~6T8 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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A

OSTRZEZENIE

* Niepodtaczenie lub nieprawidtowe podtaczenie fazy N spowoduje uszkodzenie
urzadzenia.

= Nalezy zapewni¢ dobre uziemienie. NIE NALEZY uziemia¢ urzadzenia do rur,
ochronnika przepieciowego lub uziemienia telefonicznego. Nieprawidtowe
uziemienie moze by¢ przyczyna porazenia elektrycznego.

* Nalezy zainstalowa¢ wymagane bezpieczniki lub wytgczniki automatyczne.

= Kable elektryczne nalezy zamocowac za pomoca opasek, aby NIE stykaty sie z
rurami, zwtaszcza po stronie wysokiego cisnienia, ani z ostrymi krawedziami.

= NIE nalezy instalowac kondensatora przyspieszajgcego faze, poniewaz urzadzenie
jest wyposazone w inwerter. Kondensator przy$pieszajacy faze zmniejszy
wydajnos¢ i moze spowodowac wypadki.

OSTRZEZENIE

NIE nalezy przedtuza¢ przewodu zasilajgcego ani potaczeniowego za pomocy zfgczy
przewodow, zaciskéw, przewoddw z naprawiong izolacjg, przedtuzaczy.

Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

PRZESTROGA

NIE wpycha¢ do jednostki ani nie uktada¢ w niej niewykorzystanych odcinkow
przewodow.

UWAGA

Odlegtos¢ pomiedzy przewodami wysokiego i niskiego napiecia powinna wynosic¢
przynajmniej 50 mm.

UWAGA

NIE wolno uruchamia¢ urzadzenia, dopodki nie zostang ukoriczone prace przy
przewodach czynnika chtodniczego. Uruchomienie uktadu przed wykonaniem
poprawnych potgczen rurowych spowoduje uszkodzenie sprezarki.

UWAGA

Niepodtaczenie lub nieprawidtowe podtaczenie fazy N spowoduje uszkodzenie
urzadzenia.

UWAGA

NIE nalezy instalowac kondensatora przyspieszajacego faze, poniewaz urzadzenie jest
wyposazone w inwerter. Kondensator przyspieszajacy faze zmniejszy wydajnosc i
moze spowodowac wypadki.

O @ 0P P

UWAGA

NIGDY nie wolny usuwac termistorow, czujnikéw itp. podczas podtgczania
przewodow zasilajgcych i transmisyjnych. (W razie uruchomienia bez termistora,
czujnika itp. moze dojs¢ do uszkodzenia sprezarki).

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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UWAGA
= Detektor zabezpieczajacy przed odwrdceniem faz dziata tylko przy uruchamianiu

urzadzenia. W wyniku tego wykrywanie odwrocenia faz nie odbywa sie w czasie
normalnej pracy urzgdzenia.

= Zadaniem detektora zabezpieczajgcego przed odwrdceniem faz jest zatrzymanie
urzadzenia w przypadku nieprawidtowosci podczas uruchamiania.

= Nalezy zamieni¢ 2 z 3 faz (L1, L2 i L3) podczas dziatania uktadu zabezpieczajgcego
przed odwrdceniem faz.

18.1.2 Okablowanie w miejscu instalacji: Opis

Okablowanie elektryczne sktada sie z nastepujgcych elementéw:

= przewodow zasilajgcych (z przewodem uziemiajgcym);

= przewodow potgczeniowych miedzy modutem komunikacyjnym a urzgdzeniem
zewnetrznym,;

= przewoddw potgczeniowych RS-485 miedzy modutem komunikacyjnym a
systemem monitorowania.

UWAGA
® Nalezy zachowac¢ odstep miedzy przewodami zasilajgcymi i przewodami

potfaczeniowymi. Przewody potgczeniowe i zasilajgce mogg sie krzyzowac, ale NIE
moga by¢ prowadzone réwnolegle.

= W celu unikniecia zaktécen elektrycznych odlegtos¢ miedzy nimi powinna ZAWSZE
wynosi¢ co najmniej 50 mm.

Przewody transmisyjne

Przewody transmisyjne na zewnatrz urzadzenia powinny by¢ owiniete i
prowadzone wraz z przewodami instalacji zewnetrznej.

Parametry i ograniczenia przewodéw transmisyjnych®®

Przewody lub kable winylowe od 0,75 do 1,25 mm? w ostonie (2-zytowy)

Maksymalna liczba odgatezien dla okablowania miedzy 9
urzadzeniami

Maksymalna dtugos¢ przewodow 300 m

(odlegtos¢ miedzy urzadzeniem zewnetrznym a
najodleglejszym urzgdzeniem wewnetrznym)

Catkowita dfugosc przewodow 600 m

(suma odlegtosci miedzy urzgdzeniem zewnetrznym a
wszystkimi urzgdzeniami wewnetrznymi)

@ Jeslitaczna diugoéé przewoddw potaczeniowych przekracza te limity, moga wystapic btedy
w komunikacji.

Nie jest dozwolone dalsze rozgatezianie odgatezien przewoddw transmisyjnych.

RXYSQ4~6T8 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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[

Urzadzenie zewnetrzne

Urzadzenie wewnetrzne

Centralny interfejs uzytkownika (itp.)
a Gtéwna linia

0O w>

b1, b2, b3 Przewody odgatezien

cl,c2 Nie jest dozwolone dalsze rozgatezianie odgatezien

Przyktad:

i

INFORMACIA

posiadanego systemu.

Ponizsze rysunki sg przyktadami i mogg NIE odpowiada¢ doktadnie uktadowi

220-240 V | 380-415V
1~ 50 Hz 1 3N~ 50 Hz

220-240 V
1~ 50 Hz

a Wytgcznik gtowny

b Uziemienie

¢ Przewody zasilajgce (w tym uziemiajace) (kabel ekranowany)
F1/F2 Przewody transmisyjne (kabel ekranowany)

V Urzadzenie zewnetrzne (RXYSQ4~6_V)

Y Urzadzenie zewnetrzne (RXYSQ4~6_Y)

d Urzadzenie wewnetrzne

e Interfejs uzytkownika

18.1.3 Wytyczne dotyczgce wybijania otworow

P1IP2—IJ§_I
(16 V) 5 5

UWAGA
Srodki ostroznosci podczas wybijania otwordéw:

= Unikac uszkodzenia obudowy.

* Po wybiciu otwordéw zalecane jest usuniecie zadzioréw i zamalowanie krawedzi i
obszaru wokét nich farbg zabezpieczajgcg, aby zapobiec ich korozji.

® Podczas prowadzenia przewoddow elektrycznych przez wybite otwory nalezy

owingac je taSmg ochronng, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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SugLgl
x N

a Otwodr do wybicia
b Zadzior
¢ Uszczelnienie itp.

18.1.4 Wytyczne dotyczgce podtgczania przewoddw elektrycznych

UWAGA

Zalecamy uzywanie przewodéw litych (jednozytowych). W przypadku stosowania
skretki nalezy lekko skreci¢ zyty, aby uformowa¢ koncowke przewodu do
bezposredniego uzycia w zacisku, lub do wtozenia w okragta korncowke zaciskowa.

Przygotowanie przewodu w postaci skretki do instalacji
Sposdb 1: Skrecanie przewodu
1 Usunizolacje (20 mm) z przewododw.

2 Nieznacznie skrec¢ koncowki przewoddw, aby utworzy¢ potgczenie podobne do
litych przewodow.

o
4

Sposob 2: Zastosowanie okragtej koncéwki zaciskowej (zalecane)
1 Sciagnij izolacje z przewoddw i nieznacznie skre¢ koniec kazdego przewodu.

2 Zatéz okragta koncowke zaciskowg na koniec przewodu. Umies¢ okragty
koncéwke zaciskowg na przewodzie, az do nieodstonietej czesci, a nastepnie
zamocowac odpowiednim narzedziem.

7

p 1 p

Podczas instalacji przewodow nalezy uzy¢ nastepujacych metod:

Typ przewodu Sposob montazu
Przewdd jednozytowy TT
Lub = . AN
ta_[l@|—2d 6—
Skretka z potgczeniem |
podobnym do przewoddéw 1 4 a
litych
a Zawiniety przewdd (jednozytowy lub skretka)
b Sruba
¢ Podktadka ptaska
RXYSQ4~6T8 | 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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Typ przewodu Sposéb montazu

Przewdd linkowy z okragty | P h be
koncdéwka zaciskowg

a Zacisk
b Sruba
¢ Podktadka ptaska

+/ Dozwolone

X NIEDOZWOLONE

Momenty dokrecania

Okablowanie Rozmiar $ruby Moment dokrecania
elektryczne (Nem)
Przewody zasilajgce M5 2,2~2,7

(przewdd zasilajacy +
ekranowany przewdd
uziemienia)

Przewody transmisyjne M3,5 0,8~0,97

18.1.5 Informacje na temat zgodnosci elektrycznej

Tylko dla RXYSQ4~6_V

Sprzet zgodny z normg EN/IEC 61000-3-12 (Europejska/Miedzynarodowa Norma
Techniczna naktada ograniczenia odnosnie pragdéw harmonicznych wytwarzanych
przez sprzet podfagczony do uktadédw niskonapieciowych publicznej sieci
elektroenergetycznej o pradzie wejsciowym >16 A i <75 A na faze).

18.1.6 Wymagania dotyczgce urzadzenia zabezpieczajgcego

Elektryczne przewody zasilajace

Zasilanie musi by¢ w odpowiedni sposéb zabezpieczone, tj. wyposazone w
wytgcznik gtéwny, bezpiecznik zwtoczny na kazdej fazie oraz detektor pradu
uptywowego, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

ZAWSZE nalezy podtgczy¢ wytacznik réznicowoprgdowy (RCD) z  funkcja
natychmiastowego dziatania do linii zasilania. Zamontowany wytgcznik RCD MUSI
spetnia¢ wymogi krajowych przepiséw dotyczgcych instalacji elektrycznych.

Dobdr i wymiarowanie przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w oparciu o informacje wymienione w ponizszej tabeli.

Model Minimalny amperaz Zalecane Zasilanie
obwodu bezpieczniki
RXYSQ4_V 29,1A 32A 1~ 50 Hz
RXYSQ5_V 220-240V
RXYSQ6_V
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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Model Minimalny amperaz Zalecane Zasilanie
obwodu bezpieczniki
RXYSQ4 Y 14,1 A 16 A 3N~ 50 Hz
RXYSQ5_Y 380-415V
RXYSQ6_Y

Przewody transmisyjne

Parametry i ograniczenia przewodéw transmisyjnych®®

Przewody lub kable winylowe od 0,75 do 1,25 mm? w ostonie (2-zytowy)

Maksymalna liczba odgatezien dla okablowania miedzy 9
urzadzeniami

Maksymalna dtugos¢é przewodow 300 m

(odlegtos¢ miedzy urzgdzeniem zewnetrznym a
najodleglejszym urzgdzeniem wewnetrznym)

Catkowita dfugosc przewodow 600 m

(suma odlegtosci miedzy urzgdzeniem zewnetrznym a
wszystkimi urzgdzeniami wewnetrznymi)

@ Jeslitaczna diugoéé przewoddw potaczeniowych przekracza te limity, moga wystapic btedy
w komunikacji.

18.2 Podtaczanie okablowania elektrycznego do jednostki zewnetrzne;

OSTRZEZENIE
NIE nalezy przedtuzac¢ przewodu zasilajgcego ani potaczeniowego za pomoca ztgczy

przewodow, zaciskéw, przewodow z naprawiong izolacjg, przedtuzaczy.

Moga one doprowadzi¢ do przegrzania, porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.

UWAGA
® Nalezy przestrzega¢ schematu przewodow elektrycznych przy instalacji

przewodow elektrycznych (dostarczanego z urzadzeniem, znajdujgcego sie po
wewnetrznej stronie panelu przedniego).

= Sprawdz, czy przewody elektryczne NIE blokuja mozliwosci ponownego
zamocowania pokrywy serwisowej.

1 Usun pokrywe akcesoriow. Patrz "16.2.2 Otwieranie jednostki
zewnetrzne]" [» 66].

2 Usunizolacje (20 mm) z przewoddw.
/a /b
v X

a Usun izolacje do tego miejsca
b Usuniecie zbyt duzej ilosci izolacji moze spowodowac porazenie prgdem
elektrycznym i przebicia

3 Podfaczy¢ przewody transmisyjne w nastepujacy sposob:
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M. Xem

L O

O,

o)

010

TOIND |

TO OUT/D)

F1|F2

fic

a Uzyc kabla dwuzytowego w ostonie (2 przewody) (brak biegunowosci)
b Ptyta zaciskowa (nie nalezy do wyposazenia)

®

UWAGA

Konieczne jest zastosowanie przewodu ekranowanego i podtgczenie uziemienia do
zacisku transmisyjnego (X2M).

a Uziemienie

V1 Y1
I I e
F1llF2llF1][F2ll i = D DB @)
TOTND | FO0UT AlB[C] AF1]F2[F1]F2
E CHSELECTOR ]/ [ TR | 1o
| = s s
a

4 Podftacz zasilanie w nastepujgcy sposéb:

v1

1~50 Hz
220-240 V

a Wytgcznik pradu uptywowego
b Bezpiecznik
¢ Kabel zasilajacy

Y1

3N~ 50 Hz
380-415V

5 Kable (zasilajace i transmisyjne) nalezy zamocowac opaskami kablowymi.
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a Opaska do kabli
b Ptyta mocujaca
X1M Zasilanie
X2M Przewody transmisyjne

6 Poprowadzi¢ przewody po stelazu i podtgczy¢ do niego.

Prowadzenie po
stelazu
a Przewdd zasilajacy
b Przewdd transmisyjny
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Podtgczanie do stelazu

Przy prowadzeniu kabli z urzadzenia, przez wybity
otwdr mozna przetozyc tuleje ochronng na
przewody (wktadki PG).

Jedli nie jest stosowany kanat kablowy, nalezy
zabezpieczac przewody rurami winylowymi, by
krawedz otworu wybitego ich nie przecieta.

A Wewnatrz urzadzenia zewnetrznego
A Na zewnatrz urzagdzenia zewnetrznego
a Przewdd

b Tuleja

¢ Nakretka

d Stelaz

e Waz

®

UWAGA
Srodki ostroznosci podczas wybijania otwordéw:
= Nalezy uwazac, aby nie uszkodzi¢ obudowy i znajdujacych sie pod nig przewodow.

® Po wybiciu otworéw zalecane jest usuniecie zadzioréw i zamalowanie krawedzi i
obszaru wokot nich farbg zabezpieczajaca, aby zapobiec ich korozji.

* Podczas prowadzenia przewoddw elektrycznych przez wybite otwory nalezy
owinac je taSma ochronng, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

7 Ponownie zamocowac pokrywe serwisowg. Patrz "16.2.3 Zamykanie jednostki
zewnetrznej" [» 67].

8 Podfaczy¢ wytgcznik pradu uptywowego i bezpiecznik i potgczy¢ je z linig
zasilania.

18.3 Prace koncowe przy podtgczaniu przewoddw potgczeniowych

Po zamontowaniu przewoddéw potgczeniowych owingc je tasma wykorniczeniowa
wraz z przewodami czynnika chtodniczego w miejscu instalacji, jak pokazano na
rysunku ponizej.

=g Yo

a

I/I/ c

Przewdd cieczowy

Przewdd gazowy

Tasma wykonczeniowa
Przewdd potaczeniowy (F1/F2)
Izolacja

o QO n T O
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18 | Instalacja elektryczna

18.4 Sprawdzanie rezystancji izolacji sprezarki

UWAGA
Jesli, po zakoriczeniu montazu, czynnik chtodniczy gromadzi sie w sprezarce, opor

izolacji moze spas¢, lecz jesli bedzie wynosit nie mniej niz 1 MQ, urzadzenie nie
ulegnie uszkodzeniu.

® Do pomiaru izolacji nalezy stosowac megatester 500 V.

= NIE uzywac¢ megatestera do obwoddéw niskonapieciowych.

1 Zmierz rezystancje izolacji miedzy biegunami.

Sytuacja Wowczas
>1 MQ Opdr izolacji jest prawidtowy. Ta procedura jest zakorczona.
<1 MQ Opdr izolacji jest nieprawidtowy. Przejdz do nastepnego kroku.

2 Wiacz zasilanie i pozostaw je w tym stanie na 6 godzin.

Wynik: Sprezarka nagrzeje sie, co umozliwi odparowanie czynnika
chtodniczego w sprezarce.

3 Ponownie zmierz rezystancje izolacji.

RXYSQ4~6T8 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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19 Konfiguracja

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

INFORMACIA

°
l Istotne jest, aby monter zapoznat sie ze wszystkimi informacjami zamieszczonymi w
tym rozdziale i przeprowadzit konfiguracje systemu w sposob prawidtowy.

W tym rozdziale

19.1  Dokonywanie ustawien W Mi€jSCU INSTAIACH ... .vivirreiirietiiiteiee ettt 108
19.1.1  Informacje na temat dokonywania ustawien w miejscu instalacji ...

19.1.2  Dostep do podzespotdéw nastaw w miejscu instalacji 109
19.1.3  Podzespoty nastaw w miejscu instalacji........c........... ... 109
19.1.4  Dostep dotrybow 1lub 2 ...cccceinnee. 110
19.1.5  KOTZYSEANIE Z EMYDU L.ttt s bttt ettt ettt 111
19.1.6  KOIZYSTANIE Z EIYOU 2.tttk ettt sttt ens 112
19.1.7  Tryb 1 (i sytuacja domyslna): Konfiguracja monitorowania 113
19.1.8  Tryb 2: ustawienia W miejSCU INSTAIACTT ...c.eviuiiiieiiiii ettt 115
19.1.9  Podtgczanie konfiguratora PC do urzgdzenia ZEWNEIIrZNEGO ........c.iucuiiuiiciiiiiiiiieiie e 118
19.2  Praca w trybie energooszczednym 119
19.2.1  Dostepne gtowne Metody EKSPIOATAC] . ..c.iieuiieiiiiieieiee ettt 119
19.2.2  Dostepne UStaWienia KOMTOITU ......ciiii ettt ettt 120
19.2.3  Przyktad: Tryb automatyczny w trakcie chtodzenia ... 122
19.2.4  Przykfad: Tryb automatyczny W trybie O8rzeWania........ccceuiuiiiiriiiiiciiiiiicieie s 123

19.1 Dokonywanie ustawien w miejscu instalacji

19.1.1 Informacje na temat dokonywania ustawien w miejscu instalacji

Aby skonfigurowad system pompy ciepta, nalezy podac sygnat wejsciowy na gtéwng
ptytke drukowang urzadzenia zewnetrznego (A1P). Obejmuje to nastepujace
podzespoty stuzgce dokonywaniu ustawien w miejscu instalacji:

= Przyciski umozliwiajgce podanie sygnatu na ptytke drukowang

= Wyswietlacz umozliwiajgcy odczyt informacji z ptytki drukowane;

= Mikroprzetgczniki (ustawienia fabryczne nalezy zmienia¢ tylko w przypadku
instalacji przetgcznika trybu chtodzenia/ogrzewania).

Ustawienia w miejscu instalacji sg definiowane wg trybu, ustawienia i wartosci.
Przyktad: [2-8]=4.

Program konfigurujacy na PC

W przypadku systemu pompy ciepta VRV IV-S mozliwe jest rowniez dokonanie
szeregu ustawien zwigzanych z przekazywaniem urzgdzenia do eksploatacji, za
posrednictwem interfejsu w postaci komputera PC (wymagana jest wéwczas opcja
EKPCCAB*). Instalator moze przygotowac konfiguracje poza miejscem instalacji, na

komputerze PC, a nastepnie zatadowac jg do systemu.

Patrz  takze: "19.1.9 Podtaczanie konfiguratora PC do urzadzenia
zewnetrznego" [» 118].
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Tryb1i2

Tryb Opis
Tryb 1 Trybu 1 mozna uzy¢ do monitorowania biezacej sytuacji
(konfiguracja zwigzanej z urzgdzeniem zewnetrznym. Mozna takze
monitorowania) monitorowac wartosci niektorych ustawien w miejscu

instalacji.

Tryb 2 Tryb 2 stuzy do dokonywania ustawien dla uktadu w
(konfiguracja w miejscu miejscu instalacji. Mozliwe jest sprawdzanie biezacej
instalacji) wartosci ustawienia w miejscu instalacji oraz zmiana

biezgcej wartosci ustawienia.

W ogdlnym przypadku normalng prace mozna wznowic

bez specjalnej interwencji po zmianie ustawien w
miejscu instalacji.

Niektore ustawienia w miejscu instalacji stuzg do celow
specjalnych (np. jednorazowego wykonania operacji,
ustawienia odzysku czynnika/odsysania prézniowego,
ustawienia recznego dodania czynnika itp.). W takim
przypadku konieczne jest przerwanie operacji specjalnej
przed wznowieniem normalnej pracy. Zostanie to
podane w ponizszych wyjasnieniach.

19.1.2 Dostep do podzespotdw nastaw w miejscu instalacji

Patrz "16.2.2 Otwieranie jednostki zewnetrznej" [» 66].

19.1.3 Podzespoty nastaw w miejscu instalacji

Podzespoty umozliwiajagce zmiane nastaw w miejscu instalacji réznig sie w
zaleznosci od modelu:

v
TEST:
MODE l} CiH SELECT L.N.O.P.|DEMAND| [ MULTI
AP o HWL: 3| IND  [MASTER| SLAVE
1 1
o ® ® fos ® ® ® ® ®
[ H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P
/
2 3 BS4
— L) 3
) MODE SET RETURN TEST
ON
— |oprlala]DST
12
Y MODE TEST/ IND |MASTER| SLAVE |L.N.O.P.|DEMAND|| MULTI
| HWL -
: A1P H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P
' Y @ ® o ® ® ® ° °
1
: S 2 53 BS4 BS5
- NS ®
MODE SET RETURN TEST RESET
XM
ON
L |*lL/pst
12

DS1
BS1~BS5
H1P~H7P
H8P

Mikroprzetaczniki

Przyciski

Wyswietlacz 7-segmentowy
Dioda LED wskazujaca inicjalizacje
ON (%) OFF (®) Miga (3¥)

Mikroprzetaczniki

Ustawienia fabryczne nalezy zmienia¢ tylko w przypadku instalacji przetgcznika
trybu chtodzenia/ogrzewania.

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
4P482277-1C—-2025.11
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DS1-1 Wybdr trybu CHEODZENIE/OGRZEWANIE (zob. instrukcja
przetgcznika wyboru trybu chtodzenia/ogrzewania).
OFF=niezainstalowany=ustawienie fabryczne

DS1-2 NIEUZYWANY. NIE ZMIENIAC USTAWIEN FABRYCZNYCH.

Przyciski

Przyciski stuzg do wprowadzania ustawien w miejscu instalacji. Dotykaj przyciskow
wytgcznie zaizolowanym narzedziem (np. dtugopisem), aby unikng¢ zetkniecia z
czesciami pod napieciem.

o

BS1 MODE: Do zmiany ustawionego trybu

BS2 SET: Do konfiguracji w miejscu instalacji

BS3 RETURN: Do konfiguracji w miejscu instalacji

BS4 TEST: Do testowania

BS5 RESET: Do zerowania adresu po zmianie potgczen instalacji elektrycznej lub po
zainstalowaniu dodatkowego urzadzenia wewnetrznego

Wyswietlacz LED 7-segmentowy

Na wyswietlaczu prezentowane sg informacje zwrotne na temat ustawien w
miejscu instalacji, definiowanych w postaci [Tryb-Ustawienie]=Wartos¢.
H1P przedstawia tryb
H2P~H7P przedstawia ustawienia i wartosci prezentowane jako kod binarny
H8P NIE nalezy uzywac na potrzeby ustawiert w miejscu instalacji, lecz tylko podczas
inicjalizacji

Przyktad:

tip-ggripr g 42+ 1l
H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Opis

@ o 30 0 0 0 Sytuacja domyslna

(H1P WYt.)

¥ @ it o @ 0 @ Tryb 1
(H1P miga)

if e @ @ @ 0 © Trbe
(H1P W)

it e @ It @ © @

0+0+8+0+0+0 Ustawienie 8

(H2P~H7P = binarny 8) (w trybie 2)

it @ @ @ 3k @ @ /1
0+0+0+4+0+0 Wartosc 4

(w trybie 2)

(H2P~H7P = binarny 4)

19.1.4 Dostep do trybow 1 lub 2

Po wigczeniu zasilania urzadzen na wyswietlaczu prezentowana jest sytuacja
domyslna. Z tego miejsca mozna uzyskac dostep do trybdéw 1i 2.

Inicjalizacja: sytuacja domysina

UWAGA
Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu ochrony sprezarki, zasilanie

urzadzenia nalezy wtgczy¢ na 6 godzin przed jego uruchomieniem.
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WHtgcz zasilanie urzgdzenia zewnetrznego i wszystkich urzadzen wewnetrznych. Po
nawigzaniu komunikacji miedzy urzadzeniami wewnetrznymi a urzadzeniami
zewnetrznymi stan wyswietlacza bedzie odpowiadat ponizszemu (sytuacja
domyslna, bezposrednio po dostawie z fabryki).

@—a

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P H8P

® ) It @ @ @ @ 3K

* 10~12 min
® It It @ @ @ @ 3K

¥
e © it e © 0 O e—b

e {3t e @ @ © O c

a Witgczenie zasilania

b Sytuacja domysina

¢ Wskazanie kontrolki LED w przypadku usterki
Jedli po uptywie 10~12 minut nie sg wysSwietlane ustawienia domyslne, nalezy
sprawdzi¢ kod usterki w interfejsie uzytkownika urzadzenia wewnetrznego. W
przypadku kodu usterki nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami jego rozwigzania.
Po pierwsze, nalezy sprawdzi¢ przewody komunikacyjne.

Przetaczanie trybow

Przetacznik BS1 umozliwia przefgczanie miedzy trybami domysinymi: trybem 1 i
trybem 2.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
ale @ it e @ 0 @

N S
@"o I Gd‘, O
Q Se
H1P H1P

b3 © ©¢ ©¢ ©¢ @ o cit e ©e @ © 0 ©

a Sytuacja domysina (H1P WYt.)
b Tryb1 (H1P miga)
¢ Tryb2 (H1P Wt.)
BS1 Nacisnij BS1.
BS1[5s] Naci$nij BS1i przytrzymaj przez co najmniej 5 s.

INFORMACIA

o
l W razie pomyitki w trakcie procesu nalezy nacisna¢ BS1, aby powrdci¢ do sytuacji
domyslne;j.

19.1.5 Korzystanie z trybu 1

W trybie 1 (oraz w sytuacji domysinej) mozna odczytac niektére informacje.

Przyktad: Wyswietlacz 7-segmentowy — sytuacja domysina

Status pracy w trybie redukcji hatasu mozna odczyta¢ w nastepujgcy sposob:

Nr Dziatanie Przycisk/wyswietlacz
1 Nalezy upewnic sie, ze kontrolki H;PH:P'QPH:PH?H?H:P
LED przedstawiajg sytuacje
domysling. (H1P WYt.)
RXYSQ4~6T8 | 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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Nr

Dziatanie

Przycisk/wyswietlacz

Sprawd? status diody LED H6P.

e 0 re 00 @

H6P WYt.: Urzadzenie nie dziafa
obecnie w trybie redukcji hatasu.

e O It @ @ It e

H6P Wt.: Urzadzenie dziata obecnie
w trybie redukcji hatasu.

Przyktad: Wyswietlacz 7-segmentowy — tryb 1

Ustawienie [1-5] (= taczna liczba podfgczonych urzadzen wewnetrznych) mozna
odczytac w nastepujacy sposob:

Nr Dziatanie Przycisk/wyswietlacz

.. .. , . H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

1 Rozpocznij od sytuacji domysine;. e ie e e o
2 Wybierz tryb 1. 1331 [1%]

¥ ©e o @ 0 0 @

3 Wybierz ustawienie 5. BS2 [Xx]
("Xx" zalezy od ustawienia, ktére * e e o Ir e it
ma zostac wybrane.) (= binarne 5)

4 Wyswietl warto$é ustawienia 5. 1533 [1x]
(podtgczonych jest 8 urzadzen * e @ k o 0 @
wewnetrznych) (= binarne 8)

5 Zakoncz tryb 1. 1831 [1%]

® 0 it @ @ 0 O

19.1.6 Korzystanie z trybu 2

W trybie 2 mozna dokona¢ ustawien w miejscu instalacji w celu skonfigurowania

systemu.

Przyktad: Wyswietlacz 7-segmentowy — tryb 2

Wartos¢ ustawienia [2-8] (= T, temperatura docelowa podczas pracy w trybie
chtodzenia) na 4 (= 8°C) zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Nr

Dziatanie

Przycisk/wyswietlacz

1

Rozpocza¢ od sytuacji domysine;.

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P
e 0ot e 0 0 @

2

Wybrac tryb 2.

lBS1 5 s]

it e o o @ 0 o

Wybra¢ ustawienie 8.

("Xx" zalezy od ustawienia, ktdére
ma zostac wybrane).

lBSZ [Xx]

it e @ It @ 0 @

(= binarne 8)

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika

112

P DAIKIN

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
4P482277-1C—-2025.11



19 | Konfiguracja

Nr Dziatanie Przycisk/wyswietlacz
4 | Wybra¢ wartoéc¢ 4 (= 8°C). a|BS3[1x]
4 it e © © @ © @
a: Wyswietli¢ biezgcg wartosc. blBSZ [Xx]
b: Zmienic¢ na 4. ("Xx" zalezy od T e e @3k e e
biezgcej wartosci oraz wartosci, ¢|BS3[1x]
ktéra ma zostac¢ wybrana.) * —
© Y : d|BS3 [1x]
c: Wprowadzi¢ wartos¢ w systemie. it e o 0 0 0 0
d: Potwierdzi¢. System rozpocznie
prace zgodnie z ustawieniem.
5

Zakonczy¢ tryb 2. 1831 [1%]
e 0ot e ® 0 o

19.1.7 Tryb 1 (i sytuacja domyslna): Konfiguracja monitorowania

W trybie 1 (oraz w sytuacji domysinej) mozna odczytac niektére informacje.

Wyswietlacz 7-segmentowy — sytuacja domysina (H1P WYL.)

Mozliwy jest odczyt nastepujgcych danych:

Wartosc / Opis

H6P

Wyswietla status dziatania w trybie redukcji hatasu.

Wit e © it e 0@ o

Urzadzenie nie dziata obecnie w trybie redukcji hatasu.

WH. ® o ir e oife

Urzadzenie dziata obecnie w trybie redukcji hatasu.

Tryb redukcji hatasu umozliwia obnizenie poziomu dzwieku
emitowanego przez urzadzenie wzgledem normalnych warunkow pracy.

Tryb redukcji hatasu mozna ustawic¢ w trybie 2. Istniejg dwie metody
aktywacji trybu redukcji hatasu systemu urzadzen zewnetrznych.

= Pierwsza metoda polega na automatycznym witgczaniu trybu redukcji
hatasu w nocy przez dokonanie odpowiedniego ustawienia w miejscu
instalacji. Urzadzenie bedzie dziata¢ z wybranym poziomem hatasu w
podanych ramach czasowych.

= Druga metoda polega na wtgczeniu pracy w trybie redukcji hatasu w

oparciu o dane zewnetrzne. Niezbedne sg do tego opcjonalne
akcesoria.

RXYSQ4~6T8
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Wartosc / Opis

H7P Wyswietla status dziatania w trybie ograniczenia poboru mocy.

Wyt e @ it e @ 0@

Urzadzenie nie dziata obecnie w trybie ograniczenia poboru
mocy.

WH. ® o it @ @ O[3

Urzadzenie dziata obecnie w trybie ograniczenia poboru mocy.

Tryb ograniczenia poboru mocy umozliwia obnizenie poziomu poboru
mocy przez urzgdzenie wzgledem normalnych warunkdéw pracy.

Tryb ograniczenia poboru mocy mozna ustawic¢ w trybie 2. Istniejg dwie
metody aktywacji trybu ograniczenia poboru mocy systemu urzgdzen
zewnetrznych.

= Pierwsza z metod pozwala na wymuszenie ograniczenia przez
dokonanie odpowiedniego ustawienia w miejscu instalacji. Urzadzenie
dziata wéwczas z wybranym ograniczeniem poboru mocy.

= Druga metoda polega na wigczeniu ograniczenia poboru mocy w

oparciu o dane zewnetrzne. Niezbedne sg do tego opcjonalne
akcesoria.

Wyswietlacz 7-segmentowy — tryb 1 (H1P miga)
Mozliwy jest odczyt nastepujgcych danych:

Ustawienie (H1p Hzp HaP HaP H5P HeP H7P) Wartosé / Opis

[1-5] e @ @ 3r @ It Moze okazac sie przydatna mozliwosc¢
sprawdzenia, czy tgczna liczba
zainstalowanych urzadzen
wewnetrznych odpowiada tgcznej
liczbie urzgdzen wewnetrznych
rozpoznanych przez system. W
przypadku niezgodnosci zaleca sie
sprawdzenie trasy okablowania
urzgdzen wewnetrznych i zewnetrznych
(przewdd komunikacyjny F1/F2).

Wyswietla tgczng liczbe podtgczonych
urzadzen wewnetrznych.

[1-14] * e @ 3f 3 3t @ Jesli ostatnie kody usterek zostaty
nieumyslnie zresetowane z poziomu
interfejsu urzgdzenia wewnetrznego,
[1-15] x Feersr 3 s mozna je ponownie wyswietli¢
Wyswietla kod przedostatniej usterki. | korzystajac z niniejszych ustawien
[1.16] 3 rengEnemenene monitorowania.

Wyswietla kod usterki poprzedzajacej
przedostatnia.

Wyswietla najnowszy kod usterki.

Zawartos$¢ lub przyczyne poza kodem
usterki mozna znalez¢ w punkcie
"23.3 Rozwigzywanie problemow w
oparciu o kody btedow" [» 133], gdzie
wyjasniono wiekszos¢ koddw usterek.
Szczegotowe informacje dotyczace
koddw usterek mozna znalezé w
instrukcji serwisowej tego urzadzenia.

Aby uzyskac bardziej szczegdtowe
informacje dot. kodow usterek, nalezy
3-krotnie nacisng¢ BS2.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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19.1.8 Tryb 2: ustawienia w miejscu instalacji

W trybie 2 mozna dokona¢ ustawienn w miejscu instalacji w celu skonfigurowania systemu. Diody LED stanowig

binarng reprezentacje numeru ustawienia/wartosci.

Wiecej informacji oraz wskazowki dotyczace wptywu ustawien [2-8], [2-9], [2-41] i [2-42] na dziatanie uktadu
zawiera punkt "19.2 Praca w trybie energooszczednym" [» 119].

Ustawienie Wartos¢
H1P H2P H3P H4P H5P HeP H7P (= binarna) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Opis
[2-8] @ @ 3t @ @ ® it @ @ @ @ k¥ @ 6°C
T, Temperatura docelowa w trybie chtodzenia. i+ @ @ @ @ I I Auto
(wartos$¢ domysina)
i @ ®© @ I @ @ 8°C
ir e @ @ 3k @ Ik 9°C
'@ @ @ ¥ X e 10°C
e e e 3k k¥ 3k 11°C
[2-9] &t leeTE e ek e e e e @ Auto
T. Temperatura docelowa w trybie ogrzewania. (wartos¢ domysina)
it e © © @ ik @ 46°C
it e e @k o @ 43°C
[2-12] ¥ l@ @ Xt Xt @ @ it e o 0 @ @ 3k Zdezaktywowane.
Witacz funkcje redukcji hatasu i/lub ograniczenie (wartos¢ domysina)
pobqru_rno;y za ppsre.dmctwem zewnetrzne; O — Aktywowane.
przejscidwki sterujgcej (DTA104A61/62).
Jesli system wymaga eksploatacji w trybie redukcji
hatasu lub w trybie ograniczenia poboru mocy, gdy
do urzadzenia przesytany jest sygnat zewnetrzny, to
ustawienie wymaga zmiany. Ustawienie to zadziata
wytgcznie pod warunkiem, ze w urzadzeniu
wewnetrznym zainstalowano opcjonalng zewnetrzna
przejscidwke sterujgcg (DTAL104A61/62).
[2-18] @ 3 @ @ 3t @ it e e e 0 @ 3k Zdezaktywowane.
Ustawienie wysokiego sprezu wentylatora. (wartos¢ domysina)
W celu zwiekszenia wysokiego sprezu wytwarzanego | e e e @ 3K @ Aktywowane.
przez wentylator urzadzenia zewnetrznego
konieczna jest aktywacja tego ustawienia.
Szczegdtowe informacje dotyczgce tego ustawienia
zawierajg dane techniczne.

RXYSQ4~6T8
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Ustawienie Wartos¢
H1P H2P H3P HaP H5P HeP H7P (= binarna) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Opis
[2-20] tl@ Xf @ Ix @ @ it e o 0 @ @ 3 Zdezaktywowane.
Dodatkowe reczne napetnienie czynnikiem (wartos¢ domysina)
chiodniczym. it e o 0 @ 3 @ Aktywowane.

W celu dodania dodatkowej ilosci czynnika
chtodniczego w trybie recznym (bez uzycia funkcji
automatycznego napetniania) nalezy zastosowac
nastepujgce ustawienie.

W celu zatrzymania recznego
napetniania dodatkowa iloscig
czynnika chtodniczego (po
napetnieniu odpowiednig,
wymagang iloscig) nalezy nacisngc
przycisk BS3. Jesli ta funkcja nie
zostata przerwana po nacisnieciu
przycisku BS3, urzadzenie przerwie
prace po uptywie 30 minut. Jesli czas
30 minut nie byt wystarczajgcy do
dodania wymaganej ilosci czynnika
chtodniczego, mozliwa jest ponowna
aktywacja funkcji po ponownej
zmianie ustawienia w miejscu
instalacji.

[2-21] e 3% @ Xt @ Xt
Tryb odzyskiwania/odsysania czynnika chtodniczego.

W celu przygotowania uktadu do odzysku czynnika
chtodniczego z systemu, usuniecia resztek substancji
lub odessania systemu niezbedne jest zastosowanie
ustawienia otwierajgcego niezbedne zawory w
uktadzie chtodniczym, tak aby mozliwe byto
przeprowadzenie tych operacji w prawidtowy
sposob.

r e @ @ 0 @ 3k Zdezaktywowane.
(wartos¢ domysina)
I+ e @ @ @ 3k @ Aktywowane.

Aby przerwac prace w trybie
odzyskiwania/odsysania czynnika
chtodniczego, nacisnij przycisk BS1.
Jesli przycisk BS1 nie zostanie
nacisniety, system pozostanie w
trybie odzyskiwania/odsysania
czynnika chtodniczego.

[2-22] wle X @ 3x 3 @ itre o o 0 0 0 Zdezaktywowane
Ustawienie automatycznego trybu redukcji hatasu (wartos¢ domysina)
oraz poziomu hatasu w nocy. it e o 0 0 @ 3 Poziom 1 Poziom 3<Poziom
Zmiana tego ustawienia pozwala aktywowac funkcj i
g P A y . 1€ O —— Poziom 2 2<Poziom 1
automatycznego trybu redukcji hatasu urzadzenia
oraz zdefiniowac poziom hatasu podczas pracy. W it e e e e 3k Ik Poziom 3
zaleznosci od wybranego poziomu poziom hatasu
zostanie obnizony. Momenty uruchomienia i
zatrzymania tej funkcji zdefiniowano pod
parametrami [2-26] i [2-27].
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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Ustawienie Wartos¢
H1P H2P H3P HaP H5P HeP H7P (= binarna) H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P Opis
[2-25] e 3 3t @ @ Xt it e o o @ @ 3k Poziom 1 Poziom 3<Poziom
Poziom dzwieku trybu pracy cichej za i+ @ © @ @ 3k @ Poziom 2 2<Poziom 1
posredn@twem zewnetrznej przejsciowki (wartoéc¢ domyéina)
sterowania.
Jesli system wymaga pracy w trybie redukcji hatasu w rreTere ke e Poziom 3
wyniku przestania do niego sygnatu zewnetrznego, to
ustawienie okresla poziom redukcji hatasu, jaki
zostanie zastosowany.
Ustawienie to zadziata wytgcznie pod warunkiem, ze
zainstalowano opcjonalng zewnetrzng przejsciéwke
sterujgcg (DTA104A61/62), oraz ze aktywowano
ustawienie [2-12].
[2-26] #r[@ XX @ Xt @ e o @ o @ ik 20h00
Godzina rozpoczecia pracy w trybie redukcji hatasu. | & revere e e 22h00
To ustawienie jest uzywane w potgczeniu z (warto$¢ domyslna)
ustawieniem [2-22].
i+ e @ @ k¥ e @ 24h00
[2-27] 3xl@ 3 3e @ Xr 3k e e e 0 0 i 6h00
Godzina zakonczenia pracy w trybie pracy ciche;j. it e © @ @ X @ 7h00
To ustawienie jest uzywane w potgczeniu z e ® @ % e @ Sh0o
ustawieniem [2-22]. » ,
(wartos¢ domysina)
[2-30] xxle 3 3 3f 3t e it e o 0 @ @ 3K 60%
Poziom ograniczenia poboru mocy (krok 1) za ¥ e @ @ ® i @ 70%
posrednictwem zewnetrznej przejsciowki sterowania (wartoéé domyéina)
(DTA104A61/62). Y
- .. . i+ e @ @ i @ @ 80%
Jesli system wymaga eksploatacji w trybie
ograniczenia poboru mocy, gdy do urzgdzenia
przesytany jest sygnat zewnetrzny, to ustawienie
definiuje ograniczenie poziomu poboru mocy, jakie
zostanie zastosowane w kroku 1. Poziom ten jest
zgodny z podang tabela.
[2-31] ¢ le 3 Xt X X6 it e e 0 @ @ 3K 30%
Poziom ograniczenia poboru mocy (krok 2) za * o 0 0 @ 3k @ 40%
posrednictwem zewnetrznej przejscidwki sterowania (wartoé¢ domyéina)
(DTA104A61/62).
0,
Jesli system wymaga eksploatacji w trybie FreTere ke e 20%
ograniczenia poboru mocy, gdy do urzgdzenia
przesytany jest sygnat zewnetrzny, to ustawienie
definiuje ograniczenie poziomu poboru mocy, jakie
zostanie zastosowane w kroku 2. Poziom ten jest
zgodny z podang tabels.
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Ustawienie

H1P H2P H3P HaP H5P HeP H7P (= binarna)

Wartosc

H1P H2P H3P H4P H5P H6P H7P

Opis

[2-32] (% @ @ @ @ @

Wymuszone, ciggte ograniczenie poziomu poboru
mocy (do natozenia ograniczenia poziomu poboru
mocy nie jest wymagana zewnetrzna przejsciowka
sterujgca).

Jesli system stale wymaga dziatania w warunkach
ograniczenia poboru mocy, to ustawienie jest
aktywowane i definiuje ograniczenie poziomu
poboru mocy, ktére zostanie zastosowane w sposdb
ciggty. Poziom ten jest zgodny z podang tabela.

it e © @ @ @ 3K

(wartos¢ domysina)

Funkcja nieaktywna.

it @ © © @ Ik e

Nastepuje po ustawieniu [2-30].

Ire @ © ¥ o @

Nastepuje po ustawieniu [2-31].

[2-38] /%t @ @ Xt Xt e
Typ urzadzen wewnetrznych

Po zmianie tego ustawienia konieczne jest
wytgczenie zasilania systemu, odczekanie 20's, a
nastepnie ponowne wtgczenie zasilania. W
przeciwnym wypadku ustawienie nie zostanie
przetworzone i mogg wystgpi¢ kody usterek.

it @ @ @ 6 @ 3K

(wartos¢ domysina)

Zainstalowane urzadzenia
wewnetrzne VRV DX

e © @ @ X @

Zainstalowane urzadzenia
wewnetrzne RA DX

[2-41] (3 @ 3 @ @ Xt ire © © @ @ @ Eco
Ustawienie komfortu chtodzenia. * o 0 6 0 @ Ik Mild
To ustawienie jest uzywane w potgczeniu z (wartos$¢ domysina)
ustawieniem [2-8]. .
i+ e 0 0 @ ¥ e Quick
* e © @ @ Ik ¥ Powerful
[2-42] 3¢ BEie L @ ke e e e e 00 Eco
Ustawienie komfortu ogrzewania. it e © @ @ @ 3K Mild
To ustawienie jest uzywane w potaczeniu z (warto$é¢ domyslna)
ustawieniem [2-9]. .
it o © @ @ I @ Quick
it e @ @ @ 3K 3k Powerful

19.1.9 Podtaczanie konfiguratora PC do urzgdzenia zewnetrznego
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a Komputer PC
b Przewod (EKPCCAB*)
¢ (X41A) Przewdd rozszerzenia podtagczony do modutu X41A
X41A Zfacze
A1P Gtéwna ptytka drukowana urzadzenia zewnetrznego

19.2 Praca w trybie energooszczednym

Ten system pompy ciepfa wyposazono w funkcje zaawansowanego oszczedzania
energii. W zaleznosci od priorytetow mozliwe jest potozenie nacisku na
oszczednos$¢ energii lub poziom komfortu. Mozliwy jest wybdr kilku parametréw,
skutkujgcy optymalng rownowaga miedzy zuzyciem energii a komfortem w danym
zastosowaniu.

Dostepnych jest kilka wzorcéw, ktére opisano ponizej. Parametry nalezy
zmodyfikowa¢ odpowiednio do potrzeb klimatyzowanego budynku celem
uzyskania optymalnej réwnowagi miedzy zuzyciem energii a komfortem.

Niezaleznie od tego, ktory element sterujgcy zostanie wybrany, nadal mozliwe sg
odchylenia w dziataniu systemu, zwigzane z kontrolg zabezpieczen, a ich celem jest
dziatanie urzadzenia w stabilnych warunkach. Obrana wartos¢ docelowa jest jednak
stata i bedzie uzywana do osiggniecia optymalnej rownowagi miedzy zuzyciem
energii a komfortem, odpowiednio do typu aplikaciji.

19.2.1 Dostepne gtéwne metody eksploatacji

Basic (Podstawowa)

Temperatura czynnika chtodniczego pozostaje niezmieniona niezaleznie od
warunkoéw zewnetrznych.

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-8]=2
Ogrzewanie [2-9]=2

Automatic (Automatyczna)

Temperature czynnika chtodniczego ustala sie w zaleznosci od warunkéw
otoczenia. Wymaga to dostosowania temperatury czynnika chtodniczego do
obcigzenia (co jest tez zwigzane z parametrami otoczenia).

Np. w sytuacji, gdy system dziata w trybie chtodzenia, nie jest konieczna az tak duza
wydajnosé chtodzenia, jesli temperatura otoczenia utrzymuje sie na poziomie np.
25°C, w pordwnaniu z sytuacjg, gdy temperatura otoczenia wynosi np. 35°C.
Korzystajgc z tego faktu, system automatycznie zwieksza temperature czynnika,
automatycznie redukujgc dostarczang wydajno$¢ chtodniczg i podnoszac
sprawnos¢ energetyczng systemu.

Np. w sytuacji, gdy system dziata w trybie chtodzenia, nie jest konieczna az tak duza
wydajno$¢ chtodzenia, jesli temperatura otoczenia utrzymuje sie na poziomie
wysokim (np. 15°C), w pordéwnaniu z sytuacjg, gdy temperatura otoczenia jest
wyzsza (wynosi np. —=5°C). Korzystajgc z tego faktu, system automatycznie
zmniejsza temperature czynnika, automatycznie redukujgc dostarczang wydajnosé
chtodniczg i podnoszac sprawnosé energetyczng systemu.

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-8]=3 (domyslInie)
Ogrzewanie [2-9]=1 (domysInie)
RXYSQ4~6T8 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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Tryb wysokiej czutosci/ekonomiczny (chtodzenie/ogrzewanie)

Temperatura czynnika chtodniczego ma warto$¢ wyzszag/nizszg (chtodzenie/
ogrzewanie) w porownaniu z pracg w trybie podstawowym. W trybie o wysokiej
czutosci najwiekszg role odgrywa poziom komfortu klienta.

Metoda wyboru urzadzen wewnetrznych jest szczegdlnie wazna i wymaga
uwaznego wyboru, poniewaz dostepna wydajnosc rozni sie wzgledem wydajnosci
w trybie podstawowym.

W celu uzyskania szczegdtowych informacji dotyczgcych zastosowan trybu o
wysokiej czutosci nalezy skontaktowac sie z dealerem.

Aby aktywowac tryb... Zmien...

Chtodzenie nalezy zmieni¢ ustawienie [2-8] na
odpowiednig wartos¢, dopasowujac
wymagania wstepnie zaprojektowanego
systemu, dla ktorego wybrano metode
o wysokiej czutosci.

Ogrzewanie nalezy zmieni¢ ustawienie [2-9] na
odpowiednig wartos¢, dopasowujac
wymagania wstepnie zaprojektowanego
systemu, dla ktérego wybrano metode
o wysokiej czutosci.

[2-8] T, docelowa (°C)
4 8
5 9
6 10
7 11

[2-9] T. docelowa (°C)
4 43

19.2.2 Dostepne ustawienia komfortu

Dla kazdego z powyzszych trybéw mozna wybraé poziom komfortu. Poziom
komfortu jest zwigzany z czasem i wysitkiem (zuzyciem energii) majgcym na celu
osiggniecie zadanej temperatury w pomieszczeniu w wyniku tymczasowej zmiany
temperatury czynnika chtodniczego na inne wartosci w celu szybszego osiggniecia
zadanych warunkdw.

Petna moc

Dozwolone jest przeregulowanie (w trybie ogrzewania) lub niedoregulowanie (w
trybie chtodzenia) wzgledem Zgdanej temperatury czynnika chtodniczego, co
umozliwia szybkie osiggniecie w pomieszczeniu wymaganej temperatury.
Przeregulowanie jest dozwolone od momentu rozruchu.

Gdy zapotrzebowanie z urzadzen wewnetrznych powraca do umiarkowanego
poziomu, system przechodzi do stanu gotowosci zgodnie z metodg pracy
zdefiniowang powyzej.

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-41]=3.

To ustawienie jest uzywane w
potfgczeniu z ustawieniem [2-8].

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
120 Klimatyzator typu VRV IV-S
4P482277-1C—-2025.11



19 | Konfiguracja

Aby aktywowac tryb... Zmien...

Ogrzewanie [2-42]=3.

To ustawienie jest uzywane w

potgczeniu z ustawieniem [2-9].

Quick

Dozwolone jest przeregulowanie (w trybie ogrzewania) lub niedoregulowanie (w
trybie chtodzenia) wzgledem Zgdanej temperatury czynnika chtodniczego, co
umozliwia szybkie osiggniecie w pomieszczeniu wymaganej temperatury.
Przeregulowanie jest dozwolone od momentu rozruchu.

Gdy zapotrzebowanie z urzadzen wewnetrznych powraca do umiarkowanego

poziomu, system przechodzi do stanu gotowosci zgodnie z metodg pracy
zdefiniowang powyzej.

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-41]=2.

To ustawienie jest uzywane w
potfaczeniu z ustawieniem [2-8].

Ogrzewanie [2-42]=2.

To ustawienie jest uzywane w
potgczeniu z ustawieniem [2-9].

Mild

Dozwolone jest przeregulowanie (w trybie ogrzewania) lub niedoregulowanie (w
trybie chtodzenia) wzgledem Zgdanej temperatury czynnika chtodniczego, co
umozliwia szybkie osiggniecie w pomieszczeniu wymaganej temperatury.
Przeregulowanie nie jest dozwolone od momentu rozruchu. Uruchomienie ma
miejsce w warunkach zdefiniowanych zgodnie z trybem pracy wybranym powyze;.

Gdy zapotrzebowanie z urzadzen wewnetrznych powraca do umiarkowanego
poziomu, system przechodzi do stanu gotowosci zgodnie z metodag pracy
zdefiniowang powyzej.

Uwaga: Warunki uruchomienia sg inne niz w przypadku ustawien petnej mocy i
szybkiego uzyskiwania komfortu.

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-41]=1.

To ustawienie jest uzywane w
potaczeniu z ustawieniem [2-8].

Ogrzewanie [2-42]=1.

To ustawienie jest uzywane w
potfgczeniu z ustawieniem [2-9].

Eco

Oryginalna docelowa wartos¢ temperatury czynnika chtodniczego, zdefiniowana
przez metode dziatania (zob. powyzej) jest zachowywana niemal bez korekt (jedyne
zmiany wynikajg z ewentualnej kontroli zabezpieczen).

Aby aktywowac tryb... Zmien...
Chtodzenie [2-41]=0.

To ustawienie jest uzywane w
potfaczeniu z ustawieniem [2-8].
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Aby aktywowac tryb...

Zmien...

Ogrzewanie

[2-42]=0.

To ustawienie jest uzywane w
potgczeniu z ustawieniem [2-9].

19.2.3 Przyktad: Tryb automatyczny w trakcie chtodzenia

6°C

3°C

Rzeczywista krzywa obcigzenia

Wirtualna krzywa obcigzenia (poczatkowa wydajnosé w trybie automatycznym)
Wirtualna wartos$¢ docelowa (poczatkowa temperatura parowania w trybie

automatycznym)

Wymagana warto$¢ temperatury parowania
Wspodtczynnik obcigzenia

Temperatura powietrza zewnetrznego
Temperatura parowania

Quick

Powerful

Mild

Ksztattowanie sie temperatury w pomieszczeniu:

A

A

Oy

Rozpoczecie pracy
Rozpoczecie pracy
Czas pracy

Mild

Quick
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P Powerful

19.2.4 Przyktad: Tryb automatyczny w trybie ogrzewania

100%

70%
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I
I
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1
1
I
I
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1
I
I
I
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Wirtualna krzywa obcigzenia (wydajnosc¢ szczytowa w domysinym trybie
automatycznym)

Krzywa obcigzenia

Wirtualna wartos¢ docelowa (poczatkowa warto$é temperatury skraplania w trybie
automatycznym)

Temperatura obliczeniowa

Wspdtczynnik obcigzenia

Temperatura powietrza zewnetrznego

Temperatura skraplania

Quick

Powerful

Mild

Ksztattowanie sie temperatury w pomieszczeniu:

»

B

c
A Rozpoczecie pracy
B Rozpoczecie pracy
C Czas pracy
D Mild
E Quick
P Powerful
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20 Przekazanie do eksploatacji

W tym rozdziale

20.1
20.2
20.3
20.4

Opis: Przekazanie do EKSPIOGTACTH .. ..ottt ettt ettt ettt etttk b ettt ettt 124
Srodki ostroznosci podczas przekazywania do €KSPlOBtAC]i . ..........o..everveieeeeeeeeeee e 124
Lista kontrolna przed przekazaniem do eKSPIO@tAC]I ... ..eviuiiiiieiiete e 125
Lista kontrolna podczas przekazania do eksploatacji ......... 126
20.4.1  Informacje o testowym uruchomieniem uktadu.........cccooveiiiirncnnns ... 126
20.4.2  Wykonanie uruchomienia testowego (wyswietlacz 7-segmentowy) . 127
20.4.3  Eliminacja nieprawidtowosci po zakoriczeniu testowania z wynikiem negatywnym ..........cccccccoeevviniiinnninn 128

20.1 Opis: Przekazanie do eksploatacji

Po zakonczeniu montazu i zdefiniowaniu ustawien w miejscu instalacji monter ma
obowigzek sprawdzi¢ poprawno$é dziatania uktadu. W zwigzku z tym NALEZY
wykonac rozruch prébny zgodnie z procedurami opisanymi ponizej.

W tym rozdziale opisano czynnosci, jakie nalezy wykonaé, oraz sposob, w jaki
nalezy przekazaé system do eksploatacji po jego zainstalowaniu.

Rozruch sktada sie zwykle z nastepujgcych etapow:

1
2
3

Sprawdzenie "Listy kontrolnej przed przekazaniem do eksploatacji".
Przeprowadzenie testowania dziatania systemu.

W razie potrzeby, eliminacja nieprawidtowosci po zakonczeniu testowania z
wynikiem negatywnym.

Eksploatacja systemu.

20.2 Srodki ostroznosci podczas przekazywania do eksploatacji

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

PRZESTROGA

Podczas wykonywania prac na urzadzeniach wewnetrznych NIE wolno uruchamiaé
pracy w trybie testowym.

W trakcie testowania uruchomione zostanie NIE TYLKO urzadzenie zewnetrzne, ale

rowniez podfaczone urzadzenia wewnetrzne. Prowadzenie prac na urzadzeniu
wewnetrznym w trakcie testowania jest niebezpieczne.

> BPPP

PRZESTROGA

NIE wolno wktada¢ palcéw, pretéw ani innych przedmiotéw do wlotu lub wylotu
powietrza. NIE wolno zdejmowac ostony wentylatora. Moze to spowodowac
obrazenia ciata, gdyz wentylator obraca sie z duzg szybkoscia.
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i @

INFORMACIA

Podczas pierwszego okresu dziatania jednostki energia pobierana przez jednostke

moze by¢ wyzsza od podanej na tabliczce znamionowej jednostki. To zjawisko
powodowane jest przez sprezarke, ktora musi pracowac ciggle przez 50 godzin,
zanim osiggnie stan ptynnej pracy i statego zuzycia energii.

UWAGA
Aby zapewni¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu ochrony sprezarki, zasilanie

urzadzenia nalezy wtgczy¢ na 6 godzin przed jego uruchomieniem.

W trybie testowym nastepuje uruchomienie urzgdzenia zewnetrznego oraz
urzadzen wewnetrznych. Nalezy upewni¢ sie, ze zakonczono przygotowania dla
wszystkich urzgdzen wewnetrznych (przewoddw w miejscu instalacji, okablowania,
odpowietrzania itp.). Wiecej informacji zawiera instrukcja montazu urzadzen
wewnetrznych.

20.3 Lista kontrolna przed przekazaniem do eksploatacji

1 Poinstalacji urzadzenia nalezy wykonac ponizsze kontrole.

2 Zamknac urzadzenie.

3 Witaczyd zasilanie urzadzenia.

LJ

Przeczytano kompletne instrukcje instalacji i eksploatacji opisane w Podreczniku
instalatora i podreczniku referencyjnym uzytkownika.

LJ

Montaz

Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie jest prawidtowo zamontowane, aby unikng¢ hataséw i
wibracji podczas uruchamiania.

Okablowanie w miejscu instalacji

Nalezy sprawdzi¢, czy okablowanie poprowadzono zgodnie z instrukcjami zawartymi w
rozdziale "18 Instalacja elektryczna" [» 97] i ze schematami okablowania oraz z
uwzglednieniem obowigzujgcych krajowych przepiséow dotyczacych okablowania.

Napiecie zasilania

Nalezy sprawdzi¢ napiecie zasilania na lokalnej tablicy rozdzielczej. Napiecie MUSI
odpowiadac podanemu na tabliczce znamionowej urzadzenia.

Uziemienie
Nalezy sprawdzi¢, czy przewody uziemiajgce zostaty wiasciwie podtgczone i czy zaciski
uziemienia nie sg poluzowane.

Test izolacji gtdwnego obwodu zasilajacego

Za pomocg testera 500 V nalezy sprawdzi¢, czy rezystancja izolacji wynosi co najmniej
2 MQ; w tym celu nalezy przytozy¢ napiecie 500 V DC miedzy ztgczami zasilania a
uziemieniem. NIE wolno stosowac takiego testera do kabla potgczeniowego.

Bezpieczniki, wytaczniki automatyczne lub urzadzenia zabezpieczajace

Nalezy sprawdzi¢, czy typ i parametry bezpiecznikdw lub zainstalowanych lokalnie urzgdzen
zabezpieczajgcych odpowiadajg podanym w punkcie "18.1.6 Wymagania dotyczace
urzadzenia zabezpieczajgcego" [» 102]. Ponadto nalezy upewnic sie, ze zaden bezpiecznik
ani zadne urzadzenie zabezpieczajgce nie zostato ominiete.

Okablowanie wewnetrzne

Nalezy wzrokowo sprawdzi¢ skrzynke elektryczng oraz wnetrze urzadzenia pod katem
luznych potgczen lub uszkodzonych podzespotow elektrycznych.

Srednice i izolacje przewodéw

Nalezy upewnic sie, ze zamontowano przewody o witasciwych Srednicach, oraz ze izolacja
zostata wykonana prawidtowo.
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(] Zawory odcinajace

Nalezy upewnic sie, ze zawory odciecia po stronie cieczowej i gazowej sg otwarte.

(] Uszkodzone podzespoty

Nalezy skontrolowaé wnetrze urzadzenia pod katem uszkodzonych podzespotéw Iub
zacisnietych przewodow.

(] Woycieki czynnika chtodniczego

Whnetrze urzadzenia nalezy skontrolowaé pod katem ewentualnych wyciekow czynnika
chtodniczego. W przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chtodniczego nalezy podjgc
prébe jego naprawy. Jesli naprawa nie powiedzie sie, nalezy skontaktowac sie z lokalnym
dealerem. Nie mozna dopusci¢ do zetkniecia ze skéra czynnika chtodniczego, ktory wyciekt
ze zfgczy przewodow czynnika chtodniczego. Moze to spowodowacé odmrozenie.

(] Woycieki oleju

Nalezy sprawdzi¢, czy ze sprezarki nie wycieka olej. W przypadku stwierdzenia wycieku
oleju nalezy podja¢ probe jego naprawy. Jedli naprawa nie powiedzie sie, nalezy
skontaktowac sie z lokalnym dealerem.

] Wilot/wylot powietrza

Nalezy sprawdzi¢, czy wlot i wylot powietrza z urzadzenia NIE jest zatkany arkuszami
papieru, kartonem lub innymi materiatami.

(] Dodatkowe napetnienie czynnikiem chtodniczym

llos¢ dodanego czynnika chtodniczego nalezy zapisac¢ na tabliczce "Dodana ilo$¢ czynnika" i
przymocowac z tytu przedniej pokrywy.

(] Data instalacji i ustawienia w miejscu instalacji

Date instalacji nalezy zanotowac¢ na nalepce umieszczonej z tytu przedniego panelu,
zgodnie z normg EN60335-2-40. Nalezy réwniez zanotowac ustawienia dokonane w miejscu
instalacji.

20.4 Lista kontrolna podczas przekazania do eksploatacji

(] Wykonanie uruchomienia testowego.

20.4.1 Informacje o testowym uruchomieniem uktadu

UWAGA
Po pierwszej instalacji nalezy sprawdzi¢ dziatanie urzgdzenia. W przeciwnym

wypadku na interfejsie uzytkownika wyswietlony zostanie kod usterki &/= i normalna
praca ani uruchomienie samego urzadzenia wewnetrznego w trybie testowym nie
bedzie mozliwe.

W ponizszej procedurze opisano tryb testowy dla kompletnego uktadu. W trakcie
tej operacji sprawdzane sg i oceniane nastepujgce elementy:

= Sprawdzenie prawidtowosci okablowania (sprawdzenie komunikacji z
urzagdzeniami wewnetrznymi).

= Kontrola otwarcia zawordow odcinajgcych.
= Ocena dfugosci przewoddw rurowych.

Nie jest mozliwe sprawdzenie nieprawidtowosci w kazdym urzadzeniu
wewnetrznym osobno. Po zakonczeniu pracy w trybie testowym nalezy po kolei
skontrolowad dziatanie poszczegdlnych urzadzen wewnetrznych za posrednictwem
interfejsu uzytkownika. Wiecej informacji na temat trybu testowego dla
pojedynczego urzadzenia mozna znalez¢ w instrukcji montazu urzadzenia
wewnetrznego.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8

126

Klimatyzator typu VRV IV-S
4P482277-1C—-2025.11




20 | Przekazanie do eksploatacji

i @

INFORMACIA

= Wyréwnywanie stanu fizycznego czynnika chtodniczego przed uruchomieniem
sprezarki moze zajgc¢ 10 minut.

* Podczas testowania z urzadzenia moze dochodzi¢ dzwiek przeptywajgcego
czynnika chtodniczego lub dZzwiek towarzyszacy pracy zaworu magnetycznego.
Dzwieki te moga narastaé, a wskazanie na wyswietlaczu moze sie zmienic¢. Nie
oznacza to jednak usterki.

20.4.2 Wykonanie uruchomienia testowego (wyswietlacz 7-segmentowy)

1 Upewnij sie, ze dokonano wszystkich niezbednych ustawien w miejscu
instalacji; zob. "19.1 Dokonywanie ustawien w miejscu instalacji" [» 108].

2 Wiacz zasilanie urzadzenia zewnetrznego oraz wszystkich podtgczonych
urzagdzen wewnetrznych.

UWAGA
Aby zapewnic¢ doptyw zasilania do grzatki karkasu w celu ochrony sprezarki, zasilanie

urzadzenia nalezy wtgczy¢ na 6 godzin przed jego uruchomieniem.

3 Upewnic sig, ze system jest w stanie domysinym (stan bezczynnosci) (H1P jest
WYt.); zob. "19.1.4 Dostep do trybow 1 lub 2" [» 110]. Naci$nij przycisk BS4 i

przytrzymaj przez minimum 5 sekund. Zostanie uruchomiony tryb testowy.

Wynik: Praca w trybie testowym jest automatycznie uruchamiana i na
urzadzeniu zewnetrznym miga dioda H2P, zas na wyswietlaczu interfejsu
urzgdzen wewnetrznych wyswietlane sg wskazania "test operation" (praca w
trybie testowym) i "under centralized control" (sterowanie scentralizowane).

Kroki procedury automatycznej pracy w trybie testowym:

Krok Opis
e x 0 0 0 0 It Kontrola przed uruchomieniem (wyréwnanie
ci$nienia)
o x ® @0 0 X @ Uruchomienie trybu chtodzenia
e x o 0 @ It it Stabilna praca w trybie chtodzenia
e x o @ Xt @0 @ Usterka komunikacji
® ¥ @ ® Ir @ 3t Sprawdzenie zaworu odcinajgcego
® 3 @ @ It ir e Sprawdzenie dtugosci przewodu
® x @ It e @ It Wypompowywanie czynnika chtodniczego
® 3k @ It & Ir e Zatrzymanie urzadzenia
° INFORMACIA
l Podczas pracy w trybie testowym zatrzymanie urzgdzenia za pomoca interfejsu
uzytkownika nie jest mozliwe. Aby przerwa¢ operacje, nacisnij przycisk BS3.
Urzadzenie zatrzyma sie po uptywie 30 sekund.

4 Sprawdzi¢ wyniki pracy w trybie testowym na wyswietlaczu 7-segmentowym
urzadzenia zewnetrznego.

Ukonczone Opis
Ukoniczone ©e o 3re 0 0 0
normalnie
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Ukornczone Opis

Ukonczone, e 3X3t e e @ @
wykryto

_ ) | Aby podjac czynnosci naprawcze, zob. "20.4.3 Eliminacja
nieprawidtowosci

nieprawidtowosci po zakonczeniu testowania z wynikiem
negatywnym" [» 128]. Jedli testowanie zostato
ukonczone, normalna eksploatacja urzadzenia bedzie
mozliwa po uptywie 5 minut.

20.4.3 Eliminacja nieprawidtowosci po zakonczeniu testowania z wynikiem negatywnym

Testowanie uznaje sie za ukoniczone, jesli po jego zakonczeniu nie sg wyswietlane
zadne kody usterek. W przypadku wyswietlania kodu usterki nalezy podjg¢
czynnosci majgce na celu wyeliminowanie nieprawidtowosci, zgodnie z
objasnieniem w tabeli koddéw usterek. PrzeprowadZ ponownie testowanie,
sprawdzajac, czy nieprawidtowosci zostaty skutecznie wyeliminowane.

INFORMACIA

[ J
l W przypadku wystgpienia usterki kod btedu jest wyswietlany w interfejsie
uzytkownika urzadzenia wewnetrznego.

INFORMACIA

Kody usterek zwigzane z urzgdzeniami wewnetrznymi opisano w instrukcji montazu
dotaczonej do urzadzenia wewnetrznego.

i @
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21 Przekazanie uzytkownikowi

Po zakonczeniu uruchomienia testowego i potwierdzeniu, ze urzadzenie dziata

prawidtowo, nalezy przekazac uzytkownikowi nastepujgce informacje:

= Nalezy upewnic sie, ze uzytkownik posiada dokumentacje drukowang oraz zalecic¢
zachowanie jej na przysztos¢. Nalezy poinformowaé uzytkownika, ze petna
dokumentacje mozna znalez¢ pod adresem URL podanym wczesniej w niniejszej
instrukcji.

= Wyjasni¢ uzytkownikowi prawidtowg obstuge systemu oraz kroki, jakie nalezy
podjgé w przypadku problemdw.

= Nalezy pokazac uzytkownikowi, jak powinna przebiegac konserwacja urzgdzenia.
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22 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

UWAGA
Konserwacja MUSI by¢ przeprowadzana przez uprawnionego montera lub

przedstawiciela serwisu.

Zalecamy przeprowadzanie konserwacji przynajmniej raz do roku. Obowigzujgce
prawo moze jednak wymuszac czestsza konserwacje.

UWAGA
Obowigzujace przepisy dotyczace fluorowanych gazéw cieplarnianych wymagajg,

aby ilos¢ czynnika chtodniczego w urzadzeniu zostata podana zaréwno jako masa, jak
i ekwiwalent CO,.
Wzér na obliczanie ilosci fluorowanych gazéow cieplarnianych w tonach

ekwiwalentu CO,: wartos¢ GWP czynnika chtodniczego x faczna ilo$¢ czynnika
chtodniczego [w kg] / 1000

W tym rozdziale

221

222
223

Srodki 05trozN0SCi dOtYCzgee KONSEIWAC .........v.vevecee oo seeeee ettt 130
22.1.1  Zapobieganie porazeniom pradem eleKtryCZNYmM . .....c.ooiiiiiioiiieiieeeeeeeeee et 130
Lista kontrolna corocznej konserwacji jednostki ZEWNETIZNE] .....oiiviiiiiieeece e 131
Informacje na temat pracy w trybie serwisowym 131
2231 KOrzystanie Z trybU OGSYSANIa . ....ooiiiiiiicieiei it 132
22.3.2  Odzysk czynnika ChEOONICZEEO ... . euiiieieiei ettt ettt 132

22.1 Srodki ostroznosci dotyczace konserwacji

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

Sl i<

UWAGA: Ryzyko wytadowania elektrostatycznego

Przed wykonaniem czynnosci konserwacyjnych lub serwisowych nalezy dotkngc
metalowej czesci jednostki, aby usunagc tadunek elektrostatyczny i ochronié ptyte.

22.1.1 Zapobieganie porazeniom prgdem elektrycznym

Podczas serwisowania urzgdzen typu "inwerter":

1

Przez 10 minut po wyfaczeniu zasilania NIE nalezy wykonywad prac
elektrycznych.

Zmierz napiecie miedzy stykami listwy zaciskowej zasilania za pomocg testera,
sprawdzajac, czy zasilanie zostato odtgczone. Dodatkowo za pomocg prébnika
zmierz punkty pokazane na rysunku i upewnij sie, ze napiecie kondensatora w
obwodzie gtéwnym jest nizsze niz 50 V DC. Jesli zmierzone napiecie nadal
przekracza 50 V DC, nalezy w sposdb bezpieczny roztadowac kondensatory,
uzywajac przeznaczonego do tego celu przyrzadu, aby unikngc iskrzenia.
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T TITTIN T éﬁ% C-

3 Aby unikng¢ uszkodzenia ptytki drukowanej, dotknij niepowlekane podzespoty
metalowe ptytki, aby usungé nagromadzony tadunek elektrostatyczny przed
wetknieciem/wyjeciem ztgczy.

4 Przed rozpoczeciem czynnosci serwisowych urzadzen inwerterowych wyciggnij
ztgcza potaczeniowe silnikdw wentylatoréow urzadzenia zewnetrznego. Nalezy
zwrécic¢ uwage, aby NIE dotykac podzespotéw pod napieciem. (Jesli silny wiatr
obraca wentylatorem, moze to powodowac gromadzenie sie fadunku w
kondensatorze lub obwodzie gtéwnym, prowadzac do porazenia pradem
elektrycznym.)

Ztacze zwierajgce X106A dla M1F
X107A dla M2F

5 Po zakonczeniu czynnosci obstugowych konieczne jest wetkniecie ztgcza
pofgczeniowego ponownie na miejsce. W przeciwnym wypadku na pilocie
zdalnego sterowania zostanie wysSwietlony kod btedu £7 i normalna
eksploatacja urzadzenia NIE bedzie mozliwa.

Szczegdtowe informacje dotyczace schematu elektrycznego naklejono z tytu
pokrywy serwisowe;.

Nalezy uwaza¢ na wentylator. Dokonywanie przeglagdéw urzadzenia przy
dziatajgcym wentylatorze jest niebezpieczne. Nalezy upewnié sie, ze gtowny
wytgcznik zostat przekrecony w potozenie wytgczone, oraz wyjgé bezpieczniki z
obwodu sterujgcego znajdujgcego sie w urzadzeniu zewnetrznym.

22.2 Lista kontrolna corocznej konserwacji jednostki zewnetrznej

Przynajmniej raz do roku nalezy sprawdzac nastepujgce elementy:

= Wymiennik ciepta
Wymiennik ciepta jednostki zewnetrznej moze zosta¢ zablokowany przez kurz,
pyt, liscie itd. Zaleca sie czyszczenie wymiennika ciepta raz do roku. Zablokowanie

wymiennika ciepta moze doprowadzi¢ do powstania zbyt niskiego lub wysokiego
cisnienia, powodujgc pogorszenie wydajnosci.

22.3 Informacje na temat pracy w trybie serwisowym

Operacja odzysku czynnika chtodniczego/odsysania prézniowego jest mozliwa po
zastosowaniu ustawienia [2-21]. Szczegdtowe informacje dotyczgce ustawiania
trybu 2 zawiera "19.1 Dokonywanie ustawien w miejscu instalacji" [» 108].

W przypadku trybu odzyskiwania czynnika chtodniczego/odsysania prézniowego
nalezy przed przystgpieniem do dziatania uwaznie sprawdzi¢, co powinno zostac
poddane odsysaniu prézniowemu/odzyskowi. Wiecej informacji na temat

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
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odsysania prdozniowego i odzyskiwania czynnika zawiera instrukcja montazu
urzadzenia wewnetrznego.

22.3.1 Korzystanie z trybu odsysania

1 Gdy urzadzenie jest unieruchomione, uaktywnij ustawienie [2-21], aby
uruchomic tryb odsysania prézniowego.

Wynik: Po potwierdzeniu zawory rozprezne urzadzen wewnetrznych i
urzgdzenia zewnetrznego zostang catkowicie otwarte. W chwili, gdy swieci sie
dioda H1P, interfejs uzytkownika wszystkich urzadzen wewnetrznych wskazuje
na prace w trybie testowym (TEST) oraz (sterowanie zewnetrzne);
wykonanie operacji nie bedzie mozliwe.

2 Oproznij uktad za pomocg pompy prozniowej.

3 Nacisnij przycisk BS1, aby zatrzymac tryb odsysania.

22.3.2 0Odzysk czynnika chtodniczego

Operacja ta powinna by¢ prowadzona za pomocg urzgdzenia do odzysku czynnika
chtodniczego. Odsysanie prézniowe przebiega wedtug takiej samej procedury.

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO WYBUCHU

‘_’_/ Wypompowywanie czynnika chtodniczego — wyciek czynnika. Jesli konieczne jest
wypompowanie czynnika chtodniczego z uktadu, a w instalacji czynnika chtodniczego
wystepuje wyciek:

= NIE uzywac funkcji automatycznego wypompowywania, ktéra zbiera catosé
czynnika  chtodniczego z przewoddw zewnetrznych oraz urzadzenia
wewnetrznego w urzadzeniu zewnetrznym. Mozliwe konsekwencje: Samozapton
lub wybuch spowodowany przedostaniem sie powietrza do dziatajgcej sprezarki.

* Nalezy uzy¢ odrebnego systemu odzyskiwania czynnika, ktéry NIE wymaga pracy
sprezarki urzadzenia.

UWAGA
Spuszczajac czynnik chtodniczy, nalezy dopilnowac, aby NIE doszto do spuszczenia

oleju. Przyktad: Nalezy w tym celu wykorzysta¢ odolejacz.

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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23 Rozwigzywanie problemow

W tym rozdziale

231
23.2
233

OPpis: ROZWIGZYWaNI® PrODIEMOW. ... ..ottt ettt ettt ettt ettt ettt se et esene e 133
Srodki ostroznosci podczas rozwigzywania ProBIEMOW ............oivivririieeeeireieeeeee e 133
Rozwigzywanie problemow w 0parciu 0 KOAY DEAOW .........cviiiiiiiiiciee e 133
23.3. 1 KOy DHEAOW: PrZEEIGT. ... ettt 134

23.1 Opis: Rozwigzywanie problemow

Przed przystgpieniem do rozwigzywania probleméw

Przeprowadzi¢ dokfadng kontrole wzrokowa urzadzenia i sprawdzi¢, czy nie ma
oczywistych usterek, takich jak luzne pofgczenia lub uszkodzone przewody.

23.2 Srodki ostroznosci podczas rozwigzywania probleméw

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO PORAZENIA PRADEM
ELEKTRYCZNYM

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA/ODMROZENIA

> B P

OSTRZEZENIE

® Przed przystapieniem do przegladu skrzynki elektrycznej jednostki nalezy ZAWSZE
upewni¢ sie, ze jednostka jest odtgczona od zasilania. Wytgczy¢ odpowiedni
bezpiecznik.

= Jesli zadziatato urzadzenie zabezpieczajace, nalezy wytaczy¢ urzadzenie i okresli¢
przyczyne, ktora spowodowata uaktywnienie zabezpieczenia, a dopiero potem
wyzerowal urzadzenie zabezpieczajagce. NIE WOLNO mostkowaé urzadzen
zabezpieczajgcych lub zmienia¢ ich wartosci na inne niz domyslne ustawienia
fabryczne. Jesli nie mozna znalez¢ przyczyny problemy, nalezy skontaktowac sie
ze sprzedawca.

OSTRZEZENIE
Unikanie niebezpieczeristwa w razie przypadkowego zresetowania termostatu:

urzagdzenie to NIE moze by¢ zasilane przez wytgcznik zewnetrzny, np. witgcznik
czasowy, ani podtgczone do obwodu, ktory jest regularnie WEACZANY i WYtACZANY
przez instalacje.

23.3 Rozwigzywanie problemow w oparciu o kody btedéw

W przypadku wyswietlania kodu usterki nalezy podjg¢ czynnosci majgce na celu
wyeliminowanie nieprawidtowosci, zgodnie z objasnieniem w tabeli kodéw usterek.

Po wyeliminowaniu nieprawidtowosci nacisnij przycisk BS3, aby zresetowac kod
usterki i pondw operacje.

RXYSQ4~6T8
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INFORMACIA

@
l W przypadku wystagpienia usterki kod btedu jest wyswietlany w interfejsie
uzytkownika urzadzenia wewnetrznego.

INFORMACIA

W przypadku wystapienia usterki kod btedu jest wyswietlany na 7-segmentowym
wyswietlaczu urzadzenia zewnetrznego oraz w interfejsie uzytkownika urzgdzenia
wewnetrznego.

i @

23.3.1 Kody btedéw: Przeglad

Jesli pojawig sie inne kody bteddw, nalezy skontaktowac sie z lokalnym dealerem.

Kod gtéwny Przyczyna Rozwigzanie
E3 = Zawoér odcinajacy urzadzenia zewnetrznego|= Otwdrz zawory odcinajgce  po  stronie
jest zamkniety. cieczowej i gazowej.
= Nadmierna ilos¢ czynnika chtodniczego = Nalezy ponownie obliczy¢ konieczng ilosc

czynnika dla dtugosci przewoddw i poprawic
poziom napetnienia, odzyskujgc nadmiar za
pomocg maszyny do odzysku czynnika
chtodniczego.

EH = Zawor odcinajgcy urzadzenia zewnetrznego |= Otwodrz  zawory odcinajgce  po  stronie
jest zamkniety. cieczowej i gazowej.

= Niewystarczajgca ilos¢ czynnika chtodniczego |= Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato
prawidtowo dopetnione czynnikiem
chtodniczym. Nalezy ponownie obliczy¢
wymagang ilos¢ czynnika chtodniczego i
dopetni¢ odpowiednig iloscia.

Eq Usterka elektronicznego zaworu rozpreznego Sprawd? potfgczenie na ptytce drukowanej lub
(Y1E) — A1P (X21A) elemencie wykonawczym.

(Y3E) — A1P (X22A)

T
1]

= Zawor odcinajgcy urzadzenia zewnetrznego |= Otworz  zawory odcinajgce  po  stronie
jest zamkniety. cieczowej i gazowej.

= Niewystarczajgca ilos¢ czynnika chtodniczego |= Nalezy sprawdzi¢, czy urzadzenie zostato
prawidtowo dopetnione czynnikiem
chtodniczym. Nalezy ponownie obliczy¢
wymagang ilos¢ czynnika chtodniczego i
dopetni¢ odpowiednig iloscia.

FE Nadmierna ilos¢ czynnika chtodniczego Nalezy ponownie obliczy¢ konieczng ilos¢
czynnika dla dtugosci przewodow i poprawié
poziom napetnienia, odzyskujgc nadmiar za
pomocg maszyny do odzysku czynnika
chtodniczego.

HT Usterka czujnika temperatury otoczenia (R1T) - |Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub
A1P (X11A) elemencie wykonawczym.

43 Usterka czujnika temperatury na ttoczeniu Sprawd? pofgczenie na ptytce drukowanej lub
(R2T): przerwa / zwarcie — A1P (X12A) elemencie wykonawczym.

s Usterka czujnika temperatury ssania Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub
(R3T) — AP (X12A) elemencie wykonawczym.

(RST) — A1P (X12A)

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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Kod gtéowny

Przyczyna

Rozwigzanie

5B

Usterka czujnika temperatury cieczy
(wezownica) (R4T) - A1P (X12A)

Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub
elemencie wykonawczym.

Usterka czujnika temperatury cieczy (za
wymiennikiem ciepta dochtadzania HE) (R7T) -
A1P (X13A)

Sprawdz potfgczenie na ptytce drukowanej lub
elemencie wykonawczym.

L Usterka czujnika temperatury gazu (za Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub
wymiennikiem ciepta dochtadzania HE) (R6T) - | elemencie wykonawczym.
A1P (X13A)

A Usterka czujnika wysokiego cisnienia (SINPH): |Sprawdz potgczenie na ptytce drukowanej lub

przerwa / zwarcie — A1P (X17A) elemencie wykonawczym.

i Usterka czujnika niskiego cisnienia (SINPL): Sprawd? potgczenie na ptytce drukowanej lub

przerwa / zwarcie — A1P (X18A) elemencie wykonawczym.

L Transmisja urzadzenie zewnetrzne - inwerter: | Sprawd? potgczenie.

Problem z transmisjg INV1 / FAN1

P Niezrownowazone napiecie zasilania INV1 Sprawdz, czy parametry zasilania mieszczg sie w
zakresie.

Lt Usterka zwigzana z odwrdceniem faz zasilania | Skoryguj kolejnos¢ faz.

uz Niewtasciwe napiecie zasilania Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ podtgczenia
zasilania.

L3 Kod usterki: Nie przeprowadzono uruchomienia | Przeprowadz prace systemu w trybie testowym.

w trybie testowym (eksploatacja systemu
niemozliwa)

L Brak zasilania urzadzenia zewnetrznego. Nalezy sprawdzi¢, czy okablowanie zasilajgce
urzadzenia zewnetrznego jest podtgczone
prawidtowo.

L7 Uszkodzone okablowanie Q1/Q2 Sprawd? okablowanie Q1/Q2.

g Niezgodnos¢ systemoéw. Potaczono Sprawdz, czy wystepujg usterki innych urzadzen

nieprawidfowe typy urzadzen wewnetrznych wewnetrznych oraz potwierd?, ze potgczenie
(R410A, R407C, RA, itp.) roznych typdéw jest dozwolone.
Usterka urzadzenia wewnetrznego
LR Podtgczono urzadzenia wewnetrzne Nalezy sprawdzi¢ typ podtgczonych urzadzen
nieprawidtowego typu. wewnetrznych. Jesli nie jest on prawidtowy,
wymieni¢ urzgdzenia na odpowiednie.

LIH Nieprawidtowe potaczenia miedzy Skorygowac potaczenia F1 i F2 podtgczonego

urzadzeniami. modutu rozgatezien do ptytki drukowanej
urzgdzenia zewnetrznego (TO BP UNIT).
Sprawd?, czy zostata nawigzana komunikacja z
modutem rozgatezien.

LF = Zawor odcinajgcy urzadzenia zewnetrznego |= Otwodrz  zawory odcinajgce  po  stronie

jest zamkniety. cieczowej i gazowej.
= Przewody i okablowanie podanego urzadzenia |= Nalezy upewni¢ sie, ze przewody |
wewnetrznego nie sg prawidtowo podtgczone| okablowanie podanego urzadzenia
do urzadzenia zewnetrznego. wewnetrznego sg prawidtowo podtgczone do
urzadzenia zewnetrznego.
RXYSQ4~6T8 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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24 Utylizacja

UWAGA
NIE nalezy podejmowac préb samodzielnego demontazu uktadu: demontaz uktadu,

utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw MUSZA
przebiega¢ zgodnie z witasciwymi przepisami. Urzadzenia MUSZA by¢ poddane
obrébce przez wyspecjalizowang stacje w celu ponownego wykorzystania, recyklingu

i odzysku.
Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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25 Dane techniczne

Podzbidér najbardziej aktualnych danych technicznych jest dostepny w regionalnej
witrynie WWW Daikin (ogdlnodostepnej). Kompletny zestaw aktualnych danych
technicznych jest dostepny w serwisie internetowym Daikin Business Portal

(wymagane jest uwierzytelnienie).

W tym rozdziale

25.1  Wymagana przestrzen serwisowa: Urzadzeni® ZEWNELIZNE .........ouiiiueuiiiiiiiiieieieieiee ettt
25.2  Schemat prowadzenia przewodow rurowych: Jednostka zewnetrzna
25.3  Schemat elektryczny: Urzadzeni® ZEWNEIIZNE .......cc.oiiiiiieiiiciiieeeee ettt
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25.1 Wymagana przestrzen serwisowa: Urzgdzenie zewnetrzne

W przypadku montazu urzadzen jedno obok drugiego przewody muszg by¢ prowadzone z przodu, z tytu lub od
dotu. W tym przypadku prowadzenie przewoddw z boku jest niemozliwe.

W przypadku montazu urzadzen jedno obok drugiego i prowadzenia przewodow z tytu nalezy zachowac miedzy
urzgdzeniami odlegtos$¢ =250 mm (zamiast 2100 mm, jak pokazano na rysunkach ponizej).

O =
Jedno urzadzenie | (E) | Jeden rzad urzadzen ()
(mm)
AE Hs Ho Hy a b c d e eg €p
B — 2100
A B, C — 2100 | 2100 | 2100
B, E — 2100 21000 <500
A B, CE |— 2150 | 2150 | 2150 21000 <500
D — 2500
D, E — 2100021000 <500
B, D — 2100 =500
B,D, E He<Ho |He<VsH, 2250 2750 |21000/| <500
YsHy<Hg<H, 2250 >1000/21000| <500
Hg>Hy N 1
He>Ho  |Hp<¥H, 2100 >1000/21000 <500
YsH,<Hp<H, 2200 >1000/21000 <500
Hp>Hy 2200 21700/21000 <500
BEEE y\ A,B,C — >200 | 2300 |21000
— £ AB,CE |— >200 | 2300 |21000 21000 <500
— >1000
— >1000/21000| <500
Ho>H,, >300 21000
Hp<2H, 2250 21500
YsHy<Hp<H, >300 21500
He<Hp |He<V%H, >300 2100021000 <500
YsHy<Hg<H, >300 >1250/21000| <500
Hg>Hy © 1+2
He>Ho  |Hp<¥H, 2250 >1500/21000 <500
YsH,<Hp<H, 2300 >1500/21000 <500
Hp>Hy 2300 22200/=1000 <500

A,B,C,D
a,b,c,d,e

€p

Przeszkody ($ciany/przegrody)

Przeszkoda (sufit)

Minimalna wielkos¢ przestrzeni serwisowej miedzy urzadzeniem a przeszkodami A,
B,C,DiE

Maksymalna odlegtos¢ miedzy urzadzeniem a krawedzig przeszkody E, w kierunku
przeszkody B

Maksymalna odlegto$¢ miedzy urzadzeniem a krawedzig przeszkody E, w kierunku
przeszkody D

Wysokos¢ urzgdzenia

Wysoko$¢ przeszkod B i D

Nalezy zabezpieczy¢ stelaz od dotu, uniemozliwiajgc powtdrne zasysanie powietrza
wylotowego od dotu urzadzenia.

Mozliwe jest zainstalowanie maksymalnie dwu urzadzen.

Niedozwolone
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Hg Hy b [mm]
Hg<¥2H, b=250
Y2Hy<Hg<H, b=300

Hg>H, S

:::I A1 A2

B1 B2

A1=>A2 (A1) Istnieje niebezpieczenstwo sciekania i zamarzania skroplin miedzy
urzadzeniami wewnetrznymi i zewnetrznymi.
(A2) Nastepnie nalezy zainstalowac¢ zadaszenie miedzy urzadzeniami gérnymi a
dolnymi. Gérne urzadzenie nalezy zainstalowac na tyle wysoko nad dolnym, aby na
panelu dolnym gérnego urzadzenia nie gromadzit sie 16d.

B1=>B2 (B1) Jesli nie ma niebezpieczenstwa sciekania i zamarzania skroplin miedzy
urzadzeniami wewnetrznymi i zewnetrznymi...
(B2) Wowczas instalacja zadaszenia nie jest konieczna, lecz uszczelnienie szczelin
miedzy gérnymi a dolnymi urzgdzeniami pozwala zabezpieczy¢ przed ponownym
zasysaniem powietrza wylotowego od dotu urzadzenia.

RXYSQ4~6T8 | 4 DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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25.2 Schemat prowadzenia przewododw rurowych: Jednostka zewnetrzna

d Y1E c
L
@ -
m
é I
e
| Y3E “
M1F_M2F
R6T R3T
RAT '
s dHHHH
'-H%} —_ - k 1D
o — Qg" T LI T
YK f
HIN

Zawor odcinajgcy (gazowy)
Zawor odcinajacy (cieczowy)
Filtr (3x)
Wymiennik ciepta dochtadzania
Zawor regulacji cisnienia
Wymiennik ciepta
Otwoér serwisowy (wysokie cisnienie)
Zawor zwrotny
Zbiornik akumulacyjny sprezarki
Kapilara
Otwor serwisowy (napetnianie czynnikiem chtodniczym)
Akumulator
Ptytka drukowana z radiatorem (dotyczy tylko modelu RXYSQ4~6_V)

M1C Sprezarka
M1F-M2F Silnik wentylatora

R1T Termistor (powietrze)

R2T Termistor (ttoczenie)

R3T Termistor (ssanie 1)

R4T Termistor (wymiennik ciepta)

(
(

—_— R =T -nD Q2 T O

3

R5T Termistor (ssanie 2)
R6T Termistor (wymiennik ciepta dochtadzania)
R7T Termistor (przewdd cieczowy)

SINPH Czujnik wysokiego cisnienia

SINPL Czujnik niskiego cisnienia

S1PH Woytacznik wysokocisnieniowy

Y1E Elektroniczny zawdr rozprezny (gtéwny)
Y3E Elektroniczny zawor rozprezny (wymiennik ciepta dochtadzania)
Y1S Zawor elektromagnetyczny (4-drogowy)
—= Ogrzewanie
= Chtodzenie

Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika 4 DAIKIN RXYSQ4~6T8
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25.3 Schemat elektryczny: Urzadzenie zewnetrzne

Schemat okablowania dostarczony jest z jednostka i znajduje sie po wewnetrzne;j
stronie pokrywy serwisowej.

Uwagi dotyczace modelu RXYSQ4~6_V:

1
2

Symbole (zob. ponizej).
Odpowiednie informacje dotyczgce ztgcza X37A podano w instrukgji
instalacji dla tej opciji.

Informacje dotyczace sposobu korzystania z przyciskéw BS1~BS5 oraz
mikroprzetgcznikdw DS1-1 i DS1-2 mozna znalez¢ w instrukcji instalacji lub
w instrukcji serwisowe;.

Nie nalezy uruchamia¢ urzadzenia, zwierajgc urzgdzenie zabezpieczajgce
S1PH.

Informacje dotyczgce przewoddw transmisyjnych tgczacych urzadzenia
wewnetrzne i zewnetrzne F1-F2 zawiera instrukcja montazu.

Korzystajgc z centralnego systemu sterowania, podtacz przewdd
transmisyjny tgczacy urzadzenie zewnetrzne z zewnetrznym F1-F2.

Uwagi dotyczgce modelu RXYSQ4~6_Y:

1 Symbole (zob. ponizej).
2 Odpowiednie informacje dotyczgce ztgcza X37A podano w instrukg;ji
instalacji dla tej opcji.
3 Informacje dotyczace sposobu korzystania z przyciskéw BS1~BS4 oraz
mikroprzetgcznikéw DS1-1 i DS1-2 mozna znalez¢ w instrukcji instalacji lub
w instrukcji serwisowe;j.
4 Nie nalezy uruchamiac urzadzenia, zwierajac urzadzenie zabezpieczajgce
S1PH.
5 Informacje dotyczace przewododw transmisyjnych tgczacych urzadzenia
wewnetrzne i zewnetrzne F1-F2 zawiera instrukcja montazu.
6  Korzystajgc z centralnego systemu sterowania, podfgcz przewdd
transmisyjny tgczacy urzadzenie zewnetrzne z zewnetrznym F1-F2.
Symbole:
XIM Gtowny zacisk
—— Uziemienie
15 Przewdd nr 15
——————— Przewdd w miejscu instalacji
Dl | @ Kabel w miejscu instalacji
—>**12.2 Podtgczenie ** cigg dalszy na stronie 12, kolumna 2
@ Kilka mozliwosci okablowania
i Opcja

| Nie zamontowano w skrzynce elektryczne;j

_l Okablowanie zalezne od modelu

RXYSQ4~6T8
Klimatyzator typu VRV IV-S
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Legenda dotyczgca schematu instalacji elektrycznej RXYSQ4~6_V:

Al1P
A2P
A3P
BS

C1
DS1
F1U
F3U, F4U
FoU
H*P
HAP
HBP
K11M
K*R
L*R
M1C
M1F
M2F
PS
Q1Dl

R
RIT
R2T
R3T
R4T
RST
R6T
R7T
FINTH
SINPH
SINPL
S1PH
515
s25
VIR

Ptytka drukowana (gtéwna)

Ptytka drukowana (filtr)

Ptytka drukowana (selektor trybu chtodzenia/ogrzewania) (opcja)
Przyciski (tryb, ustawienie, powrot, test, zerowanie) (A1P)
Kondensator (A1P)

Mikroprzetacznik (A1P)

Bezpiecznik (T 56 A/250 V) (A2P)

Bezpiecznik (T 6,3 A/250 V) (A2P)

Bezpiecznik (T 5,0 A/250 V) (A1P)

Dioda LED (serwisowa — pomaranczowa) (A1P)

Dioda LED dziatania (serwisowa — zielona) (A1P)

Dioda LED czestotliwosci (serwisowa — zielona) (A1P)
Stycznik magnetyczny (A1P)

Przekaznik magnetyczny (A1P)

Reaktor (A1P)

Silnik (sprezarki)

Silnik elektryczny (wentylatora gérnego)

Silnik elektryczny (wentylatora dolnego)

Zasilacz impulsowy (A1P)

Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem (nie nalezy do
wyposazenia)

Rezystor (A1P)
Termistor (powietrze)
Termistor (ttoczenie)
Termistor (ssanie 1)

Termistor (wymiennik ciepta)

(

(

(

(

Termistor (ssanie 2)

Termistor (wymiennik ciepta dochtadzania)
Termistor (przewdd cieczowy)
Termistor (zebro)
Czujnik wysokiego cisnienia

Czujnik niskiego cisnienia

Wytgcznik wysokocisnieniowy

Przetgcznik sterowania nadmuchem powietrza (opcja)

Selektor trybu chtodzenia/ogrzewania (opcja)

Modut zasilania IGBT (A1P)
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V2R Modut diodowy (A1P)

V*T N-kanatowy tranzystor bipolarny z izolowang bramka (IGBT) (A1P)
V*D Dioda (A1P)

X*A Ztacze ptytki drukowanej

X*M Listwa zaciskowa

X*Y Ztacze

X37A Przytacze (zasilanie ptytki drukowanej (opcja))

Y1E Elektroniczny zawor rozprezny (gtéwny)

Y3E Elektroniczny zawér rozprezny (wymiennik ciepta dochtadzania)
Y1S Zawor elektromagnetyczny (4-drogowy)

7*C Filtr przeciwzaktéceniowy (z rdzeniem ferrytowym)

Z*F (A*P) Filtr zaktocen

Legenda dotyczgca schematu instalacji elektrycznej RXYSQ4~6_Y:

Al1P Ptytka drukowana (gtowna)
A2P Ptytka drukowana (inwerter)
BS* Przyciski (tryb, ustawienie, powrot, test, zerowanie) (A1P)
c* Kondensator (A2P)
DS1 Mikroprzetacznik (A1P)
F1U, F2U Bezpiecznik (T 31,5 A /500 V) (A1P)
F1U Bezpiecznik (T 5,0 A/ 250 V) (A2P)
F3U, FAU, F5U  Bezpiecznik (T 6,3 A/ 250 V) (A1P)
H*P Dioda LED (serwisowa — pomaranczowa) (A1P)
HAP Dioda LED dziatania (serwisowa — zielona) (A*P)
K1M Stycznik magnetyczny (A2P)
K*R Przekaznik magnetyczny (A*P)
L1R Reaktor
M1C Silnik (sprezarki)
M1F Silnik elektryczny (wentylatora gérnego)
M2F Silnik elektryczny (wentylatora dolnego)
PS Zasilacz impulsowy (A2P)
Q1DI Detektor pradu uptywowego z wytgcznikiem (nie nalezy do
wyposazenia)
R* Rezystor (A2P)
R1T Termistor (powietrze)
R2T Termistor (ttoczenie)
R3T Termistor (ssanie 1)
RAT Termistor (wymiennik ciepta)
R5T Termistor (ssanie 2)
RXYSQ4~6T8 P DAIKIN Podrecznik instalatora i podrecznik referencyjny uzytkownika
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R6T
R7T
R10T
SINPH
SINPL
S1PH
S1S
525
VIR
V2R, V3R
X*A
X*M
X*Y
X37A
Y1E
Y3E
Y1S
Z*C
Z*F

Termistor (wymiennik ciepta dochtadzania)
Termistor (przewdd cieczowy)

Termistor (zebro)

Czujnik wysokiego cisnienia

Czujnik niskiego ci$nienia

Wytacznik wysokocisnieniowy

Przetgcznik sterowania nadmuchem powietrza (opcja)
Selektor trybu chtodzenia/ogrzewania (opcja)
Modut zasilania IGBT (A2P)

Modut diodowy (A2P)

Ztacze ptytki drukowanej

Listwa zaciskowa

Ztacze

Przytacze (zasilanie ptytki drukowanej (opcja))

Elektroniczny zawér rozprezny (gtéwny)

Elektroniczny zawor rozprezny (wymiennik ciepta dochtadzania)

Zawor elektromagnetyczny (4-drogowy)
Filtr przeciwzaktéceniowy (z rdzeniem ferrytowym)

Filtr przeciwzaktoceniowy
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26 Stownik

Przedstawiciel
Dystrybutor (sprzedawca) produktu.

Autoryzowany instalator
Osoba dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami technicznymi, uprawniona
do montazu produktu.

Uzytkownik
Osoba bedgca wtascicielem produktu i/lub obstugujgca produkt.

Przepisy majace zastosowanie
Wszelkie dyrektywy europejskie, krajowe i lokalne, przepisy, uregulowania i/
lub kodeksy obowigzujace dla danego produktu lub branzy.

Firma serwisujaca
Firma dysponujgca odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniona do
prowadzenia lub koordynacji niezbednego serwisu produktu.

Instrukcja montazu
Instrukcja obstugi przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca procedure jego montazu, konfiguracji i
konserwacji.

Instrukcja obstugi
Instrukcja montazu przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca procedury jego obstugi.

Instrukcja konserwacji
Instrukcja montazu przeznaczona specjalnie dla okreslonego produktu lub
zastosowania, wyjasniajgca (w razie potrzeby) procedure jego montazu,
konfiguracji i/lub konserwacji.

Wyposazenie dodatkowe
Etykiety, instrukcje, arkusze informacyjne oraz sprzet, ktore zostaty
dostarczone z produktem i ktére muszg by¢ zamontowane zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi w dotgczonej dokumentacji.

Wyposazenie opcjonalne
Wyposazenie wyprodukowane lub zatwierdzone przez Daikin, ktére moze
by¢ tgczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w
dotaczonej dokumentacji.

Nie nalezy do wyposazenia
Elementy, ktére NIE zostaty wyprodukowane przez Daikin, a mogg by¢
taczone z produktem zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w dotgczone;j
dokumentacji.
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