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Srodki ostroznosci

Niniejszg instrukcje nalezy przechowywa¢ w miejscu tatwodostepnym dla osoby obstugujacej urzadzenie.

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy doktadnie zapozna¢ sie z tg instrukcja.

Ze wzgledow bezpieczenstwa uzytkownicy musza doktadnie zapozna¢ sie z ponizszymi informacjami dotyczacymi bezpieczenstwa.
Informacje te zaklasyfikowane sg jako OSTRZEZENIA i PRZESTROGI. Nalezy stosowaé sie do podanych nizej
zalecen: s one wazne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

/\ OSTRZEZENIE /\ PRZESTROGA

Niezastosowanie sie lub niedoktadne zastosowanie sie Niezastosowanie si¢ lub niedoktadne zastosowanie sie do
do tych instrukcji grozi uszkodzeniem mienia, obrazeniami | tych instrukcji grozi uszkodzeniem mienia lub umiarkowanymi/
ciata lub $miercia. $rednio powaznymi obrazeniami ciata.

® Postepowanie zabronione. 0 Postepuj doktadnie wedtug instrukcii.

9 Klimatyzator musi by¢ koniecznie uziemiony.

Nie wolno dopusci¢ do zamoknigcia klimatyzatora
@ (ani pilota).

@ Nie wolno dotyka¢ klimatyzatora (ani pilota) mokrymi

rekami.

OSTRZEZENIE

Aby unikngé¢ pozaru, wybuchu lub obrazen ciata, nie nalezy uzywaé¢ urzadzenia, jesli w jego poblizu
stwierdzono obecno$¢ niebezpiecznych gazéw, w tym gazéw palnych lub agresywnych chemicznie. ®
Diugotrwate przebywanie w strumieniu powietrza jest szkodliwe dla zdrowia.

Nie wolno wktada¢ palcéw, pretéw ani innych przedmiotéw do wlotu lub wylotu powietrza. Moze to spowodowaé
uszkodzenia ciata, gdyz wentylator obraca sie z duza szybkoscia.

Uzytkownik nie powinien podejmowac préb samodzielnej naprawy, przemieszczania, modyfikacji lub reinstalacji klimatyzatora.
Nieprawidtowe postepowanie moze by¢ przyczyng porazenia pradem elektrycznym, pozaru itp.

Jesli zachodzi konieczno$¢ naprawy lub ponownego montazu, nalezy zwrécic sie do dealera firmy Daikin o porade i informacje.

wycieki, to jesli z jakiego$ powodu czynnik chtodniczy wydostanie si¢ do pomieszczenia, nalezy uwazac,

by nie zetknat sie z otwartym ptomieniem, np. w piecu gazowym, naftowym lub palenisku.

Jesli klimatyzator nie chtodzi (grzeje) w sposdb prawidiowy, to mozna podejrzewac wyciek czynnika
chtodniczego — dlatego nalezy w takim przypadku skontaktowac sig z dealerem.

Podczas wykonywania napraw przy okazji uzupetniania czynnika chtodniczego, nalezy skonsultowaé zakres
naprawy z serwisem technicznym.

Nie wolno podejmowa¢ préb samodzielnego montazu klimatyzatora. Nieprawidtowe postepowanie moze
spowodowac wycieki wody, porazenie pradem elektrycznym lub pozar. Instalacje nalezy powierzy¢ personelowi
dealera lub wykwalifikowanemu technikowi.

Aby unikna¢ porazenia pradem elektrycznym, pozaru lub obrazen ciata, w przypadku wystapienia nietypowych
objawow, takich jak swad lub ptomienie, nalezy wytaczy¢ urzadzenie wytacznikiem gtéwnym. Nastepnie nalezy
skontaktowac si¢ z dealerem celem uzyskania dalszych instrukcji.

W zalezno$ci od warunkow eksploatacji moze zajs$¢ konieczno$¢ zamontowania detektora pradu uptywowego.
Brak detektora pradu uptywowego moze by¢ przyczyna porazenia pradem elektrycznym.

Czynnik chtodniczy uzywany w klimatyzatorze jest bezpieczny. Cho¢ nie powinny mie¢ miejsca zadne 0

Klimatyzator musi by¢ uziemiony. Niedoktadne uziemienie moze by¢ przyczyng porazenia pradem elektrycznym.
Nie wolno podigcza¢ uziemienia do rury gazowej, wodnej, piorunochronu ani uziemienia linii telefoniczne;. g

A PRZESTROGA

Nie nalezy uzywac urzadzenia o chfodzenia aparatury precyzyjnej, zywnosci, roslin, zwierzat ani dziet sztuki
—moze to by¢ dla nich szkodliwe. ®
Nigdy nie nalezy naraza¢ matych dzieci, roslin lub zwierzat na bezpo$rednie dziatanie strumienia powietrza.



Nie nalezy umieszcza¢ urzadzen wytwarzajacych otwarty ptomien w strumieniu powietrza z klimatyzatora, ani pod urzadzeniem
wewnetrznym Klimatyzatora. Moze to spowodowaé niecatkowite spalanie lub deformacje urzadzenia pod wptywem temperatury.
Nie nalezy blokowa¢ wlotéw ani wylotéw powietrza. Utrudniony przeptyw powietrza moze by¢ przyczyng
niedostatecznej wydajnosci lub innych probleméw.

Nie wolno stawa¢ ani siada¢ na urzadzeniu zewnetrznym. Aby unikna¢ obrazen ciata, na urzadzeniu nie wolno ktas¢
zadnych przedmiotéw; nie nalezy zdejmowac ostony wentylatora.

Pod urzadzeniem wewnetrznym i zewnetrznym nie nalezy umieszcza¢ zadnych przedmiotéw,, ktore nie powinny

by¢ narazane na dziatanie wilgoci. W okreslonych warunkach wilgo¢ zawarta w powietrzu moze ulec kondensaci,

co spowoduje wyptyw skroplin.

Po diuzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i mocowanie urzadzenia nie ulegty uszkodzeniu.

Nie nalezy dotyka¢ wlotu powietrza ani aluminiowych zeber urzadzenia zewnetrznego. Grozi to obrazeniami ciata.
Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez dzieci i osoby niedotezne bez nadzoru.

Matych dzieci nalezy pilnowaé, tak by nie bawity sie urzadzeniem.

z klimatyzatorem uzywane sg urzadzenia wyposazone w palniki.

Przed przystapieniem do czyszczenia nalezy koniecznie wytaczy¢ urzadzenie za pomoca pilota

i wytacznikiem gtéwnym albo wyciggna¢ wtyczke z gniazdka sieciowego.

Nie nalezy podtgczaé klimatyzatora do zrddta zasilania o parametrach innych niz podane. Moze to spowodowaé
uszkodzenie lub pozar.

Nalezy zamontowac waz na skropliny, aby zapewni¢ swobodny odptyw skroplonej wody. W przypadku
niecatkowitego odprowadzenia skroplin moze doj$¢ do zamoczenia elementow budynku, mebli itp.

Pod urzadzeniem wewnetrznym nie nalezy umieszczaé¢ przedmiotdw, ktdre nie moga ulec zawilgoceniu.

W przypadku wilgotnosci 280% lub w razie zablokowania wylotu skroplin albo zabrudzenia filtru powietrza woda
moze $ciekac z urzadzenia wewngtrznego.

Nie umieszczac obiektéw w bezposrednim sasiedztwie urzadzenia zewnetrznego i nie dopuszczac, aby licie i inne
zanieczyszczenia gromadzity si¢ wokot urzadzenia.

Licie stanowig schronienie dla matych zwierzat, ktére moga wejs¢ do urzadzenia. Po wejsciu do urzadzenia

w wyniku kontaktu zwierzat z czgSciami elektrycznymi moze doj$¢ do uszkodzen, powstania dymu lub pozaru.

Aby unikng¢ niedoboru tlenu, nalezy odpowiednio przewietrza¢ pomieszczenie, jesli razem 0

Klimatyzatora nie nalezy obstugiwa¢ mokrymi rekoma. @

Urzadzenia wewnetrznego nie nalezy my¢ duzg iloscig wody — uzywacé tylko lekko zwilzonej $ciereczki.
Na urzadzeniu nie wolno stawia¢ przedmiotéw zawierajacych wode, takich jak wazony. Woda moze
przedostac sig do wnetrza urzadzenia, uszkodzic izolacje elektryczne, a w konsekwencji spowodowac
porazenie pradem elektrycznym.

: )
W

Miejsce montazu
M Montaz klimatyzatora w warunkach wyszczegdlnionych na ponizszej liscie wymaga uprzedniej konsultacji z dealarem.

+ Miejsca zattuszczone lub takie, w ktdrych wystepuje para wodna albo sadza.

+ Srodowiska silnie zasolone, np. okolice wybrzeza.

+ Miejsca, w ktorych wystepujg zwiazki siarki, na przyktad okolice goracych zrodet.
+ Miejsca, w ktorych $nieg moze zasypac urzadzenie zewnetrzne.

Skropliny z urzadzenia zewnetrznego musza by¢ odprowadzane w miejsce zapewniajace swobodny odptyw .

Nalezy upewni¢ sie, ze halas nie bedzie przeszkadzal sagsiadom
HW Miejsce montazu powinno spetnia¢ ponizsze wymagania.

+ Powinno by¢ na tyle mocne, by wytrzymacé ciezar urzadzenia, i nie powodowac rezonansu ani wibracji.
+ Powinno by¢ tak wybrane, by powietrze wydobywajace sie z urzadzenia zewnetrznego ani dzwieki
towarzyszace pracy urzadzenia nie byty ucigzliwe dla sgsiadow.

Prace przy instalacji elektrycznej

+ Klimatyzator powinien by¢ zasilany z osobnego obwodu zasilania.

Przenoszenie systemu

* Przenoszenie klimatyzatora wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejetnosci. Jesli zachodzi potrzeba
przeniesienia lub zmiany konfiguracji systemu, nalezy zwréci¢ sig do dealera.



Nazwy elementéow

B Urzadzenie wewnetrzne
1 2

\




B Urzadzenie zewnetrzne
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B Urzadzenie wewnetrzne

1. Wylot powietrza
2. Kratka wylotowa (nie nalezy do
wyposazenia)
+ W niektérych modelach wyglad kratki wlotowe;j
i wylotowej moze rézni¢ sie od
przedstawionego.
3. Odbiornik

4. Kratka ssaca (opcja)
+ W niektérych modelach wyglad kratki ssacej i

wlotowej moze rézni¢ sie od przedstawionego.

5. Wlot powietrza
6. Czujnik temperatury w pomieszczeniu:
+ Mierzy temperature powietrza wokét
urzadzenia.
7. Lampka sygnalizacyjna pracy (zielona)
8. Lampka wyltacznika czasowego (z6tta):
(strona 18.)
9. Lampka trybu HOME LEAVE (czerwona):
Swieci w trybie HOME LEAVE (wyj$cie
z domu). (strona 15.)

W Urzadzenie zewnetrzne

11. Wlot powietrza: (tylny i boczny)

12. Przewody czynnika chtodniczego i kabel
taczacy urzadzenia

13. Waz na skropliny

13

14

10. Wytacznik urzadzenia wewnetrznego
+ Nacisnigcie przetacznika powoduje
uruchomienie urzadzenia.
Ponowne nacis$niecie powoduje wytgczenie
urzadzenia.
+ Wytacznik jest uzyteczny, gdy zginie pilot
zdalnego sterowania.

* Tryby pracy wymieniono w ponizszej tabeli.

Nastawa Natezenie
Tryb temperatury nawiewu
CHLO- R
FDKS DZENIE 22°C AUTO
FDXS | AUTO 25°C AUTO

14. Ztacze uziemienia:
* Pod tg pokrywa.
15. Wylot powietrza

W przypadku niektérych modeli wyglad urzadzenia zewngtrznego moze rézni¢ sie od przedstawionego.



H Pilot zdalnego sterowania

K’J\ 1
T
4

HOME LEAVE I

Ce) [+

OON/OFF
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. Nadajnik sygnatu:
+ Wysyta sygnaty do urzadzenia wewnetrznego.
. Wyswietlacz:

+ Wyswietlane sa na nim biezace ustawienia.
(Na ilustracji, w celach pogladowych,
wszystkie segmenty wyswietlacza
przedstawiono jako aktywne.)

. Przycisk HOME LEAVE:
praca w trybie HOME LEAVE

(wyjscie z domu) (strona 15.)

. Przycisk POWERFUL:
praca w trybie POWERFUL (maksymalna
wydajnos¢) (strona 13.)
. Przyciski do regulacji temperatury:
+ Stuzg do zmiany nastawy temperatury.
. Przycisk ON/OFF:
+ Nacisniecie przycisku powoduje uruchomienie
urzadzenia.
Ponowne naci$niecie powoduje wytaczenie
urzadzenia.

<ARC433B69, B76 >

7.

10.
1.
12.

13.

14.
. Przycisk RESET:

Przycisk MODE (wybér trybu):

+ Stuzy do wyboru trybu pracy.
(AUTO/OSUSZANIE/CHLODZENIE/
OGRZEWANIE/NAWIEW) (strona 10.)

. Przycisk QUIET: praca urzadzenia

zewnetrznego w trybie cichym (strona 14.)

. Przycisk FAN (nawiew):

+ Stuzy do wyboru natezenia nawiewu.
Przycisk ON TIMER: (strona 19.)
Przycisk OFF TIMER: (strona 18.)
Przycisk programowania wytacznika
czasowego:

+ Stuzy do ustawiania czasu.

Przycisk TIMER CANCEL:
+ Anuluje ustawienia wytgcznika czasowego.

Przycisk ZEGAR (strona 9.)

+ W przypadku zamarznigcia zresetuj urzadzenie.
+ Popchnij za pomoca cienkiego przedmiotu.



Przygotowanie do pracy

B Wkladanie baterii

1. Przesun przednia pokrywe,
aby ja zdjaé.
2. Wiéz dwie suche baterie (AAA).

Prawidtowo ustaw +i—!

3. Ponownie zat6z przednig ostone.

UWAGA

Bl Informacje o bateriach
+ Wymieniajac baterie, nalezy stosowa¢ baterie tego samego typu i wymienia¢ zawsze obie baterie

na raz.

+ Gdy system nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas, baterie nalezy wyjac.

+ Zalecamy wymiang baterii raz na rok, jednak jesli wyswietlacz pilota zacznie przygasac¢ albo
wystapig trudnosci w komunikacji, nalezy wymieni¢ baterie na nowe, alkaliczne. Baterie manganowe
majg krotszy czas eksploatacii.

+ Zalaczone baterie pozwalajg na eksploatacje systemu w poczatkowym okresie.

Czas eksploatacji tych baterii moze by¢ krotki i zalezy od daty produkciji klimatyzatora.



B Postugiwanie sie pilotem

» Chcac skorzysta¢ z pilota, nalezy skierowa¢
nadajnik na urzadzenie zewnetrzne. Jesli
cokolwiek, na przyktad zastona, blokuje
przesytanie sygnatu migedzy urzadzeniem
a pilotem, urzadzenie nie bedzie dziata¢.

« Nie nalezy dopuszcza¢ do upadku pilota.

Nie nalezy takze dopusci¢, by zamaokt.

* Maksymalna odlegto$¢, na jaka moze odbywac

sie komunikacja, wynosi okoto 4 m.

Odbiornik

B Mocowanie uchwytu na pilota do Sciany

1. Wybierz miejsce, z ktorego sygnat
moze dotrze¢ do urzadzenia.

2. Przymocuj uchwyt do Sciany,

stupa itp. za pomoca dotaczonych zdalnego

A sterowania
wkretow. Wkiadanie wan
3. Wsun pilota w uchwyt. ;
+ Aby wyjaé, pociggnij do gory.
UWAGA

B Informacje na temat pilota
+ Nigdy nie nalezy wystawia¢ pilota na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.
+ Kurz na nadajniku lub odbiorniku sygnatu powoduje zmniejszenie czutosci. Nalezy wytrze¢
kurz miekka Sciereczka.
* Znajdujgca sie w pomieszczeniu Swietlowka ze starterem elektronicznym moze utrudniaé

Uchwyt do pilota

komunikacje miedzy pilotem a urzadzeniem. W takim przypadku nalezy zasiegng¢ porady serwisu.
+ Jesli sygnaty z pilota sterujg innym urzadzeniem, nalezy przemiesci¢ to urzadzenie albo zwrécic sie

do serwisu.



B Nastawianie zegara

1. Nacisnij przycisk ZEGAR.
N Ty
Pojawi sie u.Lu .,
@ miga.

2. Nacisnij przycisk programo-
wania wytacznika czasowego,

aby ustawi¢ aktualng godzine.

Przytrzymanie nacisnigtego przycisku
" A "lub" W " powoduje szybkg
zmiang godziny na wyswietlaczu.

3. Nacisnij przycisk ZEGAR.

miga.

B Wiaczanie wylacznikiem gtownym
» Po witaczeniu urzadzenia nastepuje
zawsze otwarcie, a nastepnie zamknigcie
kierownicy. (Jest to normalna procedura.)

UWAGA

H Energooszczedne korzystanie z urzadzenia

+ Nalezy uwazac, by zanadto nie wychtodzi¢ (nagrzac) pomieszczenia.
Utrzymywanie temperatury na umiarkowanym poziomie pomaga zaoszczedzic energie.

+ Okna nalezy zastoni¢ zaluzjami lub zastonami.

Odizolowanie pomieszczenia od promieni stonecznych i powietrza

z zewnatrz wzmaga efekt chfodzenia (ogrzewania).
« Zatkanie filtrow powietrza jest przyczyna nieefektywnej pracy i nadmiernego zuzycia energii. Filtry nalezy czysci¢
raz na okoto dwa tygodnie.
W Wazne informacje
« Klimatyzator pobiera zawsze 15-35 watéw z sieci elektrycznej, nawet gdy nie pracuije.
+ Jesli klimatyzator nie bedzie uzywany przez diuzszy czas, na przyktad wiosna lub jesienia, nalezy wytaczy¢ go wytacznikiem gtownym.
« Klimatyzator nalezy eksploatowa¢ w warunkach podanych ponizej.

/

Ul
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Zalecana nastawa temperatury

Chtodzenie: 26°C — 28°C
Ogrzewanie: 20°C — 24°C

Tryb Warunki pracy W razie eksploatacji poza tym przedziatem
CHLO- Temperatura zewnetrzna: (2MK(X)S) 10 do 46°C « Moze zadziata¢ urzadzenie zabezpieczajgce, przerywajace
DZENIE (3/4MK(X)S) 10 do 46°C prace klimatyzatora.
(RX(K)S) 10 do 46°C (W systemie z wieloma urzadzeniami wewnetrznymi moze
. . o zosta¢ wytaczone tylko urzadzenie zewnetrzne.)
Temperatura w pomieszczeniu: 18 do 32°C « Na urzadzeniu wewnetrznym moze skroplié sie para
Wilgotnos¢ w pomieszczeniu: maks. 80% wodna; krople moga $ciekaé.
OGRZE- | Temperatura zewnetrzna: (2MK(X)S) —10 do 21°C » Moze zadziata¢ urzadzenie zabezpieczajace, przerywajace
WANIE (3/4MK(X)S) —15 do 21°C prace klimatyzatora.
(RXS) -15 do 21°C
Temperatura w pomieszczeniu: 10 do 30°C
OSU- Temperatura zewnetrzna: (2MK(X)S) 10 do 46°C « Moze zadziata¢ urzadzenie zabezpieczajgce, przerywajace
SZANIE (3/4MK(X)S) 10 do 46°C prace klimatyzatora.
(RX(K)S) 10 do 46°C . Nadurzagzer}iu wewngtrlzr‘lynj moze skropli¢ sie para
Temperatura w pomieszczeniu: 18 do 32°C WOCDKIDDICHNCORIECIERaC
Wilgotnos¢ w pomieszczeniu: maks. 80%

« Eksploatacja poza tymi przedziatami wilgotnosci i temperatury moze spowodowa¢ zadziatanie zabezpieczenia i
wytgczenie systemu.



Tryb AUTO*OSUSZANIE*CHLODZENIE:®

OGRZEWANIE:NAWIEW

Klimatyzator dziata w trybie wybranym przez uzytkownika.
Po nastepnym wiaczeniu klimatyzator bedzie dziatat w tym
samym trybie.

B Uruchamianie

1. Nacisnij przycisk wyboru trybu
(MODE) i wybierz tryb pracy.
Kazde nacisnigcie przycisku powoduje
wybranie kolejnego trybu.

{&: AUTO

[ : OSUSZANIE
% : CHLODZENIE
3¢: 1 OGRZEWANIE
2 NAWIEW

<FDKS> C@—'%—"z‘j
<FDXS> [—’@—’@—’#—"—"Z‘j

2. Nacisnij przycisk wytacznika
ON/OFF.

/a

% '_“ (]
B

L

o

W2- 207
o, _U.l

HOME LEAVE

POWERFUL TE MP

GONIOFF

i€

QUIET

ﬁ?

CANCEL
(O)

+ Zapali sie lampka sygnalizacyjna PRACY urzadzenia.

Bl Wylaczanie

3. Ponownie nacis$nij przycisk wytacznika ON/OFF.

+ Lampka sygnalizacyjna PRACY zgasnie.

10



B Zmiana nastawy temperatury

4. Nacisnij przycisk regulacji temperatury.

Tryb OSUSZANIE lub NAWIEW Tryb AUTO, CHLODZENIE lub OGRZEWANIE

Nacisnij " &" aby podnie$¢ temperature lub """,
aby obnizy¢ temperature.

Zmiana temperatury nie jest mozliwa. Ustaw zadang temperature.

o -
x|

LI

B Zmiana natezenia nawiewu
5. Nacisnij przycisk FAN.

Tryb AUTO, OGRZEWANIE, CHLODZENIE lub
Tryb OSUSZANIE NAWIEW

Dostepnych jest pie¢ pozioméw intensywnosci

nawiewu, od " @" do " ,5, " oraz dodatkowo " {A}"

" "
Zmiana natezenia nawiewu nie jest mozliwa. %"

1
o

Qm

» Cicha praca urzadzenia wewnetrznego

Po ustawieniu nawiewu na " 24 " urzadzenie wewnetrzne bedzie dziata¢ cisze;.
Z ustawienia tego nalezy korzysta¢, chcac wyciszy¢ urzgdzenie.

Po wybraniu matej intensywnos$ci nawiewu, wydajnos¢ urzadzenia moze sig obnizy¢.

11



UWAGA

W Uwagi na temat pracy w trybie OGRZEWANIE

+ Poniewaz klimatyzator ogrzewa pomieszczenie, pobierajac ciepto z zewnatrz i przekazujac je do
wewnatrz, wydajnos¢ ogrzewania obniza sie przy niskich temperaturach zewnetrznych. Jesli
wydajnos¢ ogrzewania jest niewystarczajaca, zaleca sie uzycie innego urzadzenia grzewczego
razem z klimatyzatorem.

+ System pompy ciepta ogrzewa pomieszczenie rozprowadzajgc gorace powietrze po wszystkich jego
czesciach. Po rozpoczeciu pracy w trybie ogrzewania moze ming¢ troche czasu, zanim
pomieszczenie sie ogrzeje.

+ Podczas ogrzewania na urzgdzeniu zewnetrznym moze pojawic sie szron, ktéry obniza wydajnos$¢
ogrzewania. W takim wypadku system przetaczy sie w tryb odszraniania, aby usung¢ szron.

+ Podczas odszraniania z urzadzenia wewngtrznego nie wyptywa gorace powietrze.

W Uwagi na temat pracy w trybie CHLODZENIE

+ Klimatyzator chtodzi pomieszczenie, wydmuchujac gorace powietrze z pomieszczenia na zewnatrz,

dlatego przy wysokiej temperaturze zewnetrznej wydajnos¢ spada.
W Uwagi na temat pracy w trybie OSUSZANIE

+ Komputer probuje usungé wilgo¢ z pomieszczenia, a jednoczes$nie w miare mozliwosci utrzymac
temperature. Temperatura i intensywno$¢ nawiewu dobierana jest automatycznie, a zatem nie jest
mozliwa reczna regulacja tych parametréw.

W Uwagi na temat pracy w trybie AUTO

+ W trybie AUTO system wybiera odpowiedni tryb pracy (OGRZEWANIE lub CHLODZENIE)
w zaleznosci od temperatury, jaka panuje w pomieszczeniu w chwili rozpoczecia pracy.

+ Okresowo system automatycznie dokonuje ponownego wyboru trybu, tak aby uzyskaé
W pomieszczeniu temperature zadang przez uzytkownika.

« Jesli uzytkownikowi nie odpowiada praca w trybie AUTO, to mozna recznie wybra¢ zadany tryb i
ustawienia.

W Uwaga na temat ustawiania intensywnosci nawiewu
* Przy matej intensywnosci nawiewu efekt chfodzenia (ogrzewania) takze jest stabszy.
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Praca w trybie POWERFUL (petna moc)

Funkcja POWERFUL (petna moc) intensyfikuje efekt
chtodzenia lub ogrzewania w dowolnym trybie pracy. /ﬁ
Mozliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajnosci. /ﬁ\

Bl Wiaczanie trybu

[ON|
POWERFUL *
1. Naci$nij przycisk s =
"POWERFUL". =t
+ Praca w trybie POWERFUL konczy sie
po 20 minutach. System wraca do pracy = OONOFF
z ustawieniami obowigzujacymi przed e |[TEMP m
wigczeniem funkcji POWERFUL. %) v )
« Podczas pracy w trybie POWERFUL [ — |
niektdre funkcje sa niedostepne.
+ Na wyswietlaczu pojawi sie "4*". MODE) (@ FAN
QUIET

B Anulowanie trybu
POWERFUL

D
-

2. Ponownie nacis$nij przycisk &3v TIMER RESET
"POWERFUL". e ——

« "&*" zniknie z wyswietlacza.

UWAGA

W Uwagi na temat pracy w trybie POWERFUL
* W trybie CHLODZENIE lub OGRZEWANIE
W celu maksymalizacji efektu chtodzenia (ogrzewania), konieczne jest zwiekszenie

1,2

wydajnosci urzadzenia zewnetrznego i ustawienie maksymalnej intensywnosci nawiewu.

Temperatury i natezenia przeptywu powietrza nie mozna zmienié.
* W trybie OSUSZANIE
Ustawienie temperatury jest obnizone o 2,5°C, a natezenie nawiewu jest nieznacznie
zwigkszone.
* W trybie NAWIEW
Natezenie nawiewu jest ustalone na poziomie maksymalnym.
* Gdy wybrane jest pomieszczenie uprzywilejowane
Patrz "System z wieloma urzadzeniami wewnetrznymi" (strona 21.)
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Cicha praca urzadzenia zewnetrznego
W trybie cichej pracy urzadzenia zewnetrznego
poziom hatasu wytwarzanego przez to urzadzenie /ﬁ
zostaje ograniczony poprzez zmiane czestotliwosci i /W
predkosci obrotowej jego wentylatora. Funkcja ta jest ,

przydatna w nocy.

@)
. - 0
B Wiaczanie trybu cichej * Lt
pracy urzadzenia @
o [l
zewnetrznego L
1. Naci$nij przycisk "QUIET". <) OONIOFF
+ Na wyswietlaczu pojawi sig " f@". POEFUL TEvMP @

B Anulowanie trybu cichej [T——
pracy urzadzenia

zewnetrznego 1,2

. - . CANGEL
2. Ponownie nacisnij przycisk

O]
"QUIET". -
&2V TIMER

» "f@" zniknie z wyswietlacza.

UWAGA

W Uwaga na temat trybu cichej pracy urzadzenia zewnetrznego

» W systemie z wieloma urzadzeniami wewnetrznymi funkcja ta bedzie dziata¢ pod
warunkiem wybrania trybu cichej pracy urzadzenia zewnetrznego we wszystkich
urzadzeniach wewnetrznych.
Jesli jednak wybrane jest pomieszczenie uprzywilejowane, nalezy zapoznacé sie z punktem
"System z wieloma urzadzeniami wewnetrznymi" (strona 21.)

+ Ta funkcja jest dostepna tylko w trybie CHLODZENIE, OGRZEWANIE i AUTO.
(Nie jest dostepna w trybie NAWIEW i OSUSZANIE.)

* Nie mozna jednoczesnie wiaczy¢ trybu POWERFUL i trybu cichej pracy urzadzenia
zewnetrznego.
Priorytet ma tryb POWERFUL.

» W przypadku wytaczenia urzadzenia za pomoca pilota lub gtéwnego wytacznika ON/OFF
w trybie cichej pracy urzadzenia zewnetrznego, na wyswietlaczu pilota pozostanie

widoczny symbol " & ".
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Funkcja HOME LEAVE (wyjscie z domu)

Funkcja HOME LEAVE (wyjscie z domu) umozliwia zapamigtanie preferowanej temperatury i natezenia
nawiewu.

Bl Wiaczanie funkciji e
HOME LEAVE /F

1. Nacis$nij przycisk "HOME LEAVE". R
+ Na wyswietlaczu pojawi sie " @& ". * :“ 0‘°c
+ Zapali sie lampka HOME LEAVE. & QDE

HOME EAVE OON OFF 1,2
POWERFUL
B Wylaczanie funkgciji % @
HOME LEAVE (@)
2. Ponownie nacisnij przycisk
"HOME LEAVE".

TIMER RES

» Lampka HOME LEAVE zgasnie.
+ "®" zniknie z wy$wietlacza.

Przed uzyciem funkcji HOME LEAVE

H Aby ustawi¢ temperature i natezenie nawiewu obowiazujace w trybie HOME LEAVE
Przed pierwszym uzyciem funkcji HOME LEAVE nalezy ustawi¢ odpowiednig temperature
i natezenie przeptywu. Parametry te zostang zapamigtane.

Warto$¢ poczatkowa Dostepny zakres
Natezenie
temperatura nawiewu temperatura Natezenie nawiewu
Chtodzenie 25°C AUTO 18-32°C 5 pozioméw, AUTO i QUIET
Ogrzewanie 25°C AUTO 10-30°C 5 pozioméw, AUTO i QUIET

1. Nacisnij przycisk "HOME LEAVE". Na wyswietlaczu pilota powinien pojawi¢

sie symbol " & ".
2.Za pomoca przyciskow " A " lub " W " ustaw zadana temperature.
3. Za pomoca przycisku FAN wybierz zadane natezenie nawiewu.
Przy nastepnym uzyciu funkcji HOME LEAVE obowigzywac¢ bedg zapisane w ten sposéb
ustawienia. Aby zmieni¢ zapamietane informacje, powtorz czynnosci 1 — 3.
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M Jak dziata funkcja HOME LEAVE

Czy jest taka temperatura i natezenie nawiewu, przy ktérych czujesz sie najlepiej i ktére najczesciej
wybierasz? Funkcja HOME LEAVE (wyjscie z domu) umozliwia zapamigtanie ulubionej temperatury
i natezenia nawiewu. Aby wybra¢ swdj ulubiony tryb pracy i parametry, wystarczy nacisng¢ przycisk
HOME LEAVE na pilocie. Funkcja ta bywa wygodna w nastepujacych sytuacjach.
B W jakich sytuacjach jest przydatna
1.Jako tryb energooszczedny
Ustaw temperature o 2-3°C wyzsza (chtodzenie) lub nizszg (ogrzewanie) niz normalna. Ustawienie minimalnej

intensywnosci nawiewu umozliwia uzycie urzadzenia w trybie energooszczednym. Funkcja ta moze by¢ tez
uzywana, gdy domownicy $pig albo gdy nie ma ich w domu.

» Codziennie przed wyjsciem z domu...

N 0 ‘ “
MI;J J“ '{ {w';,,) R "n \ M )

Wychodzac, naciénij przycisk HOME Po powrocie zastaniesz lekko Ponownie nacisnij przycisk HOME
LEAVE, co spowoduje dostosowanie wychtodzone lub nagrzane LEAVE, co spowoduje

wydajnosci pracy Klimatyzatora do pomieszczenie. dostosowanie wydajnosci
zapamigtanej temperatury. klimatyzatora do normalnie

obowigzujacej temperatury.
* Przed péjsciem spaé¢...

a

fo - > > TP
O U ‘ v L .
Wigcz funkcje HOME LEAVE Klimatyzator bedzie utrzymywat Gdy rano wejdziesz do pokoju dziennego,
opuszczajac pokdj dzienny i idac temperature w pokoju na panujaca tam temperatura bedzie w sam
spac. komfortowym poziomie. raz.

Wytaczenie funkcji HOME LEAVE
spowoduje przywrdcenie normalnie
obowiazujacej temperatury. Nawet
najciezsza zima nie stanowi Zadnego
problemu!
2.Jako ulubiony tryb pracy
Po zapamietaniu najczesciej wybieranej temperatury i natezenia nawiewu mozna je przywota¢ naciskajac
przycisk HOME LEAVE. Nie trzeba ustawia¢ parametréw za pomocg pilota.
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UWAGA

+ Po zapamietaniu temperatury i natezenia nawiewu obowigzujacego w trybie HOME LEAVE,
parametry te bedg obowigzywaé w przysztosci po wigczeniu funkcji HOME LEAVE. Informacje
na temat zmiany tych parametréw mozna znalez¢ w punkcie "Przed uzyciem funkcji HOME LEAVE"
na stronie 15.

* Funkcja HOME LEAVE jest dostepna tylko w trybie CHLODZENIE i OGRZEWANIE. Nie moze by¢
uzywana w trybie AUTO, OSUSZANIE i NAWIEW.

+ Po wybraniu funkcji HOME LEAVE urzadzenia dziata w trybie, ktéry obowigzywat wczesniej
(CHLODZENIE albo OGRZEWANIE).

+ Nie mozna jednoczesnie wigczy¢ trybu HOME LEAVE i POWERFUL.
Pierwszenstwo bedzie miat ten tryb, ktéry zostat wybrany jako ostatni.

+ Gdy aktywna jest funkcja HOME LEAVE nie mozna zmieni¢ trybu pracy.

» Jesli aktywna jest funkcja HOME LEAVE, a urzadzenie zostanie wytaczone za pomoca pilota lub
wytacznika ON/OFF na urzadzeniu wewnetrznym, to na wyswietlaczu pozostanie widoczny symbol

"
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Korzystanie z wiacznika/wytacznika czasowego
Wylacznik czasowy stuzy do automatycznego wiaczania lub
wytgczania klimatyzatora w nocy lub rano. Mozna takze //%

jednoczesnie uaktywnié funkcje automatycznego wiaczania V/
(ON TIMER) i wytaczania (OFF TIMER) urzadzenia.

O, =
B Korzystanie z wylacznika # 21,
czasowego (OFF TIMER) en
+ Sprawdz, czy zegar jest prawidtowo ustawiony. Jesli ©o e
nie, ustaw aktualng godzing na zegarze. (strona 9.)
1. Naciénij przycisk "OFF TIMER". Ca) oONOFF
Aan POWERFUL TEMP
Pojawi si¢ w.Liu.

®-0 miga. ‘

2. Naciskaj przycisk programowania % @Fy

wylacznika czasowego, az do

uzyskania odpowiedniej godziny.

+ Kazde nacisnigcie przycisku zmienia
ustawiony czas o 10 minut. Przytrzymanie
przycisku powoduje przy$pieszong zmiang
wskazania.

3. Ponownie nacis$nij przycisk "OFF
TIMER".

+ Zapali si¢ lampka sygnalizacyjna wytacznika czasowego.

B Anulowanie zaprogramowanego wytacznika czasowego
4. Nacisnij przycisk "CANCEL".

+ Lampka sygnalizacyjna wytacznika czasowego zgasnie.

UWAGA

+ Gdy zaprogramowane jest automatyczne wigczanie lub wytaczanie, nie jest wyswietlana aktualna godzina.

+ Po zaprogramowaniu wigcznika lub wytacznika czasowego ustawiona godzina zostanie zapisana w pamieci. (Pamigé
jest kasowana po wymianie baterii w pilocie.)

+ Gdy urzadzenie jest sterowane przez wiacznik/wytacznik czasowy, rzeczywisty czas pracy moze rézni¢ sie od
zaprogramowanego przez uzytkownika. (Maksymalnie o okoto 10 minut)

H TRYB NOCNY
Gdy zaprogramowany jest wytacznik czasowy (OFF TIMER), klimatyzator automatycznie modyfikuje nastawe
temperatury (0,5°C wiecej przy CHLODZENIU, 2,0°C mniej przy OGRZEW ANIU), aby zapobiec
nadmiernemu wychtodzeniu (nagrzaniu) pokoju w nocy.
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B Korzystanie z wiagcznika czasowego (ON TIMER)
» Sprawdz, czy zegar jest prawidiowo
ustawiony. Jesli nie, ustaw aktualng //ﬁ

godzine na zegarze (strona 9).

1. Nacisnij przycisk "ON TIMER". -
Pojawi sie i * :CAJ"C
®-1 miga.
O+ T
2. Naciskaj przycisk i
programowania wylacznika —
czasowego, az do uzyskania ~ ) OON/OFF
H iai H POWERFUL  |[TEMP
odpowiedniej godziny. -

+ Kazde nacisnigcie przycisku zmienia
ustawiony czas o 10 minut.
Przytrzymanie przycisku powoduje
przyspieszong zmiane wskazania.

3. Ponownie nacis$nij przycisk 1,3
"ON TIMER". 4
+ Zapali si¢ lampka sygnalizacyjna
wytgcznika czasowego.
2

B Anulowanie zaprogramowanego wiacznika czasowego
4. Nacisnij przycisk "CANCEL".

+ Lampka sygnalizacyjna wytacznika czasowego zgasnie.

B Jednoczesne uzycie wiacznika i wylacznika czasowego

» Ponizej przedstawiono przyktad jednoczesnego ustawienia wigcznika i wytgcznika.
(Przyktad)

Aktualna godzina 23:00
(Urzadzenie pracuje) OO 10O TN @
OFF TIMER na 0:00 * DR AT [

OFF TIMER na 7:00 *
* = jednoczesnie
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UWAGA

B W nastepujacych sytuacjach konieczne bedzie ponowne zaprogramowanie wiacznika/
wylacznika czasowego.
+ Po wytgczeniu zasilania wytgcznikiem gtéwnym.
* Po awarii zasilania.
+ Po wymianie baterii w pilocie.
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System z kilkoma urzadzeniami
wewnetrznymi

<< Co to jest "Multi System"? >>

W tym systemie jedno urzadzenie zewnetrzne jest
podtaczone do wielu urzadzer wewnetrznych.

a B~ WON -

Urzadzenie zewnetrzne
Pokdj dzienny

Pokoj A

Pokoj B

Pokoj C

B Wybor trybu pracy

1. Gdy wybrano pomieszczenie uprzywilejowane, ale funkcja ta jest

nieaktywna lub niedostepna
Gdy pracuje wiecej niz jedno urzadzenie wewnetrzne, priorytet ma to, ktére zostato wigczone jako pierwsze.
W tym przypadku urzadzenia wiaczone p6zniej nalezy przestawi¢ w ten sam tryb pracy (*1), co pierwsze
urzadzenie.
W przeciwnym razie przejda one w tryb gotowosci, lampka kontrolna pracy zacznie migac; nie oznacza to usterki.
1
* Mozna uzywac¢ jednoczesnie trybu CHLODZENIE, OSUSZANIE i NAWIEW.
+ W trybie AUTO wybierane jest automatycznie CHLODZENIE albo OGRZEWANIE, w zalezno$ci
od temperatury w pomieszczeniu.
A zatem tryb AUTO jest dostepny przy wyborze tego samego trybu pracy, co tryb obowigzujacy
w pomieszczeniu z urzadzeniem wigczonym jako pierwsze.
<PRZESTROGA>
W normalnych warunkach priorytet ma tryb pracy wybrany w pomieszczeniu, w ktérym urzadzenie
zostato uruchomione jako pierwsze. Wyjatek stanowig ponizsze sytuacje.
Jesli w pierwszym pomieszczeniu obowigzuje tryb NAWIEW, to pdzniejsze wybranie trybu
ogrzewania w innym pomieszczeniu spowoduje, ze priorytet bedzie miato ogrzewanie. W tej sytuacji
klimatyzator dziatajacy w trybie NAWIEW przejdzie w tryb gotowosci, a lampka kontrolna pracy bedzie
migac.

2. Gdy wybrano pomieszczenie uprzywilejowane

Patrz "Pomieszczenie uprzywilejowane" na stronie 22.

B Tryb cichej pracy nocnej (tylko przy chtodzeniu)

Aby mozliwe byto korzystanie z trybu cichej pracy nocnej, konieczne jest zaprogramowanie urzadzenia

21

podczas montazu. Nalezy zwrdci¢ sie do sprzedawcy lub dealera.
W trybie cichej pracy nocnej zredukowane jest natezenie hatasu wytwarzanego przez urzadzenie
zewngtrzne w godzinach nocnych, przez co hatas jest mniej ucigzliwy dla sasiadéw.

« Tryb cichej pracy nocnej wigcza sie, gdy temperatura spadnie o co najmniej 5°C ponizej najwyzszej

temperatury zarejestrowanej tego dnia. Jesli zatem réznica temperatur jest mniejsza niz 5°C, funkcja ta
nie zostanie uaktywniona.

» W trybie cichej pracy nocnej wydajnos¢ chtodnicza (grzewcza) urzadzenia jest nieco obnizona.



B Cicha praca urzadzenia zewnetrznego (strona 1)

1. Gdy wybrano pomieszczenie uprzywilejowane, ale funkcja ta jest
nieaktywna lub niedostepna
Korzystajac z trybu cichej pracy urzadzenia zewnetrznego w systemie z wieloma urzadzeniami
wewnetrznymi (Multi system), nalezy przestawi¢ wszystkie urzadzenia wewnetrzne w tryb cichej
pracy urzadzenia zewnetrznego, korzystajac z ich pilotéw.
Aby wyjs¢ z trybu cichej pracy urzadzenia zewngtrznego, nalezy skasowac ten tryb w jednym
z dziatajgcych urzadzen wewnetrznych, korzystajac z pilota.
Mimo to na wyswietlaczach pilotéw pozostatych urzadzen nadal sygnalizowany bedzie tryb cichej
pracy urzadzenia zewnetrznego.
Zalecamy wytgczenie tego trybu we wszystkich pomieszczeniach.

2. Gdy wybrano pomieszczenie uprzywilejowane
Patrz "Pomieszczenie uprzywilejowane" na stronie 22.

B Blokada trybu chtodzenia/ogrzewania (dostepna
tylko w modelach typu pompa ciepta)

Aby mozliwe byto korzystanie z blokady trybu chtodzenia/ogrzewania, konieczne jest wstepne zaprogramowanie
urzadzenia podczas montazu. Nalezy zwrécié sig do sprzedawcy lub dealera. Blokada trybu chtodzenia/ogrzewania
wymusza wigczenie trybu chtodzenia albo ogrzewania. Funkcja ta bywa uzyteczna, jesli chce sie przestawi¢
wszystkie urzadzenia wewnetrzne nalezace do jednego systemu w ten sam tryb pracy.

B Pomieszczenie uprzywilejowane

Aby korzystaé z funkcji pomieszczenia uprzywilejowanego, nalezy wstepnie zaprogramowac
urzadzenia podczas montazu. Nalezy zwréci¢ sie do sprzedawcy lub dealera.

Urzadzenie znajdujace si¢ w pomieszczeniu wyznaczonym jako uprzywilejowane, ma priorytet
w nastepujacych sytuacjach;

1. Priorytet trybu pracy

Poniewaz tryb wybrany w pomieszczeniu uprzywilejowanym traktowany jest priorytetowo,
uzytkownik moze wybraé w tym pomieszczeniu inny tryb, niz w pozostatych.
<Przyktad>

* W przyktadach pomieszczeniem uprzywilejowanym jest A.

W pokoju A wybrano tryb CHLODZENIA, a w pokojach B, C i D obowigzujg nastepujace tryby pracy:

Tryb pracy w pokoju
B,CiD Status pokoju B, C i D, gdy urzadzenie w pokoju A dziata w trybie CHLODZENIA
CHLODZENIE, Biezacy tryb pracy pozostaje niezmieniony
OSUSZANIE lub
NAWIEW

OGRZEWANIE Urzqdzen_ie przechod_zi w tryb _gotowoéci Powrét do pracy nastepuje po
wytaczeniu urzadzenia w pokoju A.

Jesli wybrany jest tryp CHLODZENIE, urzadzenie dziata dalej. Jesli wybrany
AUTO jest tryb OGRZEWANIE, urzadzenie przechodzi w tryb gotowos$ci. Powrét do
pracy nastepuje po wytaczeniu urzadzenia w pokoju A.
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Priorytet w trybie POWERFUL

<Przyktad>
* W przyktadach pomieszczeniem uprzywilejowanym jest A.
Urzadzenia wewnetrzne w pokojach A, B, C i D pracuja. Jesli urzadzenie w pokoju A przejdzie w tryb
POWERFUL, system bedzie starat sig¢ zmaksymalizowa¢ wydajno$¢ w pokoju A. W takim przypadku
efektywno$¢ chtodzenia (ogrzewania) w pokojach B, C i D moze si¢ nieznacznie zmniejszy¢.

. Priorytet w trybie cichej pracy urzadzenia zewnetrznego

<Przyktad>
* W przyktadach pomieszczeniem uprzywilejowanym jest A.
Aby wiaczy¢ tryb cichej pracy urzadzenia zewnetrznego, wystarczy wybraé ten tryb w pokoju A.
Nie trzeba wybiera¢ trybu pracy cichej na wszystkich urzadzeniach



Konserwacja i czyszczenie
A PRZESTROGA *° Czynnosci konserwacyjne moze wykonywac

tylko wykwalifikowany technik serwisu.
* Przed przystapieniem do czyszczenia

nalezy wylaczy¢ urzadzenie pilotem

i wylacznikiem gtéwnym.

B Czyszczenie filtra powietrza.

1

. Czyszczenie filtra powietrza.

. Wymiana filtra powietrza.

. Wyjmowanie filtra powietrza.

Zasysanie od tytu

Pociagnij dolng czes¢ filtra w tyt, nad zagieciami. (2 zagiecia dla typu 25/35, 3 zagiecia dla
typu 50/60)

Zasysanie od dotu

Pociagnij filtr nad zagieciami (2 zagiecia dla typu 25/35, 3 zagiecia dla typu 50/60) znajdujace
sie w tylnej czesci urzadzenia.

Usun kurz z filtra za pomocg odkurzacza i delikatnie wyptucz
filtr w chtodnej wodzie. Nie uzywaj deter-gentu ani goracej wody,
aby unikng¢ kurczenia sie i odksztatcenia filtru. Po
oczyszczeniu wysusz filtr w zacienionym miejscu.

Zasysanie od tytu
Zaczep filtr za klapg umieszczong u goéry urzadzenia i delikatnie popchnij drugg strone nad
zagieciami. (2 zagiecia dla typu 25/35, 3 zagiecia dla typu 50/60)

Zasysanie od dotu

Zaczep filtr za klapg umieszczong posrodku urzadzenia i delikatnie popchnij drugg strone nad
zagieciami. (2 zagiecia dla typu 25/35, 3 zagiecia dla typu 50/60)

W przypadku zasysania powietrza od tytu W przypadku zasysania powietrza od dotu

1 Urzadzenie gtéwne

2 Filtr

3 Zamocuy; filtr w glownym urzadzeniu, naciskajac na zagiecia.
(2 zagiecia dla typu 25/35, 3 zagiecia dla typu 50/60)
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Czyszczenie tacy na skropliny

» Tace na skropliny nalezy regularnie czysci¢, gdyz w przeciwnym razie moze doj$¢ do zatkania

przewodu odptywowego kurzem i wyciekéw wody. Wyczyszczenie tacy nalezy zleci¢ dealerowi
firmy Daikin.

» W razie duzego zapylenia otaczajgcego powietrza przygotuj na miejscu ostone zapobiegajaca

dostawaniu sie pytu do tacy skroplin.

PRZESTROGA

Nie nalezy eksploatowa¢ klimatyzatora bez filtrow, gdyz spowoduje to gromadzenie sie kurzu
wewnatrz urzadzenia.

Filtru nie nalezy demontowac bez potrzeby.

Czeste wyjmowanie i zaktadanie moze spowodowac¢ jego uszkodzenie.

Nie nalezy uzywa¢ benzyny, benzenu, rozcienczalnika, proszkoéw sciernych, ani ptynnych srodkéw
owadobdjczych. Moze to spowodowaé odbarwienie lub pomarszczenie.

Nie wolno dopusci¢ do zamokniecia urzadzenia wewnetrznego. Moze to spowodowaé porazenie
pradem elektrycznym lub pozar.

Eksploatacja z zabrudzonymi filtrami powietrza powoduje obnizenie wydajnosci chtodzenia

i ogrzewania oraz nieefektywne wykorzystanie energii.

Kratka wlotowa jest opcjonalna.

Do czyszczenia filtrow powietrza i paneli zewnetrznych nie nalezy uzywa¢ wody ani powietrza

o temperaturze 50°C lub wyzsze;.

Instrukcje dotyczace czyszczenia mozna uzyskac od dealera firmy Daikin.

Czynnosci kontrolne

Sprawdz, czy podstawa, postument i inne mocowania urzadzenia zewnetrznego nie sg naruszone lub
skorodowane.

Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotoéw i wylotdw urzadzenia wewnetrznego i zewnetrznego.

Sprawdz, czy podczas chtodzenia lub osuszania z weza wyptywajg skropliny.

.

Jesli brak jest skroplin, to mozna podejrzewa¢ wyciek z urzadzenia wewnetrznego. W takim
przypadku nalezy wytaczy¢ urzadzenie i zwrécié sie do serwisu.

B Przed dluzsza przerwa w eksploataciji
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1.

W pogodny dzien wiacz na kilka godzin sam wentylator, aby wysuszy¢
wnetrze klimatyzatora.

* Nacisnij przycisk "MODE" i wybierz tryb nawiewu.

* Nacisnij przycisk "ON/OFF", aby wigczy¢ urzadzenie.

2. Wyczysé¢ filtry powietrza i ponownie je zatéz.

3. Wyjmij baterie z pilota.

4. Wylacz zasilanie klimatyzatora wytacznikiem gtéwnym.

+ Jesli do urzadzenia zewnetrznego jest podiaczonych kilka urzadzen wewnetrznych, przed
wigczeniem nawiewu sprawdz, czy w innym pokoju nie jest wiaczone ogrzewanie. (strona 21)



Rozwigzywanie problemoéw

Zjawiska, ktore nie sq objawami uszkodzenia.

Wymienione nizej zjawiska nie $wiadczg o nieprawidtowej pracy klimatyzatora, lecz majg okreslone uzasadnienia.
Mozliwe jest dalsze korzystanie z klimatyzatora.

Objaw Wyjasnienie

Urzadzenie nie od razu zaczyna

dziatac.

» Wigcznik ON/OFF zostat
naci$niety zaraz po wytaczeniu
urzgdzenia.

» Ponownie wybrano tryb.

* Ma to zabezpiecza¢ klimatyzator przed uszkodzeniem.
Nalezy odczekac okoto 3 minut.

Gorace powietrze nie wyptywa
od razu po rozpoczeciu
ogrzewania.

+ Klimatyzator nagrzewa sig¢. Nalezy odczekacé
od 1 do 4 minut.
(System jest skonstruowany w taki sposob, ze rozpoczyna
nadmuch dopiero po osiggnieciu okreslonej temperatury.)

Ogrzewanie jest nagle
przerywane i stychaé¢ dzwiek
przeptywajacej cieczy.

+ System odszrania urzadzenie zewnetrzne.
Nalezy odczeka¢ od 3 do 8 minut.

Z urzadzenia wewnetrznego
wydobywa si¢ woda lub para.

B W trybie OGRZEWANIE
* Podczas odszraniania szron na urzadzeniu zewnetrznym
roztapia sie i zamienia w wodg lub pare.
B W trybie CHLODZENIE lub OSUSZANIE
» Wilgo¢ z powietrza skroplita sie na chtodnej powierzchni
przewodow zewnetrznych; z urzadzenia kapie woda.

Z urzadzenia wewnetrznego
wydobywaja sie opary.

W Dzieje sie tak, gdy podczas chtodzenia powietrze w pokoju
zostanie schtodzone przez zimny strumien powietrza i
wytworzy sie mgta.

Urzadzenie wewnetrzne
wydziela przykry zapach.

W Dzieje sie tak, gdy zapachy pochodzace od pomieszczenia,
mebli lub papieroséw zostang wchtoniete przez urzadzenie
i s wydmuchiwane wraz z powietrzem.
(W takim przypadku zalecamy wezwanie technika w celu
wyczyszczenia urzadzenia wewnetrznego. Nalezy zwrocic
sie do serwisu, w ktérym zakupiono klimatyzator.)

Zewnetrzny wentylator obraca
si¢ mimo ze klimatyzator nie
pracuje.

W Po wytaczeniu klimatyzatora:
» Wentylator zewnetrzny dziata jeszcze przez 30 sekund
w celu zabezpieczenia systemu.
W Gdy klimatyzator nie pracuje:
* Przy bardzo wysokiej temperaturze zewnetrznej
wentylator zewnetrzny jest wigczany w celu
zabezpieczenia systemu.

Urzadzenie nagle wytaczylo sie.
(Lampka sygnalizacyjna PRACY
Swieci)

W W celu zabezpieczenia systemu klimatyzator moze wytgczy¢
sie po nagtym i silnym skoku napiecia.
Po okofo 3 minutach urzadzenie zacznie ponownie dziatac.
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Ponownie sprawdz urzadzenie.

Przed wezwaniem serwisu nalezy ponownie sprawdzi¢ urzadzenie.

Objaw Czynnosci kontrolne

Klimatyzator nie dziata.
(Lampka sygnalizacyjna PRACY
nie swieci)

Czy wytgcznik gtéwny nie jest wytgczony albo nie zadziatat
bezpiecznik?

Czy nie jest to awaria zasilania?
Czy w pilocie znajduja sie baterie?
Czy wytgcznik czasowy jest prawidtowo ustawiony?

Staby efekt chtodzenia
(ogrzewania).

Czy filtry powietrza sg czyste?

Czy nic nie blokuje wlotu lub wylotu urzadzenia
wewnetrznego i/lub zewnetrznego?

Czy temperatura jest prawidtowo ustawiona?
Czy okna i drzwi sg pozamykane?

Czy prawidtowo ustawiono natezenie i kierunek przeptywu
powietrza?

Urzadzenie nagle przestaje
dziatac.

(Lampka sygnalizacyjna PRACY
miga.)

Czy filtry powietrza sg czyste?

Czy nic nie blokuje wlotu lub wylotu urzagdzenia
wewnetrznego i/lub zewnetrznego?

Woyczys¢ filtry lub usun przeszkody i wylacz urzadzenie
wytgcznikiem gtownym. Nastepnie wigcz je ponownie i
sprébuj sterowac klimatyzatorem za pomoca pilota. Jesli
lampka nadal miga, skontaktuj sie z serwisem, w ktérym
zakupiono klimatyzator.

W systemie z wieloma urzadzeniami wewnetrznymi:

czy we wszystkich urzadzeniach wewnetrznych wybrano ten
sam tryb pracy?

Jesli nie, wybierz ten sam tryb we wszystkich urzgdzeniach
wewnetrznych i sprawdz, czy lampka miga.

Ponadto, jesli wybrano tryb "AUTO", na chwile przestaw
wszystkie urzadzenia wewnetrzne w tryb "CHLODZENIE"
albo "OGRZEWANIE" i sprawdz, czy lampki przestaty migac¢.
Jesli lampki przestang migaé po wykonaniu powyzszych
czynnosci, to urzadzenie dziata prawidtowo.

(strona 21.)

Nienormalne zachowanie
urzadzenia podczas pracy.

Klimatyzator moze dziata¢ nieprawidtowo z powodu
wytadowan atmosferycznych lub zaktdcen radiowych.
Wytacz urzadzenie wytgcznikiem gtéwnym, a nastepnie
wigcz je ponownie i sprobuj sterowac klimatyzatorem
za pomoca pilota.
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Natychmiast wezwij serwis.

A OSTRZEZENIE

B W przypadku wystapienia niezwyktych objawéw (takich jak swad spalenizny), nalezy wytaczyé¢ urzadzenie

pilotem i wytacznikiem gtéwnym.

Kontynuowanie pracy, gdy urzadzenie nie dziata normalnie, moze by¢ przyczyng probleméw,

porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy zwroci¢ sie do serwisu, w ktérym zakupiono klimatyzator.

W Uzytkownik nie powinien podejmowac préb samodzielnej naprawy lub przerébek klimatyzatora.

Nieprawidtowe postepowanie moze spowodowaé porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.
Nalezy zwrdcic sie do serwisu, w ktérym zakupiono klimatyzator.

Jesli wystgpi jeden z ponizszych objawoéw, nalezy natychmiast skontaktowaé sie z serwisem.

* Przewod zasilajacy jest goracy lub uszkodzony.
+ Podczas pracy urzadzenia stycha¢ nietypowy dzwiek.

* Praca jest czgsto przerywana przez wytgcznik bezpieczenstwa, Wytacz urzadzenie
bezpiecznik lub detektor pradu uptywowego. wytgcznikiem gtéwnym
+ Czesto zdarza sie, ze jeden z przetgcznikéw lub przyciskow nie i skontaktuj sie
dziata prawidtowo. Z serwisem.

* Wyczuwalny jest swad.
* Z urzagdzenia wewnetrznego wyptywa woda.

aby zabezpieczy¢ system.

W Po przerwie w zasilaniu W Wytadowania atmosferyczne
Klimatyzator wznowi prace po okoto Jesli istnieje ryzyko wystapienia w poblizu
3 minutach. Wystarczy chwile poczekaé. wytadowan atmosferycznych, nalezy wylaczyé

urzadzenie pilotem i wylacznikiem gtéwnym,

Wymagania dotyczace utylizacji

Zakupiony klimatyzator jest oznaczony takim symbolem. Oznacza to, ze urzadzenia elektryczne i
elektroniczne powinny by¢ usuwane osobno, nie za$ z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw
domowych.

Nie nalezy podejmowac préb samodzielnego demontazu uktadu: demontaz uktadu klimatyzacyjnego,

utylizacja czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw powinny przebiega¢ zgodnie z

odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi i musza by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanego montera.

Klimatyzatory musza by¢ poddane obrdbce przez wyspecjalizowang stacje w celu ponownego wykorzystania, recyklingu

i odzysku. Zapewnienie prawidtowej utylizacji produktu pozwala zapobiec ewentualnym ujemnym dla Srodowiska i
zdrowia ludzi skutkom. Wigcej informacji mozna uzyska¢ w urzedzie lokalnym lub od montera.

Baterie nalezy wyja¢ z pilota zdalnego sterowania podda¢ utylizacji zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi i
krajowymi.

Zalecane jest przeprowadzanie okresowej konserwaciji

W pewnych warunkach eksploatacyjnych, po kilku sezonach uzytkowania, wnetrze klimatyzatora moze ulec
zanieczyszczeniu, co spowoduje pogorszenie wydajnosci. Oprocz regularnego czyszczenia, wykonywanego przez
uzytkownika, zaleca si¢ przeprowadzanie okresowej konserwacji, dokonywanej przez specjaliste. Aby zleci¢
specjalistyczng konserwacje, nalezy zwrdci¢ sie do serwisu, w ktérym zakupiono klimatyzator .

Koszty konserwacji ponosi uzytkownik.
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Wazne informacje dotyczace uzywanego czynnika chlodniczego

Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane objgte uzgodnieniami Protokotu z Kioto.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R410A

Wskaznik GWP("): 1975

() GWP = wskaznik odzwierciedlajacy potencjat tworzenia efektu cieplarnianego

W zaleznosci od obowigzujacych przepiséw UE lub lokalnych moze by¢ konieczne przeprowadzanie okresowych
kontroli pod katem szczelno$ci. Wigcej informacji mozna uzyskaé, kontaktujac sie z lokalnym dealerem.

Diagnozowanie usterek
KODY BLEDOW NA PILOCIE
W urzadzeniach z rodziny ARC433 odpowiednie kody sg wy$wietlane na wy$wietlaczu temperatury na gtéwnym urzadzeniu.
1. Po nacisnieciu przycisku TIMER CANCEL i przytrzymaniu go przez 5 sekund na wyswietlaczu
temperatury zacznie miga¢ wskazanie "I ".
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2. Naciskaj kilkakrotnie przycisk TIMER CANCEL, dop6ki nie zostanie wygenerowany ciagly sygnat dzwigkowy.
+ Wskazywany kod bedzie sie zmieniat wedtug kolejnosci przedstawionej ponizej i styszalny bedzie diugi sygnat dzwigkowy.

KOD ZNACZENIE
00 STAN NORMALNY
o NIEDOBOR CZYNNIKA CHLODNICZEGO
SYSTEM U2 SPADEK NAPIECIA LUB ZA DUZE NAPIECIE W OBWODZIE GLOWNYM
Ua BLAD TRANSMISJI (MIEDZY URZADZENIEM WEWNETRZNYM A ZEWNETRZNYM)
A USZKODZENIE ELEKTRONIKI URZADZENIA WEWNETRZNEGO
A5 ZABEZPIECZENIE CISNIENIOWE LUB ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM
#gﬁﬁ%ﬁ’;'& A6 USZKODZONY SILNIK WENTYLATORA
ca USZKODZONY CZUJNIK TEMPERATURY WYMIENNIKA CIEPEA
co USZKODZONY CZUJNIK TEMPERATURY ZASYSANEGO POWIETRZA
EA BLAD PRZELACZANIA CHLODZENIE-GRZANIE
E5 PRZECIAZENIE
E6 NIEPOWODZENIE PRZY URUCHAMIANIU SPREZARKI
E7 USZKODZONY SILNIK WENTYLATORA NA PRAD STALY
E8 PRACA WSTRZYMANA NA SKUTEK WYKRYCIA ZBYT DUZEGO PRADU NA WEJSCIU
F3 ZABEZPIECZENIE TERMICZNE NA TEOCZENIU
F6 STEROWANIE WYSOKIM CISNIENIEM (W TRYBIE CHEODZENIA)
ZUERV%QE%EZNLEE H6 PRACA WSTRZYMANA Z POWODU USTERKI CZUJNIKA POLOZENIA
Hs ANOMALIA PRZEKLADNIKA PRAD
Ho USZKODZONY CZUJNIK TEMPERATURY ZASYSANEGO POWIETRZA
73 USZKODZONY CZUJNIK TEMPERATURY NA TEOCZENIU
76 USZKODZONY CZUJNIK TEMPERATURY WYMIENNIKA CIEPLA
W] WYSOKA TEMPERATURA RADIATORA OBWODU INWERTERA
5 ZA DUZY PRAD NA WYJSCIU
P4 USZKODZONY CZUJNIK TEMPERATURY RADIATORA OBWODU INWERTERA
UWAGA

1. Krotki sygnat dzwigkowy i dwa kolejne sygnaty dzwigkowe oznaczajg niezgodne kody.

2. Aby anulowa¢ wyswietlanie kodu, przytrzymaj przycisk TIMER CANCEL naci$niety przez 5 sekund.
Wyswietlanie kodu zostanie anulowane samoczynnie, jesli przycisk nie zostanie naci$niety w ciggu 1 minuty.
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KONTROLKA NA PLYTCE DRUKOWANEJ URZADZEN ZEWN. Serii 2MXS, 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS, 5MXS, SMKS

ZIELONA CZERWONA

MIKROKOMPUTER
DZIALA NORMALNIE WYKRYWANIE USTERKI

LED-A LED1 | LED2 | LED3 | LED4 | LED5 |DIAGNOZA
o . . . . o |STAN NORMALNY — SPRAWDZ URZADZENIE WEWNETRZNE

ZADZIALAEL WYLACZNIK CISNIENIOWY ALBO
fol e |ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM W URZADZENIU
DZIALAJACYM ALBO POZOSTAJACYM W GOTOWOSCI

* ZADZIALAL PRZEKAZNIK ZABEZPIECZAJACY PRZED PRZECIAZENIEM
ALBO TEMPERATURA NA TLOCZENIU JEST ZAWYSOKA

NIEPOWODZENIE PRZY URUCHAMIANIU SPREZARKI
ZADUZY PRAD NA WEJSCIU

* USTERKA TERMISTORA LUB PRZEKLADNIKA PRAD
WYSOKA TEMPERATURA W SKRZYNCE ELEKTRYCZNEJ
WYSOKA TEMPERATURA RADIATORA OBWODU INWERTERA
*ZADUZY PRAD NA WYJSCIU

*NIEDOBOR CZYNNIKA CHtODNICZEGO

ZANISKIE NAPIECIE W OBWODZIE GLOWNYM LUB CHWILOWY ZANIK NAPIECIA
USZKODZENE PRZELACZNKAELEKTRONAGNETYCZNEGO ZAWORU ZVIANY KIERUNKU PRZEPLYWU
USZKODZONY SILNIK WENTYLATORA

[UWAGA 1]

AWARIA ZASILANIA LUB [UWAGA 2]
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el AN BN B BN NEedEeaEed Eod N
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* UWAGA: Dioda LEDS5 jest dostepna tylko w seriach 5M.

ZIELONA NORMALNIE MIGA
CZERWONA NORMALNIE WYLACZONA
o WE.
* MIGA
. WYL,
— NIEISTOTNE
KONTROLKA NA PLYTCE DRUKOWANEJ URZADZEN ZEWN. Serii 2MXS, 2MKS
ZIELONA

MIKROKOMPUTER
DZIALA NORMALNIE

LED-A DIAGNOZA
* STAN NORMALNY — SPRAWDZ URZADZENIE WEWNETRZNE
7 [UWAGA 1]
. AWARIA ZASILANIA LUB [UWAGA 2]
ZIELONA NORMALNIE MIGA
o WE.
> MIGA
WYL,

NOTATKI

1. Wylacz zasilanie i wigcz ponownie. Jesli ponownie zapalg sig te same diody LED, to ptytka drukowana
urzadzenia zewnetrznego jest uszkodzona.

2. Diagnozy oznaczone # nie majg zastosowania w niektorych przypadkach. Szczeg6towe informacje
podano w instrukcji serwisowej.
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