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Srodki ostroznosci

« Instrukcje nalezy przechowywa¢ w miejscu tatwo dostepnym dla operatora.

* Przed uzyciem jednostki nalezy uwaznie przeczyta¢ srodki ostroznosci podane w niniejszej instrukcji.

» Niniejsze urzgdzenie przeznaczone jest do uzytku przez ekspertow lub przeszkolonych
uzytkownikéw w warsztatach, placéwkach przemystu lekkiego lub na farmach, badz do uzytku
komercyjnego i w gospodarstwach domowych przez osoby niewykwalifikowane.

» Poziom ci$nienia akustycznego jest nizszy niz 70 dB(A). . .

» Opisane w tym dokumencie srodki ostroznosci opatrzono stowem OSTRZEZENIE i OSTROZNIE.
W sekcjach oznaczonych w ten sposéb znajdujg sie informacje dotyczgce bezpieczenstwa. Nalezy
przestrzega¢ podanych $rodkéw ostroznosci.

/\ OSTRZEZENIE /\ OSTROZNIE
Jesli niniejsze instrukcje nie bedg Scisle Jesli niniejsze instrukcje nie bedg Scisle przestrzegane,
przestrzegane, jednostka moze doprowadzi¢ jednostka moze doprowadzi¢ do pomniejszych lub
do szkéd w mieniu, obrazen lub utraty zycia. umiarkowanych szkéd w mieniu lub do obrazen.
® Postepowanie zabronione. o Nalezy przestrzega¢ tych instrukgji.

=\ Nie wolno dopusci¢ do zamoczenia klimatyzatora

9 Nalezy koniecznie zapewnic uziemienie. (w tym pilota zdalnego sterowania)

=~ Nie wolno dotyka¢ klimatyzatora (w tym pilota
zdalnego sterowania) mokrymi rekami.

& Modele FVXM napetnione sg czynnikiem chtodniczym R32.

/\ OSTRZEZENIE

» Urzadzenie nalezy przechowywaé w taki sposob, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym,
w pomieszczeniu o dobrej wentylacji, w ktorym nie wystepuijg stale dziatajgce zrodta zaptonu
(na przykiad: otwarty ptomien, dziatajgce urzadzenie gazowe lub dziatajgcy grzejnik
elektryczny) i ktérego powierzchnia jest zgodna z zaleceniami podanymi w instrukcji montazu

* Aby unikng¢ pozaru, wybuchu lub obrazen, nie wolno obstugiwac jednostki w przypadku wykrycia w jej
poblizu szkodliwych gazéw (np. tatwopalnych lub zracych).

» Nalezy pamietac o tym, ze dtugotrwate, bezposrednie oddziatywanie zimnego lub cieptego powietrza z
klimatyzatora, a takze oddziatywanie powietrza zbyt zimnego albo zbyt gorgcego, moze spowodowac
ostabienie organizmu i przeziebienie.

* Nie wolno wktada¢ palcéw, pretdw ani innych przedmiotéw do wlotu lub wylotu powietrza. Dotknigcie
szybko obracajgcych sie topatek wentylatora moze byé przyczyng uszkodzenia produktu lub obrazen.

» Nie wolno prébowa¢ samemu naprawia¢, demontowac¢, ponownie instalowaé lub modyfikowac
klimatyzatora, poniewaz moze to doprowadzi¢ do wycieku wody, porazenia pradem elektrycznym lub
pozaru.

» Nie nalezy uzywac¢ gazéw palnych (lakieréow do witoséw, srodkéw owadobdjczych itd.) w poblizu jednostki.
Nie nalezy uzywa¢ benzyny ani rozpuszczalnika do wycierania jednostki. Moze to spowodowac
popekanie, porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.

» Podczas instalacji, przenoszenia lub napraw nie wolno uzywac innego czynnika chtodniczego niz
wskazany na jednostce zewnetrznej. Uzycie innych czynnikéw chtodniczych moze doprowadzi¢ do
problemow lub uszkodzenia jednostki oraz obrazen.

» Aby unikng¢ porazenia prgdem, nie nalezy obstugiwac urzadzenia mokrymi rekami.

+ Nie my¢ klimatyzatora wodg, poniewaz moze to skutkowac porazeniem elektrycznym lub doprowadzi¢ do
pozaru.

» Nad jednostka nie nalezy umieszcza¢ pojemnikéw z wodg (takich jak np. wazony), gdyz grozi to
porazeniem elektrycznym lub pozarem.




Srodki ostroznosci
/\ OSTRZEZENIE

» W wypadku wycieku czynnika chtodniczego nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby nie doszto do
pozaru. Jesli klimatyzator nie dziata prawidtowo, . nie wytwarza chtodu lub ciepta, przyczyng
moze by¢ ubytek czynnika chtodniczego. W celu uzyskania pomocy nalezy skontaktowac sie z
dealerem. Czynnik chtodniczy uzywany w klimatyzatorze jest bezpieczny i w normalnych warun-
kach nie wycieka z jednostki. Jednak w razie wycieku kontakt z ptomieniem pieca, grzatka lub kuchenka
moze skutkowa¢ wytworzeniem szkodliwych oparéw lub samozaptonem. Do momentu potwierdzenia
przez wykwalifikowanego specjaliste faktu zakofnczenia napraw elementéw, z ktdrych nastgpit wyciek, nie
nalezy korzystac¢ z klimatyzatora.

» Uzytkownik nie powinien podejmowac préb samodzielnej instalacji lub naprawy klimatyzatora. Wykonanie
instalacji w sposob nieprawidtowy moze powodowac wycieki wody, porazenie prgdem elektrycznym lub
pozar. W celu wykonania prac instalacyjnych i konserwacyjnych nalezy skontaktowac¢ sie z lokalnym
dealerem lub wykwalifikowanym personelem.

» Nalezy zainstalowac detektor pradu uptywowego. Brak wytgcznika pragdu uptywowego moze by¢
przyczyng porazenia prgdem elektrycznym lub pozaru.

pradem elektrycznym. Nie wolno podtgcza¢ uziemienia do rury gazowej, wodnej, piorunochronu

« Klimatyzator musi by¢ uziemiony. Nieprawidtowe uziemienie moze doprowadzi¢ do porazenia 9
ani uziemienia linii telefonicznej.

/\ OSTROZNIE

« Klimatyzatora nie nalezy uzywa¢ do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem. Klimatyzatora
nie nalezy uzywac do chtodzenia aparatury precyzyjnej, zywnosci, roslin, zwierzat ani dziet ®
sztuki, poniewaz moze to niekorzystnie wptyna¢ na ich wyglad, jakos¢ i/lub zywotnosé.

« Nie nalezy wystawia¢ roslin ani zwierzat na bezposrednie dziatanie strumienia powietrza
z urzgdzenia, poniewaz moze to mie¢ niekorzystne skutki.

» Nie nalezy ustawia¢ urzgdzen z odkrytym ptomieniem w miejscach wystawionych na dziatanie strumienia
powietrza z klimatyzatora, poniewaz moze on ujemnie wptywac¢ na spalanie w palniku.

» Nie nalezy blokowa¢ wlotéw ani wylotéw powietrza. Utrudniony przeptyw powietrza moze by¢ przyczyng
niedostatecznej wydajnosci lub innych probleméw.

» Nie wolno siada¢ na jednostce zewnetrznej, ktas¢ na niej przedmiotow ani jej ciggnac. Moze to
doprowadzi¢ do wypadku, takiego jak upadek lub przewrdcenie sie jednostki, powodujac obrazenia,
awarie produktu lub jego uszkodzenie.

» Nie umieszczac¢ bezposrednio pod urzadzeniem wewnetrznym ani zewnetrznym przedmiotéw wrazliwych
na wilgo¢. W pewnych warunkach skraplanie sie wilgoci na jednostce gtownej lub przewodach czynnika
chtodniczego, zanieczyszczenie filtru powietrza albo zablokowanie odptywu skroplin moze spowodowac¢
skapywanie wody, powodujgc zanieczyszczenie lub uszkodzenie tych przedmiotow.

» Po dluzszej eksploatacji nalezy sprawdzi¢, czy podstawa i mocowanie jednostki nie ulegty uszkodzeniu.
Dalsza eksploatacja jednostki moze bowiem skutkowa¢ upadkiem urzgdzenia, co moze spowodowaé
obrazenia.

» Aby unikng¢ obrazen, nie nalezy dotyka¢ wlotéw powietrza ani zeber aluminiowych jednostek
wewnetrznych lub zewnetrznych.

» Urzadzenie nie jest przeznaczone do obstugi przez mate dzieci lub osoby niedotezne bez nadzoru. Moze
to doprowadzi¢ do uposledzenia funkcji organizmu i zagrozenia zdrowia.

+ Te urzadzenie moze byé uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o obnizonej sprawnosci fizyczne;j,
sensorycznej lub umystowej lub osoby bez odpowiedniej wiedzy i doswiadczenia, pod warunkiem ze
beda nadzorowane lub udzielono im instrukcji dotyczacej bezpiecznej obstugi urzgdzenia i ze rozumiejg
zwigzane z tym niebezpieczenstwa.

« Dzieci nie mogg bawic¢ sie tym urzgdzeniem.

» Czyszczenie i konserwacja nie moze by¢ wykonywana przez dzieci bez nadzoru.

» Nalezy unika¢ uderzania jednostek wewnetrznych lub zewnetrznych, poniewaz moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia produktu.

» Nie umieszczac¢ tatwopalnych przedmiotéw, takich jak puszki z aerozolem, w odlegtosci 1 m od otworu
wylotu powietrza.

» Puszki z aerozolem mogg wybuchna¢ w wyniku dziatania gorgcego powietrza z jednostek wewnetrznych
lub zewnetrznych.

+ Nie wolno dopusci¢, aby zwierzeta domowe oddawaty mocz na klimatyzator. Oddawanie moczu
na klimatyzator moze spowodowac porazenie prgdem elektrycznym lub pozar.



Srodki ostroznosci
/\ OSTROZNIE

Nie my¢ klimatyzatora woda, poniewaz moze to skutkowac porazeniem elektrycznym lub doprowadzi¢ do
ozaru.

Rlad jednostka nie nalezy umieszczaé¢ pojemnikéw z wodg (takich jak np. wazony), gdyz grozi

to porazeniem elektrycznym lub pozarem.

Nie nalezy wytgczac bezpiecznika, chyba ze czu¢ spalenizne, lub podczas wykonywania napraw, kontroli

lub czyszczenia jednostki.

Inaczej nie mozna wykry¢ wycieku czynnika chtodniczego.

Nie nalezy uzywa¢ substancji tatwopalnych (takich jak lakieréw do wioséw, srodkéw owadoboéjczych itd.)
w poblizu jednostki.

Moze to doprowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym, pozaru lub btednemu wykrywaniu przez
czujnik czynnika chtodniczego.

Nie nalezy instalowaé w zamknietych, bardzo szczelnych pomieszczeniach takich jak komory
dzwigkoszczelne i pomieszczenia, ktére majg uszczelnione drzwi.

Nie nalezy montowa¢ w miejscach wypetnionych dymem, gazem, srodkami chemicznymi itd.

Istnieje ryzyko, ze czujniki znajdujgce sie wewnatrz jednostki wewnetrznej wykryja je i wyswietlg
anomalie wycieku czynnika chtodniczego.

Ta jednostka jest wyposazona w detektor wycieku czynnika chtodniczego zapewniajgcy bezpieczenstwo.
Aby jednostka byta skuteczna, po montazu musi by¢ zasilana przez caty czas, poza krétkimi okresami
serwisowymi.

Ta jednostka jest wyposazona w zasilane elektrycznie mechanizmy zabezpieczajace. Aby jednostka byta
skuteczna, po montazu musi by¢ zasilana przez caty czas, poza krétkimi okresami serwisowymi.

klimatyzatorem uzywane sg urzgdzenia wyposazone w palniki.

Przed czyszczeniem nalezy zatrzymac dziatanie jednostki, wylaczy¢ automatyczny bezpiecznik

lub odtgczyé przewdd zasilajgcy. W przeciwnym razie moze to skutkowac porazeniem prgdem
elektrycznym i obrazeniami.

Po wyczyszczeniu nalezy szybko ponownie wigczy¢ bezpiecznik zasilania.

Klimatyzator nalezy podtgcza¢ wytgcznie do obwodu zasilajgcego o podanych parametrach. Zasilanie
inne niz podane moze doprowadzi¢ do porazenia prgdem elektrycznym, przegrzania i pozaru.

Nalezy zamontowac waz na skropliny w taki sposéb, aby zapewni¢ skuteczny odptyw. Niewtasciwy
odptyw moze doprowadzi¢ do zalania budynku, mebli itp.

Nie umieszcza¢ obiektéw w bezposrednim sasiedztwie urzgdzenia zewnetrznego i nie dopuszczaé, aby
liscie i inne zanieczyszczenia gromadzity sie wokdt urzgdzenia. Liscie stanowig schronienie dla matych
zwierzat, ktére moga wejs¢ do urzadzenia. Po wejsciu do jednostki w wyniku kontaktu zwierzat z
czesciami elektrycznymi moze dojs¢ do uszkodzen, powstania dymu lub pozaru.

Nie wolno umieszcza¢ przedmiotéw w poblizu jednostki wewnetrznej.

Moze to mie¢ negatywny wpltyw na dziatanie, jakos¢ i okres eksploatacji klimatyzatora.

Trzymaé poza zasiegiem dzieci, aby nie bawity sie urzadzeniem.

Aby unikng¢ niedoboru tlenu, nalezy odpowiednio przewietrza¢ pomieszczenie, jesli razem z o

Nie wolno obstugiwa¢ klimatyzatora mokrymi rekami.

Q)

Nie wolno my¢ jednostki wewnetrznej zbyt duzg iloscig wody, nalezy jedynie uzywac

nieznacznie zwilzonej $ciereczki. @
Nie wolno kta$¢ takich przedmiotéw, jak pojemniki z wodg, ani innych na wierzchu jednostki. -
Woda moze dosta¢ sie do wnetrza jednostki i pogorszy¢ stan izolacji elektrycznej, powodujgc
porazenie pragdem elektrycznym.

Patrz rozdziat Rozwigzywanie probleméw (strona 31) w instrukcji. Odpowiednie dziatanie podejmuje
sie na podstawie powagi sytuacji.



Srodki ostroznosci

| Miejsce montazu. ‘

m Aby zainstalowa¢ klimatyzator w wymienionych ponizej rodzajach otoczenia, nalezy skontaktowac

sie z dealerem.

» Miejsca o duzym stezeniu oleju lub w ktérych wytwarza sie para badz sadza.
Miejsca zasolone, takie jak obszary przybrzezne.
Miejsca, w ktdrych wystepuje gaz siarczkowy, takie jak gorace zrédta.
Miejsca, w ktorych $nieg moze zablokowac¢ jednostke zewnetrzna.
Jednostka wewnetrzna znajduje sie w odlegtosci przynajmniej 1 m od zestawu telewizyjnego lub
radiowego (jednostka moze powodowac zaktécenia obrazu lub dzwigku).

» Jednostka wewnetrzna zachowuje odlegto$¢ przynajmniej 1,5 m od wykrywaczy ognia i wylotu
powietrza jednostki wewnetrznej.

Skropliny z jednostki zewnetrznej muszg by¢ odprowadzane do miejsca o dobrym drenazu.

Nalezy rozwazy¢, czy hatas nie bedzie powodowat dyskomfortu u sgsiadow.

m Na miejsce instalacji nalezy wybra¢ miejsce opisane ponizej.
» Miejsce o wytrzymatosci pozwalajacej na udzwigniecie ciezaru jednostki, ktére nie powoduje
wzmacniania hatasu lub wibracji powstajgcych podczas pracy.
» Miejsce, w ktérym powietrze wydmuchiwane z jednostki zewnetrznej lub hatas generowany
podczas pracy nie bedg powodowa¢ dyskomfortu u sgsiadow.

Prace elektryczne.

* W przypadku zasilania nalezy uzy¢ odrebnego obwodu zasilajgcego, przeznaczonego wytgcznie
dla klimatyzatora.

» Unikanie niebezpieczenstw w razie przypadkowego zresetowania termostatu: urzgdzenie NIE
MOZE by¢ zasilane przez wytgcznik zewnetrzny, np. Wigcznik czasowy, ani podigczone do
obwodu, ktéry jest regularnie WLACZANY i WYLACZANY przez instalacje.

Zmiana potozenia systemu.

* Zmiana potozenia klimatyzatora wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejetnosci. Jesli wymagana
jest zmiana potozenia w wyniku przenoszenia lub przemodelowania uktadu, nalezy
skontaktowac sie z dealerem.




Nazwy czesci

m Jednostka wewnetrzna
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m Otwieranie panelu przedniego

Otwieranie panelu przedniego: (strona 28).

CPrzelqcznik wyboru wylotu powietrza)

To ustawienie powoduje, ze powietrze
nadmuchiwane jest tylko z gérnego wylotu.

. ™ _| To ustawienie automatycznie okresla schemat
_[l nadmuchu w zalezno$ci od trybu i warunkow.

« To ustawienie | ™
jest zalecane. <_El

= 13 ™ _| . Jednostka jest dostarczana

| ‘_El z fabryki z tym ustawieniem.
dll g S

‘ JW O+

/A\ OSTROZNIE

Przed otwarciem panelu przedniego nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie jest wytgczone,
a bezpiecznik Wytgczony.

Nie nalezy dotyka¢ metalowych czesci po wewnetrznej stronie jednostki wewnetrznej,
poniewaz moze to doprowadzi¢ do obrazen.



m Jednostka wewnetrzna

1. Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujacy: » Tryb pracy opisano w ponizszej tabeli.
« Filtry te sa przymocowane wewngtrz Ustawienie | Szybkosé
filtréw powietrza. Model Mode temperatury | nawiewu
2. Wylot powietrza TYLKO CHLOD-
3. Wyswietlacz CHLODZENIE | ZENIE 22C AUTO
4. Panel przedni POMPA
5. Kierownice pionowe (zaluzje): (strona 14). CIEPLA AUTO 25°C AUTO
» Zaluzje znajdujg sie wewnatrz wylotu o
powiejtrza. Jdua sie a Y  Ten przetgcznik jest przydatny w przypadku

braku pilota zdalnego sterowania.

6. VYIOt povwfletrza 12. Odbiornik sygnatu:
7. F'_"r pow_letrza . + Odbiera sygnaty z pilota zdalnego sterowania.
8. Kierownica pozioma (klapka): (strona 14). + Gdy jednostka odbierze sygnat, stycha¢
9. Kontrolka sygnalizacyjna pracy (zielona) bedzie krétki sygnat dzwigkowy.

10. Kontrolka TIMER (z6#ta): (strona 19). * Rozpoczecie pracy... dwa sygnaty

dzwiekowe
* Zmiana ustawien...... sygnat dzwigkowy
» Zatrzymanie pracy ... dlugi sygnat
dzwigkowy
13. Przelacznik wyboru wylotu powietrza:
(strona 15).
14. Czujnik temperatury pomieszczenia:
» Wykrywa temperature powietrza wokot

11. Przetacznik WLACZONE/WYLACZONE
jednostki wewnetrznej:
» Nacis$nij ten przetgcznik raz,
aby rozpocza¢ prace.
Nacisnij raz ponownie, aby jg zatrzymac.

jednostki.
m Jednostka zewnetrzna
Klasa 25/35 Klasa 50
15 15 )
—16
17
18
0
m Jednostka zewnetrzna
15. Wiot powietrza: (tyt i bok) 18. Ziacze uziemienia:
16. Przewody czynnika chiodniczego i kable * Znajduje si¢ pod tg pokrywa.
taczacy jednostki 19. Wylot powietrza

17. Waz spustowy

Wyglad jednostki zewnegtrznej moze rézni¢ sie w przypadku niektérych modeli.



m Pilot zdalnego sterowania
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. Nadajnik sygnatu:
* Wysyta sygnaty do jednostki wewnetrznej.
. Wyswietlacz:
* Wyswietla biezace ustawienia.
(Na tej ilustraciji, dla celéw informacyjnych,
kazdg sekcje przedstawiono wraz
WELACZONYM wyswietlaczem).
. Przycisk ustawienia WENTYLATOR:
» Umozliwia wybor ustawienia szybkosci
nawiewu.
. Przycisk PELNA MOC:
Tryb pracy PELNA MOC (strona 16).
. Przycisk WLACZONE/WYLACZONE:
» Nacisnij ten przycisk raz, aby rozpoczg¢
prace.
Nacisnij go ponownie, aby jg zatrzymac.
. Przyciski regulacji TEMPERATURA:

* Umozliwia zmiane ustawienia temperatury.

. Przycisk wyboru TRYB:

* Umozliwia wybor trybu pracy.
(AUTO/OSUSZANIE/CHLODZENIE/
OGRZEWANIE/WENTYLATOR)
(strona 12).

<Otwoérz pokrywe>
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8. Przycisk CICHA:

10.

1.

12.

13.
. Przycisk TIMER WL..: (strona 20).
15.

16.

Tryb pracy CICHA JEDNOSTKA
ZEWNETRZNA (strona 17).

. Przycisk EKONOMICZNY:

Praca w trybie EKONOMICZNY (strona 18).
Przycisk OBROTNICA:
» Regulacja kierunku nawiewu (strona 14).
Przycisk TYGODNIOWY/PROGRAM/
KOPIUJ/WSTECZ/DALEJ:
Praca w trybie TIMER TYGODNIOWY
(strona 21).
Przycisk WYBIERZ:
» Zmienia ustawienia TIMER WL./WYL.

i TIMER TYGODNIOWY. (strona 19, 21).
Przycisk TIMER WYL.: (strona 19).

Przycisk ANULUJ TIMER:

* Anuluje ustawienie timera. (strona 19, 20).

» Nie mozna go uzy¢ w trybie pracy TIMER
TYGODNIOWY.

Przycisk ZEGAR: (strona 10).



Przygotowanie przed uzyciem

m Wkladanie baterii

1. Zsun pokrywe przednia, aby ja zdjac.
2. Wio6z dwie baterie AAA.LRO3 (alkaliczne).

3. Ustaw pokrywe przednig w pierwotnej
pozyciji.

m Obstuga pilota zdalnego
sterowania

* Aby uzy¢ pilota zdalnego sterowania, skieruj nadajnik na
jednostke wewnetrzng. Jesli pomiedzy jednostka a pilotem
zdalnego sterowania znajdujg sie przedmioty mogace blokowac¢
sygnaty, takie jak zastony, jednostka nie bedzie dziataé.

» Nie wolno upusci¢ pilota zdalnego sterowania. Nie wolno go
zamoczy¢.

* Maksymalna odlegto$¢ komunikacji wynosi okoto 7 m.

m Mocowanie uchwytu na pilota
zdalnego sterowania do sciany
1. Wybierz miejsce, z ktérego sygnaty
docieraja do jednostki.

2. Przymocuj uchwyt do sciany, filara lub
podobnego miejsca przy uzyciu srub
(kupionych na miejscu).

Uchwyt pilota
zdalnego
sterowania

3. Umies¢ pilota zdalnego sterowania + Pociagnij w gore,
w uchwycie na pilota zdalnego sterowania. aby wyjac.
UWAGA

= Informacje o bateriach

* W przypadku wymieniania baterii nalezy uzy¢ baterii tego samego typu i wymienia¢
jednoczesnie obie stare baterie.

» Gdy system nie bedzie uzywany przez dtugi okres czasu, nalezy wyja¢ baterie.

 Baterie wystarczg na okres okofo jednego roku. Jesli jednak przed uptywem roku
wyswietlacza zacznie blakng¢ lub pogorszeniu ulegnie zdolno$é odbierania sygnatu,
nalezy wymieni¢ obie baterie na nowe typu AAA.LRO3 (alkaliczne).

» Dostarczone baterie stuzg do poczatkowego uzycia systemu.

Okres eksploatacji baterii moze by¢ krétszy w zaleznosci od daty produkc;ji klimatyzatora.
= Informacje na temat pilota zdalnego sterowania

* Nie wolno wystawiac pilota zdalnego sterowania na bezposrednie promienie stonca.

* Kurz na nadajniku lub odbiorniku sygnatu spowoduje spadek czutosci. Kurz nalezy zetrze¢
miekka Sciereczka.

» Komunikacja sygnatowa moze zosta¢ zablokowana przez swietléwke ze starterem
elektronicznym (taka jak lampy inwerterowe) znajdujgcg sie w pomieszczeniu. Jesli dojdzie
do takiej sytuacji nalezy skontaktowac sie ze sklepem.

« Jesli sygnaty z pilota zdalnego sterowania bedg powodowac sterowanie innym urzgdzeniem,
nalezy przenie$¢ urzgdzenie w inne miejsce lub skontaktowac sie z serwisem.



Przygotowanie przed uzyciem

m Ustawianie zegara

1.

Nacisnij "przycisk ZEGAR".

[ Zalx] . P

L. zostanie wyswietlone.

MON i @ miga.

Nacisnij "przycisk WYBIERZ", aby
ustawi¢ aktualny dzien tygodnia.
Nacis$nij "przycisk ZEGAR".

@ miga.

Nacisnij "przycisk WYBIERZ", aby
ustawi¢ biezacy czas na zegarze.
Przytrzymanie wcisnietego przycisku " & " lub

"W " powoduje szybsze zwigkszanie lub
zmniejszanie wyswietlanej godziny.
Nacis$nij "przycisk ZEGAR".

Pilot zdalnego sterowania musi by¢ zawsze
skierowany na jednostke wewnetrzng podczas

naciskania przyciskéw przy ustawianiu zegara
wewnetrznego jednostki wewnetrznej.

7 miga.

UWAGA

« Jesli wewnetrzny zegar jednostki wewnetrznej nie zostanie ustawiony na prawidtowy czas,
funkcje TIMER TYGODNIOWY nie bedg dziata¢ punktualnie.

m WLACZ bezpiecznik

* WLACZENIE bezpiecznika zamyka klatke. (Jest to procedura normalna.)
Sprawdzenie ustawien pilota zdalnego sterowania

Ten pilot zdalnego sterowania jest ten sam dla modelu pompy
ciepta i modelu tylko chfodzgcego. Uzyj przetgcznikéw DIP na
pilocie zdalnego sterowania, aby ustawi¢ model pompy ciepta

lub model tylko chtodzacy.

Zapoznaj sie z ponizszym objasnieniem i wprowadz

ustawienie w spos6b pokazany na ilustracji.

* Dla klientéw z modelem pompy ciepta: Ustaw na H/P
» Dla klientéw z modelem tylko chtodzgcym: Ustaw na C/O

Y DAIKIN

@

L]
&

(O
[N

c3

[x]
|5

FAN

HON/OFF
-

o

(MODE] [Econo) ((Czswing]
QUIET

(weexty) [ J [(copy]

2,4

-1,3,5

Przetgczniki DIP

LI L

H/P\lj[EL T Teo
=Al
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Zakres pracy

m Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

- Nalezy uwazac¢, aby nie wychtodzi¢ (nagrza¢) nadmiernie pomieszczenia.
Ustawienie temperatury na umiarkowanym poziomie pomaga oszczedzac

energie.

« Okna nalezy zastoni¢ zaluzjami lub zastonami.
Blokowanie promieni stonecznych i powietrza z zewnatrz zwigksza efekt chtodzenia (ogrzewania).

- Zablokowane filtry powietrza powodujg nieefektywng prace i marnotrawienie energii. Nalezy je
czysci¢ co okoto dwa tygodnie.

m Uwaga

Zalecane ustawienie temperatury

Chtodzenie: 26°C — 28°C
Ogrzewanie: 20°C — 24°C

- Klimatyzatora nalezy uzywac¢ w nastepujgcych warunkach otoczenia.

Jednostki . .
Chiodzenie Ogrzewanie
zewnetrzne
Temperatura zewnetrzna -10~46°C DB -15~24°C DB I -15~18°C WB
RXM25~50
Temperatura wewnatrz | 4g_35¢ pp | 14~23°C WB 10~30°C DB
pomieszczenia
2MXM40~50 Temperatura zewnetrzna -10~46°C DB -15~24°C DB I -15~18°C WB
3MXM40~68
4MXM68/80 Temperatura wewnaltiz | 4g_35¢ pp | 14~23°C WB 10~30°C DB
5MXM90 pomieszczenia
Temperatura zewnetrzna -10~46°C DB -25~24°C DB I -25~18°C WB
RXTP25~35

Temperatura wewnatrz
pomieszczenia

18~32°C DB | 14~23°C WB

10~30°C DB

Wilgotnosé wewnetrzna <80%(@)

DB: Temperatura termometru suchego
WB: Temperatura termometru wilgotnego
@ w celu unikniecia kondensacji i kapania wody z urzadzenia. Jesli temperatura lub wilgotno$¢ przekraczaé bedzie
te wartosci, zadziata¢ moga urzadzenia zabezpieczajace i klimatyzator moze nie dziatac.
W przypadku kontynuowania pracy poza tym zakresem:
« Praca przy wilgotnosci lub temperaturze poza tym zakresem wilgotnosci lub temperatury moze
spowodowac wylgczenie systemu przez urzgdzenie zabezpieczajgce.
« Urzgdzenie zabezpieczajgce moze zadziataé, powodujgc zatrzymanie dziatania. (W przypadku
systemu multi zatrzymane moze by¢ dziatanie wytgcznie jednostki zewnetrznej).
« Moze doj$¢ do kondensac;ji pary wodnej w jednostce wewnetrznej i kapania

11



Praca w trybie AUTO - OSUSZANIE -
CHLODZENIE - OGRZEWANIE - WENTYLATOR

Klimatyzator dziata w wybranym trybie pracy.
Przy kolejnym uruchomieniu klimatyzator bedzie
dziata¢ w tym samym trybie pracy.

m Rozpoczecie pracy

1. Nacis$nij "przycisk wyboru
TRYB" i wybierz tryb pracy.
Kazde nacisnigcie przycisku przetgcza
ustawienie trybu w podanej kolejnosci.

: AUTO

: OSUSZANIE

: CHLODZENIE
3%:: OGRZEWANIE
@ WENTYLATOR

Model tylko E— % —

chtodzacy

@alﬂa:ﬁazﬁsaéj

t

>

l

#* [

Model z pompg
ciepta

2. Nacisnij "przycisk
WLACZONE/WYLACZONE".
» Kontrolka OBSLUGA zaswieci sie.

m Zatrzymanie dziatania

P DAIKIN

[ ON X[G)
27
- C e

A

MON

= 1H

FAN
@ GON/OFF

POWERFUL TEMP
o [}

{MODE ] (econo) ((Gasiivg)

QUIET

(eexry) (] [(copy]

\(BACK] [ A& ] [(NEXT)

2,3

3. Nacisnij ponownie "przycisk WLACZONE/WYLACZONE".

» Kontrolka OBStUGA zgasnie.

m Zmiana ustawienia temperatury
4. Nacisnij "przycisk regulacji TEMPERATURA".

Praca w trybie OSUSZANIE lub
WENTYLATOR

Praca w trybie AUTO lub CHLODZENIE lub

OGRZEWANIE

Naciénij " A", aby zwigkszy¢ temperature lub
nacisnij "W", aby jg zmniejszyc¢.

Ustawienia temperatury nie mozna
zmienic.

Ustaw odpowiednig temperature.

®
2%

12



Praca w trybie AUTO - OSUSZANIE -
CHLODZENIE - OGRZEWANIE - WENTYLATOR

13

Zmiana ustawienia szybkosci nawiewu
5. Nacisnij "przycisk ustawienia WENTYLATOR".
Praca w trybie OSUSZANIE Praca w trybie AUTO lub CHLODZENIE
lub OGRZEWANIE lub WENTYLATOR
Dostepnych jest pie¢ poziomdéw ustawienia
szybkosci nawiewu od " @ " do " ,-.!, "plus"{A)"" 2% "
Ustawienia szybkosci nawiewu nie d
mozna zmieni¢.
—muull
» Praca w trybie cichej jednostki wewnetrznej
Gdy nawiew ustawiony jest na "2 ", szum z jednostki wewnetrznej bedzie mniejszy.
Tego ustawienia nalezy uzy¢, aby zmniejszy¢ szumy.
UWAGA

m Uwagi dotyczace trybu OGRZEWANIE

» Poniewaz ten klimatyzator ogrzewa pomieszczenie poprzez transfer ciepta z powietrza na
zewnatrz do pomieszczenia, wydajnos¢ ogrzewania zmniejsza sie w przypadku nizszych
temperatur zewnetrznych. Jesli efekt ogrzewania jest niewystarczajacy, zaleca sie uzycie
innego urzadzenia ogrzewajacego wraz z klimatyzatorem.

» System pompy ciepta ogrzewa pomieszczenie poprzez wymuszenie cyrkulacji cieptego
powietrza w pomieszczeniu. Po rozpoczeciu pracy w trybie ogrzewania, ogrzanie
pomieszczenia moze potrwac.

» W ogrzewania na jednostce zewnetrznej moze wystepowac szron, ktéry zmniejsza
wydajnosé ogrzewania. W takim przypadku system przetagcza sie na prace w trybie
odszraniania, aby usunaé szron.

» Podczas pracy w trybie odszraniania z jednostki wewnetrznej nie wylatuje ciepte powietrze.

m Uwagi dotyczace trybu CHLODZENIE

« Ten klimatyzator chtodzi pomieszczenie poprzez wywiewanie gorgcego powietrza
z pomieszczenia na zewnatrz, wiec jesli temperatura na zewnatrz jest wysoka, jego
wydajnos¢ spada.

m Uwagi dotyczace trybu OSUSZANIE

» Uktad elektroniczny stara sie usungé wilgo¢ z pomieszczenia, utrzymujac temperature, na
ile jest to mozliwe. Automatycznie kontroluje temperature i szybkosé nawiewu, wiec reczna
regulacja tych funkgji nie jest dostepna.

m Uwagi dotyczace trybu AUTO

» W trybie AUTO system wybiera ustawienie temperatury i odpowiedni tryb pracy (CHLODZENIE
lub OGRZEWANIE) w oparciu o temperature w pomieszczeniu na poczatku pracy.

» System dokonuje automatycznego ponownego wyboru ustawienia w regularnych odstepach
czasu, aby temperatura w pomieszczeniu byta na poziomie ustawionym przez uzytkownika.

+ Jesli uzytkownik nie chce pracowac w trybie AUTO, moze recznie zmieni¢ ustawiong temperature.

m Uwaga dotyczaca ustawienia szybkosci nawiewu
* Przy nizszych szybkosciach nawiewu, efekt chtodzenia (ogrzewania) jest rowniez mniejszy.




Regulacja kierunku nawiewu

Mozna wyregulowac kierunek nawiewu,
aby zwiekszy¢ komfort.

m Regulacja kierownicy Vpaixin
poziomej (klapki) e ®,_:u"o s
- . ¥ mm ¢
1. Nacisnij "przycisk b
OBROTNICA (Z".
s MON
. "C’:: " zostanie wyswietlony na © 1530
wyswietlaczu LCD i klapki zaczng
FAN

ruch wahadtowy.

2. Gdy klapka osiaggnie zadane
potozenie, naci$nij ponownie

"przycisk G OBROTNICA".

» Klapka przestanie sie poruszac.

- " C—‘—:: " zniknie z wyswietlacza LCD.

@ HON/OFF @
POWERFUL TEMP
e

(MoDE] (econo] ((Caswmal

QUIET

1,2

(eexry) (] [(cory]

((BACK] [ A | [(NEXT)

m Regulacja kierownic
pionowych (zaluzji)

Ztap za gatke i przesun zaluzje.
(Gatka znajduje sie po lewej i po prawej stronie
zaluzji).

Uwagi dotyczace katow klapki i zaluzji

« Jesli nie jest wybrany tryb "OBROTNICA", nalezy
ustawi¢ klapke praktycznie w poziomie w trybie
OGRZEWANIE i w pozycji pionowej w trybie
CHEODZENIE lub OSUSZANIE, aby uzyskaé
najlepszg wydajnos¢.

= UWAGA

» Podczas regulacji klapki rekg nalezy wytgczy¢
jednostke i uzy¢ zdalnego kontrolera do
ponownego uruchomienia jednostki.

» Nalezy zachowa¢ ostroznos$¢ podczas regulacji
zaluzji. Wewnatrz wylotu powietrza znajduje sie
wentylator, ktory obraca sie z duzg szybkoscia.




Regulacja kierunku nawiewu

15

Wybor przeptywu powietrza
» Dokonaj wyboru przeptywu powietrza zgodnie z potrzebami.

Po ustawieniu przetgcznika wyboru przeptywu powietrza na .

» Klimatyzator automatycznie decyduje o odpowiednim schemacie nawiewu w zalezno$ci od trybu
pracy/sytuacji.

Tryby pracy Sytuacja Schemat nawiewu
+ Gdy pomieszczenie zostanie » Aby powietrze nie byto
schtodzone lub po uptywie nadmuchiwane bezposrednio na
godziny od wigczenia ludzi, powietrze jest wydmuchiwane
klimatyzacji. gérnym wylotem powietrza,
Tryb CHLODZENIE temperatura jest wyréwnywana.

* Na poczatku pracy i w innych
sytuacjach, gdy pomieszczenie
nie jest catkowicie schtodzone.

* Normalny czas.

Tryb OGRZEWANIE

« Powietrze jest nadmuchiwane
z goérnego i dolnego wylotu
powietrzu w trybie OGRZEWANIE
i w celu szybkiego schtodzenia
w trybie CHLODZENIE.

» W trybie Osuszanie, aby powietrze nie byto nadmuchiwane bezposrednio na ludzi, powietrze jest
wydmuchiwane gérnym wylotem powietrza.

Po ustawieniu przetgcznika wyboru wylotu powietrza na .

» Niezaleznie od trybu pracy lub sytuacji, powietrze wydmuchiwane jest w gérnego wylotu powietrza.
» Uzyj przetgcznika, aby powietrze nie bytlo wydmuchiwane z dolnego wylotu powietrza. (Podczas
snu, lub gdy czué przeptyw zimnego powietrza w trybie OGRZEWANIE itd.)

AN\ OSTROZNIE

» Nie wolno prébowac regulowac klapki reka.
» Podczas regulowania rekg mechanizm moze nie dziata¢ prawidtowo lub z wylotéw powietrza
moga kapac skropliny.



Praca w trybie PELNA MOC

Tryb PELNA MOC szybko maksymalizuje efekt
chtodzenia (ogrzewania) w dowolnym trybie pracy.
Mozna uzyska¢ maksymalng wydajnosé.

P DAIKIN

m Uruchomienie trybu [oN]
PELNA MOC #

1. Nacisnij "przycisk PELNA MOC".
* Tryb PELNA MOC jest wytgczany MON © 1.9
po 20 minutach. Nastepnie system 'S-- 2]
automatycznie przechodzi do pracy
z .poprzednimi ustaw.ifer?iami, ktore byty FAN AYON/OFF
uzywane przed przejsciem w tryb @ @

PELNA MOC. POWERFUL - TEMP
* Na wyswietlaczu LCD zostanie 1,2 Pl

wys$wietlony symbol " S*".

E‘)

» Podczas korzystania z trybu PELNA MOC, = =
MODE || | SECONOJ| || CSSWING
niektdre funkcje nie sg niedostepne. QUIET g

m Anulowanie trybu
PELNA MOC
2. Nacisnij ponownie "przycisk

PELNA MOC™".

+ "&*" zniknie z wys$wietlacza LCD.

(eexry) (] [(cory]

((BACK] [ A | [(NEXT)

UWAGA

m Uwagi dotyczace trybu PELNA MOC
» Trybu PELNA MOC nie mozna uzywac razem z trybem EKONOMICZNY lub CICHA.

Priorytet nadawany jest funkcji, ktérej przycisk zostat nacisniety jako ostatni.
» Tryb PELNA MOC moze by¢ ustawiony tylko wtedy, gdy jednostka dziata. Nacisnigecie przycisku
zatrzymania pracy powoduje anulowanie ustawien, a z wyswietlacza LCD znika "&>".
» Tryb PELNA MOC nie zwiekszy wydajnosci klimatyzatora, jesli klimatyzator pracuje juz
z maksymalng wydajnoscia.
¢ W trybie CHLODZENIE i OGRZEWANIE
Aby zmaksymalizowa¢ efekt chtodzenia (ogrzewania), wydajnos¢ jednostki zewnetrznej musi
zostac¢ zwigkszona, a szybko$¢ nawiewu ustawiona na state na ustawienie maksymalne.
Nie mozna zmieni¢ ustawien temperatury i nawiewu.
* W trybie OSUSZANIE
Ustawienie temperatury jest obnizane o 2,5°C, a szybko$¢ nawiewu jest nieznacznie
zwigkszana.
* W trybie WENTYLATOR
Szybkos¢ nawiewu jest na state ustawiana na maksymalna.
* Uzywanie ustawienia pomieszczenia priorytetowego
Patrz "Uwaga dotyczgca systemu Multi". (strona 26).



Praca w trybie CICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

Tryb CICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
obniza poziom hatasu generowanego przed
jednostke zewnetrzng poprzez zmiane
czestotliwosci i szybkosci wentylatora V DAIKIN
jednostki zewnetrznej. [ON JI6)
Ta funkcja jest przydatna w nocy. ':N':
# |& I
. . D
m Uruchamianie trybu o |
MON ° 16:30
ZEWNETRZNA 1290
.7 e - FAN
1. Nacisnij "przycisk CICHA". @ GHON/OFF @
+ Na wyswietlaczu LCD zostanie POVERFUL TP
wyswietlony symbol "1®". — @

" CICHAJEDNGSTKA e
QUIET
ZEWNETRZNA ppe—
(eexy) [ ((copy ]
2. Nacisnij ponownie (BAck) [a | [NExT)

"przycisk CICHA".

+ "1®" zniknie z wyswietlacza LCD.

UWAGA
m Uwagi dotyczace trybu CICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

» W przypadku uzycia systemu multi ta funkcja dziata tylko wtedy, gdy tryb pracy CICHA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA ustawiony jest na wszystkich uzywanych jednostkach
wewnetrznych.
Jesli jednak uzywane jest ustawienie pomieszczenia priorytetowego, patrz "Uwaga
dotyczaca systemu Multi". (strona 26).

» Ta funkcja jest dostepna w trybie CHLODZENIE, OGRZEWANIE i AUTO.
(Ta funkcja nie jest dostepna w trybie WENTYLATOR | OSUSZANIE).

* Tryb pracy PELNA MOC i CICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA nie mogg by¢ uzyte
w tym samym czasie.

Priorytet nadawany jest funkcji, ktérej przycisk zostat nacisniety jako ostatni.

» Nawet jesli praca zostanie zatrzymana przy pomocy pilota zdalnego sterowania lub
przetgcznika WEACZONE/WYLACZONE jednostki gtéwnej podczas pracy w trybie CICHA
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA, na wyswietlaczu pilota zdalnego sterowania nadal bedzie
wyswietlany symbol " @ ".

» Tryb CICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA nie zmniejszy ani czestotliwosci ani szybkosci
wentylatora, jesli szybkos$¢ zostata juz obnizona wystarczajgco nisko.
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Praca w trybie EKONOMICZNY

Tryb EKONOMICZNY to funkcja, ktéra umozliwia
efektywng prace poprzez ograniczenie maksymalnego

zuzycia energii.
Ta funkcja jest przydatna w przypadkach, w ktérych V DAIKIN

nalezy uwazac na to, aby bezpiecznik automatyczny nie ®
zostat uruchomiony, gdy produkt jest uruchomiony wraz 27
z innymi urzadzeniami. .z":mm
e =
m Uruchomienie trybu
EKONOMICZNY °© 1530

YORTE . " FAN
1. Nacisnij "przycisk EKONOMICZNY™". @ ON/OFF @

* Na wyswietlaczu LCD zostanie wyswietlony

symbol " <. POWERFUL TEMP
m Anulowanie trybu

EKONOMICZNY (MoDE) (o) (Gasing)

QUIET |
2. Nacisnij ponownie 1,2
"przycisk EKONOMICZNY". (meeky) (& ] ((copy )
« "< " zniknie z wyswietlacza LCD. (BAck) (& ] (NexT)

Prad pracy
i zuzycie energii
77777777777777777777777777 Maksymalne podczas

Normalna normalnej pracy
praca
77777777777777777777777777 Maksymalne podczas
pracy w trybie
EKONOMICZNYM
Tryb
EKONOMICZNY
Czas

Od uruchomienia do osiggniecia
ustawionej temperatury

» Ten schemat stuzy jedynie do celéw informacyjnych.

* Maksymalny prad pracy i zuzycie energii przez klimatyzator w trybie EKONOMICZNY rézni

sie po podigczeniu jednostki zewnetrzne;.

UWAGA

» Tryb EKONOMICZNY moze by¢ ustawiony tylko, gdy jednostka dziata. Nacisniecie przycisku
zatrzymania pracy powoduje anulowanie ustawien, a z wyswietlacza LCD znika " <; ".
» Tryp EKONOMICZNY to funkcja, ktéra umozliwia efektywng prace poprzez ograniczenie

zuzycia energii przez jednostke zewnetrzng (czestotliwos¢ pracy).
» Tryp EKONOMICZNY dziata w trybach AUTO, CHLODZENIE, OSUSZANIE i OGRZEWANIE.

» Tryby PELNA MOC i EKONOMICZNY nie mogg by¢ uzyte w tym samym czasie.
Priorytet nadawany jest funkgiji, ktérej przycisk zostat nacisniety jako ostatni.
+ Jesli poziom zuzycia energii juz jest niski, uzycie trybu EKONOMICZNY moze nie

spowodowac spadku zuzycia energii.



Praca w trybie TIMER

Funkcje timera sg przydatne do automatycznego
wigczania i wytgczania klimatyzatora w nocy lub nad
ranem. Mozna réwniez uzy¢ potgczenia trybéw

TIMER WYL. i TIMER WL. Y baikin

. . [ ON §(G)
m Uzycie trybu TIMER WYL. n
» Sprawdz, czy zegar jest ustawiony * DE ¢
prawidtowo.
Jesli nie, ustaw biezgcy czas na zegarze. W IaTal
(strona 10). OFF  Lhid)
1. Nacisnij "przycisk TIMER WYL.".
. FAN
0:00 zostanie wyswietlone. @ (GHON/OFF @

OFF miga. POWERFUL TEMP
2. Nacisnij "przycisk WYBIERZ" _

az ustawienie czasu osiggnie
zadany punkt. MODE ]| (soaw) (Gaswivg
. il . . QUIET
» Kazde nacisnigcie ktéregokolwiek
z przyciskéw zwieksza lub zmniejsza
ustawienie c.zasu'o 10 mlngt. (weexy) (2 ) [[copY)
Przytrzymanie ktéregokolwiek z
przyciskdow zmienia szybko ustawienie. BACK A NEXT
3. Nacisnij ponownie "przycisk
TIMER WYL.". T 2
» Kontrolka TIMER zaswieci sie. e TIMER

\ /
O1-@

ON/OFF O

m Anulowanie trybu TIMER WYL.

4. Nacisnij "przycisk ANULUJ".
» Kontrolka TIMER zgasnie.

UWAGA

* Gdy TIMER jest ustawiony, biezgcy czas nie jest wyswietlany.
Po ustawieniu trybu TIMER WL./WYL. na Wiaczone, ustawienie czasu zachowywane jest
w pamieci. (Pamiec¢ jest anulowana po wymianie baterii w pilocie zdalnego sterowania).
Podczas korzystania z jednostki w trybie TIMER WL./WYL., rzeczywisty czas pracy moze réznic¢
sie zaleznie od czasu wprowadzonego przez uzytkownika. (Maksymalnie okoto 10 minut)

m TRYB USTAWIENIE NOCNE
Po ustawieniu trybu TIMER WYL. klimatyzator automatycznie reguluje ustawienie temperatury
(podwyzsza o 0,5°C w trybie CHLODZENIE, obniza o 2,0°C w trybie OGRZEWANIE),

aby zapobiec nadmiernemu wychtodzeniu (ogrzaniu) i zapewni¢ komfortowy sen.

19



Praca w trybie TIMER
m Uzycie trybu TIMER WL.

» Sprawdz, czy zegar jest ustawiony prawidtowo.
Jesli nie, ustaw biezgcy czas na zegarze.
(strona 10).

1. Nacisnij "przycisk TIMER WL.".

110 zostanie wyswietlone.

ON miga.

2. Nacisnij "przycisk WYBIERZ"
az ustawienie czasu osiggnie
zqdany punkt.

Kazde nacisniecie ktéregokolwiek
z przyciskéw zwieksza lub zmniejsza
ustawienie czasu o 10 minut.

P bAIKIN

(]

'u
* am

M
ON ENIN}

FAN

HON/OFF E]
POWERFUL TEMP
—

Przytrzymanie ktéregokolwiek
z przyciskdéw zmienia szybko ustawienie.

3. Nacisnij ponownie "przycisk
TIMER WL.".

» Kontrolka TIMER zaswieci sie.

\ /
O1-@®

ON/OFF O

m Anulowanie trybu

(MoDE) (<SEcoN] ([C2swivG)
QUIET

(eekLy) (& J [(copY]

BACK NEXT
SELECT

2 =

TIMER

-1,3

TIMER WL.

4. Nacisnij "przycisk ANULUJ".
» Kontrolka TIMER zgasnie.

m Pofaczenie trybu TIMER WL. i TIMER WYL.

» Ponizej przedstawiono przyktadowe ustawienie potgczenia dwdch timerow.

(Przyktad)

Aktualny czas: 23:00

(Jednostka dziata)

TIMER WYL. o godzinie 0:00

TIMER Wk.. 0 godzinie 7:00 J Polaczony

»

107
OFF L.l

1010 é
ON )

UWAGA

m W nastepujacych przypadkach nalezy ponownie ustawic timer.

* Po Wytaczeniu bezpiecznika.
» Po awarii zasilania.
» Po wymianie baterii w pilocie zdalnego sterowania.
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Praca w trybie TIMER TYGODNIOWY

Dla kazdego dnia tygodnia mozna zapisac¢ do 4 ustawien timera. Jest to wygodne, gdy TIMER
TYGODNIOWY ustawiony jest stosownie do trybu zycia rodziny.

m Stosowanie w tych przypadkach trybu TIMER TYGODNIOWY

Ponizej przedstawiono ustawienia trybu TIMER TYGODNIOWY.
Przyklad: Te same ustawienia timera sg wprowadzane dla dni roboczych

od poniedziatku do pigtku, a inne dla weekendu.

[Poniedziatek] | Wprowadz ustawienia timera w programach 1-4. (patrz strona 22).
Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
WLACZpNE : WYLACZONE : : WL CZQNE : : : V\‘IYLA‘CZONE
EETE | | ) 21
‘ B0 ‘ ‘ — 22:00
[Wtorek] | Uzyj trybu kopiowania, aby wprowadzi¢ ustawienia dla dni tygodnia od wtorku do
do pigtku, poniewaz te ustawienia sg takie same jak dla poniedziatku. (patrz strona 24).
[Pigtek] | Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
WLACZPNE : WYLACZONE : : WL, CZQNE : : : : : V\‘IYLACZONE
T {
6:00 ‘ ‘ 8:30 ‘ ‘ 17:30 ‘ ‘ ‘ ‘ 22:00
[Sobota] | Brak ustawien timera
[Niedziela | Wprowadz ustawienia timera w programach 1-4. (patrz strona 22).
Program 1 Program 2 Program 3 Program 4
: V\{LACZONE WYLACZONE : : : WYLACZONE V\{LAQZONE :
V| EEy e > | | | [
8:00 10:00 19:00 21:00

* W trybie TIMER TYGODNIOWY mozna wprowadzi¢ do 4 ustawien dla dnia i 28 ustawien dla
tygodnia. Efektywne uzycie trybu kopiowania zapewnia fatwo$¢ wprowadzania ustawien.

» Na przyktad uzycie ustawien Wt .-Wkt.-Wk.-WE. umozliwia zaplanowanie trybu pracy
i ustawienie zmian temperatury. Ponadto, uzywajgc ustawien WYt.-WYL.-WYL.-WYL.,
mozna ustawi¢ wytgcznie czas WYLACZENIA dla kazdego dnia. Spowoduje to automatyczne
WYL ACZENIE klimatyzatora, gdy uzytkownik zapomni go WYtACZYC.
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Praca w trybie TIMER TYGODNIOWY

m Uzycie trybu TIMER

P DAIKIN
Tryb ustawienia v
» Upewnij sie, ze ustawiono dzien tygodnia i czas. 7 ™ X
Jesli nie, ustaw dzien tygodnia i czas. (strona 10). - )c G
Program1  Program2 Program 3 Program 4 DR
WEACTONE WYLACZONE , , WEACZONE ___ WYLACZONE
[Poniedzia«ek]% | > M‘ | 2rc ﬁ g ™ 600
| s v o e w  — ——— (] En
6:00 8:30 '/ 17:30 22:00 ' Ic
1. Nacisnij "przycisk (& ]". AN
* Wyswietlony zostanie dzien tygodnia HON/OFF
i numer ustawienia dla biezgcego dnia. @ @
* Mozna wprowadzi¢ od 1 do 4 ustawien dla POWERFUL TEMP
kazdego dnia. ——
2. Nacisnij "przycisk WYBIERZ",
?by wypre_lc zadany dZ|e_n . (moDE]| (Secono] ((Czswing])
ygodnia i numer ustawienia. QUET
» Nacisnigcie "przycisku WYBIERZ" zmienia 1
numer ustawienia i dnia tygodnia.
3. Nacién_ij "przycisk DALEJ". (week) = ] (copy)
» Zostanie ustawiony dzien tygodnia i numer
ustawienia. Back) [& | (EXT—3,5,7
* Symbole "@XEZM" i " ON " bedg migac.
4. Nacisnij "przycisk WYBIERZ", 2 4.6
s = ’ ’
aby wybraé zadany tryb.
» Nacisniecie "przycisku WYBIERZ" zmienia
ustawienie " ON" lub " OFF " w kolejnosci.
WELACZONE — WYLACZONE —> Puste
F TIMERWE.  TIMER WYL, puste
» Jedli ustawienie zostato juz wprowadzone, wybranie pozycji "pustej" usuwa ustawienie.
* Przejdz do KROKU 9 w przypadku wybrania pozycji "pustej".
5. Nacisnij "przycisk DALEJ".
» Tryb TIMER WL./WYL. zostanie ustawiony.
* "EXELM" i czas bedag migac.
6. Nacisnij "przycisk WYBIERZ", aby wybra¢ zadany czas.
» Czas mozna ustawi¢ w zakresie od 0:00 do 23:50 w odstepach 10 minut.
» Aby powrdci¢ do ustawiania trybu TIMER WL./WYL., nacisnij "przycisk WSTECZ".
* Przejdz do KROKU 9 w przypadku ustawiania trybu TIMER WYL.
7. Nacisnij "przycisk DALEJ".

» Czas zostanie ustawiony.
* "EXEM" i temperatura bedg migac.

|Wyéwietlanie ustawienia |

_\L/_\M, AL - \5\":_’ le
e O WEEKLY iof = (DWEEKLV N g — (DWEEKLV N
MON VN (RN MZN \ LIL MZN \ K L) l!/
1\ 4 N [
! P"y > | i P | = 2%
T
Ustawienia dnia i liczba Ustawienia Ustawienia czasu Ustawienia temperatury
WEACZENIA/WYLACZENIA
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Praca w trybie TIMER TYGODNIOWY

23

8. Nacisnij "przycisk WYBIERZ",
aby wybra¢ zagdang temperature.
* Temperature mozna ustawi¢ w zakresie
od 10°C do 32°C.
Chtodzenie: Jednostka pracuje
z ustawieniem temperatury 18°C, nawet
jesli jest ustawiona na temperature
w zakresie od 10 do 17°C.
Ogrzewanie: Jednostka pracuje
z ustawieniem temperatury 30°C nawet
wtedy, gdy jest ustawiona na temperature
w zakresie od 31 do 32°C.

» Aby powrdcié do ustawiania czasu, nacisnij
"przycisk WSTECZ".

» Ustawiona temperatura jest wyswietlana
tylko, gdy ustawienie trybu jest wigczone.

9. Nacisnij "przycisk DALEJ".
« Temperatura zostanie ustawiona i nastgpi
przejscie do nastepnego ustawienia
rezerwacji.

7 DAIKIN

[ON J[6)
& (]
)c

SE

G

EIEM |ON Uyl
TUE EAIN]

2%

FAN

@ & ON/OFF @
POWERFUL TEMP

(MODE]| [<SEcon0] (Czswing)

» Aby kontynuowa¢ wprowadzanie dalszych QUIET
ustawien, powtdrz czynnosci od KROKU 4. 10
10.Nacisnij "przycisk [ & ]",
aby zakonczy¢ ustawienie. (LeekLy) & ) [copy]
» Upewnij sie, ze pilot zdalnego sterowania jest (Ack] (& ] [NexT} 9
J]

skierowany w stroneg jednostki wewnetrznej
i sprawdz obecnos$¢ sygnatu dzwiekowego
odbioru i miganie kontrolki pracy.

* Symbol " " zostanie wyswietlony na
wyswietlaczu LCD i aktywowany zostanie
tryb TIMER TYGODNIOWY.

» Kontrolka TIMER zaswieci sie.

» Raz wprowadzone ustawienie mozna z tatwoscig skopiowac i uzy¢ tych samych ustawien
dla kolejnych dni tygodnia.

Patrz EETIC ol (strona 24).

UWAGA

Uwagi dotyczace trybu TIMER TYGODNIOWY

Nalezy pamietac¢, aby wczesniej ustawi¢ zegar na pilocie zdalnego sterowania.

Dzien tygodnia, tryb TIMER WL./WYL., czas i temperature ustawienia (tylko dla trybu TIMER
WL.) mozna ustawi¢ w trybie TIMER TYGODNIOWY. Inne ustawienia trybu TIMER Wk.
bazujag na ustawieniach obowigzujgcych tuz przed wprowadzeniem.

Nie mozna jednocze$nie uzy¢ trybu TIMER TYGODNIOWY i TIMER WE./WYL. Tryb TIMER
WL./WYL. ma priorytet, jesli wcigz aktywny jest tryb TIMER TYGODNIOWY. Tryb TIMER
TYGODNIOWY przejdzie w tryb gotowosci, a na wyswietlaczu LCD zostanie wyswietlony
symbol "@NELM". Gdy tryb TIMER WL./WYL. zostanie wytgczony, tryb TIMER
TYGODNIOWY zostanie automatycznie aktywowany.

Jedynie czas i temperatura ustawienia ustawione za pomocg timera tygodniowego zostang
wystane za pomocg "przycisku

Ustaw timer tygodniowy jedynie po ustawieniu trybu pracy, sity wentylatora i kierunku wentylatora.
Wylgczenie bezpiecznika, awaria zasilania i inne podobne zdarzenia spowoduja, ze dziatanie
wewnetrznego zegara jednostki wewnetrznej bedzie niedoktadne. Zresetuj zegar. (strona 10).
"Przycisku WSTECZ" mozna uzy¢ tylko po ustawieniu czasu i temperatury.

Nie mozna go uzy¢ do powrotu do numeru ustawienia.



Praca w trybie TIMER TYGODNIOWY

Tryb kopiowania

* Raz wprowadzone ustawienie mozna
skopiowac na inny dzien tygodnia.
Skopiowane zostang wszystkie
ustawienia z wybranego dnia tygodnia.

Program1  Program2 Program 3 Program 4
WEACTONE WVLACZONE ,  WEACZONE __WYLACZONE
[Poniedzialek]% % ‘ 27°C
T T N I ¥ 1
kopriuJ @
Program1  Program2 Program 3 Program4

[Wtorek] AWACZONE WIACZONE , WEACZONE WYLACZ

Y -

[Piatek] /500 830/ 17:30 2200

1. Nacisnij "przycisk (& ]".

2. Nacisnij "przycisk WYBIERZ",
aby potwierdzi¢ dzien
tygodnia do skopiowania.

3. Nacisnij "przycisk KOPIUJ", aby
aktywowac tryb kopiowania.

» Skopiowane zostang wszystkie
ustawienia z wybranego dnia tygodnia.

4. Nacisnij "przycisk WYBIERZ",
aby wybraé¢ docelowy dzien
tygodnia.

5. Nacisnij "przycisk KOPIUJ".

» Ustawienie zostanie skopiowane na

VDA:KIN

<

M
ENIN]

2

FAN
HON/OFF @

POWERFUL TEMP

(MoDE]) (SEcono) (Gaswivg

QUIET

]
(eeky) [ _J ((copy }

\(BACK] [ A | [(NEXT)

1,6
3,5

wybrany dzien tygodnia. Skopiowane zostang wszystkie ustawienia z wybranego dnia tygodnia.
» Aby kontynuowac kopiowanie ustawien na inne dni tygodnia, powtérz KROK 4 i KROK 5.

6. Nacisnij "przycisk [ © ]", aby zakonczy¢ ustawienie.
» Symbol " @XEIM " zostanie wyswietlony na wyswietlaczu LCD i aktywowany zostanie tryb

TIMER TYGODNIOWY.
|Wyéwietlanie ustawienia |

[ON ] [ON ] [ON ]
l" . = ([FO .. = (FO .. & l .
_:' e @Rl @ Pl @& "“c s
02011‘ B B B
oN ] } AP } \”'/on ] }
© - — CIEm - — EIEm - - ©
M SHE b Lv p; LV SHE WEEKLV
1 2% ' 25 © 1530
Wyswietlacz potwierdzenia Wyswietlacz kopiowania Wyswietlacz wklejania  Wyswietlacz normalny

= TRYB KOPIOWANIA
» Wszystkie ustawienia ze zrédtowego dnia tygodnia zostang skopiowane w trybie kopiowania.
W przypadku wprowadzania zmiany ustawienia dla konkretnego dnia tygodnia po skopiowaniu
zawartosci ustawien tygodniowych, nacisnij "przycisk (" ]" i zmien ustawienia w krokach

opisanych w sekcji SN, (strona 22).
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Praca w trybie TIMER TYGODNIOWY

m Potwierdzanie ustawienia

« Ustawienie mozna potwierdzic.

1.

2,

3.

Nacisnij "przycisk
« Wyswietlony zostanie dzien tygodnia i numer
ustawienia dla biezgcego dnia.
Nacisnij "przycisk WYBIERZ",
aby wybrac dzien tygodnia i numer
ustawienia do potwierdzenia.
« Nacisniecie "przycisku WYBIERZ" wyswietla
szczegoly ustawienia.
« Aby zmieni¢ potwierdzone ustawienie, wybierz numer

ustawienia i nacisnij "przycisk DALEJ".
Tryb zostanie przetgczony do trybu ustawienia.

Przejdz do KROKU 4. (strona 22).
Nacisnij "przycisk ", aby wyjs¢
z trybu potwierdzania.

« Symbol " (PYIELMY " zostanie wyswietlony na wyswietlaczu
LCD i aktywowany zostanie tryb TIMER TYGODNIOWY.
« Kontrolka TIMER zaswieci sig.

|Wyéwietlanie ustawienia |

ON NN
MON o 19 } MON , LIl
15:30 ' 25

Wyswietlacz normalny Wyswietlacz potwierdzenia 4, 7, 8

m Dezaktywowanie trybu
TIMER TYGODNIOWY

4,

Nacis$nij "przycisk TYGODNIOWY", aby
na wyswietlaczu LCD wyswietlany jest

symbol " [ORU[FN]".

« Symbol " (QYFEMY " zniknie z wyswietlacza LCD.
« Kontrolka TIMER zgasnie.

Y DAIKIN
LON JICI )
@ ‘.J be| &
D
@ WEEKLY IOl 1M
T—UE‘ 00
i 2

FAN
HON/OFF @
P FUL

TEMP

(MoDE) ([econo] (Czswivg)

QUIET

{WEEKLY]) (¢

) ((copY]

BACK A

NEXT

« Aby ponownie aktywowac tryb TIMER TYGODNIOWY, ponownie nacisnij "przycisk TYGODNIOWY".
« W przypadku ponownej aktywacji ustawienia dezaktywowanego za pomocg "przycisku TYGODNIOWY", uzyty zostanie

ostatni tryb ustawienia.

m Usuwanie ustawien

Indywidualne ustawienie

5.

* Patrz [y XTS EWEGIEW. (strona 22).

1,3,5

Podczas wybierania zgdanego trybu w KROKU 4 w trybie ustawien, wybierz ustawienie "puste". Ustawienie zostanie usuniete.

Ustawienia dla kazdego dnia tygodnia

« Tej funkcji mozna uzyé¢ do usuwania ustawien dla kazdego dnia tygodnia.

Nacisnij "przycisk ".

6. Wybierz dzieri tygodnia do anulowania za pomoca "przycisku WYBIERZ".
7. Przytrzymaé przycisk "przycisk TYGODNIOWY" przez 5 sekund.

« Usuniete zostanie ustawienia dla wybranego dnia tygodnia.

Wszystkie ustawienia

8. Przytrzymaj "przycisk TYGODNIOWY" przez 5 sekund w trybie normalnego wyswietlania.

« Nalezy upewni¢ sie, ze pilot zdalnego sterowania kierowany jest w strong jednostki gtéwnej i sprawdzana jest obecnos¢

sygnatu dzwigkowego odbioru.

« Ten tryb nie dziata, gdy ustawiony jest tryb TIMER TYGODNIOWY.

« Usuniete zostang wszystkie ustawienia.



Uwaga dotyczaca systemu Multi

{{ Czym jest "system Multi"? ))

Ten system posiada jedng jednostke zewnetrzng
podtgczong do wielu jednostek wewnetrznych.

Jednostka e

m Wybor trybu pracy Zewnema,

1. Gdy ustawienie pomieszczenia A
priorytetowego jest obecne, ale jest
nieaktywne, lub gdy jest nieobecne.
Gdy dziata wiecej niz jedna jednostka
wewnetrzna, priorytet ma pierwsza
wigczona jednostka wewnetrzna.

W takim przypadku nalezy ustawi¢ jednostki
wigczone pdzniej na ten sam tryb pracy (*1)
co pierwsza jednostka.
W przeciwnym wypadku przejdg one w tryb gotowosci, a kontrolka pracy bedzie migac:
nie oznacza to awarii.
1)
* Tryby CHLODZENIE, OSUSZANIE i WENTYLATOR moga by¢ uzywane w tym samym czasie.
* Try AUTO automatycznie wybiera tryb CHLODZENIE lub OGRZEWANIE w oparciu
o temperature wewnetrzng.
Dlatego tryb AUTO jest dostepny w przypadku wybierania tego samego trybu pracy,
€O uzywany w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie pierwsza wigczona jednostka.
(OSTROZNIE)
Zwykle tryb pracy uzywany w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie pierwsza uruchomiona ma
priorytet, ale nastepujace sytuacje stanowig odstepstwa od tej reguty, o ktorych nalezy pamietac.
Jesli tryb pracy pierwszego pomieszczenia to tryb WENTYLATOR, uzycie trybu ogrzewania w
ktérymkolwiek z pomieszczenh spowoduje nadanie priorytetu trybowi ogrzewania. W tej sytuaciji
klimatyzator pracujacy w trybie WENTYLATOR przejdzie w tryb gotowosci, a kontrolka pracy
bedzie migaé.
2. Przy aktywnym ustawieniu pomieszczenia priorytetowego.
Patrz "Ustawienie pomieszczenia priorytetowego" na kolejnej stronie.

m Tryb CISZA NOCNA (dostepny tylko dla trybu chtodzenia)

Tryb CISZA NOCNA wymaga poczatkowego programowania podczas instalacji.

Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg lub dealerem w celu uzyskania pomocy.

Tryb CISZA NOCNA zmniejsza hatas generowany podczas pracy przez jednostke zewnetrzng
w godzinach nocnych, aby nie przeszkadzac¢ sasiadom.

» Tryb CISZA NOCNA jest aktywowany, gdy temperatura spadnie ponizej 5°C lub bardziej
wzgledem najwyzszej temperatury zarejestrowanej danego dnia. Dlatego, gdy roznica
temperatur nie przekracza 5°C, ta funkcja nie zostanie aktywowana.

* Tryb CISZA NOCNA zmniejsza nieznacznie wydajnosé chtodzenia (ogrzewania) jednostki.

m Praca w trybie CICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA (strona 17).

1. Gdy ustawienie pomieszczenia priorytetowego jest obecne, ale jest
nieaktywne, lub gdy jest nieobecne.
W przypadku uzycia trybu CICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA w systemie Multi, nalezy
ustawi¢ wszystkie jednostki wewnetrzne na tryb CICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA
za pomocg ich pilotéw zdalnego sterowania.
Podczas wytgczania trybu CICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA, nalezy to zrobi¢ na jednej
z dziatajgcych jednostek wewnetrznych za pomocs jej pilota zdalnego sterowania.
Jednakze wyswietlacz trybu CICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA pozostanie na pilotach zdalnego
sterowania dla innych pomieszczen.
Zalecamy wytgczenie trybu we wszystkich pomieszczeniach przy uzyciu pilotéw zdalnego sterowania.
2. Przy aktywnym ustawieniu pomieszczenia priorytetowego.
Patrz "Ustawienie pomieszczenia priorytetowego" na kolejnej stronie.
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Uwaga dotyczaca systemu Multi

m Blokada trybu chtodzenia/ogrzewania (dostepna
tylko dla modeléw z pompa ciepta)

Blokada trybu chtodzenia/ogrzewania wymaga poczatkowego zaprogramowania podczas
instalacji. Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg lub dealerem w celu uzyskania pomocy.
Blokada trybu chtodzenia/ogrzewania wymusza w jednostce tryb chtodzenia lub ogrzewania.
Ta funkcja jest wygodna, gdy uzytkownik chce ustawi¢ wszystkie jednostki wewnetrzne
podtgczone do systemu Multi w ten sam tryb pracy.

m Ustawienie pomieszczenia priorytetowego

Ustawienie pomieszczenia priorytetowego wymaga poczatkowego programowania podczas
instalacji. Nalezy skontaktowac sie ze sprzedawcg lub dealerem w celu uzyskania pomocy.
Pomieszczenie wyznaczone jako pomieszczenie priorytetowe ma priorytet w nastepujgcych sytuacjach;

1. Priorytet trybu pracy.
Poniewaz tryb pracy pomieszczenia priorytetowego ma pierwszenstwo, uzytkownik moze
wybrac inny tryb pracy niz dla innych pomieszczen.
(Przyktad)
* W przedstawionych przyktadach pomieszczenie A jest pomieszczeniem priorytetowym.
Gdy tryb CHLODZENIE zostanie wybrany w pomieszczeniu A podczas pracy
w nastepujgcych trybach w pomieszczeniu B, C i D:

Tryb pracy w pomieszczeniu Stan pomieszczenia B, C i D, gdy jednostka
B,CiD w pomieszczeniu A pracuje w trybie CHLODZENIE
CHLODZENIE lub OSUSZANIE | Biezacy tryb pracy jest zachowywany
lub WENTYLATOR
Jednostka przechodzi w tryb gotowosci. Praca zostanie
OGRZEWANIE wznowiona, gdy jednostka w pomieszczeniu A przestanie
pracowac.

Jesli jednostka ustawiona jest w trybie CHLODZENIE,
praca jest kontynuowana. Jesli jest ustawiona w tryb
AUTO OGRZEWANIE, przechodzi w tryb gotowosci. Praca
zostanie wznowiona, gdy jednostka w pomieszczeniu A
przestanie pracowac.

2. Priorytet w przypadku uzycia trybu PELNA MOC.
(Przyktad)
* W przedstawionych przyktadach pomieszczenie A jest pomieszczeniem priorytetowym.
Dziatajg wszystkie jednostki w pomieszczeniach A, B, C i D. Jesli jednostka
w pomieszczeniu A przejdzie w tryb PELNA MOC, wydajno$¢ robocza zostanie
skoncentrowana w pomieszczeniu A. W takim przypadku skutecznos$¢ chtodzenia
(ogrzewania) jednostek w pomieszczeniach B, C i D moze by¢ nieznacznie zmniejszona.

3. Priorytet w przypadku uzycia trybu CICHA JEDNOSTKA WEWNETRZNA.
(Przyktad)
* W przedstawionych przyktadach pomieszczenie A jest pomieszczeniem priorytetowym.
Wystarczy ustawi¢ jednostke w pomieszczeniu A na tryb CICHY, aby klimatyzator
rozpoczat prace w trybie CICHA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA.
Nie trzeba ustawia¢ wszystkich obstugiwanych jednostek wewnetrznych na tryb CICHY.
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Konserwacja i czyszczenie
A OSTROZNIE Przed czyszczeniem nalezy upewni¢ sie,

ze dzialanie zostato wylaczone i bezpiecznik
Wyltaczony.

Jednostki

m Jednostka wewnetrzna, jednostka zewnetrzna i pilot
zdalnego sterowania

1. Nalezy je wytrze¢ suchg, miekka sciereczka.

m Panel przedni

1. Otwoérz przedni panel.
» Przesun dwa ograniczniki po lewej i prawej
stronie do $rodka, az klikna.

2. Zdejmij panel przedni.

» Zdejmij sznurek.
* Pozwolenie panelu przedniemu na opadniecie
do przodu umozliwi jego zdjgcie.

3. Wyczys¢ przedni panel.
* Wyczys$¢ go miekka Sciereczkg namoczong wodg.
* Mozna uzy¢ jedynie obojetnego detergentu.
* W przypadku mycia panelu przedniego wodg
nalezy wysuszy¢ go Sciereczkg, a nastepnie
osuszy¢ w cieniu po umyciu.

4. Zatéz panel przedni.

» Wi6z panel przedni w rowki w jednostce
(3 miejsca).

* Przymocuj sznurek po prawej stronie,
po wewnetrznej przedniej kratki.

» Zamknij powoli panel.

Sznurek

Umieéci¢
przedni panel

AN\ OSTROZNIE

* Nie wolno dotyka¢ metalowych czesci jednostki wewnetrznej. Dotkniecie tych czesci moze
doprowadzi¢ do obrazen.

« Podczas zdejmowania lu mocowania panelu przedniego nalezy uzy¢ wytrzymatego
i stabilnego stotka i obserwowac¢ uwaznie wykonywane czynnosci.

» Podczas zdejmowania lub mocowania panelu przedniego nalezy dobrze podpiera¢ panel
reka, aby unikna¢ jego spadniecia.

» Do czyszczenia nie nalezy uzywa¢ wody o temperaturze przekraczajgcej 40°C, benzyny,
rozcienczalnika lub innych olejkéw eterycznych, materiatéw polerskich, szczotek do
szorowania ani innych przedmiotéw recznych.

» Po wyczyszczeniu nalezy upewni¢ sie, ze panel przedni jest dobrze zamocowany.

» Po wyczyszczeniu nalezy szybko ponownie wigczy¢ bezpiecznik zasilania.
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Filtry

1. Otworz przedni panel. (strona 28).

2. Wyjmij filtr powietrza.

» Nacisnij zaczepy po prawej i lewej stronie filtra
powietrza nieznacznie w dét, a nastepnie
pociagnij w gore.

3. Wyjmij tytanowe, apatytowe filtry
dezodoryzujace.

* Przytrzymaj wypustki ramki i wyjmij zaczepy
w 4 miejscach.

4. Wyczys$é lub wymien kazdy filtr. Tytanowy, apatytowy

Patrz rysunek. filtr dezodoryzujgcy

5. Wioz filtr powietrza i tytanowy,
apatytowy filtr dezodoryzujacy tak,
jak byly, a nastepnie zamknij panel
przedni.

» Praca bez filtréw powietrza moze doprowadzi¢
do probleméw, poniewaz kurz bedzie gromadzit
sie w jednostce wewnetrznej.

m Filtr powietrza
1. Umyj filtry powietrza woda lub wyczysé je
odkurzaczem.
 Jesdli kurz nie schodzi fatwo, umyj filtry powietrza detergentem
o obojetnym pH rozcienczonym letnig wodg, a nastepnie osusz je
w cieniu.
» Zaleca sie czyszczenie filtréw powietrza co 2 tygodnie.

m Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujacy
Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujgcy powietrze mozna odswiezyc¢,
piorgc go w wodzie co 6 miesiecy. Zalecamy wymienia¢ go co 3 lata.

[ Konserwacja ]
1. Usun odkurzaczem kurz i zanurz w cieptej wodzie lub przemywaj
woda przez okoto 10 do 15 minut, jesli kurzu jest duzo.
2. Nie wolno wyjmowac¢ filtra z ramki podczas mycia woda.
3. Po umyciu nalezy strzasna¢ pozostatos¢ wody i wysuszy¢ w cieniu.
4. Poniewaz material wykonany jest z papieru, nie nalezy wyciskac filtra
podczas wyjmowania go z wodly.
[ Wymiana ]
1. Usun wypustki na ramce filtra i wymien go na nowy.
« Stary filtr nalezy wyrzuci¢ jako odpad palny.
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UWAGA

» Praca z brudnym filtrem:
(1) uniemozliwia dezodoryzowanie powietrza.
(2) uniemozliwia oczyszczanie powietrza.
(3) powoduje gorsze ogrzewanie lub chfodzenie.
(4) moze powodowacé nieprzyjemne zapachy.
» Aby zamoéwi¢ tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujgcy, nalezy skontaktowac sie ze
sklepem, w ktérym zakupiono klimatyzator.
« Stary filtr nalezy wyrzucic jako odpad palny.

Element Nr czesci
Tytanowy, apatytowy filtr dezodoryzujgcy (bez ramki) KAF968A42
1 zestaw
Sprawdz

Sprawdz, czy podstawa, stojak lub inne elementy mocujgce jednostki zewnetrznej nie gnijg ani
nie rdzewiejg.

Sprawdz, czy nic nie blokuje wlotéw i wylotéw powietrza jednostki wewnetrznej i jednostki
zewnetrznej.

Sprawdz, czy skropliny wyptywajg bez przeszkdd z przewodu spustowego w trybie

CHLODZENIE lub OSUSZANIE.

+ Jedli nie wida¢ skroplin, woda moze wycieka¢ z jednostki wewnetrznej. Jesli ma to miejsce,
zatrzymaj dziatanie i skontaktuj sie z serwisem.

m Przed dlugim okresem bezczynnosci

1. Uruchom tryb "tylko WENTYLATOR" na kilka godzin podczas dnia
o dobrej pogodzie, aby wysuszyé wnetrze.
* Nacisénij przycisk "TRYB" i wybierz tryb "WENTYLATOR".
 Nacisnij przycisk "Wiaczone/Wytgczone" i uruchom prace.

2. Po zatrzymaniu pracy nalezy wylaczyé bezpiecznik klimatyzatora
W pomieszczeniu.

3. Wyczysé filtry powietrza i wtéz je z powrotem.

4. Po wyczyszczeniu nalezy szybko ponownie wiaczyé bezpiecznik
zasilania.

5. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania.

UWAGA

» W przypadku podtaczenia wielu jednostek zewnetrznych upewnij sie, ze tryb ogrzewania
nie jest uzywany w innym pomieszczeniu przed uzyciem trybu wentylatora. (strona 26).
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Rozwigzywanie probleméw

| Sprawdz ponownie. ‘

Sprawdz ponownie przed wezwaniem serwisu.

Przypadek

Sprawdz

Klimatyzator nie dziata.
(Kontrolka PRACA nie
Swieci sig).

Czy bezpiecznik zostat Wytgczony lub przepalony?

Czy nastgpita awaria zasilania?

Czy w pilocie zdalnego sterowania znajdujg sie baterie?
Czy ustawienie timera jest prawidtowe?

Efekt chtodzenia (ogrzewania)
jest staby.

Czy filtry powietrza sag czyste?

Czy nic nie blokuje wlotéw i wylotéw powietrza jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych?

Czy ustawienie temperatury jest prawidtowe?

Czy okna i drzwi sg zamknigte?

Czy szybkos¢ i kierunek nawiewu sg ustawione prawidtowo?

Dziatanie zostato nagle
przerwane.
(Kontrolka PRACA miga).

Czy filtry powietrza sa czyste?

Czy nic nie blokuje wlotoéw i wylotéw powietrza jednostek
wewnetrznych i zewnetrznych?

Wyczysc filtry powietrza lub usun wszystkie przeszkody

i Wytgcz bezpiecznik. Nastgpnie Wigcz go ponownie

i sprébuj uzy¢ klimatyzatora za pomoca pilota zdalnego
sterowania. Jesli kontrolka wcigz miga nalezy skontaktowaé
sie ze sklepem, w ktérym zakupiono klimatyzator.

Czy wszystkie tryby pracy jednostek wewnetrznych
podtgczonych do jednostek zewnetrznych w systemie multi
sg ustawione na ten sam tryb pracy?

Jesli nie, ustaw wszystkie jednostki wewnetrzne na ten sam
tryb pracy i potwierdz, ze kontrolka miga.

Ponadto, gdy tryb pracy ustawiony jest na "AUTO", ustaw na
chwile tryby pracy wszystkich jednostek wewnetrznych na
"CHLODZENIE" lub "OGRZEWANIE" i sprawdz ponownie,
czy kontrolki $wieca sie normalnie.

Jesli kontrolki przestang miga¢ po wykonaniu powyzszych
krokéw, oznacza to, ze nie doszto do usterki. (strona 26).

Podczas pracy dochodzi do
nieprawidtowego dziatania.

Moze dojs$¢ do awarii klimatyzatora w przypadku uderzenia
pioruna lub w wyniku dziatania fal radiowych. WYLACZ
bezpiecznik, a nastepnie WLACZ go ponownie i sprébuj uzy¢
klimatyzatora za pomocg pilota zdalnego sterowania.

Szum zakléca obraz telewizyjny
i dzwiek radiowy, gdy
klimatyzator dziata.

Nalezy upewni¢ sig, ze zadne odbiorniki telewizyjne lub
radiowe nie znajduja sie w poblizu jednostki wewnetrzne;.
Odbiorniki telewizyjne i radiowe powinny znajdowac sig
w odlegtosci przynajmniej 1 m od jednostki wewnetrzne;.

Préba ogrzewania, ale
jednostka nie przyjmuje
instrukcji.

Pilot zdalnego sterowania
umozliwia wybér "ogrzewania"
nawet wtedy, gdy jednostka to
tylko model chiodzacy.

W przypadku wybrania ogrzewania stychaé¢ sygnaty
ostrzegawcze, kontrolka pracy jednostki gtdwnej (zielona)
miga przez 5 sekund, a biezgcy stan pracy jest utrzymywany.
Sprawdz specyfikacje jednostki zewnetrznej. Jesli jednostka
zewnetrzna to model tylko chtodzgcy, ustaw pilot zdalnego
sterowania na model tylko chtodzgcy za pomocg
przetgcznika tylko chtodzenia/pompy ciepta na pilocie
zdalnego sterowania. (strona 12).

Jesli nie wiesz, jak przetgczy¢ ustawienie, skontaktuj sie

ze sklepem, w ktérym dokonano zakupu klimatyzatora.

Nie mozna wybrac¢ trybu
ogrzewania nawet pomimo
faktu, ze jednostka to model
pompy ciepta.

Ustaw pilot zdalnego sterowania na model pompy ciepta za
pomocg przetgcznika tylko chtodzenia/pompy ciepta na pilocie
zdalnego sterowania. (strona 12).

Jesli nie wiesz, jak przetaczy¢ ustawienie, skontaktuj sie ze
sklepem, w ktérym dokonano zakupu klimatyzatora.
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W przypadku czujnika wycieku czynnika chtodniczego

Nalezy zwroci¢ uwage, czy jednostka dziata normalnie. Patrz przypadki i objasnienia ponize;j.

Przypadek

Objasnienie

Jednostka dziata
samodzielnie.

Wentylator obraca sie
samodzielnie, gdy
jednostka jest wytgczona.
(Kontrolka pracy miga.)

m Dzieje sie tak dlatego, ze czujnik wycieku czynnika chtodniczego

rozpoczat prace:

» Jesli generowany jest sygnat dzwigkowy, istnieje ryzyko wycieku
czynnika chtodniczego. Nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie
i skontaktowac sie ze sprzedawca.

« Jesli nie stycha¢ sygnatu dzwiekowego, oznacza to, ze nie ma wycieku
czynnika chtodniczego lub wcigz prowadzone jest wykrywanie.
Jesli nie ma wycieku, wentylator wytgczy sie automatycznie za kilka
minut.
Czasami czujnik wycieku czynnika chtodniczego wykrywa omytkowo
substancje inne niz czynnik chfodniczy, takie jak $rodki owadobojcze
czy lakiery do wiosow.

Generowany jest sygnat
dzwigkowy.

Ciagty sygnat dzwiekowy
i kontrolka pracy miga.

m Dzieje sie tak dlatego, ze czujnik wycieku czynnika chfodniczego
rozpoczat prace. Istnieje ryzyko wycieku czynnika chtodniczego, wiec
nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie i skontaktowac sie ze
sprzedawca.

Pomieszczenie nie jest
schladzane/ogrzewane.

W trybie chtodzenia lub
ogrzewania, jednostka
przetgcza sie na ustawienie
wentylacji "Silny przeptyw
powietrza". (Kontrolka pracy
miga.)

m Dzieje sie tak dlatego, ze czujnik wycieku czynnika chtodniczego

rozpoczat prace:

+ Jesli generowany jest sygnat dzwiekowy, istnieje ryzyko wycieku
czynnika chtfodniczego. Nalezy przewietrzyé pomieszczenie
i skontaktowac sie ze sprzedawca.

«+ Jesli nie stycha¢ sygnatu dzwigkowego, oznacza to, Ze nie ma wycieku
czynnika chtodniczego lub wcigz prowadzone jest wykrywanie.
Jesli nie ma wycieku, automatycznie powrdci do poprzedniego trybu
pracy po uptywie kilku minut.
Czasami czujnik wycieku czynnika chtodniczego wykrywa omytkowo
substancje inne niz czynnik chtodniczy, takie jak $rodki owadobojcze
czy lakiery do wiosow..

Inne.

Wentylator jednostki
wewnetrznej/zewnetrznej
obraca sig, gdy jednostka
jest wytaczona.

m Gdy wentylator jednostki wewnetrznej obraca sie i kontrolna pracy miga,
oznacza to, ze czujnik wycieku czynnika chtodniczego zaczat dziatac:
» Jesli generowany jest sygnat dzwigkowy, istnieje ryzyko wycieku

czynnika chtodniczego. Nalezy przewietrzy¢ pomieszczenie
i skontaktowac sie ze sprzedawca.

» Jedli nie stycha¢ sygnatu dzwiekowego, oznacza to, ze nie
ma wycieku czynnika chtodniczego lub wcigz prowadzone jest
wykrywanie.

Jesli nie ma wycieku, wentylator wytaczy sie automatycznie
za kilka minut.

Czasami czujnik czynnika chtodniczego wykrywa omytkowo
substancje inne niz czynnik chtodniczy, takie jak srodki
owadobdjcze czy lakiery do wioséw.

Inne.

Diagnostyka usterki za
pomoca pilota zdalnego
sterowania pokazuje kod
A0 na wyswietlaczu pilota
zdalnego sterowania.

m Czy generowany jest sygnat dzwigkowy?

+ Jesli generowany jest sygnat dzwigkowy
Istnieje ryzyko wycieku czynnika chtodniczego. Nalezy przewietrzy¢
pomieszczenie i skontaktowac sig ze sprzedawca.

« Jedli nie stychac sygnatu dzwiekowego
Nie ma wycieku czynnika chtodniczego lub wcigz prowadzone
jest wykrywanie. Nalezy poczekac kilka minut.
Czasami czujnik czynnika chfodniczego wykrywa omytkowo
substancje inne niz czynnik chtodniczy, takie jak srodki
owadobdjcze czy lakiery do wiosdw..
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Inne.
Diagnostyka usterki za
pomoca pilota zdalnego
sterowania pokazuje kod
CH na wyswietlaczu pilota
zdalnego sterowania.

m Czy generowany jest sygnat dzwiekowy?

Jesli generowany jest sygnat dzwigkowy, istnieje nastepujace
ryzyko:

Awaria czujnika wycieku czynnika chtodniczego.

Uszkodzony kabel czujnika wycieku czynnika chtodniczego.
Kabel czujnika wycieku czynnika chtodniczego jest podtgczony
nieprawidfowo.

Awaria gtéwnej plytki drukowane;j.

Skontaktuj sie ze sprzedawca.

Niniejsze przypadki nie oznaczaja problemoéw.

Nastepujgce przypadku nie oznaczajg probleméw z klimatyzatorem, ale majg swoje przyczyny.
Mozna kontynuowac jego eksploatacje.

Przypadek

Objasnienie

Praca nie jest rozpoczynana

od razu.

» Po nacisnigciu przycisku
WEACZONE/WYLACZONE
tuz po zakonczeniu pracy.

» Gdy ponownie wybrano tryb.

Ma to na celu ochrone klimatyzatora.
Nalezy poczekaé okoto 3 minuty.

Ciepte powietrze nie jest
wydmuchiwane tuz po
wiaczeniu trybu ogrzewania.

Klimatyzator nagrzewa sie. Nalezy poczekaé¢ od 1 do 4 minut.
(System zostat tak zaprojektowany, aby rozpoczg¢ nadmuch
jedynie po osiggnieciu okreslonej temperatury).

Tryb ogrzewania jest natychmiast
wylaczanyi stycha¢ dzwigki
przeplywajacej wody.

System usuwa szron z jednostki zewnetrzne;j.
Nalezy poczeka¢ od okoto 4 do 12 minut.

Z jednostki zewnetrznej
wydobywa si¢ woda lub para.

W trybie OGRZEWANIE

» Szron na jednostce zewnetrznej topi sie do postaci wody
lub pary, gdy klimatyzator dziata w trybie odszraniania.

W trybie CHLODZENIE lub OSUSZANIE

» Wilgo¢ w powietrzu skrapla sie do postaci wody na chtodnej
powierzchni rur jednostki zewnetrznej i zaczyna kapac.

Z jednostki wewnetrznej
wydobywa si¢ para.

Dzieje sie tak wtedy, gdy powietrze w pomieszczeniu
schtadzane jest do punktu wystgpienia pary przez zimne
powietrze w trybie chfodzenia.

Dzieje sie tak, poniewaz powietrze w pomieszczeniu jest
schtadzane przez wymiennik ciepta i dochodzi do powstania
pary w czasie odszraniania.

Z jednostki wewnetrznej
wydobywa sie nieprzyjemny
zapach.

Dzieje sie tak wtedy, gdy zapachy z pomieszczenia, mebli lub
papieroséw zostang wchioniete przez jednostke, a nastepnie
uwolnione z nawiewem.

(Jesli tak sie stanie, zalecamy zlecenie umycia jednostki
wewnetrznej technikowi. Nalezy skontaktowac sie z
serwisem, w ktérym zakupiono klimatyzator).

Wentylator zewnetrzny obraca
sie, gdy klimatyzator nie dziata.

Po zatrzymaniu pracy:

» Wentylator zewnetrzny obraca sie przez kolejne 60
sekund w celu ochrony systemu.

Gdy klimatyzator nie dziata:

» Gdy temperatura zewnetrzna jest bardzo wysoka, wentylator
zewnetrzny zaczyna si¢ obraca¢ w celu ochrony systemu.
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Dziatanie zostato nagle
przerwane.
(Kontrolka PRACA swieci sig).

Dla ochrony systemu klimatyzator moze przerwaé prace w
przypadku duzego wahania napigcia.
Praca jest automatycznie wznawiana po uptywie okoto 3 minut.

Zadne z sygnalow pilota
zdalnego sterowania nie
sg wyswietlane.

Czutos¢ pilota zdalnego
sterowania jest niska.
Kontrast wyswietlacza jest
niski lub jest on czarny.
Wyswietlacz dziata
nieprawidtowo.

*

Baterie roztadowujg sig i pilot zdalnego sterowania dziata
nieprawidtowo. Wymien wszystkie baterie na nowe baterie
alkaliczne typu AAA. Aby uzyska¢ szczegotowe informacje,
zapoznaj sie z sekcjg "Wkiadanie baterii" w niniejszej
instrukgiji. (strona 9).

Jesli wystepuje przycisk reset, po wymianie baterii nacisnij
przycisk reset.

Tryb TIMER WL./WYL. nie dziata
stosownie do ustawien.

Sprawdz, czy tryb TIMER WE./WYL. i TIMER TYGODNIOWY
sg ustawione na te samg godzine.

Zmien lub dezaktywuj ustawienia w trybie TIMER
TYGODNIOWY. (strona 22).

Klimatyzator przestaje
nawiewac w czasie pracy.

Po osiggnigciu ustawionej temperatury szybko$¢ nawiewu
jest zmniejszana, lub dziatanie zatrzymywane, aby unikng¢
generowania zimnego powietrza (podczas ogrzewania) lub
zapobiec wzrostowi wilgotnosci (w czasie chtodzenia).
Dziatanie zostanie automatycznie wznowione, gdy
temperatura w pomieszczeniu wzrosnie lub spadnie.

Niezwlocznie skontaktuj sie z serwisem. |

A OSTRZEZENIE

m W przypadku wystgpienia anomalii (takiej jak zapach spalenizny) nalezy zatrzymac¢ dziatanie

i WYLACZYC bezpiecznik.

Kontynuowanie pracy w przypadku wystgpienia anomalii moze by¢ przyczyng problemow,
porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.
Nalezy skontaktowac sie ze sklepem, w ktorym zakupiono klimatyzator.

m Uzytkownik nie powinien podejmowac prob samodzielnej naprawy lub modyfikacji klimatyzatora.
Nieprawidtowe czynno$ci moga spowodowac porazenie pradem elektrycznym lub pozar.
Nalezy skontaktowac sie ze sklepem, w ktérym zakupiono klimatyzator.

W przypadku wystgpienia jednego z ponizszych objawéw nalezy niezwlocznie wezwac serwis.

B Przewod zasilajacy jest nienaturalnie goracy

lub uszkodzony.

B Bezpiecznik zabezpieczajacy, bezpiecznik lub
wytacznik pradu uptywowego czesto przerywa prace.

B Czuc¢ zapach spalenizny.

Wytgcz
bezpiecznik
i wezwij serwis.

>

B Podczas pracy stychaé nienormalne dzwiegki.
Przelacznik lub przycisk czesto nie dziata prawidiowo.
B Z jednostki wewnetrznej wycieka woda.

Wytgcz urzadzenie za
pomocy pilota zdalnego
sterowania i wezwij
serwis.

>

m Po awarii zasilania

Praca klimatyzatora jest automatycznie wznawiana po uptywie okoto 3 minut.

Nalezy chwile poczekac.
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Wymagania dotyczace utylizacji
Ten produkt i baterie dostarczone z sterownikiem sg oznaczone tym symbolem. Symbol
ten oznacza, ze urzgdzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie powinny by¢ usuwane
osobno, nie zas z niesegregowanymi odpadami z gospodarstw domowych. W przypadku
baterii pod kazdym symbolem wydrukowany jest symbol pierwiastka. Symbol pierwiastka
oznacza, ze bateria zawiera metal ciezki w stezeniu przekraczajgcym okreslony poziom.
Przyktadowy symbol pierwiastka to:

B Pb: otéw (>0,004%)

Nie nalezy podejmowac¢ préb samodzielnego demontazu uktadu: demontaz produktu, utylizacja

czynnika chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementéw powinny przebiegaé zgodnie z

odpowiednimi przepisami lokalnymi i krajowymi i muszg by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanego

montera. Urzadzenia i zuzyte baterie muszg by¢ poddane obrébce przez wyspecjalizowang stacje

w celu ponownego wykorzystania, recyklingu i odzysku. Zapewnienie prawidtowej utylizacji pozwala

zapobiec ewentualnym ujemnym dla $rodowiska i zdrowia ludzi skutkom. Wiecej informacji mozna

uzyska¢ w urzedzie lokalnym lub od montera.

Zalecamy wykonywanie okresowej konserwacji.

W niektorych warunkach pracy wnetrze klimatyzatora moze po kilku latach zabrudzi¢ sie, powodujgc
pogorszenie dziatania. Oprocz regularnego czyszczenia przez uzytkownika zaleca sie wykonywanie
okresowej konserwacji przez specjaliste. W celu wykonania konserwacji przez specjaliste nalezy
skontaktowac sie ze sklepem, w ktérym zakupiono klimatyzator.

Koszty konserwacji musi ponies¢ uzytkownik.

Wazne informacje dotyczace uzywanego czynnika chiodniczego

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazéw tych nie wolno uwalnia¢ do atmosfery.
Rodzaj czynnika chtodniczego: R32

Wartos¢ GWP": 675

M GWP = wspétczynnik ocieplenia globalnego

W zaleznoéci od obowigzujgcych przepisow UE lub lokalnych moze by¢ konieczne przeprowadzanie okresowych

kontroli pod katem szczelnoci.
Wigcej informacji mozna uzyskac, kontaktujac sig z lokalnym dealerem.

71 )

UWAGA
Przepisy prawa dotyczgce fluorowanych gazéw cieplarnianych wymagaja, aby iloé¢ czynnika chiodniczego, jaka napetnione jest
urzadzenie, podana byta zaréwno jako masa, jak i w postaci rownowaznika CO,.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach réwnowaznika CO,: Wartos¢ GWP czynnika chtodniczego x tgczne napetnienie
czynnikiem [w kg]/1000

Wiecej informacji mozna uzyska¢ od montera.
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Diagnostyka usterki.
DIAGNOSTYKA USTERKI ZA POMOCA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA
W serii ARC452A sekcja wyswietlania temperatury na jednostce zewnetrznej wskazuje na dane kody.

1. Gdy przycisk ANULUJ TIMER zostanie przycisniety na okoto 5 sekund, wskaznik "0 " miga
w sekcji wyswietlania temperatury.

Poanan

Tm 05X

2
d8:88
538:88.

VONTUE
THUERT
SATSUN

GONOFF

Przycisk ANULUJ TIMER

Anuluje ustawienie timera.

2. Nacis$nij przycisk ANULUJ TIMER kilkakrotnie, az wygenerowany zostanie sygnat ciagty.
» Wskazanie kodu zmieni si¢ w sposéb pokazany ponizej i poinformuje o tym dtugim sygnatem dzwigkowym.

KOD ZNACZENIE
00 NORMALNY
UA WSPOLNA AWARIA JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ-ZEWNETRZNEJ
SYSTEM uo BRAK CZYNNIKA CHLODNICZEGO
u2 SPADEK NAPIECIA LUB ZA DUZE NAPIECIE OBWODU GLOWNEGO
U4 BLAD TRANSMISJI (POMIEDZY JEDNOSTKA WEWNETRZNA A JEDNOSTKA ZEWNETRZNA)
A0 WYKRYCIE WYCIEKU CZYNNIKA CHEODNICZEGO
A1 WADA PLYTY JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ
JEDNOSTKA A5 STEROWANIE WYSOKIM CISNIENIEM LUB OCHRONA PRZED ZAMARZANIEM
WEWNETRZNA A6 AWARIA SILNIKA WENTYLATORA
C4 WADLIWY CZUJNIK TEMPERATURY WYMIENNIKA CIEPLA
C9 WADLIWY CZUJNIK TEMPERATURY ZASYSANEGO POWIETRZA
CH NIEPRAWIDEOWA PRACA CZUJNIKA WYCIEKU CZYNNIKA CHLODNICZEGO
EA BLAD PRZELACZANIA CHLODZENIE-OGRZEWANIE
E1 AWARIA PLYTKI DRUKOWANEJ
E5 URUCHOMIONO OL
E6 AWARIA ROZRUCHU SPREZARKI
E7 AWARIA SILNIKA PRADU STALEGO WENTYLATORA
E8 ZA DUZY PRAD WEJSCIOWY
F3 WYSOKA TEMPERATURA STEROWANIA TEMPERATURA LINII TLOCZNEJ
F6 STEROWANIE WYSOKIM CISNIENIEM (PODCZAS CHLODZENIA)
JEDNOSTKA HO AWARIA CZUJNIKA
ZEWNETRZNA H6 WSTRZYMANO PRACE W WYNIKU USTERKI CZUJNIKA WYKRYWANIA POLOZENIA
H8 AWARIA CZUJNIKA PRADU STALEGO
H9 WADLIWY CZUJNIK TEMPERATURY ZASYSANEGO POWIETRZA
J3 WADLIWY CZUJNIK TEMPERATURY LINII TLOCZNEJ
J6 WADLIWY CZUJNIK TEMPERATURY WYMIENNIKA CIEPLA
L3 AWARIA CZESCI ELEKTRYCZNYCH GRZALKI
L4 WYSOKA TEMPERATURA RADIATORA OBWODU INWERTERA
L5 ZA DUZY PRAD WYJSCIOWY
P4 AWARIA CZUJNIKA TEMPERATURY RADIATORA OBWODU INWERTERA
UWAGA

1. Krétki sygnat dzwiekowy i dwa kolejne sygnaty dzwigkowe oznaczajg kody nieodpowiadajgce.

2. Aby anulowac¢ wyswietlanie kodu, przytrzymaj wcisniety przycisk ANULUJ TIMER przez
5 sekund. Wyswietlanie kodu zostanie rowniez anulowane, jesli zaden przycisk nie zostanie
nacisniety przez 1 minute.
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