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1 Informacje na temat tego

dokumentu

Dzigkujemy, ze zdecydowali sie Panstwo na zakup tego produktu.
Prosze:

= Przeczyta¢ uwaznie dokumentacje przed rozpoczeciem obstugi
kontrolera zdalnego w celu zapewnienia mozliwie najwyzszej
wydajnosci.

= Popro$ instalatora o przekazanie informacji na temat ustawien
uzywanych do skonfigurowania systemu. Sprawdz, czy instalator
wypetnit tabele ustawien instalatora. Je$li nie, popro$s go o
zrobienie tego.

= Dokumentacje nalezy zachowac na przysztosc.

Czytelnik docelowy
Uzytkownik koncowy
Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Peten
zestaw sktada sie z nastepujgcych elementow:

= Ogolne srodki ostroznosci:

= Instrukcje dotyczgce bezpieczenstwa, ktoére nalezy przeczytac
przed rozpoczeciem obstugi systemu

= Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnetrznej)
= Instrukcja obstugi:

= Szybki przewodnik podstawowej obstugi

= Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnetrznej)
* Przewodnik odniesienia dla uzytkownika:

= Szczegdtowe instrukcje krok po kroku oraz informacje
dotyczace podstawowej i zaawansowanej obstugi

= Format: Pliki w formacie cyfrowym dostepne pod adresem
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji mogg by¢ dostepne
na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u instalatora.

Oryginalna dokumentacja zostata napisana w jezyku angielskim.
Dokumentacja we  wszystkich pozostatych jezykach jest
ttumaczeniem.

Dostepne ekrany

W zaleznos$ci od uktadu systemu i konfiguracji wprowadzonej przez
instalatora nie wszystkie ekrany przedstawione w niniejszym
dokumencie mogg by¢ dostepne w posiadanym kontrolerze
zdalnym.

Numery pozycji

7.4.1) Temperatura pomieszczenia( 1
Komfort (ogrzewanie) 20.0°C >
Eko (ogrzewanie) 18.0°C >
Komfort (chtodzenie) 22.0°C >
Eko (chtodzenie) 24.0°C >
OK Wybierz & Przewin

Numery pozycji pomagajg zlokalizowa¢ pozycje w strukturze menu
interfejsu uzytkownika. W niniejszym dokumencie znajdujg sie
odwotania do tych numeréw pozyciji.

Przyktad: Przejdz do [7.4.1.1]: > Ustawienia uzytkownika >
Wartosci nastaw > Temperatura pomieszczenia > Komfort
(ogrzewanie)

2 Informacje o systemie

W zaleznosci od uktadu systemu system moze:
= Ogrzewac¢ pomieszczenie

» Chtodzi¢ pomieszczenie (jesli zainstalowany jest model z
ogrzewajgca/chtodzgca pompa ciepta)

= Wytwarza¢ ciepta wode uzytkowg (jesli zainstalowany jest
zbiornik cwu)
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3 Obstuga

21 Podzespoty w typowym uktadzie 3.2 Kontroler zdalny w skrécie
systemu

3.21 Przyciski

(=]

Strefa gtéwna. Przyktad: Pokdj dzienny.

Strefa dodatkowa. Przyktad: Sypialnia.

Pomieszczenie techniczne. Przyktad: Garaz.

Pompa ciepta jednostki zewnetrznej

Pompa ciepta jednostki wewnetrznej

Zbiornik cieptej wody uzytkowej (CWU)

Interfejs uzytkownika jednostki wewnetrznej

Interfejs uzytkownika w pokoju dziennym, uzywany jako termostat w
pomieszczeniu

f Ogrzewanie podiogowe

ooo0ooTo OW>

g Konwektory pompy ciepta lub klimakonwektory a &) STRONY GLOWNE
» Przetgcza pomiedzy stronami gtéwnymi (bedac na stronie
. INFORMACJE glownej).
Jednostka wewnetrzna i zbiornik cieptej wody uzytkowej = Przechodzi do domysinej strony gtéwnej (bedac w
(jesli jest zainstalowany) moga by¢ oddzielne Ilub strukturze menu).
zintegrowane, zaleznie od typu jednostki wewnetrzne;j. b INFORMACJE O AWARII

W przypadku wystgpienia awarii, na stronach gtéwnych
wy$wietlany jest symbol @®. Nacisnij @), aby wyswietli¢
wigcej informacji na temat awarii.
3 Obsluga ¢ @ WrACZONE/WYLACZONE
WLEACZA lub WYLACZA elementy sterowania (temperature
pomieszczenia, temperature  zasilania, temperature
3.1 Omowienie: Praca zbiornika cwu).
d STRUKTURA MENU/WSTECZ
= Otwiera strukture menu (bedac na stronie gtéwnej).
* Przechodzi w gére o jeden poziom (podczas nawigowania
po strukturze menu).
» Przechodzi wstecz o 1 krok (na przyktad: podczas
programowania harmonogramu w strukturze menu).
- lkony stanu e & E2CH D NAWIGOWANIE/ZMIANA USTAWIEN
= Przesuwa kursor po ekranie.

System mozna obstugiwa¢ za pomocg interfejsu uzytkownika. W tej
czesci opisano sposob uzycia interfejsu uzytkownika:

Czesé Opis
W skrocie = Przyciski

Sterowanie Sposéb sterowania ogrzewaniem/ -
) ) ) - = Nawiguje po strukturze menu.
ogrzewaniem/ chodzeniem pomieszczenia: e .
htodzeniem = Zmienia ustawienia.
chioazeniem = Ustawienie trybu pracy dla pomieszczen = Wybiera tryb.
pomieszczenia f oK
= Sterowanie temperaturg

Potwierdza wybor.

Sterowanie cieptg wodg |Sposoéb sterowania cieptg wodg uzytkowa: « Wchodzie w menu podrzedne w strukturze menu.

uzytkowg « Tryb dogrzewania = Przetgcza pomiedzy wartosciami rzeczywistymi i zgdanymi
lub pomiedzy wysSwietlaniem wartosci rzeczywistej i
= Tryb harmonogramu L T .
przesunigcia (jesli ma zastosowanie) na stronach
= Tryb harmonogramu + dogrzewania gtéwnych.
Harmonogramy Sposdb wybierania i programowania = Przechodzi do kolejnego kroku (podczas programowania
harmonograméw harmonogramu w strukturze menu).
Strukt p lad strukt = Po wcisnieciu na dtuzej niz 5 sekund na stronie gtéwnej,
ruktura menu rzegigd struktury menu umozliwia wigczenie i wytaczenie blokady przyciskow.
Tabela ustawien Przeglad ustawien instalatora = Po wcisnigciu na diuzej niz 5 sekund w menu gtéwnym
instalatora struktury menu umozliwia wigczenie lub wytgczenie
blokady funkcji.
INFORMACJE
Po naciénieciu przycisku @ Jub podczas zmiany
ustawien, zmiany NIE BEDA zastosowane.
3.2.2 lkony stanu
lkona Opis
—:#‘ Tryb pracy dla pomieszczen = Ogrzewanie.
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3 Obstuga

lkona Opis

Tryb pracy dla pomieszczen = Chiodzenie.

Jednostka dziata.

Zadana temperatura pomieszczenia = warto$¢
nastawy (Komfort; w ciggu dnia).

Zadana temperatura pomieszczenia = warto$¢
nastawy (Eko; w nocy).

G A GO #

= Na stronie gtéwnej temperatury pomieszczenia:
Zadana temperatura pomieszczenia = stosownie do
wybranego harmonogramu.

= Na stronie gtéwnej temperatury zbiornika CWU:
Tryb zbiornika CWU = Tryb harmonogramu.

Tryb zbiornika CWU = Tryb dogrzewania.

o

Tryb zbiornika CWU = Tryb harmonogramu +
dogrzewania.

Tryb cieptej wody uzytkowe;j.

Temperatura rzeczywista.

Temperatura zgdana.

Przy kolejnej zaplanowanej czynnosci temperatura
zgdana zostanie zwigkszona.

Przy kolejnej zaplanowanej czynnosci temperatura
zgdana NIE zostanie zmieniona.

Przy kolejnej zaplanowanej czynnosci temperatura
zgdana zostanie zmniejszona.

Wartos¢ nastawy (Komfort or Eko) lub wartos¢
harmonogramu zostanie tymczasowo zastgpiona.

Tryb grzatki BSH zbiornika CWU jest aktywny lub
gotowy do uaktywnienia.

Aktywny jest tryb cichy.

Iy € @ )t ey

Tryb $wigteczny jest aktywny lub gotowy do
uaktywnienia.

Aktywny jest tryb blokady przycisku oraz/lub tryb
blokady funkgiji.

Aktywne jest zewnetrzne zrodio ciepta. Przyktad:
Palnik gazowy.

= B

Aktywny jest tryb dezynfekgiji.

Wystapita awaria. Naci$nij @), aby wyswietlié wiecej
informacji na temat awarii.

Aktywny jest tryb zalezny od pogody.

Poziom uprawnien uzytkownika = Instalator.

Aktywny jest tryb odszraniania/powrotu oleju.

Aktywny jest tryb gorgcego startu.

LN 0 @8

Aktywna jest praca awaryjna.

3.3 Sterowanie ogrzewaniem/
chtodzeniem pomieszczenia

3.31 Ustawienie trybu dla pomieszczen

Informacje o trybach dla pomieszczen

W zaleznosci od modelu pompy ciepta nalezy poinformowac¢ system
o tym, jaki tryb ma by¢ uzywany dla pomieszczen: ogrzewanie czy
chtodzenie.

Jesli zainstalowany
jest model...
pompy ciepta

Wtedy...

Ogrzewanie/chtodzenie

System moze ogrzewac i chtodzi¢
pomieszczenie. Nalezy poinformowac
system o tym, jaki tryb ma by¢ uzywany
dla pomieszczen.

Tylko ogrzewanie

System moze ogrzewac pomieszczenie,
ale NIE chtodzi¢ je. NIE TRZEBA
informowac systemu o tym, jaki tryb ma
by¢ uzywany dla pomieszczen.

Aby poinformowa¢ system o tym, jaki tryb ma by¢ uzywany dla
pomieszczen, mozna wykonaé nastepujgce czynnosci:

Mozna... Lokalizacja

jest obecnie uzywany.

Sprawdzi¢, jaki tryb pracy dla pomieszczen |Strony gtéwne:

= Temperatura
pomieszczenia

= Temperatura
zasilania
(gtéwnego +
dodatkowego)

Ustawi¢ tryb pracy dla pomieszczen. Struktura menu

Ograniczy¢ sytuacje, w ktérych mozliwe jest
automatyczne przetaczenie trybu.

Ustawianie trybu dla pomieszczen
1 Przejdz do [4]: & > Tryb pracy.
2 Wybierz jedng z ponizszych opcji i nacisnij €I3:

Po wybraniu... Tryb pracy dla pomieszczen
zostanie ustawiony na...
Ogrzewanie Zawsze tryb ogrzewania.
Chiodzenie Zawsze tryb chfodzenia.

Automatycznie

Automatycznie zmieniany przez
oprogramowanie w oparciu o
temperature zewnetrzng (i zaleznie od
ustawien instalatora, takze
temperature wewnetrzng) i
uwzgledniajgcy miesieczne
ograniczenia.

Uwaga: Automatyczne przetgczanie
trybu mozliwe jest jedynie w
okreslonych warunkach.

Ograniczanie trybu pracy z automatycznym przetgczaniem

Wymagania wstepne: Ustawiono poziom uprawnien uzytkownika
na Zaawansowany uzytkownik.

Wymagania wstepne:
automatyczny.

Ustawiono tryb dla pomieszczen na

1 Przejdz do [7.5]: > Ustawienia uzytkownika > Dozwolony

tryb pracy.

Wybierz miesigc i nacignij €.

Wybierz Tylko ogrzew., Tylko chtodz. lub Ogrzew./Chtodz. i

naci$nij €.

Instrukcja obstugi DAIKIN
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3 Obstuga

3.3.2 Sterowanie przy pomocy termostatu w
pomieszczeniu — Uzywanie strony
gléwnej termostatu w pomieszczeniu

Typowe strony gtéwne temperatury pomieszczenia

W zaleznosci od profilu uzytkownika interfejs uzytkownika
przedstawia podstawowg lub szczegdtowag strone gtéwng. Aby
ustawi¢ profil uzytkownika, patrz sekcja Konfigurowanie profilu
uzytkownika i strony gtdwne w przewodniku odniesienia dla
uzytkownika.

Profil uzytkownika =
Podstawowy

Pn 15:20
Pomieszcz

Profil uzytkownika = Szczegét.

Pn 15:20
20 . 0°C I? Pomieszcz

Temp. rzeczywista

° (o@Cr
20 D 0 C g Harmonogram
Temp. rzeczywista % ||lwt 1730 F >

Odczytywanie rzeczywistej i zgdanej temperatury

pomieszczenia

1 Przejdz do strony gtéwnej temperatury pomieszczenia
(Pomieszcz).

Wynik: Mozna
20.0°C#

Temp. rzeczywista

odczyta¢  temperature rzeczywista.

2 Nacisnij €8,
Wynik:

22.0°C+

Temp. zadana

Mozna odczyta¢ temperature zadana.

Tymczasowe zastepowanie harmonogramu
temperatury pomieszczenia

1 Przejdz do strony gtéwnej temperatury pomieszczenia
(Pomieszcz).

2 Uzyj B Ilub BB do dostosowania temperatury.

Zmiana trybu z harmonogramu na wartos¢
nastawy
Wymagania wstepne: Profil uzytkownika = Szczegoét..

1 Przejdz do strony gtéwnej temperatury pomieszczenia
(Pomieszcz).

2 Nacisnij CB lub @3, aby wybra¢ warto$é nastawy (& lub €).
Wynik: Tryb powréci do Harmonogram w zaleznosci od okresu
zastepowania.

Ustawianie okresu zastgpienia

Wymagania wstepne: Ustawiono poziom uprawnien uzytkownika
na Zaawansowany uzytkownik.

1 Przejdz do [7.2]: > Ustawienia uzytkownika > Blokada
temperatury.

2 Wybierz warto$¢ i nacisnij EI3:
= Stale
= godz. (2, 4, 6, 8)

3.33 Sterowanie przy pomocy termostatu w
pomieszczeniu — Uzywanie stron
gléownych temperatury zasilania

INFORMACJE

Woda na wylocie do woda przeptywajgca do emiterow
ciepta. Zgdana temperatura zasilania ustawiana jest przez
instalatora zgodnie z typem emitera ciepta. Przyktad:
Ogrzewanie podtogowe zaprojektowane jest na nizszg
temperature zasilania niz grzejniki i konwektory
pompy ciepta oraz/lub klimakonwektory. W przypadku
probleméw wystarczy jedynie wyregulowa¢ temperature
zasilania.

Aby uzyskac¢ wiecej informacji na temat temperatury zasilania, patrz
przewodnik odniesienia dla uzytkownika.

3.4 Sterowanie cieptg woda uzytkowa

3.41 Tryb dogrzewania

W trybie dogrzewania (@) zbiornik CWU natychmiastowo nagrzewa
do temperatury pokazanej na stronie gtéwnej temperatury
zbiornika CWU (przykfad: 50°C).

Tt
60°C 1
50°C
40°C
15°C 4o, S SO
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura zbiornika CWU
t Czas
INFORMACJE
Istnieje  ryzyko zbyt matej wydajnosci grzewczej

(chtodniczej)/probleméw z komfortem (w przypadku
czestego korzystania z cieptej wody uzytkowej wystapig
czeste i dlugie przerwy w ogrzewaniu/chtodzeniu
pomieszczenia) w przypadku wybrania ustawienia
[6-0D]=0 ([A.4.1] Ciepta woda uzytkowa Tryb
nastawy=Tylko dogrzew) w przypadku zbiornika cieptej
wody uzytkowej bez wewnetrznej grzatki BSH.

INFORMACJE

Gdy tryb zbiornika CWU jest ustawiony na dogrzewanie,
ryzyko zbyt matej wydajnosci grzewczej i probleméw z
komfortem jest znaczne. W przypadku czestego
dogrzewania  funkcja ogrzewania pomieszczenia/
chtodzenia jest regularnie przerywana.

3.4.2 Tryb harmonogramu

W trybie harmonogramu (®) zbiornik CWU przygotowuje cieptg wode
stosownie do harmonogramu. Najlepszym okresem czasu, w ktérym
mozna zezwoli¢ zbiornikowi na przygotowanie cieptej wody jest noc,
poniewaz zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia jest
nizsze.

Przyktad:
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Tt

60°C A

50°C A

40°C 1

15°C Hrmm m i e e e

00:00 07:00 14:00 21:00 t

T, Temperatura zbiornika CWU
t Czas

343 Tryb harmonogramu + dogrzewania

W trybie harmonogramu + dogrzewania (@ ) sterowanie
zbiornikiem cieptej wody uzytkowej jest takie samo jak w trybie
harmonogramu. Jednak gdy temperatura zbiornika CWU spadnie
ponizej warto$ci nastawy (=temperatura zbiornika dla dogrzewania —
wartos¢ histerezy; przyktad: 35°C), zbiornik CWU ogrzewa sig, az
osiggnie nastawe dogrzewania (przyktad: 45°C). Zapewnia to
dostepnos¢ minimalnej ilosci cieptej wody przez caty czas.

Przyktad:

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura zbiornika CWU
t Czas
60°C Buforowanie komfortowe
50°C Buforowanie ekonom.
45°C Dogrzewanie
35°C Temperatura dogrzewania zbiornika — warto$¢ histerezy

3.4.4 Uzycie strony gtéwnej temperatury
zbiornika cwu

Typowe strony gtéwne temperatury zbiornika CWU

W zaleznosci od profilu uzytkownika interfejs uzytkownika
przedstawia podstawowg lub szczegdtowg strone gtdwng. Przyktady
na ponizszych ilustracjach dotyczg trybu zbiornika CWU =
Harmonogram.

Profil uzytkownika = Profil uzytkownika = Szczegét.
Podstawowy
Pn 15:20 Pn 15:20
Zbiornik 60°C & Zbiornik
o A Buf ie komf.
60 C v ‘ u@o;m:vanle om
Buforowanie komf. A | ||Wt 00:00 f Bl

Odczytywanie i zastepowanie aktywnej lub nastepnej
zaplanowanej temperatury zgdanej (w trybie harmonogramu lub
harmonogramu + dogrzewania)

1 Przejdz do strony gtéwnej temperatury zbiornika CWU
(Zbiornik).
o A
Wynik: 60°C + zostanie wyswietlone.

2 Nacisnij & lub &3, aby zastgpié. Uwaga: Jesli temperatura
zgdana jest zalezna od pogody, nie mozna jej zmieni¢ na
stronie gtowne;.

3.4.5 Uzycie trybu grzatki BSH zbiornika cwu

Aktywowanie trybu grzatki BSH zbiornika CWU (profil
uzytkownika = Podstawowy)

1 Przejdz do strony gtéwnej temperatury zbiornika CWU
(Zbiornik).

2 Nacisnij @ na dtuzej niz 5 sekund.

Aktywowanie trybu grzatki BSH zbiornika CWU (profil
uzytkownika = Szczegotowy)

1 Przejdz do strony gtéwnej temperatury zbiornika CWU
(Zbiornik).

2 Naci$nij przyciski @3, aby wybraé opcje .
3.5 Zaawansowane uzycie

3.51 Informacje o zmienianiu poziomu
uprawnien uzytkownika

llos¢ informacji, ktére mozna odczyta¢ w strukturze menu zalezy od
poziomu uprawnien uzytkownika:

= Uzytkownik (= domysinie)
= Zaawan. uzytk.: Mozna odczyta¢ wigcej informacii.

Ustawianie poziomu uprawnien uzytkownika na Zaawansowany
uzytkownik

1 Przejdz do gtéwnego menu lub do jego podmenu: &.
2 Nacisnij na dtuzej niz 4 sekundy.

Wynik: Poziom uprawnien uzytkownika przetgczany jest na Zaawan.
uzytk.. Wyswietlane sg dodatkowe informacje, a do tytutu menu
dodawany jest symbol “+”. Poziom uprawnien uzytkownika ma
warto$¢ Zaawan. uzytk., o ile nie zostanie ustawiony inacze;j.

Ustawianie poziomu uprawnien uzytkownika na Uzytkownik
1 Naciskaj diuzej niz 4 sekundy.

Wynik: Poziom uprawnien uzytkownika przetgczany jest na
Uzytkownik. Interfejs uzytkownika przejdzie do domysinego ekranu
gtéwnego.

3.6 Harmonogramy: Przyktad

INFORMACJE

Procedury programowania innych harmonogramoéw sg
podobne.

Odczytywanie i ustawianie temperatury zagdanej dogrzewania (w
harmonogramu i dogrzewania)

1 Przejdz do [7.4.3.3]: > Ustawienia uzytkownika > Warto$ci
nastaw > Temperatura zbiornika > Dogrzewanie.

Wynik: Mozna odczytac temperature zgdang dogrzewania.
2 Nacisnij & lub B3, aby dostosowac.

W tym przyktadzie:
= Harmonogram temperatury pomieszczenia w trybie ogrzewania
= Poniedziatek = Wtorek = Sroda = Czwartek = Pigtek

= Sobota = Niedziela

Programowanie harmonogramu

1 Przejdz do [7.3.1.1]: > Ustawienia uzytkownika > Ustaw
harmonogramy > Temp. pomieszczenia > Ustaw harmonogram
ogrzewania.

2 Wybierz Puste i nacisnij €3,
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3 Obstuga

3 Zaprogramuj harmonogram na poniedziatek. Szczegdtowe
informacje przedstawiono ponizej.

4 Skopiuj poniedziatek do wtorku, $rody, czwartku i pigtku.
Szczegotowe informacje przedstawiono ponizej.

Zaprogramuj harmonogram na sobote.
Skopiuj sobote do niedzieli.

Zapisz harmonogram i nadaj mu nazwe. Szczegotowe
informacje przedstawiono ponizej.

Programowanie harmonogramu na poniedziatek
1 Uzyj przyciskow E3 | &3 do wybrania poniedziatku.
2 Nacisnij @3, aby wprowadzi¢ harmonogram na poniedziatek.
3 Programowanie harmonogramu na poniedziatek:
= Uzyj przyciskéw €l i @3 do wybrania pozycji.
= Uzyj przyciskow &3 i B3, aby zmieni¢ warto$é pozycji.
Kopiowanie jednego dnia do innego

1 Wybierz dzien, ktéry chcesz skopiowac, a nastepnie nacisnij
. Przyktad: poniedziatek.

2 Wybierz Kopiuj dzien i nacisnij 3.

3 Ustaw dni, do ktérych chcesz skopiowaé¢ Tak, i naciénij €.
Przyktad: wtorek = Tak, $roda = Tak, czwartek = Tak i pigtek =
Tak.

Zapisywanie harmonogramu

1 Naciénij @3, wybierz Zapisz harmonogram i nacignij €.

2 Wybierz Uzytkownika 1, Uzytkownika 2 lub Uzytkownika 3 i
nacisnij €.

3 Zmien nazwe i naciénij 8. (Ma zastosowanie wytgcznie do

harmonograméw  temperatury  pomieszczenia). Przykiad:
MojTygodniowyHarmonogram

Wybieranie harmonogramu, ktéry ma by¢ obecnie uzywany
1 Przejdz do [5]: > Wybierz harmonogramy.

2 Wybierz pilota, dla ktérego ma by¢ uzywany harmonogram.
Przyktad: [5.1] Temperatura pomieszczenia.

3 Woybierz tryb pracy, dla ktérego ma by¢ uzywany harmonogram.
Przykifad: [5.1.1] Ogrzewanie.

4 \Wybierz zdefiniowany wstepnie lub zdefiniowany przez
uzytkownika harmonogram i naci$nij €.

EHBH/X04~16CB + EHVH/X04~16CB DAIKIN
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4P383117-1D — 2017.04

Instrukcja obstugi

7



3 Obstuga

3.7 Struktura menu: Przeglad ustawien uzytkownika

[1] Ustaw godzing/date

Data

Godzina

Czas letni

Tryb zegara

[2] Swieto <>|[2 Swieto

Swigto Swieto

Tryb $wigteczny Dom Tryb $wigteczny Poza domem

Od Od

Do Do

Uzyj harmonogram dnia Tryb pracy

Ogrzewanie

[ 181 Tryb cichy Chiodzenie

[4] Tryb pracy

[5] Wybierz harmonogramy

Temperatura pomieszczenia
Gtoéwna Temp. zasilania
Dodatkowa Temp. zasilania
Temperatura zbiornika

[6] Informacje

Informacje o czujniku

Pomiar energii

Obstuga btedéw

Poziom uprawnien uzytkownika
Sitowniki

Tryby pracy

Godziny pracy

Wersja

Ciepta woda uzytkowa

[7] Ustawienia uzytk.

[6.2] Pomiar energii

Zuzyta energia
Wytw. energia

[6.3] Informacje o btedzie

Historia btedu
Numer kontaktowy/pomocy
Historia ogrzewania

[6.8] Wersja

Kontroler zdalny
Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna

Wyswietlanie

Blokada temperatury
Ustaw harmonogramy
Warto$ci nastaw

Dozw. tryb pracy
Jednostka miary

Ustaw zalezne od pogody

[7.11 Wyswietlanie

Kontrast

Czas pod$wietlenia LCD
Profil uzytkownika
Dostegpne strony gtéwne

[7.3] Ustaw harmonogramy

Temp. pomieszczenia
Gtoéwna Temp. zasilania
Dodatkowa Temp. zasilania
Temp. CWU

Zgoda na grzatke BSH
Tryb cichy

Pompa CWU

[74] Wartosci nastaw

Temperatura pomieszczenia
Gtéwna Temp. zasilania
Temperatura zbiornika
Poziom cichy

[7.7] Ust. zalez. od pogody

Gtoéwne
Dodatkowe

[7.7.1] Gtéwne

INFORMACJE

W zaleznosci od wybranych

ustawien instalatora,

ustawienia bedg widoczne/niewidoczne.

Ustaw ogrz. zalezne od pogody
Ustaw chtodz. zalezne od pogody

[7.7.2] Dodatkowa

Ustaw ogrz. zalezne od pogody
Ustaw chtodz. zalezne od pogody

Instrukcja obstugi
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4 Wskazowki dotyczace oszczedzania energii

3.8 Ustawienia instalatora: Tabele
wypetniane przez instalatora

3.81 Szybki kreator

Ustawienie

Wartos¢ Wypetnij
domysina ves

[A.2.1.5]

Konfiguracja grzatki BUH (tylko dla potagczonej grzatki BUH

| Typ grzatki BUH

1.(1P,(1/2)) |

Styk wymuszonego wytaczenia [A.2.1.6]

‘Styk wytaczenia

0 (Nie) |

Ustawienia ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia [A.2.1]

Met. Ster.

2 (Ster.Term.pok.)

Lok. kontrolera

1 (W
pomieszczeniu)

llos¢ stref Tzasil.

1 (1 strefa Tzasil)

Tryb pracy pompy

1 (Prébkowanie)

Ustawienia cieptej wody uzytkowej [A.2.2]

Praca CWU Zaleznie od
modelu

Grzatka zbior. CWU Zaleznie od
modelu

Pompa CWU 0 (Nie)

Termostaty [A.2.2]

Typ kontaktu gt. 2 (Term. WL/
WYL.)

Typ kont. dod. 2 (Term. WL/
WYL.)

Zewn. czujnik 0 (Nie)

Plyta cyfrowego wejscia/wyjscia [A.2.2.6]

Zewn.zr.grz.zapas. 0 (Nie)

Zestaw solarny 0 (Nie)

Wyj. alarmu 0 (Norm. Otw.
NO)

Mata grzewcza tacy 0 (Nie)

Plytka drukowana zadania [A.2.2.7]

Plyta zadania 0 (Nie)
Pomiar energii [A.2.2]

Zewn. licznik kWh 1 0 (Nie)

Zewn. licznik kWh 2 0 (Nie)

Wydajnosci (pomiar energii) [A.2.3]

Grzatka BSH. 0 kW

BUH: krok 1 Zaleznie od
modelu

BUH: krok 2 Zaleznie od
modelu

Mata grzewcza tacy ow

3.8.2 Sterowanie ogrzewaniem/chtodzeniem

pomieszczenia

Ustawienie Wartos¢é Wypetnij
domysina

Ogrzewanie 5°C

Chtodzenie 5°C
Temperatura zasilania: Modulacja [A.3.1.1.5]

‘Modulowana Temp. zasil. ‘0 (Nie) ‘
Temperatura zasilania: Typ emitera [A.3.1.1.7]

‘Typ emitera ‘1 (Wolny) ‘

3.8.3 Sterowanie ciepta woda uzytkowa [A.4]

Ustawienie Wartos¢ Wypetnij...
domysina
Tryb nastawy 2 (Tylko
harmon.)
Nastawa maksymalna Zaleznie od
modelu

INFORMACJE

Istnieje ryzyko zbyt matej wydajnosci grzewczej
(chtodniczej)/probleméw z komfortem (w przypadku
czestego korzystania z cieptej wody uzytkowej wystapig
czeste i dlugie przerwy w ogrzewaniu/chtodzeniu
pomieszczenia) w przypadku wybrania ustawienia
[6-0D]=0 ([A.4.1] Ciepta woda uzytkowa Tryb
nastawy=Tylko dogrzew) w przypadku zbiornika cieptej
wody uzytkowej bez wewnetrznej grzatki BSH.

INFORMACJE

Gdy aktywny jest tryb grzatki BSH zbiornika CWU, ryzyko
zbyt matej wydajnosci grzewczej i probleméw z komfortem
w przypadku ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia jest
znaczne. W przypadku czestej pracy cieptej wody
uzytkowej, beda wystepowaé czeste i diugie przerwy
ogrzewania/chfodzenia pomieszczenia.

3.84 Numer kontaktowy/pomocy [6.3.2]

Wartosé¢
domysina

Ustawienie Wypehnij...

Numer kontaktowy/pomocy —

4 Wskazowki dotyczace
oszczedzania energii

Wskazowki dotyczace temperatury pomieszczenia

= Nalezy upewni¢ sie, ze zgdana temperatura pomieszczenia
NIGDY nie jest za wysoka (w trybie ogrzewania) lub za niska (w
trybie chtodzenia), ale ZAWSZE odpowiednia do aktualnych
potrzeb uzytkownika. Kazdy zaoszczedzony stopien moze
spowodowac oszczednosé 6% kosztow ogrzewania/chtodzenia.

= NIE zwigkszaé zagdanej temperatury pomieszczenia w celu
przyspieszenia ogrzewania pomieszczenia. Pomieszczenie NIE
nagrzeje sie szybciej.

= Gdy uktad systemu zawiera powolne urzgdzenia emitujace ciepto
(na przyktad: ogrzewanie podtogowe), nalezy unika¢ duzych

Ustawienie Wart?s'é Wypetnij fluktuacji zadanej temperatury pomieszczenia i NIE WOLNO
domysina dopuszczaé, by temperatura pomieszczenia zbytnio spadta.
Temperatura zasilania: Strefa gtowna [A.3.1.1] Ponowne ogrzanie pomieszczenia potrwa diuzej i bedzie
‘Nast Tzasil. ‘1 (Reg.Pog) ‘ wymagato wiekszej ilosci energii.
Temperatura zasilania: Strefa dodatkowa [A.3.1.2]
‘Nast Tzasil. ‘1 (Reg.Pog) ‘
Temperatura zasilania: Delta T zrédta [A.3.1.3]
EHBH/X04~16CB + EHVH/X04~16CB DAIKIN Instrukcja obstugi
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5 Czynnosci konserwacyjne i serwisowe

= Nalezy uzywa¢ harmonogramu tygodniowego dla zaspokajania
normalnych potrzeb zwigzanych z ogrzewaniem lub chtodzeniem
pomieszczenia. Jesli to konieczne, mozna z tatwoscig wprowadzi¢
odstepstwa od tego harmonogramu:

= W przypadku krétszych okresow: Mozna zastgpi¢ zaplanowang
temperature pomieszczenia. Przyktad: Na czas przyjecia lub w
przypadku wyjscia na kilka godzin.

= W przypadku dtuzszych okreséw: Mozna uzyé trybu
Swigtecznego. Przyktad: Przebywajgc w domu podczas $wigt
lub wyjezdzajac z domu podczas Swiat.

Wskazowki dotyczace temperatury zbiornika CWU

= Nalezy uzy¢ harmonogramu tygodniowego dla zaspokajania
normalnych potrzeb zwigzanych z ciepta wodg uzytkowg (tylko w
trybie harmonogramu).

= Nalezy zaprogramowa¢ ogrzewanie zbiornika CWU do wartosci
nastawy (Buforow. komfort. = wyzsza temperatura
zbiornika CWU) w nocy, poniewaz wtedy zapotrzebowanie na
ogrzewanie pomieszczenia jest nizsze.

= Jedli jednokrotne ogrzanie zbiornika CWU w nocy jest
niewystarczajace, nalezy zaprogramowac dodatkowe
ogrzewanie zbiornika CWU do wartosci nastawy (Buforowanie
eko = nizsza temperatura zbiornika CWU) w ciggu dnia.

= Nalezy upewni¢ sie, ze zadana temperatura zbiornika CWU NIE
JEST za wysoka. Przyktad: Po instalacji nalezy obnizac
temperature zbiornika CWU codziennie o 1°C i sprawdza¢, czy
ilos¢ cieptej wody jest wystarczajaca.

= Nalezy zaprogramowa¢ WEACZANIE pompy cieptej wody
uzytkowej tylko w okresach w ciggu dnia, w ktérych konieczna jest
natychmiastowa dostepnos¢ cieptej wody. Przyktad: Rano i
wieczorem.

5 Czynnosci konserwacyjne i
serwisowe
5.1 Oméwienie: Czynnosci

konserwacyjne i serwisowe

Monter musi dokonywac¢ corocznych czynnosci konserwacyjnych.
Numer  kontaktowy/pomocy mozna znalez¢ w interfejsie
uzytkownika.

Uzytkownik korcowy powinien:
= Utrzymywac obszar w poblizu jednostki w czystosci.

= Utrzymywa¢ interfejs uzytkownika w czystosci za pomocag
wilgotnej $ciereczki. NIE uzywac¢ jakichkolwiek detergentow.

= Regularnie sprawdza¢, czy cisnienie wody wskazane przez
ci$nieniomierz jest powyzej 1 bara.
Czynnik chtodniczy

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazéw tych
NIE WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R410A

Warto$¢ wskaznika odzwierciedlajacego potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP): 2087,5

@ UWAGA

W Europie emisja gazéw cieplarnianych w odniesieniu
do tgcznego napetnienia uktadu czynnikiem chtodniczym
(wyrazona jako rownowaznik ton CO,) stuzy do okreslania
czestotliwosci  przeprowadzania konserwacji. Nalezy
postepowac zgodnie ze stosownymi przepisami prawa.

Wzér na obliczenie wartosci emisji gazow
cieplarnianych: Wartos¢ GWP czynnika chtodniczego x
taczne napetnienie czynnikiem [w kg] / 1000

Wigcej informacji mozna uzyska¢ od montera.

A OSTRZEZENIE

Czynnik chtodniczy uzywany w systemie jest bezpieczny i
w normalnych warunkach nie wycieka z urzadzenia. W
przypadku wycieku czynnika do pomieszczenia, kontaktu z
ogniem pieca, grzatkg lub kuchenka moze spowodowaé
powstanie groznych gazéw.

Wytaczy¢ wszystkie urzagdzenia grzewcze dziatajgce na
zasadzie spalania, przewietrzy¢ pomieszczenie i
skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano zakupu.

Do momentu potwierdzenia zakonczenia napraw
elementoéw, z ktérych nastgpit wyciek, nie nalezy korzysta¢
z systemu.

5.2 Odnajdowanie numeru
kontaktowego/pomocy

Wymagania wstepne: Ustawiono poziom uprawnien uzytkownika
na Zaawansowany uzytkownik.

1 Przejdz do [6.3.2]: > Informacje > Obstuga btedéw > Numer
kontaktowy/pomocy.

6 Rozwigzywanie probleméw

6.1 Objaw: temperatura w salonie jest
za niska (za wysoka)

Mozliwa przyczyna Srodki zaradcze

Zgdana temperatura w Zwigksz (zmniejsz) zgdang
pomieszczeniu jest za niska (za |temperature pomieszczenia.
wysoka).

Jesli problem wystepuje
codziennie, wykonaj jedng z
nastepujacych czynnosci:

= Zwigksz (zmniejsz) wartos¢

zadang temperatury
pomieszczenia.
= Dostosuj harmonogram

temperatury pomieszczenia.

Nie mozna osiggna¢ zadanej
temperatury pomieszczenia.

Zwieksz zgdang temperature
zasilania stosownie do typu
urzadzenia emitujgcego ciepto.
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7 Utylizacja

6.2
zimna

Objaw: Woda w kranie jest za

Mozliwa przyczyna

Srodki zaradcze

Zabrakto cieptej wody uzytkowej
z powodu niezwykle wysokiego
zuzycia.

Zadana temperatura
zbiornika CWU jest za niska.

Jesli ciepta woda uzytkowa jest
potrzebna natychmiast, nalezy
aktywowac tryb grzatki BSH
zbiornika CWU. Spowoduje to
jednak dodatkowe zuzycie
energii.

Jesli mozna poczekac, nalezy
zastgpi¢ (zwiekszy¢) aktywng lub
nastgpng zaplanowang
temperature zadang, aby
wyjatkowo wyprodukowac wiecej
cieptej wody.

Jesli problemy wystepuja
codziennie, wykonaj jedng z
nastepujacych czynnosci:

= Zwigksz warto$¢ nastawy
temperatury zbiornika CWU.

= Dostosuj harmonogram
temperatury zbiornika CWU.
Przyktad: Zaprogramuj
dodatkowe ogrzewanie
zbiornika CWU do temperatury
nastawy (Buforowanie eko =
nizsza temperatura zbiornika)
w ciggu dnia.

6.3

Tylko dla EHVH/X:

Objaw: Awaria pompy ciepta

W przypadku awarii pompy ciepta grzatka BUH moze stuzy¢ jako
grzatka awaryjna i automatycznie lub nieautomatycznie przejaé

obcigzenie grzewcze.

= Jedli automatyczna praca awaryjna zostanie aktywowana i
dojdzie do awarii pompy ciepta, grzatka BUH automatycznie
przejdzie obcigzenie grzewcze.

Gdy nie bedzie aktywna automatyczna praca awaryjna i dojdzie
do awarii pompy ciepta, obstuga cieptej wody uzytkowej i
ogrzewania pomieszczenia zostanie zatrzymana i bedzie musiata
zostat recznie przywrécona. Na interfejsie uzytkownika
wyswietlona zostanie prosba o potwierdzenie, czy grzatka BUH
moze przejg¢ obcigzenie grzewcze.

Jesli dojdzie do awarii pompy ciepta, na interfejsie uzytkownika
wyswietlony zostanie komunikat ®.

Mozliwa przyczyna Srodki zaradcze

Nacisnij @), aby wyswietlié
opis problemu.

Pompa ciepta jest uszkodzona. |=

= Naci$nij ponownie (@),

= Wybierz OK, aby umozliwi¢
grzatce BUH przejecie
obcigzenia grzewczego.

= Skontaktuj
dealerem,

sie z
aby

lokalnym
naprawic

pompe ciepta.

INFORMACJE

Gdy grzatka BUH przejmie obcigzenie grzewcze, zuzycie
pradu bedzie znacznie wyzsze.

Tylko dla EHBH/X:

w

przypadku awarii pompy ciepta grzatka BUH i grzatka BSH moga

stuzy¢ jako grzatka awaryjna i automatycznie lub nieautomatycznie
przejgc¢ obciazenie grzewcze.

Gdy aktywowana zostanie automatyczna praca awaryjna i
wystapi awaria pompy ciepta:

= Grzatka BUH automatycznie przejmie obcigzenie grzewcze.

= Grzatka BSH automatycznie przejmie produkcje cieptej wody
uzytkowe;.

Gdy nie bedzie aktywna automatyczna praca awaryjna i dojdzie
do awarii pompy ciepta, obstuga cieptej wody uzytkowej i
ogrzewania pomieszczenia zostanie zatrzymana i bedzie musiata
zostaC recznie przywrécona. Na interfejsie uzytkownika
wyswietlona zostanie prosba o potwierdzenie, czy grzatka BUH
lub grzatka BSH moze przeja¢ obcigzenie grzewcze.

Jesli dojdzie do awarii pompy ciepta, na interfejsie uzytkownika
wyswietlony zostanie komunikat @.

Mozliwa przyczyna Srodki zaradcze

Pompa ciepta jest uszkodzona. |=

Nacisnij @), aby wyswietlic
opis problemu.

= Naci$nij ponownie (@),

= Wybierz OK, aby umozliwi¢

grzatce BUH przejecie
obcigzenia grzewczego.

= Skontaktuj sie z lokalnym
dealerem, aby naprawic
pompe ciepta.

INFORMACJE

Gdy grzatka BUH lub grzatka BSH przejmie obcigzenie
grzewcze, zuzycie prgdu bedzie znacznie wyzsze.

7

Utylizacja

UWAGA

Nie nalezy podejmowac préb samodzielnego demontazu
ukfadu: demontaz ukfadu, utylizacja czynnika
chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
muszg przebiega¢ zgodnie z wilasciwymi przepisami.
Jednostki muszg byé poddane obrébce przez
wyspecjalizowang stacje w celu ponownego

wykorzystania, recyklingu i odzysku.

8

Stownik

CWU = ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda uzywana w dowolnym typie budynku dla celéw
gospodarstwa domowego.

T zasil = Temperatura zasilania

Temperatura wody na wylocie wody pompy ciepta.

EHBH/X04~16CB + EHVH/X04~16CB
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