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1 Informacje na temat tego

dokumentu

Dzigkujemy, ze zdecydowali sie Panstwo na zakup tego produktu.
Prosze:

= Przeczyta¢ uwaznie dokumentacje przed rozpoczeciem obstugi
kontrolera zdalnego w celu zapewnienia mozliwie najwyzszej
wydajnosci.

= Popro$ instalatora o przekazanie informacji na temat ustawien
uzywanych do skonfigurowania systemu. Sprawdz, czy instalator
wypehit tabele ustawien instalatora. Jesli nie, popros go o
zrobienie tego.

= Dokumentacje nalezy zachowa¢ na przysztosc.
Czytelnik docelowy

Uzytkownik koncowy

Zestaw dokumentacji

Niniejszy dokument jest czescig zestawu dokumentacji. Peten
zestaw sktada sie z nastepujgcych elementow:

= Ogolne srodki ostroznosci:

= Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa, ktore nalezy przeczytac
przed rozpoczeciem obstugi systemu

= Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnetrznej)
= Instrukcja obstugi:

= Szybki przewodnik podstawowej obstugi

= Format: Papierowa (w opakowaniu jednostki wewnetrznej)
= Przewodnik odniesienia dla uzytkownika:

= Szczegotowe instrukcje krok po kroku oraz informacje
dotyczace podstawowej i zaawansowanej obstugi

= Format: Pliki w formacie cyfrowym dostepne pod adresem
http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/

Najnowsze wersje dostarczonej dokumentacji moga by¢ dostepne
na regionalnej stronie internetowej firmy Daikin lub u instalatora.

Oryginalna dokumentacja zostata napisana w jezyku angielskim.
Dokumentacja we  wszystkich pozostatych jezykach jest
ttumaczeniem.

Numery pozycji

Numery pozycji (na przyktad: [4.3]) pomagajg zlokalizowac pozycje
w strukturze menu interfejsu uzytkownika.

1 |Aby wiaczy¢ numery pozycji: nacisnij przycisk ?
pomocy na ekranie gtéwnym lub na ekranie
gtébwnego menu. Numery pozycji pojawig sie
w gornym lewym rogu ekranu.

2 |Aby wylaczy€é numery pozycji: ponownie nacisnij ?
przycisk pomocy.

W niniejszym dokumencie znajdujg sie odwotania do tych numeréw
pozycji. Przyktad:

1 |Przejdz do [4.3]: Ogrzew./chtodz.
pomieszczenia > Zakres pracy.

Q-0

Oznacza to:

1 |Rozpoczynajac od ekranu gtdwnego, obracaj lewym | {O-:-O
pokrettem i przejdz do Ogrzew./chtodz.
pomieszczenia.

@

Q;% Ogrzew./chtodz. pomieszczenia

Nacisnij lewe pokretto, aby wejs¢ do podmenu. Qs O
Obracaj lewym pokrettem i przejdz do Zakres ©:---O
pracy.
>
i]:é: Zakres pracy
4 |Nacisnij lewe pokretto, aby wej$é do podmenu. Qs O
2 Informacje o systemie

W zaleznosci od uktadu systemu system moze:

Instrukcja obstugi
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3 Obstuga

= Ogrzewaé pomieszczenie

= Wytwarzanie cieptej wody uzytkowe;j

21 Podzespoty w typowym uktadzie
systemu

Strefa gtéwna. Przyktad: Pokdj dzienny.

Strefa dodatkowa. Przyktad: Sypialnia.

Pomieszczenie techniczne. Przyktad: Garaz.

Pompa ciepta jednostki zewnetrznej

Pompa ciepta jednostki wewnetrznej

Zbiornik cieptej wody uzytkowej (CWU)

Interfejs uzytkownika jednostki wewnetrznej

Kontroler zdalny uzywany jako termostat w pomieszczeniu
Ogrzewanie podiogowe

Grzejniki, konwektory pompy ciepta lub klimakonwektory

Q0000 OW> SR

3 Obstuga

3.1 Interfejs uzytkownika: Przeglad

Interfejs uzytkownika zawiera nastepujgce elementy:

a Wskaznik stanu
b Ekran LCD
¢ Pokretta i przyciski

Wskaznik stanu

Diody LED wskaznika stanu $wieca lub migajg, sygnalizujgc tryb
pracy urzadzenia.

Ekran LCD

Ekran LCD posiada funkcje uspienia. Po pewnym czasie bez
interakcji z interfejsem uzytkownika, ekran gasnie. Nacisniecie
dowolnego przycisku lub obrocenie pokretta powoduje obudzenie
ekranu. Czas bez interakcji rézni sie w zaleznosci od poziomu
uprawnien uzytkownika:

= Uzytkownik lub Zaawansowany uzytkownik: 15 min

= Instalator: 1 godz.

Pokretta i przyciski

Pokretta i przyciski stuzg do:

= Nawigacji po ekranach, menu i ustawieniach ekranu LCD

= Ustawianie wartosci

“« A ?
a b c d e
Element Opis
a |Lewe Kiedy mozna uzy¢ lewego pokretta, ekran LCD
pokretto wys$wietla tuk w lewej czesci wyswietlacza.
= Q:°O : Obrd¢, po czym nacisnij lewe pokretto.
Nawiguj po strukturze menu.
= {©---O : Obracaj lewym pokrettem. Wybierz
pozycje menu.
= Q:°O : Naci$nij lewe pokretto. Potwierdz
wybor lub przejdz do podmenu.
b [Przycisk “1: Nacisnij, aby przejs¢ o 1 krok wstecz
Wstecz w strukturze menu.
c |Przycisk A: Nacisnij, aby wrocic¢ do ekranu gtéwnego.
Ekran
gtowny
d |Przycisk ?: Nacisnij, aby wyswietli¢ tekst pomocy dotyczacy
Pomoc biezacej strony (jesli jest dostepny).
e |Prawe Kiedy mozna uzy¢ prawego pokretta, ekran LCD
pokretto wyswietla tuk w prawej czesci wyswietlacza.
= O-@L: Obré¢, po czym nacisnij prawe
pokretto. Zmien warto$¢ lub  ustawienie
wyswietlane w prawej czesci ekranu.
= O---OJ: Obracaj prawym pokrettem. Nawiguj
po mozliwych wartosciach i ustawieniach.
= O---@.: Nacisnij prawe pokretto. Potwierdz
wybor i przejdz do nastepnej pozycji menu.

Dioda LED Tryb Opis
Miga na Tryb gotowosci |Jednostka nie dziata.
niebiesko
Swieci na Dziatanie Jednostka dziata.
niebiesko
Miga na Awaria Wystgpita awaria.
czerwono

Wiecej informacji zawiera punkt
"6.1 Wyswietlanie tekstu pomocy
w przypadku awarii" [ 13].

3.2 Mozliwe ekrany: Przeglad

Najczgsciej sg wyswietlane nastepujgce ekrany:
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3 Obstuga

Element Opis
a Jednostka | b1 |Jednostka wewnetrzna:
wewnetrzna m
/ zbiornik
¢ Q-0 OR 1O---O cieptej . . Jednostka wewnetrzna stojgca na
wody podtodze, ze zintegrowanym zbiornikiem
uzytkowe; b2 |Cisnienie wody
N b
b1
QO Tryb pracy | ¢ 3% Ogrzewanie
¢ ¢ c dla
pomieszcze
n
+ - —
L ——— Dezynfekej | d |, {3, Tryb dezynfekcji aktywny
- a/Petna
moc . t’l: Tryb petnej mocy aktywny
c1 c2 Data/czas | e |Biezgca dataiczas
Y Y Urlop f Tryb urlopu aktywny
== Strefa g1 | Typ emitera ciepta:
e — gtéwna * —ooee: Ogrzewanie podtogowe
O — g3 g4 .
1 g2 : Klimakonwektor wentylatorowy
[¢) o
c3 c4 ] : Powietrzny wymiennik ciepta
a  Ekran gtowny g2 |Nastawa temperatury zasilania
b Ekran gtéwnego menu - -
¢ Ekrany nizszego poziomu: g3 | Typ termostatu w pomieszczeniu:
c1: Ekran nastawy ) . ) . . )
c2: Ekran szczegotowy z wartosciami = & Interfejs uzytkownika Daikin uzywany jako
c3: Ekran z krzywg zalezng od pogody termostat w pomieszczeniu
c4: Ekran z harmonogramem » &2 Sterowanie zewnetrzne
3.21 Ekran gléwny = Ukryty: Sterowanie temperaturg zasilania
o . L ) . g4 |Zmierzona temperatura pomieszczenia
Nacisnij przycisk #, aby wréci¢ do ekranu gtéwnego. Zostanie Stref - - X
wyswietlony przeglad konfiguracji jednostki oraz temperatury tre ak h1 Typ emitera ciepta:
pomieszczenia i nastawy. Na ekranie gtéwnym sg wyswietlane tylko dodatkowa " ———e: Ogrzewanie podiogowe
symbole dotyczace danej konfiguracji. h3
h1 h2 . : Klimakonwektor wentylatorowy
j——— Q 18Feb2018 | mr
\ 22:19 : Powietrzny wymiennik ciepta
|_—Q£> @ 5% S d h2 |Nastawa temperatury zasilania
h \ g‘”g h3 | Typ termostatu w pomieszczeniu:
/ (i " « &: Sterowanie zewnetrzne
g @ = Ukryty: Sterowanie temperaturg zasilania
f——/ﬁ E:: Ciepta | é}
- woda : Ciepta woda uzytkowa
uzytkowa i i iorni
Dostepne czynnosci na tym ekranie y i2 |Zmierzona temperatura zbiornika
©--O  |Przewin liste gléwnego menu. 2
QO Przejdz do ekranu gtéwnego menu. Awaria IVANTWAN Wystapita awaria
? Wiacz/wytgcz numery pozycji. Wiecej informacji zawiera punkt "6.1 Wyswietlanie
Element Opis tekstu pomocy w przypadku awarii" [» 13].
21 Temperatury sg wyswietlane w kotkach. Szare p
L3 P ysa Wy 3.2.2 Ekran gtéwnego menu

kotko oznacza, ze dana operacja (na przyktad:
ogrzewanie pomieszczenia) jest obecnie
nieaktywna.

Jednostka | a1

: Jednostka zewnetrzna

@: Tryb cichy aktywny

zewnetrzna
2
a2 a3 a
a3
al

Zmierzona temperatura otoczenia

Rozpoczynajgc od ekranu gtdwnego, nacisnij ( ©s-O ) lub obracaj
({0---O ) lewym pokrettem, aby wyswietli¢ ekran gtéwnego menu.
Z gtdbwnego menu mozna uzyska¢ dostep do réznych ekranéw
nastaw i podmenu.

2
O Awaria
@ Pomieszczenie

@ Strefa gto6

[[]]' Strefa dodatkowa

% Ogrzew./chiodz. pomieszczenia

\
/
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3 Obstuga

a Wybrane podmenu

Przyktady

Dostepne czynnosci na tym ekranie [1] Ekran temperatury [2] Ekran strefy gtéwnej
{0:-0O  |Przewin liste. pomieszczenia 2
Q-0 Wejdz do podmenu. 1 +
? Wigcz/wytgcz numery pozyciji. + @ 3 5
°C
Podmenu Opis @ 2 1oc -
. . . - Strefa gtéwna
[0] Q lub &Awar‘ia Ografllczenle.'W}/SWletIe}.ny tylko Pomieszezenie
W razie wystgpienia awarii.
Wiecej informacji zawiera punkt [3] Ekran strefy dodatkowe;j [5] Ekran temperatury zbiornika
"6.1 Wyswietlanie tekstu pomocy w 3 5
przypadku awarii" [» 13].
11 () pomieszczenie |Ograniczenie: Wyswietlany tylko, jesli * y *
termostat pomieszczenia jest []_'ﬂ' 4 5 r 50
podtgczony do jednostki wewnetrznej. °C _ °C _
Ustaw temperature pomieszczenia. Strefa dodatkowa Zbiornik
[2] @ Strefa gtéwna Wyswietla symbol dotyczgcy typu
emitera strefy gtéwne;j. Objasnienie
Ustaw temperature zasilania dla strefy d
gtéwne;. o
31 | Ograniczenie: Wyswietlany tylko, jesli az b2
Strefa dodatkowa|VY9 : > Wy y tylko, | e
wystepujg dwie strefy temperatury
zasilania. Wys$wietla symbol dotyczacy al e b1 =
typu emitera strefy dodatkowe;.
Ustaw tempe.ra'tgre zasHarua dla strefy Dostepne czynnosci na tym ekranie
dodatkowej (jesli wystepuije).
- . ©---0 Przewin liste podmenu.
[4] [ Ogrzew./chtodz. |Wyswietla symbol dotyczacy danego P Przeids do bod
pomieszczenia urzadzenia. rzejaz : .o podmend. : —
W modelach wytgcznie z funkcja O---0O1 Dostosuj i automatycznie zastosuj zgdang
ogrzewania nie mozna zmienic trybu temperature.
— pracy. - - — — Element Opis
15 (% zbsornik Ograniczenie: Wyswietlany tylko, jesi Minimalny limit temperatury al |Ustawiony przez urzadzenie
wystepuje zbiornik cieptej wody
uzytkowe;. a2 |Ograniczony przez
S . ) instalatora
Ustaw temperature zbiornika cieptej — - -
wody uzytkowej. Maksymalny limit temperatury b1 |Ustawiony przez urzadzenie
71 |Q ystawienia Umozliwia dostep do ustawien b2 |Ograniczony przez
uzytk. uzytkownika, takich jak tryb urlopu instalatora
i tryb cichy. Temperatura biezgca ¢ |Zmierzona przez urzadzenie
[8] @ Informacje Wyswietla dane i informacje dotyczace Temperatura zgdana Obracaj prawym pokrettem,
jednostki wewnetrznej. aby zwiekszy¢/zmniejszy¢.
[9] x Ust. Ograniczenie: Tylko dla instalatora. Podmenu e |Obracaj lub nacisnij lewe
instalatora Umozliwia dostep do ustawien pokretto, aby przej$¢ do
podmenu.
zaawansowanych.
A Ograniczenie: Tylko dla instalatora. , L . .
(A8 Rozruch 9 Y 3.24  Ekran szczegotowy z wartosciami
Przeprowadza testy i konserwacje.
B1 | profil Zmien aktywny profil uzytkownika. Przyktad:
u2ytkownika 7.2 Godzina/data
[C] d) Praca Wiacz lub wytacz funkcje ogrzewania i
przygotowanie cieptej wody uzytkowej. [ ] Godzina 11
3.2.3  Ekran nastawy | | My 3|°
Ekran nastawy jest wyswietlany w przypadku ekranéw opisujgcych ela <I; tly é (I; |!,
elementy systemu, ktére wymagajag wartosci nastawy.
a Ustawienia
b Wartosci
¢ Wybrane ustawienie i warto$¢
Dostepne czynnosci na tym ekranie
©---0 Przewin liste ustawien.
O---03 Zmien wartos¢.
O-*Q@~.  |Przejdz do nastepnego ustawienia.
EHVZ04+08S18+23DABV+9W7 DAIKIN Instrukcja obstugi
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3 Obstuga

Dostepne czynnosci na tym ekranie 3.3.2 Wiaczanie / Wytaczanie
Qzo-O ‘Potwierdz zmiany i kontynuuj.

Sterowanie temperaturg w pomieszczeniu

.. . 1 |Przejdz do [C.1]: Praca > Pomieszczenie. QO
3.3 Czynnos¢ wigczania lub - .
- . raca
wylaczania

s - Pomieszczenie Wt
3.3.1 Wskaznik wizualny
Pewne funkcje jednostki mozna oddzielnie wigcza¢ lub wytgczaé. gfﬁgg;fgﬁ;z' -
Jesli funkcja zostanie wytaczona, odpowiednia ikona temperatury na
ekranie gtdwnym bedzie wyszarzona. 2 |Wybierz ustawienie Wt. lub Wy%.. Q-+ @)
Sterowanie temperaturg w pomieszczeniu Tryb ogrzewania pomieszczenia

a b

UWAGA

Ochrona przeciwzamrozeniowa. Nawet jesli ogrzewanie/
chiodzenie pomieszczenia zostanie WYLACZONE ([C.2]:
Praca > Ogrzew./chtodz. pomieszczenia), ochrona
przeciwzamrozeniowa — jesli zostata wilgczona -
pozostanie aktywna.

UWAGA

Zapobieganie zamarzaniu rur z woda. Nawet jesli

ogrzewanie/chtodzenie pomieszczenia zostanie

WYLACZONE ([C.2]: Praca > Ogrzew./chtodz.
a Sterowanie temperaturg w pomieszczeniu WEACZONE pomieszczenia), zapobieganie zamarzaniu rur z wodg —
b Sterowanie temperaturg w pomieszczeniu WYLACZONE jesli zostato wigczone — pozostanie aktywne.

Tryb ogrzewania pomieszczenia 1 |Przejdz do [C.2]: Praca > Ogrzew. /chodz. -0
c d pomieszczenia.
C2 Praca
Pomieszczenie Wi.
Ogrzew./chtodz. Wi.

pomieszczenia

Zbiornik Wit

2 |Wybierz ustawienie Wt. lub WyZ.. O---0}
Ogrzewanie zbiornika
¢ Tryb ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia WLACZONY @ UWAGA
d Tryb ogrzewania/chtodzenia pomieszczenia Tryb dezynfekcji. Nawet po WYLACZENIU trybu
WYLACZONY ogrzewania zbiornika ([C.3]: Praca > Zbiornik), tryb
Ogrzewanie zbiornika dezynfekcji pozostanie aktywny. Jednakze w przypadku
e f WYLACZENIA w czasie trwania dezynfekcji wystagpi btad
AH.
1 |Przejdz do [C.3]: Praca > Zbiornik. Q:-O
@ @ C.3 Praca
Ogrzew./chfodz. Wh.
pomieszczenia
Zbiornik Wyt
2 |Wybierz ustawienie Wt . lub Wyz.. O---0)
e Ogrzewanie zbiornika WLACZONE
f Ogrzewanie zbiornika WYtACZONE 3.4 Sterowanie ogrzewaniem
pomieszczenia

3.4.1 Ustawienie trybu dla pomieszczen

Informacje o trybach dla pomieszczen

Urzadzenie to model tylko grzewczy. System moze ogrzewacé
pomieszczenie, ale NIE chtodzic¢ je.

Instrukcja obstugi DAIKIN EHVZ04+08S18+23DA6V+9W7
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3 Obstuga

3.4.2 Zmiana zadanej temperatury
pomieszczenia

Podczas sterowania temperaturg pomieszczenia mozna uzy¢ ekranu
nastawy temperatury pomieszczenia, aby odczyta¢ i dostosowac
zgdang temperature pomieszczenia.

1 |Przejdz do [1]: Pomieszczenie. QO
1
@*Pomieszczenie

2 |Dostosuj zadang temperature pomieszczenia. O---0O2

2177 |

Pomieszczenie

a Rzeczywista temperatura pomieszczenia

b Zadana temperatura pomieszczenia

Jesli programowanie harmonogramu zostanie wigczone po
zmianie zgdanej temperatury pomieszczenia

= Temperatura pozostanie bez zmian do czasu wystgpienia
zaplanowanej czynnosci.

= Zadana temperatura pomieszczenia powrdci do zaplanowanej
wartosci przy kazdej zaplanowanej czynnosci.

Mozna uniknagé zaplanowanych zachowan,
(tymczasowo) programowanie harmonogramu.

wytgczajgc

Wiaczanie lub wytaczanie programowania harmonogramu
temperatury pomieszczenia

QO
QO

1 |Przejdz do [1.1]: Pomieszczenie > Harmonogram.
2 |Wybierz Nie.

3.43 Zmiana zadanej temperatury zasilania

INFORMACJE

Woda na wylocie do woda przeptywajagca do emiterow
ciepta. Zgdana temperatura zasilania ustawiana jest przez
instalatora zgodnie z typem emitera ciepta. Ustawienia
temperatury zasilania nalezy dostosowa¢ jedynie w

2 |Dostosuj zgdang temperature zasilania. O---0l
a b

+
3 5°c U _
Strefa gtéwna
? b
3
- | +
mr

450c—U

Strefa dodatkowa

a Rzeczywista temperatura zasilania

b Zgdana temperatura zasilania

3.5 Sterowanie cieptg woda uzytkowa

3.5.1 Tryb dogrzewania

W trybie dogrzewania zbiornik CWU natychmiastowo nagrzewa sie
do temperatury pokazanej na ekranie gtdwnym (przyktad: 50°C),
kiedy temperatura spadnie ponizej okreslonej wartosci.

T
60°C
50°C
40°C

15°C 4 S S

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura zbiornika CWU
t Godzina

3.5.2 Tryb harmonogramu

W trybie harmonogramu zbiornik CWU przygotowuje cieptg wode
stosownie do harmonogramu. Najlepszym okresem czasu, w ktérym
mozna zezwoli¢ zbiornikowi na przygotowanie cieptej wody jest noc,
poniewaz zapotrzebowanie na ogrzewanie pomieszczenia jest
nizsze.

przypadku problemow. Przykiad:
Mozna uzy¢ ekranu nastawy temperatury zasilania, aby odczyta¢ T“
i dostosowac zgdang temperature zasilania.
1 |Przejdz do [2]: Strefa gtéwna lub [3]: Strefa Q-0 60:C 1
dodatkowa. 50°C
40°C 1
2
) 15°C Jrmmmm b
@Strefa gtéwna
00:00 07:00 14:00 21:00 t
T, Temperatura zbiornika CWU
3 t Godzina
= Poczatkowo temperatura zbiornika CWU jest taka sama jak
temperatura wody uzytkowej doptywajgcej do zbiornika CWU (na
lIEStrefa dodatkowa przyk’fad: 15oc)_
= O godzinie 00:00 zbiornik CWU zaprogramowany jest na ogrzanie
wody do wartosci nastawy (na przykfad: Komfort = 60°C).
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3 Obstuga

= Nad ranem ciepta woda jest zuzywana i temperatura
zbiornika CWU spada.

= O godzinie 14:00 zbiornik CWU zaprogramowany jest na ogrzanie
wody do wartosci nastawy (na przyktad: Eko = 50°C). Ciepta woda
znow jest dostepna.

= Po potudniu i wieczorem ponownie ciepta woda jest zuzywana i
temperatura zbiornika CWU ponownie spada.

= O godzinie 00:00 kolejnego dnia cykl powtarza sie.

3.5.3 Tryb harmonogramu + dogrzewania

W trybie harmonogramu + dogrzewania sterowanie zbiornikiem
cieptej wody uzytkowej jest takie samo, jak w trybie harmonogramu.
Jednak gdy temperatura zbiornika CWU spadnie ponizej wartosci
nastawy (=temperatura zbiornika dla dogrzewania - wartos¢
histerezy; przyktad: 35°C), zbiornik CWU ogrzewa sie, az osiggnie
nastawe dogrzewania (przyktad: 45°C). Zapewnia to dostepnos$¢
minimalnej ilosci cieptej wody przez caty czas.

Przyktad:

~Y

00:00 07:00 14:00 21:00

T, Temperatura zbiornika cieptej wody na potrzeby
gospodarstwa domowego
t Godzina

3.54 Korzystanie z trybu petnej mocy CWU

Praca z petng moca

Tryb Praca z peina moca umozliwia podgrzewanie cieptej wody
uzytkowej przez grzatke BUH. Mozna korzysta¢ z tego trybu w dni,
kiedy wystepuje wigksze niz zwykle zuzycie cieptej wody.
Sprawdzanie, czy praca z pelng moca jest aktywna

Jesli ikona A’:\ jest wyswietlana na ekranie gtéwnym, praca z petng
mocg zostata wigczona.

Wigczanie i wytgczanie trybu Praca z petng moca przebiega w
nastepujacy sposob:

1 |Przejdz do [5.1]: Zbiornik > Praca z peing mocg | {@&s-O
Qs-O

2 |\Wytgcz Wyt. lub wigcz Wt. tryb petnej mocy.

Przyktad uzycia: Natychmiast potrzeba wiecej cieptej wody
W nastepujacych sytuacjach:
= Uzytkownik zuzyt juz wiekszos¢ cieptej wody uzytkowe;.

= Nie mozna czeka¢ na nastepng zaplanowang czynnos¢ w celu
ogrzania zbiornika cieptej wody uzytkowe;j.

Nastepnie mozna wigczy¢ prace z petng mocg. Zbiornik cieptej wody
uzytkowej zacznie ogrzewac¢ wode do temperatury Komfort.

INFORMACJE

Kiedy tryb petnej mocy jest wigczony, ryzyko zbyt matej
wydajnosci grzewczej i probleméw z komfortem w
przypadku ogrzewania pomieszczenia jest znaczne. W
przypadku czestej pracy cieptej wody uzytkowej, bedag
wystepowaé czeste i diugie przerwy ogrzewania
pomieszczenia.

3.6 Zaawansowane uzycie

llo$¢ informacji, ktére mozna odczyta¢ i edytowaé w strukturze menu
zalezy od poziomu uprawnien uzytkownika:
= Uzytkownik: Tryb standardowy

» Zaawansowany uzytkownik: Mozna odczytac i edytowac wiecej
informacji

Zmiana poziomu uprawnien uzytkownika

Poziom uprawnien uzytkownika mozna zmieni¢ w nastepujacy
sposob:

1 |Przejdz do [B]: Profil uzytkownika. Qs -O
B
8 Profil uzytkownika

2 |Wprowadz odpowiedni kod PIN dla poziomu —
uprawnien uzytkownika.
= Przejrzyj liste cyfr i zmien wybrang cyfre. O--- QL
= Przesun kursor od lewej do prawe;j. ©---0
= Potwierdz kod PIN i kontynuuj. Qs:-O

Kod PIN uzytkownika
Kod PIN Uzytkownik to 0000.

Uzytkownik

Kod PIN zaawansowanego uzytkownika

Kod PIN Zaawansowany uzytkownik to 1234. Uzytkownik bedzie
teraz widziat dodatkowe elementy menu.

Zaawansowany uzytkownik

3.7 Ekran harmonogramu: Przykiad

Ponizszy przykifad pokazuje, jak ustawi¢ harmonogram temperatury
pomieszczenia w trybie ogrzewania dla strefy gtdwne;j.

INFORMACJE

Procedury programowania innych harmonogramoéw sg
podobne.

Programowanie harmonogramu: przeglad

Przyktad:  Uzytkownik chce  zaprogramowaé  nastepujacy
harmonogram:
Uzytkownika 1

Pn [ ] — — ]

Wt [ ] — — ]

Sr [ ] — — ]

Cz [ — — B

Pt [ — — B

So [nm— N

Nd [n/— 5]

Instrukcja obstugi

8

DAIKIN

EHVZ04+08S18+23DA6V+9W7
Daikin Altherma 3 R F
4P618953-1 — 2020.03



3 Obstuga

Wymagania wstepne: Harmonogram temperatury pomieszczenia

Aby zaprogramowaé¢ harmonogram na Poniedziatek

jest do_stepny _tylko, 'J.eS|I jest _aktywne sterowanl_e t_ermgstatem 1 [Wybierz Poniedziatek. @O
w pomieszczeniu. Jesli sterowanie temperaturg zasilania gtéwnego
jest aktywne, mozna w zamian zaprogramowac harmonogram strefy Uzytkownika 1
A i Pn o1
gtéwne;. wooa o
1 Przejdz do harmonogramu. g'z g‘:E
2 (opcja) Skasuj zawarto$¢ catego harmonogramu tygodniowego R
lub zawarto$¢ harmonogramu wybranego dnia. [ R e—
Zaprogramuj harmonogram na Poniedziatek.
Skopiuj harmonogram dla innych dni roboczych. 2 |Wybierz Edytuj. @O
Zaprogramuj harmonogram na Sobota i skopiuj go dla
Niedziela.
Usu
6 Nazwij harmonogram. g E:;:uj
Aby przej$é do harmonogramu Kopluj
1 |Przejdz do [1.1]: Pomieszczenie > Harmonogram. QO
2 |Ustaw planowanie na Tak. QO 3 |Uzyj lewego pokretta, aby wybra¢ wpis i edytuj go 10---0
3 |Przejdz do [1.2]: Pomieszczenie > Harmonogram QO prawym quret’;em. .Mozesz zaprogramowac do 6 O---0Ol
. dziatan kazdego dnia. Na pasku wysoka temperatura
ogrzewanla. . . P
ma ciemniejszy kolor niz niska temperatura.
Aby skasowa¢ zawarto$¢ harmonogramu tygodniowego
. . == 0P
1 |Wybierz nazwe biezgcego harmonogramu. QO ) 12 2%
Uzytkownika 1 6:00 20°C  22:00 18°C
Pn [ — S— 8:30 18°C 2
§ T——— 17:30 21°C
Cz o1
Pt o1
So o1 . 7z ..
L e — Uwaga: Aby skasowac czynnos¢, ustaw jej czas
jako czas poprzedniej czynnosci.
2 |Wybierz Usun. Q@O 4 |Potwierdz zmiany. Qs:-O
Wynik: Harmonogram na poniedziatek zostat
ustalony. Wartos¢ ostatniej czynnosci jest
prawidtowa do czasu nastepnej zaprogramowane;j
W usu czynno$ci. W tym przyktadzie poniedziatek jest
AI Zmien nazwe . .
& Wybierz pierwszym zaprogramowanym dniem. Dlatego
ostatnia zaprogramowana czynnosc jest prawidtowa
do czasu pierwszej czynnosci w nastepny
3 |Wybierz oK, aby potwierdzi¢. QO poniedziatek.
Aby skasowaé zawarto$é harmonogramu dnia Aby skopiowaé¢ harmonogram dla innych dni roboczych
1 |Wybierz dzien, ktérego zawarto$¢ chcesz skasowaé. | {@:--O 1 |Wybierz Poniedziatek. QO
Na przyktad Pigtek Uzytkownika 1
Pn [ — — B
Uzytkownika 1 Wt ] —
Pn | ——__mu[6} Sr e —
Wt ] —— N} Cz ] —
Sr | —— N} Pt ] —
Cz | —— N} So ] —
Pt [ — — ] Nd e — ]
S e — ]
NZ e — ]
2 |Wybierz Kopiuj. Q:-O
2 |Wybierz Usun. QO
ﬁ Usun
ff Usun @ Edvj
@ Edytuj Kopiuj
Kopiuj
Wynik: Obok skopiowanego dnia jest wyswietlana
3 |Wybierz 0K, aby potwierdzi¢. Q-0 litera "C".
3 |Wybierz Wtorek. Q::-O
Uzytkownika 1
Pn [ — e —_ m/u[e}
Wt ] —
Sr ] ——
Cz e — ]
Pt O — ]
So e —
Nd e —
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Daikin Altherma 3 R F
4P618953-1 — 2020.03

9



3 Obstuga

dla Niedziela

Aby zaprogramowa¢ harmonogram na Sobota i skopiowa¢ go

23:00 18°C

1 |Wybierz Sobota. Q:-O
2 |Wybierz Edytuj. Q:-O
3 |Uzyj lewego pokretta, aby wybra¢ wpis i edytuj go ©---0
prawym pokrettem. OO
O e— SO
0 12 24
8:00 21°C

4 |Potwierdz zmiany. Q::-O
5 |Wybierz Sobota. Qs-O
6 |Wybierz Kopiuj. QO
7 |Wybierz Niedziela. QO
8 |Wybierz wklej. QO
Wynik:
Uzytkownika 1

Pn [ ] — — ]

Wt [ — — B

Sr [ — — B

Cz [ — — B

Pt ] — — ]

So O 1] C

Aby zmieni¢ nazwe harmonogramu

4 |Wybierz wklej. Qs-O 2 |\Wybierz Zmien nazwe. Q-0

iﬂ Usun

@ Edyw W usun

Kopiuj AI Zmien nazwe

E) WKiej & wybierz

Wynik: 3 |(opcja) Aby usunaé nazwe biezgcego O--- QL
- - harmonogramu, przegladaj liste znakéw, az zostanie
p, Uptrownikat wyswietlony znak <, po czym nacisnij, aby usunaé
‘;" E*:-:—jg poprzedni znak. Powtorz dla kazdego znaku nazwy
r ]
cz [ — harmonogramu.
::, a:E 4 |Aby nazwac biezgcy harmonogram, przejrzyj liste O--- QL
Nd oo znakdw i potwierdz wybrany znak. Nazwa
harmonogramu moze zawiera¢ do 15 znakow.
5 |Powtérz te czynnosé dla wszystkich pozostatych dni — 5 |Potwierdz nowg nazwe. Qzo-O
roboczych.
INFORMACJE
Uzytkownika 1

\F,’V’; g‘:-:_jgc Nie wszystkie harmonogramy umozliwiajg zmiane nazwy.
Sr ] — — 8]
Cz [ — — B
Pt [ — — B
So e ——
Nd e ——

1 |Wybierz nazwe biezgcego harmonogramu. Q:-O
Uzytkownika 1
Pn | —— ]
Wit [ — — B
Sr ] — — 8]
Cz [ — — B
Pt [ — — B
So [m—— i
Nd [m—— i
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3 Obstuga

3.8 Struktura menu: Przeglad ustawien uzytkownika

[1] Pomieszczenie ‘)ﬂ(

Harmonogram
Harmonogram ogrzewania
Harmonogram chiodzenia

Bl

Zapobieganie zamarzaniu
Zakres nastawy

[1.4] Zapobieganie zamarzaniu

Kompensacja czujnika pom. Aktywacja
Nastawa pomieszczenia

[2] Strefa gtowna ‘)ﬂ(
Harmonogram [1.5] Zakres nastawy
Harmonogram ogrzewania Minimum ogrzewania
(*) Harmonogram chtodzenia Maksimum ogrzewania

3

Minimum chtodzenia
Maksimum chtodzenia

Tryb nastawy
Krzywa ogrzewania zalezna od pogody

B

3

Krzywa chfodzenia zalezna od pogody
Typ krzywej zaleznej od pogody

[3] Strefa dodatkowa ‘)ﬂ(
Harmonogram
Harmonogram ogrzewania
(*) Harmonogram chtodzenia —{ [7.2] Godzina/data
Tryb nastawy Godzina
Krzywa ogrzewania zalezna od pogody Minut
(*) Krzywa chiodzenia zalezna od pogody inuty
Typ krzywej zaleznej od pogody Rok
Miesigc
[4] Ogrzew./chtodz. pomieszczenia Dzien
Czas letni
Tryb pracy Format

(*) Harmonogram trybu pracy

—={ [7.3] Urlop

[5] Zbiornik ‘)ﬂ( Aktywacia
Praca z petng mocg Od
Nastawa komfortowa Do
Nastawa ekonomiczna
Nastawa dogrzewania —| [7.4] Tryb cichy
Harmonogram (**) Aktywacja
Krzywa zalezna od pogody Harmonogram
Typ krzywej zaleznej od pogody (**) Poziom

[7] Ustawienia uzytk.

—{ [7.5] Cena pradu

Jezyk

Godzina/data Wysoka

Urlop | Srednia

Tryb cichy : Niska

Cena pradu Harmonogram
Cena gazu —

[8] Informacje

Dane dotyczace energii
Historia awarii

[8.1] Dane dotyczace energii

Dane sprzedawcy Pobdr energii elektrycznej
Czujniki Wytworzone ciepto

Sitowniki

Tryby pracy
Informacje

Stan potgczenia
Godziny pracy

| [B] Profil uzytkownika |

(**)[D] Brama bezprzewodowa
Praca
[C] Tryb
Pomieszczenie WPS
Ogrzew./chtodz. pomieszczenia Kasuj
Zbiornik Informacje o urzadzeniu

)| Ekran nastawy

(*) Dotyczy tylko modeli odwracalnych lub modeli wytgcznie z funkcjg ogrzewania oraz zestawem konwersji
(**) Dostepne tylko dla instalatora
(***) Ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zainstalowano adapter WLAN

INFORMACJE

W zaleznos$ci od wybranych ustawien instalatora i typu
urzadzenia, ustawienia bedg widoczne/niewidoczne.

EHVZ04+08S18+23DA6V+9W7 DAIKIN
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4 Wskazéwki dotyczace oszczedzania energii

3.9 Ustawienia instalatora: Tabele
wypetniane przez instalatora

3.9.1 Kreator konfiguraciji

Ustawienie ‘ Wypetnij...

System

Typ jednostki wewnetrznej
(tylko do odczytu)

Typ grzatki BUH[9.3.1]

Ciepta woda uzytkowa [9.2.1]

Praca awaryjna [9.5]

Liczba stref [4.4]

Grzatka BUH

Napiecie [9.3.2]

Konfiguracja[9.3.3]

Stopien mocy 1[9.3.4]

Dodatkowy stopien mocy 2
[9.3.5] (jesli ma zastosowanie)

Strefa gitoéwna

Typ emitera [2.7]

Sterowanie [2.9]

Tryb nastawy [2.4]

Harmonogram [2.1]

Strefa dodatkowa (tylko jesli [4.4] =

N
—

Typ emitera[3.7]

Sterowanie (tylko do odczytu)
[3.9]

Tryb nastawy [3.4]

Harmonogram [3.1]

Zbiornik

Tryb nagrzewania [5.6]

Nastawa komfortowa [5.2]

Nastawa ekonomiczna [5.3]

Nastawa dogrzewania [5.4]

3.9.2 Menu ustawien

Ustawienie ‘ Wypetnij...

Strefa gitoéwna

‘Typ termostatu [2.A] ‘

Strefa dodatkowa (jesli ma zastosowanie)

‘Typ termostatu [3.A] ‘

Informacje

‘Dane sprzedawcy [8.3] ‘

4 Wskazoéwki dotyczace
oszczedzania energii

Wskazowki dotyczace temperatury pomieszczenia

= Nalezy upewni¢ sig, ze zadana temperatura pomieszczenia
NIGDY nie jest za wysoka, ale ZAWSZE odpowiednia do
aktualnych potrzeb uzytkownika. Kazdy zaoszczedzony stopien
moze spowodowac oszczednos¢ 6% kosztow ogrzewania.

= NIE zwieksza¢ Zzadanej temperatury pomieszczenia w celu
przyspieszenia ogrzewania pomieszczenia. Pomieszczenie NIE
nagrzeje sie szybciej.

= Gdy uktad systemu zawiera powolne urzgdzenia emitujace ciepto
(na przyktad: ogrzewanie podtogowe), nalezy unikaé duzych
fluktuacji zadanej temperatury pomieszczenia i NIE WOLNO
dopuszczaé, by temperatura pomieszczenia zbytnio spadia.
Ponowne ogrzanie pomieszczenia potrwa diuzej i bedzie
wymagato wiekszej ilosci energii.

= Nalezy uzywa¢ harmonogramu tygodniowego dla zaspokajania
normalnych potrzeb zwigzanych z ogrzewaniem pomieszczenia.
Jesli to konieczne, mozna z tatwoscig wprowadzi¢ odstepstwa od
tego harmonogramu:

= W przypadku krétszych okreséw: mozna zastgpi¢ zaplanowang
temperature pomieszczenia do nastepnej zaplanowanej
czynnosci. Przyktad: Na czas przyjecia lub w przypadku
wyjscia na kilka godzin.

= W przypadku diuzszych okreséw: Mozna uzy¢ trybu
Swigtecznego.
Wskazoéwki dotyczace temperatury zbiornika CWU

= Nalezy uzy¢ harmonogramu tygodniowego dla zaspokajania
normalnych potrzeb zwigzanych z ciepta wodg uzytkowg (tylko w
trybie harmonogramu).

= Nalezy zaprogramowac ogrzewanie zbiornika CWU do wartosci
nastawy (Komfort = wyzsza temperatura zbiornika CWU) w
nocy, poniewaz wtedy zapotrzebowanie na ogrzewanie
pomieszczenia jest nizsze.

= Jedli jednokrotne ogrzanie zbiornika CWU w nocy jest
niewystarczajace, nalezy zaprogramowac dodatkowe
ogrzewanie zbiornika CWU do wartosci nastawy (Eko = nizsza
temperatura zbiornika CWU) w ciggu dnia.

= Nalezy upewni¢ sie, ze zadana temperatura zbiornika CWU NIE
JEST za wysoka. Przyktad: Po instalacji nalezy obnizaé
temperature zbiornika CWU codziennie o 1°C i sprawdza¢, czy
ilos¢ cieptej wody jest wystarczajaca.

= Nalezy zaprogramowa¢ WEACZANIE pompy cieptej wody
uzytkowej tylko w okresach w ciggu dnia, w ktérych konieczna jest
natychmiastowa dostepnos¢ cieptej wody. Przyklad: Rano i
wieczorem.

5 Czynnosci konserwacyjne i
serwisowe

5.1 Omoéwienie: Czynnosci
konserwacyjne i serwisowe
Monter musi dokonywa¢ corocznych czynnosci konserwacyjnych.

Numer  kontaktowy/pomocy mozna znalezé w interfejsie
uzytkownika.

Uzytkownik koncowy powinien:
= Utrzymywac obszar w poblizu jednostki w czystosci.

= Utrzymywac interfejs uzytkownika w czystosci za pomoca
wilgotnej Sciereczki. NIE uzywac jakichkolwiek detergentow.

Czynnik chtodniczy

Niniejszy produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Gazéw tych
NIE WOLNO uwalnia¢ do atmosfery.

Rodzaj czynnika chtodniczego: R32

Warto$¢ wskaznika odzwierciedlajgcego potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP): 675

Instrukcja obstugi
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6 Rozwigzywanie probleméw

@ UWAGA Mozna uzyska¢ krotki i dtugi opis awarii w nastepujacy sposob:
Przepisy prawa dotyczace fluorowanych gazéw 1 |Naci$nij lewe pokretto, aby wyswietli¢ gtdwne menui| @«--O
cieplarnianych  wymagajg, aby ilo$¢ czynnika przejdz do Awaria.
ch’fodnic’zego,‘ jaka napetnione jest urzadzenie, podana Wynik: Na ekranie zostanie wys$wietlony krétki opis
byta zaréwno jako masa, jak i w postaci ekwiwalentu CO,. bedu i kod bedu.

Wzér na obliczenie ilosci wyrazonej w tonach 2 |Nacisnij ? na ekranie btedu. ?
ekwiwalentu CO,: Warto$¢ GWP czynnika chtodniczego x . ) ) L -
laczne napeienie czynnikiem [w kg]/1000 \éYy:lk. Na ekranie zostanie wys$wietlony dtugi opis
edu.
Wiecej informacji mozna uzyska¢ od montera.

A OSTRZEZENIE: MATERIAL LATWOPALNY 6.2 Objaw: temperatura w salonie jest

Czynnik chtodniczy uzywany w urzadzeniu jest za niska (za wysoka)

umiarkowanie palny.

Mozliwa przyczyna

Srodki zaradcze

A OSTRZEZENIE Zadana temperatura w

Urzadzenie wymaga przechowywania w pomieszczeniu pomieszczeniu jest za niska (za
wolnym od zrédet zaptonu w urzadzeniach pracujgcych w wysoka).

trybie cigglym (np. otwartych ptomieni, kuchenek
gazowych czy elektrycznych grzejnikow).

A OSTRZEZENIE

= NIE wolno dziurawi¢ ani podpala¢ elementéw obwodu
czynnika chfodniczego.

= NIE wolno przyspieszaé procesu odszraniania ani
czysci¢ urzadzenia w sposéb inny niz przewidziany
przez jego producenta.

= Czynnik chfodniczy wewnatrz uktadu jest bezwonny.

A OSTRZEZENIE

Czynnik chtodniczy uzywany w uktadzie jest umiarkowanie

Zwigksz (zmniejsz) zgdanag
temperature pomieszczenia.
Patrz "3.4.2 Zmiana zadanej
temperatury pomieszczenia" [ 7].

Jesli problem wystepuje
codziennie, wykonaj jedng z
nastepujacych czynnosci:

= Zwieksz (zmniejsz) warto$¢

zadang temperatury
pomieszczenia. Patrz
przewodnik odniesienia dla
uzytkownika.

= Dostosuj harmonogram
temperatury  pomieszczenia.
Patrz "3.7 Ekran

harmonogramu: Przykfad" [» 8].

palny, ale w normalnych warunkach nie wydostaje sie z Nie mozna osiggna¢ zadanej
uktadu. W przypadku wycieku czynnika chtodniczego do temperatury pomieszczenia.
pomieszczenia jego kontakt z ogniem, palnikiem,
grzejnikiem lub kuchenkg moze spowodowac powstanie
szkodliwego gazu.

Zwieksz zadang temperature
zasilania stosownie do typu
urzgdzenia emitujgcego ciepto.
Patrz "3.4.3 Zmiana zadanej
temperatury zasilania" > 7].

Wytgczy¢ wszystkie urzgdzenia grzewcze dziatajgce na Krzywa zalezna od pogody jest
zasadzie spalania, przewietrzy¢ pomieszczenie i ustawiona nieprawidtowo.
skontaktowac sie z dealerem, u ktérego dokonano zakupu.

Dostosuj krzywa zalezng od
pogody. Patrz przewodnik
odniesienia dla uzytkownika.

Do momentu potwierdzenia zakonczenia napraw
elementow, z ktérych nastgpit wyciek, nie nalezy korzysta¢
z urzadzenia.

5.2 Odnajdowanie numeru
kontaktowego/pomocy

‘ 1 ‘Przejdz do [8.3]: Informacje > Dane sprzedawcy. ‘ QO ‘

6 Rozwigzywanie problemoéw

Kontakt

W przypadku wymienionych ponizej symptoméw mozna sprébowac
samodzielnie rozwigza¢ problem. W przypadku innych probleméw
nalezy skontaktowac¢ sie z instalatorem. Numer kontaktowy/pomocy
mozna znalez¢ w interfejsie uzytkownika.

6.1 Wyswietlanie tekstu pomocy w
przypadku awarii

W przypadku awarii, w zaleznosci od powagi problemu, na ekranie
gléwnym pojawig sie nastepujace informacje:

. Q: Btad
. &: Awaria
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7 Utylizacja

6.3 Objaw: Woda w kranie jest za
zimna

Mozliwa przyczyna Srodki zaradcze

Zabrakto cieptej wody uzytkowej |Jesli ciepta woda uzytkowa jest
z powodu niezwykle wysokiego |potrzebna natychmiast, nalezy
zuzycia. wigczy¢ tryb Praca z peing
mocg zbiornika CWU. Spowoduje
to jednak dodatkowe zuzycie
energii. Patrz "3.5.4 Korzystanie
z trybu petnej mocy CWU" |» 8].

Zgdana temperatura
zbiornika CWU jest za niska.

Jesli problemy wystepuja
codziennie, wykonaj jedng z
nastepujacych czynnosci:

= Zwigksz warto$¢ nastawy
temperatury zbiornika CWU.
Patrz przewodnik odniesienia
dla uzytkownika.

= Dostosuj harmonogram
temperatury zbiornika CWU.
Przyktad: Zaprogramuj
dodatkowe ogrzewanie
zbiornika CWU do temperatury
nastawy (Nastawa
ekonomiczna = nizsza

temperatura zbiornika) w ciggu
dnia. Patrz  "3.7  Ekran
harmonogramu: Przyktad" [» 8].

6.4 Objaw: Awaria pompy ciepta

W przypadku awarii pompy ciepta grzatka BUH moze stuzy¢ jako
grzatka awaryjna i automatycznie lub nieautomatycznie przejgc
obcigzenie grzewcze.

= Jedli automatyczna praca awaryjna zostanie ustawiona na
Automat. i dojdzie do awarii pompy ciepta, grzatka BUH
automatycznie przejmie obcigzenie grzewcze i produkcje cieptej
wody uzytkowe;j.

= Gdy automatyczna praca awaryjna jest ustawiona na Reczna i
dojdzie do awarii pompy ciepta, obstuga cieptej wody uzytkowej i
ogrzewania pomieszczenia zostanie zatrzymana i nalezy
przywréci¢ jg recznie za pomocg interfejsu uzytkownika. Aby
przywréci¢ obstuge recznie, nalezy przejs¢ do ekranu gtdbwnego
menu Awaria, gdzie w interfejsie uzytkownika wyswietlona
zostanie prosba o potwierdzenie, czy grzatka BUH moze przejgc
obcigzenie grzewcze.

Jesli dojdzie do awarii pompy ciepta, na interfejsie uzytkownika
zostanie wyswietlony komunikat Q lub .

Mozliwa przyczyna Srodki zaradcze

Pompa ciepta jest uszkodzona. |Patrz "6.1 Wyswietlanie tekstu
pomocy w przypadku

awarii" [» 13].

INFORMACJE

Gdy grzatka BUH przejmie obcigzenie grzewcze, zuzycie
pradu bedzie znacznie wyzsze.

6.5 Objaw: Po rozruchu z uktadu
dochodza odgtosy bulgotania

Mozliwa przyczyna Srodki zaradcze

W ukfadzie znajduje sie
powietrze.

Uktad nalezy odpowietrzy¢.®

Mozliwa przyczyna Srodki zaradcze

Rézne awarie. Sprawdz, czy na ekranie

gtéwnym interfejsu uzytkownika
jest wyswietlany symbol &> lub

. Wigcej informacji na temat
usterek zawiera punkt
"6.1 WysSwietlanie tekstu pomocy
w przypadku awarii" [» 13].

@ Zalecamy odpowietrzanie za pomocg funkcji odpowietrzania
urzadzenia (przeprowadzane przez instalatora). W przypadku
odpowietrzania przez emitery ciepta lub kolektory nalezy
pamietac:

OSTRZEZENIE

Odpowietrzanie emiterow ciepta lub kolektoréw. Przed
dokonaniem odpowietrzania przez emitery ciepta lub
kolektory nalezy sprawdzi¢, czy na ekranie gtéwnym

interfejsu uzytkownika nie jest wyswietlany symbol Q lub

= Jedli tak nie jest, mozna od razu dokonaé
odpowietrzenia.

= Jedli tak jest, nalezy sie upewnié, czy w pomieszczeniu,
w ktérym dokonywane jest odpowietrzanie zapewniona
jest dostateczna wentylacja. Powéd: Czynnik
chtodniczy moze wycieka¢ do obiegu wodnego, a w
rezultacie do pomieszczenia podczas odpowietrzania
przez emitery ciepta lub kolektory.

7 Utylizacja

@ UWAGA

NIE nalezy podejmowac prob samodzielnego demontazu
ukfadu: demontaz ukfadu, utylizacja czynnika
chtodniczego, oleju oraz wszelkich innych elementow
MUSZA przebiega¢ zgodnie z wiasciwymi przepisami.
Jednostki MUSZA by¢ poddane obrébce przez
wyspecjalizowang stacje w celu ponownego
wykorzystania, recyklingu i odzysku.

8 Stownik

CWU = ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda uzywana w dowolnym typie budynku dla celéw
gospodarstwa domowego.

T zasil = Temperatura zasilania
Temperatura wody na wylocie wody pompy ciepta.
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